MAHAL LIiSTESI

isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIiM iILKOKULU, FATiH ORTAOKULU VE
MEHMET AKIiF ERSOY ANADOLU LiSESi OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM iSi
01.01-SEHITLER ORTAOKULU/INSAAT

10.400.2004  Gomme silindirli i¢c ve dis kapi kilidi (genis ve dar tip)

Boliim Aciklama

D.Kap1

15.185.1014  On yapiml bilesenlerden olusan tam giivenlikli, tavanlar icin is iskelesi yapilmasi. (0,00-21,50 m arasi)

Boliim Aciklama

Kazan Dairesinde

15.220.1004 135 mm kalinhginda yatay delikli tugla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapilmasi

Boliim Aciklama

Kazan Dairesinde

15.275.1102  200/250 kg kire¢/cimento karisimi kaba ve ince hargla siva yapilmasi (i¢ cephe sivasi)

Boliim Aciklama

Kazan Dairesinde

15.540.1246  Eski boyali yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazh ipekmat boya yapilmasi (i¢ cephe)

Boliim Aciklama

Kazan Dairesinde (Tavan Dahil)

15.540.1255  Yeni siva yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazhh mat boya yapilmasi (i¢ cephe)

Boliim Aciklama

Kazan Dairesinde

15.550.1001  Kare ve dikdortgen profillerle pencere ve kapi yapilmasi ve yerine konulmasi

Boliim Aciklama

Kazan Dairesinde

01.02-SEHITLER ORTAOKULU/MAKINA TESISATI

15.550.1202  Lama ve profil demirlerden ¢esitli demir isleri yapilmasi ve yerine konulmasi

Boliim Ag¢iklama

Dogalgaz saya¢ muhafaza kutusu yapiminda kullanilacak.

25.165.3003  Tam otomatik su yumusatma cihazi 2,25 m3/sa

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.202.1113-D Demont.3 atmosfer konstriiksiyon basincinda kati yakath sicak su iiretici ¢elik malzemeden (kaynakli) kalorifer kazani (360.000 kcal/h) 420 kw

Boliim Ag¢iklama

Demontaj edilecek.
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25.208.1101-D Demont.Sonsuz vidah tip mekanik komiir atic1 100 kg/h

Boliim Aciklama

Demontaj edilecek

25.214.1009 100 KW - 114,9 KW arasi duvara asilabilen gaz yakith yogusmali kazanlar dogalgaz veya lpg yakith

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.218.1101 350 KW ' a kadar Nétralizasyon Unitesi

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.245.1106  Kollektor borusu ¢ 219/4,5 mm.dikisli boru

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.245.2006  Kollektor agz1 6 50 mm

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.245.2007  Kollektor agz1 6 65 mm

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.245.2008  Kollektor agz1 6 80 mm

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.245.2009  Kollektor agzi1 6 100 mm

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.250.2101 Termometre, madeni, 6 100 mm 120 °C

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.250.2304  Manometre 6 100 mm 10 atmosfer kadar béliintiilii

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.255.3009 500 It.'lik ¢elikten kapali, diyaframh genlesme deposu: 10 atm.

Boliim Ag¢iklama
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|Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.260.1207 25 m3/h, @273, dn100 flansh denge tanki

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.264.1002  Doldurma ve bosaltma muslugu 25 @ mm (1")

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.288.5110 @350 tek cidarh paslanmaz celik baca

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.300.1105  Dikisli vidah ¢elik boru 1 1/2" 40 mm, dis cap 48,3/3,20 mansonsuz agirlik 3,60 kg/m

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.300.1109  Dikisli vidah celik boru 4" 100 mm, dis cap 114,3/4,50 mansonsuz agirhk 12,50 kg/m

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.300.1603  Celik boru dis ¢cap 33,4/3,4 mm

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.300.1606  Celik boru dis ¢cap 60,3/3,9 mm

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.305.2103  Pn 20 polipropilen 1" 632/5,4 mm temiz su borulari

Boliim Agciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.320.2103 25O mm, 1" Piring, preste imal edilmis teflon, (PTFE) contali, tam gegisli, vidah kiiresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

50 @ mm PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz ¢elikten, tam gecisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli contal, iki

25.320.2302 par¢aly, flansh kiiresel vana

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
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65 @ mm PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz celikten, tam gecisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli contaly, iki

25.320.2303 par¢all, flansh kiiresel vana
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.320.2304 80 @ mm PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz celikten, tam gecisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli contaly, iki
e par¢all, flansh kiiresel vana
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.320.2305 100 @ mm PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz celikten, tam gecisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli contali, iki
e pargall, flansh kiiresel vana
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.320.3203 Dogalgaz kiiresel vana, sfero veya ¢elik dokiim govdeli, kiiresi paslanmaz celikten imal edilmis teflon tabak yay takviyeli contali, flansh, tam gecisli,
R 0 25 mm.
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.320.3206 Dogalgaz kiiresel vana, sfero veya ¢elik dokiim govdeli, kiiresi paslanmaz celikten imal edilmis teflon tabak yay takviyeli contali, flansh, tam gecisli,
R 0 50 mm.
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.325.2303  Geri tepme ventili, flansh dokiim govdeli 6 100 mm.
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.327.1103  Emniyet ventili pirin¢,yayh,vidal,pn-16 ¢ 25 mm.(1)(ts en 1s0 4126-1, 4, 6,7)
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.337.1304  Flansh hava ayric1 @ 100 mm
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.337.2204  Flansh tortu ayric1 @ 100 mm
Boliim Ag¢iklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.340.1201  Otomatik hava atma cihazi (su i¢in)e 15 mm, 1/2"
Boliim Ag¢iklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.345.1206  Kullanim basinci 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde agik dn 50 (2") vidah
Boliim Ag¢iklama
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|Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.345.2306  Dogalgaz filitreleri 6 bar disli dn50 (2") vidal

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.345.3205  Filtreli regiilator 1 bar'a kadar dn 50 (2") vidah (ts 10624)

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.350.1003  Kuru Rotorlu Sirkiilasyon Pompasi: Diiz boruya takilan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 2.1-4 m3/h, 0.91-2.00 mss, 8101-18000 Pa

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.350.3007  Degisken devirli ( frekans konvertorlii )Islak Rotorlu sirkiilasyon pompasi (12-17) m3/h (3 — 5) mss

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.400.2515  (1") dis ¢ap:33 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kaph Cam Yiinii Prefabrik Boru ile Is1 Yalitim

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.400.2525  (11/2") dis ¢ap:48 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kaph Cam Yiinii Prefabrik Boru ile Is1 Yalittrm

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.400.2550  (4") dig cap:114 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kaph Cam Yiinii Prefabrik Boru ile Is1 Yalittr

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.475.1101  Dagitict menfez ¢ift sira kanath 100-500 cm2

Boliim Agciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.475.1201  Toplayic1 menfez tek sira kanath 100-500 cm2

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.552.1105  Dis hava tipi elektronik sicaklik duyar elemam

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
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25.730.3105  Dn50 mekanik Ipg veya dogal gaz kesme vanasi

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

35.420.1350 Dogalgaz dedektorii

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

35.420.1450  Karbonmonoksit gaz dedektorii

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

48.690.1003  Kalorifer Kazani-Yakit Tanki Kondens Deposu Boyler Hidrofor gibi Teesisat Malzemelerinin Kaynakla Sokiilmesi

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

BACAKIiTi Kaskad Birlestirici Baca Kiti

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

DOGALGAZ _ P .
PROJE Dogalgaz Proje Cizimi ve Gaz A¢ma Bedeli
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
KONTROL o .
PANELI Dogalgaz Kontrol Paneli
Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

V.1894/01 Dogal Gaz Fleksi Kombi i¢in 3/4" Makaronlu

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

V.1903 Dogalgaz Sayac Montaj Seti

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

01.03-SEHITLER ORTAOKULU/ELEKTRIK

04.v23/3 18 Q Celik Spiral Boru

Boliim Ag¢iklama

Siva iistii tesisatta ve gecislerde

- ) ' . g
35.100.6402 Siva iistii sac tablo 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1)
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Boliim Aciklama

35.105.1110 16 a.'e kadar anahtarh otomatik sigorta (3ka)

Boliim Aciklama

Aydinlatma tesisatinda 1 adet

Kazan ve Pompalar i¢in 5 adet

35.105.1242  Ug fazh nétr kesmeli anahtarh otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA)

Boliim Aciklama

Pano ana kesici

35.115.1021  Kacak akim koruma salteri 440 a.e kadar(30ma)

Boliim Aciklama

Pano KAKR

35.120.1151  2x16 a. kadar ac¢-kapa tip pako salterler (tablo iizerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)

Boliim Aciklama

Motor kontroliinde 2 adet kullanilacaktir

35.120.1454  isaret lambasi 250 v.a kadar

Boliim Aciklama

35.125.1104  Kuru tip koruyucusuz kontaktor 3*40 a.

Boliim Aciklama

Acil stop i¢in panoda 1 adet tesis edilecektir

35.125.1302  Kuru tip termik koruyuculu kontaktor 3*16 a.

Boliim Aciklama

Sirkiilasyon pompast i¢in 2 adet tesis edilecektir.

35.150.1405  1x10 mmz2 kesitinde HO7Z,07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V)

Boliim Ag¢iklama

Baca vb. metal aksam topraklamalarinda kullanilacaktir.

35.150.1530  3x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli cok damarh kablolar ile besleme hatt: tesisi

Boliim Ag¢iklama

Dogalgaz sensérii ve CO sensoriiniin enerjilendirilmesinde.

35.150.1531  3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli ¢ok damarh kablolar ile besleme hatt: tesisi

Boliim Ag¢iklama
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|kazan ve pompalarin beslemesinde.

35.150.2212  5x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer alt1 kablolar1 ile kolon ve besleme hatt1 tesisi

Boliim Aciklama

Ana panodan ¢ekilecek hatta.

35.160.3331  Normal sorti (linye ve sorti hatlar1 kursunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)

Boliim Aciklama

Giris boliimiindeki odanin aydinlatmasinda.

35.160.3332  Komutator sorti (linye ve sorti hatlar1 kursunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)

Boliim Aciklama

Dogalgaz odasindaki aydinlatmada.

35.170.1603  LED siva iistii etanj armatiir (polikarbon govdeli) 151k akis1 en az 3600 Im, armatiir 1s1ksal verimi en az 100 Im/w.

Boliim Aciklama

Giris boliimiindeki odanin aydinlatmasinda.

35.185.1701 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , @ 40 mm mantar kafal acil durdurma (acil stop) butonu

Boliim Aciklama

Acil stop i¢in pano iistiinde ve kap girisinde 2 adet tesis edilecektir.

35.185.1751  Tekli buton kutusu

Boliim Aciklama

35.190.1100  Kablo tava sistemleri

Boliim Aciklama

35.750.4002  Toprak elektrodu (¢ubuk) elektrolitik bakir

Boliim Ag¢iklama

Topraklamalarda.

E.0.B-1 EXPROOF LED 40W ARMATUR.

Boliim Ag¢iklama

Tavandan sarkitilacaktir 2 adet.

V.2210 (3 - 4 MM'LIiK DEMIR ZINCiRi

Boliim Ag¢iklama
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02.02-YAVUZ SELIM ILKOKULU/MAKINA TESISATI

15.550.1202  Lama ve profil demirlerden ¢esitli demir isleri yapilmasi ve yerine konulmasi

Boliim Aciklama

Dogalgaz saya¢ muhafaza kutusu yapiminda kullanilacak.

25.165.3003  Tam otomatik su yumusatma cihazi 2,25 m3/sa

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.202.1113-D Demont.3 atmosfer konstriiksiyon basincinda kati yakith sicak su iiretici ¢elik malzemeden (kaynakli) kalorifer kazani (360.000 kcal/h) 420 kw

Boliim Aciklama

Demontaj edilecek.

25.208.1101-D Demont.Sonsuz vidah tip mekanik komiir atic1 100 kg/h

Boliim Aciklama

Demontaj edilecek.

25.214.1009 100 KW - 114,9 KW arasi duvara asilabilen gaz yakith yogusmali kazanlar dogalgaz veya lpg yakith

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.218.1101 350 KW ' a kadar Nétralizasyon Unitesi

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.245.1107  Kollektor borusu e 273/5,0 mm.dikisli boru

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.245.2007  Kollektor agz1 6 65 mm

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.245.2008  Kollektor agz1 6 80 mm

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.245.2009  Kollektor agz1 6 100 mm

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

Sayfa 9/31




MAHAL LIiSTESI

isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIiM iILKOKULU, FATiH ORTAOKULU VE
MEHMET AKIiF ERSOY ANADOLU LiSESi OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM iSi

25.250.2101  Termometre, madeni, 6 100 mm 120 °C

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.250.2304  Manometre ¢ 100 mm 10 atmosfer kadar béliintiilii

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.255.3009 500 It."lik ¢elikten kapali, diyaframh genlesme deposu: 10 atm.

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.260.1207 25 m3/h, @273, dn100 flansh denge tanki

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.264.1002  Doldurma ve bosaltma muslugu 25 @ mm (1")

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.288.5110 @350 tek cidarh paslanmaz ¢elik baca

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.300.1105  Dikisli vidah ¢elik boru 1 1/2" 40 mm, dis cap 48,3/3,20 mansonsuz agirlik 3,60 kg/m

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.300.1106  Dikisli vidah ¢elik boru 2" 50 mm, dis cap 60,3/3,60 mansonsuz agirhk 5,10 kg/m

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.300.1109  Dikisli vidah celik boru 4" 100 mm, dis cap 114,3/4,50 mansonsuz agirhk 12,50 kg/m

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.300.1603  Celik boru dis ¢ap 33,4/3,4 mm

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.300.1606  Celik boru dis ¢ap 60,3/3,9 mm

Boliim | Aciklama
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|Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.305.2103  Pn 20 polipropilen 1" 632/5,4 mm temiz su borulari

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.320.2103 25 @ mm, 1" Piring, preste imal edilmis teflon, (PTFE) contali, tam gegisli, vidah kiiresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

65 @ mm PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz celikten, tam gecisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli contah, iki

25.3202303 par¢all, flansh kiiresel vana
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.320.2304 80 @ mm PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz celikten, tam gecisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli contah, iki
e par¢all, flansh kiiresel vana
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.320.2305 100 @ mm PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz celikten, tam gecisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli contali, iki
e par¢all, flansh kiiresel vana
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.320.3203 Dogalgaz kiiresel vana, sfero veya ¢elik dokiim govdeli, kiiresi paslanmaz celikten imal edilmis teflon tabak yay takviyeli contali, flansh, tam gecisli,
R 0 25 mm.
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.320.3206 Dogalgaz kiiresel vana, sfero veya ¢elik dokiim govdeli, kiiresi paslanmaz celikten imal edilmis teflon tabak yay takviyeli contali, flansh, tam gecisli,
R 0 50 mm.
Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.325.2303  Geri tepme ventili, flansh dokiim govdeli 6 100 mm.

Boliim Agciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.327.1103  Emniyet ventili pirin¢,yayh,vidal,pn-16 ¢ 25 mm.(1)(ts en 1s0 4126-1, 4, 6,7)

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.337.1304  Flansh hava ayrie1 © 100 mm

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
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25.337.2204  Flansh tortu ayric1 @ 100 mm

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.340.1201  Otomatik hava atma cihazi (su i¢in)e 15 mm, 1/2"

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.345.1206  Kullanim basinci 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde agik dn 50 (2") vidal

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.345.2306  Dogalgaz filitreleri 6 bar disli dn50 (2") vidal

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.345.3205  Filtreli regiilator 1 bar'a kadar dn 50 (2") vidah (ts 10624)

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.350.1003  Kuru Rotorlu Sirkiilasyon Pompasi: Diiz boruya takilan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 2.1-4 m3/h, 0.91-2.00 mss, 8101-18000 Pa

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.350.3007  Degisken devirli ( frekans konvertorlii )Islak Rotorlu sirkiilasyon pompasi (12-17) m3/h (3 — 5) mss

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.400.2515  (1") di§ ¢ap:33 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kapli Cam Yiinii Prefabrik Boru ile Is1 Yahtimu

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.400.2525  (11/2") dis ¢ap:48 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kapli Cam Yiinii Prefabrik Boru fle Is1 Yalitimu

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.400.2530  (2") dis ¢ap:60 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kaph Cam Yiinii Prefabrik Boru ile Is1 Yalitimi

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.400.2550  (4") dis cap:114 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kapli Cam Yiinii Prefabrik Boru fle Is1 Yalitim

Boliim | Aciklama
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|Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.475.1101  Dagitict menfez ¢ift sira kanath 100-500 cm2

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.475.1201  Toplayict menfez tek sira kanath 100-500 cm2

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.552.1105  Dis hava tipi elektronik sicaklik duyar elemani

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.730.3105  Dn50 mekanik Ipg veya dogal gaz kesme vanasi

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

35.420.1350  Dogalgaz dedektorii

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

35.420.1450  Karbonmonoksit gaz dedektorii

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

48.690.1003  Kalorifer Kazani-Yakit Tanki Kondens Deposu Boyler Hidrofor gibi Teesisat Malzemelerinin Kaynakla Sokiilmesi

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

BACAKITiI Kaskad Birlestirici Baca Kiti

Boliim Agciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

DOGALGAZ . s :
PROJE Dogalgaz Proje Cizimi ve Gaz A¢ma Bedeli
Boliim Ag¢iklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
KONTROL . .
PANELI Dogalgaz Kontrol Paneli
Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
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V.1894/01 Dogal Gaz Fleksi Kombi i¢cin 3/4" Makaronlu

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

V.1903 Dogalgaz Saya¢c Montaj Seti

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

02.03-YAVUZ SELIiM iILKOKULU/ELEKTRIK

04.V23/3 18 Q Celik Spiral Boru

Boliim Aciklama

Siva iistii tesisatta ve gecislerde

15.550.1201  Cesitli profil demiri ve sac levhalardan miinferit imalat yapilmasi ve yerine konulmasi (su depolari ve benzeri)

Boliim Aciklama

Panonun iistiine yagmurdan koruma yapilmasi

. . - L} M -
35.100.6402 Siva iistii sac tablo 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1)

Boliim Aciklama

Pako salterler pano igine teses edilecek ve peno kilitli olacaktir.

35.105.1110 16 a.'e kadar anahtarh otomatik sigorta (3ka)

Boliim Aciklama

Aydinlatma tesisatinda 1 adet

Kazan ve Pompalar i¢in 5 adet

35.105.1242  Ug fazh nétr kesmeli anahtarh otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA)

Boliim Aciklama

Pano ana kesici

35.115.1021  Kagak akim koruma salteri 4*40 a.e kadar(30ma)

Boliim Aciklama

Pano KAKR

35.120.1151  2x16 a. kadar ac-kapa tip pako salterler (tablo iizerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)

Boliim Aciklama

Motor kontroliinde 2 adet kullanilacaktir

35.120.1454  isaret lambasi 250 v.a kadar

Boliim Aciklama
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35.125.1104  Kuru tip koruyucusuz kontaktor 3*40 a.

Boliim Aciklama

Acil stop i¢in panoda 1 adet tesis edilecektir

35.125.1302  Kuru tip termik koruyuculu kontaktor 3*16 a.

Boliim Aciklama

Sirkiilasyon pompast igin 2 adet tesis edilecektir.

35.150.1405  1x10 mma2 kesitinde HO7Z,07Z21 tipi kablo (enaz 300/500 V)

Boliim Aciklama

Baca vb. metal aksam topraklamalarinda kullanilacaktir.

35.150.1530  3x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli ok damarh kablolar ile besleme hatt: tesisi

Boliim Aciklama

Dogalgaz sensorii ve CO sensoriiniin enerjilendirilmesinde.

35.150.1531  3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli ¢ok damarh kablolar ile besleme hatt: tesisi

Boliim Aciklama

Kazan ve pompalarin beslemesinde.

35.150.2212  5x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer alt1 kablolar1 ile kolon ve besleme hatt1 tesisi

Boliim Aciklama

Ana panodan ¢ekilecek hatta.

35.160.3332  Komutator sorti (linye ve sorti hatlar1 kursunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)

Boliim Aciklama

Dogalgaz odasindaki aydinlatmada.

35.160.3334  Paralel sorti (linye ve sorti hatlar1 kursunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)

Boliim Aciklama

Dogalgaz odasindaki aydinlatmada.

35.185.1701 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , @ 40 mm mantar kafal acil durdurma (acil stop) butonu

Boliim Ag¢iklama

Acil stop i¢in pano iistiinde 1 adet tesis edilecektir.

35.190.1100  Kablo tava sistemleri

Boliim Ag¢iklama

35.190.1302  En az 40 x16 mm (iki bolmeli) PVC Kablo Kanali
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Boliim Aciklama

Ana panodan gekilen hatta

35.750.4002  Toprak elektrodu (¢ubuk) elektrolitik bakir

Boliim Aciklama

Topraklamalarda.

E.0.B-1 EXPROOF LED 40W ARMATUR.

Boliim Aciklama

Tavandan sarkitilacaktir 4 adet.

V.2210 (3 -4) MM'LiK DEMIR ZiNCiRi

Boliim Aciklama

03.01-FATiH ORTAOKULU/INSAAT

10.400.2004  Gomme silindirli i¢ ve dis kapa kilidi (genis ve dar tip)

Boliim Aciklama

Yeni Kap1 Igin

15.185.1014  On yapimh bilesenlerden olusan tam giivenlikli, tavanlar icin is iskelesi yapilmasi. (0,00-21,50 m arasr)

Boliim Aciklama

I¢ Cephede

15.220.1004 135 mm kalinhginda yatay delikli tugla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapilmasi

Boliim Aciklama

Kazan Dairesinde

15.275.1102  200/250 kg kire¢/cimento karisimi kaba ve ince hargla siva yapilmasi (i¢ cephe sivasi)

Boliim Aciklama

Yeni Yapilan Duvarda

15.540.1246  Eski boyali yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazh ipekmat boya yapilmasi (i¢ cephe)

Boliim Aciklama

I¢ cephede (Tavan Dahil)

15.540.1255  Yeni siva yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat boya yapilmasi (i¢ cephe)

Boliim Aciklama

Yeni Yapilan Duvarda

15.550.1001  Kare ve dikdortgen profillerle pencere ve kapi yapilmasi ve yerine konulmasi

Boliim Aciklama
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Yeni Yapilacak Olan Duvarda Agilacak Olan Demir Kap1

77.100.1042  Her tiirlii demir (kapi, pencere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kapi kasasi vb.) imalatin sokiilmesi

Boliim Aciklama

Var Olan D.Kapinin Acilis Yonii Degismesi Icin

03.02-FATiH ORTAOKULU/MAKINA TESIiSATI

15.550.1202  Lama ve profil demirlerden ¢esitli demir isleri yapilmasi ve yerine konulmasi

Boliim Aciklama

Dogalgaz saya¢ muhafaza kutusu yapiminda kullanilacak.

19.100.1113  Mobil vin¢'in 1 saatlik ticreti

Boliim Aciklama

Demontaji yapilan kazanin taginmasi i¢in.

25.165.3003  Tam otomatik su yumusatma cihazi 2,25 m3/sa

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.202.1111-D Demont.3 atmosfer konstriiksiyon basincinda kati yakith sicak su iiretici ¢elik malzemeden (kaynakli) kalorifer kazani (300.000 kcal/h) 350 kw

Boliim Aciklama

Demontaj edilecek.

25.208.1101-D Demont.Sonsuz vidah tip mekanik komiir atict 100 kg/h

Boliim Aciklama

Demontaj edilecek.

25.214.1009 100 KW - 114,9 KW arasi duvara asilabilen gaz yakith yogusmali kazanlar dogalgaz veya lpg yakith

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.218.1101 350 KW ' a kadar Nétralizasyon Unitesi

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.245.1107  Kollektor borusu e 273/5,0 mm.dikisli boru

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.245.1108  Kollektor borusu e 324/5,6 mm.dikisli boru

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
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25.245.2008  Kollektor agz1 6 80 mm

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.245.2009  Kollektor agz1 6 100 mm

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.250.2101 Termometre, madeni, 6 100 mm 120 °C

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.250.2304  Manometre 6 100 mm 10 atmosfer kadar béliintiilii

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.255.3008 300 It.'lik gelikten kapal, diyaframh genlesme deposu: 10 atm.

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.260.1205 15 m3/h, 9219 , dn80 flansh denge tank:

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.264.1002  Doldurma ve bosaltma muslugu 25 @ mm (1")

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.288.5108 0280 tek cidarh paslanmaz ¢elik baca

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.300.1106  Dikisli vidah ¢elik boru 2" 50 mm, dis cap 60,3/3,60 mansonsuz agirhk 5,10 kg/m

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.300.1108  Dikisli vidah celik boru 3" 80 mm, dis cap 88,9/4,00 mansonsuz agirhik 8,53 kg/m

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.300.1603  Celik boru dis ¢ap 33,4/3,4 mm
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Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.300.1606  Celik boru dis cap 60,3/3,9 mm

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.305.2103  Pn 20 polipropilen 1" 932/5,4 mm temiz su borulari

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.320.2103 25O mm, 1" Piring, preste imal edilmis teflon, (PTFE) contali, tam gegisli, vidah kiiresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

80 @ mm PN 10-16, Gévdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz celikten, tam gecisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli contal, iki

25.320.2304
5.320230 parcah, flansh kiiresel vana
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25320.2305 100 @ mm PN 10-16, Govdesi pik dokiim, Kiiresi dolu paslanmaz celikten, tam gecisli, paslanmaz c¢elikten veya teflon tabak yay takviyeli contaly, iki
R pargali, flansh kiiresel vana
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.320.3203 Dogalgaz kiiresel vana, sfero veya ¢elik dokiim govdeli, kiiresi paslanmaz celikten imal edilmis teflon tabak yay takviyeli contali, flansh, tam gegisli,
o 025 mm.
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.320.3206 Dogalgaz kiiresel vana, sfero veya ¢elik dokiim govdeli, kiiresi paslanmaz celikten imal edilmis teflon tabak yay takviyeli contali, flansh, tam gegisli,
R ¢ 50 mm.
Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.325.2302 Geri tepme ventili, flansh dokiim govdeli 6 80 mm.

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.327.1103  Emniyet ventili pirin¢,yayh,vidal,pn-16 ¢ 25 mm.(1)(ts en 1s0 4126-1, 4, 6,7)

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.337.1303  Flansh hava ayric1 © 80 mm

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
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25.337.2203  Flansh tortu ayiric1 @ 80 mm

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.340.1201  Otomatik hava atma cihazi (su i¢in)e 15 mm, 1/2"

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.345.1206  Kullanim basinci 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde agik dn 50 (2") vidal

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.345.2306  Dogalgaz filitreleri 6 bar disli dn50 (2") vidal

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.345.3205  Filtreli regiilator 1 bar'a kadar dn 50 (2") vidah (ts 10624)

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.350.1003  Kuru Rotorlu Sirkiilasyon Pompasi: Diiz boruya takilan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 2.1-4 m3/h, 0.91-2.00 mss, 8101-18000 Pa

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.350.3007  Degisken devirli ( frekans konvertorlii )Islak Rotorlu sirkiilasyon pompasi (12-17) m3/h (3 — 5) mss

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.400.2515  (1") di§ ¢ap:33 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kapli Cam Yiinii Prefabrik Boru ile Is1 Yahtimu

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.400.2530  (2") dis ¢ap:60 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kaph Cam Yiinii Prefabrik Boru ile Is1 Yalitimi

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.400.2543  (3") dis ¢cap:89 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kaph Cam Yiinii Prefabrik Boru ile Is1 Yalitim

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.475.1101  Dagitict menfez cift sira kanath 100-500 cm2

Boliim Ag¢iklama
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|Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.475.1201  Toplayict menfez tek sira kanath 100-500 cm2

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.552.1105  Dis hava tipi elektronik sicaklik duyar elemani

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.730.3105  Dn50 mekanik Ipg veya dogal gaz kesme vanasi

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

35.420.1350  Dogalgaz dedektorii

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

35.420.1450  Karbonmonoksit gaz dedektorii

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

48.690.1003  Kalorifer Kazani-Yakit Tanki Kondens Deposu Boyler Hidrofor gibi Teesisat Malzemelerinin Kaynakla Sokiilmesi

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

BACAKITiI Kaskad Birlestirici Baca Kiti

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

DOGALGAZ _ N .
PROJE Dogalgaz Proje Cizimi ve Gaz A¢ma Bedeli
Boliim Agciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
KONTROL o .
PANELI Dogalgaz Kontrol Paneli
Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

V.1894/01 Dogal Gaz Fleksi Kombi i¢in 3/4" Makaronlu

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
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V.1903 Dogalgaz Saya¢c Montaj Seti

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

03.03-FATIH ORTAOKULU/ELEKTRIK

04.V23/3 18 Q Celik Spiral Boru

Boliim Aciklama

Siva iistii tesisatta ve gecislerde

35.105.1110 16 a.'e kadar anahtarh otomatik sigorta (3ka)

Boliim Aciklama

Aydinlatma tesisatinda 1 adet

Kazan ve Pompalar i¢in 5 adet

35.105.1242  Ug fazh nétr kesmeli anahtarh otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA)

Boliim Aciklama

Pano ana kesici

35.125.1104  Kuru tip koruyucusuz kontaktor 3%40 a.

Boliim Aciklama

Acil stop i¢in panoda 1 adet tesis edilecektir

35.150.1405  1x10 mm2 kesitinde HO7Z,07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V)

Boliim Aciklama

Baca vb. metal aksam topraklamalarinda kullanilacaktir.

35.150.1530  3x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli cok damarh kablolar ile besleme hatt: tesisi

Boliim Aciklama

Dogalgaz sensorii ve CO sensoriiniin enerjilendirilmesinde.

35.150.1531  3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli cok damarh kablolar ile besleme hatt: tesisi

Boliim Aciklama

Kazan ve pompalarin beslemesinde.

35.150.2212  5x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer alti kablolari ile kolon ve besleme hatt: tesisi

Boliim Aciklama

Ana panodan ¢ekilecek hatta.

35.160.3332  Komutator sorti (linye ve sorti hatlar1 kursunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)

Boliim Aciklama

Dogalgaz odasindaki aydinlatmada.
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35.160.3334  Paralel sorti (linye ve sorti hatlar1 kursunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)

Boliim Aciklama

Dogalgaz odasindaki aydinlatmada.

35.185.1701 2 kutuplu (Ina+1nk kontak) , @ 40 mm mantar kafali acil durdurma (acil stop) butonu

Boliim Aciklama

Acil stop igin pano iistiinde ve kap1 girisinde 2 adet tesis edilecektir.

35.185.1751  Tekli buton kutusu

Boliim Aciklama

35.190.1100  Kablo tava sistemleri

Boliim Aciklama

35.750.4002  Toprak elektrodu (¢ubuk) elektrolitik bakir

Boliim Aciklama

Topraklamalarda.

E.0.B-1 EXPROOF LED 40W ARMATUR.

Boliim Aciklama

Tavandan sarkitilacaktir 4 adet.

V.2210 (3 - 49 MM'LIK DEMIR ZiNCiRi

Boliim Aciklama

04.02-MEHMET AKiF ERSOY ANADOLU LISESi/MAKINA TESISATI

15.550.1202  Lama ve profil demirlerden ¢esitli demir isleri yapilmasi ve yerine konulmasi

Boliim Aciklama

Dogalgaz saya¢ muhafaza kutusu yapiminda kullanilacak.

25.165.3003  Tam otomatik su yumusatma cihazi 2,25 m3/sa

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.202.1108-D Demont.3 atmosfer konstriiksiyon basincinda kati yakath sicak su iiretici ¢elik malzemeden (kaynakli) kalorifer kazan (210.000 kcal/h) 245 kw

Boliim Ag¢iklama

Demontaj edilecek.
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25.208.1101-D Demont.Sonsuz vidah tip mekanik komiir atic1 100 kg/h

Boliim Aciklama

Demontaj edilecek.

25.214.1009 100 KW - 114,9 KW arasi duvara asilabilen gaz yakith yogusmali kazanlar dogalgaz veya lpg yakith

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.218.1101 350 KW ' a kadar Nétralizasyon Unitesi

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.245.1107  Kollektor borusu ¢ 273/5,0 mm.dikisli boru

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.245.1108  Kollektor borusu ¢ 324/5,6 mm.dikisli boru

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.245.2005  Kollektor agz1 6 40 mm

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.245.2006  Kollektor agz1 6 50 mm

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.245.2007  Kollektor agz1 6 65 mm

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.245.2008  Kollektor agz1 6 80 mm

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.245.2009  Kollektor agz1 6 100 mm

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.250.2101  Termometre, madeni, & 100 mm 120 °C

Boliim Ag¢iklama
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|Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.250.2304  Manometre ¢ 100 mm 10 atmosfer kadar béliintiilii

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.255.3008 300 It.'lik ¢elikten kapali, diyaframh genlesme deposu: 10 atm.

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.260.1203 8 m3/h, @165, dn65 flansh denge tanki

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.264.1002  Doldurma ve bosaltma muslugu 25 @ mm (1")

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.288.5108 0280 tek cidarh paslanmaz celik baca

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.300.1105  Dikisli vidah ¢elik boru 1 1/2" 40 mm, dis cap 48,3/3,20 mansonsuz agirlik 3,60 kg/m

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.300.1106  Dikisli vidah ¢elik boru 2" 50 mm, dis cap 60,3/3,60 mansonsuz agirhk 5,10 kg/m

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.300.1107  Dikisli vidah ¢elik boru 2 1/2" 65 mm, dis cap 76,1/3,60 mansonsuz agirlik 6,54 kg/m

Boliim Agciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.300.1603  Celik boru dis ¢ap 33,4/3,4 mm

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.300.1605  Celik boru dis ¢ap 48,3/3,7 mm

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

Sayfa 25/31




MAHAL LIiSTESI

isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIiM iILKOKULU, FATiH ORTAOKULU VE

MEHMET AKIiF ERSOY ANADOLU LiSESi OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM iSi

25.305.2103  Pn 20 polipropilen 1" 632/5,4 mm temiz su borulari
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.320.2103 25O mm, 1" Piring, preste imal edilmis teflon, (PTFE) contali, tam gegisli, vidah kiiresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.320.2301 40 @ mm PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz celikten, tam gecisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli contah, iki
e pargall, flansh kiiresel vana
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.320.2302 50 @ mm PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz celikten, tam gecisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli contah, iki
e par¢all, flansh kiiresel vana
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.320.2303 65 @ mm PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz celikten, tam gecisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli contah, iki
e par¢all, flansh kiiresel vana
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.320.2304 80 @ mm PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz celikten, tam gecisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli contah, iki
e par¢all, flansh kiiresel vana
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.320.2305 100 @ mm PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz celikten, tam gecisli, paslanmaz celikten veya teflon tabak yay takviyeli contali, iki
e par¢all, flansh kiiresel vana
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.320.3203 Dogalgaz kiiresel vana, sfero veya ¢elik dokiim govdeli, kiiresi paslanmaz celikten imal edilmis teflon tabak yay takviyeli contali, flansh, tam gecisli,
R 0 25 mm.
Boliim Aciklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.320.3205 Dogalgaz kiiresel vana, sfero veya celik dokiim govdeli, kiiresi paslanmaz celikten imal edilmis teflon tabak yay takviyeli contali, flansh, tam gecisli,
o 0 40 mm.
Boliim Ag¢iklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.325.2301  Geri tepme ventili, flansh dokiim govdeli 6 65 mm.
Boliim Ag¢iklama
Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
25.327.1103  Emniyet ventili piring,yayl,vidali,pn-16 ¢ 25 mm.(1)(ts en 1s0 4126-1, 4, 6,7)
Boliim Ag¢iklama
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|Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.337.1302  Flansh hava ayric1 © 65 mm

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.337.2202  Flansh tortu ayirict @ 65 mm

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.340.1201  Otomatik hava atma cihazi (su icin)e 15 mm, 1/2"

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.345.1205  Kullanim basinci 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde agik dn 40 (1 1/2") vidah

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.345.2305  Dogalgaz filitreleri 6 bar disli dn40 (1 1/2") vidah

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.345.3204  Filtreli regiilator 1 bar'a kadar dn 40 (1 1/2") vidah (ts 10624)

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.350.1003  Kuru Rotorlu Sirkiilasyon Pompasi: Diiz boruya takilan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 2.1-4 m3/h, 0.91-2.00 mss, 8101-18000 Pa

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.350.3008  Degisken devirli ( frekans konvertorlii )Islak Rotorlu sirkiilasyon pompasi (12-20) m3/h (5 - 10) mss

Boliim Agciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.400.2515  (1") dis ¢ap:33 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kaph Cam Yiinii Prefabrik Boru ile Is1 Yalitimi

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.400.2525  (11/2") dis ¢ap:48 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kapli Cam Yiinii Prefabrik Boru fle Is1 Yalitim

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.
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25.400.2530  (2") dis ¢ap:60 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kaph Cam Yiinii Prefabrik Boru ile Is1 Yalitim

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.400.2536  (21/2") dis ¢ap:76 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kapli Cam Yiinii Prefabrik Boru ile Is1 Yalitim

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.475.1101  Dagitict menfez ¢ift sira kanath 100-500 cm2

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.475.1201  Toplayict menfez tek sira kanath 100-500 cm2

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.552.1105  Dis hava tipi elektronik sicaklik duyar elemani

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

25.730.3104  Dn40 mekanik Ipg veya dogal gaz kesme vanasi

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

35.420.1350  Dogalgaz dedektorii

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

35.420.1450  Karbonmonoksit gaz dedektorii

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

48.690.1003  Kalorifer Kazani-Yakit Tanki Kondens Deposu Boyler Hidrofor gibi Teesisat Malzemelerinin Kaynakla Sokiilmesi

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

BACAKITi Kaskad Birlestirici Baca Kiti

Boliim Ag¢iklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

DOGALGAZ

PROJE Dogalgaz Proje Cizimi ve Gaz A¢ma Bedeli

Boliim Ag¢iklama
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|Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

KONTROL

PANELI Dogalgaz Kontrol Paneli

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

V.1894/01 Dogal Gaz Fleksi Kombi i¢in 3/4" Makaronlu

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

V.1903 Dogalgaz Saya¢c Montaj Seti

Boliim Aciklama

Kalorifer tesisatinda kullanilacak.

04.03-MEHMET AKIiF ERSOY ANADOLU LiSESI/ELEKTRIK

04.V23/3 18 Q Celik Spiral Boru

Boliim Aciklama

Siva iistii tesisatta ve gecislerde

15.550.1201  Cesitli profil demiri ve sac levhalardan miinferit imalat yapilmasi ve yerine konulmasi (su depolari ve benzeri)

Boliim Aciklama

Pano iizerine panoyu yagmurdan korumak i¢in tesis edilecektir.

- _ ' . ~
35.100.6402 Siva iistii sac tablo 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1)

Boliim Aciklama

Pako salterler pano igine tesis edilecek ve pano kilitli olacaktir

35.105.1110 16 a.'e kadar anahtarh otomatik sigorta (3ka)

Boliim Aciklama

Aydinlatma tesisatinda 1 adet

Kazan ve Pompalar i¢in 4 adet

35.105.1242  Ug fazh nétr kesmeli anahtarh otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA)

Boliim Aciklama

Pano ana kesici

35.115.1021  Kagak akim koruma salteri 4*40 a.e kadar(30ma)

Boliim Aciklama

Pano KAKR

35.120.1151  2x16 a. kadar ac-kapa tip pako salterler (tablo iizerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)

Boliim Aciklama
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|M0tor kontroliinde 2 adet kullanilacaktir

35.120.1454  lsaret lambasi 250 v.a kadar

Boliim Aciklama

35.125.1104  Kuru tip koruyucusuz kontaktor 3*40 a.

Boliim Aciklama

Acil stop i¢in panoda 1 adet tesis edilecektir

35.125.1302  Kuru tip termik koruyuculu kontaktor 3*16 a.

Boliim Aciklama

Sirkiilasyon pompast igin 2 adet tesis edilecektir.

35.150.1405  1x10 mma2 kesitinde HO7Z,07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V)

Boliim Aciklama

Baca vb. metal aksam topraklamalarinda kullanilacaktir.

35.150.1530  3x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli ok damarh kablolar ile besleme hatt: tesisi

Boliim Aciklama

Dogalgaz sensorii ve CO sensoriiniin enerjilendirilmesinde.

35.150.1531  3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli ok damarh kablolar ile besleme hatt: tesisi

Boliim Aciklama

kazan ve pompalarin beslemesinde.

35.150.2212  5x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer alt1 kablolar1 ile kolon ve besleme hatt1 tesisi

Boliim Aciklama

Ana panodan ¢ekilecek hatta.

35.160.3332  Komutator sorti (linye ve sorti hatlar1 kursunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)

Boliim Ag¢iklama

Dogalgaz odasindaki aydinlatmada.

35.170.1601  LED siva iistii etanj armatiir (polikarbon govdeli) 151k akis1 en az 1800 Im, armatiir 1s1ksal verimi en az 100 Im/w

Boliim Ag¢iklama

Giris boliimiindeki odanin aydinlatmasinda.

35.185.1701 2 kutuplu (1Ina+1nk kontak) , @ 40 mm mantar kafal acil durdurma (acil stop) butonu

Boliim Ag¢iklama

Acil stop i¢in pano iistiinde 1 adet tesis edilecektir.
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35.190.1100  Kablo tava sistemleri

Boliim Aciklama

35.750.4002  Toprak elektrodu (¢ubuk) elektrolitik bakir

Boliim Aciklama

Topraklamalarda.

E.O.B-1 EXPROOF LED 40W ARMATUR.

Boliim Aciklama

Tavandan sarkitilacaktir 2 adet.

V.2210 (3-4) MM'LiK DEMIR ZINCiRi

Boliim Aciklama
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