PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM SayfaNo :1

ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKiF ERSOY ANADOLU LiSESi

OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM iSi Tarih

SiraNo |1

Poz No |15.185.1014

Tanim | On yapiml bilesenlerden olusan tam giivenlikli, tavanlar igin is iskelesi yapilmast. (0,00-21,50 m arast)

Birimi | M3
Yapilarin tavanlarinda yapilacak imalatlar i¢in sabit olarak kullanilmak {izere, mevzuatina, (is saglig1 ve giivenligi kanunu, yap1
islerinde is saglig1 ve giivenligi yonetmeligi, is ekipmanlarmin kullaniminda saglik ve giivenlik sartlar1 yonetmeligi, ahsap ve 6n
yapimli ¢elik ile aliminyum alasimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tim mevzuat) malzeme ve tasarim
standartlarina, projesine uygun, 6n yapimli bilesenlerden olusan ve yiik sinifi min. 4 olan tam giivenlikli tavanlar igin is iskelesinin
gerekli glivenlik 6nlemleri alinarak kurulmasi ve sokiilmesi, her tiirlii malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey
tasima, bosaltma iscilik, arac ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kar1 dahil, 1 m* fiyat::
Olgii: iskelenin oturdugu yiizey ile tavan arasindaki yiiksekligin 1,50 m noksan, iskele yiiksekligi olarak kabul edilir ve bulunan bu
yiikseklik ile iskelenin oturdugu ylizey alaninin ¢arpimu is iskelesi hacmi olarak hesaplanir.
Not:

Tarifi | 1) Bir mahali ¢evreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan igin iskele bedeli verilir
ayrica, duvarlar i¢in is iskelesi bedeli verilmez.
2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tiim imalatlarin yapim igin
kuruldugu kabul edilir ve bu mahal i¢in iskele bedeli bir kere verilir.
3) Bu poz 3,00 metreden yliksekteki tavan insaati ile bu nitelikteki miinferit ingaatlara uygulanir.
4) Yiiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asagi olan insaatlara is iskelesi bedeli verilmez.
5) Gerekli durumlarda file, branda vb. ile giivenlik tedbirleri alimr. Ayrica bedel 6denmez.
6) Iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildig: hususu, yap1 denetim gorevlisi ve yiiklenici ile birlikte
tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gésterecek sekilde CD ye
aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme evraklaria eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar
yerine getirilmeden iskele bedeli ddenmez.
7) Iskeleden ¢ikan malzeme yiikleniciye aittir.

Sira No |2

Poz No |15.220.1004

Tammm | 135 mm kalinliginda yatay delikli tugla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapilmas1

Birimi | M2
Projesine gore yatay delikli tugla ile ¢cimento-kire¢ karisimi harg kullanilarak duvar yapilmasi, lizumunda sulanmasi, ingaat yerindeki
yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, ara¢ ve gerec giderleri, miiteahhit genel giderleri ve

Tarifi | kéar1 dahil, 1 m? fiyati:
OLCU : Projesindeki boyutlar iizerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiiciik bosluklar diisiilmez.

Sira No |3

Poz No |15.275.1102

Tanmm | 200/250 kg kireg/cimento karisimi kaba ve ince hargla siva yapilmasi (i¢ cephe sivasi)

Birimi | M2
1 m3 disli kuma 200 kg ¢imento ve 0,128 ton torbali sonmiis kire¢ katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva
yapilmast, iizerine 1 m3 mil kuma 250 kg ¢cimento ve 0,076 ton torbali sonmiis kire¢ katilarak hazirlanan hargla ortalama 0,8 cm

Tarifi kalinliginda ince s1va yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve zayiat, isgilik,

caligma sehpalar1 ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri kar1 dahil,1 m2 fiyati:

OLCU : Sivanan biitiin yiizeyler projesi iizerinden hesaplanr.




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM SayfaNo :2
ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKiF ERSOY ANADOLU LiSESi )
OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM iSi Tarih

Sira No

4

Poz No

15.540.1246

Tanim

Eski boyali yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli ipekmat boya yapilmasi (i¢ cephe)

Birimi

M2

Eski boyali yiizeylerin kabaran dokiilen yerlerinin temizlenmesi , gerekli alg1 / macun tamirinin yapilmasi, zimparalanmasi, 0,070 L su
bazli astar siiriilmesi, istenilen renkte 2 katta ortalama 0,134 It su bazli ipekmat boya yapilmasi i¢in her tiirlii malzeme ve zayiati,
iscilik, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat::

Tarifi
Olgii: Projesi iizerinden boya yapilan yiizeyler olciiliir. Tiim bosluklar diisiiliir.
Not: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva i¢in is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

Sira No |5

Poz No |15.540.1255

Tamm | Yeni siva yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat boya yapilmasi (i¢ cephe)

Birimi | M2
Boyanacak ylizeyde; zimpara, taglama ve temizlik yapildiktan sonra, 0,070 L su bazli astar uygulanir, bunun {izerine istenilen renkte 2
katta ortalama 0,146 It su bazli mat boya yapilmasi i¢in her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, yliklenici genel giderleri ve kar1 dahil, 1
m? fiyati:

Tarifi
Olgii: Projesi tizerinden boya yapilan yiizeyler 6l¢iiliir. Tiim bosluklar diisiiliir.
Not: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica ig iskelesi verilir. Siva i¢in is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

Sira No |6

Poz No |15.550.1001

Tammm | Kare ve dikdortgen profillerle pencere ve kapi yapilmasi ve yerine konulmasi

Birimi |KG
Proje ve sartnamesine gore her ¢esit profillerden icabinda profil demir, sac ve lama ilavesiyle kare ve dikdortgen profillerle pencere ve
kap1 yapilmast, proje ve sartnamesinde belirtilen kilit, siirme ve benzeri malzeme takilmasi, kenet demirleri ya da diger aksam ile
yerlerine tespit i¢in demir kaynak, pergin, civata, her ¢esit malzeme ve zayiati, atdlye masraflari, ingaat yerinde yiikleme, yatay ve
diisey tasima, bosaltma, her tiirli is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, (madeni aksam ve boya bedeli hari¢) yapilmasi ve
yerine konulmasi, 1 kg fiyati :
QLCU:
Imalatin esas aksamu, kilit, siirgili kollar1, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan 6nce tartilir, atagmana kaydedilerek yerine
takilir. Biitiin imalat ayn1 bedelle 6denir.

Tarifi |NOT:

1)Ancak demirden bagka, metalden tezyinat konmast, kilit, siirgii ya da kollardan bazi aksama nikelaj yapilmas1 halinde is¢ilik ve
malzeme giderleri ayrica ddenir.

2)Her tiirlii mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat
tutanagi tanzimi suretiyle ayrica ddenir.

3)Madeni aksamin (mentese, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takilmasi karsilig1 fiyata dahildir.

4)Ancak idareler liizum gordiigii takdirde proje boyutlar {izerinden biitiin profillerin ve benzeri levhalarinin cetveldeki agirliklarina
nazaran tart1 agirhgmi tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlas1 da 6deme yapilir, %7 den fazla
agirlik dikkate alinmaz. Bu tart1 neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul edilmesi
sartiyla tart1 esas alinir.




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM SayfaNo :3

ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKIF ERSOY ANADOLU LISESI Tarih

OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM iSi art

Sira No |7

Poz No |15.550.1201

Tammu | Cesitli profil demiri ve sac levhalardan miinferit imalat yapilmasi ve yerine konulmasi (su depolar1 ve benzeri)

Birimi |KG
Her ¢esit profil demirlerinden, projesine gore tek veya ¢ift tarafli takviyeli sac levhalarla yapilan; su depolar1 ve benzeri imalatin
yapilmasi i¢in her tiirlii malzeme ve zayiati, kaynak ve atolye masraflari, isyerinde yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik,
miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, (boya bedeli hari¢) 1 kg fiyati:
OLCU: Imalatin esas aksan, kilit, siirgii kollar1, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan 6nce tartilir, atagmana kaydedilerek
yerine takilir. Biitiin imalat ayn1 bedelle 6denir.

Tarifi NOT: 1) Ancak demirden baska, metalden tezyinat konmasi, kilit, siirgii ya da kollardan bazi aksama nikelaj yapilmasi halinde is¢ilik
ve malzeme giderleri ayrica 6denir.
2) Her tiirlii mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat
tutanag1 tanzimi suretiyle ayrica 6denir.
3) Madeni aksamin (mentese, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takilmas1 karsilig1 fiyata dahildir.
4)Ancak idareler liizum gordiigii takdirde proje boyutlari iizerinden biitiin profillerin ve diiglim noktalar1 levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tart1 agirligini tahkik edebilir. Bu tart1 neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlas1 da 6deme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tart1 esas alinir.

Sira No |8

Poz No |15.550.1202

Tammm | Lama ve profil demirlerden gesitli demir isleri yapilmasi ve yerine konulmasi

Birimi |KG
Cesitli celik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her ¢esit merdiven balkon koprii korkuluklari, pencere ve bahge parmakliklari,
catrya ¢cikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri iglerin yapilmasi i¢in demir pergin, civata, kaynak ve
her tiirlii malzeme ve zayiati, isyerinde ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik, yiiklenici genel giderleri ve kar1 dahil,
(boya bedeli hari¢) 1 kg fiyat :

Tarifi | Olgii: Imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan 6nce tartilir.
Not: Ancak idareler liizum gordiigii takdirde proje boyutlari izerinden biitiin profillerin ve diigiim noktalar1 levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tart1 agirligini tahkik edebilir. Bu tart1 neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlas1 da 6deme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tart1 neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tart1 esas alinir.

Sira No |9

Poz No |25.165.3003

Tamim | Tam otomatik su yumusatma cihazi 2,25 m3/sa

Birimi |AD
Asagida 6zellikleri belirtilen, regine tanki ISO belgeli polipropilen iizeri cam elyaf takviyeli polyester kapli malzeme veya TS basingli
kaplar normlarina uygun ST 37 g¢elikten mamul, i¢i ve dis1 TS EN ISO 1461'e uygun sicak daldirma galvaniz kaplama yapilmus, test
basinci 10 atii, isletme basinci 2-8 atii olan, tuz kabi tuzlu suyun olusturacagi korozyona dayanikli polietilen malzemeden mamul, en az
rejenerasyona yeterli tuz alabilen polietilen kapakli, i¢inde tuzlu su emis borusu, boru agzinda filtresi, PVC borudan tuzlu su emis
borusu koruyucusu, tuz tanki tagsma borusu ve bosaltma ucu olacaktir. Regine yatak yiiksekligi min. 0,7 ile max.1,2 m. arasinda, re¢ine
tastyici kuars filtre gakili yatak yiiksekligi 15-50 cm aras1 olan, ¢ikis hattindaki sayactan aldig: sinyaller ile daha dnceden
programlanan ve cihaz kapasitesi kadar yumusak su gectiginde tam otomatik olarak rejenerasyonu baglatan, rejenerasyon kademeleri,

Tarifi gerekli tuz miktar1 ve siireleri fabrikasyon ayarli/ayarlanabilen, tuzlu su korozyonuna dayanikl plastik veya metal malzemeden imal

edilmis, mikroiglemcili veya elektro mekanik rejenerasyon igin gerekli tuzlu suyu hazirlayabilen, ¢ok yollu uluslararasi kalite belgeli ,
otomatik vanali iki adet numune muslugu ve giris ve ¢ikis manometreleri bulunan, tank ig¢indeki su dagitimi ve toplamasi platform
iizerine monteli siizgegler ve/veya ahtapot yapili siizgeg borular1 vasitastyla saglanan, iki ucu tesisata kolalikla baglanacak sekilde disli
veya rekorlu olarak hazirlanmis su yumusatma cihazinin igyerinde temini, beton kaidesinin yapilmasi, tesisata baglanmasi, su
sertliginin 6l¢iimil i¢in gerekli test kiti, tiirkge isletme ve bakim kilavuzu ile birlikte igler halde teslimi. Beton kaide fiyati ilgili birim
fiyatlardan ayrica hesaplanacaktir. NOT: Giris suyu sertligi 30 °Fr kabul edilmistir. Buna gore regine kapasitesi 6000 °Fr/litre
regine kabul edilmistir. -Su yumusatma cihaz1 yatak hizi 30 - 35 m/saat olmalidir. -Tank ebatlari min. % 40 kabarma pay1 karsilanmak
lizere boyutlandirilacaktir.




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM SayfaNo :4

ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKiF ERSOY ANADOLU LiSESi

OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM isi Tarih

Sira No |10

Poz No |25.214.1009

Tanmm | 100 KW - 114,9 KW aras1 duvara asilabilen gaz yakitli yogusmali kazanlar dogalgaz veya Ipg yakitli

Birimi |AD
2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yonetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, TS EN 656/A1,
TS EN 15502-2-2, TS EN 15502-2-1+A1 standartlarinda standartlarinda uygun donanimlara sahip, kaskad baglantilara uygun
esanjoriin yogusmaya maruz kalan kisimlar1 korozyona mukavim malzemeden olusan, premix tipi (tam 6n karisimlr) gaz yakici briilére
sahip, modiilasyonlu fanli, yiiksek ve/veya diisiik sicaklik 1sitma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile
kumanda edilen, yanmay1, gaz ve hava ayarin1 modiilasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanimlarina sahip,
hermetik baca yapisina uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi birisine uygun olarak baglantisi

Tarifi |yapilabilen ve yogugma suyu gider baglantisi olan, toplam sistem giicii 200 KW dan biiyiik sistemlerde harici notralizator eklenecektir,
ayrica dahili veya harici kontrol iinitesi , dis hava, i¢ hava kontrolii, boyler sicaklik kontrolii, haftalik programlama vb. ¢alisabilme
ozelligine sahip, duvara asilabilen kazanin isyerinde temini, montaj1 ve ¢aligir durumunda teslimi.
Not:
1- Cihaz kapasitesi olarak 50 °/ 30 °C gidis doniis suyu sicakliklarinda verebilecegi kapasite esas alinacaktir.
2- Hermetik baca seti fiyatlara dahil degildir.

Sira No |11

Poz No |25.218.1101

Tammu |350 KW ' a kadar Nétralizasyon Unitesi

Birimi  |AD

Tarifi Yogusmali cihazlarda, yanma esnasinda olusan kondensasyon ve baca gazlarinin yogusmasi ile ortaya ¢ikan kondens asidin not hale
getirerek, ¢evreye zararsiz hale getiren, ndtralizasyon graniillerinden olusan, CE igaretli {initenin temini ve yerine montaji .

Sira No |12

Poz No |25.245.1106

Tanimm | Kollektor borusu o 219/4,5 mm.dikisli boru

Birimi |MT
Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinliginda bombeli sacla kaynatilarak kapatilmasi, yapilacak agiz

Tarifi caplarindan daha kiigiik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisirilmek suretiyle Tiirk Standartlarina uygun
6l¢iide flangli bulunan borular kaynatilmasina uygun gelecek sekilde diizgiin agizli kollektoriin yapilmasi, manometre, hidrometre,
termometre, bosaltma muslugu gibi geregler i¢cin mangon kaynatilmasi kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi .

Sira No |13

Poz No |25.245.1107

Tammm | Kollektdr borusu o 273/5,0 mm.dikisli boru

Birimi |MT
Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinliginda bombeli sacla kaynatilarak kapatilmasi, yapilacak agiz

Tarifi caplarindan daha kiigiik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisirilmek suretiyle Tiirk Standartlarma uygun
Ol¢iide flangli bulunan borularm kaynatilmasina uygun gelecek sekilde diizgiin agizli kollektoriin yapilmasi, manometre, hidrometre,
termometre, bosaltma muslugu gibi geregler i¢cin mangon kaynatilmasi kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi .

Sira No |14

Poz No |25.245.1108

Tammm | Kollektdr borusu o 324/5,6 mm.dikisli boru

Birimi |MT
Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinliginda bombeli sacla kaynatilarak kapatilmasi, yapilacak agiz

Tarifi caplarindan daha kiigiik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisirilmek suretiyle Tiirk Standartlarina uygun

6l¢tide flanslt bulunan borular kaynatilmasina uygun gelecek sekilde diizgiin agizli kollektdriin yapilmasi, manometre, hidrometre,
termometre, bosaltma muslugu gibi geregler i¢cin mangon kaynatilmasi kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi .




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM SayfaNo :5

ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKiF ERSOY ANADOLU LiSESi
OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM iSi

Tarih

Sira No

15

Poz No

25.245.2005

Tanim

Kollektor agz1 o 40 mm

Birimi

AD

Tarifi

B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektor borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazirlanmis flansli agizlarin
kaynatilmasi, iki kat siilyen ve iki kat yagli boya ile boyanmasi.

Sira No

16

Poz No

25.245.2006

Tanim

Kollektdr agzi o 50 mm

Birimi

AD

Tarifi

B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektor borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazirlanmis flansh agizlarin
kaynatilmasi, iki kat siilyen ve iki kat yagli boya ile boyanmasi.

Sira No

17

Poz No

25.245.2007

Tanim

Kollektdr agzi o 65 mm

Birimi

AD

Tarifi

B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollekt6r borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazirlanmus flangl agizlarin
kaynatilmasi, iki kat siilyen ve iki kat yagh boya ile boyanmasi.

Sira No

18

Poz No

25.245.2008

Tanimi

Kollektor agzi o 80 mm

Birimi

AD

Tarifi

B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektor borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazirlanmus flangl agizlarin
kaynatilmasi, iki kat siilyen ve iki kat yagli boya ile boyanmasi.

Sira No

19

Poz No

25.245.2009

Tanimi

Kollektor agz1 o 100 mm

Birimi

AD

Tarifi

B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektor borusuna, projesine ve TS'e uygun olarak hazirlanmis flangli agizlarin
kaynatilmas, iki kat siilyen ve iki kat yagli boya ile boyanmasi.

Sira No

20

Poz No

25.250.2101

Tanimi

Termometre, madeni, & 100 mm 120 °C

Birimi

AD

Tarifi

Asagida belirtilen ¢aplarda biiyiik derece boliintiilii madeni termo metrenin komple olarak isyerinde temini ve istenilen yere montaji.

Sira No

21

Poz No

25.250.2304

Tamm

Manometre ¢ 100 mm 10 atmosfer kadar boluntili

Birimi

AD

Tarifi

TS EN 837-1/3, TS EN 542 standard1 ve 97/23/EC Basing¢li Ekipmanlar yonetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle
piyasa arz edilmis, asagida belirtilen ¢aplarda, skalasi kolay okunabilir, 3 agizli musluklu komple manometrenin igyerinde temini ve
yerine montaji.




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM SayfaNo :6
ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKiF ERSOY ANADOLU LiSESi )
OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM iSi Tarih

Sira No

22

Poz No

25.255.3008

Tanim

300 It."lik gelikten kapali, diyaframli genlesme deposu: 10 atm.

Birimi

AD

TS EN 13831 'e uygun 6l¢ii ve nitelikte ¢elik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) iiretilmis, atmosfere
kapal1 genlesme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazasi su doldurma agzi, membran degistirme flansi, en az 100 °C'ye
dayanikli diyaframi (Membrani) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauguk veya bunlarin
karigimlari) ile birlikte tank govdesi, ylizey temizleme usuliine uygun temizleme banyolarinda temizlenecek tiim yiizeyler fosfatlanip
dis yiizeyler elektrostatik method ile boyanip firmnlanacaktir. Genlesme deposu ¢elik levha ve diyafram et kalinligi en az 2 mm.
olacaktir. Gaz odasi inert gazlari ile doldurulmus (Azot, Helyum v.b) tankin komple igyerinde temini ve montajt.

Tarifi
Not:
1- 97/23/EC Basingli Ekipmanlar Yo6netmeligi uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis olacaktir.
2- Deponun si1zdirmazlik deneyi minimum isletme basincinin 1.5 kati basingta, basingli su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin
tzerindeki depolar yere montaj1 yapilabilecek sekilde ayakli olacaktir.
8 Atmosfer Isletme Basincinda;
Sira No |23
Poz No |25.255.3009
Tammm | 500 It.'lik ¢elikten kapali, diyaframli genlesme deposu: 10 atm.
Birimi | AD
TS EN 13831 'e uygun 6l¢ii ve nitelikte ¢elik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) iiretilmis, atmosfere
kapal1 genlesme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazasi su doldurma agzi, membran degistirme flansi, en az 100 °C'ye
dayanikli diyaframi (Membrani) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauguk veya bunlarin
karigimlan) ile birlikte tank gévdesi, ylizey temizleme usuliine uygun temizleme banyolarinda temizlenecek tiim ytizeyler fosfatlanip
dis yiizeyler elektrostatik method ile boyanip firmlanacaktir. Genlesme deposu ¢elik levha ve diyafram et kalinlig1 en az 2 mm.
Tarifi olacaktir. Gaz odasi inert gazlar ile doldurulmus (Azot, Helyum v.b) tankin komple igyerinde temini ve montaji.
Not:
1- 97/23/EC Basingli Ekipmanlar Yonetmeligi uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis olacaktir.
2- Deponun sizdirmazlik deneyi minimum igletme basincinin 1.5 kat1 basingta, basingli su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin
tizerindeki depolar yere montaji yapilabilecek sekilde ayakli olacaktir.
8 Atmosfer Isletme Basincinda;
Sira No |24
Poz No |25.260.1203
Tammm |8 m3/h, @165, dn6S5 flangl denge tanki
Birimi  |AD
Isitma ve sogutma sistemlerinde 1s1l dengeleme ve hidrolik dengelemeyi saglamak i¢in imal edilmis, projede belirtilen su debisine gore
Tarifi govde ici su hiz1 0,2 m/sn 'yi agmayan, su giris ve ¢ikis agizlari projede belirtildigi gibi, hava atma, duyar eleman ve bosaltma agizlari
olan, i¢ kisminda su giris agz1 karsisinda delikli sacdan bélmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar isletme basincinda ¢aligabilen denge
tankinin igyerine temini ve montajinin yapilmasi.
Sira No |25
Poz No |25.260.1205
Tammm | 15 m3/h, @219 , dn80 flansli denge tank1
Birimi  |AD
[sitma ve sogutma sistemlerinde 1s1l dengeleme ve hidrolik dengelemeyi saglamak i¢in imal edilmis, projede belirtilen su debisine gore
Tarifi govde i¢i su hiz1 0,2 m/sn 'yi agmayan, su giris ve ¢ikis agizlar1 projede belirtildigi gibi, hava atma, duyar eleman ve bosaltma agizlar

olan, i¢ kisminda su giris agz1 karsisinda delikli sacdan bolmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar isletme basincinda calisabilen denge
tankinin igyerine temini ve montajinin yapilmasi.




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM SayfaNo :7

ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKiF ERSOY ANADOLU LiSESi

OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM iSi Tarih

Sira No |26

Poz No |25.260.1207

Tanimm |25 m3/h, @273, dn100 flangli denge tanki

Birimi | AD
Isitma ve sogutma sistemlerinde 1s1l dengeleme ve hidrolik dengelemeyi saglamak i¢in imal edilmis, projede belirtilen su debisine gore

Tarifi govde i¢i su hiz1 0,2 m/sn 'yi agsmayan, su giris ve ¢ikis agizlar1 projede belirtildigi gibi, hava atma, duyar eleman ve bosaltma agizlari
olan, i¢ kisminda su giris agzi1 karsisinda delikli sacdan b6lmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar isletme basincinda caligsabilen denge
tankinin igyerine temini ve montajimin yapilmasi.

Sira No |27

Poz No |25.264.1002

Tanimm | Doldurma ve bosaltma muslugu 25 @ mm (1")

Birimi | AD

Tarifi Piringten rakorlu muslugu hortuma baglama rakoru gelikten karo kesitli agilip kapama anahtar ile igsyerinde temini, istenen yerlere
montaji, rakorun hortuma vidali kelepge ile sikica baglanmasi.(TS.'ye uygunluk belgeli olacaktir.)

Sira No |28

Poz No |25.288.5108

Tammmm | @280 tek cidarli paslanmaz gelik baca

Birimi |MT
Metal bacalar i¢in olan: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 standartlarma uygun olarak imal edilmis, baca borusu, TE pargalari, dirsekler,
yogusma toplayici pargasi, tastyici sehpast,
adaptorii, baca temizleme kapagi, yatayda gerektiginde ikinci temizleme kapagi, muf ve kelepge gegmeli, yatay ve diisey yiikleri
tagimak i¢in gerekli konsol, dayanma ve destekleme pargalari, baca sisteminin topraklamasi yapilmis, malzeme tanimini belirten
isaretlemeleri, imalatginin CE belgesindeki iiriiniine ait etiket tanimlamasi ile uygulanacak baca iizerindeki isaretleme birbirine uygun,
sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmis baca plakasi kazan dairesinde goriiniir bir yere montaj1 yapilan, baca

Tarifi kesit ve gekis hesabi TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardma uygun olarak yapilarak raporlanan bacanin igyerinde
temini ve montajunin MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Uretici veya Distribiitor Yetkili Servisi tarafindan yapilmasi ve
MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafindan da baca kesit hesabi ile yapilan bacanin kontroliiniin yapilmas1 ve
uygunluk onaymin verilmesi.. (Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.)
Not: Baca tagima sehpasi, tagima konsollari, ¢elik halat, merdiven ve ¢elik konstriiksiyon, paratoner ve tutucular BFT 15.550.1202
pozundan hesaplanacaktir. 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak imal edilmis CE uygunluk isaretiyle piyasaya
arz edilmis olan bacalar, onayli projede belirtilen tiim bilegenleriyle birlikte baglantilar1 ve montaji yapilarak ¢alisir halde teslim
edilecektir. Paratoner tanima dahil degildir.

Sira No |29

Poz No |25.288.5110

Tammm | D350 tek cidarli paslanmaz ¢elik baca

Birimi |MT
Metal bacalar igin olan: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 standartlarina uygun olarak imal edilmis, baca borusu, TE pargalari, dirsekler,
yogusma toplayici pargasi, tastyici sehpas,
adaptorii, baca temizleme kapagi, yatayda gerektiginde ikinci temizleme kapagi, muf ve kelepge gegmeli, yatay ve diisey yiikleri
tagimak i¢in gerekli konsol, dayanma ve destekleme parcalari, baca sisteminin topraklamasi yapilmig, malzeme tanimini belirten
isaretlemeleri, imalatginin CE belgesindeki iiriiniine ait etiket tanimlamast ile uygulanacak baca iizerindeki isaretleme birbirine uygun,
sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmis baca plakasi kazan dairesinde goriiniir bir yere montaj1 yapilan, baca

Tarifi kesit ve ¢ekis hesab1 TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardina uygun olarak yapilarak raporlanan bacanin isyerinde

temini ve montajiinin MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Uretici veya Distribiitor Yetkili Servisi tarafindan yapilmasi ve
MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafindan da baca kesit hesabi ile yapilan bacanin kontroliiniin yapilmasi ve
uygunluk onayinin verilmesi.. (Ara degerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.)

Not: Baca tasima sehpasi, tasima konsollari, ¢elik halat, merdiven ve ¢elik konstriiksiyon, paratoner ve tutucular BFT 15.550.1202
pozundan hesaplanacaktir. 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak imal edilmis CE uygunluk isaretiyle piyasaya
arz edilmis olan bacalar, onayli projede belirtilen tiim bilesenleriyle birlikte baglantilar1 ve montaj1 yapilarak galisir halde teslim
edilecektir. Paratoner tanima dahil degildir.




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM SayfaNo :8

ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKiF ERSOY ANADOLU LiSESi

OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM isi Tarih

Sira No |30

Poz No |25.300.1105

Tanmm | Dikisli vidali ¢elik boru 1 1/2" 40 mm, dis cap 48,3/3,20 mansonsuz agirlik 3,60 kg/m

Birimi |MT
Vidali TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)

Tarifi 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingli Ekipmanlar Y6netmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilen ¢elik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak ddsenerek, baglantilarinin yapilmasi, is¢ilik dahil, siilyen
ve boya bedeli hari¢ olmak iizere igyerinde temini ve yerine montaji.

Sira No |31

Poz No |25.300.1106

Tanmm | Dikisli vidali ¢elik boru 2" 50 mm, dis cap 60,3/3,60 mansonsuz agirlik 5,10 kg/m

Birimi |MT
Vidali TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)

Tarifi 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yo6netmeligine ve 97/23/AT Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenerek, baglantilarinin yapilmasi, is¢ilik dahil, siilyen
ve boya bedeli hari¢ olmak iizere igyerinde temini ve yerine montaji.

Sira No |32

Poz No |25.300.1107

Tammm | Dikisli vidal gelik boru 2 1/2" 65 mm, dis cap 76,1/3,60 mansonsuz agirlik 6,54 kg/m

Birimi |MT
Vidali TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)

Tarifi 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilen ¢elik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenerek, baglantilarinin yapilmasi, is¢ilik dahil, siilyen
ve boya bedeli hari¢ olmak iizere igyerinde temini ve yerine montaji.

Sira No |33

Poz No |25.300.1108

Tammm | Dikisli vidal gelik boru 3" 80 mm, dis cap 88,9/4,00 mansonsuz agirlik 8,53 kg/m

Birimi |MT
Vidali TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)

Tarifi 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingli Ekipmanlar Ydnetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenerek, baglantilarinin yapilmasi, is¢ilik dahil, siilyen
ve boya bedeli hari¢ olmak iizere igyerinde temini ve yerine montaji.

Sira No |34

Poz No |25.300.1109

Tammm | Dikisli vidal ¢elik boru 4" 100 mm, dis cap 114,3/4,50 mansonsuz agirlik 12,50 kg/m

Birimi |MT
Vidali TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33)

Tarifi 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine ve 97/23/AT Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle
piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenerek, baglantilarinin yapilmas, is¢ilik dahil, siilyen
ve boya bedeli hari¢ olmak iizere igyerinde temini ve yerine montaji.

Sira No |35

Poz No |25.300.1603

Tammm | Celik boru dis ¢ap 33,4/3,4 mm

Birimi |MT
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y6netmeligine uygun olarak tiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, TS EN I1SO
3183;2012;2013'ye uygun celik dogal gaz borularinin ¢114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, ¢ 114,3/6,0 mm ve iizerindeki borular

Tarifi Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenmesi, baglantilarinin yapilmasi i¢in kullanilan her tiirli

malzeme ve is¢ilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak iizere isyerinde temini,yerine
montaj1,(Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarindan ddenecektir.)
Di1s Cap/ Et Kalinlig1 (mm)




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM SayfaNo :9

ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKiF ERSOY ANADOLU LiSESi

OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM isi Tarih
Sira No | 36
Poz No |25.300.1605
Tanimm | Celik boru dis ¢ap 48,3/3,7 mm
Birimi |MT
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y6netmeligine uygun olarak tiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, TS EN ISO
3183;2012;2013'ye uygun ¢elik dogal gaz borularinin ¢114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, & 114,3/6,0 mm ve lizerindeki borular
Tarifi Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dosenmesi, baglantilarinin yapilmasi i¢in kullanilan her tiirlii
malzeme ve ig¢ilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak {izere igyerinde temini,yerine
montaji,(Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarindan ddenecektir.)
Dis Cap/ Et Kalmlig1 (mm)
Sira No |37
Poz No |25.300.1606
Tammm | Celik boru dis ¢ap 60,3/3,9 mm
Birimi |MT
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y6netmeligine uygun olarak tiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, TS EN ISO
3183;2012;2013'ye uygun ¢elik dogal gaz borularinin 9114,3/6,0 mm altindaki borular Gr-A, & 114,3/6,0 mm ve {izerindeki borular
Tarifi Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak désenmesi, baglantilarinin yapilmas i¢in kullanilan her tiirlii
malzeme ve isg¢ilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak {izere isyerinde temini,yerine
montaj1,(Boru montaj malzemesi bedelleri 25.300.2100 ve 25.300.2200 pozlarindan 6denecektir.)
Dis Cap/ Et Kalinlig1 (mm)
Sira No |38
Poz No |25.305.2103
Tanim | Pn 20 polipropilen 1" 932/5,4 mm temiz su borulari
Birimi |MT
TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saglik Bakanligindan igme suyu .borusu olarak
Tarifi kullanilmasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak
makinasi ile baglanti parcalarinin boru uglarma 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak i¢in her tiirlii malzeme ve isgilik
dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica ddenecektir.
Sira No |39
Poz No |25.320.2103
Tammm |25 @ mm, 1" Piring, preste imal edilmis teflon, (PTFE) contali, tam ge¢isli, vidali kiiresel vana (TS 3148) (TS EN 13547)
Birimi |AD
2014/68/AB Basimgli Ekipmanlar Yo6netmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz g¢elikten, vidali,
Tarifi | wafer, lug veya flansli, gecise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin tiim baglanti elemanlari ile
birlikte is yerinde temini ve yerine montajt.
Sira No |40
Poz No |25.320.2301
40 @ mm PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz ¢elikten, tam gegisli, paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay
Tamm .. s ..
takviyeli contali, iki parcali, flangli kiiresel vana
Birimi |AD
2014/68/AB Basimgli Ekipmanlar Yo6netmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz ¢elikten, vidali,
Tarifi | wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin, tiim baglanti elemanlari ile
birlikte is yerinde temini ve yerine montaji.
Sira No |41
Poz No |25.320.2302
50 @ mm PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gecisli, paslanmaz gelikten veya teflon tabak yay
Tanmim .. . ..
takviyeli contal, iki parcali, flansh kiiresel vana
Birimi |AD
2014/68/AB Basimgli Ekipmanlar Y6netmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz ¢elikten, vidali,
Tarifi | wafer, lug veya flansli, gecise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin, tiim baglanti elemanlar ile

birlikte is yerinde temini ve yerine montaji.




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN ILi NAZILLI ILCESI SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM SayfaNo : 10

ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKIF ERSOY ANADOLU LISESI Tarih

OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM isi an

Sira No |42

Poz No |25.320.2303

Tanim 65 @ mm PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gecisli, paslanmaz ¢elikten veya teflon tabak yay
takviyeli contali, iki parcali, flansli kiiresel vana

Birimi | AD
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz gelikten, vidali,

Tarifi | wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin, tiim baglanti elemanlari ile

g vey: g p kap g

birlikte i yerinde temini ve yerine montaji.

Sira No |43

Poz No |25.320.2304

Tanim 80 @ mm PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz gelikten, tam gecisli, paslanmaz ¢elikten veya teflon tabak yay
takviyeli contali, iki parcali, flansh kiiresel vana

Birimi | AD
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y onetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz ¢elikten, vidal,

p g ygun, p p ya p

Tarifi | wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin, tiim baglanti elemanlar ile
birlikte i yerinde temini ve yerine montaji.

Sira No |44

Poz No |25.320.2305
100 @ mm PN 10-16, Govdesi pik dokiim, kiiresi dolu paslanmaz ¢elikten, tam ge¢isli, paslanmaz ¢elikten veya teflon tabak yay

Tanimi I .
takviyeli contali, iki parcali, flansh kiiresel vana

Birimi | AD
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yo6netmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu ¢elik veya paslanmaz gelikten, vidali,

Tarifi | wafer, lug veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin, tiim baglanti elemanlari ile
birlikte i yerinde temini ve yerine montaji.

Sira No |45

Poz No |25.320.3203

Tanim Dogalgaz kiiresel vana, sfero veya ¢elik dokiim govdeli, kiiresi paslanmaz ¢elikten imal edilmis teflon tabak yay takviyeli contal,
flangli, tam gecisli, @ 25 mm.

Birimi |AD
305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Y6netmeligine, 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y6netmeligine uygun olarak iiretilmis, CE

Tarifi sertifikali, MOP 5-20 bar arasi ¢aligma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullanilmak {izere piring kesici elemanli, piring veya sfero
dokiim govdeli, vidali veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, kiiresi paslanmaz ¢elik dolu kiireli, elle a¢ilip kapama
vanalarinin ig yerinde temini ve yerine montaji.

Sira No |46

Poz No |25.320.3205

Tanim Dogalgaz kiiresel vana, sfero veya ¢elik dokiim govdeli, kiiresi paslanmaz ¢elikten imal edilmis teflon tabak yay takviyeli contali,
flangli, tam gecisli, o 40 mm.

Birimi |AD
305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine, 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y6netmeligine uygun olarak tiretilmis, CE

Tarifi sertifikali, MOP 5-20 bar arasi ¢alisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullanilmak tizere piring kesici elemanli, piring veya sfero
dokiim govdeli, vidali veya flangl, gegise bir kiire ile kumanda edilen, kiiresi paslanmaz ¢elik dolu kiireli, elle agilip kapama
vanalarinin ig yerinde temini ve yerine montaji.

Sira No |47

Poz No |25.320.3206

Tanim Dogalgaz kiiresel vana, sfero veya ¢elik dokiim govdeli, kiiresi paslanmaz ¢elikten imal edilmis teflon tabak yay takviyeli contali,
flangl, tam ge¢isli, 50 mm.

Birimi |AD
305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Y6netmeligine, 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y dnetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE

Tarifi sertifikali, MOP 5-20 bar aras1 ¢alisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullanilmak {izere piring kesici elemanli, piring veya sfero

dokiim govdeli, vidali veya flansli, gegise bir kiire ile kumanda edilen, kiiresi paslanmaz gelik dolu kiireli, elle agilip kapama
vanalarinin ig yerinde temini ve yerine montaji.




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM SayfaNo :11
ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKiF ERSOY ANADOLU LiSESi )
OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM iSi Tarih

Sira No

48

Poz No

25.325.2301

Tanim

Geri tepme ventili, flansli dokiim govdeli o 65 mm.

Birimi

AD

Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, TS-549'a uygunluk belgeli, ufak ¢apta olanlar vidali, piring veya bronzdan, daha biiyiik

Tarifi |capta olanlar vidali, piring veya bronzdan daha bityiik ¢aptakiler, flangli ve dokme demirden, menteseli veya oturmali klapeli veya
bilyeli yatay veya dik konumlarda ¢aligabilen sizdirmaz geri tepme ventilinin igyerinde temini ve yerine montaji.

Sira No |49

Poz No |25.325.2302

Tamm | Geri tepme ventili, flangh dokiim govdeli o 80 mm.

Birimi |AD
Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, TS-549'a uygunluk belgeli, ufak gapta olanlar vidali, piring veya bronzdan, daha biiyiik

Tarifi | c¢apta olanlar vidali, piring veya bronzdan daha biiyiik ¢aptakiler, flansh ve dokme demirden, menteseli veya oturmali klapeli veya
bilyeli yatay veya dik konumlarda ¢aligabilen sizdirmaz geri tepme ventilinin igyerinde temini ve yerine montaji.

Sira No |50

Poz No |25.325.2303

Tammm | Geri tepme ventili, flangli dokiim gévdeli @ 100 mm.

Birimi |AD
Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, TS-549'a uygunluk belgeli, ufak ¢apta olanlar vidali, piring veya bronzdan, daha biiyiik

Tarifi | c¢apta olanlar vidali, piring veya bronzdan daha biiyiik ¢aptakiler, flansh ve dokme demirden, menteseli veya oturmali klapeli veya
bilyeli yatay veya dik konumlarda ¢aligabilen sizdirmaz geri tepme ventilinin igyerinde temini ve yerine montaji.

Sira No |51

Poz No |25.327.1103

Tamm | Emniyet ventili piring,yayli,vidali,pn-16 ¢ 25 mm.(1)(ts en 1s0 4126-1, 4, 6,7)

Birimi  |AD
2014/68/AB Basimgl1 Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmis olup, subap, yuvasi mili

Tarifi |paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan ¢alisacak emniyet cihazinin yerine monte edilmesi, ayarlarinin yapilip isler halde
teslimi.

Sira No |52

Poz No |25.337.1302

Tammm | Flangh hava ayric1 @ 65 mm

Birimi  |AD
Kullanma yerine tabi olarak buhardan su, sudan buhar, buhardan yag ve suyu ayiracak 6zellikte, basing ve sicakliga tabi olarak dokme
demir veya ¢elikten cihazin igyerinde temini ve yerine montaji.

... | Isitma sisteminde olusan havayi tahliye etmek i¢in piring veya TS ISO 1129 standartlarina uygun malzemeden mamul, PN16 smifinda

Tarifi |, S, . qen . o . N -
imal edilmis gévdesi, hava ve suyu ayiric1 boliimde paslanmaz ¢elik veya muadili hava toplayict perdesi olan, gévdenin iist kisminda
hava tahliyesi i¢in musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar igletme basincinda ¢alisabilen hava ayiricisinin
igyerinde temini ve montajinin yapilmast

Sira No |53

Poz No |25.337.1303

Tanim | Flanglt hava ayrici @ 80 mm

Birimi |AD
Kullanma yerine tabi olarak buhardan su, sudan buhar, buhardan yag ve suyu ayiracak 6zellikte, basing ve sicakliga tabi olarak dokme
demir veya ¢elikten cihazin igyerinde temini ve yerine montaji.

Tarifi Isitma sisteminde olusan havayi tahliye etmek i¢in piring veya TS ISO 1129 standartlarina uygun malzemeden mamul, PN16 smifinda

imal edilmis gdvdesi, hava ve suyu ayirici bolimde paslanmaz celik veya muadili hava toplayict perdesi olan, gévdenin iist kisminda
hava tahliyesi i¢in musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar igletme basincinda ¢alisabilen hava ayiricisinin
isyerinde temini ve montajinin yapilmasi




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM SayfaNo :12
ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKiF ERSOY ANADOLU LiSESi )
OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM iSi Tarih

Sira No

54

Poz No

25.337.1304

Tanim

Flangli hava ayric1 @ 100 mm

Birimi

AD

Kullanma yerine tabi olarak buhardan su, sudan buhar, buhardan yag ve suyu ayiracak 6zellikte, basing ve sicakliga tabi olarak dokme
demir veya gelikten cihazin igyerinde temini ve yerine montaji.
Isitma sisteminde olusan havay: tahliye etmek i¢in piring veya TS ISO 1129 standartlarina uygun malzemeden mamul, PN16 sinifinda

Tarifi imal edilmis govdesi, hava ve suyu ayirici boliimde paslanmaz celik veya muadili hava toplayict perdesi olan, gévdenin iist kisminda
hava tahliyesi i¢in musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar isletme basincinda calisabilen hava ayiricisinin
isyerinde temini ve montajinin yapilmast

Sira No |55

Poz No |25.337.2202

Tamm | Flangl tortu ayiric1 @ 65 mm

Birimi  |AD
Isitma sisteminde olusan tortuyu tahliye etmek i¢in TS ISO 1129 standartlarina uygun PN16 simifinda imal edilmis, tortu tutucu

Tarifi | bolimde paslanmaz ¢elik veya muadili tortu toplayici perdesi olan, govdenin alt kisminda tortu tahliyesi i¢in kiiresel vanasi bulunan,
120 °C su ve maksimum 10 bar isletme basincinda caligabilen tortu ayiricisinin igyerinde temini ve montajinin yapilmasi.

Sira No |56

Poz No |25.337.2203

Tamm | Flangl tortu ayiric1 @ 80 mm

Birimi  |AD
Isitma sisteminde olusan tortuyu tahliye etmek i¢in TS ISO 1129 standartlarina uygun PN16 smifinda imal edilmis, tortu tutucu

Tarifi | bolimde paslanmaz gelik veya muadili tortu toplayici perdesi olan, govdenin alt kisminda tortu tahliyesi i¢in kiiresel vanasi bulunan,
120 °C su ve maksimum 10 bar isletme basincinda ¢alisabilen tortu ayiricisinin isyerinde temini ve montajinin yapilmasi.

Sira No |57

Poz No |25.337.2204

Tammm | Flansh tortu ayrict © 100 mm

Birimi  |AD
Isitma sisteminde olusan tortuyu tahliye etmek i¢in TS ISO 1129 standartlarina uygun PN16 simifinda imal edilmis, tortu tutucu

Tarifi | boliimde paslanmaz gelik veya muadili tortu toplayici perdesi olan, gévdenin alt kisminda tortu tahliyesi i¢in kiiresel vanasi bulunan,
120 °C su ve maksimum 10 bar isletme basincinda caligabilen tortu ayiricisinin igyerinde temini ve montajinin yapilmasi.

Sira No |58

Poz No |25.340.1201

Tammm | Otomatik hava atma cihazi (su i¢in)e 15 mm, 1/2"

Birimi  |AD
S1v1 dolu kap veya borularda biriken hava ve gazlar1 atmak i¢in monte edilecek, uygun kapasitede, caligma basing ve sicakligina tabi

Tarifi | olarak bronz, dokme demir piring veya ¢elikten mamiil, paslanmaz gelikten samandirali veya termostath cihazin igyerinde temini,
yerine montaji ve isler halde teslimi.

Sira No |59

Poz No |25.345.1206

Tammmm | Kullanim basinci 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde agik dn 50 (2") vidali

Birimi |AD

Tarifi 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yonetmelige uygun olarak iretilmis, CE sertifikali, dogalgaz ve LPG hatlarinda kullanilan,

selenoid vanalar aldig1 elektrik sinyaliyle gazi kesen selenoidlerin temini ve yerinde montaji.




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM SayfaNo :13
ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKiF ERSOY ANADOLU LiSESi )
OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM iSi Tarih

Sira No |60

Poz No |25.345.2305

Tanimm | Dogalgaz filitreleri 6 bar disli dn40 (1 1/2") vidah

Birimi |AD

2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE sertifikali, dogalgaz ve LPG hatlarindaki briilor, kombi,

Tarifi  |sayag, regiilator gibi cihazlarin gazin tagindigi partikiillerden zarar gormemesi amaciyla kullanilan filtrelerin is yerinde temini ve
yerinde montaj1

Sira No |61

Poz No |25.345.2306

Tanimm | Dogalgaz filitreleri 6 bar disli dnS0 (2") vidalt

Birimi | AD
2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE sertifikali, dogalgaz ve LPG hatlarindaki briilér, kombi,

Tarifi |sayag, regiilator gibi cihazlarin gazin tagindigi partikiillerden zarar gormemesi amaciyla kullanilan filtrelerin i yerinde temini ve
yerinde montaj1

Sira No |62

Poz No |25.345.3204

Tanim | Filtreli regiilator 1 bar'a kadar dn 40 (1 1/2") vidali (ts 10624)

Birimi | AD

Tarifi 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Y6netmeligine uygun olarak {iretilmis,CE uygunluk isaretli, TSE 10624 standardina uygun, dogalgaz
veya LPG basincini diisiirmek veya stabil tutmak icin kullanilan filtreli regiilatérlerin is yerinde temini, yerinde montajt.

Sira No |63

Poz No |25.345.3205

Tanim | Filtreli regiilator 1 bar'a kadar dn 50 (2") vidali (ts 10624)

Birimi |AD

Tarifi 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yo6netmeligine uygun olarak tiretilmis,CE uygunluk isaretli, TSE 10624 standardina uygun, dogalgaz
veya LPG basincini diigiirmek veya stabil tutmak i¢in kullanilan filtreli regiilatdrlerin is yerinde temini, yerinde montaji.

Sira No | 64

Poz No |25.350.1003
Kuru Rotorlu Sirkiilasyon Pompasi: Diiz boruya takilan tip, kuru rotorlu 1450 devir/ min’a. kadar, 2.1-4 m3/h, 0.91-2.00 mss, 8101-

Tamm
18000 Pa

Birimi |AD
Kuru rotorlu, diiz boruya takilabilen (inline tip) , govdesi dokme demirden, ¢arki kompozit malzemeden veya dokme demirden imal
edilmis, 1450 d/dk devir hizinda ¢alisan sabit devirli sirkiilasyon pompalarmin Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanligi’nin "Elektrik
Motorlar Ile Ilgili Cevreye Duyarli Tasarim Gereklerine Dair Teblig"” ne gore 0,75 kW ve {izeri trifaze olmas1 durumunda motor

Tarifi giiclerinde motor verimi IE3 verim seviyesinden diisiik olmayacak sekilde techiz edilmis olan kuru rotorlu sirkiilasyon pompasimin

igyerinde temini ve ¢aligir halde yerine montaji.
Karakteristik Egrisinin Orta Noktasinin
Debisi Basinci Pa
m3/h mSS




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM SayfaNo :14
ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKiF ERSOY ANADOLU LiSESi )
OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM iSi Tarih

Sira No

65

Poz No

25.350.3007

Tanim

Degisken devirli ( frekans konvertorlii )Islak Rotorlu sirkiilasyon pompasi (12-17) m3/h (3 —5) mss

Birimi

AD

Islak rotorlu diiz boruya takilabilen sirkiilasyon pompalarinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligi’nin "Bagimsiz ve iiriinlere entegre
salmastrasiz devir daim pompalari ile ilgili cevreye duyarli tasarim tebligi"” ne gore EEI?0,23 enerji verim indeksine sahip PN10
basing sinifinda, motoru blokaj, asir1 zorlanma ve 1sinmalara karsi kendinden korumali, dahili yada harici frekans konvertorli, ?p-c ve
?p-V kontrol modlarina uygun basma yiiksekligi ve ariza sinyali bilgileri extra bir ekipman gerektirmeksizin {izerinden
goriintiilenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m araliklarla basma yiiksekligini ayarlama imkanina sahip otomatik regiilasyon
diizeninde calisabilen sistemde kullanilacak , frekans konvertorlii islak rotorlu sirkiilasyon pompalarinin gévde malzemesi asgari TS
552 EN1561/ENGIJL 200 (GG20 ), yataklari metal emdirilmis karbon, ¢arki paslanmaz gelik veya cam elyaf takviyeli polypropilen,

Tarifi | pompa mili TS EN 10088-3 standartina uygun bir malzemeden yapilmig olup pompa izolasyon sinifi en az IP44 veya IPX4D, motor
koruma sinifi en az F sinifi, ¢alisma sicaklig sicak su sirkiilasyon pompalari sinifi TF95’e gore -10°C /+110°C araliginda galisabilen
1slak rotorlu sirkiilasyon pompasinin is yerinde temini ve ¢alisir halde yerine montaji.

?NOT:
?1-Pompa se¢imlerinde ve tedarikinde onayli uygulama projesinde belirtilen noktasal degerler dikkate alinacaktir.
?2-Pozlarda belirtilen araliklar yaklasik maliyete esas pompa ¢alisma alanlarini belirtmektedir.

Debi Basing

m3/h mSS

Sira No | 66

Poz No |25.350.3008

Tamm | Degisken devirli ( frekans konvertorlii )Islak Rotorlu sirkiilasyon pompasi (12-20) m3/h (5 - 10) mss

Birimi |AD
Islak rotorlu diiz boruya takilabilen sirkiilasyon pompalarinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligi’nin "Bagimsiz ve iiriinlere entegre
salmastrasiz devir daim pompalari ile ilgili cevreye duyarli tasarim tebligi"” ne gére EEI?0,23 enerji verim indeksine sahip PN10
basing sinifinda, motoru blokaj, asir1 zorlanma ve 1sinmalara kars1 kendinden korumali, dahili yada harici frekans konvertorli, ?p-c ve
?p-V kontrol modlarina uygun basma yiiksekligi ve ariza sinyali bilgileri extra bir ekipman gerektirmeksizin tizerinden
goriintiilenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m araliklarla basma yiiksekligini ayarlama imkanina sahip otomatik regiilasyon
diizeninde calisabilen sistemde kullanilacak , frekans konvertorlii islak rotorlu sirkiilasyon pompalariin gévde malzemesi asgari TS
552 EN1561/ENGIJL 200 (GG20 ), yataklar1 metal emdirilmis karbon, ¢arki paslanmaz gelik veya cam elyaf takviyeli polypropilen,

Tarifi | pompa mili TS EN 10088-3 standartina uygun bir malzemeden yapilmis olup pompa izolasyon sinifi en az [P44 veya IPX4D, motor
koruma sinifi en az F smifi, ¢calisma sicakligi sicak su sirkiilasyon pompalari sinifi TF95°e gore -10°C /4+110°C araliginda c¢aligabilen
1slak rotorlu sirkiilasyon pompasinin is yerinde temini ve ¢alisir halde yerine montaji.

?NOT:
?1-Pompa segimlerinde ve tedarikinde onayli uygulama projesinde belirtilen noktasal degerler dikkate alinacaktir.
?2-Pozlarda belirtilen araliklar yaklasik maliyete esas pompa ¢aligma alanlarini belirtmektedir.

Debi Basing

m3/h mSS

Sira No |67

Poz No |25.400.2515

Tamm | (1") dis ¢ap:33 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kapli Cam Yiinii Prefabrik Boru Ile Is1 Yalitimi

Birimi |MT
Yangina tepki sinifi en az A2L, s1-d0 olan, aliiminyum folyo kapli cam yiinii prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitilacak borunun
pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona kars1 korunmasi amaciyla 2 kat siilyen boya ile boyanmasinin ardindan dis ¢apina uygun
olarak se¢ilmis, aliminyum folyo kapli cam yiinii prefabrik boru yalittim malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilmesi,
malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilip boyuna kendinden yapiskanli bindirme paylarmnin birlestirilmesi ve enine

Tarifi ek yerleri 6zel yapistirici ve kendinden yapiskanlt aliiminyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde yapistirilmasi ve boru ¢apina baglh

olarak ince tel, kayis vb elemanlar ile her 30 cm'de bir baglanarak 1s1 yalitimmnin yapilmasi. Adi gegen yalitim malzemelerinin temini,
is yerine getirilmesi ve montajlarinin yapilmasi.
(Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.)
Cam yiinii
Boru D1s Cap1 Et Kalinlig:




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN ILi NAZILLI ILCESI SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM Sayfa No : 15
ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKIF ERSOY ANADOLU LISESI Tarih
OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM iSi arl
Sira No |68
Poz No |25.400.2525
Tammu | (11/2") dis ¢ap:48 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kapli Cam Yiinii Prefabrik Boru ile Is1 Yalitim
Birimi |MT
Yangina tepki sinifi en az A2L, s1-d0 olan, aliiminyum folyo kapli cam yiinii prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitilacak borunun
pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona kars1 korunmasi amactyla 2 kat siilyen boya ile boyanmasinin ardindan dis ¢apina uygun
olarak se¢ilmis, aliiminyum folyo kapli cam yiinii prefabrik boru yalitim malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilmesi,
malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilip boyuna kendinden yapigskanl bindirme paylarinin birlestirilmesi ve enine
Tarifi ek yerleri 6zel yapistirici ve kendinden yapiskanli aliiminyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde yapistirilmasi ve boru ¢apina bagl
olarak ince tel, kayis vb elemanlar ile her 30 cm'de bir baglanarak 1s1 yalittiminin yapilmasi. Adi gegen yalitim malzemelerinin temini,
i§ yerine getirilmesi ve montajlarinin yapilmasi.
(Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.)
Cam yiinil
Boru Dis Cap1 Et Kalinlig
Sira No |69
Poz No |25.400.2530
Tamm | (2") dis ¢ap:60 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kapli Cam Yiinii Prefabrik Boru ile Is1 Yalitim
Birimi |MT
Yangina tepki sinifi en az A2L, s1-d0 olan, aliiminyum folyo kapli cam yiinii prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitilacak borunun
pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karst korunmasi amaciyla 2 kat siilyen boya ile boyanmasinin ardindan dis ¢apina uygun
olarak se¢ilmis, aliminyum folyo kapli cam yiinii prefabrik boru yalitim malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilmesi,
malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilip boyuna kendinden yapiskanli bindirme paylarinin birlestirilmesi ve enine
Tarifi ek yerleri 6zel yapistirici ve kendinden yapiskanli aliiminyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde yapistirilmasi ve boru ¢apina bagl
olarak ince tel, kayis vb elemanlar ile her 30 cm'de bir baglanarak 1s1 yalitimimin yapilmasi. Adi gegen yalitim malzemelerinin temini,
i§ yerine getirilmesi ve montajlarinin yapilmasi.
(Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.)
Cam yiinii
Boru Dis Cap1 Et Kalinlig
Sira No |70
Poz No |25.400.2536
Tammu |(21/2") dis ¢ap:76 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kaph Cam Yiinii Prefabrik Boru ile Is1 Yalitimm
Birimi |MT
Yangina tepki sinifi en az A2L, s1-d0 olan, aliiminyum folyo kapli cam yiinii prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitilacak borunun
pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona kars1 korunmasi amaciyla 2 kat siilyen boya ile boyanmasinin ardindan dig ¢apia uygun
olarak se¢ilmis, aliminyum folyo kapli cam yiinii prefabrik boru yalitim malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilmesi,
malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilip boyuna kendinden yapigkanli bindirme paylarinin birlestirilmesi ve enine
Tarifi ek yerleri 6zel yapistirict ve kendinden yapiskanli aliiminyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde yapistirilmasi ve boru gapina baglh
olarak ince tel, kayis vb elemanlar ile her 30 cm'de bir baglanarak 1s1 yalittiminin yapilmasi. Adi gegen yalitim malzemelerinin temini,
i yerine getirilmesi ve montajlarinin yapilmasi.
(Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.)
Cam yiinil
Boru Dis Cap1 Et Kalinlig1
Sira No |71
Poz No |25.400.2543
Tamm |(3") dis ¢ap:89 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kapli Cam Yiinii Prefabrik Boru ile Ist Yalitim
Birimi |MT
Yangina tepki sinifi en az A2L, s1-d0 olan, aliiminyum folyo kapli cam yiinii prefabrik boru yalittm malzemesi ile yalitilacak borunun
pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona kars1 korunmasi amaciyla 2 kat siilyen boya ile boyanmasinin ardindan dig ¢apia uygun
olarak se¢ilmis, aliminyum folyo kapli cam yiinii prefabrik boru yalitim malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilmesi,
malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilip boyuna kendinden yapigskanli bindirme paylarinin birlestirilmesi ve enine
Tarifi ek yerleri 6zel yapistirict ve kendinden yapigkanl aliiminyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde yapistirilmasi ve boru ¢apina bagl

olarak ince tel, kayis vb elemanlar ile her 30 cm'de bir baglanarak 1s1 yalitiminin yapilmast. Adi gegen yalitim malzemelerinin temini,
i yerine getirilmesi ve montajlarinin yapilmasi.
(Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.)
Cam yiinil
Boru Dis Cap1 Et Kalinligt




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM SayfaNo : 16

ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKIF ERSOY ANADOLU LISESI Tarih

OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM iSi art

Sira No |72

Poz No |25.400.2550

Tammu |(4") dis ¢ap:114 @ mm et:25 mm Aliiminyum Folyo Kapli Cam Yiinii Prefabrik Boru ile Is1 Yalitinm

Birimi |MT
Yangina tepki sinifi en az A2L, s1-d0 olan, aliiminyum folyo kapli cam yiinii prefabrik boru yalitim malzemesi ile yalitilacak borunun
pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona kars1 korunmasi amaciyla 2 kat siilyen boya ile boyanmasinin ardindan dis ¢apina uygun
olarak se¢ilmis, aliiminyum folyo kapli cam yiinii prefabrik boru yalitim malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilmesi,
malzemesinin kesik tarafindan agilarak boruya yerlestirilip boyuna kendinden yapiskanli bindirme paylarinin birlestirilmesi ve enine

Tarifi ek yerleri 6zel yapistirici ve kendinden yapiskanli aliiminyum folyo bant ile sizdirmaz bir sekilde yapistirilmasi ve boru ¢apina bagl
olarak ince tel, kayis vb elemanlar ile her 30 cm'de bir baglanarak 1s1 yalitminin yapilmasi. Adi gegen yalittm malzemelerinin temini,
i§ yerine getirilmesi ve montajlarinin yapilmasi.
(Birim fiyata siilyen boya dahil degildir.)

Cam ylinii
Boru D1s Cap Et Kalinligs

Sira No |73

Poz No |25.475.1101

Tanim | Dagitict menfez cift sira kanatli 100-500 cm2

Birimi | AD

Tarifi Aliimiinyumdan imal edilmis, en az 22 mm cergeveli, ¢ift sira hareketli kanatli, istenilen renkte boyali, ayar tertibati, sizdirmazlik
malzemeleri ile birlikte caligir halde teslimi.

Sira No |74

Poz No |25.475.1201

Tanim | Toplayict menfez tek sira kanatli 100-500 cm2

Birimi |AD

Tarifi Aliimiinyumdan imal edilmis, en az 22 mm ¢erceveli, tek sira hareketli kanatly, istenilen renkte boyali, ayar tertibati, sizdirmazlik
malzemeleri ile birlikte ,yerine montaj1 yapilip calisir halde teslimi .

Sira No | 75

Poz No |25.552.1105

Tamimu | D1s hava tipi elektronik sicaklik duyar elemani

Birimi  |AD
Kullanim yeri ve montaj sekline gore adlandirilan izleyici elemanmin bulundugu yerdeki sicaklik degisimine bagli olarak direnci

Tarifi | degisen elemanli sicaklik ayar diigmesiz her tip sicaklik duyar elemaninin kapak, daldirma tiipleri ve kovan vs. gibi biitiin kiigiik
parcalar ile isyerinde temini, yerine montaji, elektrik baglantilarinin yapilmasi ve isler halde teslimi.

Sira No | 76

Poz No |25.730.3104

Tammm | Dn40 mekanik Ipg veya dogal gaz kesme vanasi

Birimi |AD

Tarifi Ergiyen metalli sigorta koptugunda bosalan gergi teline bagli olarak, agik konumdan kapali konuma gecerek, yangin sondiirmeyle
birlikte, 1s1tic1 gaz girisini otomatik olarak kesen mekanik vana

Sira No | 77

Poz No |25.730.3105

Tammm | Dn50 mekanik Ipg veya dogal gaz kesme vanasi

Birimi |AD

Tarifi Ergiyen metalli sigorta koptugunda bosalan gergi teline bagl olarak, acik konumdan kapali konuma gegerek, yangin sondiirmeyle

birlikte, 1s1tic1 gaz girisini otomatik olarak kesen mekanik vana




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM SayfaNo :17

ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKiF ERSOY ANADOLU LiSESi

OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM iSi Tarih

Sira No |78

Poz No |35.100.6402

Tanim | Siva iistii sac tablo 0,10 - 0,20m2'ye kadar (0,20 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1)

Birimi | AD
Pano yapilmasi gerek goriilmeyen yerlerde kullanilmak iizere, en az 1 mm. kalinliginda DKP, sacdan siva iistii tablo tesis edilecektir.
Tablo ii¢ kisimdan miitesekkil olacaktir. Kilitlenebilir bir kapagi, késebent veya profil iskeletli sac kutu ve yale anahtarla agilabilen
kilidi, tablo iizerine konulacak cihazlari tagiyan sasi iizerinde tablodaki cihazlara kumanda i¢in gerekli delikler bulunan i¢ kapak, sac
kutu kaynakli olarak yapilacak ve iizerinde sasinin kolayca takilip ¢ikarilmasini saglayacak irtibat imkanlart bulunacaktir. Kutunun
projesine gore cesitli iletkenlerin girecegi tarafta bir agiklik bulunacak ve bu aciklik kutuya vidali olarak tespit edilen bir sac kapakla
kapatilacaktir. Kablo girisleri i¢in gerekli delikler kapak tizerinde acilacak ve delik agizlarina iletken izolesinin bozulmamasi igin
bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Sasi kdsebent veya kivrilarak profil verilmis DKP, sacdan yapilacak tablo {izerine
konulacak. Biitiin cihazlari, klemensleri v.b. malzemeyi {izerine tespit etmek miimkiin olacaktir. Tablodaki cihazlara kumanda igin
iizerinde delikler bulunan i¢ kapak sasi iizerine kolayca tespit edilir durumda olacaktir. I¢ kapak sokiildiigiinde tablo igindeki biitiin

Tarifi |baglantilar ve cihazlar meydana gikacak, ayrica bu kapak {izerine her cihaz igin etiketler bulunacaktir. Yukarida adlari verilen ii¢
kismun tablo yerinden sokiilmeden birbirinden ayrilmasi miimkiin olacaktir. Tablonun iizerindeki cihazlar yerlestirilmesine ait projeler
tip projelere gore hazirlanacak idareye onatilacak bundan sonra imalata gegilecektir. Tablo iizerindeki faz hatlar i¢in gerekli sayida TS
EN 60445'E uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyali yanmayan tipte klamens veya bara, agik mavi boyali nétr ve
yesil/sar1 boyali topraklama baralar1 bulunacak, biitiin demir kisimlar bir kat siilyen ve iki kat mat tabanca boyasi ile boyanacak ve
tablo kapag: biikiilgen iletkenle ana govdeye baglanip topraklanacaktir. Tablonun temini, isyerine nakli ve montaji. Her nevi malzeme,
klemensler ve is¢ilik dahil isler halde teslimi.
Olgii: I¢ kapak alani, onayli projedeki degerle karsilastirildiktan sonra bu alanin m2'sine gére 6deme yapilacaktir. Bu bedele her tiirlii
ufak malzeme, boya, baglanti, montaj dahildir. Tablo iizerindeki sigorta salter v.b. ile topraklama tesisati bedeli ayrica 6denir.

Sira No |79

Poz No |35.105.1110

Tamm | 16 a.'e kadar anahtarli otomatik sigorta (3ka)

Birimi | AD
Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari notr ve faz kesme 6zelligine haiz, B veya C

Tarifi  |egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak iiretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya ars edilmis otomatik sigortanin
temin ve montaji, her nev'i malzeme ve is¢ilik dahil.

Sira No |80

Poz No |35.105.1242

Tammu | Ug fazh notr kesmeli anahtarli otomatik sigorta 40 A'e kadar (6 kA)

Birimi |AD

Tarifi 724-400 birim fiyat no ile ayn1 6zelliklerde yanliz 6 kA kisa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanin temin ve montaji, her
nev’i malzeme ve iscilik dahil.

Sira No |81

Poz No |35.115.1021

Tammm | Kagak akim koruma salteri 4*40 a.e kadar(30ma)

Birimi |AD
Elektrik I¢ Tesisat Yonetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her hangi bir kagak
oldugunda fazlar ve notr hatt1 iizerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siiresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal

Tarifi giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da ¢alisan diferansiyel bobinli, sistemin ¢alisip
caligmadigini kontrol i¢in iizerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tasima raylarina monte edilebilen dis etkilere kars1 korumali, CEE 27
ve diger uluslararasi standartlara uygun, hayat koruma i¢in 30 m A, yangina kars1 koruma i¢in 300 m A, degerlerinde nétr hatti
kopuklugunda bile galisabilen kacak akim koruma salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve is¢ilik dahil igler halde teslimi.

Sira No |82

Poz No |35.120.1151

Tanim | 2x16 a. kadar ag-kapa tip pako salterler (tablo iizerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)

Birimi |AD

Tarifi | Birim Fiyat No. 713-100 ile ayni, yalniz iki pozisyonlu pako salter temin ve montajt.
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Isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM SayfaNo :18

ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKiF ERSOY ANADOLU LiSESi

OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM iSi Tarih

Sira No |83

Poz No |35.120.1454

Tamm | Isaret lambasi 250 v.a kadar

Birimi |AD

Tarifi Gomme tipte, istenilen renkte, 151kl1 isaret lambasi sigorta ve salterin kontaklari ile baglantilarmin yapilmasi dahil komple isaret
lambas1 temin ve montaji, isler halde teslimi.

Sira No |84

Poz No |35.125.1104

Tanmm | Kuru tip koruyucusuz kontaktor 3*40 a.

Birimi |AD
ACS3 sinifi, sik sik a¢ilip kapanmaya mahsus tablo arkasina monte edilen tipten, koruyucu roleleri bulunmayan tablo 6n yiiziinde monte

Tarifi edilecek ayr1 kumanda diigmeleri ile kuru tip ti¢ fazli kontaktor temin ve montaji, yardimci kontaklar her nev'i malzeme ve isgilik
dahil.
Olgii: Monte edilmis kontaktdr adedi sayilir.

Sira No |85

Poz No |35.125.1302

Tanimm | Kuru tip termik koruyuculu kontaktsr 3*16 a.

Birimi |AD

Tarifi | Birim Fiyat No. 718-100 ile ayni, yalniz {izerinde termik koruyucu rélesi bulunan kontaktor temin ve montaji.

Sira No |86

Poz No |35.150.1405

Tanmmm | 1x10 mm2 kesitinde HO7Z,07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V)

Birimi |MT
Ana hat ve besleme hatlar1 alev iletmeyen halojensiz kablolar. Tiim halojenfree kablolar TS EN 60754-1, TS EN 60754-2 ve TS EN
60332-1-2, TS EN 60332-3-22 Standardlarma ve 2014/35/ AB Belirli Gerilim Sinirlar1 Dahilinde Kullanilmak Uzere Tasarlanmis
Elektrikli Techizat ile ilgili Yénetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk Isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir.
Not: Kablolar TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Y 6netmeligine uygun olarak
tiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve lireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis

Tarifi kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.
TS EN 50525-3-31 standardina uygun HO7Z,07Z1 tipi kablonun temini, igyerine nakli, montaji, her nevi ufak malzeme ve is¢ilik
dahil.
Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapt Malzemeleri Y 6netmeligine uygun olarak iiretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve ireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
alimmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

Sira No |87

Poz No |35.150.1530

Tamm |3x1.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli gok damarl1 kablolar ile besleme hatt tesisi

Birimi |MT
Ana hat ve besleme hatlar1 alev iletmeyen halojensiz kablolar. Tiim halojenfree kablolar TS EN 60754-1, TS EN 60754-2 ve TS EN
60332-1-2, TS EN 60332-3-22 Standardlarina ve 2014/35/ AB Belirli Gerilim Sinirlari Dahilinde Kullanilmak Uzere Tasarlanmis
Elektrikli Techizat ile flgili Yonetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk Isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir.

Tarifi Not: Kablolar TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak

iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis
kuruluslardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

TSE K 328 standardina uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak tizere kolon veya besleme hatt tesisi, her nevi malzeme temini ve
iscilik dahil.
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Isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM SayfaNo :19
ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKIF ERSOY ANADOLU LISESI Tarih
OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM iSi art

Sira No |88

Poz No |35.150.1531

Tanimm |3x2.5 mm2 NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli cok damarli kablolar ile besleme hatt1 tesisi

Birimi |MT
Ana hat ve besleme hatlar1 alev iletmeyen halojensiz kablolar. Tiim halojenfree kablolar TS EN 60754-1, TS EN 60754-2 ve TS EN
60332-1-2, TS EN 60332-3-22 Standardlarina ve 2014/35/ AB Belirli Gerilim Siirlar1 Dahilinde Kullanilmak Uzere Tasarlanmis
Elektrikli Techizat ile Tlgili Yonetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk Isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir.

Tarifi Not: Kablolar TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Y06netmeligine uygun olarak
tiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis
kuruluslardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

TSE K 328 standardina uygun NHXMH, enaz 300/500 V olmak iizere kolon veya besleme hatti tesisi, her nevi malzeme temini ve
iscilik dahil.

Sira No |89

Poz No |35.150.2212

Tanmm | 5x4 mm2 N2XH tipi 1KV yer alt1 kablolar ile kolon ve besleme hatt1 tesisi

Birimi |MT
Ana hat ve besleme hatlar1 alev iletmeyen halojensiz kablolar. Tiim halojenfree kablolar TS EN 60754-1, TS EN 60754-2 ve TS EN
60332-1-2, TS EN 60332-3-22 Standardlarma ve 2014/35/ AB Belirli Gerilim Sinirlar1 Dahilinde Kullanilmak Uzere Tasarlanmus
Elektrikli Techizat ile Ilgili Yonetmeligine uygun imal edilmis, CE uygunluk Isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir.

Not: Kablolar TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Ynetmeligine uygun olarak
iiretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis
kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

Tarifi
TS HD 604 S1 standardina uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina i¢inden siva iistiinde, konsollar veya kroseler iizerinden duvara,
tavana veya kanallar i¢ine, bina diginda kanallar i¢cine dosenmek iizere yer alt1 kablosunun igyerinde temini, gegit ve giivenlik borulari,
her nevi malzeme krose ve iscilik dahil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak iiretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan
almmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

Sira No |90

Poz No |35.160.3331

Tamim | Normal sorti (linye ve sorti hatlar1 kursunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)

Birimi  |AD
Asagida linye ve sorti hatlarinin tesis sekli verilmis olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatlari en az
2,5 mm?2 sorti hatlar1 en az 1,5 mm2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754- 1/2 ve TS EN 61034-2 normlarina uygun olmak tizere her

Tarifi | nevi malzeme temini, isyerine nakli ve is¢ilik dahil, komple etanj sorti yapilmasi, (armatiir harig).

Olgii: Birim Fiyat N035.160.3200 'deki gibidir.

Sira No |91

Poz No |35.160.3332

Tammm | Komutator sorti (linye ve sorti hatlar1 kursunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)

Birimi |AD
Asagida linye ve sorti hatlarmnin tesis sekli verilmis olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatlar1 en az
2,5 mm?2 sorti hatlart en az 1,5 mm2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754- 1/2 ve TS EN 61034-2 normlarina uygun olmak {izere her

Tarifi | nevi malzeme temini, isyerine nakli ve is¢ilik dahil, komple etanj sorti yapilmasi, (armatiir harig).

Olgii: Birim Fiyat N035.160.3200 'deki gibidir.
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Isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM Sayfa No : 20

ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKiF ERSOY ANADOLU LiSESi
OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM iSi

Tarih

Sira No

92

Poz No

35.160.3334

Tanim

Paralel sorti (linye ve sorti hatlar1 kursunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.)

Birimi

AD

Tarifi

Asagida linye ve sorti hatlarmin tesis sekli verilmis olan tamamen etanj malzeme (buat, klemens, anahtar v.b.) ile linye hatlari en az
2,5 mm?2 sorti hatlart en az 1,5 mm2 ve TS EN 60332-1-2, TS EN 60754- 1/2 ve TS EN 61034-2 normlarina uygun olmak tizere her
nevi malzeme temini, isyerine nakli ve is¢ilik dahil, komple etanj sorti yapilmasi, (armatiir haric).

Olgii: Birim Fiyat N035.160.3200 'deki gibidir.

Sira No

93

Poz No

35.170.1601

Tanimi

LED s1va iistii etanj armatiir (polikarbon gdovdeli) 151k akist en az 1800 Im, armatiir 1g1ksal verimi en az 100 Im/w

Birimi

AD

Tarifi

Biitiin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE {iriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan {iriin belgesine haiz
olan siiriiciilii ve siiriicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Armatiirlerin kullanim
omrii TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homojen
151k dagilimina sahip olacaktir. Armatiirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarina, armatiir
stiriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarma ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlar i¢in Tasarlanan Elektrikli
Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatiirler akredite bir
labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6l¢iim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS
3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptirilmis olacaktir. Ayrica armatiirler Atik
Elektrikli ve Elektronik Egyalarm Kontroli Yo6netmeligine uygun iiretilmis olacaktir.

Not: Led armatiir pozlarinda belirtilen 151k akisi (Im) degerleri armatiiriin ¢ikis degeridir, tiiketim giicii ise armatiiriin sebekeden ¢ektigi
toplam giicii ifade eder.

Polikarbon govdeli ve opal polikarbon kapakli, en az IP65 koruma derecesine sahip armatiiriin is yerine temini her nevi malzeme,
iscilik ve montaji dahil caligir halde teslimi.

Sira No

94

Poz No

35.170.1603

Tanim

LED siva iistii etanj armatiir (polikarbon gdvdeli) 151k akisi en az 3600 Im, armatiir 1s1ksal verimi en az 100 Im/w.

Birimi

AD

Tarifi

Biitiin led armatiirler; ENEC sertifikali veya TSE {iriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan iiriin belgesine haiz
olan siiriiciilii ve siiriicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir. Armatiirlerin kullanim
omrii TM-21 hesaplama tablosuna gore en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri (CRI) en az 80 olacaktir ve homojen
151k dagilimina sahip olacaktir. Armatiirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2 standartlarina, armatiir
siiriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarma ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlar1 I¢in Tasarlanan Elektrikli
Ekipman ile ilgili ydnetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatiirler akredite bir
labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6l¢iim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi testleri TS
3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gore yaptirilmis olacaktir. Ayrica armatiirler Atik
Elektrikli ve Elektronik Esyalar Kontrolii Yonetmeligine uygun iiretilmis olacaktir.

Not: Led armatiir pozlarinda belirtilen 151k akisi (Im) degerleri armatiiriin ¢ikis degeridir, tiiketim giicii ise armatiiriin sebekeden cektigi
toplam giicii ifade eder.

Polikarbon govdeli ve opal polikarbon kapakli, en az IP65 koruma derecesine sahip armatiiriin is yerine temini her nevi malzeme,
iscilik ve montaji dahil caligir halde teslimi.




PROJE BiRIM FiYAT POZ TARIFLERI

Isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM SayfaNo :21

ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKiF ERSOY ANADOLU LiSESi

OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM iSi Tarih

Sira No |95

Poz No |35.185.1701

Tamm |2 kutuplu (1na+1nk kontak) , @ 40 mm mantar kafal1 acil durdurma (acil stop) butonu

Birimi | AD
Acil durdurma, acil baslatma, acil devreden ¢ikarma, acil devreye alma islemlerini yapmak iizere tasarlanmis, @ 40 veya @ 60 mm
¢apli kirmizi renkli mantar kafali buton iizerine basilinca sistemin enerjisini kesen ve giivenli moda gegen, buton gevrilmedikge sistemi
tekrar devreye almayan, buton kafasi elle ¢evrildiginde yay vasitasiyla eski konumuna gegen ve sistemi devreye alan, agik ve kapali
kuru kontaklari bulunan, TS EN 60947-5-1, TS EN 60947-5-5/A1 ve TS EN ISO 13850 standartlarina uygun, Euro ABS plastikten

Tarifi | yapilmus, silinme ve solmaya kars1 mekanik veya lazer kazima teknigi ile imal edilmis, 1s1 ve nemden kendini birakmayacak zel
yapiskanli, sar1 zemin iizerine siyahrenk” ACIL DURDURMA” veya “EMERGENCY STOP”yazili (60, 75 veya 90 mm) ¢apinda
dairesel ikaz etiketi bulunan, Belirli gerilim sinirlar1 dahilinde kullanilmak iizere tasarlanmus elektrikli techizat ile ilgili yonetmelige
(2006/95/AT) uygun, CE belgeli acil durdurma butonunun temini, is yerine nakli, montaj ve aglantilarinin yapilarak ¢alisir halde
teslimi.

Sira No |96

Poz No |35.185.1751

Tamm | Tekli buton kutusu

Birimi | AD
Acil durdurma butonunu duvara montaj etmek i¢in, TS EN 60670-1 standardina uygun, gdvdesi iki par¢adan olusan, iist pargasi sar1
renkli, alt parcasi siyah veya gri renkli yanmaz, alev iletmeyen, halojen free malzemeden imal edilen, kapak vidalar1 paslanmaz

Tarifi | malzemeden firetilmis, govde tizerinde kablo girisi igin fabrikasyon delikleri olan ve kablo ¢apina uygun ebatta PVC den imal edilmis
contali rakorubulunan, IP 65 koruma smifli, CE belgeli etans tip kutunun temini, isyerine nakli, montaj1 ve baglantilarinin yapilmasi,
her tiirlii malzeme ve is¢ilik dahil isler halde teslimi.

Sira No |97

Poz No |35.190.1100

Tamm | Kablo tava sistemleri

Birimi |KG
Elektrik kablolarinin giivenli bir sekilde taginmasini saglamak iizere, TS EN 61537 standardina, tasdikli elektrik projesinde belirtilen
ebatlara ve Elektrik tesisati genel teknik sartnamesine uygun, TS EN 10130/10131 standardina uygun, kablo yiikiinii tagtyabilecek
genislikte ve yiikseklikte sac tizerine deliklerin delinmesi, biikiilmesi, sacin mukavemetini artirmak ve esnemesini engellemek
amactyla (gili¢lendirilmis) tavanin boyuna ve enine kordon ¢ekme yontemiyle oluk agilmasi, yag ve pas giderilmesi igin kimyasal
banyoda tutulmasi, flaks kaplama isleminden gegirilmesi, 6n kurutmaya tabi tutulmasi sonra TS EN ISO 1461 standardina uygun sicak
daldirma usulilyle galvaniz kaplama yapilmasi, is yerine nakli, aski1 veya konsollar vasitasiyla tavana veya duvara montajinin

... | yapilmasi, her tiirlii is¢ilik ve malzeme dahil isler halde teslimi.

Tarifi
NOT:
1-Olgiilendirmede sadece tava agirlig1 esas almacaktir.
2- yatay, dikey ve yon degistirme yerlerinde kullanilacak ek pargalari, rediiksiyon,tasiyici gorev yapacak konsol, aski tijleri, aski
elemanlari, tespit kroseleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda sicak daldirma galvaniz kapli olacaktir. Bunlarin bedelleri
birim fiyata dahil edilmis olup ayrica bedel 6denmeyecektir.
3- Sicak daldirma galvaniz imalat¢isindan, TS EN ISO 1461 standart sartlarina uyuldugunu belirten uygunluk belgesi istenecektir.

Sira No |98

Poz No |35.190.1302

Tanimm | En az 40 x16 mm (iki bélmeli) PVC Kablo Kanali

Birimi |MT
Bina i¢inde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde tasinmasinda kullanilmak {izere tasarlanmig, TS EN 50085-1, TS
EN 50085-2-1, standartlarina uygun, TS EN 60695-2-11 standardina uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden imal edilmis, mekanik
darbelere dayanikli, kendiliginden sénen PVC atmosferik ve UV 1sinlarina dayanikli, IP 40 koruma sinifli, CE uygunluk isareti ile
piyasaya arz edilmis Atik Elektrikli Ve Elektronik Esyalarin Kontrolii (RoHS) yonetmeligine uygun,-25°C ila +60°C ortam

Tarifi |sicakliginda ¢alisabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm' ye dayanikli, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve iistiindeki ebatlardaki kanallar

icten kilitlemeli ve folyo kaplamali), Kullanilan i¢ kose, dis kose ve dirsek aksesuarlart menteseli tip ve hareketli olan, Kanal
tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlasmis dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallarin temini, isyerine nakli,
yerine montaji, baglantilarmin yapilmasi, i¢ kose,dis kose,dirsek,sonlandirma, T dirsek ve gerceveler gibi her tiirlii baglant1 elemanlari
dahil isler halde teslimi.
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Isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM Sayfa No :22

ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKiF ERSOY ANADOLU LiSESi

OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM iSi Tarih

Sira No |99

Poz No |35.420.1350

Tanimm | Dogalgaz dedektorii

Birimi | AD
Dogalgazi algilayacak ve 85 db ses siddetinde alarm verecektir. Dedektor {izerinde uzaktan gézle kontroliin saglanabilmesi i¢in en az 3
adet Led 15181 olacak, Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda oldugunu gosterecektir. Dedektor tizerindeki test butonu sayesinde
Led'lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapilabilecektir. 220 V AC veya 12/24 V DC besleme gerilimiyle calisabilecektir. Modiiliin

Tarifi | beslemesi 833-585 birim fiyat numarasinda belirtilen teknik 6zelliklere sahip 24 V DC anahtarlamali (SMPS) gii¢ kaynagindan
saglanacaktir (Akii ve SMPS anahtarlamali gii¢ kaynag fiyat1 birim fiyata dahil degildir). TS EN 50194-1 standardina uygun ve CE
uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmis, tireticinin performans beyanina sahip firma mamulii dedektoriin temini, isyerine nakli her
tiirlii ufak malzeme dahil, test edilerek calisir halde teslimi.

Sira No | 100

Poz No |35.420.1450

Tammm | Karbonmonoksit gaz dedektorii

Birimi |AD
Karbonmonoksit gazini algilayacak ve 85 db ses siddetinde alarm verecektir Dedektor iizerinde uzaktan gozle kontroliin
saglanabilmesi i¢in en az 3 adet led 15181 olacak,sistemin devrede, alarm ve hata konumunda oldugunu gosterecektir. Dedektor
tizerindeki test butonu sayesinde led'lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapilabilecektir. 220 V AC, 12/24 V DC besleme gerilimiyle

Tarifi | calisacaktir. Modiiliin beslemesi 833-585 birim fiyat numarasinda belirtilen teknik 6zelliklere sahip 24 V DC anahtarlamali (SMPS)
gii¢ kaynagindan saglanacaktir (Akii ve SMPS anahtarlamali gii¢ kaynag fiyati birim fiyata dahil degildir). TS EN 50291-1
standardina uygun imal edilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve iireticinin performans beyanina sahip firma mamulii
dedektoriin temini, isyerine nakli her tiirli ufak malzeme dahil, test edilerek ¢alisir halde teslimi.

Sira No | 101

Poz No |35.750.4002

Tanim | Toprak elektrodu (cubuk) elektrolitik bakir

Birimi | AD
TS 435/T1 standardina uygun, ¢ 20 mm. ¢apinda en az 3,5 m. uzunlugunda elektrolitik bakir cubugun isyerinde temini, topraga
cakilabilmesi i¢in ucuna koni bigiminde bir basligin vidalanmasi, gubuk 2 parcadan miitesekkil olacaksa irtibatin 4 cm. boyunda dis

Tarifi | agilarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinlige gomiilmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata iletkenlerine
termokaynak veya kizildan 6zel tespit kelepgesi ile baglanmasi, her nevi ufak malzeme ve is¢ilik dahil.Not: Zeminin kayalik olmasi
halinde civarinda uygun toprak aranir.

Sira No | 102

Poz No |48.690.1003

Tammm | Kalorifer Kazani-Yakit Tanki Kondens Deposu Boyler Hidrofor gibi Teesisat Malzemelerinin Kaynakla Sokiilmesi

Birimi | KG
Bina giris kotu altindaki (bodrum kat) kazan dairelerinde bulunan kalorifer kazani,yakit tanki,boyler,su tasfiye cihaz1 gibi
pargalanmadan disar1 ¢ikartilmast miimkiin olmayan tesisat,malzemelerinin kaynakla par¢alanarak disari ¢ikartilmasi igin,isgilik her
tiirlii malzeme ve zayiati, alet ve edevat giderleri, is yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasimalar, miiteahhit kar1 ve genel giderler

Tarifi |dahil 1 kg fiyatidir. Teshin merkezi ve servis binasi benzeri zemin kat kotunda bulunan ve tesisat malzemelerinin par¢alanmadan
¢ikartilabilecegi binalarda bu poz uygulanmaz, sdkiimden ¢ikan malzeme idareye aittir.
OLCU : Sékiilen tesisat malzemesi agirlig tartilarak tutanaga gegirilir.

Sira No | 103

Poz No |77.100.1042

Tamm | Her tiirlii demir (kapi, pencere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kap1 kasasi vb.) imalatin sokiilmesi

Birimi |KG
Demir kap1, pencere, camekan, korkuluk, parmaklik, sac kap1 kasas1 vb. imalatlarin s6kiilmesi, ¢ikan malzemelerin istifi, insaat
yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, her tiirlii iscilik, arag ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, her tiirlii

Tarifi | demir imalat s6kiilmesinin 1 kg fiyati:

OLCU : Sékiilen imalati agirhg: tartilarak tutanaga gegirilir.
NOT : Sékiimden ¢ikan malzemeler idareye aittir.
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Isin Adi: AYDIN iLi NAZILLi iLCESi SEHITLER ORTAOKULU, YAVUZ SELIM Sayfa No :23
ILKOKULU, FATIH ORTAOKULU VE MEHMET AKiF ERSOY ANADOLU LiSESi )
OKULLARININ DOGALGAZ DONUSUM iSi Tarih

Sira No

104

Poz No

E.O.B-1

Tanim

EXPROOF LED 40W ARMATUR.

Birimi

AD

Tarifi

EXPROOF LED 40W ARMATUR. IP65 ZONE2

Sira No

105

Poz No

V.1894/01

Tanim

Dogal Gaz Fleksi Kombi Igin 3/4" Makaronlu

Birimi

MT

Tarifi

TS 10878 e uygun olacaktir.

Sira No

106

Poz No

V.1903

Tanim

Dogalgaz Saya¢ Montaj Seti

Birimi

AD

Tarifi

Makaronlu Sayag Flexi ,Saya¢ Konsolu , Saya¢ Rakoru (Kendinden test delikli uzun) ,Metal Test nipeli,Klingerit Sayag¢ contasi ,
Montaj vida ve diibel seti aski vidalar1 dahil tam takim

Sira No

107

Poz No

V.2210

Tanimi

(3 - 4 MM'LIK DEMIR ZINCIRI

Birimi

MT

Tarifi

Idarece ve kontrollukga verilecek veya istenilecek temiz, parlak ve piiriizsiiz demir zincirin alinmas1 yagh boya ile ii¢ kat boyanmast,
istenilen yere takilmasi, nakliyesi her tiirliit malzeme ve is¢ilik dahil, beher mt. bedeli:

OLCU: Yerine takilan zincir mt. olarak dlgiiliir.




