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BOLUM |

GENEL TANIMLAR VE TEMEL iLKELER

Madde 1 - PROJENIN AMACI

Projenin amaci, Aydin Blyiksehir Belediyesi sinirlari icerisinde ekli tahdit haritasinda
gosterilen meskun ve gayrimeskun yaklasik 53000 hektarlik alanda ucgak ile ugus
yapilarak 1/1000 o&lcekli ve 1/5000 6lcekli Fotogrametrik Halihazir Harita tretimi isidir.
1/5000 &lgekli paftalar 1/1000 6lgekli paftalardan tliretilerek uretilecektir.

Madde 2 - PROJE ALANI

Proje alaninin sinirlari Aydin Blyuksehir Belediyesi sinirlari igerisinde ekli tahdit
haritasinda gésterilen meskun ve gayrimeskun yaklasik 53000 hektarlik alandir.

Madde 3 — PROJENIN SURESI

Projenin siresi 200 (ikiyliz) takvim gunudir. Harita Genel Madarlagu, Sivil Havacilik
Genel Mudurlagu izinleri, ilgili kurumlarda onay icin gegen sireler ve ugusa uygun
olmayan hava kosullarindan kaynaklanan sebepler, miicbir sebep sayilir. Bu
gecikmelerin streleri, belgelendiriimek kosulu ile proje siiresine eklenir.

Madde 4 - GENEL TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu teknik sartnamede kullanilan kisaltmalar ve terimlerin tanimlari asagida verilmistir.
Idare : Aydin Blyiksehir Belediyesi

Yiiklenici : Projeyi gerceklestirmeyi taahhit eden gergek veya tiizel kisi

BOHHBUY : Biyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yénetmeligi

GNSS (Global Navigation Satellite Systems): Kiresel Seyriisefer Uydu Sistemleri
(GPS, GLONAS, GALILEO ve benzeri)

ITRF (International Terrestrial Reference Frame) : Uluslararasi Yersel Referans Agi
ITRF96 : 1996 yilinda gilincellenmis ITRF
ETRF (European Terrestrial Reference Frame) : AvrupaYersel Referans Agi

GRS80 (Geodetic Reference System) : Uluslararasi Jeodezi ve Jeofizik Birliginin
1979 yilinda benimsedigi asagida parametreleri verilen es potansiyelli elipsoit ile
tanimlanan Jeodezik Referans Sistemi 1980

a=6378137.0m, J2=0.00108263
f =1/298.257222101, w =7292115x 10" rad s!, GM = 398600.5 x 10° m?3 s2
TUTGA : Tirkiye Ulusal Temel GPS Agi
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TUSAGA-AKktif: Turkiye Ulusal Sabit GNSS Agi-Aktif (GZK hizmeti veren GNSS Agi)

TUREF: Turkiye Ulusal Referans Cergevesi [Koordinatlari ITRF96 ile 2005.0 referans
epogunda cakisik ve koordinatlarinin zamana gére dogrusal degisimi (hizlari)
ITRF96’'nin SifirNet-Dénikligine (No-Net-Rotation) gére tanimli dért boyutlu ulusal
datumdur.].

TUDKA : Turkiye Ulusal Dusey Kontrol Agi

TUDKA99 : 1999 yilinda glincellestirilen TUDKA

TG99A : Giincellenmis Turkiye Jeoidi 1999 (TG99A)

ED50 : 1950 Avrupa Datumu: Hayford elipsoidine dayali, parametreleri
a=6378388.0 m, f=1/297.0 dir.

UTM : Universal Transversal Mercator

UVDF : Ulusal Veri Degisim Formati

RINEX : Alicidan Bagimsiz Degisim Formati

Sayisal Harita : Yeryuzindeki nokta ve nokta kumelerinden olusan c¢izgilerin
koordinatlari, 6zel isaretleri ve ilgili diger bilgileri ile bilgisayar ortaminda saklanan,
gerektiginde bilgisayar ekraninda géruntilenebilen harita turd.

Yer Kontrol Noktasi : Koordinatlari Jeodezik ydntemlerle elde edilen nokta.

Yer Ayirma Giicii : Cerceve kayit yapan sayisal hava kameralarda elde edilen
goruntudeki bir pikselin arazideki karsiligi. GSD (“Ground Sample Distance”)

Fotogrametrik Nirengi : Proje alaninda sinirli sayidaki yer kontrol noktalarina
dayanarak ve gerekli 6lgme ve hesaplamalar ile fotograflarin dis yéneltme
elemanlarinin bulunmasi iglemi ya da stereomodellerin tek tek mutlak yéneltmelerini
yapabilmek icin gerekli olan kontrol noktalarinin koordinatlarinin elde edilmesi icin
yapilan ¢alismalar.

Stereosayisallagstirma : Mutlak ydneltmesi yapilmis bir Gg¢boyutlu modelden harita
Uzerinde gosterilecek ayrintilarin sayisallastiriimasi. Sayisal stereodegerlendirme,
fotogrametrik yéntemle t¢ boyutlu sayisallastirma.

Biitiinleme : Stereosayisallastirma sirasinda, fotograflarda, cesitli nedenlerle
gorilemedigi icin sayisallastirlamayan ayrintilarin arazide élgmeler yapilarak haritanin
eksikliklerinin tamamlanmasi, sokak ve énemli yapilarin adlarinin belirlenerek bu
bilgilerin haritalara eklenmesi. Bu bitliinleme islemi, ¢ati paylarinin disilerek zemin
noktalarinin bulunmasi islemlerini icermez.

Ortofoto Harita : Belirli bir pafta bélumlemesine gére uretiimis, mevkii, cadde ve
sokak isimleri eklenmis, egiklik, doniklik ve diferansiyel alanlarda yiikseklik etkileri
giderilmis, 6lgeklenmis, haritanin geometrik niteliklerine sahip fotograf yada sayisal
gorintu.

Mutlak Yoneltme Elemanlan : Karsilikli yéneltiimesi yapilan bir stereomodelin, arazi
koordinat sistemine dénustirilebilmesi i¢in gerekli olan yedi parametre: 1 digek ( A), 3
oteleme (Xo, Yo, Zo), 3 donuklik ( ©Q,®,K)
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Sayisal Fotogrametri : Sayisal fotograflar ile calisan fotogrametri.

SAM (Sayisal Arazi Modeli) : Arazi yizeyinin belirgin topografik 6zelliklerinin
diizensiz olarak dagilmis noktalar, arazinin su ayrim ve su toplama cizgileri (“break
lines”) vb. gibi arazinin karekteristik 6zelliklerinin tanimlandigi ve daha hassas bir
bicimde konumlandirildidi sayisal model.

SYM (Sayisal Yiikseklik Modeli) : Arazinin topografik yapisini, esit koordinat aralkli
kareler aginin kése noktalarindaki yuksekliklerle tanimlayan model.

Cerceve isaretleri : Fotogrametrik kameralarin koselerinde, kenar ortalarinda
bulunan ve fotograf orta noktasini bulmaya, fotograf koordinat sistemini olusturmaya
yarayan isaretler, cerceve markalari.

Kontrast : Yansitmasi en yiksek ve en disuk olan nesneler arasindaki yansitma
farki, siyah/beyaz fotografta en acik gri ile en koyu gri arasindaki araligin genisligi. Bu
fark cok fazla ise, beyaz ve siyahin birlikte bulundugu nesneler grubu, ya da fotograf
Yiiksek Kontrast'li aksi durumda Diisiik Kontrast'lidir.

Ayirma Giicii : Fotograflardan secilebilecek en kii¢lik nesnelerin boyutu ile ilgili bir
niteleme, fotograflarinin ayirt edebilme yetenegi, Coziiniirliik.

Piksel : En kii¢lk fotograf elemani. Bir kenari 7-15 mikrometre ve daha buyiik olan
kare biciminde, merkezinin koordinatlari fotograf alaninda situn ve satir numaralari ile
belirtilen, gri diizeyi de bir sayi ile gésterilen kiigiik bir fotograf pargasi.

Radyometrik Céziiniirliik : Tarayicinin gri duzeylerini élgme yetenegi, gri skalasinin
genisligi. 8 bit'lik bir cézunurluk 256 gri duzeyine karsilik gelir.

Ortalama Hata, Standart Sapma : En kiiclk kareler dengelemesi sonucu elde edilen
dizeltmelerden ya da artik hatalardan hesaplanan 6lgit. Dizeltmelerin karelerinin
toplaminin fazla él¢l sayisina bélunerek ve karekdki alinarak bulunacak biyukluk. Bir
geometrik buyaklugin élcilen degeri ile verilen deger arasindaki farklardan da benzer
sekilde hesaplanacak buyukluk.

Artik Hata : Koordinat déntisiimi ya da En Kuguk Kareler uygulamasi sonucu verilen
koordinat degerleri ile dengelenmis degerler arasindaki fark, kalinti hata.

Maksimum Artik Hata : Artik hatalar kiimesindeki en buyiik deger.

Fotogrametrik Blok : Paralel ugus kolonlarindan %20 veya daha fazla yan ve %60
ileri bindirmeli olarak ¢ekilmis fotogrametrik nirengi élgcmeleri ve blok dengeleme ile
ayni anda tim dis yoéneltme elemanlar elde edilen fotograflar toplulugu.

Kolon : Ayni ugus ¢izgisinden ¢ekilmis en az %60 boyuna bindirmeli fotograflar ya da
modeller toplulugu.

Capraz Kolon : Ucus cizgilerine dik ya da capraz durumda dizenlenmis ugus
kolonlari. Paralel kolonlar kiimesini kesen paralel olmayan tiim diger kolonlar.

ic Yoneltme : Cergeve isaretlerinin koordinatlarinin élgiilmesi, bu isaretler ile
tanimlanmis fotograf koordinat sistemine déntisiim parametrelerinin bulunmasi.

Afin Doénlisiim : Koordinatlarin birbirinden bagimsiz olarak alindigi ve her koordinat
icin lic donlisiim parametresi bulunan toplam alti parametreli iki boyutlu déntsim.
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Model Baglama Noktasi : Komsu iki stereomodelin ortak alaninda bulunan ve bu iki
modeli birbirine baglayan nokta.

Kolon Baglama Noktasi : Komsu iki kolonu, ya da capraz kolonlar ile paralel
kolonlari birbirine baglayan nokta.

Duyarhk : Olgi grubunun ig¢ tutarliigi, élgilerin birbirine yakinhgini tanimlayan bir
nitelik.

Dogruluk : Olgiilerin gercek ya da gergek oldugu varsayilan degere yakinlik ve
uzakhgini tanimlayan bir nitelik.

Kesintisiz Veri Tabani : Proje alanindaki tum grafik verileri igine alan genis bir veri
tabani. Bu veri tabaninda idari bélge, pafta v.b. yapay sinirlar bulunmaz.

Madde 5 - PROJE KAPSAMINDAKI iSLER

Bu projenin genel asamalarini olusturan ve proje kapsaminda yapilacak isler
sunlardir:

5.1. Stereosayisallastirma : Fotogrametrik Nirengi ile mutlak yéneltme elemanlari
bulunan stereomodellerden sayisallastirmanin yapilmasi, paftalarin ve bu sartnamede
déngdrulen dosyalarin olusturulmasi ¢alismalarini kapsar.

5.2. Arazi biitiinlemesi : Arazi bitlinlemesi, fotograflarda ¢ikmadidi icin ya da, ortili
alanlarda, stereomodelden sayisallastirlamayan ayrintilarin arazi c¢alismalar ile
tamamlanmasi, buytk yapilarin, resmi binalarin, cadde ve sokaklarin adlarinin
yazilmasi vb. c¢alismalar igerir. Arazi bitliinleme calismalari sirasinda yapilacak
yersel lcimler BOHHBUY ‘ne uygun olarak gerceklestirilecektir.

5.3. Sayisal Yiikseklik Modeli Uretimi : Proje alanindaki arazinin giincel durumunu
yansitan sulu dereler, kuru dereler, yollar, kdpriler, viyadikler, kokurdanlar, cukurlar,
zirveler, sirtlar vb. arazinin morfolojik yapisim gésteren temel karakteristik detaylar ve
verilerin stereo model lzerinden operatér tarafindan, yari otomatik ya da otomatik
olarak toplanmasiyla arazinin yiikseklik bilgisinin X ve Y yoéniinde diizenli araliklarla
sayisal gésteriminin elde edilmesine yénelik yapilan tim calismalari igerir.

5.4 Sayisal Ortofoto Harita Uretimi : Fotogramettik nirengi sonucunda i¢ ve dis
ybneltme elemanlari belirlenen ve sayisal yukseklik modeli yardimi ile hava
fotografinin egiklik, déniikluk ve diferansiyel alanlarda yikseklik etkilerinin geometrik
ve radyometrik diizeltrnelerle giderildigi, mevkii, cadde ve sokak isimleri ile es yiikselti
egrilerinin eklenmesi sonucunda 1/1000 o&lgekli renkli sayisal ortofoto haritalarin
uretilmesi ¢alismalarini igerir.

Madde 6 - TEMEL YAKLASIM VE IiLKELER
Standartlar
6.1. Uretilecek 1/1000 ve 1/5000 &lcekli Sayisal Fotogrametrik haritalar, en son

giincellenmis TUREF e dayali GRS80 elipsoidi, ITRF96 Datumu, Transversal
Mercator (TM) izdusumiinde U¢ derecelik dilim esasi, referans yiizeyi 2005.0 Epok’u
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ile Turkiye Ulusal Dugey Kontrol Agi-1999’a dayali Helmert ortometrik yiikseklikleri (H)’
ne dayali harita Uretimi ile ilgili ulusal teknik standartlara uygun olacaktir.

6.2. Proje kapsaminda gerek sayisal fotogrametrik haritalar, gerekse renkli ortofoto
haritalar icin pafta bélimlemesinde ve adlandiriimasinda, BOHHBUY'nde belirtilen
esaslara goére 1/1000 ve 1/5000 olgekli Ulke standart topografik haritalarin pafta
bélimlemesi esas alinir.

6.3. Haritalarda gosterilecek konum ve ylkseklik bilgileri (esyikseklik egrileri ve
noktalar)) BOHHBUY'nde belirlenen esaslara gére gdésterilecektir.

6.4. Proje kapsaminda uretilen veriler ve bilgiler, Aydin Biyiksehir Belediyesinin her
turlt planlama ve muhendislik proje ¢alismalarina altlik olusturacak nitelikte;

e Yiklenicinin fotogrametrik degerlendirme igin kullandigi yazilimin formatinda ve
kesintisiz veri olarak,

e Vektor veri icin NCZ (Netcad), DWG (Autocad) formatinda kesintisiz veri ve
paftalanmis sekilde, raster veri icin geotif formatinda, kesintisiz veri ve
paftalanmis sekilde,

s Vektér ve raster veri icin, Idarenin belirleyecegi fakli bir formatta kesintisiz ve
paftalanmis sekilde,

e BOHHBUY’nde belirtilen UVDF (Ulusal Veri Degisim Formatl) formatinda
kesintisiz veri seklinde olmak lizere uygun manyetik ortama veri kaybi olmadan
kayit edilerek verilecektir.

e CBS ortaminda kullanilmak ve depolanmak tzere .SHP (Arcgis) formatinda,
nokta, ¢izgi, alan veri yapisinda kesintisiz veri seklinde hazirlanacaktir.

6.5. Projenin gerceklestiriimesinde uygulanacak yéntemlerin, yararlanilacak malzeme,
donanim, yazilimlar ve standartlar uretilecek 1/1000 ve 1/5000 6lgekli ulusal
haritalarda aranan tum teknik nitelikleri ve standartlari saglamasi esas olacaktir.

6.6. Ylklenici, secilen yéntem, kullanilan donanim ve malzemeler ile calistirilacak
elemanlar agisindan bu sarthame ve eklerinde belirtilen standartlari ve dogruluk
dlgutlerini saglayacak sekilde se¢mekle yukimludr.

6.7. idare ve yuklenici arasindaki her tiirli bilgi ve belge teslimi idare adresinde
olacaktir.

6.8. Yiklenici Yasa ve Yonetmeliklerden kaynaklanan gizlilik kurallarina aynen uymak
zorundadir.

6.9. Proje kapsaminda uretilecek sayisal harita verileri ve bilgileri ile semboloji
dosyalari ve benzeri bilgilerin standartlari, éncelikle bu sartname hikiimleri ve ekleri
ile bu sartnamede bulunmayan konularda ise "Buyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri
Uretim  Yoénetmeligi"'nin  (BOHHBUY) ilgili maddelerinin esas alinmasiyla
uygulanacaktir. Agiklik bulunmayan konularda ise Idare’nin verecegi kararlar
dogrultusunda uygulama yapilacaktir.

@;g&; P



6.10. Teslim edilecek belgeler, is yapim siresince ve tamamlandiktan sonra teslim
edilmek Uzere, basili olarak teslim edilecek belgeler ve sayisal ortamda teslim
edilecek belgeler (vektorel veriler, raster veriler, sayisal ortamdaki raporlar ve ascii
dosyalar vb.) seklinde teslim edilecektir. Yuklenici, bu sarthamede yer alan is adimlari
sonucunda uretilen ara Urtnler dahil batin verileri teslim edilecek belgeler bashgindaki
maddelere ek olarak Idarenin talep etmesi durumunda vermekle yikimliudir. idare,
teslim edilecek sayisal verilerin formatinda degisiklik yapma hakkina sahiptir.

6.11. Is streci icinde, BOHHBUY ya da, bu ihale ile ilgili diger teknik diizenlemelerde
degdisiklik olmasi durumunda, bu degisikliklerden Idare’nin degerlendirmesi ile
uygulanabilir gériillen hususlar bu is i¢in de uygulanabilecektir.

6.12. Proje siirecinde yapilan galismalarda elde edilen ara uriinlerle ilgili verileri idare
yukleniciden isteyebilecektir.

6.13. Proje ile ilgili bilgi ve belgelerin asillari, kopyalari ya da manyetik ortamdaki
kayitlart Idare’'nin izni olmaksizin, baska kisi ve kurumlara verilmeyecek,
cogaltilmayacak, baska is ve amaglar icin kullaniimayacaktir.

6.14. Uretilecek haritalarda, askeri yasak bélgelere rastlayan alanlarda, Yasa ve
Yoénetmeliklerden kaynaklanan gizlilik kurallarina uyulacak; kisla, bina ve tesislere
iliskin planimetrik detaylar yer almayacak ve isimlendirme yapilmayacaktir.

BOLUM II

JEODEZIK CALISMALAR

Madde 7 - JEODEZIK CALISMALAR

7.1. Yuklenici, yaklagik 53000 hektarlik alanda hava fotografi alimi 6ncesi C3 derece
yer kontrol noktalari tesisi, hava isareti, 6lgusi ve hesaplamalarini yaparak Idareye
teslim edecektir.

7.2. Bu proje kapsaminda Aydin Biyiksehir Belediyesi'nin gérev alanindaki
calismalarda kullaniimak uGzere, Proje alaninda C3 derece ag siklastiriimasi
yapilacaktir. AJ noktalarinin koordinatlarn (ilke koordinat sisteminde olacaktir ve
Kadastro Bélge Mudurlagince onayli olacaktir. A dengelemesi ve koordinat
hesaplamalarinda TUTGA/TUSAGA-Aktif referans noktalari ist derece ag noktasi
olarak kullanilabilirler. Mevcut jeodezik ag noktalarindan kullanilabilir durumda olanlar,
siklastirma agina dahil edilip, bu proje kapsaminda yeniden hesaplanacaktir. S6z
konusu ag siklastirmasi 6lgmeleri ve hesabinda, bu maddede belirttiimeyen diger
hususlarda BOHHBUY esas alinacaktir.Yer kontrol noktalarinin zemin tesisi tahrip
olmayacak sekilde BOHHBUY esaslarina gére yapilacaktir.
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Yerel GNSS/nivelman geoidi

7.3. C3 derece yer kontrol noktalarinin ytkseklikleri, yerel GNSS/nivelman geoidi ile
belirlenecektir. Yapilacak c¢alismada, BOHHBUY'deki ilgili maddeler esas
alinacaktir.

7.4. Noktalarin tesisi icin BOHHBUY esas alinacaktir. Zemin durumu gézetilerek Idare
bazi noktalarda uluslararasi benzer projelerde kullanilan alternatif nokta tesisleri
isteyebilir, arazinin kullanim sekline bagh olarak nokta tesisleri etrafinda koruyucu
dnlemler talep edebilir. Tesis edilen biitin noktalar BOHHBUY'nin ilgili maddeleri
uyarinca réperlenecektir. Nokta tesisi i¢in Idarenin kullaniminda olan tesisler (su
depolari,aritma tesisleri v.b.) dncelikli olarak kullanilacaktir.

Ayrica proje kapsaminda Uretilen ya da kullanilan butin C3 noktalari basili ve sayisal
haritalar Gzerinde isimleri ile birlikte yerlestirileceklerdir.

Blok Kontrol Noktalarinin GNSS ile Olusturulmasi

7.5. Proje alanindaki mevcut tim TUTGA/TUSAGA-Aktif, C1 (AGA) ve C2 (SGA)
derece noktalar kontrol noktalar olarak alinir. Bu noktalara ek olarak, dogrudan yer
referanslandirma sistemi (Direct Georeferencing-GNSS/IMU) kullaniimasi halinde blok
koselerinde ve blok ortasinda en az birer adet yer kontrol noktasi, C3 (ASN) (XYZ
koordinati hesaplanan) ézelliklerinde olusturulur.

7.6. Bu sartname standartlarina uyan ve zemin tesisi mevcut her nokta, kontrol
noktasi olarak kullaniimalidir. Blok igerisinde bulunan tim noktalara hava isareti
yapilacaktir.

Déniistimler

7.7 Didim ilgesinde ED 50 ve TUREF datumlari arasindaki déniisimu saglayacak ve
kadastral verilerin halihazir haritalara iglenebilmesi adina local ve TUREF datumlari
arasindaki dénlisimi saglayacak dénusum parametrelerinin belirlenebilmesi igin proje
alanindaki global ve bélgesel noktalarin ve proje kapsaminda tesis edilen noktalarin
local, ED50 ve TUREF datumlarinda koordinatlari belirlenecek BOHHBUY ilgili
hikimlerine uygun bir sekilde déniisiim parametreleri hesaplanacaktir.

Belgeleme ve Kontrol

7.8. Jeodezik caligmalarin asamalari, tamamlanmasini takiben bir rapor halinde
idare'ye teslim edilecektir. Ayrica jeodezik islerin timi, yiklenici tarafindan
tamamlandiktan, gerekli kontroller yapilip ¢galismalar onaylandiktan sonra tek bir rapor
halinde idare'ye teslim edilecektir. Raporlarin iginde yer almasi gereken bilgiler
Idarece belirlenecektir.



BOLUM Il

FOTOGRAMETRIK CALISMALAR
Madde 8- Fotogrametrik Caligmalar

8.1. Proje dahilinde yapilacak tiim fotogrametrik calismalar BOHHBUY kapsaminda
yuratulecektir. 1/1000 6&lgceginde Uretilecek renkli sayisal ortofoto haritalarda GSD
degeri en fazla 10 cm olacaktir.

8.2. Fotogrametrik sayisallagtirma islemi binalarin ¢ati dis sinirlarina goére yapilr.
Yogdun yerlesik alanlarda, ayirt edilemeyen bitisik diizendeki binalarin ortak ayirim
cizgileri daha sonra yapilacak butiinleme 6lgmeleriyle belirlenir.

8.3. Hazirlanan ugus planlar Idarenin onayindan sonra ugus yonetim sistemi
kullanilarak planlandigi sekilde gerceklestirilecektir. Idare, gerekli gérdiigii durumlarda
ucusta gézlemci bulundurabilecektir.

8.4. Yuklenici, kullanilacak sayisal hava kamerasinin; Uretici firmasinca éngdérilen
sistem kalibrasyonlari ile havadan géruntu aliminin yapilacagi yila ait boresight
kalibrasyonlarina ait dokiimanlari idareye sunacaktir.

8.5. Alimi yapilan hava goruntulerinin teknik sartnamede belirtilen &zellikleri
saglamamasi durumunda Idare, géruntl aliminin tamaminin veya bir kisminin
tekrarini talep edebilecektir.

8.6. Goruntu ahmi igin gerekli olan tim izinler (HGK, NOTAM, ucgak konaklama vb.)
yuklenici tarafindan alinacaktir. Ayrica ugusa iliskin tim giderler (NOTAM, ucgak
konaklama vb.) yiklenici tarafindan karsilanacaktir.

Madde 9- Ugus Plani ve Ugus

9.1 Hava fotograflari, hazirlanacak bir ugus planina uygun olacak sekilde ¢ekilir. Ugus
planlari sayisal ortamda hazirlanir. Bu planlarda bindirme oranlarinin ve &lgek
farklhihklarinin denetlenebilmesi i¢in sayisal arazi modelleri kullanilir.

9.2. Ugus planlarinda ayni blok icerisindeki yer 6rnekleme araligi farkhliklarinin
1%10’'u gegmesine izin verilmez. +%10’'u ge¢cmesi durumunda o kolon béliinerek yeni
bir kolon olusturulur.

9.3 Ucgus hatlari dogu-bati ya da kuzey-giiney dogrultusunda ve olabildigince
paftalarin grid cizgilerine paralel olacak sekilde duzenlenir. Zorunlu durumlarda ugus
hatlari capraz dogrultuda da olabilir. Kinematik GNSS destekli fotogrametrik nirengi
uygulamalarinda; deniz, g6l ve benzeri detaylarin kiyilarinda ve blok kenarlarinda
destek gdrevi yapacak, ¢capraz yénde veya normal kolonlara dik yénde ek kolonlar
olusturulur.  GNSS-IMU  kullanilmasi  durumunda, c¢apraz kolon uygulanip
uygulanmamasina idare tarafindan karar verilir.
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9.4. Sayisal ugus planlarinda, fotograf cekim noktalarinin yaklasik nesne uzay
koordinatlari bulunur.

9.5. Ucgus planlanirken ileri bindirme orani en az %70, enine bindirme oran en az %30
olarak planlanir.

9.6. Topografik durum nedeniyle ortaya g¢ikabilecek bindirme sorunlari, ugus planinin
hazirlandi§i althk tzerinde denetlenerek gerekli énlemler alinir ve ugus planlarinda
dizeltmeler yapilir.

9.7. Hazirlanan ugus plani idare tarafindan onaylandiktan sonra hava fotografi gekimi
gerceklestirilecektir.

9.8. Kinematik GNSS veya GNSS-IMU destekli uguslarda, kinematik GNSS
olcllerinde sabit yer istasyonu olarak hava fotografi ¢ekilen bdlgenin ortasina yakin
yerde belirlenen herhangi bir nokta kullanilabilecegi gibi TUSAGA-AKktif istasyonlari da
kullanilabilir. Kullanilan sabit yer istasyonu veya TUSAGA-Aktif istasyonu ile ugak
arasindaki baz mesafesi herhangi bir noktada 40 km'yi gecemez.

9.9. Ucakta ve sabit yer istasyonundaki GNSS alicilari en az ¢ift frekansh (L1 ve L2)
olmalidir ve bu alicilarla gerceklestirlecek GNSS olglleri es zamanlh olarak
yapilmalidir. Sabit yeristasyonundaki GNSS o&lclleri hava fotografi ¢ekimine
baslamadan en az 30 dakika énce baslatilir ve hava fotografi ¢ekimi tamamlandiktan
en az 30 dakika sonra bitirilir. Ucaktaki GNSS alicisi hava fotografi ¢ekimine
baslamadan en az 15 dakika 6nce baslatiimalidir. Ucgaktaki ve yerdeki GNSS
alicilarinin veri toplama sikligi bir saniyeyi gegmemelidir

Madde 10 - Metrik hava kamerasi

10.1. Hava fotografi ¢ekiminde; gerceve ydntemi veya sipirme ydntemi ile gorlinti
elde eden metrik kameralar kullanilabilir.Stipirme yéntemini kullanan kameralar
GNSS-IMU sistemiyle birlikte kullaniimalidir. Metrik hava kameralarinin goéruntt
ylriimesini diizeltici bir sisteme sahip olmasi gerekir.

10.2. Hava kamerasinin radyometrik ¢dzinirligi en az 8 bit olmalidir. Hava
kamerasinda pankromatik ve renkli bantlar ayrn ayr c¢ekiliyorsa pankromatik
keskinlestirme oraninda, renkli bantli géruntilerin YOA, pankromatik bandin YOA'nIn
en fazla dért kati olmali ve pankromatik goériintii, tretilecek harita ve ortofoto élgeginin
gerektirdigi yer 6rnekleme araliginda olmalidir.

10.3. Cekilen hava fotograflarinin yéneltme iglemleri sonucunda, bu Yénetmeligin

61 inci maddesinde belirtilen dogruluk élgitleri saglanamazsa idare tarafindan hava
kamerasinin fabrika diizeyinde bakimi ve kalibrasyon 6lgilerinin yaptiriimasi talep
edilebilir.

Madde 11- Fotograf ¢cekimi
11.1 Ucus gorevi, Nisan ayinin basi ile Ekim ayinin sonu arasindaki dénemde ugus

planina uygun olarak bulutsuz bir havada, yerel 6gle zamanindan yaklasik iki saat
onceki ve sonraki zaman araliginda gergeklestirilir. Bu dénem ve saat araligi diginda
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zorunlu hallerde, idarenin onayi alinarak fotograf cekimi yapilabilir. Fotograf cekimi
sirasinda glinesin yikseklik acisi 30°den buyik olmalidir.

11.2. Hava fotografi c¢ekiminin planlanan bigimde gercgeklestiriimesi icin GNSS
denetimli ugus sisteminden de yararlanilir. Fotograf ¢ekim noktalarinin planlanan
durumdan olan farklar fotograf dlceginde 1 cm'’yi gegmemelidir. Kamera ekseninin
disey dogrultudan sapmalari da 5°’yi gegmemelidir.

Madde 12- Fotograflarin taranmasi ve goriintii isleme

12.1. Analog kameradan elde edilen fotograflar, fotogrametrik tarayici sinifina giren
tarayicilarla sayisallastinlir. Tarama iglemi rulo bigimindeki negatif filmlerden ya da
diyapozitiflerden yapilir. Taramada kullanilan piksel blyuklagi 21 mikrometreden
daha buyik [1200 dpi (bir ingteki nokta sayisi)’den daha kiiglik] olmamalidir.

12.2. Fotograflar her bir bant icin en az 8 bit (256 gri diizeyi) radyometrik
¢ozundrluginde taranmalidir. Fotogrametrik tarayicinin geometrik dogrulugu ve
radyometrik ¢ozinurlugu, guvenilir bir merkez tarafindan denetlenmis ve bir
kalibrasyon raporu ile sonuglandiriimis olmaldir. Geometrik dogruluk £3 mikrometre
(dahil)’den daha iyi olmalidir.

Madde 13- Fotogrametrik Nirengi

13.1. Fotogrametrik nirengi, kare ya da dizgin dikdértgen bigimli bloklar bigiminde
uygulanir. Zorunlu hallerde idarenin onayini almak sartiyla diger bigimli bloklar da
uygulanabilir.

13.2. Kinematik GNSS sistemi ile belirlenen izdiisim merkezlerinin koordinatlari blok
dengelemede yaklasik girdi verileri olarak kullanilir.

13.3. Fotograflarin tim dis yoéneltme elemanlarinin bulunmasini saglayabilecek
gelismis GNSS-IMU ve benzeri bir sistemin kullanilmasi durumunda bu sistemlerle
dogrudan olcmelerle elde edilecek fotograflara ait dis ydneltme parametreleri
BOHHBUY’nin 61 inci maddesinde belirtilen dogruluk élcutlerini saglamak kaydiyla
kullanilabilir. Aksi takdirde, bu veriler de blok dengelemede yaklasik girdi verileri
olarak kullanilir.

Madde 14 - Fotogrametrik Nirengi Olgmeleri

14.1. Fotogrametrik nirengi 6lgmeleri, kullanilan fotogrametrik sistemin sagladigi
olanaklara gére tam otomatik veya yari otomatik yapilabilecegi gibi dogrudan operator
tarafindan elle de yapilabilir.

14.2. Isin demetleri ile blok dengeleme sonucunda dis yéneltme parametrelerinin
hesaplanmasi durumunda fotograflarin ve kolonlarin birbirine baglanmasi icin model
alani icine homojen olarak dagilmis ve kaba hatali noktalar ayiklandiktan sonra en az
15 adet nokta kalacak sekilde baglama noktasi él¢ilr.
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14.3. Capraz ve dik kolonlar, her modelde en az dért nokta olmak {izere, baglanti
noktalari ile ilgili kolonlara baglanir.

14.4. Otomatik ya da yari otomatik eglestirme algoritmalari piksel buyutkluginin (gte
biri veya daha yiiksek dogrulukta eslestirme islemini gerceklestirmelidir.

14.5. Blokta baglama noktalar ile birlikte YKN ve denetleme noktalari da élculir.
Denetleme noktalart dis yoéneltme parametrelerinin  hesabinda kullaniimaz,
fotogrametrik nirengi isleminin dogrulugunun degerlendiriimesinde kullanilir

14.6. Tum kaba ve sistematik hatalar, dengelemeden énce ayiklanacak ve dengeleme
sonucu hata sinirini agan élgiler yinelenecektir.

Madde 15- Fotogrametrik nirengi sonuglarinin degerlendirilmesi

15.1. Fotogrametrik nirengi 6lculeri bloklar halinde dengelenerek fotograflarin dis
yéneltme elemanlari bulunur. Blok dengeleme, i1sin demetleri yéntemine gére yapilir.
Blok dengelemede sonuglari iyilestirici kendi kendine kalibrasyon icin ek parametreler
de (en az 9 von Gruber noktasindaki sistematik gérintu hatalarini giderecek sekilde)
kullanilabilir. Analitik fotogrametri yénteminin kullaniimasi durumunda bagimsiz
modeller dengelemesi de kullanilabilir.

15.2. Blok dengeleme sonucunda, denetleme noktalarinin karesel ortalama hatalar
uretilecek harita veya ortofoto dlgegi icin gerekli bu Yénetmeligin 54 incii maddesinde
belirtilen yer érnekleme arali§i cinsinden; X ve Y koordinatlarinda #0.75 x YOA
(dahilydan ve Z koordinatinda 1 x YOA (dahilydan kiiciik olmalidir. Denetleme
noktalarinda maksimum farklar; X ve Y koordinatlarinda +1.5 x YOA (dahil)’dan ve Z
koordinatinda +2 x YOA (dahil)’dan kiigiik olmalidir.

15.3. Blok dengelemesi sonunda hazirlanacak bir indeks {izerinde kontrol noktalari,
izdisim merkezleri, fotograflarin ve kolonlarin konumlari gd&sterilir. Bu indekste
gerceklesen ileri ve yan bindirme oranlari ve komsu bloklar ile bagdlantiy1 saglayacak
denetim noktalari gésterilir.

Fotogrametrik nirengi dengeleme hesabina katilmayan noktalar da bu indeks tizerinde
gosterilir.

Madde 16 - Teslim Edilecek Belgeler

16.1. Fotogrametrik nirengi iglemlerinin tamamlanmasinin ardindan teslim edilecek
belgeler asagidaki listede siralanmis bicimde basili ve sayisal (DVD ve/veya harici
disk) olarak Idareye teslim edilecektir.

1.Hava isaretlerinin gosterildigi kanava

2.Dengeleme sonucunda elde edilen Dig Y&neltme Parametreleri

3.Kullanilan kameranin kalibrasyon raporu

4.Ucus raporu

5.indeks harita

6. Her blok i¢in diizenlenmis grafikler

7.Proje alanina ait sayisallastinlmis ve fotogrametrik nirengide kullaniimis tiff
formatinda RGB gériinti dosyalari.

8. Kontrol dengeleme hesabi ciktilari
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9. Blok dengeleme hesabi c¢iktisi (hem manyetik ortamda kayitl, hem de cilt olarak
2'ser niisha)

(Blok dengeleme hesabi ¢iktisinda;

-Dengelerneye giren yer kontrol noktalannin ve fotogrametrik noktalarin &lgi
degerleri, dengelenmis arazi koordinatlan, konum ve yiikseklik icin kareselortalama
hatalan ve hata analizleri,
-Proje alanindaki tim noktalarm koordinat 6zetleri,
-Dengelemedeki iterasyon sayisi ve iterasyon 6lgutd,
-Ayiklanan noktalarin numarasi ve sayisi,
-Her model icin yéneltme bilgileri ve yéneltme elemanlan kareselortalama hatalan,
bulunacaktir. )

ORTOFOTO URETIMi ve SAYISAL ARAZiI MODELI TURETIMI
Madde 17- Yontem Se¢imi ve Donanimi

Yiklenici; renkli sayisal ortofoto harita (retiminde, harita verilerinin niteligini,
kartografik standartlarini ve dogruluk élcitlerini gerceklestirecek sayisal fotogrametrik
degerlendirme sistemi ve buna uygun donanimi sececektir.

Madde 18- Standartlar

Fotogrametrik yontemle sayisal renkli ortofoto harita tretim standartlari konusunda bu
sartname hikumleri ve ekleri; bu sartnamede bulunmayan konularda ise
BOHHBUY'nin ilgili hiikiimleri uygulanacaktir. Bu diizenlemelerde bulunmayan ya da
idare'nin talebi olan konularda ise idare'nin talimatlarina uyulacaktir.

Madde 19- Sayisal Arazi Modeli Uretimine iligkin Esaslar

19.1. Ortofoto Uretiminde sayisal arazi modeli kullanilir. Sayisal arazi modeli Uretimi
icin proje alanidaki arazinin giincel durumunu yansitan morfolojik verilerin stereomodel
tzerinden toplanmasi sadlanacak ve SYM tiretimi hesabinda bu veriler kullanilacaktir.
Bu nedenle sulu dereler, kuru dereler, yollar, képriler, viyadukler, kokurdanlar,
cukurlar, zirveler, sirtlar vb. arazinin morfolojik yapisim gdsteren temel karakteristik
noktalar morfolojik veriler kapsaminda degerlendirilecektir.

19.2. Sayisal arazi modeli grid araligi, arazinin topografik yapisina bagl olarak;
1/1000 olgeginde en fazla 10 m’dir. Yizeye iligkin ylkseklik noktalari otomatik
toplanirken arazinin diiz, dalgali veya daglik olmasina bagh olarak arazi modeline
iliskin ylizeyi tanimlayici yumusatma parametreleri kullanilacaktir.

19.3. Herhangi bir nedenle sayisal yukseklik modeli olusturulamayan béligeler veya
alanlar Idare'yi bilgilendirmek suretiyle yersel yéntemlerle bitlinlenecektir.

Madde 20- Sayisal Yiikseklik Modeli Biiro Denetimi
SYM hesaplandigi stereo modellerin yeterliligine en az % 10'u sondaj edilerek; stereo

modellerdeki artik paralakslara, yer kontrol noktalarindaki kalinti hatalar ile yeterli
sayida yukseklik noktalari tekrar okunarak hesaplanan farklara bakilarak karar
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verilecektir. Mevcut yikseklik modeli noktalari ve morfolojik veriler stereo model
tizerine bindirilip stereo model Gizerinden yapilacak denetim élgmelerinden elde edilen
koordinatlar karsilastirilacaktir. Bulunan farklarin aritmetik ortalamalar ve dagilimin
standart sapmasi hesaplanacaktir. Hesaplanan degder 0,07 mm*Md degerinden blyik
olamaz.

Madde 21- Ortofoto Uretimine iligkin Temel Kriterler

21.1. Ortofoto haritalar, 1/1000 o&lgekli goriintii ve konum hassasiyetinde olacak
sekilde uretilerek pafta indeksine gére kesilip isimlendirilecek ve GSD degeri en fazla
10 cm olacaktir.

21.2. Raster gorintilerin yataylanmasinda geometrik dizeltmeler piksel bazinda
yapilacak ve radyometrik dizeltmeler en yakin komsu pikselleri esas alan veya
biktibik enterpolasyon yéntemlerinden biriyle yapilacaktir.

21.3. Paftalarin birden fazla goérintiden olugsmasi durumunda gérintiler arasi
radyometrik ton farkhliklari dengelenerek homojen hale getirilecektir.

21.4. Radyometrik diizeltmelerden sonra olusacak raster géruntulerde, fotogrametrik
yorumlamayi engelleyici nesne (bulut vb.), renk ve ton bozukluklari olmayacaktir.

21.5. Renkli sayisal ortofoto haritalar pafta ismine gére, ITRF koordinat sisteminde
koordinatlandiriimis - Georeferenced TIFF ve Mr.SID ve/veya benzeri programlarla
sikistinimis formatinda/formatlarinda olacak ve TIFF raster dosyalari sikistiriimamis
olacaktir. Uretilen tiim ortofoto haritalar, Microstation ve NetCad programi ile agilabilir
formatta olacaktir.

ORTOFOTO SONUC URUN

Sonug Urtin olan her biri 1/1000 6lcekli indekse goére kesilmis renkli sayisal ortofoto
haritalar, pafta ismine gére, sarthamede belirtlen koordinat sisteminde
koordinatlandiriimis -Georeferenced TIFF ve Mr.sID ve/veya benzeri programlarla
sikistinlmis dosyalar halinde sayisal (DVD ve/veya harici disk) ortamda teslim
edilecektir. Ortofoto paftalar basiimayacaktir.

Madde 22- Sayisal Veriler ve Argivieme

22.1 BOHHBUY'ne gére olusturulan tim sayisal veriler, (SYM, morfolojik bilgiler, sézel
bilgiler vb.) DVD vel/veya harici disk ortaminda ve belirttilen formatlarda teslim
edilecektir.

22.2. Morfolojik, s6zel ve diger sayisal veriler, CAD (.dgn) formatinda ve surekli bir

veri yapisi olusumu saglayacak sekilde olacaktir. Veri dosyalari, pafta kenarlagsmalari
ve sirekli nitelik bilgileri arasinda bindirme ve bosluklar bulunmayacaktir.
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BOLUM IV

HARITA URETIMI

STEREO SAYISALLASTIRMA

- Fotogrametrik nirengi islemleri sonunda elde edilen disg yéneltme parametreleri ile
mutlak yéneltmesi yapilmis stereo modellerden tg¢ boyutlu kiymetlendirme yapilir.

- Stereo kiymetlendirme, stereo modelin net alaninda yapilir.

- Stereo kiymetlendirme, binalarin dis c¢ati sinirlarindan yapilir. Idarenin talebi halinde
binalarin zemin cizgileri (hatlari) ile sik yerlesim yerlerinde ayirt edilemeyen bitisik
diizendeki binalarin ¢izgileri, daha sonra yapilacak kapsamli bir arazi buttinlemesi ile
tamamlanir. Dis catt sinirlarinin  arazi  butinlemesinin  yapihp yapiimadigi
kiymetlendirilen haritalarda belirtilir.

- Stereo modelden yapilacak kiymetlendirme BOHHBUY’'nde yer alan Detay ve
Oznitelik Katologuna gére yapilir

Madde 23- TEMEL NITELIKLER

a) 1/1000 ve 1/5000 &lcekli paftalar Uretilecektir.

b) Cok amagli, zemine uygulanabilir, sayisal temel harita niteliginde olacaktir.
c) Sayisal nitelikli, grafik gdsterimli ve guncelligi korunabilir 6zellikte olacaktir.

d) Detaylar nokta, ¢izgi ve kapal alan 6zelliginde olacaktir. Pattern, patterncell gibi
cizim elemanlari kullanildigi takdirde grafik 6zelligin niteligi (Cizgi) korunmalidir.

e) Birbirine komsu iki kapali alan 6zelliginin ortak cizgisi tek olmalidir. (aksi takdirde
birbirine komsu iki kapali alanin kesisimi CBS ortaminda yeni bir kapali alan
olusturacaktir)

f) Topoloji kurallarina uygun veri Gretilmelidir;
e Kesismesi gereken yerde ¢izginin uzayip gitmesi
e Kiymiklar
e Kapanmayan poligonlar
e Ardisik grafik 6zelliklerin kenarlarinin birlesmemesi gibi hatalardan
arindiriimali, bunun igin gerekli kontrol mekanizmalari kurulmalidir.

g) Sonug lriin CBS ye temel altlik olacagindan grafik nesneler ve birbirleri arasindaki
mekansal iligkiler dogru tanimlanmalidir. Her bir 6zelligin mutlaka bir kimlik kodu
(grafik grup, subtype vb.) olmalidir. Verilecek bu kimlik kodlarinin BOHHBUY’ndeki
sembol kodlarina karsilik gelecek sekilde olusturulmasi durumunda isaret
kitiphanesindeki tim grafik isaretlerin farkl isaret kiittiphaneleri ile uyumu saglanmis
olacaktir.
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h) Sevler alt ve Ust ¢gizgileri ile gosterilerek sev uglari kapatilacak ve kapali alan olmasi
saglanacaktir.

i) Noktasal isaretlerin merkezleri BOHHBUY isaret tretim katalogunda belirtildigi gibi
olmalidir.

j) CBS ye temel olmak (izere yol orta hatlan cizilecektir.

Madde 24 - BINALAR VE YAPILAR

Binalar ve yapilar c¢ati cizgileri ile gosterilecektir. Harita izerinde alani 1 mm? den
daha kiicuk olan yapilar genellestirilebilir. Harabeler, kismen tahrip olmus ve insaat
halindeki binalar ve bunun gibi diger yapilar ana ¢izgileriyle gosterilirler.

Madde 25 - SINIRLAR

Duvarlar dis cizgilerinden, komsu parselleri ayiran duvarlar da ilke olarak tam
ortasindan gegen ¢izgi boyunca sayisallastinlir. Citler, tahta perde, tel 6rgii ve benzer
arazi sinirlari zemindeki fiziksel sinirin merkezinden gegen sinir cizgileri boyunca
sayisallastirilir ve 6zgiin sembolleri yerlestirilir. Toprak yolun her iki ¢izgisi sinir tegkil
edebilir. Tarla sinirlar toprak yola dayandirilacaktir. Gereken durumlarda tel 6rgu, cit,
parmaklik, vb sinir detaylar sev cizgisi ile Ust Uste cizilebilir. Asfalt yollar tarla siniri
olarak kabul edilemez, asfalt yol ve tarla siniri ayri ayri gésterilecektir. Meskun alanda,
yap! adasi ¢evresindeki ve icerisindeki sinir detaylar cizilecektir.

Madde 26 - YOLLAR, PATIKALAR

Yol gizgileri, kaldirimlar ve bordirler ile ayirt edilemeyen ya da harita lizerinde 0,5
mm’den daha genis patikalar, tagsinmazlarin 30 m’den uzun giris ve c¢ikis yollari ve
izleri haritada gosterilmek lizere sayisallastirilir. Ayrica yol orta cizgileri de 3 boyutlu

e

olarak sayisallastirilacaktir ve egimin degistigi yerlerde sik sik data toplanacaktir.
Madde 27 - NAKIL HATLARI VE HABERLESME TESISLERI

Harita 6lceginde 0,5 mm’den daha biiyik olan pilon ve direkler él¢cti degerlerine gére;
daha kiiglik elektrik, telefon direkleri ve boru hatlari v.b. nakil ve haberlesme tesisleri
ise BOHHBUY’ne goére, uygun sembollerle gésterilirler.

Madde 28 - HIDROGRAFIK BILGILER

28.1. Genigligi, harita 6lgceginde 0,5 mm’den daha biylk olan akarsular, kanallar,
hendekler v.b. 6zellikler ¢ift cizgileriyle, daha kiiglik olanlar tek eksen cizgileriyle
gosterilirler.

28.2. Akarsular, goéller, havzalar, bendler, sarnigla v.b. diger su rezervuarlari fotograf
cekimi ya da yersel 6lgme zamanindaki durumlarnyla belirtilirler.

28.3. Cizgisel gosterimi harita dlgeginde ¢ok kiigiik olan kuyular, kaynaklar, selaleler,

su birikintileri, setler, su terazileri, nehir gegitleri v.b. hidrografik bilgiler ana ¢izgileriyle
6lculir ve sembollerle gosterilirler.
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28.4. Kiyi cizgileri, fotograf alimi ya da &l¢ii zamanindaki su seviyeleri esas alinarak
gosterilir.

Madde 29 - ARAZI BiTKi ORTUSU VE TOPRAK KULLANIM TURU

29.1. Baglica arazi bitki értusu ve kullanim turleri, ayirt edilebilen topografik 6zellikler
uygun sembol ve isaretlerle gdsterilirler.

29.2. Kayalik, ugurum, kumluk, bataklik v.b. arazi 6zellikleri uygun sembol ve
isaretlerle gosterilirler.

29.3. Ormanlik, orman agaglandirma sahalari, fidanlk, ¢alilik, fundalik, tarim topragi,
meyve bahgesi ve sebze bahgesi v.b. bitki ve toprak kullanim tirleri uygun sembol ve
isaretlerle gdsterilirler.

Madde 30 - SOZEL BILGILER

Mevcut harita ve planlardan saglanan veriler arazide toplanan verilerle buttnlestirilir
ve haritalarda gdsterilirler. Bu konuda Idare arsivlerinden yararlanilabilir.

Madde 31 - SEMBOLLER VE OZEL iISARETLER

Gergek buyuklukleri ile gosterilemeyen topografik ayrintilar ve sézel bilgiler bu
sartname hikimleri ve bu sartnamede bulunmayan ayrintilar BOHHBUY hiikiimlerine
gbre uygun sembol ve isaretlerle gosterilecektir.

Madde 32 - KODLAMA

32.1. Yiiklenici, idarece uygun gérillecek planimetrik, topografik ve sayisal arazi
modeli dosyalarini istenilen formatta vermekle yiikiimlidir. idare bu konuda degisiklik
hakkina sahiptir.

Madde 33 - DOGRULUK

33.1. Planimetrik Dogruluk

Koordinat cizgileri ve kontrol noktalari paftalara £ 0,1 mm ortalama hata ile gizilecektir.
Pafta kenarlasma hatasi, karelaj cizgileri boyunca higbir zaman + 0,2 mm'yi
asmayacaktir.

33.2. Konum Dogrulugu

lyi tanimlanabilen ayrinti noktalarinin koordinatlarinin arazide en yakin kontrol
noktasindan yapilan 6lgulerle karsilastiriimasi ile hesaplanan karesel ortalama hatasi,
harita 6lgeginde ortalama + 0,1 mm olmaldir. Orneklenen noktalarin % 90’inda bu

hata £ 0,2 mm’yi agsmamalidir.

33.3. Komsuluk Dogrulugu
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Arazide kisa mesafelerde yapilan cephe dlgmelerinde komsuluk dogrulugu, harita
6lceginde ortalama + 0,15 mm’nin altinda olmahdir.

Madde 34 - ES YUKSEKLIK EGRILERI

34.1. Yerlesim yerlerinin digindaki alanlarda arazinin topografik durumu es yikseklik
egrileri ile gosterilir. Es yukseklik egrileri otomatik, yari otomatik Uretilen ylkseklik
noktalarindan ya da operatér tarafindan dogrudan ¢izilebilir. Otomatik ve yari otomatik
cizimde arazinin morfolojik yapisini belirleyen 6zellikler dikkate alinir. Es ylkseklik
egrileri ile gosterilen diuz arazilerde ve yerlesim yerleri igerisindeki bos alanlarda,
yikseklikler kot noktalari ile gdsterilir. Es yiikseklik egrileri ciziminde BOHHBUY’nin 78
inci maddesinde yer alan esaslar uygulanir.

34.2 Yerlesik alanlar ve yollarda harita Uzerinde yaklasik 2 cm’de bir, cati ve
teraslarda ise uygun kdselere yikseklik degerleri verilir.

Madde 35 — STEREO SAYISALLASTIRMANIN DENETLENMESI

35.1. Yoneltmelerin, ilgili blok dosyalarina uygunlugu, model kenarlagmalari,
stereosayisallastirmanin tim ayrintilan igerip icermedigi stereomodelde kontrol
edilecektir.

35.2. Stereomodelin geometrik niteligine, artik paralakslar ve vyer kontrol
noktalarindaki kalintt hatalara bakilarak karar verilecektir. Stereomodelde
sayisallastirmanin dogruluk dizeyi ise belirli sayida ayrintinin sayisallastirmasi ile
belirlenecektir. Sayisallastirmada elde edilen ayrinti noktalari koordinatlari ile denetim
Olcmelerinden elde edilen koordinatlar karsilastirilacaktir. Bulunan farklarin aritmetik
ortalamalari ve dagilimin standart sapmasi hesaplanacaktir.

35.3. Stereomodelde yikseklik degerleri ve esyikseklik egrileri de kontrol edilecektir.
Nokta yiiksekliklerinde bulunacak farklarin ortalamalari ve dagilimin standart sapmasi
hesaplanacaktir.

Madde 36 - EK BILGILER

36.1. Bu baslkta tanimlanan ek bilgiler orijinal harita Gzerinde gésterilir. Yuklenici bu
bélimde belirtilen ek bilgileri toplayacak ve son harita verileriyle bitiinlestirecek.

36.2. Bu amagla, tasinmazlara ve gizli bélgelere giris izni veriimesinde gerekli destegi
Idare saglayacaktir. Arazi bitinleme ve &élgmeleri sirasinda adag, ekin v.b. diger
engeller nedeniyle ortaya ¢ikan masraf ve zararlardan yuklenici sorumlu olacaktir.

36.3. Ek bilgiler sayisal temel haritalarda gdsterilecektir; il, ilce, semt, nehir, gél, verici
anteni, yol ve resmi binalarin ve énemli 6zel bina ve tesislerin isimleri, yollar ve
yuzeyde gérilebilen boru hatlarinin turleri, orman, ¢ayirlik, fundalik, tarim topragi,
fidanhk v.b. bitki értist toprak kullanim tirlerinin siniflandiriimasi, maden ocagi, tas
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ocagl, park, mezarlik v.b. yapay 6zelliklerin gésterimi, képriler, uzaklik belirleyiciler,
boru hatlari belirleyicileri, kuyular v.b. nemli isaretler, trafolar, yiksek gerilim hatlari
ve sonradan Idarece istenebilecek ek bilgilerdir

Madde 37 - VERI TABANI VE DOSYALARI

37.1. Stereo kiymetlendirme sonunda elde edilen veriler, BOHHBUY ek-2’ye uygun
olarak dosyalanir.

37.2. Tum grafik veriler UVDF formatinda kesintisiz bir veri tabaninda ve paftalanmis
sekilde depolanir. UVDF formatinda tanimlanmamis yeni detaylar icin idarenin gérisi
alinacaktir. Bu veri tabaninda objeler nokta, ¢izgi ve alan bigiminde ve (¢ boyutlu
olarak olusturulacaktir. Cizgi nesneler ‘pattern’ lenmemis ve binalar vb ayrintilar alan
6zelliklerini kaybetmemis olmalidir.

Madde 38 - GiZIMLER

38.1. Cizimler, ayirma guci 0.01 mm prezisyonu 0.1 mm’den daha yiiksek otomatik
cizicilerle yapilr.

38.2. Ik ¢izimlerin Uzerinde kartografik editleme, bitiinleme ve isimlendirme
caligmalari yapilacaktir. Bu sekilde hazirlanan paftalar, kontrol edilmek lizere Idare'ye
teslim edilecektir.

38.3. Paftalar Uzerinde idarece yapilan kartografik kontrollerde eksikliklerin bulunmasi
durumunda paftalar arazi kontroli yapilmaksizin yikleniciye geri gonderilecektir.
Kartografik diizeltmeler tamamlandiktan sonra arazi kontroliine baslanacaktir.

39.4. Arazi kontrolleri sirasinda idarece tespit edilen eksiklik ve hatalarin giderilmesi
icin test ve kontrolleri yapilmis olan paftalardaki eksiklikler idare tarafindan yazili
olarak bildirilir.

Madde 39- ARAZi DENETIMI

Idare kendisine teslim edilen ozalit paftalarin arazide en az %10 u olmak {izere kontrol
islemine konu bélgenin kontrollerini yapacak, gordugi eksiklikleri paftalar tizerine
isaretleyecektir. Ayrica gerekli gériiyorsa kartografik acgidan dizeltimesi gereken
yerleri, s6zel bilgilerin eksik oldugu kisimlari da isaretleyerek yiikleniciye verecektir.

Madde 40 - BUTUNLEME

Paftalar lzerinde saptanan eksiklikler, stereomodelde gériilemeyen ya da dogru
olarak yorumlanamayan ayrintilar, BOHHBUY’ndeki ilkelere uygun bicimde yersel
élgmelerle biitiinlenecektir. Ornekleme vyolu ile bulunan eksiklikler ve gerekli
diizeltmeler alanin timinde giderilecek sekilde butiinleme galismasi yapilacaktir.

Madde 41 - SON CiZIMLER
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Idare tarafindan eksiksizligi ve dogrulugu onaylanan paftalarin son gizimleri sayisal
verilerden, bu sartname ve diger ilgili teknik diizenlemelerde belirtilen standartlara
uygun olarak otomatik ¢izicilerle, polyester altiga yapilacaktir ve Idareye bir niisha
olarak teslim edilecektir.

Madde 42 - COGALTMA VE ARSIVLEME

Ayrica BOHHBUY’ne gore olusturulan veri tabanina aktarilan tim veriler manyetik
ortamda ( Harici Disk) Idareye teslim edilecektir.

Madde 43 - SAYISAL VERILER

43.1. Sayisal veriler, bu sartnamede belirtilen hususlara ve idare’nin isteklerine uygun
olarak yukarida belirtildigi sekilde formatlandirilacak ve yapilandirilacaktir.

43.2. Veriler, surekli bir veri yapisinda olusumu saglayacaktir. Veri kuttkleri, pafta
kenarlagmalari ve sirekli nitelik bilgileri arasinda bindirme, bosluklar, yakalama
hatalarn bulunmayacaktir.

Madde 44 - IDAREYE TESLIM EDILECEK BELGELER

44.1. is yapim siirecinde teslim edilecek belgeler

a) Sembol ve isaret setleri, (Madde 31)

b) Kodlama listesi (Madde 32)
c) Kagit paftalar (Madde 38.2)

44.2. is tamamlandiktan sonra teslim edilecek belgeler

Fotogrametrik nirengi islemleri sonrasi teslim edilen verilere ek olarak;

a) Sembol ve isaret setleri,

b) Kodlama listesi,

c) Jeodezik veriler ( 4 cilt halinde),

d) Polyester paftalar (1/1000 ve 1/5000 &lgekli),

e) Polyester paftalar 1’er nisha basili olarak, jeodezik veriler 4 cilt halinde idareye
teslim edilecektir. 1/1000 lik ve 1/5000 lik paftalar 2 adet harici diske veri kaybi
olmaksizin kaydedilerek teslim edilecektir. Ayrica onaylanan polyester paftalar
taranacak, 3 takim halinde ozalit ¢iktilari alinacaktir.
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44.3. Sayisal Ortamda Teslim Edilecek Belgeler
Fotogrametrik nirengi islemleri sonrasi teslim edilen verilere ek olarak;
a) Semboller, isaret setleri ve fontlari,

b) Objelerin tabaka, renk, ¢izgi tipi vb. gdsterir kodlama listesi,

c¢) Hava fotograflari ve GPS-IMU degerleri (sayisal olarak),

d) Sayisal ortamda ki 1/1000 ve 1/5000 olcekli vektdr veriler ( NCZ, DGN, DXF
formatlarinda olup 6znitelik gerektiren diger veriler i¢in veri tabaninda (SHP, ACCESS)
koordinatlandinlmis (georeferenced) olarak veri kaybi olmaksizin tasinabilir diske kayit
edilerek Idareye teslim edilecektir.)

e) Ortofoto gorintiler ( sayisal ortamda 1/1000 &lgekli, pafta ismine gére, sarthamede
belirtlen koordinat sisteminde koordinatlandirilmis Georeferenced TIFF, ECW
formatlarinda sayisal (DVD ve/veya harici disk) ortamda teslim edilecektir. Ortofoto
paftalar basiimayacaktir.)

f) 1/1000 o6lgekli pafta olarak sayisal yiikseklik modeli dosyalari. Ayrica BOHHBUY'ne
gore olusturulan tim sayisal veriler (SYM, morfolojik bilgiler, s6zel bilgiler vb.)

g) Taranmis onayl paftalar (raster veri icin Idarenin belirleyecedi bir koordinat
sisteminde koordinatlandiriimis GEOTIFF formatinda,)

h) Dénlisim parametreleri
) Yol orta ¢izgilerine ait dosyalar, (idare'nin belirleyecegi formatta)

Yukarida sayilan veriler 2 kopya halinde 2 adet harici diske kaydedilerek idareye
teslim edilecektir.

BOLUM V
cizim
Madde 45 - PAFTA BOLUMLEME VE ADLANDIRMA

Pafta bdélimlemesinde 1/5000 &lgekli Ulke standart topografik haritalarin pafta
bélimlemesi esas alinir.

Madde 46 - PAFTA ALTLIGI
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Pafta altliklari, genlesme katsayisi 0.00008 ile 0.0002 1/C° araliginda, kalinhg: 0.11 —
0.25 mm arasinda olan, kurgun kalemle gizime elverigli, 6zel mirekkebi ile ¢izgi veya
yazi yazildiginda c¢izim yuzeyinde dagilma veya kalkma yapmayan, kirilma veya
yirtiimaya dayanakli ve saydam malzemeden yapilmis olmahdir.

Madde 47 - PAFTA BOYUTLARI
Pafta althdi boyutlari; tim pafta ve kanavalar i¢in 70 cm x 90 cm’dir
Madde 48 - PAFTA KONTROLU

Paftalar, kontrol ve kabulu yapan ilgili Idarenin kontrol miihendisince imzalanir ve
Idarenin yetkilisince de onaylanir.

Madde 49 - PAFTA KENAR BILGILERI

Pafta kenar bilgileri asagidaki esaslara gére diizenlenir;

e Pafta ¢izim alanini belirleyen kenar cizgileri paftanin kuzey-gtiney kenarlarinda
ve dogu-bati kenarlarinda olabildigince esit bosluk kalacak bigcimde belirlenir.
Kareler agi 100 mm araliklarla gizilir.

e Pafta kenar cizgileri, dolu dogru pargasi olarak kareler agi kesim noktalari 5
mm'lik arti igsaretleri biciminde = 0.1 mm ortalama hata ile 0.18 mm kaliniginda
cizilecektir. Hata hi¢cbir zaman = 0.3 mm'yi asamaz.

e Pafta kenarlagsma hatasi, kareler agi boyunda en ¢ok £ 0.3 mm nin altinda
kalmaldir.

e Pafta numaralar, paftalarin tst kenar gizgisine paralel ve 10 mm yukarisina,
pafta Ust kenar ¢izgisini ortalayacak sekilde 7 mm yikseklikli dik harflerle
yazilir.

e Komsu pafta numaralari, 3 mm ylkseklik harf ve rakamlar ile komsu oldugu
pafta kenar gizgisine paralel, 3 mm disinda ve pafta kenar cizgisine ortalayacak
bicimde yazilir.

e Kareler aginin kesisme noktalarinin koordinat degerleri okuma yéna biyime
dogrultusunda olmak uzere (X) degerleri paftanin sol kenar boslugunda, (Y)
degerleri paftanin alt kenar boslugunda ve eksenlerine dik yénde 2.5 mm
ylkseklikte dik rakamlarla yazilir.

e Paftanin sol Ustlne gizilecek 30 mm x 40 mm boyutunda komsu pafta indeksi
gosterilir ve paftanin adi yazilir.

Madde 50 - PAFTA Cizimi
Pafta cizimi asagidaki esaslara gére yapilir;

e Tum noktalar hesaplanan koordinat degerlerine gére paftaya konur.

e (Cizimde nokta konum dogrulugu + 0.2 mm'den daha iyi olmalidir.
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e Cizimi kontrol edilen paftalar 6lgct krokileri dikkate alinarak, parsel sinir gizgileri
0.3 mm kalinhginda siyah renkte mirekkeplenir. Kadastral amagh 6&lcllerde
parsellerin kése ve kirik noktalarina balastro veya bilgisayar destekli ¢izim
sistemi ile 0.75 mm c¢apinda kugik daireler cizilir. Bina ve yapilar 6zel
isaretlerdeki gibi gosterilir ve resmi binalarin uygun yerlerine adlari yazilir.

e Cizimler pafta kenar cizgilerine kadar yapilir, ¢izim kontrolii yapildiktan sonra
kesin ¢izim yapilr.

e Cizim yapilacak murekkep, ter, su ve benzeri sivilar karsisinda tahrip
olmamalidir.

e Paftanin sol alt kismina, kitabe hatti diginda uygun bir yerine, elipsoid, datum,
baslangi¢ epogu ve projeksiyon bilgileri yazilir.

BOLUM VI

KONTROL iSLERI

Madde 51 - KONTROL iSLERININ YURUTULMESI

Bu proje kapsaminda yapilacak calismalarin bu teknik sartname ve BOHHBUY’ne
uygunlugunun denetimi Aydin Bliyuksehir Belediyesi tarafindan olusturulacak kontrol
teskilatina aittir.

Madde 52 - KONTROL iSLERINDE TEMEL YAKLASIM

Olci ve degerlendirmelere dayali kontroller 6érnekleme ydntemi ile yapilacaktir.
Ornekleme orani %10'u gecmeyecek sekilde idare tarafindan saptanacaktir.
Kartografik kontrolde Uretilen sayisal fotogrametrik haritalarin kontroliinde haritalarin
tamami denetlenecektir. Yapilacak kontroller:

e Fotogrametrik nirenginin kontroli
e Stereo degerlendirmenin kontrol
e Paftalarin kartografik kontrolu

e Arazi kontrolleri

seklinde olacaktir.
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Madde 53 - STEREO SAYISALLASTIRMANIN KONTROLU

Stereo sayisallastirma kapsaminda yapilacak kontroller agsagida siralanmistir:

=  Model yoéneltmeleri: Yéneltmelerin, ilgili blok dengeleme sonu¢ dosyalarina
uygunligu, model kenarlagmalari

= Biitiinliik ve kenarlasma: Stereo modelden sayisallastirilan ayrintilarin
battnlugunin ve kenarlagmasinin kontrolu.

= Kiymetlendirme dogrulugu ve tamlik kontrolii: Detay noktalarinin dogru
teghis edilip ediimedigi ve BOHHBUY ek-1'de yer alan Detay ve Oznitelik
Katologuna uygun olarak kiymetlendirilip kiymetlendiriimedigi (Stereo model
tizerinde bulunan detaylarin eksiksiz olarak kiymetlendirilip kiymetlendiriimedigi
idarece kontrol edilir.).

=  Geometrik yatay konum ve yiikseklik dogrulugu: Kiymetlendirilen detaylarin
yatay konum dogruluklari ile nokta ylkseklikleri ve es yikseklik egrilerinin
ylkseklikleri ve topografyayi temsil edip etmedigi.

Madde 54 - KARTOGRAFIK KONTROL

Kartografik kontrol kapsaminda yapilacak isler sunlardir:

e Semboller ve 6zel isaretlerin dosya ve katman yapisina uygunlugu,
e Pafta kenarlasmalari,

e Pafta cizgileri, pafta adi, indeksi ve ¢erceve bilgileri,

e Yukseklik bilgileri ve esyukselti egrilerinin kartografik kontrolu,

e Son gizimlerin geometrik kontroluddir.

Madde 55 - ARAZi KONTROLU

Fotogrametrik harita projesinin her asamasinda kontrol edilerek (retilmis, sonug
paftalarin arazide kontrolleri yapilacaktir Konum, yikseklik, komsuluk ve sayisal arazi
modeli verilerinin kontrolii, bu sartname ve BOHHBUY esaslarina uygun olarak arazi
kontrolll 6l¢ct ve degerlendirmeleri ile yapilir.

Madde 56 - PROJE YONETiIM TOPLANTILARI

idare’nin yazili ya da sézlii istegi tizerine idare ve Yiiklenici ilgililerinin katilimi ile proje
yonetim toplantilari yapilabili. Bu toplantilarda, projenin gergeklestiriimesinde
karsilasilan teknik ve idari sorunlar ve gérusilerek ¢dézim yollar aranir.
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Madde 57 - YUKLENICININ SORUMLULUGU

Y iklenici, kontrol islerinin yurattilmesinde, kontrol grubuna her tirl kolaylik ve destegi
saglayacak; arazi kontrolleri siresince kontrol grubunun is bdélgesine ve is bdlgesi
icindeki her turli ulasim ve konaklama ihtiyaglarini saglayacaktir. Kontrol siiresince
kullanilmak Gizere ekipman ve personeli temin edecektir.

Yuklenici, ihale konusu igin yerine getiriimesinde en az; 5 adet bilgisayar, 3
adet lisansh cift frekans!i GPS ve RTK d&lgu aleti, 2 adet Cors aleti, 2 adet
lisansli CAD yazilimi, 2 adet AO plotter ve 5 adet lisansl kiymetlendirme
donanim ve yazilimi biinyesinde bulunduracaktir.

Sayisal Halihazir Haritalar idareye teslim edilmeden énce yiiklenici tarafindan
arazi gezimi ve butiinlemeleri yapilacaktir. idare tarafindan kontrolleri yapilarak
eksiklikleri belirlenip yikleniciye teslim edilen haritalar teslim tarihinden itibaren
20 gun igerisinde dlizeltilerek idareye teslim edilecektir.

Kontrolliik hizmetlerinin teknik sarthnameye uygun bir sekilde sirdirtlmesi igin
Yiklenici gerektiginde yeterli sayida aleti ve elemanlan tahsis etmekle
yukumladur.

Teknik sartnamede bulunmayan ayrintilar konusunda Idare'nin gériisleri
dogrultusunda hareket edilecektir,

Yklenici yasalarla belirlenen gizlilik kosullarina uymak zorundadir.

Sézlesme imzalanmasindan itibaren en ge¢ 7 giin icinde yiklenici ayrintili is
programini hazirlar ve idarenin onayina sunar. YUklenici i$ programina uygun
hareket etmekle yukumludir. Ayrica 6énceden &6ngdérilemeyen ve aciliyet
gerektiren durumlarda idare is programinda degisiklik yaparak bazi bélgelerin
haritalarinin énce hazirlanmasini isteyebilir. Bu durumda idare ve yuklenici
arasinda bir tutanak hazirlanarak dosyasina konur.

Madde 58 - ODEMELER

Hakedis 6demesi isin bitiminde tek hakedis olarak diizenlenecektir.

BOLUM ViI

TEKNiK PERSONEL NIiTELIKLERI

Madde 59 - TEKNiK PERSONEL

Asagida niteligi, sayisi ve benzer is deneyim sireleri gdsterilen anahtar teknik
personelin ¢calistiriimasi asgari yeterlik kriteri olarak 6ngérilmektedir.

ANAHTAR TEKNiK PERSONEL

POZISYON ADEDI
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Harita MUhendisi 1

Fotogrametri Operatéri 1

TEKNIK PERSONEL

POZISYON ADEDI
Proje Mudura ( Harita Miihendisi) 1
Harita Miihendisi
Fotogrametri Operatdri
Harita Teknikeri
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Istenen personelin hizmet konusu igin uzmani olmasi, sézlesme tarihinden &nce ise
alinmis ve sodzlesme tarihi itibariyle Yuklenicinin blinyesinde calisiyor bulunmasi
gerekmektedir. Isteklinin bunyesinde bulundugu hususu; ilgili adina prim 6dendigini
veya ilgilinin ise alindigini gdsteren sosyal guvenlik kurumu belgesi ile tevsik
edilecektir. Bu niteliklere sahip gergek kisi Yiklenicilerden, sahis sirketi ortaklarindan,
limitet sirketlerde mudurluk gérevini yuruten ortaklarindan, anonim sirketlerin yénetim
kurulu bagkani, ydnetim kurulu dyeleri, murahhas miadir ve genel mudir
ortaklarindan, ortak girigsimlerin ise gercek kisi ortaklarindan ve tiizel kisi ortaklarinin
yukarida sayilan unvanlari tagsiyan gercek kisi ortaklarindan Yiklenicinin biinyesinde
calistigina dair belge aranmayacaktir.

59.1. Anahtar Teknik Personel (Harita Miihendisi)

Resmi kurumlarin; Biiyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yénetmeligine uygun
olarak, fotogrametrik yéntemle yapilan sayisal halihazir haritalar yapan birimlerinde en
az bes (5) yil calismis ve benzer islerde gérev almis veya yurt ici veya yurt disinda
Biyik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yénetmeligine uygun olarak,
fotogrametrik yéntemle yapilan sayisal halihazir haritalar yapan firmalarda en az bes
(5) yil calismis ve benzer islerde gérevalmis, olmasi gerekmektedir.

59.2. Anahtar Teknik Personel (Fotogrametri Operatorii)

Resmi kurumlarin; Biyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yénetmeligine uygun
olarak, fotogrametrik yéntemle yapilan sayisal halihazir haritalar yapan birimlerinde en
az 5 yil calismis ve benzer islerde gérev almis veya yurt ici veya yurt disinda Biyiik
Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yénetmeligine uygun olarak, fotogrametrik
yéntemle yapilan sayisal halihazir haritalar yapan firmalarda en az 5 yil ¢calismis ve
benzer islerde gérev almis olmasi gerekmektedir.

59.3. Proje Midiiri (Harita Miihendisi)

Resmi kurumlarin; Biiyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yénetmeligine uygun
olarak, fotogrametrik yontemle yapilan sayisal halihazir haritalar yapan birimlerinde en
az bes (5) yil calismis ve benzer iglerde gorevalmis veya yurt igi veya yurt disinda
Biuyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yénetmeligine uygun olarak,

O\?W 25@9\‘




fotogrametrik yontemle sayisal halihazir haritalar yapan firmalarda en az bes (5) yil
calismis ve benzer islerde gérevalmis, olmasi gerekmektedir.

59.4. Harita Miihendisi

Resmi kurumlarin; Biiyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yénetmeligine uygun
olarak, fotogrametrik yéntemle yapilan sayisal halihazir haritalar yapan birimlerinde en
az dort (4) yil calismis ve benzer islerde gérev almis veya yurt i¢i veya yurt disinda
Biyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yénetmeligine uygun olarak
fotogrametrik yontemle sayisal halihazir haritalar yapan firmalarda en az dort (4) yil
calismis ve benzer islerde gorev almig, olmasi gerekmektedir.

59.5. Fotogrametri Operatorii

Resmi kurumlarin; Biyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yénetmeligine uygun
olarak, fotogrametrik yéntemle yapilan sayisal halihazir haritalar yapan birimlerinde en
az 3 yil calismis ve benzer iglerde gérevalmis veya yurt ici veya yurt disinda Blyuk
Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yénetmeligine uygun olarak, fotogrametrik
yéntemle yapilan sayisal halihazir haritalar yapan firmalarda en az 3 yil calismis ve
benzer islerde gérev almis olmasi gerekmektedir.

59.6. Harita Teknikeri

Resmi kurumlarin; Biiyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yénetmeligine uygun
olarak, fotogrametrik ydéntemle yapilan sayisal halihazir haritalar yapan birimlerinde
harita teknikeri olarak en az 3 yil ¢calismis ve benzer iglerde gérevalmis veya yurt ici
veya yurt diginda Bilyiik Olgekli Harita ve Harita Bilgileri Uretim Yénetmeligine uygun
olarak, fotogrametrik yontemle yapilan sayisal halihazir haritalar yapan firmalarda
harita teknikeri olarak en az 3 yil ¢alismis ve benzer islerde gérev almis olmasi
gerekmektedir.

HAZlRLAYAﬁ 2 : f :
Goérkém Ece GUMUS igdem KIRAZCI Hiimeyra YIKILMAZ

Harita Miihendisi V.H.K.i Harita Teknikeri

Halil DOGAN erap SIMSEK ;

Harita Sube Miidiirii V. imar ve Sehircilik Dairesi Baskani
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