AYDIN DEVLET HASTANESI
AKILLI ADRESLI YANGIN ALGILAMA VE ALARM
SISTEMI TEKNIX SARTNAMESI

iSIN ADI: Aydin Devlet Hastanesi Ana bina (tamamina) , Poliklinik Binas! (tamamina),Yeni Poliklinik
Binasi (Tamamna), Acil binast (Mevecut sisteme entegre) _Ttrafo binasi, Jeneratér binasi ve kazan dairesi
binalarmn ihtiyag duyulan kisimlarma Akilh Adresli yangin Algilama ve alarm sistemi kurulacaktir, Hastanemiz
(Maxlogic- ML-1236- 6 Cevrim) Marka Akilli Adresli Yangin alarm Santrali, 6 gevrim yangimn alarm paneline
sahip olup veni kurulacak Akilh Adresli yangin Algilama ve alarm sisteminin meveut kurulu sisteme uyumlu
olacak sekilde kurulmas1 ihtiyag duyulan kisumlarna flasér ve ihbar butonu takilmasi isi. (Montaj, malzeme,
nakliye ve is¢ilik dahil).

GENEL: Bu teknik sartname uygulanacak olan yangmn algilama ve alarm sisteminin genel teknik &zelliklerini
belirlemek igin hazirlanmstir. $6z konusu sistemlerde yangin algilama ve kontrol teknolojilerinin ulagmis oldugu
en ileri seviyeleri temsil eden ve denenmis tirtinlerin kullanilmas gerckmektedir. Giniimiiz teknolojisinde en son
nokta olan akilli adresli (intelligent), mikro islemci tabanh yangm algilama ve alarm sistemi kullanitacaktir.
Sartnamenin genelinde tercih edilen dzellikler belirtilmistir, bu zelliklerl saglayamayan degisik trtinler teklif
edilmeyecektir.

Yangmn algilama ve alarm sistemi, TS CEN/TS 54-14' (Yangm algilama sistemlerinin planlanmasi,
dizayn, montaj ve bakim standartlar1) uygun olarak tasarlanacak ve tesis edilecektir. Ayrica en son teknolojinin
uygulanmasi, yiiksek kalitede malzemenin kullamlmasi, basit isletme ve kolay bakim olanaklarnin saglanmasi,
ileride sistemin kolaylikla genisletilmesinin ekonomik olmasi prensipleti gz Sninde bulundurulacakiur.

Yangin algilama ve alarm sistemini olugturan cihazlar; Buropean Norm (EN) standardinin ilgili
bolumlerine (EN54) gore test edilerek onaylandifim gdsterir TS LN 54, LPCB, Vds veya AFNOR standart
belgelerinden en az birisine sahip olacaktir.

Uretici veya ithalat1 firmanin tesis edilecek yangin algilama ve alarm sistemine ait TSE tarafindan satig
sonrast hizmetleri icin verilen TS-12849 standards ile Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine ve T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanlip tarafindan verilen Satis Sonrasi Hizmetleri Yeterlilik Belgesi' ne sahip olmas: gereklidir.

Uretici veya ithalatg1 firma ISO 9001:2015 kalite giivence belgesine sahip olacaktir.
SISTEM TASARIMI VE GENEL OZELLiKLERI

Yangmn algilama ve alarm sistemi tasariminda genisleyebilitlik ve esnekiik esas alinacaktir. Istenildiginde
sadece yazilim bazinda yapilacak degisikliklerle meveut senaryolar kolaylikla degistirilebilecegi gibi ileride
olusabilecek ihtiyaglar dogrultusunda gevrim, dedektdt, saha modiill vb. donanim ilave etmek kablolama ve sistem
mimarisi agisindan ¢ok kolay olacakti 1.

Yangin algilama ve alarm sistemine gerektiginde tekrarlayicr paneller takilabilecektir. Network altinda
cahisabilecck yangin alarm santrali ve tekrariayics panel sayis! minimum 64 adet olacaktir.

Yangin algilama ve alarm sistemindeki yangin santralleri arasindaki iletigim, veri kaybimi 6nleyen
endiistriyel tabanli CAN haberlesme protokolil ile yapilacaktir. En az 64 adet santral birbiri ile network olarak
cahigabilecektir. Network cahigma yapisi sayesinde bir santralde olusan olay (yangm alarmi, hata vb.)
durumunda; olay diger santrallerden de gorimtiilenecek, diger santrallerden olay olugan santrale kumanda
edilebilecek (Alarm Iptal, Buzzer iptal, Reset vb), olay diger santrallerin olay kayitlarinda kaydedilebilecek ve
olay diger santrallerden yazdirilabilecektir. Bu szellikler networktaki her bir santral igin ayrn ayrm
programlanabilecek, yetkilendirme ve kisitlamalar yapilabilece ktir.

" Sistemde yangin alarm santrali ile saha elemanlar (dedektorler ve saha modiilleri) karsihkli olarak birbirlerini
etkileyebilen veri aligverisi prensibi ile haberleseceklerdir. Akilli adresli yangin alarm santrali ve saha elemanlari
boyle bir sistemin tim gereklerini karsilayacak sekilde mikroiglemci kontrollil ve modiiler yapida olacaktir.
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Alallt adresli saha elemanlari binamn mimari 6zelliklerine ve kullanim sartlarina uygun olarak yerlestirilip
gruplandirilabileceklerdir, Her elemanin bina igindeki yeri yangin alarm santralleri ve/veya tekrarlama panellerinde
alfanumerik olarak tarif edilecektir. Akilli adresli saha elemanlar: yazilimsal olarak adreslendikten sonra mahal
isimleri verilecek ve projenin yapisina uygun olarak yangin senaryosuna dahil edilecektir.

Gelecekte sistemin genigletilmesi durumunda algilama hattina her noktadan dedekttr ve saha kontrol modiilleri
eklenmesi mimkilin olabilecek, bunun i¢in mevcut adresleme ve kullamici veri bilgilerinde bir degisiklik
yapllmasina gerek olmayacaktir,

Algilama ve alarm cihazlarina giden tiim kablolar ile uzak kontrol ve denetim merkezlerine iletisim maksadiyla
kullanilan tiim hatlar; hat kopugu, kisa devre ve toprak kagai gibi arizalara kars: stirekli olarak denetim altinda
tutulacaltir.

Yangin algifama ve alarm sistemini olusturan akilli adresli dedektdrler, adresli butonlar ve saha kontrol
modiilleri sebep/sonu¢ (cause/effect) mantipina dayal olarak programlanabilecek ve genis kapsamli yangm
senaryolarina cevap verebilecektir. Network olarak galisan santraller arasinda da sebep/sonug mantizina dayah
olarak; her bir santral igin en az 1000 adet, network dahilinde en az 64.000 adet farkl senaryo
tanumlanabilecektir.

Yangin algilama ve alarm sistemi, dedektdr ve buton gibi giris cihazlarindan gelen alarm sinyallerini birkac kez
degerlendirecek son olarak onaylayacaktir. Once operatdre sonra gevreye, alarm organizasyonu ¢ergevesinde
kademeli olarak yazili, sesli ve 1s1kl1 alarm halinde duyuracaktir. Kontrol ve sinyalizasyonu gergeklestirecek ve
operatdriin mildahalesi dogrultusunda veya programlanma sartlarina gore gerekenleri yerine getirecektir.

Yangin algilama ve alarm sisteminde; nem, duman, toz, titresim, Buzlanma, asindirma ve elektro manyetik alan
(EMI) etkilerin bulundufu zor ortam sartlarinda ve kablo galerileri, kablo tavalan ve kablo saftlarinda dogrusal
kablo tipi sicaklik detektdrii kullanilacakiir, Dogrusal kablo tipi sicaklik detektri, bir kontrol modiilii ile modbus
tizerinden ana sisteme entegre edilecek ve ortaya gikacak yangin ve hata bilgisi detayli bir sekilde yangin algilama
ve alarm sistemine yazilimsal olarak bildirilecektir.

Yangln baglangicl durumunun tespitinden sonra; énceden hazirlanmig yangin senaryosu kapsaminda agagidaki
maddelerle kisith olmayan fonksiyonlar, sistem tarafindan hatasiz ve cksiksiz olarak gerceklestirilecektir,

* Binada ilgili bolgeye ait havalandirma santrallerinin durdurulmas:
= Acil anons sisteminin devreye girmesi

*  Duman tahliye sisteminin devreye girmesi

* Cesitli yangin bolgeleri arasindaki koruyucu kapilarin kapatiimas:

* Ana merdiven holiindeki ve yangin merdivenierindeki basinglandirma fonlarinin devreye girmesi
¢ Bina asanstrlerinin ilgili katlara yonlendirilmesi

*  Merkezi acil aydinlatma sisteminin devreye girmesi

®*  Gaz kesme sisteminin devreye girmesi

* S@ndiirme sistemlerinin devreye girmesi

* Enyakin itfaiye merkezine ve diger yetkili birimiere; sesli mesaj, SMS veya e-mail ile alarm sinyalinin
gonderilmesi




Yangin algilama ve alarm sisterlerinin kablo altyapis1 ve kontrol teghizatindan yararlana rak, Kapah
otopark alanlarindaki karbon monoksit gazi oramnin, kazan dairesi, mutfak vb. dogal gaz ya da LPG kullanilan
mahallerde gaz kagaklarmin insanlar igin zararh seviyeye ulasmadan algilanarak gerekli havalandirma iglemlerini
baslatmak ve sesliigikll uyanlar vermek amactyla bir gaz algilama ve alarm sistemi olusturulmasina imkan verecek
szellikte olacaktir, Bu amagla gerekli gorillen mahallerde karbon monoksit ve patlayicl gaz dedektorleri yerlestirilerek
adreslenebilir cevrim hatlarina baglanacaklardir. Adreslenebilir sesliigikli uyan cihazlan ve saha kontrol modiilleri ile
gerekli uyarilar ve havalandirma sistemleri ile ilgili kumanda iglemleri otomatik olarak yapilacaktir.

Yangmn algilama ve alarm sisteminin, tesiste bulunan diger bina kontrol ve otomasyon sistemleriyle
dogrudan bilgi aligverisi saglayan Modbus protokold ile uyumlu olmasi gerekmektedir, Modbus protokolii ile
uyumlu olmayan sistemler teklif edilmeyecektir.

Yangin algilama ve alarm sistemi, sisternin tesis edildigi mahalde veya uzak bir yerden giniimiiz iletisim
teknolojileri kullanilarak PC tizerinden grafiksel olarak izleme ve kontrol edilecektir.

Akilh adresli yangn alarm santralinin uzaktan erisimi i¢in en az 4 farkli yontem kullanilabilecektir. Kablo
baglantis: kullamiacaksa kablolu kisa mesafe RS-232 ve kablolu uzun mesafe RS-485 haberlesme modil itl; LAN,
WAN ve Internet tizerinden uzaktan erisimi igin TCP/IP haberlesme modiilt; mobil iletigim protokolit olan GPRS
alt yapisint kullanarak Internet Uizerinden uzaktan erigimi GPRS haberlegme modiilil kulianilabilecektir.

Network olarak galisan yangin alarm santrallarimin network altyapisina  dahil ~edilecek haberlesme
modilleri ile grafiksel izleme ve kontrol yazihmiyla haberlesmesi saplanacaktir, Tek olarak ¢aligan yangn alarm
santrali ise panele yerlestirilecek haberlesme modtilii ile grafiksel izleme ve kontrol yazilimi aracilifiyla yangin
alarm sistemini izleme ve kontrol edebilme alt yapisina gahip olacaktw, Grafiksel izleme ve kontrol yazilimi ile
1000 farkli akidh adresli yangin algilama sistemindeki yangin, hata vb. olaylarin grafiksel olarak izlenebilmesi ve
kontrol edilebilmesi saglanacaktir.

Yangm algilama ve alarm sistemi, sistemne ait verileri saha igerisinde gorsel olarak detayli izleme olanagi
saglayacakur. Gorsel olarak detaylt izleme ve kontrol imkani, mimik panelin sahip oldugu LCD ekran ile
saglanacaktir. Sahada yapilacak tim yénergeler, mimik panel tizerindeki butonlarin kullamlmasi ile saglanacaktir.

Yangin algilama ve alarm sistemi; yangm ve/veya acil bir durum oldugunda yetkili kigilerin giivenlik
merkezi, diger akilh adresli yangmn alarm santrallari ve sahada stratejik noktalara yerlestirilecek yangin saha
telefonlari ile haberlesmeyi saglayacaktir.

Yangin algilama ve alarm sistemi; yangin ve/veya acil bir durum oldugunda yetkili kisilerin akilli adreski
yangin alarm santralinin iizerindeki dahili anons modilii ife binamn istenilen bolgesine mevcut anons sistemi
{izerinden canh anons yapabilmesini saglayacaktir. '

Yangmn algilama ve alarm sistemierinin kurulacag! binadaki mevcut anons sisteminin sesli tahliye kayrtlart
yangin amnda senaryo kapsaminda otomatik olarak devreye sokulabilecektir.

Kapal1 devte televizyon (CCTV) sistemi entegrasyonu kapsaminda; DVR cihazina programlanabilir alarm
r5le gikis: verecek ve bu sekilde yangin olan mahallin kamerasi alarm/ anons kontrol modiilii kullamlarak otomatik
secilebilecektir.

IP kamera sistemi entegrasyonu kapsaminda; yangin algtlama ve alarm sistemi IP kamera sistemi ile
ONVIF haberlesme protokolt araciliiyla yazihmsal olarak entegre caligabilecektir. Binada bir yangm durumu
olustugunda uzaktan izleme ve kontrol yazihmi fizerinden daha dnceden ilgili akilli adresli yangin algilama sisterni
elemaniyla iliskilendirilen TP kamera devreye girecek ve yetkili kisilerin mahallin durumunu analiz etmesi
saglanacaktir,
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AKILLI ADRESLI YANGIN ALARM SANTRALI

Modiiler yapiya sahip olan yangin alarm santrali, mikro islemci teknolojisi ile imal edilmig olacak ve
kapasitesi 1 ile 9 ¢evrim arasinda olacaktir. Yeni kurulacak olan yangm alarm paneli, meveuttaki sistem ile entegre
galisacak ve network ilzerinden haberlesme yapacaktir.

Cevrim hattina baglanabilecek detektor, buton, gorsel/ses!i alarm cihazlar: ve saha konirol meodillerinin
sayisinin yiiksek olmasi kablo tesisatim azaltmasi nedeniyle tercih nedeni olacaktir, Bu yiizden yangin alarm
santralinin bir ¢evrimine (Ioop) en az 127 adres baglanacaktir, Adresli detektor, buton, gérsel/sesli alarm cihazlari
ve saha kontrol modiillerine bir adres verilecektir. ‘

Cevrim hatlarinda olugabilecek kisa devre durumlarinda algilama hattinin devre disi kalmamast igin, tim
adresli cihazlarin kisa devre izolatorlii olmasi gerekmektedir. Cevrim kablolari iizerinde olugacak kisa devre
durumlarin: dnleyecek kisa devre izolatsr modiilleri herhangi bir adres tagimayacaktir.

Yangm alarm santraline, enerjisini gevrim hattindan alan ve harici bir besleme kaynagina ihtiyag
duymayan adreslenebilir sirenler ve flagtrlil sirenler baglanabilecektir. Bir ¢evrim hattina en az 10 adet ¢evrimden
beslemeli siren veya ¢evrimden beslemeli flagorlti siren baglantisi yapikabilecektir.

Santrale yazilimsal olarak en az 1000 adet bolge tammlanabilecek ve santral iizerinde en az 64
tanimlanabilir bslge LED'ine sahip olacaktir. Tim bélgesel yangin LED'lerinin yanlarinda hangi yangin bdlgesine
ait olduklarini gdsteren mahal numaralar bulunacaktir.

Akalli adresli yangin alarm santrali; gevrim hatlarini, yazilimsal bolgeleri, sirenteri ve tiim adresli cihazlan
kullame: istegi ile devre dig1 birakabilecek ve tekrar devreye alabilecektir.

Yangin alarm santrali kendi bagina galigabildigi gibi, butytik dagitilms sistemlerde en az 64 adet akilli
adresli yangin alarm santrali network sistemi ile birbirine baglanabilecektir. Sistemin network altyapisi, veri
kaybim onleyen endiistriyel tabanli CAN haberlesme protokoll ile saglanacaktir.

Network olarak ¢aligan santraller arasinda hat kopugu ofustugunda, santraller ¢alismaya devam edebilecek
ve hat kopugunun olustugu nokia hata olarak gérimtiilenebilecektir,

Dagitiimig sistemlerde, yangmn alarm santralleri {izerinden ayni anda birden fazla yerden izleme
yapilabilecek ve genel alarm, hata gibi olaylarin kontrolé mtimkiin olabilecektir .

Yangn alarm santrali Uzerinde genel yangm alarm ve ariza lambasi, her yangin bolgesi i¢in ayn alarm
lambalari, en az 240x64 grafik LCD ekran ve lokal sesli uyari cihazi bulunacaktir.

Santral tamamen mikroiglemei kontroliii olacak, dahili ve/veya harici donanmunda olabilecek her tiirlih
hatay1 240x64 grafik LCD ekramnda gosterebilecektir.

Kullamm rahathigi ve anlasilir bilgilenme igin; akilhi adresli yangin alarm santrali LCD ekranda
goriintiilencn santral meniisii, santral yazihmi ve sistem konfigiirasyonu saglayan PC yazilum kesinlikle TURKCE
olacalkfir.

Santralin yazilum, akill adresli yangin alarm santralinde olabilecek arizalar kargisinda Onlem olarak
herhangi bir bilgisayar disketinde yedek alinabilecektir. Gerekirse programda yaptimak istenen degisiklikler, thm
programi yeniden yazmaya gerek kalmadan yapilabilecek ve kolayca PC'den santrale aktarilacaktir,

Santral normal ¢aligma konumunda iken LCD ekranda gérimmesi istenen bilgiler tanimlanabilecekfir .
Sistemi tesis eden firma ile gerektiginde kolaylikla irtibata gegebilmek igin, santral LCD'si iizerinde yazan
tedarikei ismi, iletisim bilgileri ve santralin mahal bilgisi kullamer tarafindan degistirilebilecektir.

Akalli adresli yangmn alarm santrali; cihazlarin adreslerini, mahal isimlerini, sebep/sonug programlarini ve son 1000
olaganiistii olay: hafizasinda tutacaktir.

Sistemde aym anda meydana gelen farkh olaylar bir buton ile kategorik olarak gérintiilenebilecektir.
Yangin algilama ve alarm sistemi igin en oncelikli bilgi yangin bilgisi oldugundan, kullamecimn ayni andaki ttim
yangin bilgilerine kolaylikla ulasabilmesi igin santral fizerinde bir buton bulunacaktir.
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“Akilli adresli yangin alarm santrali izerine termal tip dahili yazic1 (printer) takilabilecektir, Yangin ve hata
olaylar anlik yazdirilabilecegi gibi tiim olay kayitlari da istenildiginde bu yazicidan yazdirilabilecektir.

iki farkli seviyedeki ozel sifre sayesinde ilgili personelin disinda santrale gereksiz miidahalelerin
yapiimasina engel olunacaktir,

Akilli adresli yangin santralinde, istenilen bolgelere birden fazla alarm sinyaline bagli olarak &n alarm
seviyesi tamimlanabilecektir. Bu &n alarm seviyeleri ve gikig gecikmelerinin gece veya glindiiz devreye girmesi
veya normal ¢alismaya dontigtiiriilmesi ayarlanabilecektir.

Akl adresli yangin santrali gece/ glindliz modunda ¢ahisma ozelliine sahip olacaktir. Bu ozellik
sayesinde haftanin yedi giinii igin gece/ glindiiz zaman aralig1 belirlenerek ¢ikig cihazlannda nceden ayarlanmis
gecikmelerin otomatik olarak devreye almmasi veya devre digi birakilmas saglanabilecektir. Ayrica devreye
alma/devre dist birakmanin gece veya giindiiz olarak segilmesi de yapilabilecektir.

Santralde standart olarak en az 4 adet programlanabilir sesli alarm ¢ikigi ile yangm, alarm ve hata réle
gikislan bulunacakuir, Bu ¢ikiglara 10 ile 250 saniye arasinda bir gecikme atanabilecektir.

Sistemde alarm cihazlarin susturmadan sonra tekrar devreye girme, gecikme iptal vb, gibi sarth ¢aligma
vapisi kurulabilecektir.

Akl adresli optik duman, sicaklik, kombine optik duman ve sicaklik, igin tipi duman, adreshi patlayicl ve
karbonmonoksit gaz dedektdrleri, dahili ve harici tip yangin ihbar butonlari, ¢evrimden bestemeli siren ve flagdrlil
sirenlet, saha kontrol modiilleri gibi tiim akilli adresli cihazlara kullamen tarafindan 13 adete kadar farkl: olay tilrleri
(yangin, hata, glivenlik, teknik alarm, ikaz, bilgi vb.) tanimlanabilecektir. Bu sayede sistemin kurulu oldugu mahal
ve yangm senaryolar arasinda tam uyum saglanabilecektir.

Akulli adresli yangin santrali {izerinden akulli adresli optik duman dedektdrlerinin kirlilik kontroll
manuel veya otomatik olarak yapilabilecektir. Kirlilik kontroltt manuele ayarlandiginda, santral tizerinden her bir
detektsrin kirlilik seviyesi kullamici tarafindan kontrol edilebilecektir. Kirlilik kontroli otomatik olarak
ayarlandiginda ise, belirlenecek kirlilik seviyesini agan dedektdrler hata mesaji olarak santral LCD'sinde otomatik
olarak bildirilecektir.

Yangin ve/veya acil bir durum oldugunda yetkili kisilerin bina dahilinde canlt anons yapabilmesi i¢in
hastane idaresi gerek goriirse, akill adresli yangm alarm santralinin Uzerinde dahili anons modilli olacaktir ve
alarm/ anons kontrol modiilitne baglanarak binanm istenilen bolgesine mevcut anons sistemi lizerinden anons
yapilabilecektir.

Yangmn ve/veya acil bir durum oldugunda yetkili kisilerin giivenlik merkezi, diger akilh adresli yangin
alarm santrallarl ve saha telefonlar: arasinda haberlesme yapabilmesi, yangm telefonu kontrol modilli kullanilarak
saglanacaktir.

Akilli adresli yangin alarm santralinin iizerinde sahada uygulama yapilirken gerek goriiliirse dahili yangin
telefonu olacaktir. Dagitilmis sistemlerde mahalin muhtelif yerlerine yangin saha telefonlar tesis edilecektir.
Yangin alarm santralinin tizerindeki yangin telefonu veya yangin saha telefonlan giivenlik merkezini aramak i¢in
hethangi bir tuglamaya ihtiyag duymayacakiir. Giivenlik merkezi ile herhangi bir kullanici telefon giriigmesi
yaparken, diger bir kullanic1 telefon ahizesini yerinden kaldirdifinda otomatik olarak konusmaya miidahil olacak ve
konferans goriigme yapacaktir. Network sistemi altindaki akilli yangin alarm santralleri ve yangin saha
telefonlarinin tamami aym anda konferans gorilsme yapabilecektir. Konferans griisme igin operatdrim herhangi bir
miidahalesi olmayacak, bu islem alarm/ anons kontrol modiilii tarafindan otomatik olarak yapilacaktur.

Akilli adresli yangin alarm santralinin modiiler yapisi igerisinde; yangin algilama ve alarm sisteminin,
tesiste bulunan diger bina kontrol ve otomasyon sistemleriyle dogrudan bilgi aligverisi igin Modbus haberlegme
modili kullanilacaktir. Modbus haberlesme modlili, bellek haritasindaki yazmag adreslerine karsilik gelen
bilgileri yangin alarm sisteminden alip PLC otomasyonu i¢in kullamlmasina olanak tamyacaktir. Modbus
haberlesme modall; sistemle ilgili yangin, 6n-alarm, hata, test ve devre cigi olaylarini gosterebilecektir.
Sistemde olusan herhangi bir {,\J\M ML@
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Olay cihaz adresine kadar detaylandirilacaktir. Donamimsal ayar modbus modiilit {izerindeki
dipswitchlerden yapilabilirken, yazilimsal ayar ise PC tarafindaki hethangi bir modbus server yazilumi ile
yapilabilecektir. Ayar olarak modbus RTU veya ASCII haberlesme modlan desteklenecek ve modbus protokoliyle
RS-232 haberlesme protokolii tizerinden haberlesebilecektir. Modbus modiili bellek haritasindaki yazmaglar yangin
alarm sistemindeki yapiya gore olusturulacaktir. Yazmaglar okunabilir ve yazilabilir olmak lizere ikiye ayrilacakiir,

Akalli adresli yangin alarm santrali 24V DC anahtarlamali (SMPS) gii¢ kaynagma sahip olacaktir. Glig

kaynag1 sahip oldugu mikro iglemci kontrolii tasarimu ile kendisini stirekli denetim altinda tutacak ve hata algilama
szelligine sahip olacaktir. Toprak hatas, akil hatast, ana besleme hatasi ve sigorta hatasini algilayabilecek ve
harici LED ile hata durumunu goriintilleyebilecektir. Hata durumunu bildiren kuru kontak réle ¢ikist, agir1 akim ve
laga devre korumast, otomatik sigorta korumast olacaktir. Giig Kaynagi tarafindan akii mevcudiyeti, akil sarj
tutmama durumu, akil diigiik voltaj durumu kontrol edilecek ve tespit edildiginde hata olarak bildirilecektir. Gl¢
kaynag! akil 19 Voltun altinda ise sistemi kapama zelliine sahip olmalidir. Glig kaynaginda kullamlan akiilerin
uzun Omiirlti olmast icin; termistor ile akii sicakligi Slglimt yaplacak ve akil sarj akimu otomatik olarak
ayarlanacakfir.

~ Modiiler yaptya sahip akilli adresli yangin alarm santrali, tizerindeki termal printer, telefon ve anons
modilleri ile birlikte TS EN54-2 ve TS EN54-4 standardina ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmig
kuruluslardan alimmug Performans Degismezlik Sertifikasina (CPR) sahip olacaktir.

AKILLIADRESLIDEDEKTORLER

GENEL OZELLIKLER]

Akills adresli detektorler mikroislemei kontroliii olacak ve dijital elektronik devre SMD (ylizey montaj
araglart) teknigine sahip elektronik elemanlarindan olugacaktir. Detekitr elektronik kartlari elektromanyetik
stkilere karst korunacaktir. Akilli adresli detektrler kisa devre izolatéirlii olacakfur.

Akilli adresli detektorlere farklt olay tiirleri ve bypass dzelligi tammlanabilecektir. Bu sayede Ozellik
atanmig dedektérden gelen sinyalle istenilen ¢ikig cihazimmn (siren, role vb.) gecikmesi iptal edilerek hemen
calismasi saglanabilecektir.

Akulls adresli detektorlere mimari projede, kat planiarinda cihazin bulundugu yerin tammlanmasi icin en az
40 karakter projeye uygun mahal ismi tammlanabilecektir. Alarm durumunda akilli adresli detektorier hizli bir
sekilde elektronik kesme (interrupt) sinyali tireterek akilli yangin alarm santraline sinyal gdnderecektir. Sinyaller,
dedektsrden santrale elektronik kesme (interrupt) olusturularak verilecektir. Elektronik kesme (interrupt) 1,5 sn'lik
stireyi asmamalidir,

Alalli adresli detektorler tizerinde 360°'lik bir gorils agis1 saglayan 2 adet 151kl gdsterge bulunduracak ve
paralel ihbar lambasi baglantisina uygun olacakiur. Normal calisma durumunda cevtim  sorgusu  swrasinda
LED'ler vanip sdnecek, alarm durumunda stirekli yanacaktur,

Detektorler 6zel bir soket vasitasiyla takilip sokiilecektir. Detektorin soketinden stkiimesi akill adresli
yangin alarm santralinin LCD ekraninda kayip cihaz uyarisi olugmasini tetikleyecek, sistemin ¢aliymasi
etkilenmeyecektir. Detekior soketleri temassizligin Snlenmesi i¢in klips gegmeli olacaktir.

Akilll adresli detektdrlerin, sistem devreye alinmasi sirasinda adresleme segenekleri olacak fabrika ¢ikish
adresli olmayacaktir, Akilh adresli dedekidrler, ortam gartlarindan etkilenmemesi igin yazilimsal olarak
adreslenecektir. Adreslenmesi el tipi dedektdr programlama cihazi ile yapilabilecek, dedektorlerin iizerinde
adresleme veya bagka bir amaa olan herhangi bir DiP veya doner tip switch kesinlikle olmayacaktir.
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AKILLI ADRESLI OPTiK DUMAN DEDEKTORU

Akilll adresli optik duman detektorit, dumanin 15181 kirma prensibine gore ¢aligacaktir ve mikro islemci
kontrollii olacaktir. Bu islemei sayesinde dedektdr kendi kendine karar verme 6zelligine sahip olacaktir,

Detektor optik duman sensoruyla algiladig: degisiklikleri izleyerek belirlenmig esik degerine ulagmasi
halinde alarm durumuna gegecektir. Akill adresli optik duman detektdrleri kisa devre izolatorlil olacakiir.

Akalli adresli optik duman detektorti, TS EN 54-7 ve TS EN54-17 standardina ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans Degigmezlik Sertifikasina (CPR) sahip olacaktir.

AKILLI ADRESLI SICAKLIK DEDEKTORU

Akill1 adresli sicaklik detekiorii, ortam sicaklipindaki degigimi algilayacak sekilde mikroislemei kontrolli
olacaktir. Bu iglemci sayesinde dedektér kendi kendine karar verme &zelligine sahip clacaktir.

Akallr adresli sicaklik detektdrii dis muhafaza tasarimi, ortamdaki sicakhiga hizli bir bigimde cevap verecek
sekilde tasarlanmig olacaktir. Akill adresli 1si detektdrleri kisa devre izolattrlll olacakfir.

Alalll adresli sicaklik detektorti, TS EN54-5 ve TS ENS54-17 standardina ve Avrupa Bitligi tarafindan
akredite edilmis kuruluglardan alinmmg Performans Degismezlik Sertifikasma (CPR} sahip olacaktir.

AKILLI ADRESLI MULTISENSOR (OPTIK DUMAN+ SICAKLIK) DEDEKTORU

Akilll adresli multisensér detektorii, optik hileresi ile dumart ve termistor ile ortam sicakligindaki degigimi
algilayacak sekilde mikro islemei kontrolli olacaktir, Bu islemci sayesinde dedektor kendi kendine karar verme
dzelligine sahip olacaktir,

Akill adresli multisensér detektodrli dis muhafaza tasarimi, ortamdaki duman ve sicakha hizli bir bigimde
cevap verecek sekilde tasarlanmus olacaktir. Akl adresli multisensor detektérler kisa devre izolatorlil olacaktir,

Akilll adresli multisensdr detekiorii, TS EN54-7, TS EN54-5 ve TS EN54-17 standardina ve Avrupa
Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina (CPR) sahip
olacaktir. '

AKILLI ADRESLi YANGIN ALARM BUTONU (RESETLENEBILIR)

Akill: adresli resetlenebilir yangmn alarm butonu, sistemde manuel ikaz elemant olarak galigacaktir. Buto

stva iistil ile s1va alt1 montaja uygun ve mikro iglemeci kontrollii olacaktir.

Akalli adresli yangin alarm butonuna farkls olay tiirleri ve bypass 6zelligi tanimlanabilecektir. Bu sayede
dzellik atanmis yangm alarm butonundan gelen sinyalle istenilen gikis cihazinm (siren, role vb.) gecikmesi iptal
edilerek hemen ¢alismast saglanabilecektir. Akiili adresli yangm alarm butonuna en az 40 karakter projeye uygun
mahal ismi tanimlanabilecektir.

Buton, iizerindeki esnek plastik perdeye bastirilarak aktive edilecektir. Plastik perde yerinden ¢iktifind
normalde plastige dayali duran bir mikro anahtar serbest hale gelerek konum degistirecek ve plastik perde bir anaht:

vasttastyla eski konuma getirilene kadar bu durumda kalacaktir.

Akl adresli yangin alarm butonu iki adet LED’e sahip olacaktir. Butonun iizerindeki kirmiz1 renkli Lec
butonun santral tarafindan gevrim hatti {izerinden sorgulanmasi veya elle aktive edilerek alarm durumuna gegmesi il

yanacaktir.

Akilli adresli resetlenebilir yangm alarm butonu, TS EN54-11 ve TS EN54-17 standardma ve Avrupa

Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina (CPR) sahip
olacaktir.
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AKILLI ADRESLI SAHA KONTROL MODULLERI

AKILLI ADRESLi KONTAK IZLEME MOoDpULU

Akilli adresli kontak izleme modiilii, EN54-14 standardi 13 ve 14.2 maddeleri uyarinca diger yangmdan
korunina sistemlerinin izlenmesi igin tasarlanmis olacaktir.

Akill: adresli kontak izleme modiilii, sprinkler sistemi alarm girisleri, gencl amagl yangin cihazlari, kontrol
anahtarlar ve diger giivenlik cihazlarummm konumlarini izlemek ve akilli yangm algilama ve alarm sisternine bu bilgilerin
girigi igin kullanilacaktir, Modiiliin tizerinde cihazm caligir, alarm ve ariza durumlarmi gosteren 151kl bir gosterge
bulunmalidur.

Modiil, normalde agik ve normalde kapali kontaklar1 izleyebilecektir. Kontak durumunun degismesi halinde
santralin algilayacagi olay tiirll kullanic: tarafindan belirlenebilecektir. Girislere en az 13 ayr1 olay tipinden (yangn,
tahliye, hata, 6n alarm, teknik alarm, teknik hata, ikaz, gitvenlik, anons sistemi aktif, telefon aktif, analog olay, dahili
olay, bilgi) herhangi birisi atanabilecektir,

Akilly adresli kontak izleme modiilit mikroislemei kontrollii olacaktir. Kontak izleme modiiliine farklt olay
tiirleri ve bypass ozelligi tamimlanabilecektir. Bu sayede ozellik atanmig kontak izleme modillinden gelen sinyalle
istenilen ¢ikig cibazimn (siren, role vb.) gecikimesi iptal edilerek hemen ¢alismasi saglanabilecektir. Akilh adresli kontak
izleme modiiliine az 40 karakter projeye uygun mahal ismi tanimlanabilecektir.

Modiil harici 24 VDC beslemeye ihtiyag duymayacak ve gerekli ener] iyi gevrim kablosu iizerinden alacakdir.

Aymi mahalde birden fazla kontak izleme ve role kontrol modiline ihtiyag olmas1 durumda, gkonomik ve
rasyonel bir ¢8ziim olmasi agisindan 2 giris/1 gikis veya 4 girig/2 ¢ikis /O modilil kullanilabilecektir.

Akilli adresli kontak izleme modilll, TS EN54-17 ve TS EN 54-18 standardma ve Avrupa Birligi
tarafindan akredite edilmis kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasma (CPR) sahip olacaktir..

AKILLI ADRESLI ROLE MODULU

Alailt adresli role modiilii, EN54-14 standard 13 ve 14.2 maddeleri uyarinca diger yangmdan korunma
sistemlerinin kontroliiniin saglanmast i¢in tasarlanmig olacaktir.

Akilli adresli role modiiiil yangn durumunda yangin senaryosu kapsaminda kontrol edilmesi gereken
cihazlarn aktivasyonu igin kullanlacaktir. Modiilde 30V DC, 1A’lik akima dayanabilen kuru (gerilimsiz) kontak role
¢cikigt bulunacaktir, Modiiltin tizerinde cihazin g¢aligir, alarm ve anza durumlarmi gosteren 11kl bir gisterge
bulunacaktir. ‘

Akalli adresli role modiilit mikroislemei Kontrollii olacaktir ve en az 13 ayn olay tiirii (yangn, tahliye,
hata, 6n alarm, teknik alarm, teknik hata, ikaz, giivenlik, anons sistemi aktif, telefon aktif, analog olay, dahili olay,
bilgl) tammlanabilecektir.

Role cikigina 250 saniyeye kadar gecikme siiresi atanabilecekiir, Role ¢ikigmin konumuna (aktif/pasif)
santral izerinden alarm Iptal butonu ile miidahale edilebilmesi veya edilememesi programlanabilecektir.

Role cikist kilitlemeli (santral resetlenmeden eski konumuna donmemesi) veya kilitlemesiz (higbir
miidahale gerekmeden kendiliginden eski konumuna donmesi) olarak ayarlanabilinecektir. Kilitlemesiz ozelligi
ayarlanarak role gikiginin ortam sartlarindaki degisimlere (6rn. duman veya gaz yogunlugunun azalmas vb.) otomatik
olarak tepki vermesi saglanabilecektir.

Modiil harici 24 VDC beslemeye ihtiyag duymayacak ve gerekli enerjiyl ¢evrim kablosu tizerinden
alacaktir,

Aym mabalde birden fazla kontak izleme ve r8le kontrol modiiliine ihtiyag olmasi durumda, ekonomik ve
rasyonel bir ¢ozitm olmast agistndan 2 girig/1 gikis veya 4 giris/2 ¢ikis IO modili kullanilabilecektir.

Akilli adresli role modiilii, TS EN54-17 ve TS EN 54-18 standardina ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmis kuruluslardan alinmig Performans Dejismezlik Sertifikasina (CPR) sahip olacaktir,
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AKILLI ADRESLI SIREN KONTROL MODULU

Akalli adresli siren kontrol modiilii, sesli ve gorsel alarm cihazlarmi calistirmak igin kullanitacaktir. Modiil, sesli
ve gorsel alarm devrelerini agik devre ve kisa devre arizalarma karga siirekli denetim altinda tutacaktir. Modiilin izerinde
cihazin galigr, alarm ve ariza durumlarim gosteren igikl1 bir gdsterge bulunmalidur.

Alilli adresli siren kontrol modiilii mikroislemei kontrolli olacaktir ve en az 13 ayr1 olay tiirll (yangm,
tahliye, hata, dn alarm, teknik alarm, teknik hata, ikaz, giivenlik, anons sistemi aktif, telefon aktif, analog olay, dahili
olay, bilgi) ve bypass &zelligi tammlanabilecektir. 24V DC 500mA’lik siren grkigi yangin otomasyonu déhilinde
istenildigi sekilde aktif edilebilecektir.

Siren ¢ikigina 250 saniyeye kadar gecikme stiresi atanabilecektir. Siren ¢ikisinin konumuna (aktif/pasif) santral
fizerinden alarm Iptal butonu ile miidahale edilebilmesi veya edilememesi programlanabilecektir.

Siren ¢ikigi kilitlemeli (santral resetlenmeden eski konumuna dénmemesi) veya kilitlemesiz (higbir miidahale
gerekmeden kendiliginden eski konumuna donmesi) olarak ayarlanabilinecektir. Kilitlemesiz dzelligi ayarlanarak siren
cikigimn ortam sartlarindaki degisimlere (Srn. duman veya gaz yogunlugunun azalmasi vb.) otomatik olarak tepki vermesi
saglanabilecektir.

Akl adresli siren kontro! modiilii, akiili adresli yangm alarm santrali ile data haberlegmesini gevrim kablosu
iizerinden yapacak ve harici 24V DC besleme gerilimiyle galigacaktir. 24V DC besleme gerilimi igin EN54-4 onay
belgesine sahip anahtarlamalt (SMPS) giig kaynag {initesi kullanilacaktr, Onay belgesine sahip cimayan gile {initeleri
kesinlikle kullaniimayacaktur.

Aym mahalde birden fazla bélge denetim ve siren kontrol modiiline ihtiyag olmasi durumda, ekonomik ve
rasyonel bir ¢ozlim olmasi agismdan 2 girig/1 ¢ikis /O modiili kullanilabilecektir.

Akalli adresli siren kontrol modiilii, TS EN54-17 ve TS EN 54-18 standardina ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmis kuruluslardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina (CPR) sahip olacaktir.

AKILLI ADRESLi BOLGE DENETIM MODULU

Akilli adresli bolge denetim modilil, konvansiyonel bir yangin bélgesinin yangn alarm santrali gevrimine
baglanmas: i¢in kullantlacaktr. Modiil konvansiyonel bolge devresinde hem kisa devre hem de agik devreler igin ariza
denetimi yapacaktir. Modiiliin iizerinde cihazm ¢alisir, alarm ve ariza durumlarmi gosteren 151kt bir gosterge bulunmalidar.

Akill adres!i bolge denetim modiilii mikroislemci kontrollii olacaktir. Bolge denetim modiiliine en az 13 ayr1
olay tiirii (yangn, tahliye, hata, on alarm, teknik alarm, teknik hata, ikaz, giivenlik, anons sisterni aktif, telefon aktif,
analog olay, dahili olay, bilgi) ve bypass dzelligi tanimlanabilecektir. Bu sayede ozellik atanmig bolge denetim
modiilinden gelen sinyalle istenilen ¢ikig cihazinin (siren, role vb.) gecikmesi iptal edilerek hemen g¢aligmasi

saglanabilecektir, Akilli adresli bdlge denetim modiiliine az 40 karakter projeye tygun mahal ismi tammlanabilecektir.

Akalli adresli bslge denetim modiilii, akilli adresli yangm alarm santrali ile data haberlesmesini gevrim kablosu
iizerinden yapacak ve harici 24V DC besleme gerilimiyle galisacaktw. 24V DC besleme gerilimi igin EN54-4 onay
belgesine sahip anahtarlamal (SMPS) gii¢ kaynag: {initesi kullamlacaktir. Opay belgesine sahip olmayan giic {initeleri
kesinlikle kullanilmayacaktur.

Aym mahalde birden fazla béige denetim ve siven kontrol modiiliine ihtiyag olmasi durumda, ekonomik ve rasyonel
bir ¢oziim olmasi agisindan 2 girig/] gikis /O modiilii kullanilabilecektir.

Akill adresli blge denetim modiilii, TS EN54-17 ve TS EN 54-18 standardina ve Avrupa Birligi tarafindan
akredite edilmis kuruluslardan alinmig Performans Degismezlik Sertifikasina (CPR) sahip olacaktir.

YANGIN ALGILAMA VE ALARM SISTEMINI TAMAMLAYICI AKSESUARLAR
ANAHTARLAMALI (SMPS) GUC KAYNAGI

Anahtarlamall/ Switched Mode Power Supplies (SMPS) gilg kaynag1 {initesi, 24V DC gerilime, gli¢ ihtiyacmna
gore 5 A veya 10 A gikig glicline sahip olacaktir. Gug kaynagi sahip oldugu mikro iglemei kontrollli tasarimi ile
kendisini stirekli denetim altinda tutacak ve hata algilama szelligine sahip olacaktir, Toprak hatasi, akil hatass, sigorta
hatas: ve ana besleme hatast algilanabilecek ve harici LED ile hata durumu goriinttilenebilecektir. Hata durumunu
bildiren kuru kontak role gikist, agirl akim ve kisa devre korumasi, otomatik sigorta korumasi olacaktir,
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Glig Kaynag tarafindan akl mevcudiyeti, akd sarj tutmama durumu, akil dusik veltaj durumu kontrol
edilecek ve hata olarak bildirilecektir. Giig kaynagi akli 19 Volitun altinda ise sistemi kapama ozelligine sahip
olmakidir, Giig kaynaginda kullantlan akiilerin uzun émiirlii olmas1 igin; termistor ile akil sicakhg Slglimil yapilacak
ve akil sarj akimi otomatik olarak ayarlanacaktir.

Anahtarlamali (SMPS) glic kaynagi Unitesi, TS ENS54-4 standardima ve Avrupa Birligi tarafindan akredite
edilmis kuruluglardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina (CPR) sahip olacaktir.

PARALEL IHBAR LAMBASI

Asma tavan veya ylkseltilmis dogeme igerisine yerlegtirilen dedekitrlerin tzerindeki 151kh gostergeyi (LED)
gérmenin zor veya imkansiz oldugu mahallerde kullanilacaktir.

Alalli adreshi yangin alarm dedektdrlerinin algilama yapmastyla paralel ihbar lambasi gikigindan gelen sinyalle
calisacaktir. Paralel ihbar lambasi lizerindeki gosterge, izleme kolayhi icin kirmizi renkte olacaktir.

DAHILI ELEKTRONIK YANGIN {HBAR FLASORLU SIREN
Dahili elekironik yangm ihbar flagorlii sirenin govdesi saglam ,1s1ya dayanikli olmalidir.

Flagorlit sirenin minimum 100 db/1mt ses siddetinde 32 ayri tona sahip oimalidir. Flagdrlii sirenin minimum
flag enerjisi 2,5 Joule, flag frekanst 1 Hz olmalidur. Flagorli siren Xenon lambali, uzak noktada dahi gorillebilir
olmalidr.

Dahili elektronik yangin ihbar flagdrlit sirenin, TS EN54-3 ‘ye uygun ve 1SO 9001 kalite giivence belgesine
sahip firetici firma mamulil olacaktir.

DEDEKTOR SIVA USTU MONTAJ KUTUSU
Akl adresli yangin alarm dedektorlerinin hava sartlarina dayanikli ortamlarda veya siva Ustit tesisat
uygulamalarmda kullanilacaktir. Stva tistli montaj kutusu korozyona dayanikly plastik malzemeden tretilmis olacaktir.
GENEL HUKUMLER

1- Aydin Devlet Hastanesi Ana bina (famamina) , Poliklinik Binasi (tamamina),Yeni Poliklinik Binas
(Tamamina), Acil binasi (Mevcut sisteme entegre) ,Ttrafo binasi, Jeneratdr binasi ve kazan dairesi
binalarinm ihtiyag duyulan kisimlarina (Montaj, malzeme, nakliye ve iscilik dahil) Akilli Adresli yangin
Algilama ve alarm sistemi kurulmasi (ihtiyag duyulan kisimlarina flagdr ve ihbar butonu takilmasi) islemlerinin
tamami Yiklenici Firma tarafindan yapilacaktir.

2- Tiim ekipmanlar yerine montajli ve galigir vaziyette idareye testim edilecektir. Nakliye, montaj-
demontaj Yiklenici Firmaya aittir.

3- Isin sliresi sdzlesmenin imzalanmasina miiteakip 120 giin olacaktir.

4- Montaj hatalarina kars1 yilklenici firma tarafindan 2 yil garanti

verilecektir.

5- Yeni takilacak Sistem elemanlar en az 2 yil garantili olacaktir.

6- Yiklenici Firma teklif ettigi iirlinlerin 4 ayda bir bakim gerekliliklerini teklifinde sunmug oldugu
sistemin yetkili servisine ticretsiz olarak yaptiracagini taahhiit etmelidir. Kurumun bulundugu il genelinde
sunmus oldugu tiriilerin yetkili teknik servisi ile 2 y1llik bakim anlasmasi yapildigina dair belgeyi ihale
esnasinda, dosyasinda sunmak zorundadir. Taahhiitname ve yetkili teknik servis anlagmast belgelerini
sunmayan firmalarin teklifleri degerlendirilmeye alinmayacaktir.

7- Herhangi bir ariza durumunda Yiiklenici Firma arizaya | saat iginde miidahale edecegini yedek parca
gerekmeyen durumlarda 2 saat iginde sistemi caligr hale getirece§ini; garanti kapsaminda yedek par¢a
degisimi gereken durumlarda ise 6 saatte sistemi galigir hale getirecegini taahhiit etmelidir.

8- Yiiklenici Firma Garanti dis1 yedek parga degisimi gerekmesi durumunda Hastane idaresi yedek pargayl
baska firmalardan temin edebilecek; temin edilen yedek parca Yiiklenici Firma tarafindan {icretsiz olarak
garanti kapsaminda degistirecektir.

9- Yiklenici Firma TSE 12540 (giivenlik sistemlerinde kullanilan cihazlar kurallarina ve standartina uygun

hizmet veren) ve 12849 (alarm cihazlar igin kurallarina uygun hizmet veren) Hizmet Yeterlilik belgesine
sahip olmalidur.




10-Yiiklenici Firma, Sistem igin gereken tlim yedek pargalari fiyat listesini teklif dosyasinda

sunacaktir. Yedek Parga Fiyat Listesinde belirtilmeyen yedek pargalar iicretsiz olarak

degistirilecektir.

11 Teklif veren firmalar yerinde inceleyerek gerekli kesfi yaparak tekliflerini sunacak,
gelmeyen firmalar ise yapmig olarak kabul edilecektir.

12- Yiiklenici Firma teknik sartnameye uyduguna dair, yartnamenin her maddesi igin cevabl

icerecek gekilde ihale dosyasinda sunacakiir.

13- Yiiklenici firma galiganlarin Isle ilgili saghk ve guvenligini sagtamakia yukimid olup bu gergevede;

ise baglamadan &nce Calisanlarmun ig saglifs ve gitvenligi y8netim sistern (OHSAS) belgesine sahip olmalar ve

bu belgeleri idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

14- Yiklenici firma saha sefi olarak isleri organize eden Elektrik-Elektronik Miihendisi-Elektrik
Miihendisi bulundurmakla yiikiimladur.

15- Yiiklenici firma saha da kullanacags malzemeler 1. Simf malzeme olacak ve kontrol heyetinin
bilgisi dahilinde kullanacaktir.

16- Siirekli yanan siva iistii 3 saat sureli acil durum aydmnlatma armaturl olan yén ievhalari hastane
idaresi ile koordineli galisilip onay alman yerlere montajl yapilacaktir, Yon levhalarinin beslemesi
hastane idaresinin belirledigi noktalardan alinacaktr,

17- Adresli role modiilleri hastane idaresinin uygun gbrdiigl yerlere konulacaktir.Binalardaki yangin
kontrol panelleri, dedektrdleri ve digger malzemeler uygulama sirasinda gerekli gorildigl
takdirde hastane idaresinin onay1yla yer degisikligi yapilabilecektir.

18- Yangm alarm Sistemi Projesi ile bu teknik sartname bir biitimlik esas edip projede olmayip mahal
listesindeki malzemelerin montajini yapmakla ve ayrica sahada degisiklik yapmak zorunda
kalinilirsa yiiklenici firma yapmakla yitkiim!udir.

19- Yangn alarm sistemini kontrol edebilmek igin bilgisayar yazilim destegi yiiklenici tarafindan
hastaneye teklifinin ginde sunacaktir. Yazilim tirkge olacak ve kolay izlenebilir olacak hastane
icerisinde tiim dedektdrlerdeki ariza, toz, nem, kisa devre vb. 6zellikleri barindirp hastane
idaresinin belirledigi teknisyenlere egitim verilecektir. Garanti siiresince bedelsiz olarak yazilimda
olugabilecek hatalari yiiklenici firma Qicretsiz olarak tamir edecekiir. ’

GUVENLIK TEDBIRLERI ve DIiGER HUSUSLAR

1. 1-Yiklenici Firma, igin yapilmas: esnasinda can ve mal emniyeti agisindan dnem arz eden
ve telafisi mimkin olmayacak zararlara sebep olabilecek olay ve kazalara sebebiyet
vermemek i¢in, bu durumu engelleyecek her tirlli teknik ve idari tedbirleri almak zorunda
olup Binalarmn Yangindan Korunmasi Hakkndaki Yonetmelik, Elektrik Kuyvetli akim
tesisleri yonetmeligi ve 6331 sayih Is Saghg ve Giivenligi Kanunu ve buna bagh ¢gikartilan
yonetmelik, genelge ve tebliglerin yiiklenici firmalara getirdigi yilktimltluklere uymak ve
gerekli tedbirleri almak (Arag, gereg, Kisisel Koruyucu ekipman v.b) zorundadur.

2- Isin yapim, nakliye, montaj vb asamalarinda meydana gelebilecek her tiirli is
kazalarindan yiiklenici firma sorumludur. Bu konuda hastanemiz sorumlu
olmayacaktir.

3-Yapim, nakliye ve montaj isi swrasinda hastancye verilebilecek her tiirlii hasardan
(kirilma, dékiilme, yikilma, yanma, elektrik, mekanik, insaat vb.}) Yiiklenici
firma sorumludur. Bu hasarlarin onarimi veya telafisinden kaynaklanacak ek
maliyetleri [daremizden talep etmeyecektir.

4-Bu sartnameye bagl sozlesmenin imzalanmasi ile firma, bu sartnamedeki yukarida
sayilan tim yikimiilizkleri ve sorumiuluklar kabul etmig sayilir ve ylikiimlitiklerin
ve sorumluluklarin geregini yapmak zorundadir.
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5-Yiiklenici firma hastanenin yogun bakim, ameliyathane vb.riskli birimlerde hastane
idaresi ile koordineli olarak caligacakitir.

6-Isin yapimi esnasinda yangn alarm sistemi igin herhangi bir malzemede olugan hasar
vb. durumlarda ytiklenici sorumlu olacak ve yenisi ile degistirmekle ylikiimlidiir.

7-Ek Poliklinik Binasi, Ana Servis Binasi, Poliklinik Binasi, Acil Servis Binas1 olmak
{izere her binalarda Kkatlar arasinda ayri ayn modiller aracilifiyla haberlesme
saglanacaktir. Her binanin kendisine ait panellerder araciligryla (hastanede meveut olan
yangin paneline uyumlu olacak ve entegre edilecek sekilde) hastane idaresinin belirledigi
noktada network iletisim ag1 ile tiim slstem bir noktadan kontrol edilebilir yapiada
olacak, ve yliklenicinin saglamakla yiikimlli oldugu bilgisayar yazilim ile tlm system
ekrandan izlenebilir sekilde olacaktir.

AYDIN DEVLET HAS TANES!
Mostada, S [smail KIZILEHAN
42\ et Elektrik Mihendisi
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