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28 KALEM KIRTASIYE MALZEME ALIMI
TEKNIK SARTNAMESI
" A) MALZEMELERIN TEKNiK OZELLIKLERI
SIRA NO | MALZEMENIN ADI MIKTAR | BIRIM
1. |KLASOR MAVIPLASTIK GENIS 8 CM 2000 Adet
2 KLASOR MAVI PLASTIK DAR 4 CM 1000 Adet
3. PLASTIK TELLI DOSYA 15000 Adet
4. PLASTIK DOSYA GOMLEGI(POSET TIP) |50000 Adet
5. KALEM TUKENMEZ MAVI 10000 Adet
6 KALEM TUKENMEZ SIYAH 1000 Adet
L7, KALEM TUKENMEZ KIRMIZI 500 Adet
8.  |KURSUN KALEM SIYAH 1500 Adet
9. |KURSUN KALEM KIRMIZI 150 Adet
10 KALEM ASETATLI KALICI- MAVI 1250 Adet
1. KALEM ASETATLI KALICI-SIYAH 1000 Adet
12. |KALEMTRAS - 150 Adet
13.  |SILGI 200 Adet
 14.  |DELGEC ORTA BOY 50 Adet
15, |ZIMBA MAKINASI ) 50 Adet
16. | ZIMBA TELI 24X06 1500 PAKET
17.  |BARKOD ETIKETI 60mm*30m(1000 ADET) | 350 Rulo
18. |CETVEL30CM 10 Adet
9. FOTOKOPI KAGIDI A3 80 GR 800 Adet
20, FOTOKOPI KAGIDI A4 80 GR 8000 Adet
21. KLAVYE Q USB GIRISLI _ 50 Adet
22, |KLAVYEQPS)2 _ _ 15 Adet
23. MOUSE USB OPTIK KABLOLU 200 Adet
24, DAKSIL SIVI ) 250 Adet
25. Y APISTIRICI KOLI BANDI - 100 Adet
26 | YAPISKAN SEFFAF BANT KOCUK 20 Adet
27. MAKAS(KUCUK BOY) ) 150 Adet
. 28 |MAKASBUYUKBOY) 100 Adet

B) MALZEMELERIN TEKNiK OZELLIKLERI

SIRA NO 1: KLASOR PLASTIK (GENIS )MAVI
1. Belgeleri veya dosyalarin korunmasinda kullanilmalidr.
2. Renkli klasorliik PVC sirth kartondan tiretilmis olmalidir.
3. Kollu mekanizmali ve radolu ( kilit sistemli ) olmalidir.

4. Sirt kalinlign 8(£1) cm, eni 28 (£1) cm, boyu 32 (x1) gm olmalidir.

SIRA NO 2: KLASOR PLASTIK (DAR)




Belgeleri veya dosyalarin korunmasinda kullaniimahdar.

Mavi Renkli pve sirth klasorliik kartondan tretilmis olmalidir.
Kollu mekanizmali ve radolu ( kilit sistemli ) olmahdur.

Sirt kalinhgi 4 (£1) cm, eni 28(x1) cm, boyu 32 (£1) cm olmalidur.
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SIRA NO 3: PLASTIK DOSYA-TELLI

Klasore takilabilen 6zellikte olmalidir.

On yiiz 130 mikron buzlu seffaf olmalidir.

Arka yiiz180 mikron olmalidir.

A4 boyutunda evrak konulabilmelidir,

235(+1) mm x 310 (£1) mm ebatlarinda olmahdir. Icerisinde plastik doya gémlegi
konuldugunda gémlek dosyanin digina ¢tkmamalidir.

6. Plastikten (PP) mamul malzemeden tretilmis ve seffaf olmahdir,
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SIRA NO 4:PLASTIiK DOSYA GOMLEGIi(POSET TiP)

Belgelerin diizenlenmesi, korunmas: ve sunumunda kullanilmalidir.
Plastik (PP) malzemeden tiretilmis olmalidr.

100 liikk posetler halinde olmalidir.

Seffaf renkte olmalidir.

Eni 235(x1) mm X boyu 305 (1) mm olmalidir.

Klasore takilmasi i¢in bir tarafi delikli olmalidir.

SR =

SIRA NO 5-6-7: TUKENMEZ KALEM (MAVIi-SIYAH- KIRMIZI)
Sabit Refilli olmalidir.

Govde ve kapak malzemesi polypropilen olacaktir.

Kalemin ucundaki bilye malzemesi paslanmaz ¢elik olacaktir.
Miirekkebi donmayacaktir.

Kalemler kapakli olacaktir.

Yazmayan kalemler daha sonra firma tarafindan degistirilecektir.
50-60 adet karton kutularda olacaktir.
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SIRA NO 8-9: KURSUN KALEM (SiYAH-KIRMIZI)

Kalemler yumusak uglu olmalidir.
Silinmesi kolay olmalidir.

Uc kismi yazim esnasinda kirilmamalidir.
12°1ik paketler halinde olmalidir.
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SIRA NO 10-11: ASETAT KALEMLERI (Siyah-Mavi )
Sabit (Permanent) boya igermelidir.

Suya dayanikli (watwrproof) olmalidir.

[siga kars1 duyarli olmalidir.

biitiin Yizeylerde kullanilabilir olmalidir.

Ucu kegeli olmalidir.

6. Uzerinde 6zel silgi olmahdir.
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SIRA NO 12: KALEM TIRAS
1. Bigak kismi paslanmaz ¢elikten olmalidir.
2. Kursun kalemlerin uglarint kirmadan diizgiin agabilmelidir.

SIRA NO 13 :SiLGI
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Kursun kalem silebilir 6zellikte olmalidir.
Orta boyda ve beyaz renkte olmahdir.

SIRA NO 14: DELGEC

1.
2.
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Giinliik kullamm igin ideal dengeli metal gliglii ve giivenilir olmalidir,

Delme kapasitesi: 3mm/30 sayfa (80 gr kagit) Kavrama boslugu ve keskin pimleri ile az
gii¢ ile daha kolay delme imkani saglamalidir.

Ayar gubugunda basili formatlar ve pencere sayesinde kolay ayar imkam saglamalidir.
Ayrica sabitleme imkéni bulunmaldur.

Ozel tasariml1 ¢6p haznesi bulunmalidir,

Kaymayi engelleyen ve masanin cizilmesini engelleyen plastik tabani, st kismi metal
olmalidir.

SIRA NO 15: TEL ZIMBA MAKINESI
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. Zimbalama kapasitesi: 2.5mm/25 sayfa (80 gr kagit) olmahdur.

No:24/6 — 26/6 dlgiilerinde, 100 adet tel kapasiteli olmalidir.
Her seferinde problemsiz zimbalama imkant saglamalidir.

. Kapali, agik ve ¢ivi tipi zzmbalama imkam olmalidir.

180 derece acilabilen Uistten doldurmali mekanizmasi olmalidir.

. Malzeme: Kaymay1 engelleyen ve masanin cizilmesini engelleyen plastik taban, Ust kismi

metal olmalidir.

SIRA NO 16: ZIMBA TELI
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2.
3.
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Devamli olarak birbirinden ayrilmamamsi gereken kagitlarin tutturulmasi i¢in zimba
makineleriyle kullanilmalidir,

Uzunlugu 24 (£0,2) mm, eni 6 (0,2) mm olmalidir.

Bir dizide 50 veya 100 adet olmalidir.

Kutu icindeki dizi miktari en az 20 adet olmalidur.

SIRA NO 17:BARKOD ETIiKETI
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Etiketler Hastanemizde ¢alismakta olan otomasyon sistemine uyumlu olacaktir.

Barkod etiketinin dlciileri Rulo Gobek Cap:2,5 em (+0,2) Uzunluk 30 (1 ¢m) m olmalidir.
Etiket boyutlar1 60x30 (+1) mm olmaldr.

Teslim edilen barkod etiketlerinin tamami bitinceye kadar etiketlerin yapiskanlik dzelligini
kaybetmemesi gereklidir.

Bir ruloda etiket sayis1 1000 adet olacaktir.

Barkod standard: - Code 39 olmalidir.

SIRA NO 18: PLASTIK CETVEL TEK TARAFLI

1.
2
3.

4.

Sert plastikten yapiimis olmalidur.

Seffaf olmalidir.

Cetvel tizerinde mm temsil eden kisa cizgileri, cm temsil eden uzun ¢izgileri olmalidir.
Cetvel uzunlugu 0-30 ¢cm araliginda numaralandirilmig olmalidir.

Uzerindeki sayilar net olarak goriilebilmelidir.

SIRA NO 19: A3 FOTOKOPI KAGIDI

1. Kuru sistem fotokopi makinelerinde ¢ogaltma kagidi olarak kullanilmalidir.
. Tabaka halinde olmalidir.

2
3. Beyaz opak renkte olmalidir.
4

. Fotokopi ¢ekimine uydun kalinhk, rutubet, ylizey diizglinliigu, prozite ve sertlik
degerine sahip olmalidir.

Fotokopi makinesinde kullanilacagl yone gore suygiu uzun kenara sahip olmalhdir.
6. 500 adetlik toplar halinde olmalidir.
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7. A3 boyutunda olmalidir.
8. Eni297(x1) mm, boyu 420 (+1)mm olmalidir

SIRA NO 20: A4 FOTOKOPi KAGIDI

Kuru sistem fotokopi makinelerinde ¢ogaltma kagidi olarak kullanilmalidir.
Tabaka halinde olmalidir.

Beyaz opak renkte olmalhdr.

Fotokopi ¢ekimine uydun kahnlik, rutubet, ytizey diizgiinliig, prozite ve sertlik
degerine sahip olmalidir,

Fotokopi makinesinde kullanilacag: yéne gore suyolu uzun kenara sahip olmalidur.
500 adetlik toplar halinde olmalidr.

A4 boyutunda olmalidir.

Eni 210(x1) mm, boyu 297(x1) mm olmalidir.
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SIRA NO 21: KLAVYE USB
1. Usb girisli olmalidir.
2. Q TR klavye diizeninde olmalidir.
3. Multimedya tuslar: olmalidir.
4. Hafif, ince , suya karsi dayanikli olmahdir.

SIRA NO 22: KLAVYE QPS/2

Q TR klavye diizeninde olmalidir.
Multimedya tuglar: olmahidir.

Hafif , ince , suya kars1 dayanikli olmahdir.
Siyah renk olmalidur.

Siyah renk olmalidir.
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SIRA NO 23 : MOUSE USB

Kablolu ve optik olmalidir.

Usb baglantilart bulunmahdir.

1000dpi optik sensor olmahidir.

Sag ve sol el ile kullanima uygun olmahidir.
3 tus, 4 yone scroll olmalidir.
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SIRA NO 24: DAKSIL-SIVI
1. Her biri 20(£1) gr’lik olmalidir.
2. Kendinden firgali olmalidir.
3. Aseton kullamimina gerek olmadan kullanilmalidir.
4. Kapatma dzelligi iyi olmalidur.
5. Cabuk kurumayacak, kivamli olmahidir.

SIRA NO 25 : KOLI BANDI
1. 50(x0,1) mmx100 (1) m, seffaf veya taba renkte olmalidir.

2. Oluklu mukavva ve karton kutularin kapatiimasinda kullanilabilir ozellikte olmalidir,
3. PVC-folyodan imal edilmis olmalidir.

SIRA NO 26: YAPISKAN SEFFAF BANT
1. 12mm x 33m. ebatlarinda olmalidir.
2. Yapiskanlhig: iyi olmahdir,
3. Seffaf renkli olmalidir.
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SIRA NO 27: MAKAS (KUCUK)
1. Makas uzunlugu en az 12 cm (+ lem) olmahdir.
2. Makasin birbirine bakan yiizeyleri sertlestirilmis paslanmaz gelikten imal edilmis
olmalidir. Ucu koreltilmis olmalidir.
3. Sap akrilik olmalidir.
4. Baglanu yeri(vida) metal olmahdir

SIRA NO 28: MAKAS (BUYUK)
1. Makas uzunlugu en az 22 cm (= lecm) olmahidir.
2. Makasin birbirine bakan yiizeyleri sertlestirilmis paslanmaz gelikten imal edilmis
olmalidir. Ucu koéreltilmis olmalidir.
3. Sap akrilik olmalidur.
4. Bapglanti yeri(vida) metal olmalidir.

C) GENEL HUSUSLAR

1. Malzemelerin renkleri idarenin istegi dogrultusunda muhtelif olacakuir.

2. Tim malzemeler orijinal kutular igerisinde olacaktir. Kutularin tizerinde kag adet oldugunu
yazili olacaktir,

3. Malzemelerin teslimati sirasinda diizenlenecek teslimat tutanaginda kabul heyeti ve
yiiklenici firma yetkilisinin imzalari tam olmadan malzemeler teslim alinmaz.

4. Malzemeler Ayniyata mesai saatleri igerisinde teslim edilecektir.

5. Firma, kullanim esnasinda ortaya ¢ikan olumsuz herhangi bir nedenden dolay1
kullanilamayan ya da eksik veya bozuk malzemelerin tamamint herhangi bir tcret talep
etmeksizin en fazla 1(bir) ay iginde degistirmelidir.

6. Alim esnasinda, teklif edilen triinii temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte numune
istenebilir. Numuneler kullanici tarafindan degerlendirilecektir. Kullanici, numuneyi
kullanim amacina uygun bulmadigi veya kullanimda herhangi bir olumsuzluk gordigi
taktirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkina sahiptir. Kullanilan numuneler igin
iicret talebinde bulunulmayacak alimda istenen miktarlardan diistilmeyecektir.

TEKNIK SARTNAM E/,l-lA/Z'l"R LLAMA KOMiSYONU

~ Uye Baskan
Unal KILICER Emine TUNC Dog. Dr. Mutlu €
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