MADDE 1: KAPSAM

Bu teknik sartname AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI sinirlart icerisindeki ASKi GENEL
MUDURLUGU sorumlulugunda bulunan igme suyu kuyulari ile igcme suyu depolari arasindaki
haberlesmeyi saglayacak otomasyon cihazlarinin teknik o6zelliklerini ve genel hususlarini

kapsamaktadir.

MADDE 2: GENEL HUSUSLAR

1-) Tim cihazlar Uretim hatalarina karsi 2 yil garantili olacaktir.
2-) Uretici firma 10 yil boyunca yedek parga garantisi sunmahdir.

3-) Tim cihazlar BTK’nin belirlemis oldugu yasal frekans bantlarinda ve yasal gikis gliglerinde

cahsmalidir.

4-) Tedarikci sozlesme tarihinden itibaren 30 gun icerisinde mal tek parti olarak teslim

edecektir.
5-) Malin nakliyati ve idarenin gosterdigi yere indirme islemi ylikleniciye aittir.
6-) Tim otomasyon panolari bina ici ve bina disi montajina uygun olmalidir.

7-) Radyo Frekans (RF) ¢alisan Depo cihazlari, depo tarafinda sebeke enerjisi olan ve olmayan
yerlere uygun olacak sekilde 2 farkh versiyona sahip olacaktir.

8-) GSM c¢alisan cihazlarin panolari, depo tarafinda sebeke enerjisi olan ve olmayan yerlere
uygun olacak sekilde 2 farkli versiyona sahip olacaktir.

9-) Kurumun temin edecegi otomasyon cihazlarindan birer takim numune, teslim tarihinden
en az iki hafta dnce kuruma test edilmek amaciyla teslim edilecektir. Teslim edilecek cihazlar
tam fonksiyon calisabilir sekilde sartnameye uygun olmahdir. Test asamasinda kurum
tarafindan istenilmesi durumunda yiiklenici firma tarafindan bir personel lriin montaji ve
egitimi igin gorevlendirilecektir. Bunun igin ylklenici herhangi bir lGcret talep etmeyecektir.

10-) Otomasyon cihazlar elektronik kartlarinda neme ve oksitlenmeye karsi énlemler alinmis

olmalidir.

11-) 35 adet 5 metre kablolu armut tipi samandira teklif birim fiyata dahil idareye teslim

edilecektir.

12-) 5 adet hidrostatik seviye senséri teklif birim fiyata dahil idareye teslim edilecektir.
idarenin uygun gérmedigi Griin kabul edilmeyecektir.

13-) GSM Pompa cihazlari pompay! uzaktan sms ile agip kapatabilecektir.
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MADDE 3: iCME SUYU DEPO VE KUYULARINI KONTROL EDEN OTOMASYON CiHAZLARININ
TEKNIK OZELLIKLERI

1-) POMPA ile Deposu Arasinda Kablosuz (Radyo Frekans) Kontrollii Otomatik Depo Dolum
Kontrol Sistemleri Teknik Ozellikleri;

a. Pompa ve Depo cihazlari BTK kurumunun KET yonetmeligine uygun olarak 500mw (0.5W)
yasal cikis glicinde olmali ve 869.400 — 869.650MHz ISM frekans bandinda haberlesmelidir.

b. Pompa ve Depo cihazlari arasinda RF teknigi ile kablosuz haberlesme saglanmali ve depo
seviyesine gore pompa motorunu devreye alip, devreden ¢ikartarak otomatik depo dolumu

yapmahdir.

c. Depo ve Pompa cihazlari ortam kosullarina bagl olarak, acik alanda 10 km mesafeye kadar

birbirleri arasinda haberlesebilir olmalidir.

d. Cihazlarin sinyal seviyelerinin diistik olabilecegi noktalar icin cihaz izerinde anten baglantis
icin SMA konnektori olmah, kurum istedigi noktalarda yiiksek kazangh anten ile haberlesme
kalitesini ylkseltebilmelidir.

e. Depo cihazi depo doluluk oranini samandira, sivi seviye rolesi gibi sensérlerden
okuyabilmeli, doluluk oranina gore higbir insan mudahalesine gerek duymadan pompayi

devreye alip, devreden cikartabilmelidir.

f. Cihazlar Gzerinde bulunacak kayit butonu aracihigiyla Pompa ve Depo cihazlari birbirlerine

kolayca tanitilabilir olmalidir.

g. Cihazlar birden fazla frekans kanalinda calisabilmelidir. Cihazlarin frekans kanal, cihaz
uzerinde bulunan frekans ayar butonu lzerinden ayarlanabilmelidir.

h. Cihazlar Uzerinde, montaj ve ariza tespitini kolaylastirmak icin (RSSI) sinyal dl¢iim ozelligi
bulunmalidir. Sinyal 6lglimi islemi cihaz izerinde bulunan buton Uzerinden yapilabilmelidir.

i. Depo cihazi Uzerinde birbirinden bagimsiz kontroller icin 2 adet dijital giris (samandira, sivi
seviye rolesi baglantilari igin) bulunmahdir. Depo tarafi enerjili modellerde dijital girisler
elektriksel glrllti ve statik bosalma gibi durumlara karsi en az 2KVrms izole korumal

olmalidir.

j. Pompa cihazi Uzerinde birbirinden bagimsiz kontroller icin 2 adet kuru kontak réle cikisi
bulunmalidir. Bu gikislar pompa cihazina kayit edilmis depo Unitesinde bulunan dijital girislere
gore kontrol edilebilmelidir. Role ¢ikislari en az 220VAC/5A olmahdir.
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k. Enerijili cahsacak olan Depo cihazi ve pompa cihazi 24VDC ile ¢ahsabilmelidir. Anlik gerilim
dalgalanmalarina karsi cihaz Gizerinde koruma elemani bulunmalidir.

|. Depo tarafinda enerji bulunmayan uygulamalar igin glines paneli gerektirmeden depo cihazi
dahili batarya ile en az 3 yil galisabilir olmahdir. Kullanilacak batarya/akui/pil igin raf 6mru
minimum 5 yil olmal ve Uretim yili 2019’dan eski olmamalidir. Yiklenici firma kullanilacak

batarya/pil/aku igin Uretim yilini belge ile sunmalidir.

m. Enerjili calisacak olan cihaz modelleri beslemeleri ters beslemeye karsi korumah olmaldir.

n. Cihazlar Gzerinde ekran bulunmalidir. Kayit, frekans ayan ve sinyal glicii sorgulama islemleri
ve samandira durumlar ve batarya doluluk orani cihaz tGzerinde bulunacak ekran lzerinden

takip edilebilmelidir.

o. Cihazlar tzerinde bulunacak ekran grafik ekran olmaldir. Led gosterge, 7 segment display

kabul edilmeyecektir.

p. Cihazlar tek parga halinde olup, kolay kuruluma imkan vermelidir.

q. Urtinlerde PMR El telsizi kullanilmamalidir.

r. Pompa ve Depo cihazlari muhafaza kutusu IP67 koruma sinifina sahip olmalidir.

s. Pano kapagi icerisinde pano icerisinde baglantilari gosteren baglanti semasi bulunacaktir.
Ayrica montaj tarihi yazilabilmesi bos etiket bulunacaktir.

t. Cihazlar yaninda génderilecek antenler minimum 5dBi kazanca sahip omni-direction anten
olmali ve 5 metre anten kablosuyla birlikte olmalidir. Antenler dis ortam montajina uygun

olmalidir.

u. Cihazlar yaninda gonderilecek antenler 860 — 870 MHz frekans bandi araliginda ¢alisabilmeli
ve 50 ohm empedans sahip olmalidir. Yiklenici firma antene ait bilgileri belgesiyle birlikte

kuruma sunmalidir.

v. Antenlerin dis ortam montaji icin baglanti aparatlan ve anten montaji icin antenin
baglanacagi profil cihazlar ile birlikte kuruma teslim edilmelidir.

w. Depo ve pompa cihazlari kurum tarafindan herhangi bir programlamaya gerek duymadan

kullanilabilir olmahidir.

x. Depo ve pompa cihazlar sartnamede belirtilen pano icerisine monte edilmis ve tim
baglantilari saglanmis bir sekilde kuruma teslim edilecektir.

y. Cihazlarin her birinin yaninda kurulum ve kullanim kilavuzu bulunacaktir.

z. Depo tarafinda kurulacak olan cihazlarin her birinin samandirasi kuruma teslim edilecektir.
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Samandira en az 5 metre kablolu olmahdir.



aa. Cihazlar, diger kablosuz calisan cihazlardan etkilenmeyektir.
bb. Farkh yerlerde calisan ayni cihazlar birbirinin frekansini ve ¢alismasini etkilememelidir.

cc. Depo tarafinda herhangi bir ariza sebebiyle haberlesmenin kesilmesi durumunda, pompa
tarafindaki cihaz belirli bir siire igerisinde kontak cikiglarini kapatmali ve ekran lzerinden

haberlesme olmadigini belirtmelidir.
dd. istenilen durumlarda depo giris ve pompa cikis sayilari arttinilabilir olmalidir.

ee. Her bir takim cihaz Gzerinde seri numarasi, depo cihazi, pompa kontrol birimi gibi

bilgilendirmeler olmahdir.

ff. Gonderilecek olan tim cihazlarin seri numaralari bir dosya halinde kuruma teslim

edilmelidir.

gg. Cihazlann iginde bulunacag pano, 40x50cm ebatlarinda, galvaniz taban sagh ve opak
kapakl olacaktir. Pano lzerinde gerekli baglantilar icin IP65 koruma sinifina sahip 4 adet rakor

bulunacaktir.

hh. Enerjili olarak ¢alisacak otomasyon sistemleri icin pano igerisinde ray tipi montaja uygun
24VDC SMPS gli¢ kaynagi bulunacaktir. Kullanilacak glic kaynagi cihazlarin ¢galismasi icin uygun
akimda olmahdir.

ii. Enerjili olarak galisacak otomasyon sistemleri igin kullanilacak gig¢ kaynagi 85 — 260VAC
arasinda ¢alisabilmelidir. Yiklenici Griine ait teknik doklimani kuruma verecektir. Led slricu,

Adaptor kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ji- Pompa cihazlarinin konulacagi panonun on yuzinde 1-0-2 pako salter bulunmalidir. Pako
salter ile otomatik-kapali-manuel mod ayari yapilabilmelidir.

kk. Enerijili calisacak otomasyon sistemleri icin pano igerisinde AC sigorta kullanilacaktir.

2-) POMPA ile Deposu Arasinda Kablosuz GSM Kontrollii Otomatik Depo Dolum Kontrol
Sistemleri Teknik Ozellikleri;

a. Pompa ve Depo cihazlari arasinda GSM altyapisini kullanarak GSM baz istasyonlan
Uzerinden kablosuz haberlesme saglanmali ve depo seviyesine gbére pompa motorunu
devreye alip, devreden cikartarak otomatik depo dolumu saglanmalidir.

b. Pompa ve Depo arasinda mesafe siniri olmaksizin GSM altyapisinin oldugu tiim bélgelerde

¢alisabilmelidir.

c. Turkiye'deki tim GSM operatorleri ile uyum igerisinde calisabilmelidir.
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d. Cihazlarin parametre ayarlari SMS Uzerinden ve cihaz Uzerinde bulunacak USB portu
Uzerinden bilgisayar programi araciligiyla yapilabilmelidir. Parametre ayarlarni ile cihazin depo
veya pompa cihazi olarak ¢alisabilmesi, haber alma numaralari ve mesajlarinin kayitlari, cihaza
isim verilmesi, samandira veya hidrostatik seviye sensorl secimi islemi gibi tim islemler

yapilabilmelidir.

e. Cihazlarin USB Uzerinden parametre ayarlarinin yapilabilmesi icin Windows tabanli
bilgisayarda calisabilecek bilgisayar programi Uretici tarafindan bedelsiz olarak saglanmalidir.

f. Cihazlar, depo doluluk oranini samandira, sivi seviye rolesi ve hidrostatik seviye
sensérinden okuyabilmelidir ve pompa kontroli istenilen sensor ile otomatik olarak

yapilabilmelidir.

g. Cihazlar SMS ile gerekli gorildigiinde manuel kullanim moduna alinabilmelidir. Manuel
mod cihazin lzerinde bulunan cikislarin SMS ile kontrol edilebilmesini saglar. Manuel moda

alinan cihazlar depo tarafindan gelecek ag/kapat sinyallerini isleme almamahdir.
h. Cihazlar kendi aralarinda SMS servisini kullanarak haberlesebilmelidir.

i. Cihazlar tzerinde bulunan dijital girisler elektriksel glirlilti ve statik bosalma gibi durumlara

karst en az 2KVrms izole korumal olmaldir.

j. Cihazlar Uzerinde en az 2 adet digital giris, 2 adet kuru kontak réle gikis ve 1 adet 4-20mA
anolog giris bulunmalidir. Kuru kontak réle gikiglari en az 220VAC/5A olmalidir.

k. SMS ve bilgisayar programi lzerinden parametre ayarlari yapilarak, cihazlanin her biri
yapllan parametre ayarlarina gére pompa veya depo cihazi olarak ¢alisabilmelidir. Cihazlar
Uzerindeki donanim ve yazilim, cihazlarin pompa veya depo cihazi olacak sekilde ¢alismasina
uygun olmahdir. Bunun icin harici harici bir yazilm glincellemesine gerek duyulmamalidir.

I. Cihazlar 24VDC ile calisabilmelidir. Anhk gerilim dalgalanmalarina karsi cihaz Uzerinde

koruma elemani bulunmaldir.
m. Cihaz beslemeleri, ters beslemeye karsi korumali olmalidir.

n. Cihazlarin galisma durumu, giris ve ¢ikis durumlarn, sinyal seviyesi, alinan/génderilen SMS
sayisi ve eger tanimlanmis ise hidrostatik seviye sensdriinden okunan seviye bilgisi SMS

Uzerinden sorgulanabilmelidir.

o. Cihazlar tek parga halinde olup, kolay kuruluma imkan vermelidir. Cihazlara herhangi bir
telefon baglanmamali, sadece sim kart baglantisi yapilarak kullanilabilmelidir.

p. Cihazlar ray ve siva Ustl montajina uygun olmalidir. Her iki 6zelligi igcinde barindirmalidir.

g. Cihazlar lzerinde bulunan girisler, SMS ve bilgisayar yazilimi Gzerinden haber alma girisi
olarak kullanilacak sekilde ayarlanabilmelidir. Haber alma girislerine, en az 5 personele ait

W



telefon numaralari, sms bilgi mesaji kayit edilebilmelidir. Haber alma girisi aktif oldugunda
cihaz tum kayith personellere, kayith SMS bilgi mesajint iletmelidir.

r. Cihazlarin her birinin yaninda kurulum ve kullanim kilavuzu bulunacaktir.

s. Depo veya Pompa tarafinda herhangi bir ariza sebebiyle haberlesmenin kesilmesi
durumunda, pompa tarafindaki cihaz belirli bir stre icerisinde kontak gikiglarini kapatmali ve
tanimlanmis olan hata mesajini kayith olan gorevli personele cihazin konum bilgisi ile SMS

tzerinden bildirmelidir.

t. Cihazlar yaninda gonderilecek antenler minimum 3dBi kazanca sahip GSM frekans
bantlarinda calisabilen anten olmali ve 3 metre anten kablosuyla birlikte olmahdir. Antenin
cihaza baglantisi SMA konnektor lizerinden saglanmahdir.

u. Cihazlarin sinyal seviyelerinin dustik olabilecegi noktalar icin cihaz izerinde anten baglantisi
icin SMA konnektoru olmah, kurum istedigi noktalarda yliksek kazangh anten ile haberlesme
kalitesini ylkseltebilmelidir.

v. Cihazlar kurum tarafindan herhangi bir programlamaya gerek duymadan, parametre
yapilandirmasi yapilarak kolaylikla kullaniabilir olmahdir.

y. Depo ve pompa cihazlar sartnamede belirtilen pano igerisine monte edilmis ve tim
baglantilari saglanmis bir sekilde kuruma teslim edilecektir.

z. Cihazlarin her birinin tim montaj malzemeleri ( celik dibel, vida, vb. ) kuruma teslim

edilecektir.

aa. Her bir takim cihaz Uzerinde seri numarasi, depo cihazi, pompa kontrol birimi gibi

bilgilendirmeler olmahdir.

bb. Gonderilecek olan tim cihazlarin seri numaralari bir dosya halinde kuruma teslim

edilmelidir.

cc. Cihazlanin depo olarak yapilandirlmasinda hidrostatik seviye senséri segilmesi
durumunda; deponun tam dolu, bos, pompanin ¢alistirma ve durdurma seviyeleri bilgisi SMS
ve bilgisayar programi lzerinden cihaza tanimlanabilmelidir. Depo olarak ayarlanan cihaz,
ayarlanmig seviye bilgilerine gore herhangi bir insan miidahalesine gerek duymadan pompayi
devreye alip, devreden cikartabilmelidir.

dd. Depo olarak tanimlanmis cihazlarda, hidrostatik seviye sensord kullanilmasi durumunda
parametre ile ayarlanmis dip seviye, parametre ile ayarlanmis tagsma seviyesi ve depo seviyesi
( cm cinsinden ) gorevli personele SMS olarak gonderilebilmelidir.

ee. Cihazlarin icinde bulunacagi pano, 40x50cm ebatlarinda, galvaniz taban sach ve opak
kapakli olacaktir. Pano Gizerinde gerekli baglantilar igin IP65 koruma sinifina sahip 4 adet rakor
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bulunacaktir.



ff. Enerjili olarak calisacak otomasyon sistemleri icin pano igerisinde ray tipi montaja uygun
24VDC SMPS gii¢ kaynagi bulunacaktir. Kullanilacak gli¢ kaynagi cihazlarin ¢galismasi igin uygun

akimda olmalidir.

gg. Enerijili olarak calisacak otomasyon sistemleri igin kullanilacak gii¢ kaynagi 85 — 260VAC
arasinda galisabilmelidir. Yiklenici trline ait teknik dokiimani kuruma verecektir. Led slrtcdi,

Adaptor kesinlikle kabul edilmeyecektir.

hh. Pompa cihazlarinin konulacagi panonun 6n ylziinde 1-0-2 pako salter bulunmalidir. Pako
salter ile otomatik-kapali-manuel mod ayan yapilabilmelidir.

ii. Enerjili calisacak otomasyon sistemleri i¢in pano icerisinde AC sigorta kullanilacaktir.

jj. Enerjisiz calisacak otomasyon sistemi i¢in depo tarafindaki pano igerisinde 12V/12A jel aki
bulunacaktir. Akl Gretim yil minimum 2019 yili ve sonrasinda olmalidir.

kk. Enerjisiz calisacak otomasyon sistemi icin depo tarafindaki pano igerisinde 12V/5A aku sarj

regllatori bulunacaktir.

Il. Enerjisiz calisacak otomasyon sistemleri icin depo tarafinda 40W Polikristal glines paneli
olmalidir. Glines paneli yaninda baglanti ekipmanlar (agisi ayarlanabilir gines paneli montaj

aparati) bulunmahdir.

MADDE 4: TEMiN EDILECEK YEDEK EKIPMANLAR VE TEKNiK OZELLIKLERI
1-) HIDROSTATIK BASING SEViIYE SENSORU OZELLIKLERI

a. Hidrostatik basing seviye sensorii 500mBar olacaktir. 4-20mA analog sinyal ¢ikisina sahip

olmalidir.

b. Sensor 6 metre tek parga kablolu olmalidir. Kabloda herhangi bir ek olmamalidir.
c. 12-24VDC araliginda calisabilmelidir.

d. IP68 koruma sinifina sahip olmahdir.

e. Sensorlin govdesi paslanmaz gelik 316L olmahdir.

f. Olgiim hassasiyesi %0.3 olmalidir.

g. Calisma sicakligi -25C ... +85C araliginda olmahdir.

2-) SIVI SEVIYE SAMANDIRASI OZELLIKLERI
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a. Sivi seviye samandirasi IP68 koruma sinifina sahip olmahdir.

b. 5 metre kablolu olmalidir.

c. Sivi seviye samandirasi mekanik olarak en az 25000 islem yapabilir kapasitede olmalidir.

d. TS EN 60947-5-1 standardina sahip olmalidir.
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