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AYDIN BfJYfJKSEHiR BELEDiYE§i
. FEN ISLERI DAIREST BASKANLIGI
NESETIYE ASFALT SANTIYESINE ALINACAK SIiLINDIRIK ISI VAGONU VE

EKIPMANLARI
TEKNIK SARTNAMESI

3 GECISLI KIZGIN YAG KAZANI: 1 AD
Uriin tipi : SKOC TIP TAM SILINDIRIK
Is1l kapasitesi : 1.000.000 Kcal/h
Isletme basinci : 6 atii (Min.)
Test basinci : 9 atli (Min.)
Yag cikis sicakligi :300 °C
Yag doniis sicakligi :270°C -
Spiral Borular : DN 17175 Celik Cekme Boru
Baca ¢ap1 : 500 mm (Min.)
Yakit tiirii : FUEL OIL

SPIRAL BORULAR : DN 17175 normunda dikissiz ¢elik ¢ekme boru. Cap1 76 mm olacaktir.

IZOLASYON : Kazan gvdesi 100 mm kalinliginda 80 kg/m3 yogunlukta tas yiinii tizeri

firin boyal1 dkp sac ile kaplanacaktir.

URETIM KAPSAMI
- IS0 9001-2015 standart sistemine deki kazan 2014/68/ab basingh ekipmanlar yonetmeligi ve
standardina uygun olarak tasarim kontrolleri yapilmis sekilde iiretim yapilacaktir.
- Akredite olan bir firmadan alinmis CE belgesi sertifikasi istenecektir.
- Boru kaynaklari argon kaynagi olacak.
- Kaynaklar rontgen filmi ¢ekilecek.
- Filmler akredite olan firma tarafindan incelenerek onaydan gececektir.
- Imalat sertifikali kaynakgilar tarafindan gerceklesecektir.
- Borular p235 gh kalite ¢elik ¢cekme boru olacaktir.
- Imalat sonras1 basing test kontrolleri, akredite olan firma miihendisi tarafindan yapilacaktir.
- Son kontrol Yiiklenici kalite kontrol birimi, akredite olan firma miihendisi ve idare nezaretinde
yapilarak onay verilecektir.

KIZGIN YAG KAZANI ARMATURLERI: 1 TAKIM
Kizgin yag gidis vanasi :1ad
20 ile 400 dereceye dayanikli yapiya sahip yagin ¢ikis hattina baglanacaktir.

Kizgin yag doniis vanasi :1 ad
20 ile 400 dereceye dayanikli yapiya sahip yagin doniis hattina baglanacaktr.

Bosaltma vanasi :1ad
Prosestat 2ad
Kazan basing giivenirliligini en iist seviyede tutmak i¢in 1 i yedek olmak iizere 2 adet prosestat

kullanilacaktir. Basing emniyet ve alarm sistemi.

Manometre :2 ad
Basinci gostergesi.

Alarm dudiigt :1ad
Pislik tutucu :1 ad
Metal kompansator :1ad

Dijital termometre :1ad % D/ I'M
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6. KIZGIN YAG POMPASI ARMATURLERI: 1 TAKIM

e Kizgin yag pompasi : 2 adet
e Kizgin yag pompasi degerleri : 50 m3/h 50 mss (KADEMELI POMPA)
e Vanalari : 2 adet

7. GENLESME TANKI VE ARMATURLERI: 1 ADET

e Tip : SILINDIRIK
o Kapasite :2.000 1t
e Kullanilan malzeme : ST 37

8. KAZAN KONTROL PANOSU: 1 ADET
e Kizgin yag kazam iizerindeki motor ve elektrikli cihazlar: kumanda edecek sekilde teknigine uygun
olarak hazirlanacaktir.

e Panoya elektrik idare tarafindan getirilecek olup baglanti ve ¢alistirma Yiiklenici tarafindan
yapilacaktir. )

9. BACA: 1 TAKIM

e Cap : 500 mm
e Boy :9mt
e Kalinlik ;2 mm

e Malzeme kalitesi  : ST 37 Siyah Sac
e Baca kaynakli ve tek cidar olarak yapilacaktir. 3 pargadan miitesekkil olup flansl olarak
birlestirilecektir.

10. OLCU VE DIiZAYN
e Sekildeki 6l¢ii ve dizayna gore imal edilecektir.
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L.=270- 300 arasi.
B=160-175 arasi.
C=210-220 arasi.
D=50

sk sk

[dare 6ngordiigii takdirde dizayn degisikligi yapabilir.

11. GENEL NOTLAR

- URUNUN YUKLENMESI, NAKLIYESI, BOYA, ELEKTRIK ISLERI, ESKI KAZANIN
SOKULMESI ISLERI VE YENI KAZANIN MONTAJI YUKLENICIYE AITTIR.

- BRULOR TEMINI, INDIRME ICIN VINC, INSAAT ISLERI ( ZEMINE BETON KAIDE), ISI
, TRANSFER YAGI TEMINI VE PANOYA ELEKTRIK HATTININ GETIRILMESI IDARECE
( YAPILACAKTIR.

- KAZANILE ILGILI TUM MONTOJLAR YUKLENICI TARAFINDAN YAPILACAK OLUP,
IDARECE VERILECEK KIZGIN YAG ILE SISTEM CALISTIRILIP IDARENIN BELIRLEDIGI
KOMISYON TARAFINDAN KAZANIN CALISMASINDA HERHANGI BiR KUSUR, EKSIK
VE SAKINCA GORULMEDIGI TAKDIRDE ISLEM SONA ERDIRILIP TESLIM
ALINACAKTIR.

YAKLASIK MALIYET KOMIiSYONU

ibrahim OZUAG
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