MOTORIN (DiGER) TEKNIiK SARTNAMESI

1- KAPSAM
Bu Teknik Sartname; Buharkent Belediyesi biinyesinde bulunan muhtelif markadaki dizel araglarda kullanilacak olan
motorin(diger)’in teminine yoOnelik olarak genel hususlar, teknik ozellikler ve istekler ile muayene ve deneyler

konularini kapsar. Bu sartnamedeki akaryakit tabiri, motorin (diger)’i ifade etmektedir.

2- GENEL HUSUSLAR

2.1- Istekliler; EPDK’ dan ( Enerji Piyasasi Diizenleme Kurulu ) alinmis “ Bayilik Lisans1 * na sahip olacaklardir. Bu
belgeyi teklif ile birlikte verilecektir.

2.2- Yiklenici, akaryakit teslimi esnasinda her tiirlii is kazalarima karsi gerekli tiim emniyet tedbirleri almakla
yilikiimlidiir.

2.3- Alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.

3- TEKNIiK OZELLIKLER VE iSTEKLER

3.1- Motorin(diger) asagida belirtilen teknik 6zelliklere uygun olacaktir. Motorine ait burada belirtilmeyen
ozellikler, TSE 3082 EN 590 standardina uygun olacaktir. Ayrica TSE veya TUPRAS motorin 6zelliklerinde bir
degisiklik olmas1 halinde en son yiiriirlikkteki 6zelliklere uygun olacaktir. Yiiklenici, motorinin ulusal marker ihtiva

ettigini belgeleyecektir. Aksi takdirde akaryakit kabulii yapilmayacaktir.

3.2-

TEKNIK OZELLIKLER ISTENEN DEGER TEST METODU

Yogunluk (15 oC’de) 820 — 845 kg/m3 TS 1013EN ISO 3675

Parlama noktasi enaz +550C TS ENISO 2719
Sogukta filtre tikama
noktasi (CFPP)
TS EN 116

Kis degeri (a)

9 en cok -150C
Yaz degeri (b)

encok + 50C

Damitma
250 oC’ de en ¢cok 65 (% hacim) TS 1232 EN ISO 3405
350 oC’ de enaz 85 (% hacim)
360 oC’ de engok 95 (% hacim)
Kukurt en ¢ok 10 mg/kg. TS EN ISO 20846, 20884
Viskozite( 40 oC’de) 2.0- 45 cst TS 1451 EN ISO 3104
Setan indeksi(hesapla) enaz 46 TS EN ISO 4264
Setan Sayisi enaz51 TS10317 ENISO5165

TSEN15195




Su en ¢cok 200( mg/kg) TS 6147 EN 1SO 12937

4- MUAYENE VE DENEYLER

41.1- Yiiklenici, Buharkent Belediyesi’ne teslim edecegi akaryakiti kendi tasima araciyla Itfaiyede bulunan
akaryakit tankina getirip tanka tahliye etmeden Once saya¢ miihiirli, Buharkent Belediyesi’nin gorevlendirecegi
Muayene ve Kabul Komisyonu nezaretinde agilacak olup test ve analizler i¢in gerekli numuneleri alindiktan sonra
tahliye islemine baglanacaktir.

4.1.2- Ihtiyag duyulmasi halinde alinan numunelerin laboratuar muayeneleri; Sartnamenin 3.1 maddesinde
belirtilen teknik Ozellikleri analiz edebilecek donanima haiz laboratuarlarda yapilacaktir. Raporda, akaryakitin
sartnamenin 3.1 maddesinde belirtilen teknik Ozelliklere uygun olup olmadigi ve ulusal marker ihtiva ettigi
belirtilecektir.

4.1.3- Yapilan test ve analizler sonucu uygun bulunmayan ve gerekli rapor ve belgeleri bulundurulmamasi halinde
akaryakit ret edilerek ayn1 giin yiikleniciye geri iade edilecektir.

4.1.4- Teslim alinacak akaryakit miktari, hem yiiklenicinin aracinda bulunan sayactan litre olarak, hem de
otomatik kantar ¢ekisi ile tespit edilecektir.

4.1.5- Akaryakit i¢in yapilacak tiim muayene, test ve analiz bedelleri ile dogacak her tiirlii masraf (nakliye,
kargo, posta v.b) yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

4.2- Numune Alma:

42.1- Numune alma iglemi, TS 900-1 EN ISO3170 standardindaki 3.2 maddesinde belirtilen biitiin seviyeler
numunesi yontemine gore yapilacaktir.

4.2.2- Numune alinmasi igin gerekli numune kaplari ve aparatlar1 akaryakit icin uygun olarak Yiiklenici
tarafindan temin edilecektir.

4.2.3- Alinan numuneler, 1 adet 1 litrelik uygun kaplara doldurulacak ve miihiirlenecektir. Numune alma islemi
bir tutanakla tespit edilecektir. Tutanakta, belediye heyetinin ve Yiiklenici yetkilisinin imzalar1 olacaktir. Ayrica,

numune kaplarimin iizerine yapistirilacak etikette numunenin alindigi tarih ve yiiklenicinin ismi belirtilecektir.

5- DiGER HUSUSLAR

5.1- Bu Teknik Sa_rtnamede hiikiim bulunmayan hallerde ihale dokiimani, 4734 ve 4735 sayili kanun hiikiimleri
ve bunlara iliskin Kamu Thale Kurumu tarafindan yayinlanan mevzuat ve hukuk kurallar1 gegerlidir.

5.2- Akaryakitin teslim yeri Buharkent Belediyesi Itfaiyesinde bulunan Akaryakit tankidir.
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