HALI SAHAYA SENTETIK CiM KAPLANMASI YAPIM iSiNE AiT
TEKNIK SARTNAME

ISIN KONUSU:

T.C. Efeler Belediyesi Fen Isleri Miidiirliigiince, Efeler Mahallesi 1433 sokakta (Tapunun
Cumhuriyet Mahallesi, 1662 ada, 7 parsel) Hali Sahaya Sentetik Cim Kaplanmas: Isi
yaptirilacaktir. Idare tarafindan altyapisi hazirlanmis, micir serilerek sikistirilmis 52 metre x 42
metre Ol¢iilerindeki hali saha zemini hav boyu en az 55 mm. yiiksekliginde olan 2184 m? sentetik
¢im ile kaplanacaktir.

Hali Sahada Kullanilacak Sentetik Cim Teknik Ozellikleri:

Iplik

Iplik Ham Maddesi : UV Dayanikli, %100 Polietilen, Monofilament Iplik
Iplik Kalinlig : _min. 200 micron

Iplik Agirlign : _ Her filament min. 2.000 dteks (diiz veya omurgali)
Taban Bezi

Toplam Agirlig :  min. 235 gr/m? Cift kat veya Takviyeli taban bezi
Sirt Kaplama

Sirt Kaplama . Carboxylated SBR Lateks min. 1000 gr/m?

Su Gegirgenlik :  >300 mm/saat

Hav Ozellikleri

Hav Boyu :  Min. 55 mm

Toplam Hav Agirhigi : min.1.400 gr/im? (+%10)

Toplam Agirhk ;2700 grim? (£%5)

Ilmek Adedi : Min. 8.820 diigiim/m? (£%10)

Piiskiil Cekme Direnci ;. 230Nm

Dolgu

Kum Tipi . Silis kum, kuru, torbali, firinlanmis

Kum Kullanimi : 0,3 -1 mm. ¢gapinda, 30 kg / m2

SBR Kullanimi :  0,5-3 mm. ¢capinda, 9 kg /m2

Uygulama :  Kum ve graniil serme makinesi ile serilecektir.

Sentetik ¢im hali, Idare tarafindan hazirlanmis zemine kot farki olmayacak sekilde
yiiklenici tarafindan monte edilecektir. Tiim alandaki sentetik ¢im hali, yukanda teknik 6zellikleri
belirtilen sartlara sahip olacak ve yesil renkte imal edilecek olup, oyun gizgileri Idarenin belirtecegi
standartlarda 10 cm genisliginde ve beyaz renkte imal edilecektir. Oyun alani ¢izgisinden sonra 1
metre genisligindeki hakem yiiriime yolu ve 1 metre genisligindeki kale arkalar yesil renkte imal
edilecektir.

Halinin ek yerleri ve gizgiler, en az 28 c¢cm genisliginde helmetin bezi ve ¢ift bilegenli
poliiiretan esasli yapistirici ile yapistirilacaktir.

Yukarida teknik ozellikleri belirtilen hali dolgu malzemeleri (kum ve SBR), 6zel kum
graniil serme makinesi ile hali iizerine serilecektir. Dolgu malzemeleri kesinlikle el ile
serilmeyecektir.
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GENEL HUKUMLER

S6z konusu igin siiresi 30 (Otuz) giindiir.

. Yapim isi, 04.03.2009 tarih ve 27159 Miikerrer sayili Resmi Gazetede yayimlanan Yapim
Isleri Muayene ve Kabul Yonetmeligi hiikiimleri dogrultusunda Muayene ve Kabul
Komisyonu tarafindan kontrol edilerek kabul edilecektir.

. Tim triinlerin taginmasi, yiiklenmesi, indirmesi ve montaj yiiklenici firmaya aittir.

. Alinan tiim dnlemlere ragmen yiikleme, nakliye, indirme ve montaj sirasinda zarar géren
triinler kullanilmayacaktir.

. Uygulama esnasinda kullanilacak malzeme ve gerekli tiim el aletlerini (jenarator, hilti vb.)
saglamak yiikleniciye aittir.
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