AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI
Aski Genel Miidiirliigi

BOBIN TELI, HIRDAVAT MALZEMESi VE MUHTELIF EKIPMANLARA

AIT
TEKNIK SARTNAME

MADDE 1. Konu:

Bu sartname ASKI Genel Miidiirhigii Elektrik, Makine ve Malzeme [kmal Dairesi Baskanhg
biinyesinde bulunan bobinaj atdlyesinde yapilacak olan Dalgi¢ Motopomplarin ve Yatay
motorlarin tamir bakiminda ve uygulama yerlerinde montaj islemlerinde kullamlmak tizere
ihtiya¢ duyulan hirdavat malzemelerinin ve muhtelif ekipmanlarin teknik 6zelliklerini,
muayene, kabul kosul ve sartlarini igerir.

MADDE 2. Genel Hususlar:

Tiim malzemeler teknik sartnamede belirtilen standartlara uygun olacaktur.
Malzeme listesi disinda muadil iiriin kabul edilmeyecektir.

Aym kalem malzemenin adet sayis1 aym partide tam gelecektir. Ayni kalemde
adetlerde bolme veya parga parga nakliyat olmayacaktir.

Elektrikle calisan ekipmanlar CE etiketli ve TSE standartlarina uygun imal
edilmis olacaktir.

Malzemelerin teknik sartnameye uygunlugu idare tarafindan belirlenen teknik
personel tarafindan yapildiktan sonra malzemelerin kabulii yapilacaktir.

MADDE 3. Malzeme Listesi ve Teknik Ozellikler:

A. Dalgic Pompa Bobin Teli Teknik Ozellikleri

1. Tek som tel bakir iletkenli, lineer polietilen yalitkanh ve dzel 1s1 dayanimhi PPC dig
kilif izoleli, 90 derece 1s1ya dayanikli tek damarli dalgi¢c pompa bobin teli olacaktir.

2. Yiiksek gerilime dayanikli isletme sicakligi -30C +90C olacaktir. Bu isletme
sicakliina uymayan bobin teli kabul edilmeyecektir.

3. LPE-PPC tipi olacaktir.

4. 1 mm. ile 2,3 mm. arasinda ihtiyac listesinde belirtilen ¢aplarda olacaktir.

5. Telin iiretimi esnasinda yapilacak olan izolasyon testinde 10 KV ile 15KV gerilim
altinda AC akim verilerek test edilmis olacaktir.

6. 1.20 mm iletkenin 1. kat izole ¢ap1 en az 1,70 mm,

B. Yatay Pompa Sarim Bobin Teli

e

Yiiksek kaliteli emaye bakir bobin teli olacaktir.

0,30 mm. ile 1,40 mm. arasinda ihtiyag listesinde belirtilen ¢aplarda olacaktir.
TS-EN 60317-29 standardina sahip olacaktir.

Sicaklik indeksi 200 C olacaktir.

Yumusama sicakligi 350 C “den biiyiik olacaktir.
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6. Oda sicakliginda voltaj dayanimi 2500 V’dan biiyiik olacaktir.
7. Uzama yilizdesi %32 den biiyiik olacaktir.
8. Kalem sertligi 4H olacaktir.

1 Cm (3mm, 3.5mm ve 4mm) Yildiz Bashkh Sac Civatasi

1. Simif kalite olacak.

Standart ve tariflerine uygun olacaktir.
TS uygun olacak.

Galvaniz kaph olacaktir.

. 1,5Cm (3mm, 3.5mm ve 4mm) Yildiz Bashkh Sa¢ Civatasi

. Lehim

. Sivi Conta

. Slikon

1. Smuf kalite olacak.

Standart ve tariflerine uygun olacaktir.
TS uygun olacak.

Galvaniz kaph olacaktir.

Kopmaya karsi dayanikl 6zellikte olacaktir.

Beyaz renkte ve 20 cm uzunlugunda olacaktir.

100 adetlik paketlerde olacaktir.

Paketler tizerinde iiriiniin cinsi, adet sayis1 ve Uretim olacaktir.
1. Simf kalite olacak.

TS uygun olacak.

1 mm g¢apinda olacaktir.

%60 Kalay ve %40 Kursun alasimh olacaktir.
TSE standartlarina uygun olacaktir.

1. Sinif kalite olacaktir.

1. Smif kalite olacaktir.

Surtildigt yuzeylerde titresimlere dayanakl olacaktir.

Yiizeylere giiclii tutunacak ayni zamanda kalici ve elastik olacaktir.
Ist dayanimi min. -50 °C ile +200 °C olacaktir.

Kirmizi renk olacaktir.

Aliiminyum tiiplerde 45 gr ambalajlar i¢cinde olacaktir.

1. Simif kalite olacaktir.

TSE standartlarina uygun olacaktir.

Uygulama sicaklig min. 4 °C ile 40 °C olacaktir.

Calisma sicakligi min. -5 °C ile 50 °C olacaktir.

Yogunluk min. 0,97g/ml ile 1,02 g/ml arasinda olacaktir.

280 gr. Anti-bakteriyel genel amagh beyaz renkli silikon olacaktir.
UV 1simlarina dayanikli olacaktir.
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7. Makaron
e 1.2.3.4.6.8.10.12.14 ve 16’lik makaronlarin her birinden 100 ser metre

olacaktir.
e 18’ lik makrondan 50 metre olacaktir.
o Ilgili standartlarina uygun olacaktir.
e TS uygun olacaktir.
e 1. Smf kalite olacaktir.
8. Polyester
e (0,25 mm kalinlikta olacaktir.
e |lgili standartlara sahip olacaktir.
e 1. Simf kalite olacaktir.
9. Presbant
e (0,30 mm kalinlikta olacaktir.
o Ilgili standartlara sahip olacaktir.
e 1. Simif kalite olacaktir.
o Seffaf ve beyaz olacaktir.

10. Yatay Motor Bandaj Ipi
e [lgili standartlara sahip olacaktir.
e TS uygun olacak.
e Beyaz renkte ve eni 1 cm genigliginde olacaktir.
e 1. Simif kalitede olacaktir.
11. Daralan 4 liik ve 6’ hk Makaron

e [lgili standartlara sahip olacaktir.

e |. Simif kalitede olacaktir.

e TS uygun olacaktir.

e 4’liikk daralan makaron 50 metre olacaktir.
e 6’lik daralan makaron 150 metre olacaktir.

12.1 Cm 3, 3.5 ve 4 mm Yildiz Bashkli Sac Civatasin

e |. Sinif kalite olacak.
e Standart ve tariflerine uygun olacaktir.
e TS uygun olacak.
e (Galvaniz kaph olacaktir.
13. 1,5 Cm 3, 3.5 ve 4 mm Yildiz Bashikh Sa¢ Civatasin
1. Smf kalite olacak.
e Standart ve tariflerine uygun olacaktir.
e TS uygun olacak.
e Galvaniz kaph olacaktir.
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MADDE 4. Teslimat Sartlar1 Ve Siiresi:

e Tiim malzemeler ASKI Genel Miidiirliigii Balik ky Igmesuyu
Arntma Tesisleri yaninda bulunan santiye alanina teslim edilecektir.

e Malzemelerin teslim siiresi sozlesme imzalandig: giinden
itibaren tek (1) partide ve 15 (on bes) takvim giiniinde teslim
edilecektir.

ambalajlanmasindan, yiiklenmesinden, tasinmasindan, teslim
edilmesinden, bosaltilmasindan, depolanmasindan ve
korunmasindan sorumludur. Malzemelerin tasinmasi sirasinda
meydana gelebilecek her tiirlii hasardan Yiiklenici sorumludur.

MADDE 5. Teslim Edilecek Belgeler

o Istenen standartlardaki belgeler muayene ve kabul asamasinda kabul heyetine teslim

edilecektir.
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