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KUSADASI BELEDIYESI
KULTUR VE SOSYAL iSLER MUDURLUGUNUN
BAYRAK ALIM ISINE AiT
TEKNIK SARTNAMESI

KONU:
Kusadas: Belediyesi Kiiltiir ve Sosyal Isler Miidiirliigii olarak asagida belirtilen
ozelliklerde bayrak alimi yapilmas: planlanmaktadir.

2- TEKNIK OZELLIKLER :

2.1. TURK BAYRAGI

Bayrak Tipi Boyut Adet
Gonder Bayrad 70cm x105¢m 200
Gonder Bayraf 100cm x 150cm 400
Gonder Bayragi 120cm x 180cm 200
Tiirk Bayrag: 300cm x 200cm 70
Tiirk Bayrag: 600cm x 400cm 20
Tiirk Bayrag: 900cm x 600cm 30

1- Bayraklar TS1:2002/T1 standardina uygun olarak imal edilecektir.

2- Bayra@in kenarlan iplik atmayacak 6zellikte dikisli sekilde kapatilmis olacaktir.
3- Bayrak alpaka kumastan yapilacaktir.
4- Bayraklarin kumasg: ve baskisi hava sartlarina dayanikli olmalidir.

5- Bayraklar solmaz, yagista akmaz ve yikanabilir olmahdir.

6- (Camagirhane makineleri ile yikanabilir ve {itii yapilabilir olmalidir.

7- Tiirk Bayragimin ugkurlugunun yapiminda; birim alan kiitlesi en az 150g/m?, ¢ozgii tel
sayisi en az 23 adet/cm ve atki tel sayis1 en az 23 adet/cm olan kasarlanmis % 100
pamuklu bir kumas kullamimahidir.

8- Ugkurluk, Tiirk Bayragina 75 cm x 112,5 cm ebadina kadar (dahil) tek sira dikisle ve
100 cm x 150 cm ebadindan (dahil) daha biiyiik ebatlar igin en az iki sira dikisle

dikilmelidir.

9- Ayyildiz basma, agindirma, igleme veya aplike sistemlerinden biriyle yapiimahdir.




2.2. TURK BAYRAGI (KIRLANGIC FLAMA)

Bayrak Tipi Boyut Adet
Kirlangig Bayrak 400cm x 100 cm 50
Kirlangig Bayrak 160cm x 50cm 50

Bayragin kenarlar iplik atmayacak 6zellikte dikigli sekilde kapatilmig olacaktir.

2- Bayrak tek kat saten kumastan yapilacaktir.
3- Bayraklarin kumasg: ve baskisi hava sartlarina dayamklh olmahdir.
4- Bayraklar solmaz, yagista akmaz ve yikanabilir olmalidir.
5- Camasirhane makineleri ile yikanabilir ve iitii yapilabilir olmalidir.
6- Aski verleri plastik boru iginden makrome ipi gegirilip &zel ipi ile gegirilip 6zel tapalan
ile kapatilacaktir.
7- Ugkurluk, Tiirk Bayragina en az iki sira dikigle dikilmelidir.
8- Ayyildiz basma, agindirma, isleme veya aplike sistemlerinden biriyle yapilmahdir.
2.3. TURK BAYRAGI
Bayrak Tipi Boyut Adet
Sallama El Bayraklan 45cm x 30cm 20.000
(Plastik Cubuklu)
Ipe Dizili Senlik Bayrag 40cm x 60cm -20 cm ara 30m x 100
(Tiirk Bayrag) bosluklu
Ipe Dizili Senlik Bayrag 40cm x 60cm -20 c¢cm ara 30m x 100
(Turk Bayrag: — Atatiirk bosluklu
Bayrag)
Ipe Dizili Senlik Bayrag 40cm x 60cm -20 cm ara 30m x 20
(Tiim tlkelerin bayraklar1) | bosluklu
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Bayraklar TS1:2002/T1 standardina uygun olarak imal edilecektir.

Bayragin kenarlan iplik atmayacak ozellikte dikisli sekilde kapatilmis olacaktir.
Bayrak mat rasel kumastan yapilacaktir.

Bayraklarin kumagi ve baskisi hava sartlarina dayanikli olmalhidir.

Bayraklar solmaz, yagista akmaz ve yikanabilir olmalidir.

Camagirhane makineleri ile yikanabilir ve iitii yapilabilir olmalidir.

Tiirk Bayragimin ugkurlugunun yapiminda; birim alan kiitlesi en az 150g/m?, ¢ozgii tel
sayisi en az 23 adet/cm ve atki tel sayisi en az 23 adet/cm olan kasarlanmig % 100
pamuklu bir kumas kullamlmahdir.

Ugkurluk, tek sira dikigle dikilmelidir.

Ay yildiz basma, asindirma, isleme veya aplike sistemlerinden biriyle yapilmalidir.




10-Ipe dizili senlik Bayraklarinda her bayrak arasi 20 cm.bosluk olacak ve 1 adeti toplam
30 metreden olusacaktir.(100 adet ipe dizili senlik bayrag toplam uzunlugu 30mx100

adet=3.000m olacak)

11-Tiim iilke bayraklan olarak:Almanya,Avusturya,Belgika,Bulgaristan,Cek
Cumbhuriyeti,Danimarka,Estonya,Finlandiya,Fransa,Hirvatistan,Hollanda, Ingiltere,Irlanda.lsp
anya.lsveg.ltalya,Letonya,Litvanya,Liikksemburg,Macaristan,Malta,Polonya,Portekiz,Romany
a,Slovakya,Slovenya,Yunanistan,Azerbeycan,Giiney Kore,Japonya,Kuzey Kibrs Tiirk
Cumhuriveti,Ukrayna,Rusya,Kirgizistan, Tiirkmenistan,Ozbekistan,Kazakistan,Bosna
Hersek.Amerika Birlesik Devletleri,Arjantin, Arnavutluk,Avusturalya,Beyaz Rusya,Birlesik

Arap

Emirlikleri,Brezilya,Cezayir,C in,Fas,Filistin,Giircistan,Hindistan,Irak,Iran,izlanda,Kanada.Ka
radag,Katar,Kosova,Kiiba,Liibnan,Makedonya,Misir, Moldova.Norveg,Sirbistan, Suriye, Tunus

)

2.4. ATATURK BAYRAGI

Bayrak Tipi Boyut Adet
Atatiirk Bayragi 600cm x 400cm 20
Atatiirk Bayrad 300cm x 200cm 50
Atatiirk Bayrad 900cm x 600cm 10

1- Bayra@in kenarlar iplik atmayacak dzellikte dikisli sekilde kapatiimig olacaktir.
2- Bayrak alpaka kumastan yapilacaktir.
3- Bayraklann kumasgi ve baskisi hava gartlarina dayamkl olmalidir.

4- Bayraklar solmaz, yagista akmaz ve yikanabilir olmahdir.

5- Camagirhane makineleri ile yikanabilir ve iitii yapilabilir olmalidir.

6- Ugkurlugun yapiminda; birim alan kiitlesi en az 150g/m?, ¢ozgii tel sayisi en az 23
adet/cm ve atki tel sayisi en az 23 adet/cm olan kasarlanmis % 100 pamuklu bir kumas

kullanilmahidir.

7- Ugkurluk, 75 cm x 112,5 cm ebadina kadar (dahil) tek sira dikigle ve 100 cm x 150 cm
ebadindan (dahil) daha biiyiik ebatlar i¢in en az iki sira dikisle dikilmelidir.

2.5. ATATURK BAYRAGI (KIRLANGIC)

Bayrak Tipi Boyut Adet
Atatiirk Bayraf 400cm x 100cm 20
(Kirlangig)

Atatiirk Bayrag 160cm x 50cm 50
(Kirlangig)

1- Bayragin kenarlan iplik atmayacak ozellikte dikisli sekilde kapatilmig olacaktir.
2- Bayrak tek kat saten kumagtan yapilacaktir.
3- Bayraklann kumagi ve baskisi hava sartlarina dayanikh olmalidur.




Bayraklar solmaz, yagista akmaz ve yikanabilir olmahdir.

- (Camasirhane makineleri ile yikanabilir ve iitii yapilabilir olmahdir.

Aski yerleri plastik boru i¢ginden makrome ipi gegirilip 6zel ipi ile gegirilip dzel tapalan
ile kapatilacaktir.
Ucgkurluk en az iki sira dikisle dikilmelidir.

2.6. IKILIi T KIRLANGIC MASA BAYRAGI

Bayrak Tipi Boyut Adet

ikili T Masa Bayrag 8cm x 32cm 150

Bayrak Is1 kesim/Sicak kesim olacaktir.

Bayrak ¢it kat saten kumagtan yapilacaktir.

Bayraklarin kumagi ve baskis1 hava sartlanina dayamkl olmalidir.
Bayraklar solmaz, yagista akmaz ve yikanabilir olmalidir.
Camagirhane makineleri ile yikanabilir ve {itii yapilabilir olmahdur.

T aparati: 7,5 cm pres taban (paslanmaz)/33.5 cm direk (paslanmaz) olmahdir.

Gergeklestirme Gorevlisi
Murat CATULAY
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