OCAK MALZEMESIi- TEKNiK SARTNAMESI

(Filler, Tas tozu, 1 ve 2 numara Micir satin alim isi)

1 NUMARA MICIR:
- Sert kirma tas olup 5-15 mm ebadindaki bir agrega malzemesidir.

2 NUMARA MICIR:
- Sert kirma tas olup 15-25 mm ebadindaki bir agrega malzemesidir.

FILLER MALZEME:
- % 70 tas tozu ve % 30 1 numara micirin karistirilmasi ile elde edilen agrega malzemesidir.

TAS TOZU:

- Sert tastan elde edilen ve 0-5 mm ebatlarinda olan bir beton agrega ve Kkilit tas alti yastik
malzemesidir.

- TS 706 EN 12620 Cizelge 11’ e gore ¢ok ince malzeme muhtevasi; 0,063 mm goz acikhkli elekten
gecen malzeme miktari kiitlece % 10’ dan kiguk, f10 sinifinda olmalidir.

DiGER HUSUSLAR

1.

Yiklenici, yer teslimini miteakip teslim edecegi malzemenin numunelerini ve gerekirse temin edildigi
ocagl idareye gosterecek ve idarenin onayini aldiktan sonra sevkiyata baslayacaktir.
idare asagidaki deneylerden birinin veya birkaginin yaptiriimasini isteyebilir.

a. Cok ince Malzeme Muhtevasi (TS 706 EN 12620 ye gére)

Organik Madde (kirletici) Tayini (TS EN 1744-1 e gore)

Tane Yogunlugu ve Su Emme Orani (TS EN 1097-6 ya gore)

Alkali-Silika Reaktifligi (TS EN 1744-1 e gore)

Donma-Coziilmeye karsi direng (MgSo4 ile) (TS EN 1367-1 e gore)

Suda Céziinebilen Klor iyon Muhtevasi (TS EN 1744-1 e gére)

Asitte Cozlinebilen Silfat Muhtevasi (TS EN 1744-1 e gore)

Hacim Kararlhihgi-Kuruma Biiziilmesi (TS EN 1367-1 e gore)

Uygun olmasi halinde sevkiyata baslanacaktir.
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Yiiklenici tarafindan belediye garajina teslim edilecek agregalar belirli periyotlar icinde belediyemiz
bilinyesindeki kalite kontrol laboratuvarinda kontrol edilecek ve uygun olmasi halinde teslim alinacaktir.
Sahaya bosaltilan agregalar kalite kontrol laboratuvari testlerinde olumsuz sonug¢ almasi halinde
yuklenici firmaya iade edilecektir.

Teslim edilecek malzemeler TS 706 EN 12620 kalite standartlarina uygun olacak, topraksiz, dane
boyutuna uygun, baskaca malzeme katilmamis ve kuru olacaktir.

Temin edilen ocagin her hangi bir sebeple kapanmasi halinde yiklenici gecikme olmadan, TSE kalite
standartlarinda Gretim yapan baska bir ocaktan malzeme temin edip istenilen malzemeyi teslim
edecektir.

Mallarin nakliyesi esnasinda Karayollari Trafik Kanunu ve ilgili ydnetmeliklere trafik kurallarina yiklenici
uymakla sorumlu olup her tiirli sorumluluk yikleniciye aittir.



10.
11.

12.

13.

Firma nakliyede kullanacag araglarin plaka listesini idareye bildirecek ve bu araclarin hepsi tek kalemde
bos olarak tartilacaktir. Bu bos tarti esnasinda, idare adina gérevlendirilmis personel bulunacak ve bu
personelin gozetiminde, Belediyemiz Santiyesi icerisinde bulunan kantarda tartma islemi
gerceklestirilecektir. Yikleme gordikten sonra gelen araglar, her parti malda uygulanmak kaydiyla
idarenin belirledigi bir kantarda ve dolu olarak tartiya girecektir. Bos ve dolu olarak alinan kantar fisleri
yine idare personeline teslim edilecektir.

idare kantarinda yapilacak tartim sonucu bulunan miktar hakedise esas miktar sayilacaktir.

Kullanilacak araglarda bir degisikli olmasi durumunda yeni arag plaka listesi idareye bildirilecektir.
Malzemenin ocaktan gikarilmasi, ilgili dane boyutuna getirilmesi i¢in konkasdrle kirma, eleme, karistirma
isyerindeki her tirli yatay ve disey tasima, doldurma, istiflenmesi, yiklenici araglariyla tasinmasi
bosaltiimasi fiyata dahildir.

ihale yolu ile alinacak ve yukarida isimleri ve evsaflari belirtilen malzemelerin nakliyesi Yiikleniciye aittir.
Malzemeler Belediye garajina teslim edilecektir.

Teslimat siiresi 300 glindr.

is bu teknik sartname on ii¢ maddeden ve iki sayfadan ibarettir.

Cengiz GUZEL
insaat Teknikeri



