BETON BORDUR TASLARI TEKNiK SARTNAMESI

A. Kapsam:

Bu teknik sarthame 50x20x10 — 60x22x12 — 75x30x15 cm beton bordur taslarini
kapsamaktadir. Ayni veya farkli seviyelerde bulunan ylzeyleri , fiziki veya goérsel sinir
meydana getirmek veya g¢evrelemek ve farkli tirde trafik icin dizenlenen alanlari birbirinden
ayirmak igin tasarlanan tek olarak veya diger birimlerle birlikte 6n dokumlu beton bordur
tasi olarak kullanilir. Beton bordur taslari farkli malzemelerden yizey ve ylzey alt tabaka
olusturulmasi yoluyla imal edilir.

B. Malzemelere ait genel ozellikler:

Beton bordur taslari TSE belgeli olacaktir.( ilgili Turk standardi TS 436 EN 1340 )
Beton bordir tasi boyut toleranslari <1,5 ( mm ) uzunluk ve genislik £ 1,5 ( mm ),
kalinlik £ 1,5(mm)

Beton bordur taslari karakteristik egilme dayanimi 50*20*10 ve 60*22*12 icin 3,5
mpa en kuguk egilme dayanimi 2,8 mpa olmalidir Beton bordur taslar karakteristik
egilme dayanimi 75*30*15 igin 5,0 mpa en kiglk egilme dayanimi 4,0 mpa olmalidir
Bordur taslar genis diskli asinma deneyine tabi tutulup olgulen deger < 20 mm
asmamalidir e) Bordlr taslari donma ve ¢o6zilme etkilerine, 1slanma — kuruma
etkilerine, yagmur ve kar sularinin tahrip edici etkilerine kargi dayanikl olup TS 436
EN 1340 da tarif edilen deney uygulanarak sinif gosterimi ( B ) sinifi olmalidir.

Beton bordur taginin imalatinda kullanilan ¢imento CEM | 42,5 R ( PORTLAND
cimento ) olacaktir.

Beton yapiminda kullanilacak karisim suyu TS EN 1008’ e uygun olmalidir.

Renkli beton bordur tasi imalatinda kullanilacak pigmentler TS EN 12878’e uygun
demir oksit boya olmalidir. Renk pigmentleri homojen olarak trtn harcina dagitilmis
olmasi gerekmektedir. Ciceklenmeye neden olmamalidir.

Beton bordur taslari imalatinda hiper akigkanlagtirici polikarbosilat katki
kullanilacaktir.

Beton bordur tasinin su emme orani < % 6 ( ortalama ) olmalidir.

Beton bordur tasi ylzey dokusu puruzsuz ve bosluksuz olacaktir

Beton bordur taglarinin betonunun olgunlagmasini saglamak icin yuksek izolasyonlu
kir odalarinda buhar kiriine tabi tutulacaktir m) Urlnlere palet ve cemberle
paketleme yontemleri uygulanacaktir.

Teslim programi cgergevesinde her parti malin tesliminden sonra 5000 m de bir
malzemelerden numune alinarak test ve deneyler yapilacaktir. Bunlara ait masraflar
yuklenici tarafindan karsilanacaktir.

C. Nakliye : Yukleniciye aittir.



Prefabrik Kilitli Beton Parke Tasinin 6zellikleri

BOYUTLAR (cm)
— — - , Adet/m *
Cinsi Genislik Uzunluk | Yukseklik
Prefabrik Kilitli Beton Parke 16.00 20.00 .00 36
Tasi (8 cm)

Parke taslarinin ylzey tabakasi kalinligi Ureticinin gosterdigi alan Gzerinde 4 mm’
den daha az olmamali, gbvde betonuna ayrilmayacak sekilde yapigmalidir. Uretim sirasinda
yapilan dolgu, ylzey tabakasi olarak dusunulmemelidir. Kullanma yiazi, beton parke tasinin
dosendiginde Uste gelecek olan ve asinmaya maruz kalan yuzuddar.

TS 2824 EN 1338 standartlarina gore karakteristik yarmada c¢cekme dayanimi
ortalama 3,6 mPA, ylzey asinmasinda direng 20 cm?®*/50cm?

Prefabrik Kilitli Beton Parke Taslarinin yuzeylerinde ¢atlak, pullama veya soyulma
gibi bozukluklar gértilmemelidir. Donma ve ¢6zicu tuzlara karsi direngli olmahdir. Su emme
orani maksimum %35 oraninda olacaktir. Prefabrik Kiliti Beton Parke Taslarinin 400 dozlu
betondan imal edilecek ve blnyesinde micir bulundurulacaktir.

Malzeme sevkiyati irsaliye ile olup, sevkiyatlarda; prefabrik Kilitli taglar paletli
sekilde olacaktir. Sevkiyat figlerinin 2. nishasi hakedis doneminde yukleniciden istenecek,
idare yetkilisinin imzasi bulunmayan irsaliye alinmayacaktir.

Prefabrik Kiliti Beton Parke Taslarinin sekli ve ebatlari ekteki gibi olacaktir.
Aralarinda Olgu farki olmamalidir. Standartlara ve ebadina uymayan malzemeye Ucret
odenmeyecektir.

Teslim programi gergevesinde her parti malin tesliminden sonra 5000 m? de bir
malzemelerden numune alinarak test ve deneyler yapilacaktir. Bunlara ait masraflar
yuklenici tarafindan karsilanacaktir.

TUum beton elemanlari paletlenmis olarak teslim edilecektir.

Prefabrik Kilitli Beton Parke Taglarinin yukleme, bogsaltma ve nakliyesi Yukleniciye
aittir. Bu esnada meydana gelebilecek kirilma, kopma ve zayiattan idare sorumlu degildir.

Teslim Yeri: Belediye Parke Santiyesi

Teslimat Siuresi: 200 gindur.
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