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A) iSIN ADI:
Efeler Belediyesi miicavir alan smirlar igerisinde bulunan Merkez Mahallelerdeki altyap:
¢alismalan tamamlanan veya bozulan yollarda yol yapim ve yenileme ¢alismasi yapim isi

B) UYGULAMA MIKTARLARI:

e Yol Déseme (Kilit Parke Tag1 ile) : 100.000,00 m?
e Kaldirim Déseme (Diiz Parke Tas ile) :30.000,00 m?
e Bordiir Dosemesi : 20.000,00 mt
e  Yagmur Olugu Ddsenmesi :20.000,00 mt
e PVC yagmur suyu borusu dosenmesi :3.000,00 mt
e Asfalt yama malzemesi ile yol tamirati : 4.000,00 m?
e 0-25mm Temel Malzemesi ve 19 — 25 mm

Micir ile Ham Yol Diizenlemesi : 100.000,00 m?

C) ISIN SURESI:
Isin siiresi, sézlesmenin imzalanmasina miiteakip yiikleniciye yapilacak olan yer tesliminden
itibaren 360 takvim giindiir.

D) YAPIM iSININ iIFASINDA iDARE TARINDAN VERILECEK MALZEMELER:

Bu isin yapiminda kullanilacak her tiirlii Beton Elemanlari (beton kilit parke tasi, beton diiz
parke tas1, beton bordiir ve yagmur olugu) idare tarafindan verilecektir.

E) YAPIM iSININ IFASINDA YUKLENICi TARAFINDAN TEMIN EDILECEK

MALZELER:

Doseme altinda kullanilacak 0-7 mm kirma tas ve 0-25mm ebadindaki temel malzemesi,
dogeme istil sikistirmada kullanilacak 0-3 mm yikanmig kum, bu is biinyesinde kullanilacak
tim ara¢ 13 makineleri ile makine ekipmanlari, kaldirimlarda bulanan yagmur suyu PVC
borulan ve derz icin kullanilacak ¢imento harci yiiklenici tarafindan karsilanacaktir. Ayrica
mevcut bitlimlii sicak asfalt kaph yollarin tamiratinda kullanilacak asfalt yama malzemesi ile
ham yollarin zemininin iyilestirilmesinde kullanilacak 0-25 mm temel malzemesi ve 19-25 mm
micir yiklenici tarafindan temin edilecektir. Désemede kullanilacak taslarin i sahasina
gotiirilmesinden kaynaklanan nakliye yiikleniciye aittir.

F) iSIN IFASINA YONELIK UYGULAMA PROSEDURLERI:

Yeni vol vapimindaki uygulama esaslari:

Idare tarafindan yol gévdesinin sokiimii ve hazirhig1 bittikten sonra, Belediye ekiplerince
imar planina uygun olarak bordiir noktalar1 aplike edilerek yiikleniciye teslim edilecektir.
Yiiklenici, Idare tarafindan hazirlanan yol govdesinde 5 c¢m yiiksekliginde 0-25 mm temel
malzemesi serip sikigtiracak ve bordiir noktalarinin aplike edilmesinden sonra igin ifasina
gececektir.

Bordiir noktalarmin aplikasyonundan sonra yiiklenici tarafindan koduna ve akarina
uygun olarak yerlestirilen bordiirlerin, derz aralarma 2 cm genisliginde 400 dozlu beton harci ile
gomme derz uygulamasi yapilacaktir. Bordiir uygulamas: bittikten sonra, idare tarafindan
yapilmasi istenilen yerlerde uygulanmak iizere bordiir dibine yagmur olugu dosenecektir. Daha
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sonra yol govdesindeki uygulamaya gecilecektir. Yol govdesinde dosenecek beton parke tas
altina 5 cm yliksekliginde 0-7 mm ebatlarindaki kirma tas malzemesi greyderle kaba tesviyesi
yapilarak serilecek, mastar ¢ekilip diizeltilecek, yime taslar arasinda bosluk birakmadan latalar
ve istikamet ipleri ile gakma usuliine gore, enine ve boyuna istikamette diizgiinliik saglanip
sikistirilarak beton parke taslar1 dosenecektir.

Yol dosemesi tamamlandiktan sonra imalat {izerine 0-3 mm ebatlarindaki yikanmig kum
serilerek stipiiriiliir ve silindirle sikigtirma islemi yapilir.

Yeni kaldirim yapimindaki uygulama esaslari:

Kaldirim dosemesi yapilacak alanlarda, 10 cm yiiksekliginde 0-25 mm temel malzemesi
serilip kompaktor ile sikistirilacaktir. Daha sonra 5 cm yiiksekliginde 0-7 mm kirma tas
malzemesi serilerek mastar ¢ekilip diizeltilecek, yine taglar arasinda bogluk birakmadan latalar
ve istikamet ipleri ile ¢akma usuliine gore, enine ve boyuna istikamette diizgiinliik saglanarak
sikigtirilarak beton parke taglan dosenecektir. Doseme tamamlandiktan sonra, imalat tizerine 0-
3 mm ebatlarindaki yikanmis kum serilecek ve Kompaktorle vibrasyon vurularak sikistirilacak
ve siipiiriilecektir.

Asfalt vollarda, asfalt yama malzemesi ile vol tamirati vapimindaki uygulama esaslari:

Asfalt yama malzemesi ile tamirat yapilacak yama alaninda, bozuk olan kismin
kenarlan asfalt kesme makinesi ile kare ya da dikdortgen sekliyle ¢izilerek kesilecek, kesilen
alan gevsetilerek sokiildiikten sonra, 10 cm derinliginde kazilarak tesviyesi yapilacaktir.

Daha sonra asfalt yama malzemesi ile yamasi yapilacak, doldurulan alan tirmik ya da gelberi
ile diizeltilecek ve silindir ile sikistirilma islemi yapilacaktir. Silindir ¢aligtirmaya imkan
vermeyen alanlarda sikistirma islemi kompaktor ile yapilacaktir.

Yama etrafindaki serbest malzemenin siipiiriilerek temizlenecek, yama yapilan alandan ¢ikan
malzeme cevre kirliligine sebep olmayacak sekilde ¢alisma alanindan uzaklastirilacaktir.

Temel malzemesi ve micir ile ham vol diizenlemesi isindeki uygulama esaslari:

Altyap1 ¢alismalarinin tamamlanmamasi nedeniyle parke tas1 kaplamasi1 yapilamayan
ham (toprak) yollarda; Yiiklenici, Idare tarafindan hazirlanan yol gdvdesinde 12 cm
yiiksekliginde 0-25 mm temel malzemesini dokiip, greyder ile serip, sulayip sikistiracak ve
tizerine 3 cm yiiksekliginde 19 — 25 mm micir malzemesi serilerek sikistirma iglemi yapilacaktir.

Uvgulamadaki genel hususlar:

Isin ifasinda kullanilacak 0-25 mm temel malzemesi, 0-7 mm kirma tas ile 0-3 mm
yikanmis kum, Karayollar1 yonetmeligine uygun olacaktir.

Aplike edilen noktalarin roperlenmesi ve korunmasi yiikleniciye ait olacaktir.

Beton elemanlan Belediyemize ait Cestepe ve Tepecik Mahallelerinde bulunan stok
sahalarindan alinacak, stok sahasindaki yiikleme, 1§ yerine nakli indirme yiikleniciye ait
olacaktir. Stok sahasi ile is yeri arasindaki mesafe ise 15 km’dir. Paletlerinin muhafazasi
yiikleniciye ait olup paletlerde meydan gelebilecek hasar ve ziyanlardan yiiklenici sorumludur.

Doseme sonrasinda kalan malzemenin alinmasi, stok sahasina geri gotiiriilmesi ve
temizlik yiikleniciye ait olacaktir. Yiiklenici tarafindan tamamlanip idarece teslim alinacak
yolda profiline uygunluk ve sathin diizgiinliigli kontrol edilecektir. Yol enine meyildeki
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sapmalar +- % 0,4 ‘i asmayacaktir. Yolun enine istikameti muntazamligmin kontrolii i¢in en
kesite uygun sablon kullamldiginda sablonun zemindeki ¢ikintilardan dolayr saplamasi 1 cm
den fazla olmayacaktir. Boyuna istikamette muntazamliginin kontrolii i¢cin 4 mt uzunlugundaki
mastar kullanildiginda zemindeki c¢ikintilardan dolayr mastarin sapmasi 1 mt’den fazla
olmayacaktir.

Idare gerek gordiigii taktirde,( imalata konu yerlerde meydana gelebilecek alt yap1 vb.
sorunlar sebebiyle ) imalatin yapilacag: sokaklarda degisiklik yapabilir.

Uvgulamada kullanmilacak beton elemanlarina ve vapilacak imalatlara vonelik Kkesit
cizimleri:

Teknik Ozellikleri

Beton Diiz Parke Tasi
8*10*20 cm ebatlarinda ve kirmizi renkte

Kilit Parke Tasi Teknik Ozellikleri
8*16,5*20 cm ebatlarinda ve gri renkte

>> >

Beton Bordiir Teknik Ozellikleri
26*13*60 cm ebatlarinda ve gri renkte




Yagmur Olugu

Teknik Ozellikleri

10*20*30 cm ebatlarinda ve kirmizi renkte

Beton Diiz Parke Tasi

Teknik Ozellikleri

8*20*20 cm ebatlarinda ve gri renkte

Yol govdesi imalat kesiti:

o

Diiz Beton Parke Tasi

0-7 mm Kirma Tag (5 cm)

0-25 mm Temel
Malzemesi (10 cm)

8 cm toprak dolgu

Beton Bordiir

Kilit Beton Parke Tasi

Diiz Beton Parke Tasi

Yagmur

0-7 mm Kirma Tas (5 cm)

/
| Yagmur Olugu

Beton Bordiir

0-7 mm Kirma Tas (5 cm)

0-25 mm Temel
Malzemesi (10 cm)

0-25 mm Temel Malzemesi (5 cm)

8 cm toprak dolgu

TOPRAK ZEMIN

YAPIM iSiNIN iFASI ICiN GEREKLi PERSONEL, iS MAKINESI, ARAC VE
GERECLER

Yiiklenici yapim isinin ifasinda, Saha Eleman1 olarak Santiye Sefi sifatiyla, 1 kisi Ingaat
Miihendisi veya Insaat Teknikeri, yine Saha Elemani olarak 1 kisi Harita Teknikerini ve 1 kisi
Stirveyani1 Teknik Eleman statiisiinde bulunduracaktir.
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Ayrica bu is biinyesinde kullanilmak {izere siipiirge, takoz, mastar, istikamet ipi, lata,
aplikasyon noktalarmin tespiti igin gerekli demir kaziklar vb. alet edevati ve de ise baslama
tarihinden itibaren asagida cinsi, ¢esidi, adedi ve kapasitesi belirtilen asgari makine, techizat ve
ekipmani i§ programina uygun olarak is yerinde bulundurmak zorundadir.

Teknik personelin idareye bildirilmesi ve is yerinde bulundurulmasiyla ve makine,
techizat, ara¢ ve is makineleriyle ilgili hususlarda Yapim Isleri Genel Sartnamesinde ve
Sozlesme Metninde yer alan hiikiimler uygulanir.

ISIN IFASINDA KULLANILACAK ASGARi MAKINE, TECHIZAT, ARAC VE i$
MAKINELERI

T . : TEKNIK
S.NO CINSI CESIDI ADEDI OZELLIKLERI
1 Greyder - 1 Adet -
2 Silindir Silindir 1 Adet 3 ila 6 ton arasinda
3 Forklift - B e | SRR GUITE
kapasitesinde
4 Kompaktor - 2 Adet 2,5 tonluk
5 Yiikleyici Bekolu 2 Adet -
6 e Nivo 2 Adet .
aleti
7 Araz‘lgtlfum GNSS Uydu alicth (GPS) | 2 Adet .
8 Gl ol.gzum Total Station 1 Adet -
aleti
. ) o 4*2 sanzumanl, klimal
9 Pikap Cift kabinli 3 Adet v cirTigia 10 yasinds
10 Beton Asfalt ) 1 Adet )

Kesme Makinesi

Yap1 denetim gorevlisi kullanimia verilecek 4*2 ¢ift kabinli pikabin her tiirlii gideri
yiikleniciye ait olacak yani sira, her tiirlii vergi ( Motorlu tasit vergisi vb.) fenni ve egzoz
muayene licreti, sigorta (Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortasi, Ferdi Kaza Koltuk Kasko
Sigortas1 vb.) her tiirlii yedek par¢a bakim-onarim giderleri, ara¢ amortisman gideri, isle 1lgili
zorunlu techizat giderleri her tiirlii isletme giderleri yiikleniciye ait olacaktir.

G) KONTROLLUK HiZMETLERI VE iSiN iFASINDA DUZENLENECEK KAYIT VE
TUTANAKLAR

Yapim isinin ifasinda kontrolliik hizmetleri Idare tarafindan tespit edilen yapi denetim
gorevlisi ( Kontrol) tarafindan icra edilecektir. Sozlesme konusu is idare tarafindan
gorevlendirilen yap1 denetim gorevlisinin denetimi altinda, yiiklenici tarafindan yonetilir ve
gerceklestirilir. Isin yap1 denetim gorevlisinin denetimi altinda yapilmis olmas: yiiklenicinin,
iistlenmis oldugu isi biitiiniiyle projelerine, sdzlesme ve sartnamelerine, fen ve sanat kurallarina

uygun olarak yapmak hususundaki yiikiimliiliiklerini ve sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.
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Yiiklenici, tstlenmis oldugu isleri, sorumlu bir meslek adami olarak fen ve sanat
kurallarina uygun olarak yapmay1 kabul etmis oldugundan, kendisine verilen projeye ve/veya
teknik belgelere gore isi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin is yerinin gereklerine,
fen ve sanat kurallarina uygun oldugunu, ayrica isin yapilacagi yere, kullanilacak her tiirli
malzemenin nitelik bakimindan yeterliligini incelemis, kabul etmis ve bu suretle isin teknik
sorumlulugunu tistlenmis sayilir.

Yiiklenici, yapr denetim gorevlisinin kendisine verecegi i§ programi cergevesinde
calisacak olup, is programina gore istenen miktarda asgari imalati yapmak ve bunun i¢in
gerekli her tiirli tedbiri almak zorundadir. Yiiklenici yap1 denetim goérevlisinin gosterecegi
alanlara bagh kalarak calisacak kesinlikle ve kesinlikle kendisine yapmasi igin teslim
edilmeyen yerlere kendi iradesini kullanarak girmeyecektir. Yiiklenici yap1 denetim gorevlisi
ile birlikte igyerlerinde, yapilan islerin biitlin ayrintilarim1 giinti gliniine kayit altina almak,
roleve ve atagmanlanni hazirlamak bunlarla ilgili belgeleri diizenlemekle yiikiimliidiir.
Yiiklenici hazirlanan bu belgeleri imzalamak zorundadir.

Yap1 denetim gorevlisi, yiiklenici tarafindan yapilmis olan isin eksik, hatali ve kusurlu
oldugunu gosteren delil ve emareler gordiigii takdirde, gerek isin yapimi sirasinda ve gerekse
kesin kabule kadar olan siirede bu gibi eksiklerin, hatalarin ve kusurlarin incelenmesi ve tespiti
i¢in gerekli goriilen yerlerin kazilmasin1 ve/veya sokiiliip yeniden yapilmasini yiikleniciden
isteyebilir. Yiikleniciye bunun i¢in ayrica bir 6deme yapilmaz.

[sin ifasinda kullamlacak asgari makine, techizat ara¢ ve is makinesi kapsaminda
belirtilen 2 adet ¢ift kabinli pikap yap1 denetim gorevlileri tarafindan kullanilacaktir.

H) BACA, IZGARA, ROGAR, VANA... VS UYYGULAMALARI:

(Calisma yapilan mahallerdeki her tiirli baca ve yagmursuyu i1zgaralar, parke tasi
doseme tist kotuna getirilecektir.

Yiiklenici ¢caligma yapilacak olan mahallerde kazi, reglaj ve malzeme serim ¢aligmalan
sirasinda, altyapr bacalarinin igerisine malzeme ve hafriyat dolmamasi ig¢in gerekli tiim
Onlemleri alacaktir. Bacalarin ¢alismalar sebebiyle dolmas1 durumunda, ortaya ¢ikacak tim
zarar yiklenici sorumlulugundadir.

Kazi, reglaj ve imalat serimlerinin tamamlanmasina kadar gecen siirecte kirilan,
kaybolan mevcut kapak, vana, 1zgara ve altindaki yiikseltme elemanlarmin eksigi Yiiklenici
tarafindan tamamlanacaktir. Kaz1 ve reglaj caligmalarimin devaminda malzeme serimi
oncesinde hasarli, kirikk ve kaybolan baca kapaklarinin, 1zgaralarin, vanalarin ve alt
elemanlarinin tamirati ve yenilenmesi yapilacaktir. Bahse konuda sikinti yasanmamasi igin
gerekli onlemler ve uygulamalar Yiiklenicinin sorumlulugundadir. Dogrudan dogruya veya
dolayl1 olarak yukaridaki hususlara riayetsizlik, ihmal ve dikkatsizlik vs. sebeple dogabilecek
zarar1, Yiiklenici onlann en az ilk durumuna getirmek veya yenisini koymak veya tazmin
suretiyle giderecektir.

Imalat bitiminde yiikseltilen veya diisiiriilen baca, 1zgara déseme kotu ile ayn kotta
olacak. Trafik ve siiriis konforunu olumsuz etkileyen kotu tutmayan baca kapaklari, 1zgaralar

N g

7



Yiiklenici tarafindan kotuna getirilir, birlesim bolgesi betonlanir. Bu islemlerle ilgili herhangi
bir ek 6deme yapilmaz.

Beton elemanlarinin désenmesi sirasinda veya dosendikten sonra yiikseltilen baca ve
1zgaralarda, meydana gelebilecek ¢okmeler, bozulmalar ve hasarlar ile bu imalatlardan dogacak
hasarlardan Yiiklenici sorumludur. Bu isler i¢in Yiikleniciye ayrica hi¢bir bedel 6denmez.
Ancak Yiikleniciden kaynaklanmayan bozulmalar ve sonradan ortaya ¢ikacak durumlar
Idare’nin onayi ile yeniden yapilabilecektir.

Baca ve Izgara Yiikseltme Isleminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
- Tiim prekast ara elemanlarinin (bilezikler) betonlari en az C20/25 sinifi dayaniminda olacaktir.
- Prekast ara elemanlar (bilezikler) ¢ift donatili olarak ve 6, 8, 10 ve 20 cm kalinliklarinda imal
edilecektir.
- Catlak ve kilidi bozuk olan kapak kullanilmayacaktir.
- Catlak ve kirik prekast kullanilmayacaktir.
- Cimento esash dokiim harci (Grout) TS EN 1504-3 standartlarina uyacaktir.

Kazi, reglaj ve imalat serimlerinin tamamlanmasina kadar gecen siirecte altyapi
menhollerinin malzeme ile dolmasi engellenecektir. Kazi ve reglaj ¢aligmalarinin devaminda
malzeme serimi Oncesinde i¢i dolu 1zgaralarin ve bacalarin temizligi tamamlanmis olacaktir.
Bahse konuda sikinti yasanmamasi igin gerekli onlemler ve uygulamalar Yiiklenicinin
sorumlulugunda olup, malzeme dolmasi1 durumunda baca, 1zgara iglerinin temizlikleri ivedilikle
gerek el giicli gerekse uygun makine ile yapilmak zorundadir. Aksi takdirde imalat yapilan
bacalarla ilgili 6deme yapilmayacaktir.

Yiiklenici, Kontrol ekibi ile beraber ¢aligmalar dncesi 1zgara ve bacalarda gerekli
kontroller yapilarak sorunlu olanlar idare’ye bildirilerek gerekli temizligin yaptirilmasi
saglanacaktir. Bu kontrol yapilmadig: takdirde Yiiklenici giizergéhtaki tiim baca ve 1zgaralar
temiz olarak teslim edecektir.

Beton Elemanlarinin dosenmesinden sonrasinda yapilan ¢aligmalarda; yagmursuyu
birikmesi, kapali kalan 1zgara ve bacalardan dolayr vuku bulacak biitiin hasar ve ziyandan
yuklenici sorumludur. Yiiklenici bu durumu da dikkate alarak yeterli personel ve donanimdan
olusan yeterli sayida ekip kuracaktir.

Imalatlar nedeni ile ve yetersiz Is ve Trafik Giivenligi sebebiyle olusacak her tiirli,
zarar, ziyan ve hasardan, yiiklenici sorumludur.

I) GUVENLIK TEDBIRLERI:

Yiiklenici her tiirlii trafik ve is giivenligini saglayacaktir. Yiiklenici ¢alisma alaninda
trafigi yonlendirme adina ve bilgilendirme agisindan tiim isaretleme ve uyari levhalarinin temini
ile yiikiimlidiir. Caligma sahas: trafige kapatilacak ve ¢alisma bitmeden trafige agilmayacaktir.
( Trafik levhalar ve galisan firma tanitic1 levhasi vb.) Ayrica sahada ¢alisan personelin Is Saghg
ve Giivenligi kapsaminda gerekli tedbirler alinacaktir. Yiiklenici firma “Is Kanunu”, “is Saghg
ve Giivenligi Kanunu” ve ilgili diger mevzuat ( Kanun, Yonetmelik, Teblig vs.) hiikiimlerini
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aynen uygulayacaktir. Yiiklenici kendi biinyesinde ¢alisan personelin saghigim ve glivenligini
saglamaya yonelik her tiirli ©Onlemi alacaktir. Calisanlarin kullanmasi gereken koruyu
ekipmanlarin tam ve eksiksiz olmasina ve kullanilmasina dikkat edilecektir. Calisanlara gerekli
bilgilendirmeleri yapacak, ¢alisanlarin almas1 gereken egitimleri aldiracak ve diger mevzuat
hiikiimlerine uyacaktir. Her ne sebeple olursa olsun, meydana gelebilecek is kazalarindan olusan
zararlardan yiiklenici firma sorumlu olacaktir.

HAZIRLAYAN TETKiK EDEN

Ziya Tolga BAYSOY Engin GUMUS Salih EGERCI
Ing, Tek. M Fen Isl.Miid. V. \
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