T.C
AYDIN VALILIGI
L SAGLIK MUDURLUGU

AYDIN iL SAGLIK MUDURLUGU VE BAGLI BIRIMLERIN ISINMA
AMACLI YAKACAK ALIMI TEKNIiK SARTNAMESI

1-) SARTNAMENIN KONUSU:

Bu sartname Aydm il Saglik Midiirligi ve bagh Saglik Kuruluglan 2020 yili 1sinma amagh
kullanilacak olan Yakacak { Findik Kémir, Portakal Kémiir, Sobalik Odun, Kaloriferlik Odun, Fuel
0il ve Motorin (Kalorifer vakiti)) istek ve &zelliklerini, denetim, muayene ve kabul islemleri ile
ilgili diger hususlan kapsar. Pelet almini da kapsar.

2-KOMUR TEKNIK OZELLIKLERI:

Midirligimiz ve bagli birimlere kullamlmak iizere Findik Kémir ve Portakal K&mir Alimi
isidir.
Mahalli Cevre Kurulu Bagkanliginin 28.03.2014 tarth ve 94 karan geregincc.
2. 1K6émiiriin Cinsi: Linyit Kémir (Findik)
2.2.Komiiriin Evsafi: Soba ve Kalorifer Kazaninda yanacak
:1-K&miir kuru, parlak, tassiz olacak,

:2-Alt s Degeri (Kuru Bazda) :Enaz 7000 keal/kg  (-200 tolerans )
:3-Ugucu Madde (Kuru Bazda) : % 12-31 % -2 tolerans)

:4-Toplam Kiikirt (Kuru bazda) : En cok %0,9 (%+0.1 tolerans )
:5-Toplam Nem (Orijinalde) :En gok %10 (+1 tolerans)
-6-Kiil (Kuru bazda) - En cok %16 (+2 tolerans)

:7-Boyut :10-18 mm ((+ % 10 tolerans)

2. 3.Komiiran Cinsi: ULinyit Komir (Portakal)
3. 4. Kémiiriin Evsafi: Soba ve Kalorifer Kazaninda yanacak
:1-K&mir kuru, parlak, tagsiz olacak.

:2-Alt Isy Degeri (Kuru Bazda) En az 6400 Kcal/kg (-200 tolerans )
:3-Ugucu Madde (Kuru Bazda) % 12-31 (% +2 tolerans)

:4-Toplam Kiikiirt (Kuru bazda) : En gok %0.9 (%u+0,1 tolerans)




:5-Toplam Newm (Orijinalde) : En gok %10 (+1 tolerans)
:6-Kiil (Kuru bazda) : En ¢ok %16 (+2 tolerans)

:7-Boyut :60-150 mm (£ % 10 tolerans)

3, AMBALAJLAMA SEKLI : 25 kg lik Orijinal Laminant Torbali Olacak. Torba tzerinde; kémiir

ithal eden ve satisa sunan firmanm ismi, torbalayan firmamn haberlesme adresi, telefon ve faks

numarast ile e-mail adresi, Cevre ve Orman Bakanhgindan ahnmig Uygunluk Belgesinin sayisi,
kémiirin mensgei, cinsi, kémirin fiziksel ve kimyasal ozelligi, kullamilacagy yakma sistemleri
bulunmas: gerekmektedir.

3.1.-Komirlerin Idari Sartnamede Belirtilen yerlere nakliyesi(Yiikleme, bosaltma ve personelin
gasterecepn yerc istif dahil depo, ambar, kazan dairesi, kdmiirliik v.b.), belirtilen evsafa uygun,
ambalajh ve bununla ilgili is¢ilik vb. giderler yiiklenici firma tarafimdan karsilanacak ve bununla
ilgili idareden masraf talebinde bulunmayacaktir tamamu yiklenici firmaya aittir.

3.2.-Ihaleye katilan firmalar Kémiir Satis [zin Belgesi veya Uygunluk Belgesini teklifleriyle birlikte
sunacaklardir. Cevre ve Sehircilik Il Mudurliiklerinden (Milga [l Cevre ve Orman Midurligi)
alinmis “Kau Yakit Satis [zin Belgesi” olmasi sarti istenecektir.

3.3, Komiir ambalajlarimin dis yiiziinde; 27 Ocak 2010 tarih ve 27475 sayih resmi gavetede
yayunlanarak yiiriirliige giren “Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrolii Yénetmeliginde
Degisiklik Yapilmasina Dair Yonctmelik™ te belirtilen ithal Komiir Torba Omegindeki bilgiler
hulunacaktir.

4.DENETIM VE MUAYENE GENEL

4.1.Muayene Islemleri Yiiciirlikteki mal alimlan denetim muayene ve kabul iglemleri
Yonetmeligine giire yapilacaktir.
4.2 Muayene sirasinda firma yetkilisi hazir bulunacaktir.

4.3.Belirtilen evsafa uygun olmayan kémirler komisyon taratindan degistirilecek. Bu iylem en fazla
1 (bir) kere yapilucak olup, aksi takdirde kanuni cezai miicyyideler uygulanacaktir.

4.4 Malin tesliminde kémiirii veya odunu getiren ara¢ Mudirligimizee gorevlendirilecck personel
nezaretinde mesai saati iginde ilgili kuruluglarimiza dagitumi yapilacaktir. Mitdiirltigimuziin
belirlemis oldugu kantarda tartilacak, kémiir veya odun flgili saglik kurulugunun deposuna
bosaltildiktan sonra arag tekrar tartilacak alinan kantariye tisi komisyona ibraz edilecek. Tartim
isleri ile ilgili ttm masraflar yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir

4.5.Muayene esnasinda lizumlu her tiirlii alet, arag, gere, test ve dlgme cihazi, sarf malzemelen

dokiiman ve yardimci personel yiikienici tarafindan kargtlanacalkur.

5.GOZ ve OL.CU MUAYENELERI:

5.1.Géz Muayenesi: Numunede tag ve diger yabanct maddelerin bulunup bulunmadigina bakilacak
ve sonucun teknik sartnameye uygun olup olmadigi kontrol edilecek.
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§5.2.Tane Bilyiikliigii muayenesi: TS [SO 1953 madde 6.2 Kuru eleme Ydntemine gore
yapilacaktir.

6.LABORATUVAR MUAYENELERI

6.1.Toplam Kiikiirt Miktar: Tayini: TS 440 ISO 351 ¢ gore yapilacaktir.

6.2. Toplam Nem Miktar Tayini: Serbest nem ve Biinye nemi tayinleri yapildiktan sonra toplam
nem miktan hesaplanacaktir.

6.2.1.Serbest Nem Tayini: TS 2390 madde 9.4.1 Havada-Kurutma sirasinda olusan rutubet
kaybinin tayini yontemine gore yapilacaktir.

6.2.2.Biinye Rutubeti (Higroskopik nem) : Tayini Havada kuru kémir bazina getirilmis analiz
numunesinde biinye rutubet tayini TS 1051 1SO 1015 veya TS 438 [SO 331 de belirtildigi sekilde
yaptlacaktir.

6.2.3. Toplam Nem(%)=Serbest Nem(%)+Biinye Nem (%)
6.3.Kiil Orani (Kuru bazda)Tayini: TS [SO 1171+Tec. Cor. | standardina gore yaptlacaktir.

6.4. Alinacak komiiriin evsafi igin Idare tarafindan belirlene bir laboratuara tahll igin génderilecek
olup, Muayene masraflan ile muayene esnasinda imalat hatalari sebebiyle meydana kaza ve

hasarlardan yiiklenici sorumlu tutulacaktir.

6.5.Laboratuar Muayencleri, Kamu Kuruluslarina ve Universitelere ait Laboratuarlarda, bu yerlerde

yaptirilmast mimkin degilse, Kabul Komisyonunu gérevlendiren makamin yazili izni ile Akredite

Kuruluslarinca Akredite Edilmis (0ncelikle yurt i¢indeki) Ozel Laboratuarlarda yaptinlacaktir,

Laboratuar muayenesi i¢in mudirliik yetkilileri taratindan uygun goriilen miktar alinacak olup
teslim edilen her partiden ve ayn parti mal iginde farkh ¢esit komir var ise Komir gesich kadar

farkli numune alinacaktir.

7.NUMUNE ALMA:

7.1.Bir defada teslim edilen ayni tip ve gesit kémiir, bir parti kabul edilecek.
7.2.Alinan numuneler ait oldugu partinin tamamum temsil edecektir.
7.3.Numune almak sureti ile eksilen miktar yiiklenici tarafindan tamamlanacaktir.

8- SOBALIK (TUTUSTURMALIK) ODUN TEKNIK OZELLIKLERI:

Miidiirligiimiiz ve bagh birimlere kullanlmak tizere Sobalik (Tutusturmalik) Odun Al
isidir.
8.1.0dun Cinsi :Cam kuru odun olup iiriik, kesimi yeni yapilmig ve ¢am disinda degisik

odun olmayacakur.
8. 2.Evsaf ‘Tutusturma odunu

8.3.0zelligi -Odunlar sobalik olacak, kuru olacak ve ¢iiriik olmayacak




8.4.Kesim Olgiisei: Kesilen adunlann vzunlugu S-1¢ em gapinda ve 20-30 em, kindang ve

cuvallarda olacakur,

10- KALORIFER YAKITI(FUEL OiL) TEKNIK OZELLIKLERI:

Midirlagtmiiz ve bagh birimlere kullamlmak iizere Fuel Oil (Kulorifer Yakit) Ahmugidir.

10.01. Kalorifer Yakin ( KALYAK FUEL-OIL NO:4 ) sozleymenin imzalanmasinin ve binm

sipariy talebimn ardindan 3 (iig ) i3 gind iginde birim yakst tanklanna teshin edilecekur.
10.02. Y dklenici kalorifer yakiting mesai ginlerinde ve saatlen igenisinde teshm edecekur,
10.03.Butiin vergi, resm harglar ve sozlesme giderleri yuklemaiye aitar,

10.04.Komisyon teslim alacag Kalyak tankerini, istedifn kantarda tarturmaya serbestur.

10.05. Tankerlerin dolum ve bosaltiminda kullandan tihm vanalar ile tanker gézd kapuklon uzerinde,
koptugiu zaman bir daha kullaniimast miimkiin olmayan 6zel mihtrler kullanilacaktie. Bu mihirler
vakiun Rafineriden tankere doldurma iglemi bitince takdacakur. Mihiiclenin her hangi bir gekilde
deforme olmasi halinde durum tutanak aluna almp vaki aade edilecektin. Aksi takdirde
Mtdariigimiz ve bagh birimlerin tesisatmin donmasy veya yakitsiz kalmasindan kaynaklanan
zararlar yiklenici tarafindan Odenecektir.

10.06.Satin shnacak kalorifer yakitinn TSE tarafindan verilen kalonfer yakiti depolama tesislen
kriterlerine uygun oldugunu gésteren bir belgenin, idareye tbrazi zorunludur.

10,07.Kalorifer Yakiumin aslinacafy tesisin, Cahsma ve Sosyal Giivenlik Bakanhin Akaryaku
depolama tesisi igletme belgesinin olmasy gereklidir,

10.08.Rafineriden tankere dolumu yapilacak olan Kalyakin Tahhl Analiz Raporu ve Siyah Uran
(KALYAK) Dolum Fisi Mudiirligumitz muayene komisyonuna feslim edileceknr. Tanker Dolum
Figinde; Bayi No ve Adi, Arag Plakasy, Doluty Yert, Dolum Tanh ve Kantar Tarty Deferien

bulunmalichr,

10.09.Kalorifer yalaumn yakit tanklarng bogaltimina kadar gegen strede meydana gelebilecek her
tiirlii olay, kaza vb. durumiardan yiklenici sorumiudur.

10.10.Kazan dairesinde, teslim edilen kalorifer yakitindan dolayt meydana gelebilecek anzalar
yitklenicl tarefindan gidenlecektir

10.11.Ulkemizde veya ham petroliin ithal edildifi veya nakliyatta kullamlan gemilerin mensup
oldugu dlkelerde savas hali, sel, yangin, deprem ve tabii afetler ile elde olamayan ve dizeltilemeyen
dretim, nakliye ve bogalum anzalart ve hitkiimetlerin ihracat ve ithalatin engelleyici dnlemler:

miicbir sebep sayilacak.

10.12. Akaryakit miktarlannda veya kalitesinde uygun olmayan durum tespit edildiginde; alicinin
deposuna bosaltlan yakitin miktan ahann kuracag komisyonca tespit edilecek ve sutior ahomm

takdir ettigi miktara higbir ekilde itiraz etmeyecektir.

10.13. Tekliflerde yazilh olan satict firmamn adresi ile alies kurumun adreslert ikametgih yen alarak
kabul edilecek. Her tirlii tebligatlar bu adreslere yapilacakur. Saticr adresi olarak sOzlesmede yer
alan adres muhatap almacak satier adres degiyikliklering yul olarak bildimmedigi takdirde yukanda

belirtildigs sekilde yapiiacak tebligatlar gegerli olacakur,
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10.14.Hava sartlaninin iyi veya kotii gitmesi durumuna gore kalorifer yakitnin ihale miktarinin =~ %o
20 altina veya Ustiine ¢ikmaya Miidirligiimiz [daresi yetkihdir.

10.15. Alinacak Kalorifer Yakitin (Fucl Oil) cvsafi igin [darc tarafindan belirlene bir laboratuara
tahlil igin gonderilecek olup, Muayene masraflar ile muayene esnasinda imalat hatalan sebebiyle
meydana kaza ve hasarlardan yiiklenici sorumlu tutulacaktir.

11- KALORIFER YAKITI (MOTORIN) TEKNIK OZELLIKLERI:

Miidiirligiimiiz ve bagh birimlere kullanilmak tizere Motorin (Kalorifer Yakiti) Alimi igidir.

11.1.Alimi yapilacak mal (kalorifer yakiti) TSE standartlarina ve Tiipras Spesifikasyonlarina uygun
olacaktir. Aynica Petrol isleri Genel Midirliigiince belirlenmis evsatta ve Ulkemizde resmen tiretim
yapan rafinerilerin veya dolum tesislerin mali olacaktir. Dolum isleri rafineriden veya dolum
tesislerinden yapilacaktir. Bunu irsaliye veya dolum figleri ile ibraz etmek mecburidir.

11.2.- Rafineriden veya Dolum Tesislerinden getirilen Kalorifer yakiti teslim edinceye kadar
yiiklenicinin sorumlulugu altindacur.

11.3. Nakliye ve depolama ile ilgili tim giderler yiikleniciye aitlir.

11.4. Kalorifer yakitimin teslimi, idarenin talebi tizerine peyderpey olarak, Cumartesi ve Pazar
glinleri hari¢ Valilikge belirlenen mesai saatleri igerisinde yapilacaktir.

11.5. Irsaliyclerde alinan akaryakit Griintinin kilogrami, litresi ve analiz sonug belgelen yazih

olacaktir.

11.6.Tagiyier tankerlerde yakitin ahndig rafineri mithri aranacaktir. Miihiirsiiz tankerlerin mah

bosaltilmayacaktir.
11.7. Talep edilecek yakit Midirligimiiz personeli nezaretinde teslim alinacaktir.

11.8. idarenin tankina bosaltim igin yanasma aninda veya bosaltim esnasinda her tiirli kaza, arnza
vb. nedenler sonucu tankerden dokiilecek akaryakit bedeli yiikleniciye odenmez.

11.9. Idare; yiiklenici tarafindan teslim edilen yakitlardan numunc alip, gideri yiikleniciye ait olmak

lizere tahlil ettircbilecektir.

11.10. Tankerlerin dolum ve bosaltlmasinds kullamilan tim vanalar ile tanker goz kapaklan
Gzerinde; koptugu zaman bir daha kullamlmast mimkitn olmayan viklenicinin kendine ait 1l
plastik mihiirler kullanfacakur, Bu mithiirlerin dizennde seri numaralar ve yiklenieinin lamitie
amblemi bulunacakur. Mihiir tizerinde bulunan seri numaralan ve aym zamanda irsahye Gizerine de
yazlnug olacektr. Bu mithiirler akaryakitm EPDK ya kayith ana depolarmdan ve rafineride tankere
doldurma islemi bitince takalacaktr, Bosaltma 6ncesi yapilacak kontrollerde miihitrler dzenndek
seri sevk irsalivesindeki seri numaralan e karsilastindacaktie, Sen numaralannmin bin veva
birkacimin farklt olmas: ya da mubiirlenin herhangi bir yekilde deforme olmus olmast halinde Inr

wtanak tutulacak ve bogaltma istemi yapilmayacak o tankenn getirdigy driin teshim alinmayacakur,
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11.11.Ahnan numunelerden bir tancsi laboratuarda tahlil ettirilecek, tahlil neticesinde {irliniin
sartnameye uygun olmadigt anlasilnsa durum  yikleniciye yazili olarak teblig edilecektir.
Yiiklenicinin bu duruma tebligi izleyen 15 takvim giinii iginde itiraz etmesi halinde, Aydmn Halk
Saghgi Midurliginee alinan 2. numune tekrar bagka bir laboratuara tahlile génderileccktir, 2.
laboratuarin verecegi rapor kesin olup; yiiklenicinin bu rapora yeni bir ttiraz hakki olmayuacakur. Bu
rapor dikkate alinarak durum muayene heyetince yeniden bir tutanakla tespit edilerek, nihai sonug
yiikleniciye yazili olarak bildirilecektir. Alman numunelerin her tirld tahlil ve deney Ucreti
yiikleniciye aittir. Ancak, teslim edilen bozuk triinler depoda meveut olan triinii bozacagindan
depodaki eski tiriin ve yiiklenicinin teslim ettigi triin miktanmin toplami kadar {iriinii yiiklenici
licretsiz olarak Idareye teslim edecektir. 2 inci ve 3 tincii defa bozuk iriin tesliminde ise; yiiklenici
depoda bulunan ve bozuk iiriin ile kangan Grin toplanm kadar riint Geretsiz olarak teslim edecektir,
Idarenin depolarinda meveut olan ve evsafi bozuk Griin karistg igin bozulan Grinler yiiklenicive
geri iade edilecektir. Ancak, iade glinine kadar bu urinlerin kullamlan ve cksilen kismt i¢in
yiklenici [dureye iade ya da ticret ddenmesi talebinde bulummayacaktir. Ayrica bu triinleri 1sitina,
tankere geri yitkleme ve benzeri tim masraflar yiikleniciye aittir.

11.12. Bozuk kalorifer yakiti nedeni ile idareye ait kalorifer kazani, tertibati ve tesisatinda meydana
gelecek zarar ve ziyan yiiklenici tarafindan tanzim edilecek ve yiklenicini hakkinda yasal islem
yaptlacaktir.

11.13. Tahlil sonucu Kalarifer Yakitinin bu artnamede belirlenen sartlara uygun olmadigi saptanir
ise veya test veya deney sonuglarmin olumsuz veya uygun olmamasi durumunda soézlesime
bedelinin % 0.3l oraninda ceza uygulamas: yapilacaktir.

11.14. Alinacak Kalorifer Yakitin (Motorin) evsafi igin Idare tarafindan belirlene bir laboratuara
tahlil igin génderilecek olup, Muayene masraflart ile muayene esnasinda imalat hatalari sebebiyle
meydana gelen kaza ve hasarlardan yiiklenici sorumlu tutulacaktir.
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12- PELET YAKITI

12.1-Pelet ¢ap1 6-7mm uzunluk 0,3-3cm olmahdir.

12.2-Pelet % 100 Cam talasindan olmalidir.
12.3-Alt isildegeri min.4.100 K cal/kg olmahdir.
12.4-Ust 1s1l degeri min.4.450 Kcal/kg olmalidir.
12.5-Nem orani maksimum 9% olmalidir.
12.6-Kiil oram%0.02 arasinda %2 olmalidir.
12.7-Pelet kanserojen madde ihtiva etmemelidir.

12.8-Pelet (20-25 kg) ambalajlarda olmahdir.

12.9-Pelet torbalari poset olmamali, su gegirmez saglam yirtilmayan torba igerisinde olmahdir.
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