T.C.
KUSADASI BELEDIYE BASKANLIGI
Basin, Yayin ve Halkla Iliskiler Miidiirliigii

DIJITAL BASKI iSLERININ YAPTIRILMASI HIZMETi ALIM iSi
TEKNIK SARTNAMESI

MADDE 1: KONU VE KAPSAM

Kusadas: Belediyesi tarafindan gergeklestirilecek olan gesitli organizasyonlarin, faaliyetlerin ve hizmetlerin
kamuya duyurulmasi i¢in yapilacak reklam ve duyuru ¢alismalarinin Billboard Baskisi, Kenari Dikisli Vinil
Uzeri Dijital Baski, Mesh Uzeri Dijital Baski, 5 mm Dekota Uzeri Folyo Sivama, 10 mm Dekota Uzeri
Folyo Sivama Dijital Baski, Folyo Uzeri Dijital Baski, Yapiskanh Transparan Renkli Folyo,Yapiskanh
Folyo Kesim Harf, Oneway Baski, Kenar1 Kapsullii Vinil Uzeri Dijital Baski, Raket Baski, 2 Kenar
Citali Vinil Dijital Baski, 4 Kenar1 Citali Seyyar Raket Vinil Dijital Baski, Profil Uzerine Kosebentli
Germe Vinil Baski, Profil Uzerine Kosebentli BLACKOUT Germe Vinil Baski, 5 mm Seffaf Pleksi Glass
Uzerine Folyo Sivama Baski, 10 mm Seffaf Pleksi Glass Uzerine Folyo Sivama Baski, 5 mm Aliiminyum
Kompozit Panel Uzerine Folyo Baski Sivama, Smm Galvaniz Sac Uzerine Folyo Baski Sivama, Vinil
Dijital Baski Sopah Saten Kirlangic Flama ve Folyo Ara¢ Giydirme kalemlerinin basilmasi ve
uygulanmasi islerini kapsamaktadir.

MADDE 2: TARAFLAR

Bu sartname, bir tarafta Kusadas: Belediyesi Basin, Yayin ve Halkla iligkiler Miidiirliigii (Bundan sonra kisaca
Idare olarak anilacaktir.) ile diger tarafta ihale iizerinde kalan ve ihale konusu isi yapmay: taahhiit eden
(Bundan sonra Yiiklenici adiyla anilacaktir.) gergek ve tiizel kisiligi ifade eder.

MADDE 3: ISIN SURESI
[s, sozlesmenin imzalanmasina miiteakip baslayacak olup 31.12.2020 tarihinde sona erecektir.

MADDE 4: GENEL SARTLAR

1. Orijinaline uygun olmayan, 1440 DPI’dan diisiik, renkleri solgun ve bozuk baskilar kabul edilmeyecektir.
Yiiklenici, idarenin kabul etmedigi bu baskilarin yerine, tekrar uygun kalitede baski yaparak asacaktir.
2. Baskilarin yapilacak oldugu makine 2018 yili ve sonrasi tarihlerde iiretilmis olacaktir. Makine ile ilgili tiim
evraklar, belgeler, teknik ozellikler ihale oncesinde idareye sunulacaktir.

3. Yiiklenici, siparisi verilecek iiriinlerin basim ve teslim islemlerini, tasarimlarin idarece onaylanip
Yiikleniciye ulastirilmasindan itibaren en ge¢ 24 (Yirmi Dort) saat iginde tamamlayacaktir. Siparisler,
idarenin ihtiyaci dogrultusunda 31.12.2020 tarihine kadar peyder pey olarak verilecektir.

4. Idare, baski islemine iligkin talebini, Yiiklenici ile varacagi mutabakat sonucu belirleyecek olup, karsilikli
anlastiklar bir yontem ile Yiikleniciye dijital ortamda ulastirilacaktir (yazih olarak, mail, faks, whatsapp
vb). Yiiklenici bastig1 iiriinii teslim ederken; Teslim Tutang tutulacaktir. Teslim Tutanag: evraginda talep
tarihi, sayisi, teslim eden personel adi soyadi, imzasi yer alacaktir. Olas1 aksama durumlarinda, Dijital
ortamda gonderilen iglerin, gonderim tarihleri dikkate alinacaktir. Kullanilacak olan tutanak 6rnegi teknik
sartname ekinde verilmektedir. Yiiklenici ile Idare ekte verilen tutanak Formu bilgileri ayni kalmak sartiyla
farkli bir formda kullanabilir. idarenin tutanak formu olmaksizin yapilan isler igin yiikleniciye herhangi bir
ddeme yapilmayacaktir.

5. Tasarimlar Yiiklenici tarafindan baskidan &nce kontrol edilecek; eger Yiikleniciye teslim edilen orijinal

goriintiide Idareden kaynaklanan hatalar var ise bu hatalar Idareye bildirilecektir.

6. Yapilan islerde ¢izik, yazi, renk bozuklugu olmayacaktir.

7. Yapilan isler idarece uygun bulunmazsa yiiklenici tarafindan 24 saat igerisinde sartsiz olarak degistirilecektir.

Idare belirlenen yontem ile gonderdigi is, yiiklenici tarafindan heniiz basima basglanmamus is i¢in, 6 saat

icerisinde iptal edebilir, degistirebilir.

8. Odemeler aylik hakedisler seklinde yapilacaktir. Hak edislerin hazirlanabilmesi igin yiiklenicinin idareden
gelen is talep formlar ile birlikte yapilan isleri idareye sunmasi ve muayene kabuliiniin yapilmasi
gerekmektedir.

9. Sézlesmeye baglanan ihale konusu hizmet; idare tarafindan gorevlendirilen kontrol teskilatinin denetimi

altinda, yiiklenici tarafindan yonetilir ve gerceklestirilir. Yiiklenici biitiin isleri kontrol tegkilatinin verecegi

talimata gére yapmak zorundadir.



10. Kontrol teskilati s6zlesmenin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya
yetkisi vardir.

11. Basimi yapilan is ile ilgili, gerekli kontroller Kontrol Yetkilisi tarafindan yapildiktan sonra tiim iiriinlerin
asilmasi, dagitilmasi, uygulanmasi, vb. tiim isler Yiiklenici tarafindan yapilacak olup, aski veya ilan siiresinin
bitiminde Yiiklenici tarafindan toplanacaktir. Aski, dagitim veya ilan edilecek isler, 5. Maddede her kalem is
ile ilgili bildirilen siireler i¢erisinde uygulanacaktir.

12. Yiiklenici tarafindan asim ve montaj islemleri; diizgiin sekilde yapilmalidir (gergin, kenarlardan
tasmayacak sekilde, defolu ve eskimis goziikmemesi, birlestirme iiriin ise birlesimlerine dikkat edilmelidir.

MADDE 5: ISIN MIKTARI

Billboard Baskisi, Kenar1 Dikisli Vinil Uzeri Dijital Baski, Mesh Uzeri Dijital Baski, S mm Dekota Uzeri
Folyo Sivama Dijital Baski, Folyo Uzeri Dijital Baski, Oneway Baski, Kenari1 Kapsullii Vinil Uzeri Dijital
Baski, Raket Baski, 2 Kenar1 Citali Vinil Dijital Baski, 4 Kenari Cital1 Seyyar Raket Vinil Dijital Baski, Profil
Uzerine Kosebentli Germe Vinil Baski, 5 mm Seffaf Pleksi Glass Uzerine Folyo Sivama Baski, 5 mm
Aliiminyum Kompozit Panel Uzerine Folyo Bask1 Stvama, Vinil Dijital Baski Sopali Kirlangig Flama ve Folyo
Arag Giydirme kalemlerinde yapilacak baski vb. isler asagidaki 6zelliklerde olacaktir. Uretim ve montaj igin
gerekli malzemeler, nakliye vb. giderler teklif fiyata dahil edilecektir. (Tasarimlar Idare tarafindan verilecektir.)

Ayrica hizmet ile ilgili tim aski, ilan vb. ile toplama iglemleri Yiikleniciye ait olacak ve teklif fiyatlara
dahil edilecektir.

ALINACAK s . . .
HiZMET OZELIKLERI MIKTARI
Baski Olgiisii :| 200 cm x 350 cm yatay
Renk 2| 4+0
Kullanilacak Malzeme | :| 500 gr/m* Blueback Kagit
Baski Teknigi : | Dijital Baski1
BILLBOARD Baski Boyasi Ozelligi | :| Cevreci Ekoso]vﬂer‘l‘t (:*\queous)
. _| Baskis1 yapilan tiriiniin kenar 1.500 Adet
BASKISI Montaj 1 boslukl kesilmesi
osluklarinin kesilmesi
Teshire uygun hale getirilen iiriinler,
Teslim Yeri ve Sekli | :| kurumca yetki verilen personele imza
karsiligi teslim edilecektir.
ALINACAK -- ; ; :
HiZMET OZELIKLERI MIKTARI
Baski Olgiisii : | Muhtelif
Renk 1| 440
Kullanilacak Malzeme | :| 400 gr/m? Fronlit Dokuma Avrupa Vinil
Baski Teknigi : | Dijital Baski1
Cevreci Ekosolvent (Aqueous),
KENARLARI | Baski Boyasi Ozelligi | :| basilacak eni 3 m olan vinillerin tek
DIKISLI parca olmasi gerekmektedir.
VINIL Dikis dahil olacaktir. Basilacak 2 000 m?
UZERI gorsellerin kenar kolonlan dikilip asma
DIiJITAL Montaj :| aparatlariyla asilmaya hazir hale
BASKI getirilecektir. 5 cm’lik fitil dikimleri
dahildir.
Teshire uygun hale getirilen lirtinler,
Teslim Yeri ve Sekli | :| kurumca yetki verilen personele imza
karsiligi teslim edilecektir.




ALINACAK

HiZMET OZELIKLERI MIKTARI
Baski Olgiisii : | Muhtelif
Renk ;| 440
Kullanilacak Malzeme | :| 270 gr/m? Korumali Mesh Vinil
Baski Teknigi : | Dijital Baski
Cevreci Ekosolvent (Aqueous),
MESH Baski Boyasi Ozelligi | : | basilacak eni 3 m olan vinillerin tek
UZERI parca olmasi gerekmektedir.
DIJITAL Dikis dabil olacaktir. Basﬂacjal'( . 200 m?
BASKI Montai : gorsellerin kenar kolonlari dikilip asma
i
aparatlariyla asilmaya hazir hale
getirilecektir.
Teshire uygun hale getirilen tirlinler,
Teslim Yeri ve Sekli | :| kurumca yetki verilen personele imza
karsihig teslim edilecektir.
ALINACAK s ; ; .
HiZMET OZELIKLERI MIKTARI
Bask1 Olgiisii : | Muhtelif
Renk ;| 4+0
5 mm Dekota 130 gr Laminasyonlu
5 mm Salimmias RivEEEm [ Dijital Baskil Folygodan imal :dilecektir.
DEKOTA Baski Teknigi : | Dijital Baski
UZERI MAT ~ ... | | Cevreci Ekosolvent (Aqueous)
FOLYO Baski: Boyasi Ozelligi | : Mat folyo kullamlacakgr.(Arka yiizii gri) 100 m?
SIVAMA Montai _| Sergi i¢in kullanilacaklara aski aparati
DIJITAL J " | dahil olacaktrr,
Haphd Teshire uygun hale getirilen iiriinler,
Teslim Yeri ve Sekli | : | kurumca yetki verilen personele imza
karsihigi teslim edilecektir.
ALINACAK - : : :
HiZMET OZELIKLERI MIKTARI
Baski Olgiisii :| Muhtelif
Renk :| 4+0
.| 5 mm Dekota 130 gr Laminasyonlu
10 mm KullanilacskMalzeme | $f 1y ) Baskils Folygodan imal edilecektir.
DEKOTA Baski Teknigi : | Dijital Baski
UZERI MAT .. | | Cevreci Ekosolvent (Aqueous)
FOLYO Bask Boyast Ozelligi | : Mat folyo kullanilacaktir.(Arka yiizii gri) | 500 m?
SIVAMA Montaj _| Sergi i¢in kullanilacaklara aski aparati
DIJITAL " | dahil olacaktir.
BASKI

Teslim Yeri ve Sekli

Teshire uygun hale getirilen {iriinler,

:| kurumca yetki verilen personele imza

karsihig: teslim edilecektir.




ALINACAK o : : :
HiZMET OZELIKLERI MIKTARI
Baski Olgiisii :| Muhtelif
Renk :| 4 renk
Kiilanilaeak Malzeiie | » 130 gr Lar'nmasy(?nlu Dl:] ital Baskili
Folyodan imal edilecektir.
FOLYO =
UZERi Baski Teknigi Dijital Baski
DIiJITAL Baski Boyasi Ozelligi | :| Cevreci Ekosolvent (Aqueous) 1000 m?
BASKI Montaj :| I¢ mekan ve dis mekana uygun olacaktir.
Teshire uygun hale getirilen iiriinler,
Teslim Yeri ve Sekli | :| kurumca yetki verilen personele imza
karsiligi teslim edilecektir.
ALINACAK - ; : .
HIiZMET OZELIKLERI MIKTARI
Baski Olgiisii :| Muhtelif
Renk :| 4 renk
Kullanilacak | 130 gr Laminasyonlu Dijital Baskil
YAPISKANLI gdalie$em. _ : 1[7)01yoldgn 1kmal edilecektir.
TRANSPARAN Baskl € lg}l3 .| Dijital Baski
RENKLI (")zsellligi oyl | . Cevreci Ekosolvent (Aqueous) 200 m?
FOLYO Montaj :| I¢ mekan ve dig mekana uygun olacaktir.
Teslim Yeri ve _ Teshire uygun hal; getirilen ﬁrﬁqler,
Sekli : | kurumca yet.kx ver}len pe.rsonele imza
karsihig teslim edilecektir.
ALINACAK = : ; ;
HiZMET ] OZELIKLERI MIKTARI
Baski Olg¢iisii :| Muhtelif
Renk .| 4 renk
Kullanilacak | 130 gr Laminasyonlu Dijital Baskili
Malzeme ' | Folyodan imal edilecektir.
YAPISKANLI gasllzl Teknigg3 : | Dijital Baski1
FOLYO KESIM Gzillligi oyast| . Cevreci Ekosolvent (Aqueous) 50 m?
Montaj :| I¢ mekan ve dis mekana uygun olacaktir.

Teslim Yer ve
Sekli

Teshire uygun hale getirilen iiriinler,

.| kurumca yetki verilen personele imza

kargilig1 teslim edilecektir.




ALINACAK Y : .
HIZMET OZELIKLERI MIKTARI
Baski Olgiisii : | Muhtelif
Renk | 4
Kullanilacak Malzeme | :| 270 gr/m* Korumali Mesh Vinil
Baski Teknigi :| Dijital Baski
; ONEWAY Baski Boyasi Ozelligi | : gigs:i ]?ko'solve.nt (Aqueo.usd) - R
BASKI Montaj : y lerin yerine montaji dahi m
olacaktir.
Teshire uygun hale getirilen {iriinler,
Teslim Yeri ve Sekli | :| kurumca yetki verilen personele imza
karsihigi teslim edilecektir.
ALINACAK o ; . .
HIZMET OZELIKLERI MIKTARI
Baski Olgiisii :| Muhtelif
Renk 1 4+0
VINIL Kullanilacak Malzeme | :| 400 gr/m? Fronlit Dokuma Avrupa Vinil
KENARLA | Baski Teknigi | Dijital Baski
RI DIKIiSLI, ) Cevreci Ekosolvent (Aqueous),
BRANDA Baski Boyasi Ozelligi | :| basilacak eni 3 m olan vinillerin tek
10 | KAPSULLU parca olmasi gerekmektedir. 2.500 m?
(KUS Dikis dahildir. Kenarlar ¢ift kat
GOZU) Montaj .| dikildikten sonra kapsiil yerlestirilmis
DIJITAL olmalidir.
BASKI Teshire uygun hale getirilen tiriinler,
Teslim Yeri ve Sekli | :| kurumca yetki verilen personele imza
karsihigi teslim edilecektir.
ALINACAK - . . .
HiZMET OZELIKLERI MIKTARI
Baski Olgiisii ;118 cm x 175 cm
Renk 1 4+0
Kullanilacak Malzeme | : | 135 gr City light raket kagid
Baski Teknigi : | Dijital Baski
Cevreci Ekosolvent (Aqueous),
1 RAKET Baski Boyasi Ozelligi | :| basilacak olan iiriinlerin kenar 4.000 adet
BASKI bosluklarinin kesilmesi gerekmektedir. '
Montaj :| Dahildir.
Teshire uygun hale getirilen iiriinler,
Teslim Yeri ve Sekli | :| kurumca yetki verilen personele imza
karsiligi / kargo ile teslim edilecektir.
[ [ ALINACAK | OZELIKLERI | MIKTARI |




HIZMET
Baski Olgiisii :| 110 cm x 400 cm
Renk 14+0
IKi Kullanilacak Malzeme | :| 400 gr/m* Fronlit Dokuma Avrupa Vinil
KENARI Baski Teknigi :| Dijital Baski
12 | CITALI Bask1 Boyasi Ozelligi | :| Cevreci Ekosolvent (Aqueous), 500 adet
VINIL Montaj : | Citalar ve dikisler dahil olacaktir.
DIJITAL . e
BASKI . . ‘ Teshire uygun halr.? getirilen urun_ler,
Teslim Yeri ve Sekli | :| kurumca yetki verilen personele imza
karsiligi teslim edilecektir.
ALINACAK A : ; :
HIiZMET OZELIKLERI MIKTARI
Baski Olgiisii 11 90 cm x 180 cm
Renk .| 4 renk
s Kullanilacak Malzeme | : | 400 gr/m* Fronlit Dokuma Avrupa Vinil
DORT — ——
Baski Teknigi :| Dijital Baski
KENARI s :
CITALI Baski Boyas1 Ozelligi | : Cf.:v.rem Ekosolvent (Aqueous).
SEYYAR Vinil baski ¢itadan gergeveye
13 RAKET Montai | gerilecektir. Uriiniin kenarlar1 hari¢ 100 adet
ontaj : " e s
VINIL ortasina donmeyi onleyici 5. Cita
DIJITAL konulacaktir.
BASKI Teshire uygun hale getirilen iiriinler,
Teslim Yeri ve Sekli | : | kurumca yetki verilen personele imza
karsilig1 teslim edilecektir.
ALINACAK -- . . .
HiZMET OZELIKLERI MIKTARI
Baski Olgiisii :| Muhtelif
Renk 14+0
Kullanilacak Malzeme | :| 400 gr/m?* Fronlit Dokuma Avrupa Vinil
Baski Teknigi : | Dijital Baski
PROFIL Cevreci Ekosolvent (Aqueous),
UZERINE Bask1 Boyas1 Ozelligi | :| basilacak eni 3 m olan vinillerin tek
14 K_(")SEBENT parca olmasi gerekmektedir. 500 m?
LI GERME Baskinin profil ¢er¢eveye monte ¢italara
VINIL Montaj : | zimbalanarak gerilmesi ve
BASKI kosebentlenmesi.
Teshire uygun hale getirilen liriinler,
Teslim Yeri ve Sekli | :| kurumca yetki verilen personele imza
kargihgi teslim edilecektir.
| | ALINACAK | OZELIKLERI | MIKTARI




HIZMET

Baski Olciisii : | Muhtelif
Renk 14+0
Kullanilacak Malzeme | :| 400 gr/m* Fronlit Dokuma Avrupa Vinil
PROFIL Baski Teknigi : | Dijital Baski
UZERINE Cevreci Ekosolvent (Aqueous),
Kf)SEBENT Raaki Bioyasi el | basilacak eni 3 m olan vinillerin tek
LI BLACK " | par¢a olmasi gerekmektedir. Blackout
15 | OUT (arkas1 siyah) branda kullanimi. 100 m?
GERME Baskinin profil ¢ergeveye monte ¢italara
VINIL Montaj :| zimbalanarak gerilmesi ve
BASKI kosebentlenmesi.
Teshire uygun hale getirilen iiriinler,
Teslim Yeri ve Sekli ;| kurumca yetki verilen personele imza
karsilig1 teslim edilecektir.
ALINACAK = : : :
HIZMET OZELIKLERI MIKTARI
Baski Olgiisii :| Muhtelif
5 mm Renk 14+0
SEFFAF 5 mm seffaf dokme pleksi glass ve 130
PLEKSI _| gr laminasyonlu dijital baskili seffaf
GLASS uliatilaeik viAlzeme | - folyodan imal edilg:cck, beyaz folyo ile
UZERINE sonlandirilacaktir.
16 | TERS Baski Teknigi : | Dijital Baski 50 m?
BASKI Baski Boyasi Ozelligi | :| Cevreci Ekosolvent (Aqueous),
SEFFAF Montaj -
FOLYO . e
SIVAMA . _ ‘ Teshire uygun hal(? getirilen urun.ler,
BASKI Teslim Yeri ve $ekli | : kumm?a yet?q ver}len pe.rsonele imza
kargilig1 teslim edilecektir.
ALINACAK = : : :
HiZMET OZELIKLERI MIKTARI
Baski Olgiisii : | Muhtelif
Renk | 4+0
10 mm 10 mm seffaf dokme pleksi glass ve 130
SEFFAF _| gr laminasyonlu dijital baskili seffaf
PLEKSI Kullanilacak Malzeme | : folyodan imal edilecek, beyaz folyo ile
GLASS sonlandirilacaktir.
17 | VZERINET e Teknigi | Dijital Baski 100 m?
ERS BASKI e =
Baski Boyasi1 Ozelligi | :| Cevreci Ekosolvent (Aqueous),
SEFFAF Montai .
FOLYO .
SIVAMA Teshire uygun hale getirilen iiriinler,
BASKI Teslim Yeri ve Sekli | : | kurumca yetki verilen personele imza

karsilig: teslim edilecektir.




ALINACAK

HiZMET OZELIKLERI MIKTARI
Baski Olgiisii : | Muhtelif
Renk f4+0
5 mm T -
ALUMINYU Kullanilacak |5 mm Alum_myum kompozit panel
M Malzeme __ ' ijz.?rme laminasyonlu folyo baski sivama
KOMPOZIT Baski Teknigi :| Dijital Baski
18 PANEL gisell(lligi Eloppst :| Cevreci Ekosolvent (Aqueous), 250 m?
UZERINE Montaj .
FOLYO
BASKI Teshire uygun hale getirilen tiriinler,
SIVAMA Teslim Yeri ve Sekli | : | kurumca yetki verilen personele imza
karsilig1 teslim edilecektir.
ALINACAK = . . .
HIZMET OZELIKLERI MIKTARI
Baski Olgiisii : | Muhtelif
Renk :[4+0
Kullanilacak | 5 mm Galvaniz sac {izerine
Smm | Malzeme ‘| laminasyonlu folyo bask
GALVANIZ _ aminasyonlu folyo baski sivama
SAC Baski Teknigi : | Dijital Baski
19 | UZERINE (_B_)ask:_“ Bayast :| Cevreci Ekosolvent (Aqueous), 50 m?
zelligi
FOLYO Montaj -
BASKI
SIVAMA Teshire uygun hale getirilen liriinler,
Teslim Yeri ve Sekli | :| kurumca yetki verilen personele imza
karsilig1 teslim edilecektir.
ALINACAK = : ; :
HIZMET OZELIKLERI MIKTARI
Baski Olgiisii : | Muhtelif
Renk 1 4+0
nlamlgenle :| 400 gr/m? Fronlit Dokuma Avrupa Vinil
SAEN Malzeme ] g p
DIJITAL Baski Teknigi | Dijital Baski
20 gggﬁ] gzsell(lligi Boyast :| Cevreci Ekosolvent (Aqueous), 500 m?
KIRLANGIC | Montaj :| Dikigler Dahil
FLAMA

Teslim Yeri ve Sekli

Teshire uygun hale getirilen iiriinler,

:| kurumca yetki verilen personele imza

karsilig1 teslim edilecektir.




ALINACAK

HiZMET OZELIKLERI MIKTARI
Baski Olciisii : | Mubhtelif
Renk 4+0
Kullanilacak | 130 gr Lamiasyonlu Dijital Baskili
DIJITAL Malzeme " | Folyodan imal edilecektir.
FOLYO Baski Teknigi : | Dijital Baski
21 BASKILI Baski Boyasi | .| Cevreci Ekosolvent (Aqueous), 100 m?2
ARAC Ozelligi "| 3 yil solmamasi gerekmektedir.
GIYDIRME | Montaj

Teslim Yeri ve Sekli

Teshire uygun hale getirilen iiriinler,

.| kurumca yetki verilen personele imza

karsihig teslim edilecektir.




