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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRES|I BASKANLIGI TRAFIK iISARET LEVHALARI ve MALZEMELERIi ALIMI iSi

1)TRAFIK ISARET LEVHALARI TEKNIiK OZELLIKLERI
(GENEL HUSUSLAR)

Bu Teknik Sartname Trafik giivenliginin saglanmasi amaciyla yiiriitiilen diisey trafik
isaretleme hizmetlerinde kullanilmak {izere, asagida tip ve 6zellikleri verilen levhalar {izerine,
geri yansitma Ozelligine sahip reflektif malzeme ipek serigrafi yontemiyle yazi yazilmasi,
resim sembol ve bordiir teskil edilmesi suretiyle imal edilen hazir trafik isaretlerin teknik
detay ve dayanaklarini igerir.

1 - GALVANIZLI SACDAN iMAL EDILEN LEVHALARA AIT iLGILI
TEKNIiK DETAYLAR

1 — a - {lgili Standartlar.

. TS 205, “Metalik Malzemenin Egme ve Katlama Deneyleri”,

. TS 822, Galvanizli Diiz ve Oluklu Saclar (Sicak Daldirma Metodu ile Galvanizlenmis)”,

. TS 3813EN10130,Alasimsiz Celik-Serit ve Saclar Yumusak Celiklerden (Soguk
Haddelenmis)”,

. ASTM A123-89, “Standart Specification for Zinc (Hot Dip Galvanized)Coatings on Iron
and Steel Pruducts”,

1-b -Malzeme Ozellikleri.

1. Levha malzemesi olarak; Galvaniz kaplama disinda, DIN 17100 standardi St 37-3 sinufi
teknik 6zelliklerine uygun, 2 mm kalinliginda sac kullanilacaktir.

Imal edilen levhalarin arkasinda soguk Damga ile “AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI”
yazisi ile iiretim yili ve firma bilgileri basilacaktir. Bu baski reflektif malzeme saca
yapismadan Once yapilacak ve levhanin ©6n ylizeyinde herhangi bir kabarma veya
deformasyon yaratmayacaktir. Baski yapilan alan dis etkenlere karsi 6zel olarak ¢inko esaslh
boya ile boyanacaktir. Baski derinligi Imm den az olmayacaktir.

2. Levha imalati, Projede detaylar1 gosterilen sekil ve 6l¢iilerde yapilacaktir.

3. Aksi belirtilmedikge levha boyutlarinda toleranslar + % 0.5 olacaktir.

4. Levhalar, sicak daldirma y6ntemi ile galvanizlenmis hazir sactan yapilacaktir.

5. Cinkonun Kaplama Agirhgr: TS-822 standardi, simuf 2/2 D’ye uygun sekilde
galvanizlenmis olacaktir.

6. Cinko Kaplama Kalinhgi: ISO 2178-ISO EN 1461 standardina uygun olacaktir.
7- Kaplama Yapisma Testi: ASTM A 123 Standardina uygun olacaktir

8. Kaplama Biikme Testi: TS 205 Standardina uygun olacaktir.

9. Levhalarin ylizeyleri, kenar ve delikleri ondiilasiz, ¢apaksiz ve diizgiin olacaktir.

10.Reflektif malzeme yapistirilma durumuna gelen ham trafik isaret levhasi malzemesinin
delik ve kenar kesim yerleri ¢inko bazli boya ile boyanarak izolasyonu yapilacaktir.
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESI BASKANLIGI TRAFIK iISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

A. REFLEKTIF MALZEMENIN OZELLIKLERI

A.1-Tarif;

Arkasinda dnceden kaplanmis sicaklikla (Vakum aplikatorii ile) veya basingla (el,
merdane vb. gibi) yapisabilen yapistirici ylizey bulunan, seffaf plastik i¢cine gomiilmiis optik
elemanlar1 olan prizmatik reflektif malzeme tizerine ipek serigrafi yéntemiyle yazi yazilmasi,
resim, sembol ve bordiir teskil edilmesi suretiyle imal edilen trafik isaretleridir.

Tanimlanan bu trafik isaretleri her tiirlii iklim kosullarina dayanikli, piiriizsiiz ve diizgiin
ylizeyli olacaktir.

Trafik isaretleri giin 15181nda gortinebilir oldugu gibi, yiizeyine dikey 1s1k diistiigiinde
geriye yansiyan 151k altinda da goriinebilir olacaktir.

A.2-SERIGRAFI:

2.1 —Renklendirme: Trafik isaretlerinin renkleri KGM’ niin tespit etmis oldugu renk
kodlarina uygun olacaktir. Trafik isaretleri, beyaz renkli normal performansli reflektif
malzeme lizerine bordiir ve semboller, reflektif malzemeye zarar vermeyecek, reflektif
malzeme ile uyumlu saydam veya opak serigrafi tutkali ve ¢oziiciisii kullanilarak ipek
serigrafi yontemiyle yapilacaktir. Ipek Serigrafi islemi, bordiir ve semboller tizerine yaklasik
20-25 m*/It seklinde yapilacaktir.

2.2- Ipek Serigrafi hangi renk icin yapiliyorsa o renkteki reflektifli malzemenin
yansitma 6zelliginin en az % 50 ‘si oraninda yansitma 6zelligine sahip olacaktir.

2.3- Reflektif malzemeye serigrafi yapmak i¢in kullanilan transparan boyalar normal
performans reflektif malzeme kullanilarak imal edilen trafik kontrol isaretleri igin iiretilmis
olacaktir.

Bu boyalarla imal edilen trafik isaretleri bir aragtan bakildiginda giindiiz ve gece aym
goriiniime sahip olmalidir. Boyalar dayanikli, normal performans reflektif malzemeye iyi
yapisan, ilk rengini koruyan ve solmayan nitelikte olmalidir. Siyah haricindeki diger boyalar-
diger boyalar transparan 6zelligi sahip olacaktir. Serigrafi yapilan alan, kaliplar reflektif
malzeme ve kurutma alanlari tozdan ve kirden arindirilmalidir.

Imalatta kullanilacak Serigrafi boyalar1 Reflektif Malzemenin kalitesini, performans
omriinii bozmayacaktir. ASTM-D-4956 standardina ve TCK Test Uygulamalarina uygun
olacaktir. Serigrafi boyalar1 CE belgeli olacaktir.

A.3 - REFLEKTIF MALZEME:

Bu boliim esnek yapida cam kiirecikler kullanilarak yapilan optik sistemi ile imal
edilmis retroreflektif malzemeleri igermektedir.

3.1 — Teknik Ozellikler: Malzemeye ait teknik 6zellikler yapismaz siniflar giin 15131
altindaki renk kriterleri, performans 6zellikleri test metotlari;; ASTM D 4956 Standardinda
tanimlandig1 gibi olacaktir.

3.2 — Reflektif Malzemenin teknik 6zelligi;

Kullanilan malzeme ASTM D 4956 Tip-4’e uygun olacaktir.

A.4- DIGER KRITERLER

4.1 — Malzeme kimyasal ¢oziiciilere dayanim y6niinden LS 300 C (979) standardi
madde 4.4.6 a uygun olacaktir.

4.2 — Alt tabakaya yapisma: Reflektifli malzeme, aliiminyum malzemeden mamul
levhaya vakum aplikatoriiyle yapistirildiktan sonra A.10.5 maddesinde belirtildigi sekilde
denendiginde, Reflektifli malzemeye zarar gelmeden alt tabakadan ayrilmayacak sekilde
olacaktir.

4.3- Kimyasal Coziiciilere Dayaniklilik;

a) Levha tizerindeki reflektif malzeme, gazyagi, etil alkol, SN H2SO, triklor etilen gibi
coziiciiler ile silindiginde, malzemede ¢6ziinme, kabarma, ¢atlama veya patlama
goriilmeyecektir.

b) Reflektif malzeme tizerine ipek serigrafi yontemiyle yazilan yazi, resim, sembol ve
bordiirler alkol, benzin, gazyag: v.b. ¢oziiciilerle silindiginde, reflektif malzeme tizerindeki
yazi, resim, sembol ve bordiirde silinme gériilmeyecektir.

/
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESi BASKANLIGI TRAFIK iSARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

Test Yontemi: Reflektif malzeme tizerindeki, ipek ipek baski ve/veya diger baski
metotlari ile yazilan yazi, rakam, sembol ve bordiirler asagida isimleri verilen kimyasal
coziiciilere ayr1 ayr test edilecektir.

1)- % 99 saflikta etil alkol

2)- Benzin

3)- Gazyagi

4)- Mazot

Reflektif malzeme lizerindeki serigrafi boya, yukarida verilen kimyasal ¢6ziiciiler
emdirilmis pamuk veya benzeri malzemeler ile yiizeyine bastirilmadan minimum bes kez pas
gecilerek silinecektir.

Sonug: Silinme islemi sonrasinda yansitict malzeme tizerindeki yazi, rakam sembol,
bordiirlerde higbir goriilme kaybi olmayacak, alt tabakada soyulma ¢atlama, kabarcik
olusmasi veya reflektif ve serigrafide renk degismesi meydana gelmeyecektir. Reflektif
malzeme hasarsiz sokiilemeyecektir.

4.4- Darbeye dayaniklilik;

Trafik isaretlerinden kesilmis 15x15 cm.lik bir 6rnek 10x10 cm.lik agik bir alana
yerlestirilecektir. Ornegin ortasina 22cm. Yiikseklikten 540 gr. Agirhiginda, 51 mm. Capinda
celik bir top birakilacaktir.

Galvanizli sacdan mamul levhaya sicaklikla ve basingla yapistirilmig reflektif
malzeme yukarida belirtildigi sekilde gelik bir top ¢arptigi zaman galvanizli sac levhadan
ayrilmayacak ve ¢atlamayacaktir.

4.5- Renk Kodlari; ASTM D 4956/04 Standard: Tablo A’deki renk kodlarina uygun
olacaktir.

4.6- Yagmur sartlarinda foto metrik 6zellikler; ASTM D 4956 standardinda
tanimlanan o6zelliklerin %90’indan az olmamalidir.

4.7- Is1 Degisikliklerine ve Rutubete Dayaniklilik: LS-300 C kisim 4.4.10°da anlatilan
- deney uygulandiginda reflektif malzemede kirilma, soyulma, kabarma veya alttaki levhadan
ayrilma gibi durumlar olmayacaktir.

4.8-Parlaklik:

ASTM D 4956- 04 standardinda tanimlanan 6.11°deki deney sonucunda reflektif
malzemenin parlakligi % 40°dan diisiik olmayacaktir.

4.9- Tuzlu Sise Dayaniklilik:

Trafik isaret levhasindan alinmis bir deney 6rnedi 22°ser saatlik iki deneyde tuzlu sis
etkisine birakilacaktir. Deneyler arasinda 2 saat zaman ayrilacak, bu sirada 6rnek, oda
sicakliginda kurumaya birakilacaktir.

Tuzlu sis, 5 6l¢ti sodyum kloriirii 95 6l¢ii damitik suda eritilerek elde edilen bir tuz
soliisyonunu 35+2 C’ ye atomize ederek elde edilecektir. ISO 3768 deney prosediiriine uygun
olarak deneye tabi tutulan numuneler deneyden sonra 6rnek damitik su ile yikanacak ve bir
bezle kurulanarak muayene edilecektir. Yukarida belirtilen sekilde denenen 6rnek yiizeyinde
asinma, renk ve geri yansimada kayip olmayacaktir.

4.10- Hizlandirilmig Makine Yipranmasi:

Bu deney, [dare tarafindan gerek goriilmesi halinde yapilacaktir. Normal performansl
reflektif malzeme deney numunesine asagida tipleri verilen hizlandirilmig makine yipranmasi
uygulandiginda, numunede g6zle goriiliir renk atmasi, solma, ¢atlama, kabuklanma, v.b.
bozulmalar goriilmeyecek ve suni yipranma deneyinden sonra foto metrik dzellik deneyi
uygulandiginda ASTM D 4956 standardinda tanimlanan Tip- 4'de verilen reflektivite
degerlerinin %80 inden daha diisiik bir deger vermeyecektir.

Bu islem i¢in asagidaki yontem veya araglardan birisi kullanilacaktir.

1)ASTM-G23 Metot 1 E veya EH tipi iklimlendirme cihazi (rutubetlendirici kapalt)

Deney Siiresi: 1000 saat

2) ISO 105-B02 Ksenon Arkli iklimlendirme cihazi

| e
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESI BASKANLIGI TRAFIK iSARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi
_Ta—m

B. ALINACAK LEVHALARDA KULLANILACAK 7,5 cm 8 METRIK KOMPLE
VIDALI BEYAZ GALVANIZ SOMUNLU CIVATA TEKNIiK OZELLIiKLERIi

1- Civata ve somunlar; Trafik isaret levhalarinin, levha direklerine monte edilmesinde
kullanilacaktir. ) ' ) )
2- Civata ve somunlar ¢elikten imal edilecektir.

3- Civata ve somunlarin, Cekme dayanimlari minimum 40 kg/mm" olacaktir.

4-  Bu malzemeler; alt1 kdse basli metrik vidali ve somunlu M8x60 olacak ve TS 1021/2'de
belirtilen esaslara uygun olacaktir.

5- Civata ve somunlarin 6lgiileri, TS 1021/2 standardinda verilen cetvelden,
6- d=M8

b=30

d.=10.2

k,,.i,,= 14.20

h=>5.

L=60 tium Sl¢iiler (mm) olarak alinacaktir.

7- Toleranslar.
TS 1021 standardi, ¢izelge-1 de ‘ki foy 2,7 ve 9'a ait tolerans ile TS 80 standart), ¢izelge-
8 'dekidegerler alinacaktir. Buna gore;
IT 17i¢in - 1.20 mm
h15i¢in  -0.48 mm
Js161¢in @ £0.375 mm
b=30 ii:in +1.5P,P=Adim
toleranslar1 uygulanacaktir.

8- Civata ve somunlar; her tiirlii hava sartlarina kars1 dayaniklilik igin en az 0.050 mm ¢inko
ile kaplanmis olacaktir.

9- Kaplama kalinlig1 TS 149 standardi, madde 2.2.2. 1'e gore, korozyona dayaniklilik ise TS
149 standardi, madde 2.2.2.2'de belirtilen esaslara gére yapilacaktir.

10- Galvaniz kaplama islemi yapildiktan sonra, ilave bir dis agma islemi yapilmadan somun
vira edilirken sonuna kadar tutukluk yapmayacaktir.

11- Satin alinacak her bir levha icin 2’ser adet civata ve somun yiiklenici tarafindan
bedelsiz verilecektir. (Bos levhalar dahil)

12- Civata ve somunlar; her tiirlti hava sartlarina karsi dayamiklilik i¢in en az 0,050 mm.
¢inko ile kaplanmis olacaktir. Civata ve somunlar metrik tam paso olacaktir.

C. AMBALAJLAMA VE TESLIMAT

Imalat sonrasi her bir trafik isaret figiirlerin ¢izilmesini 6nlemek i¢in aralarina
koruyucu tabaka konup 100’er adetlik paketler halinde ambalaj kagidi ile bosluk
birakilmamak kaydiyla sarilip ahsap sandik igine yerlestirilecektir. Ahsap sandik dis1 tasima
sirasinda dagilmay: 6nlemek bakimindan gelik serit ile sarilmak suretiyle mukavemetli hale
getirilecektir.

Ahsap sandiklar forklift makinelar: ile kolaylikla taginabilir sekilde imal edilecektir.

Koruyucu tabaka olarak bu Teknik Sartname konusu trafik isaretlerinin imalatinda
kullanilan reflektif malzemenin koruyucu tabakasi kullanilacaktir. Ahsap paletlerin sekli
ambalaj bi¢imi konularinda Idareden uygun goriis alinmadik¢a ahsap palet imalatina
gecilmeyecek, ambalajlama islemi yapilmayacaktir.

Yiikleme, bosaltma ve nakliye Yiiklenici firmaya ait oldugu gibi bu islemler sirasinda
dogabilecek her tiirlii hasar ve zarardan Yiiklenici firma sorumludur.

Sandik tizerine konulacak etikette trafik isaret figiiriiniin standart numarasi ve adedi ile
imalat y1l1 (2020) ve yiiklenicinin ad1 okunakli ve silinmeyecek sekilde yazili olacaktir.

TeslimYeri: Aydin Biiyiiksehir Belediyesi Ulasim Dairesi Baskanlhigi Trafik Sube
Miidiirltigti depolaridir.
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI ULASIM DAIRESi BASKANLIGI TRAFIK iSARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

HAZIR TRAFIK ISARET LEVHALARI AMBALAJ PAKETI

i .\ Not: Ahsap palet boyutlan levhalanin
k L biyTkiigune ve nxktarina gore
degiskendir.

ahsaptakoz

10x10 cm. ahgaptakoz 7/

Not: Levhalar ahgap paletlere dik olarak

yerlestirecektir.

Sayfa | 6
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESi BASKANLIGI TRAFiK ISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi
e

EK-1
TRAFIK ISARET
LEVHA
UYGULAMALARI
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI ULASIM DAIRESI BASKANLIGI TRAFIK ISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

DURMA VE PARKETME iSARETLERI

(P-1) PARK ETMEK YASAKTIR

600

(P-2) DURAKLAMAK ve PARK ETMEK YASAKTIR

B\ 53 G
»@ S
.

10

600
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI ULASIM DAIRESi BASKANLIGI TRAFIK iISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi
e eVV|Dr— e

(P-3a) PARK YERI

’d

2|2
=
10 " 130 l 306 | 124 l =375
Py 600
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESi BASKANLIGI TRAFIK ISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

STANDART TRAFIK ISARETLERI

(B-14a) YAY A GECIDI

(FOSFORLU OLACAKTIR.)

(B-14h) OKUL GECIDI

(FOSFORLU OLACAKTIR.)
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESI BASKANLIGI TRAFIK ISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi
e e

(B-22) DURAK

300
600

100 lso|

solaoj 240 llso,l
0
[ 600

(TT-29b) OKUL BOLGESi

OKUL
BOLGESI

y
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI ULASIM DAIRESi BASKANLIGI TRAFIK iISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

TEHLIKE UYARI iISARETLERI

(T-1a) SAGA TEHLIKELI VIRA.

/i
/\\

|l65 48| 90

90

1

(T-1b) SOLA TEHLIKELI VIRAJ

165

10 65 35 90

(TR



AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESI BASKANLIGI TRAFIK iSARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

(T-22) S4GA TEHLIKELI DEVAMLI VIRAJLAR

5'00
185

350

10 |J65 |[15

(T-2b) SOLA TEHUKELI DEVAMLI VIRAJLAR

350

10 |[85 |[15

5ol?o| 200 [

300

o 4 /4
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRES|I BASKANLIGI TRAFIK ISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

(T-d4a) HER IKI TARAFTAN DARALAN KAPLAMA

rosookso o]

9o

(T-4h) SAGDAN DARALAN KAPLAMA

kﬂ ED ISD |50|

300
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(T-9 GEVSEK MALZEMELI ZEMIN

)
-

10]l65 || ko 2
pLal

N M
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRES|I BASKANLIGI TRAFIK iSARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

(T-8) KAYGANYOL

L3o7;

/)
/

/8
;\ =375 %\j
900

(T-19) IKi YONLU TRAFIK

-

900
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESI BASKANLIGI TRAFIK iSARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

(T-31h,2) KOPRU BASI LEVHALARI (SokSad)

190

1433

190
1000

143.3

1480

1433

(T-33a) TEHUKELI VIRAJ YON LEVHALARI

X

(

60

0] | 250 |
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESI BASKANLIGI TRAFIK ISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

{T-33h) TEHLIKEU VIRAJ Y ON LEVHALARI

60

1800

OLGEK: 1720

(T-331) ONARIM YAKLASIM LEVHALARI

L=l
2| 2
0'—
[
Lyl
4
|
Lo ] <
g 0
™~

0

F

N A y{/&
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESi BASKANLIGI TRAFIK iSARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

(T-34b,a) REF LU BASI EK LEVHAS

0

150

150

140
750

150

100

10 [ 150 IIDU l— 100[ 150 I 150 llDD
500 I 500

CR—

(T-35) DONUZ ADASI EK LEVHASI

300

2

2

" 125 I 250 |125
500 l
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESi BASKANLIGI TRAFIK iSARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

TRAFIK TANZIM ISARETLERI

(TT-1) YOLVER

900

~=31.5

(TT-2) DUR

YAZ| SERISI: 12C

"~
o
[

304

I

S

e DUR isareti karayollar1 standardina gore istenilen 6lgiilerde olacaktir. Cizim Ornektir.
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI ULASIM DAIRESI BASKANLIGI TRAFIK iISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

(TT-3) KARSIDAN GELEMNE YOLYER

7 Ok kiak&an kbge
yvivaamakn Smm.

(TT-4) GIRISI OLMAYAN YOL

10 | 5S40

600
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESi BASKANLIGI TRAFIK ISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

(TT-5) TASIT TRAFIGINE KAPALI Y OL

(TT-27) ONDEKI TASITI GECMEK YASAKTIR

d@ ﬂz& Sayfa | 22



AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESI BASKANLIGI TRAFIK iISARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

(TT-352) SAGA MECBURI YO

(TT-35d) iLERI VE SAGA MECBURI YON

; i
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESiI BASKANLIGI TRAFIK iSARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

(TT-35e) ILER]I WE SOLA MECBURI YON
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(TT-262) SAGDAN GIDINZ

(TT-36h) SOLDAN GIDINIZ

ak Sayfa | 25



AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESI BASKANLIGI TRAFIK iSARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

D
S
()
(e 0]
w
<R10
2

/\ r=37.5 |

900

/

460
600

\

) //
@ d ‘/% Sayfa | 26



AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESI BASKANLIGI TRAFIK iSARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

o \ .

700

100

450
900
a B
G
o o
o (@]
w ©
(e
R10 ¥o)
\_ >,
300
) 600

WA



AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI ULASIM DAIRESiI BASKANLIGI TRAFIK iSARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

\LR‘IO

200

360

1080

OZEL KURUM ISARETLERI

ey
S

TC:
AYDIN

BUYUKSEHIR
BELEDIYESI

F— 20 CM

G A e




AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI ULASIM DAIRESi BASKANLIGI TRAFIK iSARET LEVHALARI ve MALZEMELERI ALIMI iSi

2)GALVANIZLi BOS LEVHA SARTNAMESI

—_

. Imalat TS 3813 EN 10130 kalitesin de 2 mm kalinliginda soguk sa¢ kullanilarak TS
822’ye gore sicak daldirma yontemi ile galvanizlenmis hazir sagtan yapilacaktir.
Levha malzemesi olarak, Galvaniz kaplama disinda, DIN 17100 standardi, St 37-3
sinifi teknik 6zelliklerine uygun, 2 mm =+ 0.1 kalinliginda sa¢ kullanilacaktir.

2. Aksi belirtilmedikge levha boyutlarinda toleranslar + % 0.5 olacaktir.

3. Cinkonun Kaplama miktar1 (agirligr) TS 822 standardi, sinif 2/2 D 'ye uygun sekilde
galvanizlenmis olacaktir. Cinkonun kaplama kalinligi: ISO 2178-ISO- ISO EN 1461
standardina uygun olacaktir.

4. Kaplama yapigma testi: ASTM A 123 standardina uygun olacaktir.

5. Kaplama biikme testi: TS 205 standardina uygun olacaktir.

6. Galvanizlenmis ylizeyleri diizgiin ve piirlizsiiz olmasi kabarcik, ¢atlak veya kaplama
bosluklarini bulunmamasi1 gerekmektedir. Galvanizlemeden sonra kusurlari rétusla
diizeltilmesi kabul edilmeyecektir.

7. Levhalarin ylizeyleri, kenar ve delikleri ondiilasiz, ¢apaksiz ve diizgiin olacaktir.

8. Reflektif malzeme yapistirma durumuna gelen ham trafik isaret levhasi malzemesinin

delik ve kenar kesim yerleri ¢inko bazli boya ile boyanarak izolasyonu yapilacaktir.
9. Idarece istenilen bos levha dlgiileri asagida verilmistir.

GALVANIZLI BOS LEVHA TURLERI
1. 2mm kalinligindaki galvanizli sacdan muhtelif ebatlarda dértgen levha yapilmasi:

100 x 25 cm dikdortgen bos levha
90 x 60 cm dikdortgen bos levha
75 x 50 cm dikdortgen bos levha
60 x 60 cm dortgen bos levha

60 x 40 cm dikdortgen bos levha
60 x 25 cm dikdortgen bos levha

Mo Qo o

2. 2mm kalinligindaki galvanizli sacdan eskenar tiggen levha yapilmasi

a. 90x90x90 cm eskenar ticgen bos levha
b. 60x60x60 cm eskenar tiggen bos levha

3. 2mm kalinligindaki galvanizli sacdan yuvarlak levha yapilmasi

a. Cap1 60 cm yuvarlak bos levha
b. Cap1 45 cm yuvarlak bos levha

i A s
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2mm GALVANIZLi BOS LEVHALAR
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NOT:
a. Olgiiler mm’dir.
b. Delik ¢aplar1 10mm’dir. Delik 6l¢iileri delik ekseninden olacaktir.

3) OMEGA PROFIL TRAFIK ISARET LEVHA DIREGI
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TEKNIK OZELLIKLERI

1. Imalat kapsaminda kullanilacak biitiin T ve TT grubu trafik isaret ve bilgi levhalarinin
monte edilmesinde asagida 6zellikleri belirtilen trafik isaret levha diregi kullanilacaktir.

a) Omega profili trafik isaret levha direkleri imalati ekli projede detaylar1 gosterilen sekil
ve Olciilerde olacaktir.

b)Direklerin lizerinde bir taraftan itibaren birbirine 20mm araliklarla 90 adet 10mm.
capinda delik bulunacaktir. Bu delikler monte edilecek monte edilecek levhalarin
buiytikliikleri dikkate alinarak eger gerekiyorsa arttirilabilir. Ancak ilave delik delinme
islemi diregin galvaniz kaplamasindan dnce olacaktir.

c) Galvaniz kaplama yapisma testi; ASTM A 123, "Standart Specification for Zinc (Hot
Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products" standardina uygun olacaktir.

d) Omega Profil trafik isaret levha diregi i¢in kullanilacak ham sac malzeme mekanik
ozellikleri TS EN 10025 standardina uygun teknik 6zelliklerde 4mm kalinliginda sacdan
149mm acgiliminda yapilacaktir.

e) Sac Malzemenin kesilme biikme islemleri tamamlandiktan sonra projesine uygun olarak
delikleri delinerek, capaklar1 ve ylizeyi temizlenerek en son olarak galvanizleme islemine
tabi tutulacaktir.

f) Omega profil trafik isaret levha diregi imalat1 Sekil-1 de verilen sekil ve 6l¢iilerde, direk
boyu 3 mt ve 2.5 mt uzunluklarinda olacaktir.

g) Imalatla ilgili her tiirlii islem belirtilere, capak, kirpimnti, keskin u¢ ve kenarlar, pas
galvanizlenme isleminden Once bertaraf edilecek, bilahare galvanizleme icin gerekli
temizlik yapilacaktir.

h) Omega profil trafik isaret levha diregi imalatiyla ilgili her tiirlii islem tamamlandiktan
sonra; omega profil TS 914 EN ISO 1461, "Galvanizleme (sicak daldirma metoduyla)"
normuna uygun olarak galvanizlenecektir. Kaplama kalinlig1 testi; TS 2311 EN ISO 2178
standardina gore yapilacaktir.

1) Galvanizlenmis ylizeylerin diizglin ve piiriiziiz olmasi, kabarcik,catlak,veya kaplama
bosluklarinin bulunmamasi gerekmektedir. Galvanizden sonra kusurlarin rétusla
diizeltilmesi kabul edilmeyecektir.

2. Ambalajlama ve Teslimat Esaslari: Her bir Omega profili trafik isaret levha direkleri
sikica sarilip, her bir sandikta 100 adeti gegmeyecek sekilde metal aksamli sandiklarin
icine yerlestirilecektir.

a) Metal aksamli sandiklar, forklift makineleri ile kolayca tasinabilecek sekilde imal
edilecektir.

b) Yiikleme bosaltma ve nakliye yiiklenici firmaya ait oldugu gibi bu islemler sirasinda
dogabilecek her tiirlii hasar ve zarardan idare sorumlu tutulmayacak, yiiklenici firma
sorumlu olacaktir.

¢) Malzemenin teslim yeri Aydin Biiytiksehir Belediyesi Ulasim Dairesi Baskanlig1 Trafik
Sube Mudiirliigii depolaridir.
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OMEGA PROFIL TRAFIK ISARET DIREGI TEKNIK RESMI
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4) CTP (CAM ELYAF TAKVIYELI POLYESTER MAMULU)
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YOL KENAR DIKMESI TEKNIK OZELLIKLERI

Cam Elyaf Takviyeli Polyester mamulii yol kenar dikmesinin ebatlari:

Genislik :100 mm
Yiikseklik :1300 mm
Egrilik :10mm-13mm
Kalinlik :3 mm

Reflektor Ebati: Yiikseklik x Genislik (150mm x 70mm)

1- CTP yol kenar dikmesinin ve reflektif malzemenin genislik, yiikseklik, egrilik 6l¢iilerinin
tolerans degeri +- %2 dir.

2- Dikmenin kalinlig1 ve egrilik i¢in yukarida verilen 6l¢tiniin tolerans degeri + % S(ytiizde
bes) tir.

Beyaz Renkli Malzeme i¢in Sarilik indeksi (YI)=max 12

3-Yol kenar dikmesi esnek olacak 90 derece katlandiginda bile kirilma meydana
gelmeyecektir.

3.Yol kenar dikmesi her tiirlii hava sartlarina, ultraviyole 1sinlara, ozon ve hidrokarbonlara
dayanikli, ¢arpmalara mukavim, ylizeyi g¢arpilmamis olacak, metalik olmayan ilk defa
kullanima sunulan polimerik malzemeden yapilacak ve dis hava sartlarinda asgari 60 aylik
hizmet 6mriine sahip olacaktir.

4.Yol kenar dikmesi beyaz renkte olacaktir.

S5.Reflektif malzeme en az 10 yil 6mirli ISO kalite belgeli ve en az ASTM 4956 Tip 9
kalitesinde yliksek performansli olacaktir. Karayollar1 Genel Mudiirliigii (KGM)’niin “ Tip IV
Yiksek Performansli Prizmatik Reflektif Malzeme Teknik Sartnamesi” nde istenen kriterlere
uygun tipte olacaktir. Yol kenar dikmesine basingla yapistirilacaktir.

6.Malzeme her tiirlii hava kosullarina kars1 dayanikli-olacaktir. (-30 derece +80 derece)
7.Atese karsi dayanikli ve yanmaz olacaktir.

8.Kimyasal maddelerden etkilenmeyecektir.(Tuz ve petrol tiriinleri gibi.) Standartlara gore
lizerinden ara¢ gectiginde kirilma olmayacaktir.

9. Yol kenar dikmesinin alt sivri ucundan itibaren, SOcm yiikseklikte bir yatay siyah silinmez
¢izgi ile dikmenin zemine gomme derinligi isaretlenecektir.

10.Yol kenar dikmesinin i¢ biikey yiiziine beyaz, dis biikey yiiziine kirmizi reflektif malzeme
yapistirtlacaktir. :

11- Yol kenar dikmesinin 6n yliziine (digblikey) “BSB” amblemi arka yiiziine (i¢ biikey) ise
lem yiiksekligindeki karakterlerle, {irlintin hizmet omrii boyunca kaybolmayacak sekilde,
imalat¢inin adi ile imalat tarihi (ay ve yil) basilacaktir. Yol kenar dikmesinin alt sivri ucundan
50 cm yiikseklikte diiz ve kesintisiz bir yatay siyah silinmez boya ile yapilmis ¢izgi ile
gomme derinligi isaretlenecektir. Yol kenar dikmesinin iki tarafina i¢ biikey yiiziine beyaz,
dis biikey yliziine kirmizi1 reflektif malzeme yapistirilmalidir.

12- Ilgili Standartlar.

TS 10381, "Trafik Isaret Levhalari-Cam Elyafi Ile Takviyeli Plastikten (CTP)".

13- Malzeme Ozellikleri.

CTP den imal edilen levhanin kalinlig1 4 mm olacaktir.

Levhalarin her iki yiizli ve kenarlar1 ondiilasiz ve diizglin olacaktir. Levha ylizeyinde toz,
sodyum kloriir, toluen, benzin, gaz yagi, aseton, yag vb. yansitict malzemenin yiizeye
yapismasint Onleyecek maddeler bulunmayacaktir. Ayrica normal seliillozik boya ile
boyamaya elverisli olacaktir.
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14- Test Yontemleri.

CTP Levhalar; TS 10381, "Trafik Isaret Levhalari-Cam Elyafi ile Takviyeli Plastikten
(CTP)"

standardina uygun olacaktir. Ancak, TS 10381,belirtilen deney, terebentin ve
trikloretilen hari¢ tutulmak suretiyle yapilacaktir.

15- Cam Elyaf Takviyeli Polyesterden tiretilen kenar dikmede cam elyaf, dikmenin boyuna ve
enine olmak tizere her iki istikamette olacaktir. Dikmenin her iki yiizii boyunca yiizey tiilii
kullanilacaktir. Dikme, profil ¢ekme metodu ile kaplanmis, her iki yiizii diizgiin, opak beyaz
( sarilik indeksi ( ' YI ) : ASTM E 313 standardinda 45° / 0° geometrisinde 2° gbzlem agisi,
D65 tip lamba kullanilarak YT alinacaktir ) ve homojen olacaktir.

16- Goriiniis:

a) Yol kenar dikmesinde, {irlinlin mukavemetini ve kullanimini etkileyecek delik, kirik,
catlak, cukur, yanik, renk bozukluklari ve reginesi az bolgeler gibi yiizey kusurlari
bulunmayacaktir. Dikme ylizeyleri, lizerine reflektif malzeme yapistirilabilecek diizgiinliikte
olacak, yiizeyde yag, stiren, aseton gibi reflektif malzemenin yiizeye yapismasini dnleyecek
maddeler bulunmayacaktir. Dikmenin renk dagilimi g6ze c¢arpacak bariz farkliliklar
gostermeyecek, dikmenin her iki ylizii ve kenarlar1 diizgiin olacaktir. Dikmenin alt sivri ucu
ve list kismi diizgiin, ¢apaksiz ve catlaksiz kesilmis olmalidir.

b) Esnek kenar dikmesi her tiirlii hava sartlarina, ultraviyole 1sinlara, ozon ve hidrokarbonlara
dayanikli, ¢arpmalara mukavim, ylizeyi ¢arpilmamis olacak, metalik olmayan ilk defa
kullanima sunulan polimerik malzemeden yapilacak ve CTP kenar dikmesinin iiretiminde
yorulmus, yipranmis ve daha dnce kullanilmig eski malzemeler kullanilmayacaktir.

17- Ham Madde Belgesi:

Yol kenar dikmesi imalat¢isina ham maddeyi tedarik eden firma, maddenin maruz
kalabilecegi her turli c¢evre sartlarinda, 60 ay boyunca mekanik &zelliklerini muhafaza
edecegini belgeleyecektir.

18- MEKANIK OZELLIKLER VE PERFORMANS

Tedarik¢i asagidaki maddelerde belirtilen malzemeye ait test ve sartlarn TSE' ilgili
maddelerine ve Karayollar1 Genel Miidiirliigliniin fizik laboratuvari sefligi laboratuvar el
kitabina uygun olacaktir.

1- Yiik Altinda Egilme Sicaklig:

2- Aleve Dayaniklilik

3- Darbe Dayanimi

4- Sicaklik Dayanimi/Esneklik

5- Elastikiyet

6- Egilmede Cekme Dayanimui

7- Ultraviyole Isinlara Dayaniklilik

8-Egilme (Defleksiyon)

9-Soguga Dayanim/Esneklik

10-Sogukta Darbe dayanimi

11-Dikmeye Yapistirilan Reflektif Malzeme Ozellikleri

12-Reflektif Malzemenin Cevre Etkilerine Dayanikliligi

13-Reflektif Malzemenin Korunmasi

OZEL SARTLAR

1- Karayollar1 Teknik Sartnamesi ’ne uygun imal edilen standart trafik isaret levhalar1 ve
direkleri arasindan alinan numuneler i¢in standarda uygunluk belge ve sertifikalari, KGM,
KOSGEB, Tiirk Akreditasyon Kurumu tarafindan akredite edilen belgelendirme kuruluslar
veya Uluslararas1 Akreditasyon Forumu Karsilikli Taninma Antlagsmasinda yer alan Ulusal
Akreditasyon kurumlarinca akredite edilmis belgelendirme kuruluslarindan en az biri
tarafindan diizenlenmesi zorunludur. Bu is ile ilgili nakliye ve laboratuvar bedelleri yiiklenici
tarafindan karsilanacaktir. Uygun olmayan malzeme kullanilmayacak, imalat yapilsa da Idare
kabul etmeyecektir.

2- Yiiksek performansh reflektif malzeme 2016 tarihinden daha eski olmayacak ve 6mrii en
az 10 yil olacak, Trafik Isaret Levhalarindaki mesaj icerigini olusturmak icin bask:
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uygulamasi kabul edilmeyecektir.
3- Trafik Isaret Levhalar ile Bilgi ve Y6n Levhalari imalatinda kullanilmas: gereken reflektif,
transparan, yansiticili (cam kiirecikli) ve normal folyo 6zellikleri.

“a) - Reflektif malzemeler levha iizerine basingla yapisabilen, arka yapistiric yiizeyi bulunan,
geri yansitma Ozelligi olan reflektif elemanlardan olusmus, her tiirlii iklim sartlarina
dayanikli, plirtizsiiz ve diiz ylzeyli 151k yansitici 6zellikte ve kullanim yerleri ile teknik
ozelliklerine gore siniflandirilmasi asagida belirtilmistir.

- Yiiksek performansli prizmatik malzeme: ASTM-D 4956-04 Tip IV standartlarina uygun
Stiper Yiiksek Performansli prizmatik malzeme ( Florasan sar1 yesil ve beyaz 6zellikli ):
ASTM-D 4956-04 Tip IX veya Tip XI standartlarina uygun olacaktir.

- Reflektifli malzeme galvaniz malzemeden mamul levhaya yapistiktan sonra, test edilerek
denendiginde reflektifli malzemeye zarar gelmeden alt tabakadan ayrilmayacak sekilde
olacak, darbeye ve tuzlu suya dayanikli, 1s1 ve soguga direngli olacak, yagmur testi ve saha
performans gereklerini yerine getirecektir.

b) - Transparan Folyolar; Koruyucu kagit miikemmel soyulabilme 6zelligine sahip, en az 110
g/m? agirliginda, bir yiizii silikon kapli olacaktir

- Solvent poliakrilik, s6kiilmeyen yapiskanli olacaktir.

- Kalinlik koruyucu kagit ve yapiskani olmadan 80 mikron olacaktir.

- Sicaklik dayaniklilig: akrilik cam {izerinde,-40°C ve +80°C olacaktir.

- Yapigkan kuvveti 18 N/25 mm (cam) 16 N/25 mm (akrilik cam) olacaktir.

- Beyaz yansitict zemin lizerine uygulanan transparan folyonun Mavi renk olani minimum 6,5
RA, Kahverengi olanit minimum 5 RA, Yesil olant minimum 13 RA, Kirmizi olan1 minimum
14 RA ve Sar1 olan1t minimum 60 RA geri yansima katsayisinda olmalidir.

- Trasparan folyolar akrilik bazli olacaktir.

- Raf 6mrii 2 Y11, Kullanim 6mrii 5 yil olacaktir.

- Uygulama sicakligi +8°C tizeri olacaktir.

¢) - Yansiticili (Cam Kiirecikli) Folyolar; Koruyucu kagit, mikkemmel soyulabilme 6zelligine
sahip, en az 110 g/m® agirligindan az olmayacak, polyester kapli silikon kagit olacaktir.

- Solvent poliakrilik, s6kiilmeyen Yapiskanli olacaktir.

- Kalinlik (koruyucu kéagit ve yapiskani olmadan): en az 125 mikron olacaktir.

- Aliiminyum tizerinde, -56°C ve +82°C arasinda Sicakliga dayanikli olacaktir.

- Yapigkan kuvveti 15 N/25 mm (paslanmaz metal) olacaktir.

- Uzamaya mukavemeti (DIN EN ISO 527) minimum % 20 olacaktir.

- Raf 6mrii 2 y1l olacaktir.

- Uygulama sicakligr +8°C iizeri olacaktir.

- Kullanim 6mrt her renk 5 yil olacaktir.

d) - Normal Folyolar; Koruyucu kéagit: Milkemmel soyulabilme &6zelligine sahip, en az 110
g/m? agirliginda, bir yiizii silikon kapli kg1t olacaktir.

- Solvent poliakrilik, s6kiilmeyen Yapiskanli olacaktir.

- Kalinlik (koruyucu kéagit ve yapiskani olmadan) en fazla 60 mikron olacaktir.

- Aliiminyum tizerinde,-40°C ve +95°C Sicakliga dayanikli olacaktir.

- Yapiskan kuvveti en az 18 N/25 mm (paslanmaz metal) olacaktir.

- Raf 6mrii 2 y1l olacaktir.

- Uygulama sicakligi +8°C iizeri olacaktir.

- Kullanim 6mrti: siyah ve beyaz 8 yil olacaktir.

4- Yiiklenici, standart trafik isaret levhalarinin imalatinda kullanacag: yiiksek performanshi
reflektif malzemenin {tireticisi olan kurulusun unvanini ve adresini, imalata baglamadan 6nce
Idareye bildirecektir.

5- Yiiklenici, imalat ve montaj siiresi boyunca 6331 Sayili Is Saglig1 ve Giivenligi Kanununda
belirtilen tiim dnlemleri alacaktir.

6- Idarenin, Trafik Levha imalati ve imalati yapilmis levhalarin yollardaki montaji
asamasinda yerinde yapacagi kontroller icin ortaya c¢ikacak biitiin masraflar yiiklenici
tarafindan karsilanacaktir.

7- Levhalarin arka yiizeyinde, “AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI” baskili (soguk
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damgali) logosu olacaktir. Logo Idare tarafindan onaylandiktan sonra uygulanacaktir.
3-AMBALAJLAMA

Imalati gergeklestirilmis olan Trafik Isaret Levhalarinin yollardaki montaji asamasina kadar
Yiikleme, bosaltma ve nakliye yiiklenici firmaya ait oldugu gibi bu islemler sirasinda
dogabilecek her tiirlii hasar ve zarardan da yiiklenici firma sorumlu olacaktir. lade isleminden
dogacak siire gecikmesi oldugu takdirde cezai islem uygulanacaktir.

4-STANDARTLAR

TS EN ISO 1461 Demir ve Celikten Yapilmis Malzemeler iizerine Sicak Daldirilmis
Galvaniz Kaplamalar - Ozellikler ve Deney Metotlar.

Yiiklenici firma TS EN ISO 1461 belgesini idarenin talebi dogrultusunda idareye sunacaktir.
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5) IMALAT ASAMALARINDA KONTROL

Idare, imalat asamasinda kullanilan malzeme kalitesi ile birlikte iiretimin kalitesini ve
ambalajlama seklini kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir. Idare, “Mal Alimlar1 Denetim
Muayene ve Kabul Yonetmeligi”ne gore imalat asamasinda tiim denetim ve kontrolleri
yapabilir. Ayrica tiim deney v.b. masraflari yiiklenici tarafindan ©denecektir. Alinan
numuneler, Karayollar1 Genel Miidiirliigii Malzeme Laboratuvarlari ve/veya Idarece uygun
goriilecek tercihen akredite olmus bagka bir laboratuvara teslim edilerek, bu Teknik
Sartnamede aranan teknik ozelliklere haiz olup olmadiginin tespiti yéniinden gerekli muayene
ve deneylere tabi tutulmas: istenilecektir. Karayollarinda kullanilan trafik isaret levhalarinin
imalat ve montajlar1 ile kullanim esaslari ve yatay isaretlemeler, Karayollar1 Genel
Miidiirliigiince yayimlanan “Trafik Isaretleri El Kitabi-I ve II” ile “Erisme Kontrolli
Karayollarinda Trafik Isaretleme Standartlari”nda belirtilen esaslar dahilinde yapilacaktir.

6) YAPILACAK ISLER VE UYULACAK ESASLAR

Uretimde ISO Belgesine sahip firmalarin iiriinleri kullamlacaktir. Kullamlacak iiriinler
TSE veya Uluslararasi Standartlara uygun olmalidir.

Ihtiyag listesinde cins ve miktar1 yazili olan malzeme, bu teknik sartnamede belirtilen
ozelliklere uygun olarak tiretilmis olacaktir.

Malzemeler sartnamede belirtilen esaslar ger¢evesinde idareye teslim edilecektir.

7) TESLIMAT VE GARANTI

Sozlesme tarihinden sonraki is giinli hesaplanarak idarenin faks ve/veya e-mail
ortaminda kaseli ve imzali talep edecegi ilk siparisler s6zlesme tarihi itibariyle en ge¢ 15
(onbes) giin igerisinde, idarenin deposuna teslim edilecektir. Her ayin 15’inde idare
yiikleniciye sipariglerini bildirecektir. Yiklenici 120 (ylizyirmi) giin igerisinde tiim
malzemeleri idareye teslim edecektir. Her siparis verildikten sonra malzemenin ambara teslim
sliresi en ge¢ 15 (onbes) glindiir. Biitlin malzemelerin idarenin ambarina nakliyesi, indirmesi
ve istiflenmesi yiikleniciye aittir.

Malzeme listesinde belirtilen biitliin malzemelerin en az 2 (iki), reflektif malzemenin
en az 10 (On) yi1l garantisi olacaktir. Reflektif malzemeler 2020 yil1 tiretimi olacaktir.

Trafik Tanzim ve Bilgi Levhalar: ile ilgili yiiklenici idarenin biinyesinde bulunan
levha ekiplerine 1 giin olmak tizere 1 defa, idarenin belirleyecegi yer ve tarihte ulagim/trafik
miihendisi tarafindan egitim verilecektir. Egitimden sonra egitim dokiimanlar: dijital ortamda
ve yazili dokiiman olarak idareye teslim edilecektir. Egitimle ilgili tiim masraflar yiikleniciye
aittir.

Talep Formunda adi gegen tiim {irlinlerin montaji1 igin gerekli olan (civata, somun,
rondeld, diibel, baglanti kelepgeleri, ankraj vb. ) malzemeler fiyatlara dahildir.
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