isin Adi: EFELER Giizelhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi B Blok

IMALAT YAPIM KOSULLARI

SayfaNo : 1
Tarih : 10.05.2020

01.01-B1 Blok

SiraNo

1

Poz No

15.115.1002

Tamm

El ile sert toprak kazilmasi
( Nakliyeler dahildir. )

Birimi

M3

Tarifi

Kazinn yapilmasi, tagitlara yikleme ve bosatilmasi veya 4 metreye kadar atilmasi, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat
veyainsaat yapildiktan sonra kaz:i yerinde kalan bosluklarin doldurulmasi, bunlarin diizeltil-mesi icin her tirl( malzeme ve zayiat,
iscilik, arag ve gereg giderleri miteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, (tasimalar harig) 1 m2 fiyati:

OLCU : Kazinin hacmi kaz1 projesi tizerinden hesaplanir.

NOT :1)Makineile kaz1 yapilmasinin mimkiin olmadigi (makinenin giremedigi, girmesine misaade edilmeyen veya ulagimin
saglanamadigi is mahallerinde )veya makineli kazi yapiimasi halinde telafisi mimkiin olmayan zararlarin olusmamas icin (korumave
SIT aanlari vb.) yapr denetim elemar tarafindan, yerinde yapilacak tespit ve teknik gerekceleri belirtmek ve idarenin onayinin

alinmasindan sonra el ile kazi birim fiyati uygulanir.

2)Kaz1 miktar: toplami 10.000 m3 U astig1 takdirde, 10.000 m3 U asan miktar icin, kazi ne ile yapilmig olursa olsun “makineile kazi
birim fiyat”, ilk 10.000 m3 G iginise (a) fikrasindaki hikim uygulanir.

a) Kaz1 miktar1 toplami 10.000 m3 den az oldugu takdirde, kazimin; €l ile yapilan miktari icin “el ile kazi birim fiyati”, makineile
yapilan miktar icin ise “makineile kazi birim fiyat:” uygulanir.

( Nakliyeler pozun analizine dahildir.)

SiraNo

2

Poz No

15.150.1002

Tanmm

Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 12/15 basin¢ dayamm sinifinda, gri renkte, normal hazir
beton doékilmesi (beton nakli dahil)

Birimi

M3

Tarifi

Beton uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozl U agrega bunkerli kompresorl i ve kumanda kabini
ile birlikte bilgisayar kontroll i, min. 50 ton kapasiteli ¢cimento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim Unitesi, agrega ve
beton deneylerini yapabilecek kapasitede |aboratuar, jeneratdr, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompast ile en az bir adet
yikleyici, katk: tank ve katki tart: bunkeri, nem &lger ve benzeri her tirll ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis
beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, €l enmis grantlometrik kum-cakil velveya kirmatas, ¢imento, su ve
gerektiginde katki malzemesi ile C 12/15 simifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin;
beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiklenmesi, isyerine kadar nakli, dokiim yerine beton pompasi ile basiimas,
yerlestirilmesi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmas: ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney
icin numune alinmast ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli her tirlU iscilik, malzeme ve zayiah, makine arag, gereg ve
laboratuar giderleri, isyerindeki her turll yatay ve diisey tasimalar, yikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren granilometrik kum
cakil veya kirmatasin ve ¢cimentonun temin edildigi, Uretildigi veya satin alindig: yerden tasitlara yiklenmesi, beton tesisine nakli,
tagitlardan bosaltilmasi, itifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulamaicin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi
ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tirlU diger giderler ve miteahhit genel giderleri ve kéri1 dahil, yerinde
dokulmiis ve basing dayamm C 12/15 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m3fiyati:

OLCU:Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun Gretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinn gerektirdigi diger belgelere sahip olmast ve bu belgeleri
imal ata baslamadan énce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullanilmasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yurirlikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tastyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmast miumkin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, Uizerinde isin ach da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton binyesineilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica denecektir.

4) Pompa kullaniimamas halinde analizden pompa bedeli disiil Ur.




isin Adi: EFELER Giizelhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi B Blok

IMALAT YAPIM KOSULLARI

SayfaNo : 2
Tarih : 10.05.2020

01.01-B1 Blok

SiraNo

3

Poz No

15.150.1006

Tamm

Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 30/37 basing dayamm sinifinda, gri renkte, normal hazir
beton dékilmesi (beton nakli dahil)

Birimi

M3

Tarifi

Beton Uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gdzl i agrega bunkerli kompresdrl i ve kumanda kabini
ile birlikte bilgisayar kontrolli, min. 50 ton kapasiteli ¢imento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim Gnitesi, agrega ve
beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet
yikleyici, katki tanki ve katki tart: bunkeri, nem &lcger ve benzeri her tiirl (i ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis
beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, €l enmis grantilometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, ¢imento, su ve
gerektiginde katk1 malzemesi ile C 30/37 simifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin;
beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiklenmesi, isyerine kadar nakli, dokiim yerine beton pompasi ile basiimasi,
yerlestirilmesi, vibrator ile sikistirilmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi,
gerekli ve yeter sayida deney icin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasy, igin gerekli her tirl G iscilik, malzeme ve zayiat,
makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tirlli yatay ve diisey tasimalar, yiikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine
giren graniilometrik kum cakil veya kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, Uretildigi veya satin alindig1 yerden tagitlara yuklenmesi,
beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulamaicin kullanilan suyun temini
ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tirlU diger giderler ve miteahhit genel giderleri
ve kér1 dahil, yerinde dékllmiis ve basing dayarmm C 30/37 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 ma3fiyati:

OLCU:Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alinan betonun Gretildigi tesisin, TSE ve mevzuatimn gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgel eri
imal ata baslamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. fbraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullamlmasina miisaade
edilmes kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yiriirlUkteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tastyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmast miimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, Gizerinde isin ach da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesineilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullamImamas: halinde analizden pompa bedeli diistil Ur.




isin Adi: EFELER Giizelhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi B Blok

IMALAT YAPIM KOSULLARI

SayfaNo : 3
Tarih : 10.05.2020

01.01-B1 Blok

SiraNo

4

Poz No

15.150.1007

Tamm

Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 35/45 basing dayamm sinifinda, gri renkte, normal hazir
beton dékilmesi (beton nakli dahil)

Birimi |M3
Beton Uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gdzl i agrega bunkerli kompresdrl i ve kumanda kabini
ile birlikte bilgisayar kontrolli, min. 50 ton kapasiteli ¢imento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim Gnitesi, agrega ve
beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet
yikleyici, katki tanki ve katki tart: bunkeri, nem &lcger ve benzeri her tiirl (i ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis
beton Uretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, €l enmis grantilometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, ¢imento, su ve
gerektiginde katk1 malzemesi ile C 35/45 simifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin;
beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiklenmesi, isyerine kadar nakli, dokiim yerine beton pompasi ile basiimasi,
yerlestirilmesi, vibrator ile sikistirilmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi,
gerekli ve yeter sayida deney icin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasy, igin gerekli her tirl G iscilik, malzeme ve zayiat,
makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tirlli yatay ve diisey tasimalar, yiikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine
giren graniilometrik kum cakil veya kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, Uretildigi veya satin alindig1 yerden tagitlara yuklenmesi,
beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulamaicin kullanilan suyun temini
Tarifi ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tirlU diger giderler ve miteahhit genel giderleri
ve kér1 dahil, yerinde dékllmiis ve basing dayarmmu C 35/45 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 ma3fiyati:
OLCU:Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.
NOT:
1) Uretilen veya satin alinan betonun Gretildigi tesisin, TSE ve mevzuatimn gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgel eri
imal ata baslamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. fbraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullamlmasina miisaade
edilmes kaydiyla ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yiriirlUkteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tastyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmast miimkiin olacaktir.
2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, Gizerinde isin ach da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.
3) Beton biinyesineilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.
4) Pompa kullamImamas: halinde analizden pompa bedeli diistil Ur.
SiraNo |5
Poz No |15.160.1003
Tamm @ 8- @ 12 mm nervirl i beton ¢elik gubugu, cubuklarin kesilmesi, bikilmesi ve yerine konulmas
( Nakliyeler dahildir. )
Birimi | TON
Nervirli beton ¢elik cubugunun detay projesine gore kesilip bikulerek hazirlanmas: yerine konmasi, baglanmasi icin demir, baglama
teli ve gerekli her turlt malzeme ve zayiat, insaat yerindeki yukleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik, miteahhit genel
giderleri ve kér1 déhil, 1 ton fiyati:
OLcuU:
1) Betonarme detay resimlerine gore kroseler ile birlikte demirin boyu élcultr.
2) Celik cubuklarin agirliklar asagidaki cetvelden alinur.
3) Projede gosterilmeyen ¢elik cubuklar ve ekler hesaba katilmaz.
4) Cetveldeki (m) agirliklar: hesaba esastir. Baglamateli, ¢elik cubuk siralar: arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde dikkate
Tarifi | aindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.

Cap (@) Birim Agirhg:
mm  Kg/m

8 0,395

10 0,617

12 0,888

( Nakliyeler pozun analizine dahildir.)




isin Adi: EFELER Giizelhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi B Blok

IMALAT YAPIM KOSULLARI

SayfaNo : 4
Tarih : 10.05.2020

01.01-B1 Blok

SiraNo

6

Poz No

15.160.1004

Tamm

@ 14- & 28 mm nervirll beton ¢elik cubugu, cubuklarin kesilmesi, bukilmesi ve yerine konulmas.
( Nakliyeler dahildir. )

Birimi

TON

Tarifi

Nervirlu beton ¢elik gubugunun detay projesine gore kesilip bikulerek hazirlanmast yerine konmasi, baglanmast igin demir, baglama
teli ve gerekli her tirlit malzeme ve zayiat, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik, miiteahhit genel
giderleri ve ka1 dahil, 1 ton fiyati:

oLcuU:

1) Betonarme proje demir donati detaylarina gore kroseler ile birlikte demirin boyu 6l¢ilUr.

2) Celik cubuklarin agirliklar: asagidaki cetvelden alinir.

3) Projede gosterilmeyen celik cubuklar ve ekler hesaba katilmaz.

4) Cetveldeki (m) agirliklar hesaba esastir. Baglamacteli, ¢elik gubuk siralar arasinda kullanmlacak celikler ve zayiat analizde dikkate
alindigindan, ayrica ddeme yapilmaz.

Cap (@) Birim Agirhg
mm  Kg/m

14 1,208

16 1,578

18 1,998

20 2,466

22 2,984

24 3,551

26 4,168

28 4,834

( Nakliyeler pozun analizine dahildir.)

SiraNo

7

Poz No

15.180.1003

Tanmm

Plywood ile diiz yiizeyli betonarme kalibi yapilmas:

Birimi

M2

Tarifi

Proje ve sartnamesine gore; i¢ ylzeyi yaglanmis 21 mm kalinliginda plywood (film kapl1) suni tahtalardan diiz yuzeyli beton ve
betonarme kalibi yapilmasi, gerekli gorilen vibrasyona dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibin sokilmesi, bu isler icin gerekli
gerekli her tirl malzeme ve zayiat ileiscilik, is yerinde yatay-diisey tasima, yikleme-bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kéri
dahil, 1 m2 fiyati:

OLcuU:
Kalip goren yuzler projesinden veya yerinde 6lgulerek hesaplanir. Bosluk hacmi ¢ikarilmayan imalét deliklerinin cevre kaliplar: 6l¢lye
dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yuziinden delik boslugu ¢ikariimaz.

NOT :
1) Kalip iskeles ayrica ddenir.
2) Kaliptan ¢ikan malzeme miteshhide aittir.




isin Adi: EFELER Giizelhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi B Blok

IMALAT YAPIM KOSULLARI

SayfaNo : 5
Tarih : 10.05.2020

01.01-B1 Blok

SiraNo

8

Poz No

15.185.1001

Tamm

Celik borudan kalip iskelesi yapilmasi (0,00-4,00 m arasi)
( Nakliyeler dahildir. )

Birimi |M3
Idarece lizum goriildiigiinde, standardina ve onaylanmis projesine gore yiksekligi bu poz kapsamina giren yap ve sinai imaléta gelik
borudan tasiyici iskelenin gerekli glivenlik dnlemleri alinarak kurulmas: ve sdkilmesi, her tiirli malzeme ve zayiah, ingaat yerindeki
yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltmaisgilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, 1 m3 fiyati:
OLCU:
1)Bu 6l¢ii kapsamina giren yapi ve sinal imalétin kalip goren ylzii ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir. Tavan
meyilli oldugu takdirde vasati irtifa esas alinir.
2) Bu poz tiinel veya galerilere uygulandiginda galeri veyatiinel kemerinin alt yuzeyi ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bosluk
hesaplanir.
3) Bu 6l¢li kapsamina giren su deposu insaati i skelelerinde bu poz uygulanir. Bu takdirde beton su deposu tavan: ile iskelenin isnat
ettigi zemin arasindaki bogsluk hesaplanir.
4) Dosemeile birlikte inga edilmeyen gerceve, kiris ve kolonlar icin gerekli tasiyici iskele genisligi idarece tespit edilir.
Tarifi |NOT:
1) iskele ve kalipta kullarlan celik boru ve kerestelerin hacimleri ile bosluk icindeki insaat elemanlarinin (gusseler, kiris, kolon,
perde, su deposu ve benzeri insaat elemanlarinin ..) hacimleri iskele bosluk hacminden diigiil mez.
2) Y apilarda betonarme sagak, balkon, beton, betonarme istinat duvarlari, perdeler ve benzeri imal&tin kaliplarini, tutan, tasiyan liggen
seklindeki iskele bosluk hacimleri hesaplamr. Ucgen yatay boyu kalip yiiksekliginin yarisindan fazla olamaz.
3) Bir metreden az yukseklikteki beton duvar ters kirisler genisligi 0,50 m den az olan portafo ve sagaklar ve agiklig1 1,50 m den az
olan kapi pencere lentolar1 igin iskele bedeli verilmez.
4) Betonarme tabliyeler icin kalip iskelesi kurulmus olacagindan binaigerisinde kalan beton ve betonarme perdel er, mustakil kolonlar
ve benzeri imalatlar igin ayricakalip iskelesi bedeli verilmez.
5) Ozel kayar kaliplayapilacak insaat veyaimalatin kalip iskelesi icin bu fiyat uygulanmaz.
6) Iskeleden ¢ikan malzeme miiteahhide aittir.
( Nakliyeler pozun analizine dahildir.)
SiraNo |9
Poz No |15.220.1005
Tamm 190 mm kalinliginda yatay delikli tugla (190 x 190 x 135 mm) ile duvar yapilmast
"M ((Nakliyeler dahildir. )
Birimi M2
Projesine gore yatay delikli tuglaile cimento-kireg karigimi har¢ kullanilarak duvar yapilmasi, lizumunda sulanmasi, ingaat yerindeki
yukleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her turl malzeme ve zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve
. | kér dahil, 1 m2 fiyati:
Tarifi
OLCU : Projesindeki boyutlar izerinden hesaplanir. 0,10 m? den kiigiik bosluklar diisiilmez.
( Nakliyeler pozun analizine dahildir.)
SiraNo |10
Poz No |15.275.1104
Tamm 250/350 kg ¢imento dozlu kaba ve ince hargla serpme (¢arpma) siva yapilmast
"M Nakliyeler dahildir. )
Birimi  |M2
1 m3 kuma 350 kg ¢imento ve 0,076 ton torbal 1 sbnmiis kireg katarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinlhiginda kaba siva
yapilmasi, tzerine 1 m3 mil kumuna 350 kg ¢imento katilarak hazirlanan harcla ortalama 1 cm kalinlikta serpme (carpma) siva
yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar ylizeyinin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zayiat, iscilik, ¢alisma sehpalar insaat
Tarifi | yerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima, bogaltma, miteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, 1 m2 fiyat: :

OLCU : Sivanan biitiin yiizeyler projesi tizerinden hesaplanir.
( Nakliyeler pozun analizine dahildir.)




isin Adi: EFELER Giizelhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi B Blok

IMALAT YAPIM KOSULLARI

SayfaNo : 6
Tarih : 10.05.2020

01.01-B1 Blok

SiraNo

11

Poz No

15.280.1010

Tamm

Perlitli siva dgist ve saten alg1 harglarimin karisime ile ortalama 5 mm kalinlikta diizeltme sivas: yapilmas: (Kaba siva, briit
beton ylizeyler, perlitli a1 ylzeyler vh. yiizeylere)

Birimi |M2
Sivanacak yiizeye 1/2 saten al¢1 harci ve 1/2 perlitli al¢1 stva harcinin karigtinlmasiyla el de edilen hargla 5mm kalinlikta sivanin gelik
malaile yapilmasi, her tirli malzeme ve zaiyat, isgilik, ¢calisma sehpalari, insaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma
miteahhit genel giderleri ve kar1 dahil 1 m? fiyati:

Tarifi Olci:
1) Projedeki 6l¢llere gore, sivanan bitiin yizler (bosluk yanlar: dahil) hesaplanir.
2) Dograma pervazlan ve varsa ahsap slipurgelik altinda kalan siva ylizeyleri hesaba katilir.
3) Bituin bosluklar ve diger cins kaplama ylizeyleri diisiil Ur.

SrraNo |12

Poz No |15.390.1005

Tamm 40 x 40 cm anma ebatlarinda, her tirli renk, desen ve yizey 6zelliginde, 1.kalite, mat, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aral ikl

o doseme kaplamas yapilmasi (karo yapistiricist il€)

Birimi |M2
Onaylanmus detay projesine uygun diizgiin yizeyin, yapismay: engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan arindirilmas: ve
nemlendirilmesi, ylizey Uzerine ¢cimento esasl, yuksek performansli, kaymadzelligi azaltilmis, agik bekletme siresi uzatilnis karo
yapigtinicimin stirilmesi ve 6zel tarak ile yivliendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarinda her tirl G renk, desen ve yiizey 6zelligine sahip,

Tarifi | kalite, mat, sirsiz porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklar: birakilarak dosenmesi, derzlerin
istenilen renkte ¢cimento esadli, yiksek performandli, yuksek asinma dayammli, su emilimi azaltilmis derz dolgu malzemesi ile
doldurulmasi, kaplama yapilan ylizeyin temizlenmesi, her tirlii malzeme ve zaiyat, iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme,
yatay ve diisey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
Olcii:K aplama yapilan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi tizerindeki 6lcillere gére hesaplanir.

SiraNo |13

Poz No |15.540.1222

Tamm | Saten al¢il1 ve algipanel yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli yarimat boya yapilmasi (i¢ cephe)

Birimi |M2
Boyanacak yiizeyde temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazl1 astar uygulanir, bunun Gzerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100
kg 2.kat su bazli yarimat boyayapilmasi icin her tlrlli malzeme ve zayiat, isgilik, miteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, 1 m2 fiyati:

Tarifi
OLCU : Projes lizerinden boyayapilan yiizeyler 6lgiilir. Tim bosluklar diisil iir.
NOT : 3 mdenyuksek duvar vetavanlardaayricais iskelesi verilir. Sivaigin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.

SrraNo |14

Poz No |15.540.1305

Tamm | Briit beton, sivali veya eski boyal1 ylizeylere, astar uygulanarak silikon esash grenli/tekstirli kaplama yapilmas: (dis cephe)

Birimi |M2
Boyanacak yiizeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tag: ile diizeltilmesi, capaklarin ve fazla grenli kisimlarin bertaraf edildikten
sonra 0,150 kg astar stirilmesi, Uizerine 1.katina 0,600 kg, 2.katina 0,500 kg isabet etmek lizere istenilen renkte silikon esasli
grenli/tekstirl G boyanin yiizeye uygulanmas icin gerekli her tirli malzeme ve zayiat, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, 1

Tarifi | m2 fiyat:

OLCU : Projes izerinden boyayapilan yiizeyler 6lgultr. TUm bogluklar diisiil Gr.
NOT : 3 mdenyuksek duvar vetavanlarda ayricais iskeles verilir. Sivaicin is iskeles varsa, ayrica boyaya verilmez.




isin Adi: EFELER Giizelhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi B Blok

IMALAT YAPIM KOSULLARI

SayfaNo : 7
Tarih : 10.05.2020

01.01-B1 Blok

SiraNo

15

Poz No

77.100.1002

Tamm

Patlayici madde kullanmadan kireg ve melez hargli kargir ingaatin yikilmast
( Nakliyeler dahildir. )

Birimi

M3

Tarifi

Kireg ve melez hargli kargir ingaatin patlayici madde kullanmadan yikilmasi, insaat yerindeki yikle-me, yatay ve diisey tasima, her
tarlQ iscilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, kire¢ ve melez harcl kargir insaatin yikilmasinin 1 m3
fiyati:

OLCU:

Yikilan yerin boyutlarina gore hacmi hesaplanir.

( Nakliyeler pozun analizine dahildir.)

SiraNo

16

Poz No

77.100.1005

Tanm

Makinaile demirli ve demirsiz beton ingaatin yikilmast
( Nakliyeler dahildir. )

Birimi

M3

Tarifi

Patlayici madde kullanmadan demirli ve demirsiz ingaatin her tirlti makina kullanilarak yikilmasi, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve
diisey tasima, bosaltma, her turll isgilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kér: dahil, demirli ve demirsiz ingaatin
yikilmasinin 1 m2 fiyati:

OLCU: Yikilan yerin boyutlarina gére hacmi hesaplanr.

( Nakliyeler pozun analizine dahildir.)

SiraNo

17

Poz No

77.100.1012

Tamm

Her tlrll i¢ siva sokilmesi.
( Nakliyeler dahildir. )

Birimi

M2

Tarifi

Her tlrl( i¢ sstvanmin sokilmesi, molozlarin bir yere toplanmasi, atilmasi insaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma,
her tirlt isgilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, her tirll i¢ siva sokilmesinin 1 m? fiyati:

OLCU : Sokiillen alan yerinde ol giilerek hesaplanr.

NOT :

1) Sokilen yere i¢ siva yapilmayacaksa iskele bedeli aynca 6denir.

2) Yikilacak duvar ve tavan yizlerindeki sivalar icin bu birim fiyat uygulanmaz.

( Nakliyeler pozun analizine dahildir.)

SiraNo

18

Poz No

77.100.1013

Tanm

Her turll dis siva sokilmesi.
( Nakliyeler dahildir. )

Birimi

M2

Tarifi

Her turll dis siva sokulmesi, molozlarn bir yere toplanmasi, atilmasy, insaat yerindeki yukleme, ya-tay ve diisey tasima, bosaltma, her
tarll iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, her turlt dis siva sokilmesinin 1 m? fiyati:

OLCU :Sokiilen dis siva yerinde 6lgiilerek hesaplanur.

NOT :

1) Sokulen yere dis siva yapilmayacaksa iskele bedeli aynca ddenir.

2) Yikilacak duvar ve tavan yizlerindeki sivalar icin bu birim fiyat uygulanmaz.

( Nakliyeler pozun analizine dahildir.)




isin Adi: EFELER Giizelhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi B Blok

IMALAT YAPIM KOSULLARI

SayfaNo : 8
Tarih : 10.05.2020

01.01-B1 Blok

SiraNo

19

Poz No

77.100.1035

Tamm

Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpusta sokilmesi

Birimi

M2

Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpusta sdkilmesi, insaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima, her
tarlQ iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kér1 dahil, mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve

Tarifi | o ousta sokiilmesinin 1 me fiyatr:
OLCU : Sokillen kaplama alarm hesaplanir.

SiraNo |20

Poz No | 77.155.1001

Tamm | STABILIZE DOLGU YAPILMASI (EL ILE DOLDURULUPEL ILE SIKISTIRMA)

Birimi |M3
Granllometrisi asagida belirlenen alt temel malzemesinin ocaktan ¢ikarilarak tasitlara yiiklenmesi, is yerinde bosaltilmas: ve figire
edilmesi,20cm.lik tabakalar halinde elle serilmesi, %8 oraninda rutubet temini icin elle sulanmas: Cevre ve Sehircilik Bakanligi Birim
fiyat tariflerindeki 14.018 pozuna uygun olarak elle sikistinlmast icin, iscilik, yikleme, bosaltma, figlre edilmesi, yerindeki yatay ve

Tarifi | diisey tasima, her tirli malzeme ve zayiati, alet ve edevat giderleri, miteahhit kar1 ve genel giderler dahil, malzemenin ocaktan is
yerine nakli hari¢ imal edilmis 1 m3 fiyatidir.
OLCU: Stabilize dolgu yapilan hacim, proje lizerinden 6lciiliir. Nakliyeye esas mal zeme miktan hesabinda, sikisma katsayisi 1.2 yi
gecemez.

SiraNo |21

Poz No | FTC_EANK_16/25

Tamimu |16 MM GCAPINDA 25 CM DERINLIKTE EPOKSILI ANKRAJDELIGI ACILMASI

Birimi |AD

Tarifi |16 MM CAPINDA 25 CM DERINLIKTE EPOKSILI ANKRAJDELIGI ACILMASI

SiraNo |22

Poz No | FTC_EANK_20/30

Tamimui |20 MM GCAPINDA 30 CM DERINLIKTE EPOKSILI ANKRAJDELIGI ACILMASI

Birimi |AD

Tarifi |20 MM CAPINDA 30 CM DERINLIKTE EPOKSILI ANKRAJDELIGI ACILMASI

SiraNo |23

Poz No | FTC_EANK_25/40

Tamimu |25 MM GCAPINDA 40 CM DERINLIKTE EPOKSILI ANKRAJDELIGI ACILMASI

Birimi |AD
25 mm Capinda nervirlt demir filizinin ekilmesi icin, matkapla deligin agilmasi, igersinin kompresdr ile iyece temizlenmesi
enjeksiyon reginesi (Epoksi) nin delik ve demir arasinda bosluk birakmayacak sekilde doldurulmasi, demir filizinin projesine gore

Tarifi yerlestirilmesi icin yatay ve diisey tasima, is yerindeki yukleme bosaltmaile her tiirli malzeme ve kayiplar: ile arag gereg giderleri

yiklenici kar1 dahil 1 adet demir filizinin takviye projesine gore betonarme elamanina eklenmesinin bir adet fiyati dir.
NOT: Demir malzemesi bedeli kendi pozundan ayrica ddenir.
OLCU: Takviye projesi (izerinden adet olarak hesaplanir.




