IHTIYAC LISTESI - TEKNIK SARTNAME

FOTOGRAF MAKINESIi, KAMERA, SES MiKSERI, LENS, TABLET, CANTA VE
EK AKSESUARLAR iLE APARATLAR

S.NO | CiNsi MIKTAR
1.1 MULTIKOPTER (DRONE) VE KiT SETI 1
1.2 LENS UV FILTRE 2
1.3 DSLR BODY VE LENS SET MAKINA 2
1.4. KAFA FLASI 2
15 FOTOGRAF MAKINESI VE LENS TASIMA CANTASI-1 2
1.6 BATTERY GRIP 2
1.7 FOTOGRAF MAKINASI iCIN YEDEK BATARYA 4
1.8 DJI MAVIC 2 PRO ICIN FLY MORE KiT 1
1.9 SARJ CIHAZI 2
1.10 FOTOGRAF MAKINESI TASIMA CANTASI-2 1
1.11 TABLET ]
112 MICRO HAFIZA KARTI 2
1.13 USB COGALTICI 3
1.14 KART OKUYUCU 5
1.1%5 TRIPOD 2
1.16 TABLET ICIN DIJITAL KALEM 1
147 TABLET VE DIJITAL KALEM ILE UYUMLU KORUMA 1

KILIFI
1.18 DJI MAVIC 2 PRO KUMANDASI iCIN TABLET TUTUCU | 1
1.19 WI-FI BAGLANTILI YAKA MiIKRAFONU 1
1.20 KAFA MIKRAFONU 1




1.21. | PARAFLAS SETI 1 TAKIM
1.22 KAMERA TRIPOD 1 2
1.23 KAMERA UZERI LED ISIK 2
1.24 KAMERA UZERI TELSIZ MIKROFON 1
1.25 YAKA TiPi TELSiZ MIKROFON 1
1.26 KULAKUSTU KULAKLIK 3
1.27 VIDEO KAMERA 2
1.28 HARICI HARDDISK 1
1.29 HAFIZA KARTI-1 2
1.30 KAMERA TASIMA CANTASI 2
1.31 SDI SINYAL KABLOSU 2
1.32 STUDYO ISIGI LED 1 TAKIM
1.33. MIKROFON STANDI 1
1.34. | HARICi BELLEK 2
1.35. | AAPIL 20
1.36. | PIL SARJ ALETi COKLU 2
1.37. | SES MIKSERI 1
1.38. | KAMERA YEDEK BATARYA 2
1.39. BATARYA SARJ ADAPTORU 1
1.40. | HAFIZA KARTI-2 4
1.41. | SESKAYIT CIHAZI 1
1.42. | LENS-I 1
1.43. | LENS-2 1
1.44. | LENS UV FILTRE-1 ]




1.45. LENS UV FILTRE-2 1

1.46. CONVERTER 6
1.47. DRONE KULLANMA GOZLUGU 1
TEKNIiK SARTNAME

FOTOGRAF MAKINESI, KAMERA, SES MiKSERI, LENS, TABLET, CANTA VE
EK AKSESUARLAR ILE APARATLAR

1.1.MULTIKOPTER (DRONE) VE KIiT SETI

1.1.1. Uriin drone ile kit ugus setini igermelidir.

1.1.2. Drone’un Maksimum ugus siiresi 31 dakika olmalidir.

1.1.3. Drone’un Maksimum yiikselme orani1 6000 m/s ,maksimum algalma oran1 1 m/s
olmaldir.

1.1.4. Drone’un Frekans araligi 2.400 — 2.483 GHz olmalidir.

1.1.5. Drone’un Video kayit fotmati mp4 ve mow olmalidir.

1.1.6. Drone’un Efektif fotograf ¢oziiniirliigii 20 megapiksel olmalidir.

1.1.7. Drone’un Fotograf formati RAW ve JPEG olmalidir.

1.1.8. Drone’un Canl video aktarim 6zelligi olmalidir.

1.1.9. Drone’un Motor tipi firgasiz olmalidir.

1.1.10. Drone’un Geri doniis fonksiyonu olmalidir.

1.1.11. Drone’un Bellek kart1 fotmat1 microSD olmalidur.

1.1.12. Drone’un Bellek kapasitesi 128 GB olmalidir.

1.1.13. Drone’un USB, Bluetooth ve WI-FI baglant1 zellikleri olmalidur.

1.1.14. Drone’un GPS ve WI-FI baglantis1 olmalidir.

1.1.15. Drone’un Akilli telefon ve tablet baglantisi olmalidir.

1.1.16. Drone’a Batarya, akii ve kamera dahil olmalidir.

1.1.17. Drone’un Maksimum sarj siiresi 45 dakika olmalidir.

1.1.18. Drone’un Genislik, yiikseklik ve derinlik 6l¢iileri 8.4mm , 9.1mm ve 21.4mm
olmalidir.

1.1.19. Drone’un Cevre dl¢iisii 10.69 cm olmalidir.

1.1.20. Kutu igerisinde 1 adet drone yer almalidir.

1.1.21. Kutu igerisinde 3 adet akilli ugus bataryasi yer almalidir.

1.1.22. Kutu igerisinde sarj cihaz1 yer almalidir.

1.1.23. Kutu igerisinde arag sarj cihazi yer almalidir.




1.1.24.
1.1.28.
1.1.26.
1.1.27.
1.1.28.
1.1.29.
1.1.30.
1.1.31.
1.1.32.
1133,
1.1.34.
1135
1.1.36.
1.1.37.
1.1.38.

Kutu igerisinde akii sarj merkezi yer almalidir.

Kutu igerisinde Powerbank Adaptor Bataryas: yer almahdir.

Kutu i¢erisinde Gii¢ kablosu yer almalidir.

Kutu igerisinde 5 x 2 Cift Pervane yer almalhdir.

Kutu igerisinde Yildirnnm Konektorlii RC Kablo yer almahidir.

Kutu igerisinde Mikro USB Konektorlii RC Kablo yer almalidir.
Kutu i¢erisinde USB C Tipi Konnektorlii RC Kablosu yer almahdir.
Kutu igerisinde Gimbal Koruyucu yer almalidir.

Kutu igerisinde USB 3.0 Tip-C Konnektorlii Iletisim Kablosu yer almalidir.
Kutu igerisinde USB Adaptérii yer almalidir.

Kutu igerisinde Biiyiikk RC Kablo Siirgiisii yer almahdir.

Kutu igerisinde 2 x Kiiglik RC Kablo Siirgiisti yer almalidir.

Kutu igerisinde Yedek Kontrol Cubugu Cifti yer almalidir.

Kutu igerisinde Omuz Cantas: yer almalidur.

Kutu igerisinde {iriiniin Garanti Belgesi yer almalidir.

1.2.LENS UV FILTRE

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

67 mm ¢apinda olmalidur.

Ultraviyole 15181 absorbe etme 6zelligi olmalidir.
Isik yansimalarim 6nleyici 6zellikte olmalidir.
Filtre cam olmalidir.

1.3.DSLR FOTOGRAF MAKINESI VE LENSI SETi

1.3.1.
1.3.2.
13.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.5.
137,
1.3.8.
13.9.

1.3.10.
13.11.

1.3.12.
1.3.13.
1.3.14.

1.3.15.
13.16.
13.17,

1.3.18.

1.3.19

Fotograf makinesi DSLR tipte olmalidir.

Kamera formati APS-C (1.5x Mahsul Faktorii) olmahdir.

Fotograf makinesinin ¢oziiniirliigii 20.9 Megapiksel olmalidir.

Maksimum ¢oziiniirlitk degerleri 5568 x 3712 olmalidir.

En-boy oranmi 02:16,2 olmalidir.

Sensdr tipi CMOS olmalidir.

Sensoér boyutu 23,5 x 15,6 mm olmalidir.

Resim dosya formati JPEG, RAW olmalidir.

Bit derinligi 14-Bit olmalidir.

Goriintii sabitleme 6zelligi dijital olmalidir.

ISO hassasiyeti degerleri Otomatik, 100 ila 51200 (Genisletilmis: 50 - 1640000)
olmalidir.

Deklangér hizi 1/8000 - 30 Saniye olmalidir.

Olgiim yontemi Merkez Agirlikh Ortalama, Vurgu Agirlikli, Matris, Spot olmahdir.
Pozlama modlan Diyafram Onceligi, Otomatik, Manuel, Program, Obtiiratér Onceligi
olmalidir.

Maruziyet telafisi -5 ila +5 EV (1/3, 1/2 EV Adimi1) olmahdir.

Olgiim arahg -3 ila 20 EV olmahdir.

Devamli atigta 20,9 MP"de en fazla 50 Pozlama i¢in 8 fps'ye kadar (Ham) 20,9 MP’te
en fazla 100 Pozlama igin 8 fps'e kadar (JPEG) olmalidir.

Aralikli kayit 6zelligi olmalhidir.

. Otomatik zamanlayicis1 2/5/10/20-Saniye Gecikme seklinde olmalidir.



1.3.20.
1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.
1.3.24.

1.3.25.
1.3.26.
1327

1.3.28.
1.3.29.
1330,
1.3.31.
1.332%,
1.3.33.
1.3.34.
1.3.385.
1.3.36.
133
1.3.38.
1.3.39.
1.3.40.
1.3.41.
1.3.42.
1.3.43.
1.3.44.
1.3.45.

1.3.46.
1.3.47.
1.3.48.
1.3.49.
1.3.50.

1351

Ayna kilitleme 6zelligi olmalidir.

Video kayit modlart MOV / MP4 / H.264 formatinda UHD 4K (3840 x 2160) 23.976p
/ 25p / 29.97p ¢oziintirlikte, Full HD (1920 x 1080) 23.976p / 25p / 29.97p / 50p /
59.94p, HD (1280 x 720) /59.94p olmalidir.

Harici kayit modlan 4: 2: 2 8-Bit, UHD 4K (3840 x 2160) 29 Dakikaya Kadar, UHD
4K (3840 x 2160) 59 Saniyeye kadar olmahdir.

Video kodlamasi NTSC / PAL olmalidir.

Dahili Mikrofon (Stereo) kayd: yapmali, ayn1 zamanda harici mikrofon girisi
bulunmaldir.

Ses dosyasi bi¢gimi AAC, Dogrusal PCM olmalidir.

Odaklama tipi Otomatik ve Manuel Odaklama olmalidir.

Odak modlar1 Otomatik (A), Siirekli Servo AF (C), Manuel Odak (M), Tek Servo AF
(S) olmalidir.

Otomatik odak noktalar1 Faz Algilama: 51 (15 Capraz Tip) olmahdir.

Otomatik odaklama hassasiyeti -3 ila +19 EV degerlerinde olmalidir.

Vizér tiirti Optik (Pentaprism) olmalidir.

Vizor goz noktasi 18,5 mm degerinde olmalidir.

Vizor kapsama 100% olmalidir.

Vizor bilyiitme Yaklasik. 0.94xdegerinde olmalidir.

Diyoptri ayar -2 ila +1 olmalidir.

Monitér boyutu 8 cm olmalidir.

Monitér ¢oziiniirliigii 922,000 Noktadan olugmalidir.

Egilebilir dokunmatik LSD ekram olmalidir.

Dahili flag1 olmalidar.

Dahili flas rehber numarasi ISO 100'de 39,37 '/ 12 m olmalhidur.

Dahili flasta maksimum senkron hiz1 1/250 Saniye olmalidir.

Dahili flas telafisi -3 ila +1 EV (1/3, 1/2 EV Adim1) olmalidir.

Ozel flas sistemi iTTL olmalidir.

Harici flag baglantis1 olmalidir.

Hafiza kart1 boliimii Tek Yuva: SD / SDHC / SDXC (UHS-I) olmahdir.

3.5mm Kulaklik, 3.5mm Mikrofon, HDMI C (Mini), Nikon DC2, Mikro-B (USB 2.0)
baglantilarina sahip olmalidir.

Wi-Fi / Bluetooth baglanti 6zellikleri olmalidir.

Calisma sicakligi 32 - 104 ° F /0 - 40 ° C olmalidur.

135,5 x 104 x 72,5 mm &lgiilerinde ve 640 gram agirhiinda olmalidir.

Kit lensi 18-140 mm odak uzakligina sahip olmalidir.

Lensin diyafram agikligi Maksimum: f/ 3,5 ila 5,6 - Minimum: f/ 22 ila 38 olmalidir.
. Lensin bakis agis1 76 © - 11 ° 30 ' degerlerinde olmalidir.

1352,
13.53.
1.3.54.
1.3.55.
1.3:50.
1351,

Minimum odak mesafesi 45 cm. olmalidir.

Biiyiitme orani 0.23x degerinde olmalidir.

Lens 12 Gruptan ve 17 Elemandan olugmalidir.

7 adet yuvarlak diyafram bigagina sahip olmalidir.

Lensin goriintii sabitleme ve otomatik odaklama &zellikleri bulunmalidir.

Lens 67mm filtre ¢apina, 78 x 97 mm o&lgiilerine ve 490 gram agirliga sahip olmalidir.



1.4 KAFA FLASI

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.

Elektronik yapisi Otomatik Yalitilmig Bipolar Transistor (IGBT) ve devre serisi
olmalidir.

Flas pozlama kontrolii; Kameranin senkron modlari: yavas senk., kirmiz1 géz azaltma
yavas senk., 6n perde senk., arka perde senk, arka perde yavas senk. fotograf¢ilik
fonksiyonlari: otomatik FP yiiksek hizh senk., FV kilidi, kirmiz1 g6z azaltma geklinde
olmalidir.

Kilavuz numarasi 34/111.5 (ISO 100, M/FT), 48/157.5 (ISO 200, M/FT) olmalidir.
Flag menzili 0.6 m'den 20 m'e (2 ft - 66 ft) (makinenin goriintii alan ayarina gore
degisir, aydinlatma deseni, ISO hassasiyeti, zoom pozisyonu ve lens diyafram
kullanimi) olmalidir.

Tekrar dolma zamani NiMH veya alkaline ile yaklagik 2.3 sn, lithium piller ile 4.0 s
olmalidir.

Cihaz agirhig yaklasik 510 g (18 oz) (dort 1.5 V LR6 (AA-size) alkalin pil ile)
Yaklasik 420 g (14.8 0z) (sadece flas) olmalidir.

ISO hassashigi manuel ayar, i-TTL modunda yetersiz flas ¢ikiglarindan kaynaklanan
diisiik pozlama miktarini goriintiileme , varsayilan ayarlan sifirlama, key lock, thermal
cut-out, firmware update 6zelliklerine sahip olmalidir.

Uriin boyutlan yaklagik 78.5 x 145 x 113 mm (3.1 x 5.7 x 4.4 in.) olmalidur.

Uriiniin gii¢ gereksinimi ayn markadan dort adet AA-boyut pillerden herhangi biri:
1.5 V LR6 (AA-size) alkaline pil 1.5 V FR6 (AA-size) lithium pil 1.2 V HR6 (AA-
size) sarj edilebilr Ni-MH pil olmalidir.

Uriin dahili aksesuarlar1 ve orijinal kilifi ile birlikte gelmelidir.

1.5.,FOTOGRAF MAKINESI iCiN TASIMA CANTASI

1.5.1.

1.5.2.
153
1.54.

Bir adet DSLR fotograf makinesi, 1 adet tele lens ve 1 adet kafa flag1 alma
kapasitesine sahip olmalidir.

Omuzda tasimaya uygun ve ayarlanabilir askis1 olmalidir.

Suya dayamikli dis koruma kilifi olmalidur.

Hafiza kart1, yedek batarya, battery grip aksesuarlarini tasimaya yonelik ek cep ve
gozleri olmalidir.

1.6.BATTERY GRIiP

1.6.1.
1.6.2.

1.6.3.
1.6.4.

Listede yer alan fotograf makinesi gévdesi ile uyumlu ¢aligmalidir.

Uzerinde deklansor tusu, AE/AF kilidi diigmesi, goklu segici ile ana ve alt ayar
kadranlar1 bulunmalidir.

Cihaz AA pil ve ya sarj edilebilir Lityum-iyon pillerle ¢alismaya uygun olmalidir.
Orijinal ve iizerinde bandrollii olacaktir. Kesinlikle yan sanayii olmayacaktir.



1.7.YEDEK BATARYA

1.7.1. Lithium-lon tipte olacaktir.

1.7.2. 7V ve 1900 mAh degerlerine sahip olacaktir.

1.7.3. Nikon D7200 fotograf makinesi ile uyumlu olacaktir.

1.7.4. Orijinal ve tizerinde bandrollii olacaktir. Kesinlikle yan sanayii olmayacaktir.

1.8.DRONE iCiN YEDEK BATARYA VE EK APARAT SETI

1.8.1. 2 adet akilli ugus bataryasina sahip olmalidir.

1.8.2. 1 adet arag sarj cihazina sahip olmahdir.

1.8.3. 1 adet 4 adet drone pilini dik konumda ve ayn1 anda sarj edebilen sarj aletine sahip
olmalidr.

1.8.4. Bataryalarin powerbang ile sarj edilebilmesini saglayan 1 adet gii¢ kablosuna sahip
olmahdir.

1.8.5. 2 takim diisiik giiriiltiilii pervaneye sahip olmalidir.

1.8.6. 1 adet drone tasima amagh sirt gantasina sahip olmalidir.

1.9.SARJ CIHAZI

1.9.1. Lithium-Ion pillerle uyumlu olmalidir.

1.9.2. Kalan sarj siiresini ve kalan pil 6mriinii dakika ve yiizde cinsinden iiriiniin tizerindeki
akilli ekranda gosterir 6zellikte olmalidir.

1.9.3. Iki adet pili es zamanh sarj edebilir 6zellikte olmalidir.

1.9.4. Boyutlan yaklagik 123x51x135 mm olmalidur.

1.9.5. Yaklagik agirhg 400gr. Olmalidir.

1.9.6. Sony A7III fotograf makinesinin pilleri ile uyumlu ¢aligmalidir.

1.10. SIRT CANTASI

1.10.1. Cantanin igerisinde pelus astarli ve dolgulu diziistii bilgisayar bélmesi olmalidir.

1.10.2. Ekstra depolama alani igin ¢antanin 6n kisminda ve listede yer alan tabletin 6l¢iilerine
uyumlu ve tableti koymaya uygun fermuarli 6n bélmesi olmalidir.

1.10.3. Cantanin {ist tarafinda peliis astarli ve {istten fermuarh ve kiiciik bir cebi olmahdir.

1.10.4. Cantanin yanlarinda fermuarl ve ya fileli ekstra cepler kesinlikle olmamalidir.

1.10.5. Bi¢im faktorii sirt gantasi ve x 111 dostu olmalidir.

1.10.6. Dolgulu file omuz askilarina sahip olmali ve aym1 zamanda askilar1 ayarlanabilir
olmalidir.

1.10.7. Ergonomik arka paneli ile tasima destegi sagliyor olmalidir.

1.10.8. Ustte tutma sap1 yer almahdir.

1.10.9. X 1g1m dostu malzemeye sahip olmalidir ve naylon malzemeye sahip olmalidir.

1.10.10. Yiikseklik 50,8 ¢cm, uzunluk 30,48 cm, genislik 15,24 cm olciilerinde ve
agirhigi 703 gram olmahidir.

1.10.11. Cantanin uyumlulugu bu listede yer alan tablet ile kesinlikle olmalidir.

1.10.12. Uriin tek renk ve tamamen siyah olmalidir.

1.10.13. Uriin orijinal olmahdur.



1.11. TABLET

1.11.1. sletim sistemi I0S olmaldir.

1.11.2. 128 GB hafizas: olmalidir.

1.11.3. Uriin 11 inch olup, boyutlar1 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm &lgiilerinde ve 471
gram agirhginda olmalidir.

1.11.4. IPS teknolojisine sahip 11 ing (diyagonal) LED arkadan aydinlatmali Multi-Touch
ekrana sahip olmahdir.

1.11.5. ing basina 264 piksel (ppi) yogunlukta 2388 x 1668 ¢oziiniirlige sahip olmalidir.

1.11.6. Genis renk yelpazesine sahip (P3) ve True Tone ekrana sahip olmalidir.

1.11.7. Tam lamine ve yansima onleyici ekrana sahip olmalidir. Ekran %]1,8 yansima oranina
sahip olmahdir.

1.11.8. Uriiniin 600 nit parlaklig1 olmalidir.

1.11.9. 64 bit mimariye sahip A12Z Bionic ¢ipe sahip olmalidir.

1.11.10. Tiimlesik M12 yardimci islemciye sahip olmahdir.

1:11:11; Kamerasi genis agida 12 MP, /1.8 diyafram ve Ultra Genis a¢ida 10 MP, /2.4
diyafram ve 125° gériis alanina sahip olmalidir.

1.11.12. Kamerasinda 2 kat optik uzaklastirma; 5 kata kadar dijital zoom o6zelligi
olmalidir.

1.11.13. Bes bilesenli lense sahip olmalidir.

1.11.14. Safir kristal lens kapagi, Arka aydinlatma sensorii ve Karma kizilétesi filtresine
sahip olmalidir.

1.11.15. Pozlama denetimi, Parazit azaltma, Fotograflar i¢in Akilli HDR, Otomatik

goriintii stabilizasyonu, Seri ¢gekim modu, Zamanlayic1 modu, Fotograflara konum
bilgisi ekleme 6zelliklerine sahip olmali ve HEIF ve JPEG goriintii ¢cekebiliyor
olmahdir.
1.11.16. Video kaydinda genis kamera ile saniyede 24, 30 veya 60 kare; Ultra Genis
kamera ile saniyede 60 kare 4K video kaydi ¢ekme 6zelligine sahip olmalidir.
1.11.17. Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydi ile Saniyede 30 kare 720p
HD video kayd: yapabiliyor olmahdir.

1.11.18. Genis kamera ile saniyede 120 veya 240 kare; Ultra Genis kamera ile saniyede
240 kare 1080p agir ¢gekim video destegine sahip olmalidir.

1.11.19. Stabilizasyon 6zelligine sahip hizli gekim video kaydi 6zelligine sahip
olmalidir.

1.11.20. Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p) 6zeligine sahip olmahdir.

1.11.21. Kesintisiz otomatik netleme 6zelligine sahip video kayd: 6zelligine sahip
olmalidir.

1.11.22. 4K video kaydederken 8 MP fotograf cekme 6zelligine sahip olmalidir.

1.11.23. Videoyu oynatirken yakinlagtirma ve Videolara konum bilgisi ekleme

ozelliklerine sahip olmalidir.



1.11.24. HEVC ve H.264 formatlarinda video kayit 6zelligine sahip olmahdir.

1.11.25. Dort hoparlorlii ses sistemine sahip olmalidir.

1.11.26. Aramalar, video kaydi ve ses kaydi i¢in bes mikrofona sahip olmalidir.

1.11.27. Cihazin 802.11ax Wi-Fi 6; eszamanl ¢ift bant (2.4 GHz ve 5 GHz); MIMO
ozellikli HT80 ve Bluetooth 5.0 6zelligi olmalidir.

1.11.28. Dijital pusula, Wi-Fi, mikro lokasyon 6zelliklerine sahip olmalidir.

1.11.29, Cihazin ekran kilidini agmaya yarayan yiiz tamima 6zelligine sahip olmalidir.

1.11.30. Cihaz lidar tarayicisi, li¢ eksenli jiroskop, ivmedlger, barometre ve ortam 15181
sensorlerine sahip olmalidir.

1.11.31. 28.65 watt-saatlik sarj edilebilir yerlesik lityum polimer pile sahip olmalidir.

1.11.32. Uriiniin rengi koyu gri olmalidir.

11133 Uriin USB-C sarj kablosu (1 metre) ve 18 W USB-C gii¢ adaptorii ile birlikte
gelmelidir.

1.12. MICRO SD KART

1.12.1. 64 GB kapasitesi olmalidir.

1.12.2. Veri aktarim hiz1 170 mb/s olmalidir.

1.12.3. Harici adaptorii ile SD kart olarak ta kullanilabilmedilir.
1.12.4. Micro SDXC tipte olmalidir.

1.12.5. Kingston, Sandisk ve dengi markalardan olmalidir.

1.13. USB COGALTICI
1.13.1. Uzerinde 7 adet USB giris portu olmalidir.
1.13.2. USB 3.0 baglant1 6zelligini desteklemelidir.

1.14. KART OKUYUCU

1.14.1. USB 3.0 baglant: 6zelligi olmalidir.

1.14.2. SD/SDHC UHS I-1I/SDXC UHS I-II,microSD/microSDHC UHS-I/microSDXC
UHS-I,Memory Stick PRO/Duo/PRO Duo/ PRO-HG Duo,Compact Flash tipi kartlarla
uyumlu olmalidir.

1.14.3. Dosya transfer hiz1 USB 3.0 port kullanildiginda 5 Gb/s olmalidir.

1.15. TRIPOD
1.15.1. 3 kg. tasima kapasitesi olmalidir.
1.15.2. Yiiksekligi 166 cm. ve agirligi 1,42 kg. olmalidar.



1.15.3. Hizl1 orta boruya sahip olmalidir.

1.15.4. Kapali uzunlugu 44 cm. olmalidir.

1.15.5. Orta boru ¢ap1 22mm olmahdir.

1.15.6. On egimi -30 derece ile +90 derece ve yan egimi -90 derece ile +90 derece olmaldir.
1.15.7. Bacak agilar1 21 derece olmalidir ve 5 kademeli bacak ayar1 olmalidir.

1.15.8. Uriin teknopolimer ve aliminyum bacaklara sahip olmalidir.

1.15.9. Plate tipi 1 / 4 - 20” vidal1 olmalidir.

1.15.10. 360 derece panaromik doniis yapabilme 6zelligi olmalidir.

L1511 Hizli hareket 6zelligi olmalidir.

1.15.12. 200 mm standart lens ile giris seviyesi DSLR fotograf makinelerine uygun
olmahdir.

L1513 Katlanabilir 3 yonlii kafaya sahip olmalidir.

1.15.14. 2 adet bagimsiz kolu olmalidir.

1.15.15. Uriiniin tasima ¢antas1 olmalidir.

1.16. TABLET iLE UYUMLU DiJITAL KALEM

1.16.1. isletim sistemi 10S olan ve listede yer alan tablet ile uyumlu ¢alismalidir.

1.16.2. Birlikte kullanilacak tablet ile kablosuz eslesme ve manyetik yapisma 6zelligi
sayesinde kablosuz sarj olma 6zellikleri olmalidir.

1.16.3. Kalem tablet ekranina ¢ift dokundugunda araglar aras1 gegise imkan veriyor olmalidir.

1.16.4. Uriiniin uzunlugu 166 mm, ¢ap1 8,9 mm ve agirlig 20,7 gram olmahdr.
1.16.5. Kalemin bluetooth baglant1 6zelligi olmahidir.
1.16.6. Uriin kesinlikle orijinal olmalidur.

1.17. TABLET VE DIJITAL KALEM iLE UYUMLU KORUMA KILIFI

1.17.1. Listede yer alan 11 inch tablet ve dijital kalemi ayni anda igine alabilen bir koruma
kilifi olmalidir.

1.17.2. Kilif seffaf arka panele sahip olmaldir.

1.17.3. Manyetik kilit mekanizmasina sahip olmalidir.

1.17.4. Dijital kalemi saklamak i¢in ayr1 ve kaleme 6zel bir blmeye sahip olmalidir.

1.17.5. Set diismelere karsi test edilmis ve dayaniklihig: yiiksek olmalidir.

1.17.6. Sert yiizeyli TPU braketi ve polikarbon malzemeye sahip olmalidir.

1.17.7. Kilifin rengi siyah olmalidur.

1.17.8. Uriin kesinlikle orijinal olmalidir.

1.18. DJI MAVIC 2 PRO KUMANDASI iCiN TABLET TUTUCU

1.18.1. Uriin Dji Mavic Pro 2 drone kumandasina takilabilir ve 11 inch boyutunda tablet
tutabilir olmalidir.

1.18.2. Uriiniin farkli boy tablet ve telefonlara gore ayarlanabilir tutucu kolu olmahdir.

1.18.3. Aliminyum alasimli ABS PC/ABS malzemeden yapilmis olmaldir.

1.18.4. Uriin 360 derece ayarlanabilir olmalidir.
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1.18.5. Uriiniin agirhg 141 gr. ,paket dahil agirhg 188 gr. olmalidir.

1.19. WI-FI BAGLANTILI YAKA MiKRAFONU

1.19.1. 2 mikrofon destekli kablosuz aliciya sahip olmalidir.

1.19.2. 48 uhf kanal destedi, mono-stereo ayar1 ve mute fonksiyonu olmalidir.

1.19.3. Verici cihazda mikrofon girisinin yaninda line-in girisi olmalidir.

1.19.4. Alici cihazda line-out ¢ikisinin yaninda kulaklik ¢ikisi olmalidir.

1.19.5. Osilatér tipi: PLL Synthesized Control Oscillator olmalidir.

1.19.6. Verici (A) frekans araligi: 576.4 MHz-599.9 MHz, Verici (B) frekans aralifi: 568.6
MHz-592.1 MHz olmalidir.

1.19.7. Kanal sayisi 48 olmalidir.

1.19.8. Frekans tepkisi: 40Hz-18kHz (+/-3dB) degerlerinde olmalidir.

1.19.9. Calisma mesafesi engel olmadan 100 metre olmalidir.

1.19.10. Verici RF Cikis Giicii: 10mW olmalidir.

1.19.11. Ses girisi konektorii: 3.5mm stereo mini jack olmalidir.
1.19.12. Referans Ses Girisi Seviyesi: -60dBV olmalidur.

1.19.13. Referans sapma: +5 kHz (-60 dBV, 1 kHz giris) olmalidur.
1.19.14. Giris frekans araligi: 20Hz-20 KHz olmalidur.

1.19.15. Giiriiltii: 0.5% veya daha az olmalidir.

1.19.16. Alict Ses girisi konektorii: 3.5mm stereo mini jack olmalidir.
11917, Alcida Sinyal/giiriiltii orani: 70 dB veya daha fazla olmalidir.
1.19.18. Alicida Giiriiltii: 0.5% veya daha az olmalidur.

1.19.19. Kulaklik ¢ikis seviyesi: 30 mW (16 Q) olmalidir.

1.19.20. Alicida Ses ¢ikis seviyesi: -60 dBV olmalidir.

1.19.21. Tam dolu pilleri ile 4 saat ¢aligabiliyor olmalidir.

1.19.22. 2 adet AA pil ile ¢alisabiliyor olmaldir.

1.19.23. Boyutlar1 Boyutlar: 208x67x29mm ve agirhig 90 gram olmalidir(piller
olmadan).

1.19.24. Yaka mikrafonunda Polarite: Cok yonlii olmalidir.

1.19.25. Yaka mikrafonu Frekans araligi: 35Hz ~ 18 KHz olmalidir.

1.19.26. Yaka mikrafonunda Sinyal/Giiriiltii: 74dB SPL olmalidir.

1.19.27. Yaka mikrafonunda Duyarlilik: -30dB +/-3dB / 0dB=1V/Pa, 1 kHz olmalidir.

1.19.28. Yaka mikrafonunda Baglanti: 3.5mm kitlenebilir jack olmalidir.

1.19.29. Yaka mikrafonunda 1,2 metre kablo uzunlugu olmalidur.

1.20. KAFA MIKRAFONU

1.20.1. DSLR fotograf makineleri flas giris yerine takilabilen tiirden olmalidur.
1.20.2. Akustik prensip Line Gradient olmalidur.

1.20.3. 3,5” jack ¢ikisina sahip olmalidur.

1.20.4. 100Hz — 16kHz frekans araligina sahip olmalidir.

1.20.5. Esdeger giiriiltii degeri 34 dB-A olmalidir.

1.20.6. Maksimum SPL 120dB SPL (@ 1kHz, 1% THD into 1KQ load) olmalidir.
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1.20.7.

1.20.8.
1.20.9.

1.21.
1.21.1.
1.21.2.

1.21.3.
1.21.4.
1.21.5.
1.21.6.
1.21.7.

1.22.

1.22.1.
1.22.2.
1.22.3.
1.22.4.
1.22.5.
1.22.6.
1.22.7.
1.22.8.

Hassasiyet -35.0dB re 1 Volt/Pascal (18.80mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz
olmalidir.

Uriin agirlig 73gr. olmalidur.

Uriin boyutlar1 79mmY x 73mmG x 167mmD olmalidir.

PARAFLAS SETI

Paraflas setinin iizerinde marka model bilgisi yazmalidir

Set 2 adet kafa, 2 adet softbox, 1adet tetikleyici, 2 adet 151k ayagi, 2 adet model
lambasi, 2 adet gii¢ kablosu, 1 adet 18 cm tas ve 1 adet senkron kablosundan
olusmalidir.

Her bir kafa 600W olmalidir.

Softbox’lar en az 60X90 ebatlarinda olmalidir.

Set 1/250 enstantane hizinda olmalidir

Paraflas setinin tasima ¢antasi1 bulunmalidir.

Paraflas setinin en az 2 y1l garanti siiresi bulunmalidir.

TRIPOD

Tripodun tagima kapasitesi kafa 5 kg / ayaklar 25 kg olmalidir

Tripodun maksimum ytiksekligi 155 cm olmalidir.

Tripodun minimum yiiksekligi 73,4 cm olmalidir.

Tripodun agirhig 3,5 kg.m1 gegmemelidir.

Tripodun tilt agis1 80/90 dereceden az olmamalidir.

Tripot 60 mm’lik ¢anakli kafaya sahip olmalidir.

Tripodun kafas: birbirinden bagimsiz pan ve tilt kilitlerine sahip olmalidir.

Tripodun bacaklar birbirinden bagimsiz olarak ayarlanabilir ve ¢evirmeli kilit sistemi
ile sabitlenebilir olmalidir.

1.22.9. Tripodun tizerinde kameralar i¢in remote control paneli olmalidir.
1.22.10. Tripodun ayarlanabilir lastik tabanlar1 ve ¢ivi ayaklar1 olmalidir.
1.22.11. Tripodun koruma ve tasima igin destekli ¢antasi olmahdir.

1.23.

1.23.1.
1.23.2.
1233,
1.23.4.
1.23.5.
1.23.6.
1.23.7.

1.24.
1.24.1.
1.24.2.

KAMERA UZERI LED ISIK

Ledlerin kullanim 6émrii 50.000 saatten az olmamalidir
Led 151k 5500 kelvin renk sicakhiginda olmalidir

Led 151810 151k goriis agis1 60/25 dereceden az olmamalidir.
Led 151k batarya ile ¢alisabilir olmahidir

Led 1s:181n 6lgiileri 15.1 x 5.6 x 10 cm olmalidir.

Led 151810 agirligi 325 grami gegmemelidir.

Is1gin iizerindeki led sayis1 160 adetten az olmamalidir.

KAMERA UZERI TELSIiZ MiKROFON

Mikrofon kablosuz kullanima uygun olmalidur.

Mikrofon seti 1 adet el mikrofonu, 1 adet kamera iizeri alic1 cihazi ile bu cihazlarla
uyumlu aparat ve kablolari igermelidir.
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1.24.3. Mikrofonun kendisi ve alicis1 saglam metal muhafazal olmalidir.

1.24.4. Mikrofon 42 MHz bant genisligine sahip olmalidir

1.24.5. Mikrofon parazitsiz alim i¢in 1680 ayarlanabilir UHF frekansi igermelidir.

1.24.6. Mikrofonda en az 12"ye kadar uyumlu frekansa sahip gelismis frekans bankas: sistemi
olmalidir.

1.24.7. Mikrofonun vericisi kapali oldugunda RF paraziti ortadan kaldirmak igin pilot sesi
susturucu olmalidir.

1.24.8. Mikrofonda otomatik frekans tarama 6zelligi olmalidir.

1.24.9. Mikrofonda gelistirilmis AF frekans aralig olmahidir

1.24.10. Kizil6tesi arabirim lizerinden mikrofon vericilerinin kablosuz senkronizasyonu
yapilabilir olmalhdir.

1.24.11. Mikrofonun verici ve alic1 birimlerinde frekans ve pil bilgilerini gosteren 151kl
grafik ekran bulunmalidir.

1.24.12. Mikrofonun verici ve alic1 birimlerinde ayarlarin yanhslikla degismesini
onleyen otomatik kilitleme islevi olmalidir.

1.24.13. Mikrofonda ses netligi i¢in HDX kompander 6zelligi bulunmalidir.

1.25. YAKA TiPi TELSIiZ MIKROFON

1.25.1. Mikrofon kablosuz kullanima uygun olmalidir

1.25.2. Mikrofon seti 2 verici, alici cihazi ile bu cihazlarla uyumlu aparat ve kablolari
icermelidir.

1.25.3. Mikrofonlar gerektigi durumlarda dis ¢ekimlerde kameraya baglanabilir nitelikte
olmalidir.

1.25.4. Mikrofonlarin Bodypack vericileri bir mikrofon jak girisi ve bir line in jak girigi
icermelidir.

1.25.5. Mikrofonda 48 secilebilir kanal olmalidir

1.25.6. Mikrofon 32 MHz bant genisligini desteklemelidir.

1.25.7. Mikrofon, Kizilétesi ile verici ve alic1 arasinda kablosuz senkronizazyon saglanabilir
olmalidir.

1.25.8. Mikrofonda segilebilir stereo ve mono modu olmalidir.

1.25.9. Mikrofonun verici ve alic1 birimlerinde frekans ve pil bilgilerini gosteren 151kl grafik
ekran bulunmalidir.

1.25.10. Mikrofon en az 6 saat siirekli ¢alismaya uygun donanima sahip olmalidir.

1.2511. Mikrofon i¢ mekanlarda en az 100, engelsiz dis mekanlarda en az 300 metreye
kadar iletim giiciine sahip olmalidir.

1.25.12. Mikrofon sisteminin alic1 ve vericileri 2 adet AA pili le ¢alismalidur.

1.25.13. Mikrofon vericilerinin her biri piller olmadan 80 gram, mikrofon alicis1 ise

piller olmadan 90 grami gegmemelidir.

1.26. KULAKUSTU KULAKLIK

1.26.1. Kulakligin agirh@ yaklasik 240 gram olmalidir.
1.26.2. Kulakhigin tizerinde iletisim led gostergeleri olmalidir.
1.26.3. Kulaklik tiirii binoral olmalidir.

1.26.4. Kulaklik iizerinde USB baglantis1 bulunmalidir.
1.26.5. Kulaklik Bluetooth teknolojisini desteklemelidir.



1.26.6.
1.26.7.
1.26.8.
1.26.9.

Kulaklik AAC, SBC, apt-X ve apt-X HD ses formatlarin1 desteklemelidir.
Kulakligin giiriilti yok etme etkisi olmalidir.

Kulakhigin hassasiyeti en az 97 dB olmalidir.

Kulakhigim maksimum girdi giicii 100 mW olmalidur.

1.26.10. Kulakhigin pil teknolojisi lityum-iyon olmalidur.
1.26.11. Kulaklik sarj edilebilir olmalidir.

1.26.12. Kulakligin pil sarj stiresi 7 saat olmalidir.
1.26.13. Kulaklikta yerlesik batarya olmalidir.

1.26.14. Kulakligin sarj gostergesi olmalidir.

1.26.15. Kulakhigin tak ve kullan 6zelligi olmalidir.

1.26.16. Kulakhigin teknolojisi kablolu ve kablosuz baglantiy1 desteklemelidir.

1.26.17. Kulakligin USB konnektorii Micro-USB olmalidir.

1.26.18. Kulakligin bluettoth versiyonu en az 4.1 olmalidir.

1.26.19. Kulakhigin eller serbest goriisme ve sesli yardimer kullanimi igin akilli telefon
uyumlulugu olmalidir.

1.26.20. Kulakligin hizli sarj 6zelligi ve 35 saate kadar pil 6mrii olmalidir.

1.26.21. Kulakhigin frekans araligi 2.4 GHz bant olmalidir.

1.26.22.

Kulakhigin frekans tepkisi 7 Hz-20.000 Hz (aktif kullanimda) olmalidir.

1.26.23. Kulakhgin ses yiiksekligi kontrolii olmalidir.
1.26.24. Kulaklik tipi kapali, dinamik olmalidir.

1.27.
LILL,
1.27.2.

1.27.3.

1.27.4.

1.27.5.

1.27.6.

1.27.7.

VIDEO KAMERA

Kamera 4K ¢ekim yapabilmelidir.

Cihazin agirh@ Yaklagik 1800 gr (gdvde) Yaklasik 3 Ib 15 oz (gbvde) Yaklasik 2100
gr (parasoley, vizor adaptorii, NP-F570 pille) Yaklasik 4 1b 10 oz (parasoley, vizor
adaptorii, NP-F570 pille) olmalidir.

Cihazin Boyutlar1 171,3 x 187.8 x 371,3 mm (Aksesuarlarla (parasoley, genis vizor
adaptorii), tutma kayis1 hari¢ ve ¢ikintih pargalar dahil) olmalidir, 6 3/4 x 7 1/2 x 14
5/8 ing (aksesuarlarla (parasoley, genis vizér adaptorii), tutma kayisi hari¢ ve ¢ikintih
pargalar dahil) olmalidir.

Cihazin Gii¢ Tiiketimi Yaklagik 5,7 W (vizor ve AVCHD 1080/60i FX ile kayit
esnasinda),Yaklasik 5,9 W (LCD ve AVCHD 1080/601 FX ile kayit esnasinda)
olmalidir.

Cihazin Pil ile Calisma Siiresi NP-F570 pille yaklasik 150 dk (LCD, AVCHD
1080/501 FX ile kay1t esnasinda), NP-F570 pille yaklasik 240 dk (LCD, AVCHD
1080/501 FX ile oynatma esnasinda) olmahdir.

Cihazin Kayit Formati (Video) XAVC S : MPEG4-AVC/H264 4:2:0 Uzun profil
AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 formati uyumlu DV

Kayit Formati (Ses) XAVC S 4K: Dogrusal PCM 2 kanal, 16 bit, 48 kHz

XAVC S HD: Dogrusal PCM 2 kanal, 16 bit, 48 kHz

AVCHD: Dogrusal PCM 2 kanal, 16 bit, 48 kHz / Dolby Digital 2 kanal, 16 bit, 48
kHz

DV: Dogrusal PCM 2 kanal, 16 bit, 48 kHz olmalidur.



1.27.8. Cihazin Kayit Kare Hiz1 XAVC S 4K (3840 x 2160)@25p, 100 MB/sn/60 MB/sn,
XAVC S HD (1920 x 1080)@50p, 25p, 50 Mb/sn , AVCHD (1920 x 1080)@50p, PS
modu (28 Mb/sn) , AVCHD (1920 x 1080) @50i/25p, FX modu (24 Mb/sn) FH modu
(17 Mb/sn)

AVCHD (1440 x 1080)@50i, HQ modu (9 Mb/sn) LP modu (5 Mb/sn)
AVCHD (1280 x 720)@50p, FX modu (24 MB/sn) FH modu (17 MB/sn) HQ modu
(9 MB/sn) DV (720 x 576) @501, 25 Mb/sn olmalidir.

1.27.9. Cihazin Kayit/Oynatma Siiresi XAVC S 4K@LPCM 2 kanal 100 Mb/sn, 64 GB
bellek kartiyla yaklasik 75dk . XAVC S 4K@LPCM 2 kanal 60 Mb/sn ,64 GB bellek
kartiyla yaklagik 125dk . XAVC S HD@LPCM 2 kanal 50 Mb/sn ,64 GB bellek
kartiyla yaklagik 155 dk ,LPCM'de AVCHD 2 kanalli PS Modu ,64 GB bellek kartiyla
yaklagik 290 dk ,32 GB bellek kartiyla yaklasik 145 dk ,LPCM'de AVCHD 2 kanalli
FX Modu ,64 GB bellek kartiyla yaklasik 340 dk ,32 GB bellek kartiyla yaklasik 170
dk ,LPCM'de AVCHD 2 kanalli FH Modu ,64 GB bellek kartiyla yaklasik 450 dk ,32
GB bellek kartiyla yaklagik 225 dk, DV 64 GB bellek kartiyla yaklasik 280 dk, 32 GB
bellek kartiyla yaklasik 140 dk olmalidir.

1.27.10. Cihazin Lens Yuvasi Sabit Yakinlagtirma Orami 12x (optik), servo, Odak
Uzakhg: 9,3 - 111,6 mm 35 mm lenste =29,0 - 348,0 mm'ye esdeger (16:9) 35 mm
lenste £=35,5 - 426,0 mm'ye esdeger (4:3), Iris F2.8 - F11 otomatik/manuel segilebilir

12711 Odak AF/MF segilebilir, 10 mm - c (Genis), 1000 mm - o (Tele) olmalidir.

1.27.12. Cihazda Gorintii Sabitleyici ACIK/KAPALI secilebilir, lens kaydirma Filtre
Cap1 M62 mm olmalidir.

1.27.13. Cihazin Yerlesik Optik Filtreleri OFF: Net, 1: 1/4ND, 2: 1/16ND, 3: 1/64ND
olmalidir.

1.27.14. Cihazin Minimum Aydinlatmasi [50i] 1,7 liiks (DUSUK LUKS modu)
olmalidir.

1.27.15. Cihazin Enstantane Hizi1 [50i]: 1/6 -1/10.000 olmalidur.

1.27.16. Cihazin Agir ve Hizli Cekim Islevi

1.27:17. Cihazin Beyaz Dengesi On ayar (I¢ mekan: 3200 K, Dis mekan: 5600 K+7

kademe, Renk sicakligi ayar araligi: 2300-15.000 K), Tek dokunugla A, B, Otomatik
secilebilir, Kazangh -3, 0, 3, 6, 9, 12,15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dB, AGC Gama Egrisi
Secilebilir olmalidir.

1.27.18. Cihazin Vizorii 0,6 cm(0.24 tipi) Yaklagik 1,56 M nokta, LCD 8,8 ¢cm (3,5 tipi)
Yaklasik 1,56 milyon nokta olmalidir.

1.27.19. Kamera SD karta kayit yapabilmelidir.

1.27.20. Kamerada en az 2 adet sd kart yuvasi bulunmalidir.

1.27.21. Kamera NTSC ve PAL yayinsistemlerinde kayit yapabilmelidir

1.27.22. Kameranin kutu igeriginde sarjcihazi, giigkablosu, gozyuvasi, , bataryasi, ve

lens kapag1 bulunmalidir.

1.28. HARICI HARDDISK

1.28.1. Disk kapasitesi minimum 10 Tb. Olmalidir.
1.28.2. USB 3.0 baglant1 hizin1 desteklemelidir.
1.28.3. Taginabilir 6zellikte olmaldir.

1.28.4. USB portu tizerinden ¢alisabilir olmalidir.




1.28.5.

1.29.

1.29.1.
1.29.2.
1.29.3.
1.29.4.
1.29.5,

1.30.

1.30.1.
1.30.2.
1.30.3.
1.30.4.
1.30.5.

01
1.31.1.

1312,

131.3.
1.31.4.

1.32.

1.32.1.
1.32.2.
1.32.3.
1.32.4.
1.32.5.
1.32.6.
1.32.7.
1.32.8.
1.32.9.

1.33.

1.33.1.
1.33.2.
1.33.3.
1.33.4.

Windows isletim sistemiyle ¢aligabilir olmalidir.

HAFIZA KARTI

Hafiza kart1 en az 64 GB. Depolama kapasitesine sahip olmahidir
Hafiza kart1 SDXC tipte olmalidir.

Hafiza kartinin yazma hizi minimum 90 mb/s olmahdir

Hafiza kartinin okuma hizi minimum 170 mb/s olmalidir

Uriin orijinal olmalidir, kesinlikle yan sanayii olmamalidir.

KAMERA TASIMA CANTASI

Canta Is1ya dayanikli ve su gegirmez olmalidir

Canta i¢inde tasinan cihaz1 darbelerden koruyacak destekli profile sahip olmalidir
Yan ve 6n taraflarinda aksesuar tagimaya uygun fermuarli bélmeler bulunmalidir.
I¢ dl¢iileri 39cm X 20 cm X 16 den az olmamalidir.

Cantanin elde tasimaya ve omuza asmaya uygun aparatlar1 olmalidir.

SINYAL KABLOSU SDI

Sinyal kablosu SDI sinyalini kayipsiz veya en az kayipla aktarabilecek kalitede
olmalidir.

Sinyal kablosunun her iki ucunda da kaliteli orijinal olarak ¢akilmis BNC konnektér
olmalidir.

Sinyal kablosunun uzunlugu 40 metre olmalidir.

Sinyal kablosu 40 metrelik mesafeye goriintiiyii tasiyabilecek kaliteye sahip olmahdir.

STUDYO ISIK

Isik seti ez az 2 adet 1s1ktan olusmalidir

Isik seti 5500 Kelvin olmalidir

Giin Isig1 Renk Isis1 3500 Lux olmahdir

Parlaklik Dimerli Ayarlanabilir Sistem olmahdir

AC Giig ile galigabilmelidir

Her 1s1kta en az 50X70 ebatlarinda softbox olmalidir

Isiklar tamamen led olmalidir

Isiklar beyaz ve giin 15181 olarak istenilen renkte 151k verebilmelidir
Her 15181n yiiksekligi ayarlanabilir ayaklar1 olmalidir.

MIKROFON STANDI

Mikrofon stands stiidyo kullanimina uygun yapida olmalidir

Mikrofon stand: yatay ve dikey olarak 820 mm.lik uzunluga erisebilir olmalidir
Mikrofon stand: kendi etrafinda 360 derece dénebilir olmalidir

Mikrofon standinin kutu igeriginde kablo tutucu velco seritler, masa kenari kelepgesi
ve masanin igine delerek monte etmek i¢in gerekli aparatlar bulunmalidir.
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Mikrofon standi kelepge ile 55mm kadar insert araciligi ile 70mm. kadar kalin
masalara monte edilebilir olmalidir.
Mikrofon standi1 shockmound ve pop filtre igermelidir.

TASINABILIR HARDDISK

Hafizasi en az 1 TB olmalidir.

USB 3.0 baglant1 6zelligi olmalidir.

Tasinabilir olmalidir.

Sadece USB girisi ile ¢alisiyor olmahidir.

Windows ve MAC isletim sistemlerine uygun olmalidir.
HDD kutusu sadece 2,5 ing sigabilecek boyutta olmalidir.

SARJ EDILEBILIR PiL

Pilin 6l¢iisti AA olmalidir.

2600 mAh kapasiteli olmalidir.

Voltaj degeri 1.2 V olmalidur.

Uyumlu sarj aletlerinde sarj edilebilir olmalidir.

Uriinler orijinal olmalidir, kesinlikle yan sanayii olmamalidir.

SARJ ALETI

AA ve AAA boy sarj edilebilir pilleri sarj edebilmelidir.

8 adet AA boy ve ya 8 adet AAA boy pili aym anda sarj edebilmelidir.

Sarj akimi1 AAA boy pillerde 200 mA + 10%, AA boy pillerde 450 mA = 10%
olmalidir.

Uriiniin UBS baglant1 6zelligi olmalidir ve USB sarj akimi 1000 mA + 10% olmalidir.
1600 mAh pilleri 4 saatte sarj edebilmelidir.

Led 151kl ekrana sahip olmali ve ekranda sarj seviye gostergesi ile USB girisi
gostergesi goriiniiyor olmahdir.

Eksi —Art1 Kutup Algilama ve Hatali Yerlestirmeye Karsi Otomatik Kesme, Alkalin
Pil Uyaris1 ve Otomatik Kesme, Kisa Devre Korumas: 6zelliklerine sahip olmalidir.
Uriin orijinal olmaldir, kesinlikle yan sanayii olmamalidir.

SES MIKSERI

Cihazin 12 kanal mix konsolu olmalidir

Cihazin 6 mikrofon girisi olmahdir

Cihazda 4 mono 4 stereo toplaminda 12 line girisi olmalidir

Cihaz 1 stereo bus, 2 grup bus bulunmalidir

Cihaz 2 Aux ¢ikigina sahip olmalidir

Cihaz tersine gevrilmis darlington devresine “D-Pre” sahip olmalidir
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1.37.7. Cihaz 24-bit / 192kHz 2in / 2out USB Audio fonksiyonlarina sahip olmahdir

1.37.8. Cihaz Kamera baglanti kiti veya lightning-USB adaptér baglantisiyla iPadler ile
¢alisabilecek donanima sahip olmalidir.

1.37.9. Cihazda 1 knob kompresérler bulunmalidir

1.37.10. Cihazda XLR balansh ¢ikislar bulunmalidir

1.37.11. Cihazin Mono girislerde PAD anahtari olmalidir

1.37.12. Cihazda +48V fantom gii¢ segenegi bulunmalidir

1.37:13. Cihaz sasisi metal olmalidir

1.37.14. Cihaz gerektiginde rack monte kiti ile monte edilebilir olmahdir

1.37.15. Cihaz arada adaptor kullanmadan direkt 220 voltluk elektrikle ¢aligabilir
olmahdir

1.37.16. Cihazin genisligi 308 mm, yiiksekligi 118 mm ve derinligi 422 mm. Olmalidir.
1.37.17. Cihazin agirhig 4,5 kg. gegmemelidir.

1.38. KAMERA BATARYASI

1.38.1. Batarya, Sony HXR NX 200 model kamera ile uyumlu olmalidir.
1.38.2. Batarya kameraya 7.4 volt enerji saglamahdir.

1.38.3. Batarya igindeki sarj edilebilir piller li-ion olmalidir

1.38.4. Batarya en az 71.8 wh degerine sahip olmalidir

1.38.5. Batarya hizl sarj edilebilme 6zelligine sahip olmahdir

1.38.6. Bataryanin lizerinde sarj seviyesini gosteren bir panel bulunmalidur.
1.38.7. 1.38.7 Batarya 9700 mAh olmalidur.

1.39. BATARYA SARJ ADAPTORU

1.39.1. NP-F970 model pilleri sarj edebilir olmahidir

1.39.2. Cihaz hizh sarj1 desteklemelidir

1.39.3. Cihaz ayni1 anda 2 bataryay: sarj edebilir 6zellikte olmalidir.
1.39.4. Cihazin tizerinde pil sarj seviyesini gosteren ekran olmalidir.

1.40. HAFIZA KARTI

1.40.1. Kartin format1 SD olmalidir.

1.40.2. Kartin hafizasi 32 GB olmalidur.

1.40.3. Kartin okuma hiz1 90 mb/s, yazma hiz1 60 mb/s olmalidir.
1.40.4. Uriin orijinal olmalidir, kesinlikle yan sanayii olmamalidir.

1.41. SES KAYIT CiHAZI

1.41.1. Cihazin 4 GB dahili hafizas: olmaldir.

1.41.2. Maksimum dosya sayisi 495 ve klasor basina toplam sayis1 99 olmalidir.

1.41.3. Dahili mikrafonu mono olmalidir.

1.41.4. Kayit format1 ve oynatma bi¢imi “MP3” olmalidir.

1.41.5. Uriin 2 adet AAA pil ile ¢alisabilmelidir.

1.41.6. Uriiniin bilgisayar baglantis1 olmalidr.

1.41.7. Uriiniin diisiik kesim filtresi olmalidir.

1.41.8. Uriiniin kay1t ekleme ve iizerine yazma 6zelligi olmalidir.

1.41.9. Uriinde VOR ve kayit izleme &zelligi olmalidir.

1.41.10. Maksimum MP3 8 KBPS (mono) 1043 saat kayit ve frekans tepkisi MP3 8
KBPS (mono) 75 — 3000 Hz olmalidir.




1.41.11. Maksimum MP3 48 KBPS (mono) 173 saat kayit ve frekans tepkisi MP3 8
KBPS (mono) 75 — 10000 Hz olmalidir.

1.41.12. Maksimum MP3 128 KBPS 65 saat 10 dakika kayit ve frekans tepkisi MP3 8
KBPS (mono) 75 — 15000 Hz olmalidir.

1:41:13. Maksimum MP3 192 KBPS 43 saat 25 dakika kayit ve frekans tepkisi MP3 8
KBPS (mono) 75 — 15000 Hz olmalidir.

1.41.14. Uriinde dijital kiz kontrol 6zelligi olmaldur.

1.41.15. Uriinde giiriiltii kesme &zelligi olmahdur.

1.41.16. Uriinde kolay arama &zelligi olmalidir.

1.41.17. Uriinde alarm 6zelligi olmalidur.

1.41.18. Uriinde silme, koruma, bélme ve dosya tagima 6zellikleri olmalidir.

1.41.19. Uriinde Kulaklik Jaki, Mikrofon Girisi, USB Baglant: Noktasi olmalidir.
1.41.20. Uriiniin boyutlar1 38,5 x 115.2 x 21,3 mm ve iiriin agirhg 72 gram olmalidir.
1.41.21. Uriiniin paket dili Ingilizce ve Fransizca olmalidir.

1.42. LENS-1

1.42.1. Aynasiz tipte olmalidir.

1.42.2. Odak uzaklig1 70-200 mm olmahdir.

1.42.3. Titresim azaltma-Vibration reduction (VR II) 6zelligi olmalidir ve pozlama siiresinin
dort basamak artigina esdeger olmalidir.

1.42.4. Optigi 7 ED glass elementten olugsmalidir.

1.42.5. Nano Crystal kaplama olmali ve golge ile parlama 6nleme 6zellikleri olmalidur.

1.42.6. 3 fokus modu (M — M/A — A-M) olmalidir.

1.42.7. Sessiz otofokus (Silent Wawe Motor) 6zelligi olmalhidir.

1.42.8. En yakin netleme mesafesi 0.5m olmalidur.

1.42.9. Diyaframinda 9 adet yuvarlatilmis bigag1 olmalhidir.

1.42.10. Lens yapis1 21 grup ve 16 elementten olusmalidir.

1.42.11. 35 mm(135)formatinda goriintii agis1 34°20° - 12°20” degerlerinde olmalidir.

1.42.12. DX formatinda goriintii agis1 22°50° - 8° degerlerinde olmalidir.

1.42.13. Maksimum diyafram arali1 2.8, minimum diyafram aralig1 f 22 olmalidir.
1.42.14. En yakin odak mesafesi makro modunda 1.4 m olmalidir.
1.42.15. Maksimum reprodiiksiyon orani 0.12x olmalidur.

1.42.16. Filtre boyutu 77mm olmalidir.

1.42.17. Cap x uzunluk boyutlari(onjektif yuvasindan uzatma) 87 x 205,5mm (3,4 x 8,1
in¢) olmahdir.

1.42.18. Yaklagik agirhigi 1540 gr. Olmahdir.

1.42.19. On lens kapag, arka lens kapag, parasoley ve tasima cantasi ile birlikte
gelmelidir.

1.42.20. Lens Nikon D850 body ile uyumlu olmalidir.

1.43. LENS-2

1.43.1. Aynasiz tipte olmalhdir.

1.43.2. Sony A7III body ile uyumlu olmalidir.

1.43.3. Odak uzaklig1 24-70 mm olmalidur.

1.43.4. Maksimum diyafram agikhig1 £2.8, minimum diyafram agikligi 22 olmahdur.
1.43.5. Full frame sensor tipine uyumlu olmalidir.

1.43.6. Bakis agis1 84 °- 34 ° olmalidir.
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Minimum odak mesafesi 38 cm olmalidir.

Biiytitme oram 0.24x olmalidir.

Maksimum reprodiiksiyon orani 1: 4.17 olmalidir.

. 18 eleman 13 gruptan olugmalidir.

; 9 adet dairesel diyafram bigagina sahip olmalidur.

: Otomatik ve sessiz odaklama 6zelligi ve manuel-otomatik netlik diigmesi
olmalidur.

SSM Netleme Sistemine sahip olmalidir.

Dabhili netleme (uzayip kisalmaz) 6zelligi olmalidir.

Zoom kilit anahtar1 olmalhidir.

Filtre ¢ap1 82 mm olmalidir.

Lensin boyutlar1 87.6 x 136 mm olmalidir.

Lensin agirhg 886gr. olmalidir.

Uriin toz ve neme dayanikl yapida olmalidir ve Nano kaplama olmalidir.
Uriin 6n ve arka kapag: ve parasoley ile koruma kilifiyla gelmelidir.

LENS iCIN UV FILTRE-1

Filtre boyutu 77 mm olmaldir.

Filtre su gegirmez kaplama ve ince, aliminyum gergeveden olusmalidir.

Uriin UV 1sinlarim absorbe ederek canli goriintiiler saglamaya yardimei olmalidir.
Yansima 6nleyici kaplamaya sahip olmalidir.

LENS iCIN UV FILTRE-2

Filtre boyutu 82mm olmalidir.

Filtre su gegirmez kaplama ve ince, aliminyum ¢ergeveden olusmalidir.

Uriin UV 1ginlarim absorbe ederek canli goriintiiler saglamaya yardimei olmalidir.
Yansima onleyici kaplamaya sahip olmalidir.

CONVERTER
Cihaz girisleri hdmi in ve SDI in olmalidir
Cihaz ¢ikislart HDMI out ve SDI out olmalidir.
Cihazin enerji girisi mikro usb olmalidir.
Cihaz gerektiginde telefon sarj cihaz1 veya herhangi bir usb kaynaktan (
bilgisayar, televizyon) beslenebilir olmalidir.
Cihaz HDMI ve SDI arasinda eg zamanli ¢apraz doniigiim yapabilmelidir
Cihaz en az 1080p 60 sinyaline kadar desteklemelidir
Cihaz otomatik sinyal algilamalidir
Cihazda SDI yeniden kilitleme 6zelligi bulunmalidir
Cihaz kompakt metal govdeli olmalidir.

DRONE KULLANMA GOZLUGU

Uriin DJI Mavic 2 Pro drone ile uyumlu ¢alisiyor olmalidir.

Uriin baglantili oldugu dronedan gériintiiyii canl olarak almalidir.

Gozliiglin 6 saat kullanim siiresi olmahdir.

2 farkl1 goriis modu olmalidir. 720p/60 fps ve 1080p/30 fs. Her iki modda da 110
ms’lik gecikme, her g6z i¢in 1920x1080 piksel ¢6ziiniirlikk olmalidur.

Meniilerde gezinmeyi saglayan dokunmatik izleme dortgeni olmalidir.

Kulaklik jak girisi olmalidir.

Micro sd kart yuvasi, micro USB ve HDMI girisleri olmalidir.
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1.47.8. Ekran goriintiileme agis1 85 derece olmalidir.
1.47.9. Interpupiller mesafesi minimum 5.8 cm, maksimum 7 cm olmalidir.

1.47.10. Uriinde hiz 6lger olmalidir.

1.47.11. Uriinde jiroskop olmalidur.

1.47.12. Uriinde yakinhk sensorii olmalidir.

1.47.13. Ayarlanabilir kafa bandina sahip olmalidir.

1.47.14. Pil performansi 9440 mAh olmalidir.

1.47.15. (Calisma 1s1s1 araligi 0-40 derece aras1 olmalidir.

1.47.16. Uriiniin agirhig 495 gr. olmalidir. Genisligi 195 mm olmalidir. Derinlik
155mm olmalidir ve yiikseklik 110 mm olmalidir.

1.47.17. Drone ve drone iizerindeki gimbali, gozliik pilotun géziindeyken, bas

hareketleri ile yonlendirilmesini saglayan Head Tracking 6zelligi olmalidir.

1.47.18.

1280x1440 ¢oziiniirliige sahip 2 adet ekrana sahip olmalidir.
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