INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo :1
Tarih : 1.09.2020

SiraNo ||

Poz No |15.115.1202

Tammu | El ile her derinlikte yumusak ve sert toprakta dar derin kazi yapilmasi
Birimi | M3

Kazmn yapilmasi, kazi cukuru disina atilmasi, gerekli imalat veya ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin
doldurulmas: ve artan kismin tiimiiniin 4 metreye kadar atilmasi veya tagitlara yiikletilmesi, depo, imla veya sedde yerinde
bosaltilmasi, serilmesi, kazilan yerin taban ve yan cidarla-rinin kabaca diizeltilmesi icin her tiirlii malzeme ve zaylaty, is¢ilik, arag ve
gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m* fiyati:

OLQU : Kazinin hacmi kazi projesi iizerinden hesaplanir.

Tari NOT : 1) Bu fiyata su zamm, iksa, tasima, sulama, sikistirma bedelleri dahil degildir.
2) Makine ile kaz1 yapilmasiin miimkiin olmadig1 (makinenin giremedigi, girmesine miisaade edilmeyen veya ulasimin saglanamadig
is mahallerinde) veya makineli kazi yapilmasi halinde telafisi miimkiin olmayan zararlarin olusmamasi igin (koruma ve SIT alanlari
vb.) yapi denetim eleman: tarafindan, yerinde yapilacak tespit ve teknik gerekgeleri belirtmek ve idarenin onaymnin alinmasindan sonra
el ile kaz1 birim fiyat: uygulanir.
3) Derinligi 2,00 m den fazla olan kazilara ayrica Poz No: 14.040 daki derinlik zamm uygulanir.

Sira No |2

Poz No |15.120.1101

Tamm | Makine ile her derinlik ve her genislikte yumusak ve sert toprak kazilmasi (derin kaz1)

Birimi | M3
Yumusak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yapilmasi, tasitlara yiiklenmesi, 25 metreye kadar tagimasi, depo, imla veya
sedde yerinde bosaltilmasi, serilmesi, insaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin doldurulmasi, kazilan yerin taban ve yan
cidarlariin, depo ve dolgunun tesviyesi ve diizeltilmesi igin yapilan her tiirlii malzeme ve zayian, ig¢ilik, arag ve gereg giderleri,
miiteahhit genel giderleri ve kén dahil, 1 m® kaz fiyati:

Tarifi OLCU:
Kazinin hacmi kazi projesi tizerinden hesaplanir.
NOT:

1)Bu birim fiyata su zammu, iksa, 25 metre digindaki tagima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir.
2)Derinlik zamm ddenmez.

Zafer GOKCE
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INSAAT POZ TARIFLERI

Sayfa No :2
Tarih : 1.09.2020

Sira No

3

Poz No

15.150.1003

Tanim

Beton santralinde iiretilen veya satin alinan ve beton pompastyla basilan, C 16/20 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir
beton dokiilmesi (beton nakli dahil)

Birimi

M3

Beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozlii agrega bunkerli kompresérli ve kumanda kabini
ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli ¢imento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim {initesi, agrega ve
beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratdr, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet
yiikleyici, katki tank: ve katki tarti bunkeri, nem dlger ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmig
beton {iretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-c¢akil ve/veya kirmatas, ¢imento, su ve
gerektifiinde katki malzemesi ile C 16/20 simifinda iiretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin;
beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, igyerine kadar nakli, dokiim yerine beton pompast ile basilmasi,
yerlestirilmesi, vibratdr ile sikistirimas, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmast,
gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli her tiirlii iscilik, malzeme ve zayiati,
makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tiirldl yatay ve diigey tasimalar, yilkleme ve bosaltmalar, beton biinyesine
giren graniilometrik kum ¢akil veya kirmatasin ve ¢imentonun temin edildigi, tiretildigi veya satin alindifi yerden tasitlara yiiklenmesi,
beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmas, beton biinyesinde ve sulama igin kullamlan suyun temini
ve nakli, beton tesisi ve diger tiim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tiirli diger giderler ve miiteahhit genel giderleri

Tarifi | e kan dahil, yerinde dokiilmiis ve basing dayammi C 16/20 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m*fiyati:
OLCU:Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanur.
NOT:
1) Uretilen veya satin alinan betonun {iretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baslamadan dnce idareye vermesi zorunludur. fbraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullanilmasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste iiretilen veya satin alinan ve yiiriirliikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tagiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullamlmasi miimkiin olacaktir.
2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, izerinde isin ad1 da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.
3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica odenecektir.
4) Pompa kullaniimamas halinde analizden pompa bedeli diigiiliir.

Sira No |4

Poz No |15.180.1002

Tamimu | Ahsaptan diiz yiizeyli beton ve betonarme kalib1 yapilmasi

Birimi | M2
Proje ve sartnamesine gore; i¢ yiizeyleri rendelenmis ve yaglanmis II. sinif gam kerestesinden diiz yilizeyli beton ve betonarme kalib
yapilmas1, sokiilmesi, bu isler i¢in gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kusaklar, destekler, ¢ivi, tel, benzeri gerecler, malzeme ve zayiat
ile iscilik, i yerinde yatay-diigey tasima, yitkleme-bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m? fiyat:
OLCU:

Tarifi |Kalip goren yiizler projesinden veya yerinde élgiilerek hesaplanir. Bosluk hacmi gikarilmayan imalét deliklerinin gevre kaliplan dlgiiye
dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yiiziinden delik boslugu gikarilmaz.
NOT
1) Kalip iskelesi ayrica ddenir.
2) Kaliptan gikan malzeme miiteahhide aittir.

SiraNo |5

Poz No |OBF

Tammu | Beton flora sev tasi duvar yapimi

Birimi | M2

Tarifi
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