INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo :1
Tarih

Sira No

1

Poz No

*k*k

Tanim

Makine ile yumusak ve sert toprak kazilmasi (serbest kazi)

Birimi

M3

Tarifi

Yumusak ve sert toprak zeminde; makina ile kazinin yapilmasi, tasitlara yiiklenmesi, 25 metreye kadar taginmasi, depo, imla veya
sedde yerinde bosaltilmasi, serilmesi, ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin doldurulmasi, kazi yeri, depo ve
dolgunun tesviyesi ve diizeltilmesi i¢in yapilan her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, ara¢ ve gere¢ giderleri, miiteahhit genel giderleri
ve kar1 dahil, 1 m* kaz fiyati:

OLCU:

Kazimin hacmi kazi projesi tizerinden hesaplanir.

NOT:

1)Bu birim fiyata 25 metre disindaki tasima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri dahil degildir.
2)Derinlik zammi 6denmez.

Sira No

2

Poz No

*kk

Tanim

Beton santralinde iiretilen veya satin alman ve beton pompasiyla basilan, C 8/10 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir
beton dokiilmesi (beton nakli dahil)

Birimi

M3

Tarifi

Beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozlii agrega bunkerli kompresorlii ve kumanda kabini
ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli ¢cimento silosu bulunan konveyor bant sistemli, geri kazanim {initesi, agrega ve
beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompast ile en az bir adet
yiikleyici, katk: tanki ve katki tart1 bunkeri, nem Slger ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis
beton iiretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-c¢akil ve/veya kirmatas, ¢cimento, su ve
gerektiginde katki malzemesi ile C 8/10 smifinda iiretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin;
beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine kadar nakli, dokiim yerine beton pompasi ile basiimas,
yerlestirilmesi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney
icin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli her tiirlii is¢ilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gerec ve
laboratuar giderleri, isyerindeki her tiirlii yatay ve diisey tagimalar, yiikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren graniilometrik kum
cakil veya kirmatagin ve ¢imentonun temin edildigi, tiretildigi veya satin alindig1 yerden tasitlara yiikklenmesi, beton tesisine nakli,
tagitlardan bosaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama i¢in kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi
ve diger tiim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tiirli diger giderler ve miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, yerinde
dokiilmiis ve basing dayanimi C 8/10 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m*fiyati:

OLCU:Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alian betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmas: ve bu belgeleri
imalata baslamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullanilmasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste liretilen veya satin alinan ve yiiriirlilkteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tagiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmas1 miimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, {izerinde igin ad1 da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli diisiiliir.




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo :2
Tarih

Sira No

3

Poz No

*k*k

Tanim

Beton santralinde iiretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 16/20 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir
beton dokiilmesi (beton nakli dahil)

Birimi

M3

Tarifi

Beton tiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozlii agrega bunkerli kompresorlii ve kumanda kabini
ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli ¢gimento silosu bulunan konveyor bant sistemli, geri kazanim {initesi, agrega ve
beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jenerator, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompast ile en az bir adet
yiikleyici, katki tanki ve katki tart1 bunkeri, nem &lger ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis
beton iiretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, cimento, su ve
gerektiginde katki malzemesi ile C 16/20 sinifinda iiretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin;
beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine kadar nakli, dokiim yerine beton pompasi ile basiimas,
yerlestirilmesi, vibrator ile sikigtirtlmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmast,
gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, i¢in gerekli her tiirli is¢ilik, malzeme ve zayiati,
makine arag, gerec ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tiirlii yatay ve diisey tagimalar, yiikkleme ve bosaltmalar, beton biinyesine
giren graniilometrik kum cakil veya kirmatasin ve ¢cimentonun temin edildigi, iiretildigi veya satin alindig1 yerden tasitlara yiiklenmesi,
beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltilmas, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini
ve nakli, beton tesisi ve diger tiim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tiirlii diger giderler ve miiteahhit genel giderleri
ve kar1 dahil, yerinde dokiilmiis ve basing dayanimi C 16/20 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m*fiyati:

OLCU:Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alman betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmas1 ve bu belgeleri
imalata baslamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullanilmasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste liretilen veya satin alinan ve yiiriirliikteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tagryan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmasi miimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, {izerinde isin ad1 da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullanilmamas1 halinde analizden pompa bedeli diisiiliir.




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo :3
Tarih

Sira No

4

Poz No

*k*k

Tanim

Beton santralinde iiretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, C 35/45 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir
beton dokiilmesi (beton nakli dahil)

Birimi

M3

Tarifi

Beton iiretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dort gozlii agrega bunkerli kompresorlii ve kumanda kabini
ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli ¢gimento silosu bulunan konveyor bant sistemli, geri kazanim iinitesi, agrega ve
beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratdr, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompast ile en az bir adet
yiikleyici, katki tanki ve katki tart1 bunkeri, nem dlger ve benzeri her tiirlii ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis
beton iiretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis graniilometrik kum-gakil ve/veya kirmatas, cimento, su ve
gerektiginde katki malzemesi ile C 35/45 simifinda iiretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin;
beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi, isyerine kadar nakli, dokiim yerine beton pompasi ile basilmasi,
yerlestirilmesi, vibratdr ile sikistirilmasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi,
gerekli ve yeter sayida deney i¢in numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, i¢in gerekli her tiirlii is¢ilik, malzeme ve zayiati,
makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, isyerindeki her tiirlii yatay ve diisey tasimalar, yiikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine
giren graniilometrik kum cakil veya kirmatasin ve ¢cimentonun temin edildigi, liretildigi veya satin alindig1 yerden tasitlara yiiklenmesi,
beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltilmasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve sulama i¢in kullanilan suyun temini
ve nakli, beton tesisi ve diger tiim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tiirlii diger giderler ve miiteahhit genel giderleri
ve kar1 dahil, yerinde dokiilmiis ve basing dayanimi C 35/45 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m*fiyati:

OLCU:Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir.

NOT:

1) Uretilen veya satin alman betonun iiretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
imalata baslamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullanilmasina miisaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste liretilen veya satin alinan ve yiiriirlilkteki mevzuatina gore piyasa arz kosullarini da tagiyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmasi miimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, {izerinde isin ad1 da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullanilmamas1 halinde analizden pompa bedeli diisiiliir.




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo :4
Tarih

Sira No

5

Poz No

*k*k

Tanim

Nerviirlii ¢elik hasirin yerine konulmasi 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)

Birimi

TON

Tarifi

5,00 mm ve daha bityiik ¢aptaki St IVb evsafindaki ¢ubuklardan nokta kaynagi ile hasir sekline getirilmis ¢elik hasirin projesine uygun
olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gére bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili, insaat yerindeki yiikleme,
yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, arag, gerec giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, 1
ton hasir ¢eligin fiyati:

OLCU:

1)Betonarme projesine gore ¢elik hasirin hesaplanan metre karesi asagidaki cetvelde gosterilen agirliklarla garpilarak ton olarak
hesaplanir.

2)Projede gosterilmeyen gelik ve ekler hesaba katilmaz.

3)Baglama teli, kg/m agirlik farklar (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat i¢ine déhil edildiginden hesaba katilmaz.

CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU
CUBUK ARALARINA GORE Kg/m? (Tek yon)
Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm

40 0.099 197 132 099 066 049 039 0.33
50 0154 308 206 154 103 0.77 0.62 0.1
55 0187 373 249 187 124 093 075 0.62
6.0 0222 444 29 222 148 111 089 0.74
65 0260 521 347 260 174 130 104 0.87
70 0302 6.04 403 302 201 151 121 1.01
75 0347 694 462 347 231 173 139 116
80 039 789 526 395 263 197 158 132
85 0445 891 594 445 297 223 178 148
9.0 0499 999 6.66 499 333 250 200 1.66
95 0556 1113 742 556 371 278 223 185
10.0 0.617 1233 822 6.17 411 3.08 247 2.06
105 0.680 1359 9.06 6.80 453 340 272 227
11.0 0.746 1492 995 746 497 373 298 249
115 0.815 16.31 1087 8.15 544 408 326 272
120 0.888 17.76 11.84 888 592 444 355 296

Sira No

6

Poz No

**k*k

Tanim

@ 8- @ 12 mm nerviirlii beton ¢elik gubugu, ¢ubuklarin kesilmesi, biikiilmesi ve yerine konulmasi

Birimi

TON

Tarifi

Nerviirlii beton ¢elik gubugunun detay projesine gore kesilip biikiilerek hazirlanmasi yerine konmasti, baglanmasi i¢in demir, baglama
teli ve gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik, miiteahhit genel
giderleri ve kar1 dahil, 1 ton fiyati:

OLCU:

1) Betonarme detay resimlerine gore kroseler ile birlikte demirin boyu 6lgiiliir.

2) Celik ¢ubuklarmn agirliklart agagidaki cetvelden alinir.

3) Projede gosterilmeyen ¢elik ¢ubuklar ve ekler hesaba katilmaz.

4) Cetveldeki (m) agirliklar: hesaba esastir. Baglama teli, ¢elik ¢ubuk siralari arasinda kullanilacak celikler ve zayiat analizde dikkate
alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.

Cap (@) Birim Agirlig:
mm  Kg/m

8 0,395

10 0,617

12 0,888




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo :5
Tarih

Sira No

7

Poz No

*k*k

Tanim

@ 14- @ 28 mm nerviirlii beton ¢elik cubugu, cubuklarin kesilmesi, biikiilmesi ve yerine konulmasi.

Birimi

TON

Tarifi

Nerviirlii beton celik gubugunun detay projesine gore kesilip biikiilerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi i¢in demir, baglama
teli ve gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, is¢ilik, miiteahhit genel
giderleri ve kar1 dahil, 1 ton fiyati:

OLCU:

1) Betonarme proje demir donati detaylarina gore kroseler ile birlikte demirin boyu 6l¢iiliir.

2) Celik ¢ubuklarmn agirliklar: agagidaki cetvelden alinir.

3) Projede gosterilmeyen gelik ¢ubuklar ve ekler hesaba katilmaz.

4) Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli, ¢elik cubuk siralari arasinda kullanilacak g¢elikler ve zayiat analizde dikkate
alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.

Cap (©) Birim Agirhigt
mm  Kg/m

14 1,208

16 1,578

18 1,998

20 2,466

22 2,984

24 3,551

26 4,168

28 4,834

Sira No

8

Poz No

**k*k

Tanimi

Her cesit profil, ¢elik cubuk ve ¢elik saglarla karkas, (¢cergceve) ingaat yapilmasi, yerine tespiti

Birimi

TON

Tarifi

Her ¢esit profil, ¢elik cubuk, ¢elik, saglarla projesine gore her yiikseklik ve agiklikta karkas insaat yapilmasi, pargalarin per¢in, bulon
ve kaynakla eklenmesi, biitiin aksamin yerine monte edilmesi, her tiirlii malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey
tagima, tastyici iskele veya kaldirma tertibati, bosaltma, is¢ilik, miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, (boya bedeli hari¢) yapilmasi ve
yerine konulmasi, 1 ton fiyati:

OLCU:

1)Olgmede tart1 esastir, kullanilan profil demiri pergin, civata,ek levhalari ve benzeri tespit elemanlari birlikte boyanmadan ve
montajdan 6nce tartilir ve atasmana gegirilir.

2)Ancak idareler lizum gordigii takdirde, proje boyutlari tizerinden biitiin profillerin ve diigiim noktalar1 levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tart1 agirligini tahkik edebilir. Bu tart1 neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapulir.
% 7 den fazla agirlik dikkate alinmaz. Hesap tahkikinde pergin ve civata delikleri dolu alinir. Bu tart1 neticesinde bulunan agirligin
cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tart1 esas alinir.




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo :6
Tarih

Sira No |9

Poz No | ***

Tamm | Plywood ile diiz yiizeyli betonarme kalib1 yapilmasi

Birimi | M2
Proje ve sartnamesine gore; i¢ yilizeyi yaglanmus 21 mm kalinliginda plywood (film kaplr) suni tahtalardan diiz yiizeyli beton ve
betonarme kalib1 yapilmasi, gerekli goriilen vibrasyona dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibin sokiilmesi, bu isler i¢in gerekli
gerekli her tiirlii malzeme ve zayiat ile is¢ilik, is yerinde yatay-diisey tasima, yliikleme-bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar1
dahil, 1 m? fiyati:

Tarifi |OLeU o o . S -
Kalip goren yiizler projesinden veya yerinde 6lgiilerek hesaplanir. Bosluk hacmi ¢ikarilmayan imalat deliklerinin ¢evre kaliplar1 dlciiye
dahil edilmez. Deligin kalip tarafindaki yiiziinden delik boslugu ¢ikarilmaz.

NOT
1) Kalip iskelesi ayrica ddenir.
2) Kaliptan ¢ikan malzeme miiteahhide aittir.

Sira No |10

Poz No | ***

Tanmm | Ocak tasi ile blokaj yapilmasi

Birimi M3
Blokaj yapilacak tabanin diizenlenmesinden sonra iizerine 1,100 m? ocak tagindan (Poz. No: Y.08.021) istenen egim ve boyutlarda
blokaj yapilmasi, tokmaklanmasi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, tasin ocaktan yiiklenmesi, bosaltilmas1

Tarifi V€ figilire edilmesi (yalniz, tagin ocaktan igbasina tagima bedeli hari¢) i¢in gerekli her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, ara¢ ve gereg
giderleri ile miiteahhit genel giderleri ve kar1 dahil, ocak tasi ile blokajin 1 m?* fiyati:

OLCU : Projesindeki boyutlar {izerinden hesaplanir.

Sira No |11

Poz No | ***

Tamm 3 mm kalinlikta plastomer esasli (-10 °C sogukta biikiilmeli) polyester kece tastyicilt polimer bitiimlii ortiiler ile iki kat su yalitimi

rm yapilmasi

Birimi | M2
Onaylanmig detay projesine uygun, yaliim yapmaya hazirlanan yiizeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m? en az
0,400 kg sarf edilecek sekilde bitiim emilsiyonun siiriilmesi, astar kuruduktan sonra saliimo alevi ile polimer bitimlii 6rtityi
alevlendirmeden birinci kat olarak plastomer esasli 3 mm kalinlikta polyester kece tasiyicili (-10 °C sogukta biikiilmeli) polimer
bitiimlii ortiiniin seritler halinde tam yapistirma usulii ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapistirilmasi, ikinci kat olarak

Tarifi plastomer esasli 3 mm kalinlikta polyester kece tasiyicili (-10 °C sogukta biikiilmeli) polimer bitiimlii rtiiniin birinci kat ile ayni

yonde olmak iizere seritler halinde tam yapistirma usulil ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapistirilmasi, insaat yerinde yiikleme,
yatay diisey tagima ve bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyati, is¢ilik ara¢ ve gere¢ giderleri, gerektiginde ¢aligma sehpalar1 kurulmasi
ve sokiilmesi ile miiteahhit genel giderleri ve kart dahil 1 m? fiyati:

OLCU:Projedeki dlgiilere gore yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.

NOT:Yalitim ortiileri i¢in gerekli koruma tedbirleri alinmali ve bedelleri kendi pozundan ddenmelidir.




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo :7
Tarih
Sira No |12
Poz No | ***
Tamm | Demir yiizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi
Birimi | M2
Demir imalat yiizeylerinin zimpara ve tel fir¢a ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat (her kat farkli renkte) antipas siiriilmesi,
0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tiirlii malzeme ve zayiati, is¢ilik, miiteahhit genel
giderleri ve kar1 dahil 1 m2 fiyati :
OLCU :
a) Mobilyalarda boyanan yiizeyler dlgiiliir.
b) Kap1 ve bolmelerde;
1) Telaro kasal1 olanlarda; sivadan sivaya iki ylizii 6l¢iiliir.
2) Kasal1 (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya diisey diizlemdeki iki yiiziin Sl¢iisiine kasa alanlar1 dahil edilir.
Tarifi 3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki yiiziin dl¢iisiine kasa dahil edilir.
4) Biitiin dlgiilerde, girinti, ¢ikint1 ve cam bosluklari 6l¢iiye katilmaz. Pencere kenarinda ¢ita varsa, 6l¢ii buradan alinir.
¢) Camekan ve pencerelerde;
1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz disina pervazsiz pencerelerde, siva yiiziinden siva yiiziine olmak iizere diisey diizlemdeki
alani dlgiiliir. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satth boyanir. Cam boslugu ¢ikarilmaz, denizlik, kasa ve kenarlari mevcut ise ayrica
Olgiilerek, alana ilave edilir.
2) Cift pencerelerde aynen olgiiliir, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayri 6l¢iiliir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yiizii
boyanir, birer yiizii hesap edilir. Cam boslugu ¢ikarilmaz.
d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiiziin diisey diizlemdeki izdiigiim alani 6l¢iiliir. Bosluk diisiilmez.
e) Kolon, ¢ati makasi, kirig, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yiizler 6lgiiliir.
Sira No |13
Poz No |***
Tamm Lider Duvari Diisey Plakalar Icin Metrekareye 7 Adet (1 TK) Tutamak Konulmas: (Mikro Beden -S Beden-M Beden-L Beden-XL
'™ | Beden) (Montaj Dahil)
Birimi | TK
Tarifi | Ozel Teknik Sartnameye uyulacaktir.
Sira No |14
Poz No |***
Tamm | Lider Duvari Diisey Plakalar i¢in 30 metrekareye 1 adet denk gelecek sekilde element malzemesi (Montaj Dahil)
Birimi |AD
Tarifi | Ozel Teknik Sartnameye uyulacaktir.




INSAAT POZ TARIFLERI

SayfaNo :8
Tarih

Sira No |15

Poz No |***

Tammm | Metrekarede ortalama 24 adet (1 TK) T-NUT mazlemesi (Montaj Dahil)

Birimi |TK

Tarifi | Ozel Teknik Sartnameye uyulacaktir.

Sira No |16

Poz No | ***

Tanmm | IFSC tarafindan onayli Autobelay malzemesi ve montaji

Birimi |AD

Tarifi | Ozel Teknik Sarthameye uyulacaktir.

Sira No |17

Poz No | ***

Speed Tutamaklart (Montaj Dahil)

Tamm (Her Kulvar i¢in standartlarin gerektirdigi sayida olacaktir.)

Birimi |TK

Tarifi | Ozel Teknik Sarthameye uyulacaktir.

Sira No |18

Poz No | ***

Tanim | Tirmanis Yiizey Malzemesi (1.siif 18mm hus su kontraplagi) (Montaj Dahil)

Birimi | M2

Tarifi | Ozel Teknik Sartnameye uyulacaktir.

Sira No |19

Poz No | ***

Tanimm | Lider ve Speed Duvar1 Tiim Kaplamalar1 i¢in Hus Su kontraplak iizeri zimpara tozlu kaplama malzemesi (Montaj Dahil)

Birimi | M2

Tarifi | Ozel Teknik Sartnameye uyulacaktir.

Sira No |20

Poz No | ***

Tamm | Speed Duvari Igin Kronometre Ve Touch Pad Seti (Montaj Dahil)

Birimi |AD

Tarifi | Ozel Teknik Sartnameye uyulacaktir.

Sira No |21

Poz No | ***

Tamm | Lider Duvari i¢in Ara Emniyet Noktalar1 icin BOLT (Montaj Dahil)

Birimi |AD

Tarifi | Ozel Teknik Sartnameye uyulacaktir.




INSAAT POZ TARIFLERI

Sayfa No
Tarih

19

Sira No

22

Poz No

*k*k

Tanim

Lider Duvari Igin Ust Ana Emniyet Noktalar1 I¢in Zincirli BOLT (Montaj Dahil)

Birimi

AD

Tarifi

Ozel Teknik Sartnameye uyulacaktir.

Sira No

23

Poz No

*kk

Tanimi

Lider ve Speed Duvarlarinin Tiim Kaplamalarinin Boyanmas1 (Malzeme Dahil)

Birimi

M2

Tarifi

Ozel Teknik Sartnameye uyulacaktir.




