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EFELER BELEDIYE BASKANLIGI
FEN ISLERi MUDURLUGU
SPORTIF AMACLI YAPAY TIRMANIS DUVARI
TEKNIK SARTNAMESI
Madde 1. Kapsam:
Bu sartname; Sportif Amagli Yapay Tirmanma Duvari faaliyetlerine ait teknik 6zellikleri ve
genel sartlar1 kapsar.
Madde 2:Sportif Standartlar:
Tiim ¢alismalar sportif temellere oturtulmus ve bu konu ile ilgili 2007 yilinda Yapay Tirmanis
Duvarlari i¢cin Avrupa Birligi Standartlar1 “European Standard EN 12572:2007-1- 2-3’e gore
yapilacaktir. Tirmanma duvarinin imalat1 ayrica biitiin IFSC yonetmelik ve kurallarina uygun sekilde
ve yarigma yapilabilir onay1 alacak sekilde yapilacaktir.
Madde 3: Lider Duvarinn Olgiileri ve Ozellikleri
Lider duvarmin 6lgiileri idarenin yiikleniciye ihale dosyasinda verilen proje kapsaminda yapilacaktir.
Madde 4: Speed Duvarinin Olciileri ve Ozellikleri
Speed duvarinin dlgiileri idarenin yiikleniciye ihale dosyasinda verilen proje kapsaminda yapilacaktir.
Madde 5: Lider Tutamaklari
5.1. Tutamaklar kompozit teknolojisiyle iiretilmis olmali, mikro girintili ve ¢ikintili yiizeye sahip olmasi
gerekmektedir.
5.2. Tutamaklar m2’ye 7 adet verilecektir.
5.3. Tutamaklarin civata baglant1 yuvalari igten metal destekli olacaktir.
5.4. Tutamaklar MICRO, S (KUCUK), M (ORTA), L (BUYUK), XL (EN BUYUK) olmak iizere esit
miktarda olacaktir.(RESIM (A))
Size: S / Size: M
RESIM (A
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5.5. Tutamak montaj deliklerinde pul olacaktir. Large ve daha biiylik tutamaklar kirildiginda
dagilmayacak sekilde giiclenmis olacaktir. (RESIM (B))

5.6. Tutamaklar gerekli EN ve CE standartlarina uygun yapilacaktir. a RESIM (B

5.7. Tutamaklar en az 200 farkl tipte olusacaktir. é

5.8. Tutamaklarin tamaminin i¢inde altta fotografi bulunan ve her tiir civatayla kullanima izin veren pul
olacak. (RESIM (C))

5.9. Tutamaklarin lider duvarina yerlesimi; yiiklenici firma bilinyesinde ¢alisan; Tiirkiye Dagcilik
Federasyonun vermis oldugu en az Spor tirmanis temel ve ileri seviye egitim bitirme belgesine sahip
ehil en az 1 ya da daha fazla kisi veya kisilerce yapilacaktir.

RESIM (C \FEEEEEE!‘:

Madde 6: Tirmanis Elementleri (10 Adet)

6.1. Yapilan lider duvarinin her 30 m2’si igin bir adet tirmanis elementi teslim edilecektir.

6.2. Tirmanig elementlerinin boyutlar1 asagida verilen tabloya uygun olarak {iretilmis olacaktir.

Element No En (cm) Boy (cm) Yiikseklik (cm)
1 100 45 >
2 160 110 50
3 100 70 50
4 105 60 25
5 140 90 35
6 65 16 5
7 80 70 15

6.3. Tirmanis elementlerinin et kalinlig1 5 mm olacaktir. Tutamak takilacak yerlerinde arkadan 10mm
capinda tnut bulunacaktir. Elementlerin kenar hatlar1 duvar ylizeyine tam olarak oturacaktir.

6.4. Tirmanis elementleri 6zel kuvars kaplamali olacaktir. Elementin kullanimi esnasinda tizerinden
kum vs... dokiilmeyecek ve kaydirmayacaktir.

6.5. Elementlerin lider duvarina yerlesimi; yiiklenici firma tarafindan Tiirkiye Dagcilik Federasyonun
vermis oldugu en az Spor tirmanis temel ve ileri seviye egitim bitirme belgeli ehil en az 1 ya da
daha fazla kisi veya kisilerce yapilacaktir.
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Madde 7: T-Nut (10000 adet)

Yandaki resimde agikga belirtilen tnut kullanilacaktir.

Metrekereye ortalama 24 adet monte edilecektir.

I¢ delik gap1 10mm(M10) ve civata disleri olacaktir.

Madde 8: Autobelay(2 adet)

Kullanilacak olan malzeme IFSC tarafindan onayl
Agirlik: 29-31 Ib (13,1-14,1 kg)

Konut Boyutlar: 16 x 9.5 x 7.5 (40 x 24 x 19 cm)
Ipi geri cekme hiz1: 2 ft /s (0,6 m / s)

Maksimum inis Orani: 6.6 ft /s (2 m/s)

En az inig Orani: 1.6 ft /s (0,5 m/s)

Konut Malzeme (ler): Paslanmaz Celik, Aliiminyum ve Asetal

Nozul Malzeme (ler): Anodize Aliminyum

Ipi malzeme (ler): 1 (2.5 cm) genisliginde bir naylon iginde

Kordon Kirilma mukavemeti: 3500 1b (15.6 kN)

Cekme ipi uzunlugu (ler): 28, 40 ya da 53 ft (8.5, 12.2 veya 16.1 m)

Kullanic1 Agirlik Araligi: 25-310 Ibs (11,5-140 kg) 6zelliklerinde ve

Asagidaki sertifikalara sahip;

ANSI / ASSE 7359.4: Destekli-Kurtarma ve Oz Kurtarma Sistemleri, Alt sistemler ve Bilesenleri i¢in
Giivenlik Gereksinimleri

2011 C Simifi: EN 341 Kisisel Korunma Ekipmanlar1 Kars1 Falls Yiikseklik den - Descender Cihazlar
AS / NZS 1891: Endiistriyel diismeyi 6nleyici sistemler ve cihazlar - B6liim 3: Giiz Tutuklama
Cihazlar

CSA Z259.2.3-99: Inis Kontrol Cihazlar

Madde 9: Speed Tutamaklar (2 set)

Her 2 kulvarda da IFSC tarafindan ilgili mevzuatla belirtilmis Olgiilerde ve adetler kullanilacak,
tutamaklarin kirmizi olan seti tercih edilecektir. Montajda ayni sekilde IFSC tarafindan yayinlanan 15mt
lik speed duvarmin sablonuna gore montaji yapilacaktir.

Madde 10: Tirmanis Yiizey Kaplama Malzemesi

1.sinif 18mm husg su kontrplag: olacaktir,

Malzemelerin zemine dikey noktalar1 yuvarlatacaktir,

Yere paralel olan kisimlar ise aliminyum ek malzemesi kullanilarak kapama yapilacak,

1 metrekarede ortalama 24 tnut kullanilacak,

Yiizey kaplama islemi TSE EN12572-1/TSE EN 12572-2/TSE EN 12572-3 standartlar1 gozetilerek
imalat yapilacaktir.

Madde 11: Tirmams Yiizey Kaplama Malzemesi Uzerine Yapilacak Epoksi Kaplama
Duvarn ylizeyini olusturacak paneller siirtiinmeyi arttirmak amaciyla 6zel imalat quartz kumlu epoksi
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esaslt kaplama ile kaplanacaktir.
Epoksi disinda baska boya kullanilmayacaktir.
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Olusturulan yiizey mat ve hafif piiriizli olacaktir.
Yiizey parlak ve kaygan olmayacaktir.

Madde 12: Kronometre ve touchped seti( 2 set)

IFSC nin belirlemis oldugu standartlarda kronometre ve touchped temin edilecektir,
IFSC tarafindan belirtilen speed duvar1 yapim sablonunda belirtilen yerlerine montajli olacaktir,
En az 2 y1l garanti kapsaminda olacaktir,

Su gegirmez liriin (IP68) kullanilacaktir,

Madde 13: Ara Emniyet Noktalar icin Bolt(70 adet)( muhtelif verlere) / : \
UIAA damgal1 316L paslanmaz celik ve EN 795 A, EN 959 standartlarinda y /@ ( A /—) :

23 kN ¢ekerinde M 10 6l¢iilerinde olacaktir.

Yan tarafta belirtilen gérseldeki malzemeden olacaktir.

Madde 14: Ust Ana emnivet noktalari icin zincirli BOLT(3 set)
Iki noktadan m10 UIAA standartlarinda boltlara tutturulmus,

celik zincirlerle ortasinda 2 adet UIAA standartlarinda { b ( 3),
25 kN ¢ekerli 1 adet kilitli 1 adet kilitsiz toplamda 2 adet karabinalar é, ' >

bulunan yandaki resimdeki gibi imal edilmis malzeme kullanilacaktir.

Sadece Lider duvarinda kullanilacaktir. %j £
¢

Madde 15: Kaplama Malzemesinin Son Kat Boyanmasi:

Son kat renkli kaplamalarin boyanmasinda kullanilacak boya;

Tirmanma duvariin epoksi kaplama kumlanmis yilizeyinin en son kat1 olmak iizere yapilacak olan boya
UV direngli sararmayan poliiiretan boya uygulanacaktir,

Boyada kullanilacak olan renk ve model Idare tarafindan boyama yapim siirecinden énce yiikleniciye
bildirilecektir.

Not: Kaplama Yapilacak Alanlar Ekteki Gorsellerde Mevcuttur.
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