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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI

AYDIN SU VE KANALiZASYON IDARESI GENEL MUDURLUGU
iCMESUYU VE KANALIZASYON DAIRESI BASKANLIGI

AYDIN KARACASU YUKARIGORLE MAHALLESI SULAMA SUYU
TESISI

OZEL TEKNIK SARTNAME

1.Bu ihale Teklif Birim Fiyat seklinde tarif edilmigtir.

2.Bu ihalede sulama tesisi Teklif Birim Fiyat seklinde tarif edilmistir. [hale dosyasi ekinde verilen Avan
Proje niteliginde olup, zorunlu hallerde kismi revizyon veya tadilat yapilmasi gerekirse, toplam
sozlesme bedelinin %20’sini gecmeyen eksilis ve artig durumunda, Yiiklenici tarafindan herhangi bir
hak talep etmeksizin projesi hazirlanacak ve Yapi Denetim Gorevlisinin de goriisii alinarak Idare’ye
onaylatilacaktir. Eksilis veya artis miktari oraninda demeye, Idare’nin de onay: alinarak karar
verilecektir. Imalatlar onayli projelere, proje kriterlerine, teknik sartnamede belirtilen hususlara bagh

olarak yiritilecektir.

3-Yiiklenici kendisine yer teslimi yapildigi tarihten itibaren 5 giin igerisinde fiilen ise baglamig olacaktir,
4-Isin siiresi yer teslimi tarihinden itibaren 180 (ylizseksen) takvim giiniidiir.

5-Bu ihale kapsaminda yapilacak imalatlarin, cinsleri ve boylar1 onayh proje metrajinda
verilmektedir.Sebekedeki diigiim nokta ara mesafeleri, proje yatay mesafeleri olup, imalat asamasinda
arazinin egimli oldugu yerlerde egik mesafeden dolay: imalatin boylarinda olabilecek artiglardan dolayi,
Yiiklenici ayrica bir bedel talep etmeyecektir. Yiiklenici’nin bu durumu dikkate aldig1 kabul edilecek

olup, teklif edilen fiyatlara dahil kabul edilecektir.

6- Insaat sirasinda yapilacak beton ve betonarme imalatlarinin yapiminda ihtiya¢ duyulacak servis yolu
(yaklasma yolu) yapimi igin ayrica bir bedel ddenmeyecek olup, bu imalatlarin bedeli teklif edilen
fiyatlara dahil kabul edilecektir.

7-Tesislerin yapimi esnasinda bozulan ve hasar géren her tiirlii altyaps, yesil alanlar v.b. Yap1 Denetim
Gorevlisinin talimatina uygun olarak eski haline getirilerek onarilacak olup, yeni malzeme kullanilmasi

halinde dahi ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

8- Kullamlacak biitiin yerli veya ithal malzemelerin mensei, malzemeler sahaya getirilmeden dnce
Idare’ye onceden bildirilecek ve Idare’nin onay: alindiktan sonra sahaya getirilecektir.

9- Bu nedenlerle, teklif verecek firmalarin teklifini hazirlamadan 6nce, ithale konusu imalatin yapilacagi
bolgeyi detayh inceledikleri ve bélgedeki mevcut altyapilar hakkinda detayli bilgiye sahip olduklan
kabul edilecektir.

10- Yiiklenici yer teslim tarihinden baslamak iizere islerin tiimil i¢in kesin kabul belgesinin gikartildig:
tarihe kadar gegecek siire igerisinde, herhangi bir sebeple islere veya islerin herhangi bir par¢asina zarar
veya hasar geldigi takdirde, bu zarar veya hasar her bakimdan sozlesme hiikiimlerine uygun hale
getirecek ve masraflanim kendisi karsilayacaktir. Yiiklenici Kusur sorumlulugu siiresi igerisinde yaptigi-
isler esnasinda kendisinin islerde sebep olabilecegi her tiirlii zarar ve hasardan sorumlu olacaktir.



11- Yiiklenici, ihale Sartname ve Sozlesmesindeki siire igerisinde istenen is Programm Idare’ ye
onanmak iizere teslim etmedigi taktirde, her gegen takvim giinii igin ’Sozlesme Bedelinin binde bes’i
(%0,5)"" oraninda Gecikme Cezasi 6deyecektir.

12- Yiiklenici, gesitli gerekgeler ileri siirerek yaptigi imalatin her hangi bir is kalemi i¢in yeni birim fiyat
ve birim fiyat degisikligi talebinde bulunamaz.

13- Santiyede AYKOME ilke kararlarina aykiri olarak yapilan ¢alismalar nedeniyle ABB Fen Isleri
Dairesi Baskanhigi'na bagh AYKOME tarafindan ¢ikarilacak tiim cezai bedeller Yiiklenici tarafindan

odenecektir, .
14-Yiiklenici yapim isinin ifasinda 3 y1l deneyimli | adet Ziraat Mihendisi veya ladet Insaat Miihendisi

ve 3 yil deneyimli 1 adet Harita Miihendisi veya 1 adet Harita Teknikerini saha elemam olarak
bulunduracaktir. S6z konusu Teknik personelin ismi ile niteligini tevsik eden belgeleri (Akademik
Diploma, Oda Sicil Kaydi) Teknik personel bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapildigi tarihten itibaren
5 giin iginde Idareye sunacaktir.

Ayrica asagida yer alan belgeler is yeri tesliminden énce idareye teslim edilecektir.
15- s Giivenligi talimatlarin imzalandigina dair belge

16- Personel ise giris SGK dokiimii

17-Personel saglik raporu (Agir ve tehlikeli islerde ¢alisabilir raporu)

18-1s saghgi ve Giivenligi Egitimine katildiklarina dair belge

19-Kisisel donanim zimmet tutanaklari

20-Is giivenligi uzmaninin sozlesmelerinin birer fotokopisi ve irtibat numarasi

21- ihtilaflarin hallinde Aydin Mahkemeleri yetkilidir.
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI
SU VE KANALIZASYON IDARESI GENEL MUDURLUGU

TEKNIK SARTNAME

PVC Boru Teknik dzellikleri

=T

PVC borular TS EN ISO 1452-2, PVC ek pargalart TSE EN ISO 1452-3 sayili Tiirk standartlarina
uygun olacaktir. PVC Boru ve malzemelerinin (Ek pargalar) dayammlan malzeme cetvelindeki
basing siuflarinda olacaktir. PVC Priz kolyeler paslanmaz metal civata ve paslanmaz metal
yiiziiklii olacaktir. PVC malzemeler iizerinde iiretici firma adi veya logosu, basing smifi ve
malzeme cap belirgin bir sekilde yazili olacaktir. PVC borular lizerinde kolayca okunabilecek ve
tasima ve kullanma sirasinda silinmeyecek sekilde "Aydin ASKI Genel Miidirliigi” ibaresi, boru
¢api, atii'sii ve tiretim tarihi bulunacaktir.

Borularin i¢ ve dis yiizeyleri piiriizsiiz ve kaygan, kesitteki doku homojen goriiniimiinde olacaktir.
Boru uglar1 iyi bir baglanti saglamak amactyla boru eksenine dik olarak kesilecek, yiizeylerde
kabarcik, capak, ezik, ¢izik ve kat imalat kusurlar1 bulunmayacaktir.

Borularin eksenleri boyunca dogrusal ve silindirik olacak, i¢ ve dis yiizeylerinde egiklik ve kesit
daralmasi goriilmeyecektir.

Contalar; Boru mufuna ( TS EN 681-1) uygun imal edilmis lastik conta olacak, contalar, PVC-U
boru, manson ve deveboynu muf sayisinin %5 (muf sayisi*1.05) fazlasi ile teslim edilecektir.
Contalar i¢in ayr1 iicret ddenmeyecektir.

Yapistirma Muflu borular igin kullanilacak olan yapistirici boru montajinda kullanilan en iy
kalitede olacak ve sizdirma kutu vb. gibi ambalajlar igerisinde yeni iiretim olacaktir. Yapistirici
icin ayr1 bir ticret 6denmeyecektir.

PVC BORU FiZIKSEL VE HAMMADDESINE AIT OZELLIKLERI
Darbe dayanimi (gevre boyunca) TS EN iSO 3127:2017 'ye uygun olacaktir.
Vicat yumusama sicakligi (VST) TS EN [SO-2507-2'ye uygun olacaktir.
16 ATU PVC Boru ve ek parcalarin muf agizlan kirmizi renk boya ile boyanacak.
Borularin hammaddesi giines 1sinlarina dayamklihg arttirmak igin UV katkili olacaktir.

GENEL HUSUSLAR:

. Tiim malzemeler insaat mahalline yiiklenici tarafindan nakledilip, istiflenerek sayilarak teslim
edilecektir. Malzemelerin uygun sekilde ambalajlanarak ve paketlenerek teslim edilmesi,
malzemelerin yiiklenmesi, nakli ve istiflenmesi ile ilgili biitiin giderler yiikleniciye ait olacaktr.
Nakil ve istiflemeler esnasinda veya boru ddsenmesi sirasinda teslim edilen malzemeler
{izerinde olusabilecek hasarlarin onlenmesi igin yiiklenici tarafindan tedbirler alinacaktir. Istif
ve vasitaya yiikleme sirasinda hasara ugrayan borular veya diger malzemeler yenileri ile
licretsiz olarak yiiklenici tarafindan degistirilecektir.
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2. Temini yapilacak iiriinlerde kullanilan tim malzemeler sulamada kullanilacak olup kullanilan
hammadde, fizyolojik ve toksikolojik bakimdan Saghk Bakanligi Gida Maddeleri Tiziigi'ne
uygun olacak ve iginden gegecek sulama suyunun kalitesini bozmayacak insan hayvan ve bitki
sagligina zarar vermeyecektir.

3. Malzemeler ile ilgili idaremiz gorevlileri gozetiminde Tiirkak tarafindan alinmig Laboratuvar
Akreditasyon Belgesine sahip yetkili laboratuvarlarda (Ttbitak, Universite v.b) gore test
edilecektir. Muayene ve deneyler yapildiktan sonra deney sonuglarina gore malzemenin kabuli
yapilacaktir. Testlerle ilgili tiim masraflar firmaya aittir.

4. Anlasmazhklar olustugu takdirde ¢oziim yeri Aydin Mahkemeleri olacaktir.
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? AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI
Q’ Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Miidiirliigi
- i¢cmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Baskanhg1
ASKI
AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI
SU VE KANALIZASYON IDARESI GENEL MUDURLUGU
HDPE BORU TEKNIK SARTNAMESI
1 PE borular TS EN 12201-2+A1 standardina, Ek pargalar TS EN 12201-3+A1 standardina

N Vs W

10.
11.

12,

uygun olarak {iretilecektir

PE malzemelerin iiretiminde kullamilan hammaddeye iliskin malzeme sertifikast ve test
raporu ihale makamina verilecektir.

Malzeme teslimati idarenin verece@i program dahilinde yapilacaktir.

Borularin tiimii PE100 siifinda olacaktir.

Borular sulama suyu sebeke hattinda kullanilacaktir.

Borularin ¢ap ve basing siniflari malzeme listesinde belirtilmistir.

PE borularin tiimii siyah renkli ve gozle kontrol edildiginde gdvdenin her yerinde renk ve
goriiniim homojen olacaktir. Borularin tizerinde mavi ¢izgiler bulunacaktir. Cizgiler tiretim
asamasinda yapilmahdir. Sonradan yapilan boyama veya isaretlemeler kabul edilmeyecektir.
PE borularin tizerinde tiretici firma adi veya logosu, basing sinifi, iiretim tarihi, parti numarasi
ve malzeme capi yazih olacaktir. Ayrica borularin iizerinde "Aydin ASKI Genel Miidiirliigi"
ibaresi de silinemez sekilde yazilacaktir.

Borularin i¢ ve dis yiizeyi piiriizsiiz olacak, ¢ukur, bosluk, derin cizik ve iz gibi kusurlar
bulunmayacaktir.

PE borular kimyasallara kars: yiiksek dirence sahip olmahdr.

Uriinlerde kullanilan hammadde fizyolojik ve toksikolojik bakimdan Saghk Bakanligr Gida
Maddeleri Tiiziigii'ne uygun olacak ve iginden gegecek sulama suyunun kalitesini etkileyerek
insan, bitki ve hayvan sagligina zarar vermeyecektir.

Tiim malzemeler vyiiklenici tarafindan proje sahasma nakledilip, istiflenerek teslim
edilecektir. Malzemeler uygun sekilde ambalajlanarak ve paketlenerek teslim edilecek ve
malzemelerin yiiklenmesi, nakli ve istiflenmesi esnasinda malzemeler tizerinde olusabilecek

hasarlarin 6nlenmesi i¢in yiiklenici tarafindan tedbirler alinacaktir.
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13.

14.

15,
16.
17.
18-

Biitiin borular iglerine toprak, ¢amur, pis su, vb. kirletici unsurlarin girmesini onleyecek
sekilde depolanacaktir. Yigilan borularda mesnetleme ve yigin yliksekligi ilgili standartta
belirtilen degerleri asmayacaktir. Borularin zarara ugramasi veya kalici deformasyon
almalari engellenecektir. Boru yigini, borularin  yuvarlanmasmi  onleyecek sekilde
tutturulacak, noktasal temaslar kesinlikle onlenecektir. Borular rasgele yigilmayacak,
borularin birbiri ile temasi tniform ve boydan boya olacaktir.

Test masraflari yiikleniciye ait olmak {izere boru ve hammadde testleri, idarenin
belirleyecegi akredite olmus laboratuvara yaptirilacaktir.

Boru deneyleri TS ve ISO standartlari ¢ercevesinde yapilacaktir.

Uretici firma, ISO kalite giivence sistemine sahip olmali ve belgelendirmelidir.
Anlagmazhklar olustugu takdirde ¢éziim yeri Aydin mahkemeleri olacaktir.

isbu teknik sartname 18 maddeden olusmaktadir.



BASINGLI SULAMA SISTEMLERINDE KULLANILAN
VANALARA AIT TEKNiK SARTNAME

Ortak Ozellikler :

Her tiirlii vana ve montaj parcasini kapsar.

Her iiriin ilgili oldugu TSE Standartlarina uygun ve ISO 9001 belgeli firmalarca
iretilmis olacaklardir.

Vana ve ¢ekvalfler,demontaj pargast ile birlikte kullamlacaktir.

Her tiirlii vana,gekvalf ve demontaj parcasinin tizerinde firma adi,anma basinci ve
akis yonii dokiimde kabartmali olarak,iiretim tarihi ve seri numarasi uygun boyutta madeni
etikete yazilmis olacaktir,

Vana ve demontaj parcalar1 igletme basincimin 1,5 kati basingda ¢ift tarafli
sizdirmazlik testine tabi tutulacaklardir.(ilgili standartlarda,cap ve basinca gére belirtilen
siirelerde)

Elle kumanda edilen vanalar isletme basinci altinda bir kigi tarafindan rahatlikla
agilip kapanabilmelidir.Vana simidindeki tork 50 kgm.” Yi gegmemelidir.

Motorlu vanalarda. Tork orami motor devir sayisi ve agilip kapanma siireleri
uyumlu olmalidir.

Cap1 500 mm’ den biiyiik vana, ¢ekvalf.klape ve demontaj par¢asinda govde
{izerinde tasinmasi i¢in uygun dlgiilerde tasima kulakg¢i31 bulunacaktir.Her cins vana,gekvalf ve
demontaj pargast ¢ift tarafli flangh tip olacak ( DN '%” ile DN 2 4 arasindaki kiiresel Vanlar
tam gegisli ve disli baglantili olacaktir).ve flanslar DIN 2501 e ve TS ISO 7005" e uygun
olacaktir.

A-KELEBEK VANA

Teknik Ozellikler :
- Standard1 | TS 11341-DIN 3354
- Tipi . | Cift flangl,Disli Tahrik Kutulu
-Flanlar Aras1 Boyut Normu : | DIN 3202-F4
- Flans Boyutu Normu : | DIN 2501
- Govde Malzemesi . | DIN 1693-GGG 40/50 Sfero
- Saft Malzemesi (Mil) . | 304,316 Kalite Paslanmaz Celik
- Civata ve Somun Malzemesi : | 8.8 Kalite iizeri Galvaniz Kapli
- Klape Conta Malzemesi . | EPDM Kauguk
- Kalpe Contas: Baski Cemberi : | 304,316 Kalite Paslanmaz Celik
- Baski Cemberi Tespit Civatasi . | A2 Paslanmaz Celik (imbus)
- Klape Conta Tipi : | =T Tip
- Mil Yatak Malzemesi . | Derlin,Bronz, Teflon
- Tahrik Kutusu Malzemesi : | DIN 1691 GG 25 Pik Dokiim
- Disk Malzemesi (Klape) . | DIN 1693 GGG 40/50 Sfero Dékiim
- Helis Digli Malzeme : | DIN 1693 GGG 40/50 Sfero Dokiim
- Sit Yiizeyi Malzemesi . | AISI 316-L Paslanmaz Celik
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- Volan Malzemest - | DIN 1691 GG 25 Pik Déklim
- Epoksi Kaplama Kalinligi : | 250 Mikron

- Sonsuz Vida Malzemesi .| C 1050

- Elektrik Kumandali Vanalarda

a) Motor Koruma Sinifi | IP 67

b) Tork ve Limit Swich . | Olacak

¢) El- Motor kumanda ayar kolu : | Olacak

Kebek Vana Tahrik Kutusu :

a. Tip . | Sonsuz Vida; Sonsuz Vida-Diiz Disli
b) Tahrik Kutusu Malzemesi . | DIN 1691 GG 25 Pik Dékiim

¢) Helis Disli Malzemesi - | DIN 1693 GGG 40/50 Sfero Dokiim
d) Sonsuz Vida Malzemesi 2 | € 1050

e) Volan Malzemesi - | DIN 1691 GG 25 Pik Dokiim

Tahrik kutulari kelebek vana klapesinin 90° hareketini temin edecek ve hareketi
kapali — a1k pozisyonlarda nihayetlendirecek durduruculara sahip olacaktir.

Motor kumandali vanalar 4-20 Ma. Sinyal ile agilip kapanacaklardur. Aktuator
kumandali olarak istenen kelebek vananin aktuatdr koruma sinifi IP 67 olacak,gerektiginde el
ile de kumanda edilebilmelidir.

Motor ve aktuatér ile kumanda sistemi iginde iki adet limit swich ile vananin tam
acma ve tam kapama pozisyonlarinda motorun durdurulmasi saglanacaktir.

Motor ve aktuatér ile kumanda sistemi iginde,motorun mekanik sistem bozuklugu
veya herhangi bir nedenle agin yiik altinda kalmasini onlemek igin 1 adet tork swich bulunacak
ve ayrica ilave mekanik tedbirler alinacaktir.

Aktuatdr- PLC sistemi ile kumandalarda vananin agma ve kapama arasinda ani
olarak meydana gelen asir1 tork artislarinda vana derhal duracak,bir miktar ters yonde hareket
ettikten sonra hareketini yeniden yapacaktir Eger ikinci tekrarda tork artist devam ediyor ise
alarm sinyali verecek ve operatdriin elle kumanda etmesi i¢in uyaracaktir.

Motor giicii ve disli kutusu tahrik oranlari vanamn isletmede maruz kalacagi
kuvvetlerden en az % 30 daha biiyiik glice yetebilecek kapasitede olacaktir.

Tahrik kutusu igindeki yaga su karigmamasi ve tahrik kutusundaki yagin disar
tasmamasi veya disaridan bu yaga yabanci madde karismamast i¢in gerekli kece, salmastra ve
conta sistemleri saglanacaktir.

B-SURGULU VANA

Teknik Ozellikler :
- Standards | TS 457,TS 457/3a
- Tipi . | Cift tlansh
- Flanslar Arasi Boyut Normu .| TS 457,1S0 5996
- Flans Boyutlu Normu . | DIN 2501,1SO 7005
- Gévde Malzemesi - | DIN 1693-GGG 40/50 Sfero
- Saft Malzemesi (Mil) - | 304,316 Kalite Paslanmaz Celik
- Civata ve Somun Malzemesi - | Paslanmaz Celik veya bronz (vana igerisinde
kullanilanlar)
- Conta Malzemesi . | EPDM Kauguk
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- Kapak Malzemesi : | DIN 1693 GGG 40/50 Sfero

- Siirgii Malzemesi : | DIN 1693 GGG 40/50 Sfero

- Siirgti Somunu | MS 58

- S1zdirmazlik salmastrasi : | Teflon

- Sizdirmazlik Yizeyi : | Bronz

- Baglant1 elemanlari . | 8.8 Kalite Uzeri Galvaniz Kapli
- Max Isletme sicakligi (|80 °C

- Max Isletme Basinci .| 10/16/25/40 Atm.

- Volan Malzemesi . | DIN 1691 GG 25 Pik Dokiim

Siirgiilii vana govdesi i¢i ve disi elektrostatik epoksi boya ile boyanacaktir. Epoksi
kaplamada DIN 30677° de belirlilen tolerans simirlan igerisinde kalmalidur.

Stirgiilii vana iizerinde anma ¢api,anma basinci ve firma adi yazili olacaktir,

Stirgiilii vana milli yekpare olarak imal edilmis olacaktir

Siirgiilii vana miline TS 61°e uygun olarak trapez vida ¢ekilecektir.

Siirgti somunu DIN 17660°’a uygun MS 58 malzemeden imal edilmis
olacaktir.Stirgli somununun digleri hassas islenmis olacaktir.(TS 61 trapez vida)

Siirgii tipi esnek ve yekpare olacaktir.

Vanalarin gerek dokiim gerekse talash imalat goren kisimlar tiim ¢apaklardan
arindirilmis olacaktir.Yiizeylerinde cukurluk,gatlak,bosluk.gézenek,ve kum birikintileri gibi
dskiim kusurlar1 bulunmayacaktir.

Stirgiilii vanalarin talagh yontem ile imal edilen kisimlarinda islem ¢apaklar
bulunmamalidir.Calisan yiizeylerde kalite,hassas islenme kalitesinde olacaktir.

Vanalarin her noktasinda et kalinh@nin homojen bir yapi gOstermesi
gerekmektedir.

Her bir dokiim tizerinde “Sarj No” bulunacaktir.

Vanalarin imalat boyutlar1 TS 457,ISO 5996 Nisan 1999 foyiine uygun olacaktir.

Conta ve O-ringler perbunandan imal edilmis olacaktir.

Stirgiilii vana isletme basincinin 1,5 kati1 basingta ¢ift tarafli ISO 5208’¢ uygun
teste tabi tutulacaktir.

C-ELASTOMERLI SURGULU VANA :

Teknik Ozellikler:
- Standardi . | TS 457, TS 457/3b
- Tipi . | Cift Flansh
- Flanglar Arast Boyut Normu : | TS 457, ISO 5996
- Flans Boyutu Normu . | DIN 2501,ISO 7005
- Govde Malzemesi : | DIN 1693-GGG 40/50
- Saft Malzemesi (Mil) : | 304, 316 Kalite Paslanmaz Celik
- Civata ve Somun Malzemesi . | Paslanmaz gelik veya bronz ( vana igerisinde
kullanilanlar)
- Kapak malzemesi : | DIN 1693 GGG 40/50 Sfero
- Siirgli malzemesi : | DIN 1693 GGG 40/50 Sfero
- Siirgii somunu . | MS 58
- Baglanti elemanlan . | 8,8 Kalite Uzeri Galvaniz Kapli
- Max. Isletme sicakligi : 180 °C
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- Max. Isletme basinci : | 10/16/25 Atm.
- Volan Malzemesi . | DIN 1691 GG 25 Pik Dékiim

- Siirgiilii vana gévdesi igi ve digt elektrostatik epoksi boya ile boyanacaktir.
Epoksi kaplamada DIN 30677"de belirtilen tolerans siirlar1 igerisinde kalmalhidir.

- Siirgiilii vana tizerinde anma gapi, anma basinc ve firma ad1 yazili olacaktir.

- Siirgiilii vana milli yekpare olarak imal edilmis olacaktir.

- Sirgiilii vana miline TS 61° e uygun trapez vida ¢ekilecektir.

- Siirgiilii somunu DIN 17660 ° a uygun MS 58 malzemeden imal edilmis
olacaktir, Siirgli somununun disleri hassas islenmis olacaktir. (TS 61 trapez vida)

- Siirgii tipi esnek ve yekpare olacaktir.

- Vana siirgiisiiniin i¢i ve digimin tamami NBR (Elastomer) kauguk ile
kaplanmig olacaktir. Vana stirglistiniin icinde ve diginda hicbir metal yiizey
gozikmeyecektir. Elastomer malzemenin szellikleri DIN 3535°e uygun olacaktir. Kullanilacak
elastomer malzeme belirtilen isletme basincina karsi mukavemetli olacaktir. Kaplama kalinhg
stirgliniin basing altinda deforme olmasina meydan vermeyecek sekilde olmalidur. Kaplamanin
tiim yiizeyleri diizgiin olmalidir. Yirtik, catlak, gozenek v.b. ylizey hatalan bulunmamalidir.
Elastomerin zamanla siirgii tizerinden ¢ikmamasi igin elastomer, stirg {izerine kesinlikle iyi
sekilde yapigmis olmalidir. Fabrika test asamasinda vana siirgiisii yerinden cikarilip i¢ ve dis
kaplama kontrol edilecek d6kim siirgi ile elastomerin istenilen standartlarda yapisip
yapismadigi kontrol edilecektir.

- Vanalarin gerek dokiim gerekse talagli imalat goren kistmlar tiim gapaklardan
arindirilmus olacaktir, Yzeylerinde ¢ukurluk, catlak, bosluk, gézenek ve kum birikintileri gibi
dokiim kusurlari bulunmayacaktir.

- Siirgiilii vanalarn talagh yontem ile imal edilen kisimlarinda islem gapaklar:
bulunmamahdir. Calisan yiizeylerde kalite, hassas iglenme kalitesinde olacaktir.

- Vanalarin her noktasinda et kahnhigiun homojen bir yapi gostermesi
gerekmektedir.

Her bir dokiim iizerinde “Sarj No * bulunacaktur.
- Vanalarin imalat boyutlar1 TS 457, ISO 5996 Nisan 1999 foyiine uygun

olacaktir.
Conta ve O-ringler perbunandan imal edilmis olacaktir.
- Siirgiilii vana igletme basincimn 1,5 kat1 basingta ¢ift tarafl1 ISO 5208’e uygun

teste tabi tutulacaktir.

C-KURESEL VANA (Tam Gegisli) :
Teknik Ozellikler :

- Standardi . | TS 3148

- Tipi : | Cift Flangh

- Flangli Boyutu Normu . | (DN % ile DN 2 % “ aras1 disli)

DIN 2501, ISO 7005, DIN 2999 (Disli)

- Govde Malzemesi - | DIN 1693-GGG 40/50 Sfero

- Kiire . 1 304, 316 Kalite paslanmaz Celik

- Kiire yatagi : | PTFE

- Saft Malzemesi (Mil) -1 304, 316 Kalite Paslanmaz Celik

- Mil yatag1 ve burglar . | EPDM O-ring + Polyamid

- Conta : | EPDM

~ Civata ve Somun Malzemesi : | Paslanmaz  ¢elik veya bronz (vana igerisinde
kullanilanlar)

&N
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Baglant: elemanlari

8.8 Kalite Uzeri Galvaniz Kapli

Vana Kolu

ST 37 Celik

- Tipi

D-FLATORLU VANA (Teknik Ozellikler ):

Cift Flansh

- Flans Boyutu Normu

DIN 2501, ISO 7005

- Govde Malzemesi

DIN 1693-GGG 40/50 Sfero

- Yay 316 Kalite paslanmaz Celik

- Saft Malzemesi (Mil) 304, 316 Kalite Paslanmaz Celik

- Diyafram Naylon takviyeli neopren malzeme
- Klape kaugugu Buna- N malzeme

- Sizdirmazlik burcu

Degisebilir tipte Bronz malzeme

- Baglant: elemanlari

8.8 Kalite Uzeri Galvaniz Kapli

- Flatorlii vanalar depo igerisindeki su seviyesine gore basing dalgalarindan etkilenmeyerek

agma veya kapama gorevini yapacakur.

- Harici bir enerjiye ihtiyag duymayacak, yine depo seviyesine gore oransal olarak agilarak
veya kapanarak depoya giren veya gikan suyun (Debinin ) ayarlanmasini yapabilecektir.

- Cift hazneli diyafram aktuatorlii olacaktir.

Omer Sinan SENOLAF

Zivaat YCkoek Mihe
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BETONARME TEKNIK SARTNAMES]
I - Demirsiz Beton, II - Demirli Beton
11.1.Demirsiz Beton :

11.1.1.Agrega :

Agrega olarak beton biinyesinde kullanilacak olan agregalar tek tip (homojen) yapida ve
Menseyleri ayni olacaktir. Ozellikle Akarsulardan temin edilen malzemelerin kalker kokenli ve ayni
menseyli (Farkli zaman dilimlerinde olugmamis) malzeme kullanilacaktir. Agregalar iginde de bagka
kaya¢ veya menseylerden malzeme ( farkli malzeme) olmayacaktir.

Laboratuar testleri sonucunda ayni basinci saglasa bile farkhi malzemeden olugmus
agregali beton kabul edilmeyecektir.

Tuvanen agrega , yeniden kazamlmis agrega ve dere malzemesi agrega
kullanilmayacaktir.

11.1.2. Dozaj :

Idare tarafindan proje metrajinda belirtilecek beton siniflari. TS 206-1 de belirtilen C8/10
dan —C100/115 e kadar basing ve beton siniflari kullanilacaktir. Yerine konmus ve sikistirilmis bir
metrekiip betonda bulunan gimentonun kilogram cinsinden miktaridir.

Cesitli dozajlarda yapilan betonun, 28 giinliik istenilen en diisiik basing kirilma direngleri
laboratuvar sartlari asagida gosterildigi gibidir. Ancak 28 giin beklenilmeyen ve 7 giinliik tecriibe ile
iktifa edilecek hallerde, 7 giinliik direng, 28 giinliik direncin % 70'in altina digmeyecektir.

Bu direngler insaatin 6zellikleri gerektirdigi takdirde 6zel fenni sartnamelerinde
kaydedilmek sartiyla artirilacaktir.

11.1.3. Betonun Kanstirilmasa :
Fabrikasyonla yapilan ve mikserle taginan betonlar TS 206-1 deki sartlara uyulacak

Beton el ile yapilirsa; kum, ¢akil ve ¢imento 6nce kuru olarak; beton, tahta ya da sag bir
platform tizerinde iyice karistirilir. Bu karigtirma en az {i¢ defa bir yere aktarilmak suretiyle
yapildiktan sonra, gerektigi kadar su katilarak harg ile sarilmamis hig bir ¢akil ya da kirma tas
gorillmeyinceye kadar karistirma ve harmanlama isine devam edilecektir.

Karigtirma betonyer ile yapilirsa, betonyere konulacak ¢imento, kum, ¢akil ya da kirma tas
ve su, hep birlikte konacak ve homojen bir sekilde karistirilacaktir. Kirma isi genellikle en az bir
dakika olmakla birlikte betonyerin kapasitesine de baglidir. Bu miiddet 1,5 Yd3 (1.147) m®. olan
betonyerler igin en az 1,5 dakikadur.

Kullanilacak betonyer, su ayar tertibath olacaktir. Betonyer ile karistirmada, ikinci bir
karisim konmadan &nce betonyer tamamiyla bosaltilacak, is bittigi ya da durduruldugu zaman ise igi
iyice temizlenecektir.

11.1.4. Beton Ddikiilecek Yerin Hazirlanmasi :

Beton dokiilecek yiizeyler ve kaliplarin igerisi su birikintileri, camur, talas, yonga, sekerli
maddeler, ingaat artiklari ve yabanci maddelerden temizlenmis olacaktir.

Kayalik olan verlerde, gevsek parcalar kaldirilacak, kaya ylizeyleri, yiiksek basingli hava-
su karigimi, ya da 1slak kum figkiran araglar, ¢ok sert siipiirgeler ve kazmalarla temizlenecektir.

Su emme giicii olan ylizeyler, beton suyunu emmesi i¢in beton dékiilmeden 6nce iyice
islatilmalidir.
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11.1.5. Betonun Tasinmasi :

Hazir betonlarda TS.206-1 de ki sartlara uyulacaktir.Ozel karistirma aletleriyle techiz
edilmis kamyon ile tagimalarda siire 45 dakikayi gegmemelidir.

Santiyede hazirlanan betonlarda Teknik sartlarave TS 206-1 ¢ uygun olarak hazirlanan
beton derhal ve araliksiz olarak dokiilecegi yere taginacaktir. Tagima sirasinda beton elemanlarinin
birbirinden ayrilmamast igin tagima isi sarsilma, galkanma yapmayan araclarla yapilacaktir. Bu
yapilmazsa beton tagindiktan sonra ve dokiilmeden dnce 6zel bir doseme iizerinde de bir kere daha
karilacaktir.

Tiim betonlarda dncelikle beton pompasi kullanilacaktir. Betonun serbest olarak 1,5
m.'den yiiksekten dokiilmesi kesinlikle yasaktir. Pompanin yanasmadigi yerlerde zorunlu olmasi
durumunda beton, oluk yardimi ile dokiilecek ise ve egim gok fazla ise, olugun yer yer, paletlerle
techiz edilmesi, kisa parcalarla imal edilip sik sik yon degistirerek betonun hizinin kirtlmasi ya da
beton dokiildiigii yerde bir daha karigtirilmasi temin edilecektir. Boru kullanilirsa, borunun alt ucu,
dokillmiis beton iginde bulundurulacak ve boru her zaman dolu olacaktir.

Betonun, karildig1, ya da betonyerden ¢iktigi an ile yerine dokiildiigii an arasinda gegecek
stirenin 20 dakikay1 asmamasina dikkat edilecektir. Daha uzun siireli tasimalar olursa, Galeri Kanal,
Tiinel, gibi yerlerde betonun dokiilecegi yerde 6zel bir déseme yapilacak beton bunun iizerinde
yeniden karilacaktir. Bu takdirde de tagima siiresi 30 dakikadan fazla olmamalidir.

Havadan kablo ile veya pompaj suretiyle yapilacak tasimalarda, beton hazirlanmasi ve
taginmasina ait tesisat yapildiktan sonra beton taginacaktir.

11.1.6. Beton Dékiilmesi ve Sikistirilmasi :

Beton araliksiz dokiilecek vibratér ya da el ile sikistirilarak sikiligi temin edilecektir.
Vibratorle sikistirmada, betonun homojenliginin bozulmamasina dikkat edilecek ve isin Gnemine gore
ozel sartnamesinde vibratoriin frekans adedi tespit edilecektir.

Beton kat, kat dokiilecek, vibre edilmis katlarin kalnhg titresim aletinin igne uzunlugunun
yarisina esit olacaktir. El ile sikistirmada tabaka kalinligi 15 cm. den fazla olmayacaktir. Iki tabakanin
dokiimii arasindaki zaman 90 dakikay: gegmeyecektir. Vibre edilen ve prizi baglayan betonlar tekrar
vibre edilmez.

Vibrator ignesi en son dékiilmiis beton igine yavag yavas ve beher metre kare yiizeye dort
defa ve esit araliklarla batirilacaktir. Bu araliklar vibratdriin etki alanmnin ¢apindan fazla olmayacaktir.
Beton; dokiimiinden 7 giin siire ile her tiirlii titresimden korunacaktir. Déseme ve kaplamalarda satth
vibratorii kullanilacaktir.

idare gerek gordiigii taktirde dzel katki maddeleri betona ilave edilecektir.

11.1.7. Su icinde Beton Dokiilmesi :

Iginde beton dékiilecek suyun 1sis1+10 C° nin altina diistiigiinde dokiilecek beton en az
300 dozajl olacak ve disarida her Dz. a fazla olarak 50 kg cimento ilave olunacaktir. 25 cm. gapindaki
borular ya da alti kapakli kova ile sikisik bir kiitle halinde su altinda birakilacak, beton, hig bir sekilde
oynatilmayacaktir. Suda dalga ve akim olmamasina dikkat edilecektir. Tabanda kaynak su ¢iktig
takdirde beton dokiimiine zarar vermeyecek sekilde tertibat alinacaktir.

11.1.8. Deniz Suyu Etkisinde Olan Betonun Dékiilmesi :
Projesinde 200, 250 dozajli olarak gosterilmis olan masif beton kisimlar deniz suyu

etkisinde kaltyorsa, bu betonlar 300 dozajli olarak dokiilecektir. Bu gibi betonlarda deniz suyunun
kimyasal etkilerine dayanikli gimento kullanilacaktir.
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11.1.9. Alkali ve Siilfath Sularin ve Zeminin Etkisinde Kalan Betonlarin Dikiilmesi :

Ddokme sartlarinin uygulanmasinda gerekli titizlik ve duyarlik gosterilecek, beton isin
bagindan sonuna kadar araliksiz dokiilecektir, Buna imkan bulunamazsa, zeminden ya da su
seviyesinden en az kirk bes santim daha yiiksek bir seviyeye kadar araliksiz dokiilecektir.

Alkali zemin ve sularin beton dékiimii bittikten 72 saat sonrasina kadar beton yiizeyine
degmemesi saglanacaktir. Bundan bagka bu gibi hallerde alkali ve siilfath sularin ve zeminin kimyasal
etkisine dayanikli ¢imento kullanilacaktir.

11.1.10. Soguk Havada Beton Ddokiilmesi :

Donmus, Kar ile karigsmig, kiragr ile drtillmiis malzeme kullanilmayacak, hic bir zaman
donmus zemin tizerine beton dékiilmeyecektir.

11.1.10/a - En az +3 C° ye kadar herhangi bir tedbir alinmadan beton dékiilebilir.

11.1.10/b - _+ 3 C° de beton yapilmasi halinde betonun dékiilmesi ve korunmasi igin basit tedbirler
almmasi gereklidir,

11.1.10/c - Is1 -3 C° den asag diistiigii zaman :

c.1 - Dozaji en az 350 tutulmasi,

¢.2 - Agreganin ve suyun + 40 C° ¢ kadar 1sitilmasi,

¢.3 - Prizi ¢abuklastiran katki malzemesinin ilavesi,

c.4 - Suyun ¢imentoya oraninin 0,401 agmamast,

c.5 - Betonun dékiildiikten 7 giin sonrasina kadar +15 C° nin iistiinde tutulmasi gibi tedbirler,
Idarenin yazil izni ile uygulanacaktir,

11.1.11. Betonun Korunmasi :

Beton 7 giin siire ile nemli tutulacak, iizeri guval, kum, hasir ve benzeri bir malzeme ile
ortiilecek, sulanacaktir. Ya da beton yiizeyine kimyevi koruyucu madde siiriilmek suretiyle
korunacaktir.

Geceleri 1s1 +20 °C den fazla olursa sulamaya devam edilecek beton, sarsintidan, riizgar,
yagmur, kimyasal maddelerden (gerektiginde katki ildvesiyle) korunacaktir.

11.1.12. Dilatasyon Derzleri :
Birakilacak dilatasyon derzleri arasindaki en biiyiik aralik :

Binalarda : 40 m.

Istinat duvarlarinda : 10 m.

Kanal kaplamalarinda : 2 m.

Tretuvar ve benzeri yerlerde : 20 m.'yi gegmemek iizere projesinde gosterildigi gibi yapilacaktir.

11.1.13. Betonda Ek Yerleri :

Momentlerin en az oldugu yerlerde beton 45 °C egimli ya da disli olarak, birakilacaktir. Beton
ylizeyi piiriizlii olarak birakilacak, yeni beton dokiilecegi zaman, bu yiizey temizlenecek ve
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gerektiginde tel firga kullanilacak, yikanacak, kuvvetli dozlu ¢imento serbeti dokiildiikten sonra yeni
beton dokiilecektir. Eski beton ile yeni betonun birbirleri ile iyice kaynamast temin edilecektir.

11.1.14. Betonlar Liizamu Halinde Maksada Uygun Katki Malzemesi Ilave Edilecektir :

11.1.15. Kahp ve Iskelenin Alinmasi Miiddeti :

Beton yeter derecede prizini yapmadan, asagidaki asgari bekleme miiddetlerini doldurmadan
ve kontrol tarafindan muayene edilip iskele ve kaliplarm alimasina izin verilmeden hig bir iskele ve
kalip alinamaz. Beton dokiimii bittikten sonra iskele ve kaliplarin bekleme siireleri kullanilan gimento
ve dokiilen beton cins ve dzelligine, imalatin biiyiikligiine, gerilmelerin 6nemine, hava sartlarina gore
degisir. Normal Portland gimentosu kullanilan insaatlarda hava sicakhigi +3 °C nin {istiinde kaldig
miiddetge :

A - Lento, hatil, 3.00 m. den kiigiik agikliktaki kiris ve kemer, kolon perde gibi imalatin yan
kaliplan ii¢ giin,

B - Kiigiik kenart 3.00 m. den kiigiik dogeme, iskele ve kaliplari sekiz giin,

C - Kiigiik kenar1 3.00 m. den daha biiyiik agiklikta dosemelerin, agikliklari 3.00 m. den biiyiik
kiris ve kemerler ve rehmenlerin iskele ve kaliplari yirmi bir giin gegmeden alinamaz.

Trash ¢imento kullaniimasi halinde bu bekleme siireleri bir misli arttirtlir, Priz devresinde hava
1181 +3°C nin altina diistiigiinde 1sinin tekrar +3 °C dereceye ¢tkmasina kadar gegen milddet iskele ve
kalip alma miiddetinde sayilmaz.

Disiik 1silarda 6zel kalip hallerinde degisik cimento cinslerinde, bilyiik agikliklarda, gergeve ve
miihim insaatta idarece lizum goriildiigiinde dzel fenni sartnamesinde gerekli sartlar tespit edilerek bu
bekleme miiddeti arttirihir.

11.2 Demirli Beton : (TS 206-1)

Demirli betonun agregasi, karigimi, beton karigtiriimasi, tagima, dokiilme (su iginde deniz
suyu etkisinde, alkali ve siilfatl sularin ve zeminlerin etkisinde, barajlarda, soguk havada),
stkistirlmasi, korunmasi dilatasyon derzleri ve ek yerleri yapilmasi gibi islemler I - Demirsiz Beton
kisminda agiklandigi ve TS 206-1 de agiklanan sekilde yapilacaktir.

Demirli beton agregasi Irilik oranlari ise betonda istenilen basing sinifina. C8/10-c100-115
basing direncine gore goreTS 206-1 de belirtilen sartlar gegerli olacaktir

Yeni dokiilmiis betonda filizler herhangi bir sebeple darbe etkisinde biikiiliip diizeltiimez.
Filizlerin beton i¢indeki kisimlar1 oynatilmaz.

Projede, birim fiyata ve diger lizumlu yerlerde beton sinifi belirtilecektir.
Santiyede agrega su ve gimento ile cesitli denemeler yapilarak istenen direnci saglayan en ekonomik
karisim tespit edilecektir. Agrega, yikandiktan sonra deneme sonuglarinda elde edilen uygun
graniilometriyi verecek graniilometri egrisindeki limitlere gore en az dort gruba ayri ayri depo
edilecektir.

Deneme raporuna uygun beton, tarti esasina gore ve betonyer, vibratdr gibi mekanik vasitalarla
yapilacaktir.

Kaliba sevk edilen betondan alinacak drneklerle yapilan deneyler sonucunun esas rapora
uygunlugu siirekli olarak denetlenecektir. Yapilan denemelerin miktar ve zamant kontrol tarafindan
tespit edilecektir.

25 m3 den az beton kullanilmast durumunda numune testi yapilmasi istenmeyecektir.
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Demir, ¢imento, kum; cakil, su gibi beton malzemesi nitelikleri, beton karigtirma, yerine

'koyma, sikistirma, yer degistirme, koruma, sicak ve sogukta beton yapma alkali ve siilfath sularda ve

zemin etkisinde kalan betonlarin dokiilme kalip sokme islerinde dikkat edilecek ve aranilacak hususlar
ve sartlar demirli ve demirsiz betonlarda oldugu TS 206-1 deki gibidir.

Omer Sinan SEN AC

Ziraat Yiik endisi I¢mesuyu ve Kan.Dai.Bsk.V.



