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BUYUK OLCEKLI HARITA VE HARITA BILGILERI

URETIM YONETMELIGI
Bakanlar Kurulu Kararimin Tarihi : 23/6/2005 No : 2005/9070
Dayandigi Kanunun Tarihi : 22/4/1925 No : 657
26/9/1984 No : 3045
3/5/1985 No : 3194
21/6/1987 No : 3402
Yayimlandig1 R.Gazetenin Tarihi : 15/7/2005 No : 25876
Yayimlandig1 Diisturun Tertibi : 5 5Cilt: 44 S
BIRINCI BOLUM

Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yiikiimliiliik

Amag

Madde 1 — Bu Yonetmeligin amact;

a) Biiyiik 6l¢ekli (1/5000 ve daha biiyiik) mekansal (cografl) bilgilerin ve haritalarin iiretiminde iilke genelinde
standardin saglanmasini, iiretimin tek elden izlenmesini ve sektorde hizmet tekrarinin dnlenmesini,

b) Biiyiik 6l¢ekli mekansal bilgilerin ve haritalardaki konum bilgilerinin, Tiirkiye Ulusal Temel GPS Ag: koordinat
sistemine dayali li¢ boyutlu kartezyen koordinatlar (X,Y,Z) veya GRS80 elipsoidinde jeodezik koordinatlar (enlem, boylam,
elipsoit yiiksekligi) ile Tiirkiye Ulusal Diisey Kontrol Ag1-1999’a dayali Helmert ortometrik ytiksekliklerin (H), yersel, uydu
ve uzay, inersiyal, fotogrametrik teknikler kullanilarak sayisal, ¢izgisel ve fotografik olarak elde edilmesini, cografi bilgi
sistemlerine altlik olusturacak bigimde ulusal veri degisim formatinda derlenmesini, bilgi teknolojileri ve kartografik
tekniklerle gorsellestirilmesini,

saglamaktir.

Kapsam

Madde2 — Bu Yonetmelik, kamu kurum ve kuruluslar ile gercek ve tiizel kisilerce iiretilen ve fliretilecek olan
mekansal bilgilerin elde edilmesi, derlenmesi, analiz edilmesi, cografi veri tabaninda saklanmasi, gorsellestirilmesi, araziye
uygulanmasi ve sayisal elektronik ortamlarda iletimine iliskin teknik esaslar1 kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 — Bu Yonetmelik, 657 sayili Harita Genel Komutanligi Kanunu’nun 4’tincii maddesi, 3045 sayili Tapu ve
Kadastro Genel Miidiirligii Kurulusu ve Gorevleri Hakkinda Kanun Hilkmiinde Kararnamenin Degistirilerek Kabulii
Hakkinda Kanun’un 2’nci maddesinin birinci fikrasinin (c) bendi ile 26 ve 28’inci maddeleri, 3194 sayili imar Kanunu’nun
7’nci maddesinin birinci fikrasinin (a) bendi ile 38’inci maddesi ve 3402 sayili Kadastro Kanunu’nun 47’nci maddesinin
birinci fikrasinin (D) bendi uyarinca hazirlanmustir.
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Yetki ve sorumluluk

Madde 4 — Biiyiik 6lgekli mekansal bilgilerin ve haritalarin kamu kurum ve kuruluglar ile gergek veya tiizel
kisilerce iiretilmesi veya trettirilmesi durumlarinda, proje kapsaminda olsa bile, yetki ve sorumluluk yasal yetkiyi haiz bir
jeodezi ve fotogrametri (harita, harita ve kadastro) miihendisi tarafindan Ustlenilir. Haritalarin 6zel sektore iirettirilmesi
durumunda 3194 sayili Imar Kanunu’nun 44’iincii maddesinin birinci fikrasimin (j) bendinde belirtilen Yonetmelik esas
alinir.

Yiikiimliiliik

Madde5 — Biiyiik 6lgekli cografi bilgileri ve orijinal (temel) haritalari {ireten ve trettiren, bu haritalara entegre
olacak bigcimde cografi bilgileri tireten ve kullanan kuruluslar, bu Y6netmelik hitkiimlerine uymakla yiikiimliidiir.

IKINCi BOLUM
Tammlar, Kisaltmalar, Siniflandirma ve Numaralandirma

Tammlar

Madde 6 — Bu Yonetmelikte gegen;

Mekansal (Cografi) bilgi: Yer yuvarma baglh bir koordinat sisteminde tanimlanan konum ve bu konumla dogrudan
veya dolayli olarak iligkilendirilen bilgiyi,

Proje alani: Biiytik 6lgekli harita ve harita bilgilerinin {iretilecegi alani,

Siklagtirma alani: Proje alani sinirlarini en az 2.5 km agan alani,

Kontrol noktasi: Arazide tesis edilen koordinatlar ve/veya yiiksekligi jeodezik yontemlerle belirlenen noktalarin
genel adimn,

Fotogrametrik nokta: Zeminde tesisi yapilan koordinatlart ve yiiksekligi fotogrametrik nirengi yontemiyle
belirlenen noktayi,

ifade eder.

Kisaltmalar

Madde 7 — Bu Yonetmelikte gecen kisaltmalar agagida verilmistir.

GPS (Global Positioning System): Global Konum Belirleme Sistemi

ITRF(International Terrestrial Reference Frame): Uluslararasi Yersel Referans Agt

ITRF96: 1996 yilinda giincellenmis ITRF

ETRF(European Terrestrial Reference Frame): Avrupa Yersel Referans Ag1

GRS80 (Geodetic Reference System): Uluslararast Jeodezi ve Jeofizik Birligi’nin 1979 yilinda benimsedigi
asagida parametreleri verilen es potansiyelli elipsoit ile tanimlanan Jeodezik Referans Sistemi 1980

a=6378137.0m , J,=0.00108263

f =1/298.257222101, ® = 7292115 x 10" rad ™!, GM =398600.5 x 10° m* s

TUTGA: Tiirkiye Ulusal Temel GPS Agi

TUTGA99A: Giincellenmis Tiirkiye Ulusal Temel GPS Agi 1999 (TUTGA-99)
TUSAGA: Tiirkiye Ulusal Sabit GPS Ag1

TUDKA: Tiirkiye Ulusal Diisey Kontrol Ag:

TUDKA99: 1999 yilinda giincellestirilen TUDKA
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TG99A: Giincellenmis Tiirkiye Jeoidi 1999 (TG99A)

ED50: 1950 Avrupa Datumu: Hayford elipsoidine dayali, parametreleri

a=6378388.0 m, f=1/297.0 dir.

UTM: Universal Transversal Mercator

BOHYY: 31/1/1988 tarihli ve 19711 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak yiiriirliige konulan Biiyiik Olcekli
Haritalarin Yapim Yonetmeligi

RINEX: Alicidan Bagimsiz Degisim Formati

Siniflandirma

Madde 8 — Bu Yonetmelikte noktalarin hiyerarsik siniflandirilmast:

a) Uzay ve uydu teknikleriyle olusturulan ii¢ boyutlu aglarin ve noktalarin derecelendirilmesi asagidaki gibidir :

1) A Derece Aglar ve Noktalar : Global (ITRF, WGS84) ve bolgesel (ETRF) aglar ve  noktalaridir.
2) B Derece Aglar ve Noktalar : Uluslararas1 veya bolgesel aglara dayalt Ulusal GPS ag1
ve noktalaridir (TUTGA).

3) C Derece Aglar ve Noktalar : B derece agin siklagtirilmasi ile olusan aglardir ve asagidaki alt
dereceli ag ve noktalardan olusur:

4) C1 Derece Aglar ve Noktalar : Ust derecedeki aglara dayali, baz uzunlugu 15-20 km olan ag ve
noktalaridir (Ana GPS Ag1 ve noktalar1 : AGA).

5) C2 Derece Aglar ve Noktalar : Ust derecedeki aglara dayali, ortalama kenar uzunlugu 5 km olan ag
ve noktalaridir (Siklagtirma GPS Ag1 ve Noktalari: SGA).

6) C3 Derece Aglar ve Noktalar : Ust derecedeki aglara dayali, en biiyiik baz uzunlugu 3 km olan ag ve
noktalaridir (Alim igin Siklagtirma Agi ve Noktalari: ASN).

7) C4 Derece Aglar ve Noktalar : Ust derecedeki aglara dayali poligon ag1 ve noktalar1 ile poligon

baglanabilen fotogrametrik noktalaridir.

b) Tirkiye Yatay Kontrol (Nirengi) Ag ve bu aga dayali olarak yersel tekniklerle iretilen aglarin
derecelendirilmesi asagidaki gibidir :

1) I. Derece Ag ve Noktalar: Kenar uzunlugu 25-35 km olan noktalar.

2) II. Derece Ag ve Noktalar: Kenar uzunlugu 10-30 km olan noktalar.

3) 1. Derece Ag ve Noktalar: Kenar uzunlugu 4-15 km olan noktalar ile BOHYYye gére olusturulan ortalama 5
km kenar uzunlugundaki III. Derece aglar ve noktalari.

4) IV. Derece Ag ve Noktalar: BOHYY ye gore olusturulan ara, tamamlayici ve dizi nirengi noktalari.

5) V. Derece Ag ve Noktalar: Poligon aglar1 ve noktalar.

¢) Tirkiye Ulusal Diisey Kontrol (Nivelman) Agi ve bu aga dayali olarak olusturulan diisey kontrol aglarmin
derecelendirilmesi asagidaki gibidir :

1) I. Derece Nivelman Ag1 ve Noktalar1: Ulke Nivelman Ag1 ve Noktalar1.

2) 11. Derece Nivelman Ag1 ve Noktalari: Ulke Nivelman Ag1 ve Noktalari.

3) lll. Derece Nivelman Agi ve Noktalari: En ¢ok 40 km uzunlugundaki luplarla iist dereceli aglara dayali
siklagtirma ag1 ve noktalari. Ana Nivelman Agi.

4) IV. Derece Nivelman Agi ve Noktalari: En ¢ok 10 km uzunlugundaki luplarla tist dereceli aglara dayali
siklagtirma ag1 ve noktalari. Ara Nivelman Agi.
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5) V. Derece Nivelman Ag1 ve Noktalari: Poligon ve tamamlayict nivelman ag1 ve noktalari.

Numaralandirma

Madde 9 — Noktalarin numaralanmasinda (poligon ve nivelman noktalar1 hari¢) 1/100000 6lgekli pafta alani esas
alimr. Numaralar sekiz basamaktan olusur. Ilk iic basamak 1/100000 6lgekli pafta numarasim, kalan bes basamak nokta
tiiriinii ve numarasini gosterir.

Numaralar, kuzeyden baslayarak saat yoniinde verilir. Ayn1 1/100000 6lgekli pafta iginde birden fazla grup is
yapildiginda numaralama bir 6nceki ¢alismada verilen son numaradan itibaren baslatilir. Koordinasyon Tapu ve Kadastro
Genel Miidiirligiince saglanir. Siklastirma yapan veya yaptiran kurum ve kurulus calisma bolgesindeki 1/100000 olgekli
paftalara giren C1, C2 ve C3 noktalarina ait son nokta numarasint TKGM’den alir ve tesis ettigi noktalara ait nokta
numaralarini bir indeks dahilinde TKGM’ye teslim etmekle yiikiimlidiir.

Nokta tiirlerine gére numaralama asagidaki sekilde yapilir:

a) AGA noktalar

Bu noktalar, dordiincii basamak “1” olmak iizere besinci basamaktan itibaren 0001’den baglayarak numaralanir
(Ornek: G2510032).

b) SGA noktalari

Bu noktalar, dordiincii basamak “2” olmak iizere besinci basamaktan itibaren 0001’den baslayarak numaralanir
(Ornek: G2520032).

AGA ve SGA’ya dahil edilen mevcut TUTGA ve TUSAGA nokta numaralar1 aynen kullanilir, uyusumlu oldugu
belirlenen yatay kontrol ve diisey kontrol noktalar: icin eski numarasi payda olarak verilir (Ornek:G2510033/7213 veya
(G2510034/134-DN2).

€) Alm i¢in siklagtirma noktalari

Bu noktalar, dordiincii basamak “3” olmak iizere besinci basamaktan itibaren 0001°den baglayarak numaralanir
(Ornek: G2530032).

d) Fotogrametrik noktalar

Bu Yonetmelik esaslarmma uygun olarak iretilen fotogrametrik noktalar, dordiincli basamak “4” olmak tiizere
besinci basamaktan itibaren 0001°den baslayarak numaralanir (Ornek: G2540032).

e) GPS nivelmam noktalari

Geometrik nivelman baglantis1 yapilan AGA, SGA noktalar1 ve ASN i¢in nokta numarasi, dort ve besinci basamak
sirastyla “1H”, “2H” ve “3H” olmak iizere altinci basamaktan itibaren 001°den baslayarak numaralanir (Ornek: G251H004,
G252H005 veya G253H006).

f) Poligon noktalari

Bu noktalar, proje bazinda ilk karakter “P” olmak iizere 1’°den itibaren numaralanir (Ornek: P1). Ek ve yenileme
caligmalarinda yeni poligon noktalarina eski numaralarin devami verilir. Yardimc1 alim noktas1 (kdr poligon) dayanagi
poligon numarasinin sonuna (/) igareti eklenerek numaralanir (P1/1).

g) Nivelman noktalari

Bu noktalar, proje bazinda ilk iki karakter ana nivelman noktalar i¢in “AN”, ara nivelman noktalar1 i¢in “RN”,
yardimci nivelman noktalar1 igin “YN” olmak iizere 1’den itibaren numaralanir (Ornek: AN1, RN1,YNI1). Ek ve yenileme
caligmalarinda yeni nivelman noktalarina eski numaralarin devamu verilir. Nivelman agina dahil edilen TUDKA99 nokta
numaralar1 aynen kullanilir.
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UCUNCU BOLUM
Jeodezik Calismalar

Uzay ve uydu teknikleriyle TUTGA 'min siklastirilmast
Madde 10—Bu Yonetmelik kapsaminda hesaplanacak koordinatlar, en son giincellenmis TUTGAya bagli, GRS80
elipsoidi ve Transversal Mercator (TM) izdiisiimiinde i¢ derecelik dilim esasina gére belirlenir.

C1 derece Ana GPS Ag1 AGA 'nin olusturulmast

Madde 11 — TUTGA ile siklagtirma alaninda bulunan noktalar arasindaki baglantiy1 saglayan C1 dereceli Ana GPS
Ag1 (AGA) noktalari, 15-20 km uzunlugundaki bagimsiz bazlardan elde edilen en fazla dort kenarli geometrik sekillerden
olusturulur. Baz uzunlugunun 20 km'yi ge¢mesi durumunda ilgili idarenin goriisii alinir. AGA noktalari;

a) L., II. ve dengelenmis I11. derece Ulke Yatay Kontrol (Nirengi) Ag1 noktalarindan,

b) BOHY Y ye gére olusturulmus I11. derece nirengi ag1 noktalarindan,

¢) Yerel aglarm (Ulke sistemine baglh olmayan) yiiksek dereceli noktalarindan,

d) Siklastirma alanma 20 km’den yakin, her durumda en az iki TUTGA noktasi ile dnceden tesis edilmis C1
dereceli noktalardan olmak iizere toplam en az {i¢ noktadan,

e) Yeni tesis edilecek noktalardan,

secilir.

AGA nokta yeri segimi

Madde 12 — AGA nokta yeri se¢iminde agagidaki esaslar dikkate alinir.

a) Cevrede uydu sinyallerini yansitacak yiizeyler (duvar, su yiizeyi, ¢ati ve benzeri yapilar) bulunmamalidir.

b) Anten yiiksekliginden gecen ufkun 15° {izerinde agag, bina ve benzeri engeller bulunmamalidir.

¢) Yakinlarda GPS sinyallerini etkileyecek yiiksek gerilim hatlari, radyo, televizyon, GSM veya radar iletisim
antenleri ve benzeri tesisler bulunmamalidir.

d) Ozellikle arag ile kolay ulasilabilir olmalidir.

e) Saglam zeminde uzun siire giivenilir olarak kalabilecek kamu arazileri, parklar, yesil alanlar gibi giiniin her saati
girilip ¢ikilabilecek yerlerde olmasina dikkat edilmelidir.

Yer se¢im kanavasi diizenlenir ve bu kanavada C1 dereceli noktalar gosterilir. Tesis iglemi, yer secim kanavasinin
ilgili idarece onayindan sonra baslatilir.

AGA nokta tesisi

Madde 13 — AGA nokta tesisinde;

a) Eski (mevcut) noktalarin zemin tesisleri aynen korunur.
b) Yeni AGA noktalar1 Ek- 4'teki gibi tesis edilir.

AGA noktalarmmin GPS teknigiyle dl¢iilmesi
Madde 14 — AGA olgmelerinde;
a) Cift frekansli, ayn1 anda en az alt1 uydudan kayit yapabilen, jeodezik GPS alicilart kullanilir.
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b) Oturumlar halinde gergeklestirilecek statik 6lgmelerde;
Uydu sayist: En az dort adet,
Kayait siiresi: En az iki saat,

Kayit aralig1: 15 saniye veya daha az,

Uydu yiiksekligi: En az 15°,

alinir.

¢) Oturumlar komsu istasyonlar arasinda planlanir ve bu oturumlar arasinda en az bir baz veya iki komsu nokta
ortak alinir.

d) Her oturumda, GPS 6lgiisii yapilan noktalarda Ek-5'teki 6l¢me ve kayit karnesi diizenlenir.

e) Anten yiiksekligi 6l¢liye baslamadan once ve sonra olmak iizere iki kez mm inceliginde olgiiliir.

f) ITRF96 koordinatlar1 bilinmeyen ve pilye tesisi olmayan noktalarda anten yiiksekligi en az 10 cm farkli olacak
bi¢imde iki oturum yapulir.

AGA GPS édlgiilerinin degerlendirilmesi

Madde 15 — AGA GPS o6lgiilerinin degerlendirilmesinde;

a)TUTGA koordinatlari, 6lgme epoguna (T) kaydirilir ve degerlendirmede kullanilir. Epok kaydirma islemi,
noktalarin depremden etkilenen bélge iginde olup olmadigina gore farklilik gdsterir.

1) Depremden etkilenmeyen bir bolgedeki epok kaydirma igin,

X(T) X(To) Vx
Y(T) =1 Y(Ty) +(T-Ty) | Vy
Z(T) TUTGA Z(To) TUTGA Vz TUTGA
esitligi kullanilir. Burada T,, TUTGA referans epogu, Vx , Vy , Ve deprem oncesi hizlardir.

2) Depremden etkilenen bdlge icinde yer alan TUTGA noktalarinin deprem sonrasinda bir T 6l¢li epogundaki
koordinatlari, bolgede deprem sonrast TUTGA koordinatlar1 ve hizlari belirli ise

X(T) X(T,) Vy
Y(T) = Y(Tq) +(T-Ty)-| Vy
Z(T) TUTGA Z(Ty) TUTGA Vlz TUTGA

esitligi ile hesaplanir. Burada Ty deprem sonrasi TUTGA koordinatlarmin belirlendigi epok, VX,VY,VZ
deprem sonrasi nokta hizlaridir.

b) AGA, 6lgme anindaki koordinatlar1 bilinen ve sabit alinan bir noktaya dayali olarak zorlamasiz veya serbest
dengelenir. Bu dengeleme sonucunda, agda uyusumsuz baz olup olmadigi bir matematik istatistik yontemle test edilir. Bu
Yonetmeligin 11’inci maddesinde agiklanan geometrik kosulu bozan uyusumsuz bazlar varsa, yeniden hesaplanir veya

yeniden Olgiilerek dengeleme hesabi tekrarlanir.
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Her bagimsiz bazin AX, AY, AZ bilesenleri ile bunlarin standart sapmalar1 Gay, Gay, Oa; hesaplanir ve sonuglar,

Oax» Oayr Oxp < (10 mm+1 ppm)

olmalidir.

C¢) TUTGA noktalarinin, AGA nin zorlamasiz veya serbest dengeleme sonucu bulunan koordinatlar1 ile 6lgme
anindaki verilen koordinatlar1 arasinda iki boyutlu (2D) veya ii¢ boyutlu (3D) benzerlik doniistimii yapilir ve dl¢ek uyusumu
bir matematik istatistik yontemle test edilir. Olgek faktorii A ,

1-A <£3 ppm

olmalidir. Aksi durumda ilgili idarenin goriisii alinir.

d) AGA, olgme anindaki TUTGA koordinatlar1 degismez alinarak dengelenir. Dengeleme sonucunda nokta
jeodezik koordinatlari (@, A, h) ve standart sapmalari (c,,G;, [Joy) hesaplanir. Bu hesap sonucunda;

G,,0, < £3.0cm, o, < +£50cm

olmalidir.

e) Istatistik giiven diizeyi 1-0=0.95 almmalidur.

C2 derece Siklastirma GPS Ag1 SGA 'min olusturulmast

Madde 16 — SGA, siklagtirma alani igindeki;

a) L., II. ve dengelenmis III. derece iilke nirengi ag1 noktalari,

b) BOHYY ‘ye gore olusturulmus III. derece yiizey ag1 noktalari,

¢) Yerel yatay kontrol aglarinin yiiksek dereceli noktalari,

d) Yeni tesis edilecek noktalar,

ile olusturulur.

SGA nokta yeri se¢imi

Madde 17 — SGA nokta yeri segiminde; bu Yonetmeligin 12°nci maddesindeki esaslara ek olarak, eger C3
dereceden nokta siklagtirmasi ayni proje kapsaminda yapilmayacak ise her nokta ayni veya list dereceden bir baska ag
noktasini gormelidir. Segilen C2 dereceli noktalar bu Yonetmeligin 12’nci maddesinde belirtilen yer se¢im kanavasinda
gosterilir.

SGA nokta tesisi

Madde 18 — SGA noktalarinin tesisinde;

a) Eski noktalarin zemin tesisleri aynen korunur.

b) Yeni SGA noktalar1 Ek-4’teki gibi tesis edilir.

SGA noktalarinin GPS teknigiyle ol¢iilmesi

Madde 19 — SGA ol¢melerinde;

a) Tek veya ¢ift frekansli, ayni anda en az alt1 uydudan kayit yapabilen jeodezik GPS alicilart kullanilir.

b) Statik 6lgme yontemi uygulanir.

Uydu sayisi: En az dort adet,
Kayit araligi: 15 saniye veya daha az,
Uydu yiiksekligi: En az 15°

Kayit siiresi: Pilyeler arasi bazlarda tek oturumda 45 dakika (tek frekansh alicilar igin 60 dakika), ITRF96
koordinatlar1 bilinmeyen ve pilye tesisi olmayan noktalarda anten yiikseklikleri en az 10 cm farkli 30 dakikalik (tek frekansli
alicilar igin 45 dakika) iki oturum,

seklinde diizenlenir.
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c)Her siklastirma ag1 noktasi, TUTGA veya AGA noktalarindan 15 km'yi gegmeyen en az iki bagimsiz baz ile
belirlenir.

d) Her noktada, Ek-5"te verilen 6lgme ve kayit karnesi diizenlenir.

SGA GPS olgiilerinin degerlendirilmesi

Madde 20 — SGA GPS olgiileri;

a) SGA noktalarint TUTGA ve AGA noktalarina baglayan bazlar, tekli veya oturum baz ¢6zimil ile degerlendirilir.

b) TUTGA ve AGA noktalarinin 6lgme epogundaki koordinatlart degismez alinarak, SGA noktalarinin dlgme
epogundaki jeodezik (¢, A, h) koordinatlar1 ve standart sapmalari (G,,0,,[/op) farkli zamanlarda yapilan kayitlarin birlikte
degerlendirilmesiyle hesaplanir. Degerlendirme sonucunda;

Gy, 0 < £3.0cm, o, < £50cm

olmalidir.

AGA ve SGA nokta koordinatlarimin kullanilmas:

Madde21 — AGA ve SGA noktalarinin T epogundaki koordinatlari, bundan sonraki tim degerlendirmelerde
kullanmak tizere baslangi¢ epoguna (T,) kaydirilir. Bu islem noktalarin depremden etkilenen bolge iginde olup olmamasina
gore farklilik gosterir. Bunun igin AGA ve SGA nokta hizlari, TUTGA nokta hizlarindan enterpolasyonla hesaplanir.

a) Depremden etkilenmeyen bir bolgede AGA ve SGA nokta koordinatlarini referans epoguna kaydirmak igin,

X(Ty) X(T) A\
Y(To)| = [Y(M)| + (To-T) Vy
Z(To) Z(T) Vz MODEL

esitligi kullantlir.
b) Depremden etkilenen bolgede referans epogu To=Ty alinir ve© AGA ve SGA nokta koordinatlarin1 T4 epoguna
kaydirmak igin,

X(T,) X(T) Vy
YT | = [Y(M)| + (Tg-T)|Vy
2| |lzm v,

MODEL
esitligi kullanilir.

C3 derece aglarin ve noktalarinin (ASN) GPS teknigiyle olusturulmast

Madde 22 — ASN noktalarinin olusturulmasinda asagidaki esaslara uyulur.

a) C3 derece alim igin siklagtirma noktalar1, alim i¢in siklastirma alaninda, en az bir C1, C2, C3 derece noktayi
gorecek, poligon dizilerine ¢ikis verecek ve en biiyilk kenar uzunlugu 3 km olacak bigimde, bu Yoénetmeligin 16’nct
maddesindeki hususlar dikkate alinarak secilir. Se¢imi yapilan C3 derece noktalar bu Yo6netmeligin 12’nci maddesinde
belirtilen yer se¢im kanavasina isaretlenir.

b) Alim igin siklastirma noktalar1 Ek-4’teki gibi tesis edilir.

€) ASN noktalariim 6lgiilmesinde ¢ift veya tek frekansh en az 6 uydudan es zamanl kayit yapabilen jeodezik GPS
alicilart kullanilir.
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d) ASN olgmeleri statik veya hizl statik yontemle gergeklestirilir ve agagidaki parametreler esas alinir.

Uydu sayisi: En az dort adet,

Kayit aralig1: 15 saniye veya daha az,

Uydu yiiksekligi: En az 10°,

Kayit Siiresi: 5 km’ye kadar bazlarda 20 dakika (tek frekansh alicilar i¢in 30 dakika), 5 km’den biiyiik bazlarda her
bir km i¢in 3 dakika (tek frekansl alicilar i¢in 5 dakika) ilave siireler ile en fazla 10 km’ye kadar bazlarmn 6l¢timd,

seklinde belirlenir.

e) ASN, TUTGA, AGA ve SGA noktalarindan en az iki bagimsiz baz ile belirlenir.

f) Her oturumda, GPS 6lgiisii yapilan noktalarda Ek-5'teki 6l¢me ve kayit karnesi diizenlenir.

0) ASN koordinatlari, baglanti noktalarinin baglangig¢ epogundaki koordinatlar: degismez alinarak hesaplanir.

h) iki bazdan ayr1 ayr1 hesaplanan koordinatlar arasindaki farklar 5 cm’yi gecemez. Aksi halde dlgmeler tekrarlanir.

1) C3 derece noktalar, C2 derece noktalar ile birlikte degerlendirilebilir. Bu durumda bu Y&netmeligin 20°nci
maddesinin (b) bendi gegerlidir. C3 derece noktanin hizlart TUTGA nokta hizlarina dayali olarak enterpolasyonla bulunur.
C1, C2 ve C3 dereceli noktalar ilgili idarenin onayi alinarak birlikte degerlendirilebilir.

Ortometrik yiikseklik belirleme

Madde 23 — Siklastirma alani igindeki AGA ve SGA noktalar1 ile ASN’nin Helmert ortometrik yiikseklikleri, bu
Yonetmeligin 41 veya 42’nci maddelerinde agiklanan sekilde hesaplanan jeoit yiliksekligi (N) kullanilarak, H=h-N esitligiyle
bulunur. Burada h, elipsoit yiliksekligidir.

C3 derece aglarin ve noktalarin yersel tekniklerle olusturulmast

Madde 24 — C3 derece alim igin siklastirma aglari ve noktalar1 B, C1, C2 ve GPS 6lgme teknikleriyle olusturulan
C3 derece noktalara bagli olarak; “karisik kestirme”, “a¢t kenar ag1”, “dizi nirengi” veya “dizi nirengi aglar1” bigiminde
olusturulabilir. Goriis olanaklarmin az oldugu yerlerde dis merkez gozlemleri planlanabilir. Kestirme noktalarinda, ufka
uygun dagilmis en az ii¢ noktadan ¢ikis saglanmalidir.

a) Eski noktalarin tesisleri aynen korunur. Ancak, yeni C3 derece noktalar Ek-4’teki bicimde tesis edilir ve Ek-
6’daki bigimde roperlenir.

b) Seritsel ¢aligmalarda olusturulacak dizi nirengilerin en biiyilk kenar uzunlugu 1.5 km’yi, dizinin toplam
uzunlugu 7 km'yi gegmemelidir.

¢) Goriis olanag saglayan minare, kule, yiiksek binalar tizerindeki isaretler, yoneltme amaglari i¢in kullanilabilir.
Bu durumda bu amagla secgilen noktalar, roper krokilerinde tanimlanarak uygun dagilmis en az dort noktadan dogrultu
gozlemleriyle kestirilir.

d) Kenarlar, 6lgme dogrulugu +(5 mm+5 ppm) ve daha iyi olan aletlerle karsilikli olarak iki kez olgiiliir. Alet ve
isaret yiikseklikleri cm inceliginde 6lgiiliir.

e)Kenar olciileri Ek-7°de verildigi bicimde GRS80 elipsoidine ve izdiisiim diizlemine indirgenir. indirgenmis
kenarlar arasindaki farkin kenar uzunluguna orani 1/50000°den biiyiik olamaz.

f) Dogrultu gdzlemleri DIN 18723’e gore yatay ag1 dlgme dogrulugu 6% (2”) ve daha iyi olan aletlerle dorder seri
olarak yapilir.
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g) C3 derece noktalarin koordinatlari, baglant1 noktalarinin koordinatlar1 degismez alinarak; kenar ve dogrultular
icin belirlenen uygun agirliklarla en kiiciik kareler yontemiyle tek nokta ya da ag olarak birlikte dengelenerek bulunur.
Hesaplanan nokta konum dogruluklari; bu maddenin (c) bendinde belirtilen noktalar i¢in £7 cm’den, diger noktalar igin
15 cm’den biiyiik olamaz.

h) Ana, ara veya yardimci nivelman agi1 i¢ine alinamayan C3 derece noktalarinin Helmert ortometrik yiikseklikleri
karsilikli trigonometrik veya geometrik nivelman yontemiyle belirlenir. Daha sonra uygun jeoit yiikseklikleri kullanilarak
noktalarin elipsoit yiikseklikleri h=H+N ile elde edilir.

Poligon igleri

Madde 25 — Detay noktalarmin yersel yontemlerle dlgiilmesi i¢in C1, C2, C3 derece noktalara dayali poligon
dizileri olusturulur.

a) Poligon dizilerinin se¢imi, olgiilmesi ve degerlendirilmesi, ana, ara ve yardimci poligon geckileri olarak
planlanabilecegi gibi, poligon aglari bigiminde de planlanabilir. Toplam ana gegki uzunlugu en ¢ok 1600 m, ara gecki
uzunlugu en ¢ok 1000 m ve yardimci gegki uzunlugu en ¢ok 600 m alinir. Yerlesik olmayan alanlarda zorunlu durumlarda
gecki uzunluklari ilgili idarenin goriisii alinarak bu degerlerin en ¢ok 1.5 kati olabilir. En biiyiik kenar uzunlugu 500 m’yi
geememelidir. Segilen noktalar ve planlanan dizi veya aglar i¢in bir se¢im kanavasi diizenlenir.

b) Secim kanavasinin ilgili idarece onayindan sonra, poligon noktalar1 Ek-4’teki gibi tesis edilir ve Ek-6’daki
bi¢imde roperlenir.

GPS teknigiyle poligon dlgmeleri

Madde 26 — Poligon noktalarinin koordinatlari C1, C2, C3 derece noktalara dayali olarak statik, hizli statik,
kinematik veya gercek zamanli (real time) kinematik yontemlerden biriyle belirlenebilir.

a) Statik ve hizli statik gézlemlerde;

Uydu sayist: En az bes adet,

Uydu yiikseklik agisi: En az 10°,

Veri toplama araligi: 10 saniye veya daha az,

Baz uzunlugu: En fazla 5 km,

Gozlem Siiresi: En az 7 dakika,

alinir.

Gozlemler, en az iki referans noktasma dayali yapilir. Hesaplanan nokta konum dogrulugu yatayda ve diiseyde
18 cm'yi gegemez.

b) Olgme sonrasi veya olgme aninda olmak iizere poligon noktalarimin konumlari kinematik yontemlerle
belirlenebilir. Her poligon noktasinda, asagidaki kosullar1 saglayacak sekilde ve farkli zamanlarda en az iki kez GPS g6zlemi
(iki oturum) yapilir. Iki oturumdan elde edilen izdiisiim koordinatlar1 ve elipsoit yiikseklikleri arasidaki farklar 7 cm'den
fazla olamaz.

Uydu sayist: En az bes adet,

Uydu yiikseklik agis1: Minimum 10°,

Veri toplama araligi: 5 saniye veya daha az,

Referans noktasina uzaklik : En fazla 5 km,

Gozlem siiresi: Her noktada en az 5 epok,

Oturumlar aras1 zaman: En az bir saat,

alinir.
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Yersel tekniklerle poligon él¢meleri

Madde 27 — Yersel tekniklerle poligon 6l¢melerinde asagidaki esaslara uyulur.

a) Poligon kenarlari, 6lgme dogrulugu + (5 mm + 5 ppm) veya daha iyi olan elektronik uzaklik dlgerlerle kargilikli
iki kez Olgiiliir. Bu 6lgmelerde alet ve isaret yiikseklikleri cm inceliginde 6lgiiliir.

b) Celik serit metre ile poligon kenart 6lgmek igin ilgili idarenin izni alinir. Celik serit metre ile 6lgiilecek en
biiyiik poligon kenari uzunlugu 150 m’yi gecemez. Tiim kenarlar Ek-7’de verildigi bigimde GRS80 elipsoidine ve izdiisiim
diizlemine indirgenir. indirgenmis 6lgiiler arasindaki fark 3 cm’yi gegmemelidir.

¢) Dogrultular DIN 18723’¢ gore yatay ag1 6lgme dogrulugu +10% (3”) ve daha iyi olan aletlerle iki yarim seri
olarak olgiiliir.

d) Poligon noktalarinin koordinatlari; en kiigiik kareler yontemiyle dengelenerek veya klasik koordinat hesaplama
yontemiyle belirlenebilir.

e) En kiigiik kareler yontemiyle dengelemede, dogrultu gozlemleri ve kenar 6lgmeleri i¢in uygun agirlik se¢imi
yapilir. Uygun bir test yontemiyle uyusumsuz lgiiler arastirilir. Istatistik giiven diizeyi 1-0=0.95 alinmalidir. Nokta konum
dogrulugu + 8 cm’yi gegemez.

f) Biitiin geckilerdeki klasik koordinat hesaplarinda ag1 kapanma, enine ve boyuna hata sinirlari;

Fy =15°Vn

Fopm) = 0-05+0.15,S{i)
Fijm) =0.05+0.04v/n-1

ve enine ve boyuna hatalar;

fo = é(fy[AX]—fx[AY])

f, - %(fy[AY]+fX[AX])

s=4[aY] +[aX]
f,=(Y,-Y,)-[AY]
fo =X, - X,)—-[aX]

esitlikleriyle hesaplanir. Burada;

n : Baglangi¢ ve son noktalar dahil kirik nokta sayisi,
ffy : Gegkideki koordinat kapanma hatalari,

B,C : Gegkideki baglangi¢ ve son noktalardir.

Poligon gegkilerinde,

FB>fB ' FQ>fQ f F|_>f|_

olmalidir.

Ac1 kapanma hatasi kirtlma agilarina esit olarak ve koordinat kapanma hatalar1 kenar uzunluklari ile orantili olarak
dagitilir.
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g) Poligon noktalar1 arasindaki yiikseklik farklari bu Yo6netmeligin 34 il4 39 uncu maddelerindeki esaslara gore
geometrik nivelman veya karsilikli trigonometrik nivelmanla belirlenir. Diisey a¢1 6lgmesi DIN 18723°e gore diisey aci
dlgme dogrulugu +10% (3”) veya daha iyi olan aletlerle en az bir seri olarak dlgiiliir. Trigonometrik nivelmanla elde edilen iki
yiikseklik farki arasindaki fark 3 cm’yi gegmemelidir.

h) Poligon noktalarinin Helmert ortometrik yiikseklikleri, trigonometrik yiikseklik farklari kullanilarak yiiksekligi
geometrik nivelmanla belirlenen noktalara dayali olarak hesaplanir. Toplam gegki uzunlugu 1600 m ve gecki kapanmasi
5 cm/km'yi gegmemelidir. Ara ve yardimer poligon yiikseklikleri, ana poligon noktalarnimn yiiksekliklerine dayali olarak
hesaplanir.

Poligon aglarmin yiikseklikleri, bir biitiin olarak uygun dagilmig en az 4 noktaya dayali olarak dengeleme ile de
hesaplanabilir.

1) Poligon noktalarinin elipsoit yiikseklikleri, bu Yonetmeligin 41 veya 42°nci maddesinde belirtilen sekilde
hesaplanan jeoit yiiksekligi (N) ve Helmert ortometrik yiikseklik (H) degerleriyle h = H + N ile hesaplanur.

Helmert ortometrik yiiksekliklerinin belirlenmesi

Madde 28 — Noktalarin Helmert ortometrik yiikseklikleri geometrik nivelman, trigonometrik nivelman veya GPS
nivelmani yontemlerinden biriyle belirlenir.

TUDKA99 'un siklastirilmasi

Madde 29 — Proje alaninda, TUDKA99'un 1. ve Il. derece noktalarina dayali III. derece nivelman agi (Ana
Nivelman Agi=ANA) olusturulur. TUDKA99 noktalar1 gecki kontrolii yapilarak kullanilir.

TUDKA99 noktalarina dayali olarak daha dnceden olusturulan aglardaki yiiksek dereceli noktalar1 dayanak noktasi
olarak almak i¢in ilgili idarenin onayi alinir.

Baglanti nivelmani

Madde 30 — Siklagtirma alaninda TUDKA99'un L. veya II. derece noktalar1 yoksa, bu aga baglantiy1 saglayacak
‘baglanti nivelman1’ yapilir. Baglanti nivelmani, hassas geometrik nivelman veya GPS nivelmani yontemiyle yapilabilir.

a) Hassas geometrik nivelman ile baglanti:

Baglant1 nivelman gegkisi, en az iki TUDKA99 noktasina bagli olarak, 1-1.5 km aralikli nivelman noktalar ile
olusturulur.

b) GPS nivelman ile baglant:

Proje alanmin 20 km’ye kadar yakinindan gegen I. veya II. derece nivelman geckisinin bulunmamasi durumunda;
bir nivelman noktasindan baglayarak, baska bir nivelman noktasina dayanacak sekilde uzakliklar1 15 km’yi gegmeyecek
sekilde bir gecki olusturulur ve C1 derece dogrulugunda 6lgiiliir. Ancak 1. veya II. derece nivelman geckisinin, proje alanina
20 km’den yakin olmas1 halinde de arazi egiminin %25’ten fazla ve ulasimin gii¢c oldugu durumlarda, ilgili idarenin goriisii
almarak GPS nivelmani1 baglantisi yapilabilir. ITRF96 koordinat baglantist en az C3 dereceli noktaya yapilir ve elipsoid
yiikseklikleri minumum zorlamali dengeleme ile bulunur. Bu noktalar ana nivelman noktasi olarak tesis edilir ve
numaralandirilir. TG99A kullanilarak bu noktalar arasinda Helmert ortometrik yiikseklik farki AH=Ah-AN elde edilir. GPS
nivelman gegkisi i¢in hesaplanan toplam Helmert ortometrik yiikseklik farki ile TUDKA99 yiiksekliklerinden hesaplanan
yiikseklik farki arasindaki fark dH;

dH <12mm. /Sy

olmalidir. Burada; S olusturulan poligon gegkisi uzunlugu, Ah=h, - h; ve AN= N, - N; olarak alimir. Daha sonra
TUDKA99 noktalarma dayali olarak tek boyutlu dengeleme yapilarak proje bolgesine Helmert ortometrik yiikseklik taginir.
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Ana nivelman agi

Madde 31 — Ana nivelman agi, proje alanimi kapsayacak sekilde, ¢evresi 40 km’yi agmayan luplar bi¢ciminde
diizenlenir. Nivelman geckileri hassas geometrik nivelman yapilabilecek yollar {izerindeki C3 ve daha yiiksek dereceli
noktalar ve poligon noktalari ile bolgede 6nceden tesis edilen nivelman aglarimin yiiksek dereceli noktalarini igerecek sekilde
secilir. Gegki tizerindeki nokta sikligi en ¢ok 1.5 km olmalidir. Se¢imi yapilan noktalar igin bir se¢im kanavasi diizenlenir.
Sec¢im kanavasi onaylandiktan sonra, yeni noktalar Ek-4’teki bigimde tesis edilir ve Ek-6’daki bigimde roperlenir.

Ara nivelman agi

Madde 32 — Ara nivelman agi, basi ve sonu ana nivelman agi noktalarina bagh toplam uzunlugu 10 km'yi
gecmeyen nivelman gegkileri veya en az iki ana nivelman noktasini igceren ve toplam uzunlugu 10 km’yi gegmeyen luplar
bi¢iminde planlanir. Gegki tizerindeki nokta sikligi 750 m -1000 m olmalidir. Se¢imi yapilan ana nivelman noktalar1 bu
Yonetmeligin 31’inci maddesinde belirtilen se¢cim kanavasinda gosterilir. Yeni noktalar, Ek-4’teki bigimde tesis edilir ve Ek-
6’daki bigimde roperlenir.

Nivelman élgiisii

Madde 33 — Baglanti nivelmani, ana ve ara nivelman agindaki yiikseklik farklarinin belirlenmesinde, gidis-doniis
nivelmani yapilir ve gidis-doniis nivelmaniyla yiikseklik farkinin + 1.5 mm/km veya daha iyi duyarlikla belirleyebilen nivo
ve miralar kullanilir. Ayrica asagidaki hususlar dikkate alinir:

a) Cift mira ve mira altliklari (papuglar, ¢ariklar) kullanilir.

b) Alet kurma sayisi gift olur.

¢) Nivolarin ana eksen kosullar1 ve miralarin éﬁze leri kontrol edildikten sonra 6lgmelere§a$1anlr,

d) Mira okumalari; tek boliimlii miralarda; = 1 = G sirasiyla ¢ift boliimlii miralarda =, 1, = , G, sirasiyla veya
benzer yontemlere uygun yapilir. Buradaki G geri mira okunmast, I ileri mira okunmasi, I ana mira boliimi, II yardimc1 mira
boliimii anlamindadir. Alt1 ¢izgili okumalarda nivo miraya yoneltildiginde diizeg kontrol edilir.

€) Mira okumalar1 0,1 mm’ye kadar kaydedilir.

f) Miradaki en kiigiik orta ¢izgi okumasi 0,5 m alinir.

g) Alet mira uzaklig1 en fazla 50 m alinir.

Yardimct nivelman noktalari

Madde 34 — Proje alani iginde, her dereceden nivelman noktalarinin yogunlugu yerlesim bolgelerinde ortalama
400-500 m araliklarla ve diger bolgelerde ortalama 700-800 m araliklarla olmalidir. Bu yogunlugu yeterince saglamak igin
yardimci nivelman noktalari (RS) tesis edilir. Bu noktalar; bu Ydnetmeligin 31’inci maddesinde belirtilen se¢cim kanavasinda
gosterilir, Ek-4’¢ gore tesis edilir ve Ek-6’daki bigimde roperlenir.

Nivelman nokta konumlar
Madde 35 — Proje alanindaki yatay koordinatlar1 hassas olarak belirlenmemis nivelman noktalarinin koordinatlar
+ 15 cm dogrulukta belirlenir.
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Yardimct nivelman noktalarimin lgiimii

Madde 36 — Yardimer nivelman noktalarinin yiikseklikleri, ana ve ara nivelman noktalarina bagli nivelman
geckilerinde gidis-doniis nivelman ile olabildigince poligon noktalarindan gegilerek belirlenir. Bu nivelmanda, gidis-doniis
nivelmaniyla yiikseklik farkini + 2.5 mm/km veya daha iyi dogrulukla belirleyebilen nivo ve miralar kullanilir. Nivelman
yolunun uzunlugu baglanti noktalari arasindaki geometrik uzunlugun 2 katini gegemez.

Nivelman gidis-doniis kapanma degerleri
Madde 37 — Gidis — doniis nivelmaninda bulunan kapanma degeri (w),

Ana ve baglant1 nivelmaninda S Wimmp <12 \/g [km]
Ara nivelmanda P Wimm <15 \/g km]
Yardimci nivelmanda " Wmmy<20 \/g m +0.0002 AH

olmalidir. Burada S, km biriminde nivelman yolunun uzunlugu, AH iki nokta arasindaki yiikseklik farkidur.
Nivelman yolu {izerindeki ardisik noktalar arasinda bu kontrol yapilir.

Nivelman lup kapanma degerleri
Madde 38 — Gidis—doniis yiikseklik farklarinin ortalamalarindan hesaplanan lup kapanmalari (w ),

Ana nivelmanda : WL[mm] < 15V L[km]
Avra nivelmanda : w L [rmm] < 18V L[km]

olmalidir. Burada L, km biriminde nivelman lup uzunlugudur.

Nivelman élgiilerinin degerlendirilmesi

Madde 39 — Ana, ara ve yardimci nivelman agi, ayri ayri veya birlikte uygun agirliklandirma ile gidis-doniis
yiikseklik ortalamalari 6l¢ii ve bir nokta degismez alinarak, zorlamasiz veya serbest dengelenir ve uygun testlerle uyusumsuz
olgiiler ayiklanir. Istatistik giiven diizeyi 1-0=0.95 almmalidir. Agda uyusumsuz 6lgii kalmaymncaya kadar dengeleme,
uyusumsuz 6l¢ii testi ve dlgii tekrarina devam edilir.

TUDKA99 noktalarinin, olusturulan nivelman agi ile uyusumlu olup olmadig test edilir ve uyusumlu TUDKA99
noktalarinin yiikseklikleri degismez alinarak, topluca veya ana, ara ve yardimci nivelman aglari ayri ayr1 dengeleme ile bu
aglardaki noktalarin Helmert ortometrik yiikseklikleri hesaplanir. Istatistik giiven diizeyi 1-0=0.95 alinmalidir.

GPS nivelmani yontemiyle Helmert ortometrik yiikseklik belirleme
Madde 40 — GPS ile bulunan elipsoit yiiksekliginden Helmert ortometrik yiiksekliklere doniisim igin Tiirkiye
Jeoidi (TG99A) veya yerel GPS nivelman jeoidi kullanilarak GPS nivelman1 uygulanir.
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Mevcut Jeoidin (TG99A) kullanilmas:

Madde41 — TG99A nin proje alaninda kontrolii/iyilestirilmesi igin 200 km? ye kadar en az dért nokta ve buna ek
olarak her 200 km? ye bir nokta olacak sekilde uygun dagilmis noktalar belirlenir. Bu noktalar C1 derece dogrulukta dlgiiliir
ve Ulusal Disey Kontrol Agma geometrik nivelman ile baglantisi yapilarak Helmert ortometrik yiikseklikleri belirlenir.
Olgiilerde bu Yonetmeligin 33’iincii maddesindeki esaslar uygulanir. Diisey kontrol noktalarinin gegki kontrolii yapilr.
Gegki kontroliinde baglanti ve ana nivelman igin belirlenen kriterler esas alinir.

Yiiksekligi bilinen noktalar arasindaki Helmert ortometrik yiikseklik farki ile GPS ve TG99A’dan bulunacak
Helmert ortometrik yiikseklik 1 arasindaki fark AH;

AH [ <12 mm [km]

olmalidir. Burada S, km biriminde nivelman yolunun uzunlugudur. Noktalarin Helmert ortometrik yiiksekliklerinin
hesaplanmasinda asagidaki yollardan biri izlenir.

a) Noktalar arasi elipsoit yiikseklik farklari (Ah) ve jeoit yiikseklik farklarindan (AN) yararlanarak her baz vektori
icin AH=Ah-AN esitligi ile bulunacak Helmert ortometrik yiikseklik farklari, bir nivelman ag dengelemesinde 6l¢ii olarak
alinarak, Helmert ortometrik yiiksekligi bilinen noktalara dayali olarak dengelenir ve noktalarin Helmert ortometrik
yiikseklikleri bulunur. Serbest dengeleme sonucunda birim agirlikli 6l¢iiniin standart sapmast (1 km’lik yoldaki yiikseklik
farkinin standart sapmasi) £ 10 mm’den biiyiik olmamalidir.

b) Helmert ortometrik ve elipsoit yiiksekligi bilinen dayanak noktalarinda; N=h-H esitligi ile hesaplanan jeoit
yiikseklikleri ile TG99A jeoit yiikseklikleri (Ntggoa) arasindaki farklar uygun bir yiizey ile modellendirilir, TG99A jeoit
diizeltmesi (8N) biitiin noktalarda belirlenir ve Helmert ortometrik yiliksekligi H=h-(Ntggoa+ON) esitligiyle dogrudan
hesaplanir.

Yerel GPS nivelman jeoidinin olugturulmas: ve kullanilmasi

Madde42 - Siklagtirma alanin1 kaplayacak bigimde, elipsoit yiikseklikleri (h) GPS ile, Helmert ortometrik
yiikseklikleri (H) geometrik nivelman ile belirlenen bir “Jeoit Dayanak Noktalar1 Ag1” olusturulur. Jeoit dayanak noktalarinin
olusturulmasinda agagidaki esaslar dikkate alinir:

a)Cl1, C2 ve C3 dereceli GPS agi ile ana ve ara nivelman aginin ortak noktalari alinmalidir.

b) Kiitle dagilimini karakterize eden yerlerde (takeometrik alima benzer bigimde, su toplama ve dagitma ¢izgileri
iizerinde, tepe ve gukurlarda ve benzeri yerlerde) mutlaka noktalar olmalidir.

¢) En az nokta yogunlugu; 20 km? ye kadar 6 nokta ve bundan sonraki her 15 km? ye 1 nokta olmalidir.

d) Jeoit dayanak noktalar1 Ek-4’teki bigimde tesis edilir.

e) Jeoit dayanak noktalarmin koordinatlari en az C2 dereceli nokta esaslarma gore, Helmert ortometrik
yiikseklikleri ise ana veya ara nivelman ag1 6lgme esaslarma gore belirlenirler. Ancak proje alaninmn 30 km? den kiigiik
olmasi durumunda, jeoid dayanak noktalar1 ilgili idarenin onay1 alinarak C3 derece nokta esaslarma goére belirlenebilir.

f) Egimin % 20’den fazla ve ulasimin gii¢ oldugu jeoit dayanak noktalarinin Helmert ortometrik yiikseklikleri,
ilgili idarenin onayi alinarak, ana ve ara nivelman noktalarindan geometrik nivelman veya hassas trigonometrik nivelman
teknigiyle yapilan baglanti 6lgmeleriyle belirlenebilir.

1) Geometrik nivelman, gidig-doniis nivelmaniyla yiikseklik farkinin 2.5 mm/km veya daha iyi duyarlikla
belirleyebilen nivo ve miralarla yapilir.

2) Hassas trigonometrik nivelman teknigi ile yiikseklik farklari; 300-500 metrelik pargalarla ve gidis-doniis olarak
belirlenir.
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3) Geometrik nivelman ve hassas trigonometrik nivelmanda, nivelman gegkisinin toplam uzunlugu 2.5 km’yi

gecemez ve gidis-doniis yiikseklikleri arasindaki kapanma degeri (dH);
dH g % 20, S

olmalidir.

g) Jeoit dayanak noktalarinin jeoit yiiksekliklerinin uyusumu, yiikseklik dogruluklarinin dikkate alindigi bir
istatistik yontemle test edilir. Uyusumsuz noktalarin elipsoit ve Helmert ortometrik yiikseklikleri yeniden belirlenir. Istatistik
gliven diizeyi 1-0=0.95 almmalidir. Uyusum dogrulugu (65) 5 cm'den daha iyi olmalidir.

h) Jeoit dayanak noktalarinin N=h-H bagintisi ile bulunan jeoit yiikseklikleri, bu yiiksekliklerin degismeyecegi

algoritmalar kullanilarak modellendirilir.
Jeoit yiikseklikleri grid veri olarak diizenlenip kullanilabilir. Bir noktanin jeoit yiiksekligi modelden dogrudan veya

en az li¢ noktadan enterpolasyon ile hesaplanir.

Sabit (siirekli) GPS istasyonlari ve kullanilmasi

Madde 43 — Herhangi bir amag i¢in tesis edilmis sabit (stirekli) GPS istasyonlarindan elde edilen veriler, agagida
belirtilen minimum kosullar1 saglamas1 durumunda bu Y &netmelik kapsaminda kullanilabilir.

a) A, B veya C1 derece nokta kategorisine girecek koordinat dogruluguna sahip olmalidir.

b) Pilye veya esdeger stabiliteye sahip bir tesis tizerine monte edilmis anteni olmalidir.

C) Tesisi saglam zeminde, maksimum uydu goriisiine uygun olmali ve ¢oklu yansima etkisi bulunmamalidir.

d) Siirekli ¢alisan jeodezik amagli ¢ift frekanshi GPS alicisina ve antenine sahip olmahidir.

) Alicis1 bir saniye veya daha sik aralikli veri toplama, bu verileri depolama, saklama, arsivleme ve gerektiginde
istenilen ge¢mis zaman dilimine ait veri dosyasin1 RINEX formatta iiretebilme 6zelligine sahip olmalidir.

f) Istasyona ait giinliik verilere (en az 30 saniye aralikta toplanmis) Internet araciligiyla ulasilma olanagi olmalidir.

g) istasyonun bu Yonetmelik kapsanunda kullanilabilecegi ile ilgili standartlari (istasyonun koordinatmin
kategorisi, hiz vektorleri, iirettigi verinin standardi, dogrulugu ve giivenilirligi) gdosteren onay belgesi iki yilda bir Harita
Genel Komutanligindan alinmalidir.

DORDUNCU BOLUM
Detay Olcmeleri

Detay ol¢meleri

Madde 44 — Detay 6lgmeleri ve numaralandirma asagidaki esaslara gore yapilir.

a) Olgiilecek detaylarin tanimlari, kodlari, bu detaylara iliskin kaydedilecek 6z nitelikler ve kodlari ile detay
noktalarinin numaralanmasi Ek-1'deki esaslara gore yapilir.

b) Es yiikseklik egrisi ¢izimi i¢in gerekli detay noktalar: da dlgiiliir. Bu detay noktalari uygun dagilimda ve en az
25 nokta/ha yogunlukta olmalidir. Arazinin topografik durumunun belirlenebilmesi igin gereken desen ve karakteristik
noktalar ile yol ve sokaklarin egimini belirleyecek kadar nokta da olgiiliir.

¢) Parsel, bina, mithendislik tesisleri ve benzeri detaylarin aliminda, yerlesik alanlarda 150 m’yi gecen cepheler
iizerinde her 150 m i¢in, yerlesik olmayan alanlarda 250 m’yi gegen cepheler iizerinde her 250 m igin bir detay noktasi
Olgiiliir.
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d) Detay noktalari, kendisine en yakin C derece noktalardan veya serbest istasyon noktalarindan dlgiiliir. Zorunlu
héllerde, C derece noktalara bagli yardimci alim noktast (kor poligon) kullanilabilir. Bu noktalarin tesisi ilgili idarenin
onayina baglidir. Yardimci alim noktasindan yapilan detay dlgmeleri, her noktadan alinan en az iki detay noktasi bir baska C
derece noktadan dlgiilerek kontrol edilir.

Detay 6l¢me dogrulugu

Madde 45 — Detay noktalarinin, izdiisiim koordinatlari ile belirlenen yatay konum dogrulugu (,2+c
Helmert ortometrik yiikseklik dogrulugu (oy) +7 cm olarak elde edilecek bigimde; elektronik takeometri, prizmatik alim ile
nivelman, GPS ile detay 6lgmeleri veya benzer dogrulugu saglayan teknikler ve yontemler kullanilabilir.

Elektronik takeometride gozlem uzakligi 500 m’yi gegemez. Yerlesik alanlarda, bir binada yiikseklik farki en fazla
olan en az iki nokta olacak bi¢imde nokta yogunlugu azaltilabilir.

Olgiilen uzunluklar GRS80 elipsoidine ve izdiigiim diizlemine indirgenir.

GPS ile detay dlgme

Madde46 — GPS ile kinematik konum belirleme teknikleri kullanildiginda, ger¢ek zamanli veya sonradan
degerlendirmek iizere detay noktalari Glgiilebilir. Kinematik GPS yontemlerinde bu Yo6netmeligin 45’inci maddesinde
belirtilen konum dogrulugunu saglayacak uzaklikta bulunan sabit GPS istasyonlarindan veya bolgeye en yakin C derecede
veya poligon noktalar {izerine 6lgme siiresince kullanilmak tizere kurulmus GPS referans istasyonlarindan yararlanilabilir.
Detay aliminda, kullanilan gezici alici ile konumu belirlenen noktalar, ¢oklu yansima etkisi en az noktalar olmalidir. Bina
kosesi, agag govdesi, telefon, elektrik direkleri ve benzeri GPS ile dogrudan detay alimi yapilmamalidir. Bu yontemle dlgme
yapildiginda asagidaki kurallara uyulur:

Uydu Sayist: En az bes adet,

Veri Toplama Aralig1: Bes saniye veya daha az,

Uydu Yiikseklik Agist: En az 10°,

Referans Noktasina Uzaklik : En fazla bes km,

Kayit Siiresi: En az {i¢ epok,

AV A7 cm ve

olmalidir.

Detay ol¢melerinde cephe kontrolii

Madde47 — Parsel, ada, bina, miithendislik tesislerinin asal noktalarinin konumlari, cephe gekilerek veya cephe
¢ekiminin miimkiin olmadigi durumlarda bir bagka noktadan yapilacak alimlarla kontrol edilecek bigimde belirlenir.
Olgiilerden hesaplanan ile cephelerin 6lgiim degeri arasindaki fark d;

d=0.03+0.0005S

formiilii ile bulunan miktardan fazla olamaz. Burada; S, metre biriminde cephe uzunlugu ve d, metre birimindedir.

iki bagimsiz o6lciiden hesaplanan izdiisiim koordinatlari arasindaki farklar dx, dy ve Helmert ortometrik
yiikseklikler arasindaki farklar dH;

dx, dy, dH <8 cm

olmalidir.

Detay ol¢ii krokisi

Madde48 — Olgme esnasinda, kontrol noktalarim, dlciilecek detaylari, detay noktalar1 arasindaki geometriyi
(topolojiyi), teknik ve yontemin gerektirdigi 6lgiileri gosteren, 297x420 (DIN-A3 formunda) boyutlarindaki basili kagitlara
yaklasik 6lgekte ve kuzeye yonlendirilmis bir 6l¢ii krokisi ¢izilir.
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Olgii krokilerindeki tiim detay ve dznitelik bilgileri, Ek-3'teki kodlar1 ve/veya &zel isaretleri ile gosterilir. Ayrica,
olgii krokileri fihristi ve komsu kroki numaralar1 da olgii krokisinde belirtilir (Ek-8). Olgii krokileri, arazide elektronik
ortamlarda da hazirlanabilir.

Detay noktalarimin koordinatlart

Madde49 — Detay noktalarinin izdiisim koordinatlari ve Helmert ortometrik yiikseklikleri cm inceliginde
hesaplanir.

Serbest istasyon yontemi ile alim

Madde 50 — Alimi yapilmig detay noktalarina dayali olarak koordinatlari ve yiiksekligi hesaplanan serbest istasyon
noktalarindan da alim yapilabilir. Bu durumda, dayanak noktasi olarak kullanilacak detay noktalarinin, beton bloklarla (ada,
parsel kose noktalar1 ve benzeri) veya duvara diibel, ¢ivi ve benzeri ile tesis edilmis ve en az iki kontrol noktasindan alimu
yapilmis olmas: gerekir.

Serbest istasyon noktasinin koordinatlar1 ve yiiksekligi, koordinat ve yiikseklik uyusumu test edilmis ve uygun
dagilimda olan en az dort noktaya, bir tam seri yatay ve diisey ag¢1 6lgmesi ve uzunluk Slgmeleri ile hesaplanir. Uyusum
testlerinde koordinat farklart (dx, dy) +10 cm'yi ve yiikseklik farklar1 (dH) 210 cm'yi gegmemelidir. Serbest istasyon
noktasmin nokta konum dogrulugu (o, = + (0,2 + GyZ)]_/Z) +7 cm ve ortalama yiikseklik dogrulugu oy = £7 cm'den biiyiik
olmamalidir.

Serbest istasyon noktasinin baglanti noktalarina uzakligt 500 m’yi gegemez. Serbest istasyon noktalart poligon
noktalar1 gibi numaralandirtlir. Bu noktalarin tesisi ilgili idarenin onayina baglidir.

BESINCI BOLUM
Fotogrametrik Calismalar

Temel yaklasim ve genel ilkeler

Madde51 — Biiyiik olgekli haritalarin sayisal fotogrametri yontemiyle yapiminda sayisal fotogrametri esas
alinmakla birlikte, analitik fotogrametri yontemi de uygulanabilir.

Hava fotograflar1 yiiksek nitelikli analog veya aymi nitelikte sayisal (digital) hava kameralan ile ¢ekilir. Bu
fotograflarin ¢ekiminde GPS destegi benimsenmistir.

Sonug {irlin, ulusal veri standartlar1 ile uyumlu grafik veri (vektdr) dosyalar1 ve bu dosyalardan ¢izilen, yine ulusal
semboller ve dzel igaretler kataloglarina uygun, ulusal pafta sisteminde ¢izgisel haritadir.

Fotogrametrik sayisallagtirma, binalarin dis ¢ati sinirlarina gore yapilir. Binalarin zemin ¢izgileri ile sik meskin
alanlarda ayirt edilemeyen bitisik diizendeki binalarin ayirim ¢izgilerinin, daha sonra yapilacak kapsamli bir arazi
biitiinlemesi ile tamamlanabilecegi varsayilmistir.

Kontrol noktalar

Madde 52 — Proje alanindaki tiim TUTGA, C1 ve C2 derece noktalar1 kontrol noktasi olarak alinir. Kinematik GPS
yontemi kullanildiginda, blok koselerinde ve ¢apraz kolonlarin bag ve sonunda kontrol noktalari tesis edilir. Kinematik GPS
yonteminin uygulanmamasi durumunda, bu noktalara ek olarak, blok ¢evresinde fotograf ¢ekim bazinin iki katini, blok i¢inde
de bazin dort katin1 gegmeyecek sekilde yeni kontrol noktalar1 olusturulur. Bu noktalarin koordinatlar1 ve yiikseklikleri, C3
derece noktalar olarak bu Yonetmeligin 22, 23 ve 24’{incii maddelerindeki esaslara gore belirlenir.
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Fotograflarin tiim dis yoneltme elemanlarinin bulunmasini saglayabilecek gelismis bir kinematik GPS sistemi
(GPS-IMU ve benzeri) kullanilmast durumunda, harita yapim alanindaki tim TUTGA, C1 ve C2 derece noktalar, denetleme
noktalari olarak alinir.

Hava isaretleri

Madde53 — Biitiin kontrol noktalarina, varsa uygulama noktalarina, gerektiginde taginmaz mal ve orman sinir
kirtk noktalarina, fotograf ¢ekiminden &nce hava isaretleri yapilir. Hava isaretlerinin simetri merkezleri, ilgili yer noktasi ile
cakastirilir.

Pilye bi¢imindeki kontrol noktalarina, pilye platformu iizerine ya da merkez dis1 bir konuma yapilabilir. Merkez
dis1 olmasi durumda isaret merkezinin koordinatlari pilye noktasina gore 1-2 cm dogrulukla ve yer dlgme yontemleri ile
bulunmalidir.

Hava isaretleri agik alanlara yapilir. Bu isaretlerin en az 60° lik bir goriis acisina sahip olmasi gerekir. Bu goriis
konisi i¢inde bina, aga¢ gibi herhangi bir engel olmamalidir.

Yeterli goriis olmayan kritik durumlarda bu isaret ¢at1 ve benzeri yiiksek noktalara yapilabilir. Bu durumdaki isaret,
yersel Olgmelerle yakinindaki noktalara, bu noktalar ile ayni dogruluk derecesine sahip olacak sekilde baglanir ve
koordinatlari bulunur.

Hava isaretleri, zemin noktalarinin {izerinin ve yakin ¢evresinin boyanmasi ya da gegici plakalar takilmasi suretiyle
olusturulur.

Bu igaretler daire veya kare bigimindedir. Fotograf iizerinde D=50 mikrometre olacak bi¢imde (Sekil-13) arazi
biiyiikliikleri hesaplanir. Bu isaretlerin daha iyi goriilebilmesi igin farkli renkte dis gevreler olusturulabilir, uygun uzunlukta
ii¢ ya da dort kol takilabilir. Hava igaretleri beyaz ya da yakin ¢evresi ile zit bir renktedir.

Fotograf dlgekleri

Madde 54 — Diisey fotograf 6lgekleri yapilacak harita ve ortofoto 6lgegine bagli olarak belirlenir. Bu 6lgeklerin
1/5000 olmasi durumunda fotograf 6l¢egi 1/16000’den, 1/2000 olmasi durumunda 1/10000’den, 1/1000 olmas1 durumunda
da 1/5000°den kiigiik olamaz. 1/500 6l¢ekli haritalarm yapimi i¢in de fotograf dlgegi 1/3500’den kiigiik olamaz.

Ugus plan

Madde 55 — Ugus planlar1 1/25000 6lgekli haritalar tizerinde ve/veya sayisal ortamda diizenlenir.

Ugus ¢izgileri dogu-bat1 ya da kuzey-giiney dogrultusunda ve olabildigince paftalarin orta gizgileri ile gakisacak
sekilde diizenlenir. Zorunlu durumlarda ugus cizgileri ¢apraz dogrultuda da olabilir. Sahillerde ve kinematik GPS
uygulamalarinda destek gorevi yapacak, ¢apraz yonde ve normal kolonlara dik yonde ek kolonlar olusturulur.

Ugus planlarinda, yapilacak haritalarin pafta sinirlari, ugus ¢izgileri, ugus yiikseklikleri gosterilir. Sayisal ugus
planlarinda ise fotograf ¢ekimi noktalarinin yaklagik X,Y,Z koordinatlar1 bulunur.

Topografik durum nedeni ile ortaya g¢ikabilecek bindirme sorunlari, ugus planmin hazirlandig: altlik {izerinde
denetlenerek gerekli onlemler alinir ve ugus planlarinda diizeltmeler yapulir.

Hava kamerasi

Madde 56 — Hava fotograflarinin ¢ekiminde; 1/5000 6lgekli harita yapiminda odak uzakligi yaklagik 15 cm ve
fotograf boyutlar1 23 cm x 23 cm olan genis acili kameralar, diger biiylik Olgekli fotograf ¢ekiminde ise odak uzakligi
yaklastk 30 cm ve fotograf boyutlar1 23 ¢cm x 23 cm olan normal agili kameralar kullanilir. 1/5000 6lgekli ortofoto harita
iiretiminde normal agili kameralar da kullanilabilir.
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Normal agili kameralar ile fotograf ¢ekiminde bu kameralarin goriintii yiirlimesini diizeltici bir sisteminin
bulunmas: gerekir.

Kamera mercek sisteminin 1smsal distorsiyonu fotografin higbir yerinde 10 mikrometreyi ge¢cmemeli, mercek
ayirma giicliniin agirlikli ortalamasi da 50 ¢izgi ¢ifti/mm veya daha fazla olmalidir.

Hava kameralari, her ugus mevsiminden 6nce kurum olanaklari ile kontrol edilir. Ayrica her li¢ yilda bir, ya da
25000 adet fotograf ¢ekiminden sonra fabrika diizeyinde bakimi ve kalibrasyon 6lgiileri yaptirilir.

Film
Madde 57 — Fotograf ¢ekiminde siyah/beyaz, ya da li¢ katmanli dogal renkli negatif veya pozitif filmler kullanilir.
Bu filmler estar, polyester ve benzeri bazli, kaliteli, 0.10 mm kalinliginda olmalidir. Ayirma giigleri, yiiksek kontrasth
nesnelerde 80, diisiik kontrastta ise 40 ¢izgi ¢ifti/mm’dir.
Fotograf ¢ekiminde kullanilacak filmler son kullanma tarihini gegmemelidir.

Fotograf ¢cekimi

Madde 58 — Ugus gorevi, nisan ila eyliil doneminde ugus planmna uygun olarak bulutsuz bir havada, yerel 6gle
zamanindan yaklagik iki saat 6nceki ve sonraki zaman araliginda gergeklestirilir. Bu dénemin disinda zorunlu hallerde, ilgili
idarenin onay1 alinarak fotograf ¢ekimi yapilabilir. Fotograf ¢ekimi arasinda giinesin yiikseklik agis1 30° den daha biiyiik
olmalidir.

Uguslarin planlanan bigimde gergeklestirilmesi igin GPS denetimli, ugus sisteminden de yararlanilir. Fotograf
¢ekim noktalarinin planlanan durumdan olan farklar1 fotograf 6lgeginde 2 cm’yi gegmemelidir. Kamera ekseninin diisey
dogrultudan sapmalari da 5 gradi gegmemelidir.

Fotografik banyo ve baski isleri

Madde 59 — Pozlanmis negatif filmlerin banyosu yiiksek kontrast saglayici uygun fotografik banyo sivilar ile
yapilir. Bu banyo malzemelerinin taze olmalar1 gerekir. Kurutma sicakligi 60° C’yi gegmeyecek sekilde, nem oranina uygun
olarak belirlenir.

Negatiflerden kontakt baski yontemi ile elde edilecek diyapozitifler i¢in, kalinligi 0.15-0.20 mm olan ayirma giicii
yiiksek, polyester veya daha iyi malzemeden yapilmig filmler kullanilir. Bunlarin diizgilinlik hatast 12 mikrometreyi
gecmemelidir. Yiiksek kontrastli olan bu malzemeler pozlama sirasinda kontrast dengelemesine de olanak saglamalidir.

Fotograflarin taranmasi

Madde 60 — Fotograflar, fotogrametrik tarayici sinifina giren tarayicilarla sayisallastirilir. Tarama iglemi rulo
bi¢imindeki negatif filmlerden ya da diyapozitiflerden yapilir.

Piksel biiyiikliigii 30 mikrometreden daha biiyiik olmamalidir. Radyometrik ¢oziiniirlik en az 8 bit (256 gri diizeyi)
olmalidir.

Fotogrametrik tarayicinin geometrik dogrulugu ve radyometrik ¢6ziinilirliigii, giivenilir bir merkez tarafindan
denetlenmis ve bir kalibrasyon raporu ile sonuglandirilmis olmalidir. Geometrik dogruluk ii¢ mikrometreyi gegmemelidir.

Fotogrametrik nirengi

Madde61 — Fotogrametrik nirengi, olabildigince kare ya da diizgiin dikdortgen bigimli, bloklar bigiminde
uygulanir.

Kinematik GPS ile belirlenen izdiisiim merkezlerinin koordinatlar1 blok dengelemede kullanilir.
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Hava fotografi alimi aninda GPS-IMU (Inertial Measurement Unit) ve benzeri uydu 6l¢iim tekniklerine dayali
yontemler kullanilarak, resim dis yoneltme parametrelerinin dogrudan belirlenmesi durumunda, fotogrametrik nirengi 6lgiim
ve hesap yontemleri kullanilmaksizin olusturulacak modelde, denetleme noktalarinda yapilacak olglimlerin konum ve
yiikseklik dogrulugu resim 6lgeginde 30 mikrometreyi gegmemelidir.

Fotogrametrik nirengi 6lgmeleri

Madde 62 — Fotogrametrik nirengi olgmeleri, kullanilan fotogrametrik sistemin sagladigi olanaklara gore tam
otomatik veya yar1 otomatik yapilabilecegi gibi, dogrudan operator tarafindan da yapilabilir.

I¢ yoneltmede en az dort gergeve isaretinin Slgiisii yapilir. Piksel koordinatlarindan fotograf koordinat sistemine
doniisiim, afin doniisiimii yontemi ile gergeve isaretlerinin kalibrasyon raporunda verilen koordinatlar kullanilarak yapilir.
Doniisiimiin ortalama hatas1 7 mikrometreyi, higbir noktadaki artik hata 10 mikrometreyi gegmemelidir.

Kargilikli yoneltme en az 8 nokta ile gergeklestirilir. Yoneltme sonunda bulunacak hata higcbir noktada 8
mikrometreyi, bu hatalarin ortalamasi da 5 mikrometreyi gegmemelidir.

Modellerin ve kolonlarin birbirine baglanmasi ig¢in ikisi modelin kenarinda biri ortasinda olmak iizere en az ii¢
baglama noktasi alinir.

Capraz ve dik kolonlar, her modelde en az dort nokta olmak iizere, baglant1 noktalari ile ilgili kolonlara baglanir.

Otomatik ya da yar1 otomatik eslestirme algoritmalari en az piksel biiyilikligiiniin {igte biri oraninda eslestirme
islemini gergeklestirmelidir.

Model alanindaki baglama noktalari ile birlikte varsa kontrol ve uygulama noktalarinin da koordinatlar1 6lgiiliir.

Analitik fotogrametri uygulanmasi: durumunda baglanti noktalarinin koordinatlari ii¢ mikrometre dogrulugundaki
analitik aletlerde ol¢iiliir.

Fotogrametrik nirengi degerlendirmesi

Madde 63 — Fotogrametrik nirengi Olgiileri bloklar halinde dengelenerek fotograflarin dis yoneltme elemanlari
bulunur. Blok dengeleme 151n demetleri yontemine gore yapilir. Blok dengelemede sonuglari iyilestirici ek parametreler de
kullanilabilir. Analitik fotogrametri durumunda bagimsiz model yontemine gore de dengeleme yapilabilir.

Blok dengeleme sonunda elde edilecek koordinat ortalama hatalar1 8 mikrometreyi gegmemelidir. Bagimsiz model
yontemine gore yapilacak blok dengeleme sonucunda da, konum ortalama hatasi 10 mikrometreyi, yiikseklik ortalama hatasi
ise 15 mikrometreyi gegmemelidir.

Blok dengelemesi sonunda hazirlanacak bir indeks haritada kontrol noktalari, izdiisiim merkezleri, fotograflarin ve
kolonlarin konumlar1 gosterilir. Bu indekste ger¢eklesen ileri ve yan bindirmeler, komsu bloklar ile baglantiy1 saglayacak
denetim noktalar1 gosterilir. Fotogrametrik nirengi dengelemesinden, varsa ¢ikarilan noktalar da bu kanavada gosterilir.

Stereo degerlendirme

Madde 64 — Fotogrametrik nirengi dengelemesi sonunda elde edilen yoneltme elemanlar1 ile mutlak yoneltmesi
yapilmis stereo modellerden ii¢ boyutlu degerlendirme yapilir.

Stereo degerlendirme, stereo modelin net alaninda yapilir.

Analitik stereo degerlendirme aletlerinde stereo degerlendirme yapilacaksa bu aletlerin 6lgme duyarligi {i¢
mikrometre veya daha iyi, geometrik dogruluklari da bes mikrometre veya daha iyi olmalidir.
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Sayisallastirma
Madde65 — Stereo modelden yapilacak degerlendirme, Ek-1’de verilen Detay ve Oznitelik Katologu’na gére
yapilacak sayisallagtirmadan olusur.

Madde 66 — Yerlesim alanlarinin digindaki alanlarda arazinin topografik durumu es yiikseklik egrileri ile gosterilir.
Es yiikseklik egrileri otomatik, yar1 otomatik ya da operator tarafindan dogrudan cizilebilir. Otomatik ve yart otomatik
cizimde arazinin morfolojik yapisini belirleyen 6zellikler dikkate alinir. Es yiikseklik egrileri ile gosterilemeyen diiz
arazilerde ve yerlesim yerleri icerisindeki bos alanlarda, yiikseklikler kot noktalari ile gosterilir. Es yiikseklik egrileri
¢iziminde bu Yonetmeligin 81’inci maddesindeki esaslar uygulanir.

Yerlesik alanlar ve yollarda harita {izerinde yaklasik 2 cm’de bir, cati ve teraslarda ise uygun koselere yiikseklik
degerleri verilir.

Veri tabani ve veri dosyalar
Madde 67 — Stereo sayisallagtirma sonunda elde edilen veriler, Ek-2’de verilen Ulusal Veri Degisim Formati’na
uygun olarak dosyalanir.

Biitiinleme
Madde68 — 1Ilk cizimlerde belirlenen eksiklikler, stereo modelde gorilemeyen ya da dogru olarak
yorumlanamayan ayrintilar yersel dlgmelerle arazide biitiinlenir.

Pafta ¢izimi
Madde 69 — Arazi biitiinlemesi tamamlanmis paftalarin ¢izimi, bu Yonetmeligin dordiincii bolimiindeki esaslara
gore yapilir.

Ortofoto

Madde 70 — Siyah / beyaz ve renkli ortofoto iiretimi i¢in normal veya genis acili hava kameralar1 kullanilir. Bu
haritalar da ulusal pafta boliimleme sistemine uygun olarak iiretilir. Fotograftan ortofotoya biiylitme orani besten fazla
olmamalidir.

Ortofoto iiretiminde kullanilacak goriintliniin piksel boyutlar1 25 mikrometre veya daha kiigiik olmalidir.

Gerekli yiikseklik bilgileri stereo modelden otomatik, yar1 otomatik ya da operatdr tarafindan elde edilebilir. Varsa
mevcut haritalardaki es ylikseklik egrilerinden sayisal yilikseklik modeli tiiretilebilir. Sayisal yiikseklik modeli araligi,
arazinin topografik yapisina bagli olarak; 1/2000 ve 1/5000 6lgeginde 20-50 m, 1/1000 6lceginde ise 10-20 m’dir.

iki veya daha fazla ortofotonun birlestirilmesi durumunda ortak alanda radyometrik diizeltme yapilir.

Ortofoto altlig1 olarak dlgek koruyan, resim okuma ve yorumlamasini kolaylastirict 6zelliklere sahip malzemeler
kullanilir.

Biiro kontrol isleri

Madde71 — Olgii ve degerlendirmelere dayali kontroller drnekleme ydntemi ile yapilir. Kartografik islerin
kontroliinde haritalarin tamami denetlenir. Yapilacak kontroller:

a) Fotogrametrik nirenginin kontroli,

b) Stereo degerlendirmenin kontroli,

c¢) Paftalarin kartografik kontrolii,

d) Arazi kontrolleri.
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Fotogrametrik nirenginin kontrolii
Madde 72 — Fotogrametrik nirengi kapsaminda yapilacak kontroller:

a) Yoneltmelerin ve olgiilerin kontrolii: I¢ yoneltme, karsiikli yoneltme, model ve kolon baglama, kontrol

noktalarinin 6l¢tiimii.

b) Fotogrametrik nirenginin kontrolii: Blok dengeleme sonuglari, ortalama hatalar, artik hatalar, dengelemeden

cikarilan noktalar, izdiisim merkezlerine getirilen diizeltmeler, yoneltme elemanlari dosyasi, ayrica kontrol noktalarmin
seyreltilmesi ya da bloklarin parcalara ayrilarak veya yeni bloklar olusturarak yapilacak dengelemeler ile kontroller yapilir.

Stereo degerlendirmenin kontrolii

Madde 73 — Stereo degerlendirme kapsaminda yapilacak kontroller:

a) Model yoneltmeleri: Yoneltmelerin, ilgili blok dosyalarina uygunlugu, model kenarlagmalari.

b) Biitiinliik: Stereo modelden sayisallastirilan ayrintilarin biitiinliigiiniin kontroli.

¢) Dogruluk: Ayrinti noktalarinin kontrol amagli sayisallastirilmasi ve sayisal harita ile karsilastiriimasi.

d) Yiikseklik dogrulugu: Nokta yiikseklikleri ve es yiikseklik egrilerinin kontrol amagh dlgiilmesi ve sayisal harita

yiikseklikleri ile karsilastiriimasi.

Paftalarin kartografik kontrolii

Madde 74 — Kartografik kontrol kapsaminda yapilacak kontroller sunlardir:

a) Semboller ve 6zel isaretlerin ulusal standartlara uygunlugu,

b) Pafta kenarlasmalari,

¢) Pafta ¢izgileri, pafta adi, indeksi ve gergeve bilgileri,

d) Yiikseklik bilgilerinin ve es yiikseklik egrilerinin kartografik kontroli,

e) Cizimlerin geometrik kontrolii.

Arazi kontrolii

Madde 75 — Fotogrametrik harita iiretiminin her asamasinda kontrol edilerek diretilen paftalarin, arazide de

kontrolleri yapilir. Arazi kontrolii, bu Yoénetmeligin 94 ve 96’ nc1 maddelerine gore yapilir.

ALTINCI BOLUM
Cizim lsleri

Pafta boliimleme ve adlandirma
Madde 76 — Pafta boliimlemesinde, 1/5000 6lgekli iilke standart topografik haritalarin pafta boliimlemesi esas

alinir.
1/5000 6lgekli paftadan, pafta kenarlari iki esit par¢aya ayrilmak suretiyle 4’e boliinerek 1/2000 6lgekli paftalar,
1/2000 6lgekli paftadan, pafta kenarlari iki esit pargaya ayrilmak suretiyle 4’e boliinerek 1/1000 6lgekli paftalar,
1/1000 olgekli paftadan, pafta kenarlari iki esit pargaya ayrilmak suretiyle 4’e boliinerek 1/500 6lgekli paftalar
olusturulur.

1/5000 o6lgekli paftalarin bolinmesiyle olusturulan 1/2000, 1/1000, ve 1/500 6lgekli paftalarin kése koordinat

degerleri ve paftalarin adlandirilmas1 Ek-9°da gosterildigi gibidir.
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Pafta althg

Madde 77 — Pafta altliklari; genlesme katsayis1 0.00008 ile 0.0002 1/C° araliginda ve kalnligi 0.11 —0.25 mm
arasinda olan, kursun kalemle ¢izime elverisli, 6zel miirekkebi ile ¢izgi veya yazi yazildiginda ¢izim yiizeyinde dagilma veya
kalkma yapmayan, kirilma veya yirtilmaya dayanakli ve saydam malzemeden yapilmig olmalidir.

Pafta boyutlar

Madde 78 — Pafta altlig1 boyutlari; 1/5000 6lgegi i¢in 50 cm x 70 cm, 1/2000, 1/1000 ve 1/500 Slgekleri igin 70 cm
x 90 cm’dir.

Pafta kontrolii

Madde 79 — Paftalar, kontrol ve kabulii yapan ilgili idarenin kontrol miihendisince imzalanir ve ilgili idarenin
yetkilisince de onaylanir.

Pafta kenar bilgileri

Madde 80 — Pafta kenar bilgileri asagidaki esaslara gére diizenlenir:

a) Pafta ¢izim alanim belirleyen kenar ¢izgileri, paftanin kuzey-giiney ve dogu-bati kenarlarinda olabildigince esit
bosluk kalacak bigimde belirlenir. Kareler ag1 100 mm araliklarla ¢izilir.

b) Pafta kenar ¢izgileri, dolu dogru parcasi olarak kareler a1 kesim noktalar1 5 mm'lik art1 isaretleri bigiminde
+ 0.1 mm ortalama hata ile 0.18 mm kalinliginda ¢izilecektir. Hata hi¢bir zaman + 0.3 mm'yi agmamalidir.

Pafta kenarlagsma hatasi, kareler ag1 boyunda en ¢ok + 0.3 mm olmalidir.

¢) Pafta numaralari, paftalarin iist kenar ¢izgisine paralel ve 10 mm yukarisina, pafta tist kenar ¢izgisini ortalayacak
sekilde 7 mm yiikseklikte dik harfler ve rakamlar ile yazilir.

d) Komgu pafta numaralari, 3 mm yiikseklik harf ve rakamlar ile komsu oldugu pafta kenar ¢izgisine paralel, 3 mm
disinda ve pafta kenar ¢izgisini ortalayacak bigimde yazilir.

e) Kareler aginin kesigme noktalarinin koordinat degerleri, okuma yonii biiyiime dogrultusunda olmak tizere (X)
degerleri paftanin sol kenar boslugunda, (Y) degerleri paftanin alt kenar boslugunda ve eksenlerine dik yonde 2.5 mm
yiikseklikte dik rakamlarla yazilir.

f) Paftanin sol tistiinde 30 mm x 40 mm boyutunda komsu pafta indeksi gosterilir ve paftanin adi yazilir (Ek-10).

Pafta Cizimi

Madde 81 — Pafta ¢izimi asagidaki esaslara gore yapilir:

a) Tiim noktalar hesaplanan koordinat degerlerine gore paftaya konur.

b) Ek-1'de agiklanan tiim detaylar ve Oznitelikler, Ek-3'teki 6zel isaretler ve agiklamalara uygun olarak paftalara
cizilir.

¢) Es yiikseklik egrileri, arazinin engebe durumunu belirleyecek sekilde, 1/5000 6lgekte 5 m, 1/2000 dlgekte 2 m,
1/1000 ve 1/500 olgeklerde 1 m araliklarla gizilir.

d) Es yiikseklik egrilerinin ¢iziminde en yakin noktalarin yiikseklikleri esas alinir.

e) Es yiikseklik egrileri 0.13 mm kalinliginda, her bes yiikseklik egrisinde bir 0.25 mm kalinliginda ¢izilir.

f) Arazi egimine gore es yiikseklik egrileri arasinin 2 mm’den az olmasi durumunda yalniz kalin, 20 mm’den fazla
olmas1 durumunda aralarina kesik ¢izgilerle bir yardime1 egri gizilir.

g) Kalin ¢izilmis egriler {izerinde, her 200 mm’de bir birakilacak bosluklara, arazinin artan egimi dogrultusunda
olmak iizere, haritanin okuma ve kullanimini kolaylastiracak sekilde, egrinin yiikseklik degeri yazilir.
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h) Es yiikseklik egrileri yol, nehir, kanal, ark ve benzeri ¢ift cizgili detaylar ile sev sinirlarini, bina ve benzeri
kapal1 detaylar1 kesmez.

1) Arazi topografyasini tamamlamada yardimeci olacak, tepe, ¢ukur, sev, dip ve istlerindeki karakteristik noktalar
ile gerekli goriilen diger noktalar paftada isaretlenerek yiikseklik degerleri dm'ye kadar yazilir.

j) Cizimde nokta konum dogrulugu + 0.2 mm'den daha iyi olmalidir.

k) Cizimi kontrol edilen paftalar 6lcii krokileri dikkate alinarak, parsel sinir ¢izgileri 0.3 mm kalinliginda siyah
renkte miirekkeplenir. Kadastral amagh dlgiilerde parsellerin kdse ve kirik noktalara balastro veya bilgisayar destekli ¢izim
sistemi ile 0.75 mm ¢apinda kiiciik daireler cizilir. Bina ve yapilar 6zel isaretlerdeki gibi gosterilir ve resmi binalarin uygun
yerlerine adlart yazilir.

1) Cizimler pafta kenar ¢izgilerine kadar yapilir, ¢izim kontrolii yapildiktan sonra kesin ¢izim yapilir.

YEDINCi BOLUM
Doniisiimler

ED50-TUTGA doniisiimii

Madde 82 — ED50 ile TUTGA arasindaki doniisiimler agagidaki esaslara gore yapilir:

a) ED50 ile TUTGA arasindaki doniistimde; B, C1, C2, C3 dereceli ag noktalar1 ile, Tirkiye Ulusal Yatay
(Nirengi) Kontrol Agmin 1., II. ve dengelenmis III. derece noktalari, BOHYY ye gore tesis edilmis III. derece yiizey ag1 ve
bu noktalarin bulunamamasi1 durumunda alim i¢in siklagtirma noktalar1 ortak nokta olarak secilir. En az ortak nokta sayisi;
200 km? ye kadar dort nokta ve buna ildveten her 200 km? igin bir fazla nokta olarak hesaplanir.

b) Yerel aglar ile TUTGA arasindaki doniisiimde; B, C1, C2, C3 derece ag noktalar ile yerel aglarin yiiksek
dereceli noktalar1 ortak nokta olarak secilir. En az ortak nokta sayis1 4 tiir.

¢) Doniigiim yontemi olarak; iki veya ti¢ boyutlu, afin veya benzerlik doniisiim yontemleri, polinomlarla déniigtim,
enterpolasyon veya sonlu elemanlarla doniisiim ve benzeri bilimsel literatiirde yer almis yontemlerden en uygun olam
kullanilir.

d) Segilen ortak noktalarin ED50 veya lokal sistemdeki koordinatlari ile TUTGA koordinatlar1 arasindaki uyusum
bir istatistik test ile arastirilir ve uyusumsuz noktalar ayiklanir. Istatistik giiven diizeyi 1-0=0.95 alinmahdir. Sonug uyusum
dogrulugu (c,) £9 cm'den iyi ve en biiyiik koordinat diizeltmesi + 14 cm'den kiigiik olmalidir.

¢) Uyusumlu ortak doniisiim noktalari, uygun dagilimda ve bu noktalarin olusturdugu dis ¢erceve proje alaninin en
az %60’1n1 kaplamalidir.

f) Elli hektara kadar olan alanlarmm mevcut biiylik dlgekli planlar1 ile TUTGA arasindaki doniigiimler igin detay
noktalarinin 6lgiilerden hesaplanan koordinatlari kullanilabilir.

g) Bir koordinat sisteminde ifade edilmeden grafik Olgmeler i¢in olusturulmus lokal aglarin bitiinligi
saglanabiliyorsa, dnce bu ag noktalarinin tanimlanacak yerel sistemde koordinatlar1 hesaplanmali daha sonra doniisiime tabi
tutulmalidir. Doniisiimden 6nce nokta uyusum testi uygulanir ve istatistik giiven diizeyi 1-0=0.95 alinir. Uyusumlu ortak
nokta yogunlugu 5 nokta/ha olmalidir. Uyusum dogrulugu (c,) £9 cm'den ve en biiyiik koordinat diizeltmesi £14 cm'den
kiiclik olmalidir. Aksi durumlarda ilgili idarenin goriigiine bagvurulur.

h) Déniistimde, uygun ortak noktalarm bulunmamasi durumunda; ED50 ile TUTGA arasindaki doniigiim i¢in iki
sistem arasinda Tiirkiye boyutunda yatay konum farklarini (A@ = @tyteage - Pepso ; AA = AtuTcage - AEDso) igeren 3'%3 aralikh
grid veriden yararlanarak noktalarin konumuna bagli olarak hesaplanan diizeltme degerleri, sistemler aras1 doniisiimler igin
dogrudan kullanilir.
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1) Doniisiim parametreleri sadece proje alani igin gegerlidir, ekstrapolasyon uygulanmaz. ED50’den doniistiiriilmiis
TUTGA sistemindeki koordinatlar nokta siklastirmasinda kullanilamaz.

j) Proje alaninin aktif fay zonlarinda bulunmasi durumunda ITRF96 ile ED50 arasindaki doniisiim islemi ilgili
idarenin goriisii alinarak &zel olarak gergeklestirilir.

SEKIiZINCi BOLUM
Uygulama (Aplikasyon)

Uygulama isleri

Madde83 — Uygulamalar agagidaki esaslara gore yapilir.

a) Uygulama, yersel veya uydu tekniklerinden yararlanilarak yapilabilir.

b) Uygulama, kontrol noktalarina dayali olarak yapilir. Kontrol noktalarmm bulunmamasi durumunda, bu
Yonetmelik esaslari gercevesinde siklastirma yapilir.

¢) Miilkiyet smirlarinin aplikasyonu ve miilkiyete iliskin yer gosterme islemleri Tapu ve Kadastro Genel
Miidiirligiiniin belirleyecegi esaslar gergevesinde yapilir.

d) Plan ve projelerin zemine uygulanmasi i¢in uygulama planlar1 veya krokileri hazirlanir.

e) Uygulamada gereken koordinat doniigiimleri bu Yonetmelik esaslari gergevesinde yapilir.

f) Uygulama, fiziksel (arazi) yiizeye donistiiriilmiis degerlerle yapilir.

g)Yersel tekniklerle gerceklestirilecek uygulamalarda, uzunluk 6lgme dogrulugu + (5 mm + 5 ppm) ve daha iyi, ag1
6lgme dogrulugu DIN 18723 gore £10% (3”) ve daha iyi olan elektronik takeometreler kullanilir. Uygulama uzunlugu 500
m’yi gegemez.

h) GPS ile uygulamada jeodezik GPS alicilar1 kullanilir. En biiyiik baz uzunlugu 5 km'yi gegemez.

1) Ada kdselerinin proje ana eksen ve karakteristik noktalarinin (aliyman {istii noktalar, some noktasi, T,, Tr Ve
benzeri noktalar) uygulamalari;

1) Eger yersel teknikler kullaniliyor ise, en az ii¢ kontrol noktasinin olusturdugu iki ayri nokta ¢iftinden,

2)Uydu teknikleri kullaniliyor ise, en az iki kontrol noktasindan koordinatlarla yapilir. Iki aplikasyon noktasi
arasindaki uzaklik 5 cm'yi gegmemelidir.

j) Diger noktalarin uygulamalari, koordinatlarla veya proje karakteristik noktalarina dayali olarak lokal aplikasyon
yontemleriyle, kontrollii olarak yapilir.

k) Bir projenin karakteristik noktalarina iliskin aplikasyon degerleri araziye uygulanir. Rleve dlgiileri yapilir ve bu
Ol¢iiler projenin hesaplamalarinda veri olarak kullanilir.

DOKUZUNCU BOLUM
Kontrol isleri

Kontrol isleri sorumlulugu

Madde84 — Biiyiik 6lgekli mekansal bilgilerin ve orijinal temel haritalarin {iretiminin kontrolii, jeodezi ve
fotogrametri (harita, harita ve kadastro) miihendislerinin sorumlulugunda yapilir.



4601

Uretim kontrolii

Madde85 — Uretim kontrolii asagidaki esaslara gore yapilir.

a) Uretimlerin kontroliinde;

1) Noktalarin réper ve tesislerinin uygunlugu,

2) Olgiilerin ve 6lcii krokilerinin dogrulugu,

3) Koordinat ve yiiksekliklerin dogrulugu,

4) Gorsellestirmenin dogrulugu,

5)Olgme, degerlendirme ve arsivleme asamalarinda diizenlenmesi gereken belge ve cizelgelerin tamlign ve
formatlara uygunlugu

incelenir.

b) Kontrolde, en az iiretimdeki nitelikte ve incelikte olan aletler, 6lgme ve degerlendirme yontemleri kullanilir.

¢) Kontrol galigmalarinin sonucu, kontrol 6lgiilerini, hesaplarini, karsilastirmalar1 ve degerlendirmeleri igeren bir
teknik raporla belgelenir.

d) Kontrol igleri, proje zaman planina gore, her calisma asamasinin gergeklestirilmesi esnasinda ya da bitimini
takiben yapilir.

Yer secimi, nokta tesisi ve réperlerin kontrolii

Madde 86 — Tiim yeni tesis edilen noktalardan, proje alanina uygun dagilmis olan C1, C2, C3 derece noktalarin
%30’unun, poligon noktalarinin %5’inin tesisleri veya roperleri kontrol edilir.

GPS teknigiyle siklastirmanin kontrolii

Madde87 — C1, C2 ve C3 derece GPS bazlarindan, her derecenin proje alanma uygun dagilmis %10’u GPS
teknigiyle yeniden olgiiliir ve degerlendirilir. Baz bilesenlerindeki farklar (dax, day, daz);

C1 derece igin, dax, day, daz < £(20mm+2ppm)

C2 ve C3 derece igin, dax, day, daz < H(30mm+3ppm)

olmalidir.

GPS teknigiyle poligon kontrolii

Madde88 — GPS teknigiyle 6lgiilen poligon noktalarindan proje alanmna uygun dagilmis en az %5’inin GPS
teknigiyle izdiisiim koordinatlar1 ve elipsoit yiikseklikleri bulunur. Koordinat ve yiikseklik farklar1 10 cm’yi gecemez. Ayrica
tiim noktalar igin;

ds = /dy? +dx>

bagintis1 ile bulunan ds’lerin ortalamasi 7 cm'den fazla olamaz. Burada; dx, dy izdiisim koordinat farklarii
gostermektedir.

Yersel tekniklerle yapilan siklastirmalarin GPS ve kenar él¢meleriyle kontrolii

Madde 89 — Yersel tekniklerle olusturulan C3 derece noktalardan, proje alanina uygun dagilmis en az %10 unun
GPS teknigiyle izdiisiim koordinatlar1 ve elipsoit yiikseklikleri bulunur. Elipsoit yiikseklikler ve modelden bulunan
yiiksekliklerinden Helmert ortometrik yiikseklikler (H) hesaplanir. Izdiisiim koordinat farklari (dx, dy) ve Helmert ortometrik
yiikseklik farklari (dH) 10 cm'den fazla olamaz. Ayrica tim noktalar i¢in, bu Yonetmeligin 88’inci maddesindeki baginti ile
bulunacak ds ve dH’larin ortalamasi: 7 cm'den fazla olamaz.
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GPS ile kontroliin yapilmamast durumunda, yersel tekniklerle olusturulan C3 derece aglarin ve noktalarin proje
alanma uygun dagilmis kenarlarinin en az %10’u elektro-optik uzaklik 6lgerlerle Slgiiliir ve OSlgiiler izdiisiim yilizeyine
indirgenir. Bu kenarlarin dengeleme sonucu elde edilen izdiisiim yiizeyindeki degerleri ile kontrol 6l¢ii degerleri arasindaki
farklarin kenar uzunluguna orani 1/25000°den fazla olamaz.

Yersel tekniklerle olusturulan poligon aglarmin ve poligon dizilerinin kontrolii

Madde90 — Yersel tekniklerle olusturulan poligon aglarimin ve poligon dizilerinin kontrolii, bu Yonetmeligin
88’inci maddesindeki veya asagidaki esaslara gore yapilir.

a) Poligon noktalarindan, proje alani igine uygun dagilmig en az %35’inin izdiisiim koordinatlar1 (kutupsal olarak) ve
Helmert ortometrik yiikseklikleri (trigonometrik olarak), C1, C2 ve C3 derece noktalara dayali olarak, bu noktalardan 750 m

uzaklik iginde goriilebilen poligon noktalarina, uzunluk 6l¢me dogrulugu + (5Smm+5ppm)

ve daha iyi, ag1 Olgme
dogrulugu DIN 18723’¢ gore Tt 10% (3”) ve daha iyi olan aletlerle, uzunluk Glgmesi ve bir tam seri yatay ve diisey a1
6lgmesi ile hesaplanir.

b) Noktalarin izdiigiim koordinatlarimin farklart 10 cm’yi ve Helmert ortometrik yiikseklik farklari 15 cm’yi
gecemez. Ayrica noktalar i¢in, bu Yonetmeligin 88’inci maddesindeki baginti ile bulunacak ds’lerin ortalamasi 7 cm'den ve
dH’larin mutlak degerlerinin ortalamasi 10 cm'den biiyiik olamaz.

C)Proje alanma uygun dagilmis poligon noktalarmm en az %35’inin konumu ve yiikseklikleri bu noktalardan
gegirilecek poligon dizilerinin Slgiilmesi ve degerlendirilmesi ile de kontrol edilebilir. Bu durumda, yukaridaki hata sinirlart
gecerlidir.

Nivelman kontrolii

Madde91 — Proje alami igindeki nivelman noktalarinin her dereceden uygun dagilmis en az %5’inin yiikseklik
farklar1 olgiiliir. Olgiilmiis veya dengelenmis yiikseklik farklari ile kontrolden bulunan yiikseklik farki arasindaki farklar
(dH);

AH g <16,/Sjry

Ana nivelman ag1 igin;

dH yn) < 20,/Spem

dH[mm] < 401,S[km] + OOOO4AH[m]

Ara nivelman agi igin;

Poligon ve RS nivelmani i¢in;
olmalidir.

Yerel GPS nivelman jeoidinin kontrolii

Madde 92 — Proje alanma uygun dagilmis 20 km? ye kadar 2 ve bundan sonraki her 30 km? ye 1 nokta segilerek, bu
noktalarin ana nivelman agindaki esaslara gére Helmert ortometrik yiikseklikleri (H) ve C2 derece GPS 6lgmeleri ile elipsoit
yiikseklikleri (h) bulunur. Buradan N=H-h ile bulunan jeoit yiikseklikleri ile proje alani i¢in belirlenen modelden bulunan
jeoit yiikseklikleri arasindaki farklar 10 cm'den fazla olamaz.

Detay tamliginin kontrolii

Madde 93 — Degisik detay 6zelligi bulunan alanlarda, tiim alanin en az %5 inin 6l¢ii krokileri arazideki detaylarla
karsilastirilarak Ek-1'de verilen Detay ve Oznitelik Katalogu’na gore gereken detay ve 6z niteliklerin dlgiiliip 6l¢iilmedigi,
kontrol edilir. Ayrica dl¢ii kayitlarinin bu kataloga ve Ek-2'de verilen formatlara uygun olup olmadig: kontrol edilir.
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GPS, yersel veya fotogrametrik yontemlerle olgiilen detaylarin konum kontrolii

Madde94 — GPS teknigiyle, yersel veya fotogrametrik yoOntemlerle Olgiilen detay noktalarmin konum
dogruluklarinin kontrolii asagidaki yontemlerden biriyle gergeklestirilebilir.

a)Proje alanina uygun dagilmis, paftada ve arazide kesin belirli detay noktalarmm en az %5’inin izdiisim
koordinatlar1 ve elipsoit yiikseklikleri GPS teknigiyle bulunur. Elipsoit yiiksekligi ve jeoit modelinden H=h-N ile Helmert
ortometrik yiikseklik hesaplanir.

b)izdiisim koordinatlar: arasindaki farklar (dy,d,) t 15cm’yi gecemez. Ayrica tiim noktalar igin, bu
Yonetmeligin 88’inci maddesindeki bagmti ile bulunacak ds’lerin ortalamas: ve Helmert ortometrik yiikseklik farklarinin
mutlak degerlerinin ortalamas1 10 cm’den biiylik olamaz.

C)Proje alanmma uygun dagilmis detay noktalarinin %5’inin izdiisim koordinatlar1 ve Helmert ortometrik
yiikseklikleri elektronik takeometri yontemiyle belirlenir.

izdiisiim koordinatlar1 arasindaki farklar & 15 cm’yi ve Helmert ortometrik yiikseklikleri arasindaki farklart t 15
cm’yi gegemez.

Ayrica tiim noktalar i¢in; bu Yonetmeligin 88’inci maddesindeki bagmti ile bulunacak ds’lerin ortalamasi
10 cm’den ve Helmert ortometrik yiikseklik farklarimim mutlak degerlerinin ortalamasi 10 cm’den fazla olamaz.

Cizimin kontrolii

Madde 95 — Cizimin amacina uygunlugu, pafta agim ile yazi, ¢izgi ve sembollerin Ek-3'te verilen sembollere
uygunlugu kontrol edilir.

Degisik detay 6zelligi bulunan alanlarda, proje alanina uygun dagilmis paftalarin en az %10'u arazideki detaylarla
karsilagtirilarak, detaylarin tamaminin paftada bulunup bulunmadigi ve es yiikseklik egrileri ile topografyanin uyusup
uyusmadigi kontrol edilir.

Kesit kontrolii

Madde96 — Kesit kontrolii, yersel ve fotogrametri yontemi ile yapilan paftalarda yiiksekligi bilinen iki kontrol
noktasi arasinda asagidaki sekilde kesitler alinarak yapilir.

a) Harita alani1 i¢inde uygun dagilimda ve degisik egimli yerlerde kesitler alinir.

b) Kesit dogrultusu {izerinde, arazi egimine bagh olarak 5 - 20 m araliklarla noktalar alinarak bunlara, nivelman ya
da elektronik aletlerle yiikseklik tasinir.

€)Bu noktalarin olgiilen ve es yiikseklik egrilerinden hesaplanan yiikseklikleri arasindaki farklarin %90°1, es
yiikseklik egrisi araliginin 1/3’{inden, %10’u da bir diizeg egrisi araliginin 1/2” sinden fazla olamaz.

d) Fotogrametrik yontemle bulunan karakteristik nokta yiiksekliklerinin, arazi dlgmeleri ile bulunan degerinden
fark eg yiikseklik egrisi araliginin 1/6’sin1 gegmemelidir.

Eksikliklerin tamamlanmast ve yanlislarin diizeltilmesi

Madde 97 — Kontrol sirasinda saptanan eksiklikler tamamlanir, yanlishklar kaynagi bulunarak diizeltilir.

Kontrol kapsamimin genigletilmesi

Madde 98 —Yapilan kontrollerde isin dogrulugu hakkinda tereddiit uyanirsa, bu Yonetmeligin 84 ild 96’nci
maddelerinde belirtilen miktarlara bakilmaksizin kontrol yayginlastirilir.
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ONUNCU BOLUM
Arsivleme

Arsivlemenin amaci

Madde99 — Bu Yonetmelige gore kurulacak arsivin amaci, iilke diizeyinde biiyiik 6lgekli mekéansal bilgi
sistemlerinin olusturulmasi hedefine yonelik olarak biiyiik 6l¢ekli haritalara ait bilgi ve belgelerin, harita yapan ve yaptiran
kurum ve kuruluslarca gelisen teknolojinin olanaklarindan da yararlanarak argivlenmesi, hizmete sunulmasi ve miikerrer
harita yapimu ile kaynak israfinin 6nlenmesidir.

Arsiviemede yetki ve sorumluluklar

Madde 100 — Harita yapimina yonelik hava fotografi alimlari ile askeri yasak bolgeler kapsamina giren harita ve
harita bilgilerinin tiretimi, temini ve kullanim konularinda, 31/8/1994 tarihli ve 22037 sayili Resmi Gazete’de yayimlanarak
yiirtirliige konulan Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Y 6netmeligi’nde belirtilen esaslara uyulur.

a) Bu Yonetmelik kapsamina giren haritalara iligkin bilgi ve belgeler harita yapan veya yaptiran kuruluslarin
merkez ve/veya tagra birimlerinde arsivlenir.

Hava filmlerinin orijinalleri, kiymetlendirme faaliyetlerini miiteakip, Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve
Kullanma Yo6netmeligi hiikiimleri geregince Harita Genel Komutanligia gonderilir.

b) Harita yapan veya yaptiran kuruluslar, haritanin yapimina iligkin bilgi ve belgeleri uygun diizende arsivlemek ve
hizmete hazir bulundurmakla ylikiimliidiir. Sayisal olarak iiretilen veya elde edilen bilgi ve belgeler, ayn1 zamanda, Ek-2’deki
esaslara uygun olarak sayisal ve elektronik ortamlarda arsivlenir.

¢) Kurumlar, bu Yonetmelik kapsaminda iiretilen harita bilgi ve belgelerinin elektronik ortamlarda bir kopyasini,
Ek-2’deki veri degisim formatina uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel Miidiirliigiine iletmekle yikiimlidiir.

d) Tapu ve Kadastro Genel Miidiirliigii mevcut jeoidin ve TUTGA-ED50 doniigiimlerin iyilestirilmesi ve
giincellenmesi i¢in bu Yonetmelik kapsaminda iiretilen GPS nivelmani noktalarina iliskin GPS ve geometrik nivelman
oOlgiileri ve hesaplama sonuglar1 ile ED50 yatay kontrol noktalarinda yapilan GPS o6lciileri ve degerlendirme sonuglarini
manyetik ortamda Harita Genel Komutanligina ve talep olmasi durumunda, arastirma caligmalarinda kullanilmak tizere
iiniversitelerin ilgili birimlerine aktarmakla yiikiimliidiir.

Arsivlenecek belgeler

Madde 101 — Harita yapan veya yaptiran kuruluslar tarafindan asagidaki belgeler arsivlenir:

a) Kontrol noktalar1 ve roper krokileri,

b) Kontrol noktalar1 kanavalari,

¢) A¢1, kenar ve nivelman 6l¢ii ¢izelgeleri ve ¢iktilari,

d) GPS verileri [ham veri (alic1 format1) ve RINEX veri],

e) GPS olgme kayit gizelgesi,

f) GPS gozlem plan1 (kinematik gozlemler i¢in dl¢ii giizergah plan),

g) Dengeleme ve hesap sonuglari,

h) Koordinat 6zet ¢izelge ve ¢iktilari,

i) Olgii krokileri,

j) Detay noktalarina ait 61¢ii ve koordinat ¢izelge veya ¢iktilari,

k) Haritalarin asli ve kopyalart,
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1) Yapim ve kontrol ve onay raporlari.

ONBIRINCI BOLUM
Telif Haklar1 ve Koordinasyon

Telif haklar:

Madde 102 — Bu Yo6netmelik kapsaminda iiretilecek harita bilgi ve belgelerinin telif ve iktibas haklari tireten kisi
ya da kurulusa aittir.

Ureticinin haklar1 sakli kalmak kaydiyla, daha énce iiretilmis sayisal ve basili harita ve harita bilgilerinden
yararlanmak suretiyle {iretilen ve bunlardan bagimsiz olmayan ve {iretenin {iretme amacina iligkin 6zelliklerini tasiyan sayisal
ve basili harita ve harita bilgilerinin haklar1 bunlar {ireten kisi ya da kurulusa aittir. Ancak, harita ve harita bilgisi lireten
kuruluslar, proje alanlartyla smirli kalmak kaydiyla, diizenleyecekleri protokoller cercevesinde karsilikli bilgi degisimi
yapabilirler.

Harita ve harita bilgileri, hak sahibi kurulus ile talep sahibi kurulus ya da kisi arasinda yapilacak protokol
cergevesinde telif hakki sakli kalmak kaydiyla, egitim ve 6gretim amagh yaymlar ile ticari yayin ve brosiirlerde kullamilabilir.

Uretimin izlenmesi

Madde 103 — Ulke kaynaklarmin uygun kullanimi ve tekrarl iiretimi énlemek icin harita ve harita bilgilerinin
iiretimleri izlenir ve es giidiim halinde yiiriitiiliir. Koordinasyon ve izleme faaliyetleri Tapu ve Kadastro Genel Midirligii
biinyesinde ilgili diger kurumlarla koordine edilerek yiiriitiiliir. Uretim izleme faaliyetlerine iliskin esaslar, Tapu ve Kadastro
Genel Miidiirliiglince belirlenir. Haritast ya da harita bilgileri iiretilen ve iiretilecek alanlarin kayitlar1 ve indeksleri, Tapu ve
Kadastro Genel Midiirliigiince tutulur ve izlenir. Bu bilgilerin bir kopyasi talep edilmesi durumunda diger ilgili kurumlara
verilir.

Planlama asamasinda basvuru

Madde 104 — Bakanliklar, kamu kurum ve kuruluslar ile belediyeler planlama agamasinda ¢aligma yapilacak
alana iligkin bilgileri almak i¢in Tapu ve Kadastro Genel Midiirliigiine bagvurmakla yiikiimliidiirler.

Tapu ve Kadastro Genel Miidiirliigli, planlanan alanin daha once sayisal ve basili harita bilgilerinin {retilip
iretilmedigi, bunlara ya da caligmalara iligkin bilgi ve dokiimanlarin nereden saglanabilecegi, baska kuruluslarin
programinda olup olmadig: gibi konular1 en geg yedi is giinii i¢inde inceleyerek sonuglandirir.

Kayit ve numara alma

Madde 105 — Bakanliklar, kamu kurum ve kuruluslari ile belediyeler, yapimi tamamlanan harita ve harita
bilgilerini Tapu ve Kadastro Genel Midiirliigiine kaydettirmek ve proje kayit numarasi almakla yiikiimliidiirler.
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ONIiKIiNCi BOLUM
Cesitli Hiikiimler

Madde 106 — Bu Y6netmelik kapsaminda;

a) Harita yapan ya da yaptiran kuruluslar kendi ihtiyaglarini da g6z 6niinde bulundurarak bu Yonetmelige uygun
olmak kaydiyla harita 6lgegini belirleyebilirler.

b) Tescile konu olmayan 10 hektardan kii¢iik ve 10 km g¢evresinde kontrol noktasi olmayan alanlarda, ilgili
idarenin iznine bagli olmak kaydiyla caligmalar lokal olarak yapilabilir.

Harita yapan ve yaptiran kuruluslar, bu Yonetmelikle belirtilen koordinat sistemi ve pafta boliimii uygulamasina
gecilebilmesi igin gerekli islemleri yapmakla yiikiimliidiirler.

Harita yapan ya da yaptiran kuruluslar bu Yoénetmelikte ongoriilen temel kriterlerin gerisinde olmamak kosuluyla,
bu Yonetmeligin uygulanmasini kolaylagtirmak amaciyla esaslar belirlemeye yetkilidirler.

Bu Yonetmelik kapsamindaki tiim jeodezik ¢alismalarda, kamu kurum ve kuruluslar ile 6zel sektoér kuruluslart
tarafindan kurulan ve teknik yeterliligi Tiirk Standartlar1 Enstitlisii tarafindan onaylanan standartlara uygun “Deney ve
Kalibrasyon Laboratuvarlar1” ve “Test Aglari”nda iki yilda bir kontrol ve kalibrasyonu yapilarak, uygunluk belgesi alinmig
aletler kullanilir.

Bu Yonetmelikte gegen TUTGA, TUDKA, TG99A ve ED-50 (I ve Il nci derece nirengi ag1) ile TUTGA arasindaki
koordinat doniisiim bilgilerini giincellemek i¢in ek ¢aligmalar1 yapmak ve kullanicilara giincel bilgileri sunmak Harita Genel
Komutanliginin sorumlulugundadir.

Bu Yonetmelikte degisiklik yapilmasi, yeni maddeler eklenmesi veya ¢ikartilmasi, Bakanlar Kurulunun onayiyla
olur. Bu Yonetmeligin eki olan format, sekil, ¢izelge, 6rnek ve 6zel isaretlerin gelisen teknolojinin gerekleri dogrultusunda
degistirilmesi veya yeniden diizenlenmesi, Bakanliklararas1 Harita Islerini Koordinasyon ve Planlama Kurulunun goriisleri
dogrultusunda, Tapu ve Kadastro Genel Miidiirliigiiniin bagl oldugu Bakanligin yetkisindedir.

Harita ve planlara ait isaretlerin korunmasi

Madde 107 — Harita ve planlara ait kamu hizmetlerine 6zgii isaretlerin korunmasinda, 155 sayili Harita ve
Planlara Ait Isaretlerin Korunmasi Hakkinda Kanun ve 27/7/1971 tarihli ve 13908 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan 155
Sayili Kanuna Gore Hazirlanan Harita ve Planlara Ait Isaretlerin Korunmasi Hakkindaki Yonetmelik hiikiimleri geregince,
harita ve planlara ait kamu hizmetlerine 6zgii isaretleri yerinden ¢ikartanlar, yerinden oynatanlar, taninmaz héle getirenler ile
ilgili makamlardan izin almaksizin yerini degistirenler Tiirk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarinca cezalandirilir. Ayrica
bu isaretlerin yeniden tesisi ve iyilestirilmesi i¢in ilgili makamlarca yapilan ya da yapilmasi gereken tiim masraflari tazmin
ederler.

Gegici Madde 1 — Bu Yénetmeligin yiiriirliige girdigi tarihten &nce baslamus isler Biiyiik Olgekli Haritalarin
Yapim Yonetmeligi’ne gére tamamlanabilir.

Gegici Madde 2 — Biiyiik Olgekli Haritalarin Yapim Yonetmeligi’ne dayali sartname ve izahnamelere gore
yapilmis olup da, bu Yonetmeligin yiiriirliie konulmasindan sonra yapilacak islerde yararlanilacak tesislerin, bu Yonetmelik
hiikiimlerine gore uygun duruma getirilmesinin sakincali olmast durumunda anilan tesisler aynen kullanilir.

Gecici Madde 3 — Kdylerdeki tesis kadastrosu yapimi i¢in bu Yonetmeligin yayimindan itibaren iki y1l igerisinde
baslatilacak ¢aligmalar, Biiyiik Olcekli Haritalarm Yapim Yénetmeligi’ne gore yapilabilir.
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Yiiriirliik
Madde 108 — Bu Yo6netmelik yayimu tarihinde yiiriirliige girer.

Yiiriitme
Madde 109 — Bu Y6netmelik hiikiimlerini Bakanlar Kurulu yiirtitir



EK-1

DETAY VE OZNITELIK KATALOGU

Detay Sinifi Tablosu

Detay Simif Kodu Detay Sinif Adi
AR ARAZI ORTUSU
BR BITKI ORTUSU
DN DETAY NOKTASI
DY DEMIRYOLU VE TESISLERI
HA NAKIL HATLARI VE HABERLESME TESISLER]
HD HIDROGRAFI
1A IDARI ALAN/SINIR/MERKEZ
KN KONTROL NOKTALARI
KY KARAYOLLARI VE TESISLERI
MA MULKIYET ALANI
PA PROJE ALANI
YA YAPILAR




Detay Tablosu

Detay Sinif Kodu Detay Kodu Detay Adi Detay Tanimi

AR 0001 BOS ALAN UZERINDE HERHANGI BIR DETAY OLMAYAN ALAN

AR 0002 TEK KAYA ARAZI UZERINDE BELIRLI BIR SEKILDE BULUNAN TEK KAYA

AR 0003 SIRA KAYA ARAZI UZERINDE BELIRLI BIR SEKILDE BULUNAN SIRA KAYA

AR 0004 HENDEK GECISI ENGELLEMEK ICIN, ARAZIDE INSAN ELIYLE ACILMIS SULU VEYA SUSSUZ DAR VE UZUN KAZINTI

AR 0005 SET UZUN TOPRAK VEYA DIGER MALZEME YIGINI

AR 0006 SEV (DOLMA) INTSLI YER, BAYIR

AR 0007 SEV (YARMA) YOL, DEMIRYOLU, KANAL VE BENZERI TESISLERE GECIS SAGLAMAK ICIN YERYUZEYINDE YAPILAN KAZI

AR 0008 MADEN OCAGI KAZILARAK MADEN CEVHERI CIKARILAN YER

AR 0009 HOYUK BIR YERALTI MEZAR ODASININ UZERINI ORTEN TOPRAK YIGININDAN OLUSAN YAPAY TEPE

AR 0010 ES YUKSEKLIK EGRISI TOPOGRAFYANIN YUKSEKLIK EGRILERI

AR 0011 KOKURDAN YUKSEK ZEMINLE CEVRILI ALCAK ARAZI

BR 0001 YESIL ALAN BITKI ORTUSUYLE CEVRILI ALAN

BR 0002 ORMAN SINIRI ORMAN ALANININ SINIRI

BR 0003 YANGIN ONLEME SERIDI YANGINI ONLEMEK iCIN ORMAN ICERSINDE OLUSTURULAN BITKIDEN ARINDIRILMIS ALAN

BR 0004 BUYUK MUNFERIT AGAC TEK, AYRI, KENDI BASINA OLAN BUYUK AGAC

BR 0005 TEK AGAC TEK, AYRI, KENDI BASINA OLAN AGAC

BR 0006 TEK CALI TEK, AYRI, KENDi BASINA OLAN CALI

BR 0007 SIRA AGAC YANYANA DiziLi BIRDEN FAZLA AGAC

BR 0008 YESIL CiT BIR CIT, BIR SINIR VEYA BiR RUZGAR ENGELI OLARAK YETISTIRILEN CALI DiZiSi

DN 0001 TELEFON DIiREGI ELEKTRIK SINYAL HATTINI TASIYAN DIREK

DN 0002 ELEKTRIK DIREGI BIR ENERJi NAKIL HATTINI DESTEKLEMEK ICIN KULLANILAN DIREK VEYA PILON

DN 0003 LAMBA / AYDINLATMA DIREGI ARAZI UZERINDE BULUNAN AYDINLATMA ELEMANI

DN 0004 VING CESITLI MALZEME VE ESYAYI KALDIRMAK, INDIRMEK VEY A KAYDIRMAK ICIN KULLANILAN, BIR DESTEK
YAPISI UZERINDE DONEBILEN, KAYABILEN MAKINE i} _ i}

DN 0005 ABIDE ONEMLI BIR OLAYIN YA DA BUYUK BIR INSANIN ANISINI YASATMAK UZERE DIKILEN GOZE CARPACAK
BUYUKLUKTE ANIT o i} _ i}

DN 0006 HEYKEL ONEMLI BIR OLAYIN YA DA BUYUK BIR INSANIN ANISINI YASATMAK UZERE DIKILEN GOZE CARPACAK
BUYUKLUKTE HEYKEL

DN 0007 TRAMVAY / TROLEYBUS DIREGI TRAMVAY / TROLEYBUS ARACLARINA ELEKTRIK VERMEK AMACIYLA DIiKiLEN DIREKLER

DN 0008 TRAFIK SINYALL EIE{]XIETA%U VE KARAYOLUNDA TRAFIGI DUZENLEME AMACIYLA YERLESTIRILMIS OLAN GORSEL UYARI

DN 0009 GOZLEM ISTASYONU METEOROLOJIK TAHMIN VEYA DIGER AMACLARLA KURULMUS OLAN MERKEZLER

DN 0010 REKLAM PANOSU YOL KENARLARINDA TESIS EDILEN CESITLI BOYUTLARDAKI PANOLAR

DN 0011 TAS SUTUN ANTIK HARABE VEYA DIGER SEBEPLERLE ARAZIDE YER ALAN INSAN YAPISI NESNELER

DN 0012 CAN KULESI GENELLIKLE SiVRI BiR UCLA BITEN VE BiR BINANIN CATISINA DIiKiLEN YAPI

DN 0013 MAGARA BIR YAMACA YA DA KAYA ICINE DOGRU UZANAN GENISCE KOVUK




PETROL BORU HATLARINDA AKISI ARTTIRAN MERKEZLER ILE AKARYAKIT DAGITIM NOKTALARINA

DN 0014 POMPA ISTASYONU VERILEN ISIM

DN 0015 PETROL KUYUSU PETROL SONDAJI AMACIYLA TESIS EDILEN KUYU

DN 0016 PETROL KULESI PETROL SONDAJI AMACIYLA TESIS EDILEN SEYYAR VEYA SABIT KULE

DN 0017 HUDUT TASI OLCULMUS SINIR CIZGISININ KONUMUNU BELIRLEYEN ISARET

DN 0018 FABRIKA BACASI SANAYI TESISLERINDE EMISYONU DUSURMEK ICiN DIKILEN YUKSEK BACA VEYA BACALAR

DN 0019 BEKCI KULUBESI KORUMA GOREVLILERI ICIN INSA EDILEN KULUBE

DN 0020 TELEFON KULUBESI ANKESORLU TELEFON TESiSi AMACIYLA INSA EDILEN KULUBE

- - KANALIZASYONLARA MUDAHALE AMACIYLA YUZEYDE TESIS EDILEN VE ROPERLEME AMACI ILE

DN 0021 ROGAR KAPAGI KULLANILABILEN KAPAK

DN 0022 TELEFON SANTRALI TELEFON HATLARININ DUZENLENMESI AMACI ILE ARAZIDE VEYA SEHIR ICINDE CESITLI BOYUTLARDA INSA
EDILEN KULUBE

DN 0023 MINARE ORADA BIiR CAMi OLDUGUNU BELIRTEN VE UZERINDE EZAN OKUNAN YUKSEK YAPI

DN 0024 BAYRAK DIREGI BAYRAK ASMAK ICIN HAZIRLANMIS UZUN DIREK

DN 0025 PERI BACASI E%I}IC&(CA ASINABILEN TAS VE KAYALARDAN OLUSMUS, SiVRi KULE VEYA PIRAMIT GORUNUSLU YER

DN 0026 MADEN YERI ARAZIDEKI MADENLERIN YER YUZUNE CIKTIGI ALAN

DN 0027 KM TASI VEYA LEVHASI BELLI BIR NOKTADAN VEYA BOLGEDEN OLAN MESAFEYI GOSTEREN HAT

DN 0028 YANGIN VANASI CADDE VE SOKAKLARDA YANGIN ANINDA KULLANILMAK UZERE TESIS EDILEN SABIT SU VANALARI

S ARACLARIN BENZIN, YAG GIBI IHTIYACLARINI KARSILAYAN, YOLCULARA DINLENME VE ALIS-VERIS

DN 0029 BENZINISTASYONU IMKANI VEREN TESIS, BENZINLIK

DY 0001 DEMIRYOLU TREN VEYA TRAMVAYLARIN UZERINDE HAREKET ETTIGI RAY VEYA BIRBIRINE PARALEL RAYLAR

DY 0002 HEMZEMIN GECIT KARAYOLUYLA AYNI DUZEYDE OLAN TREN YOLU GECIDI

DY 0003 ALT GECID DEMIRYOLU TRAFIK AKIMINI KESMEMEK ICIN DEMIRYOLUNUN ALTINDAN GECIRILEN YOL

DY 0004 UST GECID DEMIRYOLU TRAFIK AKIMINI KESMEMEK iCIN DEMIRYOLUNUN UZERINDEN GECIRILEN KOPRU BICIMINDEKI
USTU ACIK YOL

DY 0005 KOPRU SU, CUKUR VE BENZER ENGELLER UZERINDEN GECISI SAGLAMAK AMACIYLA YAPILMIS INSAN YAPISI

DY 0006 MENFEZ BIR YOL, DEMIRYOLU VEYA SETIN ALTINDAN GECEN KANAL VEYA DRENAJ

DY 0007 TRAMVAY VE METRO HATTI TRAMVAY VE METRONUN UZERINDE HAREKET ETTIGI RAY

DY 0008 METRO GIRIS, CIKISI METRONUN GIiRiSI, METRONUN CIKISI

DY 0009 ISTASYON TREN DURAGI
MALZEME YUKLEME VE BOSALTMA ICIN FARKLI YUKSEKLIKTEKI SEVIYELER ARASINDA YAPILMIS EGIMLI

DY 0010 RAMPA YAPIT

DY 0011 MAKAS BINASI TREN YOLUYLA AYNI DUZEYDE OLAN TREN YOLU GECIDI

. HER TURLU AKISKAN (PETROL, AKARYAKIT) MATERYALIN BIR YERDEN DIiGER BIiR YERE NAKLI iCIN

HA 0001 NAKIL HATTI KULLANILAN BORU HATTI

HA 0002 TRAFO SEHRIN ELEKTRIK AKIMINI SAGLAYAN TRANSFORMATOR KURULUSU
HER TURLU GECKININ (KARAYOLU, DEMIRYOLU, SU YOLU (ACIK / KAPALI) ENERJI NAKIL HATTI, BORU

HA 0003 SOME NOKTASI HATTI) KIRIK NOKTALARINA VERILEN iSiM

HA 0004 BRANSMAN NOKTASI BIiR ENERJi NAKIL HATTINDAN AYRILAN AYNI DEGERDEKI DIGER BiR HATTIN AYRILMA NOKTASI




HA 0005 ELEKTRIK SANTRALI ELEKTRIK URETIMi AMACIYLA KURULMUS OLAN TESISLER

HA 0006 HABERLESME ISTASYONU HER TURLU HABERLESME AMACI ILE KURULMUS MERKEZ VEYA ILETIM ISTASYONLARI

HA 0007 ANTEN SEBEKE RADYO TELEVIZYON YAYINI AMACI iLE TESIS EDILEN VERICI TESISLER

HA 0008 TELEFERIK (TELEKABIN) EIIAR?E{IEI[()]IE{I:IA EEIIEEK Tng) SI;II\JIKASSFiE 3;1;::; I/%RASINDA, HAVADA GERILMIS BIR VEYA BIRKAC KABLO UZERINDE

HA 0009 TELEFERIK (TELESIYEJ) KAYAK MERKEZLERINDE ULASIMIN SAGLANMASI AMACI iLE KULLANILAN HAVAI HAT

HA 0010 PILON TABANI BIR METRE KAREDEN BUYUK OLAN ENERJi TASIMA DIREKLERI

HA 0011 DOGALGAZ DAGITIM ISTASYONU DOGALGAZ DAGITIMI YAPILAN MERKEZ

HA 0012 VANA PETROL, DOGALGAZ GIBi YANICI MADDELERLE BORULARLA SULARIN NAKLINDE KULLANILAN KONTROL

_. . i} _ NOKTALARI

HA 0013 EEAKEFER ENERJIVE NUKLEER ETKI NUKLEER ENERJI VE NUKLEER ETKi ALANI

HD 0001 AKARSU YATAGINDA AKAN SU

HD 0002 CESME GENEL KULLANIM ICIN DUZENLENMIS VE BiR OLUK YA DA MUSLUKTAN AKITILAN SU HAZNESI

HD 0003 PINAR SUYUN YER ALTINDAN YER USTUNE CIKTIGI DOGAL DELIK

HD 0004 KUYU SIVI VEYA GAZ CIKARILMASI AMACIYLA YERYUZEYI VEYA DENIZ YATAGI UZERINDE ACILMIS DELIK

HD 0005 KANAL BAZI BOLGELERI SULAMAK, KURUTMAK AMACIYLA VEYA GEMILERIN ISLEMESINE ELVERISLI, INSAN
ELIYLE ACILMIS SU YOLU - . -

HD 0006 KANALET BAZI BOLGELERI SULAMAK, KURUTMAK AMACIYLA VEYA GEMILERIN ISLEMESINE ELVERISLI, INSAN
ELIYLE ACILMIS KUCUK SU YOLU .

HD 0007 SU SIFONU KANALETTE AKAN SUYUN YOL, DEMIRYOLU, SU YATAKLARI GIBI DOGAL VE YAPISAL ENGELLERDEN
GECIRILMESI iCIN ZEMIN ALTINDA YAPILMIS KUCUK SU GECIDI

HD 0008 SU YOLU UZAK BIR KAYNAKTAN CIKAN SUYU GENELLIKLE YERCEKIMINDEN YARARLANARAK TASIMAYA YARAYAN
BORU VEYA YAPAY KANAL

HD 0009 SU YOLU KOPRUSU KANALAR UZERIN INSA EDILEN KOPRULER

HD 0010 HAVALANDIRMA BACASI ENDUSTRIYEL TESISLERDE VEYA TUNELLERDE VENTILASYON AMACI ILE KULLANILAN BACALAR

HD 0011 SU DEPOSU SU MUHAFAZASI AMACI ILE KULLANILAN YER ALTI VE USTU TESISLERI

HD 0012 SU KULESI SUYUN ABONELERE KOLAY DAGITIMI AMACI iLE KULLANILAN YUKSEK KULELER

HD 0013 SU YOLU TONELI Eﬁlﬁ/]\ xi i]TE\INTZthET]\I{]IE EﬁégLARDA INSAAT ALANINI KORUMAK ICIN AKARSUYUN YONUNU DEGISTIRMEKTE

HD 0014 HAVUZ SUYUN TOPLANDIGI USTU ACIK, INSAN YAPISI, CEVRILI ALAN

HD 0015 SARNIC YAGMUR SUYUNUN TOPLANMASI VE DEPOLANMASI iCIN KULLANILAN YAPI

HD 0016 ISTIKAMET OKU YAPAY VE DOGAL YAPILARDA YON BELIRTMEK AMACIYLA KULLANILAN iSARET

HD 0017 DENIZ VE GOL KIYISI DENIZ VEYA GOLUN KARA iLE OLAN SINIRI

HD 0018 HIDROGRAFIK ALAN YER ALTI SU SEVILERININ GOSTERILDIGI OZEL AMACLI HARITALAR

HD 0019 CAGLAYAN KUCQUK BIR AKARSUYUN, COK YUKSEK OLMAYAN BiR YERDEN DOKULUP AKTIGI YER, KUCUK SELALE

HD 0020 KANAL KAPAGL gﬁlﬁé D\;EEIG E:;I:;EZII;ERTN KORUNMASI AMACI ILE UZERLERINE KAPATILAN COGUNLUK BETONDAN

HD 0021 BENT BIR AKARSU UZERINDE SU TOPLAMA VEYA SU AKISINI KONTROL ETMEK iCIN YAPILAN DAIMI TESIS, ENGEL

HD 0022 DALGAKIRAN / MENDIREK DALGAKIRANLA YAPILMIS LIMAN




HD 0023 MAHMUZ AKARSULAR UZERINDE SUYUN HIZINI KESMEK VE ISTIKAMETINI DEGISTIRMEK ICIN YAPILMIS YARIM BENT

HD 0024 LIMAN / ISKELE DENIZ ARACLARININ YANASTIRILIP RAMPA EDILEBILMESI iCIN YAPILAN SUYA DOGRU UZATILMIS YAPI

HD 0025 KIYI DUVARI/RIHTIM GEMILERIN BAGLANARAK EMNIYETE ALINDIGI YER (KIYIDAN ACIKTA BELIRGIN BIR YER DE OLABILIR)

HD 0026 DENIZ FENERI KIYILARIN TEHLIKELI YERLERINDE, BAZI KAYA VE ADACIKLARIN UZERINDE GECELERI DENIZ TASITLARINA
YOL GOSTEREN, TEPESINDE GUCLU BIR ISIK KAYNAGI OLAN FENER _ _

HD 0027 DALGAKIRAN KIYI VE LIMANLARDA SU ULASIM ARACLARININ BARINMALARI, YUKLEME VE BOSALTMA iSLEMLERININ
KOLAYLASTIRILMASI, DALGA TESIRINDEN KORUNMASI AMACIYLA YAPILMIS TESIS

HD 0028 SABIT SAMANDIRA DENIZDE UYARI AMACI iLE BIR NOKTAYA TESIS EDILEN SABIT DUBA

HD 0029 KABLO YERI K1 KTYT ARASINDA KARSIDAN KARSIYA GECEN KABLOLARIN KIYIDA SUYA GIRDIGI YER

HD 0030 DUDEN KAPALI HAVZA VE KOKURDANLARDAN SULARIN YER ALTINA AKISINI SAGLAYAN DOGAL DELIK

HD 0031 SUDA KAYA SUDA SEYRUSEFERE ENGEL TESKIL EDEN, SU YUZEYINDE VEYA SU YUZEYINE YAKIN TASLAR, KAYALAR

HD 0032 AKIM GOZLEM ISTASYONU AKARSULARIN YILLIK REJIMLERINI TESPIT ETMEK iCIN KURULAN GOZLEM ISTASYONU

1A 0001 IDARI ALAN BIR DETAYI (ULKE, BOLGE, iL VE BENZERI) CEVRELEYEN SINIR iCERISINDE KALAN ALAN

1A 0002 IDARI SINIR IDARI ALAN SINIRI

1A 0003 IDARI MERKEZ IDARI ALANIN MERKEZI

1A 0004 SORUMLULUK ALANI BIR IDARENIN SORUMLULUK SAHASINA GIREN ALAN

@ Tt R LA B R i aaCEALAR

KY 0001 KOPRU / VIYADUK SU, CUKUR VE BENZER ENGELLER UZERINDEN GECiSI SAGLAMAK AMACIYLA YAPILMIS INSAN YAPISI

KY 0002 KARAYOLU \S(glszégslg\;[ ;((I)EELERWI BIRBIRINE BAGLAYAN, KARAYOLU VASITALARI iCIN ELVERISLI TOPRAK, ASFALT,

KY 0003 MENFEZ BIR YOL, DEMIRYOLU VEYA SETIN ALTINDAN GECEN KANAL VEYA DRENGAJ

KY 0004 REFUJ TASITLARIN COK GECTIGI YOLLARDA YAYALARIN KARSIDAN KARSIYA GECMESI ICIN YOLUN ORTASINDA
DUZENLENMIS KALDIRIM, ORTA KALDIRIM

KY 0005 KALDIRIM YOLLARDA TASLARLA YAPILAN DOSEME

KY 0006 OTOPARK MOTORLU TASITLARIN BELLI BiR SURE ICIN BIRAKILDIGI YER

KY 0007 KAVSAK AKARSU, YOL GiBI UZAYIP GIDEN SEYLERIN KESISTIKLERI VEYA BIRLESTIKLERI YER

KY 0008 MEYDAN ALAN, SAHA

KY 0009 ALT GECIT TRAFIK AKIMINI KESMEMEK ICIN BIR YOLUN ALTINDAN GECIRILEN YOL

KY 0010 UST GECIT TRAFIK AKIMINI KESMEMEK ICIN BIR YOLUN USTUNDEN GECIRILEN KOPRU BiCIMINDE USTU ACIK YOL

KY 0011 TUNEL HER iKi UCU ACIK, COGUNLUKLA BiR YOL VEYA DEMIRYOLUNUN GECTIGi YER ALTI VEYA SUALTI GECITi

KY 0012 OTOBUS DURAGI OTOBUSLERIN YOLCU ALMAK VE INDIRMEK ICIN KULLANDIKLARI YER

KY 0013 SARAMPOL KARAYOLLARININ KENARINDA YOL DUZEYINDEN ASAGIDA KALAN BOLUM

KY 0014 BANKET SEHIRLERARASI YOLLARIN IKI TARAFINDA YAYALARIN YORUMESINEVE TASITLARIN TRAFIGI
AKSATMADAN DURABILMESINE YARAYAN CAKILVEYA TOPRAK YOL

KY 0015 MERDIVEN ALT VE UST GECITLERE BAGLANTI iCiN YAPILAN YAPI

KY 0016 BUZ GENISLIGI 1 METREDEN AZ OLAN SU GECITLERINE VERILEN AD (KUCUK MENFEZ)

KY 0017 KOSU PARKURU KOSU VE YURUYUS AMACIYLA YAPILMIS PARKUR

KY 0018 YOL PiSTI KARAYOLU UZERINDE UCAKLARIN ACIL DURUMDA INEBILMESI ICIN YAPILAN OZEL PiST




KY 0019 SIG GECIT YERI YOL DETAYININ SU DETAYT ILE KESISTIGI YERLERDE BULUNAN VE ULASIMI ENGELLEMEYEN YOL KESIMI

MA 0001 ADA KADASTRO YAPILDIGI ZAMAN YA DA IMAR PLANI UYGULAMASI ILE OLUSAN VEYA OLUSMUS, CEVRESI
DOGAL (NEHIR) VEYA INSAN YAPISI (YOL) DETAYLARLA CEVRILI ALAN _ -

MA 0002 PARSEL ILK TESIS KADASTROSU VEYA IMAR UYGULAMASI ILE OLUSAN KADASTRO VEYA IMAR ADASI ICERISINDE
KALAN MULKIYETI TESCILLI EN KUCUK BIRIM ALAN

MA 0003 MULKIYET SINIRI TASINMAZI OLUSTURAN SINIR

MA 0004 PARSEL KOSE NOKTASI PARSELI OLUSTURAN KOSE NOKTALARI

MA 0005 IRTIFAK HAKKI BAG BAHCE GIBI ALANLARDAN BELIRLI BIR YOLDAN GECIS HAKKI

PA 0001 PROJE ALANI PROJE YAPILACAK ALAN

PA 0002 SIT ALANI TARIHSEL YA DA KULTUREL OLARAK KORUNMAYA ALINMIS, YAPILASMA YASAGININ OLDUGU ALAN

YA 0001 YAPI/ YERLESIM ALANI [KAMET AMACLI YAPILAR

YA 0002 EGITIM TESISI EGITIM AMAGLI YAPILAR

YA 0003 SANAY]I TESISI SANAYT AMAGLI YAPILAR

YA 0004 IS YERI IS YERI AMACLI YAPILAR

YA 0005 SOSYAL TESIS DINLENME, EGLENME AMACLI YAPILAR

YA 0006 DINI YAPI DINI AMACLI YAPILAR

YA 0007 SPOR TESISI SPOR AMAGCLI YAPILAR

YA 0008 TARIM VE HAYVANCILIK TARIM VE HAYVANCILIK AMACLI YAPILAR

YA 0009 ASKERI TESIS ASKERI AMACLI YAPILAR

YA 0010 HAVA ALANI PISTI HAVA TASITLARININ INIP KALKMASI iCIN TESIS EDILMIS PiST VE YAPILARI ICEREN ALAN




Oznitelik Tablosu

Oznitelik Kodu

Oznitelik Tanimi

ADA_NUMARASI

ADA DETAYININ NUMARASI

ADI_NUMARASI

DETAYIN ADI YA DA NUMARASI

ADRES 1 IL BAGLI BULUNULAN ILIN KODU

ADRES 2 ILCE BAGLI BULUNULAN ILCENIN KODU

ADRES 3 KOY BAGLI BULUNULAN KOYUN KODU

ADRES 4 MAH BAGLI BULUNULAN MAHALLE

ADRES_5 CAD BAGLI BULUNULAN MEYDAN / BULVAR / CADDE ADI

ADRES_6_SOK BAGLI BULUNULAN CADDEDEN BAGIMSIZ SOKAK ADI

ADRES_7 BNO BAGLI BULUNULAN BINA NUMARASI

ADRES 8 KNO BAGLI BULUNULAN BAGIMSIZ BOLUM / KAPI NUMARASI

ADRES_9 MEVKI YARDIMCI BILGI OLARAK BAGLI BULUNULAN SiTE / SEMT / MEVKI ADI

ALT_GABARI KOPRU DETAYININ ALT GABARI BILGISI

DEBISI SUYUN AKMA HIZI

DEPREM_KATSAYI | BINANIN DEPREME DAYANIKLIK KATSAYISI

DERECESI YER KONTROL NOKTASININ SEVIYESI (KODLU)

DERINLIGI DETAYIN DERINLIK BiLGiSI

DURUMU DETAYIN DURUMU ILE iLGILI BILGI (KODLU)

DUSUNCELER DUSUNCELER

ESKI_ADI DETAYIN ESKi ADI

GENISLIGI DETAYIN GENISLIK BILGISI

GOSTERIM DETAYIN OLCEGE BAGLI OLARAK GOSRERIMI (KODLU)

HAT_SAYISI DEMIRYOLU HAT SAYISI

ISINMA_TURU BINANIN ISINMA TURU (KODLU)

ITIRAZ_ DURUMU PARSELIN ITIRAZLI OLUP OLMADIGI (KODLU)

ITIRAZ_NEDENI ITIRAZLI DETAYIN ITIRAZ NEDENINE ILISKIN BILGI (KODLU)

KAPASITESI DETAYIN KAPASITESI ILE ILGILI BILGI

KAT ADEDI KAKS / TAKS SONUCU VEYA PLANLA OLUSTURULAN YAPI ADASI UZERINDE
= BELIRTILEN MAKSIMUM KAT ADEDI

KAT_ALANI BINANIN KAT ALANI (KAKS)

KOT_DEGERI DETAYIN KOT DEGERI (Z DEGERI)(KODLU)

KULLANIM_TURU

TASINMAZI KIMIN KULLANDIGINA DAIR BILGI (KODLU)

MALIK

TASINMAZIN MALIK BILGIST OLARAK MERNIS NUMARASI

MALZEME DETAYIN YAPI MALZEMESI iLE iLGILI BILGI
NITELIK_01 PARSEL CINSI BILGISI (KODLU)

NITELIK_02 BITKI ORTUSU CINSI BILGISI (KODLU)
NITELIK_03 ENERJI ALANI CINSI BILGiSI (KODLU)
NITELIK_04 YER KONTROL NOKTASI CINSI BILGISI (KODLU)
NITELIK_05 HIDROGRAFI DURUMU BIiLGiSI (KODLU)
NOKTA_SAYISI DETAYI OLUSTURAN NOKTA SAYISI

NUFUSU DETAYIN NUFUS BiLGiSI

OLCU_HESAP_FARK | DETAYIN OLCULEN VE HESAPLANAN DEGERLERI ARASINDAKI FARK
OLCU_KROKISI DETAYIN OLCU KROKISi

OLCU_YONTEMI DETAYIN OLCUM YONTEMI (KODLU)

OLUSUMU PARSELIN OLUSUM YONTEMI

ROPER_KROKISI DETAYIN ROPER KROKISI

SERIT_SAYISI DETAYIN SERIT SAYISI (GERCEK DEGER)
TABAN_ALANI BINANIN OTURDUGU TABAN ALANI (TAKS)

TAPU_YUZOLCUMU

DETAYIN TAPU YUZOLCUMU




TARIH

DETAYLA ILGILI KURULUS TARIHI, TESIS TARIHI, OLCU TARIHI GIBI
TARIHSEL BiLGi

TECVIZ_DURUMU

DETAYIN OLCU VE HESAPLA BULUNAN DEGERIN TECViZ ICINDE OLUP
OLMADIGINA ILISKIN BILGI (KODLU)

TECVIZ_SINIRI

DETAYA ILISKIN TECVIZ SINIRI

TESIS_DURUMU

YER KONTROL NOKTALARINDAKI TESIS ILE ILGILI BILGI VERIR

TIPO1

KARAYOLU DETAY TIPLERI

TIP02 REFUJ TIPLERI

TIPO3 OTOPARK TIiPLERI

TIPO4 KAVSAK TIPLERI

TIPO5 HEMZEMIN GECIT TIPLERI

TIP06 HIDROGRAFI TiPLERI

TIPQ7 HABERLESME DETAY TIiPLERI
TIPO8 IDARI ALAN/ SINIR / MERKEZ TiPLERI
TIPO9 SORUMLULUK ALAN TIiPLERI
TIP10 MULKIYET SINIR TiPLERI

TIP11 EGITIM TESIS TiPLERI

TIP12 IS YERI TIPLERI

TIP13 KONUT TIPLERI

TIP14 SOSYAL TESIS TIPLERI

TIP15 DINI YAPI TIPLERI

TIP16 SPOR ALANI TiPLERI

TIP17 SANAYI TESIS TiPLERI

TIP18 TARIM HAYVANCILIK TESIS TiPi
TIP19 BITKI ORTUSU TiPLERI

TIP20 ARAZI ORTUSU TIPLER{

TIP21 VINC TIPLERI

TIP22 LAMBA TIPLERI

TIP23 GOZLEM ISTASYONU TiPLERI
TIP24 YER KONTROL NOKTASI TiPLERI
TIP25 IRTIFAK HAKKI TiPLERI

TIP27 KISITLAMA TIPLERI

TIP28 PROJE ALANI TIPLER]

TIP29 SIT ALANI TiPLERI

TIP30 MADEN OCAGI TiPLERI

TIP31 ES YUKSEKLIK EGRISI TIPLERI
TIP32 TRAFO TIPLERI

TIP33 ISTASYON TIPLERI

TIP34 KUYU TIPLERI

TIP35 DETAYIN KAYNAK KARAKTERISTIK KATEGORISI
TIP36 DETAYIN YAPI SEKLI

URETEN_KURUM

DETAYI URETEN KURUM (KODLU)

URETIM_YONTEMI

DETAYIN URETIM YONTEMI (KODLU)

UST_GABARI KOPRU DETAYININ UST GABARI BILGISI
UZUNLUGU DETAYIN UZUNLUGU

X_KOORDINATI DETAYIN X KOORDINAT DEGERI

X_TOLERANS DETAYIN X KOORDINATI iCIN TOLERANS DEGERI
Y_KOORDINATI DETAYIN Y KOORDINAT DEGERI

Y_TOLERANS DETAYIN Y KOORDINATI ICIN TOLERANS DEGERI
YAKIT_TURU BINADA KULLANILAN YAKIT TURU (KODLU)
YONU YOLUN TRAFIK YONU (KODLU)




YUKSEKLIGI DETAYIN ZEMINDEN OLAN YUKSEKLIK BILGISI

Z_KOORDINATI DETAYIN Z KOORDINAT DEGERI

Z TOLERANS DETAYIN Z KOORDINATI iCIN TOLERANS DEGERI

ZEMIN_DURUMU DETAYIN ZEMINDEKI DURUMU (TOPRAK ALTI, TOPRAK USTU)

DETAYIN ZEMIN KONTROLU YAPILIP YAPILMADIGINA ILISKIN BILGISI
(KODLU)

ZEMIN_KONTROLU




Detay ve Ilgili Oznitelikler Tablosu

Detay Sinif Kodu | Detay Kodu Oznitelik Kodu
AR 0001 TIP20
AR 0002
AR 0003
AR 0004
AR 0005
AR 0006
AR 0007
AR 0008 TIP30
AR 0009
AR 0010 KOT_DEGERI
AR 0010 TIP31
AR 0011
BR 0001 NITELIK 02
BR 0001 TIP19
BR 0002
BR 0003
BR 0004
BR 0005
BR 0006
BR 0007
BR 0008
DN 0001
DN 0002
DN 0003 TIP22
DN 0004 TIP21
DN 0005
DN 0006 ADI_NUMARASI
DN 0007
DN 0008
DN 0009 TIP23
DN 0010 ADI_NUMARASI
DN 0011
DN 0012
DN 0013
DN 0014 ADI_NUMARASI
DN 0015 ADI_NUMARASI
DN 0016
DN 0017 ADI_NUMARASI
DN 0018
DN 0019
DN 0020
DN 0021
DN 0022
DN 0023
DN 0024
DN 0025
DN 0026 DURUMU
DN 0027 ADI_NUMARASI
DN 0028
DN 0029 ADI_NUMARASI




DY 0001 ADI_NUMARASI
DY 0001 DURUMU

DY 0001 HAT_SAYISI

DY 0002 TIPOS

DY 0003 ADI_NUMARASI
DY 0004 ADI_NUMARASI
DY 0005 ADI_NUMARASI
DY 0005 DURUMU

DY 0005 UZUNLUGU

DY 0006

DY 0007 ADI_NUMARASI
DY 0007 DURUMU

DY 0008 ADI_NUMARASI
DY 0009 ADI_NUMARASI
DY 0010

DY 0011

HA 0001 TIPO7

HA 0001 ZEMIN_DURUMU
HA 0002 TIP32

HA 0003

HA 0004

HA 0005

HA 0006 TIP33

HA 0007

HA 0008

HA 0009

HA 0010

HA 0011

HA 0012

HA 0013

HD 0001 ADI_NUMARASI
HD 0001 DEBISI

HD 0001 DERINLIGI

HD 0001 GENISLIGI

HD 0001 NITELIK_05

HD 0001 TIP06

HD 0002 GOSTERIMI

HD 0002 NITELIK_05

HD 0002 TIP35

HD 0003 NITELIK_05

HD 0003 TIP35

HD 0004 NITELIK_05

HD 0004 NITELIK_05

HD 0004 TIP34

HD 0004 TIP35

HD 0005 GENISLIGI

HD 0005 GOSTERIMI

HD 0005 UZUNLUGU

HD 0005 YUKSEKLIGI
HD 0006 GENISLIGI

HD 0006 UZUNLUGU

HD 0006 YUKSEKLIGI
HD 0007




HD 0008 ZEMIN_DURUMU
HD 0009 ALT_GABARI
HD 0009 GENISLIGI

HD 0009 MALZEME

HD 0009 UZUNLUGU

HD 0010

HD 0011 ZEMIN_DURUMU
HD 0012 YUKSEKLIGI
HD 0013

HD 0014 GENISLIGI

HD 0014 KAPASITESI

HD 0014 KULLANIMI

HD 0014 UZUNLUGU

HD 0014 YUKSEKLIGI
HD 0015

HD 0016

HD 0017 TIP06

HD 0018 ADI_NUMARASI
HD 0018 TIP06

HD 0019

HD 0020

HD 0021

HD 0022

HD 0023

HD 0024

HD 0025

HD 0026

HD 0027

HD 0028

HD 0029

HD 0030

HD 0031

1A 0001 ADI_NUMARASI
1A 0001 TARIH

1A 0001 TIP0O8

1A 0002 ADI_NUMARASI
1A 0002 TARIH

1A 0002 TIP08

1A 0002 UZUNLUGU

1A 0003 ADI_NUMARASI
1A 0003 ESKI_ADI

1A 0003 NUFUSU

1A 0003 TARIH

1A 0003 TIP08

1A 0004 TIPO8

KN 0001 ADI_NUMARASI
KN 0001 DERECESI

KN 0001 KOT_DEGERI
KN 0001 NITELIK_04

KN 0001 ROPER_KROKISI
KN 0001 TARIH

KN 0001 TESIS_DURUMU
KN 0001 TIP24




KN 0001 URETEN_KURUM
KN 0001 URETIM_YONTEMI
KN 0001 X_KOORDINATI
KN 0001 Y_KOORDINATI
KN 0001 Z_KOORDINATI
KY 0001 ADI_NUMARASI
KY 0001 ALT_GABARI
KY 0001 DURUMU

KY 0001 GENISLIGI

KY 0001 KOT_DEGERI
KY 0001 MALZEME

KY 0001 TIP36

KY 0001 UST_GABARI
KY 0001 UZUNLUGU

KY 0002 ADI_NUMARASI
KY 0002 DURUMU

KY 0002 MALZEME

KY 0002 SERIT_SAYISI
KY 0002 TARIH

KY 0002 TIPO1

KY 0002 YONU

KY 0003

KY 0004 TIP02

KY 0005

KY 0006 TIPO3

KY 0007 TIP04

KY 0008 ADI_NUMARASI
KY 0009 ADI_NUMARASI
KY 0010 ADI_NUMARASI
KY 0010 ALT_GABARI
KY 0010 TIP36

KY 0010 UST_GABARI
KY 0011 ADI_NUMARASI
KY 0011 ALT_GABARI
KY 0011 GENISLIGI

KY 0011 TIP36

KY 0011 UZUNLUGU

KY 0012 ADI_NUMARASI
KY 0012 TIPO3

KY 0013

KY 0014

KY 0015

KY 0016

KY 0017

KY 0018

KY 0019

MA 0001 ADI_NUMARASI
MA 0001 TARIH

MA 0002 ADA_NUMARASI
MA 0002 ADI_NUMARASI
MA 0002 ITIRAZ DURUMU
MA 0002 ITIRAZ_NEDENI
MA 0002 MALIK




MA 0002 NITELIK 01
MA 0002 NOKTA_SAYISI

MA 0002  |OLCU HESAP_FARK
MA 0002  |OLCU KROKISI

MA 0002  |OLUSUMU

MA 0002 | TAPU_YUZOLCUMU
MA 0002 | TECVIZ_DURUMU
MA 0002 | TECVIZ SINIRI

MA 0003 ITIRAZ_ DURUMU
MA 0003 ITIRAZ_NEDENI
MA 0003  |OLCU HESAP_FARK
MA 0003 | TECVIZ_DURUMU
MA 0003 | TECVIZ SINIRI

MA 0003 | TIP10

MA 0003 URETIM_YONTEMI
MA 0003 UZUNLUGU

MA 0004 | ADI_NUMARASI
MA 0004 |OLCU YONTEMI
MA 0004 |TARIH

MA 0004 URETEN_KURUM
MA 0004 URETIM_YONTEMI
MA 0004 | X_KOORDINATI
MA 0004 | X _TOLERANS

MA 0004 | Y _KOORDINATI
MA 0004 |Y TOLERANS

MA 0004  |Z KOORDINATI
MA 0004  |Z TOLERANS

MA 0004 | ZEMIN_KONTROLU
MA 0005 | TIP25

PA 0001 | ADI_NUMARASI

PA 0001 DUSUNCELER

PA 0001 |TARIH

PA 0001 | TIP28

PA 0002 | ADI_NUMARASI

PA 0002 DUSUNCELER

PA 0002 |TARIH

PA 0002 | TIP29

YA 0001 |ADRES 1 IL

YA 0001 | ADRES 2 ILCE

YA 0001 | ADRES 3 KOY

YA 0001 | ADRES 4 MAH

YA 0001 |ADRES 5 CAD

YA 0001 | ADRES 6 SOK

YA 0001 | ADRES 7 BNO

YA 0001 | ADRES 8 KNO

YA 0001 | ADRES 9 MEVKI
YA 0001 DEPREM_KATSAYISI
YA 0001 ISINMA TURU

YA 0001 KAT_ADEDI

YA 0001 KAT_ALANI

YA 0001 MALZEME

YA 0001 | TABAN_ALANI

YA 0001 | TIP13




YA 0001 YAKIT_TURU
YA 0002 ADI_NUMARASI
YA 0002 DUSUNCELER
YA 0002 KAT_ADEDI

YA 0002 MALZEME

YA 0002 TIP11

YA 0003 ADI_NUMARASI
YA 0003 DUSUNCELER
YA 0003 KAT_ADEDI

YA 0003 MALZEME

YA 0003 TIP17

YA 0004 ADI_NUMARASI
YA 0004 DUSUNCELER
YA 0004 KAT_ADEDI

YA 0004 MALZEME

YA 0004 TIP12

YA 0005 ADI_NUMARASI
YA 0005 DUSUNCELER
YA 0005 KAT_ADEDI

YA 0005 MALZEME

YA 0005 TIP14

YA 0006 ADI_NUMARASI
YA 0006 DUSUNCELER
YA 0006 KAT_ADEDI

YA 0006 MALZEME

YA 0006 TIP15

YA 0007 ADI_NUMARASI
YA 0007 DUSUNCELER
YA 0007 KAT_ADEDI

YA 0007 MALZEME

YA 0007 TIP16

YA 0008 ADI_NUMARASI
YA 0008 DUSUNCELER
YA 0008 KAT_ADEDI

YA 0008 MALZEME

YA 0008 TIP18

YA 0009 ADI_NUMARASI
YA 0010 ADI_NUMARASI




Oznitelikler Deger Tablosu

Oznitelik Kodu

Oznitelik Deger Kodu

Oznitelik Degeri

DERECESI 01 1 NCI DERECE (ED-50)
DERECESI 02 2 NCI DERECE (ED-50)
DERECESI 03 3 NCU DERECE (ED-50)
DERECESI 04 4 NCU DERECE (ED-50)
DERECESI 05 5 NCI DERECE
DERECESI 06 SIFIRINCI DERECE (TUTGA)
DERECESI 07 C1(TUTGA)
DERECESI 08 C2 (TUTGA)
DERECESI 09 C3 (TUTGA)
4 (FOTOGRAMETRIK NOKTA VE POLIGONLARININ ALT
DERECESI 10 ﬁ OE('(F)ASI)G NOKTA VE POLIGO N
DURUMU 01 YASAL DURUMUNA UYGUN
DURUMU 02 YASAL DURUMUNA UYGUN DEGIL
DURUMU 03 ARZI
DURUMU 04 SAHSI
DURUMU 05 INSA HALINDE
DURUMU 06 HARAP
DURUMU 07 TERKEDILMIS
DURUMU 08 FAAL /ISLER / SAGLAM
DURUMU 09 KAPALI/ ISLEMEYEN
DURUMU 10 SEKLI BELLI
DURUMU 11 BELIRSIiZ
GOSTERIMI 01 OLCEGE SIGAN
GOSTERIMI 02 OLCEGE SIGMAYAN
HAT_SAYISI 01 TEK HAT
HAT_SAYISI 02 CIFT HAT
ISINMA_TURU 01 KLIMA
ISINMA_TURU 02 SOBA
ISINMA_TURU 03 KALORIFER
ISINMA_TURU 04 KAT KALORIFERI
ISINMA_TURU 05 MERKEZI ISITMA
ISINMA_TURU 06 ELEKTRIK
ITIRAZ_ DURUMU 12 ITIRAZLI
ITIRAZ_DURUMU 13 ITIRAZSIZ
ITIRAZ_NEDENI 01 MALIGE ITIRAZ
ITIRAZ_NEDENI 02 SINIRA ITIRAZ
ITIRAZ_NEDENI 03 YUZOLCUME ITIRAZ
ITIRAZ_NEDENI 04 MALIK VE SINIRA ITIRAZ
ITIRAZ_NEDENI 05 MALIK VE YUZOLCUME ITiRAZ
ITIRAZ_NEDENI 06 SINIR VE YUZOLCUME ITiRAZ
ITIRAZ_NEDENI 07 MALIK, SINIR VE YUZOLCUME ITIRAZ
KOT_DEGERI 01 GEOMETRIK NIVELMAN KOTU
KOT_DEGERI 02 TRIGONOMETRIK NiVELMAN (PREZISYONLU)
KOT_DEGERI 03 TRIGONOMETRIK NIVELMAN (KONVANSIYONEL)
KOT_DEGERI 04 ORTOMETRIK KOT
KOT_DEGERI 05 ELIPSOIDAL KOT
KULLANIMI 01 MALIK KENDISI
KULLANIMI 02 KIRALIK
KULLANIMI 03 TAHSIS




KULLANIMI 04 ISGAL (INSAATSIZ KULLANIM)
KULLANIMI 05 ISGAL (INSAAT YAPARAK)
KULLANIMI 06 (HAVUZ) SULAMA / DINLENDIRME
KULLANIMI 07 (HAVUZ) YUZME

MALZEME 01 (YAPI) AHSAP

MALZEME 02 (YAPI) BETON

MALZEME 03 (YAPI) KARGIR

MALZEME 04 (YAPI) KARKAS

MALZEME 05 (YAPI) KERPIC

MALZEME 06 (YAPI) TAS

MALZEME 07 (YAPI) DEMIR

MALZEME 08 (YAPI) CELIK

MALZEME 09 (KARAYOLU) ASFALT

MALZEME 10 (KARAYOLU) BETON

MALZEME 11 (KARAYOLU) PARKE

MALZEME 12 (KARAYOLU) TOPRAK

MALZEME 13 (KARAYOLU) STABILIZE

MALZEME 14 (KARAYOLU) CAKIL

MALZEME 15 (KARAYOLU) BETON PLAK

MALZEME 16 (KARAYOLU) MOZAIK PARKE

MALZEME 17 (KARAYOLU) KILIT TASI

MALZEME 18 (KARAYOLU) ADi PARKE TASI
MALZEME 19 (KARAYOLU) OCAK TASI

MALZEME 20 (KARAYOLU) KAROSIMEN

MALZEME 21 (KARAYOLU) OZEL ROLYEF DESENLI PLAKA
MALZEME 22 (KARAYOLU) GRANIT TAS

NITELIK_01 01 (PARSEL CINSI) ARAZI

NITELIK_01 02 (PARSEL CINSI) TARLA

NITELIK_01 03 (PARSEL CINSI) BAG

NITELIK_01 04 (PARSEL CINSI) BAHCE

NITELIK 01 05 (PARSEL CINSI) ORMAN

NITELIK_02 10 (BITKI ORTUSU) YAPRAGINI DOKEN
NITELIK_02 11 (BITKI ORTUSU) YAPRAGINI DOKMEYEN
NITELIK_02 12 (BITKI ORTUSU) KARISIK ORMAN
NITELIK_02 13 (BITKi ORTUSU) YANMIS ORMAN
NITELIK_02 14 (BITKI ORTUSU) IGNE YAPRAKLI
NITELIK_02 15 (BITKI ORTUSU) GENIS YAPRAKLI
NITELIK_03 20 (ENERJI ALANI) ELEKTRIK DIREGI
NITELIK_03 21 (ENERJI ALANI) ELEKTRIK SANTRALI
NITELIK_03 22 (ENERJI ALANI) ENERJI NAKIL HATTI
NITELIK_04 30 (YER KONTROL NOKTASI) ANA
NITELIK_04 31 (YER KONTROL NOKTASI) ARA
NITELIK_04 32 (YER KONTROL NOKTASI) TAMAMLAYICI
NITELIK_04 33 (YER KONTROL NOKTASI) Dizi
NITELIK_04 34 (YER KONTROL NOKTASI) YARDIMCI
NITELIK_04 35 (YER KONTROL NOKTASI) KOR
NITELIK_04 36 (YER KONTROL NOKTASI) MADENI DUVAR ROPERI
NITELIK 04 37 (NYOEKRTI;ONTROL NOKTASI) CAMI, KULE, TERAS USTUNDE
NITELIK_05 40 (HIDROGRAFI) SULU

NITELIK_05 41 (HIDROGRAFI) KURU




OLCU_YONETIMI 01 BILINMIYOR
OLCU_YONETIMI 02 ELEKTRONIK TAKEOMETRE
OLCU_YONETIMI 03 PRIZMATIK
OLCU_YONETIMI 04 OPTIK MEKANIK TAKEOMETRE
OLCU_YONETIMI 05 FOTOGRAMETRIK
OLCU_YONETIMI 06 GPS
OLCU_YONETIMI 08 PLANCETE
OLCU_YONETIMI 09 OLCU DEGERLERINDEN
OLCU_YONETIMI 10 EKRANDAN SAYISALLASTIRMA
OLCU_YONETIMI 11 MANUEL SAYISALLASTIRMA
OLCU_YONETIMI 12 HARITADAN MINKALE iLE OKUMA
OLCU_YONETIMI 13 HARITADAN TRIFOLI ILE ACI MESAFE OKUYARAK
OLUSUMU 01 ILK TESIS
OLUSUMU 02 IMAR UYGULAMASI
OLUSUMU 03 IFRAZ
OLUSUMU 04 TEVHID
OLUSUMU 05 TOPLULASTIRMA
OLUSUMU 06 2B UYGULAMASI
OLUSUMU 07 YOLA TERK
OLUSUMU 08 YOLDAN IHDAS
OLUSUMU 09 MAHKEME KARARI
OLUSUMU 10 MERA KADASTROSU
OLUSUMU 11 KAMULASTIRMA
OLUSUMU 12 AFET KADASTROSU
TECVIZ_DURUMU 01 TECViZ ICINDE
TECVIZ_DURUMU 02 TECVIZ DISINDA
TESIS_DURUMU 01 PILYE
TESIS_DURUMU 02 TAS
TESIS_DURUMU 03 NIiVELMAN ROPERI
TESIS_DURUMU 04 Civi
TESIS_DURUMU 05 TESISSiZ
TESIS_DURUMU 06 BRONZ
TIPO1 01 (KARAYOLU) OTOYOL
TIPO1 02 (KARAYOLU) DEVLET YOLU
TIPO1 03 (KARAYOLU) iL YOLU
TIPO1 04 (KARAYOLU) OZEL YOL
TIPO1 05 (KARAYOLU) BISIKLET YOLU
TIPO1 06 (KARAYOLU) PATIKA
TIPO1 07 (KARAYOLU) HAM YOL
TIPO1 08 (KARAYOLU) CADDE
TIPO1 09 (KARAYOLU) CIKMAZ SOKAK
TIPO1 09 (KARAYOLU) SOKAK
TIPO1 10 (KARAYOLU) KOSU YOLU
TIPO1 11 (KARAYOLU) BAGLANTI YOLU
TIPO1 12 (KARAYOLU) TARLA YOLU
TIPO1 13 (KARAYOLU) SERVIS YOLU
TIPO1 14 (KARAYOLU) BOLUNMUS ANA ARTER
TIPO1 15 (KARAYOLU) BOLUNMEMIS ANA ARTER
TIPO1 16 (KARAYOLU) KOY YOLU
TIPO1 17 (KARAYOLU) SERT SATIHLI YOL




TIPO1 18 (KARAYOLU) TOPRAK YOL

TIPO2 01 (REFUJ) YUKSELTILMIS

TIP02 02 (REFUJ) ALCALTILMIS

TIPO3 01 (OTOPARK / OTOBUS DURAGI) ACIK

TIPO3 02 (OTOPARK / OTOBUS DURAGI) KAPALI

TIPO3 03 (OTOPARK) KATLI

TIPO4 01 (KAVSAK) T SEKLINDE

TIPO4 02 (KAVSAK) DORTLU

TIPO4 03 (KAVSAK) YONCA

TIPO4 04 (KAVSAK) KATLI

TIPO4 05 (KAVSAK) Y SEKLINDE

TIPO5 01 (HEMZEMIN GECIT) BARIYERLI

TIPO5 02 (HEMZEMIN GECIT) BARIYERSIZ

TIPO6 01 (HIDROGRAFI) AKARSU

TIPO6 02 (HIDROGRAFI) NEHIR

TIPO6 03 (HIDROGRAFI) DERE

TIPO6 04 (HIDROGRAFI) CAY

TIPO6 08 (HIDROGRAFI / KIYI) SABIT

TIPO6 09 (HIDROGRAFI / KIYT) DEGISKEN

TIPO6 10 (HIDROGRAFIK ALAN) DENiZ

TIPO6 11 (HIDROGRAFIK ALAN) GOL / GOLET / BARAJ

TIPO6 13 (HIDROGRAFIK ALAN) CELTIK

TIPO6 14 (HIDROGRAFIK ALAN) BATAKLIK

TIPO6 15 (HIDROGRAFIK ALAN) GECICI GOL

TIPO6 16 (HIDROGRAFI) KURU DERE

TIPO7 01 (HABERLESME) TELEFON HATTI

TIPO7 02 (HABERLESME) RADYO / TV HATTI

TIPO7 03 (HABERLESME) ELEKTRIK HATTI

TIPO7 04 (HABERLESME) YUKSEK GERILIM HATTI

TIPO7 05 (HABERLESME) ORTA GERILIM HATTI

TIPO7 06 (HABERLESME) ALCAK GERILIM HATTI

TIPO7 07 (HABERLESME) BORU HATTI

TIPO7 08 (HABERLESME) KANALIZASYON

TIPO7 09 (HABERLESME) RAYLI NAKIL HATTI

TIPO7 10 (HABERLESME) GSM BAZ ISTASYONU

TIPO8 01 (IDARI ALAN / SINIR / MERKEZ) ULKE / DEVLET

TIPO8 02 (IDARI ALAN / SINIR / MERKEZ) BOLGE

TIPO8 03 (IDARI ALAN / SINIR / MERKEZ) iL

TIPO8 04 (IDARI ALAN / SINIR / MERKEZ) ILCE

TIPOS 05 (IDARI ALAN / SINIR / MERKEZ) BUCAK

TIPO8 06 (IDARI ALAN / SINIR / MERKEZ) KOY

TIPOS 07 (IDARI ALAN / SINIR / MERKEZ) MAHALLE

TIPO8 08 (IDARI ALAN / SINIR / MERKEZ) BELEDIYE

TIPO8 09 (IDARI ALAN / SINIR / MERKEZ) MUCAVIR ALAN

TIPO9 o1 (SORUMLULUK ALANI) TAPU KADASTRO BOLGE
MUDURLUGU

TIPO9 02 (SORUMLULUK ALANI) KADASTRO MUDURLUGU

TIP09 03 (SORUMLULUK ALANI) TAPU SiCIL MUDURLUGU

TIPO9 04 (SORUMLULUK ALANI) KADASTRO SEFLIGI

TIP10 01 (MULKIYET SINIRI) CIT

TIP10 02 (MULKIYET SINIRI) TEL ORGU




TIP10 03 (MULKIYET SINIRI) PARMAKLIK

TIP10 04 (MULKIYET SINIRI) DUVAR

TIP10 05 (MULKIYET SINIRI) CIFT DUVAR

TIP10 06 (MULKIYET SINIRI) iISTINAT DUVARI

TIP10 07 (MULKIYET SINIRI) TONC

TIP10 08 (MULKIYET SINIRI) DUVAR UZERI TEL ORGU
TIP10 09 (MULKIYET SINIRI) DUVAR UZERI PARMAKLIK
TIP11 01 (YAPI / EGITIM TESISI) ANAOKULU

TIP11 02 (YAPI / EGITIM TESISI) ILKOKUL

TIP11 03 (YAPI / EGITIM TESISI) ILKOGRETIM OKULU
TIP11 04 (YAPI / EGITIM TESISI) KRES

TIP11 05 (YAPI / EGITIM TESISI) LISE

TIP11 06 (YAPI / EGITIM TESiSI) ORTAOKUL

TIP11 07 (YAPI / EGITIM TESISi) OGRENCI YURDU
TIP11 08 (YAPI / EGITIM TESIiSI) UNIVERSITE

TIP11 09 (YAPI / EGITIM TESIiSI) YUKSEK OKUL

TIP11 10 (YAPI / EGITIM TESISI) EGITIM TESISI

TIP11 11 (YAPI / EGITIM TESiSI) DERSHANE

TIP11 12 (YAPI / EGITIM TESISI) SOFOR EGITIM ALANI
TIP12 01 (YAPI / iISYERLERI) AKARYAKIT DEPOLAMA TESISLERI
TIP12 02 (YAPI / ISYERLERI) AKARYAKIT VE BAKIM ISTASYONU
TIP12 03 (YAPI / iISYERLERI) ASMA KATLI DUKKAN
TIP12 04 (YAPI / iISYERLERI) ASMA KATLI iISYERI
TIP12 05 (YAPI / ISYERLERI) ASMA KATLI MAGAZA
TIP12 06 (YAPI / iISYERLERI) BURO

TIP12 07 (YAPI / ISYERLERI) CAY OCAGI

TIP12 08 (YAPI / ISYERLERI) CEKME KATLI DUKKAN
TIP12 09 (YAPI / iISYERLERI) CEKME KATLI ISYERI
TIP12 10 (YAPI / ISYERLERI) CEKME KATLI MAGAZA
TIP12 11 (YAPI / ISYERLERI) DEPO

TIP12 12 (YAPI / iISYERLERI) DEPOLU DUKKAN

TIP12 13 (YAPI / ISYERLERI) DEPOLU MAGAZA

TIP12 14 (YAPI / ISYERLERI) DUKKAN

TIP12 15 (YAPI / iISYERLERI) FIRIN

TIP12 16 (YAPI / iISYERLERI) GARAJ

TIP12 17 (YAPI / ISYERLERI) HIPERMARKET

TIP12 18 (YAPI / iISYERLERI) LOKANTA

TIP12 19 (YAPI / ISYERLERI) MAGAZA

TIP12 20 (YAPI / ISYERLERI) PIDE FIRINI

TIP12 21 (YAPI / ISYERLERI) PLAZA

TIP13 01 (YAPI / KONUT) ABIDE

TIP13 02 (YAPI / KONUT) BINA / MESKEN

TIP13 03 (YAPI / KONUT) DEPOLU KONUT

TIP13 04 (YAPI / KONUT) DUBLEKS KONUT

TIP13 05 (YAPI/ KONUT) RESMIi BINA

TIP13 06 (YAPI / KONUT) KALE

TIP13 07 (YAPI / KONUT) KULE

TIP13 08 (YAPI / KONUT) MESKEN

TIP13 09 (YAPI / KONUT) TARIHi HARABE

TIP13 10 (YAPI / KONUT) TRIPLEKS KONUT




TIP13 11 (YAPI / KONUT) SUNDURMA

TIP13 12 (YAPI / KONUT) YERLESIM ALANI

TIP14 01 (YAPI / SOSYAL TESIS) COCUK BAHCESI

TIP14 02 (YAPI / SOSYAL TESIiS) EGITIM VE DINLENME TESISI
TIP14 03 (YAPI / SOSYAL TESIS) FUAR VE FESTIVAL ALANI
TIP14 04 (YAPI / SOSYAL TESIS) GARAJ (UCRETSIZ)

TIP14 05 (YAPI/ SOSYAL TESIS) SIGINAK

TIP14 06 (YAPI / SOSYAL TESIiS) HAYVANAT BAHCESI
TIP14 07 (YAPI / SOSYAL TESIiS) HELIKOPTER PiSTi

TIP14 08 (YAPI / SOSYAL TESIS) ISKELE

TIP14 09 (YAPI / SOSYAL TESIiS) KAMPING ALANI

TIP14 10 (YAPI / SOSYAL TESIS) KAPLICA

TIP14 11 (YAPI / SOSYAL TESIS) KONAKLAMA ALANI
TIP14 12 (YAPI / SOSYAL TESIiS) KULTUR MERKEZI

TIP14 13 (YAPI / SOSYAL TESIS) LIMAN

TIP14 14 (YAPI / SOSYAL TESIS) MiLLI PARK

TIP14 15 (YAPI / SOSYAL TESIS) OTEL

TIP14 16 (YAPI/ SOSYAL TESIS) OTO TERMINAL ISLETMESI
TIP14 17 (YAPI / SOSYAL TESIS) PANAYIR YERI

TIP14 18 (YAPI / SOSYAL TESIS) PANSIYON

TIP14 19 (YAPI / SOSYAL TESIS) PARK

TIP14 20 (YAPI / SOSYAL TESIS) PAZAR YERI

TIP14 21 (YAPI / SOSYAL TESIS) PIKNIK ALANI

TIP14 22 (YAPI / SOSYAL TESIS) PiLAJ

TIP14 23 (YAPI / SOSYAL TESIS) RAYLI TASIMA iSTASYONU
TIP14 24 (YAPI / SOSYAL TESIS) SINEMA

TIP14 25 (YAPI / SOSYAL TESIS) TATIL KOYU

TIP14 26 (YAPI / SOSYAL TESIS) TIYATRO

TIP14 27 (YAPI / SOSYAL TESIS) YESIL SAHA

TIP14 28 (YAPI / SOSYAL TESIS) DIGER SOSYAL TESISLER
TIP15 01 (YAPI / DINI ALAN) CAMI / MESCID

TIP15 02 (YAPI / DINI ALAN) HAVRA

TIP15 03 (YAPI / DINI ALAN) KILISE

TIP15 04 (YAPI / DINI ALAN) TURBE

TIP15 05 (YAPI / DINI ALAN) iISLAM MEZARLIGI

TIP15 06 (YAPI / DINI ALAN) HRISTIYAN MEZARLIGI
TIP15 07 (YAPI / DINI ALAN) MUSEVI MEZARLIGI

TIP15 08 (YAPI / DINI ALAN) TEK MEZAR (ISLAM)

TIP15 09 (YAPI / DINI ALAN) TEK MEZAR (HRISTIYAN)
TIP15 10 (YAPI / DINI ALAN) TEK MEZAR (MUSEVI)

TIP16 01 (YAPI / SPOR ALANI) BASKETBOL SAHASI

TIP16 02 (YAPI / SPOR ALANI) BUZ PATENI SAHASI

TIP16 03 (YAPI / SPOR ALANI) FUTBOL SAHASI

TIP16 04 (YAPI / SPOR ALANI) BASKETBOL SAHASI

TIP16 05 (YAPI / SPOR ALANI) BUZ PATENI SAHASI

TIP16 06 (YAPI / SPOR ALANI) GOLF SAHASI

TIP16 07 (YAPI / SPOR ALANI) HALI SAHA

TIP16 08 (YAPI / SPOR ALANI) HIPODROM

TIP16 09 (YAPI / SPOR ALANI) KAPALI SPOR SALONU
TIP16 10 (YAPI / SPOR ALANI) KOSU PARKURU




TIP16 11 (YAPI / SPOR ALANI) SPOR KOMPLEKSI

TIP16 12 (YAPI / SPOR ALANI) TENIS KORTU

TIP16 13 (YAPI / SPOR ALANI) VOLEYBOL SAHASI

TIP16 14 (YAPI / SPOR ALANI) YUZME HAVUZU

TIP16 15 (YAPI / SPOR ALANI) KAYAK PISTi

TIP16 16 (YAPI / SPOR ALANI) DIGER SPOR ALANLARI

TIP17 01 (YAPI / SANAYI TESIiSI) ELEKTRIKLI DEGIRMEN

TIP17 02 (YAPI / SANAYI TESISi) FABRIKA

TIP17 03 (YAPI / SANAYI TESiSi) IMALATHANE

TIP17 04 (YAPI / SANAYI TESISi) RAFINERI

TIP17 05 (YAPI / SANAYI TESIiSI) SULU DEGIRMEN

TIP17 06 (YAPI / SANAYI TESISi) YELLI DEGIRMEN

TIP17 07 (YAPI / SANAYI TESIiSI) RADYO / TV BINASI
(YAPI / SANAYI TESISI) AKARYAKIT DEPOLAMA

TIP17 08 TESISLERI

TIP18 01 (YAPI / TARIM VE HAYVANCILIK TESiSi) SERA

TIP18 02 (YAPI/ TARIM VE HAYVANCILIK TESiSI) TAHIL SiLOSU

TIP18 03 (YAPI / TARIM VE HAYVANCILIK TESISI) AGIL

TIP19 01 (BITKi ORTUSU) ORMAN

TIP19 02 (BITKI ORTUSU) SEBZE BAHCESI

TIP19 03 (BITKI ORTUSU) BAGLIK

TIP19 04 (BITKI ORTUSU) BAG VE BAHCE

TIP19 05 (BITKI ORTUSU) BAHCE

TIP19 06 (BITKI ORTUSU) CAY BAHCESI

TIP19 07 (BITKi ORTUSU) CAYIR

TIP19 08 (BITKI ORTUSU) FIDANLIK

TIP19 09 (BITKI ORTUSU) FINDIKLIK

TIP19 10 (BITKi ORTUSU) FISTIKLIK

TIP19 11 (BITKI ORTUSU) HARAP BAG

TIP19 12 (BITKI ORTUSU) HARMAN YERI

TIP19 13 (BITKi ORTUSU) KAMISLIK

TIP19 14 (BITKI ORTUSU) KAVAKLIK

TIP19 15 (BITKI ORTUSU) TARLA

TIP19 16 (BITKi ORTUSU) KISLAK

TIP19 17 (BITKI ORTUSU) MERA

TIP19 18 (BITKI ORTUSU) MEYVALIK

TIP19 19 (BITKi ORTUSU) OTLAK

TIP19 20 (BITKI ORTUSU) SERA

TIP19 21 (BITKI ORTUSU) SOGUTLUK

TIP19 22 (BITKi ORTUSU) SULAK BASI

TIP19 23 (BITKI ORTUSU) CALILIK

TIP19 24 (BITKI ORTUSU) PALAMUTLUK

TIP19 25 (BITKi ORTUSU) TURUNCGIL BAHCESI

TIP19 26 (BITKI ORTUSU) YAYLAK

TIP19 27 (BITKI ORTUSU) YILGINLIK

TIP19 28 (BITKi ORTUSU) ZEYTINLIK

TIP19 29 (BITKI ORTUSU) GUL BAHCESI

TIP19 30 (BITKi ORTUSU) SAZLIK

TIP20 01 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) COPLUK

TIP20 02 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) CORAK

TIP20 03 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) DERE YATAGI




TIP20 04 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) ORTA MALI
TIP20 05 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) HALI ARAZI
TIP20 06 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) KAYALIK
TIP20 07 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) TASLIK
TIP20 08 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) KUMLUK
TIP20 09 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) LAVLI / LECELIK
TIP20 10 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) TRAVERTEN
TIP20 11 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) BLOK KAYA
TIP20 12 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) HEYELAN BOLGESI
TIP20 13 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) UST KENARI BELIRSIZ SEV
TIP20 14 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) ALT KENARI BELIRSIZ SEV
TIP20 15 (ARAZI ORTUSU / SEKLI) DIK SEV
TIP21 01 (DETAY NOKTASI / VINC) SABIT
TIP21 02 (DETAY NOKTASI/ VINC) RAYLI
TIP22 01 (DETAY NOKTASI / LAMBA) SOKAK / CADDE LAMBASI
(DETAY NOKTASI/ LAMBA) PIST ISIKLANDIRMA
TIP22 02 LAMBASI
TIP23 01 (DETAY NOKTASI / GOZLEM ISTASYONU) MAREOGRAF
TIP23 02 (DETAY NOKTASI / GOZLEM ISTASYONU) METEOROLOJI
(DETAY NOKTASI/ GOZLEM ISTASYONU) TRAFIK
TIP23 03 KONTROL ]
(DETAY NOKTASI/ GOZLEM ISTASYONU) AGIRLIK
TIP23 04 KONTROL
(DETAY NOKTASI/ GOZLEM ISTASYONU) GOZETLEME
TIP23 05 KULESI
(DETAY NOKTASI/ GOZLEM ISTASYONU) ARAC
TIP23 06 MUAYENE
(DETAY NOKTASI / GOZLEM ISTASYONU) VERGI
TIP23 07 KONTROL
(DETAY NOKTASI/ GOZLEM ISTASYONU) SABIT GPS
TIP23 08 ISTASYONU
(DETAY NOKTASI/ GOZLEM ISTASYONU) AKIM GOZLEM
TIP23 09 ISTASYONU
TIP24 01 (YER KONTROL NOKTASI) NIRENGI
TIP24 02 (YER KONTROL NOKTASI) POLIGON
TIP24 03 (YER KONTROL NOKTASI) NIVELMAN / RS
TIP24 04 (YER KONTROL NOKTASI) TUTGA
TIP24 05 (YER KONTROL NOKTASI) ITRF96 / TUDKA99
TIP24 06 (YER KONTROL NOKTASI) ED 50 NOKTASI
TIP24 07 (YER KONTROL NOKTASI) GRAVIMETRI
TIP24 08 (YER KONTROL NOKTASI) GPS
TIP25 01 (IRTIFAK HAKKI) YOL GECIT HAKKI
TIP25 02 (IRTIFAK HAKKI) BORU HATTI
TIP27 01 (KISITLAMA) GECIT HAKKI
TIP27 02 (KISITLAMA) UST HAKKI
TIP27 03 (KISITLAMA) KAYNAK HAKKI
TIP27 04 (KISITLAMA) INTIFA HAKKI
TIP27 05 (KISITLAMA) KANAL
TIP27 06 (KISITLAMA) KANALET
TIP27 07 (KISITLAMA) ARK
TIP27 08 (KISITLAMA) KUYU
TIP28 01 (PROJE ALANI) KAMULASTIRMA PROJE ALANI
TIP28 02 (PROJE ALANI) IMAR UYGULAMASI PROJE ALANI




TIP28 03 (PROJE ALANI) BARAJ INSAATI PROJE ALANI

TIP28 04 (PROJE ALANI) TOPLULASTIRMA PROJE ALANI

TIP28 05 (PROJE ALANI) YOL INSAATI PROJE ALANI

TIP28 06 (PROJE ALANI) ENERJi NAKIL HATTI PROJE ALANI

TIP28 07 (PROJE ALANI) MADEN ISLETME ALANI

TIP28 08 (PROJE ALANI) TARIM GELISTIRME PROJE ALANI

TIP28 09 (PROJE ALANI) SULAMA INSAATI PROJE ALANI

TIP28 10 (PROJE ALANI) MERA ALANLARININ TESBITI CALISMASI

TIP28 11 (PROJE ALANI) TESIS KADASTROSU

TIP28 12 (PROJE ALANI) YENILEME CALISMASI

TIP28 13 (PROJE ALANI) DOGAL GAZ BORU HATTI

TIP28 14 (PROJE ALANI) DOGAL GAZ CEVRIM SANTRALI

TIP29 01 (SIT ALANI) 1.DERECE ARKEOLOIJIK SIT ALANI

TIP29 02 (SIT ALANI) 2.DERECE ARKEOLOIJIK SIT ALANI

TIP29 03 (SIT ALANI) 3.DERECE ARKEOLOIJIK SIT ALANI

TIP29 04 (SIT ALANI) 1.DERECE DOGAL SiT ALANI

TIP29 05 (SIT ALANI) 2.DERECE DOGAL SiT ALANI

TIP29 06 (SIT ALANI) 3.DERECE DOGAL SIT ALANI

TIP29 07 (SIT ALANI) KURUL KARARI ILE OLUSAN SiT ALANI

TIP30 01 (MADEN) KiREC OCAGI

TIP30 02 (MADEN) KUM OCAGI

TIP30 03 (MADEN) MADEN SAHASI

TIP30 04 (MADEN) TAS OCAGI

TIP30 05 (MADEN) TOPRAK OCAGI

TIP30 06 (MADEN) DIGER MADEN OCAKLARI

TIP31 01 (ES YUKSEKLIK EGRISI) ANA

TIP31 02 (ES YUKSEKLIK EGRIiSI) ARA

TIP31 03 (ES YUKSEKLIK EGRIiSI) YARDIMCI

TIP32 01 (HABERLESME / TRAFO) MERKEZ TiP

TIP32 02 (HABERLESME / TRAFO) HUCRE TIiP

TIP32 03 (HABERLESME / TRAFO) ACIK TiP

TIP33 01 (HABERLESME / iISTASYON) RADYO / TELSIZ

TIP33 02 (HABERLESME / ISTASYON) RADAR

TIP33 03 (HABERLESME / ISTASYON) TV

TIP34 01 (HIDROGRAFI / KUYU) TULUMBALI

TIP34 02 (HIDROGRAFI / KUYU) SERENLI

TIP34 03 (HIDROGRAFI / KUYU) ARTEZYEN

TIP35 01 (CESME / PINAR / KUYU) TAZE SU / ICILEBILIR

TIP35 02 (CESME / PINAR / KUYU) MINERAL

TIP35 03 (CESME / PINAR / KUYU) ALKALIN

TIP35 04 (CESME / PINAR / KUYU) TUZ

TIP36 01 (KOPRU /ViYADUK / UST GECIT) KEMERLI

TIP36 02 (KOPRU / ViYADUK / UST GECIT) YUZER KOPRU / DUBALI

TIP36 03 (KOPRU / VIiYADUK / UST GECIT) KiRiSLI

TIP36 04 (KOPRU / VIYADUK / UST GECIT) ASMA

TIP36 05 (KOPRU / ViYADUK / UST GECIT) KALKAR

TIP36 06 (KOPRU / ViYADUK / UST GECIT) SOKULEBILIR
URETEN_KURUM 01 TAPU KADASTRO GENEL MUDURLUGU
URETEN_KURUM 02 HARITA GENEL KOMUTANLIGI
URETEN_KURUM 03 ILLER BANKASI




URETEN_KURUM 04 DSI
URETEN_KURUM 05 TCK
URETEN_KURUM 06 BAYINDIRLIK VE iISKAN BAKANLIGI
URETEN_KURUM 07 BELEDIYE
URETEN_KURUM 08 KOY HIZMETLERI GENEL MUDURLUGU
URETEN_KURUM 09 TARIM VE KOY ISLERI BAKANLIGI
URETEN_KURUM 10 GAP IDARESI
URETEN_KURUM 11 ELEKTRIK ISLERI ETUD IDARESI
URETEN_KURUM 12 BOTAS
URETEN_KURUM 13 TEDAS
URETEN_KURUM 14 BELIRSIZ
URETIM_YONTEMI 01 YERSEL KUTUPSAL
URETIM_YONTEMI 02 YERSEL PRIZMATIK
URETIM_YONTEMI 03 FOTOGRAMETRIK
URETIM_YONTEMI 04 SAYISAL
URETIM_YONTEMI 05 GRAFIK
URETIM_YONTEMI 06 GPS
URETIM_YONTEMI 07 TAKEOMETRIK
YAKIT _TURU 01 SIVI YAKIT
YAKIT TURU 02 DOGAL GAZ
YAKIT TURU 03 KOMUR
YAKIT _TURU 04 ELEKTRIK
YAKIT_TURU 05 GUNES ENERIJISI
YAKIT TURU 06 TEZEK
YAKIT TURU 07 GAZ YAGI
YAKIT_TURU 08 TERMAL
YAKIT TURU 09 ODUN
YONU 01 TEK YON / TEK TARAF
YONU 02 CIFT YON / TEK TARAF
ZEMIN_ DURUMU 01 TOPRAK USTU
ZEMIN_DURUMU 02 TOPRAK ALTI
ZEMIN_KONTROLU 01 YAPILDI
ZEMIN_KONTROLU 02 YAPILMADI




Isaret Uretim Tablosu

Isaret Kodu | Isaret Tanimi Detay Sinif Kodu | Detay Kodu | Veri Tabanindan Uretim
000 * : GERCEK DEGER ANLAMINDA KULLANILMISTIR. 0000
0001 ANA ESYUKSEKLIK EGRISI AR 0010 (TIP31=1)
0002 ARA ESYUKSEKLIK EGRISi AR 0010 (TIP31=2)
0003 YARDIMCI ESYUKSEKLIK EGRISI AR 0010 (TIP31=3)
0004 KOT NOKTASI KN 0001 (KOT=%)
0005 ES YUKSEKLIK EGRISI KOTU AR 0010 (KOT=%)
0006 KOKURDAN AR 0011
0201 SERT SATIHLI YOL KY 0002 (TIPO1=17)
0202 TOPRAK YOL KY 0002 (TIP01=18)
0203 PATIKA KY 0002 (TIPO1=6)
0204 KALDIRIM KENARI BORDUR TAS KY 0005
0205 YAPILMAKTA OLAN YOL KY 0002 (DURUM=5)
0206 BISIKLET YOLU KY 0002 (TIP01=5)
0207 MERDIVEN KY 0015
0208 KARAYOLU ALT GECITI KY 0009
0209 KARAYOLU UST GECITI (USTU ACIK) KY 0010 (TIP03=1)
0210 KARAYOLU UST GECITI (USTU KAPALTI) KY 0010 (TIP03=2)
0211 KARAYOLU TUNELI KY 0011
0212 OTOBUS DURAGI (ACIK) KY 0012 (TIP03=1)
0213 OTOBUS DURAGI (KAPALI) KY 0012 (TIP03=2)
0214 YOL NUMARASI KY 0011 (ADI_NUMARAS|=*)
0215 KOPRU / VIYADUK KY 0002
0216 BUZ KY 0016
0217 MENFEZ KY 0003
0218 YAPILMAKTA OLAN KOPRU KY 0002 (DURUM=5)
0219 SARAMPOL KY 0013
0220 KOSU YURUYUS PARKURU KY 0017
0401 DEMIRYOLU DY 0001
0402 YAPILMAKTA OLAN DEMIRYOLU DY 0001 (DURUM=5)
0403 HEMZEMIN GECIT DY 0002
0404 METRO (TOPRAK ALTI) DY 0003
0405 TRAMVAY / METRO (TOPRAK USTU) DY 0004
0406 YUKLEME PLATFORMU DY 0005
0407 DEMIRYOLU MAKASI DY 0006
0601 YATAGI GENIS SULU DERE (OLCEGE SIGAN) HD 0001 (NITELIK_05=40)
0602 YATAGI DAR SULU DERE (OLCEGE SIGMAYAN) HD 0001 (NITELIK_05=40)
0603 YATAGI GENIS KURU DERE (OLCEGE SIGAN) HD 0001 (NITELIK_05=41)
0604 YATAGI DAR KURU DERE (OLCEGE SIGMAYAN) HD 0001 (NITELIK_05=41)
0605 CESME (OLCEGE SIGAN) HD 0002 (GOSTERIMI=1)
0606 CESME (OLCEGE SIGMAY AN) HD 0002 (GOSTERIMI=2)
0607 PINAR HD 0003
0608 KUYU HD 0004
0609 TULUMBA HD 0004 (TIP34=1)
0610 ARTEZYEN HD 0004 (TIP34=3)
0611 SERENLI KUYU HD 0004 (TIP34=2)
0612 KANAL (OLCEGE SIGAN) HD 0005 (GOSTERIMI=1)
0613 KANAL (OLCEGE SIGMAYAN) HD 0005 (GOSTERIMI=2)
0614 SULAMA CETVELI SADECE GOSTERIMDIR
0615 KANALET HD 0006




0616 SU SIFONU HD 0007
0617 TOPRAK USTU SU YOLU HD 0008 (ZEMIN_DURUMU=1)
0618 TOPRAK ALTI SU YOLU HD 0008 (ZEMIN_DURUMU=2)
0619 SU YOLU KOPRUSU (OLCEGE SIGAN) HD 0009 (GOSTERIMI=1)
0620 SU YOLU KOPRUSU (OLCEGE SIGMAYAN) HD 0009 (GOSTERIMI=2)
0621 HAVALANDIRMA BACASI HD 0010
0622 SU DEPOSU HD 0011
0623 SU KULESI HD 0012
0624 SU YOLU TUNELI (OLCEGE SIGAN) HD 0013 (GOSTERIMI=1)
0625 SU YOLU TUNELI (OLCEGE SIGMAYAN) HD 0013 (GOSTERIMI=2)
0626 HAVUZ HD 0014
0627 SARNIC HD 0015
0628 ISTIKAMET OKU HD 0016
0629 DENIZ VE GOL KIYISI HD 0017 (TIP06=8)
0630 DEGISEN KIYI HD 0017 (TIP06=9)
0631 GECICI GOL HD 0018 (TIP06=15)
0632 CELTIK HD 0018 (TIP06=13)
0633 BATAKLIK HD 0018 (TIP06=14)
0634 CAGLAYAN HD 0019
0635 KANAL KAPAGI HD 0020
0636 BENT HD 0021
0637 GOLET / BARAJ HD 0018 (TIP06=11)
0638 DALGAKIRAN / MENDIREK HD 0022
0639 MAHMUZ HD 0023
0640 ISKELE HD 0024
0641 KIY1 DUVARI VE RIHTIM HD 0025
0642 DENIZ FENERI HD 0026
0643 SAMANDRA HD 0027
0644 DUDEN HD 0028
. TIPO7=1 AND
0801 TELEFON HATTI TOPRAK USTU HA 0001 (ZEMOI N DURUMU=1)
0802 TELEFON TOPRAK ALTI HA 0001 (ZTE'IF\’AOIL _1D'?Jl\ll?[l)JMU:2)
0803 RADYO TV HATTI TOPRAK USTU HA 0001 (ZTEIE/IOIZ\I _ZD'%'\}'?%MUZD
TIPO7=2 AND
0804 RADYO TV HATTI TOPRAK ALTI HA 0001 (ZEMOI N DURUMU=2)
0805 ELEKTRIK HATTI TOPRAK USTU HA 0001 (zTEIIF\)/IOJ\J_aDAU’\FIe[EJMU:l)
0806 ELEKTRIK HATTI TOPRAK ALTI HA 0001 (zTEI EA%__BDAUI\IIQ%MU:Z)
0807 YUKSEK GERILIM HATTI HA 0001 (TIP0O7=4)
0808 | BORU HATTI ZEMIN USTU HA 0001 (ZTE'IF\’AOIL:jDAU'\FL%MUzl)
0809 BORU HATTI ZEMIN ALTI HA 0001 (zTEI EA%:jDﬁ'\I'Q%MUZZ)
0810 KANALIZASYON HA 0001 (TIP0O7=8)
0811 RAYLI NAKIL HATTI HA 0001 (TIPO7=9)
0812 TRAFO MERKEZ TiPI, INDIRICI HA 0002 (TIP32=1)
0813 TRAFO (HUCRE TIPI) HA 0002 (TIP32=2)
0814 TRAFO (ACIK TIP) HA 0002 (TIP32=3)
0815 SOME NOKTASI HA 0003
0816 BRANSMAN NOKTASI HA 0004
0817 ELEKTRIK SANTRALI HA 0005




0818 RADYO TELSIZ ISTASYONU HA 0006 (TIP33=1)

0819 RADAR ISTASYONU HA 0006 (TIP33=2)

0820 TV ISTASYONU HA 0006 (TIP33=3)

0821 ANTEN SEBEKE HA 0007

0822 TELEFERIK (TELEKABIN) HA 0008

0823 TELEFERIK (TELESIYEJ) HA 0009

0824 SERARE SADECE GOSTERIMDIR
0825 PILON HA 0010

0826 DOGAL GAZ DAGITIM ISTASYONU HA 0011

0827 VANA HA 0012

0828 NUKLEER ENERJI VE NUKLEER ETKI ALANI HA 0013

1001 DEVLET SINIRI IA 0002 (TIP0O8=1)

1002 IL SINIRI IA 0002 (TIP08=3)

1003 ILCE SINIRLARI IA 0002 (TIP08=4)

1004 BUCAK SINIRI IA 0002 (TIP0O8=5)

1005 KOY SINIRI IA 0002 (TIP08=6)

1006 BELEDIYE SINIRI IA 0002 (TIP08=8)

1007 MUCAVIR ALAN SINIRI IA 0002 (TIP08=9)

1008 MADEN ISLETME SINIRI PA 0001 (TIP28=7)

1009 MULKIYET SINIRI MA 0003

1010 ITIRAZLI MULKIYET SINIRI MA 0003 (ITIRAZ_DURUMU=1)
1011 IRTIFAK HAKKI MA 0005

1012 CIT, BIR TARAFA AIT MA 0003 (TIP10=1 AND YONU=1)
1013 CIT, IKI TARAFA AIT MA 0003 (TIP10=1 AND YONU=2)
1014 TEL ORGU, BIiR TARAFA AiT MA 0003 (TIP10=2 AND YONU=1)
1015 TEL ORGU, IKI TARAFA AIT MA 0003 (TIP10=2 AND YONU=2)
1016 PARMAKLIK, BIR TARAFA AIT MA 0003 (TIP10=3 AND YONU=1)
1017 PARMAKLIK, iKi TARAFA AiT MA 0003 (TIP10=3 AND YONU=2)
1018 SINIR VE AIDIYET AYRIMI YERI ISARETI SADECE GOSTERIMDIR
1019 DUVAR MA 0003 (TIP10=4)

1020 CIFT DUVAR MA 0003 (TIP10=5)

1021 ISTINAT DUVARI MA 0003 (TIP10=6)

1022 TONC (BIR TARAFA AIT) MA 0003 (TIP10=7 AND YONU=1)
1023 TONC (iKi TARAFA AiT) MA 0003 (TIP10=7 AND YONU=2)
1024 AIDIYET ISARETI SADECE GOSTERIMDIR
1025 SIT ALANI SINIRI PA 0002

1026 MILLI PARK SINIRI YA 0005 (TIP14=14)

1201 MESKEN (KONUT), BINA YA 0001 (TIP13=2)

1202 RESMI BINA YA 0001 (TIP13=5)

1203 OKUL YA 0002 (TIP11=10)

1204 RADYO TV BINASI YA 0003 (TIP17=7)

1205 FABRIKA YA 0003 (TIP17=2)

1206 IMALATHANELER YA 0003 (TIP17=3)

1207 CAMI-MESCID YA 0006 (TIP15=1)

1208 TURBE YA 0006 (TIP15=4)

1209 KIiLiSE YA 0006 (TIP15=3)

1210 HAVRA YA 0006 (TIP15=2)

1211 INSA HALINDE BINA YA 0001 (DTl'JTQlj |\/|2:§)ND

1212 SUNDURMA YA 0001 (TIP13=11)

1213 SERA YA 0008 (TIP18=1)




(TIP18=2 AND

1214 TAHIL SILOSU (OLCEGE SIGAN) YA 0008 GOSTERIMI=1)
1215 TAHIL SILOSU (OLCEGE SIGMAYAN) YA 0008 gg;lTBEr%ﬁA’TIEz)
« < < TIP17=8 AND
1216 AKARYAKIT TANKI (OLCEGE SIGAN) YA 0003 E;OSTERI MI=1)
1217 AKARYAKIT TANKI (OLCEGE SIGMAYAN) YA 0003 gg;lT?Es |/|?/|’\|152)
1218 AGIL YA 0008 (TIP18=3)
1219 OTOPARK KY 0006
1220 DEGIRMEN (ELEK TIRIKLI) YA 0003 (TIP17=1)
1221 DEGIRMEN (SU ILE CALISAN) YA 0003 (TIP17=5)
1222 DEGIRMEN (YELLE CALISAN). YA 0003 (TIP17=6)
1223 HAVAALANI PiSTi YA 0010
1224 HELIKOPTER PISTI YA 0005 (TIP14=7)
1225 SPOR TESISi YA 0007
1226 KALE-HISAR (SAGLAM) YA 0001 (DTl'JFl;lj N?:Q)'\'D
. TIP13=6 AND
1227 | KALE-HISAR (HARAP) YA 0001 (DURSN?:G)
1228 TARIHI HARABE (SEKIL BELLI) YA 0001 (DTL'JES N?:?('J\;D
1229 TARIHI HARABE (SEKLI BELLI OLMAYAN) YA 0001 (DTtIJTQlSN?:ﬂ\I)D
. TIP13=12 AND
1230 HARAP YERLESIM ALANI YA 0001 (DURSM=6)
1231 MEZARLIK (iSLAM) YA 0006 (TIP15=5)
1232 MEZARLIK (HRISTIYAN) YA 0006 (TIP15=6)
1233 MEZARLIK(MUSEVT) YA 0006 (TIP15=7)
1234 TEK MEZAR(ISLAM) YA 0006 (TIP15=8)
1235 TEK MEZAR(HRISTIYAN) YA 0006 (TIP15=9)
1236 TEK MEZAR(MUSEVT) YA 0006 (TIP15=10)
1401 ORMAN SINIRI BR 0002
1402 YAPRAGINI DOKEN AGAC (GRUP) BR 0001 (NITELIK_02=10)
1403 YAPRAGINI DOKMEYEN AGAC (GRUP) BR 0001 (NITELIK_02=11)
1404 CALILIK BR 0001 (TIP19=23)
1405 MEYVALIK BR 0001 (TIP19=18)
1406 BAGLIK BR 0001 (TIP19=3)
1407 ZEYTINLIK BR 0001 (TIP19=28)
1408 FINDIKLIK BR 0001 (TIP19=9)
1409 FISTIKLIK BR 0001 (TIP19=10)
1410 TURUNCGIL BAHCESI BR 0001 (TIP19=25)
1411 CAY BAHCESI BR 0001 (TIP19=6)
1412 GUL BAHCESI BR 0001 (TIP19=29)
1413 SEBZE BAHCESI BR 0001 (TIP19=2)
1414 CAYIR BR 0001 (TIP19=7)
1415 SAZLIK BR 0001 (TIP19=30)
1416 KAMISLIK BR 0001 (TIP19=13)
1417 KARISIK ORMAN BR 0001 (NITELIK_02=12)
1418 YANMIS ORMAN BR 0001 (NITELIK_02=13)
1419 FIDANLIK BR 0001 (TIP19=8)
1420 YANGIN ONLEME SERIDI BR 0003
1421 PARK BAHCE BR 0001 (TIP19=5)
1422 BUYUK MUNFERIT AGAC (IGNE YAPRAKLI) BR 0004 (NITELIK_02=14)
1423 BUYUK MUNFERIT AGAC (GENIS YAPRAKLI) BR 0004 (NITELIK_02=15)




1424 TEK AGAC BR 0005

1425 TEK CALI BR 0006

1426 YESIL CIT BR 0007

1601 TEK KAYA AR 0002

1602 SIRA KAYA AR 0003

1603 TASLIK AR 0001 (TIP20=7)

1604 KUMLUK AR 0001 (TIP20=8)

1605 SUDA KAYA (OLCEGE SIGAN) AR 0002 (GOSTERIMI=1)
1606 SUDA KAYA (OLCEGE SIGMAYAN) AR 0002 (GOSTERIMI=2)
1607 HEYELAN GOCUK BOLGESI AR 0001 (TIP20=12)

1608 LAVLI LECELIK ARAZI AR 0001 (TIP20=9)

1609 TRAVERTEN AR 0001 (TIP20=10)

1610 BLOK KAYA AR 0001 (TIP20=11)

1801 HENDEK (OLCEGE SIGAN) AR 0004 (GOSTERIMI=1)
1802 HENDEK (OLCEGE SIGMAYAN) AR 0004 (GOSTERIMI=2)
1803 SET (OLCEGE SIGAN) AR 0005 (GOSTERIMI=1)
1804 SET (OLCEGE SIGMAYAN) AR 0005 (GOSTERIMI=2)
1805 SEV (YARMA) AR 0007

1806 SEV (DOLMA) AR 0006

1807 SEV ALT KENARI BELIRSiZ AR 0007 (TIP20=14)

1808 SEV UST KENARI BELIRSIZ AR 0007 (TIP20=13)

1809 DIK SEV AR 0007 (TIP20=15)

1810 %\éLLlZ )GOSTERILEN OCAK (KUM, TAS, KIREC, KIiL, AR 0008

1811 HOYUK (OLCEGE SIGMAYAN) AR 0009 (GOSTERIMI=2)
2001 TELEFON DIREGI DN 0001

2002 ELEKTRIK DIREGI DN 0002

2003 CADDE VE SOKAK LAMBAS]| DN 0003 (TIP22=1)

2004 PIST ISIKLANDIRMA LAMBASI DN 0003 (TIP22=2)

2005 VINC (SABIT) DN 0004 (TIP21=1)

2006 VINC (RAYLI) DN 0004 (TIP21=2)

2007 ABIDE DN 0005

2008 HEYKEL DN 0006

2009 TRAMVAY TROLEYBUS DIREGI DN 0007

2010 KARA VE DEMIRYOLU TRAFIK SINYALI DN 0008

2011 MAREOGRAF iISTASYONU DN 0009 (TIP23=1)

2012 REKLAM PONOSU DN 0010

2013 TAS SUTUN DN 0011

2014 METEOROLOIJI ISTASYONU DN 0009 (TIP23=2)

2015 TRAFIK KONTROL ISTASYONU DN 0009 (TIP23=3)

2016 AGIRLIK KONTROL iISTASYONU DN 0009 (TIP23=4)

2017 CAN KULESI DN 0012

2018 MAGARA DN 0013

2019 POMPA ISTASYONU DN 0014

2020 PETROL KUYUSU DN 0015

2021 PETROL KULESI DN 0016

2022 HUDUT TASI (DEVLET) DN 0017

2023 GOZETLEME KULESI DN 0009 (TIP23=5)

2024 FABRIKA BACASI DN 0018

2025 BEKCI KULUBESI DN 0019

2026 TELEFON KULUBESI DN 0020




2027 ROGAR KAPAGI DN 0021
2028 TELEFON SANTRALI DN 0022
2029 MINARE DN 0023
2030 BAYRAK DIREGI DN 0024
2031 PERI BACASI DN 0025
2032 MADEN (ISLEYEN) DN 0026 (DURUM=8)
2033 MADEN (iISLEMEYEN) DN 0026 (DURUM=9)
2034 MADEN GiRIisi DN 0026
2035 KM TASI VEYA LEVHASI DN 0027
2036 YANGIN VANASI DN 0028
2037 BENZIN ISTASYONU DN 0029
2401 NIRENGI NOKTASI KN 0001 (TIP24=1)
2402 POLIGON NOKTASI KN 0001 (TIP24=2)
. (TIP24=2 AND
2403 YARDIMCI POLIGON NOKTASI KN 0001 NITELIK 04=34)
2404 NIVELMAN NOKTASI KN 0001 (TIP24=3)
2405 DUVAR MADENI ROPERI KN 0001 (NITELIK_04=36)
(TIP24=1 AND
2601 NIRENGI NOKTASI NUMARASI VE KOTU KN 0001 ADI_NUMARASI=* AND
KOT=%*)
(TIP24=2 AND
2602 POLIGON NOKTASI NUMARASI VE KOTU KN 0001 ADI_NUMARASI=* AND
KOT=*)
(TIP24=2 AND
2603 YARDIMCI POLIGON NOKTASI NUMARASI VE KN 0001 NITELIK_04=34 AND
KOTU ADI_NUMARASI=* AND
KOT=%*)
(TIP24=3 AND
2604 NiVELMAN NOKTA NUMARASI VE KOTU KN 0001 ADI_NUMARASI=* AND
KOT=*)
(NITELIK_04=36 AND
2605 MADENI DUVAR ROPERI NUMARASI VE KOTU KN 0001 ADI_NUMARASI=* AND
KOT=%*)
- (TIP08=5 OR 6 OR 7 AND
2606 BUCAK VE KOY ADI VE NUMARASI IA 0003 ADI_ NUMARASI=*)
(TIP01=8 OR 9 AND
2607 CADDE VE YOL ADI VE NUMARASI KY 0001 ADI NUMARASI=%)
2608 YAPI iSIMLER{ YA 0001 (ADI_NUMARASI=*)
2609 YORE iSIMLERI IA 0003 (ADI_NUMARASI=*)
2610 UNSUR ISIMLERI SADECE GOSTERIMDIR
2611 KAT ADEDI YA 0001 (KAT_ADEDI=%)
2612 ADA NUMARASI MA 0001 (ADA_NUMARASI=*)
2613 PARSEL NUMARASI MA 0002 (ADI_NUMARASI=%*)
s . (TIP06=10 AND
2614 DENIZ iSIMLERI HD 0018 ADI NUMARASI=*)
A Ces . (TIPO6=11 OR 2 AND
2615 GOL-NEHIR ISIMLERI HD 0018 ADI NUMARASI=*)
2616 | CAY-DERE ISIMLERI HD oo1g | (TIP06=3 OR 4 AND

ADI_NUMARASI=%)




EK-2
ULUSAL VERI DEGIiSiM FORMATI (UVDF)

1. GENEL ACIKLAMALAR

Asagida veri degisim formatina ait XML semas1 ayrintili olarak anlatilmistir. Bu formatin tasariminda
g0z Oniine alinan temel kriterler:

Zengin geometrik eleman destegi sunmali ve nokta, ¢izgi, alan, spiral, yazi ve bunlarin olusturduklari
gruplar desteklenmeli,

Jeodezik noktalar desteklenmeli,

Arazi 6lciimlerinde kullanilan ara veriler desteklenmeli (yatay aci, diisey ac1, mesafe, kot farki ve
benzeri veriler),

Istenildiginde her tiirlii elemana ait kullanic1 tanimli znitelik bilgileri de veri tabanindan bagimsiz
olarak aktarilabilmeli,

Haritalarin aktarilmasi sirasinda kartografik kalite bozulmamali,

Olabildigince genis bir kullanici kitlesini ve uygulamay1 desteklemeli,

Kolay uygulanabilirlik ve genisletilebilirlik icin XML ile tanimlanmalidir.

Bu dokiimanda ayrintili agiklamasi verilen ve UVDF (Ulusal Veri Degisim Formati) olarak adlandirilan
formata ait XML semasi yukarida verilen kriterlerin tiimiine uymaktadir. Sema sayisal olarak
http://www.tkgm.gov.tr adresinden edinilebilir.

Dokiimanin temel diizeninde XML etiketleri baz alinmis ve her bir béliimde etiket kullanimi anlatilmustir.

2. TEMEL TANIMLAR

Bu béliimde agiklanan etiketler semanin pek ¢ok yerinde kullanilmastir.

VTES (Veri Tabani Erisim ve Sembol Kodu) Veri Tabani Erisimi ve Semboloji olarak kullanilacak
boliim;

Sinif (Alfaniimerik): Tabloya Erisim Bilgisi,

ID (Tamsay1): Veri Tabanindaki Ilgili Kayida Erisim,

Kod (Alfaniimerik): Geometrinin Sembol Kodu. Gegerli sembol kodlari, 6znitelik havuz
(havuz.xml) dosyasinda bulunmaktadir. UVDF verisi yazan ve okuyan yazilimlar, geometrilerin
sembol kodlarini1 havuz.xml dosyasindan kontrol etmelidir.

KoorTipi (Koordinat Tipi) tiim objeler i¢in standarttir.
Y (Say1): Saga Deger
X (Sayn): Yukar1 Deger
Z (Say1): Yikseklik Degeri
AlanTipi (Poligonlar i¢in Alan Tipi) Alan ve Bosluk Alanlar igin standarttir.

Koor (Koordinat Tipi): Alan ve Bosluk Alanlarin koordinat taniminin yapildigi bolim. Bknz.
TEMEL TANIMLAR, KoorTipi.



3. UVDF

Geometri tanimlamalari i¢cin Kok Obje.

3.1

DOSYA BIiLGILERI

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

Proje ve dosya ile ilgili bilgilerin tutuldugu boliim. Projeksiyon bilgileri de bu boliimde
tutulur.

KatalogDosyasiAdi (Alfaniimerik)
Bu béliime olusturulan dosyanin uyumlu oldugu detay 6znitelik katalogunun ad1 yazilir.

OzelProjeBilgileri (Alfaniimerik)

Proje 0zel bilgilerini tutmak igin ayrilmig bolim. Girilecek birden fazla bilgi “%” (ylizde)
karakteri ile ayrilmis olmalidir. % ile ayrilmis bolimler dosyanin kullanilacagi kuruma gore
degisebilir.

DosyaAdi (Alfaniimerik, 64)
Bu boliime olusturulan dosyanin hangi projenin sonucu oldugu yazilir.

DosyaTarihi (Tarih)
Dosyanin olusturulma tarihinin yazildigi boliim. XML i¢in Tarih Format1 “YYYY-AA-GG”
seklinde olmalidir.

DosyaSahibi (Alfaniimerik, 64)
Projeyi hazirlayan firma, kurum ya da kisi bilgilerin yazildigi bolim.

DosyaAciklama (Alfaniimerik)
Bu bdliime projenin hazirlanmasi sirasinda kullanilan programlarin isimleri ve siiriimleri
yazilir.

Olcek (Say1)
Bu boliime, olusturulan dosyanin olgek bilgisi yazilir. Varsayilan deger “1000” olarak
belirlenmigtir.

Yazilim
XML dosyasinin iiretildigi program ile ilgili bilgiler.

3.1.8.1. Adi (Alfaniimerik, 20)
XML in tretildigi programin adi.

3.1.8.2. Surumu (Alfaniimerik, 10)
XML in tiretildigi programin stirlimdi.

ProjeksiyonBilgileri
Projeksiyon ile ilgili bilgilerin bulundugu bdliim.

3.1.9.1. ProjeksiyonModeli
( PROJEKSIYON | COGRAFI | YOK ) degerlerinden birini alabilir.

3.1.9.2. ProjeksiyonAdi (Alfaniimerik)
Uretimde kullanilan projeksiyon sisteminin adi.



3.1.9.3. ProjeksiyonParametreleri (Sayy)
Projeksiyon parametreleri yazilir. Sifir ile onbes (0-15) arasinda parametre
tanmimlanmistir. Kullanilan projeksiyonun parametreleri, bu 15 parametre igerisinde
uygun olan yerlere yazilir.
3.1.10. Datum
Datum ile ilgili bilgilerin bulundugu bolim.

3.1.10.1. DatumAdi (Alfaniimerik)
Uretimde kullanilan Datum’un adi yazilacaktir. Kullanilabilecek datum tipleri

asagidaki gibidir:

KULTN : Kullanici taniml

WGS84 - World Geodetic System 1984

GRS80 : Global Referans Sistemi 1980

EUR-M : European Datum 1950 (Mean 3 Param)

3.1.10.2. DatumParametreleri (Sayy)
Uretimde kullanilan Datum’un parametreleri yazilir.

3.2. GEOMETRI BiLGILERIi

Projede kullanilan her tiirlii geometrinin tanimlandigi bolim. Geometri XML’i igerisinde
sonsuz geometri kiimesi bulunabilmektedir. Bunun nedeni asagida KULLANIM TIPI
boliimiinde agiklanmustir.

3.2.1. KULLANIM TiPi
Geometri tiplerinin tanimlandig1 bolim.

3.2.1.1. TiP
3 farkli tip geometri ( NORMAL | GRUP | BLOK ) kullanilmaktadir. Tip
belirtilmemigse NORMAL tip oldugu varsayilir.

3.2.1.1.1. NormalTip
Icerisinde Cok Par¢ah Geometri ve Blok objesi olmayan geometrilerin
tanimlandig1 boliimdiir. Yani her bir obje diger objelerden bagimsizdir ve her
bir obje i¢in ayr1 VTES tanimlanmaktadir.

3.2.1.1.2. GrupTip
GRUP tipi Cok Parcali Geometriyi tanimlayabilmek amaciyla hazirlanmig
bir geometri tipidir. GRUP tipi secilerek tanimlanan geometrilerde VTES
grup igerisindeki her bir objeye verilebilecegi gibi bir obje grubuna da
verilmektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta; birden fazla Cok Parcah
Geometri igin birden fazla Geometri tanimi yapilmasi gereklidir.

3.2.1.1.3. BlokTip
BLOK objelerini tanimlamak i¢in olusturulmus bir yapidir. Blok objelerini
tamimlamak i¢in Geometri Tipi = Blok secilir ve Geometri boliimiinde
blogun geometrisi tanimlanir. Tanimlanan Bloklar, Blok Kiimesi ile
kullanilir. Ayritili bilgi icin Bknz: Ornek Proje
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3.2.1.1.3.1. BlokAdi (Alfaniimerik)
Blok i¢in verilen isim degeri.

3.2.2. JeodezikNoktaKumesi
Jeodezik Noktalarin geometrisinin tanimlandigi boliim. Tim Jeodezik Noktalar bu kiime
icerisinde tanimlanir. Bir geometri igerisinde birden fazla Jeodezik Nokta Kiimesi olabilir,
tek sart sirali olmasidir.

3.2.2.1. JeodezikNokta
Jeodezik Noktalarin geometri tanimlarinin bulundugu boliim.

3.22.1.1. Sinif
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

32212, 1D
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.22.1.3. Kod
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.2.1.4. Koor
Jeodezik Noktalarin koordinat tanimmin yapildigi boliim. Bknz. TEMEL
TANIMLAR, KoorTipi.

3.2.2.15. Aci
Varsa Jeodezik Noktadaki semboliin (6zellikle RS Sembolleri icin) ag1
degeri. Deger girilmemis ise “0” (Sifir) kabul edilir.

3.2.2.1.6. DetayAdi (Alfaniimerik)
Jeodezik Noktanin Adi (olmas1 zorunludur).



3.2.2.1.7.  Derecesi (Integer)
Ornek olarak asagidaki degerlerinden birini alabilir.

Oznitelik Degeri

1 NCI DERECE

2 NCI DERECE

3 NCU DERECE

4 NCU DERECE

5 NCi DERECE

A DERECE

|B DERECE

|C DERECE

3.2.2.1.8.  Tip24 (Integer)
Ornek olarak asagidaki degerlerinden birini alabilir.

Oznitelik Degeri

|(YER KONTROL NOKTASI) NIRENGI

|(YER KONTROL NOKTASI) POLIGON

[(YER KONTROL NOKTASI) NiIVELMAN / RS

[(YER KONTROL NOKTASI) TUTGA

I(YER KONTROL NOKTASI) ITRF96 / TUDKA99

3.2.2.1.9.  OlcuSekliUretimKodu (Integer)
Ornek olarak asagidaki degerlerinden birini alabilir.

Oznitelik Degeri
YERSEL KUTUPSAL
YERSEL PRIZMATIK
FOTOGRAMETRIK
SAYISAL
|GRAFIK

3.2.2.1.10. TesisKodu (Integer)
Ornek olarak asagidaki degerlerinden birini alabilir.

Oznitelik Degeri
PILYE B
TAS
NIVELMAN ROPERI
|CIvi
TESISSiZ




3.2.3.

3.2.2.1.11. UretimTarihi (Tarih)

Jeodezik Noktanin tiretim tarihi. XML i¢in Tarih Formati “YYYY-AA-

GG” seklinde olmalidir.

3.2.2.1.12. UreticiKodu (Integer)
Ornek olarak asagidaki degerlerinden birini alabilir.

Oznitelik Degeri

TAPU VE KADASTRO GENEL MUDURLUGU
HARITA GENEL KOMUTANLIGI

ILLER BANKASI GENEL MUDURLUGU
DEVLET SU ISLERI GENEL MUDURLUGU
KARAYOLLARI GENEL MUDURLUGU
BAYINDIRLIK VE iISKAN BAKANLIGI
TARIM VE KOYISLERI BAKANLIGI
BELEDIYE

3.2.2.1.13. Yuksekligi
Ortometrik (H) ya da elipsoid (h) yiikseklik degeri.

3.2.2.1.14. OrtometrikYukseklikUretimKodu (Integer)
Ornek olarak asagidaki degerlerinden birini alabilir.

Oznitelik Degeri
IGEOMETRIK NIVELMAN KOTU
TRIGONOMETRIK NIVELMAN (PREZiSYONLU)

TRIGONOMETRIK NIVELMAN
|(KONVANSIYONEL)

NoktaKumesi
Detay Noktalarin geometrisinin tanimlandig1 boliim. Tiim Detay Noktalar bu kiime igerisinde
tanimlanir. Bir geometri icerisinde birden fazla Detay Nokta Kiimesi olabilir, tek sart siral
olmasidir.

3.2.3.1. Nokta

Noktalarin geometri tanimlariin bulundugu boliim.

3.23.1.1. Sinif
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2312. ID
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.23.1.3. Kod
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.3.1.4. Koor

Noktalarin  koordinat taniminin  yapildigi  bolim. Bknz.

TANIMLAR, KoorTipi.

TEMEL



3.2.3.1.5. Adi (Alfaniimerik)
Noktanin Adi (olmas1 zorunludur).

3.2.3.1.6. Aci (Sayy
Varsa noktadaki semboliin ag1 degeri. Varsayilan deger “0” (Sifir) olarak

belirlenmistir.

3.2.4. CokluCizgiKumesi
Cizgi ve Coklu Cizgilerin (en az 2 noktas1 olan) geometrisinin tanimlandigi bolim. Tiim Cizgi
ve Coklu Cizgiler bu kiime igerisinde tanimlanir. Bir geometri icerisinde birden fazla Coklu

Cizgi Kiimesi olabilir, tek sart sirali olmasidir.

3.2.4.1. CokluCizgi
Cizgi ve Coklu Cizgi geometri tanimlarinin bulundugu boliim.

3.24.1.1. Sinif
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2412. ID
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.24.13. Kod
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.24.1.4. Koor
Cizgi ve Coklu Cizgilerin koordinat taniminin yapildigi boliim. Bknz.

TEMEL TANIMLAR, KoorTipi.

3.2.5. PoligonKumesi
Alanlarin (en az dort noktadan olusan, son noktasi ilk noktasi iizerinde kapanan alan)
geometrisinin tanimlandigi bolim. Tiim Poligonlar bu kiime igerisinde tanimlanir. Bir
geometri igerisinde birden fazla Poligon Kiimesi olabilir, tek sart sirali olmasidir.

3.2.5.1. Poligon
Alanlarin geometri tanimlarinin bulundugu bolim.

3.25.1.1. Sinif
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2512. ID
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.25.1.3. Kod
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.25.1.4. Alan
Alan ya da i¢inde Bogluk Alanlar tanimli ise, Dig Alanin tanimlarimin

bulundugu bolim. Bknz. TEMEL TANIMLAR, AlanTipi.

3.25.1.5. BoslukAlan
Alan i¢indeki Bosluk Alanlarin tanimlarinin yapildigi boliim. Bknz. TEMEL

TANIMLAR, AlanTipi.



3.2.6. YaziKumesi
Yazi geometrisinin tanimlandigi boliim. Tiim Yazilar bu kiime igerisinde tanimlanir. Bir
geometri igerisinde birden fazla Yazi Kiimesi olabilir, tek sart sirali olmasidir.

3.2.6.1. Yazi
Yazilarin geometri tanimlariin bulundugu boliim.

3.26.1.1. Sinif
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.26.1.2. ID
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.6.1.3. Kod
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.6.1.4. Koor
Yazilarm  koordinat tanmminin  yapildigt  bolim. Bknz. TEMEL
TANIMLAR, KoorTipi.

3.2.6.1.5. Metin (Alfaniimerik)
Yazinin kendisi.

3.26.1.6. Aci (Sayy
Varsa, yazinin yatay eksen ile yaptigi aginin degeri. Deger girilmemis ise
“0” (Sifir) kabul edilir.

3.2.6.1.7. Boyut (Sayy)
Yazinin milimetre cinsinden yiiksekli degeri.

3.2.6.1.8. GenislikFaktoru (Sayt)
Yaz1 i¢in genisleme ve daralma faktorii, genisleme ve daralma yok ise
varsayilan degeri “1” (Bir).

3.2.6.1.9. DayamaNoktasi (Say) )
Y , X Seklinde (Orn: 1,3) yazmin uygulama noktasi. Once Y Degeri sonra X

(T3]

Degeri “,” ile ayrilmas.

X

4l| 1 O o |

301 1 1 1 |

201 {1 i 1 |

101 1 0 1 |
o 2 R

3.2.6.1.10. Font (Alfaniimerik)
Yazinin fontu.



3.2.7. DaireKumesi
Daire/Yay geometrisinin tanimlandigi boliim. Tim Daire ve Yaylar bu kiime igerisinde
tamimlanir. Bir geometri icerisinde birden fazla Daire Kiimesi olabilir, tek sart siral
olmasidir.

3.2.7.1. Daire
Daire ve Yay’larin geometri tanimlarinin bulundugu boélim.

3.2.7.1.1. Sinif

Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.
3.27.12. ID

Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.7.1.3. Kod
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.7.1.4. Koor
Daire/Yay merkezinin koordinat taniminin yapildig1 boliim. Bknz. TEMEL
TANIMLAR, KoorTipi.

3.2.7.15. r(Sayy)
Daire ya da Yay’in yarigap degeri.

3.2.7.1.6. BaslangicAcisi, BitisAcisi (Say)
Daire ise bos birakilacak, Yay ise Yay’in Baslangi¢ ve Bitis agisinin degeri.

Baslangic A¢is:

Merkez

o
L

Yatay Eksen

3.2.7.1.7. Yon (String)
Daire ya da Ag¢1 geometrisindeki hat tipinin yoni. CCW ya da CW
degerlerinden biri olabilir. Ozellikle giizergah tipi tanimlamalarda, Daire ya
da Ag¢1 geometrisinin yonii ile hat tipinin yonii ayni olmayabilir; Yon=CCW
ise normal tanim; hat tipi objenin solunda, Yon=CW ise ters tanim; patern
sagda olarak kabul edilir.

3.2.8. KlotoidKumesi
Klotoid geometrisinin tanimlandigi boliim. Tiim Klotoidler bu kiime igerisinde tanimlanir. Bir
geometri igerisinde birden fazla Klotoid Kiimesi olabilir, tek sart sirali olmasidir.

3.2.8.1. Klotoid
Klotoidlerin geometri tanimlarimin bulundugu boliim.



Klotoid

Dogn Koorl 1, = Uzunluk
— Koor?
r= Sonsuz ¢

3.28.1.1. Sinif
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

32812 ID
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.28.1.3. Kod
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.8.1.4. Koorl, Koor2

Klotoid’in Baslangic ve Bitis koordinatlarinin taniminin yapildigr bolim.

Bknz. TEMEL TANIMLAR, KoorTipi.

3.28.15. r(Sayw
Klotoid’in yarigap degeri.

3.28.1.6. L (Sayy
Klotoid’in uzunluk degeri.

3.2.8.1.7. OveL (Sayy
Ove baslangi¢ uzunluk degeri.

3.2.9. UcgenKumesi

Ucggen geometrisinin tanimlandig1 bdliim. Tiim Uggenler bu kiime icerisinde tanimlanir. Bir

geometri icerisinde birden fazla U¢gen Kiimesi olabilir, tek sart sirali olmasidr.

3.2.9.1. Ucgen
Ucgenlerin geometri tanimlarinin bulundugu bolim.

3.29.1.1. Sinif
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.29.1.2. ID
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.29.1.3. Kod
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.9.1.4. Koorl, Koor2, Koor3

Uggen’in Kose koordinatlarinin tantminin yapildigi boliim. Bknz. TEMEL

TANIMLAR, KoorTipi.



3.2.10. KutuKumesi
Kutu Objelerin geometrisinin tanimlandigi boliim. Tim Kutu Objeleri bu kiime igerisinde
tanimlanir. Bir Geometri igerisinde birden fazla Kutu Kiimesi olabilir, tek sart siral
olmasidir.

3.2.10.1. Kutu
Kutu Objelerinin geometri tanimlarinin bulundugu boliim.

3.2.10.1.1. Sinif
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.10.1.2. ID
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.10.1.3. Kod
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.10.1.4. Koorl
Kutu Objesinin Sol Alt Koése koordinat taniminin yapildigi bolim. Bknz.
TEMEL TANIMLAR, KoorTipi.

3.2.10.1.5. Koor2 )
Kutu Objesinin Sag Ust Kose koordinat taniminin yapildigr boliim. Bknz.
TEMEL TANIMLAR, KoorTipi.

3.2.10.1.6. Aci (Sayy
Kutu Objesinin yatay eksen ile yaptig1 a¢1 degeri.

3.2.11. BlokKumesi
Blok Objelerinin geometrisinin tanimlandigi boliim. Tiim Blok Objeleri bu kiime igerisinde
tanimlanir. Bir Geometri igerisinde birden fazla Blok Kiimesi olabilir, tek sart sirali olmasidir.

3.2.11.1. Blok
Blok Objelerinin geometri tanimlarinin bulundugu bolim.

3.2.11.1.1. Sinif
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.211.1.2. ID
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.11.1.3. Kod
Bknz. TEMEL TANIMLAR, VTES.

3.2.11.1.4. Koor
Blok Objesinin uygulama noktasinin koordinat taniminin yapildigi boliim.
Bknz. TEMEL TANIMLAR, KoorTipi.

3.2.11.15. Aci (Sayy
Blok Objesinin ag1 degeri.

3.2.11.1.6. BuyutmeKatsayisi (Sayi)
Blok Objesinin biiyiikliik degeri.



3.2.11.1.7. BlokAdi (String)
Blok Objesinin ID Degeri, her Blok Tipi i¢in 6zgiin olmak zorundadir.

4. TABLOLAR

Tablo tanimlamalari i¢in Kok Obje.

4.1.

Adi (Alfaniimerik)

4.2.

Tablonun isim bilgisinin tanimlandig1 bolim.

Aciklama (Alfaniimerik)

4.3.

Tablo ile ilgili agiklama bilgilerinin tanimlandig1 bolim.

SinifBilgisi

43.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4.

Tablonun ait oldugu sinif ile ilgili bilgilerin tutuldugu bolim.

SinifAdi

Geometri objeleri ve tablo arasindaki baglanti, sinif ad1 ile saglanmaktadir. Geometri ile tablo
arasinda bir baglant1 varsa geometri objesinin VTES boliimiindeki Sinif bilgisi ile bu degerin
ayn1 olmasi gerekmektedir.

SinifAciklama
Sinif ile ilgili ek agiklama. Istege bagl.

BaglantiKolonAdi
Tabloda kullanilan baglanti kolonunun adi. Geometri objelerinin VTES boéliimiindeki 1D
degerinin hangi kolondaki bilgiyi gosterdigi, bu alandaki kolon adi ile belirtilir.

KolonTanimlari

44.1.

Tablonun kolonlar1 hakkindaki bilgiler bu boliimde tutulur. Her kolon tanimi igin bir Kolon
boliimii olmalidir.

Kolon
Kolon bilgilerinin tanimlandig1 béliim. Bu béliimde, kolon isimleri ve tipi tanimlanir.

4.4.1.1. Adi (Alfaniimerik)
Kolonun adi.

4.4.1.2. Tanimi (Alfaniimerik)
Kolonun tanimi. Kullanilacak tanimlar ve agiklamalar1 asagidaki tabloda verilmistir.
Kolon isimlerindeki gegersiz karakter kullanimi ve veri uzunlugunda, tablonun
olusturuldugu veri tabaninin kabul kriterleri esas alinir.

Tanim Aciklama

AXX Alfaniimerik

L Uzun Tamsay1
S Kisa Tamsay1
M Mantiksal

R IReel Sayi

D

Tarih




Tanim Aciklama

Z Tarih ve Saat

P |Para Birimi
Bxx ‘lBinary
NXX ‘lNot
KODLU ||Oznitelik havuzunda bu kolonun alabilecegi degerler

Onceden tanimlanmig (enumerated)

Bilgi: “xx” Tamsay1 olarak verinin uzunlugunu ifade eder.

Kolon kullanimlarinda standart saglamak icin bir kolon havuzu olusturulmustur. Bu
havuzda detay ve Oznitelik katalogundaki detaylar, 6znitelikler ve varsa olabilecek
Oznitelik degerleri tanimlanmusgtir.

Eger tanimlanan kolon havuzdan alinan bir kolon ve bu kolonun alabilecegi degerler
onceden belirtilmis ise (6rn. ISINMA TURU), kolon tipine KODLU yazilmalidir.
Kolonda kullanilan isim, havuzda belirtilen isimle ayni olmalidir.

UVDF verisi yazan ve okuyan yazilimlar, kolon tipinin havuzdan gelmesi durumunda,
kolondaki verilerin havuz tanimlarina uygun olup olmadigini kontrol etmelidir.

4.4.1.3. Katalog (Boolean)
Kolonun havuzdan alinip alinmadig bilgisi.
0 (false): kolon havuzdan degil, serbest kolon tanimi
1 (true): kolon havuzdan geliyor, kolon tipi ve satirlarda bu kolona ait degerler
yazilirken ve okunurken kontrol edilmeli.

4.4.2. Satirlar
Bu boliimde sozel veriler tanimlanmaktadir. S6zel verilerin aktarim igin sadece Satir Tipi
tanim kullanilmaktadir.

4.4.2.1. Satir
Oznitelik verileri i¢in SatirTipi veri tanimi. Satirlardaki veriler kolonlar halinde satira
yazilmalidir. Kolon bdéliimleri i¢in K etiketi kullanilmalidir. Verileri yazarken ve
okurken, kolon tammlarindaki sira izlenmelidir. Ornek bir uygulama asagida
verilmistir:

<KolonTanimlari>

<Kolon>
<Adi>OKUL_ID</Adi>
<Tanimi>L</Tanimi>
<Katalog>0</Katalog>

</Kolon>

<Kolon>
<Adi> OKUL _ADI</Adi>
<Tanimi>A20</Tanimi>
<Katalog>0</Katalog>

</Kolon>

<Kolon>
<Adi>OGRENCI_SAYISI</Adi>
<Tanimi>L</Tanimi>
<Katalog>0</Katalog>



</Kolon>
</KolonTanimlari>
<Satirlar>
<Satir>
<K>10001</K>
<K>OKUL 1</K>
<K>350</K>
</Satir>
<Satir>
<K>10002</K>
<K>0OKUL 2</K>
<K>121</K>
</Satir>
</Satirlar>

5. RASTER

Raster tanimlamalar1 i¢cin Kok Obje.

5.1. Dosya

Raster dosyanin adi. Raster dosya, XML dosyasi ile ayn1 dizin igerisinde bulunmalidir.

5.2. refKoorCift

Raster ve Harita koordinatlarinin tanimlandigi bolim. Minimum 4 ¢ift nokta tanimlanmasi
gerekmektedir. Raster ve Harita lizerindeki koordinatlar Y ve X olarak ( 3. Boyut harig)
verilmektedir.

5.2.1.1. haritaKoor
Raster {izerindeki bir noktanin harita {izerindeki gercek koordinat degeri. Bknz.
TEMEL TANIMLAR, KoorTipi.

5.2.1.2. rasterKoor

Raster’in sol alt kdsesi referans (0,0) almarak belirlenmis olan piksel koordinatidir.
Bknz. TEMEL TANIMLAR, KoorTipi.

6. GOZLEM

Gozlem tanimlamalari igin Kok Obje.

6.1. YatayKenarDuseyAci

Yatay Kenar ve Diisey Act verilerinin Ol¢iilmils olmasi durumunda kayitlarin yazilacag
boliimdiir. Durulan, Bakilan ve Olgiilen bilgileri ayn1 dosya icerisinde birden fazla olabilir. Bu
durumda mutlaka Durulan, Bakilan ve Olgiilen siralamasinin korunmasi gerekmektedir.

6.1.1. Durulan
Durulan nokta ile ilgili bilgilerin yazildig1 bolim.



6.1.1.1. NoktaAdi (Alfaniimerik, 10)
Durulan Noktanin adi.

6.1.1.2. YatayAci (Sayr)
Durulan Noktada Yatay Aci bilgisi. “0” (Sifir) yazilir.

6.1.1.3. DuseyAci (Sayt)
Durulan Noktada Diisey Ag¢i bilgisi. “0” (Sifir) yazilir.

6.1.1.4. YatayMesafe (Sayz)
Durulan Noktada Yatay Mesafe bilgisi. “0” (Sifir) yazilir.

6.1.1.5. AletReflektorYuksekligi (Sayi)
Alet Yiiksekligi bilgisi.

6.1.2. Bakilan
Durulan nokta bilgisinden sonra, Bakilan nokta bilgisi yazilir.

6.1.2.1. NoktaAdi (Alfaniimerik, 10)
Bakilan Noktanin adi.

6.1.2.2. YatayAci (Sayry)
Yatay Aci bilgisi.

6.1.2.3. DuseyAci (Sayt)
Diisey Aci bilgisi.

6.1.2.4. YatayMesafe (Say)
Yatay Mesafe bilgisi.

6.1.2.5. AletReflektorYuksekligi (Sayi)
Reflektor Yiiksekligi bilgisi.

6.1.3. Olculen
Bakilan nokta bilgisinden sonra, o istasyondan dl¢iimii yapilan tiim noktalar sira ile yazilir.

6.1.3.1. NoktaAdi (Alfaniimerik, 10)
Olgiilen Noktanin adi.

6.1.3.2. YatayAci (Sayr)
Yatay Aci bilgisi.

6.1.3.3. DuseyAci (Sayt)
Diisey Agi bilgisi.

6.1.3.4. YatayMesafe (Sayy)
Yatay Mesafe bilgisi.

6.1.3.5. AletReflektorYuksekligi (Sayi)
Reflektor Yiiksekligi bilgisi.

6.2. EgikKenarDuseyAci

Egik Kenar ve Diisey Ag¢1 verilerinin Ol¢iilmiis olmasi durumunda kayitlarin yazilacagi
boliimdiir. Durulan, Bakilan ve Olgﬁlenﬂbilgileri ayni dosya igerisinde birden fazla olabilir. Bu
durumda mutlaka Durulan, Bakilan ve Olgiilen siralamasinin korunmasi gerekmektedir.



6.2.1. Durulan
Durulan nokta ile ilgili bilgilerin yazildig1 boliim.

6.2.1.1. NoktaAdi (Alfaniimerik, 10)
Durulan Noktanin ad1 yazilir.

6.2.1.2. YatayAci (Say)
Durulan Noktada Yatay Aci bilgisi. “0” (Sifir) yazilir.

6.2.1.3. DuseyAci (Say1)
Durulan Noktada Diisey Aci bilgisi. “0” (Sifir) yazilir.

6.2.1.4. EgikMesafe (Sayt)
Durulan Noktada Egik Mesafe bilgisi. “0” (Sifir) yazilir.

6.2.1.5. AletReflektorYuksekligi (Sayi)
Alet Yiiksekligi bilgisi.

6.2.2. Bakilan
Durulan nokta bilgisinden sonra, Bakilan nokta bilgisi yazilir.

6.2.2.1. NoktaAdi (Alfaniimerik, 10)
Bakilan Noktanin adi.

6.2.2.2. YatayAci (Sayy)
Yatay Aci bilgisi.

6.2.2.3. DuseyAci (Say)
Diisey Agi bilgisi.

6.2.2.4. EgikMesafe (Sayi)
Egik Mesafe bilgisi.

6.2.2.5. AletReflektorYuksekligi (Sayy)
Reflektor Yiiksekligi bilgisi.

6.2.3. Olculen
Bakilan nokta bilgisinden sonra, o istasyondan 6l¢limii yapilan tiim noktalar sira ile yazilir.

6.2.3.1. NoktaAdi (Alfaniimerik, 10)
Olgiilen Noktanin adi.

6.2.3.2. YatayAci (Sayr)
Yatay Agi bilgisi.

6.2.3.3. DuseyAci (Sayy)
Diisey Agi bilgisi.

6.2.3.4. EgikMesafe (Sayt)
Egik Mesafe bilgisi.

6.2.3.5. AletReflektorYuksekligi (Sayi)
Reflektor Yiiksekligi bilgisi.



6.3. YatayMesafeKotFarki

Yatay Mesafe, Kot Farki verilerinin Ol¢tilmiis olmasi durumunda kayitlarin yazilacag
boliimdiir. Durulan, Bakilan ve Olgtilen bilgileri ayn1 dosya icerisinde birden fazla olabilir. Bu
durumda mutlaka Durulan, Bakilan ve Olgiilen siralamasinin korunmasi gerekmektedir.

6.3.1. Durulan
Durulan nokta ile ilgili bilgilerin yazildig1 boliim.

6.3.1.1. NoktaAdi (Alfaniimerik, 10)
Durulan Noktanin adi.

6.3.1.2. YatayAci (Say)
Durulan Noktada Yatay Aci bilgisi. “0” (Sifir) yazilir.

6.3.1.3. YatayMesafe (Sayy
Durulan Noktada Yatay Mesafe bilgisi. “0” (Sifir) yazilir.

6.3.1.4. KotFarki (Sayy
Durulan Noktada Kot Farki bilgisi. “0” (Sifir) yazilir.

6.3.1.5. AletReflektorYuksekligi (Sayi)
Alet Yiiksekligi bilgisi.

6.3.2. Bakilan
Durulan nokta bilgisinden sonra, Bakilan nokta bilgisi yazilir.

6.3.2.1. NoktaAdi (Alfaniimerik,10)
Bakilan Noktanin adi.

6.3.2.2. YatayAci (Say)
Yatay Agi bilgisi.

6.3.2.3. YatayMesafe (Say)
Yatay Mesafe bilgisi.

6.3.2.4. KotFarki (Sayy)
Kot Farki bilgisi.

6.3.2.5. AletReflektorYuksekligi (Sayy)
Reflektor Yiiksekligi bilgisi.
6.3.3. Olculen
Bakilan nokta bilgisinden sonra, o istasyondan 6l¢iimil yapilan tiim noktalar sira ile yazilir.

6.3.3.1. NoktaAdi (Alfaniimerik, 10)
Olgiilen Noktanin adi.

6.3.3.2. YatayAci (Sayy)
Yatay Aci bilgisi.

6.3.3.3. YatayMesafe (Sayy)
Yatay Mesafe bilgisi.

6.3.3.4. KotFarki (Sayy
Kot Farki bilgisi.



6.3.3.5. AletReflektorYuksekligi (Sayi)
Reflektor Yiiksekligi bilgisi.

6.4. Enkesit
Enkesit verilerinin 6l¢iilmiis olmasi durumunda kayitlarin yazilacagi boliimdiir. Kilometre ve
o kilometredeki kesit noktalarmin alt alta gelecek sekilde siralamanin korunmasi
gerekmektedir.

6.4.1. Kesit
Kesiti Baslik Satir1 ve Nokta Satir1 olmak tizere iki boliim halinde tanimlanir.

6.4.1.1. EnkesitBaslikSatiri
Bu boliimde her kesitte degisecek olan Kesit Numarast ve Kilometre bilgisi
bulunmaktadir.

6.4.1.1.1. KesitNo (Alfaniimerik)
Enkesitin numarasi.

6.4.1.1.2. Km (Sayy
Enkesitin kilometresi.

6.4.1.2. EnkesitNoktaSatiri
Her kesitte minimum 2 nokta bulunmalidir.

6.4.1.2.1. Mesafe (Sayy)
Enkesit Noktasinin eksene olan mesafesi; sol taraf negatif (-), sag taraf
pozitif (+) isaretlidir.

6.4.1.2.2. KotFarki (Sayy)
Enkesit noktasinin kot (Z) degeri.

6.4.1.2.3. NoktaKodu (Alfaniimerik, 6)
Enkesit Noktasinin agiklamasi.

7. EKACIKLAMALAR

e Sev taramalarinin tarama ¢izgileri kartografik kaliteyi korumak i¢in grup olarak saklanmalidir. Bu
durum yalnizca sevler i¢in gegerlidir.

e Resmi bina ve benzeri detaylar i¢in kullanilan taramalar veri olarak saklanmamalidir. Okuma
sirasinda gerekli tarama ve benzeri ¢izgiler otomatik olarak olusturulabilir.

e Kod (VTES) degeri olarak BOHYY kodlar1 da kullamilabilir. Katalogdaki kodlardan ayirmak igin
basina “*” eklemek gerekmektedir. Orn. *805 gibi.

e Dosyalarin pafta bazli olmasina gerek yoktur. Bunun aksine, olmamasi onerilir.



EK-3
HARITA OZEL iSARETLERI SINIFLARI

0000 ESYUKSEKLIK EGRILERi VE KOD NUMARALARI
0200 KARAYOLLARI VE TESIiSLERi
0400 DEMIRYOLU - METRO - TRAMVAY VE TESISLERi
0600 HiDROGRAFIK BIiLGILER
0800 NAKIL HATLARI VE HABERLESME TESISLERI
1000 SINIRLAR
1200 YAPILAR
1400 BiTKi ORTUSU VE TARIM ALANLARI
1600 TASLIK VE KAYALIKLAR
1800 SEVLER
2000 TAMAMLAYICI iSARETLER
2400 KONTROL NOKTALARI iISARETLERI
2600 YAZI VE RAKAM iSARETLERI
YARARLANMA NOTU:

1. Nokta isaretlerinin merkezleri iizerlerinde gosterilmistir.

2. Cizgi isaretlerinde, isaret olusturulurken isaretin baslangici olarak sol taraf,

isaretin bitimi olarak sag taraf diisiiniiliir.

3. Isaret kiitiiphanelerinde cizgi isaretler olusturulurken yukaridaki yon kavram

dikkate alinir.

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.



0000 ESYUKSEKLIK EGRILERi VE KOD NUMARALARI

Sira| - . .
No Isaret Ad1 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
0.25 mm
d A{lg Esytikseklik /%\ T~
8 |Egrisi
Aciklama: Her 5 esyiikseklik egrisinden biri ana es yiikseklik egrisi olup kalin ¢izgi (0.25mm) ile gizilir.
(V] 0.13 mm 0.13 mm /\/-\
S | Ara Esyiikseklik e S EZRN
O© | Egrisi
Aciklama:
. Yardimc1 Qnm ~ 0.13mm ~ v
S | Esyiikseklik TN ~N BN ) C
8 |Egrisi Smm\—i/ /Smm\—/ \—/ ) = -
m Lmm e N
Aciklama: Ara es yiikseklik egrileri aras1 gok agik oldugu durumlarda ve iki es yiikseklik egrisi arasinda
yapisal bir degisiklik var ise ¢izilir.
S |KotNoktasi  |n | 198 E9 e | 4o Eo-
§ oktast 125,527 2mm | 125,527 12mm 125.52
Aciklama: Noktanmn konumu virgiil ayiracindaki noktanm bulundugu yerdir. Yazilar normal kalilikta
yazilir.
7o) 0.13 mm SL4mm 0.13 mm 14mm
S | Bsyiikseklik N G |V g | 110 ——
© | Egrisi kotu 1mm Lmm
Aciklama: Kot degerleri egriye paralel olarak normal kalinlikta yazilir.
O.ZNmm 0.13mm
©
S | Kokurdan P M @
o
Aciklama: Ok, kokurdanim baslangici olan ve yapiya uymayan ilk esyiikseklik egrisinden baslar,
kokurdanin tabaninda biter.

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




0200 KARAYOLLARI VE TESISLERI

Sira

No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
“ 0.2 mm 0.16 mm
S |Sert Satihli Yol |C N L
o

Aciklama: Her mevsimde gegise miisait asfalt kaplama, beton, parke ve benzeri yol.

0.16 mm 0.1mm A

[q\] 1, mm 2mm lmm  2mm N
8 Toprak Yol C _oro N T I ---\-\-‘ ____________________
o - ~

Aciklama:Yolun geneli dikkate almarak kuzey ¢izgisi kesik, giiney ¢izgisi diiz ¢izgi ile gosterilir. Yagigsiz

havalarda ulagim amacl kullanilabilen yol.
o™ N ) 0.16 mm s 1 0.1 mm

1 mm mm .o mm, 1 mm

Q | Patika c |_ ™M™y |_ . ™M™~ |
o

Aciklama: Engebeli arazilerde yayalarin kullandig1 yol.
< 0.1 mm 0.1 mm J— : : I_
o | Kaldirim Kenari C Lmmozmm N aRmm MmNy | 7T ot
S |Borditas | | T T T T T T T T T T T T ammmeee-

Aciklama:Yolun arag trafigine ayrilmis bdliimii ile yaya kaldirin arasindaki taslardan olusan ¢izgi.

0.16 mm 016mm | _
Lo Lmm  7mm Lmm  7mm
: i N

S | Yapilmakta Olan | C i N e e N
© |Yol

Aciklama: Yol olarak planlanmis ve yapimina baslanmis olan yol giizergah.
8 B' kl v | 2mm 2mm 0.16 mm 2mm 2mm 0.1 mm
§ [BMEtYO G L e e AL T

Aciklama:Bisiklet ve benzeri araglar igin tahsisli yol.

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira

No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
l'rr)m 0:.5: mm

N~ m i

Q | Merdiven A U:D I:III I:I:DII:I

8 O.l\mm 0.16 mm

Aciklama: Merdivenin konumu 6l¢ii degerleriyle ¢izilir ve igerisi taranir.

Q I_ —l:-. 1mm I_ —l"'0.5 mm E w —l
© | Altgegit A LI [T —t—— |
S ot6rml  [izmm | [amm ——— W
o 0.1 mm
= L
Aciklama: Altgegidin konumu &lgii degerleriyle ¢izilir. Gegitle ilgili bagska detaylar varsa, kendi 6zel
isaretinde ¢izilir. Yollarin altinda tiinel bi¢iminde yapilmis inilip ¢ikilan yaya gecidi.
o . , =
8 Ustgegit A
Y .. z |
© (Ustii Agik) 0.16 mm 0.1 mm —
Aciklama: Ustgecidin konumu 6l¢ii degerleriyle cizilir. Gegitle ilgili baska detaylar varsa, kendi 6zel
isaretinde ¢izilir.
o | et A X
N | (Ustii Kapalr) o] oLme
Aciklama: Ustgecidin konumu 6l¢ii degerleriyle cizilir. Gegitle ilgili baska detaylar varsa, kendi 6zel
isaretinde cizilir.
1mm 3mm 1mm 3mm
— . N N _ L | .
< | Tiinel A ([ ] E____j —_— =
o 7
0.16 mm 0.1 mm
Aciklama: Tiinelin konumu 6lgii degerleriyle, tiinelle ilgili baska detaylar varsa, kendi 6zel isaretinde
cizilir. Demiryolu ve karayollarina ulagim saglamak i¢in araziyi delmek suretiyle acilan {istii kapali gegit yolu.
N smm i5 mm
< | Durak N .?.mm [®3mm —[bl
© | (Ustii Agik) 0.16 mm o1mm

Aciklama: Otobiis ve minibiis gibi toplu tasima araglarinm iistii agik yolcu indirme bindirme noktas.

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira| . . . ..
No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
] 1 mm'.'.'.'F < _/_/_'i 0.5 mu:l < _/_ _'i =~
C‘:l' D"Urak A I />'\ Ime > I1mm TN
S | (Ustii Kapal) Cg—— i
0.16 mm 0.1 mm
Aciklama: Otobiis ve minibiis gibi toplu tasima araglarmin iistii kapali yolcu indirme bindirme noktasi.
Cizim o6l¢eginde 0212 isaretinden biiyiik olan duraklardir, 6l¢ii degerleriyle ¢izilir.
0.16 mm 0.1 mm
N Yol N N
ol Numaras1
S _ o | ==
Aciklama: Karayollart Genel Miidiirliigii tarafindan yollara verilen numara.
Lo . 0.2 mm 0.2mm
A} 7 A}
Aciklama: Koprii, viyadiik ve ayaklanrmin konumu 6l¢ii degerleriyle ¢izilir. Viyadiik: Karayolunun ¢oklu
ayaklar lizerinden geg¢irilmis hali.
0,16mm 0,1 mm
© . .
o |Biz N i ar ~
o
Aciklama: Genisligi 1 m’den fazla olmayan su gegitleri biiz ile ¢izilir.
/0,16mm 0,1mm
N~
o | Menfez ¢ N N
o
Aciklama: Genisligi 1-3 m. olan su gegitleri menfez olarak gizilir
[oo) 0.2 mm 0.2 mm
o | Yapimak@Olan| | y | gy
S | Koprii/ Viyadik
Aciklama: Koprii ve direklerin konumu 6lgii degerleriyle gizilir.

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira

No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
D —_—>
N Sarampol C S, 3mn
o
Aciklama: Yolun egim ydniinde su toplama ¢izgisi lizerine ok isareti yapulir.
o 0.16 mm 0.1 mm
| KoswyYiriyis | ¢ | ... ¥ _. |
o Parkuru s o 5mm Smm 25mm

Aciklama: Kosu ve yiiriiyiis sporlarmin yapilamasi amaciyla olusturulmus serit.

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




0400 DEMIRYOLU — METRO — TRAMVAY VE TESISLERI

A dsaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
S i LI | LRy | : : : : : :
g Demiryolu C ; o =‘L , - =‘1’ “"\I-\_,\

Aciklama: Olgiiler iki ray ortasindan alinir.

0.3mm 0.2 mm

o

S Yapilmakta C \1/ Som; Lt ‘1’ g Ly

o Olan 2 L

Demiryolu
Aciklama:

o™ . 0.16mm 0.1mm ° | |

g Hemzemln C gimm —o\L grmm t ; }

o Gegit o ! t —t
Aciklama: Karayolu ve demiryolunun kesistigi yerdir. Bariyersiz hemzemin gegitler 6rnek 2°de oldugu
gibi isaretsiz gizilir.

0.4 mm 0.2mm

= 0. mm

Q Metro C -'I-_lm:j:_:_?i___!_,_ -:ﬁiET_.!.[:;__f. T TO (SR T

o (Toprak Alt1) gom | tem amm o smm W —— .
Aciklama: Sehir iginde toplu tasima igin kullanilan, toprak altinda rayl sistemle ¢alisan arag yolu.

0.4 mm 0.2 mm
C ll'-'lmm ¢ 1 ”._._O.Smm ¢ 1 1 1 N T -
: l lcm : l 5mm " _I.I\n_\u_
1mm 0.5mm

To)

) .

© | (Toprak Ustii)

Aciklama: Sehir iginde toplu tasima igin kullanilan, toprak iistiinde raylh sistemle galisan arag yolu.

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira| . . . ..
No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
o . 0.25 mm 0.1 mm
© | Yiikleme A v v — U
S | Platformu — — , | —

Aciklama: Yiik tasima araglarma yiikleme ve indirme islemi igin yapilmus yer. Yiikleme/indirme

platformunun konumu 6l¢ti degerleriyle ¢izilir.

/1 mm /l mm
S Demi | N 0.16 mm 0-1§lm
emiryolu N 4> e

S Makas1 o of Ij

Aciklama: Demiryollarinda yolun degisik hatlara yonlendirilmesinin yapilabildigi yer. Demiryolu makas
binas1 varsa, mesken bina detay1 altinda ¢izilir.

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




0600 HIDROGRAFIK BIiLGILER

A dsaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
Yatag: Genis — T~

S | sulu Dere C ST~ N\ |/~ 7 —>

8 | (Olgege Sigan) il 0.1ﬂn 0/_

Aciklama: Suyun akis yonii istikamet oku ile belirtilir.

Yatagi Dar
S SUlU Dere C /\/\ /\/‘\
8 (Olgege A 0.L'mm -
Sigmayan) 0.16 mm '
Aciklama: Suyun akis yonii ok bashg ile belirtilir.
. 1r_r_1m 2 mm 1mm 2 mm /,——\\\\__
& | Yatag Genis C DN I SN >
8 | Kuru Dere -7 7
* o o 0.16 mm 0.1'mm -
(Olgege Sigan) -
Aciklama: Suyun akis yonii istikamet oku ile belirtilir.
< Eatagll3 Dar L 2 mm L 5 mm
o "UI’U ere /”\\ DN /”\\ P e U
S | (Olgege M N R" B ——-
Sigmayan) 016 mm 01 mm
Aciklama: Suyun akis yénii, ok bashg ile belirtilir.
0.16 mm 0.1 mm
& | Cesme A 4 4
8 | (Olgege Sigan)
Aciklama: Cesme igin olusturulmus yap lgii degerleriyle gizilir. Musluklar konumuna gore yerlestirilir.
© 0.16 mm 0.1 mm
2 | e N | i L
S | (Olgege C ] 1mm C ] 1mm
Sigmayan) 1 min i min
Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira

No | Isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
S|, \ ). 2mm ). 2mm @)

1nar Y 6mm Y 3mm Y
8 0.16 mm R O.Iﬂm """" !

Aciklama: Yer

@« 2mm
Q | Kuyu N T A H\..2mm Q
o 0.16 mm 0.1 mm
Aciklama: Toprak seviyesinin altinda bulunan su kaynagmin kazi ile olusturulmus yapis.
3
S Tulumba N
o
Aciklama: Toprak seviyesinin altinda bulunan kaynaktan su gikarmak i¢in kullamlan, insan veya motor
giicii ile galisan alet.
3mm 2mm
c | 1 (\ ot6mm | 7 g 0.1 mm
b Artezyen N 6 mm 3mm i[
o e JERIIO
Aciklama: Topragin delinmesiyle agilan delikten, dogal olarak fiskiran suyun bulundugu yer.
som X
N T D Ledrinm 04mm
o | Serenli Kuyu N 6mm |~ 016
© 2
Aciklama: Suyun basit kaldirag yontemiyle gikarildigi kuyu.
o
© | (Olgege Sigan) 0.16 mm 0.1mm

Aciklama: Suyun akismi temin amaciyla agilmis yapay su yolu. Suyun akis yonii, istikamet oku ile
gosterilir. Drenaj kanallar1 da bu sembolle gosterilir.

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira

No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
Kanal

o | onal

| (Olgege >

8 | Sigmayan) ¢ 0.167‘mm o.lﬁ‘m

Aciklama: Suyun akisini temin amaciyla agilmis yapay su yolu. Suyun akis yonii, ok basligi ile gdsterilir.

| sulama Cetveli C 7 >
8 0.16 mm 0.4 mm ¥

Aciklama: Tarim alanlarimin sulanmasi amaciyla olusturulmus kiigiik arklar.

0.16 mm 0.1 mm
Lo i 1.5cmi \L flcm i \Z
3 Kanalet C Ny VTV VvV Vv
o 2mm-, 2 mm 2mm-7|," 2 mm
60° 60°

Aciklama: Sulama amaciyla beton ve benzeri malzemeden yapilmis ve ayaklar {izerine yerlestirilmis su

yolu.
© | Su Sifonu 010 mm%l: o> -] 2mm 0/ /o
o N v v
o 3mm 2mm !

Aciklama: Kanal ve kanaletlerde yol altindan gecisi saglamak amaciyla insa edilmis, suyun énce irtifa

kaybedip sonra yiizeye ¢iktig tesis.

.. £ 1mm £ 1mm
™ | Toprak Ustii Su C :lom ; ;1cm
8 |Yolu . L . o . e
0.16 mm 0.1 mm

Aciklama: Suyun bir yerden bagka bir yere nakli igin, zeminde olusturulmus yapay su yolu.
9 | Toprak Alt1 Su C tem g 1mm tem g 1mm
© | Yolu AT AT T
e 1mm 1mm

0.16 mm 0.1 mm

Aciklama: Suyun bir yerden baska bir yere nakli i¢in, zemin altinda olusturulmus yapay su yolu.

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira

No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
SuYolu
S | Kopriisii (Olgege C \ , N , LICLIN _ ATO510
8 | Sigan) ’I\ 1\ R . . 7 N )
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama: Suyun dogal ve yapay ¢ukurlardan gegmesi icin olusturulan tesis.
Su Yolu 2mm L15mm
S  |Kopriisii (Olgege
N N 1 mm N L 05 mm ~
8 |Sigmayan) N Lmm /N 0.5 mm - A\ ZEEaN
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
0.2 mm 0.1 mm—y
§ Havalandirma N =[] il B — 1 —
& | Bacasi o .
Aciklama: Toprak alt1 su yolu ve kanalizasyonlarin havalandirilmasi amaciyla olusturulmus yapi.
S | Su Deposu A L] :
8 Su Deposu Su D;posu
0.1/(!\ mm O.j:wm (Toprak Altr)
Aciklama: i¢me ve kullanma suyunun depolandig1 yapi.
. L5mm o 1mm ‘G‘
- : ~T ==
N Su Kulesi N s Cowmm | smm & 01mm // \\ : |
o \ / | I
& 1.5mm Z 1.5mm \\_ _ _// _____ :
Aciklama:igme veya kullanma suyunun depolandig1 kule seklindeki yap1. Su deposu ayaklari, drnekte
gortldiigii gibi olgili degerleri ile ¢izilir ve aralar kesik ¢izgi ile birlestirilir.
N | Su Yolu Tiineli o o e &
N u Yolu Tiineli C P L
© | (Olcese S15 L— — 1 L— — =
S | (Olgege Sigan) e S T T X
0.2 mm 0.1 mm

Aciklama: Su yollarmi toprak altindan gegirmek amaciyla insa edilmis tiinel.

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira

No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2

Su Yolu Tiineli o 3
& | (Olgege i Oy
% Sigmayan) ¢ N N >— _e

0.16 mm 2mm 01 mm 1mm
Aciklama:
2mm

© | Havuz e
~ o
8 N 2mm /Y\

Aciklama: Havuz gevresi 6lgii degerleri ile gizilir.

I~ 0.16 mi ::.'.'0.5 mm 0.1 mm _‘:,'.'0.5 mm
% Samlg N %ﬁb' Z 3mm $¢' 2 2mm _é_
o 4mm 3mm
Aciklama: igme ve kullanma amaciyla, yagmur suyunu biriktirmek igin insa edilmis yap1.
. . 016mm  3mm 0.1 mm 2mm
Istikamet Oku
% ¢ \l/ > \1/ > >
: lcm 7 mm
Aciklama: Yapay ve dogal yapilarda yén belirtmek amaciyla kullanilan isaret.
0.1 mm
Q) | Deniz ve Gél C Ojf " d
8 [Kiyst v _— ~
Aciklama: Karanin deniz ve gol ile olan ara kesiti.
o Desisken K 0.16mm 0.1mm
) egisken Kiy1 C N i__ e
'4 mm' 1 mm 3mm 1mm

Aciklama: Kara ile deniz arasinda, dogal etkilerle konumu zamana bagh olarak degisen kiy1 gizgisi.

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira

No | Isaret Adi |Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
— .. » 0.16 mm 0.1 mm .

o Gegici Gol A A SR Yo - (/ --\’\I

e 1 r:nm 1/2: mm 1mm 112 mm Seeee--- -

3mm 15 mm
N | Celtik s .
o A -
S 0 1
0.16 mm 0.1 mm
Aciklama: Piring ekimine tahsis edilen alanlar.
. 3mm ... ~2mm . Qe e
% | Batakiik L L TR
2 A | e T e | o =
O — — — — — — ,:‘ﬂ/’ _ :\l?
1.5¢cm icm
0.16 mm 0.1 mm —_ = -
Aciklama: Diiz arazide, iizerine basinca ¢oken ve yiiriinemeyen devaml nemli ve gamurlu alanlar.
0.2 mm % 0.16 mm% ;
5 LT T oy ey
§ Caglayan C , g — ; EL'EIE —
mm
2 mm 2 mm
Aciklama: Akarsularin yataklarindaki ani egim degisimi ile olusan dogal su diisiisii.
0.2 mm
L2 | Kanal Kapag1 010 mm
2 pag e 2 ¢ T[jz
o _— - |
Aciklama:
02 mm 0.16 mm u
g |Bent NE ¥ — H
© ¢ O Y \\
2 o 2
Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira

No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1
N~ Gé')let/Baraj 0.2 mm 0.16 mm
R A
S v N

Aciklama: Akarsularin iizerinde kurulan engellerin ardinda toplanan sularin olusturdugu yapay gol.

0.2 mm 0.1 mm /

3 Dalgakiran / C s ) smm ) <%9>
< | Mendirek 24a a2 onm | Zaaaaismm

Aciklama:
% Mahmuz C
o IY 0.16 mm IY 0.1 mm

Aciklama: Akarsularm tasidig1 aliivyonlar: biriktirerek dogal dolgu olusturmak amaciyla yapilan tesisler.
Q |liskele oz mm 0.1 mm 2
S C \4 v 2
o 5

Aciklama:
< | Kyt Duvari ve 035 mm 0-1 mm
b
8 |Rihtim ¢ \4 N4 W

Aciklama:

2 mrr_\ 1 mm
&' | Deniz Feneri N ZrmS ' g I
8 3 mm
0.16 mm

Aciklama: Fenerin binasi 6lgii degerlerine gére resmi bina statiisiinde gizilir.

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira

No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
™ S d ~15mm 1l mm
& amandira N R+ B1mm " B1mm
8 & 0.16 mm AN o1mm A
P 7mm i famm i
Aciklama: Siglik smirini belirtmek amaciyla konulmus sesli veya 1s1kl1 isaret.
4mriv., L5 .
S |Diiden
3 v @ o
B 4mm RO.lG mm & 2mm 0.1mm

Aciklama: Eriyebilen kayaglarin, zellikle kiregtaslarmin yaygin oldugu bdlgelerde goriilen, degisik cap ve

derinlikte kapali cukur.
L | Kiy1 Kenar 4
<t Yy . ] H
S | ciresi “1/ - o/o\°\<>

0.16 mm '

Aciklama:
g Pompa A []
© Istasyonu 1\ 1\ Pompa Istasyonu

0.16 mm 0.1 mm
Aciklama: Su, buhar, gaz, yakit ve benzeri maddeleri bulundugu yerden motor giicii ile daha yiiksege
cikarmak veya uzak mesafelere sevk etmek amaciyla yapilmis sabit yapi.

N~
oS | Regiilator A I:I
8 T

0.16 mm

Regiilator

Aciklama: igerisinde su akis hizini diizenleyici motor bulunan bina.

Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




0800 NAKIL HATLARI VE HABERLESME TESISLERI

Sira| . - .. ..

No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
0.16 mm 0.1 mm

g | Telefon Hatt1 C [ Amm kl o |t L S .

D U L M 2 1 1 11 11 1

& | Toprak Ustii o : lom
Aciklama:

0.16 mm 0.1 mm
& | Telefon Hatt1 C lmmlmm \LlAmT 1mm...,]i~:_n " \l, mm
X | (Toprak Altr) ¢ I S —
H 2cm H H lem i
Aciklama:
oxa 0.16 mm 0.1 mm

@ | Radyo TV Hatt1 Loxamn txtmm

o M

& | (Toprak Ustii) ¢ |-o \l/ 0— 0 \l/ - - L

2cm lcm
Aciklama:
0.16mm 5y 2 mm 01mm  1x1mm

< 1mm 3/ 1mm

o | Radyo TV Hatti C _ | [ DN PR i I

& | (Toprak Altr) 2em : Tem 5
Aciklama:

o 0.16 mm 0.1 mm
Elektrik Hatt1

o ..

& | (Toprak Ustii) ¢ \l \[ /L
Aciklama:Elektrik hattinin gizilmesi gerektigi durumlarda bu Isaret uygulanir. Hat iizerine uygun
araliklarla serare igareti konur.

0.16 mm 0.1 mm
§ Elektrik Hatti C \[ i \[ mm L / A
& | (Toprak Altr) - o 4 "4

Aciklama: Toprak alt1 elektrik hattmin ¢izilmesi gerektigi durumlarda bu isaret uygulamir. Hat iizerine
uygun araliklarla serare isareti konur.

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira

No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
0.3 mm 0.3 mm

I~ | Yiiksek Gerilim A VA o L = ENH

§ Hattt ¢ AN A X

Aciklama: Pilo

nlar arasina uygun siklikta serare isareti konur ve uygun bir yere ENH (Enerji Nakil Hatt1)

0.2 mm

0.1 mm

A

yazilir.
ﬁ L mm 0.2 mm ﬁ L mm 0.1 mm

& | Boru Hatti C . \l_ . \l- . .
& | (Zemin Ustil) Pooem flem

Aciklama: Su, petrol, dogalgaz gibi s1v1 ve gazlarin borularla tasinmasi igin zemin iizerine yapilan yapi.

ﬁlmm&2 p ﬁlmm o.1m

S | Boru Hatti C |— v lmm_ - Y o
B | (Zemin Altr) i 2em fogem o o

Aciklama: Su, petrol, dogalgaz gibi s1v1 ve gazlarin borularla taginmast i¢in zemin altina yapilan yapi.

0.2 mm 0.1 mm

g Kanalizasyon C _,_Ll,jm_,_ _,_L[,jm_,__,__,__._
S 5 mm 3mm

Aciklama:

0.2mm 0.1 mm 'X~m
1mm 1mm

=1 | Rayli Nakil C o \[ Zmm ] \[ £ 3 3 3J
8 Hatt1 2¢cm lcm

Aciklama: Maden ve yiik tasima amagiyla olusturulan rayl nakil sistemi.
N | Trafo Merkez e 7 f\ } /f
bl . e
% | Tipi, indirici | A ]

Aciklama: Giicii sabit tutarak gerilim ve akimi belli oranlarda artiran veya azaltan elektrik makinelerinin
bulundugu yapi. Trafo binasinin {izerine serare isareti konur.

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira

NG Isaret Adi 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
8 mm 5 mm
(‘L) Trafo ; 0.2 mm ; 0.1 mm é é {4
X | (Hiicre Tipi) 4 X« /
4x4 mm 2x2 mm
Aciklama: Trafo merkezi olarak taban alam 5 m?’den kiigiik yapi.
8 mm 5mm
: Trafo éZOZ mm 51(01 mm é /2 é
S | (Agik Tip) /
/@ 3mm ,@' 2mm
Aciklama:Bina yapis1 bulunmayan trafo sistemleri.
0.2 mm 0.1 mm
L9 | Some Noktasi N AN 4}_&
= © o
o 4x4mm 05mm 2x2mm 0.2mm
Aciklama: Enerji nakil hatlarmda, hattin yon degistirdigi nokta.
0.2 mm 0.1 mm
QS |Bragman N ] N 5]
X | Noktast s mm 0.2 mm
4x4mm 2x2mm
Aciklama: Enerji nakil hattindan bagka bir hattin ayrildig: nokta.
0.2mm 0.1 mm
N
™ | Elektrik Santrali § 5//
—
8 /xﬁ
Aciklama:
A 15mm A
. L
% |Radyo Telsiz 2 i
X | Istasyonu 02mm —> o1mm —
4 x4 mm 2x2mm
Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira

No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
o .
§ Radar Istasyonu |\, % % % /
// x/x/"
Aciklama:
A4 N
e
| TV istasyonu % 5 %
S N
: ol e
Aciklama:
—
; N I
& | Anten (Sebeke) ;l: 53m
. 23m 23m
2mm
Aciklama: Miistakil veya bir ag seklinde bulunan antenlerdir. Antenler konumuna gére ¢izilir ve boylari
isaretinin altina yazilir.
0.2 mm 0.1 mm
N | Teleferik A A
® | (Telekabin) ¢ R | — | 0]
: 2cm : : lcm :
Aciklama: Yolcu ve yiik tastma amagli olusturulmus teller iizerinde kabin ile hareket eden teleferik tiirii.
. leferik 2cm H lcm
Teleferi :
I e mm = | 1 |
2mm 0.16 mm 1mm 0.1 mm
Aciklama: Yolcu ve yiik tastma amagl olusturulmus, teller iizerinde hareket eden oturakl teleferik tiirii.
B Lmm
N | Serare VA /2 VA L s
& N 7 7

Aciklama: Enerjiyi sembolize eden isaret.

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira

NG Isaret Adi 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
L2 | Pilon < 0.16mm <—01mm / ENH
[ R4 W
: X e iy
4x4 mm
Aciklama: Tabam 1 m?’den biiyiik olan enerji tagima direkleri.
® @

§ | Dozalear ® PR
3 Dagitim " tem ? @ ?

Istasyonu ofamm

Aciklama:
| vana @in | ®
o ..3.mm ..2mm

0.164 0.1 mm Petrol Vanasi

Aciklama: Petrol, dogalgaz gibi yanict maddelerle, borularla sularin naklinde kullanilan kontrol noktalar:.

Vananin cinsi uygun bir yere yazi ile yazilir.

Niikleer Enerji o A mm N AL mm
Q| ve Niikleer 1om N\ 05mm N\
% Etki Alam c -~-:l cm Z &0.16 mm 05 mm &0.16 mm —Nl_

Aciklama:
R | GsM Baz o2mm 7| Zmm | o2em—z| 2mm ‘
P Istasyonu

,61 mm /®/l mm
Aciklama:
Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




1000 SINIRLAR

Sira| - .. ..
No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
Z6 mm, 1zzmm Z6 mm, 1::mm
Devlet Siinn |[C [~ 3 . s o—-—
— 1mm 1mm
o 0.5 mm 0.5 mm
o
—
Aciklama:
25 mmZ 5 mm,
Il Sinirt C (-—n——t—
8 1\ Z1:mm 1/2 mm 1\ 1/2: |;1m 1/2 mm
o 0.3 mm 0.3 mm
—
Aciklama:
. 5 mm, 1/2 mm 5 mm, 1/2 mm
Ilge Sinir1 C i E b E
™ i
8 1\ 1/2 mm 1\ 1/2 mm
— 0.3mm 0.3 mm
Aciklama:
§mm zmm 1/2 mm 5mm Y2mm  1/2 mm
Bucak St |C |=-—tee—t— || e -
= 0 0
o 0.3 mm 0.3 mm
—
Aciklama:
5 mm, 1/2 mm 5 mm, 1/2 mm .
Koy Sinir1 C A e e
0 0 0
o 0.3 mm 0.3 mm
—
Aciklama:
gmm,  i2mm - ifzmm [Smm  LZmm 12 mm
Belediye C I N N
8 | S 0.3 mm 0.3 mm
o
—
Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira

No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
5mm 1/2 mm 1/2 mm 5 mm 1/2 mm 1/2mm

Miicavir Alan | C __T_ Y
C'S Sinir1 0.3 mm 0.3mm
o
—

Aciklama:

0.25 mm 0.1 mm
S | Smm i w1 ;i
3 mrq\ 1mm 2mm 1mm
0.3 mm
Aciklama:
0.25 mm

| Miilkiyet Stnir1 O-&?
S ¢ v
—

Aciklama:
S | itirazli Miilkiyet C gmm 025 Lam | 4mn, 0.16 mm Lm
S | Smn ~ i

Aciklama:
| irtifak Hakki 25 o e 2 m 016 mm 185 | 16
o C Vr\'\/numumu un'\Jnumumu O Al
— A\ A \ ) \) \%

/d 2mm /d 15mm \
187 j

Aciklama: Miilkiyeti bagkasina ait araziden yol ve elektrik hatt1 gibi gecis hakki.
N | Cit, Bir Tarafa [ o1em 2 15mm| i 3mm 21 mm
§ A|t C I ) Ja) N n Ja)

0.25 mm 0.16 mm

Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
Q| Cit ik Tarafa | - I i T R
0.25 mm 0.16 mm
Aciklama:
S, | Tel Orgii, Bir x - m\n: oo ' rin
Q | Tarafa Ait ¢ lom ¢ smm
0.25 mm 0.16 mm

Aciklama: Cizgi iizerindeki 6zel isaretin yonii ait olma durumunu gosterir.

. . i5mm ¢ LSmm ;3 mm : 1mm
L2 | Tel Orgﬁ., Iki C { /\ Y _ : A i _
Q | Tarafa Ait
90 90
0.25 mm 0.16 mm
Aciklama:
1mm 1mm
. 1 H 1 i
QS | Parmaklik, Bir C T mr?:‘:::.f T Y .
S | Tarafa Ait tem Posom
0.25 mm 0.16 mm
¢ Cizgi lizerindeki 6zel isaretin yonii ait olma durumunu gosterir.
Aciklama: Cizg deki 6zel isaretin y: t olma d gost
X ; 5mm 1mm ;3mm lmmlr'n=
™ | Parmaklik, Iki C i : Lmm, i M : P _ T
Q | Tarafa Ait
0.25 mm 0.16 mm
Aciklama:
% | Swnir ve Aidiyet N 20m "l 0.2mm | Imm | 0.s6m LA
S Aymrp Yeri | | U
Isareti

Aciklama: Birbirinden farkli yapidaki iki bariyerin birlesme noktasi.

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira| . . . ..
No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
0.1mm 4 0.1 mm
7mm 4 mm
g Duvar C \Z L mm \Z 0..5..mm
8 I I I I I . 1 I I I I - T I I I I |
7 7 / j
0.25 mm 0.16 mm
Aciklama: Duvar smirda ise kalin ¢izgi miilkiyet stmirmi takip eder, ince ¢izgi o duvarin ait oldugu parselde
kalir.
;'7 mm 4mm
g Cift Duvar C 11%"[%333_'_i_i_'_'_'%§'§'1~';}'1-'.:.:.".'.' v e e e
S ] T
02mm 03mm 0.16 mm 0:2Mm
Aciklama: Duvarin sinir {izerindeki ¢izgisi kalin ¢izgidir.
T e
. 4mm el r
< | Istinat Duvar C o m 0 i - [ 1 { } . ‘ . ‘ ‘ [ [\
g T
= T
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama: Her iki yan aym kalinliktadir.
N | Tong (Bir Tarafa C ; 15em g5 pp2mm LAMM o g eyt
S |Ai) = = = = 1\ == = = N N
0.25 mm 0.16 mm
Aciklama: Parseller arasindaki miilkiyet ayrim yiikseltisidir. Cizgi iizerideki dzel isaretin yonii ait olma
durumunu gosterir.
Q Tong (iki Tarafa C él'scm Lbmm Z-Iim :4 o LAmm 1;!;'“ _ _ _
S |Ai) 1\ 1\
0.25 mm 0.16 mm
Aciklama:
P 1 146
S, | Aidiyet (Ait o Y [ ]
S | Olma) Isareti N EEASE
- 1\ 1\ 147
0.16 mm 0.1 mm
Aciklama: isaret konulan gizginin miilkiyet isareti olmadigin1 gdsterir.

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




A dsaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
& Lmm o Ltmm
i 2mm 2mm
§ SIT Alani Sinir1 C _e_ o | oo o———a—
— 15cm 1 mm't\ lcm 1 mm’T\
0.16 mm 0.1 mm
Aciklama:
.15cm ., ; lem
Q[ MillPark Simn | | gy . ) )(\\//\’3(
— A imm 7 imm —H——H— -
0.16 mm 0.1mm
Aciklama:
0.1 mm , ) 0.1 mm ;\
4mm 2MM 1 mm
g Harap Duvar C i zmm 1mml/mm BRI ‘4;:?"‘"’
S G i i Wlmmiogogohooctros
0.16 mm
0.25 mm

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




1200 YAPILAR

A dsaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
= | Mesken (Konut)
S |ein A : i
0.2mm 0.16 mm
Aciklama:
w15 mm 1 mm TKGM
S Resmi Bina A % %
. 1 ;
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama: Kamu binalarmin adi igine, sigmiyorsa uygun bir yere yazilir.
L =515 mm / 1 mm T
o |ow ) @ 7 % hi
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama: Okul ad1 binanin uygun bir yerine yazilir.
e 215 mm ".-'r"'r/.-""r 1 mm A
S |Radyo TV A / % /% ] o ;
N | Binast A 1\ i
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama: Binanin ad: (kullamlis amaci) uygun bir yere yazilir.
o|O
8 Fabrika A Fagrailr?am O
I
— 1 i
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
Deri imalathanesi
© i
S Imalathane A I:I
- 0 _—
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama: imalathanenin adi binanin uygun bir yerine yazilir.

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sﬁroa isaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
S | Cami-Mescid
o N N
S i)
Aciklama:
3mm 0.3 mm 2mm 0.2 mm
8 Tirbe N 1.5 mm.z A 1mm z_‘;’_ g/sz‘f/(
C‘:l| 4 mm 2 mm }é
Aciklama:
2 mm 15 m‘m
o)) Kilise c i £ : :/_"//////// ]
Q N - 5 —
c‘:{ 4 mm 3 mm "'”2
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
(4 mm (3mm =
S |Havra ' g
& N XX
4 mm "3 mm ﬁ
Aciklama:
1 1
= | insa Halinde A | |3 mm | 7 mm I:I I:I
N | veya Harap (I (———
Bina 1‘ 1"'mm 1 mm ——1
0.2mm 0.16 mm o
Aciklama:
o~
N Sundurma A
—
0.16 mm 0.16 mm
Aglk|amaZUzeri kapal1 ve duvarlarindan en az birinin olmadig1 yap.

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
™ S y Igl
= e A : L —=
ald 0.16 mm a4 0.,lI\mm
Aciklama:
c% Tahil Silosu A O O O O O O
(Olgege Sigan)
— )
Oj\mm O./IT\G mm [_
Aciklama: Silolar 6lgii degerleriyle gizilir.
/®/ 4mm /@’ 2mm
Y9 | Tahil Silosu N @ Q m
N | (Olgege
—
Sigmayan) 02mm Oj; n j £
Aciklama:
QS | Akaryakit Tanki @ @ @ @ @
N | (Olgege Sigan) A A A ﬁ/
-~ 0.2 mm 0.16 mm /_
Aciklama:
& i 2 2
™~ Akaryakit Tanki N @ % @@%
N (Olgege
- Sigmayan) g_szm 0.16 mm ) [_
Aciklama:
% |Agl C T Dm o T 0.5%0.5mm g
(‘:{ 0.2 mm 0.16 mm O
Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




ira . .. . .
A dsaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
o smm ] 2mr ] T T :
= Otopark N T P B i i
— 0.4 mm 0.2mm L !
Aciklama: Otolarin parketmesi amaciyla insa edilmis bina veya ayrilmis alan.
o - [} 4mm 1 mm 2 3mm'1_'mm
I Deglrn}en- N 4mm s A W A ;]ﬂ
N | (Elektrikli)
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
ol o 2 ey B———
~ |Degirmen N A A
N | (Sulle Calisan) 0.2mm 0,46 mm
Aciklama:
L3mm 2 M
N | Degirmen (Yel) N ﬁ ........ 2mm ﬁ ........ 1 mm
N A 1
—
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
g Havaalani Pisti C
— 0 1t — |
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
N, |Helikopter Pisti @ @ @
N N @ @
T lcm ¢ 5mm
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
Tel
| Spor Tesisleri | A 1\ ']‘ ﬂ) ) (E
- 0.16 mm 0.1 mm
Aciklama: Spor tesisleri 6lgiilerine uygun olarak cizilir.
© Kale-Hisar 02mm 0.16 mm
a (Saglam) C 7mm \l, 2 mmy \l/
— —— ] _ Ankara Kalesi
Aciklama: Olgiilerine gbre gizilir, varsa ad1 yazilir.
0.2 mm 0.16 mm 4’;:\\ ":lzﬂ
~ Kale —Hisar C sy Gy P oe===d g
C‘:{ (Harap) _Z_E_I _:_E—I u Ankara Kalesi H
7 mm1lmm 2mm1 mm ] 1
Aciklama:
0.25 mm 0.16 mm
Tarihi Harabe ___l< = .
@ (Sekli Belli) ~- — —-
g A l_ \-I::::L mm L— |"""1 mm l_ \—I
— ] Y ___
"1 n:1m 2mm «
Aciklama:
Tarihi Harabe 05 mm 0Imm | N
Q| SekliBelli | N e "
S Olmayan) S ’T‘z mm . .
N O N (N S ——
0.2 mm
Aciklama:
Harap 2mm amm o
> Yerlesim A |L--v T V| ST T e [ ‘\‘
N Alan1 veya N ! N ' (S '
Harap Bina 02 mm 0.6 mm

Aciklama: Kullanilmaz haldeki yerlesim alani.

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira| . -
No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000
: 2.5mm; p2mm
Mezarlik ' | L L.
— O H e H : £
™ (Islam) A 3mm LE 3mm E
(;1' T @ LS
A A
0.16 mm 0.1mm
Aciklama:
io45mm i2mm
~ Mez.arl.lk -I' -I- ‘I‘ -I-
Q | (Huistiyan) A 200 e £ LI E
— 3mm - 2mm ‘l’ N
A
0.16 mm 0.1mm
Aciklama:
Mezarlik {15 mne 2 mm ;
& | (Musevi) B et e B
™ A i3 mni “ 2 mmi &
(F\’ e i i
0.16 n‘m 0.1 mrz
Aciklama: Mezar isaretinin 6lgiileri 1234 nolu isaret ile ayn1 olacaktir.
Tek mezar 05 e
& | (sl \
Q (Islam) N 1 mm [
— i
3mm 2mm
Aciklama:
2mm 1
o | Tekmezar e M
0 (Huristiyan) N ;yT mimm T -
~ 0.2 mm AL
0.16 mm
Aciklama:
© Tek mezar m\'l"/'" 0 ”l"m
0 (Musevi) N |_._1 mm LY i
— 3mm* omm
Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




1400 BiTKi ORTUSU VE TARIM ALANLARI

Sira
No

Isaret Adi

Tipi

1/500-1/2000

1/5000

Ornek 1

Ornek 2

/®/ 0.5 mm

S Orman Sinir1 C .
— 2 mm 2 mm
0.16 mm 0.1 mm
Aciklama:
1.5mm 1mm
Yapragm L . o ...................................
§ Doken Agac A Q_ o O_mmO_ Q. @
- (Grup) rem QN @ N Q.
’ 0.2 mm 016mm | e
Aciklama:
Y o ilem ; 4mm P e,
apragini : : A A
3 Dokmeyen A A'A_A' A_A,io A A
S Agac; (Grup) lem ot v X.z " 4mm 16 mm AN
2 mm 1mm
Aciklama:
Alcm{%"is A4 mm(‘_sl MM |,
;Dr Calilik A -1 cma A Amm- s o A o
— 3mm  02mm 2mm N N
Aciklama:
1}.2 mm 3} mm
Lo ilom i t4mm i
o i N NN
= Meyvalik A A0 A0 A A0
— ! Cm 1.5mm 4 mm " 1mm
Aciklama:
lcm iamm i
Q |Baglk A 1cml\ 4 mml w Lo
i - 0.2 mm - 0.16 mm

Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




S,;roa isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
N~ Zeytlnllk 3 mm_.Yi : 7.71.5mm 2 mm"Y Qfl mm
g A "'1C YeOme g Ye 0.16 mm
Aciklama:
Z1.5mm _ ,0’ Lmm
diklik ~Bm P p“ " P
o0 | Findi 3mm mm .
g A lci Fe.ozmm 4mm F(—om mm
Aciklama:
Z15mm ,®'1 mm
_ilem i
o Fistiklik A 3 mm'f.'-f" T 2 mm_;_.:T“ T
S_'-' lcm Te 0.2 mm o Te 0.16 mm
Aciklama:
,@’1.5 mm /@’1 mm
ilcem ? , id4mm ?
© | Turunggil smm_.L. - mm._.L. -
Er: Bahgesi A ‘i’cm ?(— 0.2mm .‘-‘m"?- ?(— 0.16 mm
Aciklama:
wilem 4mm v oV v
= Cay Bahgesi A 3 mm..'._:‘}’ v v 2 mm_._.‘l’ ) 4 .
' 0.2 mm ‘ 0.16 mm \/I
Aciklama:
Gill Bahgesi s P P P
g e A 1cm f(— 0.2 mm 4 mmfe 0.16 mm
—
Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira| . - .. ..
No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
0-1§ mm -
. ilem
™ | Sebze Bahgesi A
< 1cm i
— 1.8 mm
Aciklama:
item i
>
‘Er' Cay1r A 1 cm‘_.¥ < 02mm
S, "
Aciklama:
,@’3'“:10”1 le,zn;;nlmm R wi""”: W
N L Wy g, !
g | A Pl T e
—
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
s i J ™
Q Kamuglhk A 7 em N € 02mm 4mm|| < 0.16mm
E " Lmm " Tmm
1
Aciklama:
& 15 mm & 1 mm
:lem: s 4 mm
Q. Q. Q. Q.
™ Karigik Orman A A A
S" lem ,1\ 4mm,.- 'T‘
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
. Y Y Y
slem: .. sAmm: ..
Y Y.2mm Y Y 15mm Y Y Y
%!O Yanmis Orman A Sy . n,].m Y YY Y . %
0.2 mm .16 mm
1
Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira| . . . ..
No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
& 15 mm Z1mm
ilem' i4 mm;
-~ 0.2 ,nT:m 0.16 mm
Aciklama:
Q. Q. Qa
- Q. Q. Q.
Q | Yangm Onleme C o
S_r' Seridi Q. Q. Q. ] : O_ Q. Q.
2 2 Q. . Q Q.
Agiklama:
0.5 mm 05 mm
— | Park Bahge ————h o ——— =lb=—==t
= N iemivmis
c‘q:-: A 1mm O.Z/rnr‘m 1mm 0.164\mm g \\/_\_—-/,_
Aciklama:
o |Bilyik Miinferit |\ k—‘"“‘"‘ amm $<—°-16 mm
S | Agag (gne
Yaprakli) " am -
Aciklama:
oo e . . 7 mm <€—0.2mm 4 mm(;} <=0.16mm
0 Btvlyuk Mupferlt N Q
S, Agag (Genis - 2
Yaprakli)
Aciklama:
1.5mm 1mm
@
§ Tek AgaQ N 02mm —> O_ 0.16 mm=> O_ Q..
— me T mm
Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
2 iy’ 1y’
w |TekCali |, | . A ...... Z/S ]
g N f3mm mm i 2mm }mm m
—
Aciklama:

i1Ci AV | (VYVYYVYVYYVYVY
§ Yesil Cit C A A /vvvw“‘ﬂ?
- 0.2 mm @ 2mm 0.16 mm @ 15mm

]

Aciklama: Cit gorevi gdérmesi icin bitkilerin yetistirilmesiyle olusan bariyer.

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




1600 TASLIK VE KAYALIKLAR

Sira| . - .. ..
No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
3mm 2mm
= |TekKaya N 4m"n'1'v 3m~-n~1-v v
S ....... \ ....... \
0.16 mm 0.16 mm
Aciklama:
2:n;1m 3m 1Zm;m 2 mm
& | Sira Kaya C vv Jmm vv amm vv vvv
2 Ay Ay
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
o o lcm .o
o | Tashk A 01\° osmn °°°
et 4mm e
0.16 mm
Aciklama:
gm © T Z2mm
S | Kumluk A 0 Ol'T - EEEEERE
© 0.16 mm 0.2 mm -1 mm ge™ e .
— @
Aciklama:
e Q| Q| @
© (Olgege Sigan)
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama: Deniz gél ve nehir gibi sular igerisinde ada olarak tamimlanamayacak kadar kiigiik ancak dlgege
sigan kayalar. Alanin igerisindeki + isareti 1606 isaretinden yapilir ve yaklasik zirveye konulur.
02 ”{I 0.16 mm
------ - Ny
© Suda VKaya N —+—2 ._+_"E.mm +
© | (Olgege ;
- Sigmayan) " 2mm

Aciklama: Deniz g6l ve nehir gibi sular igerisinde ada olarak tanimlanamayacak kadar kiigiik ancak dlgege
sigmayan kayalar.

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
<2 mm - 1.mm
g oo ol |y |
© Olgesi A A
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
1.mm 1mm —_—
tmm i=—— mm == — //T | BN
% |Lavhve Legelik | o & rr.\.[[\fl [2mm =\ C 1 [ £ "l"“ \ (\' | ! )
O Arazi \i‘:ﬂ_.lcml ~ \lcﬂ._lcm;// N—_— — <
— Cialwieies TN
A
0.2mm 0.2mm
Aciklama:
R - - = — —
o |Traverten A T | o o — — —
(o] N T M~ J—
— r— r—
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
///’Em—m_‘\\ //V/’Erﬁn_‘%\\ ———T T T
: "3 mm \ 3mm /
© | Blok Kaya ' vzl.s cmv3 Vil em? L8em £ iy V. vV 'V \,
o A |ty v (l\ ....... v v /! Y
S \\ AAAAA 4 N // \ \Y% v
_____ -~ 1mm Tt\——-— 1mm N __.7
0 ;T‘mm 0.16 mm
Aciklama:
Aciklama:
Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




1800 SEVLER

Sira| . . . ..
No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
1mm
— [ Hendek il 1mm T [_T_'J [1] :II_T_'LU_'*
8 (Olgege Slgan) A 02mm =>| H H [ 1 _H: 1 _H: 1 _H: 1 :| I:”-__J.__”__J.__”__I_
— 5mm 0.16 mm —>
3 mm
Aciklama: Hendek iistii ve hendek tabam kesik cizgi ile ¢izilir, taramada sev kuralina uyulur.
&y | Hendek C 4 13 mim _
@ | (Olgege 1\ 1\
— g
Sigmayan) 0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
1mm 1mm
o | Set H T [__L]EI_J[J_:U:I:‘{
; H--H-E-+ i
S | (Olege Sizan) A | el H 016 mm> [i H N H K H 1 TS
— 5 mm 3mm
Aciklama: Set {istii ve set tabam kesik ¢izgi ile ¢izilir, taramada sev kuralina uyulur.
Set 2 mm 1 mm
S | (Olgege C RN [ ) N i B B e e e s
& | Sigmayan) T P
— 5mm  0.2mm 3mm  0.16 mm
Aciklama:
7 mm 5 mm mm
2 5 mm 2 5mm
A 0.2 mm 01 mm 0.16mm 01 mm
Aciklama:Sev taramalari egim yoniinii gosterir, Sev kenarma dik olarak gizilen uzun gizgiler birbirini
kesmiyorsa sev bitimine kadar devam eder, birbiri ile kesistigi noktada tek olarak devam eder, sev kenarlari
duvar, yol ve benzeri ayrint1 yoksa kesik ¢izgi ile gosterilir.
7mn|1—‘ mmzsmml smT-‘ mm25mm
— 0.2mm 0.1 mm 0.16 mm 0.1 mm
Aciklama: Sev taramalar1 egim y&niinii gosterir, Sev kenarina dik olarak gizilen uzun gizgiler birbirini
kesmiyorsa sev bitimine kadar devam eder, birbiri ile kesistigi noktada tek olarak devam eder, sev kenarlar1
duvar, yol ve benzeri ayrint1 yoksa kesik ¢izgi ile gosterilir.

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira| . - .. ..
No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
0.2 mm 0.16 mm

Sev (Al J/ M5 mm 1 J, 5MM  3mm 15 -
N~ ev (Alt Kenar L N Ty R 2 mm 7 ke mm T
 |Belirsiz) A LS7TT N T /TTT N AT I !un‘!;\
! 0.1 mm 0.1 mm

Aciklama: Alt kenan dlgiilmemis dik sev.
0 | Sev (Ust Kenar
S Belirsiz) A
—

Aciklama: Ust kenari 6lgiilmemis dik sev.
o le SCV l_;l_;_l_l_l_ﬁil.S mm |—|—|—|—|—|—|1 mm — T
S C 25 mm T 15 mm T
—i 0.2 mm 0.16 mm

Aciklama: Alt kenar 6lgiilmemis dik sev.

cvle Gosteriien «< ’7"/5_ (ﬂ"r"l"Tlrr, ((\<\1"|"'|"TI77~/>
S | Ocak (Kum, A £ " A é\«\ Z S A
oo | Tas, Kireg, Kil, “3>“5 ;::L“A“’ @\u\;\—}‘-‘-\mms@' ol (o
! Tugla) 0 smm A
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
7]
o N R "
: Hoyiik (6lgege N 2 mmﬂ7‘/]\§ 15 mm‘;7 \v >> <€
@ Sigmayan) | | 7 1\ """ 't‘ 7N
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




2000 TAMAMLAYICI iISARETLER

S,{lroa isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
............ 3mm i/
g | Telefon Diregi i/ 5mm :L/ ........ i’
=1 N 1 h o
N mm
. ZZ‘nm z 0.16 mm /\<
Aciklama:
2 mm 15 mm f
- g
N | Elektrik Diregi [ +mm f
S N Lo 7‘0 ..........
1mm
08 mm g 0.16 mm z /\
Aciklama:
2mm :1.5 mm T
& | Cadde ve Sokak N TSmm TB mm T/
S |rambass 'V | L e
o 1mm r 2 1mm
0 Zam 2 0.16 mm /\<
Aciklama:
3mm 2 mm n
S | Pist Isiklandirma ot .
o
S | Lambasi N A A
0.2 mm 0.16 mm ‘ : :i{
Aciklama:
S 3mm
L | Ving (Sabit) 5 mm y __________ ; Lmm ?
P N .......... 2mm z
0.16 mm
0.2mm
Aciklama:
8 VinQ Rayl 5mm 2 mm 3mm 1mm
(8] (Rayl) N | z | e z E
0.2mm 0.16 mm
Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira

No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
I N B SR Y -
5 | Abide N I_A_L ...... - Al . J A L
8 ........ ? ........
o.27\mm 0.16 mm
Aciklama:
1mm
2 mm Z Qe
g o |y | 7R | T A s
Q e N 7\
r 0.16 mm
0.2 mm

Aciklama:
& | Tramvay N 5mm£ Zl.S mm 3mm£ 1 mm £/
Q | Troleybiis Diregi 7\ o

0.2mm 0.16 mm

Aciklama:
S |Karave N 5 mmj 3mm‘Ji /
< Demiryolu |*% | = i 7\o%sfmm

Trafik Sinyali 0.2 0.16 mm

Aciklama:
—
ey - ®
Q yonu & 5mm

0.2'mm 0.16 mm

Aciklama: Yaklagik deniz yiizeyini belirlemek amaciyla inga edilmis yapi.
™ | Reklam Panosu |\, (@) O
8 & 4mm ? 2 3mm

0.16 mm

0.2mm

Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira

No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
1 mm 05 mm
g Tas Siitun N 7mm 3 mm ]I
N r 2mm ? 1mm
0.2mm 0.16 mm
Aciklama:
< | Meteoroloji s smm: %
— . 2mm 1mm
Q |Istasyonu N AL =2 AL e
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
19 | Trafik Kontrol |\, i 2
Yo N AL mm 0 2] s mm
Q |Istasyonu A A
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
£ =
© | Agirlik Kontrol f ] .
= |Agirh
 |Istasyonu A A s u_\ / Q_\_
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:Bina kendi 6zeliginde resmi yada &zel bina olarak cizilir.
1.45 mr:n Q.S mv;n
S |CamKuesi || ] g T
1.5mm 0.5mm
I3 A 17 A 17
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
Q 3mm g 2mm
% | Magara 71/\ /\ /\
S N 7
~ 0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira

No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
Y N 2mm me N 1mm
g Pompa Istasyonu N iy e | 1\2 = @
A 0.2,!1\1m 0.16 mm
Aciklama:
| Petrol Kuyusu N 7mm<£ 5mm<£
8 ......... ,I\ /®3,mm ......... 1\ /@1;5"‘"‘
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
< | Petrol Kulesi Q
N
S N
Aciklama:
©
N Hudut Tas1 © 3mm 2mm
§ (Devlet) N T 2] Oj\ 2 ©
0.4 mm -2 mm
Aciklama:
s hvl 5x5 mm “T~A| s x mm
Q| Gozetleme N 4x4... """" ” mm“ IX
Q | Kulesi
N
0.2 mm 0_1J\mm 3
Aciklama:
00
§ Fabrika Bacast N C,i? ® O O
N

0.2 mm

Aciklama: Baca 6lgii degerleriyle gizilir.

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira

No | Isaret Adi |Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
aamml NT] axa mm | 2x2 mm] 3 mm
g Bekei Kulitbesi || =2 ITX }X
0?2 016
Aciklama:
Z:mr:n l:mr:n
8 Telefon \ S -I:—iz:::::::lmm o ';-_...._..._..._..._ 0.5mm ’-E
S | Kuliibesi e S—
Y 1\ 1‘
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
g Rogar Kapagi N @ é mm 61\9 gmm | o |
~ T
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
7 [
& | Telefon Santrali | 5 %/ // 7 { 7
< % //

Aciklama: Santral binasi icerisine telefon isareti konur.

2 1imm
% Minare N g .......... smmo Zmm
o = g3mm = oimm
o A
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
o B k Diresi (L 4mm i 3 mm
ayrak Diregi  |~, | L. | L.
8 Y g N Lo O — | |
N A 05
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira

No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
3mm 15 mmE
g Peri Bacasi N ﬂ7 . 7% mm 7§' ﬂﬂ
2 o L. 0.16 mm © T
0.2 mm
Aciklama:
L o . 1mm g e
§ Maden (Isleyen) N L5 mm 'x‘mm ') \A'Smm 'Y s
I3V A 1
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
&3 | ader O | e | ke X
8 (1$lemeyen) .............. 1\ /r LA
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
3mm 2mm
@ 1]
< P N - Nt —
% Maden Girisi N o g«m’% o g«m@% 'Y~
70\2 mm 70\.16 mm
Aciklama:
L2 | Km Tas1 veya <> < >
™
Q |Levhast N 1\ <>
02 n,]:n 0.16 mm
Aciklama:
g s || £ %
« N N

Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira
No

Isaret Adi

Tipi

1/500-1/2000

1/5000

Ornek 1

Ornek 2

2037

Benzin
Istasyonu
Pompasi

5mm

3mm

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:

Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




2400 KONTROL NOKTALARI iISARETLERI

A dsaret Adi | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
§ Nirengi Noktasi | amm $mm /A
N A A
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
& | Poligon Noktast O gzsmm O Famm
S vl 1 ©
N
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
@ | Yardimer © B2mm © Bismm
o
S, | Poligon Noktast N 1‘ 1‘ ©
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
= Nivelman @ 3mm @2 mm
o
S, | Noktast N (N
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
@ 3 mm @2 mm
8 Duvar Madeni | a ’ a i m
S, | Roperi ) 0
0.2 mm 0.16 mm

Aciklama:

Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




2600 YAZI VE RAKAM SEMBOLLERI

Sira| . . e .
No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
1120072005 2 mm 1120055000 2 mm
. . 11200
S | Nirengi Noktast v YAN YAN
© 332.716.75745 mm 332,716,775 1.2 mm /\
~ Numarasi ve e
Kotu 0.2mm 0.16 mm
Aciklama:
2171502 mm 2171502 mm
N . © O] 2171
& | Poligon Noktast Y 125.30:771.5 mm 1253077712 mm © 1530
g Numarasi ve A :
Kotu 0.2mm 0.16 mm
Aciklama:
52332 mm 52332 mm
O] O]
™ 5233
O YalidlmCI Y 56.3 75 mm 5637712 mm o
& | Poligon Noktast A e
ve Kotu 0.2mm 0.16 mm :
Aciklama:
Rs. 737 2 mm Rs. 737 2 mm
R © Rs. 73
S [ Nivelman Vv | smus © .
523.113 ... 1.5 mm 523.113 ... 1.2 mm
&9 | Noktasi ve Kotu A A 523.113
0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
O | Duvar Madeni Rs. 2372 mm Rs. 2372 mm Re.28
O Y 58,810 1.5 mm 58,817 1.2 mm 158813
& | Roperi Numarasi @ A A m
ve Kotu 0.2mm 0.16 mm
Aciklama:
§ Bgcak ve Koy v Yenimahalle_ 4™ | Yenimahalle ...2mm Yenimahalle
~ Isimleri 1\ ,I\
0.4 mm nA2
Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




Sira

No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
s Cadde ve Yol Y Vatan Caddesi "2 mm| Vatan Caddesi 1.5 mm Vatan Caddesi
Q9 | Isimleri

0.3 mm 0.2 mm
Aciklama:
0 .. . Belediye 2 mm Beledlye 15mm
S Yap1 Isimleri Y " Belediye
N 0.3 mm 0.2mm
Aciklama:
% Yore Isimleri % Esenboga ~3mm Esenboga ~2mm Esenboga
~N
0.3 mm 0.2 mm
Aciklama:
S | Unsur isimleri v Gesme, . 15mm Cesme 1.2 mm Cosme
© t
N 0.2 mm 0.16 mm
Aciklama:
T

— Kat Adedi 5.1 5 1.5mm
% Y A A °
N 0.2mm 0.16 mm

Aciklama:
N | Ada Numarasi Yy 55....4mm 55 3mm 1|2 |3
© ) 0 55
N 0.5mm 0.4mm 4 5

Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta, C: Cizgi, A: Alan, Y: Yazi olarak ifade edilmektedir.




No Isaret Ad1 | Tipi| 1/500-1/2000 1/5000 Ornek 1 Ornek 2
......... - 1 3

on | Parsel Numarasi 7 e 2 e Lrmm 2
9 Y 0
8 0.3mm 0.2 mm 4 5

Aciklama:
::'o Deniz Isimleri Y Kara(IjT\eniZ':_:':_:}‘ m Karalctj\eniz'_f_:'_:'_i? " Karadeniz
N 0.4 mm 0.3 mm

Aciklama: Saga yatik yazilir.
= | 8l Nehir Y Van Goli2mm | Van Golii 15 mm Van Golii
Q9 | Isimleri

0.2 mm 0.16 mm

Aciklama: Saga yatik yazilir.
3 Qay—Dere Y Incesu Deresi"2mm|  Incesu Deresi 15 mm ncesu Deresi
g Isimleri A A

0.2 mm

0.16 mm

Aciklama: Saga yatik yazilir.

Aciklama:

Aciklama:

Sembol tipi olarak N: Nokta,

C: Cizgi, A: Alan, Y: Yaz olarak ifade edilmektedir.




iri tas

Bloklar &

Y FCIEEN

UST GORUNUS

35

120

10 50

- -

80

C3 Derece Nokta Tesisi

NOT:

konacak ve yerinde dokiilecektir.
b) 2 Nolu tabla iizerine, Kurum Adi, isin Ad1, nokta No,
Firma Adt ve pilye tesis yili numaratérle yazilacaktir.
¢) Olgii aleti baglama demiri paslanmaz celikten imal
edilecektir.

EK-4

NOKTA TESISLERI

PILYE TESIiSLERI
C1 ve C2 Derece Nokta Tesisleri

Normal zeminde

10¢mm
1 -
| 6%mm
|
-5
L ]
DEMIR DURUMU
6®

Ong

. A

KAYA

80

|
A DR

UST GORUNUS

@ olgl aleti baglama demiri

[” M16-h2,5

O\ grve

=, |
je:gl

a) Pilye tesisleri 400 dozajl olacak, etriyeler 20 cm de bir

I{

Kayalk zeminde

120

100,
[.—Ll
5

-

DEMIR DURUMU

@ nin detay:

R,

M16:h2,5
12‘0¢

1
M16-h2,5

|
@ in detays

—

Kurum Adi

Nokta Adi

Yil

24



PARSEL KOSE NOKTALARI ZEMIN TESiSi .

YUMUSAK ZEMINDE GEVSEK KAYALIK ZEMINDE
PARSEL KOSESI TESISI

PARSEL KOSESI TESISI

SERT ZEMINDE
BORU

BLOK KAYALIK ZEMINDE
PARSEL KOSESi TESISi

Sekil: 12

HAVA iSARETLERI

D/2

g Sekil: 13
" YER KONTROL NOKTALARI



POLIGON NOKTASI ZEMIN TESISI

; POLIGON CiviSi
POLIGON BETONU e i

2cm. )y 3
Zimbali, ucu sivritiimig
demirgivi.

Beton

kil: 5
Pe Sekil: 6
KAYALIK ZEMINDE YARDIMCI ALIM NOKTASI
: POLIGANIGIVISI ZEMIN TESiSi
POLIGON BORUSU 20 l
14
ﬁl i }._. — 15
= EhE . . By
s ; ' =2, :";' > ézl' R |
A B0 O L\ S| |
1 9§ g ’ﬂhf !
qi% p/ y )" |
RS e
B 13 Vol
2 ”l( ° — l q 2!5-
4
13
ks }
g | Sekil: 9
Sekil: 7

(Oiguter cm.dir.)

NIVELMAN DUVAR TESISi

7

|
s e
=

30, 4~@%

(Glgiler mm.dir.)

Sekil: 11

(Blculer cm.dir.)



EK:4 YERALT ELMAN TESISI

MENTESELI KAPAK
NN NN NN
A NN N NN e SN NN
AN D)
AR N\ Vi (FIP70 N N NS
PR .’ ’
AR AR AL LZLLARAY
NN SARON
PO ARSI DA OO0
1 AR AR 22
s, 7 EAA -
A 60cmX15¢cm PVC BORU
R
SR S A R 4
RORAEN DATUM NOKTASI
LA AT NS
NN
L S B A
P A
NN NN
l\l\l\d’- ,7
:\:\:\ \‘\:\
X P
S TR ! I\I\I:
80 em IAAS s AN \'.
o : N
-’\'\ f o 0‘\’\"
’\’\ " IJI' . \'\"
oy % AN
:\'\’ \'\:
s VAN
\'\' Lo \l\’
\'\’ S \’\’
‘I\I Sl t\t
(R A ~
- 5555,
s 52555/
& 520500 0
0 525078
5
/
ISTASYON NUMARASI

Y1 SIKISTIRILMIS
TAS veya MICIR

SIKISTIRILMIS:
DOLGU

e 3R i
5/8” CELIK BORU
=\

~

" KAVRAMA

Tiim noktalar nivelimana uygun basliklara sahip
olacagindan geoid dayanak noktalar1 da buna bagl

olarak olugmus olacak bu nedenle 6zel bir tesise
gereksimim yok diye diistiniiyorum



EK-5
GPS OLCME VE KAYIT KARNESI

NOKTA KONUM BILGISI (YAKLASIK) VERI TOPLAMA
ENLEM KAYIT ARALIGI
BOYLAM BASL.ZAMANI
YUKSEKLIK BiTiS ZAMANI
KASET/DiSK/FILE
OTURUM NO / TOPLAM OTURUM SAYIS| ORTAMI

Anten Manyetik Kuzeye yonlendirildi 0O
ANTEN YUKSEKLIGI OLCULERI

YUKSEKLIK EGIK _ PILYE DIGER OLCUMLER UYUKSEKLIK CENGELIYLE
CENGELI iLE UZUNLUKLA UZERINDE (OPERATOR [ EGIK UZUNLIKLA (SEHPADA)
TARAFINDAN CiZIiLiR) U PILYE UZERINDE
[ DIGER
NO BASLANGIC | BiTiS
ORTALAMA
B= = ALICIYA GIRILEN DEGER
D=B+C=. . (B=Bronz yiiksekligi)
D=.......... . .. ..
- — OPTIK CEKUL KONTROLU
Anten Referans Noktasi (ARN) tanimi ile anten faz merkezini igeren anten st bolumtine ait olguler alici- ..
anten dokiimanlarindan alinir. BASLANGIC O BITIS O
KONTROL NOTLARI;
SAAT IZLENEN UYDULAR
ACIKLAMA
(BATARYA VE SINYAL DURUMU) METEOROLOJIK VERILER

ZAMAN

KURU TERM. C°

ISLAK TERM. C°

BASINC mmHg

BAGIL NEM

SU BUHARI BAS.

HAVA DURUMU

CiZELGEYI DUZENLEYEN

isim
TARIH :
iMzA

KONTROL EDEN
isim
TARIH :



EK-6
NOKTA ROPER KROKILERI

NIRENGI VE NIVELMAN NOKTALARI ROPER bLQU KROKIsI
Sehir ve Kasaba Adi : OVACIK (TUNCELI) Sahife No: _____..

NO = J423H003/420504  ADI= AN.5/RS.4 MEVKII VE YARARLI NOT
Tunceli yolu @izerindeki afet evleri yaninda Mercan koyii

Y =

S yolu kavsagindan kdye dogru tahmini 700m mesafede

. giderken yolun solunda lige Jandarma Komutanligi sahasi
Zemin Isaretinin Cinsi* ; T icinde yoldan tahmini 75m iceride

[FZemin igaretierinin Cinsleri ve Kisaltmalar: | TesisEden :
B. Demir Boru C. Demir Givi
T. Beton Tag Br . Bronz Tarih  eeeeedvanisnf200...

POLIGON NOKTALARI ROPER OLGO KROKISI

Sehir ve Kasaba Adi : OVACIK (TUNCELI) Sahife No: ..
Nokta No Noktanin Réper Olgii Krokisi
_P704  |Mevkii_YBO m\ omosvaru
-

Olgii KrokisiNo & ...
Y -
x -
§ .

Zemin Igaretinin Cinsi ;T

No. form oniine konacak harfler Zemin igaretlerinin Cinsleri ve Kisaltmalari
* P. Poligon Noktas! - B. Demir Boru C. Demir Givi
Rs. Nivelman Noktasi T. Beton Tag Br . Bronz (Terasta - $erefede)

Tesis Eden :




POLIGON NOKTALARI ROPER OLCU KROKISi

it: ....Ankara iige: .. Gankaya ... Mahalle (veya koy).....YNd1Z Sayfa:.. 4 ..
X Zemin tesisi

No Al Ciftlik tepe kot dunenmu Tanitici not

X :5422508 ,

Y- r45074564) o I Kasabanin dogu cihetinde, Ankara

H 28678 / Eskigehir yolunun batisinda, Ciftlik
Zemin tesisi _ % tepenin zirve noktasindadir,

cinsi g %%
7, ™

Durum krokisi

1

Roéper ol¢l krokisi

|
|
|
I
|
I
|
I
|
I
I
|
|
|
I
I
|
|
I

Y :45102327

H : 119786

Zemin tesisi
cinsi

Beton Pramit

A6

Durum krokisi

R
X 15422440 i 53

Kasabanin Guney-Batisinda hava
alaninin kuzeyinde, Edirne yolu
kenarindadir.

Roper ol¢l krokisi

Su Deposu

$,AYAZ in boj!

J b=

/ Sy Depos
/Su posv

Duzenleyen: ..

res s e s e

Duzenlendigi tarih:. . .. ..




KENAR INDIRGEME TABLOSU

EK-7

PROJE ADI: TARIH:
KURULUS/FIRMA: HAVA DURUMU:
ALET TiP/NO: YANSITICI TiPi:
TASIYICI DALGA 4,: 1m SIFIR NOKTASI EKi K :
Ne" : ALET iCi KIRILMA iNDiSi n,:
YUKSEKLIK BILGILERI ATMOSFERIK OLCULER UZUNLUK OKUMALARI
Kuru T.|Islak T.| Basing
Alet Yansitic t, C* t,C° mmHg
NOKTA NO ALET
Nokta Yiik.
Sehpa Yiik. j= T= YAN.
Muylu Yiik.H
Geoit Yiik. N ORT.
Elipsoidal , @)= e
Yiik. h=H+N E= e ORT. D =..........ccoenssuceres m
Ortamun _ J0CNg.p 15026107
Diisey A¢it | € ¢ ec | ¢ cc|c cc Kerdlmsa indisi + 241 CTERPY
LDurum Huz diizeltmesi  K'= D'(n, — n)
IL.Durum Geometrik uzunluk S; = D'+ K'+ K
I Oteleme dizeltmesi
(AD) varsa S;=D'+K'+K-AD
Elipsoidal B, 1"
ot gad pavergll B [(Sé ~( - W))AA+ 20 +7»]
Noktadan noktaya Sy =S, +((i-T)H, - H,))/S;
+AZ2 uzunluk (istege bagh) — (i -T)? 128, - (i +T)S, /2R
BPssissane Projeksiyon _§ 2
, 7 A —— Indirgemesi e ol h)
48 on diizlemindeki
@ Ng, =(287,604 + %4. %)0,359474 m::::y s=8+ds
150" 0 — =
@ E=10®" e = E'-0,000662(t -1").p R=.... Y
1 Q . (7T, —1) (T "s)
d‘l e 4
M TA‘M"MH&I ..............
H'lndolhylknklitl .............
1 ............
e l,-uuuu um B o
"R = DUZENLEYEN:
ADI SOYADI iMZA
AH = S;.c08z, +0,06855 .5z, +iy =T, =..ccc........ AD =e.cotz




EK-8 .
OLGU KROKISi ORNEGI

8a-Prizmatik alim icin olcii krokisi ornegi

(D) Uzatma

@ Bitim dlgusu

@ Endirekt yapilan olciiler
ozel sekilde isaretlenmez

@ Cephe olgtisu
@ Baglamalar
Hesapla bulunan uzunluk

@ Bir dik Gzerinde birden
fazla nokta olguleri

Bina oiguleri

@ Yana ayrilan 6i¢l dogrusu
(Binder noktasi)

Topografik tafsilat Siciisii

|
?2:2T? 12746

i @ Kesigme noktas:
i

Yandaki 6lgu krokisinden
@ naklen alinan dlgl degeri

@ Kat adeti

@ Ayni zamanda poligon noktasi
olan sinir tasi



8b-Takeometrik alim élcii krokisi ornegi
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8c- Takeometrik ve GPS ile alim icin 6lgii krokisi ornegi
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EK-9
PAFTA BOLUMLENDIRMESI ORNEGI

PAFTA KOSE KOORDINATLARI
(1/5000) G25-d-01-d Saga Deger (m) Yukari Deger (m)

B 2 c A : 542 257 .84 4507 378.23
B : 542 242 .03 4510 154 .45
L ) C: 544 354 .14 4510 166.78
D : 544 370 .74 4507 390 .55

1 5 3
1 : 542 249 .94 4508 766.34
4 3 2 : 543298 .09 4510 160 .54
3 : 544 362 .44 4508 778.66
4 : 543314 .28 4507 384 .31
A 4 D 5 : 543306.19 4508 772.42
(1/2000) G25-d-01-d-1 a : 542 245 98 4509 460.39
B b 5 b : 542 770 .06 4510 157 .48
¢ : 543302.14 4509 466.48
- ) d : 542 778 .06 4508 769.36
e : 542 774 .06 4509 463.42

a € c

| : 54224401 4509 807.42
d c Il 1 542506.05 4510 155.96
ll: 542772.06 4510 810.45
IV: 542510.02 4509 461.90

1 d 5 V@ 542508.03 4509 808.93
(1/1000) G25-d-01-d-1-a
B I b
1| 2
| v i
4 3 1/5000 olcekli G25-d-01-d
paftasindaki alt boliimleme
a v e
7
(1/500) G25-d-01-d-1-a-2 b | a | b
4|3

Isaretli 1/500 &lgekli paftanin numaras: : G25-d-01-d-1-a-2

EK-113



PAFTA ORNEGI

EK-10

NOT 0 000 LK PAFTA LEVNTINDA ISE AT TUMSO00 LIK PAETALAR
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