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SAGLIK BAKANLIGI
AYDIN iL SAGLIK MUDURLUGU
KUSADASI SOKE VE DiDIM DEVLET HASTANELERI
2021/2022/2023 YILLARI CAMASIR YIKAMA KURUTMA UTULEME VE

PAKETLEME HiZMETI TEKNIK SARTNAMESI

MADDE-1 KONU VE KAPSAM:

Bu Teknik Sartname Aydmn Kusadasi, Soke, Didim Devlet Hastanelerinin kullandig: tiim yikanabilir tekstil
{irtinlerinin toplanarak, Kusadast Devlet Hastanesi ¢amagirhanesinde sartnamede belirtilen kurallar gergevesinde
ayrigtirilmasi  ve ayrigtirilan  gamagirlarin kendi gruplarinda yikanmasi, kurutulmasi, iitiilenmesi, katlanmasi
sonrasinda ilgili hastanelere gore ayrilip; sayilmasi, posetlenerek eksiksiz ve hasarsiz bir sekilde teslim edilmesi i¢in
hazirlanmistir.

MADDE-2 GEREKCE:

Kusadasi, Soke, Didim Devlet Hastanesinde kullamlan tiim tekstil tiriinlerinin yikanmasi, kurutulmast,
{itillenmesi, katlanmas1 sonrasinda ilgili klinik veya alanlara gore ayrilip; say1lmasi, posetlenerek eksiksiz ve hasarsiz
bir sekilde teslim edilmesi ve kullanima hazir hale getirilmesi igin ihtiyag vardir.

MADDE-3 iSIN UYGULAMA YERI:

Aydin Kugadasi Devlet Hastanesi Camagirhanesi, gamasir toplama ve dagitim {initesidir.

MADDE- 4 GENEL TANIMLAR VE KISALTMALAR:

Hastane (idare) : Aydin Kugadasi, Soke, Didim Devlet Hastaneleri

Kontrol Teskilat: Bashekimlik Makam: tarafindan gorevlendirilen; Hizmet Alimlart Muayene Kabul
Yonetmeligi ile Hizmet Alimlar1 Genel Sartnamesine gore gorev yapan kurulu.

Muayene Komisyonu: Bashekimlik Makami tarafindan gorevlendirilen; Hizmet Alimlart Muayene Kabul
Yonetmeligi ile Hizmet Alimlari Genel Sartnamesine gore gorev yapan komisyonu.

Sartname: Yapilacak isin genel, ozel, teknik ve idari esas ve usullerini gosteren belgeyi.
Yiiklenici: Camagir yikama isini ihale sonucunda iistlenen firma ve yada sahsl.
Personel: Hizmetin yiiriitiilmesi i¢in calistirilacak kisileri.

Kirli Camagir: Enfekte yada kirli gamagir ayrim1 yapilmadan yikama, kurutma ve itiileme islemi yapilacak olan
tiim ¢amasirlari.

Temiz Camagir: Yikanmis, kurutulmus, {itiilenmis veya gerektiginde steriledilmis lekesiz ve temiz camagirlar1.

Camagirhane Birimi (Camagir Teslim Birimi): idare adna kirli ve temiz camagirin teslim alindii ve teslim
edildigi alani.

Camagir Yikama Alant: Camagtr yikama, kurutma, iitiileme, katlama ve posetleme isleminin yapildigt yiiklenicinin
personelini galigtirdigt alami ifade eder.
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Teknik Katlama: Ameliyathane, Dogumhane vb. birimlerde kullanilan set bohgalarinin igindeki malzemelerin
idarelerin tarif ettigi sekilde katlanmasidir.

Hastanelerden getirilen yatak takimlari ile diger yikanabilir malzemelerin (carsaf, nevresim, battaniye, alez,
ameliyathane onliigii, masadrtiisii, camagir arabas1 ,muayene masa Ortiisii, sedye Ortiisii, box ve is gomlegi, paravan
perdesi, yesil kompres, hasta odasi, koltuk veya kanepe ortiisii, perde, personel formalari, bakima muhtag hastalara
ait 6zel camagirlar v.b) cinslerine gore sayilarak, teslim alinmas, sonrasinda ise sartnamede belirtilen islemlerden
gegirildikten sonar kg. bazinda veya sayilarak, idarenin gorevlendirdigi personele teslim edilmesi islerini kapsar.

Camagir yikama; kurutma, iitiileme, katlama ve posetleme isinin uygulanmasinda gerekli olan tiim ekipman
ve calistirilacak personelin sorumlulugu yiiklenicinin uhdesinde olacaktir. Hastanenin 3 (ii¢) yillik yikama, kurutma,
{itiileme ve paketleme hizmet alim miktar: Kusadasi Devlet Hastanesi i¢in 421.000 (Dort yiiz yirmibir bin), Soke
Devlet Hastanesi i¢in 550.000 (Bes yiiz elli bin) Didim Devlet Hastanesi i¢in 380.000 (Ugyiizseksen bin) kg.

MADDESG- CALISTIRILACAK PERSONEL iLE {LGILI SORUMLULUKLAR:

6.1. YUKLENICININ PERSONEL ILE iLGILI SORUMLULUKLARI

6.1.1. Yiiklenici; is kanunu, is saglig1 ve sosyal giivenlik yasalarina dayali is¢ileri her tiirlii 6zliik ve sosyal
haklarini karsilamak zorundadir.

6.1.2. Yiiklenici idare ile arasindaki iletisimi saglamak igin sirket adina imza yetkisi bulunan bir kisiyi sorumlu
olarak gorevlendirecektir.

6.1.3. Gorevlendirilen Birim Sorumlusu mesai saatlerine uyacak; kurum disina ¢iktiginda kontrol teskilatini
bilgilendirecektir.

6.1.4. Kaliteli ve verimli hizmet verilebilmesi i¢in galistirilacak is¢i sayis1 en az 6 (alt1) kisi olmalidur.
6.1.5. Maas ve 6zliik haklarinin saglanmasin da mali ve hukuki a¢1dan tek sorumlu yiiklenici olacaktir.
6.1.6. Yiiklenici; hali hazirda galigan personeli her tiirlii ozliik haklari ile calistirmaya devam edecektir.
6.1.7. Yiiklenici; calistiracagi personelin listesini idareye bildirecektir.

6.1.8. Yiiklenici; vardiya sayisi veya ¢aligma siiresini igin durumuna gore diizenleyecek, idareye yazili olarak
sunacak, idarenin goriis ve onayini alacaktur.

6.1.9. Yiiklenici; resmi ve idari tatillerde, milli ve dini bayramlarda hizmetin devamlililigini saglamak iizere
camagirhane hizmetlerini belirlenen takvime gore, ayni sekilde yiiriitmekle yiikiimludiir.

6.1.10. Haftasonu ve resmi tatillerde, isleyisi yiiriitecek ve aksatmayacak sayida personel ¢alistiracaktir.

6.1.11. Personel isten ¢ikarildigin da ise tim sorumluluk yiiklenici firmaya ait olacaktir.Yiiklenici; bilgi vermek
{izere, Muayene Komisyonuna gerekgeli kararin bir 6rnegini resmi yaziyla génderecektir.

6.1.12. Tiim personelin yakalarinda galismalarina engel teskil etmeyecek sekilde yiiklenici unvani, personelin kimlik
bilgileri ve gorevlerini belirten fotografli yaka kart1 takilacaktir.

6.1.13.Is¢inin eksik veya fazla galigma siireleri iy mevzuati hiikiimlerine gore denklestime yapilarak yasal ¢aligma
siiresine esitlenecektir.

6.1.14. Calistirilacak personel kurumun yonetmelikleri v.b kurallarina uymak zorundadr.
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6.2. PERSONEL DOSYASI iCiN ISTENECEK BELGELER

6.2.1. Firma galistiracagi personelin kimlik bilgilerini igeren isim listesini ise basladip: giin, ise giris bildirgesi ile
birlikte her personel i¢in agagida belirtilen belgeleri igeren sahsi dosyalari ise ige baglayigini takipeden 1 (bir)
hafta iginde control edilmek iizere idareye teslim etmelidir.

° Niifus Clizdan Sureti, (tasdikli)

° Sabika Kayd!

° ikametgah Belgesi

° SGK ise Girig Belgesi

o Saglik Raporu (Akciger Filmi)

° Tetanos, Difteri, HepatitA-B, influenza v.b.asilarinin yapildigini gosterirbelge.

63. CAMASIRHANE PERSONELI KIYAFETLERI

6.3.1. Personelin is kiyafetleri (rengi, modeli v.b.) idare ve yiiklenici tarafindan ortak belirlenecek, idare
tarafindan onaylanmayan kiyafetler kullaniimayacaktir.

6.3.2. Camagirhane personelinin is kiyafetinin arkasinda firmanin logosu olacaktir.

6.3.3. Personel; pantolon, isgomlegi ve boneden (kiyafete ﬁyumlu) olusan ii¢ pargali standart is kiyafeti
giyecektir. Is kryafeti yazlik (ikiiistbiralt) ve kighk (ikitistbiralt) olarak yiiklenici tarafindan temin
edilecektir.

6.3.4. Personel kiyafetleri ise baglandigl tarihten itibaren en geg¢ 10 (on) giin icinde, yazlik kiyafetleri ise en geg
Mayis aymnn 15ine kadar personele teslim edilecektir.

6.3.5. Kirli gamagir1 teslim alan personel maske, bone, kulaklik, kauguklu eldiven v.b. gibi koruyucu ekipman
kullanacak, ig tulumu giyecek ve bu malzeme yiiklenici tarafindan temin edilecektir.

6.4. YUKLENICI TARAFINDAN CALISTIRILAN fERSONELLERiN SORUMLULUKLARI
6.4.1. Camagirhanede calisan personel kendisine verilen is kiyafetini temiz ve titili sekilde giymelidir.
6.4.2. Calisan personel giinliik temizligine, bakimina (sag, sakal, ter kokmama) ©ozen gostermelidir.
6.4.3. Mesai saatlerinde, gorevi disindaki islerle ugrasmayacak, ig/hastalik v.b takiplerde bulunmayacaktir.

6.4.4. Gazete, kitap okumayacak, sigara icmeyecek, etrafini rahats1z edecek sekilde yiiksek sesle konugmayacak
ve isi disinda baska isle mesgul olmayacaktir.

6.4.5. Kiyafetiyle bagdasmayacak sekilde kolye, madalyon, kiinye, rozet, kostek, halhal, bilezik v.b.
takmayacaktir.

6.4.6. Hastane personeline, ziyaretgilerine ve diger calisan girket personeline daima saygili ve giiler ytizlii
davranacak, diger ¢alisanlar ile kisisel yada resmi tartigmaya girmeyecektir.

6.4.77. Personel isi ile ilgili verilen emirleri yerine getirmekle yiikiimliidiir.

MADDE7- CALISAN GUVENLIGI VE EGITIM:

7 1. Yiiklenici firma hig bir uyar1 ve ikaza gerek kalmaksizin firma calisanlar1 igin is ve isci Glivenliine uygun
¢aligma ortami hazirlayayacaktir.

7.2, Yiklenici 6331 sayili Is Sagligi ve Giivenligi Kanunu geregince calisanlarina i saghgt ve giivenligi

hizmetlerini vermekle yiikiimlidir. %,_\
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73. Gerekli emniyet tedbirlerini zamaninda almak ve kazalardan korunma usul ve gereklerini personeline
ogretmekle yiikiimliidir.

= 4. Yiirirlilikte ki mevzuata uygun olarak calistirilan personel ile ilgili hertiirlii koruyucu tedbir ve onlemleri
almak yiiklenicinin sorumlulugundadur.

7.5. Calisan personelin kendi sagligmni korumak ve/veya hastane enfeksiyonu riskinden korunmak veya 6nlemek
agisindan idarenin onerileri dogrultusunda her tiirlii 6nlemi almasi saglanmalidur.

7.6. Tasimay1 yapan personel uygun koruyucu' ekipmanlari (maske, eldiven v.b) kullanmalidir.

7.7. Camagirhanede kesici ve delici alet yaralanmasina maruz kalan personele, Enfeksiyon Kontrol Komitesinin
belirlemis oldugu "Delici ve Kesici Alet Yaralanmasi Takibi" prosediiriine uygun olarak gerekli miidahale
yapilmalidir.

7.8. Yiiklenici ise basladig: tarihten itibaren en geg 1 ay igerisinde, personelin tamamini boilimiin dzeiiiklerine
gore genel bilgi, camagsir hijyeni ve enfeksiyondan korunma yntemleri v.b. ile idarenin talep edecegi
konularda egitim almalarim saglayacaktir.

7.9. Egitimler yil da en az 2 (iki) defa, egitim verebilecek yeterlilikte uzman kisiler tarafindan yapilacaktir.

7.10. Enfeksiyon Kontrol Komitesinden yapilacak egitimin igerigi ile ilgili onayalmacaktir. Egitimlere Kontrol
Teskilati veya Enfeksiyon Kontrol Komitesi ¢alisanlar1 katilabilir. Egitim katilim formu ve egitim
dokiimanlar1 Kontrol Teskilat: veya Muayene Komisyonuna teslim edilmelidir.

MADDE-8 VERILECEK HiZMETIN BOLUMLERI VE iFA SEKLI:

8.1. KULLANILACAK EKIPMANLAR

8.1.1.Yiiklenici iistlenmis oldugu is igin gereken her tiirli makine, ekipman ve arag-geregi temin etmekle
yiikiimliidiir.

8.1.2.Camagirhanelerde her makinenin kullanim talimati, sarter, vana v.b. ile ilgili ikaz ve uyaric agiklamalar
goriilebilecek yerlere asilmalidir.

8.1.3.Kullamlan makine, arag ve konteynerlarin temizligi yiikleniciye aittir. Ilgili kayitlar yiiklenici tarafindan
tutulmali ve gerektiginde idareye sunulmalidir. '

8.1.4.Hastane c¢amagir yikama sisteminde, herhangi bir ariza olugmasi durumunda (makineler, araglar ve
konteynerlarin yetersiz oldugu, arizalandig1 v.b.) eksiklikler hizmeti aksatmayacak sekilde 3 (ii¢) i giini
icinde giderilmeli, gerektiginde idareden ek siire istenmeli, ¢amasir teslimi aksatiilmamalidir .Buna gore
istekli firmalar sartnameye uygun sekilde disarda bir camagirhaneyle sozlesme yaparak ariza durumunda
hastane ¢amagirlarini sartnameye uygun yikanacagmi yazan bir sozlesme yapacaktir. S6zlesmeyi yaptigi
firmanin gsm (gayri sihhi miihessese ruhsatt ) ve sozlesmesi ihale dosyasmnda teklif eki olarak koyulacaktir.
istekli firmanin kendisine ait bir gamagirhanesi varsa yine ayni sekilde gayri sthhi miihessese ruhsatini ihale
dosyasina koyacaktir.

8.2. CAMASIRLARIN TASINMASI
8.2.1. Kirli ve temiz ¢gamasirin tagima islemi uygun araclarla yapilmalidir.

8.2.2.Kirli ve temiz ¢amagir alanlari ayr1 olacak aragla tagmacaktir. Kirli ve temiz camagirlarin temas: engellenerek
enfeksiyonlarm yayilmasi veya bulagmast engellenmis olacaktir.

8.2.3.Yiiklenici ¢amagir yikama alani ile gamasir toplama ve dagitim {initesi arasindaki sevkiyat: saglamak amaci
ile 1 (bir) adet kapali kasa servis aract bulunduracaktir. %u aracin igerisinde bolme olmasi zorunludur.




Bolmelerden bir tanesi kirli gamagir, digeri ise temiz ¢amagir yeri olarak kullanilacaktir. Bu bolmelerin
kapilar1 birbirinden ayri olarak tanzim edilecektir.

82.4.Ise baslandig1 giin kirli ve temiz ¢amagir1 tagtyacak arag plakalari idareye bildirilmeli ve araglarda hastanenin
logosu ile "KIRLI VE TEMIZ CAMASIR" logolari goriilebilecek sekilde bulunmalidir.

8.2.5.Tagimada kullanilan araglar baska bir kurumun ¢amagirini tagtyamaz.

82.6.Kirli ve temiz ¢camagirlarin kliniklerden ¢amagir toplama merkezine taginmasi ve dagitilmast igin kontrol
teskilatinca onaylanan; hizmet asansorlerine sigacak olgiilerde Kusadasi Devlet Hastanesi igin; Kkirli
camagtrlarin taginmasi igin 17 (onyedi) adet, temiz ¢amagirlarin taginmastigin 17 (onyedi) adet ve toplam 34
(otuzdort) adet gamasir arabasi, Sske Fehime Faik KOCAGOZ Devlet Hastanesi igin, kirli ¢amagirlarin
tasinmast igin 20 adet, temiz camagtrlarin taginmast igin 20 ve toplam 40 adet camagir arabasl, Didim Devlet
Hastanesi i¢in; kirli gamagirlarin taginmasi igin 11, temiz ¢amagirlarin tagimmast icin 11 adet, toplam 22 adet
camagir arabast bulundurmalidur. Yiiklenici hastanelerin gamagirhanelerinde gamagirlarin toplanmas1 ve
dagitimi igin yetecek say1 ve biiyiiklitkte kirli ve temiz gamasir konteynerlari bulunduracaktir. Hastanelerin
¢amagtrlarinin karigmamasi igin yiiklenici her tiirlii tedbiri alacaktir.Camagir arabalar1 kapali olmalidir Kirli
ve temiz camagir arabalar1 idarenin belirleyecegi farkli renklerde olmalidir. Arabalarm her iki yan tarafinda
da goriinecek sekilde “KIRLI CAMASIR ARABASI” ve «“TEMIZ CAMASIR ARABASI” logolari olacaktir.

8.2.7.Kullanim esnasinda hasar goren ¢amasir tagima arabalarinin tamiri veya gerektiginde yenisi ile degistirilmesi
yiiklenicinin sorumlulugundadir.

8.2.8. Araglar ve tagima arabalar diizenli olarak temizlenmelidir.
8.2.9.Kullanilacak tagima arabalar1 hafif, kolaytagmabilir ve yikanabilir ozellikte olmalidir.

8.2.10. Camagir hastaneye getirip gotiiren araglar, kontrol teskilat1 tarafinca denetlenecek ve goriilen eksiklikler
yiiklenici firma tarafindan verilen siire igerisinde giderilecektir.

8.3. CAMASIRLARIN YUKLENICI VE IDARE TARAFINDAN TESLIM ALINMASI

8.3.1.Camagirlar teslim alinirken ve firmaya teslim edilirken hastane idaresi tarafindan belirlenen formlar
kullanilacaktir.

8.3.2.Camasir teslim etme ve teslim alma defter veya ilgili formlar camagirhane birim sorumlusu tarafindan
tutulacak, kontrol teskilat1 ve yiiklenici temsilcisi tarafindan onaylanacaktir.

8.3.3.Kirli ¢amagirlarin alinmasindan baglayarak temiz olarak idareye teslimine kadar olan siiregte g¢amagirlara
gelebilecek hasar ve zararin tazmininden yiiklenici sorumlu olacaktir.

8.3.4.1dare camagir teslim etme/alma saatlerini/sistemini giiniin gereklerine gore degistirebilir.

8.4. YUKLENICININ KiRLI CAMASIRLARI TESLIM ALMASI

8.4.1.Soke, Didim ve Kusadasi hastanelerinden gelen kirli ‘gamagirlar "¢amagir toplama ve dagitim iinitesinden”
yiiklenici tarafindan en geg saat 11.00 da teslim alinacaktir.

8.4.2.Gerektiginde kontrol teskilatinin talebi dogrultusunda bazi birimlere ait camagirlara yikama onceligi
verilecek veya belirtilen saatten daha once teslim edilmesi istenebilecektir.

8.4.3.Camagir toplama ve dagitim iinitesinde biriken kirli ¢amagirlarin gamagirhaneye nakli, kontrol teskilatinin
onayladig1 agz1 kapali siyah ¢op torbalar1 veya bohga iginde ve iizerinde KIRLICAMASIR ibaresi yazili kirli
camagir arabasi ile yapilacaktir. Enfekte camagirlar ise suda eriyen enfekte g¢amasir poseti ile teslim
almacaktir. Cop poseti, bohga ve suda eriyen enfekte gamasgir poseti gibi tirinler hastane idareleri tarafindan
karsilanacaktir.
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84.4.Kirli ¢amagirlarin ayrigtirilmast, sayillmas1 ve taginmasi islemi yiiklenicinin personelleri tarafindan
camagirhane birim sorumlusunun denetiminde gergeklestirilecektir.

8.4.5. CAMASIRYIKAMA ASAMASINDAKI SORUMLULUKLAR

85.1. Klinik veya birimlerden gelen ve sayilarak teslim alinan camagirlar yiikleniciye ait personel tarafindan
gruplandirilacak ve kendi gruplar iginde yikamaya hazirlanacaktir.

85.2. Camagirlar (rerikli,beyaz) ayri yikanacak, kurutulacak -ve iitillenip katlanarak dagitima hazir hale
getirilecektir.

8.5.3. Gaz kompresler, ameliyathane malzeme ve takimlar1 ayr1 olarak yikanacaktir.
8.5.4. Kir ve lekelerin sabitlesmemesi igin gerekli 6n yikama vb. Islemler yapilacaktir.
8.5.5. Leke izi tespit edilen gamagirlar leke goziiciilerle yikanacaktir.

8.5.6. Camagir yikama esnasinda camagirlar1  deforme edici ve ypratict malzeme (Camagirsuyu)
kullanilmayacaktir. '

8.5.7. Lekelerin ¢ikmamasi durumunda ayni islemler tekrarlanacaktir. Ancak ¢ikmayan lekeler hastane idaresine
bildirilecek bu ¢amagirlar tutanakla teslim edilecektir. Idare bu gamasirlara ne yapacagina kendisi karar
verecektir.

8.5.8. Sikma ve kurutma islemide kendi gruplart icinde yapilacaktir.
8.5.9. Kurutulmamus, itlisiiz, nemli lekeli, sokik ve bozuk malzemenin teslimi yapilmayacaktir.
8.5.10. Personel formalar1 ayr1 yikanacaktir. Tabbi atik perspnelinin formalar diger formalardan ayr1 yikanacaktir.

8.5.11. Kanlt ve lekeli camagirlar ayrilarak 6n yikamaya tabi tutulduktan sonra ikinci kez yikanacak ve uygun
yikama iiriinleri kullanilacaktir.

8.5.12. Ulusal ve uluslararasi ¢amasir standartlaria gore tim camagirlar enfekte camasir kabuledilecek ve 71°C
iistiinde en az 30dk siireyle yikanacaktur.

8.5.13. Yastiklar ve battaniyeler —uygun yikandiktan sonra kurutucularda kurutulacak ve yastiklar ayrica
kabartilacaktir.

8.5.14. Nevresim takimlar: ve formalar deterjanla yikandiktan sonar hos kokulu yumsaticilar kullamlacaktir.

8.5.15. Ameliyathane gamagirlari ayri yikanacak, ¢amagtrlar niteligine gore gerektiginde Kontrol Teskilatt
tarafindan sunulan dzel yikama talimatlari kapsaminda yikanacaktir.

8.5.16. Yikanacak ¢amagirlardan kesici, delici alet v.b.¢ikan klinikler mutlaka idareye bildirilecek, ayrica bu tir
aletlerin konulacagi 6zel kutular bulundurulacaktir.

8.5.17. Camagirlar yikandiktan sonar iitiilenecektir.Cargaf ,nevresim ,yastik kilifi gibi iiriinler iitiilenecek diger
iiriinler steril edildigi i¢in itileme yapilmayacaktur.

8.5.18. Camagrlar kurutulmus olarak teslim edilecektir. Nemli gamagirlar kurutulmak ve iitiilenmek iizere
yiikleniciye iade edilecektir.

8.5.19. Yiiklenici; damgali gamasirlari servis ve cinslerine gore, damgasiz ¢amagtrlari da cinsine gore ayirarak ayni
sayida hastaneye teslim edecektir.

8.5.20. Yiiklenici yikanmis, katlanmis ve {itiilenmis gamasirlart;
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Carsaf: 20Adet

Ameliyat Gdmlekleri: 10 Adet

Alezler: 5 Adet

Nevresim : 10 Adet

Ameliyat Kompresleri: 25 Adet

vastik Kilifi:20 Adet vb. olacak sekilde paketler halinde seffaf torba ile posetleyecek ve ¢amagirhane
birimine teslim edecektir.

85.21. Yikama veya sikma v.b sirasinda kopan diigmeler sokiilen vey kullamma bagli tamir ve onarimi gereken
camagirlar, yiiklenici tarafindan tespit edilerek ayrilacak ve tamirat: yapildiktan sonar camagir toplama ve
dagitim iinitesine teslim edilecektir. Ozel isleme alinan ¢amasir yiikleniciye gonderilen ¢camagir sayisimin
%1 ini gegmeyecektir. Firma teslimatin aksamamasi igin ayni standartta hizmet veren baska bir igletmeden
hizmet almakta dahil olmak iizere her tiirlii 6nlemi almak zorundadir.

8.522. Yiiklenici firma bunun igin ek bir iicret talep etmeyecektir.

8.5.23. Camagirlar zamanla ;yikama veya giderilmeyecek tiirdeki lekeler den dolay1 ywtimig, yipramms ve
kullanilamayacak durumda ise yiiklenici tarafmdan, camagirhane birimine teslim edilecektir.

8.5.24. Teslim edilen gamagirlarin yeniden kullanihp kullanilmayacagi konusundaki tespiti ve imhasi ¢amasirhane
birimi ve Kontrol Teskilat: tarafindan yapilacaktur. Viiklenici kendisi imha etme veya baska bir amagla
kullanma yoluna gitmeyecektir. '

8.5.25. Yikama sirasinda; yikama hatasina bagh deformasyona ugrayan, bozulan, ozelligi kaybolan veya kayip
durumunda ki gamagirlar tespit edilecek ve yiiklenici tarafindan her ay tespit edilen ¢amagirin maddi bedeli
yiiklenicinin hakediginden kesilecektir. :

8.5.26. Gerektiginde hastanedeki yikamaya uygun olan tiiller, perdeler ve diger ortiilerde gartname hiikiimleri
dahilinde yikanacak ve onarilacaktir.

8.5.27. Yiiklenici camagir yikadig1 yerde enfeksiyon komitesinin belirledigi talimatlar dogrultusunda herhangi bir
patojen organizma {iremesini engelleyecek tedbirleri alacaktir. Yapilacak kontrollerde aksi durumun tespit
edilmesi halinde sozlesmede belirtilen cezai hiikiimler aynen uygulanacaktir.

8.5.28. Yiiklenici Kontrol Teskilatmin istegi dogrultusunda yikama programinda degisiklik yapmak zorundadir.
8.6. YUKLENICININ TEMIZ CAMASIRLARI TESLIM ETMESI

8.6.1. Yiiklenici temiz ¢amasirlari g¢amagir toplama ve dagitim {initesine, ¢amagirhane birim sorumlusu
denetiminde teslim edecek ve Kontrol Teskilati tarafindan takibi yapilacaktir.

8.6.2. Yikanmis temiz g¢amasirlarin kontrolleri (yirtiklarin ayrilmasi) yapilmaly,iitiilenip katlanmali ve uygun
olanlar pogetlenmelidir.

8.6.3. Yiiklenici tarafindan yikanip kurutulan ve iitiilenen gamagirlar1 dinlendirildikten sonra cinslerine gore ayri
ayr1 posetlenerek cinsleri posetlerin iizerine yazilmalidir.

8.6.4. Yiiklenici yikadigi ¢amasirlar: kurutup iitiilemeli, katlamali, temiz posetlerde gamagir teslimi yapilan birime
teslim etmelidir. Ameliyathane yesilleri hastane idaresinin belirttizi sekilde teknik katlama kurallarma gore
katlanacaktir. Bu gamasirlar iitiilenmeyecektir.

8.6.5. Personel onliigii, perde vb.gamasirlar iitiillendikten sonra kirigtirtimadan teslimedilmelidir.

8.6.6. Temizlik ve ﬁtﬁsﬁ a¢isindan uygun goriilmeyen g:améslrlar firmaya iade edilecek, tartiya dahil edilemeyecek
ve ya tartidan diistiriilecektir.

8.6.7. lade edilen gamasgilar yeniden yikanmig ve {itillenmis plarak teslim edilecektir.
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8.6.8.

8.6.9.

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.
- yikanacaktir.

Tiim ¢amasirlar saat 11.00 da teslim edilecektir.

Hastane idaresinin talebi hari¢c mesai  saati diginda kesinlikle camagir teslim
edilmeyecektir.
MADDE 9- CAMASIR MAKINESINDE KULLANILACAK KIMYASAL

MADDELERIN OZELLIKLERI:

YUKLENICININ KULLANILACAK KiMYASALLA fLGILi SORUMLULUKLARI

Camagir hizmeti verilirken gerekli olan deterjan, beyazlatict v.b her tiirli temizlik malzemesi yiiklenici
tarafindan karsilanacaktir.

Makinelerde kullanilacak dozajlama pompalar yiikleniciye aittir.

Kullanilacak olan malzemeler ¢evre saglig1 agisindan zararl olmamali ve asgari diizeyde asagida belirtilen
nitelikleri kapsamalidir.Y1ikamada kullanilan temizlik iriinlerinin TS5155ITSEITSEK Belgesi-Saghk
Bakanlig1 Uretim {zni olmalidir. '

Yiiklenici temizlik iiriinlerinin listesini Kontrol Teskilatina bildirmek zorundadir.

Yiiklenici iistlenmis oldugu isigin gereken her tiirlii deterjan1 enaz 1 (bir) aylik kullanim saglayacak sekilde
deposunda bulundurmakla yiikiimliidiir.

Kullanilan deterjan, beyazlatici, yumusatici veya leke ¢ikaricilar kesinlikle original ambalajlarinda olmall,
kimyasal formiilleri bu ambalajlarin tizerinde yazili olmalidir. Yiiklenicinin gamagir yikama da kullandig1
deterjan, yumusatici ve beyazlatict ¢gamagirlarin renklerini soldurmayacak veya dokusunu yrpratmayacak
kalite ve nitelikte olacaktir.

Temizlik malzemelerinin timii kontrol teskilatinca onaylandiktan sonra kullanilacaktir. Degigim halinde
kontrol teskilatina tekrar onaylattirilacaktir.

Kullanilan malzemeler, viicuda alerji veya yan etki yapmayacak kalitede deterjanlardan olugmalidir. Kalite
belgesi olmasina ragmen alerjen veya diger istenmeyen bir yan etki ozelligi tespit edilen her turlii
malzemenin kullanimi durdurularak farkls marka iiriin ile derhal degistirilecektir.

Temizleme islemi olarak yapilmamis oldugu tespit edilen camagirlar higbir ikaza gerek kalmaksizin tekrar

9.1.10.Yikama sonuglari izlenecek ve gerektiginde test edilmesi istenecek olup hastane idaresinin uygun gordiigi

zamanlarda tahlil ettirecektir. Yapilan test ve ya analizlerin iicreti yiiklenici tarafindan kargilanacaktir.

9.1.11. Uygunsuzluk tespit edildiginde ilgili sozlesmede belirtilen cezai bedel uygulanir.

9.2. -

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

ANA YIKAMA MADDESI
Hertiirlii camagir makinesinde kullamlabilmeli ve kopiik kesici madde igermelidir.
Otomatik dozaj pompalar ile kullamlabilir 6zellikte olmahdir.

Tiimbeyaz pamuklu, sentetik, pamuklu sentetik ve polyester/pamuklu camagirlarda, sabit renklilerde
vb.camagirlarda kullanilabilmelidir.

9.2.4.Urin  ile  yikanan camagirlarda ~ renk  degisimi olmamali, yipranmamali, kireglenip

9.2.5.

sertlesmemelidir.Y1kama sonrast camagirlarm parlak goriintimi saglayan madde icermelidir.

Protein,yag ve nigasta lekelerine yonelik enzim karigimi icermelidir.
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92.6. Uriiniin P.H degeri%11ik ¢ozelti de min:lb,O—max. 12,0 olmalidir.

92.7. Uriiniin bulk dansitesimin:475-max.675 olmalidur.

92.8. Naniyonikaktif madde miktari %5 olmalidir.

92.9. Aktif oksijen orant min.%1.50lmalidr.

92.10.Yag ¢6zme ve temizleme performansi igin PH:3,6'da total alkali nite Aralig 13-160lmalidir.
92.11.Yag ¢ozme ve temizleme ozelligine sahip aktif maddelerin karigimini igermelidir.

92.12.imalatinda kullanilan yiizey aktif maddelerin dogada biyolojik pargalanabilirligi min. %80 olmalidur.

92.13.Diisiik sicakliktaki yikamasularinda aga;ﬂma etkisi (siiper optik agartici madde) gostermeli ve grilesme ve
korozyon 6nleyici maddeler, alkalituzlar igermelidir.

9.2.14.Yardimc1 ytkama maddeleri ve agartici maddelerle kullanilabilmelidir.

9.3. KiR VE LEKE SOKUCU (SIVI) MADDELER

9.3.1. Her tiirlii camagir makinesinde kullamlabilir olmalidir.

9.3.2. Suda %80 den az olmayacak sekilde ¢oziintir olmalidir.

9.3.3. Ph degeri (%1soliisyonda) 12-13 olmalidir.

9.3.4. Icerdigi apartict madde miktarimin.%150lmalidir.

9.3.5. Toplama alkaiide NA20 cinsinden min.%3 Oolmahdlr..

9.3.6. Uriiniin yogunlugu 20Cde1,3gr/ml olmalidur.

9.3.7. Her tiir tekstilin yikanmasinda etkili olmalidir.

9.3.8. Uriinle yikanan ¢amasirlar degerini uzur] slire korumah:' yipranmamali, kireglenip sertlesmemelidir.

9.3.9. Diisiik sicakliktaki yikama sularinda 6zel ve problemli gamagirlarin temizlenmesi amaciyla ana yikam
maddesine ilave edilerek veya bagimsiz olarak kullanilabilmelidir.

9.3.10. Otomatik dozajlama pompalari ile; kullanilabilir 6zellikte olmalidir.

9.4. KLORLU AGARTICI (SIVI)

9.4.1. Klorlu stv1 agartici gamasgir yikamak icin makinelerde kullanilmayacaktir.
9.5.0KSIJENLi CAMASIR AGARTICISI

9.5.1.Her tiirlii sanayi tipi makinelerde kullanilabilir olmalidir.

9.5.2 Agartma fonksiyonuna uygun formiile edilmis olmali ve aktif oksijen mim. %7,50lmalidr.
9.5.3. Yag ¢6zme ve temizleme performansi icinPH:3,6da total alkalinite Aralign 25-30 olmalidir.
9.5.4.Camagirlar1 yipratmadan agartmali camagirlara parlak goriinim vermelidir.

9.6. CAMASIR iCIN LEKE CIKARICI |

9.6.1. Her tiirlii sanayi tipi makinelerder kullanilabilir olmalidir.
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9.6.2. Homojen toz olmali ve gozle goriilen yabanct maddeler igermemelidir.

9.6.3. Renklivebeyazq:amas1rlardagi'1venlekullamlabilmelidir.

9.6.4. Kokusuz olmalidir.

9.6.5. Her tiirlii camagirdaki lekeleri ¢ozebilmelidir. Yag ¢6zme ve temizleme performanst igin PH: 3,6 da total

alkalinite Aralig1 52-58olmalidir.

9.6.6. Etkin temizlik i¢in PH Aralig112-12,5 olmalidir.

9.7. YUMUSATICI MADDE OZELLIKLERI

9.7.1.
9.7.2.
9;7.3.
9.7.4.

9.7.5.

Her tiirlii sanayi tipi makinelerde kullanilabilir olma11d1rb.

Homojen olmaly,peltelesme olmamal ve icerisinde yabanci partikiiller olmamalidir.
Statik elektriklenmeyi onlemeli ve iitiide kolay acilabilmelidir.

Dozajlama etkinligi, belirlenen aralikta ve yeterli olmalidir.

Formillasyon igerigindeki boya stabil olmal1 ve gamasirlarda boya lekesine neden olmamalidir.

9.7.6. Hos kokulu parfiim igermeli, kokusu kumas iizerinde kalict olmah, koku ozelligi Kontrol Tegkilatinca

9.7.7.

onaylanmalidir.

Tiim yikama maddelerine ait Giivenlik Bilgi Formlar: idareye teslim edilmelidir.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

Yiiklenici kurumun bagli oldugu kurallar cergevesinde (kanun,tlizﬁk,yénetmelik,genelgeler v.b)hizmete
ait iglemleri yiiriitmek zorundadur.

Hizmet yiiriitiilirken; kurum, kurum personeli vehastalara ait Ogrenilen Dbilgiler ifsa edilemez,
yaymlanamaz ve 3.Sahislara bilgi verilemez.

Yiiklenici, sartnamede belirtilen sayida; 1 Kisi (Sofér+Muavin), 1 kisi (yikama), 4 Kisi
(Kurutma Utii Katlama) i¢in en az 6 (Alt1) personel galigtirmak zorundadir.

Sozlesmenin imzalanmasindan sonra Yiiklenici; ihale konusu hizmete ait personeli, zamaninda ise
baglatmalidir. '

Yiiklenici, ¢alistirdig1 her personel igin i kanunu geregince bir ozlik dosyasi diizenler. Bu dosya da
personelin kimlik bilgilerinin yaninda {s Kanunu ve diger kanunlar, uyarmnca diizenlemek zorunda oldugu
her tiirlii belge/kayitllar saklar ve bunlari gerektigi zamanlarda yetkililere ibraz etmek zorundadir.

Yiiklenici, ¢aligtiracagi personele ait caligma takvimini Kontrol Teskilat1 ve Muayene Komisyonuna yazili
olarak bildirecektir.

Mesai kontroliinden yiiklenici sorumludur. Kontrol Teskilat: istedigi zamanlarda mesai kontrolii yapabilir.

Mesai devam cetvelleri ve resmi tatil veya bayramlarda ki nobet listeleri ay sonunda diger ddem
evraklariyla birlikte Muayene Komisyonuna teslim edilecektir.

Caligan perSonelin puantaj cetvellerinin tutulmasindan yiiklenicinin gorevlendirdigi birim sorumlusu
yiikiimliidiir.

Camagir yikama hizmetinin verildigi alan kurumun Enfeksiyon Komitesinin talimatlar1 dogrultusunda

yiiklenici firma tarafindan temi lenmelidir. / V\
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10.11.
10.12.
10.13.
10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

Hagere/kemirgen vb. Ile ilgili‘ilagzlama diizenli olarak yapilmali, kayitlari tutulmali ve Kontrol Teskilatina
bilgi verilmelidir.

Calisan personelin bina icinde/gevresinde kazaya ugramalari,yaralanmalar1 veya hayatlarini kaybetmeleri
halinde tiim sorumluluk yiiklenici firmaya aittir.

Yiiklenici herhangi bir nedenle grev/ig birakma v.b durumlarda hizmeti aksatmayacak ve bununla ilgili ek
tedbirler alacaktir.

Elektrik/ su kesintisi v.b. herhangi bir sorun yagandiginda Yiiklenici, hizmetin aksamamast i¢in gereken
her tiirlii tedbiri alacaktir.

Yiiklenici firma higbir ikaz ve ihtara gerek kalmaksizin firma caliganlari igin is ve is¢i glivenligine uygun
¢aliyma ortami saglayacaktir. Gerekli emniyet tedbirlerini zamaninda almak ve kazalardan korunma usul
ve gereklerini personeline ogretmekle yiikiimlidiir.

Idarenin yaymlayacagt ve zaman icinde degisiklik gosterebilecek yangin talimati, giivenlik ve afet
planlarina v.b. riayet edecektir.

Yiiklenici kendisine idarece tahsis edilen yerde hig bir sekilde reklam yapmayacak, reklam tabelas1 v.b.
igerikte malzeme bulundurmayacaktir.

Yiiklenici; personeli de dahil olmak izere gorevlerini ifa ederken olugan veya 3 kisilere verecekleri her
tiirlit maddi ve manevi zarardan ve bunlarmn telafisi igin yapilacak masraflardan sorumludur.

Firma, hastanenin yiiriittigii Kalite Yonetim Sistemi igerisinde yer alan yukaridan"Hizmet Kalite
Standartlarma" uygun hizmet verecektir. Ilgili her tiirlii talimat ve emirlere uyacak ve kontrollere tabi
tutulacaktir. Firma gamagir yikama islerinde tecriibe sahibi oldugunu belirtmek tizere TS 11497 , Hizmet
Yeterlik Belgesi’ni ihale dosyasinda ihale komisyonuna sunacaktir.

Yiiklenici ¢aligma alanlari icerisinde kontrol teskilatinin uygun buldugu yerlerde calisan personelin
kullanmast i¢in dezenfektan,sivi sabun, kagit havlu ve tuvalet kagid1 bulundurmak zorundadir.

MADDE-11 CAMASIRHANE ALTYAPISI:

MAKINE/TECHIZAT MONTAJI

Kusadasi1 Devlet Hastanesinde mevcut gamagirhanede altyap1 biiyiik oranda saglanmis durumdadir. Halen
mevecut sihhi klima-havalandirma ve sthhi-pis- su tesisat1 ile kanalli klima-havalandirma merkezi,
klimalar, aydinlatma tesisati ve mevcut yapilagma firmaya aittir. Mevcut camagirhaneye suyun getirilmesi,
elektrik beslenme hattinin gekilmesi islemleri tamanlanmsgtir. Makinalarin ¢alismasi igin gerekli tim
altyapy1 yiiklenici firma hazirlayacaktir. Firma temiz ve kirli gamsarilarin giris ve ¢ikig giizergahlarini
birbirinden bagimsiz ayr1 olacak sekilde gerekli diizenleme ve tadilat1 yapacaktir.

Yiiklenici kuruma ait mevecut klima-havalandirma sistemine ilave olarak tiim ¢amagirhanenin temiz hava
ihtiyacin1 karsilayacak ve kirli havayr atacak kapasitede havalandirma sistemi,(santral, kanallar ve
gerekli olabilecek hertiirlii teknik malzeme dahil) kuracaktir.

Camagirhanede kullanilan elektrik ve su bedeli yiikleniciye aitttir. Bu bedel, her ay kurumca tutanakla
tespit edilerek yiiklenicinin hakedisinden kesilir. Yiiklenici; su ve elektrik i¢in ara (siizme) saat monte
ettirecektir.

Camagirhane mahallinde yiiklenici tarafindan yapilacak olan tim insai diizenlemeler uygulama projesinde
belirterek hastane mithendisliginden onay alindiktan sonar yapilacaktir. Camagirhane mahallinde mevecut
duruma ilave olarak yapilacak hertiirlii tesisat, aydmnlatma arma tiirleri, havalandirma - iklimlendirme
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tesisleri, techizat ve diger diizenlemeler de yikleniciye ait olup, yapilacak diizenlemeler uygulama
projesinde belirtilecek ve hastane miihendisliginden onayalindiktan sonar yapilacaktir.

11.1.5. Firma, mevcut ¢amasirhane alaninda teklif ettigi makineleri lgekli olarak yerlestirdigi uygulama
projesi hazirlayacak ve ihale dosyasinda sunacaktir. Kurum, bu uygulama projesi iizerinde gerektiginde
belirli oranda (ihale prosediiriine aykir1 olmayan) degisiklikleri yapma hakkina sahiptir.

11.1.6. Camagirhanede cikabilecek yangin v.b istenmeyen durumlara Karsi tedbir almak,yiiklenicinin
sorumlulugundadir.

11.1.7. Firma,havalandirma sistemi disartya atilan havada ki koku bertarafina yonelik filtreleme teklif edecek
ve kuracaktir. Bu husus,teklif dosyasinda aglklanacaktlr.Ayrlca,havalanduma eksoz ¢ikigindan atilan
pamukguk v.b. tutucu sistemi modernize edilecektir.

11.1.8. Montaj mahallinin diizenlenmesi amactyla yapilan isler esnasinda, calisanlarim sigorta, licret v.s sosyal
haklarm: vermek, her tiirlii gerekli i giivenligi ve emniyet tedbirlerini almak, dogabilecek hukuki
sonuglar dahil yiikleniciye aittir.

11.1.9. Yiiklenici, kurulacak camagirhane igin mevzuata gore varsa gerekli olan her tiirlii belge ve izinleri
almak ve bununla ilgili masraflart karsilamakla yiikimliidir

TECHIZATIN OZELLIKLERI

11.2.1. Camagirhane de her tirlii tesisat, aydinlatma armatiirleri, havalandirma-iklimlendirrme
tesisleri,techizat kuruma aittir. Sozlesme siiresi boyunca teknige uygun olarak kullanilmasi, arizali
ve/veya degistirilmesi gereken pargalarin degistirilmesi, gerekli periyodik bakimlar; is¢ilik dahil,
firmaya aittir. Sozlesme siiresi bitiminde de zarar vermeden aynen teslim edilecektir. Tespit edilen
kamu malina ait zarar, firma hakedisinden kesilir.

11.2.2. Yikama-Sikma Makineleri Otomatik Camagir Kurutma Makineleri, Utiiler (paskala, manken, pres litd,
kompresor ) Gamagir Katlama Ma_kinesi, Su Tasfiye Cihazi ve Buhar Jeneratorii, Pascalaiitii, Manken
itii, kapasiteye uygun kompresér yiiklenici firma tarafindan saglanacak ve monte ettirilecektir.

11.2.3. Yiiklenici tarafindan kurulacak makineler 0-2 yas araliginda olmalidur. Hijyenik bariyerli Camasir
Yikama-Sikma Makinelerinin bir seferlik yikama kapasitesi; toplam olarak en az 60 kg lik 3 Adet
makina olmalidir. Otomatik Camagir Kurutma Makinelerinin bir seferlik kurutma kapasitesi toplam
olarak en az 60 kg lik 3 Adet saplayacak sayida olacaktir. Makineler, Baymdirlik Birim Fiyat
Listesinde yer alan poz numaralarinda belirtilen teknik ozelliklere haiz olacaktir. Onerilen yikama-
sikma grubu,kurutma grubu ve iitii gruplar, grup bazinda aym marka olacaktir. Makinalarin TSE veya
CE DEKLERASYON Belgesine sahip olmalar1 ve bu belgelerle ihale dosyasinda ihale komisyonuna
sunmas1 gerekmektedir.

11.2.4. Yikama-Sikma ve Kurutma makinelerinin her birinin kapasitesi ve toplam istenen kapasiteye gore
sayilari, belirlenen Alana gore en uygun yerlesimi saglayacak sekilde olacak. Bu husus teklif
dosyasinda aciklanacaktir. Camagirhaneye firmaca monte edilen makineler (yikama-sikma makineleri,
kurutma makineleri, iitiiler, buhar jeneratorli, su tasfiye cihazi ve gamasir arabalar1) sozlesme siiresi
bitiminden sonar geri almabilir.

11.2.5. Kurulacak yikama-sikma ve kurutma makineleri, elektrikli sisteme uygun olacak. Kaza riskine karsi
can ve mal giivenligini saglayacak tedbirler firmaca alinacaktir.

11.2.6. Yikama sikma makinelere konulacak kimyasal maddeler; kimyasal dozaj {initesiyle (bes gozlii)
verilecektir.

11.2.7. Yiiklenici tarafindan, kurulacak iitilerin toplam kapasitesi; en az 250kg/saat olacaktir. Bu kapasiteyi
saglayacak sekilde; en az 1 adet silindirli iitii makinesi, en az 1adet carsaf katlama makinesi, en az ladet

CQ W\ -
P (e
-\

\



pres iitli, en az 1 adet pascala iitii ve en az 1 adet entegre dahili yazicist bulunan 300 kglik baskiil
kurulacaktir. Bu cihazlarin kapasite ve diger teknik 6zellikleri teklifte belirtilecektir.

11.2.8. Kullanilacak olan suyun yumugatiimasi igin yeterli kapasitede Su Filtreleme ve Tasfiye Cihazi

kurulacaktir. Bu cihazlarin kapasite ve diger teknik 6zellikleri teklifte belirtilecektir.

11.2.9. Camagirhane igin ayrica yedek su deposuna ihtiyag duyulursa, firmaca saglahacak, ancak montaj mahalli

icin Hastane Idaresinden uygunluk alinacaktur.

11.2.10. Kirli ve temiz ¢amagirin teslim alinmasi-edilmesi igin gerekli olan tagit/tagiyici, firmaca saglanacaktir.

Yiiklenici tarafindan ayrica 7.2.6 maddesinde belirtilen sayida kirli ve temiz (ayr1 ayri) amasir arabasi,
camagir toplama konteyniri, 1 hareketli arabaas kilign ve 2 adet hareketli temiz gamagir istifrafi
(camagirhane alanina uygun ebatta) bulundurulacaktir. ’

11.2.11. Yiiklenici tarafindan kurulacak makine ve teghizat; yerliise TSE belgeli, ithal ise ISO belgeli olmali

belgeler ihale dosyasinda bulurumalidir.  Biitiin makine-teghizatin  periyodik ~bakim-onarim-
kalibrasyon,onarimu igin gerekli yedek parga dahil tiim giderleri, yiikleniciye aittir.

11.2.12. Makine-techizat grubunun hizmete hazir vaziyette tutulmast, her tiirlii isi aksatici durumlarla ilgili gerekli

tedbirlerin alinmas, yiiklenici firmaya aittir.

11.2.13. Yiiklenici belirleyici olmasi 'ic;in her {iriine hastanenin istedigi sekliyle baski yapacaktlr.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

MADDE-12 YASAL SORUMLULUKLAR:

Yiiklenici hastane camasirhanesinde herhangi bir sebeple meydana gelebilecek bir ariza veya gamasir
fazlalig1 nedeni ile veremeyecegi hizmet icin hastaneyi magdur etmeyecek sekilde hizmetin devamlilifini
(hastane yikama standartlari altinda kalmamak kaydiyla ve kontrol tegkilati onay1 dogrultusunda) sartnamede
belirtilen ayni sartlara haiz olmak kaydtyla farkl: bir tesiste gegici olarak saglamakla yiikiimliidiir.

Yiiklenici Kusadas1 Devlet Hastanesi ile Stke ve Didim Devlet Hastanelerinin ¢amagirlari disinda hig bir
kurum vb. ait camagir veya tekstil iriiniini, idareye ait ¢amasirhanede yikayamaz. Tespiti durumunda
sozlesmede yer alan cezai islemler uygulanacaktir. '

Yiiklenici idareye ait camagirlart disarida yikamak zorunda kalirsa, idareden ek iicret talep edemez.Y1kama,
kurutma, itiileme, nakliye vb.biitiin masraflar yiikleniciye aittir.

Hastane idaresi gerekli gordiigii takdirde tatil ve bayram giinlerinde de gamagir teslimi istemeye yetkilidir.
Camagirhanenin devamli faal halde tutulmasi esastir.

Yiiklenici ¢alistirilan personelin SGK, Maliye, Belediye ,Cevreve Sehircilik Bakanlig vb. kurumlarin
istemis oldugu diizenlemeler, yapilmasi gereken beyan ve bildirimlerinden, ilgili miikellefiyet ve
sorumluluklarindan, eksik ve kusurlu islemlerindenmeydana gelecek maddi ve manevi zararziyan ve
tahakkuk edecek cezalardan, idare adna tesciledilenlerin tazmini ve is kazasiyla ilgili yiikiimliiliklerinden
sorumludur. '

Hastane Idaresi belirlenen ihale bedeli miktarinin tamamini yikatmak zorunda degildir.

Camagirhane,hastane idaresinin uygun gordiigii zamanlarda Muayene Komisyonu ve Kontrol Teskilat:
tarafindan sartnameye uygun hizmetin verilmesi hususunda denetlenecektir.

Muayene ve Kabul islemleri idari, teknik ve hizmet isleri genel sartnamesi hitkkiimlerine gore
yapilacaktir. Tartilarak kabulii yapilan temiz ¢camagirlarin 5demesi kg./fiyat iizerinden yapilacaktir.

idari sartname ve sdzlesmede belirtilen ise baglama tarihi ve i yeri kurulumu 'asamasmda on gorillemeyen

yasanacak aksakliklarda ve yerinde hizmet verilememesi durumunda yiiklenici (hastane yikama standartl ar1
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altinda kalmamak kaydiyla ve Kontrol teskilati onay1 dogrultusunda) Kontrol teskilatinin  onayladigt
yerde hizmeti aksatmadan siirdiirmekle yiikiimliidiir. Yiiklenici bu durumda ek bir iicret talep edemez.

MADDE-13 CEZAI iISLEMLER:

Bu sartnamenin her bir maddesi ne uyulmadifmimn tespiti halinde, her bir ay kirilik 1¢in
sozlesmenin cezai hiikiimlerle ilgili maddelerine gore islem yapilacaktir.

) s . . o o

14.1

14.2

14.3

14.4

Teknik Sartnameye Uygunluk Belgesi: Teklif veren yiikleniciler, ig bu tekniksartnamenin, hermaddesine ayri
ayr1 ve Tiirkge olarak sartnamedeki siraya gore 1. Madde den en son maddenin sonuna kadar bire bir,kendi
teklif ettikleri makineve techizatin marka, model ve diger teknik ozelliklerini belirterek ve kurulumalanina
yapilacak ~diger isleri gbzoniine alarak cevap verecek, kabulettiklerini beyan edeceklerdir.
Bucevaplar,"Teknik Sartnameye Uygunluk Belgesi"baslig altinda teklif veren firmalarin baslikli kagidina
yazilmig ve yetkili kisi tarafindan imzalanmis olmalidir.

Yerlegim Plant: Ihale dokiimanlari arasinda yer alanuplamviizerinde; fiziki yerlesim,makine,yerlesim diizeni,
makinelerin cins, marka, model tip ve teknik kapasiteleri islenmis olacaktir.

Uygulama projesi: Camagir hane mahallinde mevcut duruma yapilacak her tiirlii tesisat ve insaat isleri
belirtilecek ve hastane mithendisliginin onay1 alindiktan sonar uygulamaya konacaktir.

Makine ve Techizata ait Teknik Dokumanlar: Kurulacak Camasgirhane igin dnerilen makine ve téc;hizata ait
original ve Tiirkge kullanma kitab1 (operation manuel), bakim-onarim ve ariza kodlarmn yeraldigi servis
manuel ve diger teknik dokiimanlar dosyada yeralacaktir. Ayrica makinalara ait TSE ve CE belgeleri ile ithal
ise ISO belgeleri dosyada sunulacaktir.

14.6 Camagirhanenin arizalanmasi durumunda firmanin gamagiri yiKattiracagi yere ait Gayr1 Sthhi Miiessese

Belgesi.

14.7 Istekliye ait TSE 11497 Icerigine Sahip Hizmet Yeterlilik Belgesi

Adem TANER
Kusadasi D

Is buteknik sartname 14 madde 15 Sayfadan ibaret olup Kusadast Devlet Hastanesi ¢amagirhanesinin
krokisi Ek'tedir.

Meral BiLiR
i Soke F.F.K. Devlat Hastanesi Didim Devlet Hastanesi

idari ve MAlj uduri idari ve Mali i§ler Muduri idari ve Mali itler Miidiiri
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Kusadasi Devlet Hastanesi Soke F.F.K. Jev‘: 't}lasﬁnanesi Didim Devlet Hastanesi
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