AYDIN SU VE KANALIZASYON iDARESIi GENEL MUDURLUGT

MUHTELIF CELIiK MAMUL
TEKNIiK SARTNAMESI

1. KONU VE KAPSAM

Bu sartname, Aydin Biiyiiksehir Belediye Bagkanligi, Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel
Midirligiiniin ( Sartnamede "Idare" olarak amlacaktir) ihtiyaci olan muhtelif ¢elik malzeme
ile 1lgili hususlan igerir.

2.TEKNIK OZELLIiKLER

Silme Demir
- DIN 1017 ve TS EN 10058:2005 iiretim standartina uygun olacaktir.

- Ihtiyag listesindeki boyutlarda olacaktir.

Celik L.ama
- Celik lamalar TS EN 10058 standardina uygun olacaktir.

- Celik lamalar TS EN 10025-2 standardinda belirtilen asgari S235JR(ST37 muadili)

kalite ¢elik malzemeden mamul olacaktir.
- Celik lamalarn sekil ve boyut toleranslart TS EN 10058 (Cizelge—2)'de belirtilen

sekilde olacaktir..

Kare Profil
- Kare profiller TS EN 10219 standardina uygun olacaktir.

I_Demir
Boyutlar; DIN 1025-1: 1995, NF A 45-209, tolerans; EN 10024: 1995 standartlarina

uygun olacaktir.

Sivah Sac Levha
- Sa¢ Levhalarin sekil, boyut ve kiitle toleranslar1 TS 2163 EN 10029 standardina uygun

olacaktir.
- Sag¢ Levhalar asgari TS EN 10025-2 standardina uygun S235JR {St37 muadili) gelik

malzemeden mamul olacaktir.
- Paslanmaz gelik yar1 mamuller TS EN 10088-3 standardina uygun olacaklardir.

Galvanizli Trapez Sac
- TS 822 standartlarina uygun olacak.
- Thale dokiimaninda belirtilen (uzunluk ve kalinhik) sekilde olacaktir.
- Sicak daldirma yontemi ile galvaniz kapl olacaktir.

*** Not : Saglarin ve Profillerin kesilecek ebatlari ihaleyi alan viikleniciye
sozlesme sonrasi bildirilecektir.
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Kare Demir

- Boyutlar; EN 10059: 2003, Tolerans; EN 10059: 2003 standartlarina uygun olacaktir.

Mentese

- TS EN 15570 Standartina uygun olacaktir.
- Ihtiyag listesinde belirtilen ebatlarda olacaktir.

Kosebentler
Istenilen késebentler listedeki ebatlarinda ve TSE EN 10025 standartlara uygun olacaktir.

4. MUAYENE VE TESTLER

Muayene ve testler teslimat dncesinde Idare kontrol heyeti gézetiminde yapilacaktir.

Muayene
1.-Thaleye konu tiim ¢elik malzemeler gozle muayene edilecek, ¢elik malzemeler iizerinde

catlak gibi siirekli kusurlar ile malzemenin saghkl kullanimini engelleyecek ciiruf tabakalar

ve gozenekler bulunmayacaktir.
2-Celik malzemelerin sekil, boyut ve toleranslan bu sartnameye ve ihale dokiimaninda

belirtilen boyutlara uygun olacaktir.

Testler
Idare, gerekli gormesi halinde celik malzemelerin, bu sartnameye ve sozlesmeye uygunlugunu

saptamak amaciyla yetkili kurumlarda kimyasal ve metalografik analiz testleri ile mekanik ve
fiziksel 6zellik testlerini yaptirabilecektir. Test sonuglar: bu sartnameye ve atifta bulundugu
standartlara uygun olmahidir.

Testlere iliskin tiim masraflar yiikleniciye aittir.

5. GENEL HUSUSLAR

Celik mamuller yiikleme, nakliye bosaltma sirasinda zarar gérmeyecek sekilde ambalajlanmis
olacaktir.

6. URUNLERIN TESLIMATI

1. Malzemeler Aski Genel Miidiirliigii Bahkkdy Aritma Tesisleri ambarlarinda teslim

alinacaktir.
2. Yiklenici ihtiyag listesinde yer alan tiim malzemeyi 20 takvim giinii icerisinde teslim

edecektir.
3. Yiklenici, ig i¢in gerekli tiim mal ve malzemenin ambalajlanmasindan, yiiklenmesinden,

taginmasindan, teslim edilmesinden, bosaltilmasindan, depolanmasindan ve korunmasindan

sorumludur idareden herhangi bir ara¢ ve personel talep edemez. Malzemelerin taginmasi

sirasinda meydana gelebilecek her tiirlii hasardan Yiiklenici sorumludur.



4. Muayene ve kabul Heyeti yiiklenici firma yetkilisi ile birlikte ambara teslim edilen
malzemeler lzerinde son teknik kontrollerini yaparak muayene ve kabul raporunu
tamamlayacaktir.

5. Muayene ve Kabul Heyetinin gerek duymasi halinde, muayene ve kontrol i¢in uygun bir
laboratuvarda yukaridaki maddelerde gegen deneyleri tekrar yaptirabilir. Bunun igin
yapilacak tiim masraflar yiiklenici tarafindan ddenecektir.
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