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AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITESI SAYI:934-4(‘)5
UYGULAMA VE ARASTIRMA HASTANESI
JENERATOR SENKRONiZASYON VE KONTROL
PANOSU TEKNIK SARTNAMESI

1. KONU

Bu teknik sartname, Aydin Adnan Menderes Universitesi Hastanesi biinyesinde bulunan 4 adet
Jeneratdr 4 adet Sebeke Senkronizasyon ve 4 adet yuk salteri iizerinde yapilacak
senkronizasyon ve Kontrol Panosu isini kapsamaktadir.
2. GENEL HUSUSLAR
' 2.1. Tammlar ve Kisaltmalar
2.1.1. Pano: Jeneratr Senkronizasyon ve Kontrol Panosu
2. 1%.2, Idare: Aydin Adnan Menderes Universitesi Hastanesi Bashekimligi,
2.1.3. Yiklenici Firma/Y tiklenici: S6zlesme imzalanan firmay1 ifade etmektedir.
2.1.4. TSE: Tiirk Standartlar Enstitisti
2. 11.5. CE: Avrupa’ya Uygunluk Belgesi
2.1.6. 3P: Ug faz
2.1;.7. [P: InternationalProtection(Koruma Sinuft)
2.13.8. LCD: Sivi kristal ekran
2.1.9. N: Noétr
2.1,10. PC: Kisisel bilgisayar
2 ‘ 11. PE: Topraklama barasi
2.1112. PLC: Program mable Logic Controller (Programlanabilir mantik denetleyicisi)
2.1,13.TNS: Toprak, notr iletkeninin ayrt ayri gekilip cihazlarin  gévdelerinin topraklama
- iletkenine baglandi@1 sistem.

2.2. Kullamim Sart1 ve Devreye Alma !

2.2.1. Pano, idarenin elinde bulunan ve Gukurova Perkins 1875 KVA jeneratérler% monte
- edilmek suretiyle jeneratorlerin; kendi aralarinda ve sebeke ile otomatik senkron olarak

~ devreye alinmast ve devreden ¢ikartilmasi gorevini yerine getirmesi amaciyla kullamljacakﬂr.

2.2.12. Senkronizasyon panosu isin onayina miiteakip 10 giin igerisinde {iretilip, Heitstanede
. belirlenen yere kurularak ¢alisir durumda teslim edilecektir. \

2.2.3. Senkronizasyon panosunun tesliminden sonra idarenin belirleyecegi giin ve saatte rjevizyon
‘ islemleri yapilacaktir. |

2.2.4. Revizyon islemleri yapilmasi esnasinda sebeke enerjisi kesilir ise yiiklenici jenetatérleri
bagimsiz olarak ¢aligtiracak ve tiim yiikleri besleyecektir. Olumsuz bir olay yasan%mamam
lein Yiklenici her tirli 6nlemi alacaktir. Olumsuz bir olay yasanmasi durumunda
\ sorumluluk yiikleniciye ait olacaktir. ‘

2.2.§. Mevceut pano yerinden sokiilecektir, sokiilmesi esnasinda tiim giivenlik 6nlemleri yiiklenici
- tarafindan alinacaktir. !

2.2.6. Yeni Uretilecek olan pano yerine montaji yapilmasini takiben kablo baglanti islemlerine
' baslanacak ve en kisa stirede bitirilerek test islemlerine baglanacaktir.
2.2.}7 Sistem testleri yapildiktan sonra yetkili personele uygulama egitimi verilecektir.
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3. ISTEK VE OZELLIKLER
3.1. Genel Istekler

3.1.1. Bu sartnamede belirtilen isler teklif edilecek fiyata dahildir. Ayrica bir bedel & enmez,

3.1.2. Bu teknik sartnamede belirtilmeyen teknik hususlar/imalatlar, eksiklikler ve yapilmasi
teknik zorunluluk gerektiren isler; Idare’nin onayiu alacak sekilde Yiiklenici tarafindan
isin teknigine uygun bir sekilde yapilacaktir, Bu isler igin Yiiklenici ayrica licret talep
edemeyecektir. Teknik sartname ve listede gelisen teknik hususlarin ortaya ¢ikmasi halinde
[dare’nin verecegi karar esas aliacaktir. |

3.1.3. Yiiklenici s6z konusu tesiste gerekli on incelemeleri ve teknik Olgtimleri yaparak, teklif
dokiimaninda belirtilen mevceut jeneratérlerin verilen senaryo ve komutlara uygun otomatik
ve manuel olarak devreye girip ¢ikmasini saglayacak uygulama projesi hazirlayacaktir,
[darenin projeyi onayini miiteakip ise baslayacaktir. Ancak projenin alakasiz ¢alismasindan
ve senkronizasyon nedeni ile olusacak her tiirlii anizadan ve jeneratdr sisteminde meydana
gelebilecek maddi hasardan yuklenici sorumlu olacaktir. Yiiklenici bu islemler i¢in ayrica
bir ticret talep edemeyecektir.

3.1.4. Thale doktimaninda verilen Jeneratérlerin kumanda/kontro] ve senkronizasyon sisteminde
kullanilacak her tiirlii kablo ve tesis edilmesi i¢in kullanilacak malzemeler teklife dahil
olacak, sistemde olasi eksiklikler igin Yiiklenici ayrica bir ticret talep edemeyecektir,

3.1.5. Yiiklenicinin hizmet yeri yeterlilik veya herhangi bir tiretici firmanin Jenerator servisligi
belgeleri bulunacaktir. (Senkron pano sistemi servis yeterliligine sahip olmalidir).
Yiiklenicinin jenerator sistemleri i bitirme belgesi olmalidir.

3.1.6. Yiiklenicinin bu igle ilgili kullanacag: her tiitlii malzeme TSE veya CE belgeli olmalidir,

3.1.7. Yiiklenici ise baglamadan &nce is programi hazirlayacaktir, Sunulacak is programi,
modernizasyonu yapilacak olan panonun faaliyetlerine devam edebi Imesine olanak
saglayacak sekilde ilgili kismin koordinasyonu ile hazirlanacak ve idare’nin onayina
sunacaktir.

3.1.8. Yiiklenici isin yapimi esnasinda Idare’nin meveut degerlerine zarar verdigi takdirde bu
zarari Idare’nin Ongodrecegi sekilde tazmin edecektir.

3.1.9. Yiiklenici; isin yapiumi sirasinda ses, toz, koku veya duman olmas ve/veya malzeme
taginmast hallerinde olusabilecek rahatsizliklar en az seviyeye indirebilmek icin gerekli
tedbirleri alacaktir,

3.1.10. Bina icerisinde ig bitiminden sonra da tekrar kullanilacak olan malzemeler, imalat
sliresince zarar gdrmeyecek sekilde korunacak ve igin bitiminde temizlenerek Hastane
Idaresine teslim edilecektir.

3.1.11. Imalat sirasinda ortaya gikabilecek, teknik zorluklardan dolay1 yapilmasi gereken imalat
eklemeleri eksiksiz yapilacak, tiim sistem tam ve ¢alisir halde teslim edilecektir.,

3.1.12, Tim demontaj isleri yiikleniciye ait olup ayrica bir bedel 6denmeyecektir,

3.1.13. Tiim uygulamalar sirasinda, meveut veya yeni imalati yapilan her tiirlii sisteme
verilecek zarar eksiksiz tadil edilecek, zarar géren sistem tam ve caligir hale getirilecektir.

3.1.14. Teknik sartnamede belirtilmeyen veya detayli tarif edilmeyen hususlar, Yiiklenici
tarafindan hazirlanacak ve [dare tarafindan onaylanacak olan projeye uygun olarak
yapilacaktir,

3.1.15. Yiiklenici demontaj ve montaj siiresince kritik 6neme sahip (idare tarafindan belirlenen)
klinik, cihaz veya birimlere kisa siireli kesintiler hari¢ olmak iizere enerji verecektir. Bu
nedenle ihtiyag olan noktalara verilecek elektrik icin gerekli jeneratér, gegici pano, ek veya
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kablo gibi ihtiyaglar yuklenici tarafindan herhangi bir icret talep %:dilmeksizin
karsilanacaktir, |

3.1.16. Ihtiyag¢ duyulmast halinde senkron kuvvet panolari arasinda gerekli gﬁvenfik tedbirleri
almak sart1 ile en az 5000 Amperlik busbar sistemi kullaniimalidir.

3.1.17. Yiiklenici, kesif yaptiktan sonra teklif vermelidir. Kesif yapmadan teklif verildiginde
¢ikacak her tiirlti maddi ve manevi problemden Yiiklenici sorumludur. |

3.1.18. Kullanilacak olan tim malzemeler ve kablolarda baglanti noktalari hari¢ tiim ylizeyler
gereksiz temaslara karsi izole edilmis olacaktir.

3.1.19. Yiiklenici sistemin ihtiya¢ duydugu tiim emniyet ve ikaz levhalarmi ve gOstergelerini
tamamlayacaktir.

3.1.20. Ytuklenici, garanti siiresi icerisinde her tiirli arnizaya miidahale, rapor vb. islemlerden
sorumlu olacak; bu miidahaleler igin ayrica bir tcret talep etmeyecektir. \

3.1.21. Kullanilacak olan her tiirlij el aleti, ol¢ii aleti ve sarf malzemeleri ile kulla;‘nlac:ak tlim
parcalar Yiklenici tarafindan temin edilecektir.

3.1.22. Yiiklenici panoda kullanilacak tim malzemelere ve kuracag: sisteme en az 2 y1l garanti
verecektir. Garanti stiresi igerisinde bakim, onarim(parg¢a dahil), kalibrasyon Yiiklenici
Firma tarafindan icretsiz yapilacaktir. Garanti bitiminden itibaren Yiiklenici pano ve
bilesenlerinin en az 8 yil tiim pargalan tedarik edecektir. Yiiklenici, garanti bitiminden
itibaren en az 8(sekiz) yul boyunca gegerli bakim, onarim ve kalibrasyon {icretini: yedek
parga dahil ve hari¢ olmak tizere teklifte belirtecektir. Bu teklif, cihazin toplar{il bedelinin

| yedek parga dahil % 6’sin1, yedek parca hari¢ % 3’nil gecemez. ‘
3‘. 1.23. Panoda, alt maddelerde yer alan kusurlar bulunmayacaktir.
- 3.1.23.1. Paslanma
3.1.23.2. Boya hatasi (boya dokiilmesi, kabarmasi, akmasi)
3.1.23.3.  Deformasyon
3.1.24. Yiiklenici yeni pano i¢in alt maddelerde belirtilen dokiimanlarin basili ve elektronik
| kopyalarini1 (CD ortaminda) 3 (ii¢)’er adet verecektir.
| 3.1.24.1. Imalat ile ayni olan teknik resimler ve ¢izimler
3.1.24.2. Detayh elektrik, mekanik. elektronik devre semalar:
3.1.24.3.  Panonun galisma prensiplerini agiklayan dokiiman
3.1.24.4.  Pano kullanim kilavuzu

- 3.1.24.5.  Panoda kullamlan cihazlara ait teknik katalog, brostir |

‘ 3.1.24.6. Devre semasinda kullanilan pargalara ait elektrik sema kodlari, parga n;uma.ralarl,
! stok numaralari, {iretici firma bil gilerini igeren liste, katalog ve brostirler verilecektir.

3.11 25. Dokiimanlar, klasorde veya ciltlenmis olacaktr. |

3.%1.26. Yiiklenici panoya ve bilesenlerine ait gerekli teknik bilgileri, kataloglar1 ve garanti
i belgelerini, sistemin tam ve eksiksiz ¢alistiginin Idarece onayin miiteakip Idare’ye teslim
- edecektir.

3.1.27. Pano tizerinde, alt maddelerde belirtilen hususlar Tiirkce yazili olacaktir,

; 3.1.27.1.Jeneratriin ¢aligtirilmasi, yiike verilmesi, yikten ¢ikarilmasi ve durdurulmas:

i hususlarin igeren kullanma talimati

3.1 27.2.Emniyet ikaz ve isaret ve yazilari

3J31.28. Montaji ile ilgili hususlar, alt maddelerde belirtildigi gibi olacaktir.

| 3.1.28.1.Tesis edilecek pano Aydin Adnan Menderes Universitesi Hastanesge montaji

yapilarak calisir vaziyette teslim edilecektir.
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3.1.29. Yiiklenici panonun montajinin yapilmas

3.1.30. Yapilacak tiim imal

varsa gorlis ve neriler teklifler ile birlikte bir rapor halinde sunulacaktir.

3.1.28.2.Eski panolarda kumanda ve kontrol kismina ait hi¢cbir malzeme (kablo, sigorta, 5l¢ii

aleti vb.) yeni panolarda kullanilmayacaktir. Yeni tesis edilecek jenerejlttir kontrol
panosuna Yiklenici tarafindan sebeke, Jenerator salterleri tesis edilme‘yecek olup
meveut salterler ve baralar kullanilacaktir. Meveut salterlerin (2500 A) gerekli teknik
kontroller yapilarak, hicbir ticret talep edilmeden gecikme bobini takilarak caligir

halde teslim edilecektir, |

3.1.28.3.Yiiklenici, demontaj ve montaj islerinin yapimi esnasinda, hasar oluﬁurmayacak

sekilde yapilmasimi saglayacaktir.
3.1.28.4.Sistemin imalati, montaji ve demontaji siiresince biitiin nakliye
ylkleniciye aittir.

islemleri

3.1.28.5.Sistemde mevcut bulunan 4 adet 1875 kva Jeneratorlerin hava filtresi acil durum

flaplarmin  galisip calismadigi kontrol edilecek ve [dareye rapor verilecektir,

Calismayan flaplar icin idarenin talebj olmasi durumunda flaplart ¢al
getirmek igin ayrica teklif verilecektir

1sir hale

3.1.28.6.Sokiilen ve degistirilen tim pargalar Idare’nin malidir. Biitiin parcalar Idarece

belirlenen kisiye ve yere tutanak ile teslim edilecektir,
3.1.28.7.1dare zaruri bir durumda Yiikleniciden isin durdurulmasini isteyebilir. B
Isin toplam siiresini uzatmaz ve Yiiklenici bunun i¢in bir talepte bulunamaz

u durum

3.1.28.8.1s siiresince yapilacak biitiin planh kesintiler Idarenin onay1 alinarak yapilacaktir.

mna miteakip Idarenin belirleyecegi tarihlerde 2
yil stire igerisinde uygulamali olacak sekilde en az 4 defa ticretsiz egitim verecektir.
atlar higbir hukuki yiikiimlilik ve ilave maddi ylik getirmeyecek

sekilde yerine getirilecek, uygulamada karsilasilabilecek sorunlar veya eksik tammlarla ilgili

3.2. Teknik istekler

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.24,
3.i;.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.

3.2.10. Pano aydinlatma lambalar. akii sarj sisteminden beslenecektir.
3.2.11. Panolar, modiiler (sokiilebilir, birbirine eklenebilir) yapida imal edilmis olacaktir,
3.%.12. Pano metal yiizeyleri, elektrostatik toz boya ile boyanmis olacaktir.

Yiiklenici jenerator yakit besleme hatlarina su ayirma seperatorii takacaktir.
Yiiklenici jenerator besleme hatlarina vana takacaktir.

Pano, en az 2 (iki) mm kalinliginda DKP sacdan imal edilmis olacaktr,
Pano, en az IP 54 koruma sinifina sahip olacaktir.

|
: : : |
Pano, meveut panonun kumanda kisminin Olgtlerine uygun olarak imal edllecek‘uT.

Panonun rengi meveut panonun rengine uygun RAL standardinda olacaktir.
Pano, menteseli, kilitlenebilir kapakli olacaktir.

Pano kapag i¢inde metalden yapimig dokiiman cebi bulunacaktir.
Panolarda, i¢ ve dis aydinlatma lambas; bulunacaktir.

3.%.13. Kontrol devrelerinde, akim kapasitesine uygun kesitte, HO7V-K tipi en az Ug farkli renkte

|
3.2.14

|

|

|

kablolar kullamlmis olacaktr.
- Kontrol devrelerinde kullanilan kablolarin lzerinde devre semasinda gosterilen p

lastikten
iksiikleri

kablo numaralari ve kablolarin baglant: uglarinda plastik izoleli kablo u¢ i
olacaktir.

3.2,15. Panoda, kablo baflantilarinda ray tipi klemensler kullanilmis olacaktir.

3.2l16. Panolarda TNS (3P+N+PE), 5 (bes) iletkeqli %ﬂkl?ma sistemi bulunacaktir.
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3.2.17. Agilir kapaklarin, orgilii tel veya izoleli topraklama iletkeni [sari-yesil (cift renkli)] ile
pano gévdesine topraklama yapilacaktir.

3.2.18. Topraklama noktalari, standart topraklama isareti ile gosterilmis olacaktir.

?.2.19. Panoda kumanda ve kontrol kablolarinin gegis yerleri agilmis ve kablo rakorlar veya sac

‘ kenarlar lastik veya plastik contalarla kapatilmis olacaktir,

3.2.20. Panonun igerisinde, jeneratérler ile ilgili kablolarin (motor, manyetik pikap, akii volatji,

i governor) ve diger pano béliimlerinden gelen kablolarin baglanacagi raya montajli ¢ikig

| klemenslerinin tizerinde tanitim ctiketleri olacaktir,

3.2.21. Jenerator gruplarini paralel (senkronize) olarak calistiran tam otomatik yik

i senkronizasyon tertibati verilecektir,

+2.22. Panoda, otomatik ve manue] konum segici salter/buton bulunacaktir, |

2.23. Jenerat6r gruplarini otomatik ve manuel konumda kumanda edebilecek ayri aym otomatik

! senkronizasyon modiilleri olacaktir.

2.24. Otomatik ve manuel konumda kullanilacak olan kontrol modiilleri jenerat(')'rleLn paralel
calismasini saglayacaktir, \
312.25. Pano, alt maddelerde belirtildigi sekilde otomatik olarak jeneratérleri gahshrn%a Ozelligi

olacaktir.

paylasimli
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3.2.25.1.  Sebeke voltaji ayarlanan sinirlarin disina gikarsa veya elektrik enerjisi kesilirse
jeneratorler otomatik olarak devreye girecek ve senkron olarak yiikii besleyecektir,
Jeneratérler giice gore devreye girip cikacaktir.

3.2.252. Motor caligmazsa sesle veya igikla ikaz verecektir,

3.2253. Her deneme arasinda akiiler i¢in dinlenme zaman; olacaktir. Dinlenme stiresi 10
ile 15 (on ile on beg) saniye aralifinda ayarlanabilir olacaktir.

3.2.254. Sebeke cereyam kesik ve jenerator devrede iken, sebeke cereyaninin devreye
alinmasi durumunda agirt yliklenmeden dolay olusabilecek gerilim diisiimleri
nedeniyle enerjinin tekrar kesilmesinin engellenmesi igin pano, jeneratérii hemen
devre dig1 birakmayacak, jeneratdr (motor) 0 ile 180 (sifir ile yiiz seksen) saniye daha
devrede kalacak ve bu siire aralif1 ayarlanabilir olacaktr,

3.2.25.5.  Jenerator devre dist kaldiktan sonra da dizel motor hemen durmayacak ve motor
lizerindeki 1sinin atilmas: i¢in en az 3 (ii¢) dakika motor bosta ¢alisacaktir, Zaman ve
seviye ayarlar kontrol initesinin (modiiliiniin) programindan degistirilebilecektir.,

3.2.26. Panoda, iizerindeki otomatik kontrol modiiliinden bagimsiz olarak jeneratorii
manuel olarak ¢aligtiracak se¢ici anahtara sahip olacaktir.

3.2.27. Jeneratorler manuel konumda, otomatik senkronizasyon ve kontrol modiilii
tzerinden manuel olarak calistinldigida otomatik konumda oldugu gibi jeneratériin
emniyet korumalari (yag, hararet, devir, gerilim, akim, ters giic faz sirasi. akii voltaji)
calisacaktir.

3.2.28. Jeneratorlerin ve sistemde bulunan tiim salterlerin kontrolii pano tizerinden
yapilacaktir. Jeneratdrlerin lizerinden veya salterlerin lizerinden bir miidahale
yapilmayacaktir,

3.2.29. Panoda, en az alt maddelerdeki degerleri gosteren gosterge ve kumanda aletler]
bulunacak veya otomatik ve manuel  konumda kullanilacak olan otomatik
senkronizasyon ve kontrol modiiller] bu gostergeleri icinde barindiracaktir,

3.2.29.1.3 (li¢) faz gerilim gdsteren voltmetre ve komditatérii,
3.2.29.2.3 (iig) faz gosteren ampermetre, / §
5

3.2.29.3. Kilowattmetre,
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3.2.29.4.Frekansmetre,
3.2.29.5.Sinyal lambalar,
3.2.29.6.Sesli, 151kl alarm gostergeleri,
3.2.29.7.Sigorta ve salterler,
3.2.29.8.Yakit seviye gdstergesi,
3.2.29.9.C1kig gerilimini +%10 (artr eksi yiizde on) V olarak cikis gerilimini ayarlayabilen
potansiyometre,
3.2.29.10. Jeneratsr veya sebeke segme anahtar veya butonlari,
3.2.29.11. Mantar basli acil stop butonu,
3%.2.30.Panoda, motor ile ilgili alt maddelerdeki degerleri gsteren gosterge veya otomatik ve
manuel konumda kullamlacak olan otomatik senkronizasyon ve kontro] modiilleri bu
gostergeleri i¢inde barindiracaktir.
3.2.30.1.Sogutma suyu sicaklig,
3.2.30.2.Yap basinci,
3.2.30.3.Motor devri,
3.2.30.4. Akii gerilimi,
3.2.30.5.Calisma zaman saati,
- 3.2.30.6.Devir kumanda sistemi. 1
3.?.31.Panodaki, otomatik ve manuel konumda kullanilacak olan otomatik senkroniz‘gsyon ve

- kontrol modiilleri at maddelerde belirtilen durumlarda 191kl1 ve sesli ikaz verecek Vie motoru
durduracaktir,

3.2.31.1. Yiiksek hararette,
3.2.31.2.Radyator diistik su seviyesinde,
3.2.31.3.Diisiik yag basincinda,
3.2.31.4.Asiri motor devrinde,
3.2.31.5.Diistik motor devrinde,

} 3.2.31.6.Acil durdurma butonuna basilmas; durumunda,

|

i

3.2.31.7.Mars arizas: durumunda.
3.2.31.8.Deprem aninda
1(32. Panodaki, otomatik ve manuel konumda kullamlacak olan otomatik senkronizagyon ve
. kontrol modiilleri Uzerinde, en az alt maddelerde belirtilen alarm durumlaring ‘belirten
" gostergeler olacaktir.,
| 3.2.32.1.Start arizasi,
3.2.32.2.Yap basing alarmi,
3.2.32.3. Yiiksek hararet,
3.2.32.4.Yliksek ve disiik hiz
3.2.32.5. Akii voltaj alarmi
' 3.2.32.6.Jeneratsr voltaj alarm.
3.2.3B. Otomatik ve manuel konumda kullanilacak olan otomatik senkronizasyon ve kontrol
@odﬁlleri V€ operatdr paneli iizerinde, sebeke ve yik durumlaring gosteren (jerj;erat('ir
| alisiyor, devrede ve bara enerjili, salterlerin pozisyonlarin ¢alisma esnasinda ve caligmiyor
ﬁalde farklt renklerde olmak zere) mimik diyagram bulunacaktir,
3.2.34}. Otomatik ve manuel konumda kullanilacak olan otomatik senkronizasyon ve kontrol

modiilleri, kendi tizerindekj keyboard ve bilgisayar portu vasitasiyla pro gfin!anabilcccktil'.

3.2

3.2.35. Pano, alt maddelerde belirtilen yonetmeliklere uyumlu olacaktir,
18,2.35. 1.Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi L}\/
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3.2.35.2.Elektrik I¢ Tesisleri Yonetmeligi
3.2.35.3.Elektrik Tesislerinde Topraklama Yonetmeligi
3.2.36. Pano, en az alt maddelerde belirtilen ¢alisma kosullarinda kullamlmaya uygun (;lacaktlr.
‘ 3.2.36.1.Rakim, 2000 (iki bin) m (Deniz seviyesinden)
3.2.36.2.Havada bagil nem orani, 40 (kirk) °C’de % 50 (ytizde elli)
3.2.36.3.0rtam sicaklig1, -20 (eksi yirmi) °C ile 470 (art1 yetmis) °C araliginda
;8.2.37. Jenerator senkronizasyon ve kontrol panosunun, PC {izerinden ve interne{ tizerinden
\ izlenebilmesi ve kumanda edilebilmesi i¢in (kumanda fonksiyonlart harig) gereki‘i techizatin
| (uzaktan izleme, kumanda i¢in ihtiya¢ duyulan yazilim, kablo, modem ve baglantilar) tesisi
Yiklenici tarafindan yapilacaktir. }
13.2.38. Otomatik ve manuel konumda kullanilacak olan otomatik senkronizasyon |ve kontrol
| modiilleri en az 4 (dért) jeneratoriin paralel calismasini saglayacaktir, !
3.2.39. Normal ¢alisma sartlarinda jeneratorler senkronizasyonu saglayarak, en gec;: 30 (otuz)
i saniyede tam yiikte devreye girecektir.
3.2.40. Senkronizasyon panosu, Otomatik ve manuel konumda kullanilacak olan otomatik
; senkronizasyon ve kontrol modiilleri lizerinde, en az alt maddelerde belirtilenleri bulunacak
. veya i¢inde barindiracaktir. \
| 3.2.40.1.Operatriin sistemi kumanda edebilmesi ve izleyebilmesi i¢in en az 15 (Onbes)
inch dokunmatik panel
3.2.40.2.Pano iizerinde veya operator panelinde Otomatik/Manuel segici salteri/butonu
3.2.40.3.Sebeke ve jenerator frekansim gosteren frekansmetre,
3.2.40.4.3 (lig) faz sebeke ve jenerator gerilimini gésteren voltmetre ve komiitatorii,
3.2.40.5.1 (bir) adet senkronize se¢me anahtari ve senkronoskop,
3.2.40.6.3 (lig) faz sebeke ve jeneratdr akimin gosteren ampermetre,
3.2.40.7.Sebeke ve jenerator giiciini gosteren Kilowattmetre,
! 3.2.40.8.Sebeke ve jenerator giic katsayisini gésteren cosiniisfimetre. ‘
31.2.41. Pano, otomatik ve manuel konumda (manuel konumda sebeke ile Senkronizasyo£ hari¢) alt
| maddelerde belirtilen galisma sekillerini saglayacaktir.
3.2.41.1.0tomatik ve manuel konumda kullamlacak olan otomatik senkronizasyon ve
kontrol modiilleri, senkronizasyon ve yiik paylastirma iglemlerini gereklestirebilecek
kapasitede sadece senkronizasyon igin 6zel olarak yapilmis kombine tip cihaz
olacaktir ve kendi ile aym tip ve modeldeki diger senkronizasyon tiniteleri ile seri
haberlesme 6zelligine sahip olacaktir.
3.2.41.2.Paralel ¢alisma stiresince herhangi bir jeneratér tizerindeki aktif yik, toplam aktif
yikiin orantili paylastirma degerine gore jeneratoriin nominal aktif giictintin % 15
(yiizde on bes)’inden fazla olmayacak sekilde aktif yiik paylastirilacaktir.
3.2.41.3. Manuel konumda;
3.2.41.3.1.  Sebeke varsa ve ayarlanan sinirlar iginde ise operat6r manuel olarak sebeke
salterini devreye alir.
3.2.41.3.2.  Sebekenin kesilmesi, ayarlanan degerlerin disina cikmasi halinde veya
operatoriin istegi dogrultusunda Jeneratérler manuel senkronizasyon ve kontrol
modilli vasitasiyla manuel olarak ¢aligacak, senkronize ve yiik paylastirma
islemi manuel senkronizasyon ve kontrol modiilii tarafindan yapilacaktir. Trafo
salterleri operatdr tarafindan salterler/butonlar yardimiyla kumanda edilecektir.
Salterler arasinda emniyet agisindan elektriksel kilitleme olacaktir,
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3.2.41.4.0tomatik konumda jeneratorler; sebekenin kesilmesi veya ayarlanah sinirlarin
digina ¢ikmast halinde jeneratérler, grup panolar tizerindeki otomatik senkronizasyon
ve kontrol modiilleri tarafindan otomatik olarak caligtirilacak, senkrionizasyonu
saglayacak ve ylikii besleyecektir. |
3.2.41.5.Pano, Faz Kaymasi ve df/dt (frekans degisimi) arizalarinda sistemi koruyacaktir.
Jeneratorler sebeke ile paralel oldugu anda sebeke enerjisi kesilir veya sebeke
hattinda bir darbe meydana gelirse sebeke salteri veya jenerator salteri devreden
¢ikacaktir. \
3.2.41.6.Pano, ihbarli/haberli (planl) sebeke kesintilerinde jeneratorlere mars} bastirarak
sebeke ile senkronize olacak ve yiikii tizerine alarak sebeke kesilmesi énmda yiik
kesintisiz olarak beslenecektir. |
3.2.41.7.Pano, jeneratdrlerin kW giiciind her Jeneratdr i¢in Slgecektir. Olgiilen kW bilgileri
gli¢ paylasim sistemi tarafindan kontrol edilecektir. Pano, jeneratérlerin giigleri
oraninda yiik almalarini saglayacaktir,
3.2.41.8.Pano sisteminin ¢ektigi yiik, mevecut jeneratérlerin trettigi giicten daha diisiik ise
pano, ayarlanan degerlere uygun sayida jeneratoriin ¢alismasina izin verecektir. Pano
sistemi, fazla olan jeneratoriin veya jeneratorlerin Stand-By konumunda beklemesini
saglayacaktir. |
3.2.41.9.Pano, ¢ekilen yiikte zaman icinde meydana gelen artislarda ihtiy%loa uygun
jeneratdre mars bastiracak, meveut jeneratérler ile senkronize hale getirerTsk devreye
alacak ve jenerator siralamasi secilebilir olacaktir. ;
3.2.41.10. Pano, tam yiikte ¢alistigr halde yiik artmaya devam ediyor ise sistem yiik
oncelik sirasma gore yiikleri devreden ¢ikartacak ve 6nemli yiikleri dncelikli olarak
beslemeye devam edecektir. Sistemde bulunan tiim yiik salterinin kontrolii
yapilacaktir.
3.2.42.Panoda alt maddelerde belirtilen otomatik senkronizasyon ve kontrol | modiilleri
bulunacaktir.
3.2.42.1.Her bir jenerator panosunda, otomatik konumda durumlarint kontrol eden LCD
ekranlt 1 (bir) adet otomatik senkronizasyon ve kontrol modiili,
3.2.42.2.Her bir jeneratsr panosunda, manuel konumda durumlarm kontrol ¢den LCD
ckranli 1 (bir) adet otomatik senkronizasyon ve kontrol modiilii,
3!.2.43. Otomatik senkronizasyon ve kontrol modiillerinin yazilim CD’si, prograrq‘ yiikleme
| kablosu ve sifreleri yiiklenici tarafindan verilecektir. |
3}2.44. Manuel konumda kullanilacak olan otomatik senkronizasyon ve kontrol modiili, alt
maddelerde belirtilen fonksiyonlar: yapacaktir. ‘
3.2.44.1.0tomatik ¢aligirma ve durdurma,
3.2.44.2. Akii Gerilimi izleme,
3.2.44.3. Aktif ve Reaktif Yiik paylasimm
3.2.44.4 Asin ve Distik gerilim Korumast
3.2.44.5. Asir1 ve Diistik Frekans Korumasi
3.2.44.6.Ters ve Diisiik Gii¢ Korumasi
3.2.44.7. Asir1 ve Dengesiz Yiik Korumasi

3.2.44.8.0tomatik Senkronizasyon

3.2.44.9.0tomatik Yk Transferi

3.2.44.10. Test

3.2.44.11. Manuel Calisma }\J\(




3.2.45. Senkronizasyon cihaz iizerinde uzaktan takip ve yonetim i¢in Ethernet, USB| ve RS-485
Seri haberlesme bulunmalidir, !

3.2.46. Panel arkasma kolay takilabilen Ethernet veya GPRS haberlesmeli WEB server modiilleri
ile jeneratorlerin internet {izerinden takip ve kontroli saglanabilmelidir. |

DENETIM VE MUAYENE

4.1. Genel Hususlar

1. Denetim ve Muayene; Kontrol Komisyonu ile muayene kabul Komisyonul tarafindan
teknik sartname hususlarina gore yapilacakr.

1.2, Yiiklenici tarafindan karsilanan ve muayenelerde kullanilacak tiim cihaz ve Glgﬁ aletlerinin
| kalibrasyonlarinin yapildigina dair kalibrasyonu yapan akredite yl'iklenici/kﬁrum veya
kurulusun verdigi muayene esnasinda geeerliligi  bulunan belge/sertifika, muayeneler
sirasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir. |
2‘1.1.3. Teknik sartnamenin istek ve 6zellikler kisminda istenilen belgeler, iiretici ﬁrrr‘lamn kalite
| kontrol test raporlari/test sonuglart veya lriin kalite sertifikasi veya ulusal veya Uluslararasi
| standarda uygunluk belgesi veya akredite edilmis laboratuarlardan veya kamui kurum ve
kurulus laboratuarlarindan alinmug onayl test/analiz raporlarindan birisi oldcaktir, Bu
belgeler muayene esnasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.

4.
4
|

4.2 Yiiklenici firmanin ADU Hastanesi hizmetinde gorevlendirdigi Teknik personeli igin
sorumluluklar: asagida belirtilmistir:
4.2.1 Caligilacak sistemlerle ilgili is tecriibesi olmalidir.
4.2.2 Personelin ticreti ve 6z1iik haklar1 firmaca karsilanacaktir. Her tiirlii maddi ve manevi
yuktimliiltik yiikleniciye aittir.

4.2.3 Bu personel ADU Hastane yonetiminin belirleyecegi ¢alisma esaslarina uymak
zorundadir. Hastane Idaresi tarafindan hastanede ¢aligtindmasinda sakinea goriilenler,
¢aligma ortamina uyum saglayamayan, i§ huzurunu bozan, hasta ve hasta yakinlari ile
hastane calisanlarina uygunsuz sézlii ve fiili davraniglarda bulunan elemanlar
yiikleniciye tutanakla bildirildigi taktirde, ylklenici firma bu durumun geregini
yapmakla ytikiimliidiir. |

4.2.4 Yiklenici hi¢bir ihtar ve ikaza gerek kalmadan gerekli emniyet tedbirlerini zamaninda
alma, kazalardan korunma yontemlerini personele 6gretmekle yiikiimliidiir, Bu itibarla
hizmetin ifasinda gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve gerekse
chliyetsiz personel ¢alistirmaktan veya herhangi bir sebeple vuku bulabilecek
kazalardan ve can kaybindan yiklenici sorumludur, idare denetim hakkina
sahiptir. |

4.2.5 Yiklenici is saghg ve giivenligi agisindan personelin is kiyafetini ve is
glivenligi malzemelerini yaptig1 ise uygun mevzuat gergevesinde karsilamakla
yuktmliidiir.

4.2.6 Yiklenici Iy Kanunu, Is Saghg ve is Guvenligi iliskin mevzuat geregi [personelin
sagligint korumak tizere her tiirlii saghk tedbirlerini alacak ve tehlikeli sartlar altinda
¢alismasina izin vermeyecektir. Personelin tiim haklar ile ilgili mali ve hukuki
sorumluluklar yiikleniciye ait olup bu konuda idare sorumlu olmayacaktir. F ak}at denetim




4.2.7 Yuklenici; is giivenligi ile ilgili bilgilendirme ve seminerlerle hastanede
gorevlendirdigi teknik personelinin iy emniyeti tedbirleri konusunda
bilgilendirecektir. Yiiklenici, personelin is saghg ve giivenligi 1<;ﬂn calistig
boliimiin risklerine gore yillik yapilmasi gercken saglik mu@yene ve
bagisikliklarini yaptiracaktir. \

4.2.8 Yiklenici ¢aliganlar ile ilgili dokiimanlar ( saglik raporu, bagisiklama, en az 16
saatlik ISG egitimi sertifikasi, KKD zimmet formu, isg talimatnameleri vb.) birer
Ornegini ige baslanmandan Idareye sunmakla yiikiimltdiir.

TEKNIK SARTNAME HAZJRLAMA KOMISYONU
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