AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI
Aski Genel Miidiirliigi

HIRDAVAT MALZEMESI VE MUHTELIF EKIPMANLARA AIT

TEKNIK SARTNAME

MADDE 1. Konu:

Bu sartname ASKI Genel Miidiirliigii biinyesinde kullamlmak iizere ihtiya¢ duyulan
hirdavat malzemelerinin ve muhtelif ekipmanlarin teknik 6zelliklerini, muayene, kabul ve
sartlarint icerir.

MADDE 2. Genel Hususlar:

Tiim malzemeler teknik sartnamede belirtilen standartlara uygun olacaktir.
Malzeme listesi disinda muadil iiriin kabul edilmeyecektir.

Ayni kalem malzemenin adet sayis1 aym partide tam gelecektir. Ayni kalemde
adetlerde bolme veya par¢a parca nakliyat olmayacaktir.

Elektrikle calisgan ekipmanlar CE etiketli ve TSE standartlarina uygun imal
edilmis olacaktir.

Malzemelerin teknik sartnameye uygunlugu idare tarafindan belirlenen teknik
personel tarafindan yapildiktan sonra malzemelerin kabulii yapilacaktir.
Yiiklenici firma sozlesme imzalamaya gelirken manuel ¢alisan ve elektrikle
caligan tim makine, el aleti ve hirdavat malzemelerinin teknik katalog, kullanma
kilavuzu ve garanti belgelerini getirerek idareye teslim edecektir

MADDE 3. MALZEME LIiSTESI TEKNIiK OZELLIKLERI

1. Kaynak maskesi :

CE belgeli olacaktir. EN 175 standardina sahip olacaktir.
20*30*20 mm boyutlarinda olacaktir.
8*11 cm maske camu ile kullanilacaktir.

2. Kaynak Maskesi Cam :

Ozel iiretim kaynak cami olacaktir.
8x11x3 cm ebatlarinda olacaktir.
777 DIN 9 standardinda olacaktir.

3. Cekic 2kg.

Tesviyeci tiirli ¢eki¢ olacaktir.

Toplam uzunluk 400 mm olacaktir.

(eki¢ boyu 155 mm. olacaktir.

Ozel alagimli gelik indiiksiyonda sertlestirilmis elektrostatik boyanmis
olacaktir.

TS 5 DIN 10401 Standartina uygun olacaktir

4. Kilavuz Takim ( Paso A¢ma ) :

3 par¢ali kilavuzlar : m3 , m4 , m5, m6, m8 ,m10, m12, ml4, m16, ml8 , m
20 olacaktir.

Paftalar : m3 , m4, m5 , m6, m8, m10, m12, m14, m16, m18 , m20

Kilavuz kollari : No.1 Diiz kilavuz kolu 1 adet
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No.3 Diiz kilavuz kolu 1 adet
e Pafta kollar1 : 20*5 mm pafta kolu 1 adet , 20*7 pafta kolu 1 adet, 25*9 mm
pafta kolu 1 adet , 30*11 mm pafta kolu 1 adet , 38*14 mm pafta kolu 1 adet,
45*18 pafta kolu 1 adet , diiz uglu tornavida 1 adet , dig tarag: 1 adet ,
e [ adet circirli kilavuz kolu olacaktir.
e Hepsi metal kutu muhafazali olacaktir.
2,50 Elektrot (Dokiim)
e Elektrot Boyu 350mm olacaktir.
e Kaynak Akimi 90 — 140 A olacaktir.
e CE Sertifikali olup TSE Standartlarina uygun olacaktir.
3,25 Elektrot ( Demir )
e Akma dayanimi , 480 N/mm? olacaktir.
e Elektrod boyu 350 mm olacaktir.
e Maksimum darbe dayanimi 60 joule olacaktir.
e Kaynak akimi 90 — 140 A olacaktir.
e (ekme dayanimi 530 N/mm? olacaktir.
e CE sertifikali olacaktir. TSE standartlarina uygun olacaktir.
2,50 Elektrot (Krom )
e TS 563 EN: 42 0 RR standartlarina uygun olacaktir.
e Kaynak akimi : 65 — 90 A olacaktir.
e Yiiksek 1s1 gelikler : St 35.8 , St 45.8
e Akma dayammi : 480 N/mm? olacaktir.
e Cekme dayanimi : 530 N/mm? olacaktir.
e CE sertifikali olacaktir.
Daire Testere Bicag:
520x4x40 mm daire testere bigagi olacaktir.
Dis bi¢imi ATB olacaktir.
Kalinlik 3,5 mm
e Sert Aliminyum malzeme olacaktir.
Boru Anahtar: 17
e Krom vanadyum olacaktir.
Disler indiiksiyonda sertlestirilmis , elektrostatik boyanmis olacaktir.
870 gr. olacaktir.
e 325 mm. olacaktir.

10. Boru Anahtar1 1% «

¢ Krom vanadyum olacaktir.

Disler indiiksiyonda sertlestirilmis, elektrostatik boyanmis olacaktir.
1585 gr. Olacaktir.

430 mm. olacaktir.

11. Boru Anahtari 2”

e Krom vanadyum olacaktir.

Disler indiiksiyonda sertlestirilmis, elektrostatik boyanmis olacaktir.
2700 gr. Olacaktir.

e 585 mm. olacaktir.

12. Boru Anahtar 3”
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e Krom vanadyum olacaktir.
e Disgler indiiksiyonda sertlestirilmis, elektrostatik boyanmis olacaktir.
e 4270 gr. Olacaktir.
e 690 mm. olacaktir.
13. Pas Sokiicii
e 400 ml. 6 fonksiyonlu yaglayici ve pas sokme o6zelligi olacaktir.
e Goriintim hafif bulanik ve berrak olacaktir.
14. Tel Firca
e Ahsap sapl 5 sira olacaktir.
15. Kaynak Pensesi
e (Calisma akimi : 600 amper
e Elektrod ¢ap1 : 2- § mm olacaktir.
e Kablo kesiti : 70 — 95 mm.

16. Tiip Cekomastik
e Akrilik polimer esasli uzun 6miirlii sizdirmazlik malzemesi olarak

kullanilacaktir.
e Yaslanmaya ve UV isinlarina dayamkl olacaktir.
e 475 gr. Olacaktir.
17. Kopiik Orta Boy
o 750 ml. 600 gr. Olacaktir.
e Politiretan olacaktir,
18. Silikon Seffaf
e 280 gr. Anti-bakteriyel genel amagl silikon olacaktir.
e UV sinlarina dayanikl olacaktir.
19. 5,5 KVA AkKkiilii Marsh Monafaze Jenerator Benzinli
e Siirekli maksimum ¢alisma giicti : 4,0 — 5,5 kva olacaktir.
e (Calistirma ipli/marsh olacaktir.
o Agirhik 79 kg. olacaktir.
e Yakit depo kapasitesi 25 It. olacaktir.
e Tekerlek ,F150 krom goriiniimlii olacaktir. 10”X2 olacaktir.
e Siirekli calisma 16.5 saat/ depo olacaktir.
e Silindir hacmi 420 santimetrekiip olacaktir.
e Motor bati menseili olacaktir.
e Led gosterge ekrani olacaktir. (voltaj — frekans- saat )
e Katlanir tasima kolu olacaktir.
e AlternatOr batt menseili olacaktir.
o  (Cikis 3x16A 230 V olacaktir. Cikis IP 44 korumali olacaktir.

20. 11 KVA Benzinli Marsh Trifaze Jenerator
e Nominal gii¢ : 8 kw. Olacaktir.
e Maximum gii¢ : 8,8 kw olacaktir.
e Uzun 6miirlii kuru tip bakimsiz akii kullanilmis olacaktir.
e Motor ve alternator bat1 menseili olacaktir.
e Cift elemanl hava filtresi olacaktir.
e Agirhik <=122 kg. olacaktir.
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Diusiik yag korumasi olacaktir.

16 1t. yakit tank1 ve seviye gostergesi olacaktir.

14.4 nominal akim gozlenecektir.

2 adet 400 V AC priz ¢ikisi olacaktr.

3000 dev/dk 4 zamanl istten siibapli motoru olacaktir.

4 tekerlekli olacaktir.

% 50 yiikte bir depo ile 4 saat 50 dk ¢alisma siiresi olacaktir. Bu mal
kabuliinde test edilecektir.

Ses seviyesi 75 db olacaktir.

CE, TSE, IEC standartlarina uygun olacaktir.

21. Plastik Boru Kaynak Makinasi1 (PPRC)

CE etiketli olacaktir. ISO 9001 belgeli olacaktir.
Termostath ve ¢ift rezidansh olacaktir.

220 V ile galisacaktir.

Gl¢ 1500 Watt olacaktir.

Aliiminyum metal ayakli olacaktir.

4 adet pafta uglar1 20 mm. 25 mm. 32 mm. ve 40 mm olacaktir.
1 adet boru makasi olacaktir.

| adet su terazisi olacaktir.

1 adet metre olacaktir.

Uriin kaliteli metal ¢anta iginde olacaktir.
Paftalar DIN normuna uygun iiretilmis olacaktir.
Sicaklik araligi : 50 — 300 C

Full aliiminyum goévde olacaktir.

Kaynatma ¢ap1 : 16 — 90 mm. olacaktir.

22. Mavi Boya 20 kg.

Metal ylizey ve dis cephe boyamaya uygun olacaktur.
Mavi olacaktir.

23. Yagh Boya Rulo Sap1

Standartlarina ve tariflerine uygun olacaktir.

24. Yagh Boya Rulo Ucu

Standartlarma ve tariflerine uygun olacaktir.

25. Tiner ( Sentetik — 20 kg )

Standartlarina ve tariflerine uygun olacaktir.

26. Kazma

Agirhig 2-2,5 kg araliginda olacaktir.

Agiz genisligi 70 mm. olacaktir.

Sertlestirilmis dévme gelikten imal edilmis olacaktir.
Boyu 52 cm olacaktir.

27. Kiirek (no:4)

No:4 gelik olacaktir.
Standartlara uygun olacaktir.

28. Kiirek Sapi

140 — 150 cm olacaktir.

Tornal olacaktir.
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e Standartlara uygun olacaktir.
e Digbudak vb. 6zelliklerdeki agaglardan yapilmis, ¢iiriik halka ¢atlag ve
makine yanigi olmayacaktir.
29. Tirmik Saph
e Tornali olacaktir. Boyu 130 cm. olacaktir.
e [Ilgili Tiirk standartlarina uygun olacaktir.
e Sapi1 Disbudak vb. 6zelliklerdeki agaglardan yapilmis, ¢liriik halka ¢atlagi ve
makine yanig1 olmayacaktir.
30. El Arabasi
e Sac kalinligi en az 1.2 mm. Olacak olup yekpare imal edilecektir.
e Sivi hacmi 100 litre, kum hacmi 120 litre anma kapasitesinde olacaktir.
e Teker cinsi sisme teker olacaktir.
e Biitiin ylizeyleri elektrostatik toz boyali olacaktir.
31. Sapan 3 Tonluk 5 Mt.
e 3 tonluk 5 mt. Polyester Sapan olacaktir.
32. 2 4” Zincirli Anahtar
e Ozel alasimh gelik zincirli olacaktir.
e TSE belgeli olacaktir.
e 685 mm. olacaktir.
33. Demir Testeresi (kollu)
e Lama kasnak olacaktir.
e Uzunlugu 30 cm. olacaktir.
34. Demir Testere lamasi
e Tiurk Standartlarina TS 153/3 uygun olacaktir.
e (elik Malzeme boyu 30cm olup tek agizh kromlu gelikten olacaktir.
35. Keser (insaatq )
e Sertlestirilmis 1s1l iglenmis cilali baslik
Fiberglas saph
e Kaymaz yumusak tutuculu olacaktir.
e Kesici agiz muhatfazasi ile birlikte olacaktir.
36. Bez Contalik (5 mm. )
e Standartlarina uygun olacaktir.
37. Asma Kilit Biiyiik Boy ( Tek Tip Kilitli )
e [.smif piring malzeme olacaktir.
e Boyu 60 mm. biiyiik boy olacaktir.
38. Gaz Alti Kaynak Teli 1,2 MM,
e Akma dayaninm : 450 N/mm2
e (Cekme dayanimi : 550 N/mm?2
e Telgap1 1,2 mm.
39. Gaz Alt1 Kaynak Uclar1 Takim
¢ Standartlarina uygun olacaktir.
40. Yildiz U¢ ( Matkap ucu )
e Krom vanadyum olacaktir.
e TS 8748 DIN 3128 standartlarina uygun olacaktr.
e  50mm. uzunluk olacaktir.
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. Trapez U¢ ( matkap Ucu )

e Matkap uglu trapez vida olucaktir.
e 5 mm delme kapasiteli
e 10 mm altigen bash olacaktir.

. PPRC Boru Kaynak Makinesi 2”

e CE etiketli ISO 9001 belgeli olacaktir.
e Yukarida belirtilen sartlara uyacaktir.

. Kazma Sap

e Standartlarma uygun olacaktir.
e Disbudak vb. dzelliklerdeki agaglardan yapilmis, ¢iiriik halka catlag ve
makine yanig olmayacaktir.
e Sap uzunlugu 90 — 100 cm araliginda olacaktir.
Akillh Civata 13 mm.
e TS standartlarina uygun olacaktir.
180 lik Pense
e 180 mm. olacaktir.
e TSE belgeli olacaktur.
e TS 11068 standartlarina ve DIN ISO 5744 standartlarina uygun olacaktir.
e Kesici agiz indiksiyonda sertlestirilmis olacaktr.
180 lik Yan Keski
o Ozel alasimli gelik , kesici agizlar indiksiyonda sertlestirilmis olacaktur.
e TSE belgeli olacaktir.
* TS 60.TS 11068.DIN 5744 standartlarina uygun olacaktir.
180 lik Kargaburun
e Ozel alasimli ¢elik, kesici agizlar indiksiyonda sertlestirilmis olacaktir.
e TSE belgeli olacaktr.
e TS 60 DIN 5236 standartlarina uygun olacaktir.
Kombine Circirh 15li
e 3mm. den 24 mm. ye kadar 15 li takim olacaktr.
e TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.
Lokma Takim 25 Parca %
e Lokma takimi1 krom vanadyum ¢eliginden iiretilmis olacaktir.
e Saglam ve dayanikli metal bir ¢antas1 olacaktir.
e 18 adet 2 6 kose lokma 10 dan 32 mm.ye kadar
e 2 adet 2 buji lokma 16mm —21 mm
e 2 adet Y2 uzatma kolu 125 mm — 250 mm
e [ adet 2 Universal Mafsal
e [ adet’2 T kol 250 mm
e | adet 2 72 dis uzatmali cir cir kol

2 Agiz Anahtar Takim
e 12112 agiz anahtar takim olacaktir.
e TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.

Yildiz Anahtar Takim

¢ Krom vanadyum malzemeden yapilacaktir.
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e TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.
e 12 Ii takim olacaktir.
Alyan Takim Uzun Tip
e 2den 12 ye kadar krom kapli olacaktir.
e TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.
Alyan Takimi Kisa Tip
e Krom vanadyum ¢elikten imal edilmis olacaktir.
e Nikel kaplama olacaktir.
e Kisa tip olacaktir.
e TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.
Lokma Uclu Tornavida Takim 8 Parca
e Krom vanadyum celikten imal edilmis olacaktir.
e PP sapli olacaktir.
e TS3793 ve DIN 3125 standartlarina uygun olacaktir.
1000 gr. Ceki¢ Saph
e DIN 1041 ,1SO 15601: 2000 standartlarina uygun olacaktir.
e Ozel kamayla sabitlenmis kafasi olacaktir.
e Disbudak agacindan iiretilmis sap1 olacaktir.
300 gr. Cekic Saph
e DIN 1041, ISO 15601: 2000 standartlarina uygun olacaktir.
e Ozel kamayla sabitlenmis kafasi olacaktir.
e Disbudak agacindan iiretilmis sap1 olacaktir.
Aliiminyum Maket Bigagi
e Aliiminyum gdvdeli olacaktir.
Otomatik kilit olacaktir.
18 mm. Bigaklarla uyumlu olacaktir.
e TSE standartlarina uygun olacaktr.
Maket Bigag Jileti
e 18 mm. Olacaktir.
Yiiksek kaliteli celigi ¢ift karbon olacaktir.
Kirilma ¢izgisi olmayacaktir. Tek govdeli olacaktir.
Madde 120 malzemesine uyumlu olacaktir.
Lastik Eldiven Turuncu ( Uzun Tip ) No : 9,5
e Kalinlik 0.75 mm. Olacaktir.
e Astar malzemesi : Oriilmiis olacaktir.
e Bileklik tarz1 diiz bileklik olacaktir.
e Renk turuncu olacaktir.
e FEnebat: 9,5 - 10 olacaktir.
e Uzunluk 320 mm. Olacaktir.
e (E etiketli olacaktir.
e EN374 AKL, EN 388 -2001 standartlarina uyacaktir.

e Cok sayida ketonlara, tuzlara , deterjanlara, alkollere, alkalilere ve yaglara

kars1 dayanikliligi ¢ok yiiksek olacaktir.
e Nitril bileseninden yapilmis oalcaktir.
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Sapan 3 Tonluk 3 Metre

Agir yiik ve tonajli malzemeler igin kullanilacaktir.
Genislik en az 200 mm. Olacaktir.

3 tonluk 3-4 metrelik gézlii polyester sapan olacaktir.
Emniyet katsayis1 5:1 olacaktir.

Sapan 8 Tonluk 5 Metre

Agir yiik ve tonajli malzemeler i¢in kullanilacaktir.
Genislik en az 200 mm. Olacaktir.

8 tonluk 5-6 metrelik gozlii polyester sapan olacaktir.
Emniyet katsayis1 5:1 olacaktr,

Sapan 5 Tonluk 5 Metre

Agir yiik ve tonajli malzemeler i¢in kullanilacaktir.
Genislik en az 200 mm. Olacaktir.

5 tonluk 5-6 metrelik gozlii polyester sapan olacaktir.
Emniyet katsayis1 5:1 olacaktir.

Sapan 5 Tonluk 8Metre

Agir yiik ve tonajli malzemeler igin kullanilacaktir.
Genislik en az 200 mm. Olacaktir.

5 tonluk 8 metrelik g6zl polyester sapan olacaktir.
Emniyet katsayisi 5:1 olacaktir.

43 Ledli Lamba

Isik kaynagi 43 adet siiper berrak parlak beyaz led olacaktir.

6 V 4 AH sizdirmaz kurgun — asit sarj edilebilir bataryas1 olacaktir.

Yaklasik 15 saat kullanilabilecektir.
CE etiketi olacaktir.

Agac Testeresi

Tutamak kismi aga¢ malzeme lama kism yay ¢eliginden olacaktir.

Standartlarina ve tariflerine uygun olacaktir.

Kablo Kesme Makasi

Bakir ve aliiminyum kablolar kesmeye uygun olacaktir.
Kiiguk boy olacaktir.

TSE standart belgeli olacaktir.

Kesici kafasi krom vanadin elektro geligi olacaktr.

CE ve TSE belgeli olacaktir.

Merdiven 2X8 Basamakh Siirgiilii

Standart ve tariflerine uygun olacaktir.

Koli Bandi

45 mm. Genislik 100 mt. Uzunluk olacaktir.
Basinca ve gerilmeye dayanikli olacaktir.
Tutlin rengi olacaktir.

Kesici Tag 115X22X3

Tarif ve standartlarina uygun olacaktir.

Elektrot 3X25 (Dokiim)

Tarif ve standartlarina uygun olacaktir.
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Cesme Hortumu 1/2 Silikonlu
e Standartlarina ve tarifine uygun olacaktir.
Hizh Yapistiric1 400 ml Sprey
o Tekstil kopiik,kauguk,plastik,mukavva destekleyici kagit ,kagit, metal ,ahsap,
fiberglas vb malzemeleri yapistirabilecektir.
e 400 ml. Olacaktir.
e CE etiketli olacaktir.
Cekic (500 gr)
o Agirlik 500 -520 gr. Olacaktir.
e (ekic Boyu 118 mm. Olacaktir.
o  Ozel alasimli gelik indiiksiyonda sertlestirilmis elektrostatik boyanmis
olacaktir.
36/2 Kayish Filtre Sokme Anahtar1 200 mm
e Uzunluk 285 mm. olacaktir.
e Kayis ¢ap1 200 mm. olacaktir.
e Kayis kalinlig1 25 mm. olacaktir.
e Agirlik 580 gram olacaktir.
e Kaymayan kayis , 31 CrV3 ¢eliginden imal edilmis sap olacaktir.
Bez Eldiven Sar1 (Kaucuklu)
e Uzunluk 27 cm olacaktir.
e 100% nitril sar1 kaplama olacaktir.
e Kumas : siiprem , interlog- orgii bileklik olacaktir.
e Olgii 9.10 olacaktir.
e  Orme bileklikli pamuk astarli ve nitril kapl olacaktir.
e CE EN 388 EN420 standartlarina sahip olacaktir.
Bez Eldiven Kirmzi
* Demir, gelik ve aliiminyum malzeme tutma ve is¢iliginde kullanima uygun
olacaktir.
e Beden L (9,5 ve 10 numara) olacaktir.
e CE ve TUV standartlarina sahip olacaktir.
Havah El Arabasi Lastigi
e Standart ve tarifine uygun olacaktur.
Keski Sivri
e Plastik korumali en az 250mm uzunlugunda, sivri uglu olacaktir
e Standart ve tariflerine uygun olacaktir.
Keski Yassi
e Standart ve tariflerine uygun olacaktir.
e Plastik korumal en az 250mm uzunlugunda, sivri uglu olacaktir
Omega Zincir Kilidi 1”
e 8.5 ton anma yiikii olacaktir.
e Olgiisii 1 * olacaktrr.
e Vidah agirhg 2.45 kg. olacaktir.
e CE sertifikali olacaktir.
e TSE kalibrasyonlu test cihazlarinda kalibre edilmis olacaktir.
e Govde 1050 - pim : 4140
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Oto Yiik Bandi Emniyet Kemerli 10 mt
e Bant genisligi 47 -50 mm olacaktir.
e Kolon uzunlugu 10 mt. Olacaktir.
e Fosforlu olacaktir.
Pil Sarj Makinesi
e 45 dakikada sarj edebilir olacaktir.
e 14 mAh AA sarj cihazi olacaktir.
Saman Teli
e Standart ve tariflerine uygun olacaktir.
Silikon Tabancasi
e Standart ve tariflerine uygun olacaktir.
Sprey Boya Siyah (Biiyiik Boy)
e Standart ve tariflerine uygun olacaktir.
e Hizl kurumali, solvent bazli, koruyucu ve dekoratif, metalik efektli sprey
boya olmalidir.
e Makine, yedek parga, gelik esya, ahsap mobilya,sert plastik gibi yiizeylerde
kullanilabilmelidir.
e 400 ml olup tek katta 2,5-3 m2 boyama imkani sunmalidir.
Sprey Boya Kirmizi (Biiyiik Boy)
¢ Boya tiipleri kirmizi olacaktir.
e Akrilik esasli, solventli, ahsap, metal, beton vb. i¢ ve dis ylizeylerde
kullanilan koruyucu ve dekoratif, son kat sprey boya olacaktir.
e Sprey boya 400 mI’lik kutularda olacaktir
Sarjh Kalem Pil 2200 Mah
e 1.2V 2200 mAh sarj edilebilir pil olacaktir.
Asetet Kalemi (Mavi)
e Standart ve tariflerine uygun olacaktir.
Keten
e Standart ve tarifine uygun olacaktir.
5/8 Civata 12 cm
e Standartlarina ve tariflerine uygun olacaktir.
Hilti 2 kg (Kirici - Delici)
e (Girig giicii 800 W olacaktir.
e Delme ¢aplar1 ; betonda 26 mm. , ¢elikte 13 mm. , ahsapta 30 mm. olacaktir.
e Darbe giicii 3 J olacaktir.
e Darbe sayis1 4000 dev/dk olacaktir.
e Ug giris sitemi SDS Plus olacaktir.
e Elektronik devir ayar1 ve sag sol doniis 6zellikleri olacaktir.
e Uzunlugu 377 mm.
e Genislik 83 mm.
e Yiikseklik 210 mm. olacaktir.
o Agirlik 2.7 kg olacaktir.
e CE Belgeli olacaktr.
e IS0 9001 kalite belgeli olacaktir. EN standartlarina uygun olacaktir.
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92. Tahra
e Tarif ve standartlarina uygun odun tahrasi olacaktir.
e Paslanmaz ¢elikten imal edilmis olacaktir.
93. Balta ve Sap1
e Tarif ve standartlarina uygun olacaktir.
94. Kerpeten 280 mm.
e Ogzel alasimh gelik , kesici agizlar indiiksiyonda sertlestirilmis , vernikli ve
PVC izoleli olacaktir.
e TS 60 DIN ISO 9243 standardina uygun olacaktir.
e TSE belgeli olacaktir.
95. 2” Sarn1 Girtlak Hortum
e 2 “ebatlarinda sar renkte spiral pve hortum olacaktir.
96. Akilh Civata 13 mm
e Tarif ve standartlarina uygun olacaktir.
97. 5/8 Civata 8cm
e Tarif ve standartlarina uygun olacaktir.
98. 5/8 Civata 10 cm
e Tarif ve standartlarina uygun olacaktir.
99. M16 Somun
e Malzemesi korozyona dayanikl olacaktir.
e DIN 933 standardina uygun olacaktir
e 6 koseli olacaktir
100. Matkap Demir U¢ 3mm — 16 mm
e Teknik sartnamenin 279 dan 308 e kadar olan numaralari bu béliimde
tarif edilir.
¢ Standartlarina ve tariflerine uygun saglam demir malzemeden matkap ucu
olacaktir.
101. E1 Matkabi 600 Watt
e Giris giicli 600 watt olacaktir.
e Bostaki devir sayis1 0 — 2800 dev/dak. Olacaktir.
e Nominal tork momenti : 1.8 Nm olacaktir.
o Agirlik : 1.8 kg. olacaktir.
e Tork ( yumusak vidalama ) : 10.8 Nm olacaktir.
e Beton delme ¢ap1 13 mm.
e Ahgap delme ¢ap1 25 mm.
e (elik delme ¢ap1 10 mm.
e Duvar delme capr 15 mm. olacaktir.
o Kademesiz devir sayis1 ayar fonksiyonu olacaktir.
e Sag sol doniis 6zelligi olacaktir.
e Yumusak yiizeyli tutamak olacaktir.
e CE belgele olcaktir. EN TSE ISO standartlarinin ilgili maddelerine uygun
olacaktir.
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102. Oksijen Saati

e Oksijen tiiplerindeki oksijen ¢ikig basincinin , basing saatinden goriiliip

ayarlanmasi i¢in tasarlanmis olacaktir.

e Oksijen tiipii igerisindeki basinci ve basinci ayarlanarak ¢ikis yapan oksijeni
gosteren toplam 2 basing gdstergesi mevcut olacaktir.

e EN ISO 2503 —class 3 olacaktir.
103. LPG Saati

e Propan tiipiiniin basincini 6lgecektir.
e Manometreli model olacaktir.
e EN ISO standartlarina uygun olacaktir.
104. Alev Geri Tepme ( Oksijen — Asetilen )
e 1118 ve 1128 Alev geri tepme valfi olacaktir.
e Alev tutucu krom nikel sinterli filtresi olacaktir.
e 1118 1,5barda 7m?’/ h olacaktir.
e 1128 10 barda 35 m’/h olacaktir.
e Adet sayisiin yaris1 1118 yaris1 1128 olacaktir.
¢ Emniyet standartlarina uygun iiretilmis olacaktir.
105. Oksijen Hortumu
e 8 mm. lik oksijen hortumu olacaktir.

e Standartlarina uygun olacaktir.

106. Saloma Takim

Kaynak kapasitesi 0,5 — 14 mm olacaktir.

Kesme kapasitesi 3 — 100 mm. olacaktir.

1 adet tutamak, 1 adet kesme hamlaci, 1 tk kesme lilleleri , 6 adet kaynak
kollar1, 1 adet araba,pergel,nokta, 1 adet liile temizleme takimi, 1 adet
Universal anahtar, o-ring 7 adet , kaynak gozIligi 1 adet , cakmak 1 adet
olacaktir.

Tim malzeme metal kutusunda olacaktir.

107 Elektrik Band1

TSE Standart ve tarifine uygun olacaktir.

9mm x 10 m ‘lik 10 lu paketler i¢inde olacaktir.

Ozellikle elektrik kablolar gibi iiriinlerin izolesinde kullamlmakigin iireilmis
olmalidir.

Orijinal kutusu/ paketinde deforme olmamis, kullanilmamis olmalidir.

108. Emniyet [kaz Seridi 500 mt

Emniyet seridi minimum 500 mt uzunlugunda ve kirmizi beyaz renkte
olacaktir.

109. Fir¢a Sert (60 cm)

TSE Standart ve tarifine uygun olacaktir.
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110.Fir¢ca Yumusak (60 ¢m)

e TSE Standart ve tarifine uygun olacaktir.
111. Kombine Anahtar 19mm

e TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.
112.Kombine Anahtar 22mm

e TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.
113.Kombine Anahtar 24mm

e TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.
114.Kombine Circirli Anahtar 19mm

e TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.
115. Kombine Circirhh Anahtar 22mm

e TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.
116. Kombine Circirh Anahtar 24mm

e TSE ve DIN standartlarina uygun olacaktir.
117.Arap Sabunu

o Enaz 17 kg lik tenekelerde olacaktir.

118.Tirmik Sapi

e 130-140 cm olacaktir.

e Tornal olacaktir.

e Disbudak vb. 6zelliklerdeki agaclardan yapilmis, ¢liriik halka ¢atlag: ve
makine yanigi olmayacaktir.

119.Kamlok

e 4” Ebatinda olacak, aliiminyum malzemeden imal edilmis, malzeme
listesinde belirtilen A,B,E,Alman Tipi (i¢-dis) ve Alman tipi hortum rekoru
seklinde olacaktir.

120.Vidanjor Hortum Kelepcesi

e 4 Ebatinda vidanjor hortumuna uygun olacaktir.

121.Tilki Kuyrugu Bigag: (30 cm)
e Agac ve Plastik kesimine uygun minimum 30 cm ebatinda olacaktir.
122. Boru Bogma Aparati Trapez Disli Mx-75mm

e Polietilen su ve gaz borularini sikabilir olacaktir.
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e 75mm ‘ye kadar sikigtirma araligina sahip olacaktir.
o Apirhg 4.7 — 5 kg olacaktir.
e Yiizeyleri galvaniz kapl olacaktir.

123.Kalin Disli Ege 12” Agacg
e 127 bityiik tip kalin disli ve agag egesi olacaktir.
124.Insaat¢1 Malasi

e Boyu malzeme listesinde belirtilen 20-22-26 cm ebatlarinda, firnlanmis ahsap

sapl olacaktir.
e Celik malzemeden imal edilmis malalarin tizerinde iiretici firma ad1 yazih

olacaktir.
125.Kova

e Enaz 0,40 mm kalinhiginda galvanizli sagtan imal, agiz ¢ap1 minimum 30
cm ve derinligi en az 29cm olacaktir.

126. M16 - 8 Cm Civata (Tam Paso)

e (Crvata malzemesi korozyona dayanikli ve DIN 933 standardina uygun

olacaktir
e 6 koseli olacak olup idarenin talebi dogrultusunda kaplamali ve kaplamasiz

teslim edilecektir.
127. M16 - 10 Cm Civata (Tam Paso)

e (Civata malzemesi korozyona dayanikli ve DIN 933 standardina uygun
olacaktir

e 6 koseli olacak olup idarenin talebi dogrultusunda kaplamal: ve kaplamasiz
teslim edilecektir.

128. M16 - 12 Cm Civata (Tam Paso)

e (Civata malzemesi korozyona dayanikli ve DIN 933 standardina uygun

olacaktir
e 6 koseli olacak olup idarenin talebi dogrultusunda kaplamali1 ve kaplamasiz
teslim edilecektir.

129. M16 Cm Rondele

e DIN 127 normunda ¢ok yiiksek dayanimli A4-80 kalitesinde olacaktir.idarenin
talebi dogrultusunda kaplamali veya kaplamasiz teslim edilecektir,

130. Boru Kesme Makasi1 42 mm

e Yiiksek basinca dayanikli aliminyum alasim govdeli, en az 400 gr agirhga
sahip olacaktir.
e Yiiksek karbon ¢elik bigakl ve 42mm olacaktir

14
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131. Alt1 Kise Misina 30mt

Misina 6 kdse ve en az 3mm kalinhiginda en az 30 mt uzunlugunda olacaktir.

132.1ki Ag1z Anahtar (Acik Ag1z) — ( Yildiz )

Krom vanadyum c¢eliginden iiretilmis olup, krom kapl olacaktir.

TSE ve TUV belgeli olacaktir.

Malzemeler listede belirtildigi gibi agik agiz ve yildiz seklinde olacaktir.
1.Kalite ve idarenin onayladigi malzeme teslim edilecektir.

133. 10 Ton 5 Metre Polyester Sapan

Bant genisligi en az 250 mm olan, TS EN 1492-1+A1 : 2011 standardina
uygun 10 ton kapasiteli Sm uzunlugunda gozlii polyester sapan.

134. Manyetik Bits Somun Adaptérii 80 mm

80 mm trapez sa¢ vidalarina uyumlu olmalidir.
Orijinal kutusunda zarar gormemis ve kullanilmamig olmalidir.

MADDE 4. TESLIiM YERI VE SURESI

Hazirlayan ;

[.LEmre ARSLANO

Mak.

Tiim malzemelerin teslim siiresi 20 (yirmi) glindiir.

Malzemeler Balikkdy Igmesuyu Antma tesislerinde bulunan depoya teslim
edilecektir.

Yiiklenici, i i¢in gerekli tiim mal ve malzemenin ambalajlanmasindan,
yiiklenmesinden, tasinmasindan, teslim edilmesinden, bosaltilmasindan,
depolanmasindan ve korunmasindan sorumludur 1dareden herhangi bir arag ve
personel talep edemez. Malzemelerin tasinmasi sirasinda meydana gelebilecek
her tiirlii hasardan Yiiklenici sorumludur.

evjiit TOKER
. Tek.

nay
KMESE
Elek. Ma MIz.Ikmal.D.B.
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