LABORATUVAR MALZEMESI
SATIN ALINMASI ISINE AIT TEKNIK SARTNAME

C.Perfringens analizinde 2.5L(litre) anaerob jar iginde kullamlacak.Extra sulandirma iglemi gerektirmeyecektir.

S. No MALZEME ADI TEKNIK OZELLiGi Birim  [Miktar
_— 0.2 um ¢apinda gozeneklere sahip, S0mm’lik gaph filtreler olacak seliiloz nitrat, kareli, steril halde ambalajh olacak.
2 2
: 02 Parazicali-nembeanil e Clostridium Perfringens tayininde kullamlacak.Rulo filtre (en az 300'liik paket halinde) olacak. Adet 2000
Steril halde (47 mm'lik) petri kabi igerisinde Chn‘al.nocult beswgrz o!acak.. Toplam. .kOlIf.OI'!Tl ve E..k0|l raylnmﬂde ku!lanllac.‘.ak. 0,45 pm gézenek gapinda, (47
2 R ce ; mm’lik) seliloz nitrat, kareli filtreleri ile birlikte verilecek (100'lik paket halinde), filtreler de aymi sayida(toplam| Paket 45
emdirilmis pedli hazir besiyerler L.
4500 adet)olacak. (aym paket iginde)
. - " iz Azide NPS besiyeri olacak. Enterokok tayininde kullamlacak. 0,45 pm gozenek ¢apinda, (47 mm’lik) seliiloz nitrat,
Steril halde (47 tik tri kab 5 R :
3 enA . .] - (, mn l ) petri kabi igerisinde kareli filtreleri ile bitlikte verilecek (100'lik paket halinde), filtreler de aym sayida (toplam 4500 adet) olacak. (aym| Paket 45
emdirilmig pedli hazir besiyerler o
paket iginde)
4 Pudrasiz laboratuvar eldiveni 100°liik paket, Small(kiigiik) boy Kimyasal analizlerde kullamlacak (Beyaz) Paket 20
5 Pudrasiz laboratuvar eldiveni 100°liik paket, Large(Biiyiik) boy. Kimyasal analizlerde kullanilacak.(Beyaz) Paket 20
6 Maske Laboratuvar maskesi, iki kath, lastik halkaly, beyaz, tek kullanimlik, 50'lik paket halinde. Paket 100
. El dezenfektam kullanima hazir, alkol bazl,bakterilere, vinislere, mikroorganizmalara kargi etkili olacak, sivi halde .
7 El dezenfektam R : 2 Litre 20
olacak.Sensdérlu dispenser ile kullanilan tipte el dezenfektam olacak.
Kullanima hazir halde olacak. laboratuvar tezgahlari ve cihazlann dezenfeksiyonunda kullanilacak.Piiskiirtme aparati
s . ile beraber verilecek. Aldehit ve fenol igermeyecek Kullamldiy yiizeye (cihazlar ve tezgah malzemesine) zarar| -
4 Riisklirtme yuzeyidezenicktan: vermeyecek, Lot sertifikalart ve MSDS'leri dokiimante edilmis olarak verilecek. Kullamm sirasinda 6zel koruyucu Litee L.
ekipman gerektirmeyecek.
9 Scientific Micro 100 Bulamkhk élger kalibrasyon|Scientific Micro 100 bulamkhk élger cihazina ait 1000-10.0-0,02NTU'luk (1 tane 1000 NTU,I tane 10 NTU, Itane Paket |
standartlari 0,02 NTU=Toplam 3 Adet) standart g¢ozeltileri paket igerisinde.(Sertifikasi ile birlikte verilecek .} e
Suda o-tolidin ilavesiyle(numune kiiveti ile birlikte) bakiye klor élgiimii igin kullamlacak. Cihazdaki disk yardimiyla
10 Klor Komparatérii 0.1-1,0 ppm 1.0-5.0 ppm arahginda farkle dlgiim degerleri okunabilecek.0,1-1.0ppm arahginda 7 adet disk, 1.0-5.0]  Adet 5
ppm araliginda 7 adet disk verilecektir. Gun 15181 ile galisabilecek, taginabilir olacaktir,
g . ; 500ml hacimli PP amber olacak, plastik, saglam, tek kullammlik, kinlmaz, hafif ve dengeli,50 mm’lik genis afnz ;
11 N 500 rosiilfa . S 4 : i A <
PRI ml,sodyumtiygsiliatsiz ¢api, taksimath, gama steril, kilitli kapak, igten contali, sodyum tiyosiilfatsiz, tek tek posetli, Ikoli=120adet kel :
. P, 500ml hacimli PP amber olacak, plastik, saglam, tek kullanumlik, kirilmaz, hafif ve dengeli, 50 mm’lik genis agiz .
N s . 7 n :
1 ualtne;gigst; SO0 il sodyirm iy sl il capitaksimatl,gama steril, kilitli kapak, igten contah, sodyum tiyosiilfath, tek tek pogetli, 1koli=120adet koli !
13 Sl;:mne Siges 0 (bat] liealik vk Jaltatinitle et 1,0 litrelik pet sige, genis afnzh sise olacak, kapakli, seffaf kare veya yuvarlak govdeli olacak Adet 5000
14 Parafilm 100mm*38mt(en*boy)(1 adet kesicisi ile birlikte) Adet 10
] 2 s Aratdr o " : oH e s Mk tii i
1 Lovibond klor tipil Lovibond 2000 klor komparatériine uygun 1,5 cmx1,5 ecmx8 e¢m, plastik, renksiz, iki tarafi buzlu, 10 mllik tip, 51 Fakisi 5
paket.
16 [letkenlik probu WTW Multi 340i multiparametre cihazina uygun, iletkenlik probu. Prop uzunlugu en fazla 1,50 metre olacak. Adet 1
[T o > “thazi(Mi
Df:zer1fclfs1)?x| ve Yikama Cihazi(Miele 8583 CD) Lader=ike Adet 10
icin Makine ézel tuzu
18 Elga Purelab Option-Q15 cihazi saflagnrma kartusu |LC 163 saflastirma kartusu Adet 6
19 Nitrik Asit %65 'lik 2,5L'lik cam giselerde olacak. Lot sertifikalan ve MSDS'i dokimante edilmis olarak verilecek. Litre 10
20 Suprapur HNO3 (Nitrik Asit) %065 'lik 1 L'lik cam giselerde olacak. Lot sertifikalari ve MSDS'i dokiimante edilnis olarak verilecek. Litre 3
21 Suprapur HCL (Hidroklorik Asit) %30 'luk 1 L'lik cam sigelerde olacak. Lot sertifikalan ve MSDS'i dokiumante edilinig olarak verilecek. Litre |
Bakterilerin sitokram oksidaz enziminin varhfiim saptamaya yoénelik olmahdir. 50 veya 100°er adetlik ambalajlarda
3 Oksidaz Stick/Strip test olmali, kutlflar dig onanu?;u) elkllcnme.mcll ve buzdflabmda saklanabilmelidir. Stikler seklinde dizayn edilmig olmaly, s 1060
elle tutulabilecek kisim bir igaretle belirlenmis ve diger ugta
dimetil-p-phenilendiamin veya tetra-p-phenilendiamin emdirilmis olmalidir.
23 Anaerobik indikatér Adet 1000
Anaerotest olacak. C.Perfringens analizinde anaerob jar iginde kullamlacak.50°li paket halinde olacak.
24 Anaerob ortam saglayici Adet 300




25 O-Tolidin Sivi halde,suda serbest klor tayini igin hazirlanmig ¢ozelti olacak, 11tlik giselerde olacak. Litre 20
26 Bakteriyolojik analizler igin ¢akmak Alevleme igin gakmak, cepte tagmabilir kiigiik boy ¢akmak. Adet 20
90"’ye kadar farkh agilardan ornekler toplanabilir olacak, en az 3,5m.(metre)ye kadar uzamr teleskopik sapli
27 Numune alma kepgesi olacak,aksesuar olarak,12'lik paketler halinde (1 paket) en az 500ml HDPE sise (ucuna takilan)verilecek.Ek| Adet 2
sabitleme halkasi olacak.
i - Tekli sertifikali referans standartlardan 1000 ppm 'lik verilmelidir. Agilent 7800 ICP-MS Cihazinda kullamlacak.(1
28 Tekli el t standarti, Nikel : e ; Adet |
ERILCRINERER AR IR adet=100 ml lik ) (Elimizdeki standartlardan farkl Lot numarah olacak.) ¢
; ; Tekli sertifikali referans standartlardan 1000 ppm 'lik verilmelidir. Agilent 7800 ICP-MS Cihazinda kullamlacak.(1
29 Tekli el t standarti, Civ : Sy ; Adet 1
ERIL R IREHES gt S adet=100 ml lik ) (Elimizdeki standartlardan farkhi Lot numarali olacak.) ¢
: Tekli sertifikali referans standartlardan 1000 ppm 'lik verilmelidir. Agilent 7800 ICP-MS Cihazinda kullanilacak.(1
" e . : 1
30 Tekli clamentstandar, Mangan adet=100 ml lik } (Elimizdeki standartlardan farkh Lot numarali olacak.) Adet
s Tekli sertifikali referans standartlardan 1000 ppm 'lik verilmelidir. Agilent 7800 ICP-MS Cihazinda kullanilacak.(1
31 Tekli el t standarti, Ant i - . Ade |
SRSt ANCL. SOUmon adet=100 ml lik ) (Elimizdeki standartlardan farkli Lot numaral olacak.) et
; Tekli sertifikali referans standartlardan 1000 ppm 'lik verilmelidir. Agilent 7800 ICP-MS Cihazinda kullamlacak.(1
32 Tekli el dart, Kr . L .
S SIemens sanlar: S om adet=100 ml lik } (Elimizdeki standartlardan farkli Lot numarah olacak.) Adet I
1 (TRRii Slainent-slandasis Risgm Tekli semﬁk‘all referans standartlardan 1000 ppm 'lik verilmelidir. Agilent 7800 ICP-MS Cihazinda kullamlacak.(1 Adet )
adet=100 ml lik )Lot numaralar farkh olacak.
- Tekdi element standarti, Kadmiyum Tekli semﬁkgln referans standartlardan 1000 ppm 'lik verilmelidir. Agilent 7800 ICP-MS Cihazinda kullanilacak.(1 Adet 2
adet=100 ml lik )Lot numaralar: farkh olacak.
35 Tkl el ATt Tekli Seﬂlﬁkfill referans slandnﬂ}ardml 1000 ppm 'lik verilmelidir. Agilent 7800 ICP-MS Cihazinda kullanilacak (1 Aifad 2
adet=100 ml lik ) Lot numaralan farkh olacak.
6 Teklielemnt standart Bakis Tekli semhk‘.ﬁh referans slanmelardan 1000 ppm 'lik verilmelidir. Agilent 7800 [CP-MS Cihazinda kullanilacak.(1 Adet 5
adet=100 ml lik )Lot numaralari farkh olacak.
37 Tekli Eliicatstannt i Tekli semﬁk?h referans standartlardan 1000 ppm 'lik verilmelidir. Agilent 7800 ICP-MS Cihazinda kullanilacak.(1 Adet 2
adet=100 m] lik )Lot numaralan farkh olacak.
13 Tekli eléimei standsrt, Selenyins Tekli SCI‘tI'lkfill referans s(andarflardan 1000 ppm 'lik verilmelidir. Agilent 7800 ICP-MS Cihazinda kullanilacak.(1 Adet 3
adet=100 ml lik )Lot numaralar farkh olacak.
19 Tekli element standarti, Aliminyum Tekli scmhkgll referans smndan]ardan 1000 ppm ‘lik verilmelidir. Agilent 7800 ICP-MS Cihazinda kullamlacak.(1 A 2
adet=100 ml lik ) Lot numaralar farkh olacak.
40 CRM seti Agilent 7800 ICP-MS Cihaz1 igin uygun, sertifikalan ile birlikte. Adet 1
4] Tune Solusyon(1ppb'lik) Ippb'lik , 500ml'lik siselerde , 8adet * 500ml =4000ml olacak) Adet 8
42 16 mL’lik polipropilen (PP) numune tiipi ICP -MS cihazi numune hiicrelerine (portiiplerine) uygun, dereceli olacak ve kapaklan ile birlikte. Adet 5000
LC-MS saflikta su Water for chromatography olarak gegen LC-MS safliktaki su.(1litrelik cam siselerde olacak) litre 15
44 Naylon Sinnga Filtre 25mm. Naylon siringa filtre 0,45um, dig halka ile. 100 adet/paket( | pakette 100 adet olacak) Paket 10
45-Spectroquant Pharo 300(merck) spektofotometre cihazinda tayini yapilacak olgiim arahj ve analiz adedi agajida verilen parametrelerin test kitleri Merck veya muadili olmalidir.
] aket
Parametre Olgiim Arahgi(mg/L) paketteki pa -
test sayisi [S
45-1  |Siyaniir(CN)(mg/L) 0,002-0,500 100 40

46-Laboratuvar kimyasallani ve test kitleri Merck veya muadili olmalidir. Biitiin kimyasallarin ve test kitlerinin son kullamim siireleri Aralik 2021'i agmalidir.

47-Her bir kimyasal igin ve her bir kite ait Lot sertifikalarn ve MSDS(Giivenlik Bilgi Formu)'leri dokiimante edilmis olarak kitler ve kimyasallar ile birlikte verilmelidir.

48-Laboratuvar malzemeleri, sozlesme tarihinden itibaren en geg 60 giin iginde Igmesuyu Antma Tesisi'ne teslim edilmelidir.
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