TEKNiIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi: YENIPAZAR HALK EGITIM MERKEZI HIZMET BINASI ONARIMI ISl Sayfa1/8
:"J Poz No imalatin Cinsi Birim | Miktari Pur(s;)r)ltaj
1 125.100.1016 45x60 cm Yarim Ayakli Tk lavabo Adet

Teknik Tarifi: Belirtilen cins ve élcilerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz, beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanlari ile birlikte,
isyerinde temini, yerine montaji.Lavabolar 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile olarak
piyasaya arz edilmis olacaktir.?Not:Renkli sirli seramikten kullaniimasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirilacak montaj bedelleri
arttinlmadan uygulanacaktir.

Birinci sinif: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun , sifon TS-

2 25.102.1601 EN 274-1-2-3) Tk
Teknik Tarifi: BFT.071-000de adi gegen lavabolar ile birlikte kullanilimak tizere piringten kromajli veya plastik esasl (acetal
copolymer) kalite belgeli, 15 mmlik muslugu ve rozeti veya bataryasi TS-EN 274-1-2-3 e uygun belgeli, sdkulup temizlenebilir tipte, 6
cm. koku fermetirlii en az 16 cm. uzatma pargali ve rozeti, piringten kromajli veya sert plastik esasl TS-EN 274-1-2-3 e uygun
élgtide sokiiliip temizlenebilen en az 80°C sicakliga ve asitlere dayanikli 32 mm. sikigmali lavabo sifonu ve pis su borusuna baglanti
adaptéril ile birlikte isyerinde temini, montaji ve isler halde teslimi.(Pis su akitma borusu fiyata dahil degildir.)
Plastik sifonlu Takriben 60x60 cm Ekstra Sinif, Sirli Seramikler
25.108.1102 ' ! A
S psd0e ALATURKA HELA TASLARI (TS.799) et
Teknik Tarifi: Beyaz renkte, 4 koseli hela tasi; TS-EN 274-1-2-3 e uygun @ 100 mm.lik PVC den yekpare yapilmis 80°C sicakliga ve
asitlere dayanikli 6 cm. koku fermetirlu alaturka hela sifonu ile birlikte igyerinde temini ve yerine montaji (TS 799a) uygun ve kalite
belgeli olacaktir. Not: Renkli sirli seramik kullaniimasi durumunda montajli fiyatlar % 15 arttirlacak montaj bedelleri arttirimadan
aynen uygulanacaktir. .
4 251101002 | Plastik rezervuarli, ALATURKA HELA TESISATI DTk
Teknik Tarifi; BFT 075-000'de Adi gegen hela taslari ile birlikte kullanilmak tizere, uzun musluk ve rezervuar baglantilarinda ara
musluk ve tim baglantilar dahil, calisir halde teslimi.
Bataryall, sifonu 6zel plastik tash (Birinci Sinif), Bir gézi eviye tesisati
25.120.1102 ! ' ! d
5 01102 | EVIYE TESISATI Adet
Teknik Tarifi: B.F. 083-100; 083-200'deki bir gézlu eviyeler ile birlikte kullanilmak tizere; TS EN 200 veya TS EN 817 ye uygun 15
mm.lik piringten kromajli déner veya sabit borulu veya plastik esasli (acetal copolymer'den) kalite belgeli 15 mm. eviye bataryasi;
sokiilip temizlenebilir tipten 6 cm. koku fermetirld, duvara kadar uzatma pargali ve rozetli, 32 mm.lik stizgegli, piringten kromajli
veya sert plastik esasl TS-EN 274-1-2-3 'in &lgilerine uygun sékiliip temizlenebilen tipten en az 80°C sicakhia dayanikli, eviye
sifonu; bakalitten tapasi, kromajli zincir ve babacidi ile birlikte isyerinde temini, yerine montaji ve isler halde teslimi (pissu bosaltma
borusu) fiyata dahil degildir ve batarya ile sifonu TS uygunluk belgeli olacaktir.) ‘
6 18.182 Patlayici m. kullanmadan kireg hargli kargir ing.yikiimasi [ m?
Teknik Tarifi: Kireg ve melez hargl kargir ingaatin patlayici madde kullanmadan yikilmasi, |n§aat yermdekl yiikleme, yatay ve
diisey tagima, her tiirlii iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit kari ve genel giderleri dahil, kireg ve melez hargl kargir ingaatin
yikilmasinin 1 m? fiyati: _ .
7 18.198/12 ‘ Seramik sokilmesi m ‘
Teknik Tarifi: Seramik, fayans vb. kaplama sékilmesi, insaat yerindeki yukleme, yatay ve diigey ta$|ma her tarld iscilik, arag ve
gerec giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, seramik, fayans vb. kaplama sékilmesinin 1 m? flyatl
8 18.198/19 Ahsap lambiri vb. duvar kaplamasi sékilmesi Pom? l
Teknik Tarifi: Ahgap lambiri vb. duvar kaplamasi sékulmesi, gikan malzemelerin istifi, ingaat yerlndekl yukleme yatay ve diisey
tasima, her tirlii iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, ahsap lambiri vb. duvar kaplamasi
sokilmesinin 1 m? fiyat:: . i
9 118.198/23 ‘ ahsap dolap sékilmesi Lom? |
Teknik Tarifi: Her tirlii ahsap dolap sokilmesi, gikan malzemelerin istifi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey ta§|ma her tarld
iscilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kér dahil, her turlu ahsap dolap sokulmesmm 1 m? fiyati:
10 18.198/24 Tezgah Ustd mermeri sékilmesi Pom?
Teknik Tarifi: Tezgah usti mermeri sékiilmesi, ingaat yerindeki yukleme yatay ve disey tasima, herturlu iscilik, arag ve gereg
n giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, tezgah tsti mermeri sékillmesinin 1 m? fiyati..
11 25.305.2102 Egrﬁggohpropllen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su -
Teknik Tarifi: TS EN I1SO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamil ve Saglik Bakanhigindan igme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin igyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tirli malzeme
ve iscilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica édenecektir.
12 125305.2103 Egrigrﬁ)ollpropllen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su m
Teknik Tarifi: TS EN I1SO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Sadlik Bakanhidindan igme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin igyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her tirli malzeme
ve iscilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica 6denecektir.
13 125.305.6101 Sert P}/C plastik pis su borusu (gegme muflu, gap: 50-40 mm, et m
kalinhgi 3 mm)
Teknik Tarifi: TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak
yerine montaj _
14 25.305.6102 Sert PVC plastik pis su borusu (gegme muflu, ¢ap: 75-70 mm, et m f
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kalinligi 3 mm)

Teknik Tarifi: TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin ig yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak
yerine montajl

15 125.305.6103 Sert PVC plastik pis su borusu (gegme muflu, ¢ap: 100-110 mm, et

kalinhg! 3 mm) m

Teknik Tarifi: TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin is yerinde temini, gegme veya yapistirma muflu olarak
yerine montaji

15 @ mm (1/2"), Piring, preste imal edilmis teflon (PTFE), contali, tam
16 283202101 | oo i, vidall, KURESEL VANALAR (TS 3148) Adet

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, piringten kesici elemanli, pik karbonlu gelik veya paslanmaz

celikten, vidali, wafer, lug veya flansli, gegise bir kire ile kumanda edilen, elle agilip kapama diizenli kiiresel vanalarin ig yerinde
temini ve yerine montaji.

Tip ahsap mutfak tezgah alti dolabi yapilmasi ve yerine monte edilmesi 5
17 115.520.1002 (1.68x0,85)=1,43m? m

Teknik Tarifi; 5781 nolu tip ahsap mutfak tezgah alti dolabi, proje ve detaylarina uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmis 19
mm yonga levha ile yongalama levhadan ahsap mutfak tezgah alti dolabi yapilmasi, is yerine kadar nakledilmesi, yerine montaji,
madeni aksam yerlerinin hazirlanarak, madeni aksamlarinin takilmasi, her turli malzeme, iscilik, yikleme ve bosaltma, yatay ve
diisey tagima ile muteahhit genel giderleri ve kari dahil, (madeni aksam bedelleri harig) 1 m? fiyati

Tip ahsap mutfak tezgah ustl dolabi yapilmasi ve yerine monte .
18 155201003 | o 4y esi (3,04%0,80)=2,46m? u

Teknik Tarifi: 5781 nolu tip ahsap mutfak tezgah tstii dolabi, proje ve detaylarina uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmig 19
mm yonga levha ile yongalama levhadan ahsap mutfak tezgah tstu dolabi yapilmasi, is yerine kadar nakledilmesi, yerine montaji,
madeni aksam yerlerinin hazirlanarak, madeni aksamlarinin takiimast, her turli malzeme, iggilik, yukleme ve bosaltma, yatay ve
diisey tagsima ile miteahhit genel giderleri ve kari dahil, (madeni aksam bedelleri harig) 1 m? fiyati.

19 15.310.1008 10 no'lu ginko levhadan 70 mm ¢apinda disey yagmur borusu

yapilmasi ve yerine tespiti m

Teknik Tarifi: 10 no lu ginko levhadan i¢ ¢gapt 70 mm ve bindirme payr 1,5 cm olacak sekilde kesilmesi bindirme yerinin lehimlenmesi,
borunun her iki tarafina 10 cm uzaklikta tek ya da gift kordon (fitil) gekilmesi suretiyle borularin hazirlanmasi 3x20 mm kesitinde
demirden yapilmis, acilabilir galvanizli kelepgelerin bir metre ara ile ve borunun st kordon altina gelecek sekilde duvara tespit
edilmesi, borularin kordona kadar birbirlerine gegirilerek yerlerine konmasi, kelepgelerin galvanizli somunlu vida ile sikilarak yagmur
borularinin duvara baglanmasinin tamamlanmasi, her turlii malzeme ve zayiat, isgilik, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve disey
tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:

20 15.310.1103 12 no'lu ginko levhadan 155 mm c¢apinda yagmur olugu yapiimasi ve

yerine tespiti m

Teknik Tarifi: 12 no lu ginko levhadan yuvarlak ya da dikdortgen kesitte, etek gapi ya da projesine gore asma oluk ve etek yapiimasi,
serbest kenara kaval gekilmesi, i¢ ve distan iyice lehimlenmesi, etek altina bir kat bitimli karton konmasi, galvanizli tel veya
ginkodan siizgeg konmasi, metrede iki adet galvanizli 530 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konmasi, her turlli malzeme ve
zayiati, iscilik, insaat yerindeki yukleme, yatay ve dusey tasima ve bosaltma, muteahhit genel g|der|er| ve kérl dahil, 1 m fiyatr:

21 35.190.1305 ’ En az 100 x 50 mm aras! (ti¢ béimeli) PVC kablo kanallari Pom

Teknik Tarifi: Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde taginmasinda kullamlmak izere tasarlanmls, TSEN
50085-1, TS EN 500852-1, standartlarina uygun, TS EN 60695-2-11 standardina uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden imal
edilmis, mekanik darbelere dayanikli, kendiliginden sénen PVC, atmosferik ve UV iginlarina dayanikl, IP 40 koruma sinifli, CE
uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis Atik Elektrikli Ve Elektronik Esyalarin Kontroli (RoHS) yénetmeligine uygun,-25°C ila +60°C
ortam sicakliginda galisabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm' ye dayanikh, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve uUsttindeki ebatlardaki
kanallar igten kilitlemeli ve folyo kaplamali), Kullanilan ig kose, dis kose ve dirsek aksesuarlar menteseli tip ve hareketli olan, Kanal
tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlasmig dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallarin temini, isyerine nakli,
yerine montaji, badlantilarinin yapilmasi, I¢ kése,dis kése, dirsek,sonlandirma,T dirsek ve gergeveler gibi her tiirlti baglanti

elemanlari dahil isler halde teslimi.
1 I
22 35.100.2204 ‘ 0,30-0,40 m?ye kadar (0,40 m? dahil), GGmme tip galvaniz sac panolar | Adet | |

Teknik Tarifi: Derinligi en az 150 mm olan ve panonun duvara ankastre edilmesi igin galvaniz sactan bir tespit gergevesi bulunan,
diger 6zellikler bakimindan Birim fiyat no 700-2100 ile ayni olan gémme tip galvaniz sac panonun temini, isyerine nakli ve montaji,
her nevi malzeme, klemensler ve isgilik dahil isler halde teslimi. Olgi: Birim Fiyat No. 700-2100 ile aynidir. Not: Panolar 2014/35/AB
Belirli Gerilim Sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yénetmeligine, TS EN 61439-1/2 standartlarina uygun olarak
uretilmis ve CE uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilmis olacak. Ayrica TS EN 62262 standardina gére mekanik darbelere karsi
koruma derecesi en az IK 08 olacaktir. TS EN 61439-1/2 standartlarina gore “Tip testler” yaptirilarak, buna ait test sonuglari [dareye
verilecektir.

23 35.100.2205 0,40-0,50 m?ye kadar (0,50 m? dahil), G&mme tip galvaniz sac panolar Adet |

Teknik Tarifi: Derinligi en az 150 mm olan ve panonun duvara ankastre edilmesi igin galvaniz sactan bir tesplt gergevesi bulunan
diger 6zellikler bakimindan Birim fiyat no 700-2100 ile ayni olan gémme tip galvaniz sac panonun temini, isyerine nakli ve montaji,
her nevi malzeme, klemensler ve isgilik dahil isler halde teslimi. Olgi: Birim Fiyat No. 700-2100 ile aynidir. Not: Panolar 2014/35/AB
Belirli Gerilim Sinirlari Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yénetmeligine, TS EN 61439-1/2 standartlarina uygun olarak
iretilmis ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacak. Ayrica TS EN 62262 standardina gére mekanik darbelere karsi
koruma derecesi en az IK 08 olacaktir. TS EN 61439-1/2 standartlarina gére “Tip testler” yaptirilarak, buna ait test sonuglari Idareye

verilecektir.
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24 35.100.7104 12 Otomatik sigortalik, Halojensiz alev geciktirici tip siva istil tablolar Adet

Teknik Tarifi; IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 50267
Not: 1- Tip testler yaptirilarak buna ait test sonuglari idareye verilecektir.
2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrica édenir.

4x80 A'e kadar Icu: 35 kA, |1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az
25 35.110.1502 Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarli, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip | Adet
termik ve manyetik koruyuculu salterler
Teknik Tarifi; Kompakt tip, havali ortamda kesme yapan, el hareketinden bagimsiz agtirma mekanizmali, termik agir akim ve
manyetik kisa devre korumasi bulunan akim sinirlama 6zelligi olan Ics degeri en az %50 Icu degerine esit olan, TS EN 60947-2
standardina uygun CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis kompakt salter temin ve montaji (I1: Ayarlanabilen termik koruma

agma akimi, 13; Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma agma akimi, In: Anma akimi, Icu: Kisa devre kesme kapasitesi, Ics:
Isletme kisa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapilmis olacaktir.

2x40 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
26 35.115.1002 1/TS EN 61008-2-1) Adet

Teknik Tarifi: Elektrik I Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gizerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siresinde devreyi kesmek suretiyle
can ve mal givenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da galigan diferansiyel bobinli, sistemin
calisip galismadigini kontrol igin tizerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi korumali,
hayat koruma igin 30 mA, yangina kargi koruma igin 300 m A, degerlerinde notr hatti kopuklugunda bile galigabilen, TS EN 61008-1,
TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma salterinin temini
montajl, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi. )
4x40 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
27 35.115.1021 1/TS EN 61008-2-1) Adet

Teknik Tarifi: Elektrik ¢ Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapiimis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti iizerinde olugan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siresinde devreyi kesmek suretiyle
can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da galisan diferansiyel bobinli, sistemin
calisip calismadigini kontrol igin Gizerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi korumali,
hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile galigabilen, TS EN 61008-1,
TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma salterinin temini
montajl, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

4x80 A'e kadar (300 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
28 35.115.1063 1/TS EN 61008-2-1) Adet

Teknik Tarifi: Elektrik i¢ Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gizerinde olugan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siresinde devreyi kesmek suretiyle
can ve mal giivenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da galisan diferansiyel bobinli, sistemin
calisip galismadigini kontrol igin Uizerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina monte edilebilen dig etkilere karsi korumali,
hayat koruma igin 30 mA, yangina kargi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile galigabilen, TS EN 61008-1,

TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma salterinin temini
montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

C sinifi 230/400 V AC, 40 kA (I max, 8/20us), lg faz, nétr, toprak, ilave
29 135.115.2112 kontak ¢ikisli, Pano tipi asir gerilim koruyuculari (Algak Gerilim Adet
Parafudrlari)

Teknik Tarifi: Enerji beslemelerini atmosferik desarjlara (yildinm) ve gegici asiri gerilim piklerine kargi korumak tzere Tip1 (B sinifi),
Tip2 (C sinif), Tip3 (D sinifi), asin gerilime karsi bir faz, iki faz, g faz ve nétr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon igin ilave kontak
cikisl, tam hermetik olarak tamamen kapali, pano iginde panoya ve panodaki diger malzemelere zarar vermeden, diger
malzemelerle ve panoyla giivenlik mesafesi birakmaya gerek olmadan raya monte edilen, TS EN 61643-11 standardina uygun ve
CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmisg, asir gerilim koruyucular 1- Asir gerilim koruyuculari tam hermetik olarak tamamen
kapali olacaktir. Koruyucu iizerinde ark gikis araligi bulunmamalidir. Koruyucu, arki ark ¢ikis araligindan gikmasini saglayip hava
yolu ile degil kendi iginde séndiirmelidir. Bdylece koruyucu, higbir giivenlik mesafesi zorunlulugu olmadan pano iginde istenen her
yere giivenli bir sekilde monte edilebilmelidir. 2- Tip2 (C sinifi), Tip3 (D sinifi) koruyucularin Gizerinde cihazin saglikl galistigini veya

arizalandigini goésteren gésterge bulunmalidir. (I imp: Tip1 parafudrlar igin maksimum darbe akimi, | max: Tip2 ve Tip3 parafudrlar
icin maksimum desarj akimi)

30 35.105.1110 16 A'e_ ka_dar (3 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme Adet
kapasiteli) a

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupl:ularl nétr ve faz kesme ézelligine
haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak tretilmis, CE uygunluk igareti ile piyasaya arz edilmig
otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve isgilik dahil.

31 35.105.1111 25 A'e_ kqdar (3 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme Adet
kapasiteli)

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme ézelligine
haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak iretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmig
otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve isgilik dahil.

32 35.105.1222 Bir fazli nétr kesmeli 40 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar

(6 kA kesme kapasiteli) Adet

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme 6zelligine

7
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haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak iretilmig, CE uygunluk igareti ile piyasaya arz edilmis
otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.

33

35.105.1322 Bir fazli nétr kesmeli 40 A'e kadar (10 kA), Anahtarli Otomatik

Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) Adet

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme ozelligine
haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmig
otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.

34

35 105.1342 Ug fazli nétr kesmeli 40 A'e kadar (10 kA), Anahtarli Otomatik

Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) Foel

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme ozelligine
haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis
otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve isgilik dahil.

35

35.105.1343 Ug fazh nétr kesmeli 63 A'e kadar (10 kA), Anahtarli Otomatik

Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) Adet

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme ozelligine
haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmig, CE uyguniuk isareti ile piyasaya arz edilmis
otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.

36

35.170.1103 Siva ustl, min. 30x60 ebatlarinda LED'li tavan armatiird (1sik akisi en

az 1,500 Im, titketim degeri en fazla 18 W olan) Adet

Teknik Tarifi; Buttn led armattrler; ENEC sertifikali veya TSE iriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan arin
belgesine haiz olan siiricilii ve siiriicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir.
Armatiirlerin kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, armatir renksel geriverim degeri (CRI) en az
80 olacaktir ve homojen isik dagilimina sahip olacaktir. Armatirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2
standartlarina, armatiir siriiciileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlar igin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili ydnetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatiirler
akredite bir labaratuvardan alinmis IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lgtim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi
testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptirilmis olacaktir. Ayrica
armatiirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontroli Yénetmeligine uygun Uretilmis olacaktir. Not: Led armatir pozlarinda
belirtilen isik akisi (Im) degerleriLED Tavan Armatiirleri: (Olgi:Adet) Goévdesi en az 0,5 mm, gergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan
imal edilmis, en az 1 mm kalinh§inda opal PMMA difiizérlu, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatiriin is yerine temini her nevi
malzeme, iscilik ve montaji dahil calisir halde teslimi.

37

351701503 Siva Usti, dairesel (downlight) armatur (1sik akisi en az 800 Im, tiketim

degeri en fazla 12 W olan) Adet

Teknik Tarifi: Butun led armatirler; ENEC sertifikali veya TSE uriin belgeli veya akredite bir belgelendirme kurulusu tarafindan artn
belgesine haiz olan siiriiciili ve siiriici PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli olacaktir.
Armatiirlerin kullanim émrit TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, armatur renksel geriverim degeri (CRI) en az
80 olacaktir ve homojen isik dagilimina sahip olacaktir. Armatiirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN 60598-2-2
standartlarina, armatur striicileri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim Sinirlari Igin
Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yénetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir. Armatirler
akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik élgim raporuna sahip olacak, IP koruma derecesi
testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptirilmis olacaktir. Ayrica
armatirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolii Yénetmeligine uygun retilmis olacaktir. Not: Led armatir pozlarinda
belirtilen 151k akisi (Im) degerleriLED Dairesel (Downlight) Armatir: (Olgii:Adet) Govdesi ve sogutucu kismi aliminyum dokam olan,
opal PMMA diftizérlii, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatiiriin i yerine temini her nevi malzeme, is¢ilik ve montaji dahil
calisir halde teslimi.

38

35.170.1703 Isik akisi en az 3.600 Im, tiketim degeri en fazla 40 W, LED Siva Ustu

Etanj Armatiir (Aliminyum gévdeli) fst

Teknik Tarifi: Aliminyum gévdeli ve opal diftizérli, en az IP65 koruma derecesine sahip armatiiriin is yerine temini her nevi
malzeme, isgilik ve montaji dahil galisir halde teslimi

Butin led armatiirler; ENEC sertifikall stiriictili ve siiriicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli
olacaktir. Armatiirlerin kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, armatir renksel geriverim degeri
(CRI) en az 80 olacaktir ve homojen i1sik dagiimina sahip olacaktir. Armatiirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN
60598-2-2 standartlarina, armatir sirictleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim
Sinirlar igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yonetmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir.
Armaturler akredite bir labaratuvardan alinmig IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik 6lgiim raporuna sahip olacak, IP
koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina gére yaptiriimig
olacaktir. Ayrica armatiirler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolti Yénetmeligine uygun dretilmis olacaktir. Not: Led armatur
pozlarinda belirtilen isik akisi (Im) degerleri armatirin gikis degeridir, tuketim gici ise armatiriin gebekeden gektigi toplam gticu
ifade eder.

39

35.170.7203/DM | Demontaj, T1-1x40 W'lik Armatiir, FLORESAN ARMATURLER (TS

ntj 8697 EN 60598-1-TS EN 60598-1-2) (**) Adet

Teknik Tarifi: Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidir

Tekrar montaji yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tirl 6zen gosterilmelidir.

Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar Idarenin gésterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.

40

78.115.1014 Duvar tipi Inverter split klima (Qsog:18.000 Btu/h) | Adet | |
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Teknik Tarifi: Inverterli Split Klima Cihazi Ozel Teknik Sartnamesi1. TEKNIK OZELLIKLER1.1. Klima cihazlari 24 saat gercek
zamanli “Agma/Kapama Zaman Ayarlama 6zelligine sahip olacaktir. 1.2. Klima cihazlari 1si pompali olacaktir.1.3. Teklif edilecek
klima cihazlari R-410A ve ya R-32 akiskani ile galisabilmelidir.1.4. Kanalli tip klima cihazlari kablolu kumandali, diger klimalarin
kumandalari kablosuz uzaktan kumandali olmalidir.1.5. Duvar tipi klima cihazlarinin i¢ ve dis tnitelerinin en yuksek devirde,
cihazdan 1,5 m mesafede &lgilen ses basing seviyesi agagida tabloda gésterilen degerlerin ustiinde olmayacaktir. SCOP-COP
degeri tabloda gésterilen degerlerin altinda bir degerde olmayacaktir. I¢, dis Uinite arasi toplam bakir borulama mesafesi (yatay ve
diisey dahil) tabloda gosterilen dederlerin altinda bir degerde olmayacaktir.1.6. Tiim klima cihazlarinda Otomatik Anza ihbar Sistemi
bulunacaktir.1.7. Teklif edilen Tum Klima cihazlari Sogutma Calismasinda -10 °C dis ortam sartlarina kadar, Isitma Caligmasinda ise
-10 °C Dis ortam sartlarina kadar sorunsuz galigabilmelidir. Isbu sartlarda sorunsuz galismanin nasil saglandigi agiklanacaktir.1.8.
Teklif edilen klima cihazlari 220 (+ % 9-10 ) V AC gerilim ve 50 Hz. (+ % 5 ) frekans besleme enerjisi ile galigabilecektir. 1.9. Tim
klima cihazlar DC Inverter tip olacak ve ihtiyag duyulan kapasiteye gére kompresor devrini otomatik degistirerek, ihtiyag duyulan
kapasiteyi karsilayacaktir. 1.10. Klima cihazlar hava sogutmali olacaktir.1.11. Cihazlarda Otomatik Defrost (Buz Cozme) galismasi
olacak ve bu galismalarin ne sekilde oldugu aynintili bir sekilde agiklanacaktir.1.12. Hava filtresi yikanabilir tip olacaktir.1.13. Filtrenin
kabine takilip gikariimasinin kolay olmasi saglanacaktir.1.14. Kompresér tip ve modeli belirtilecektir. Tum klima cihazlarinin
kompresérleri DC Inverter Scroll veya DC Rotary tip olacaktir.1.15. Kompresorler termik manyetik gecikmeli sigortalar ile
beslenecektir.1.16. Fanlar statik ve dinamik olarak dengelenecektir.1.17. Duvar tipi klima cihazlarinin tfleme agizlarindaki
kanatgiklarin saga sola yonlendirilmesi manuel veya otomatik, agagi-yukari yonlendirilmesi otomatik olacaktir.1.18. Tum klima
cihazlari bir ig tnite — bir dis iinite seklinde olacaktir.1.19. Klima cihazlarinda kisa devreyi énlemek igin i¢ ve dig tnite de topraklama
tertibati olacaktir.1.20. Cihazlarda nem alma fonksiyonu bulunacaktir.1.21. Cihazlarda evaporasyon ve kondenzasyon, sicaklik dlgen
sensorler ile kontrol edilecek, evaporasyon ve kondenzasyon sicakliklari fan ve Kompresor hizlari ile denetim altina alinacaktir. 1.22.
Elektrik kesildikten sonra elektrigin tekrar gelmesi durumunda herhangi bir miidahaleye gerek kalmadan klima cihazlarinin tekrar
devreye girebilmesi igin R Start (Cihazlar elektrik kesintisinden evvel set edildigi degerlere gére otomatik olarak tekrar calismaya
baslama) bulunmasi gerekmektedir.1.23. Tiim klima cihazlarinin dis Unite serpantinleri dis havada olusacak asitlere ve korozyona
kars! korumali olacaktir.1.24. Cihazlarda gaz ve likit hatti baglantilari vanal olacaktir.1.25. Klima markalarinda olabilecek kapasite
farkliliklarina gore kapasiteler +/- % 5 toleranshdir.1.26. Kaset tipi klima cihazlar dért yéne tflemeli tip olacaktir.1.27. Kaset tipi klima
cihazlarinda drenaj pompasi olup basma yiiksekligi minimum 600 mm SS olacaktir.1.28. Duvar Yer-tavan/Tavan tipi kiima
cihazlarinin ifleme agizlarindaki kanatgiklarin saga sola yénlendirimesi manuel veya otomatik, asagi-yukari yénlendiriimesi
otomatik olacaktir. Salon tipi klima cihazlarinin tifleme agizlarindaki kanatgiklarin saga sola yonlendiriimesi otomatik, agagi-yukar
yonlendirilmesi manuel olacaktir.1.29. Cihazlar nakliye, montaj, kablolama ve isgilik dahil ¢alisir durumda teslim edilecektir.1.30.
Cihazlar nakliye, montaj ve iscilik dahil galigir vaziyette teslim edilecektir.2. MONTAJ2.1. Kondenserlerin kaide Gzerine oturtulmasi,
montaj sirasinda meydana gelen her tiirli ingaat iglerinin (agilan deliklerin kapatiimasi, asma tavan tadilati vb.) yapiimasi firmaya
aittir. Bu isler igin ayrica bir bedel ddenmeyecektir. 2.2. Gerekli olan durumlarda dis Gnitenin (kondenser) yerlestirimesi igin demir
platform kaide yapilacaktir.2.3. Cihazlar igin gerekli olan enerjinin ana panodan montaj mahalline kablo ile getirilmesi firmaya
aittir.2.4. Montaj igin gerekli her tiirlil arag, teghizat vb. firma tarafindan saglanacaktir.2.5. Elektrik Ic Tesisleri Yénetmeligi dikkate
alinarak tesisatin gekilmesi.2.6. Kurulacak tiim klima cihazlarinin montaj seti, kapasitesine uygun dlgilerde bakir boru gekilmesi,
izolasyonunun yaplimasi, i¢ ve dis tnite arasi haberlesme kablolarinin gekilmesi ve tzerlerinin dekoratif bantla kapatiimasi isini
kapsamaktadir. 2.7. Kurulacak klima cihazlar igin gekilecek elektrik kablolari ve bakir boru seti gerektiginde ebatlarina uygun PVC
kablo kanali icine alinacaktir. TABLOCihaz Adi  Sogutma Kapasite (BTU/h) Nominal (Asgari) SCOP Degeri (Isitma) COP Degeri
(Isttma) l¢ Unite Maksimum Ses Seviyesi (dbA) Dis Unite Maksimum Ses Seviyesi (dbA) Ig-Dis Unite Arasi Minimum Borulama
Mesafeleri (M) Dusey Toplam (Yatay + Diigey)Duvar Tipi Inverter Split Klima Cihazi 9.000 3,8 55 65 5 10Duvar Tipi
inverter Split Klima Cihazi 12.000 3,8 55 65 5 15Duvar Tipi Inverter Split Klima Cihazi 18.000 3,8 65 70
5 15Duvar Tipi Inverter Split Klima Cihazi 24.000 3,8 65 70 10 20Kaset Tipi inverter Split Klima Cihazi 24.000
38 36 55 65 20 40Kaset Tipi Inverter Split Klima Cihaz1 36.000 3,8 36 60 70 25 60Kaset Tipi inverter
Split Klima Cihazi 48.000 3,8 36 60 70 25 60Gizli Tavan Tipi Inverter Split Klima Cihazi 18.000 3,4 3,6 60 65
10 20Gizli Tavan Tipi Inverter Split Klima Cihazi 24.000 3,8 36 50 65 20 50Gizli Tavan Tipi Inverter Split Klima
Cihaz136.000 38 36 50 65 25 60Yer-Tavan Tipi Inverter Split Klima Cihazi 24000 3,8 3,5 60 65 20
40Yer-Tavan Tipi Inverter Split Klima Cihaz1 36.000 3,8 35 65 70 25 50Yer-Tavan Tipi inverter Split Klima Cihaz
48.000 38 35 65 70 25 50Salon Tipi Inverter Split Klima Cihazi 24.000 38 3,2 55 60 15 25Salon Tipi
inverter Split Klima Cihaz1 42.000 3,6 32 65 70 5 15Salon Tipi Inverter Split Klima Cihazi 48.000 3,8 3,2 65

70 15 25

Gémme normal anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN

41 35.185.1101 TESISAT KISIMLARI Adet
Teknik Tarifi: TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A.e dayanabilecek kontaklari ve vidal baglanti uglari bulunan, yanmayan
malzemeden gévdeli ve kapakli normal anahtar, temini, isyerine nakli, kasasi her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil yerine montaji ile
birlikte.

Gomme komiitatér anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN

42 35.185.1102 TESISAT KISIMLARI Adet
Teknik Tarifi: TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A.e dayanabilecek kontaklari ve vidali baglanti uglari bulunan, yanmayan
malzemeden gévdeli ve kapakll normal anahtar, temini, isyerine nakli, kasasi her nevi ufak malzeme ve is¢ilik dahil yerine montaji ile
birlikte.

¥ i !

43 35.185.1201 1 Goémme toprakli priz (TS-40), AYRI YAPILAN TESISAT KISIMLARI | Adet | |
Teknik Tarifi: TS-40'a uygun, en az 250 V. ve en az 10 A.e dayanabilecek sekilde kontaklari ve vidali baglanti uglari ve givenlik
hattina baglanabilecek kontaklari bulunan, yanmayan malzemeden gévdeli normal priz temini, kasas, her nevi ufak malzeme ve
iscilik dahil yerine montaji. i i

44 35.190.1701 ‘ Toprakli priz 16 A-250 V (45x45 mm), Kablo Kanal Prizleri Adet

Teknik Tarifi: Sebeke ve UPS toprakli prizleri TS IEC 60884-1+A1+A2 standardina uygun, priz delikieri normal veya 45° egimli,
gocuk emniyeti korumali, IP 20 koruma sinifli, prizler arasi birlestirme barasi ile barall baglanti uygulamasi yapilabilen, Data prizleri

RJ-45 tipinde, T568A ve T568B baglant tiplerinin ikisini birden destekleyecek tipte,yayli toz koruma kapaklr, Telefon prizleri RJ-
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11veya RJ-12 tipinde, yayh toz koruma kapakli, Uzerlerinde etiketleme igin seffaf muhafaza kapakli yeri bulunan, alev geciktirmeli
(UL94 VO) malzemeden mamul (tirnakl veya kizakl tip) prizlerin temini, isyerine nakli, montaji, kablo baglantilarinin yapilmasi, her
nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.Priz montaj seti ve cergeve fiyatlan birim fiyata dahil edilmistir.)
3x6 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatt tesisi
.150.1 !
45 1351501833 | NHXMH, en az 300/500 V)

Teknik Tarifi: NHXMH, enaz 300/500 V olmak lizere kolon veya besleme hatti tesisi, her nevi malzeme temini ve isgilik dahil.

3x2.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi
(NHXMH, en az 300/500 V)

Teknik Tarifi: NHXMH, enaz 300/500 V olmak izere kolon veya besleme hatti tesisi, her nevi malzeme temini ve isgilik dahil.

3 cm Kalinhiginda Mermer Plaka ile Oval Hilton Lavabo ve Tezgah
Yapilmasi

Teknik Tarifi: Proje dlgulerinde temin edilen mermerin atolyede kesilmesi, kenar pahlarinin yapiimasindan sonra hilton tipi lavabonun
Ust agiz élgstine uygun oval sekilde musluk araliklarina bagl olarak elipsin agiimasi, pahlanmasi, kenarlarinin yuvarlatiimasi,
mevcut lavabonun mermer altina diizgiince agilan kanal igerisine yapistirimasi ve elde edilen tezgahin ambalajlanarak santiyeye
nakledilmesi, yerine montaji igin gerekli her turli malzeme ve zayiati, iscilik, alet ve edevat giderleri, is yerindeki yukleme, yatay ve
digey tagimalar, bosaltma, miteahhit kari ve genel giderler d&hil 1 m? fiyatidir.Olgti: Stipiirgelik ve alin mermeri harig, tezgah eni ile
boyu carpilir.Not:K=tespit edilen katsayi, a=en (cm), b=boy (cm), h=kalinlik (cm)K=(k1xk2)-1, k1=log(axb)/log(180)-0,22 (ebat artig
katsayisl) , k2=log(h)/log(6)+0,61 (kalinlik artis katsayisi)Tim serbest boylar igin ebat artis katsayisi k1=1 dir.3x30xs.boy icin, k1=1,
k2=log(3)/log(6)+0,61=1,22K=(1x1,22)-1= 0,222x30xs.boy i¢inK=110.240.1023.... 1,00x0,22+0,29x0,22= 0,28 m?

48 MSB.913/A1 Laminat Kaplamali Dolap Yapilmasi Pom?

[

Teknik Tarifi; Projesine uygun olarak dolabin siva yiizeylerine gelen yerlerine (arka, yan, alt ve tavani) 50 cm araliklarla her iki
istikamette dosenmis 2.sinif kereste ile seren yapilmasi, gévde (arka, alt, yan, tavan) raflarin 18 mm kalinliginda sentetik regine
esasli yonga levha ile teskili; kapak ve gekmece klapalarinin 19 mm kalinliginda yonga levha tzerine 0,65 mm HPL laminat, diger
ylizeylerin 0,65 mm APL laminat ile kaplanmasi, tim gévde ve raf kenarlarina polivinil klorr (1 mm kalinhiginda) bant yapistiriimasi,
kapak ve gekmece klapalarinin laminat kaplanmayan diger kenarlarina 3 mm ABS bant yapistinimasi, zamak veya plastik kapl
kulplarin yerine takilmasi, gekmece kenarlarinin 18 mm sentetik regine esasl yonga levha altlarinin 8 mm kalinhiginda sentetik
regine esasli yonga levhadan teskili, gekmecelerin yerlerine gelik raylarla monte edilmesi pargalarin birbirine PVC baslikli krom gelik
vida ve kavela ile birlestirilmesi, kilit, kilit kollari, aynalari ve siirgilerinin takilmasi, kapak menteselerinin minimum 45 kg ytik
taslyabilen cift yayli gelik tas menteseden yapilmasi, elbise askilarinin kromajli gelik borudan yapilmasi, raflarin 18 mm sentetik
regine esasli yonga levhadan yapilmasi, kenarlarinin PVC bant veya postforming olarak dontilerek yapistiriimasi ve projesine uygun
5 cm kalinhiginda pervaz ve 7 cm kaliniginda bazalarin yapiimasi ve diger imalatlarin yapilabilmesi igin gerekli her turli malzeme ve
zaiyatl, iscilik, alet ve edevat giderleri, yatay ve diigey tagima, bosaltma, miteahhit kar ve genel giderler dahil 1 m? fiyatidir.Olgi:
Baza ve pervazlar élciiye dahil edilmeden gériinen yiizey dlgtilecektir.Not: Tesisatin kapatiimasi amaciyla yapilan laminat kapaklar
gériinen yuzey dlctsiinde yer alsa bile, ayrica tesisat igin laminat kapak analizinden édeme yapilacaktir.

49 OZEL.O1 Ahsap Ceviz Rustik Perde Askisi yapiimasi ve Yerine Montaji m

50 |OZEL.02 PLEKSI AYNALI 185X200 ATATURK KOSESI Adet

ISIKLI ALUMINYUM DEKUPE TANITIM LEVHASI YAPILMASI L=3,60
m.#ye kadar (L=3,60 m. haric)

Teknik Tarifi: Proje ve detayina uygun olarak Isikli Aliminyum Dekupe PTT Tanitim Levhasi imalatinin yapilmasi igin, her turld
malzeme ile zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri ile imalat ve/veya malzemenin igyerine nakli, is yerindeki yukleme, yatay ve dusey
tagima, bosaltma, montaj, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? fiyatidir.(P-103/a L=3,60 m."'ye kadar (L=3,60 m. hari¢)(P-
103/b L=3,60 m. ile L=5,60 m. arasindaki (L=3,60 m. ve L=5,60 m. dahil)(P-103/c_L=5,60 m.'den daha biyiik (L=5,60 m. haric)

52 V.0340/A01 Ahsap, aliminyum, pvc kapi ve pencere sékulmesi m? 5

Teknik Tarifi; Kontrolliik direktifine uygun olarak sékiilmesi gerekli her boyda kemerli ve kemersiz azh$ap/aIUminyum/pvc kapl veya
pencerenin sokillmesi cevreye zarar vermeden idarece gosterilen yere atiimasi isi igin gerekli her turli malzeme ve isgilik dahil,
beher m2 bedeli:OLGU : Sokilen kapi ve pencereler m2 olarak dlgilir.Bosluklar ve cam alanlan diigtlmez.NOT: Sékulen malzeme
kullaniimaz.

m

46 35.150.1531 m

47 48.410.1002 m?

51 77.180.1001 m?

1. Kalite ¢irali camdan basit tablall kayit ve seren kalinhigi temizi 7
53 1V.2009 cm'ye kadar (7 cm dahil) klasik kapi veya kepenk kanadi yapiimasi ve m?
yerine konmasi (tek kanatta 4 tablaya kadar)
Teknik Tarifi: Poz no: V.2006 sartlariyla, 1. kalite girall gamdan basit tablali kayit ve seren kalinhigi temizi 7 cm.ye kadar (7 cm. dahil)
klasik kapi veya kepenk kanadi yapilmasi ve yerine konmasi, her tirlii malzeme ve iggilik dahil, (mil veya mentese ile klasik sap
cilas harig), beher m2 bedeli:OLGU: Yerine takilmis kapi ve kepenk kanadinin dis yuz alanlari toplami m2 cinsinden 6lgllerek bedeli
6denir.NOT : Telero kasa ve pervaz yapiimasi halinde kasa ve pervaz bedeli_ilgili pozundan ddenir.

Cam keresteden 1.sinif sabit alt kismi basit tablali olan kayit ve seren
54 V.2039/3 kalinhd! temizi 7 cm'ye kadar (7 cm dahil) tst kismi klasik diiz veya m?
kemerli camekan yapiimasi ve yerine konmasi
Teknik Tarifi: Kontroltn direktifine, mevcut ve orjinal 6rnegine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 1.sinif Cam
keresteden Sabit alt kismi Basit tablali olan kayit ve seren kalinhigi temizi 7 Cm.ye Kadar (7 Cm. Dahil) Ust Kismi Klasik Diiz veya
Kemerli Camekan yapilmasi , kayitlan birbirine zivanali gegme ile birlestirimesi, kayit profillerinin muntazam agiimasi kavisli hatlarin
ornegine uygun olarak gakilmasi, igin gerekiyorsa birden fazla parcali yapilarak zivana ile birlestirilmesi, ek yerlerine megeden
kavela gakilmasi, eklerin sicak tutkal ile yapigtinimasi kanatlar Gsttine 6rnege uygun bini yapilmas ve piring vida ile kanatlarinin
tutturulmasi, hazirlanmig kanatlarin mentegelenerek yerine takilmasi her tirli malzeme ve isgilik dahil, (madeni aksam ve cilasi
haric) beher m2 bedeli.. 4
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TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi: YENIPAZAR HALK EGITIM MERKEZI HIZMET BINASI ONARIMI ISl Sayfa7/8
N Poz No imalatin Cinsi Birim |  Miktar P“’f;')‘taj
55  \V.2044/01 1 .sinif gam kerestesi ile (10-15) cm genislikte 2-2,5 cm kalinliginda s

klasik diiz kapi ve pencere pervazi yapillmasi

Teknik Tarifi: Orijinal 6rnedine veya detay projesine gére 1.sinif gam kerestesi ile pervazin kesilerek profil agiimasi,
temizlenmesi , zimparalanmasi , kégse ek yerlerinin alistinimasi ve yerine tespit edilmesi igin her turlu isgilik , malzeme
isyerindeki yatay - disey tasima , muteahhit kari ve genel giderler dahill mt fiyati

\V 2105/01 Ahsap kapi ve pencereye sentetik esasli dolgu vernik ile mat vernik

56 m?
kaplama yapilmasi
Ust ve alt kiremit (alaturka) ile ¢ati 6rtusii yapilmasi (Sizdirmazlik
57 1Y.18.201/A101 | Sinifi: Grup 1) (150 donma-g6zilme gevrimine dayanikli) (3 Latali m?
sistem)
Teknik Tarifi: Mevcut ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, éndékumlii hazir beton plak yada edimli betonarme dégeme uzerine,
5x5 cm dlgiilerinde ahsap latalarin sagak hattina dik olacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla gati altyapisina givi veya vida ile
sabitlenmesi, bu latalarin zerine alt kiremitlerin monte edilecedi 3x5 cm élgilerinde ahsap latalarin sagak hattina paralel olacak
sekilde ve ortalama 33 cm araliklarla givi veya vida ile sabitlenmesi, 2. sira latalarin tzerine sagak hattina dik olacak sekilde st
kiremitlerin monte edilecegi 2.5x6 cm ebatlarinda latanin ortalama 19 cm araliklarla sabitlenmesi, standardina gére sizdirmaziik
sinifi Grup 1 olan ve 150 donma ¢éziilme gevrimine dayanikli alt ve Ust kiremtilerin (alaturka) her birinin tespit aparati ve givilvida
yardim! ile birbiri (izerine enaz 8 cm binecek sekilde latalara tespit edilmesi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve dusey tagima,
bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat:
Egimli gatilarda, ¢ati ortiisti altina, 3 mm kalinlikta plastomer esasli,
58 15.330.1004 cam tuli tastyicili polimer bitimlt 6rtt (-10 C sogukta bukilmeli) ile su m?
yalitimi yapiimasi
Teknik Tarifi; Onaylanmis detay projesine uygun, egimli gati ytizeyinin temizlenmesi, 3 mm kalinlikta plastomer esasli cam talu
tastyicili polimer bitiimli értiiniin sagak gizgisine paralel olarak ve birbiri tzerine en az 10 cm binecek sekilde serimesi, ek yerlerinin
altindan en fazla 10 cm araliklarla genis bagh galvanizli givilerle gakilmasi ve ek yerlerinin saliimo alevi ile yapistiriimasi, ingaat
yerinde yiikleme, yatay diisey tasima ve bosaltma, her turli malzeme ve zaiyati, isgilik arag ve gereg giderleri, muteahhit genel
giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
59  15.550.1202 Lama ve profil demirlerden gesitli demir igleri yapiimasi ve yerine kg
konulmasi
Teknik Tarifi: Cesitli celik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon képri korkuluklari, pencere ve bahge
parmakliklari, gatiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri iglerin yapilmasi igin demir pergin,
civata, kaynak ve her tiirli malzeme ve zayiat, isyerinde yiikleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma, is¢ilik, miteahhit genel giderleri
ve kar dahil, (boya bedeli haric) 1 kg fiyati:
Plastik dograma imalati yapilmasi ve yerine konulmasi (Sert PVC
60 15.455.1001 dograma profillerinden her gesit kapi, pencere, kaplama ve benzeri kg
T imalat) Not: Tum ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken

goérilmeyen ve dikkat cekmeyen bir yerde, enaz 1 m a

Teknik Tarifi: [darece onaylanmis proje ve detaylarina gére yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar ve aksesuarlari ve cam
gitalar her tiirli hava sartlarina kargi dayanikli, yuzeyleri purizstz olmalidir. PVC den mamul ana profil( Standardina gore et
kalinhg sinifi "A" olan ve gériinir ylizeylerdeki et kalinigi 2,8 mm,gérinmeyen ylizeylerde ise 2,5 mm olmalidir.) kesitlerinde gerek
Is1 gerekse ses izolasyonu ve ayrica su tahliyesini hizlandiracak sekilde tasarlanmig 6n odacik sistemi olacaktir. Metal takviye
profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayit) gerekli mukavemeti saglanacaktir. Metal takviye profilleri, sicak daldirma metodu
ile yapilmis galvanizle pasa karsi korunmus, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalinli§i kasa ve kanatlarda 1,5
mm'den fazla orta kayitda da 2 mm den fazla olmayacaktir. (Ancak gok genis kayit ve kanatlarda yapilan hesaplama sonucu atalet
momenti yukarida belirtilen sac kalinliklarindan yiksek gikarsa gikan sonuca uyumlu kalinlikta sac kullaniimalidir.) Metal takviyeli
PVC profiller plastik kése kaynagl, vida, kanat baglamasi vesair imkanlarla birlestirilerek yardimei dograma profilleri, levhalar ve
diger profiller yardimi ile her gesit pencere dogramasi, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir. Imalatgi firmaca 6nerilen sisteme
uygun olarak kanat araliklar iki sira EPDM kauguk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalinliklardaki camin
takilmasi, cam gitalari yardimi ile olur. imalatgi firmaca énerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diger usullerle
saglanacaktir. Her pencere kanat gergevesi (dogramasi) dograma kasasina en az 2 (iki) ) kapi kanat gercevesi ise en az 3 (ug)
mentese ile tespit edilir. Menteseler kanadin ayarli galismasini saglayacak mukavemette ve dizayninda olacaktir. Plastik dograma
kasa ve kanat bilesimleri 45 derece kesilerek bu is igin gelistiriimis makinalarla kaynatiimak suretiyle imalati yapilan plastik
dogramanin kargir aksama veya demir konstriksiyona (kér kasa) tespiti yapilacaktir.

(Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir.

a)Kenet lamalari ile; Kenet lamalari uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dograma yerine yerlestirildikten
sonra kenet lamasi diger tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.

b)Gelik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tzerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva
acilir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis gelik dubel yerlestirilir ve sikilir.

c)Gelik montaj vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kargir aksama da gegecek sekilde
yuva agilir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis gelik montaj vidalan yerlestirilir ve sikilir.

Kor kasaya montaj 2 sekilde olabilir.

a) Sac vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tzerinden kér kasaya da gegecek sekilde yuva agilir.
Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis sac vidalar yerlestirilir ve sikilir.

b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dogramaya takilacak birinci pargast dograma tizerine her yénden takilir. Dograma yerine
yerlestirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci pargasi, birinci parga ile kilitlenecek sekilde yerine yerlestirilir.)

Su, hava, ses gegirmeyecek sekilde sizdirmazligin saglanmasi, kanat araliklarinda izolasyonu saglayacak contalarin sisteme uygun
olarak yerlerine tespiti igin her tirlii malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve digey tagima, bosaltma, is¢ilik, arag ve

gerec giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar dahil, yerine monte edilmis plastik dogramanin 1 kg fiyat:
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Sayfa8/8
:' Poz No imalatin Cinsi Birim | Miktan Pursoantaj
o (%)
61 15.360.1003 [ Altiminyum damlalikh kdse profilinin (fileli) temini ve yerine tespiti P'm !
Teknik Tarifi: Her ttrli kapi ve pencere lentolari, balkon ve cumba altlari gibi suyun sisteme zarar verebllecegl yerlere aluminyum
damlalikli kése profilinin (fileli) mastarina uygun yerlestiriimesi, her turlt malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve
disey tagima, bosaltma, iscilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:
OLCU: Projesindeki boyutlar tizerinden dlcilir.
62 15.540.1102 Demir yuzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapiimasi Lom2
Teknik Tarifi. Demir imalat yuzeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat (her kat farkl renkte)
antipas siriilmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmast, her tiirli malzeme ve zayiat, isgilik,
miteahhit genel giderleri ve kari déhil 1 m? fiyati:
63 15.540.1205 Eski boyall_yUzeylere astar uygulanarak iki kat su bazli mat boya m2
yapilmasi (i¢c cephe)
Teknik Tarifi: Eski boyali yiizeylerin tel firga, zimpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli algi tamirinin yapilmasi,
zimparalanmasi, 0,150 kg su bazli astar siriilmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli mat boya yaptimas: igin
her tirli malzeme ve zayiat, isgilik, muteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati.
NOT: 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
64 15.540.1207 Eski boyall'yiJzeerre astar uygulanarak iki kat su bazli yarimat boya m?
yapilmasi (ic cephe)
Teknik Tarifi: Eski boyali yiizeylerin tel firga, zimpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli algi tamirinin yapiimasi,
zimparalanmasi, 0,150 kg su bazli astar sirilmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli yarimat boya yapiimasi
igin her tuirli malzeme ve zayiat, is¢ilik, muteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m? fiyati.
NOT: 3 m den yilksek duvar ve tavanlarda ayrica ig iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
(30x30 cm) veya (33x33 cm) anma ebatlarinda, her turlii desen ve
65 115.385.1024 ylizey o6zelliginde, |.kalite, renkli, sirli porselen karo ile 3 mm derz m?
aralikl doseme kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)
Teknik Tarifi. Onaylanmig detay projesine uygun diizgiin yzeyin, yapismay engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan
arindiriimasi ve nemlendiriimesi, ylizey tizerine gimento esasli, yiksek performansh, kayma 6zelligi azaltiimig, agik bekletme siresi
uzatilmis karo yapistiricinin sriilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarinda her turlu
desen ve yiizey 6zelligine sahip, | kalite, renkli, sirli porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklari
birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, yiiksek performansli, yiksek aginma dayanimli, su emilimi azaltiimig
derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yuzeyin temizlenmesi, her tirlii malzeme ve zaiyati, iggilik arag ve gereg
giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
Olcii: Kaplama yapilan yiizey ve varsa siipurgelik projesi Uzerindeki &iciilere gore hesaplanir.
(30x30 cm) veya (33x33 cm) anma ebatlarinda, her tiirlii desen ve
66 15.385.1064 ylizey 6zelliginde, |.kalite, renkli, sirli porselen karo ile 3 mm derz m?
aralikll duvar ve cephe kaplamasi yapilmasi (karo yapistiricisi ile)
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun diizgiin ytizeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, gapak ve benzeri kalintilardan
arindirimasi ve nemlendirilmesi, yiizey Uzerine gimento esasli, yiksek performansli, kayma 6zelligi azaltiimisg, agik bekletme siresi
uzatilmis karo yapistiricinin siiriilmesi ve 6zel tarak ile yiviendiriimesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarinda her tirli
desen ve yizey 6zelligine sahip, .kalite, renkli, sirli porselen karonun, mastarina uygun olarak, 3 mm derz araliklari birakilarak
désenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, yilksek performansli, yuksek aginma dayanimli, su emilimi azaltiimis derz dolgu
malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her turlii malzeme ve zaiyat, isGilik arag ve gereg giderleri, is
yerinde yiikleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kan dahil 1 m? fiyat::
Olcii: Kaplama yapilan yiizeyler projesi izerindeki élculere gére hesaplanir.
67 15.415.1301 Acik renkli traverten levha ile merdiven basamagi kaplamasi yapilmasi m
T (basamak 3 cm, riht 2 cm kalinliginda) (honlu veya cilal)
Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmig mevcut beton basamak yiizeylerinin temizlenmesi, islatiimasi, 400 kg gimento dozlu
hargla bir altlik yapiimasi, bunun iizerine 3 cm kalinhginda honlu veya cilali agik renkli traverten levha ile basamak ve 2 cm
kaliniginda honlu veya cilali agik renkli traverten levha ile rihtin ayri ayn yekpare sekilde hazirlanmasi ve kaplanmasi, temizlenmesi,
silinmesi ve bu islerin yapiimasinda gerekli her turlu isgilik, malzeme ve zayiat, igsyerinde yiikleme-bosaltma, yatay-disey tasima,
muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 metre fiyat::
NOT: Supirgelik ve limonluk kaplamalari bu fiyata dahil degildir.
68 15.470.1002 Ahsap dogram?yg gl@a ile 4+4 mm kalinlikta 12 mm ara bosluklu ¢ift m?
caml pencere Unitesi takiimasi
Teknik Tarifi: 4+4 mm kalinlikta, 12 mm ara bosluklu gift camli pencere tnitesinin takilacag: yerin élgisiine gére hazirlanmasi, cam
yuvasina takozlarin konulmasi ve camin yuvaya yerlestiriimesi, ahsap ¢itanin koselerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla
30 cm aralikli olarak vidalarla tutturulmasi, camlama takozlar ile tinjtenjn dengelenmesi, olusan derzlerin ig ve dis taraflarinin nétral
(asitsiz) silikon ile doldurulmast, ingaat yerinde yiikleme, yatay diisey tasima ve bosaltma, her tirli malzeme ve zaiyaty, iggilik arag
ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m2 flyatl
NOT: Cita bedeli kendi dograma pozundan édenir

M. TdrisARKQYYN-

ingaat-Teknikerl
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PLEKSIi AYNALI 185X200 ATATURK KOSESI

1-Atatiirk késenin yan kolonlarinda pencereli mdf kullanilacaktir.

2-Pencerelerde ayna pleksi kullanilacaktir.

3-Panonun 6lglisi 165x200 cm dir.Yan kolonlar 24 cm dir.

4-Bayrak diredi yuksekligi 230 cm olup krom olup, bayraklar 100x150 cm olacaktir.
5-Yerdeki ahsap zemin 50x185 cm deri kapli mdf lam olacaktir.

6-3 Adet Krom kaplama bariyer konulacak bunlarin ytksekligi 55 cm olacak 2 adet kirmizi
halat kullanilacaktir.

7-Detay fotograflar uygulamada yukleniciye verilecektir.
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