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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESi ULASIM DAIRESi BASKANLIGI

A.KAPSAM

Aydin Biiytiksehir Belediyesi Sorumlulugumuzda olan yollarda kullanilacak trafik levhalarinin
yapiminda kullanilmak {izere malzeme alimi isi.

B. ISIN KONUSU

Trafik Levhalarinin iiretilmesi amaciyla; Trafik Levhasi Baski Makinesi’ne ait sarf malzeme
ve bilesenlerinin satin alinmasi gerekmektedir. Trafik levhalari imalatinda Levha Baski
Makinesinde kullanilmak iizere, TIP1 ve TiP4 Reflektifler, Transparan Film, Ekonomik Plotter
Kesim Folyolari, Transfer (tasiyici) Folyosu, Eko solvent transparan miirekkepler ile diger
yardimer malzemelere ait teknik 6zellikler ve bilesenleri asagida belirtilmistir.

1.1. REKLEKTIiF MALZEME (TiP IV)

Trafik Levhasi Baski Makinesi’nin basim islerinde kullanilmak {izere Reflektifli malzeme
beyaz tip IV (Yiiksek performansli prizmatik malzeme). Reflektif malzeme, Min.1.20 mt x 45.0
mt dl¢iilerinde rulolar seklinde olacaktir. Malzemeler ASTM — D 4956-13 standartlarina uygun
olacaktir.

Reflektif malzemeler; 305/2011/AB Yapt Malzemeleri Yo6netmeligi altinda onaylanmis
kuruluslar listesinde bulunan ve ilgili standarda uygun teknik 6zelligi tasiyan onayli kuruluslar
tarafindan verilmis “performans devamlilig1” belgesine sahip olmalidir. Bu belge, reflektiflerin
A4 boyutunda numuneleri ile beraber ihale asamasinda sunulmalidir.

1.2. TRANSPARAN FiLM

Transparan laminasyon Filmi; 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yoénetmeligi altinda
onaylanmis kuruluslar listesinde bulunan ve ilgili standarda uygun teknik 6zelligi tagiyan onayli
kuruluslar tarafindan verilmis “performans devamlilig1 belgesi”ne sahip olmalidir. Bu belge,
Laminasyon filminin A4 boyutunda numunesi ile beraber ihale asamasinda sunulmalidir.
Transparan filmler akrilik 6zellikte rulolar halinde olup, enleri en az 120 cm, boylar1 ise 45 m
rulo olacaktir.

Film Kalinlig1 100 mikron olacaktir.

Uygulama sicakligi minimum 18 Derece olacaktir.

Malzeme -23 derece ile +65 Derece arasinda sorunsuz olarak arazide hizmet verecektir.
Transparan filmler giines isinlarina karsi dayamikli olacaktir. Asagida sunulan Kimyasal
Maddelere dayaniklik testi degerlerini saglamalidir.

Transparan filmler uygulandiklari reflektif malzeme tizerinde(uygulanan reflektif malzemenin
ASTM-D 4956-13 tip sinifina gore) her renk i¢in istenilen minimum geri yansima degerlerini
ASTM-D 4956-13 standardinda tablolarda belirtilen degerlerin en fazla %5 kayip olacak
sekilde olmalidir.

Transparan filmlerin malzeme 6mrii minimum 10 y1l olacaktir.

Beyaz retroreflektif folyo {izerine uygulanan renkli transparan filmleri igin geri yansitma
katsayis1 Ra* (beyaz retroreflektif folyo zemini yiizdesi cinsinden)

Seffaf (RA renkli/RA beyaz zeminli) x %100
Renk Minimum Maksimum

Yesil 13.0 24
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Kirmizi 14,0 24
Mavi 6,5 20
Sar1 60,0 90
Turuncu 30,0 -
Kahverengi 5,0 -

*RA (cd/lux/m2) 6lgtimleri, ASTME 810°a gore 0,2°g6zlem agisinda, -4° giris agisinda ve 0°
doniis altinda yapilmalidir.

Kimyasal Maddelere Dayamiklihk

Numune 0,5 mm kalinliginda aliiminyum levha {izerine yapistirildiktan sonra , 23 oC deki
asagida isim ve konsantrasyonlari verilen kimyasal g¢ozeltiler iginde verilen miiddetlerde
tutuldugunda bir bozulmaya ugramamalidir. Deney sonucunda numuneler dikkatle yikanip,
kurulanmalidir. Numuneler deney siireci (18 0C-25 oC) sicaklik ve %40 -%60 bagil rutubette

24 saat miiddetle saklanacaktir.

Kimyasal Cozelti Deney Miiddeti
1 Saf Su (23 oC) 24 saat
2 |50 /50 etilen glikol /su (V/V) 24 saat
3 | Referans yakit(85/15 mineral) (Céziicii / ksilol) 1 saat
4 |[SAE 20 Motor yag 24 saat
5 |Jetyakiti 1 saat
6 |Hidrolik asit %10’luk 10 dakika
7 | Amonyum Hidroksit %10’luk 10 dakika
8 |VM & P Nafta 10 dakika
9 |Mineral Coziicii 10 dakika
10 | Metil Alkol 10 dakika

1.3. EKO SOLVENT SPOT TRAFIiK RENGIi MUREKKEPLERI

Miirekkepler; 305/2011/AB Yapt Malzemeleri Yonetmeligi altinda onaylanmis kuruluslar
listesinde bulunan ve ilgili standarda uygun teknik 6zelligi tasiyan onayli kuruluslar tarafindan
verilmis “performans devamliligi belgesi”ne sahip olmalidir. Bu belge ihale asamasinda
sunulmalidir.

Renkler; Trafik Kirnuzi, Yesil, Mavi, Sari, Kahverengi, Siyah, Magenda, Cyan

Mubhteviyat;

Kimyasal ismi Konsantrasyon
Diethylene Glycol Dieth Ether 40-60

Gamma Butyrolactone 10-30
Tetraethylene Glycol Dimethyl Ether 1-10

Siyah Karbon 0-5

Gorlinii; Sivi

Yogunluk; 0,97-1,06g/ml (20 C derecede)
Reaktivite; Normal durumlardan stabil
Kimyasal Stabilte; Normal durumlarda stabil

Trafik spot renkler basilacak normal performans ve Prizmatik reflektifler {izerinde dalgalanma,
renk ton farkliliklari olmadan ve ASTM D 4956-13 tablolarina gore Karayollari Genel
Midiirligi sartname degerlerinin, renklerde en az % 70 ini karsilayacak degerlerde olmah;lr.
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Tiim renkler; 950ml Kartuslarda olmali.

Miirekkeplerin raf dmrii (18-24 C derece) sicaklik ve %50 R.H. nem ortaminda en az 1 (bir) yil
olacaktir.

Diger; Yapisma, esneklik, darbe direnci, parlaklik ve dig hava dayanimlar ASTMD 4956-13 e
gore olacaktir.

Uzerine UV koruyucu film kaplandiginda. Dis sahada renk kalicilik ve solma performansi
kullanilan reflektif malzemenin émrii kadar olacaktir.

Gerektiginde bu husus Karayollar1 Genel Miidiirliigii Labratuvarlarinda Xenon Arc Hizlandiril-
mis yaslandirma testinde kanitlanacaktir.

Uzerinde UV transparan koruyucu film oldugunda basilan renkler gérsel efekt en az 3 (ii¢ ) yila
kadar renk solmasi ve goriintii kaybina maruz kalmayacaktir.

1.4.TEMIZLEME SETI

Temizleme setinde trafik levha baski makinasinin giinliik bakimlar1 i¢in 3 adet tiikiiriik bezi,50
temizleme ¢ubugu ve 2 It 6zel temizlik solventi olacaktir.

2- MUAYENE VE KABUL ISLEMLERI

2.1. Muayene ve kabul iglemleri yirtirliikteki Mal Alimlar1 Denetim, Muayene ve Kabul
Islemlerine Dair Yo6netmelik hiikiimlerine gére ytiriitiiliir.

2.2. Satin alinan ve imalati yapilmis olarak idareye teslim edilmek {izere getirilen tim
malzemelerin nakli sirasinda zedelenmis, ylizeyi ¢izilmis ya da herhangi bir sebeple hasar
gormesi durumunda firmaya iade edilip yenilerinin getirilmesi saglanacaktir. Bununla ilgili ttim
sorumluluk yiikleniciye aittir.

2.3. Muayene ve Kabul islemleri, fiziksel muayene ve teknik sartnamelere uygunluga bakilarak
yapilacaktir. Gecikme cezalar1 s6zlesmede belirtilen rakamlar tizerinden hesaplanacaktir.

2.4. Teknik Sartname esaslarina uygun oldugu anlasilan malzemenin kesin kabulii, Muayene
ve Kabul Komisyonu tarafindan yapilarak teslim alinacaktir.

3- Teslimat ve Garanti

Yiiklenici 1 (bir) ay igerisinde tlim malzemeleri idareye teslim edecektir. Biitlin malzemelerin
idarenin ambarina nakliyesi, indirmesi ve istiflenmesi yiikleniciye aittir.

Reflektif malzemenin en az 10 (On) yil garantisi olacaktir.

Malzemelerin teslim yeri Aydin Biiyiiksehir Belediyesi Ulagim Dairesi Bagkanlig1 Trafik Sube
Miidiirligii Atélyesidirw\s\igin her tiirlii nakliye dahil olup ayrica bedel 6denmeyecektir.

\
O
Ahmet ACAR
Peyzaj Mimari Elektrik Teknikeri

—

Mustafa KALAYCI
Trafik Sh.Md.V.

Sayfa | 4



e

&
-

Ny
'/9 v suvuxssrfln
\’4(0_,\ BELEDIYES]

TC

AYDIN

T.C.

AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI

ULASIM DAIRESiI BASKANLIGI
TRAFiK SUBE MUDURLUGU
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LEVHALARININ YAPIMINDA KULLANILMAK UZERE MALZEME

ALIMI iSi
MALZEME LiSTESI
S.NO Blml:, g'YAT MAL/ISIN ADI, CiNSi VE OZELLIGi| BiRiMi | MIKTARI

. Reflektif Malzeme TiP4 .

1 DEBL~ Min.1.20 mt x 45.0 mt Rulo Al "0
2 Transparan Film

2| OzEL-02 Min.1.20 mt x 45.0 mt Rulo Adet 10
= Eko Solvent Spot Trafik Rengi

3 QEEL~03 Trafik Kirmizi Renk 950ml Adet 3
-- Eko Solvent Spot Trafik Rengi

4 RS Yesil Renk 950ml AL 5
" Eko Solvent Spot Trafik Rengi

> BB Mavi Renk 950ml e >
" Eko Solvent Spot Trafik Rengi

@ OZEL~=06 Sart Renk 950ml Adet 3
= Eko Solvent Spot Trafik Rengi

7 L =01 Kahverengi Renk 950ml Ades s
2 Eko Solvent Spot Trafik Rengi

8 S Siyah Renk 950ml Adet >
= Eko Solvent Spot Trafik Rengi

2 QZEL-12 Magenda Renk 950ml Adst >
2 Eko Solvent Spot Trafik Rengi

10 OZEL - 10 Cyan Renk 950m] Adet 5

Temizleme Seti
11 OZEL - 11 (Tiikiiriik Bezi, Temizleme gubugu, 6zel | Adet 10
1 [ temizlik solventi) A
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