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1 |18.182 Patlayici m. kullanmadan kireg hargli kargir ing.yikilimasi m?
Teknik Tarifi: Kireg ve melez harcli kargir ingaatin patlayici madde kullanmadan yikilmasi, ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve

disey tasima, her turlii isgilik, arag ve gereg giderleri, mateahhit kan ve genel giderleri dahil, kireg ve melez hargl kargir ingaatin
yikilmasinin 1 m? fiyat::

2 |18.193 ] Her tlrli dis siva sokiilmesi i m? \
Teknik Tarifi: Her tarli dis siva sokalmesi, molozlarin bir yere toplanmasi, atiimasi, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve dusey
tagima, bosaltma, her tirlii isgilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit kar ve genel giderleri dahil, her tirla dis siva sokilmesinin 1
m? fiyati:

3 |18.194 | Her tiirlti ahsap cati sékilmesi L om \
Teknik Tarifi: Her tirlt ahsap catinin ve gati 6rtiisti malzemelerinin itinall bir sekilde sékiilmesi, ¢ikan malzemelerin cins ve

ebatlarina gére ayri ayri, boy boy muntazam bir sekilde tasnif edilmesi, istifi, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve disey tasima,

bosaltma, her turli isgilik, arag ve gereg giderleri, miiteahhit kan ve genel giderleri dahil, her turlii ahsap ¢ati sokilmesinin 1 m?
fiyati:.

4 |18.196 lHertUrlu kiremit 6rtult gatilarda kiremit aktarilmasi L om ll

Teknik Tarifi: Meveut her tarli kiremitin ( mahya dahil ) cati yiizeyinden sékilmesi, kirik ve gatlak olanlarin ayriimasi, saglamlarin
temizlenerek gati ylizeyinde belli yerlerde istiflenmesi, ait oldugu birim fiyat tariflerindeki belirtilen sartlarda tekrar yerlerine tespiti,
kink ve gatlak olanlarin yenileri ile degistirilmesi igin her tirli montaj malzemesi ve zayiati, iscilik, isyerinde yukleme, yatay ve
disey tasima, bosaltma, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyat: :

5 _|18.198/01 i Her tiirlii, sac, pvc, ginko vb. yagmur olugu sékulmesi Cm i

i J
Teknik Tarifi; Her tiirld sac, pvc, ginko vb. yagmur olugu sokillmesi, gikan malzemelerin istifi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve

diisey tasima, her tirla isgilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, her turli sac, pvc, ¢inko vb. yagmur
olugu sokilmesinin 1 m fiyati:

6 |18.198/04 Cinko ve sacdan her turlli siva etegi, baca kenari, gati muayene

pencereleri ve cati feneri dipleri vb. sékilmesi

Teknik Tarifi: Ginko ve sacdan her turli siva etegi, baca kenari, gati muayene pencereleri ve gati feneri dipleri vb. sokuilmesi, cikan
malzemelerin istifi, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey tagima, her turli isgilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel
giderleri ve kar dahil, ginko ve sacdan her tirll siva etegi, baca kenari, gati muayene pencereleri ve ¢ati feneri dipleri vb.
sokUlmesinin 1 m fiyati

7 |18.198/07 ’ Cinko ve sac levhadan egimli ¢ati deresi sdkilmesi , m ;

Teknik Tarifi: Cinko ve sac levhadan egimli gati deresi skiimesi, gikan malzemelerin istifi, ingaat 'yerindel;i yikleme, yatay ve

dusey tasima, her tiirlt isgilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, ginko ve sac levhadan egimli gati
deresi s6kilmesinin 1 m fiyati:

8 [18.198/15 ’ Cati ortuleri altindaki su yahtim ortileri ve bitumli karton sékulmesi m?

Teknik Tarifi: Cati értiileri altindaki su yalitim értileri ve bitimla karton sékilmesi, gikan maizemelerin istifi, ingaat yerindeki
yikleme, yatay ve disey tagima, her turlii iggilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, gati értleri
altindaki su yalitim értiileri ve bitumli karton sékilmesinin 1 m? fiyati.

9 |18.198/23 1ah§apdolapsékulmesi | me ‘ {

Teknik Tarifi; Her turlit ahsap dolap sékilmesi, gikan malzemelerin istifi, ingaat yerindeki yukleme, yatay vé disey taslmé, her tirli

iscilik, arac ve gerec giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar dahil, her trli ahgap dolap sékilmesinin 1 m? fiyati:.
H i
10 ([77.100.1037 | Tezgah ustl mermeri sokilmesi Pom2 o |

Teknik Tarifi: Tezgah tstl mermeri sokilmesi, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve disey tagima, her turlt i$<;ilik, arag ve gereg
giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kar dahil, tezgah Ustii mermeri sokilmesinin 1 m? fiyati

Celik veya 6n yapimli betonarme kiris tizerine her renkte oluklu bitiimlu
11 |15.325.1106 levhalarla cati ortiisii yapiimasi (KATEGORI R? 1400N/M2)(Yangin m?
Sinifi Broof)

Teknik Tarifi. Mevcut gelik veya 6n yapimli betonarme kirig tizerine her renkte oluklu bitimlt levhalarin, ddgeme iglemine hakim
rlizgar yéniine ters ydnden baslamak ve birbiri zerine enden... oluk ve boydan en az... cm bindirimek ve her yatay sirada
(mahyaya paralel) dusey bindirmelerin (oluk bindirmelerinin) bir alt ve bir Ust siradaki levhalarin ortasina gelecek sekilde
sasirtilarak désenmesi, levha uglarinda (bindirmelerde) her olukta bir, levha ortalarinda tg olukta bir olmak tizere (oluk
tepelerinden) monoblok baslikll matkap uglu vidalarla matkap yardimi ile agiklara tespiti, baca dibi ve diger siva diplerinin su
sizdirmayacak sekilde yalitiimasi, mahya elemanlari ile mahyalarin teskili, mahya elemanlarinin altta bulunan oluklu levhalarin her
olukta bir tepe noktasindan levhalarin tespit edildigi sekilde monoblok baslikli matkap uglu vidalarla mahya asiklarina tespit
edilmesi, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, her tirli malzeme ve zayiatl, isilik, arag ve gere¢ giderleri,
miteahhit genel giderleri ve kari dahil, gelik veya 6n yapimli betonarme kiris tizerine her renkte oluklu bitumld levhalarla ¢ati Ortlisi
yapilmasinin 1 m2 fiyati:

Tip ahsap mutfak tezgah alti dolabi yapilmasi ve yerine monte edilmesi 2
12 115.520.1002 (1.68x0,85)=1,43m? m

Teknik Tarifi: 5781 nolu tip ahgap mutfak tezgah alti dolabi, proje ve detaylarina uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmig 19
mm yonga levha ile yongalama levhadan ahsap mutfak tezgah alti dolabi yapilmasi, is yerine kadar nakledilmesi, yerine montaj,
madeni aksam yerlerinin hazirlanarak, madeni aksamlarinin takilmasi, her turla malzeme, iggilik, yiikleme ve bosaltma, yatay ve
diisey tasima ile miteahhit genel giderleri ve kari dahil, (madeni aksam bedelleri hari¢) 1 m? fiyati

Tip ahsap mutfak tezgah Ustt dolabi yapiimasi ve yerine monte 5
13 1155201003 | o fimesi (3,04x0,80)=2,46m? m

Teknik Tarifi: 5781 nolu tip ahsap mutfak tezgah iistti dolabl, proje ve detaylarina uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmig
19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahgap mutfak tezgah Ustii dolabi yapilmasi, is yerine kadar nakledilmesi, yerine
montaji, madeni aksam yerlerinin hazirlanarak, madeni aksamlarinin takilmasi, her turli malzeme, iscilik, yukleme ve bosaltma,
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yatay ve dusey tasima ile miteahhit genel giderleri ve kan dahil, (madeni aksam bedelleri harig) 1 m? fiyati:

@ 100 mm ¢apinda bir ucu muflu sert PVC yagmur borusu temini ve

14 |15.315.1002 : £ m
yerine tesbiti
Teknik Tarifir PVC'den @100 mm gapinda borunun temin edilmesi, kelepgelerin duvara tespit edilmesi, borularin oluktan itibaren
dirseklerde dahil olarak monte edilmesi, kelepgelerin galvanizli somunlu vida ile sikilarak yagmur borularinin duvara baglanmasinin
tamamlanmasi, her tirli baglanti, dirsek ve miteferrik pargalan, malzeme ve zayiati, isGilik, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve
disey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyat::
15 [3552 | Fayans sokiilmesi Lom?

i

Teknik Tarifi: Fayanslarin etrafina ve mevcut désemeye zarar vermeden sékilmesi, harg kalintilarinin tem:izlenmesi icin her tarld
iscilik, malzeme, isyerindeki yatay - diisey tasima, yuklenici kari ve genel giderler dahil 1 m2 fiyati

16 |OZEL 01 Temperli camli gati ¢ikis kapadi temin edilmesi ver yerine montaji Adet
17 |77.165.1010 3 cm. RENKLI MERMER PLAKLARLA TEZGAH USTU KAPLAMASI me
) YAPILMASI
Teknik Tarifi: Projesine gére, Mutfak vb. mahallerdeki tezgah tzerlerinin 3 cm. kalinliginda renkli mermer plaklardan maksimum iki
parca kullanarak kaplanmasi, duvarla birlesim yerlerine ayni mermerden siipiirgelik yapiimas, eviye boglugu agiimasi, agilan
bosluga ayni mermerden imal edilmig eviyenin montaji, ayni mermerden imal edilmis etegin yerine yapistinimasi, damlalik
yapilmasi, mermer plak kenarlarinin pahlanmasi, her tiirlii malzeme ile zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri ile imalat ve/veya
malzemenin igyerine nakli, is yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, montaj, miiteahhit kar ve genel giderler dahil 1
m? fiyatidir.
0,5 mm kalinlikta fabrikasyon boyall galvanizli sac ile yakall monoblok
18 |V.1865 yagmur olugu (eksiz), yagmur deresi veya diigey yagmur inis borusu m
yapilmasi ve yerine tespiti

Teknik Tarifi: Sicak daldirma galvaniz tizeri boyali diiz sag, (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmig (disa bakan ytizeyi min.
5 mikron epoks)) yagmur olugu icin koseden kdseye tekparca eksiz oluk imalati ve montaji yapiimasi, galvanizli tel veya ginkodan
siizgeg konmasl, metrede U adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konmasi, yagmur inig borusu igin 7*8cm
kesitinde ekli disey yagmur borusu imalati ve montaji yapiimasi, 3 metrede 1 adet galvanizli tespit kancalar ile yerine konmasi
her turlii dirsek, baglanti malzeme ve zayiati, iggilik, ingaat yerindeki yilkleme, yatay ve diigey tagima ve bosaltma, miteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati

19 115.220.1005 190 mm kalinhginda yatay delikli tugla (190x190x135 mm) ile duvar 2
yaplimasi
Teknik Tarifi: Projesine gére yatay delikli tugla ile gimento-kireg karigimi harg kullanilarak duvar yapilmasi, lizumunda sulanmasi,
insaat yerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiat, ig¢ilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
20 1v.18.201/A106 Yan ve Ust kenarindan kenetlenebilen kiremit ile gati értusi yapiimasi 2
T (Sizdirmazlik Sinifi: Grup 1) (90 donma-¢ézilme gevrimine dayanikli)

Teknik Tarifi: Mevcut ahsap kaplama tahtasi, OSB kaplama, éndékimlii hazir beton plak yada egimli betonarme déseme Gzerine,
5x5 cm &lciilerinde ahsap latalarin sagak hattina dik olacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla gati altyapisina givi veya vida ile
sabitlenmesi, bu latalarin tizerine 3x5 cm 6lgillerinde ahsap latalarin sagak hattina paralel olacak sekilde ve ortalama 33 cm
araliklarla givi veya vida ile sabitienmesi, standardina gére sizdirmazlik sinifi Grup 1 olan ve 90 donma ¢oztime gevrimine
dayanikli yan ve st kenarindan kenetlenebilen kiremitlerin projesine uygun olacak sekilde ahsap latalar tzerine désenmesi, sagak
ve yan sagak hattinda yer alan ilk iki sira kiremitin givi veya vida ile sabitlenmesi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve dusey tasima,
bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyatu:

21

15.305.1006 Mahya kiremitleri ile mahya yapilmasi (Sizdirmazlik Sinifi: Grup 1) (90

donma-c¢éziilme cevrimine dayaniklr) m

Teknik Tarifi: Ahgap kaplama tahtasi, OSB kaplama, éndékimlil hazir beton plak yada egimli betonarme dégeme ile olugturulmus,
mevcut mahya gizgisi tizerine, agik tagima profillerinin diizgiin bir hat olusturacak sekilde ortalama 60 cm araliklarla sabitlenmesi,
asik tagima profillerinin tizerine 5x5 &lgilerinde ahsap latanin konulmasi ve agik tagima profiline en az iki noktadan sabitlenmesi,
tizerine her iki kenari kendinden yapiskanli ve yapistigi ylizeyin seklini alabilen mahya havalandirma bandinin asik latasini
ortalayacak sekilde yapistinimasi, gerektiginde asik latas! tizerinden sabitlenmesi ve el ile sikistinimasi, standardina gére
sizdirmalik sinift Grup 1 olan 90 donma ¢6ziilme gevrimine dayanikli mahya kiremitinin, mahya tespit aparati ve tespit malzemeleri
ile projesine uygun sekilde dégenmesi, ingaat yerindeki, yukleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma, her turli malzeme ve zaiyatl,
iscilik, arac ve gerec giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m fiyat::

22

Egimli catilarda, cati 6rtuist altina, minimum 1 mm kalinlikta iki ydzi
15.330.1001 polietilen film kapli cam tilt tagtyicili laminesiz polimer bitlimlG 6rtii ile m?
su yalitimi yapilmasi

Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun, egimli gat yiizeyinin temizlenmesi, minimum 1 mm kalinlikta iki ytizi polietilen
film kapli cam tlii tastyicili laminesiz polimer bitumlii értiinin sagak gizgisine paralel olarak ve birbiri Uizerine en az 10 cm binecek
sekilde serilmesi, ek yerlerinin altindan en fazla 10 cm araliklarla genis basli galvanizli givilerle gakilmasi, ingaat yerinde yiikleme,
yatay disey tagima ve bosaltma, her tiirli malzeme ve zaiyati, isgilik arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil
1 m? fiyati:

23

On yapimli bilesenlerden olusan tam guvenlikli, dis cephe is iskelesi

15.185.1011 yapilmasi. (0,00-51,50 m arasi)

m2

Teknik Tarifi: Yapilarin dig cephelerinde yapiiacak imalatlar icin sabit olarak kullaniimak lizere, mevzuatina, (is saghgi ve givenligi
kanunu, yapi islerinde is saghg! ve guvenligi yonetmelidi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve guvenlik sartlari yénetmelidi,
ahsap ve 6n yapimli gelik ile aliminyum alasimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tim mevzuat) malzeme
ve tasarim standartlarina, projesine uygun, 6n yapiml bilesenlerden olugan ve yiik sinifi min. 4 olan tam giivenlikli dis cephe ig
iskelesinin gerekli gtivenlik dnlemleri alinarak kurulmasi ve sékiilmesi, her tiirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki ylkleme,

yatay ve diisey tasima, bosaltma iscilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:
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15.550 1201 Cesitli profil demiri ve sac levhalardan miinferit imalat yapilmasi ve

24 ; ; kg
yerine konulmasi (su depolari ve benzeri)
Teknik Tarifi: Her gesit profil demirlerinden, projesine gére tek veya ift tarafli takviyeli sac levhalarla yapilan; su depolari ve
benzeri imalatin yapilmasi igin her tiirli malzeme ve zayiati, kaynak ve atélye masraflar, igyerinde yukleme, yatay ve digey
tasima, bosaltma, iscilik, miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyat::
25  115.550.1202 Lama ve profil demirlerden gesitli demir isleri yapiimasi ve yerine kg
konulmasi
Teknik Tarifi: Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon kopri korkuluklari, pencere ve bahge
parmakliklari, gatiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, izgara ve benzeri iglerin yapiimasi igin demir pergin,
civata, kaynak ve her tiirli malzeme ve zayiati, isyerinde yikleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma, is¢ilik, miteahhit genel
giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati:
26 |15.540.1102 ’ Demir yiizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi l m? | }
Teknik Tarifi. Demir imalat yuzeylerinin zimpara ve tel firca ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farkli renkte)
antipas surtlmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik,
miteahhit genel giderleri ve kéari dahil 1 m? fiyati.
27 115.540.1207 Eski boyah_yi]zeylere astar uygulanarak iki kat su bazl yarimat boya m?
yapilmasi (ic cephe)
Teknik Tarifi; Eski boyall yizeylerin tel firga, zimpara veya mekanik yolla temizlenmesi, gerekli algi tamirinin yapiimasi,
zimparalanmas, 0,150 kg su bazl astar siriilmesi, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazli yarimat boya yapiimasi
icin her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyatr..
28 15.540.1220 Yeni siva ylizeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazli m?
yarimat boya yapilmasi (ic cephe)
Teknik Tarifi; Boyanacak ylzeyde; zimpara, taglama ve temizlik yapildiktan sonra, 0,075 kg su bazl astar uygulanir ve 0,350 kg
macun isleminden sonra yiizey zimparalanir, 0,075 kg su bazli astar (zerine, istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat su
bazli yarimat boya yapilmasi icin her tirlii malzeme ve zayiati, isgilik, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyatu:
29 |15.540.1301 Briit beton, sivall veya eski boyall yiizeylere, astar uygulanarak akrilik m?
esasli su bazli boya yapilmasi (dis cephe)
Teknik Tarifi; Boyanacak yizeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tas! ile duzeltilmesi, ¢apaklarin ve fazla grenli kisimlarin
bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar siiriilmesi, Uzerine 1.katina 0,180 kg, 2.katina 0,120 kg isabet etmek Uzere istenilen renkte
akrilik esasli su bazli boyanin firga veya rulo ile yiizeye uygulanmasi igin gerekli her tirli malzeme ve zayiat, isgilik, miteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
40x40 cm anma ebatlarinda, her turlt desen ve ylzey ézelliginde,
30 [15.375.1053 |.kalite, renkli seramik yer karolari ile 3 mm derz aralikli déseme m?
kaplamasi yapiimasi (karo yapistiricist ile)
Teknik Tarifi; Onaylanmis detay projesine uygun diizgin yiizeyin, yapigmayi engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan
arindirimasi ve nemlendirimesi, ylizey tizerine gimento esasli, yiksek performansli, kayma ézelligi azaltiimig, agik bekletme
stresi uzatiimis karo yapistiricinin strilmesi ve ézel tarak ile yiviendirilmesi, 40 x 40 cm anma ebatlarinda her tirlu desen ve
yiizey 6zelligine sahip, |.kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz araliklan birakilarak
désenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, standart performansl derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama
yapllan yiizeyin temizlenmesi, her turlii malzeme ve zaiyati, isgilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yikleme, yatay ve disey
tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyatr:
(25x33 cm) veya (25x40 cm) anma ebatlarinda, her turlii desen ve
31 |15.380.1055 ylizey ézelliginde, |.kalite, renkli seramik duvar karolari ile 3 mm derz m?
aralikli duvar kaplamasi yapiimasi (karo yapistiricisi ile)
Teknik Tarifi; Onaylanmis detay projesire uygun diizglin yuzeyin, yapismayi engelleyici kir, toz, capak ve benzeri kalintilardan
anndinimasi ve nemlendirilmesi, ylzey izerine gimento esasli, standart performansli, kayma 6zelligi azaltiimis karo yapistiricinin
siriilmesi ve 6zel tarak ile yivlendirilmesi, (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarinda her tirli desen ve yiizey dzelligine
sahip, |.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarina uygun olarak, 3 mm derz araliklari birakilarak désenmesi, derzlerin
istenilen renkte gimento esasli, standart performansli derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yizeyin
temizlenmesi, her tirli malzeme ve zaiyati, isgilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yukleme, yatay ve disey tagima, bosaitma,
miiteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
Terrazo karodan supurgelik yapilmasi yerine konulmasi, 6-10 cm
32 154059701 | 1y sekliginde, her kalinlikta, (Her tiirlil yiizey islemli) m
Teknik Tarifi; Sartnamesine uygun yapilmis duvar yiiziiniin temizienmesi, araliklari 2 mm olmak tizere terrazo karo stpurgeliklerin
projesindeki sekil ve taksimata gére gényesinde yapistiriimasi, derzlerin ve butiin yiizeylerin, beyaz ¢imento, renklendirici demir
oksit pigment ve mermer tozu karigimindan yapilmis gimento esasli derz macunu ile sivanmasi, yiizeydeki macunun yarim saat
sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu iglerin yapiimasinda gerekli her turli malzeme ve zayiati, isgilik,
isyerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 metre fiyati:
33 15.275.1101 250/350 kg gimento dozlu kaba ve ince hargla siva yapiimasi (dis

m2
cephe sivasi)

Teknik Tarifi; 1 m? disli kuma 250 kg gimento katiimasi ile hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva yapilmasi,
{izerine 1 m?® mil kumuna 350 kg gimento ilavesiyle hazirlanan hargla ortalama 0,8 cm kalinliginda ince siva yaprimasi, duvar
ylizeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmasi, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik, caligma sehpalari, ingaat yerindeki
yilkleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati:

34

15.275.1102 200/250 kg kireg/cimento karigimi kaba ve ince hargla siva yapiimasi

(ic cephe sivasi) m
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TEKNiK SARTNAME (is Kalemleri)
isin Adi: CINE ANADOLU LISESI GENEL ONARIM ISl

is Grubu: Ana Grup>insaat Imalatlari
N, | PozNo

Sayfa4 /4

imalatin Cinsi

Birim

Miktar Pursantaj

35 (15.275.1105

Teknik Tarifi; 1 m® disli kuma 200 kg gimento ve 0,128 ton torball sénmiis kireg katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm
kalinliginda kaba siva yapilmasi, iizerine 1 m?® mil kuma 250 kg gimento ve 0,076 ton torball sénmiis kireg katilarak hazirlanan
hargla ortalama 0,8 cm kalinliginda ince siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar yuzeyinin temizlenmesi, her turll
malzeme ve zayiatl, iscilik, calisma sehpalari ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri
kari dahil, 1 m? fiyati:

(%)

350 kg ¢imento dozlu hargla tek kat kaba siva yapilmasi

m2

yatay ve diisey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m?fiyati:

1

Teknik Tarifi: 1 m® mil kumuna 350 kg gimento katilmasiyla hazirlanan hargla 6nce bir tabaka serr;me atllhaSI ve lzerine ayni
hargla bir defada beton veya betonarme yiizeyler izerine ortalama 1,2 cm kalinhiginda siva yapiimasi, duvar yuzeyinin
temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmasi, her turli malzeme ve zayiati, isgilik, galisma sehpalan, ingaat yerindeki ytikleme,

36 [15.250.1001 200 kg ¢imento dozlu tesviye tabakasi yapiimasi I m?

yatay ve diisey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyat:

i ! |
Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine gére, tesviye tabakasi yapilacak yerin temizlenmesi, yilkanmasi,1 m?* digli kuma 200 kg
gimento katilarak elde edilen hargla ortalama 3 cm kalinliginda mastarinda stkistirilarak tesviye tabakasi yapilmasi, gerektiginde
sulanmasi, harg ve benzeri artiklardan temizlenmesi igin gerekli her turlii malzeme ve zayiati, isilik, ingaat yerindeki ytkleme,

¥
dris 27 Ab\)l;;vf—g
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TEKNiIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi: CINE ANADOLU LISESI GENEL ONARIM ISl

Is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa1/4
:(‘) Poz No imalatin Cinsi Birim |  Miktan Pur?;:;taj

25.202.1111/DM Demontaj, (300.000 kcal/h) 350 kW, Sicak Su Uretici, Celik

1 n Malzemeden (Kaynakli) Kalorifer Kazanlar (3 atmosfer konstrilksiyon | Adet
basincinda)
Teknik Tarifi. Demontaj igin uygun arag ve geregler kullaniimalidir
Tekrar montaj yapilacak olan malzemelerin zarar gérmemesi igin her tirlii 6zen gésterilmelidir.
Demontaji yapilan malzemelerden tekrar kullanilamayacak olanlar idarenin gdsterecegi yere tasnif edilerek tutanakla idare
yetkililerine teslim edilecektir.
2 125.264.1001 ﬁSQ?me (3/4"), DOLDURMA VE BOSALTMA MUSLUGU (TS 481'e Adet
Teknik Tarifi: Piringten rakorlu muslugu hortuma baglama rakoru gelikten karo kesitli agilip kapama anahtart ile isyerinde temini,
istenen yerlere montaji, rakorun hortuma vidali kelepge ile sikica baglanmasi (TS.'ye uyguniuk belgeli olacaktir.) .
3 [25.250.2102 ‘ @=100 mm 250 °C boluntili, TERMOMETRE Adet | i
Teknik Tarifi: Belirtilen gaplarda, derece bélintili madeni termometrenin komple olarak igyerinde temini ve projesine uygun yere
montajl.
4 |25.250.2202 ‘ @=100 mm 4.44 Atmosfer (50 mss)'na kadar, HIDROMETRE (TS-617) | Adet | !
Teknik Tarifi: Belirtilen gaplarda; skalasi kolay okunabilir biyiik béluntulii su basincini gosterir ibresi ve ayrica su seviyesini g6sterir
ayarlanabilir kirmizi ibresi bulunan 3 agizli muslugu ile komple hidrometrenin isyerine temini ve yerine montaji.
5 [25250.2302 | @=100 mm 3 Atmosfer kadar béliintili, MANOMETRE | Adet | |
Teknik Tarifi: TS EN 837-1/3, TS EN 542 standard ve 2014/68/AB Basingl Ekipmanlar yénetmeligine uygun olarak dretilmis, CE
uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis, belirtilen gaplarda, skalasi kolay okunabilir, 3 agizli musluklu komple manometrenin
isyerinde temini ve yerine montaji. _ _
6 [25.225.3025 { Panel radyatér, (Tip 22) 600 f'm I
Teknik Tarifi: Yapisal konstriksiyonu TS EN 442-1standardina uygun, isil giglerini onaylanmis kurulus tarafindan laboratuar
raporuyla kanitlayan, su gegen yiizeylerde TS EN 10130 standardina gére Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. kalinlikta soguk
gekilmis sacdan imal, TS EN 442/1 standardina gére maksimum galisma basincinin en az 1,3 kati basingta (en az 520 kPa) test
edilmis, TS EN 442/2 standardina gore test edilerek isil gugleri tespit edilmig, ¢inko veya demir fosfat tizerine astar boyall ve son
kat elektrostatik toz boyali, ambalajli olarak, radyatér montaj elemanlari, purjor dahil isyerinde temini ve montaji.(Tip XY, X panel
sayisl, Y konvektér.) .
7 |25.245.1204 } 133/4,0 @ mm. patent gelik gekme borulu kolektor Lomo f
Teknik Tarifi: Gerekli uzunlukta dikisli borunun iki ucunun kullanilan boru et kalinlijinda bombeli sacla kaynatilarak kapatiimasi,
yapilacak agiz gaplarindan daha kiigiik eliptik delikler agilarak ve bu delikler sicak olarak disa dogru sisirimek suretiyle Ttrk
Standartlarina uygun élgtde flansl bulunan borularin kaynatiimasina uygun gelecek sekilde diizgiin agizli kollektoriin yapilmasi,
manometre, hidrometre, termometre, bosaltma muslugdu gibi geregler igin manson kaynatiimasi kazan, duvar ve benzeri yerlere
monte edilmesi beher kollektér agzi icin 50 cm.den fazla kollektdr borusu bedeli 6denmez, Fazla boy icin ilgili boru bedeli ddenir.
8 |25.245.2006 ‘Ag|z cap! 50 @ mm, Kollektér agizlikiari | Adet |
Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektér borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazirlanmig
flangh agizlarin kaynatilimasi, iki kat siilyen ve iki kat yagh boya ile boyanmasi. _ i
9 |25.245.2007 ‘ Agiz capi 65 @ mm, Kollektér agizliklar | Adet | i
Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektér borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazirlanmig
flansli agizlanin kaynatiimasi, iki kat stilyen ve iki kat yagli boya ile boyanmasi. _
10 [25.245.2008 | Agiz capi 80 @ mm, Kollektor agizliklar | Adet | |
Teknik Tarifi: B.F.T. 173-100'den izah edildigi sekilde imal edilmis kollektér borusuna, projesine ve TSe uygun olarak hazirlanmig
flansl agizlarin kaynatiimasi, iki kat stilyen ve iki kat yagh boya ile boyanmasi.
11 125.255.2010 8 A:t_mosfgr I_sletme Basincinda: 750 litre, Celikten Atmosfere kapali, Adet
degisebilir diyaframli genlesme deposu
Teknik Tarifi: TS EN 13831 'e uygun dlcu ve nitelikte elik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden)
iiretilmis, atmosfere kapali genlesme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazasi su doldurma a§zi, membran degistirme flansi,
en az 100 °C'ye dayanikli diyaframi (Membrani) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauguk veya
bunlarin karisimiari) ile birlikte tank gévdesi, ylizey temizleme usuliine uygun temizleme banyolarinda temizlenecek tum yuzeyler
fosfatlanip dis yiizeyler elektrostatik method ile boyanip finnlanacaktir. Genlesme deposu celik levha ve diyafram et kalinligi en az
2 mm. olacaktir. Gaz odasi inert gazlari ile doldurulmug (Azot; Helyum v.b) tankin komple isyerinde temini ve montaji.Not: 1- PED
2014/68/EU Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak uretilmig, CE uygunluk isaretiyle piyasa arz edilmis olacaktir. 2-
Deponun sizdirmazlik deneyi minimum isletme basincinin 1.5 kati basingta, basingh su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin
lizerindeki depolar yere montaji yapilabilecek sekilde ayakl olacaktir. _ _
12 [25262.1010 | Yagl boya ile radyatsr boyanmasi, RADYATOR BOYANMASI Cm {
Teknik Tarifi: BFT 175-000'da tarif edilen sekilde isiticilarin yagl boya ile boyanmasi.
13 |25.288.5211 ®f40.0, izolasyonlu Paslanmaz Celik Baca (Dig Kaplamas! Gofrajli m
Alliminyum Sac)
Teknik Tarifi: Tek cidarll bacaya 5 cm kalinlikta tag yund izolasyon zeri gofrajli aliminyum sac ile kaplama yapiimis; Diger
ozellikler BFT 25.288.5000'deki gibi. Yalitim malzemesinin 3 cm kalinlikta tas yiini olmasi halinde BFT 25.288.5200'deki montajl
birim fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltimeden aynen édenecektir.
Dis Cap/Et Kalinh@ (mm): 42,2/3,6 CELIK BORULAR (Tabii gaz
.300.1604 i !
14 2o endstrisi celik boru hatlari i¢in) %\
Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingl Ekipmanlar Yonetmeligine uygun olarak tretilmig, CE m« isaretiyle'piyasaya arz
edilmis, TS EN 1SO 3183;2012;2013'ye uygun gelik dodal gaz borularinin 114,3/6,0 mm =3O

=2 114,3/6,0 mm ve
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TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi: CINE ANADOLU LISESI GENEL ONARIM IS

Is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa2/4
No | PozNo imalatin Cinsi Birim | Miktars P”’?;?tal

tizerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmis, ilgili sartname ve projesine uygun olarak dogenmesi, baglantilarinin yapiimasi
icin kullanilan her tiirli malzeme ve isgilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda siilyen ve boya bedeli harig olmak Uzere
isyerinde temini,yerine montajl,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 ve 201-500 pozlarmdan Odenecektlr)

15

25.300.1103/C l Dikisli siyah boru 1" (Bina iginde flansli, %40) om i

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yap! Malzemeleri Yonetmehgme ve 2014/68/AB
Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, silyen ve boya bedeli harig olmak iizere ig yerinde temini ve yerine
montajl.

16

25.300.1105/C ’lel§|l siyah boru 1 1/2" (Bina iginde flansli, %40) Cm l

Teknik Tarifi; Vidall TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yap: Malzemeleri Yonetmehgme ve 2014/68/AB
Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak tizere is yerinde temini ve yerine

17

montajl. : .
25.300.1106/C ' Dikisli siyah boru 2" (Bina iginde flansh, %40) | m i

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmehgme ve 2014/68/AB
Basingli Ekipmanlar Yonetmeligine uygun, CE Uygunluk igaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, iilik dahil, silyen ve boya bedeli harig olmak tizere i yerinde temini ve yerine
montajl.

18

25.300.1107/C ‘ Dikisli siyah boru 2 1/2" (Bina iginde flansh, %40) Cm }

Teknik Tarifi: Vidall TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yap! Malzemeleri Yonetmehgme ve 2014/68/AB
Basingh Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borulann, ilgili sartname ve projesine
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, iggilik dahil, siilyen ve boya bedeli hari¢ olmak (zere ig yerinde temini ve yerine
montajl.

19

25.300.1109/C ‘ Dikisli siyah boru (4") (Bina iginde flansli, %40) m !

Teknik Tarifi: Vidali TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Yonetmellglne ve 2014/68/AB
Basingl Ekipmanlar Yénetmeligine uygun, CE Uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilen gelik borularin, ilgili sartname ve pr01e5|ne
uygun olarak désenerek, baglantilarinin yapilmasi, isgilik dahil, siilyen ve boya bedeli harig olmak lizere i yerinde temini ve yerine
montajl.

20

25.305.2101/33( Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su

0 borulari (Bina icinde fizyoterm kaynak ve vidali, %45) m

Teknik Tarifi; TS EN 1SO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten maml ve Saglik Bakanligindan igme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak icin her tiirlti malzeme
ve iscilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica édenecektir.

o 20 @ mm (3/4") vidali, Piring preste imal edilmis teflon contall, tam
21 253203102 | o0 il DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) Adet
Teknik Tarifi: PN16 - PN25 - PN40 galisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak tizere TS 9809'a uygun, sfero veya
celik dskim govdeli, kiiresi paslanmaz gelik dolu kureli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, flangli
vanalarin is yerinde temini ve yerine montaj.
25 @ mm (1") vidal, Piring preste imal edilmis teflon contali, tam
25.320.31 !
22 253203103 | ool DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) Adal
Teknik Tarifi: PN16 - PN25 - PN40 galisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak Gzere TS 9809'a uygun, sfero veya
celik dokiim govdeli, kiresi paslanmaz celik dolu kiireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegisli, flangli
vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.
50 @ mm (2") vidal, Piring preste imal edilmis teflon contali, tam
23 253203106 | o0 i DOGALGAZ KURESEL VANALARI (TS EN 331) AUES
Teknik Tarifi: PN16 - PN25 - PN40 galisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak tizere TS 9809'a uygun, sfero veya
celik dokum govdeli, kiiresi paslanmaz gelik dolu kireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegigli, flansli
vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.
24 125.320.3301 ’ 65 @ mm, Dogalgaz Kuresel Vanalari (TS 9809) | Adet | |

Teknik Tarifi: PN16 - PN25 - PN40 c¢alisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak {izere TS 9809 a uygun, sfero veya
celik dokiim govdeli, kiresi paslanmaz gelik dolu kireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contall, tam gegisli, flangli
vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.

25

25.320.3302 ‘ 80 @ mm, Dogalgaz Kuresel Vanalar (TS 9809) Adet ‘

Teknik Tarifi: PN16 - PN25 - PN40 ¢alisma basincinda, dogalgaz tesisatlarinda kullaniimak tzere TS 9809 a uygun, sfero veya
celik dokum gévdeli, kiresi paslanmaz gelik dolu kireli, paslanmaz gelikten teflon tabak yay takviyeli contali, tam gegigli, flangli

26

vanalarin is yerinde temini ve yerine montaji.
253454106 | DN 65 (21/2") Flansli, Filtreli Regulatorler 1bar'a kadar (TS 10624) | Adet | ’

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yoénetmeligine uygun olarak uretilmig, CE uygunluk isaretli, f||tre|| regulator dogalgaz
veya LPG basincini disiirmek veya stabil tutmak gikis basincindaki sorunlarda gaz akigini durdurmak igin kullanilan filtreli emniyet
kapatmall regulatérlerin is yerinde temini ve yerinde montaj.

27

25.345.1107 DN 65 _(21/2") flansli, Kullanim basinci 500 mbar'a kadar olan Adet
selenoidler normalde acik

Teknik Tarifi: 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yénetmelige uygun olarak iretilmis, CE sertifikall, dogalgaxve L
hatlarinda kullanilan, selenoid vanalar aldigi elektrik sinyaliyle gazi kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajl

I




TEKNiIK SARTNAME (is Kalemleri)
i§in Adi: CINE ANADOLU LISES|I GENEL ONARIM ISI

is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa3/4
S' Poz No imalatin Cinsi Birim | Miktan Pursoantaj
0 (%)

Debi m¥h (3,5-7,0) basing mSS (1-3), Degisken Devirli (Frekans
28 |25.350.3002 Konvertérlil) Sirkillasyon Pompasi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen | Adet
sirkiilasyon pompalari

Teknik Tarifi: Islak rotorlu diiz boruya takilabilen sirkiilasyon pompalarinin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligi'nin "Bagimsiz ve
uriinlere entegre salmastrasiz devir daim pompalari ile ilgili gevreye duyarli tasanim tebligi” ne gore EEI<=0,23 enelji verim
indeksine sahip PN10 basing sinifinda, motoru blokaj, asirn zorlanma ve isinmalara karsi kendinden korumali, dahili yada harici
frekans konvertérli, ?p-c ve ?p-V kontrol modlarina uygun basma yiiksekligi ve anlik giig tiketimi isletim ve ariza sinyali bilgileri
extra bir ekipman gerektirmeksizin izerinden gériintilenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m araliklarla basma yiiksekligini
ayarlama imkanina sahip otomatik regiilasyon diizeninde galigabilen sistemde kullanilacak, frekans konvertdrlu 1slak rotorlu
sirkiilasyon pompalarinin gévde malzemesi asgari TS 552 EN1561/ENGJL 200 (GG20), yataklari metal emdirilmis karbon, garki
paslanmaz gelik veya cam elyaf takviyeli polypropilen, pompa mili TS EN 10088-3 standartina uygun bir malzemeden yapilmig olup
pompa izolasyon sinifi en az IP43, motor koruma sinifi en az F sinifi, galigma sicakligi sicak su sirkiilasyon pompalari sinift TF95'e
gore -10°C /+120°C arahiginda galisabilen islak rotorlu sirkiilasyon pompasinin i yerinde temini ve galigir halde yerine montajl.
NOT:

1-Pompa segimlerinde ve tedarikinde onayl uygulama projesinde belirtilen noktasal degerler dikkate alinacaktir.

2-Pozlarda belirtilen araliklar yaklasik maliyete esas pompa galisma alanlarini belitmektedir.

DN 65 (21/2") flangl, Kullanim basinci 2 Bar'a kadar olan flangli filtreler
29 [25.345.2201 (TSE 10276) Adet

Teknik Tarifi; 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak dretilmig, CE sertifikall, dogalgaz ve LPG hatlarindaki
briilér, kombi, sayac, regilatér gibi cihazlarin gazin tagindidi partikullerden zarar gérmemesi amaciyla kullanilan filtrelerin is
yerinde temini ve yerinde montajl.

30 253252103 |29 @ mm (1"), Piring pres dokiim vidali, GERI TEPME VENTILLERI

(Sicak ve soguk su icin) (TS EN 1074-3) Adet

Teknik Tarifi; Sicak veya soguk su tesisatinda kullanilacak, piring pres dékiim veya dékim govdeli, yatay veya dik konumlarda
calisabilen, menteseli yada oturmali klapeli veya bilyeli sizdirmaz geri tepme ventilinin i yerinde temini ve yerine montajl.

31 [25.327.1106 ‘ 50 @ mm (2"), Emniyet ventili, Piring, yayl tip, vidali, PN 16 l Adet |

Teknik Tarifi: 2014/68/AB Basingli Ekipmanlar Yénetmeligine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasayé arz edilmis olup, subap,
yuvasi mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan galisacak emniyet cihazinin yerine monte edilmesi, ayarlarinin yapilip
isler halde teslimi.

32 (253601201 | Debisi m?h: 5,0-10 Basinci mSS (5,0 -10), Dalgi Tip Pis Su Pompas| | Adet | i

Teknik Tarifi; TS 12599 Standardinda, disey milli sicaklik sensérii vasitasiyla asir isinmaya kargi motora yerlestirilen nem
senséril ile su kagaklarina kars! korumali, 0°C ile 400C ortam sicakliginda, iginde kati madde ve kisa lifli partikal bulunan gok Kirli
ve fosseptik karigmis sularin basinglandiriimasinda kullanilan, tamamen suyun iginde galisabilen, kendinden flatorli veya flatdrsuz,
kompakt, portatif, elle taginabilir veya kilavuz halat sistemli, gévdesi GG 25 pik dokiim, motor mili paslanmaz celik, motor ve
pompa mekanik salmastra kullanilarak tecrit edilmig, motor sargisi asirt 1sinmaya dayanikli, yeterli bir sogutma duzenine sahip ve
gerektiginde yeniden sarilabilen, IP 68 koruma sinifinda, harici kontrol panosu bulunan, asgari 10 m. elektrik kablosu tizerine
takilmis, elektrik kablo baglantisi tam sizdirmazli§i saglayacak sekilde olan, kablo kesilmesi durumunda gévde igerisine su girigini
engelleyecek sekilde dizayn edilmig, pompa ile birlikte portatif tipte olanlarda; pompa tespit ayag, karsi flansi, yataklama
borularinin tespit konsolu, sabit tipte olanlarda kilavuz halat kaldirma sistemi, AIS| 316 tagima zinciri, diger montaj elemanlan TS

EN ISO 9001 Kalite Yonetim Sistem belgesine sahip dalgi¢ tip pis su pompasinin is yerinde temini ve montajt
; : .

33 [25.360.1202 i Debisi m%h: 5,0-10 Basinci mSS (10-15), Dalgi¢ Tip Pis Su Pompast Adet |

Teknik Tarifi; TS 12599 Standardinda, disey milli sicaklik sensérii vasitasiyla asiri Isinmaya kargi motora yerlestirilen nem
sensoril ile su kagaklarina karsi korumal, 0°C ile 400C ortam sicakiginda, iginde kati madde ve kisa lifli partikiil bulunan gok Kirli
ve fosseptik karismis sularin basinglandiriimasinda kullanilan, tamamen suyun iginde galigabilen, kendinden flatorlu veya flatorsiz,
kompakt, portatif, elle tasinabilir veya kilavuz halat sistemli, gévdesi GG 25 pik dékiim, motor mili paslanmaz gelik, motor ve
pompa mekanik salmastra kullanilarak tecrit edilmig, motor sargisi asiri Isinmaya dayanikli, yeterli bir sogutma duizenine sahip ve
gerektiginde yeniden sarilabilen, IP 68 koruma sinifinda, harici kontrol panosu bulunan, asgari 10 m. elektrik kablosu Uzerine
takilmis, elektrik kablo baglantisi tam sizdirmazli§i saglayacak sekilde olan, kablo kesilmesi durumunda gévde igerisine su girigini
engelleyecek sekilde dizayn edilmis, pompa ile birlikte portatif tipte olanlarda; pompa tespit ayags, karg! flangi, yataklama
borularinin tespit konsolu, sabit tipte olanlarda kilavuz halat kaldirma sistemi, AIS| 316 tasima zinciri, diger montaj elemanlar TS

EN ISO 9001 Kalite Yonetim Sistem belgesine sahip dalgig tip pis su pompasinin ig yerinde temini ve montajl
34 |25.360.1208 [ Debisi m®/h: 15-20 Basinci mSS (15-20), Dalgi¢ Tip Pis Su Pompasi Adet | I

H !
Teknik Tarifi; TS 12599 Standardinda, disey milli sicaklik senséril vasitasiyla asiri isinmaya kargi motora yerlestirilen nem
sensoril ile su kagaklarina kars! korumali, 0°C ile 400C ortam sicakliginda, iginde kati madde ve kisa lifli partikil bulunan gok Kirli
ve fosseptik karigmis sularin basinglandinimasinda kullanilan, tamamen suyun iginde galisabilen, kendinden flatérl veya flatérsiz,
kompakt, portatif, elle tasinabilir veya kilavuz halat sistemli, gévdesi GG 25 pik dokim, motor mili paslanmaz gelik, motor ve
pompa mekanik salmastra kullanilarak tecrit edilmig, motor sargisi asin 1sinmaya dayanikli, yeterli bir sojutma diizenine sahip ve
gerektiginde yeniden sarilabilen, IP 68 koruma sinifinda, harici kontrol panosu bulunan, asgari 10 m. elektrik kablosu tzerine
takilmis, elektrik kablo baglantisi tam sizdirmazligi saglayacak sekilde olan, kablo kesilmesi durumunda gévde igerisine su girigini
engelleyecek sekilde dizayn edilmis, pompa ile birlikte portatif tipte olanlarda; pompa tespit ayags, kars! flangi, yataklama
borularinin tespit konsolu, sabit tipte olanlarda kilavuz halat kaldirma sistemi, AISI 316 tagima zinciri, diger montaj elemanlari TS
EN I1SO 9001 Kalite Yonetim Sistem belgesine sahip dalgig¢ tip pis su pompasinin is yerinde temini ve montaji

35 [25.214.1000 100 kW - 114,9 kW arasi, DUVARA ASILABILEN GAZ YAKITLI Adet
o YOGUSMALI KAZANLAR DOGALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI

Teknik Tarifi: 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yénetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isaretiy
TS EN 656/A1, TS EN 15502-2-2, TS EN 15502-2-1+A1 standartlarinda standartlarinda uygun donanimlara
baglantilara uygun esanjoriin yogusmaya maruz kalan kisimlari korozyona mukavim malzemeden olugan, p
karisimli) gaz yakici briilére sahip, modiilasyonlu fanli, yiiksek ve/veya dusik sicaklik isitma devreierini-zexgyle

e.piyasa arz edilmisg,
sahip, kaskad
3 (tam 6n

eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayi, gaz ve hava ayarini modilasyonuyla yapan, kumanda sis

Lagls “GL R
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isin Adi: CINE ANADOLU LISESI GENEL ONARIM ISl

is Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat Sayfa4/4
= Poz No imalatin Cinsi Birim |  Miktari Pursuanta]
No (%)
emniyet donanimlarina sahip, hermetik baca yapisina uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi
birisine uygun olarak baglantisi yapilabilen ve yojusma suyu gider baglantisi olan, toplam sistem giici 200 kW dan buyuk
sistemlerde harici nétralizator eklenecektir, ayrica gerekmesi halinde dahili veya harici kontrol Uniteleriyle, dis hava, i¢ hava
kontrolii, boyler sicaklik kontrolii, haftalik programlama vb. galisabilme 6zelligine sahip duvara asilabilen kazanin isyerinde temini,
montaji ve galigir durumunda teslimi. Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidis déniis suyu sicakliklarinda verebilecegi
kapasite esas alinacaktir. 2- Hermetik baca seti fiyatlara dahil degildir. 3- Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla
bulunacaktir.
500 kW 'a kadar Nétralizasyon Unitesi Yogusmali cihazlarda, yanma
36 125.218.1102 esnasinda olusan kondeps_a_sygn ve baca 'gazlarlnln yogusmasi ile Adet
ortaya ¢ikan kondens asidini nétr hale getirerek, gevreye zararsiz hale
getiren, notralizasyon grantllerinden olusan, CE isare
Teknik Tarifi: Notralizasyon Unitesi Yogusmali cihazlarda, yanma esnasinda olusan kondensasyon ve baca gazlarinin yogusmasi
ile ortaya gikan kondens asidini nétr hale getirerek, gevreye zararsiz hale getiren, nétralizasyon graniillerinden olusan, CE isaretli
Unitenin temini ve yerine montaji .
37 125.470.1101 En genis kenari 600 mm'ye kadar (600 mm dahil) olanlarda 0,60 mm, m?
T Galvanizli sacdan projedeki ¢lciilerde dikdortgen hava kanali yapiimasi
Teknik Tarifi: Dikdortgen kesitli havalandirma kanallari, bu is igin imal edilmis otomatik makinalarda retilecek, kendinden flangh
yada kendinden mastikli flanglar ile, kése pargalarinin mastiklenerek monte edilmesi,kendinden yapigkanli neopren contanin flang
yanal kesiti boyunca yerlestirilmesi, G klips veya 140 mm metal sikistirma pargalan kullanilarak uygun araliklarla sabitlenecektir.
Kullanilacak Galvanizli Saclar asagidaki kalinliklarda ve TS-EN 10346 ya uygun DX 51 D+Z 275 gr/m? Ginko Kapli Sacdan
olacaktir. Kanallar Binalarda Enerji Performansi Yénetmeligine ve TS-EN 1507 standartina uygun sizdirmazlik temin etmek amaci
ile tasarimeinin projede belirttigi basing sinifina gére sizdirmazlik testine tabi tutulacaktir. Keskin dénuglerde dirsek pargalarina
icten egrisel kanatlar (vane) konmasi, cihazlara ve apareylere baglantilarda esnek baglanti pargalari konulmasi, bilcimle
birlestirme ve tespit malzemesi dahil imal ve montaji 499 mm.den fazla genislikteki kanallarda aski ve tespit i¢in uygun 6igide
profiller kullanilarak, profil ile kanal arasina konulacak titregim engelleyici malzeme ile montaji yapilacaktir. Vidal aski gubuklari ile
tavan veya duvara tespit edilecektir. . . _
38 [25.475.1101 { 100-500 cm?, Dagitict menfez (DKP sac) (cift sira kanatli) , Adet | ‘
Teknik Tarifi: Alimtnyumdan imal edilmis, en az 22 mm gergeveli, ¢ift sira hareketli kanatl, istenilen renkte boyall, ayar tertibati,
sizdirmazlik malzemeleri ile birlikte calisir halde teslimi. . v
39 125.475.1201 ‘ 100-500 cm?, Toplayici menfez (DKP sac) (Tek sira kanatli) Adet l
Teknik Tarifi: Alimunyumdan imal edilmis, en az 22 mm gergeveli, tek sira hareketli kanatli, istenilen renkte boyall, ayar tertibati,
sizdirmazlik malzemeleri ile birlikte ,yerine montaji yapilip galigir halde teslimi .
40 |BACAKITI KASKAD BIRLESTIRICI BACA KITI Adet
41 (SREAARM | 4 DEVREYE KADAR KONVANSIYONEL GAZ ALARM SANTRALI Adet
42 OZEL/PROJE | Enerya AydinGaz A g, idari ve Teknik Sartnamelerine Gére Kuruma Ait Adet
BEDELI Projelerinin Hazirlanmasi,Enerya Aydingaz A.sye Onaylatiimasi Bedeli
43 |OZEL2 OCI 345 KASKAD KONTROL MODULU Adet
44 |OZEL3 KALORIFER HATTI DENGE KABI,HAVA AYIRICI,TORTU TUTUCU Adet
MALZEME VE MONTAJ [S]
45 |V.1904/4 Mekanik Deprem Emniyet Vanasi 2" digli Adet
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1

35.190.1301 En az 20 x 12 mm (tek bdlmeli) PVC kablo kanallari m

Teknik Tarifi: Bina iginde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde taginmasinda kullaniimak tzere tasarlanmig, TS EN
50085-1, TS EN 500852-1, standartlarina uygun, TS EN 60695-2-11 standardina uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden imal
edilmis, mekanik darbelere dayanikli, kendiliginden sénen PVC, atmosferik ve UV isinlarina dayanikli, IP 40 koruma sinifli, CE
uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis Atik Elektrikli Ve Elektronik Esyalarin Kontroli (RoHS) yénetmeligine uygun,-25°C ila
+60°C ortam sicakliginda calisabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm' ye dayanikli, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve Ustindeki
ebatlardaki kanallar icten kilitlemeli ve folyo kaplamali), Kullanilan i¢ kése, dis kdse ve dirsek aksesuarlari menteseli tip ve hareketli
olan, Kanal tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlasmis dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallarin temini,
isyerine nakli, yerine montaji, baglantilarinin yapiimasi, I¢ kése,dis kése,dirsek,sonlandirma, T dirsek ve gergeveler gibi her tiirlii
baglanti elemanlar dahil isler halde teslimi.

35.120.1151 2x16 A'e kadar, Ag-kapa tip pako salterler | Adet

Teknik Tarifi: Birim Fiyat No. 713-100 ile ayni, Yalniz iki pozisyonlu pako salter her nevi malzeme ve isgilik dahil temin ve montaji.

3x16A'e kadar, Kuru tip termik koruyuculu kontaktérler (TS -3629) (TS

35.125.1302 EN 60947-4-1) Adet

Teknik Tarifi: Uzerinde termik koruyucu rélesi bulunan kontaktér temin ve montaji.AC3 sinifi, sik sik agilip kapanmaya mahsus
tablo arkasina monte edilen tipten, koruyucu réleleri bulunmayan tablo 6n ytziinde monte edilecek ayrn kumanda dugmeleri ile
kuru tip U¢ fazl kontaktér temin ve montaji, yardimci kontaklar her nevi malzeme ve isgilik danhil.

Olcii: Monte edilmis kontaktér adedi sayilir.

4x63 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
361151022 | 4 /To EN 61008-2-1) Adet

Teknik Tarifi: Elektrik i¢ Tesisat Yénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapilmis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti Gzerinde olusan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. siiresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal gavenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da galisan diferansiyel bobinli,
sistemin ¢alisip galismadigini kontrol igin Uzerinde test butonu bulunan, tablo igi tagima raylarina monte edilebilen dis etkilere kars:
korumali, hayat koruma igin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, dederlerinde nétr hatti kopuklugunda bile ¢aligabilen, TS
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis, kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

35.105.1210 16 A'e_ kgdar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet
kapasiteli)

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi goren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme
6zelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak tretilmis, CE uygunluk igareti ile piyasaya arz
edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.

35.105.1231 Ug faz]t 2_5 A'e kadar (6 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (6 kA kesme Adet
kapasiteli)

Teknik Tarifi; Ayni zamanda anahtar vazifesi goren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme
ozelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak tretilmig, CE uygunluk igareti ile piyasaya arz
edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.

Topraklama hatti-6 mm? Ciplak 6rgiili veya dolu bakir tel, Borusuz
35.140.1302 olarak serbest konsol, krose lizerine désenen topraklama hatlari her m
nevi malzeme temini ve iscilik dahil

Teknik Tarifi: Borusuz olarak serbest konsol, kroge tizerine dosenen topraklama hatlari her nevi malzeme temini ve iscilik dahil.
(Olgi: m)

35.185.1702 ’ 2 kutuplu (1NA+1NK kontak) , @ 60 mm mantar kafali Adet i

Teknik Tarifi: Acil durdurma, acil baglatma, acil devreden ¢ikarma, acil devreye alma iglemlerini yapmak izere tasarlanmig, @ 40
veya @ 60 mm ¢aph kirmizi renkli mantar kafali buton Uzerine basilinca sistemin enerjisini kesen ve giivenli moda gegen, buton
cevrilmedikge sistemi tekrar devreye almayan, buton kafasi elle gevrildiginde yay vasitasiyla eski konumuna gegen ve sistemi
devreye alan, agik ve kapali kuru kontaklari bulunan, TS EN 60947-5-1, TS EN 60947-5-5/A1 ve TS EN ISO 13850 standartlarina
uygun, plastikten yapilmis, silinme ve solmaya karsl mekanik veya lazer kazima teknigi ile imal edilmis, 1s1 ve nemden kendini
birakmayacak 6zel yapiskanli, sari zemin tGzerine siyahrenk"Acil Durdurma” veya “Emergency Stop"yazili (60, 75 veya 90 mm)
capinda dairesel ikaz etiketi bulunan,2014/35/AB Belirli Gerilim sinirlari igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Y&netmelige
uygun,

CE Uygunluk Isaretli acil durdurma butonunun temini, is yerine nakli, montaj ve baglantilarinin yapilarak calisir halde teslimi.

35.150.1531 3x2.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi m
e (NHXMH, en az 300/500 V)

Teknik Tarifi;: NHXMH, enaz 300/500 V olmak Uzere kolon veya besleme hatti tesisi, her nevi malzeme temini ve is¢ilik dahil.

10

4x2.5 mm?, Kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi

351501561 | \HXMH, en az 300/500 V) -

Teknik Tarifi;: NHXMH, enaz 300/500 V olmak tzere kolon veya besleme hatti tesisi, her nevi malzeme temini ve isgilik dahil.

11

35.150.3161 ‘ 4x2.5re, Aleve dayanikli N2XHFE 180 0,6/1 kV kablolar (Kablo Fiyatr) m ’

Teknik Tarifi: Tek veya gok telli,bakir iletkenli,6zel sentetik yalitkanl,6zel dolgu tabakall ve 6zel sentetik dl$ kilifli, TS IEC 60331-
11/21, TS EN 61034-1/2'e gore alevde 180 dakika islevini devam ettiren,VDE 0276-604,0266 yapim standartina sahip kablolar
(boru, buat hari¢) her nevi malzeme ve isgilik dahil.

12

35.160.3503 'Llnye ve sorjtl hatlgr_l kursunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme Adet
ile normal priz sortisi.

Teknik Tarifi: Asagida linye ve sorti hatlarinin tesis sekli veriimis olan tamamen etanj malzeme (buat,klemens, v.b.) ile prizlerin dig

kapakli ve guvenlik hatli olarak tesis edilmesi, linye sorti hatlari en az 2,5 mm? kesqsgﬁEN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS
Crca .
= i DEBRELI

Elekrrik Tekn;i
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EN 61034-2 standartlarina uygun etanj priz sortisinin yapilmasi, her nevi malzeme temini, isyerine nakli ve isgilik dahil. Olgii: Birim
fiyat no: 793-100 gibidir. Not: lletkenler TS EN 60445'e gére renklendirilmistir. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1
standartlarina, 305/2011/AB Yapt Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis
ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmis Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip olacaktir.

13 35.415.1580 ‘ Dahili tip flagorli elektronik yangin ihbar sireni Adet |

Teknik Tarifi: Siren flagériin minimum 100 db/1mt ses siddetinde olmalidir. Siren flagéran minimum flas enerjisi 2,5 Joule, flag
frekansi 1 Hz olmalidir. Siren flagor uzak noktada dahi gérilebilir olmalidir. Siren flagériin koruma sinifi en az IP 42 olmalidir. Siren
flagér TS EN 54-3 ve TS EN-23 standardina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yonetmeligine uygun olarak tretilmig, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmig kuruluslardan alinmig
Performans Degismezlik Sertifikasina sahip siren flagériin temini, isyerine nakli her tirlt ufak malzeme dahil, test edilerek galigir
halde teslimi.

14 [35.420.1350 | Dogalgaz dedektsri | Adet |

Teknik Tarifi: Dogalgazi algilayacak ve 85 db ses siddetinde alarm verecektir. Dedektér Uizerinde uzaktan gézle kontrollin
saglanabilmesi igin en az 3 adet Led 15131 olacak, Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda oldugunu gdsterecektir. Dedekttr
Uzerindeki test butonu sayesinde Led'lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapilabilecektir. 220 VV AC veya 12/24 V DC besleme
gerilimiyle galisabilecektir. Modiilin beslemesi 833-585 birim fiyat numarasinda belirtilen teknik 6zelliklere sahip 24 V DC
anahtarlamali (SMPS) gii¢ kaynagindan saglanacaktir (Aki ve SMPS anahtarlamali giig kaynagi fiyati birim fiyata dahil degildir).
TS EN 50194-1 standardina uygun ve CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis, Ureticinin performans beyanina sahip firma
mamuli dedektoriin temini, isyerine nakli her tirlt ufak malzeme dahil, test edilerek calisir halde teslimi.

15 |35.420.2150 | Deprem hareketini algilayan otomatik gaz ve enerji kesme cihazi | Adet l

Teknik Tarifi: Deprem sarsintisinda TS standardinda belirtilen ivme degerlerindeki sismik hareketleri algilayip kontrol sinyalleri
treterek binanin elektrik enerjisini, dogalgaz / Ipg gibi yanici ve parlayici gazlar yakan cihazlarin gaz besleme hatlarini otomatik
olarak kesen, jeneratorleri devre disi birakarak elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye girmelerini engelleyen, asansérleri
acil mod durumuna alarak deprem aninda asansoérleri en yakin kata getirerek durmasini ve kapilarini agik tutarak hizh tahliye
yapllmasini saglayan, deprem sirasinda galismasi tehlike yaratabilecek diger elektrikli cihazlar otomatik olarak devreden gikaran,
deprem sonrasi olusacak zararlar asgariye indiren, mikroprossesor kontrollu, asiri yuk koruma réle gikislari olan, enerji
verildiginde ve reset durumunda kendi kendini test edebilen, deprem disi hafif sarsintilardan etkilenmeyen, TS 12884 standardina
uygun, CE uygunluk isaretiyli, iki eksende ivme izleyebilen sensorll, deprem aninda sesli ve 1sikli uyari verebilen, en az 24 saatlik
elektrik kesintisinde sistemi besleyebilecek sarj edilebilir bataryas| ve sarj devresi bulunan, cihaz tUzerinden galisma ve ariza
durumlari izlenebilen (led/display/lcd ekran v.b gibi), binanin mevcut givenlik sistemleri yada sensérleri ile koordineli galigabilen
cihazin temini, igyerine nakli, baglantilarinin yapilmasi, her nevi malzeme ve isgilik dahil isler halde teslimi. NOT: Gaz kesme igin
kullanilacak elektrikli selenoid valf ilgili pozlardan ayrica édenir.

16 135.440.1201 20 W 4 uglu floresan lambalar i¢in, 1 saat sireli, Acil Durum

Aydinlatma Kitleri Adet

Teknik Tarifi: Gerekli mahallerde bulunan armatiirlerin acil durumda da galismasini saglamak igin armatiirlere monte edilen, yiksek
sicaklik tipi Ni-cd bataryasi, sarj Unitesi ve durum led inden olusan, elektronik balastlar ile uyumlu, balast/luimen faktéri 0,2 ve
Uistinde secilen donustiirme tniteleri TS EN 61347-2-7, TS EN 60598-2-22 standartlarina uygun olarak retilmis, isyerine temini,
her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi

17 |35.515.1002 2x2x0.8+0.8 mm?, JH(St) H HALOJENSIZ YANGIN ALARM

KABLOLARI (VDE 0815) m

Teknik Tarifi: Guvenlik sistemierinde, haberlegsmede, kapali ve kuru alanlarda kullanilan, TS EN 60228'e uygun, bakir iletkenli, DIN
VDE 0815'e uygun; galisma sicaklik araligi -30°C ile +70°C (sabit tesisat igin) olan, TS EN 50290-2-26'ya uygun halojen igermeyen
alev geciktiricili 6zellikte damar izolasyonlu, perler bukiili, toprak teliyle birlikte aluminyum folyo sarili, dis kilif RAL 7032 gri, TS
13767 standardina uygun, halojen igermeyen alev geciktiricili TS EN 50290-2-27'ye uygun izoleli yangin alarm kablosunun temini,
gegcit ve glivenlik borulari, her nevi malzeme ve isgilik dahil. Not: Dahili tesisatta HFFR boru dahildir. Not: TS EN 50575 ve TS EN
50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak iretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz
edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmig Performans Degdismezlik
Sertifikasina sahip.

18 |35.750.4002 | Toprak elektrodu (gubuk) elektrolitik bakir i Adet t |

Teknik Tarifi: TS 435/T1 standardina uygun, 8 20 mm. g¢apinda en az 3,5 m. uzunlugunda elektrolitik bakir gubugun igyerinde
temini, topraga cakilabilmesi igin ucuna koni bigiminde bir bashgin vidalanmasi, gubuk 2 pargadan mutesekkil olacaksa irtibatin 4
cm. boyunda dis agilarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinlige gémillmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata
iletkenlerine giimus kaynagi veya kizildan ézel tespit kelepgesi ile baglanmasi, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil.Not: Zeminin
kayalik olmasi halinde civarinda uygun toprak aranir.
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GINE ANADOLU LISESI CATI PLANIDIR

50,50

18,00 61,50 |
I
MEVCUT PANEL GATI
BU KISIMDA ISLEM iKi KATLI BINA

YAPILMAYACAK

TEK KATLI BiNA

TEK KATLI BiNADA

190/120 PENCERE 33 ADET
100/270 KAPI 2 ADET
385/290 KAPI 1 ADET
295/270 KAPI 1 ADET

* CATI AKTARILACAK, KIRIK KIREMITLER DEGISECEK, KIREMIT ALTI SU YALITIMI
YAPILAGAK,OLUKLAR SOKULEREK YENI OLUK YAPILACAK

* CATI AHSAP KARKASTA KIRIK VE DEFORME OLAN TAHTA KAPLAMA ASIK
MERTEK,DIKMELER VS.DEGISECEK

* |KI BINANINDA DIS CEPHE BOYASI YAPILACAKTIR.PENCERE KORKULUKLARI
VE DISTAKI MERDIVEN KORKULUKLARI BOYANACAKTIR.

iKi KATLI BINADA

190/120 PENCERE 79 ADET
70/100 PENCERE 1 ADET
180/200 PENCERE 2 ADET
130/185 KAPI 1 ADET
145/290 KAPI 1 ADET
385/290 KAPI 1 ADET
200/300 KAPI 1 ADET
150/250 KAPI 1 ADET

insaat Teknikeri

16,00




GINE ANADOLU LISESI CAY OCAGI MEVCUT PLANI
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