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DEGERLENDIRME RAPORU

Aydim Biiyiiksehir Belediye Baskanhigi’nin 18/10/2019 tarihli ve 83660 sayih yazst ile Aydm ili,
Buharkent iigesi, Imar Planina Esas Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporunun hazirlanmast i¢in ne tiir
caligmalarin yapiimasi hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir. S6z konusu alan ve yakin cevresinde
yaptlan biiro ve arazi incelemeleri sonucunda;

Soz konusu alan ve yakin gevresinde teknik personellerimiz tarafindan 11/1 1/2019 tarihinde
yapilan arazi ¢aligmalart sonucunda asagidaki sonuglara ulagilmustir.

- Jeoteknik degerlendirmeler agisindan inceleme alaninda 65 adet sondaj yapilmalidir.

- Sondajlarda zemin veya rezidiiel kisimlara rastlanilimast halinde en az 15 metre, kaya birimlere
rastlantlmasi halinde ise en az 10 metre devam ettivilmelidir.

-Sondajlar, muhafaza borulu ve karotiyerli ilerlemeli zeminde ¢ift tiplii, kayada tek tiiplii karotiyer
kullaniimahdie. Karotiyer 6zelligi, capt ve uzunlugu standartlara uygun olmahdr.

-Yapilan sondajlarda zemin veya rezidiiel kistmlarda her 1,5 metrede SPT ve her kuyuda 2- 3 adet
Orselenmemis Numune (UD) alinmasi; UD numunesi alinacak seviyeye rastlayan SPT baglangi¢ seviyesi,
UD seviyelerinin tabant olarak kabul edilecektir. Alinan bu numuneler iizerinde zemin indeks, fiziksel ve
melkanik dzelliklerinin belirlenmesine yonelik uygun laboratuvar deneyleri yapilmalidur.

- Orselenmemis Numune (UD) almamayan kuyularda presiyometre deneyi yaptlmalidr,

- Zemin arastwrma sondajlarindan alinan SPT (Orselenmis) numunelerinden elek analizi, atterberg,
hidrometre, 6zgiil agihk, su muhtevast ve dogal birim hacim aguhigr deneyleri ile UD (Orselenmemis)
zemin numuncleri iizerinden konsolidasyon + sigme bastnci deneyleri, ii¢ eksenli basing deneyleri (UU-CU-
CD), kesme kutusu ve tekrarli kesme kutusu deneyleri yapimalidir.
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- Kaya birimlerde, kaya tiirii, kaya kalitesi, karot yiizdesi, kayanin tabakalanma, catlak ve kirik durumu,
ayrigma derecesi vb. ozellikler belirlenmelidir.

- Sondajlarda kesilecek kaya birimlerin mekanik dzelliklerini temsil edecek sayida tek eksenli basing
deneyi igin numune alinarak laboratuvara gonderilmelidir. Tek eksenli basing deneyi igin numune :
alinamayacak seviyelere ait kaya birimlerden ise nokta yilkleme deneyi i¢in numune almarak laboratuvara
gonderilmelidir. .

- SPT ve UD numuneleri, zaman kaybedilmeden hava ile irtibati kesilerek laboratuvara ulagtiriimalidir.,

- Bunun yam sira laboratuvar verileri sonuglarina gore oturma analizleri, sigme analizleri, tagima giicti
analizleri, sivilasma analizleri ve sev/yamag stabilite analizleri yapilmahdir.

- Yamag durayliligin ortaya koyabilmek igin egim ydniinde uygun sayida (bir hatta en az 2 adet sondaj
yapilarak) yamacm duraylilig ayrmtih olarak irdelenmelidir,

Jeofizik calismalar kapsaminda:

- Sismik Kirtlma (Refraksiyon) Etiitleri (12 kanallr) (Jeofon araligt 3 metre Karsilikli atis S dalgast
dahil), (69 profil)
- Calisma alanina ait Vs hizlari ve Vs hizlarinin tespiti amaciyla Sismik Kirilma caligmalartyla ayni
profillerde MASW caligmalar1 yaptimahdu. MASW caligmast igin 4.5 hz. lik jeofonlar kullantimalidu.
Sismik Kirtllma ve MASW &lgiimlerinde; Jeofon araligt 3 metre olacak sekilde ve en az iig kere stack yapilip




sonra dlciilerinin degerlendirilmesi yaptimaldur. 3 miihendislik atigt yapilarak (bagtan sondan ortadan) ve en
az 3 stack olmak iizere dleiimler yaptimalidir. - MASW 6lgtimii alimi (37 profil)

- Mikrotremdr {x.y,z) dlgiimiinde veri kayit siivesi en az 30 dakika olmalidw, Giiriiltiiniin minimum
oldugu saatlerde 8lgii almmahidn. -Mikrotremdr (x.y,z) Olgtimii (Hiz), (64 nokta)

inceleme alani ve yakm cevresinin MTA 1/250.000 Olgekli Diri Fay Haritast Serisi USAK (NJ 35-8)
Pattasinda Biivitk Menderes ve Saraykdy Fay Zonlar etki alaninda kaldigi belirlenmisgtir.

Bu kapsamda Imar Planina Esas Jeolojik-Jeoteknik/Mikrobdlgeleme Etiit Caligmalarinm yapilacagi
alanlarda planlanan paleosismoloji ¢ahgmalarinin Miilga Bayndirlik ve Iskan Bakanligmm (Afet Isleri Genel
Midiirliigi) 11.11.2008 tarihli ve 13171 sayilt makam olurunda belirtilen “Faylarm diviligi ve koruma
bantlarma iliskin degerlendirmelerin parsel ve/veya ada bazmda yapilmast miimkiin olmadigmdan, diri
Savlarm ve bunlarm arazi kullamma efkilerinin belirlenmesi, yapilarm aktif faylardan giivenli mesqfeye
cekilmesinin kviterlerinin olugturulmast amact tasiyan raporlarda deprem fay zommda segment bazinda bir
degerlendirmenin esas oldugu goz dniine almarak en azindan faym Belediye sunrlart iginde kalan pargasi
icin  biitiinliiklii bir tekionik-paleosisnolojik ¢alismanm yaptirilmast” ifadesi dogrultusunda, segment
bazinda biitinsel yapilmasi gerekmektedir. Aktif faya/fay zonuna yonelik parsel bazli ¢aligmalar kabul
edilmemektedir. 22.05.2018 tarihli ve 91460 sayih Paleosismoloji ¢aligmalarina yonelik uygulamalar konulu
yazimiz dogrultusunda islem yapilmasi gerekmektedir.

Paleosismolojik galigmalart alaninda uzman {iiniversite dgretim iiyesi danigmanliginda yapilmasi
gerekmektedir. Paleosismoloji galigmasina damsmanlik yapacak {iniversite dgretim iiyelerinin “Faylarn
degerlendirilmesine yonelik danmgmanitk yapacak olan iiniversite égretim iiyesinin; daha énceden aktif
tektonik konusunda paleosismolojik ¢alisma ve degerlendirmeler yapmus olmast ve bu paleosismolojik
calisma ve degerlendirmeleri kapsayan yurtici ve/veya yurtdist yayimlaronn bulunmast” gerekmektedir.

Bu dogrultuda Biiyilk Menderes ve Saraykdy Fay Zonlarina ait segmentlerde Kuvaterner/Holosen
donemi aktivitesini ortaya koyacak biitiinciil paleosimoloji raporunun hazirlanmasi gerekmektedir. Buna
gore inceleme alant ve yakin gevresinde gergeklestirilecek paleosismoloji galigmasi kapsammda;

(1) inceleme alami ve yakmn gevresindeki aktif fay/fay zonuna yonelik arazi ¢alismalarmin yapilarak
gerekli yapisal verilerin kayit altina alinmasi,

(2) Bu fay/fay zonunun karakterini, geometrisini ve giincel/Holosen birimleri ile olan iligkisini/etkilerini
ortaya koyacak biitiinciil paleosisinoloji ¢alismasmin yaptlmast,

(3) Paleosismoloji ¢aligmasi kapsaminda, inceleme alan1 ve cevresinde uygun yerlerde agtlacak genisligi
en az 1-1,5 m, derinligi en az 2,5-3 m, uzunlugu 30-50 m olan en az 10 hendek calismasinimn
gerceklestirilmesi ve fay/fay zonunun Holosen dénemi aktivitesine yonelik somut verilerin ortaya konularak
inceleme alantni etkileyip etkilemediginin net olarak ortaya konulmasi,

(4) -Cok elektrotlu 6lgii sistemleri ile Sondaj-profil dlgiileri ( Tek bir elektrot dizilim igin elektrot agikligt
0-5 metre ve elektrot sayist (25 < Elektrotlu sayist < 48) (500 metre) (Wenner dizilimi)

Cok elektrotlu 6lgii sistemleri ile ineceleme alaninda fay ve kirtk zonlarin tespit edilmesine yonelik
topografyay1 yansitacak sekilde hesaplanip modellenmelidir.

(5) Inceleme alanlart igerisinde Holosen donemini temsil eden aktivitenin varhginmn belirlenmesi
durumunda, sakinim bandmmn olusturulup-olusturulmayacagt hususlarmi da belirten tniversite onayl
raporunun ilgili imar Planina Esas Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporuna eklenmesi gerekmektedir.




Sekil: Calisilmasi dngdriilen fay segmentlerini gosterir harita.

“Yapilacak is miktarlart, gozlemsel incelemelere dayalr olarak verilmistir. inceleme alaninda Imar
Planina Esas Mikrobolgeleme Etiitlerin teknigine uygun olarak tamamlanmasi igin ihtiyag duyulacak ilave
caligmalar istenebilecektir.

-Sondaj tabanindan itibaren gekilecek tij boylart ve sayilart ile jeofizik Slglimlerini gosteren video
goriintiileri CD ortaminda, sondaj loglarinm birer niishast ile jeofizik caliymalarm ham verileri arazi kontrol
miihendislerine teslim edilmelidir.

-Calisma programi, isin baglama tarihinden once Bakanligimiza bildirilmelidir. Paleosismoloji
caligmalart mutlaka Bakanligimiz teknik personeli esliginde yapilmahdir.

Bu caligmalara ait degerlendirmeleri igeren yiizey faylanmasi tehlike zonunda uzman &Fretim
gorevlisine ait {iniversite raporunun eklendigi imar planina esas jeolojik-jeoteknik etiit raporu; 28.09.2011
tarih ve 102732 sayili genelgemiz dogrultusunda hazirlanarak Genel Miidiirliigiimiize gdnderilmesi halinde
degerlendirilecektir.
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