~x _ : : g
ag \ AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI

”\1(0,53 DEPREM RiSK YONETIMI VE KENTSEL IYILESTIRME DAIRESI
i BASKANLIGI
BUYUKSEHIR

BELEDIYESI

AYDIN ILi, BUHARKENT ILCESI, IMAR PLANINA ESAS JEOLOJIK-JEOTEKNIK
ETUT RAPORUNUN HAZIRLANMASI HIZMET ALIMI ISi TEKNIK SARTNAMESI

Bu Teknik Sartnamede; Aydin Biiyiiksehir Belediye Baskanhigpn BELEDIYE, isi
gergeklestirecek kisi ve/veya kurulus YUKLENICI olarak amlacaktir. Aydin Biiyiiksehir
Belediye Baskanlii, Deprem Risk Yoénetimi ve Kentsel Iyilestirme Dairesi Baskanligi, Afet
Isleri Sube Miidiirliigti, bu sartname de IDARE olarak anilacaktir.

1. ISIN KONUSU , '
Aydin Ili, Buharkent Ilgesi, Imar Planina Esas Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporunun
Hazirlanmas1 Hizmet Alimu Isi.

2. ISIN AMACI VE KAPSAMI

Aydin Ili, Buharkent Ilgesi, yaklasik 635.95 hektar alanda 1/5000 Olgekli Nazim Imar
Planina Esas Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporunun Hazirlanmasi.

Isin ¢alisma alan sinirlari, halihazir haritalar1 ve onayl halihazir harita tarama dosyalar
ise baslama agamasinda CD ortaminda verilecektir. Halihazir haritalar Aydin Ili, Buharkent
Ilgesi igin, 1/5000 &lcekli 4 adet pafta yer almaktadir. Calisma alanma ait smirlar Ek-1' de
sunulmustur.

Bu i, Cevre ve Sehircilik Bakanligi Mekansal Planlama Genel Miidiirliigii kontroliinde
yiiriitiilecektir.

3. YAPILACAK ARAZI CALISMALARINDA UYULACAK ESASLAR
Cevre ve Sehircilik Bakanhg: -Mekdnsal Planlama Genel Miidiirliigii’niin 29.11.2019

tarih ve E.281261 sayul1 yazisi ve eki 26.11.2019 tarihli degerlendirme raporu eki kapsaminda;

- Jeoteknik degerlendirmeler agisindan inceleme alaninda 65 adet sondaj yapilmalidir.

- Sondajlarda zemin veya rezidiiel kisimlara rastlanilmas: halinde en az 15 metre, kaya
birimlere rastlanilmasi halinde ise en az 10 metre devam ettirilmelidir.

- Sondajlar, muhafaza borulu ve karotiyerli ilerlemeli zeminde ¢ift tiiplii, kayada tek tiiplii
karotiyer kullanilmalidir. Karotiyer 6zelligi ¢ap1 ve uzunlugu standartlara uygun olmalidir.

- Yapilan sondajlarda zemin veya rezidiiel kisimlarda her 1,5 metrede SPT ve her kuyuda
2-3 adet Orselenmemis Numune (UD) alinmasi; UD numunesi alinacak seviyeye rastlayan SPT
baslangi¢ seviyesi, UD seviyelerinin tabami olarak kabul edilecektir. Alinan bu numuneler
tizerinde zemin indeks, fiziksel ve mekanik Ozelliklerinin belirlenmesine yonelik uygun
laboratuvar deneyleri yapilmalidir.

-Orselenmemis Numune (UD) alinamayan kuyularda presiyometre deneyi yapilmalidir.,

-Zemin arastirma sondajlarindan alinan SPT (Orselenmis) numunelerinden elek analizi,
atterberg, hidrometre, 6zgiil agirlik, su muhtevasi ve dogal birim hacim agirlig1 deneyleri ile UD
(Orselenmemis) zemin numuneleri {izerinden konsolidasyon+sisme basinci deneyleri, ii¢ eksenli
basing deneyleri,(UU-CU-CD),kesme kutusu ve tekrarli kesme kutusu deneyleri yapilmalidir.

-Kaya birimlerde, kaya tiirii, kaya kalitesi, karot yiizdesi, kayanin tabakalanma, ¢atlak ve
kirik durumu, ayrigma derecesi vb. dzellikler belirlenmelidir.

-Sondajlarda kesilecek kaya birimlerinin mekanik 6zelliklerini temsil edecek sayida tek
eksenli basing deneyi i¢in numune alinarak laboratuvara gonderilmelidir. Tek eksenli basing

1/8



= = i . . <
%_3/ AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI

\q@? DEPREM RISK YONETIMI VE KENTSEL IYILESTIRME DAIRESI
BASKANLIGI
BUYUKSEHIR

BELEDIYESI

deneyi i¢in numune alinamayacak seviyelere ait kaya birimlerden ise nokta yiikleme deneyi i¢in
numune alinarak laboratuvara génderilmelidir.

-SPT ve UD numuneleri, zaman kaybedilmeden hava ile irtibat1 kesilerek laboratuvara
ulastirilmalidir.

-Bunun yani sira laboratuvar verileri sonuglarina gore oturma analizleri, sisme analizleri,
tasima giicii analizleri, sivilagma analizleri, ve sev/yamag stabilite analizleri yapilmalidir.

-Yamag duyarliligin1 ortaya koyabilmek i¢cin egim yoniinde uygun sayida (bir hatta en az
2 adet sondaj yapilarak) yamacin duyarlilig1 ayrintili olarak irdelenmelidir.

Jeofizik calismalar kapsaminda:

-Sismik kirilma (Refraksiyon) Etiitleri (12 kanalli) (Jeofon araligi 3 metre Karsilikl1 atis S
dalgasi dahil), (69 Profil)

-Calisma alanina ait Vs hizlar1 ve Vs30 hizlarmin tespiti amaciyla Sismik Kirilma
Calismalartyla ayni profillerde MASW c¢alismalar1 yapilmalidir. MASW calismasi i¢in 4.5 hz.
lik jeofonlar kullanilmalidir. Sismik Kirllma ve MASW 6lglimlerinde; Jeofon aralii 3 metre
olacak sekilde ve en az ii¢ kere stack yapilip sonra 6lgiilerinin degerlendirilmesi yapilmalidir. 3
miihendislik atis1 yapilarak (bastan sondan ortadan) en az 3 stack olmak iizere Olgiimler
yapilmalidir.-MASW 6l¢tim alimi (37 profil)

-Mikrotremdr (X,y,z) Ol¢limiinde veri kayit siiresi en az 30 dakika olmalidir. Giiriiltiiniin
minimum oldugu saatlerde &l¢ii alinmalidir. ~-Mikrotremér (x,y,z) Olgiimii (Hiz), (64 nokta)

Inceleme alam ve yakin gevresinin MTA 1/250.000 Olgekli Diri Fay Haritast Serisi
USAK (NJ 35-8) Paftasinda Biiyiik Menderes ve Saraykoy Fay Zonlari etki alaninda kaldigi
belirlenmistir.

Bu kapsamda Imar Plamna Esas jeolojik-Jeoteknik/Mikrobolgeleme Etiit Calismalarinin
yapilacagi alanlarda planlanan paleosismoloji ¢aligmalarinin Miilga Bayindirlik ve Iskan
Bakanliginin (Afet Isleri Genel Miidiirliigii) 11.11.2008 tarihli ve 13171sayili makam olurunda
belirtilen *’Faylarin diriligi ve koruma bantlarina iliskin degerlendirmelerin parsel ve/veya ada
bazinda yapilmasi miimkiin olmadigindan, diri faylarin ve bunlarin arazi kullamima etkilerinin
belirlenmesi, yapilarin aktif faylardan giivenli mesafeye ¢ekilmesinin kriterlerinin olusturulmasi
amaci tagiyan raporlarda deprem fay zonunda segment bazinda bir degerlendirmenin esas
oldugu goz oniine alinarak en fazindan fayin Belediye simirlart iginde kalan pargasi igin
biitiinliiklii bir tektonik- paleosismolojik ¢alismanin yaptirilmas:’’ ifadesi dogrultusunda,
segment bazinda biitlinsel yapilmas: gerekmektedir. Aktif faya/fay zonuna yonelik parsel bazli
calismalar kabul edilmemektedir. 22.05.2018 tarihli ve 91460 sayili Paleosismoloji ¢alismalarina
yonelik uygulamalar konulu yazi dogrultusunda islem yapilmasi gerekmektedir.

Paleosismolojik ¢aligmalari; alaninda uzman tiniversite 6gretim iiyesi danismanliginda
yapilmas: gerekmektedir. Paleosismoloji ¢aligmasina damigmanlik yapacak tiniversite dgretim
tiyelerinin ’Faylarin degerlendirilmesine yonelik damismanhik yapacak olan iiniversite
Ogretim iiyesinin; daha onceden aktif tektonik konusunda Paleosismolojik c¢alisma ve
degerlendirmeler yapmis olmasi ve bu Paleosismolojik ¢alisma ve degerlendirmeleri
kapsayan yurtici ve/veya yurtdisi yayimlarinin bulunmasy’’ gerekmektedir.

Bu dogrultuda Biiyik Menderes ve Saraykdy Fay Zonlarmna ait segmentlerde
Kuvaterner/Holosen donemi aktivitesini ortaya koyacak biitlinciil paleosismoloji raporunun
hazirlanmas1 gerekmektedir. Buna goére inceleme alani ve yakin gevresinde gergeklestirilecek
paleosismoloji ¢caligmasi kapsaminda;

A
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(1) Inceleme alani ve yakin gevresindeki aktif fay/fay zonuna yoénelik arazi ¢alismalarinin
yapilarak gerekli yapisal verilerin kayit altina alinmasi,

(2) Bu fay/fay zonunun karakterini, geometrisini ve gilincel/Holosen birimleri ile olan
iliskisini/etkilerini ortaya koyacak biitiinciil paleosismoloji ¢aligmasinin yapilmas,

(3) Paleosismoloji ¢alismasi kapsaminda, Inceleme alani ve gevresinde uygun yerlerde
acilacak genisligi en az 1-1,5 m, derinligi en az 2,5-3 m, uzunlugu 30-50 . olan en az 10
hendek ¢alismasinin gergeklestirilmesi ve fay/fay zonunun Holosen dénemi aktivitesine
yonelik somut verilerin ortaya konularak inceleme alanini etkileyip etkilemediginin net
olarak ortaya konulmasi,

(4) Cok elektrotlu 6l¢ii sistemleri ile Sondaj- profil 6lgiileri (Tek bir elektrot dizilimi igin
elektrot agikligi 0-5 metre ) ve elektrot sayis1 (25<Elektrotlu sayis1<48) (500 metre)
(Wenner dizilimi) Cok elektrotlu 6l¢ii sistemleri ile inceleme alaninda fay ve kirik
zonlarin tespit edilmesine yonelik topografyayr yansitacak sekilde hesaplanip
modellenmelidir.

(5) Inceleme alanlar1 igerisinde Holosen doénemini temsil eden aktivitenin varligmn
belirlenmesi durumunda, sakinim bandinin olusturulup-olusturulmayacagi hususlarini da
belirten tiniversite onayli raporunun ilgili Imar Planina Esas Jeolojik-Jeoteknik Etiit
Raporuna eklenmesi gerekmektedir.

-Yapilacak is miktarlari, gozlemsel incelemelere dayali olarak verilmistir. Inceleme alaninda
Imar Planina Esas Mikro bdlgeleme Etiitlerin teknigine uygun olarak tamamlanmas: i¢in ihtiyag
duyulacak ilave ¢alismalar istenebilecektir.

-Sondaj tabanindan itibaren ¢ekilecek tij boylar1 ve sayilari ile jeofizik 6lglimlerini g&steren
video goriintiileri CD ortaminda, sondaj loglarinin birer niishasi ile jeofizik ¢aligmalarin ham
verileri arazi kontrol miihendislerine teslim edilmelidir.

-Calisma programi, isin baglama tarihinden once Bakanliga bildirilmelidir. Paleosismoloji
calismalar1 mutlaka Bakanlik teknik personeli esliginde yapilmalidir.

Bu caligmalara ait degerlendirmeleri i¢eren yiizey faylanmasi tehlike zonunda uzman
ogretim gorevlisine ait tiniversite raporunun eklendigi imar planina esas jeolojik-jeoteknik etiit
raporu; 28.09.2011 tarih ve 102732 sayil1 genelge dogrultusunda hazirlanarak idaremizce yapilan
teknik incelemeler sonucu Cevre Ve Sehircilik Bakanligina génderilecektir.

Mikrobolgeleme etiit ¢alismasi sonucu elde edilen veriler ve yapilacak yerlesime
uygunluk degerlendirmesi hem 1/1000 6l¢ekli hem de 1/5000 6lgekli olarak degerlendirilecektir.
Bu sebeple yapilacak ¢alisma sonucu hazirlanan rapor “1/1000 ve 1/5000 6lgekli imar planina
esas mikrobdlgeleme etiit raporu’’ olarak tanimlanabilir.

Hazirlanacak raporlar; Cevre ve Sehircilik Bakanligi'min 28.09.2011 tarih ve 102732
Sayili Genelgesi' nin atifta bulundugu Miilga AIGM' niin 19.08.2008 tarih ve 10337 Sayili
genelge' deki format -4 “ Imar Planina Esas Mikrobolgeleme Etiit Raporu” formatina uygun
olarak, ilgili jeoloji miihendisi ve jeofizik miihendisi tarafindan hazirlanacaktir.
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4. ARAZI CALISMALARI

4.1. Sondaj Calismalari

- Etiit alaminda yapilacak sondaj calismalari sirasinda, sondaji yapacak firmanin
gorevlendirecegi Jeoloji Mithendisi bizzat sondaj basinda bulunacaktir.

- Zeminlerde ve kayalarin zemin niteligindeki ayrisma zonunda, her 1,5 metrede standart
penetrasyon deneyi (SPT) yapilacaktir.

- Inceleme alani igerisindeki kaya birimlerinde yapilan sondajlarda; TCR, RQD ve W
(ayrigma) ile durumlari belirlenmelidir.

- Inceleme alaninda bulunan zemin veya kaya tiirii jeolojik birimlerin mekanik
ozelliklerini (tasima, oturma vb. jeoteknik degerlendirmelerin yapilabilmesi icin) belirlemek
amaciyla, zeminde UD (6rselenmemis numune), kayada tek eksenli ve / veya nokta yiikleme
deneyleri yapilacaktir.

- Zeminlerde ve kayalarin zemin niteligindeki ayrisma zonunda, “zemin indeks-fiziksel
ozelliklerin belirlenmesi” ne yonelik; tane boyu dagilimi (elek analizi), dogal su muhtevasi,
atterberg limitleri ve dogal birim hacim agirligi deneylerinin yapilmasi, zeminlerin mekanik
oOzelliklerinin belirlenmesine yonelik olarak ise; konsolidasyon, kesme kutusu ve ii¢ eksenli
basing deneylerinin yapilmas: gerekmektedir.

- Sondaj calismalar1 esnasinda; 1,5 m. araliklarla yapilan biitin SPT deneyi, SPT
numunesinin kuyudan ¢ikarilmasi, UD numunesinin kuyudan g¢ikarilmasi ve kuyu delinme islemi
bittikten sonra kuyuya boru indirilmesi galigmalar1 kameraya cekilecek ve rapor inceleme 6ncesi
idaremize teslim edilecektir. Kamera ¢ekimleri dosyalanirken dosya isimleri kuyu bilgilerini
igerecektir.

- Sondaj derinligi boyunca kesilecek zemin tiirii jeolojik birimlerin her 1,5 metresinde
SPT yapilacak ve SPT numunesi (6rselenmis numune) alinacaktir.

- Sondaj derinligi boyunca kesilecek zemin tiirii jeolojik birimleri temsil edecek miktarda
UD (Shelby tiipii ile 6rselenmemis numune alinacak) numunesi alinacaktir.

- Sondajlarda muhafaza borulu ve karotiyerli ilerlenecektir. Zeminde ¢ift tiiplii, kayada
tek tiiplii karotiyer kullamlacaktir. Karotiyer 6zelligi, ¢apt ve uzunlugu standartlara uygun
olacaktir. Kullanilan muhafaza borusu ve karotiyer, sondaj galigmalari esnasinda karsilasilacak
soruna gore kontrol miithendisleri tarafindan degistirilebilecektir.

- SPT ve UD numuneleri, zaman kaybedilmeden hava ile irtibat1 kesilerek Idaremiz
kontrol mithendislerince goriildiikten sonra laboratuvara ulastirilacaktir.

- Tamamlanan sondaj kuyusu derinligi boyunca PVC borusu indirilecek, sondaj kuyusu
agizlar1 betonlama_ve kapak takilma suretiyle korunacak ve sondaj karotlari, sandiklara diizgiin
yerlestirilerek, is tesliminden itibaren Idaremizce kesin kabulii yapilana degin muhafaza
edilecektir. Idaremiz tarafindan verilecek olan kuyu loglarina inceleme alaninda yapilacak yeralti
suyu Ol¢limleri ayni giin, 7. giin olmak tizere yapilmalidir. Sondaj sonrasi yapilacak olan yeralt:
suyu 6l¢timlerinin daha saglikli sonug vermesi adina kuyuda bulunan sondaj suyu beher kovasi
ile bosaltilmalidir.

- Alinacak kaya karotlardan, kaya tiirii, kaya kalitesi, karot yiizdesi, kayanin tabakalanma,
catlak ve kirik durumu, ayrisma derecesi vb. 6zellikler belirlenecektir. Sondajlarda kesilecek
kaya birimlerin mekanik ozelliklerini temsil edecek sayida tek eksenli basing deneyi i¢in numune
alinarak laboratuvara génderilecektir.
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- Tek eksenli basing deneyi igin numune alinamayan seviyelere ait kaya birimlerden
nokta ylikleme deneyi i¢in numune alinarak laboratuvara gonderilecektir.

- Kamera kayitlarini igeren cd/dvd muayene ve kabul dncesi idaremize teslim edilecek
olup, yapilacak olan her bir kuyu i¢in kuyu tutanaklar1 hazirlanacaktir.

- Her bir sondaja ait verilerle sondaj loglar1 hazirlanacak , sondajlarda mevcut olan
yeralti su seviyeleri sondaj loguna seviyelerine uygun olacak sekilde islenecektir.

- Yiklenici tarafindan, sondaj loglarinin birer niishasi kontrol miihendislerine teslim
edilecektir.

- Gergeklestirilen sondaj ¢alismalar1 esnasinda idaremizce su destegi saglanmayacak
olup; yiiklenici bu vb. ihtiyaglarinin temininden kendisi sorumludur.

4.2. Jeofizik Calismalar

- Inceleme alaninda birimlerin yatay ve diisey yondeki devamliligini, kalmligins, yeralti
su seviyesini, yerin dinamik ve elastik parametre 6zelliklerini (yogunluk, poisson orani, elastisite
modiilti, kayma (shear) modiilii, zemin hakim titresim periyodu), zemin grubu ve smnifin1 tespit
edilmek tizere jeofizik ¢aligmalar yapilacaktir.

- Jeofizik Rapor hazirlanirken; kullamilan yontemin amaci, kullanilan araclarin ad,
ozellikleri, her bir 6l¢ii noktas: igin 6lglim yerlerinin koordinatlari, 8l¢ii ham degerleri, alinan
ol¢tim sonuglari, elde edilen sonuglardan olusturulan haritalar, tiim tablo, kesit ve grafikler
yorumlariyla birlikte sayisal ve grafiksel olarak verilmeli ve ayrica, jeofizik g¢alismalar diger
jeoteknik incelemelerle birlikte yorumlanacaktir ve Jeofizik 6lgiimleri sirasinda g¢ekilen video
goriintiileri/fotograflar, cd/dvd muayene ve kabul 6ncesi idaremize teslim edilecektir.

S. GENEL SARTLAR

Etiit ¢aligmalar1 esnasinda elde edilen veriler ve ortaya ¢ikan sonuglar dogrultusunda
istenilen ¢alismalara idare tarafindan ek ¢alismalar yapilmasi istenebilir. Thtiya¢ duyulacak ilave
caligmalar yiiklenici tarafindan bedelsiz olarak yapilacaktir. Idare gerek gormedigi siirece,
yiiklenici isin sozlesme bedeli haricinde hig bir iicret talep edemez.

Yiiklenici, isin Oncesinde, kamu veya Ozel sektore, jeolojik-jeoteknik etiit islerini
kapsayan miihendislik hizmetlerini yapmis olmak zorundadir.

Faya yonelik paleosismolojik galisma ve degerlendirmeler, bélge ile ilgili olarak aktif
tektonik konusunda yurti¢i ve/veya yurtdisi yayini olan, deprem iireten diri faylarda ve yiizey
kirgi olusturmus depremlerde paleosismolojik, yaslandirma, haritalama vb. gibi calismalar
yapmig, uzman Ogretim iiyesi danismanliginda yapilacaktir. Yiiklenici galismalar baslamadan
once damismanlik yapacak ogretim tiyesi ile yaptigi sozlesmeyi, 6gretim iiyesinin daha once
yaptig1 paleosismolojik caligmalar ile bu konuda yapmis oldugu yaymlari gésterir belgeleri
Idareye sunacaktir. Ogretim iiyesinin yaptigi islerle ilgili sorumlulugu, yiiklenicinin
sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

Bolgenin tektonik a¢idan degerlendirilmesine yonelik olarak yapilacak jeofizik ¢alismalar
ilgili 6gretim tiyesinin danismanlhiginda yapilacaktir.

Hazirlanacak raporlar; Cevre ve Sehircilik Bakanligi'min 28.09.2011 tarih ve 102732
Sayili Genelgesi' nin atifta bulundugu Miilga AIGM' niin 19.08.2008 tarih ve 10337 Sayili
Genelge' deki format -4 “ Imar Planina Esas Mikrobdlgeleme Etiit Raporu” formatina uygun
olarak, ilgili jeoloji miihendisi ve jeofizik miihendisi tarafindan hazirlanacaktir.
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Yiiklenici; teknik sartnamede ve Cevre ve Sehircilik Bakanligi-Mekénsal Planlama Genel
Miidiirliigti’ntin  degerlendirme raporunda (Ek-2) belirtilen is veya isler, islerin sonucunda
hazirlanan belge, harita, rapor, dokiimanlar vb. ¢alismalar:1 kapsayan dosyalar: teknik sartname
dogrultusunda gerceklestirdikten sonra mevzuat ve yonetmeliklere uygun olarak 8 (sekiz) adet
yazili ve imzal1 (plastik arsiv kutusu igerisinde) ve 8(sekiz) adet CD olarak (rapor i¢i cep kapak
ierisinde) Idare ’ye teslim edilecektir.

Onaylanan raporlar, yiiklenici tarafindan, Cevre ve Sehircilik Bakanligi-Mekansal
Planlama Genel Midiirltigii tarafindan belirlenecek sekilde ciltlenerek kutulanacaktir.

S6z konusu ¢alisma sonucu hazirlanacak haritalar (jeoloji, yerlesime uygunluk, lokasyon
ve egim haritalar1) idarenin verecegi onayli hali hazir haritalar {izerine islenerek tiretilecek ve
say1sal ortamda (vektor) ve JPEG olarak idareye teslim edilecektir.

Etiit caligmalar1 sirasinda kargilasilan her tiirli aksakliklar veya problemler idareye
ve/veya Idarece gorevli Kontrol Miihendislerine bildirilecektir.

Isin kabulii hazirlanacak olan raporlarn Miidiirliigiimiiz tarafindan onaylanmasi ile
gerceklesecektir.

Isin zamaminda bitirilmemesi ve teknik sartnamede belirtilen sartlarin  yerine
getirilmemesi durumunda ytiiklenici yaptigi isin bedelini idareden talep edemez.

6. iISIN SURESI, TESLiMi VE ONAYI iLE {LGiLi HUSUSLAR

Isin toplam stiresi, isin yer teslimi tarihinden itibaren 150 takvim giiniidiir.

s, yer teslimi yapilmasi ile birlikte baslar.

Ise ait rapor, yer teslimi tarihinden itibaren 150 takvim giinii icerisinde eksiksiz olarak
Idaremize sunulacaktir. Bu siireye belediyede gegen siire, kamu kurum ve kuruluslarindan alinan
onaylarin stiresi dahil degildir.

Is kapsaminda yiikleniciden kaynaklanan gecikmelerde, yiikleniciye, Idaremiz tarafindan
cezai islem uygulanacaktir.

Bu projenin her asamasinda, Idarenin uygun gorerek isteyecegi degisiklik ve diizeltmeleri
de yine Idarenin uygun goérecegi siire iginde bedelsiz olarak yapmay: Yiiklenici kabul eder.
Ancak yukarida belirtilen hususlara uymaksizin hazirlanmisg ve bu yiizden diizeltilme olanagi
goriilmeyerek kontrol miihendislerince komisyon kabuliine sunulmayarak iade edilen
caligmalarin yeniden diizenlenmesinde gegecek siire, siire uzatimi olarak verilemez.

Arazi 6l¢iimleri ve raporda Projeksiyon: (UTM) Universal Transvers Merkator 6° lik,
Datum: ED 50 (Europan Datum 1950) koordinat sistemine gore koordinatlar idareye teslim
edilecektir.

Midiirliik onayina sunulacak rapor, yiiklenici tarafindan 8 takim k4git ortaminda imzali
ve 8 takim CD (Cografi Bilgi Sistemi yazilimlar1 tarafindan agilabilecek sekilde, yerlesime
uygunluk haritalar1 sayisal (vektér) ve JPEG (200 dpi), egim, lokasyon ve jeoloji haritalar1 JPEG
(200dpi), raporun metin kismi ve diger tiim ekleri PDF olarak verilmesi gerekmektedir.)
ortaminda ¢ogaltilarak teslim edilecektir.

Yiiklenicinin isin tamamu ile ilgili sorumlulugu, raporlarin Cevre ve Sehircilik Bakanlig:
tarafindan onaylanmasi ve Idaremize onayli olarak teslim edilmesi ve muayene ve kabul
islemlerinin yapilmasi ile birlikte sona erecektir.
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7. ISIN YERINDE (ARAZIDE) KONTROLU

Yiiklenici, isin devamu siiresince sorunsuz tamamlanabilmesi igin gerek Idaremiz gerekse
Cevre ve Sehircilik Bakanlig: ile ihtiya¢ duyulan konularda gerekli iligkileri kuracaktir.

Yiiklenici, Cevre ve Sehircilik Bakanligi ile idaremizin bu is i¢gin gorevlendirmis oldugu
personellerin ¢alisma siiresince gerekli olmasi ve talep etmeleri durumunda ulasim, konaklama
vb. ihtiyaglarini karsilamakla yiikiimliidiir.

Yiiklenici, arazi ¢alismalarini kontrol edecek, adina her tiirlii talimati almaya yetkili, en
az 5 yil deneyimli, santiye sefi veya koordinatdr statiisiinde bir jeoloji miihendisi /bir jeofizik
miithendisini arazide hazir bulunduracaktir.

Idare, her safhada yiiklenicinin ve ekibin galisma mahalline giderek isin seyrini takip etmeye ve
denetlemeye yetkili olacaktir.

Yiiklenici, isin her asamasinda idare tarafindan gerekli goriilen her tiirlii ekipman ve
teknik personeli galigma sahasinda hazir bulundurmakla yiikiimliidiir.

Sondaj ve jeofizik ¢aligmalarinin yapilacag: yaklasik noktalar, arazi kontrol miihendisleri
tarafindan yiiklenici ile birlikte sahada belirlenecektir. Herhangi bir aksilik yasanmasi
durumunda kontrol miihendisleri ile koordinasyon saglanarak ¢alisma noktalarinda degisiklik
yapilabilecektir.

8. OZEL SARTLAR

Yiiklenici ihale konusu is kapsaminda makine ve ekipman kapasitesini, calisacak
sondoriin belgelerini sunacaktir.

Sézlesmenin imzalanmasindan itibaren 5 is giinii iginde yiiklenici is programini kontrol
elamanlarina sunacaktir.

Yiiklenici firma jeolojik-jeoteknik etiit projesi igin isin baslangicindan bitimine kadar
olan siirede Jeoloji Miihendisleri ve Jeofizik Miihendisleri odasina kayith asgari bes yil
deneyimli oldugunu belgeleyen 1 Jeoloji Miihendisi ve 1 Jeofizik Miihendisi bulundurmakla
yiikiimlii olup sondajin basinda bulunacak Jeoloji Miihendisi ile Jeofizik Miihendisinin meslek
odas1 kayit belgeleri ve ait oldugu yila ait tescil belgelerini sunacaktir. Jeoloji-Jeofizik
Miihendisi ytiklenici biinyesinde bulunmuyorsa igin baslangicindan bitimine kadar olan siireci
belirtecek sekilde noter onayli sozlesme 6rnegini, biinyesinde calisiyor ise SGK kayitlarin
gosterir belgeleri kurumumuza ibraz etmeleri gerekmektedir.

Arazi ¢alismalar1 esnasinda ve sonrasinda gerekli is giivenligi ve biitiin emniyet tedbirleri
yiiklenici tarafindan alinacaktir. Emniyet tedbirlerinin alinmamasindan olusabilecek her tiirlii
olumsuzluktan yiiklenici firma sorumlu olacaktir.

Laboratuvar deneyleri, Miilga Bayindirlik ve Iskdn Bakanlig: tarafindan yetkilendirilen
laboratuvarlara yaptirilacaktir.

Jeolojik-Jeoteknik Etiit Raporlari, Cevre ve Sehircilik Bakanligi’nin 28.09.2011 giin ve
102732 sayili genelgesine uygun hazirlanarak Idaremize sunulacak akabinde iist yaz1 ile idare
tarafindan Cevre ve Sehircilik Bakanligi'na onaylanmas igin sunulacaktir.

Is kapsaminda alt yiiklenici ¢alistirilmayacaktir.

Idaremiz tarafindan muayene ve kabul islemleri, raporlarmn Cevre ve Sehircilik
Bakanlifinca onaylanmasinin ardindan yapilacaktir. Muayene ve kabul islemlerini miiteakip
hakedis/6deme islemleri yapilacaktir.
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Sozlesme konusu etiitler sonucu hazirlanan raporun, onaylandiktan sonraki her tiirlii telif

hakki Idareye ait olacaktir. Hazirlanacak jeolojik jeoteknik etiit ile ilgili her tiirlii tasarrufu
kullanmaya Idare yetkili olacaktir

EK:
1- Caligma alanina ait sinirlar
2- Cevre ve Sehircilik Bakanlig1
Mekansal Planlama Genel Miidiirliigii’niin
26.11.2019 tarihli degerlendirme raporu (3 sayfa)
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