KANALIZASYON-YAGMURSUYU HATLARINDA
KULLANILMAK UZERE BETONARME BORU SATIN ALINMASI
TEKNiK SARTNAMES]

1. KAPSAM: Kullanilacak borular Buhar Karld, Entegre Contall, Muflu; olacak sekilde teslim
edilecektir.

2. UYGULANACAK STANDARTLAR ve PROJELENDIRME ESASI: Betonarme borularin
imalati konusunda TS 821 EN1916 standartlari esas alinacaktir.

3. TASARIM ESASIETS 821 EN1916 standartinda tasarlanacak olan betonarme
borularda; @600 mm. ve daha kicuk ¢apli borular beton olacaktir.
Beton ve betonarme kanalizasyon borusunun absorpsiyonu %5,5’i gegmeyecektir.

Eger boru projesi tasarlanacak ise; cevresel donati iizerindeki minimum beton ortusd,
erkek uctaki inceltilmis kisim haricinde, 1300 mm. ve daha kiglk capli borular igin en az 20
mm, 1400 mm. ve daha buyik capli borular icin en az 25 mm. olacaktir. Boru plani
hazirlanirken kullanilacak birlesim yeri acikhigi 10 mm'yi gecmeyecektir.

‘4, MALZEMELER:Aksi belirtiimedikge borunun, fittinglerin ve aksesuarlarin imal edilmesinde
kullanilan bitiin malzemeler ASTM C76 veya TS 821 EN1916’ya uygun olacaktir.

ince Agrega:ASTM C33 veya TS 706 temiz ve dogal kum; yapay veya imal edilmis kum kabul
edilemeyecektir.

Gimento:TS EN 197-1 CEM-1 42,5 R Dékme ¢imento

Contalar: ASTM C361, Bolim 6.9.1 veya TS 5434. Ancak asgari geriime mukavemeti 10 Mpa
olacaktir. A sertligi 40 ve polimer sentetik kauguk olacak, dogal kauguk kabul edilmeyecektir.

5. OZEL OLARAK TASARLANMIS BORU:Ozel olarak tasarlanmig boru 6ngérulen Gc tarafli
tasima mukavemeti D yiklerine dayanacak sekilde ASTM C855'in gereklerine gore
tasarlanacak ve temin edilecektir. D yiikleri borunun azami mukavemeti icinde olacaktir.

6. UZUNLUK:Fittingler ve kapak parcalari haric borularin uzunlugu asagdida belirtilen miktarlarin
altinda olmayacaktir.

ap (mm) Borunun en az uzunlugu (m)
600 mm’ye esit veya daha kiigik | 1.25
700-900 (dahil) 1.50
1000 ve daha fazla 2.00

7. ILK TESTLER:Butun testler, masrafi Yuklenici'ye ait olmak Uzere yapilacaktir. Her boru
ebad igin agagida belirtilen testlere ait raporlar incelemeye sunulacaktir:
Ek yerleri sizinti: ASTM C443 B8lim — 10 veya TS 821 EN1916’daki esaslar
Ek yeri kesme kuvveti: Belirlenen yiikleri uygulamak igin uygun bir diizenleme.
Ug kenarli tagima yiikii: ASTM C497 0.25 mm’lik bir catlak ve nihai direng igin gerek duyulan
yuku gostererek veya TS 821 EN1916’daki esaslar
Cimento: Trikalsiyumaltminat igerigini gosteren fabrika test raporu.
Absorpsiyon: TS 821 EN1916'daki esaslar

Ek yeri sizinti, ekyeri kesme kuvveti ve g kenarli tagima yiku testleri sadece tasarim
icin birer kanittir.

8. ISARETLEME:Her boru ve fittinge duzgun ve kalici bir sgekilde asagidaki bilgiler
isaretlenecektir: ‘

ASKI yazisi N .
Borunun sinifi ve ebatlarMehmet GULTEKIN
Agirliklar inglaat rendisi

imalat tarihi




Imalatginin ismi ve ticari markas;

Dirsekler, déniis agis:
Hat uzerindeki yerini géstermek tizere 6zel elemanlarin tanitim
Isaretler boru icine kazilacak ya da suya dayantkh boya ile boyanacaktir.

9. KONTROL TESTLERI:Mukavemetini ve absorpsiyon kabiliyetini tespit etmek igin borularnn
tesliminden sonra kontrol testleri yapilacaktir. Kontrol testleri: masrafi Ylklenici'ye ait olmak
Uzere, idarenin kabul edebilecegi bir laboratuarda yapilacaktir.

Borularn testinde libank beton ve betonarme borularda minimum tepe basing yikini

saglayacaktir.
Ara denetimlerde Idaremiz gorevlileri gézetiminde yiiklenici ile birlikte alinacak malzeme

numunelerinin malzemenin niteligini ve niceligini degerlendirebilecek kosulda olmak kaydiyla
yetkili laboratuarlarda yine Idare yetkilileri gézetiminde betonarme borular test edilecek ve

masrafiar yikleniciye ait olacaktir.
Idarenin teslim edildikten sonra herhangi bir borudan 6rnek alma ve by boruyu test etme

ve 6ngdrilen gerekleri kargilamayan bir numune ile temsil edilen bitiin borulan reddetme hakki
sakhdr.

10. iSiN SURESI :Betonarme borular 45 giinde teslim edilecektir.

11. TESLIMAT:Betonarme borular idare tarafindan Efeler ligesine idarenin gosterecegi galisma
Sahalarina teslim edilecektir. Borularda catlak ve kirik olanlar tesfim alinmayacaktir.

Sira Cinsi Birimi Birim Alinacak

No Boyu (mt) | Boru Miktan

1 1000 mm Buhar Kurla, Entegre Contall, ADET 2,00 150
MufluB.A. Kanalizasyon Borusu L=2,00mt

2 21400 mm Buhar Kurli, Entegre Contals, ADET 2,00 150
MufiuB.A. Kanalizasyon Borusu L=2,00mt

12. TASIMA-ISTIF:Beton borular, hasarlanmay: énleyici bir sekilde nakledilerek istiflenecexktir
Kaldirma deliklerinin kullamimasina, kancalarin derz(ekyeri) yizeyleri ile temas etmesine izin
veriimeyecektir. Hasarlanan boru santiyenin digina ¢ikarilacaktir. Yikleme, bosaltma ve
istifleme yukleniciye aittir. Maizemelerin yiiklenmesi, indirilmesi v.s. sirasinda borularda
olusacak hasarlardan (kirima v.s.) yuklenici firma sorumlu olacaktir. Hatalj ve eksik Uretilen

borularin yerine yenisi getirilecektir.

13. Bu i kapsaminda Ekonomi Bakanhidi Tesvik Uygulama ve Yabanci Sermaye Genel
Madarlaga Yatinm Tesvik Belgesi kapsaminda KDV 6denmeyecektir,




BETON BORU SATIN ALINMASITEKNIK SARTNAMESI

1. KAPSAM: Kullanilacak borular Buhar Kirld, Entegre Contali, Muflu; olacak sekilde teslim
edilecektir.

2. UYGULANACAK STANDARTLAR ve PROJELENDIRME ESASI: Beton ve betonarme
borularin imalati konusunda TS 821 EN1918standartlar ve baca elemanlarinda TS 821

EN1917esas alinacaktir.

3. TASARIM ESASI:TS 821 EN1916standartinda tasarlanacak olan beton ve betonarme
borularda,@600 mm. ve daha kiigilk capli borular beton olacaktir.
Beton ve betonarme kanalizasyon borusunun absorpsiyonu %5,5'i gegmeyecektir.

Eger boru projesi tasarlanacak ise; gevresel donati Uzerindeki minimum beton 6rtisd,
erkek uctaki inceltilmis kisim haricinde, 1300 mm. ve daha kuglk capl borular igin en az 20
mm, 1400 mm. ve daha buyk ¢apli borular igin en az 25 mm.olacaktir. Boru plani hazirlanirken
kullanilacak birlesim yeri agikhd) 10 mm'yi gegmeyecektir.

4. MALZEMELER:Aksi belirtimedikge borunun, fittinglerin ve aksesuarlarin imal edilmesinde
kullanilan bitin malzemeler ASTM C76 veya TS 821 EN1916'ya uygun olacaktir.

Ince Agrega:ASTM C33 veya TS 706 temiz ve dogal kum; yapay veya imal edilmis kum kabul
edilemeyecektir.

Gimento:TS EN 197-1 CEM-1 42,5 R Dokme ¢imento

Contalar: ASTM C361, Bblum 6.9.1 veya TS 5434. Ancak asgari gerilme mukavemeti 10 Mpa
olacaktir. A sertligi 40 ve polimer sentetik kauguk olacak, dodal kauguk kabul ediimeyecektir,

5. OZEL OLARAK TASARLANMIS BORU:Ozel olarak tasarlanmis boru 6ngorilen Gg tarafl
tagima mukavemeti D yuklerine dayanacak sekilde ASTM C655'in gereklerine gére
tasarlanacak ve temin edilecektir. D yiikleri borunun azami mukavemeti icinde olacaktr.

6. UZUNLUK:Fittingler ve kapak pargalari hari¢ borularin uzunlugu asagida belirtilen miktartarin
altinda olmayacaktir.

Cap (mm) Borunun en az uzunlugu (m)
600 mm’ye esit veya daha kicik [ 1.25
700-900 (dahil) 1.50
1000 ve daha fazla 2.00

7. ILK TESTLER:Btiin testler, masrafi Yiklenici 'ye ait olmak (izere yapilacaktir. Her boru
ebad igin agagida belirtilen testlere ait raporlar incelemeye sunulacaktir:
Ek yerleri sizinti: ASTM C443 B6lum — 10 veya TS 821 EN1916'daki esaslar
Ek yeri kesme kuvveti: Belirlenen yiikleri uygulamak igin uygun bir diizenleme.
Ug kenarli tagima yuki: ASTM C497 0.25 mm'lik bir gatlak ve nihai direng¢ igin gerek duyulan
yUki gostererek veya TS 821 EN1916'daki esaslar
Cimento: Trikalsiyumaltuminat igerigini gosteren fabrika test raporu.
Absorpsiyon: TS 821 EN1916’daki esaslar
Ek yeri sizinti, ekyeri kesme kuvveti ve (i¢ kenarll tagima yiki testleri sadece tasarim

i¢in birer kanittir.

8. ISARETLEME:Her boru ve fittinge dizgln ve kalici bir gekilde asagidaki bilgiler
isaretienecektir:

ASKIl yazis|

Borunun sinifi ve ebatlar
Agirhklar

[malat tarihi

Imalatginin ismi ve ticari markasi

Mihendisi




Dirsekler, déniis agist
Hat Gzerindeki yerini gostermek tizere ézel elemanlarin tanitimi
Isaretler boru igine kazilacak ya da suya dayanikl boya ile boyanacaktir.

9. KONTROL TESTLERI:Mukavemetini ve absorpsiyon kabiliyetini tespit etmek igin borularin
tesliminden sonra kontrol testieri yapilacaktir. Kontrol testleri: masrafi Ytiklenici 've ait olmak
Uzere, idarenin kabul edebilecegi bir laboratuarda yapilacaktir.

Borularin testinde llbank beton ve betonarme borularda minimum tepe basing yikiini
saglayacaktir.

Ara denetimlerde ldaremiz gérevlileri gézetiminde ylklenici ile birlikte alinacak malzeme
numunelerinin malzemenin niteligini ve niceligini degerlendirebilecek kosulda olmak kaydiyla
yetkili laboratuarlarda yine Idare yetkilileri gézetiminde beton borular test edilecek ve masraflari
ylkleniciye ait olacaktir.

Idarenin teslim edildikten sonra herhangi bir borudan érnek alma ve bu boruyu test etme
ve ongdrulen gerekleri kargilamayan bir numune ile temsil edilen bitiin borular reddetme hakk)

sakhdir.
10. iSIN SURESI:Beton borular en geg 45 giin iginde teslim edilecektir.

11. TESLIMAT:Betonborular idare tarafindan Efeler licesinde ASKI Genel Mudirligi
santiyesineidarenin gésterecegi ¢alisma Sahalarina teslim edilecektir. Borularda catlak ve kirk
olanlar teslim alinmayacaktir.

Sira Cinsi Birimi Birim Alinacak

No Boyu (mt) | Boru Miktari

1 @150 mm Buhar Kirli, Entegre Contali, Muflu | ADET 1,50 1500
Beton Kanalizasyon Borusu L=1,50 mt

2 @200 mm Buhar Kurld, Entegre Contali, Muflu| ADET 1,50 5000
Beton Kanalizasyon Borusu L=1,50 mt

3 @300 mm Buhar Kurli, Entegre Contali, Muflu{ ADET 1,50 3000
Beton Kanalizasyon Borusu L=1,50 mt

4 2400 mm Buhar Kurla, Entegre Contali, Muflu | ADET 1,50 2000
Beton Kanalizasyon Borusu L=1,50 mt

o @500 mm Buhar Kurli, Entegre Contali, Muflu| ADET 1,50 1500
Beton Kanalizasyon Borusu L=1,50 mt

6 @600 mm Buhar Kirli, Entegre Contali, Muflu| ADET 1,50 1000
Beton Kanalizasyon Borusu L=1,50 mt

12. TASIMA-ISTIF:Beton borular, hasarlanmayi &énleyici bir sekilde nakledilerek istiflenecektir.
Kaldirma deliklerinin kullaniimasina, kancalarin derz(ekyeri) ylzeyleri ile temas etmesine izin
veriimeyecektir. Hasarlanan boru santiyenin digina ¢ikarilacaktir. Yikleme, bosaltma ve
istifleme ylkleniciye aittir. Malzemelerin yiiklenmesi, indirilmesi v.s. sirasinda borularda
olugacak hasarlardan (kinlma v.s.) Yuklenici firma sorumlu olacaktir. Hatali ve eksik uretilen

borularin yerine yenisi getirilecektir.

13. Bu i kapsaminda Ekonomi Bakanhgi Tegvik Uygulama ve Yabanci Sermaye Genel
Muidurlaga Yatinm Tesvik Belgesi kapsaminda KDV édenmeyecektir.




