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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI
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ELEKTRIK KABLOLARI MALZEMESi OZEL TEKNIK SARTNAMESI

MADDE 1 : KAPSAM

Bu teknik sartname AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYESI sinirlari icerisinde ASKi GENEL MUDURLUGU
sorumlulugunda bulunan tim OG ve AG enerji nakil hatlarinda, Algak Gerilim enerji dagitim
panolarinda, igme suyu sondaj kuyusu dalgic pompa motorlarinda ve motopomp panolarinda, aritma
tesislerinde, igme suyu ve aritma terfi merkezlerinde elektrik enerjisinin iletimi, dagitimi ve elektrikle
calisan ekipmanin beslenmesi ve kontroliinde kullaniimak (zere satin alinacak elektrik kablolarinin
teknik 6zelliklerini ve genel hususlari kapsamaktadir.

MADDE 2 : GENEL HUSUSLAR
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Tim kablolar TSE standartlarina uygun olacaktir.

Listede belirtilen kablolar kabul olacaktir. Listedeki kablonun muadili kabul olmayacaktir.
Kablolarda delik zedelenme kopuk olmayacaktir. Hatali gelen Griin en ge¢ 1 hafta icerisinde
yenisi ile degistirilecektir.

Tdim malzeme sozlesme imzalandiktan itibaren 40 glin igerisinde teslim edilecektir.

Sevkiyat ve malzemenin idarenin gosterdigi yere indirilmesi yiklenici firmaya ait olacaktir.
Belirtilen metrajlar parga parca degil tam gelecektir. Eksik gelen metrajda kablo kabul
edilmeyip tamamlanmasi beklenecektir.

Uretim geregi belirtilen metrajdan eksik kalan metrajda olan makaralar__kabul
edilmeyecektir.

Kablo listesindeki tiim kablolarin akim tasima kapasiteleri ve teknik Gzellikleri pdf seklinde bir
katalog haline getirilip 1 c¢d ve 1 kitapgik seklinde idareye teslim edilecektir.

Kablolarin teknik 6zelliklerini ve standartlarini gosteren belgeler sdzlesme imzalanmasina
miteakip teslimatta ASKi GENEL MUDURLUGU biinyesinde calisan ilgili gérevliye teslim
edilecektir. Teknik sartnameye uygunlugu ilgili gérevli tarafindan tespit edildikten sonra
malzemenin kabulii yapilacaktir.

10. idarenin onay! olmayan kablo kabul edilmeyecektir.
11. Depo stok kontrol etkinliginin strdirilebilirligi agisindan tim kablolar ayni marka olacaktir.
12. Kablo Ureten firmanin TS-1SO-9000, TS-ISO-EN 14000, OHSAS 18001 belgeleri olacaktir.

ELEKTRIK KABLOLARI TEKNIK OZELLIKLERI

NYY(YVV) TiPi KABLOLAR
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NYY tipi kablolar projesinde belirtilen kesitte ve sayida bakir iletkenli olacak, her iletken PVC
izole malzemesi kullanilarak izole edilecek ve PVC dis kilifla kaplanacaktir. Birden fazla iletkenli
kablolarda iletkenler ile dig kilif arasinda dolgu malzemesi kullanilacaktir.

Kablolar, dahili mekanlarda kablo rafi icinde veya siva lstlinde kroselerle tesis edilecek, harici
kullanimda toprak altina gdmilmeye ve/veya beton kanal icinde kullaniimaya uygun olacaktir.
Anma gerilimi : 0.6/1kV )

En yiksek iletken sicakligi : 70°C

TS IEC 60502-1/A1 standartlarinda olacaktir. Bu standartlara sahip olmayan kablo kabul
edilmeyecektir.

Tek damarlilarda 1.5-10 mm? ye kadar tek telli, 10 mm? den 300 mm? ye kadar cok telli
olacaktir. Yalitkan kilifla yalitilmis ve Uzerine dis kilif gecirilmis olacaktir. 2-4 damarlilarda 10
mm?ye kadar tek telli, 10mm2den biyik kesitlerde ¢ok telli olacaktir. Birbirine burulmus
damarlar Gizerinde ortak kilif ve Gzerinde siyah renkli dis kilif olacaktir.
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NYAF TiPi KABLOLAR
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Pano ve elektrikli cihazlarin i¢ tesisatlarinda, kapali, kuru yerlerde, sabit tesislerde, dagitim
panolarinda, siva alti ve siva Ustlinde boru igerisinde, kroseler lizerinde kullanima uygun
olacaktir.
ince cok telli, bakir iletkenli, tek damarli PVC yalitimli fleksibl olacaktir.
TS IEC 60502-1/A1 belgesine sahip olacaktir. Bu standartlara sahip olmayan kablolar kabul
edilmeyecektir.
Maksimum ¢alisma sicakhgi : 70°C
Maksimum kisa devre sicakligi : 160°C ( maks. 5 sn boyunca )
Anma gerilimi : 300 / 500 V ( HO5V-K)

450/750V ( HO7V-K)

TTR TiPi KABLOLAR
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Anma gerilimi : 300 / 500 V

iletkeni ince cok telli elektrolitik bakir olacaktir.

Test gerilimi AC 50 Hz : 2000 V

Dis kilif : PVC kompound

EN 50525 — 2 -11 standartina sahip olacaktir. VDE belgesi olacaktir.

PVC iZOLELi YASSI BUKULGEN BAKIR iLETKENLI KABLOLAR (YASS!I TTR TiPi KABLOLAR)

1. Tasiyic sistemlerde, kaldirma ekipmanlarinda, bikilmeye maruz kalan makinalarda, asansor
ve derin kuyu dalgic pompalarinda kullanima uygun olacaktir.
2. Anma gerilimi : 450/750 V. Olacaktir.
3. Maksimum calisma sicakligl 70°C olacaktir.
4. Maksimum kisa devre sicakligi 160°C (maks. 5sn) olacaktir.
5. |EC60227-6 standardina sahip olacaktir.
CAT-6 KABLO
1. Sicaklik arahgi : Sabit -20...+60C Hareketli 0...+50C olacaktir.
2. BukUlme yari ¢api minimum 4xD olacaktir.
3. Cekme dayanimi maksimum 110N olacaktir.
4. izolasyon direnci minimum 5000MQx m olacaktir.
5. Test gerilimi 1000V. ¢alisma gerilimi 125 V olacaktir.
6. Kapasite dengesizligi maksimum 1600pF/km olacaktir.
7. Yayilma hizi 67-69% olacaktir.
8. Segresyon sinifi “b” EN 50174-2 olacaktir.
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