T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
AYDIN iL SAGLIK MUDURLUGU
NAZILLI DEVLET HASTANESI

GENEL HUKUMLER

1)MALZEMELERIN TESLIMI YAPILDIKTAN SONRA URUNLERIN HERHANGI
BIRINDE PATLAMA YA DA SIZMA MEYDANA GELIRSE BU DURUMDAN
KAYNAKLANAN URUN KAYIBLARI UCRETSiZ OLARAK FIRMA TARAFINDAN
KARSILANACAKTIR.

2-)GEREKTIGINDE TALEP HAKKI TARAFIMIZDA KALMAK UZERE TESLIMATI
YAPILAN URUNLER iCiN AKREDIiTE OLMUS (ORN HIFZISSTHHA ENSTITUSU)
KURUMLARDAN UYGUNLUK ANALiZi,| BEDELi YUKLENICI FiRMA
TARAFINDAN ODENMEK UZERE iSTENECEKTIR.

3. TUM URUNLER AYNIYAT TUKETIM DEPOSUNCA GOSTERILECEK OLAN
YERLERE RAF-DEPO TESLIMi OLARAK FIRMA TARAFINDAN SAGLANACAKTIR.
4-)DETERJANLAR YIKAMA ESNASINDA DETERJAN GIRISLERINDEN DISARIYA
KOPUK CIKARTIRSA FIRMA TARAFINDAN GETIRILEN DETERJANLAR BITENE
KADAR UCRETSIZ OLARAK KOPUK KESICi TEMIN EDILECEKTIR.
5.)MALZEMELER PEYDER-PEY ALINACAKTIR.

10 KALEM
TEKNIK SARTNAME

1-)SIVI ANA YIKAMA MADDESI

1)DETERJAN, SANAYI TIPI CAMASIR MAKINALERINDA KULLANILABILR
OLMALIDIR.
2-)BU URUNLE “YARDIMCI YIKAMA MADDE 5i” BIRBIRINE UYUMLU OLMALIDIR.
NUMUNE DEGERLENDIRME ASAMASINDA HER IKi URUN  BIRLIKTE
DEGERLENDIRILECEK VE TEKNIK SARTNAMELERI YANI SIRA BIRBIRLERI ILE
UYUMLULUGU ARANACAKTIR. DEGERLENDIRME SONUCU UYUMLU OLMAZSA
HER {Ki 'RONDE REDDEDILECEKTIR. URUNUN
SAGLIK BAKANLIGI URETIM VEYA ITHAL IZNi OLMALIDIR.

3-)TSEK SIVI CAMASIR MAKINASI DETERJANI ENDUSTRIYEL TiP BELGELI OLACAK,
URUNON VEYA ORIJINAL AMBALAJETIKET UZERINDE TSEK ISARETI VE
NUMARASI BASILI OLACAKTIR.
4)URETICI FIRMA TSE ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001,KIMYA
SANAYICILERI DERNEGINDEN ALINMIS UCLU SORUMLULUK BELGESI VE CEVRE
BAKANLIGINDAN CED RAPORU VE GSM BELGELERINE SAHIP OLMALIDIR.
5-)URETICI FIRMANIN,SAGLIK BAKANLIGI 23/12/2010 TARIHLI VE 27794 SAYILI
RESMI GAZETEDE YAYINLANARAK YURURLUGE GIREN ‘DETERJANLAR VE
DETERJANLARDA KULLANILAN YUZEY AKTIF MADDELER HAKKINDA TEBLIG’
GEREGI ALINMASI GEREKEN URETIM BiLDIRIM KAYIT BELGESI OLMALIDIR.
6-)TMMY NIN GBF HAZIRLANMASI VE DAGITILMASI HAKKINDAKI YONETMELIGIN
(R.G. 26/12/2008-  27092) SON HALINE GORE HAZIRLANMIS 16 MADDELIK URUN
GUVENLIK BiLGI FORMU OLMALIDIR.




7.)GBF HAZIRLAYICISININ' TSE DEN ALINMIZ GBF HAZIRLAYICI SERTIFIKASI
OLMALIDIR. |

8-)HOS KOKULU OLMALI PARFUM ICERMELIDIR.

9-)YIKAMA SONRASI TAM TEMIZLIK SAGLANMIS OLMALIDIR.

10-)URON 20 LITRELIK POLIETILEN BIDONLARDA, AGIZLARI ORIJINAL KAPAKLI
VE UZERLERI ETIKETLI OLARAK TESLIM EDIL ELIDIR.

11-)ORIJINAL AMBALAJ UZERINDE URETICI FIRMA ADI, MARKASI, URUN ADI,
KULLANMA TALIMATI, UYARICI ONERILER, SON KULLANMA TARIHI, YOGUNLUK
ORANIL PH DEGERI ILE ILGILI BILGILER OLMALIDIR. BU BILGILER ORIJINAL
AMBALAJ (BIDON) UZERINDE OLMALIDIR.SONRADAN YAPISTIRMALAR KABUL

EDILMEYECEKTIR. L
12-)NUMUNE DENENEREK DECERLENDIRILECEKTIR, EN AZ 1 BIDON NUMUNE

VERILMELIDIR.
2-)OKSIJEN BAZLI AGARTICI SANAYI TiPi CAMASIR MAKINESI ICIN

1-)SANAYI TiPi CAMASIR MAKINALARINDA KULLANILABILIR OLMALIDIR.
2-)URUN IGERIGI TOPLAM AKTIF MADDE> % 20 OLMALL
3.)URUN 20 LITRELIK POLIETILEN BIDONLARDA KiLITLI KAPAKLI ORIJINAL
OLMALIDIR. ;
4-)URUNUN SUDA COZONURLUGU %100 OLMALIDIR.
5.)URUN ICERIGINDE OKSIJEN BAZLI AGARTICI MADDELER OLMALIDIR.
6-)URUN PH I 2-3 ARALIGINDA OLMALIDIR.
7-URUN RENKSIZ BERRAK SIVI OLMALIDIR.
8-)URUNUN, AB DIREKTIFLERI 91/155/EEC YONETMELIGI YASASINA UYGUN
OLARAK HAZIRLANMIS 16 MADDELIK URUN GUVENLIK BiL.GI FORMU VE ANALIZ
SERTIFIKASI OLMALIDIR. URUN GUVENLIK BILGI FORMLARI YETKILI KiSILERCE
HAZIRLANMIS OLUP, GUVENLIK BILGI FORMU HAZIRLAYICI SERTIFIKASI
SUNULMALIDIR. |
9-)ORIJINAL AMBALAJ (JZERINDE URETICI FIRMA ADI, MARKASI, URUN AD],
KULLANMA TALIMATI, UYARICI ONERILER, SON KULLANMA TARIHI, YOGUNLUK
ORANI, PH DEGERI ILE ILGILI BILGILER OLMALIDIR.

10-)URUN DOGADA %80 PARCALANABILMELIDIR.

11-)HEM RENKLI HEM BEYAZ CAMASIRLARDA KULLANIMA UYGUN OLMALI VE
LEKE SOKME OZELLIGI OLMALIDIR.
12-)URETICI FIRMANIN SAGLIK BAKANLIGI URETIM 1ZNI OLMALIDIR.
13-)NUMUNE UZERINDEN DEGERLENDIRILECEK, EN AZ BiR BIDON NUMUNE
VERILMELIDIR.

14-)TOPLAM AKTIF MADDE > % 5.
15-)TOPLAM ALKALITE> 10 OLMALIDIR.
16-)KIREC TUTUCU MADDE >% 5 OLMALIDIR. .

17-)OPTIK BEYAZLATICI YE DEZENFEKTAN MADDE [CERMELIDIR.

18-)NUMUNE DENENEREK DECGERLENDIRILECEKTIR, EN AZ 1 BIDON NUMUNE

VERILMELIDIR.

3-) AGIR KiR-KAN-YAG VE LEKE SOKUCU SANAYI TiPI CAMASIR MAKINESI
iCIN
1-)URUN YARDIMCI YIKAMA MADDESI OLUP, ANA YIKAMA MADDELERI ILE

BIRLIKTE DE KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR.
2-)DETERJAN ICERDIGI AGARTICI SAYESINDE GUCLU BIR BEYAZLIK

SAGLAMALIDIR.SERVISLERDEN GELEN AGIR KAN YAG VE LEKELERIN
¢OZUMUNDE ETKILI OLMALIDIR.




3-)PAMUKLU VE PAMUKLU -SENTETIK KARISIMI ELYAFLI HER TURLU TEKSTILIN
YVIKANMASINDA KULLANILABILIR OLMALIDIR.
4-yURUN HER TURLU SANAYI TIPI CAMASIR MAKINESINDE KULLANMAYA UYGUN
OLMALIDIR. |
5-)URUN, SAGLIK BAKANLIGI URETIM 1ZNINE SAHIP OLMALI VE URUNUN
GUVENLIK BILGI FORMU OLMALL
6-)URUNUN KULLANICILAR ICIN HAZIRLANMIS GENEL BiLGI FORMU OLMALIDIR.
7-yURUNUN KALITE KRITERLERINE GORE HAZIRLANMIS ANALIZ SERTIFIKASI
OLMALIDIR. |
8-)URUN AMBALAJLARI DELINMEYE, YIRTILMAYA KARSI DAYANIKLI OLMALIDIR.
9-)(RUN ETIKETLERINDE URUNUN ADI, URUN HAKKINDA KISA ACIKLAMA,
AMBALAJ MIKTARI, KULLANIM SEKLI, FIZIKSEL OZELLIKLERI, KIMYASAL
BILESIMI, DEPOLAMA BILGILERI, TEHLIKE ISARETLERI VE GUVENLIK ONLEMLERI,
TUKETICININ DIKKATINE YONELIK UYARILAR, URETICI FIRMANIN ADI, URETICI
FIRMANIN ADRESI, URETIM NUMARASI BULUNMALIDIR.

10-)DETERJANLAR NORMAL DEPOLAMA SARTLARINDA 1 YIL DEPOLAMAYA
MUSAIT OLACAK BU MUDDET ZARFINDA DETERJANLAR VE AMBALAJLARI
HERHANGI BiR DEGISIKLIGE UGRAMAKSIZIN TES LIMAT ANINDAKI
57ELLIKLERINI KORUYACAKTIR. DEGISIKLIK OLDUGU TAKTIRDE YENISI ILE
DEGISTIRILECEKTIR.
11-)NUMUNE UZERINDEN DEGERLENDIRILECEK, EN AZ BiR BIDON NUMUNE
VERILMELIDIR. |
12-PH DEGERI (%1 SOLUSYONDA) 9-12 OLMALIDIR.
13-)SUDA COZUNURLUGU %100 OLMALIDIR.
14-)URUN 20 LITRELIK POLIETILEN BIDONLARDA, AGIZLARI ORIJINAL KAPAKLI
VE UZERLERI ETIKETLI OLARAK TESLIM EDILMELIDIR.

15-)YUKLENICI FIRMALAR UYGUNLUK ONAYI ALINMIS OLAN URUNLERIN KALITE
BELGELERINI MAL TESLIMI EDECEKLERDIR.
16-)NUMUNE UZERINDEN DEGERLENDIRILECEK, EN AZ BiR BIDON NUMUNE
VERILMELIDIR. i

4-)CAMASIR SUYU (SIVD) SANAYI TiPI CAMASIR MAKINESI iCIN

1-)URON IGERIGI TOPLAM AKTIF MADDE> % 30 OLMALIDIR.

2 URUN 20 LITRELIK POLIETILEN BIDONLARDA KILITLI KAPAKLI ORIJINAL
OLMALIDIR. = LATH,

3-)URUNUN SUDA GOZUNURLUGU %100 OLMALIDIR.

4-)RENKLI, BEYAZ VE NARIN CAMASIRLARDA KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR.
5-)URUNUN, AB DIREKTIFLERI 91/155/EEC YON ETMELIGI YASASINA UYGUN
OLARAK HAZIRLANMIS 16 MADDELIK URUN GUVENLIK BILGI FORMU VE ANALIZ
SERTIFIKASI OLMALIDIR. URUN GUVENLIK BiL.GIi FORMLARI YETKILI KISILERCE
HAZIRLANMIS OLUP, GUVENLIK BILGI FORMU HAZIRLAYICI SERTIFIKASI
SUNULMALIDIR. |
6-)ORIJINAL AMBALAJ UZERINDE ICERIK, URETICI BILGILER], URETIM/ITHAL
TARIHI VE iZIN NO*SU YAZMALIDIR.
2.)ROUNE AIT TSE/TSEK BELGESI OLMALIDIR. URETICT FIRMANIN SAGLIK
BAKANLIGI URETIM iZIN BELGEST OLMALIDIK.
§-NUMUNE UZERINDEN DEGERLENDIRILECEKTIR. ORIJINAL AMBALAJINDA
BiR BIDON NUMUNE VERILECEKTIR.

ET S




5.)CAM ATIK COP TORBASI MAVI (80*110)

1)TSEK/TSE BELGELI OLACAK, URUNUN V
{{ZERINDE TSEK/TSE ISARETI VE NUMARASI BA

2-)EVSEL ATIKLARDA KUL‘[LANILACAKTIR. 0z

BASKISIOLMALIDIR. =
3)TORBANIN YUZEYI DUZ, CIFT TABAN DIKIS
PUTURLU OLMAMALIDIR. |

4)KOLAY YIRTILMAMALI VE DELINMEMELIDIR

5-)KALINLIGI EN AZ 100 MIKRON OLMALIDIR.
6-)SIZDIRMAZ VE TASINMAYA DAYANIKL
OLMALIDIR. -

7-)EBATLARI 80X110 (+/- 5), CM OLMALIDIR.

8-)10’LUK RULOLAR HALINDE TESLIM EDILM

6-) TEHLIKELI ATIK POSE’ﬁ s}ARI (80%110)

. - - 4 B
1-)TSEK/TSE BELGELI OLACAK, URUNUN V

{JZERINDE TSEK/TSE ISARETI VE NUMARASI BA
2)TEHLIKELI ATIKLARDA, KULLANILACAKTI
HASTANE TEHLIKELI ATIGI BASKISI OLMALIDII
3-)TORBANIN YUZEYI DUZ; CIFT TABAN DIKIS
POTURLU OLMAMALIDIR. | |

4-)KOLAY YIRTILMAMALI VE DELTNMEMEHDIR.

5.)KALINLIGI EN AZ 100 MIKRON OLMALIDIR.
6-)SIZDIRMAZ VE TASINMAYA DAYANIKL
OLMALIDIR. o

7-)EBATLARI 80#*110 (+/- 5) CM OLMALIDIR..
8-)10’LUK RULOLAR HALINDE TESLiM EDIL)

7-) CAMASIR YUMUSATICIj |

. |
1-)EV TiPI VE SANAYI TIP d)TQMATIK CAMASIR
KULLANILABILIR OLMALIDIR,
2-)SIVI DETERJAN HALINDE OLMALIDIR.
3.)0RUN TSE’DEN ALINMI§ KALITE UYGUNLUK
9001, ISO 14001,ISO18001 | |
4-)648/2004 AVRUPA BIRLIGI DETERJAN YONET]
MADDELIK URUN GUVENLIK BILGI FORMU BU
5-)0RUN 20 LITRELIK STANDART BIDONLARD
6-)PH DEGERI 3 OLMALL |
7-yURUNUN ANALIZ SERTIFIKASI OLMALL
8-)KATYONIK YUZEY AKTIFLER %5-15 OLMALI
9-)NUMUNE UZERINDEN DEGERLENDIRILEC

VERILMELIDIR.

8-MASKE (TEMIZLIK ICIN)

1-)MASKEBEYAZ RENK OLMALIDIR.
2-)MASKE FILTRELI VE IKI KATLI OLMALIDIR

3-)BIR PAKETTE 50 ADET BULUNMALIDIR.
4-)MASKE NEFES ALMAYI ENGELLEMEYECEK

o §

.

"YA ORIJINAL AMBALAJ/ETIKET
ILI OLMALIDIR.
ERINDE HASTANE (EVSEL) ATIGI

]

q
v

Li PARLAK GORUNUMLU OLMALI;

. KAYNAK YERLERI SAGLAM

ELIDIR.

EYA ORIJINAL AMBALAJETIKET
SILI OLMALIDIR.

R. SARI RENKTE VE UZERINDE
R.

Li PARLAK GORUNUMLU OLMALL

I, KAYNAK YERLERI SAGLAM

IELIiDIR.

MAKINALARINDA

BELGELERINE SAHIP OLMALI ISO

VELIGINE GORE HAZIRLANMIS 16
LUNMALIDIR.
A OLMALL

EK, EN AZ BIR BIDON NUMUNE

KALINLIKTA OLMALIDIR.

>




5)MASKE YANLARINDAN 'KOLAYLIKLA KUL
SEKILDE LASTIKLI OLMALIDIR.
6-)MASKENIN UST ORTA KISMINDA BURUNA GQ
TEL OLMALIDIR. | ‘

7-)MASKENIN KULLANICIYA RAFATSIZLIK VERE

AK ARKASINA GECIREBILECEK

RE SEKILLENDIRILEBILINEN INCE

CEK BIR KOKUSU OLMAMALIDIR.

$)NUMUNE UZERINDEN DEGERLENDIRME YAPILACAKTIR.

9-) BONE

1-)YIRTILMAYA DAYANIKLI, DOKUMA OLMAYAN POLIPROPILEN MATERYALDEN

YAPILMIS OLMALIDIR. |
2-)KUMAS KALINLIGI EN AZ 15M/M? OLMALIDIR,
3-)KULLANILAN MATERYAL TUYSUZ OLMALL L

iF TUY DOKULMEMELIDIR.

4)SACLI DERIDEN DOKULEBILECEK PARTIKUL VE NEMI TUTMALI, HAVA

GECIRGENLIGI SAGLAMALIDIR.
5)BONENIN BASI CEVRELEYEN KISMI LASTIK
LASTIK UZUNLUGU EN ACILDIGINDA EN AZ 100

LE OVERLOK DIKILMIS OLMALI,

CM OLMALIDIR.

6)LASTIGI ESNEK SIKI TESPIT EDILMI§ OLMALIL ESNETILDIGINDE BIELESME

YERLERINDEN @YRILMAMALI, KOPMAMALIDIR.
7-)KULLANIL.].)IGINDA LASTIIS KISMI CILTTE IZ B
8-)NUMUNE UZERINDEN DEGERLENDIRME YA

10-)SURUGU KILIFI VE POSETI

1)KILIF ~ SURGU KULLANIMINDA HIJYEN
EDILMISTIR. |

2-)HER POSETTE, RULO HALINDE 20 ADET SURG
3.)SURGU KILIFI ISTENILDIGINDE RULODAN KG

IRAKMAMALIDIR.

PILACAKTIR.

SAGLAMAK AMACIYLA DIZAYN

(J KILIFI BULUNACAKTIR.
LAYCA AYRILABILECEKTIR.

4-)KILIFIN ICINDE 1 LT. SU/VE 350-450 ML, IDRARI ABSORBE EDEBILEN, POWDER
OF COPOLYMERS BASED ON SODIUM ACRYLATE ICERIKLI PET BULUNACAKTIR.

5-)PED ORIJINAL OLACAK KALIN HASTA A

LTI BEZINDEN IMAL EDILMEMIS

OLACAKTIR VE OZELLIKLE DIAREYIJELE DONUSTURECEKTIR. _
6-KILIFIN UZERINDE BULUNAN BAGCIKLAR SU GECIRMEZ OZELLIKTE

OLACAKTIR. |
79KILIF SURGUYE KOLAYCA MONTE EDILEBI
OLACAKTIR. Iy |

8-)CEVRE DOSTU DUsI"JKi YOGUNLUKTA PO
EDILMIS OLACAKTIR. |
9-)UR(N UZERINDE MARKA, IMALATCI FIRMA
BILGILER BULUNACAKTIR,

LiR, 45 X 65 CM(+3CM ) OZELLIKTE
LYETHYLEN MALZEMEDEN IMAL

VE KULLANIMI GOSTEREN RESIMLI

10-)NUMUNE UZERINDEN DEGERLENDIRME YAPILACAKTIR.

Timur ERCAN Ayse UNDAG Emi GLU
Kimyager Enfeksiyon Iien1$ir§ii oA Enfeski emgiresi
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MUAYENE MASA GRTUS(

1-giRT KATLIIBASKISIZ BEYAZ RENK OLMALIDIR,
2-)EMIEILIST YOKSEK %100 SELULOZDAN URETIL VIS OLMALIDIR.
3-)JUZUNLUGY 50 MTEN] 50 CM OLMALIDIR,

4-JYAPRAK EBATLAR] 50*25 cv OLMALIDIR.BIR RULOD
>|PERFORE YERLERI KOLAY KOPMALIDIR. . _
6-)HASTANEDE KULLANILAN MUAYENE MASA BRTUs() APARATLARINA UYGUN OLMALIDIR,
7-JBIRIRULO EN.AZ 900 GR (+-10) AGIRLIGINDA OLMALIDIR,: - ~
B-JKQT icl.sf:-*éNoe.MAuom.

A 200 YAPRAK OLMALIDIR,

9-)KOLI UZERINDE URUNLE ILal MARKA, URETIC, koL IGI $EKLI BILGILER BASKILI TAM VE EKSIKs|z
OLMALIDIR, |

10-)NUMUNE UZERINDEN DEGERLENDIRME YAPI|aCAK PLUP DEGERLENDIRME SONUCUNDA AUIM
YAPILACAKTIR]

HIMALZEMEY] GETIRECEK OLAN FlIRMA 3 AET AASA ¢

RTUSU APARATINI DA TESLIM EDECEKTIR,
i
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1 KALEM TEMIZLIK MALZEMES| TEKNIK SARTNAMESI
TEMIZLIK ELDIVEN{ (LARGE-MEDIUM)

1-Eldiven 100'liik kutularda her iki ele de uygun sekilde iiretilmis olmalidir

2-Eldiven pudra icermemelidir. Mavi renkli olmalidir.Hipoallerrjenik|olmalidir.

3-Eldiven yiiksek kimyasal dayaniklilig nedeniyle nitrilden tiretilmis olmalidir.

4-Eldivenin maniptilasyon hassasiyet ve kullanim kolaylig1 sebebiyle|parmak ucu kalinhig
maksimum 0,14 mm olmahdir.

5-Eldivenin avug i¢i kalinlig1 0,12 mm olmalidir

6-Eldivenin mangon kalinlig1 0,10 mm olmlidir

7-Eld ivenin ebati Large, medium, olmalidir

8-Eldivenin EN 374, EN 455 standartlarina uygun olmalidir
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