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T.C.
AYDIN BUYUKSEHIRBELEDIYE BASKANLIGI
Cevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baskanhgi
Atik Yonetimi Sube Miidiirliigii

2 ADET KAYAR TABANLI KATI ATIK (COP) TRANSFER YARI ROMORKU VE
2 ADET CEKIiCi ARACININ KIRALANMASI i$i TEKNIK SARTNAMESI

Madde 1- Taraflar: _
Is bu sartnamede Aydin Biiyiiksehir Belediyesi IDARE olarak, taahhiit kapsamindaki tiim
hizmetleri iistlenen gergek ve tiizel kisiler ise YUKLENICI olarak adlandirilmaktadir.

Madde 2- Thalenin Konusu:

Aydin Biiyiiksehir Belediyesi hizmet alanlar1 igerisinde bulunan mevcut aktarma istasyonlari,
sozlesme siiresince yapilmasi planlanan aktarma istasyonlar: ile ilgelerde bulunan vahsi
depolama sahalarinin rehabilitasyonu islemlerinde kullanilmak tizere 2 (iki) adet en az 76 m?
kayar tabanli kat1 atik (¢cop) transfer yar1 rémorku ve 2 (iki) adet 4x2 euro 6 dizel otomatik
vites yatakli kabin ¢ekici kiralama isidir.

Madde 3- Isin Siiresi:
Ihale konusu isin siiresi 8 (ay)'dir. (31/12/2020 tarihine kadardir.)

Madde 4- isin Kapsam:

Idaremize ait Sultanhisar ve Bozdogan kati atik aktarma istasyonlar: bulunmaktadir.
Biiyiiksehir smirlarimiz ddhilinde mevcut aktarma istasyonlar1 ile yapilmasi planlanan
aktarma istasyonlarindan ve vahsi depolama alanlarindan toplanan evsel kati atiklarin (¢6p)
program dogrultusunda kat: atik diizenli depolama ve bertaraf tesislerine nakli isidir.

Madde S- Genel Cahsma Esaslar::
S.1.  Isin kesintisiz ve diizgiin yiiriitiilmesi i¢in tanimi yapilan vasiflara haiz arag ve gereg is
baginda bulundurulacaktir.

Madde 6- Yiiklenicinin Gorev ve Sorumluluklar:

6.1. Yiiklenici bu ihale kapsami alanlarda yapacagi ¢aligmalarda, ¢evreye ve insanlara
duyarli hareket edecek, azami dikkat ve 6zeni gosterecektir.

6.2. Yiiklenici igin ifas1 sirasinda Karayollar1 Trafik Kanunu’na uygun olarak tiim trafik ve
giivenlik tedbirlerini alacaktir.

6.3. Yiiklenicinin vermis oldugu teklif birim fiyat {izerinden hakedis diizenlenecektir.

6.4. Yiiklenici firma is esnasinda meydana gelecek hasar ve zarari tazminle miikelleftir.
Meydana gelen zarar ve hasar, idarece yiikleniciye bildirilmesinden itibaren en kisa siirede
giderilecektir. Giderilmeyen hasar ve zararlar yiiklenicinin takip eden ilk hakedisinden
kesilecektir. Yiiklenici bu ihale kapsamindaki tiim sorumluluk alanlarinda is ara¢ ve
ekipmanlari ile etkin ve verimli bir ¢alismay1 kesintisiz stirdiirmek zorundadir.

6.5. Yiiklenici, afetlerin, kazalarin, tagkinlarin olabilecegini, giinliik ve/veya anlik yogun is
cikabilecegini teklifinde dikkate almak zorundadir. Yiiklenici teknik sartnamede belirtilen
sayida arag, belirtilen yer ve konumlarda her giin gérevlendirmek zorundadir.
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Madde 7- Araglar:
7.1. Yiiklenici tarafindan temin edilecek ara¢ ve ekipmanlar asagidaki tablo 1'de belirtilmistir.
Ihale konusu iste ¢alisacak tiim araglar 2015 model ve iizeri olacaktir.

ARAC VE EKIPMAN CINSI Adet
EN AZ 76 m* KAYAR TABANLI KATI ATIK (COP) 5
TRANSFER YARI ROMORKU
EN AZ 400 HP 4X2 EURO 6 DIZEL OTOMATIK VITES )
YATAKLI KABIN CEKICI

Tablo 1: Ara¢/Ekipman Listesi

7.1.1. KAYAR TABANLI KATI ATIK (COP) TRANSFER YARI ROMORKU TEKNIK
OZELLIKLERI

7.1.1.1. Boyutlar ve Genel Ozellikler:

-Boy : 13.600 mm.(+ 100 mm.)

-Yiikseklik :4.000 mm. (+ 100 mm.)

-Genislik :2.550 mm. (= 50 mm.)

-I¢ Hacim (net) : En az 76 m® hacminde olacaktir.

-Aliiminyum Taban : Saglar Full Penetration (Tam niifuslu) kaynak yapilacaktir.
-Bos Agirlik : Bos agirlik en fazla 12.000 kg. olacaktir.

7.1.1.2. Govde:

Yan duvar saclar1 en az 3 mm. St 52.3 kalite sactan liretilecek olup, gévde yan saclar1 baskiya
daha dayanikli olmasi i¢in bombeli (oval) formlu olacaktir. Yan duvarlar disindan uygun
sayida bitkkme u kesitte takviyelerle desteklenecektir. Taban, hidrolik yiirlime sisteminin
bakimi igin sizdirmazlif1 saglanmig olarak imal edilecektir. Govde hacmi (net) en az 76 m3
olmalidir.

7.1.1.3. Arka Kapak:

Arka kapak en az 3 mm. kalinlikta St 52.3 sactan hafifletilmis olarak iiretilecek ve iistten
menteseli olarak yukariya dogru hidrolik olarak agilacaktir. Arka kapak ¢op suyuna karsi
dayanikli lastik donanimina sahip olacak olup, kapandiginda higbir sekilde sizintiya miisaade
etmeyecektir. Arka kapak silindirleri arka kapaga gomiilii dizaynda olacaktir.

7.1.1.4. Pis Su Tanki:
Yar1 rémorkun her iki tarafinda en az 650 1t. kapasiteli St 52.3 sagtan yapilmig pis su tanki
bulunacaktir.

7.1.1.5. Bosaltma Sistemi:

- Bosaltma islemi hidrolik tahrikli yiiriiyen taban sistemi ile gergeklestirilecektir. Bu sistem
yar1 romorkun tabanina yerlestirilmis bir ray grubu ilizerinde kayarak hareket eden profillerden
ve bu hareketi saglayan bir hidrolik tahrik {initesinden olusacaktir.

-Tabanda toplam en az 9 adet en fazla 15 adet hareketli profil olacaktir.

-Tabanda kullanilan tiim profiller, 6061 serisi Aliiminyum malzemeden, ekstriizyon metodu
ile tiretilmis olacaktir. Ayrica T6 1s1l islem prosediirii ile sertlestirilmis olacaktir.
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-Sistemin tahrik {iinitesi, yar1 rtdémorkun 6n ya da orta boliimiinden hareketli raylara monte
edilmis olmalidir.

-Taban sistemi, tamamen sizdirmaz olacak sekilde uygun sizdirmazlik sistemine sahip
olacaktir. :
-Sistem temel olarak tiglin katlar1 seklinde romork tabanina dosenmis ve On — arka
dogrultusunda belirli bir hareket dizisini takip ederek romork {izerindeki yiikii
bosaltabilmelidir.

- Sistemde yiikiin hareketi, ilk olarak profillerin 1/3’iinilin ileri veya geri hareket etmesi,
sonrasinda diger 1/3’liikk kismin aymi sekilde hareket etmesi, son olarak da kalan 1/3’iin ayn1
dogrultuda hareket etmesiyle, ilk asama hareketini tamamlayacak sekilde dizayn edilmis
olmalidir.

- Sistemde ilk agsama hareketin tamamlanmasindan sonra, biitiin profiller ilk agsama yiikiin aksi
istikametinde hareket ederek, lizerindeki yiikii hareket ettirecek sekilde uygun caligsma
sistemine sahip olacaktir.

-Sistem yiikii hem ileri hem geri hareket ettirebilecek sekilde uygun dizayn edilmis olacaktir.
-Bakim kolaylig1 agisindan, sistemin tahrik iinitesi, biitiin hareketleri i¢inde bulunan hidrolik
karar verme mekanizmas: ile gerceklestirecek sekilde uygun dizayn edilmis olmalidir.
Elektronik i¢eren sensor vb. yapilar olmayacaktir.

7.1.1.6. Yiikleme ve Branda:

Govde tavani atiklarin homojen yliklenebilmesi igin agik olarak iiretilecektir. Arka béliimde
kisa bir alan kapali olacak ve arka kapak yapisimi tasiyacaktir. Govde iizeri boylamasina iki
pargali hidrolik a¢ilir branda (ya da istege baglh farkli malzemeden) sistemi ile kapatilacaktir.
Branda karkasi 270° hareket kabiliyetine sahip olup, tam agildifinda yan duvarlarla paralel
olarak tesisteki manevralarda engel olusturmayacaktir.

7.1.1.7. Sasi:

Sasi gobek saci Strenx 700 MC kalite sacdan imal edilmis ve Sasi lamalar1 en az St-52.3
kalite malzemeden iretilecektir. Taban traversleri alt sasiden gdmme bigimde gegirilerek
taban sacimn alt sasi kollarmdan da destek almasi saglanacaktir. Onde, 10 mm kalinlikta St
52.3 malzemeden besinci teker saci ve 2” veya 3 %2” 6l¢iisiinde king-pim olacaktir.

7.1.1.8. Dingil:

-Ug adet en az 9 (dokuz) ton kapasiteli dingil olacaktir,
-Kampanal: tip olacaktir.

-Otomatik ayarl fren levyeleri kullanmilacaktir.

-On dingil kaldirilabilir olacaktir.

-Havali siispansiyon sistemi olacaktir.

7.1.1.9. Lastikler:
385/65 R22,5 ya da 385/55 R22,5 ebadinda 6+1 adet lastik kullanilacaktir.

7.1.1.10. Fren Donanimu:

-Tip onay yonetmeligine uygun iki hatli havali fren donanimi olacaktir.

-Yar1 romorklarda ABS veya EBS sistemi olacaktir. Ayrica vize islemlerinde muayeneye tabi
tiim gerekli tesisata sahip olacaktir.

7.1.1.11. Elektrik Donanimi:
Tip onay yonetmeligine uygun elektrik donanimi olacaktir.
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7.1.1.12. Kriko Ayaklar:
Onde iki adet paralel ¢alisan, hidrolik kumandali ve pabuglu kriko ayaklar: olacaktir.

7.1.1.13. Hidrolik Donanim: v

Hidrolik donanim g¢ekici PTO’sundan tahrikli olacaktir. Yiiriiyen Taban Sistemi orijinal
Sistemde ¢ift etkili ve sirt sirta eklenmis 3 (ii¢) adet (Toplamda 6 adet) hidrolik silindir
mevcut olacaktir. Burkulma riskini azaltmak amaciyla silindirler birbirine govde bitis
uclarindan bitisik olup, bir ¢ift silindir initesi olusturacak sekilde zit yonlii ¢ift milli silindir
tipinde konumlandirilmis olacaktir. Miller sabit, silindir borusu hareketli olacaktir. Cekici
elektrik ve gaz verme sistemi elverisli olmasi durumunda arka kapak agma ve kapatma ile
yiiriiyen tabanin ¢alismasi islemleri kabin i¢inden kumanda panosu sayesinde yapilacaktir.

7.1.1.14. Aksesuarlar:

Takim sandigi, Stepne yeri, Camurluk, Bijon ve poyra anahtari, Doéner lamba, Gece
calismalar1 i¢in aydinlatma lambasi, Kabin i¢inde monitér, Arka kapak iizerinde sofGriin
kabin i¢inden inmeden yari romorkun arkasini rahatlikla izleyebilecek giivenli bir sekilde
atiklarin bosaltilmasim1 saglayabilmek i¢in, arkayr ve arka kapak agildiginda son noktay:
gosteren uygun yerde kameralar olacaktir.

7.1.1.15. Boya:
Ekipmanin tiimii boya dncesi kumlanarak yiizey hazirhig: yapildiktan sonra 40 p kalinlikta bir
kat astar tizerine 40 p kalinlikta RAL 5017 MAVI renkte son kat boya ile boyanacaktir.

7.1.1.16. Dokiiman:

Imalat¢inin kendisine ait CE belgesi, tip onay belgesi ve uygunluk belgesi bulunacaktir.

7.1.2. 4X2 EURO 6 DIZEL OTOMATIK VITES YATAKLI KABIN CEKICI TEKNIK
OZELLIKLERI

7.1.2.1. Temel Ozellikler:

-Arag : Tipi Cekici

-Aks Diizenegi 14X2

-Emisyon Standard: : Euro 6

-Kabin Tipi : Algcak veya yliksek tavan yatakli kabin

-Dingil Mesafesi (mm) : 3600 ile 3800 mm arasinda olacaktir

7.1.2.2. Motor:

-Tip : 10 ile 13 litre

-Silindir Hacmi (cc) : 10967 ile 12740 cc arasinda olacaktir.

-Cap x Strok : 128 mm x155 mm ile 130 mm x 160 mm

-Giig 1400 Ps (265 kw) 1900 d/d ile 480 Ps (353 kw) /180 d/darasinda
-Tork : 1850 Nm /110 d/d ile 2150 Nm / 1000-1300 d/d
-Sikistirma Orani : 18,50:1 ile 17 +/- 0,5 : 1 oranlarinda olmalidir.
-Yag Hacmi : 50 L ile 60 L arasinda olmalidir.

-Sogutma : Termostatl1 ve s1vi sogutmali olmalidir.
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7.1.2.3. Gii¢ Aktarimi:
-Debriyaj
-Sanziman

7.1.2.4. Direksiyon Sistemi:
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: Tek disk kuru tip olmalidir.
: Otomatik ve PTO‘lu olacaktir.

-Yiiksek torklu, tek devreli veya L8 Servo olacaktir.

7.1.2.5. Sasi:

-Sasi Kalinlig1
-Siispansiyon On
-Siispansiyon Arka
-Aks Diizenegi
-Lastikler

-Jantlar

-Ceki Tabla Sayisi
- Model Yili

7.1.2.6. Frenleme Sistemi:

Fren Sistemi
Hava Isleme Unitesi
Motor Freni Giicii

7.1.2.7. Elektrik Sistemi:
Akii
Alternat6r / Mars Motoru

7.1.2.8. Depolar:
Yakit Tanki
SCR Tanki

7.1.2.9. Agirliklar (kg):
-Bos agirlik

-Maksimum yiikli agirlik
-Maksimum katar agirlig

7.1.2.10. Standart Donanim:

-Klima

: 7 mm ile 10 mm Bolgesel Takviyeli olacaktir.

: Parabolik Yaprak Yay veya Parabol makas olmalidir.
: Havali siispansiyon olacaktir.

: 4x2 Olacaktir.

:315/60 R 22,5 ile 295 /80 r 22.5 &lgiilerinde olmalidur.
: 22,5 x 9 Celik olacaktir.

11 Adet

: En az 2015 model ve iistii olacaktir.

: Cift Devreli Haval1 sistem olmaldir. ,
: Yag Siiziiciilii ve Isitmal1 veya hava kurutuculu ve 1siticili
: Max. 340 kW (Motor Seviyesi)

:2x12 V 255Ah veya 2 x 12V 220 Ah arsinda olcaktir.
:6.2kW /130 Aile 6.5kW /130 A arasinda olacaktir.

: En az (400 L) veya (500 L) Aliiminyum yakit tanki olmal1

a5 L

: 7.000 kg ile 8.000 kg arasinda olmalidir.
: 17.500 kg ile 18.000 kg arasinda olmalidir.
:39.000 kg ile 41.000 kg arsinda olmalidur.

-Radyo/Bluetooth/SD Kart/ USB

-Kabin I¢i Isitic1 (Kuru Tip)**

-Sanziman PTO/Cift Disli, Flangsiz
-4 Noktadan Bagimsiz Kabin Siispansiyonu

-Hiz Sabitleyici
-Elektrikli Camlar

-Isitmal1 ve Elektrik Kumandali Yan Aynalar
-Elektrikli Far Yiikseklik Ayar1

-Yiiksekligi ve Egimi Ayarlanabilir Direksiyon
-Isitmali ve Hava Siispansiyonlu Siiriicii Koltugu

-On ve Arka Antiroll Bar

-Anti Blokaj Sistemi (ABS)

-Balata Asinma Uyarisi
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-Immobilizer

-Uzaktan Kumandal1 Merkezi Kilit ve Tek Anahtar
-Gecikmeli Far Kapama

-Diferansiyel Kilidi

-Arka Sis Farlar

-Kisa Tampon

-Ayarlanabilir Hava Kompresorii

-Treyler Baglantisi

7.2. Araglarin her tiirlii tamir, bakim, onarim, nakil, montaj ve demontaj, yedek parca giderleri
yiikleniciye aittir. S6zlesme siiresi boyunca araglarin fenni muayeneleri ve zorunlu trafik
sigortalar1 (sdzlesme siiresini kapsayacak sekilde) ile periyodik bakimlari yiiklenici tarafindan
yaptirilacaktir.

7.3. Is kapsaminda kullanilacak tiim araglar, is konusu faaliyetin yiiriitiilmesinde herhangi
bir aksakliga sebebiyet vermeyecek sekilde bakimli, saglam ve diizgiin olmak zorundadir.
Yiiklenicinin kullandig araglarin periyodik bakim ve kontrollerinin yapilmasi zorunludur.
Arag arizasindan idare sorumlu degildir. Yiklenici her tiirlii arizay: gidermek zorundadir.
Arnzadan dolay1 ihale kapsamindaki hizmetlerin aksamasi mazeret olarak kabul edilemez.
Yiiklenici tarafindan ihale konusu igin yapilabilmesi i¢in gerekli olan araglarin cesitli
nedenlerden dolay1 arizalanmasi durumunda c¢alismayan arizali araglar i¢in herhangi bir
ddeme yapilmaz.

7.4. Yiiklenici arag¢ degisimi gibi durumlar1 idareye yazili olarak bildirecektir. Ayrica bu
araglara ait ruhsatlarin noter onayl birer sureti ige baslama tutanaginin imzalanmasini takip
eden 10 (on) takvim giinii igerisinde yiiklenici tarafindan idarenin onayina sunulacaktir.

7.5. Kullanilacak araglar her hangi bir arizadan dolay:1 devre dis1 kalinca, yiiklenici hizmeti
aksatmadan en kisa silirede arizanin giderilmesini saglayacaktir. Arizanin giderilemedigi
durumlarda sartnameye uygun ayni 6zellikteki bagka araci temin edecektir.

7.6. Is aracglarmin trafikte meydana getirecegi her tiirlii trafik kazasi sonucu dogacak
zararlarin tamamini karsilamakla yiikiimliidiir. Her tiirlii trafik cezalari idareye aittir.

7.7.  Personel ve akaryakit giderleri idareye aittir.

Madde 8: Santiye Yeri Temini

8.1. Yiikleniciye ihale konusu isin yiiriitiilmesi i¢in, idarece belirlenecek noktalarda is
stiresi boyunca gerekli olan araglarin park edecegi, bakim ve onarimlarinin yapilacag: yeri
gosterilecektir. Idare tarafindan gosterilen yerler igin iicret talep edilmeyecektir. Bu alan
baska amagla kullanilamaz, 3. sahislara kullandirilamaz. Yikama suyu ve araglarda
kullanilacak su; idarenin sorumlulugunda olup, idarece gosterilecek kaynaktan tedarik
edilecektir.

ﬂ HAZIRLAYANLAR
GokKse E :
Bi ersoneli o pndisi

TETKIK EDEN
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