T.C. KUSADASI ich BELEDIYE BASKANLIGI
Fen Isleri Miidiirliigii

Begonit , Granit ve Bazalt Dosenmesi , Aliminyum Kompozit Cephe Kaplamasi, Siva, Cati
Yalhitimi1 Yapimi ve Boya Yapimi Isi Teknik Sartnamesi

Madde -1: Zemin Kaplamaya Hazirhlk Asamasi :

1.1. Belediyece yer teslimini miiteakip; ddseme yapilacak yollardaki mevcut parke, asfalt ve bordiirler
idare tarafindan sokiilecek ve Ilge sinirlari igerisinde Tiirkmen Mahallesi (Mert Sevgi, Varlik,
Muzaffer Seving, Topalti, Miidafaa, Zeybek, Seving, Yagbasanli, Tavash, Pehlivanoglu, Calikusu-2,
Giilistan-2, Bagkur, Ulgen, Ulgen Cikmazi, Unlii, Giiven, Elmal, Emginler, Veysel Turgut, Seving
Cikmazi, Cubukgu, Kulalioglu ve Okul Sokaklarda) ile Balikhane Meydaninda idarenin gdsterecegi
alanda iist kaplama yenileme ¢aligmasi yapilacaktir.

1.2. idare tarafindan sékiimii tamamlanan yollara, yiiklenici tarafindan yiikseklikte temel malzeme
serimi ve tesviyesi yapilacak ve silindir ile sikistirilarak, dosemeye hazir hale getirilecektir.

1.3. S6z konusu mahallerde yol trafige agilincaya kadar yiiklenici, uygulama mahallerinin emniyet
tedbirlerini alacak, Idarenin belirleyecegi noktalara Kusadasi Belediyesinin c¢alistigini gosterir
tabelalar ile isaretlemelerini yapacaktir. Bu isten dolayi idarenin hi¢ bir sorumlulugu olmayip, tek
sorumlu yiiklenicidir.

Madde- 2: Begonit Beton Parke Tas1 Uygulamasi:

2.1. Yol désemesinde 8cm Begonit beton parke tasi standart Slgiilerinde olacak, rengi idare tarafindan
belirlenecektir.

2.2. Kaldirim désemesinde 10x20cm Prizma beton parke tasi standart dlgiilerinde olacak, rengi idare
tarafindan belirlenecektir.

2.3. Parke taslarinin désenmesinde yiiklenici tarafindan déseme alti malzemesi Idarenin karar verdigi
veya onayladigi, ortalama en az 15 cm ile en ¢ok 20 cm yitksekliginde, 0-5 mm boyut araliginda kum-
kirmatas uygun teknikle serilecek ve silindir ile egim yiizdesi ve yoniine uygun olarak sikistirilacaktir.
2.4. Yapilan bu tesviye iizerine yollarda 8cm lik begonit beton parke tasi kaldinmlarda 10x20cm
Prizma beton parke ddsenecektir. Beton parke taslari arasindaki derz araligi 5 mm’yi gegmeyecektir.
Tasin dosemesi sirasinda kesinlikle metal esasli malzemelerle noktasal vuruslar yapilmayacak ahsap
ve plastik esash aletler kullanilacaktir. Désemesi biten beton parke taglari iizerine 0-1 mm derz kumu
dokiilerek bosluklarin dolmasi saglanacaktir.(Tas tozu kullanilmayacaktir.) Kullanilan kumun derzleri
iyice doldurmas: siipiirge veya sert firga kullanarak saglanacaktir. Déseme sonrasi silindir kullanilarak
sikistirma iglemi yapilacaktir.

Madde-3 : 10%20*50 ebatlarinda pahh bordiir uygulamasi:

3.1. Beton Bordiirler 10x20x50 cm ebatlarinda olacaktir. Beton Bordiiriin iiretimi esnasinda
kullanilacak malzemelerin 6zellikleri asagidaki gibi olacaktir. Beton bordiiriin rengi idare tarafindan
belirlenecektir.

3.2. Dis hava sartlarinin olumsuz etkilerine kars: dayanikli olacaktir.

3.3.Donma-¢oziilme etkilerine, islanma-kuruma etkilerine, yagmur ve kar sularinin tahrip edici
etkilerine kars1 dayanikli olacaktir.

3.4. Betonlar asinmaya karsi direngli olacaktir.
3.5. Taslar yiiklenici tarafindan standartlara uygun sekilde désenecektir.

Madde-4 : 8 cm kalinhginda 10x20 ¢m ebatlarinda prizma beton parke tas1 uygulamasi:

4.1. Prizma Beton parkeler 8 cm kalinhginda 10x20 cm ebatlarinda olacaktir. Beton parkenin iiretimi
esnasinda kullanilacak malzemelerin 6zellikleri asagidaki gibi olacaktir. Beton parkenin rengi idare
tarafindan belirlenecektir.

4.2. Dis hava sartlarinin olumsuz etkilerine karsi dayanikli olacaktir.

4.3. Donma-¢oziilme etkilerine, islanma-kuruma etkilerine, yagmur ve kar sularinin tahrip edici
etkilerine karsi1 dayanikli olacaktir.

4.4. Betonlar aginmaya karsi direngli olacaktir.
4.5. Taglar yiiklenici tarafindan standartlara uygun sekilde dosenecektir.



Madde-5 : 8 cm kalinhginda 30x60 cm ebatlarinda beton parke tas1 uygulamasi:

5.1. Beton parkeler 8 cm kalinhginda 30x60 cm ebatlarinda olacaktir. Beton parkenin tiretimi
esnasinda kullanilacak malzemelerin 6zellikleri asagidaki gibi olacaktir. Beton parkenin rengi idare
tarafindan belirlenecektir.

5.2. Dis hava sartlarinin olumsuz etkilerine karsi dayanikl olacaktir.

5.3.Donma-¢dziilme etkilerine, islanma-kuruma etkilerine, yagmur ve kar sularinin tahrip edici
etkilerine kars1 dayanikli olacaktir.

5.4. Betonlar asinmaya karsi direngli olacaktir.
5.5. Taslar yiiklenici tarafindan standartlara uygun sekilde dosenecektir.

Madde-6 : 8 cm kalinhginda baklava desenli beton parke tasi uygulamasi:

6.1. Beton parkeler 8 cm kalinhginda baklava desenli olacaktir. Beton parkenin iiretimi esnasinda
kullanilacak malzemelerin 6zellikleri asagidaki gibi olacaktir. Beton parkenin rengi idare tarafindan
belirlenecektir.

6.2. D1s hava sartlarinin olumsuz etkilerine karsi dayanikli olacaktir.

6.3. Donma-¢iziilme etkilerine, i1slanma-kuruma etkilerine, yagmur ve kar sularinin tahrip edici
etkilerine kars1 dayanikli olacaktir.

6.4. Betonlar aginmaya kars: direngli olacaktir.
6.5. Taslar yiiklenici tarafindan standartlara uygun sekilde dosenecektir.

Madde -7 : 8 cm kalinh@ginda kuru harch usul ile 30*serbest boy*6 ebatlarinda islenmemis ham
bazalt tas1 doseme isi

7.1.Bazalt taglarinin dégemesi idare tarafindan verilen projeye gore yapilacaktir.

7.2.Egrisel yiizeylerin kesiminde su jeti kullamlacaktir. Sadece su jetinde kesilecek taslarin
patlamamasi igin arkasina regineli file takviyesi uygulanacaktir.

7.3.Taslarin ebatlar1 30/6/serbest boy olacaktir.

7.4.Taslarin yiizeyinde herhangi bir islem yapilmayacak dogal dokusu ile kullanilacaktir.

7.5.Taslar geleneksel hargh déseme usulii ile dosenecektir.

7.6.Dosenecek alanin kotlan idare tarafindan tespit edilecek olup su kanallarina dogru egim
verilecektir.

7.7 Kullanilacak ham bazalt taginin rengi idarece onaylandiktan sonra déseme islemine baslanacaktir.

Madde-8 : 6 cm kalinh@inda kuru har¢h usul ile 30*serbest boy*6 ebatlarinda islenmemis ham
granit tag1 doseme isi

8.1.Granit taslarinin dogemesi idare tarafindan verilen projeye gore yapilacaktir.

8.2.Egrisel vyiizeylerin kesiminde su jeti kullanilacaktir. Sadece su jetinde kesilecek taglarin
patlamamasi igin arkasina regineli file takviyesi uygulanacaktir.

8.3.Taslarin ebatlar1 30/6/serbest boy olacaktir.

8.4.Taslarin yiizeyinde herhangi bir islem yapilmayacak dogal dokusu ile kullanilacaktir.

8.5.Taslar geleneksel hargh déseme usulii ile dosenecektir.

8.6.Dosenecek alanin kotlar1 idare tarafindan tespit edilecek olup su kanallarina dogru egim
verilecektir.

8.7.Kullanilacak ham granit taginin rengi idarece onaylandiktan sonra déseme islemine baslanacaktir.

Madde - 9 : 6 cm kalinh@inda kuru hargh usul ile 30*serbest boy*6 ebatlarinda islenmemis ham
andezit tas1 doseme isi

9.1.Andezit taslarinin désemesi idare tarafindan verilen projeye gore yapilacaktir.

9.2.Egrisel yiizeylerin kesiminde su jeti kullanilacaktir. Sadece su jetinde kesilecek taglarin
patlamamasi igin arkasina regineli file takviyesi uygulanacaktir.



9.3.Taslarin ebatlar1 30/6/serbest boy olacaktir.

9.4.Taslarin yiizeyinde herhangi bir islem yapilmayacak dogal dokusu ile kullanilacaktir.

9.5.Taslar geleneksel har¢h doseme usulii ile dosenecektir.

9.6.Dosenecek alanin kotlari idare tarafindan tespit edilecek olup su kanallarina dogru egim
verilecektir.

9.7.Kullanilacak ham andazit tasinin rengi idarece onaylandiktan sonra déseme islemine baslanacaktir.

Madde - 10 : Profil Demirlerinden Cati Makasi Yapilmasi ve Yerine Konulmas:

10.1.Duvara ankraj yapilacak tijler birbirine ters a¢1 olusturacak sekilde verev saplama yapilacaktir.
10.2.Kaynak yapilan noktalarda punto kullanilmayacak siyirma kaynak yapilacaktir.

10.3.Her tiirlii demir profil atasmanda tedarik edilecek tip kesit dogrultusunda birbirine eklenecektir.
10.4.Yere ve duvara montaj yapilacak plakalar metrik 22 tijler kullanilarak ankraj yapilacak ve bu
ankrajlarin beton kesite tespiti kimyasal diibel kullanilarak yapilacaktir.

Madde - 11: Cati Uzerine OSB Kaplama Yapilmas:

11.1. Kullanilacak OSB levhalar 18 mm kalinliginda olacaktir.

11.2. OSB plakalarin vidalama aks a¢ikhigi 60 cm den daha genis olmayacaktir.

11.3. OSB plakalarin ug uca eklendigi ara yiiz kesitlerinde kot farki olusturulmayacak sekilde tespit
yapilacak ve plakalar iist iiste bindirilmeyecektir.

Madde - 12 : Alaturka Kiremit ile Cati Ortiisii Yapilmasi

12.1. 5*5 ahsap latalar sagak hattina dik olacak sekilde 60 cm araliklarla osb plakalara ¢ivilenecektir.
12.2. Bu latalar iizerine 2. siray1 olugturacak 5*3 latalar sacak hattina paralel olarak 33 cm araliklarla
¢ivilenecektir.

12.3. Ust kiremitlerin sabitlenmesi maksadiyla 2. sira latalarin {izerine 3*6 latalar 19 c¢m araliklarla
¢ivilenerek kiremit doseme hatti olusturulacaktir.

12.4 Sizdirmazlik sinifi grup 1 alaturka kiremitler birbiri lizerine en az 8 cm bini olusturacak sekilde
olusturulan lata karkasi iizerine galvaniz ¢ivi ile tespit edilecektir.

Madde - 13 : Saf Poliiiretan Bazh iki Bilesenli Su Yahtim Malzemesi ile 2 mm Kahnhkta Su
Yalhtimi Yapilmasi

13.1. Alaturka kiremit ddsenecek olan zemin ve tamamlanmis lata karkasi kir ve tozdan
arindirilacaktir, ’

13.2. Epoksi esash iki bilesenli astar zemine 400 gr/m2 olacak sekilde tek yonde piiskiirtme olarak
uygulanacaktir.

13.3.astarin kurumasi gergeklestikten sonra poliiirea su yalitim malzemesi 1100 gr/m2 olacak sekilde
tek yonde piiskiirtme olarak uygulanacaktir.

13.4. Primer katin kurumasi gerceklestikten sonra poliiirea su yalitim malzemesi 1100 gr/m2 olacak
sekilde ve primer katin uygulama yoniine dik olacak sekilde piiskiirtme olarak uygulanacaktir.

Madde - 14 : Ahsap Goriiniimlii Yonga Takviyeli Beton Levha ile Pergola Alti Kaplama
Yapilmasi

14.1. Levhalar pergola karkasinin altina galvaniz M profiller ile monte edilecektir.

14.2. Levhalarin desen yonii ayn1 yone bakacaktir.

14.3. Levhalar profillere galvaniz vida ile tespit edilecek olup , tespit delikleri ahsap goriiniimii
bozmayacak sekilde ¢imento esasli tamir harci ile kamufle edilecektir.

14.4 Levhalarin montaj islemleri tamamlandiktan sonra akrilik esashi boya ile idarenin sectigi
renklerde ahsap efektli boyama islemi yapilacaktir.



Madde - 15 : Dis Cephe Siva Yapilmasi

15.1. Yapilacak sivanin ¢imento dozu 350 kg/ m3 degerinin altinda olmayacaktir.

15.2. Dekoratif efektlerin verilebilmesi ve olusabilecek rotrelerin engellenmesi agisindan elyaf
takviyeli hazir harg kullanilacaktir.

15.3. Siva harcinin igerisine likit su yalitim takviyesi ilave edilecektir.

15.4. Dekoratif goriintiiyli tamamlamak agisindan duvar nislerinin igerisinde ince taraklama
yapilacaktir.

Madde - 16: Silikon Esash Su Bazh Dis Cephe Boya Yapilmasi (Astarh)

16.1. Boyanacak yiizeyler kir , pas ve yag benzeri maddelerden arindirilacaktir.

16.2. Boyanacak yiizeylerdeki ¢atlaklar , kabaran kisimlar raspa ile kazinabildigi yere kadar kazinacak
ve iizerine ¢imento esasli tamir harci ile fileli tamirat yapilacaktir.

16.3. Boyanacak satthlarin astari i¢in tek kat 0.150 kg/m2 astar kati uygulanacaktur.

16.4. Boyanacak satitha projede 6ngoriilen renkler iki kat uygulanacaktir. Birinci Kattaki sarfiyat
0.180kg/m2 , ikinci kattaki sarfiyat ise 0.120 kg/m2 den az olmayacaktir.

Madde - 17 : 4 mm Aluminyum Kompozit Malzemeden Demir Karkas Uzerine Montajli Alin
Kapama Profili Yapilmasi

17.1. Alin kapama profili , proje ekinde verilen tip detaya uygun olarak pergolalarin aln1 boyunca imal
edilecektir.

17.2. Alin kapama profilinin tasiyici karkasi pergolanin demir tasiyici striiktiiriine kaynakli olarak
tespit edilecek olup galvaniz boyali olacaktir.

17.3. Aluminyum kompozit malzemenin birlesim noktalarinda uygun renkte poliiiretan bazli mastik
kullanilacak ve su gegirimsizlik saglanacaktir.

Madde - 18 : Elektrostatik firin boyah 1.4 mm DKP sacdan mamul , cnc makinesinde logo
islemeli pano yapilmasi

18.1. imal edilecek pano , projede detayi verilen sekilde DKP sacdan cnc makinesinde iglenerek imal
edilecektir.

18.2. Cnc makinesinde islemesi biten sac uygun renkte elektrostatik firin boyama ile boyanarak yine
ek projede detay1 verildigi sekilde yerine tespit edilecektir.

Madde - 19 : Mermer Harpusta Yapilmasi

19.1. Serbest boy olarak kesilmis ve uygulanacagi duvarin her yoniinden 5 cm ¢ikma yapacak sekilde
kalinlig1 olan gift yone pahli mermer harpusta kullanilacaktir.

19.2. Mermer harpustanin duvara tespitinde 400 kg/ m3 dozlu ¢imento harci kullanilacaktir.

19.3. Mermer harpustanin kalinligi 3 cm den az olamaz.

19.4. mermerlerin ug uca eklendigi noktalarda 5 mm derz boslugu birakilarak bu derz boslugu uygun
renkli poliiiretan esasli mastik ile 3 cm derinlige kadar doldurulacaktir.

Madde - 20: Elektrostatik Firin Boyah 120/40/1.4 mm Lama Profilden Giines Kirici Panel
Yapilmasi

20.1. Giines kirici paneller , projede belirtilen agikliklarda binalarin cephesine 60 cm araliklarla dik
koyulan 120*60*3 mm ebadindaki demir profillere monte edilecektir.

20.2. Panellerin dis goriiniimii ahsap efektli olacaktir.

Madde - 21 : Elastomerik Recine Esash File Takviyeli Su Yalitimi Yapilmasi
21.1. Yalitim yapilacak binanin teraslari temizlenecek , kir, toz ve pastan arindinlacak , gereken
kisimlar raspa yapilacak ve imalata hazir bir hale getirilecektir.



21.2. Yalitim yapilacak yiizeyler basingli saf su ile yikanacak ve ince tozdan arindirilacaktir.

28.3. yalitim yapilacak yiizeyler tamamen kuruduktan sonra elastomerik su yalitim malzemesi en gok
s oraninda seyreltilerek tek yonde uygulanacaktir.

21.4. Birinci kati izerine 75 gr/m2 lik filesini pay1 10 cm olacak sekilde ddsenecektir.

21.5. lIkinci kat malzeme , seyreltilmeden filenin iizerine uygulanacak olup , uygulama yé6nii birinci
katin dikine olacaktir.

Madde - 22 : Demir Yiizeylere iki Kat Solvent Bazli Epoksi Boya Yapilmasi

22.1. Boyanacak demir yiizey kir ve pastan arindirilacaktir.

22.2. Her katta 0.115 kg/ m2 sarfiyat olacak sekilde iki kat boya birbirine aksi yonde demir yiizeye
rulo veya firga ile uygulanir.

Madde - 23 : Malzemenin Ambalaj ve Nakli :

23.1. Yiikleme ve bosaltma sirasinda gerekli olan arag, gere¢ ve is¢iler yiiklenici tarafindan temin
edilecektir. Yiiklenici nakliye esnasinda araglara branda cekilmesi, emniyet ve trafik tedbirlerinin
alinmasi, yiikleme ve bosaltma sirasinda ilgili kisi, kurum ve kuruluslarin yapilarina ve hatlarina zarar
verilmemesi hususlarindan sorumludur.

23.2. Beton Parke, bordiir, Andezit Tas1 ve Granit taslar paletli olarak nakledilecek ve forklift ile
yiiklenilecek ve indirilecektir.

Madde - 24 : imalat veya Uretim Siirecinde Ara Denetim ve Isin Kabulii:

24.1. Sozlesme siiresi icerisinde {iretilen {iiriinlerin teknik sartnamede belirtilen standartlara
uygunlugunun denetimi i¢in idarenin gorevlendirdigi personelin kontroliinde déseme ig¢in getirilmis
her malzemeden, idarece gerek goriiliir ise numunesi alinarak, Idare tarafindan idarenin 6ngordiigii
akredite onayli 6zel laboratuvarlarda muayene ve deneyler yaptirilacaktir. Bu deneylerin iicreti
yiiklenicinin hakedislerinden kesilecektir. Uriinler igerisinden degisik zamanlarda ve rastgele alinacak
numunelerin tahlili igin gerekli har¢ ve iicretler yiiklenici tarafindan karsilanacaktir. Uriinlerin test
sonucunda uygunlugu belgelenemedigi takdirde numune iriinlerin ait oldugu iiretim serisi iiriinlerin
tamamu yiiklenici tarafindan sokiilecek ve standartlara uygun malzeme hig bir licret talep edilmeden
yiiklenici tarafindan yeniden dgsenecektir.

24.2. Doseme usulii Karayollari Genel Miidiirliigii Yollar Fenni Sartnamesi ile Yapim Isleri Genel
Sartnamesine uygun yapilacaktir. Kirik, kusurlu malzeme ile doseme kaplamasi yapilmayacaktir.
Yiiklenici yapti@1 islerde kusurlu olduklar tespit edilen imalatlari kendisine verilen siire igerisinde
sokiip yeniden yapmaya mecburdur. Bundan dolay: her tiirlii gider ve sorumluluk yiikleniciye ait olup,
yiiklenici bu islem igin ayrica iicret talep etmeyecektir.

24.3. imalatlarin yerine désenmesini miiteakip, yerinde yapilan harita 6lgiimleri sonucunda hazirlanan
atasmanlara istinaden diizenlenecek hakedisle 6deme yapilacaktir.

24.4. idare ongordiigii takdirde; isin azalis ve artigina gidebilecektir. S6z konusu ise ait kalemlerde
meydana gelebilecek azalislardan 6tiirii yiiklenici herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktir.

Madde - 25 : is Bitim Siiresi :
25.1. Bu ise ait sdzlesmenin imzalanmasini miiteakip 60 (altmis) takvim giiniidiir. Yiiklenici bu siire
zarfinda isin tamamin bitirip idareye teslim edecektir.

Madde - 26: Yiikleniciyle flgili Diger Hususlar:

26.1. Yiiklenici, is alanlarinda is saghigi ve giivenliginin saglanmasi i¢in gerekli her tiirlii dnlemi
almak, ara¢ ve geregleri noksansiz bulundurmakla yiikiimlidiir. Caligma aninda olugabilecek her tiirlii
aksama, kaza, hasar ve zararlara kars: gerekli tedbirler yiiklenici tarafindan alinacak, meydana gelecek
her tiirlii yaralanma ile can ve mal kaybina kars: yiiklenici sorumlu olacaktir.

26.2. Yiiklenici idarece verilecek talimatlara uymak zorundadir. Idare; birim fiyat teklif cetvelinde yer
alan is kalemlerinden bir ya da birden fazla is konusunu farkli yerlerde farkli zamanlarda talep
edebilecektir. Yiiklenici bu talep dogrultusunda gerekli sayida ekip, ekipman, is makinesi, arag-gereg



ve personeli is basinda bulundurmakla yiikiimlidiir. Yiiklenici bu konuda idarenin talimatlarina
uymay1 dnceden kabul ve taahhiit eder.

26.3. Yiriitiilen ¢alismalarda yiiklenici taahhiit konusu teknik personeli is basinda bulundurmak
zorundadir. Is basinda bulundurulmayan teknik personel igin sozlesmede ongoriilen cezalar
uygulanacaktir.

26.4. Yiriitillen ¢aligmalarda yiiklenici taahhiit konusu tiim is makinesi ile arag-gere¢ ve makine-
techizati is basinda ya da santiyesinde bulundurmak zorundadir.

26.5. S6z konusu iste kullanilacak zemin kaplama malzemelerinin rengini idare istedigi renkte
belirlemekte serbesttir. Yiiklenici Idarenin istedigi renkte imalat yapmak zorundadir. Yiiklenici bu
imalatlardan 6tiirii idareden hig bir sekilde iicret talebinde bulunmayacaktir.

26.6. Kotii iscilik yapilmasina istinaden yapilan imalatin idarece kabul edilmemesi, parke alti
malzemenin iyi sikigtirilmamasi, malzemenin paletli olarak insaat sahasina getirilmemesi, kompaktor
kullanilmamasi, emniyet tedbirlerinin diizgiin alinmadigi, yeterli ekibin ve arag-gerecin is basinda
olmamasi, isin yiiriitiilmesi esnasinda is basinda bulunacak olan teknik personelin is basinda
bulunmamasi durum ve hallerinde, ilgili Kanun ve Yonetmelikler dogrultusunda gerekli islemler
yapilacaktir.

26.7. Is yeri tesliminden sonra is basina getirilecek malzemelerin bosaltilmasi ve bekletilmesi sirasinda
dogabilecek her tiirlii zarar, ziyan ve kayiplardan yiiklenici sorumludur.

26.8.Idarenin istegi dogrultusunda yiiklenici gece calismasi yapabilecektir. Bunun haricinde
Belediyenin izni olmadan gece caligmasi yapilmayacaktir. Gece calismalarina kurulacak olan
aydinlatma sistemi, enerji vb. islerden belediye higbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Yiiklenici firma
bunun igin ilave iicret talep etmeyecegini dnceden kabul ve taahhiit eder.

26.9. Yiiklenici 6331 sayili is saghg ve is giivenligi belirtilen her tiirlii is ve islemlerden sorumludur.
Bu kapsamda yiiklenici her tiirlii tedbirini almakla yiikiimliidiir.

26.10. Calisma esnasinda Yiiklenici/Yiikleniciler sebep oldugu her tiirlii arizayr onarma (Su, Kanal,
Kanalizasyon, Elektrik, Telekom hatti vs.) yiikleniciye aittir.

26.11.Yiiklenici, is sirasinda is¢ilerin ¢alismalarinda is kanunlari ve ilgili yonetmelik hiikiimlerinin
uygulanmasi, ayrica yapilacak biitiin ¢alismalarin umumi hifzissthha kanunu, is¢i saghk ve giivenligi,
tiiziigli, makinelerin gerekli korunma tebligati ile tiiziik ve makine koruyuculari yonetmelikleri ve
Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakanligi tebliglerine uygun olarak yiiriitiilmesi ile biitiin bu hususlara
titizlikle uyulmasinin saglanmasini yerine getirmekle yiikiimliidiir. Aksi durumlarda yiiklenici is
esnasinda (Oncesi ve sonrasi da dahil olmak iizere) meydana gelebilecek her tiirlii kazalardan ve bu
kazalarin sebep olabilecegi idari, Sosyal, Hukuki, Mali ve hayati bilumum neticelerinden dogrudan
dogruya sorumludur.

26.12. Imalatlar igin tiim nakliye yiikleniciye ait olup idare tarafindan yiikleniciye herhangi bir bedel
ddenmeyecektir.
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