T.C.
KUSADASI BELEDIYESI
Fen Isleri Miidiirliigii

"YENIKOY MEZARLIGI OCAK TASI iLE iSTINAT DUVARI VE MEZARLIK
ICERISINEKI YOLLARIN YAPIMI iSi " iLE iLGILi HIZMET ALIMINA iLiSKIN
TEKNIK SARTNAME

A) AMAC ve KAPSAM:

[lgemiz Kusadasi Yenikéy Mabhallesi, 447 ada 7 parsel sayili yerde, defin alam olusturmak
amaciyla tespit edilen alanin, kot farkliliklarindan kaynakli sev stabilitesinin istinat duvan ile
saglanmasi ve alanda kullanilacak yollarin diizenlenmesine ihtiyag¢ vardir. Mezarlik alam
olusturulmas: ile ilgili gerekli i ve islemlerin yapilmasi amaciyla, asagidaki imalatlar
yapilacaktir.

B) OCAK TASI ILE iSTINAT DUVARI YAPIMI ve BETON DOKUM iSi

1) Isin imalatinin yapilabilmesi igin gerekli, duvar yapiminda kullanilacak is makinelerinin
temini ve C30/37 beton sinifi hazir beton harci giderleri yiikleniciye aittir.

2) Tas duvarin imalatinda kullanilacak olan ocak tasi temini yiikleniciye ait olup, kullamlacak
tasin ocaktan c¢ikarilmasi, yiiklenmesi, c¢alisma sahasina tasinmasi, sahaya nakli ve
bosaltilmasi iseri Yiikleniciye aittir.

3) 3 m ve Ustl hargh tas istinat duvarlarinin arkasina isin projesinde gosterilen sekilde ve
miktarda "Ocak Tasindan Istifsiz Tas Dolgu" yapilacak olup, imalatta kullamlacak ocak
tasinin ocaktan ¢ikarilmasi, yiiklenmesi, calisma sahasina tasinmasi, sahaya nakli ve
bosaltilmasi isleri yiikleniciye aittir.

4) Istinat yapilirken gerekli temel kazis1 ve hafriyat isleri idarece yapilacak olup, istinat
duvarinin drenaj amaciyla gerekli yerlerde barbakan yapimi ve gomme oluklu derz yapilmasi
isi yiikleniciye aittir.

5) Thale konusu is kapsaminda, bu sartnamenin eki olan Ek-1'de goriilen &l¢ii ve dzellikte isin

projesinde hesaplanan sayida mezar yeri i¢in, her bir mezar i¢in donatisiz C16/20 sinifinda
beton kalibin dokiimii isi Yiiklenici tarafindan yapilacaktir.



6) Ocak Tas Ile Istinat Duvar1 Yapimi ve Beton Dokiim Isine Ait Poz Tarifleri:
Poz No 01:

Projesine gore, KTS$'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, ocak tasindan C 30/37
sinifi hazir beton harci ile temel ve elevasyonlarda moloz tasg ingaat yapilmasini kapsar.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Moloz tasin; ocaktan ¢ikarilmasi, , vasitalara
yiiklenmesi, is yerinde bosaltilmasi, suyun is basinda temini, kullanilmasi, moloz taglarin
hazirlanmasi, ingaat yerindeki her tiirlii yiikleme, bosaltma, yatay ve diisey tagima, sablon,
calisma sehpasi ve malzeme indirme diizeni i¢in gerekli malzemelerin temini ve yapilmasi, C
30/37 smufi hazir beton harcinin is basinda temini, projesine gére kuruda ve/veya su iginde
duvarin oriilmesi, gerekli yerlerde barbakan yapilmasi, duvar cephelerinin muntazam
goriinmesini saglamak maksadiyla yapilan isler, priz miiddetince duvarin sulanmasi, her tiirli
malzeme zayiati, tagin i basina tasinmasi ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan
Masraflar" bagligi altinda sayilanlar diginda kalan diger biitiin islerin yapilmasi igin gerekli
olan her tiirli is¢ilik, malzeme, makine, alet ve ara¢ giderleri ile yiiklenici kar1 ve genel
masraflardir. Projesine gore, KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, 450 dozlu
¢imento harci ile moloz ve ¢aplanmis moloz tas insaat ylizeylerine gomme oluklu derz
yapilmasi.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Dahil olmayan masraf yoktur.
Olgii : Moloz tas insaatin, proje ebadi {izerinden hesaplanan metrekiip cinsinden hacmidir.

Odeme : Birim Fiyat Teklif "Ocak Tas: Ile Moloz Tas Insaat (Hazir Beton Harci Ile)" m?
birim fiyati izerinden yapilir.

PoZ No 02:
Ocak tasi ile istifsiz tag dolgu

Tasin; ocaktan ¢ikarilmasi, hazirlanmasi, vasitalara yiiklenmesi, is yerinde bogaltilmasi, ingaat
yerindeki her tiirlii yatay ve diigey tagima , hazirlanmis temel, taban veya tabii zemin {izerine
dolgu tasinin; doldurulmasi, yayilmasi, serilmesi, her tiirlii malzeme zayiati ile asagida "Birim
Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" bashigi altinda sayilanlar disinda kalan diger biitiin iglerin
yapilmasi i¢in gerekli olan her tiirlii is¢ilik, malzeme,makine, alet ve arag giderleri ile
yiiklenici kari, tagin ocaktan ¢aligma sahasina nakliyesi ve genel masratlar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Dahil olmayan masraf yoktur.
Olgii: "Ocak Tas ile Istifsiz Tag Dolgu" m?® birim fiyat: lizerinden yapilir.

Odeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde "Ocak Tas ile [stifsiz Tas Dolgu" m?® birim fiyati
lizerinden yapilir.

Not: Gabari disina atilmis ve ingaatin biinyesine girmemis dolgu veya tahkimat malzemesi
i¢in herhangi bir bedel 6denmez.



Poz No 03:

Mezar yerlerinin tespiti igin, her tiirlii insaat temel disinda kuruda veya suda her doz demirsiz
beton dokiilmesi isidir.

Ek-1'de goriilen ol¢ii ve ozellikte isin projesinde hesaplanan sayida mezar yeri igin, her bir
mezar i¢in 0,08 m* donatisiz C16/20 sinifinda beton, kalip, elevasyon tertibati ve is¢iligi ile
rendeli diiz ylizeyli beton, betonarme kalib1 ve yiiklenici kari ile genel masraflar birim fiyata
dahildir dokiimii isidir.

Olgii: Uygulama projesi iizerinden boyutlar ve sayis1 hesaplanan mezar yeri i¢in, adet olarak
Olciilecektir.

C) MEZARLIK ALANI iCERISINDEKiI YOLLARIN YAPIMI iSi
Genel Hususlar:

Uygulamaya giren tiim malzemeler, Idarenin onaylayacag akredite onayh kantarda dolu ve
bos olarak tartilacak ve kullamilan malzeme miktarlar1 kontrolii yapilarak mahaldeki
uygulama metrajlarinin tarif edilen miktar olup olmadig: kontrol edilecektir. Figiire halinde de
teslim alinan malzemenin de (Temel malzeme) kantar tarti kontrolii yapilarak mahaldeki
uygulama metrajlarinin tarif edilen aralikta olup olmadig1 kontrol edilecektir. Eger uygun
miktarda kullanilmayan malzeme (tarif edilen miktardan daha az kullanilan) tespit edilen
mahal, Yiiklenici tarafindan, idarenin tarif ettifi sartlarda yeniden yapilincaya kadar teslim
alinmayacak olup bu mabhalle ilgili 6deme yapilmayacaktir. Yiiklenici, yanhs yapmis oldugu
bu islem veya islemler i¢in hig bir hak ve ticret talebinde bulunmayacaktir.

1) Alt Temel ve Temel Yapimi:

Alt temel ve Temel yapimi1; mevcut zeminin durumuna gére, sadece Idare’nin gerekli gordiigii
hallerde ve idare’nin mevcut zeminin durumuna gére, Karayollar1 Teknik Sartnamesine uygun
malzeme ve yapim teknidi standardina uygun olarak yapilacaktir.

2) Yol Sathinin Hazirlanmasi:

Hazirlanan T.C. Baymndirhk ve Iskdn Bakanligi Karayollar1 Genel Miidiirliigii Karayolu
Teknik Sartnamesine ve ilgili TSE standartlarina uygun temel tabakasi malzemesi (0-25 mm),
yapimi ve diizeltmeleri tamamlanmis, gerekli egim verilmis sekilde serilecektir. Eger temel
malzemesinin serilecegi zemine alt temel malzemesinin serilmesi gerekiyorsa {dare’nin uygun
gordiigii T.C. Bayindirhik ve iskan Bakanligi Karayollar1 Genel Miidiirltigii Karayolu Teknik
Sartnamesine ve ilgili TSE standartlarina uygun alt temel malzemesi serilip sikistirtldiktan
sonra, yiiklenici tarafindan temel malzeme serilecektir.



3) Alt Temel ve Temel Malzemesinin Tasinmasi:

Karigimin igyerine taginmasi, damperli kamyonlarla yapilacaktir. Kamyon adedi isin kesiksiz
¢alismasini saglayacak sayida olacaktir.

Calisma alanina gelen temel malzemesi serim hizina uygun olarak yolun belirli kesimlerine
bosaltilacak ve serilip, sulanip sikistirilacaktir.

4) Temel Tabakalarimin Yapimu:

Temel tabakalarimin yapimi sirasinda, 6nceki béliimlerde verilen ve asagida belirtilen sartlara
uyulacaktir.

Temel tabakasimin yapima baslanirken bolgenin cografi 6zellikleri géz 6niinde
bulundurulacaktir. Yagisl havalarda serim yapilmayacaktir.

Cok sicak havalarda yilizeydeki suyun buharlagmasina engel olunacak, gerektiginde yiizey
nemlendirilecektir. Serilen bir tabakanin bozulmasina meydan verilmeyecek, kisa bir siire
icerisinde tizeri kaplanacaktir.

5) Malzemelerin Serilmesi:
5.1. Alt temel malzemesinin serimi:

(0-70mm) Alt temel malzemesi, insaat ve tesviyesi tamamlanarak hazirlanmis taban iizerine,
idarenin gerekli gordiigii ve belirledigi alanlarda, en az 15 cm olmak iizere, istedigi 6l¢ii ve
sekilde, tabaka halinde serilip sikistirilacaktir. Ancak sikistirma makinelerinin kapasitelerinin
yiiksek olmasi durumunda, tabaka kalinligi1 deneylere dayanarak ve Kontrol Miihendisi' nin
onay1 ile arttirilabilecektir. Alt temelin birden fazla tabakalar halinde serilmesi durumunda,
tabaka kalinliklar1 birbirine esit olacaktir.

Yol taban yiizeyinde gevsek kisimlar varsa Yiiklenici tarafindan onarilacak, serbest malzeme,
cukurlar, kabarmalar bulunmayacak, alt temel malzemesi donmus taban iizerine veya alt
temelin istenilen sikismasi saglanmadan dnce donabilecegi hallerde serilmeyecektir.

Serme isi, homojen, esit miktar ve kalinliklarda sermeyi saglayacak tertibata sahip araglarla
yapilacak ve bir kerede serilip sikigtirilan tabakanin sikigmig kalinligi yukarnida verilen
degerleri gegmeyecektir.

Sermeye, malzemenin alindi1 yere en uzak noktadan baslanarak, malzemenin alindi1 yere
dogru devam edilecektir. Serme isi sikigtirma isinden en gok 200 metre ileride olacak, her is
giinii sonunda serilen biitiin malzeme sikigtirilmus olacaktir.

Belirtilen kalinligin fazlahg: veya idarenin talep etmesi nedeni ile alt temelin birden fazla
tabakalar halinde serilmesi gerektiginde, tabaka kalinliklar1 birbirine esit alinacak ve her bir
tabaka, {izerine yenisi serilmeden, istenilen birim agirhga kadar sikistirilmig olacaktir.
yiiklenici tarafindan yayici makine kullamlacagi zaman, malzeme figiire halinde yolun bir
tarafina konulacak, ancak yagmurlu mevsimlerde ve kis aylarinda platform kenarinda
birakilmayacaktir. Stkistirilmig malzeme iizerinden trafik gegirilmeyecektir.



Malzeme yayildiktan sonra biitiin kesit genisligince greyderle tesviyesi yapilacaktir. Bu sirada
ozellikle malzeme gradasyonunun bozulmamasina dikkat edilecektir.

Alt temel malzemesinin serilmesi, tesviye edilmesi, sikistirilmasi sirasinda gerekli sulama

yapilacak ve Idare tarafindan istenen uygulama kalinliklarn Yiiklenici tarafindan
saglanacaktir.

5.2. Temel malzemesinin serimi:

(0-25mm) Minimum 20 cm kalinlikta Temel tabakasinin tistyap: takviyesi olarak uygulanmasi
halinde, yol iist kotunda meydana gelecek degisiklikler nedeni ile kot farkliliklar1 ve gabari
daralmalari olmamasi igin gerekli dnlemler alinacaktir.

Bir seferde serilip sikistirilan tabakanin sikigmis kalinligi, 10 cm’den fazla olmayacaktir.

Malzemenin o6zelligine ve kullanilan sikistirma makinelerinin kapasitesine bagh olarak
gerekiyorsa serilip sikigtirillan tabaka kalinlign 10 cm’den az olabilir. Serim sirasinda
segregasyona meydan verilmeyecek olup malzeme, Idarenin belirleyecegi, yolun plan, profil
ve en kesitlerine uygun olarak serilip sikistirllacaktir. Serme genisligi, tistyapt projesinde
belirtildigi gibi olacaktir. Gerektiginde isin durumuna gére serme genisligi ve kullanilacak
ekipman sayist Kontrol Miihendisi tarafindan belirlenecektir.

6) Karisimin Sikistirilmasi:

Karisim yola serilir serilmez silindiraja baslanacaktir. istenilen sikismanin saglanabilmesi igin
gerekli olan tabaka kalinlii, sikistirma makinesi ve ge¢is sayilari, serilen kesimin ilk 100
m.lik kisminda denenerek belirlenecektir. Bu deneme kesimi en az li¢ silindirileme seridinden
olusacaktir.

Sikistirma, statik ¢izgisel yiikii 30 kg/cm’den daha biiyiik olan kendi yiiriir diiz bandajh
vibrasyonlu silindirler ve lastik basina diisen yiikii en az 3500 kg olan lastik tekerlekli
sikistiricilarla yapilacaktir.

Sikistirma yolun eksenine paralel olarak yapilacak, diisiik kotlu kenarlardan baglayarak
eksene dogru kayacaktir. Yatay kurplarda kurbun i¢inden baglanacak ve digina dogru devam
edilecektir. Her gegiste, bir dnceki gegiste sikistirilan kisma silindir genisliginin % 10" u kadar
bindirme yapilacaktir. Seritlerin tiimiinde ilk ge¢is tamamlanmadan ikinci gegis
yapilmayacaktir.

Sikistirma sirasinda goriilen segregasyona ugramis kesimler, bu kesimlerde malzemenin
kaldirilarak yerine uygun malzeme getirilmesi ve sikistirilmasi yoluyla diizeltilecektir.

Bordiir, kaliplar ve duvarlarin yanlari gibi silindirin yanagamayacagi yerlerde sikistirma,
vibrasyonlu plakali sikistiricilar, vibrasyonlu tokmaklar veya elle c¢ekilebilen kiigtik
vibrasyonlu silindirlerle yapilacaktir.

Arazide sikisma kontrolii 7. maddede verilen metotlardan biri ile yapilacaktir. Dolgu
malzemesi, temel malzemesinin yeterli sikistirma ile erigilmesi istenen minimum sikisma

yiizdeleri Tablo 1-2-3’de verilmistir.



Tablo 1- Dolgularda Sikisma Kriterleri|

Minimum Sikisma (%) Deney Standard
Tesviye Yiizeyi Altmdaki {1k 80 em 100 TS 19500_1 fﬁpgﬁgfg T-99
—— ] ] Standard Proctor
cm Alandaki Dolgu Tabakalan 93 TS 1900-1, AASHTO T-99

Tablo 2 - Alttemel Malzemesi Sikistirma Kriterleri

Modifiye Proctor
Minimum Scupame % % |75 1900-1, AASHTO T 180
Optimum Su Icerigi % Wopt = 2 Modifiye Proctor

Tablo 3 - Temel Malzemesi Sikistirma Kriterleri

Modifiye Proctor

100 TS 1900-1

T . ASHTOT 180
agma, %

Titregimh Tokmak

97 TS 1900-1

BS 1377

. e Wi(opt - 1) - Wopt Modifiye Proctor
Optian Su Iowis, % Wopt 0.5 Titregimli Tokmak

Yapilan kontroller sonucunda gerekli sikismanin saglanmadigi anlagilirsa, sikistirmaya devam
edilecektir.

Yeterli silindiraja ragmen gerekli sikigmanin elde edilemedigi tabakalar kazinarak kaldirilacak
ve yerine yeni karigim serilip sikigtinlacaktir.

Sikistirlmis temel kalinligy, her yol i¢in Idare tarafindan belirlenecek olup 6ngoriilen
kalinligin % 10 'undan farkli olursa, yiizey kabartilacak, gerekli ilave veya azaltma yapilarak
tekrar sikistirilacaktir.

Sikistirmanin tamamlanmasindan sonra yiizey diizgiinliigiiniin enine ve boyuna kontrolii bu
boliimde belirtildigi sekilde yapilacaktir.

Kaplama yapilincaya kadar temel yiizeyinin, idarenin talep edecegi kesit ve boyuna egimine
uygun, iyi bir durumda muhafaza ve bakim Yiiklenici tarafindan saglanacaktir.

=



7) Kalite Kontrol Deneyleri:

Yapim esnasinda olusturulan tabakay: kontrol etmek amaciyla, belirli araliklarla yapilmasi
gerekli Kalite Kontrol Deneyleri, minimum deney sayis1 ve sikliklar1 Tablo-4’de verilmistir.

Tablo 4- Kalite Kontrol Deneyleri

MINIMUM  DENEY  SAYISI ve
DENEY ADI SIKLIGT

Sikisma % 's1 Belirleme Testleri

B S Makn Ldarcnm gerek gordiigii zaman talep)

AASHTO T-191 decegi adet ve siklikta

2 -Kasnak Metodu ﬂdarenin gerek gordiifil zaman talep
AASHTO T-181 decegi adet ve siklikta

3-Niikleer Metod* Edarenin gerek gordigl zaman talep)
AASHTO T-238,239 decegi adet ve siklikta

Niikleer metod ile yapilan sikisma deney sonuglari ile Kum Konisi veya Kasnak
metotlarindan biri ile yapilan sikisma deney sonuglarinin korelasyonu yapilacaktir. Sikisma
kontroliinii niikleer metod ile yapilmas1 durumunda, diger metotlardan birisi ile de sikisma
kontrolii yapilacaktir. Kalite kontrol deneyleri Tablo 4’te Kontrol Miihendisinin uygun
gordiigii ara ve siklikta yapilacaktir.

Sikistirmanin tamamlanmasindan sonra yiizey diizgiinliigiiniin enine ve boyuna kontrolii, 4
metre uzunlugunda esnek olmayan mastarla yapilacaktir. Yolun boyuna kontrolii i¢in, mastar
yol eksenine paralel olarak ve yiizeyin genigligi boyunca araliklarla yol yiizeyine
konuldugunda, mastarin yola temas eden herhangi iki noktas: arasindaki bdliimde mastarla
yol yiizeyi arasindaki agiklik 20 mm’den fazla olmayacaktir. Bitmis tabakanin enine
kontroliinde yol eksenine dik olarak konulacak mastar ile bulunacak agiklik, yine 20 mm’den
fazla olmayacaktir.

Bitmis tabakanin herhangi bir noktasi ile tabakanin proje kotu arasinda +20 mm’den fazla kot
farki olmayacaktir.

8) Alt temel Malzemesi (Tip-A 0-70 mm) ve Ozellikleri:

Tablo 5'de verilen gradasyon limitleri igerisinde, patlatma suretiyle ocaktan elde edilen, dnce
on eleme islemi ile i¢indeki tuvenan malzemesi ayrilan, daha sonra kirma eleme iglemi ile
istenen anma boyutunda, siirekli gradasyon verecek sekilde temiz, sert saglam ve dayanikl
tanelerden ibaret alt temel malzemesinin &zelliklerini, sahip olmas: gerekli sartlan ve deney
metotlarim kapsar.

Alt temel yapiminda kullanilacak malzeme, kirma tas malzemeden olusacaktir. Bu
malzemelerin temin edilecegi ocaklar idarece onaylamig olacaktir.

Alt temel malzemesi iiretiminde kullamlacak olan agrega tane siniflan, petrografik kdkeni
kiregtas: olan, patlatma suretiyle ocaktan elde edilen ve kirma eleme islemi ile istenen anma
boyutunda, siirekli gradasyon verecek sekilde temiz, sert saglam ve dayanikli tanelerden
ibaret olacaktir. igerisinde kil topaklar, afa¢ parcalar, bitkisel maddeler, diger zararl



maddeler ve siilfat, klorit, kurutma ve karigtirma sirasinda veya sonrasinda hava etkisiyle
kirilmaya yatkin olan ayrigma {irlinii diger maddeler bulunmayacaktir.

8.1. Alt temel malzemesi asagidaki sartlara uygun olacaktir;

AASHTO T—27, AASHTO T—I11 ve TS 1900-1 standartlarinda belirtilen metotlar ile

bulunan graniilometri, Tablo 5'de verilen gradasyon limitleri dahilinde ve iyi derecelenmis
olacaktir.

Tablo-5 Alt Temel Malzemesi Gradasyon Limitleri

Elek Acikhg TiP-A TiP-B
mm in % Gecen % Gegen
75 3 100
50 2 . 100
375 1172 85 - 100 80 - 100
25 1 60 - 90
19 34 70- 100 45-80
9.5 38 45-80 30-70
475 No.4 30-75 3-55
2,00 No.10 . 15-40
0425 No.40 10-25 10-20
0,075 No.200 0-12 0-12

Malzemenin: 0.075 mm elegi gegen kusmu 0.425 mm elegi gegen kusommn 2/3'inden fazla olmayacaktir.

Gradasyonu Tip-A limitlerine uymayan malzemeler elenerek gradasyonu ayarlanacaktir.
Malzemenin 4,75 mm elek {izerinde kalan kisminin en az % 50’sinin 2 veya daha fazla ytiizi

kirilmus olacaktir. Tas ocagindan alt temel malzemesi kirnrminda yassilik endeksi % 30°den az
olacaktir.

Alt temel yapiminda kullanilacak olan malzemenin diger fiziksel ozellikleri Tablo-6'de
belirtilen 6zelliklere uyacaktir.



Tablo-6 Alt Temel Malzemesinin Fiziksel Ozellikleri

DENEY ADI SARTNAME LIMITLER]I | DENEY STANDARDI

% Hav, 1 ¥ E. M 1
knm:.‘ :;Tesulerme Kargi Dayanikhlik, MgSO, ile <25 (MS) TSEN 1367.2
Pargalanma Direnci (Los Angeles), % =45(LA) TEAES{![O(; ?T-Q:’I-S*

- : o 35 BS 812

assilik Indeksi. % 300 SEN9313°
Su Emme . -
(Kaba ve Ince Agregada), % =3.5 (WA, 3.9 TSEN 1097 -6
Likit Limit, % =25 AASHTOT 89
Plastisite Indeksi, % <6 Bt
Kil T Dagilabilen D '
Ora.mop::?k::nu:ngj}: e e (4,75 ml'-:l :lek tisti) ASTMC 142
Organik Madde, (%3 NaOH ile) Negatif TSEN 1744-1

Ince agregamm 02 mm’'Lik < 40(MB_)
METILEN kismuna < 55 (MB L}" :
MAVISI —= — TSEN 933-9
= agregamn 0/2 mm kismina = 35 (M8, )

* Referans Metot
=* Magmatik kékenh kayaclarda, santiye konkasérimde tiretilmis ince agregada istenen sartname degerinin
saglanamamas) durumunda bu sart aranacaktur.

Modifiye Proktor Deneyi (AASHTO T-193, TS 1900-1) ile bulunan maksimum kuru birim
agirh@m % 97'ine kadar sikistiran numunelerin yag CBR degerleri Tip-A i¢in minimum % 30
olacaktr.

8.2. Temel Malzemesi ve Ozellikleri

Kirma tas agrega malzemesi kullanilarak, Tablo 7'de verilen gradasyon limitleri igerisinde
stirekli gradasyon verecek sekilde kaba ve ince olmak {izere en az {i¢ ayn tane boyutu
grubunun uygun temel tip-2 (0-25 mm) malzemesinin dzelliklerine sahip olmasi igin gerekli
sartlar1 ve deney metotlarini kapsar.

8.2.1. Kaba Agrega:

Temel malzemesi iiretiminde kullanilacak olan agreganin kaba kismi (4,75 mm elek iizeri).
KTS (en son yayinlanan) Tablo 402-1 de verilen &zelliklere sahip olacaktir. Kaba agregada
donmus malzeme ve herhangi bir nedenle karigmis yabanci madde bulunmayacaktir.

Temel malzemesi iiretiminde kullanilacak olan agrega tane siniflari, petrografik kokeni
kirectast olan, patlatma suretiyle ocaktan elde edilen ve kirma eleme iglemi ile istenen anma
boyutunda, siirekli gradasyon verecek sekilde temiz, sert saglam ve dayanikli tanelerden
ibaret olacaktir. Igerisinde kil topaklari, agag parcalari, bitkisel maddeler, diger zararh
maddeler ve siilfat, klorit, kurutma ve karistirma sirasinda veya sonrasinda hava etkisiyle
kirtlmaya yatkin olan ayrigma tiriinii diger maddeler bulunmayacaktir.
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Su emmesi % 3’ten biiyik olan malzemelerde, tabii don deneyi yapilarak malzemenin
kullanilip, kullamlmayacag Idare tarafindan karar verilecektir.

Tablo-7 Kaba Agreganin Fiziksel Ozellikleri

[ .~ [SARINAME
oo

12 mm elek fizerinde kalan agreganin|
fhava tesirlerine karst dayanmiklilik| ITS 3655

(donma) deneyinde Na,SO; ile kayip.J15 IAASHTO T-104
IMaksimum % |

Asinma Kayb1 (Los Angeles), ‘ : | S 3694 !
{Maksimum % IAASHTO T-96

IKil Topagi ve Dagilabilen Tan 4.75eletﬁ) i, :
{Orany, Maksimum% |10 e

~
4

DENEY STANDARDI

[AASHTOT-194__|

Diger zararh maddeler,
Maksimum % | |
e ey e e ey e e e S A T |

8.2.2. ince Agrega:

Temel malzemesi yapiminda kullanilacak olan agreganin ince kismi (4,75 mm elekten gegen),
KTS (en son yayinlanan) Tablo 402-2 de verilen 6zelliklere uygun olacaktir.

Temel tabakasi yapiminda kullanilacak olan malzeme, verilen gradasyon limitlerine giren
kaba ve ince agregadan olusacaktir. Hangi tip iiretilecegi Idare’ce ayrica belirtilecektir.

Tablo-8 Ince Agregamin Fiziksel Ozellikleri

DENEY ADI __ ARTNAME LIMITLERI __ |DENEY STANDARDI]

I iki Lt, S S 1900
\ASHTO T-89

IMaksimum % | ASHIO 1-89

5 s
Plastisite Indeksi, . S 1900
Maksimum % IAASHTO T-90

Kil Topag:1 ve Dagilabilen Tanej(4.75 mm elekalti)
Orani, Maksimum %

Organik Madde, Maksimum %
Renk Skalasi

iDiger Zararh Maddeler,
Maksimum %

T



Tablo-9 Temel Tabakas1 Gradasyon Limitleri

Graniiler temel malzemesinin 4.75 mm elek tizerinde kalan kisminin agirlik¢a en az %
50'sinin iki veya daha fazla yiizii kirllmig olacaktir. Malzemenin 0.075 mm elegi gegen kismi,
0.425 mm elegi gegen kisminin 2/3'linden fazla olmayacaktir.

BS 812 metodu ile bulunan yassilik indeksi, en fazla % 40 olacaktir.

Modifiye Proctor ile bulunan maksimum kuru birim agirhgmn % 98'ine sikistinlan
numunelerin yas CBR degerleri, % 100'den az olmayacaktur.

Temel malzeme gradasyonunun Tablo-9'de verilen A, B, C tiplerinden hangisine uygun
olacagi, ve hangi tip temelin kullanilacag: Kontrol Miihendisi tarafindan belirtilecektir.

8.2.3.Su:

Temel tabakasi yapiminda kullamilacak su; yag, tuz, asit. alkali gibi endiistri artiklan ve
bitkisel artiklar igermeyecektir.

Ana gradasyon limitleri igerisinde kalmak kosuluyla, isyeri karigim gradasyonuna
uygulanacak toleranslar agsagida verilmigtir.

Tablo-10 Tane Biiyiikliigiine Bagli Olarak Tolerans Limitleri

TANE BUYUKLUGU TOLERANS LIMITLERI
!4,75 mm ve daha biiyiik elekler i¢in: |+ 7
4.75 mm -0,075 mm aras: elekler igin: |+ 5
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9) Sahada olusturulacak mezarlik alanlan etrafindaki yiiriiylis yollarinin 6 cm'lik kaldirim
taslar1 ile dosenmesi, saha igerisindeki ara¢ yollarinin yagmur ve yiizey suyu drenaji i¢in 150
mm'lik drenaj borularinin, 8 cm kilit parke ve bordiirlerin dosenmesi isleri yiikleniciye aittir.

10) Saha igerisindeki yollarin yapimi esansinda kullanilacak, parke, bordiir, kaldirim tasi, 150
mm'lik drenaj borularin ve drenaj borularmin dolgusunda kullamilan kirma tasin temini,
ocaktan ¢aligma alanina nakli, tiim yiikleme ve bosaltma isleri ve yerine désenmesi islerinin
tamamu yiiklenici tarafindan gergeklestirilecektir.

11) Yol yapimu isi kapsamindaki tiim alanlarda, temel ve alt temelin yukarida anlatilan sekilde
ve yontemlerle serilmesi, malzemesinin temini, ocaktan ¢alisma alanina nakli, tim yiikleme
ve bosaltma isleri yiikleniciye aittir.

12) Yollarin désenmesinde kullanilacak, parke ve kaldirim tasinin renk ve deseni idare
tarafindan belirlenecektir.

13) Yol yapimi esnasinda, temel ve alt temel uygulamasi hari¢ yolun idare tarafindan
hazirlanan yol projesine uygun hale getirilmesi i¢in gerekli kazis1 ve hafriyat isleri idarece
yapilacak olup, mezarlik igerisindeki 8cm kilit parke désenecek olan ara¢ yollarinin yagmur
ve ylizey suyu drenaji isi yiikleniciye aittir.

14) Mezarhk Alam i¢erisindeki Yollarin Yapimu isine Ait Poz Tarifleri:
Poz No 04:

Temel ve alt temel uygulamasi ile birlikte, idarenin belirleyecegi her renk, desen ve ebatta,
prefabrik beton parke imali, nakli ve yerine désenmesi (her renk, desende, 8 cm kalinlikta)
isidir.

Projesine gore ve KTS'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, hazirlanmis ve
tesviyesi tamamlanmig temeller {izerine prefabrik beton eleman yapma tesisinde imal edilen 8
cm kalinhiindaki beton parkenin; projesinde belirtilen gsekil, egim ve kesitlerde yerine
konulmasidir.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerekli makine ve teghizatin (Tesis ve Santralin); temini,
montaji ve demontaji, gerekli ¢imento ve suyun tesis yerinde temini, depolanmasi ve
muhafazasi, kum ve tagin ocaktan ¢ikarilmasi, depolanmasi, kirilmasi, graniilometrisine gore
elenmesi, yitkanmasi, vasitalara yilklenmesi, taginmasi, bosaltilmasi, beton santrali ve
prefabrik beton eleman yapma tesisinde sartnamesine uygun bir sekilde beton parkelerin;
imali, kiirii, istifi, yiiklenmesi, is yerinde bosaltilmasi, yatak kumunun iy baginda temini,
elenmesi, projesinde gosterilen kalinlikta serilmesi ve diizeltilmesi, parkelerin sartnamesine
gére dogsenmesi, ingaat ve imalat yerindeki her tiirlii yatay ve diigey tasima ve bosaltma, kalite
kontrol teknik hizmetleri, malzeme zayiati ile islerin yapilmasi igin gerekli olan her tiirlii
iscilik, Prefabrik beton parkelerin imalat yerinden ddsendigi yere taginmasi, malzeme,
makine, alet ve arag giderleri ile yiiklenici kari ve genel masraflardir.



Olgii : 8 cm kalinliginda prefabrik parkelerin dosendigi yerde olciilen metrekare cinsinden
alanidir.

Odeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde "Prefabrik Beton Parke Imali ve Yerine Désenmesi (8
cm Kalinlikta)" m? birim fiyati {izerinden yapilir.

Poz No 05:

Temel ve alt temel uygulamasi ve nakli ile birlikte 6 cm yiiksekliginde beyaz ¢imentolu buhar
kiirlii beton parke tag1 ile dogeme kaplamasi yapilmasi (her ebat, renk ve desende)

Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta kum serilmesi, 6cm
yiiksekliginde dogru kenarli ve prizmatik beyaz ¢imentolu, her ebat, renk ve desende buhar
kiirlii beton parke taginin kum tabakasi {izerine istenen egimde ve derz aralifinda désenmesi,
taglarin tokmaklanmasi, derz aralarinin kumla doldurulmasi, yiizeyinin siipiiriilmesi, insaat
yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltmalar, her tiirlii malzeme ve zayiat, iscilik,
beton parke tagin imalat yerinden ddsendigi yere kadar taginmasi arag ve gere¢ giderleri,
miiteahhit genel giderleri ve kan dahil, 1 m? fiyati:

OLCU : Kaplama yapilan yiizey alani proje iizerinden hesaplanr.
Poz No 06:

Temel ve alt temele uygulamas: ile birlikte, nakliye dahil, prefabrik beton bordiir yapilmas ve
yerine dogenmesi (tam kesik ¢ikis bordiirii) isidir.

Projesine gére ve KTS$'nin ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, prefabrik beton
eleman yapma tesisinde tam kesik ¢ikis beton bordiiriin imal edilmesi ve yerine désenmesidir.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Gerekli makine ve teghizatin (Tesis ve Santralin); temini,
montaji ve demontaji, gerekli ¢imento ve suyun tesis yerinde temini, depolanmasi ve
muhafazasi, kum ve tasin ocaktan ¢ikarilmasi, depolanmasi, kirilmasi, graniilometrisine gore
elenmesi, yikanmasi, vasitalara yiiklenmesi, tasinmasi, bosaltilmasi, beton santrali ve
prefabrik beton eleman yapma tesisinde sartnamesine uygun sekilde beton bordiirlerin; imali,
kiirii, istifi, yiiklenmesi, is yerinde bosaltilmasi, Yap1 Denetim Gorevlisince istenilen ve
projesinde gosterilen kalinhikta temel kazisi yapilmasi, bordiirlerin sartnamesine gore
ddsenmesi, minumum 300 dozlu ¢imento harci ile derzlerinin yapilmasi, ingaat ve imalat
yerindeki her tiirlii yatay ve diigey tasima ve bosaltma, kalite kontrol teknik hizmetleri,
malzeme zayiati ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar"disinda kalan diger
biitiin islerin yapilmasi igin gerekli olan her tiirlii is¢ilik, bordiirlerin imalat yerinden
dosendigi yere kadar tasinmasi, malzeme, makine, alet ve arag giderleri ile yiiklenici kar1 ve
genel masraflardir.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Bordiir temel betonudur

Olgii : Prefabrik tam kesik gikis beton bordiirlerin dosendigi yerde &lgiilen metre cinsinden
uzunlugudur.
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Odeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde "Prefabrik Beton Bordiir Yapilmas: ve Yerine
Désenmesi (Tam Kesik Cikis Bordiirii)" m birim fiyati {izerinden yapilir.

Poz No 07:
2150 mm.lik tiinel tipi drenaj borusu temini ve désenmesi isidir.

KT$'nin ilgili kisimlarindaki esaslar ve sartlar dahilinde, ¢ 150 mm' lik tiinel tipi drenaj
borusu temini ve yerine dosenmesidir.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : 0 150 mm' lik tiinel tipi drenaj borusunun bedeli, insaat
yerindeki her tiirlii yiikleme, bosaltma, yatay ve diisey tasima, istif, projesine gore yerine
dosenmesi ile asagida "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" bashg altinda sayilanlar
diginda kalan diger biitiin islerin yapilmasi i¢in gerekli olan her tiirlii is¢ilik, malzeme,
makine, alet ve arag giderleri ile yiiklenici kar1 ve genel masraflardir.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Drenaj borusunun; is basina taginmasi, désenecegi
hendegin kazilmasi, {ist ve yanlarinin uygun malzeme ile doldurulmasi, sikistirilmasi, drenaj
temel tabanina konulacak segme malzeme veya beton tabakasidir.

Olgii: Yerine dosenen drenaj borusunun dlgiilen metre cinsinden uzunlugudur.

Odeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde @ 150 mm' lik Tiinel Tipi Drenaj Borusu Temini ve
Dosenmesi" m birim fiyat: {izerinden yapilir.

Poz No 08:

Sanat yapilarn ve koprii temel tabanina, beton yol ve tretuvar altlarina kirma tas tabakasi
serilmesi ve drenaj hendekleri ile her tiirlii biiz yanlarinda nakliye dahil kirma tas dolgu
yapilmasi isidir.

Idarece gerekli goriilen sanat yapilari ve koprii temellerinin, beton yol ve tretuvarlarm
altlarina ve biizlii veya kuru drenaj hendekleri ile her tiirlii sanat yapisi yanlarina Idarece
istenilen veya projesine ve KT$'nin ilgili kismindaki esaslara uygun olarak; elenmis kirma tas
ile gerekli goriildiigii kadar sulama ve tokmaklama yapilmak suretiyle kirma tag tabakasi veya
dolgusu teskilidir.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar : Tagin; ocaklardan ¢ikarilmasi, kirilmasi, elenmesi,
vasitalara yiiklenmesi, is baginda bosaltilmas:, figiire yerinden yiiklenmesi, kullanilacag: yere
tasinmasi, bosaltilmasi, suyun is basinda temini, hazirlanmig taban iizerine kirma tagin;
tabakalar halinde serilmesi, sulanmasi ve tokmaklanarak sikistirilmas: ile asagida "Birim
Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" baghg altinda sayilanlar diginda kalan diger biitiin islerin
yapilmasi igin gerekli olan her tiirlii igilik, kirma tasin is bagina tasinmasi, malzeme, makine,
alet ve arag giderleri ile yiiklenici kar1 ve genel masraflardir.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar : Kirmatagin figiire edilmesidir.

Olgii: imalata giren kum ve gakilin, kullamimadan 6nceki figiire ebad: iizerinden hesap edilen
metrekiip cinsinden hacmidir.
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Odeme : Birim Fiyat Teklif Cetvelinde'daki "Sanat Yapilari ve Ko&prii Temel Tabanina, Beton
Yol ve Tretuvar Altlarina Kirmatas Tabakasi Serilmesi ve Drenaj Hendekleri ile Her Tiirlii
Biiz Yanlarinda Kirmatas Dolgu Yapilmasi" m® birim fiyat: {izerinden yapilir.

Not:
(1)Figiire istenilen yerde ve boyutta olacaktir.

(2)Yiiklenici figiireyi, Yapi Denetim Gérevlisi teslim alincaya kadar muhafaza edecek,
¢okiintii ve bozukluklan giderecektir.

D) GENEL HUSUSLAR
1) Is¢ilik ve iscilikle ilgili tiim giderler yiikleniciye aittir.

2) Yiiklenici, is yerinin ve bu i nedeniyle kendisine tevdi edilen her tiirlii malzeme ile gerekli
bilgi ve belgelerin giivenliginin saglanmasi i¢in her tiirlii tedbiri almakla yiikiimliidiir.

3) Bu isin yapilmasinda kullanilacak iskele malzemesi, alet, edevat v.b. ekipmanlar ve tiim
is¢ilik yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.

4) Taahhiidiin yerine getirilmesine iligkin, ulagim, sigorta, vergi, resim, har¢ giderleri ve
sozlesmeye iliskin diger giderler teklif fiyata ve sdzlesme bedeline dahildir.

5) Teklif fiyatlar KDV harig olarak verilecektir.
6) Idare hizmet isini yaptirip yaptirmamakta veya bir kism1 yaptirmakta serbesttir.

7) Calisma esnasinda alinmasi gereken is sagligi ve giivenligi ile ilgili tim emniyet tedbirleri
yiikleniciye aittir, Idarenin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadur.

8) Isin yapiminda galisan yiikleniciye ait isgilerin calisma sahasina ulasimi ve diger
ihtiyaglarin karsilanmasinin sorumlulugu Yiikleniciye aittir.

9) Idare, imalata baslandiktan sonra, yerinde, arazi kosullarina gére projeyi degistirme
yetkisine sahiptir.

10) isle ilgili, gerekli izin ve ruhsat asamasinda yiiklenici, yiiklenici tarafindan hazirlanmasi
gereken her tiirlii bilgi ve belgeyi idareye sunmakla yiikiimliidiir.

11) Isin basindan sonuna kadar yiiklenici ¢alistiracag: teknik personelleri idareye bildirecek
ve is basinda siirekli bulunmalarim saglayacaktir. Yiikleniciye ait Olglimler gerekli kot
isaretlemeleri, kontroller ve isin devami i¢in idarenin isteyecegi tiim Ol¢iimler Harita
Miihendisi veya Harita Teknikeri tarafindan gergeklestirilecektir. Harita igleri i¢in idare,
yiikleniciye herhangi bir bedel 6demeyecek olup kullanilacak ekip, malzeme ve ekipmanlari
bulundurmak zorundadir. Ayrica insai faaliyetlerin tamaminda Yiklenici tarafindan
yetkilendirilmis insaat Mithendisi bulunacak olup 6l¢iim, hesap, uygulama ve kalite kontroliin
saglanmasi hususlarim takip edecektir.
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12) Hizmetin temini ile sair ylikiimliiliiklerin yerine getirilmesi nedeniyle ii¢iincii kisilerin can
ve mal giivenliginin saglanmasi amaciyla ilgili mevzuat uyarinca her tiirlii tedbiri almak,
zorundadir.

13) Yapim isinin gerceklestirilmesi esnasinda, kontrol teskilatimin gerekli kontrolleri
saglayabilmesi i¢in 1 adet binek aracin tahsis edilmesi gerekmektedir. Yiikleniciden talep
edilecek binek aragta kullanilacak yakit idare tarafindan karsilanacak olup, diger tiim giderler
yiikleniciye aittir. (vergi, resim, harg, muayene, bakim, onarim v.b.)

14) Denetim, "Muayene ve Kabiil Islerine Dair Yonetmelik" cercevesinde Fen Isleri
Midiirliigiince yapilacaktir.

15) Yiiklenici Idarenin uyar ve talimatlarina uymamasi veya sartnamede belirtilen
ylikiimliiliiklerin ihmal edilmesi nedeniyle, idarenin ve/veya iigiincii sahislarin bir zarara
ugramasi halinde, her tiirlii zarar ve ziyan yiikleniciye tanzim ettirilir.

16) Yiikleniciye sozlesmenin imzalandig: tarihten itibaren 3 is giinii iginde yer teslimi yapilir.
17) Isin siiresi yer tesliminden itibaren 200 giindiir.

18) Bu isin yapim teknigi "Karayollar1 Teknik Sartnamesi" esaslarina gére yapilacak olup,
denetimi aymi esaslara uygun olarak Fen Isleri Miidiirliigiince yapilacaktir.

19) Is bu teknik sartname ve eki g¢izimler ve hesaplar ile bir biitiin olup, teklif verilirken
projedeki ¢izimler ve hesaplar dikkate alinarak teklif verilmelidir.

20) Yapilacak isler sirasinda idarenin gosterdigi bolgelerde ¢alisma ve faaliyet yapilmasinin
icin gerekli giivenlik ©nlemini almak Yiikleniciye aittir. Ayrica g¢alisma sahasinda
bulundurulan tiim ¢alisanlarin is giivenligi igin gerekli ekipmanlar temin etmek ve 6331
sayili kanun geregi Is Saghg ve Giivenligi ile ilgili alinmasi gereken tiim 6nlemleri almak
yiiklenicinin sorumlulugunda olup, idarenin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir.

21) Yiiklenici isin gerektirdigi say1 ve cinste is makinesini, igleri aksatmayacak sekilde
temininden sorumludur.

E) iS BASINDA BULUNDURULACAK ONEMLI MAKINELER

1 Adet Binek Arag 5 kapali, 4+1, dizel motor,
2017 veya daha yeni model,
motor giicii:1400-1600 cc,
ara¢ otomatik vites olacaktir.

1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavator | 22 Ton
1 Adet Paletli Ekskavator 22 Ton
5 Adet Cif Dingilli Kamyon 26 Ton
1 Adet Har¢ Kazani
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EK-1:

EK-2: 1 Adet proje

Hazirlayan

Demet SENGUL
Ingaat Miihendisi




