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MADDE 1. KONU

Bu sartname, Aydin Su ve Kanalizasyon idaresi biinyesinde Didim ilgesi 6 nolu terfi merkezinde elektrik
kesintilerinde ve Elektrik, Makine ve Malzeme ikmal Daire Baskanligi sorumluluk sahasinda bulunan
henliz enerji nakil hatti tamamlanmamis igmesuyu tesislerinde kullaniimak lzere 1 adet 275 KVA, 2
adet 50 KVA ve 1 adet 70 KVA dizel, otomatik ve kabinli jeneratorlerin teknik 6zellikleri ve diger

hususlari kapsar.

MADDE 2. GENEL HUSUSLAR

A.

m

Didim ilgesi 6 nolu terfi merkezinde mevcut bulunan jeneratér demontaji yapilarak ayni ilge
sinirlari igerisinde bulunan 18 nolu terfi merkezine montaji yapilacaktir.

275 KVA Jenerator 6 nolu terfi merkezine otomatik transfer panosu ile montaji yapilacaktir.
50 KVA ve 70 KVA jeneratorler idarenin Efeler ilcesinde bulunan Balikkdy icmesuyu Aritma
tesisinde bulunan deposuna konulacaktir. Bu jeneratdrlerde otomatik transfer panosu
konulmayacaktir.

Nakliye ve jeneratotrlerin indirilmesi, kaldinlmasi yikleniciye aittir. Kesinlikle idarenin is
makineleri kullanma talebinde bulunulmayacaktir.

Yuklenici firma jeneratorlerin 6 adet periyodik bakimini ve 2 adet filtreli yagh bakimini
jenerator Ureticisinin yetkili servisine yaptirtacaktir. Muayene kabul esnasinda bu bakimlarin
Ucretlerinin 0dendigini ve yetkili servisge bakimlarin yapilacagini taahhiit eden yaziyi idareye
verecektir.

Garanti sUresi idarenin muayene kabul tarihinden itibaren baslar.

Jeneratorlerin calisma saati garanti suresi 2 yil veya 2000 calisma saatidir. (hangisi énce
dolarsa).

Tedarik edilecek jeneratorler igmesuyu tedariginde slirekli hizmet vereceginden piyasada
kabul gérmis dayanaklh uzun 6murli motor alternatére sahip olmasi gerekmektedir. Dizel
motor ve alternatér icin dogu, uzakdogu Urlnleri kabul edilmeyecektir. Onayli GUmrik Evraki
(Mensei Sahadetnamesi) istekliler tarafindan kabul asamasinda sunulacaktir.

MADDE 3. GEREKLi BELGE VE YETERLILIKLER

1.

Firmanin, ISO Kalite Belgeleri (ISO 9001:2015, TS ISO 8528-4, TS ISO 8528-5) , BS EN 150
14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, TS 12650 Standartlari Belgesine Sahip olmasi zorunludur.
Firma jeneratorleri CE Normlarina uygun sekilde iretecektir. Sevk ile birlikte CE Belgesi
verilecektir.

Dizel jeneratdrin kullanim ve bakimi konusunda, kullanici personele egitim verilecektir.
Teklif verecek olan firmalarin yetkili servisleri ISO 10002: 2018 Misteri Memnuniyeti yonetimi
belgesine sahip olacaktir.

Kabinli gruplarda susturucu, kompansator ve egzoz borulamasi montaji yapilmis alacaktir.

MADDE 4. GARANTI

1.
2.

3

Dizel jeneratorlerin garanti slresi, 24 ay veya 2000 saat olacaktir.

Dizel jenerator sisteminin garanti siiresi boyunca her 3(lUg) ayda 1 defa periyodik bakim her
12(on iki) ayda 1(bir) defa filtre, yag degisimleri licretsiz olarak yapilacaktir. Bu bakim garanti
taahhidu ihale dosyasinda sunulacaktir. Eger ¢alisma saatine gbére bakim yapilacaksa saatine
gore bakimi gelen jeneratére bakim yapilacaktir. Her jeneratore iki adet filtreli yagli bakim, alti
adet periyodik bakim yapilacaktir,

Garanti sonrasinda 10 yil stireli yedek parga temin garantisi olacaktir.
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4. Garanti sUresi boyunca olusabilecek ariza durumunda firma 5 (bes) saat slire zarfi igcinde arizali
jenerattre midahale edecektir.

MADDE 5. MAHAL LISTESI

SIRANO | iLCE KONUM GUC¢

1 DiDIM T™-6 275 KVA
2 EFELER BALIKKOY MALZEME DEPOSU 50 KVA
3 EFELER BALIKKOY MALZEME DEPOSU 70 KVA

MADDE 6. STANDBY 275 KVA JENERATOR TEKNiK OZELLIKLERi

A. GENEL OZELLIKLER

I.  Satin alinacak jeneratdr gerekli techizati ile birlikte, tamami ile yeni, kullanilmamis olacak,
kaynakl imal edilmis celik sase Uzerine monte edilmis dizel motor ve sogutma radyator(,
senkron alternatdr ve yakit tanki, otomatik kontrol panosu, Mars motoru akiisii ve egzoz
susturucusundan meydana gelmis bir grup olacaktir. Jenerator grubunun uygun ve gérinen bir
yerinde bulunacak etiketi Uzerinde; imal yil, seri no.su, tipi vb. gibi bilgiler bulunacaktir.

Il.  Alternatdr, dizel motor, jenerator Ureticisi firma ISO kalite belgesine sahip olacak ayrica
jeneratdr seti imalatgisinin; kalite uygunluk belgesi (TSE), imalat belgesi ve satis sonrasi servis
hizmetleri yeterlilik belgesi (GUmrlk ve Ticaret Bakanligi) olacaktir.

. Almi yapilacak jeneratorleri teskil eden dizel motor ve alternatdr bati menseli olacaktir. Bat
menseili motor Ureticilerinin Uzakdogu ve dogu llkelerdeki fabrikalarinda imal ettikleri
tretimleri kabul edilmeyecektir. Yine bati menseili motor Ureticilerinden alinan lisans ile
Uzakdogu ve dogu dlkelerindeki firmalarin fabrikalarinda imal edilen Uretimler kabul
edilmeyecektir. Dizel motor ve alternatér icin Bati Ulkelerinden ithal edildigine dair onayl
Gumrik Evraki (Mensei Sahadetnamesi) istekliler tarafindan kabul asamasinda sunulacaktir.

IV.  Alimi yapilacak jeneratdrde kullanilacak dizel motor Ureticilerinin halen Uretimi devam eden
modeli olacaktir, iretimi sonlandirilmis modeller kabul edilmeyecektir. Uretici web siteleri
Uzerinden Uretimlerinin devam ettigi teyit edilecektir.

B. JENERATOR GRUBU

. 250 kVA Prime cikis gliclinde, otomatik devreye alma tertibatli dizel jeneratér grubu asagidaki
maddelerde belirtilen teknik 6zellikleri saglayacak sekilde tasarlanacaktir.

ll.  Dizel motor ve alternator fleksible disk kavrama araciigl ile dogrudan akuple edilerek,
vibrasyon etkilerini &nleyici izolatérler yardimi ile grup sasesine monte edilecektir.

Il.  Yakit deposuen az 2 (iki) mm. kalinlikta gelik sactan imal edilecektir. Yakit tanki Gzerinde dolum
kapagl, seviye gostergesi, hava bosaltma ve bosaltma tapasi olacaktir. Yakit tanki, motoru tam
ylk altinda (prime) en az 8 (sekiz) saat sire ile galistirabilecek kapasitede ve sase icerisinde
olacaktir. Yakit tanki ile motor yakit sistemi birbirine esnek yakit hortumlari baglanmis
olacaktir.

C. DIiZEL MOTOR

. Tahrik kaynagi olarak kullanilacak dizel motor; 4 zamanli, su sogutmali, turbo- sarjli, direkt
enjeksiyon yakit sistemli, sulu tip degisebilir silindir gémleklerine sahip ve silindir basina dért
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supap (valf) i (2 emme, 2 egzoz) olacaktir. Silindir kafasi ve silindir kapagi yek pare olacaktir.
Pistonlar yag pusktrtmeli (oillet) sogutmali olacaktir.

Degisken yikler altinda yillik (24 saatlik ylk ortalamasi %70 i gegmemek kaydiyla) sinirsiz
calismaya elverisli olacaktir. Dizel motor her 12 saat arayla bir saat prime gliclin lzerine 10%
asiri yikle yiklenebilecektir. Dizel motor gikis glicti ISO 3046 standardina uygun verilecektir.
Dizel Motor ile ilgili olarak yapilacak her tirll glic hesaplamalarinda esas alinacak gli¢ degeri,
Dizel Motor Ureticisince yayimlanmis, Orijinal Glg Cizelgelerindeki, “Stand by Engine Output”
(kW) cinsinden belirtilen glic degeridir. Bu glic degeri jeneratoriin 25°C ortam sicakligi ve 1500
devir/dakikada minimum 258 kW olacaktir.

Dizel motor sabit yiik durumunda devir/frekans regiilasyonu % +0,25 olacaktir.

Dizel motor 6 silindirli, sira tip olacaktir. Toplam silindir hacmi 8,8 litreden az olmayacaktir.
Dizel motor sogutma sistemi tek devre tek pompa olacak, hava devresi chage air cooler (CAC)
tipi olacaktir. Motora monteli radyator ve motordan tahrikli fan olacaktir. Motor sogutma fani
motor Uzerine monteli olacaktir. Sogutma radyatdr fanina dokunmayi 6nleyici muhafaza
olacaktir. Radyatorde dislik su seviye sivici olacaktir. Radyatér motor (reticisinin orijinal
Uretimi olacaktir.

Suyun sicakhgini ayarlamak igin termostat bulunacaktir. Soguk havalarda motor blogunun belli
bir 1sida tutularak kolay galismasini ve yiki Gzerine almasini saglamak amaciyla, termostat
kontrol lu ceket suyu Isiticisi bulunacaktir.

Dizel motor yaglama sisteminde krank milinden tahrikli disli - tip yag pompasi, yaglama sistemi
hatti Uzerinde tam akish (full flow ) degistirilebilen yag filtresi ve yag sogutucusu olacaktir. Yag
hatti Uzerinde bypass olacaktir. Periyodik bakimlarda motor yaglama yagini bosaltmak igin yag
karteri Uzerinde bosaltma vanasi olacaktir.

Motor ilk kalkis aninda prime gliclin en az %68’ini tek adimda (izerine alabilecek, daha sonra
10-30sniginde kademeli olarak %100 ile yiiklenebilecektir. Bu anda frekans bozulmasi +% 10’u
gecmeyecek ve frekans 5 saniye icinde normal degerine gelecektir.

Motorun yaglama sarfiyati, yakit sarfiyatinin %0,1 inden den fazla olmayacaktir.

Dizel motor yakit sistemi Full elektronik kontrollli (ECM) olacaktir. Enjektérier ECM tarafindan
kontrol edilecek ve hidrolik tahrikli birim enjektér (HEUI) olacaktir. Yakit hatti Gizerinde, yakit
pompasl, mekanik yakit transfer pompasi, birincil ve ikincil yakit filtreleri bulunacaktir. Yakit
filtrelerinin en az biri su seperatorli olacaktir.

Dizel motorun calistiriimasi 24 Vdc elektrik sistemiyle olacak ve bu amacla 12 {oniki) voltluk
bakim gerektirmeyen akdiler kullanilacaktir. Akliniin tam sarjli tutulmasi igin sarj redresori ve
dizel motordan tahrikli sarj alternatori bulunacaktir. Mars motoru Gzerinde aki baglant
kablolari baglanmis olacaktir. Akller grup sasesi Uizerinde akl sehpasina monte edilecektir.
Motor hava emis sisteminde kuru tip degistirilebilir elemanl hava filtresi olacaktir. Hava filtresi
kirlilik gostergeli olacaktir.

Dizel motor yag karteri havalandirma hatti hortum veya boru ile sogutma radyatori dniine
tasinmis olacaktir. Karter havalandirmasindan ¢ikacak yag buhari harici ortama kolaylkla
atilabilecek sekilde diizenleme yapilmis olacaktir.

Dizel Motor tam elektronik kontrollti (ECM ya da ECU) ve J1939 protokol vasitasiyla kontrol
karti ile haberlegebilir olacak. Tim arizalar bu haberlesme vasitasiyla kontrol karti lizerinden
gorllebilecektir.

Firmalar teklifleriyle beraber motor 6zelliklerini ve yakit tiiketim degerlerini verecektir. Dizel
jeneratériin yakit tiketimi prime glicte %100 yiik altinda 56 Lt/saat’den fazla olmayacaktir.

. ALTERNATOR
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Senkron alternatér, CEl 2-3, EN 60034-1, IEC 34-1, VDE 0530, BS 4999-5000, CAN/CSA-
C22.2No14-No100 veya benzeri uluslararasi standartlara uygun olarak imal edilmis, CEE 2006-
42,2006/95,2004/108 direktiflerine uyumlu, tek yatakli, 4 kutuplu, kendinden ikazli ve
kendinden regllasyonlu, olacaktir. Elektronik voltaj regllatérinin besleme voltaji alternator
stator sargilar {zerine sarilmis yardimc sargidan saglanmis olacaktir. Alternatér, asagida
belirtilen maddelerdeki teknik ozellikleri saglayacaktir. Firmalar tekliflerinde alternatdr
ozelliklerini belirteceklerdir.

Alternator 6zellikleri asagidaki gibi olacaktir.
Kutup sayisi: 4 kutuplu,

Voltaj : Tek faz 230 (iki yiiz otuz) / Ug faz 400 (dért yiiz) Vac
Frekans : 50Hz

Devirsayisi: 1500 d/dk

Giig . 250 kVA strekli

IP Simift IP 23

Gl faktorii: 0,8

Alternatdr sargi izolasyon sistemi Class H sinifi olacaktir.

Alternator firgasiz ve elektronik tip otomatik voltaj regllatorli olacaktir.

THD < 4 olacaktir.

Alternatdr verimi prime ylkte % 90,4 (in altinda olmayacaktir.

Alternatdrde deniz seviyesinden 1000mt yiikseklige kadar glic diisiimii olmayacaktir.
Alternatdrde 40 derece ortam sicakhigina kadar herhangi bir giic diisiim olmayacaktir.
Alternatdr, her 12 (on iki) saat ' lik galisma siiresi sonunda 1(bir) saat siire ile nominal gliciin
%110 (yuz de ylz on)'nu ve 2 (iki) dakika slre ile de nominal glicin % 150 (yuz de yiz elli)'si
ve 20 (yirmi) saniye siire ile de nominal gliciin % 300 (ylz de Ug yiiz)' ine kadar ylke dayanacak
sekilde tasarlanmis olacaktir.

Alternatdr stator sargilar 2/3 adimli ve tropik derecede epoksi recine ile emprenye edilmis
olacaktir.

Kullanilacak kablolar uygun kesitte ve esnek cok telli tipte olacaktir. 3 faz, nétr hatti alternator
¢tkis bara kutusuna uygun ve glvenli sekilde baglanmis olacaktir. Alternatér — grup sasesine
toprak hatti baglantisi olacaktir.

Alternatér ¢ikisinda asin akim ve kisa devreye karsi koruma amagl uygun amperde termik
manyetik salter bulunacaktir.

OTOMATIK KONTROL PANOSU

Bu sartname kapsaminda, emniyetli ve glivenilir calisma icin motor, alternatér, mekanik ve
elektriksel cihazlarin hasar gérmesini &nlemek, dizel jeneratér grubu ve tim yardimc
donanimlarin kontrold, alarm sistemi, izleme cihazlari ve 6lcme devreleri saglanacaktir.

Dizel jenerator grubu kontrol modili mikro-islemci tabanl olacak, isletme program
parametreleri modul lzerinden degistirilebilecektir. Kontrol panosu celik sacdan mamul ve toz
boyayla boyanmus, firinlanmis olacaktir. Pano menteseli, kilitli yapida olacak ve jeneratér grubu
sasesi Uzerine monte edilecektir.

Ekipmanlar;
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a) Elektronik jenerator kontrol modiilu

b) Elektronik aki sarj cihazi

c) Acil stop butonu

d) Devre koruyucu sigortalar

e) Kumanda devresi kablolari kanal igerisinde ve devre takibi igin numara ile kodlanmis
olacaktir.

Jeneratér kontrol modill Uzerinde asagidaki basma butonlar ile isletme durumu
secilebilecektir.

Kapali/Reset - Otomatik - Manuel - Test - Start -leneratdre transfer - Sebekeye transfer -
Men( navigasyon

Kapali/Reset konumunda modiil gérev yapmayacak, sebeke beslemesi mevcut ise sebekeyi
devreye verecek ve ariza / alarm durumu meydana geldiginde ilgili alarm durumu reset
edilecektir. Manuel pozisyonda galisan jeneratér kapal konuma alindiginda duracaktir.
Manuel konumda : ModUlln 6n yiziinde bulunan manuel butonu vasitasiyla jeneratér manuel
konuma alinacak ve start butonu ile calistirilacaktir.

Otomatik konumda: Modillin én panelinde bulunan otomatik butonu ile otomatik calisma
yapilacaktir. Sebeke gerilimi ayarlanan limitlerin disina gikmasi halinde en fazla 20 (yirmi) sn.
icinde jeneratdr devreye girecektir.

Jeneratdr kontrol modiili otomatik konumda, sehir sebeke enerjisi kesildiginde veya ayarlanan
dislk ve ylUksek voltaj limitlerinin disina ¢ikildiginda; jeneratére start emri verecek, 10 sn. mars
ile 10 sn. beklemeden olusan (¢ mars basma denemesi yapacaktir. Jeneratdr start
denemelerinin sonucunda devreye giremez ise tekrar denemede bulunmayacak ve kontrol
modull start arizasi sinyali verecektir. Basarili start islemi sonunda ayarlanan voltaj ve frekans
"a ulagildiginda jeneratdre ait kontaktdr devreye girecek ve musteri yiiklerini besleyecektir.
Sebeke enerjisinin geri gelmesi veya voltajin uygun limitler icerisine dénmesi sonucunda
jenerator otomatik olarak ylki sebekeye devredecek ve en fazla 5 (bes) dakika sogutma
suresinin otomatik olarak duracak ve aktif halde bekleyecektir.

Kontrol modulii asagidaki ikaz ve korumalara sahip olacaktir.

a.ikaz alarmlari:

Ikaz alarmi meydana geldiginde motor calismaya devam edecektir.

Sarj alternatérl arizasi; jeneratér ¢aligir iken sarj alternatériiniin akiyi sarj edecek gerilimi
uretmemesi halinde ekranda ilgili ariza sembol led i yanarak ariza durumu gésterilecektir.
Dlslk — Yuksek akl voltaji alarmi; modil DC besleme voltajini izleyecek, voltaj ayarlanabilir bir
sUre sonunda, ayarlanabilen limitlerin digina ¢iktiginda ariza sembol ledi yanarak ariza durumu
ekranda gosterilecektir.

Ayrica, Stop arizasi, DUsik yakit seviyesi (ops.) kW asiri yiik , Ters faz sirasi , Hiz sensér sinyali
kayip ikazlari da okunabilecektir.

b.Durdurma alarmlari:

Durdurma alarmlari meydana geldiginde jeneratdr duracak ve modiil reset edilerek ariza
alarmi kaldirilacaktir. Motorun ilk calismasi sirasinda olusacak arizalarin modil tarafindan
tespit edilip sistemin durmasini énlemek amaciyla 8 saniye ile 1 dakika arasinda istenilen
degere ayarlanabilecek bir emniyet zamani bulunacaktir.

Start arizasi; U¢ adet marslama denemesinden sonra sistem calismazsa ilgili ariza sembolii
yanacaktir.

Dlsuk yag basinci; motorda yag basinci, Uretici firma tarafindan ayarlanan limitin altina
distiglnde ilgili ariza semboll ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop

wo A



Yiksek motor sicakhigl; motor sogutma suyu sicakligi, Gretici firma tarafindan ayarlanan limitin
Uzerine g¢iktiginda ilgili ariza semboli ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop
edecektir.

Asirt hiz / Yiksek frekans; motor devri 50-72Hz arasinda ayarlanabilen bir degeri astigi zaman
ilgili ariza semboll ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Distk hiz / Dislk frekans; motor devri 0-59,5Hz arasinda ayarlanabilen bir degerin altina
distiglnde ilgili arnza semboll ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop
edecektir.

Dislk jenerator voltaji; sistem start aldiktan sonra jenerator voltaji ayarlanabilen yikleme
voltaji seviyesine ulasamamissa ilgili ariza semboll ekranda gosterilecek ve motor stop
edecektir

Ayrica, dusiik su seviyesi, faz yénl, acil stop, yag basing algilayict agik devre durdurma alarmlari
da olacaktir.

Kontrol modiili én paneli lizerinde sebeke ve jeneratdr ile, ilgili kontaktérlerinin durumunu
bildiren LED’li mimik diyagram olacaktir.

Kontrol modili 6n paneli Gzerinden yada PC ile kontrol modiline baglanarak, jenerator
isletme programina ait zaman ayarlari, sebeke distk ve ylksek voltaj seviye ayarlari , dijital
giris ve ¢ikis konfiglirasyonlari gibi tim ayarlar yapilacaktir.

Kontrol modiili programlanabilen minimum 2 adet dijital girise ve 2 adet dijital ¢ikisa sahip
olacaktir. Dijital girislerin Osn ile 10sn arasinda ayarlanabilen aktivasyon gecikmesi
bulunacaktir.

Ayrica kontrol modill programlanabilen dijital bir giris vasitasiyla uzaktan g¢alistirilip, yuki
besleyebilmeli

Kontrol modili yetkisiz kisilerin modil ayarlarina PC izerinden girisini engellemek amaciyla
sifre koruma diizenegine sahip olacaktir.

Kontrol modull, ayarlanabilen asiri akim korumasina sahip olacaktir.

Test konumunda: Modulin én paneli lUzerindeki test butonu ile jeneratdriin yikte test
calismasi yapilabilecektir.

Kontrol modill Gzerindeki LCD panel Gzerinden sisteme ait ariza durum ikazlariyla beraber,
MOTOR

Motor devri

Yag basinci

Su sicakhgi

Calisma saati

Ak voltaji

Motor bakim zamani gelmis

JENERATOR
Voltaj (L-L, L-N)
Akim (L1-L2-1L3)
Frekans

Toprak kacagi

kW

Cos fi

kVAr

kWh, kVAh, kVArh
Faz sirasi



F.

VL.

G.

VL.

SEBEKE
Voltaj (L-L, L-N)
Frekans degerleri izlenebilecektir.

Kontrol panosunda, jeneratoriin calismadigl durumlarda grup akisini sarj edebilmek icin sarj
cihazi bulunacaktir.

Jenerator kontrol panosundaki tim elemanlar ve kablolar, ariza durumunda devre takibinin
kolay olmasi igin numaralandirilmis ve bu numaralar ilgili kumanda semalarinda belirtilmis
olacaktir. ilgili kumanda semalari, kolay anlasilacak sekilde tasarlanacaktir.

Kontrol modillnde asiri kapasitif ylik korumasi olacaktir.

Kontrol moduliinde dislk ylk korumasi olacaktir.

Manuel uygulamalarda, salterlerin manual kontrolleri kart Uzerindeki butonlardan veya karta
girilebilecek salter kontrol butonlarinin simulasyon dijital girisiyle saglanabilmelidir.

OTOMATIK GUC TRANSFER PANOSU

Dizel jenerator seti, tam kapali gli¢ transfer panosunun karkasi galvanizli profillerden
meydana gelecek ve 1,5 DKP sagtan imal edilmis kapaklar, civatalarla pano karkasina
monte edilecektir. Pano; kapisi menteseli ve kilitli, firin boyali, dolap seklinde zemine
monte edilen tip olacaktir. Glg kablo girisleri panonun altindan yapilacak sekilde dizayn
edilecektir.

Sebeke ve Jenerator kontaktorleri arasinda elektriksel kilitleme devresi olacaktir.

Glg transfer panosunun sebeke ve jenerattr devreleri girislerinde en az jeneratér AC-1
sinifinda secilmis 4 kutuplu 500A kapasitede kontaktorler bulunacaktir. (Kontaktérler
bilinen ve glivenilir markalar olacaklardir)

Enerji altindaki tim gl devresi seffaf fleksiglas malzeme ile kapatilacak ve dikkatsiz
dokunmalara karsi muhafaza altina alinmis olacaktir.

Gerilim altinda olmayan tim metal aksam topraklanacaktir.

Tim kumanda devreleri uygun degerde hat basi sigortalari ile korunacaktir.

JENERATOR iZOLASYON KABINI

Jenerator izolasyon kabini, jeneratéri agik hava sartlarinin direkt etkilerinden koruyacak
ve bu sartlarda calismasini saglayacak sekilde olacaktir.

Jeneratdr grubunun kolayca tasinabilmesi igin sase ve kabin Uzerinde yeterli sayida tasima
noktasi olacaktir.

Egzoz kabin disindan goriilmeyecek sekilde yeterli i1s1 ve ses izolasyonu yapilmis olarak,
kabin iginde ayri bir bélmede olacaktir. Kabin takilmis grubun giiriilti seviyesi 7 metre capli
bir dairede ortalama en fazla 80 dB(A) olacaktir.

Kabin montajinda kullanilan baglanti elemanlari (Civata, Somun, Pul v.s.) korozyona karsi
korumali olacaktir. Kabin kilitleri korozyona karsi korumali olacaktir. Kilitler kabin disina
tagsmayacak sekilde ggmme tip olacaktir.

Jeneratdre ait acil stop butonu kabin lUzerinde olacak, ancak acil stop butonu kabin disina
tasmayacak sekilde muhafazali olacaktir. Kabin modiiler prensiplere gére dizayn edilmis
olacak ve baglantilar kaynaksiz olarak civata ve somun ile yapilacaktir.

Kabin sac pargalari kimyasal temizleme islemlerinden sonra elektro-statik toz boyayla
boyanmis ve firinlanmis olacaktir. Kabin igerisine canli girisi dnlenmis olacaktir.
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VIl.  Kabinin TS EN ISO 9227’ye gdre 1500 saat tuzlu su plskirtme testinden gectigi EN 17025
onayll kuruluslar tarafindan belgelenecektir.

MADDE 7. STANDBY 50 KVA ve 70 KVA JENERATOR TEKNiK OZELLIKLERI

A. OZELLIKLER

1. Satin alinacak jeneratorler gerekli teghizati ile birlikte, tamami ile yeni, kullanilmamis
olacak, kaynakli imal edilmis celik sase tizerine monte edilmis dizel motor ve sogutma
radyatorl, senkron alternator ve yakit tanki, otomatik kontrol panosu, Mars motoru
aklsi ve egzoz susturucusundan meydana gelmis bir grup olacaktir. Jenerator
grubunun uygun ve goriinen bir yerinde bulunacak etiketi Gzerinde; imal yili, seri no
su, tipi vb. gibi bilgiler bulunacaktr.

2. Alternatér, dizel motor, jenerator Ureticisi firma ISO kalite belgesine sahip olacak ayrica
jeneratdr setiimalatgisinin; kalite uygunluk belgesi (TSE), imalat belgesi ve satis sonrasi
servis hizmetleri yeterlilik belgesi (GUmrik ve Ticaret Bakanligi) olacaktir.

B. JENERATOR GRUBU

1. 50 kVA standby ve 70 kVA standby glclinde, otomatik devreye alma tertibatli dizel jeneratér
grubu asagidaki maddelerde belirtilen teknik 6zellikleri saglayacak sekilde tasarlanacaktir.

2. Dizel motor ve alternator fleksible disk kavrama araciligi ile dogrudan akuple edilerek,
vibrasyon etkilerini onleyici izolatérler yardimi ile grup sasesine monte edilecektir.

3. Yakit deposu enaz 3 (li¢) mm. kalinlikta ¢elik sactan imal edilecektir. Yakit tanki tizerinde dolum
kapagi, seviye gostergesi, hava bosaltma ve yakit bosaltma tapasi olacaktir. Yakit tanki, motoru
tam yik altinda(Prime) 6 (alti) saat sire ile galistirabilecek kapasitede ve kabinli gruplarda
kabin icerisinde acik gruplarda harici olacaktir. Yakit tanki ile motor yakit sistemi birbirine
esnek yakit hortumlari baglanmis olacaktir.

4. Almi yapilacak jeneratorleri teskil eden dizel motor ve alternatér uzak dogu Uretimi
olmayacaktir. Bati menseili motor ureticilerinden alinan lisans ile uzak dogu iilkelerinde imal
edilen Uretimler kabul edilmeyecektir. Dizel motor ve alternatér icin onayli GUmriik Evrak
(Mensei Sahadetnamesi) istekliler tarafindan kabul asamasinda sunulacaktir.

DIiZEL MOTOR

1. Tahrik kaynagi olarak kullanilacak dizel motor; 4 zamanli, su sogutmali, turbo sarjli, direkt
enjeksiyon yakit sistemli, her bir silindir basina 2 supap (valf) Ii (1 emme, 1 egzoz) olacaktir.
Silindir ve kiilbltor kapagi yek pare olacaktir.

2. Degigken ylkler altinda yillik (24 saatlik ylk ortalamasi %70 i gegmemek kaydiyla) sinirsiz
calismaya elverigli olacaktir. Dizel motor her 12 saat arayla bir saat prime giiciin Uzerine 10%
asgiri yukle yiklenebilecektir. Dizel motor ¢ikis glicli 1ISO 3046 standardina uygun verilecektir.
Dizel Motor ile ilgili olarak yapilacak her tirli glic hesaplamalarinda esas alinacak giic degeri,
Dizel Motor Ureticisince yayimlanmis, Orijinal Giig Gizelgelerindeki, “Stand by Engine Output”
(kW) cinsinden belirtilen giic degeridir.

3. Dizel motor devir/frekans regiilasyonu bosta ve sabit yiik altinda +% 0,5 olacaktir.

4. 50 KVA motoru 3 silindirli, sira tip olacaktir. Toplam silindir hacmi 3,3 litreden az olmayacaktir.

5. 70 KVA motoru 4 silindirli, sira tip olacaktir. Toplam silindir hacmi 4,4 litreden az olmayacaktir.
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Dizel motor sogutma sistemi tek devre tek pompa olacaktir. Motora monteli radyatér ve
motordan tahrikli fan olacaktir. Motor sogutma fani motor lizerine monteli olacak. Sogutma
radyator fanina dokunmayi 6nleyici muhafaza olacaktir. Motorlara blok suyu Isiticisi monte
edilmis olacaktir.

Dizel motor yaglama sisteminde krank milinden tahrikli yag pompasi, yaglama sistemi hatti
uzerinde tam akish (full flow ) degistirilebilen yag filtresi ve yag sogutucusu olacaktir. Periyodik
bakimlarda motor yaglama yagini bosaltmak icin yag karteri (izerinde bosaltma vanasi
olacaktir.

Dizel motor yakit sistemi mekanik guvernérlii olacaktir. Rotary tip yakit enjeksiyon pompasi ,
multi hole enjektdrler ve mekanik yakit transfer pompasi bulunacak. Yakit hatti Gizerinde yakit
selenoidi,yakit filtresi ve yakit su ayiraci flitresi olacaktir.

Motor ilk kalkis aninda prime gliciin en az %100’(in( tek adimda Uzerine alabilecek bu anda
frekans bozulmasi % 10'u gegmeyecek ve frekans 5 saniye icinde normal degerine gelecektir.
Dizel motorun calistirilmasi 12 Vdc elektrik sistemiyle olacak ve bu amagla 12 (oniki) voltluk
bakim gerektirmeyen akiler kullanilacaktir. Akliniin tam sarjli tutulmasi igin grupta sarj
redreséri ve dizel motordan tahrikli sarj alternatéri bulunacaktir. Mars motoru tzerinde akii
baglanti kablolari baglanmis olacaktir. Akiler grup sasesi Uzerinde akii sehpasina monte
edilecektir.

Motor hava emis sisteminde kuru tip degistirilebilir elemanli hava filtresi olacaktir.Hava
filtresinde kirlilik gbstergesi olacaktir.

Motor yag karteri havalandirma hatti agik tip olacaktir ve kabin disina tasinacaktir.

Dizel motor Uzerinde yag basing misiri, motor su sicakligi misiri olacaktir.

Motorun tam yukte yaglama sarfiyati, 6zgll yakit sarfiyatinin % 0,15’ini gegmeyecektir.
Firmalar teklifleriyle beraber motor 6zelliklerini ve yakit tiiketim degerlerini verecektir, Dizel
jeneratorin yakit tiketimi 50 KVA'da prime giicte %100 yiik altinda 10,7 Lt/saat'den fazla
olmayacaktir, 70 KVA'da prime giicte %100 yiik altinda 14,8 Lt/saat'den fazla olmayacaktir.

ALTERNATOR

Senkron alternatér, VDE 0530, BS 4999, BS 5000, IEC 34-1 veya benzeri uluslararas
standartlara uygun olarak imal edilmis, CEE 2006-42,2006/95,2004/108e uyumlu, tek yatakli,
4 kutuplu, kendinden ikazli ve kendinden regiilasyonlu, olacaktir. Elektronik voltaj
regllatériinin besleme voltaji alternator stator sargilari Gizerine sarilmis yardimci sargidan
saglanmig olacaktir. Alternatér, asagida belirtilen maddelerdeki teknik &zellikleri saglayacaktir.
Firmalar tekliflerinde alternatdr dzelliklerini belirteceklerdir.

Alternatdr dzellikleri asagidaki gibi olacaktir.

Kutup sayisi: 4 kutuplu,

Voltaj : Tek faz 230 (iki yiiz otuz) / Ug faz 400 (dért yliz) Vac
Frekans : 50Hz

Devir sayisi: 1500 d/dk

Gig 1 50 kVA slrekli

IPSinifi 50KVAIP 23, 70KVAIP 21

Gug faktori: 0,8

Alternatdr sargi izolasyon sistemi Class H sinifi olacaktir.

Alternatdr fircasiz ve elektronik tip otomatik voltaj regiilatériine sahip olacaktir.
THD < 5 olacaktir.

50 KVA’da Alternatdr verimi prime yiikte % 88,7 un altinda olmayacaktir.

70 KVA'da Alternat&r verimi prime yukte % 89,6 un altinda olmayacaktr.
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8. Alternatdrde deniz seviyesinden 1000mt yikseklige kadar gli¢ diisim( olmayacaktir.

9. Alternatérde 40 derece ortam sicakligina kadar herhangi bir glic diisimu olmayacaktir.

10. Alternatér, her 12 (on iki) saat ' lik calisma slresi sonunda 1(bir) saat slire ile nominal gliclin
%110 (yuz de yuz on)'nu ,2 dakika stireyle nominal glictiniin %150 sine ve 20 (yirmi) saniye siire
ile de nominal gliciin % 300 (yiz de Ug ylz) Gne kadar ylke dayanacak sekilde tasarlanmig
olacaktir. Bunun igin Uretici firmadan belge istenecektir.

11. Alternatdr stator sargilar 2/3 adimli ve tropik derecede epoksi regine ile emprenye edilmis
olacaktir.

12. Alternatér terminal kutusu kablo baglantilari, rekorlar ile yapilacaktir. Kullanilacak kablolar
uygun kesitte ve esnek cok telli tipte olacaktir. Alternatdr terminal kutusu sacinda yirtik agarak
vapilmis cikis deligi kabul edilmeyecektir. 3 faz, notr ve toprak hatti alternatdr c¢ikis bara
kutusuna uygun ve giivenli sekilde baglanmis olacaktir. Ve alternator gikisinda jenerator ¢ikis
glicine uygun TMS olacaktir.

E. OTOMATIK KONTROL PANOSU

Bu sartname kapsaminda, emniyetli ve glivenilir galisma i¢in motor, alternatdr, mekanik ve elektriksel
cihazlarin hasar gormesini dnlemek, dizel jeneratdr grubu ve tim yardimci donanimlarin kontrold,
alarm sistemi, izleme cihazlari ve 6lgme devreleri saglanacaktir.

Dizel jeneratdr grubu kontrol modili mikro-islemci tabanh olacak, isletme program parametreleri
modil Gzerinden degistirilebilecektir. Kontrol panosu gelik sacdan mamul ve toz boyayla boyanmis,
firnlanmis olacaktir. Pano menteseli, kilitli yapida olacak ve jeneratdr grubu sasesi Uzerine monte

edilecektir.

Ekipmanlar;

a) Elektronik jenerator kontrol moddld

b) Elektronik aki sarj cihazi

c) Acil stop butonu

d) Devre koruyucu sigortalar

e) Kumanda devresi kablolari kanal icerisinde ve devre takibi icin numara ile kodlanmis olacaktir.

Jenerator kontrol moduli Uzerinde asagidaki basma butonlar ile isletme durumu secilebilecektir.

Kapali/Reset - Otomatik - Manuel - Test - Start -leneratére transfer - Sebekeye transfer - Menl(
navigasyon

Kapali/Reset konumunda modUl gérev yapmayacak, sebeke beslemesi mevcut ise sebekeyi devreye
verecek ve ariza / alarm durumu meydana geldiginde ilgili alarm durumu reset edilecektir. Manuel
pozisyonda galisan jeneratér kapali konuma alindiginda duracaktir.

Manuel konumda : Modiilin &n ylziinde bulunan manuel butonu vasitasiyla jeneratdr manuel konuma

alinacak ve start butonu ile calistirilacaktir.



Otomatik konumda: Moduliin 6n panelinde bulunan otomatik butonu ile otomatik galisma yapilacaktir,
Sebeke gerilimi ayarlanan limitlerin disina ¢ikmasi halinde en fazla 20 (yirmi) sn. iginde jenerator
devreye girecektir.

leneratér kontrol modiili otomatik konumda, sehir sebeke enerjisi kesildiginde veya ayarlanan diisiik
ve ylksek voltaj limitlerinin disina c¢ikildiginda; jeneratdre start emri verecek, 10 sn. marg ile 10 sn.
beklemeden olusan U¢ mars basma denemesi yapacaktir. Jeneratdr start denemelerinin sonucunda
devreye giremez ise tekrar denemede bulunmayacak ve kontrol modiili start arizasi sinyali verecektir.
Basarih start islemi sonunda ayarlanan voltaj ve frekans 'a ulagildiginda jeneratére ait kontaktér
devreye girecek ve misteri ylklerini besleyecektir.

Sebeke enerjisinin geri gelmesi veya voltajin uygun limitler icerisine donmesi sonucunda jenerator
otomatik olarak yiiki sebekeye devredecek ve en fazla 5 (bes) dakika sogutma stliresinin otomatik
olarak duracak ve aktif halde bekleyecektir.

Kontrol modill asagidaki ikaz ve korumalara sahip olacaktir.
a.lkaz alarmlar::
Ikaz alarmi meydana geldiginde motor ¢alismaya devam edecektir.

Sarj alternatéri arizasi; jenerator calsir iken sarj alternatorinin aklyl sarj edecek gerilimi
tretmemesi halinde ekranda ilgili ariza sembol led i yanarak ariza durumu gésterilecektir.

Dislik — Yiksek akl voltaji alarmi; modil DC besleme voltajini izleyecek, voltaj ayarlanabilir bir siire
sonunda, ayarlanabilen limitlerin disina ¢iktiginda ariza sembol ledi yanarak ariza durumu ekranda

gosterilecektir.

Ayrica, Stop arizasi, DUsuk yakit seviyesi (ops.) ,kW asiri yiik , Ters faz sirasi , Hiz sensor sinyali kayip
ikazlari da okunabilecektir.

b.Durdurma alarmlari:

Durdurma alarmlari meydana geldiginde jenerator duracak ve modull reset edilerek ariza alarmi
kaldirilacaktir. Motorun ilk calismasi sirasinda olusacak arizalarin moddil tarafindan tespit edilip
sistemin durmasini 6nlemek amaciyla 8 saniye ile 1 dakika arasinda istenilen degere ayarlanabilecek
bir emniyet zamani bulunacaktir.

Start arizasi; ¢ adet marslama denemesinden sonra sistem ¢alismazsa ilgili ariza semboll yanacaktir.

Disik yag basinci; motorda yag basinci, Uretici firma tarafindan ayarlanan limitin altina distigiinde
ilgili ariza semboli ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Yiksek motor sicakligl; motor sogutma suyu sicakhgi, Uretici firma tarafindan ayarlanan limitin Uzerine
ciktiginda ilgili ariza semboll ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Asiri hiz / Yiksek frekans; motor devri 50-72Hz arasinda ayarlanabilen bir degeri astigi zaman ilgili ariza
semboll ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Diisuk hiz / Dusuk frekans; motor devri 0-59,5Hz arasinda ayarlanabilen bir degerin altina dustiigiinde
ilgili ariza semboll ekranda gosterilecek ve gecikmesiz olarak motor stop edecektir.

Disuk jenerator voltaji; sistem start aldiktan sonra jenerator voltaji ayarlanabilen ylukleme voltaji
seviyesine ulasamamigsa ilgili ariza semboli ekranda gosterilecek ve motor stop edecektir.
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Ayrica, disiik su seviyesi, faz yond, acil stop, yag basing algilayici acik devre durdurma alarmlari da
olacaktir.

Kontrol modiilii 6n paneli izerinde sebeke ve jeneratér ile, ilgili kontaktérlerinin durumunu bildiren
LED’li mimik diyagram olacaktir.

Kontrol modiili én paneli Gzerinden yada PC ile kontrol modiiliine baglanarak, jenerator isletme
programina ait zaman ayarlari, sebeke disiik ve yiiksek voltaj seviye ayarlari , dijital giris ve cikis
konfiglirasyonlari gibi tiim ayarlar yapilacaktir.

Kontrol modiili programlanabilen minimum 2 adet dijital girise ve 2 adet dijital cikisa sahip olacaktir.
Dijital giriglerin Osn ile 10sn arasinda ayarlanabilen aktivasyon gecikmesi bulunacaktir.

Ayrica kontrol modili programlanabilen dijital bir giris vasitasiyla uzaktan calistirilip, yiki
besleyebilmeli

Kontrol modulu yetkisiz kisilerin modul ayarlarina PC zerinden girigini engellemek amaciyla sifre
koruma diizenegine sahip olacaktir.

Kontrol modiili, ayarlanabilen asir akim korumasina sahip olacaktir.

Test konumunda: Moddliin &n paneli zerindeki test butonu ile jeneratériin yiikte test calismasi
yapilabilecektir.

Kontrol modulu Gzerindeki LCD panel lzerinden sisteme ait ariza durum ikazlariyla beraber,
MOTOR

Motor devri

Yag basinci

Su sicakligi

Calisma saati

Akl voltaji

Motor bakim zamani gelmis

JENERATOR
Voltaj (L-L, L-N)
Akim (L1-L2-L3)
Frekans

Toprak kacgagi
kw

Cos fi

kVAr

kWh, kVAh, kVArh



Faz sirasi

SEBEKE
Voltaj (L-L, L-N)

Frekans degerleri izlenebilecektir.

Kontrol panosunda, jeneratdriin ¢alismadigi durumlarda grup akusiini sarj edebilmek igin sarj cihazi
bulunacaktir.

Jeneratér kontrol panosundaki tim elemanlar ve kablolar, ariza durumunda devre takibinin kolay
olmasi i¢in numaralandirilmis ve bu numaralar ilgili kumanda semalarinda belirtilmis olacaktir. ilgili
kumanda semalari, kolay anlasilacak sekilde tasarlanacaktir.

Kontrol modullnde asiri kapasitif ylik korumasi olacaktir.
Kontrol modiliinde diisik yiik korumasi olacaktir.

Manuel uygulamalarda, salterlerin manual kontrolleri kart Uzerindeki butonlardan veya karta
girilebilecek salter kontrol butonlarinin simulasyon dijital girisiyle saglanabilmelidir.

F. JENERATOR iZOLASYON KABINi

Jenerator izolasyon kabini, jeneratérii agik hava sartlarinin direkt etkilerinden koruyacak ve bu
sartlarda calismasini saglayacak sekilde olacaktir. Jeneratér grubunun kolayca tasinabilmesi igin sase
ve kabin Gzerinde yeterli sayida tasima noktasi olacaktir. Egzoz kabin disindan gérilmeyecek sekilde
yeterli 1s1 ve ses izolasyonu yapilmis olarak, kabin iginde ayri bir béimede olacaktir. Kabin takilmis
grubun gliriiltii seviyesi 7 metre ¢apli bir dairede ortalama en fazla 75 dB(A) olacaktir. Kabin montajinda
kullanilan baglanti elemanlari (Civata, Somun, Pul v.s.) korozyona karsi korumali olacaktir. Kabin kilitleri
korozyona karsi korumal olacaktir. Kilitler kabin disina tasmayacak sekilde gdmme tip olacaktir.
Jeneratére ait acil stop butonu kabin tzerinde olacak, ancak acil stop butonu kabin disina tasmayacak
sekilde muhafazali olacaktir. Kabin modiler prensiplere gore dizayn edilmis olacak ve baglantilar
kaynaksiz olarak civata ve somun ile yapilacaktir. Kabin sac parcalari kimyasal temizleme islemlerinden
sonra elektro-statik toz boyayla boyanmis ve firinlanmig olacaktir. Kabin igerisine canh girisi 6nlenmis
olacaktir. Kabinin TS EN ISO 9227’ye gore 1500 saat tuzlu su piskirtme testinden gectigi EN 17025
onayli kuruluslar tarafindan belgelenecektir. Belgesi bulunmayan jeneratérler kabul edilmeyecektir.

Dilan PEZUKOGLU Tukan BILEN

Enj.Sis.Mh. ElklMih.




