TC
KUSADASI BELEDIYESI
Destek Hizmetler Miidiirliigi

1-) KONU: Kusadas: Belediyesi Kademe Amirliginin ihtiyaci olan 18 Kalem Madeni Yag, Antifiriz ve AdBlue
vb. trtinlerin alim isidir.

2-) TEKNIK OZELLIKLER:

2-1) Asagida nitelikleri belirtilen madeni yaglar, antifrizler, AdBlue vb. iiriinler tedarik edilecek olup s6z konusu
yaglar SAE normlarinda olacaktir.

SIRA [BIRIM FIYATA ESAS MAL Miktari Birim Ozellik

NO |KALEMININ ADI

Kullanim Alanlari : AGIR TICARI DIZEL MOTOR YAGI

40 °C de Viskozite 98
100 °C de -Viskozite 14
Parlama Noktas1 °C, ASTM D 92 228
Akma Noktas: °C, ASTM D 97 -30
s 2 = Yogunluk @15 °C’de kg/lt, ASTM D 4052 865
| DIZEL TURBO MOTOR YAGI 180 K 2
o 10W/40 ( Euro 4 Motorlar igin ) g Viskozite Endeksi, ASTM D 2270 145
Spesifikasyon ACEA E7 / API CI-4
Onaylar :
- Cummins CES 20078
- Kamaz
- Mack EO-N
- MAN M 3275

- MB-Approval 228.3
- RenaultTrucks RLD-2
- Volvo VDS-3

SIRA [BIRIM FIYATA ESAS MAL Miktar Birim Ozellik
NO |KALEMININ ADI

Kullamim Alanlan : AGIR TICARI DIZEL MOTOR YAGI

40 °C de Viskozite 98
100 °C de -Viskozite 13,0
Parlama Noktasi °C, ASTM D 92 230
Akma Noktas1 °C, ASTM D 97 -30
Yogunluk @15 °C’de kg/lt, ASTM D 4052 885
) DIZEL MOTOR YAGI 15W/40 4.500 kg Viskozite Endeksi, ASTM D 2270 136

( Euro 4 Motorlar I(;m ) Spesifikasyon ACEA E7 AP1 C1-4

Onaylar :

- Cummins CES 20078
Kamaz
Mack EO-N
MAN M 3275
MB-Approval 228 .3
Renault Trucks RLD-2
Volvo VDS-3
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SIRA |BIRIM FIYATA ESAS MAL KALEMININ |Miktari| Birim Ozellik
NO |ADI
Kullanim Alanlari : AGIR TICARI DIZEL MOTOR YAGI
40 °C de Viskozite 1545
100 °C de -Viskozite 18
PE % Parlama Noktas1 °C, ASTM D 92 >200
3 |IDIESEL MOTOR YAGI 20W/50 540 kg
Akma Noktasi °C, ASTM D 97 -24
Yogunluk @15 °C’de kg/It, ASTM D 4052 895
Viskozite Endeksi, ASTM D 2270 130
Spesifikasyon API CF-4
SIRA |BIRIM FIYATA ESAS MAL KALEMININ |Miktar)| Birim Ozellik
NO |ADI
Kullanim Alanlari : IS MAKINELERINDEKI HER TIP HIDROLIK
SISTEMLERDE,
40 °C de Viskozite 68
100 °C de -Viskozite 8.7
-
Parlama Noktasi °C, ASTM D 92 242
Akma Noktasi °C, ASTM D 97 21
4 |68 NUMARA HIDROLIK SISTEM YAGI 2.700 kg Yogunluk @15 °C’de kg/lt, ASTM D 4052 884
Viskozite Endeksi, ASTM D 2270 100
Spesifikasyon AFNOR NFE 48-603 HM
ISO 6743/4 HM
DIN 51524 P2 HLP
Onaylar :
- CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70218
- VICKERS M-29508S, -I- 286
- DENISON HFO0, HF 1, HF2 (T6H20C)
SIRA |BIRIM FIYATA ESAS MAL KALEMININ |Miktar| Birim Ozellik
NO |ADI
Kullanim Alanlari : IS MAKINELERINDEKI HER TiP HIDROLIK
SISTEMLERDE,
40 °C de Viskozite 46
100 °C de -Viskozite 6.8
Parlama Noktas: °C, ASTM D 92 232
Akma Noktasi °C, ASTM D 97 =27
5 |46 VISKOZITE HIDROLIK SISTEM YAGI | 4.500 ke Yogunluk @15 °C’de kg/lt, ASTM D 4052 880
Viskozite Endeksi, ASTM D 2270 100
Spesifikasyon AFNOR NFE 48-603 HM
ISO 6743/4 HM
DIN 51524 P2 HLP
Onaylar :
- CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70
- VICKERS M-2950S, -1- 286
- DENISON HF0, HF1, HF2 (T6H20C)
Mehmet AKSUNGUR Servet|SUNGUR
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SIRA [BIRIM FIYATA ESAS MAL KALEMININ |Miktari| Birim Ozellik
NO |ADI

Kullanim Alanlar : TUM 4 ZAMANLI MOTOSIKLETLERDE

40 °C de Viskozite 97,1

100 °C de -Viskozite 14,6

Parlama Noktasi °C, ASTM D 92 230

6 |4 ZAMANLI MOTOSIKLET YAGI 10W/40| 180 kg Akma Noktas1 °C, ASTM D 97 -33
Yogunluk @15 °C’de kg/lt, ASTM D 4052 874

Viskozite Endeksi, ASTM D 2270 156

Spesifikasyon API SJ / JASO MA 2

SIRA |BIRIM FIYATA ESAS MAL KALEMININ |Miktan] Birim Ozellik
NO |ADI

Kullanim Alanlart : SANZIMANLAR, DIFERANSIYELLER VE
" KAPALI DISLI KUTULARI ICIN,

40 °C de Viskozite]336

100 °C de -Viskozite|25

Parlama Noktas: °C, ASTM D 92234

7 |85W140 DISLI YAGI (EP KATIKLI) 180 kg Akma Noktasi °C, ASTM D 97}-12

Yogunluk @15 °C’de kg/lt, ASTM D 4052{905

Viskozite Endeksi, ASTM D 2270{96

Spesifikasyon API GLS

Onaylar : ZF TE - ML 05E, 12E, 16D, 17B, 21A

SIRA |BIRIM FIYATA ESAS MAL KALEMININ |Miktar| Birim Ozellik
NO |ADI

Kullanim Alanlan : DISLI YAGI (SANZIMAN)

40 °C de Viskozite 140

100 °C de -Viskozite 15

Parlama Noktasi °C, ASTM D 92 208

8 [80W90 DISLI YAGI (EP KATIKLI) 540 kg it s S
Yogunluk @15 °C’de kg/lt, ASTM D 4052 897

Viskozite Endeksi, ASTM D 2270 105

Spesifikasyon API GLS

Onaylar : ZF TE - ML 12E, 17B, 19B MAN 342 type M-1

Mehmet AKSUNGUR
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SIRA [BIRIM FIYATA ESAS MAL KALEMININ [Miktari| Birim Ozellik
NO |ADI
Kullanim Alanlari : 2 ZAMANLI BENZINLI MOTORLAR
40 °C de Viskozite 71,24
100 °C de -Viskozite 94
. Parlama Noktas: °C, ASTM D 92 244
2 ZAMANLI MOTOR YAGI KIRMIZI
9 % 20 i 60 Akma Noktasi °C, ASTM D 97 27
(AGAC MOTORLARI iCIN) 3 kg :
Yogunluk @15 °C’de kg/lt, ASTM D 4052 885
Viskozite Endeksi, ASTM D 2270 112
Spesifikasyon API TC/ JASO FB Level /ISO-L-EGB Level
SIRA |BIRIM FIYATA ESAS MAL KALEMININ |Miktar Birim Ozellik
NO |ADI
/ Kullanim Alanlari : INSAAT MAKINALARI VE TRAKTORLERIN
YAG BANYOLU FRENLERI VE HIDROLIK SISTEMLERI
Parlama Noktasi °C, ASTM D 92 64
100 °C de -Viskozite 10,4
Akma Noktas: °C, ASTM D 97 -39
10 |10W30 TRANSMISSION YAGI 1.800 ke Viskozite Endeksi, ASTM D 2270 150
Spesifikasyon AP1 GL-4
Onaylar :
- MASSEY F. CMS M1145/M1143
- VOLVO CE WBI101
- ZF TE ML 03E/05F/06P17E/21F
- VALTRA G2-08
SIRA|BIRIM FIYATA ESAS MAL KALEMININ [Miktan| Birim Ozellik
NO [ADI
ISO 22241-1 ve DIN 70070 standardini kargilamalidir
f 11 JADBLUE 5.000 kg Ure igerigi %3 1-34 arah@inda olacaktir.
Uriin VDA onayina sahip olacaktir.
SIRA |BIRIM FIYATA ESAS MAL KALEMININ |Miktar)|  Birim Ozellik
NO [ADI
Kaynama noktasi seyreltilmemis minimum 166 °C olacaktir.
SAE J1034, MB APPROVAL 3253, FORD WSS-M97B44-D, MAN
324 TYP SNF, KOMATSU standart ve onaylarim karsilamahdir.
12 ORGANIK ANTiFRiZ (KONSANTRE) 540 kg Donma noktast %50 Antifriz + %30 su karigimi halinde maksimum -

36 °C olacaktir.

Uriin konsantre olacaktir.

Mehmet AKSUNGUR
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SIRA [BIRIM FIYATA ESAS MAL KALEMININ |Miktari] Birim Ozellik
NO |ADI

BS 6580 standardim kargilamahidir.

pH degeri 7-8,5 aralifinda olacaktir. (%50 Karisgimda )

Ozgiil agirlik 15 °C de minimum 1 g/ml olacaktir.

13 KLASYK ANTH:RiZ (MAVi'YESiL) 360 kg Donma noktasi %50 Antifriz + %50 su karisimi halinde maksimum -
36 °C olacaktir.
Uriin konsantre olacaktir
SIRA [BIRIM FIYATA ESAS MAL KALEMININ [Miktar| Birim Ozellik
NO |ADI
DIN 51 502:KP2K veya DIN 51 825:KP2K
LITYUM KALSIYUM SABUNLU EP KATKILI
14 |GRES YAG SUPER EP 2 720 kg [NLGi2
d Damlama Noktast Minimum 184 °C
SIRA [BIRIM FIYATA ESAS MAL KALEMININ [Miktari|  Birim Ozellik
NO |ADI
Kullanim Alanlar : Limitli kaymali (kilitli) diferansivel ve
Sanzimanlar
P . _ . Parlama Noktasi °C, ASTM D 92 64
LIMITLI KAYMALI ( KILITLI ) RETI »
DIFERANSIYEL VE AKS YAGI 100 € deViskomel  °
15 180 kg Akma Noktast °C, ASTM D 97 -30
SAE 80W90 Viskozite Endeksi, ASTM D 2270 100
Spesifikasyon API GL-5-LS MIL.L.2105D

Onaylar : ZF TE-ML 05C/ 12C/16E/ 21C

SIRA [BIRIM FIYATA ESAS MAL KALEMININ [Miktar)| Birim Ozellik
NO |ADI
Kullanim Alanlar: : Strtinmeli Fren Sistemi ve Transmisyon
(aks ve disli kutulan) Yag
Parlama Noktas1 °C, ASTM D 92
100 °C de -Viskozite 6
Akma Noktasi °C, ASTM D 97 -30
16 |TRANSMISSION YAGI 10W 180 kg Viskozite Endeksi, ASTM D 2270 105
Spesifikasyon APl GL4
Onaylar :
- Spesifikasyon Allison C4 - n° 33132010 (SAE 10W)
- Onaylar: Caterpillar TO-4
U Komatsu KES 07-868-1
U Komatsu Micro-Clutch
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SIRA |BIRIM FIYATA ESAS MAL KALEMININ |Miktari|  Birim Ozellik
NO |ADI
Kullanim Alanlan :
40 °C de Viskozite 33
100 °C de -Viskozite 7
Parlama Noktasi °C, ASTM D 92 210
17 |ATF 111 180 kg Akma Noktas1 °C, ASTM D 97 -45
Yogunluk @15 °C’de kg/lt, ASTM D 4052 850
Viskozite Endeksi, ASTM D 2270 180
Spesifikasyon Uretici onaylari:
ZF TE-ML 04D, 14B , 16L & 17C, ALLISON C-4 MAN 339 Typ
V2 & Z-2, VOITH H55.6336 , MB-Approval 236.6
Allison TES 295 / TES 389
SIRA [BIRIM FIYATA ESAS MAL KALEMININ [Miktann| Birim Ozellik
NO |ADI
Kullanim Alanlar :
40 °C de Viskozite 36
100 °C de -Viskozite 7
Parlama Noktasi °C, ASTM D 92 190
18 |ATF I 180 kg Akma Noktas1 °C, ASTM D 97 40
Yogunluk @15 °C’de kg/lt, ASTM D 4052 860

Viskozite Endeksi, ASTM D 2270

165

Spesifiksyon GM DEXRON® 11D
MAN 339 Type Z-1 & V-1

VOITH 55.633535

ZF TE-ML 04D, 14A
MB-Approval 236.9

VOLVO 97341

2-2) Istekliler, teklif ettikleri Madeni Yaglar ile ilgili Tiirk¢e kataloglarini sozlesme asamasinda idaremize

sunacaklardir.

*~2-3) Yiiklenicinin teslim edecegi yaglar son on sekiz (18) ay igerisinde (Teslim tarihi itibariyle) imal edilmis

olacaktir. Son alt1 (18) ay igerisinde imal edilmemis olan yaglar kabul edilmeyecektir.

Madeni yaglarin her biri sartnamedeki tabloda ayrintili olarak belirlenen asgari niteliklerin (asgari performans
degerlerinin) tamamini saglayacaktir. ( Tolerans payr % 3 olarak belirlenmistir. ) Muayene ve Kabul Komisyonu tarafindan
gerekli gorilmesi halinde sartnamedeki tabloda istenen “Asgari Performans ve Viskozite Degerlerinin” karsilandigina dair

belgelerin (TDS) muayene kabul islemleri esnasinda sunulmasi zorunludur.

3-) TESLIM SURESI ve YERI:

3-1) Madeni yaglarin ve antifiriz vb. iiriinlerin nakliyesi, yiiklemesi, bosaltilmas yiikleniciye ait olup; teslim yeri
Kusadasi Belediyesi Boyalik Mevkii Kademe Amirligidir.
3-2) Madeni yaglar ile antifiriz vb. {irinlerin teslimati, sézlesmenin imzalanmasina miiteakip ise baslama

tebliginden itibaren 30 (Otuz) takvim giini igerisinde tek parti halinde yapilacaktir.

4-) AMBALALJ

Mehmet AKSUNGUR
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kg’lik tek ambalaj miktarim gegmeyecek sekilde orijinal ve agilmamis ambalajlarda sunulacaktir. Istenilen
mallarin toplam miktarim (Kg veya litre) saglamak kosuluyla, farkli hacimdeki/agirliklardaki ambalajlarda kabul
edilecektir. Istenilen miktar orijinal ambalajlar1 ile sunulacak, orijinal ambalajlar: ile sunulan iiriinlerin istenilen
miktardan yiiksek olmasi durumunda Yiiklenici tarafindan herhangi bir talepte bulunulamayacaktir. (Ornegin :
Alimi yapilacak iiriiniin maksimum ambalaj miktar1 varil olarak 180 kg ve en kiigiik bidonu 25 kg oldugunu
varsayarsak, 200 kg istenilen iiriin igin 1 varil ve 1 bidon verilecek olup toplam verilen miktarin 205 kg olmasina
ragmen fazlalik 5 kg i¢in Idareden herhangi bir talepte bulunulamayacaktir.)

4-2) Madeni yaglar ile antifiriz vb. tirlinlerin cinsi, miktar1 ve imal tarihi orijinal ambalajlar {izerinde agik olarak
belirtilmis olacaktir.

4-3) Madeni yaglar ile antifiriz vb. {irtinler yiikleme, bosaltma ve depolama kolayliklarn agisindan 2’serli veya
4’erli tahta palet iizerinde olacaktir.

4-4) Madeni yaglar ile antifiriz vb. tirlinlerin ambalajlarinda ezik, delik, pas gibi kusurlar bulunmayacak, bogaltma
kapaklarl muhafazal olacak, ilk defa Idare tarafindan agilacaktir.

4-5) AdBlue trtinti 1.000 1t’lik IBC tanklan ile birlikte teslim edilecektir. IBC tanklari i¢in herhangi bir bedel
ddenmeyecek olup, stz konusu tanklar Idare’ye birakilacaktir.

5-) MUAYENE VE KABUL ISLEMLERI

5-1) Madeni yaglar ile antifiriz vb. iiriinlerin, 4734 sayili Kamu [hale Kanununa Gére Yapilan Ihalelere iliskin
Jenetim, Muayene ve Kabul Islemlerine Dair Yénetmelik hiikiimlerine gére idarece olusturulacak kabul heyeti

tarafindan kontrol ve denetimler yapilmak suretiyle muayene ve kabulii yapilacaktir.

5-2) 4734 Sayilh Kamu lhale Kanununa Gore Yapilan Ihalelere iliskin Denetim, Muayene ve Kabul Islemlerine

Dair Yonetmelik hiikiimlerine gore ihalece olusturulacak kabul heyeti tarafindan madeni yag ve antifirizin tek tek

kontrol ve denetimleri yapilmak suretiyle muayene ve kabul komisyonu tarafindan tutulan muayene ve kabul

komisyonu raporlarina ve teslim-teselliim tutanagina (teslim edilen malzemenin miktar ile teslim eden ve teslim

alan tarafindan imzal1) gére kabulleri yapilacaktir.

Is bu teknik sartname 5 madde ve 7 sayfadan ibaret olup; sartnamelerle yapilacak sézlesmenin uygulanmasinda
dogabilecek anlagsmazliklarda Kusadasi Mahkemeleri ve Icra Daireleri yetkilidir. Yiiklenicinin sozlesme, idari
sartname ve teknik sartnameye uymamasi durumunda, 4734 Sayili K.I.K., 4735 Sayilh Kamu ihale Sézlesmeleri
Kanunu ve Mal Alimi ihaleleri Uygulama Y&netmeliginin ve Mal Alimlari Denetim Muayene ve Kabul
[slemlerine Dair Yénetmeligin ilgili hiikiimleri dogrultusunda islem yapilacaktir.
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