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DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

“Belediyemizce 2021 Yılı, İlçe Sınırları dâhilindeki ekinliklerde ve Ulusal Bayramlarda kullanılmak üzere “Bayrak Alımı İşi”
	S/N
	MALIN CİNSİ
	EBAT
	 
	MİKTARI
	BİRİMİ

	1
	Türk Bayrağı  
	400*600
	cm
	50
	Adet

	2
	Türk Bayrağı(Gönder)
	100*150
	cm
	250
	Adet

	3
	Türk Bayrağı  
	200*300
	cm.
	200
	Adet

	4
	Türk Bayrağı  (Gönder)
	           80*120
	cm.
	100
	Adet

	5
	Türk Bayrağ(Gönder)
	70*105
	cm
	200
	Adet

	6
	Türk Bayrağı (Plastik Sopalı)
	50*75
	cm
	4000
	Adet

	7
	Türk Bayrağı 
	600*900
	cm 
	25
	Adet

	8
	Atatürk Posteri 
	200*300
	cm
	200
	Adet

	9
	Atatürk Posteri
	400*600
	cm
	50
	Adet

	10
	Atatürk Posteri
	300*450
	cm
	55
	Adet

	11
	Atatürk Posteri (Gönder)
	150*225
	cm
	100
	Adet

	12
	Atatürk Posteri(Plastik Sopalı)
	50*75
	cm
	4000
	Adet

	13
	Belediye Flaması(Gönder)
	600*900
	cm
	10
	Adet

	14
	Belediye Flaması(Gönder)
	400*600
	cm
	10
	Adet

	15
	Belediye Flaması(Gönder)
	100*150
	cm
	50
	Adet

	16
	Belediye Flaması (Gönder)
	75*100
	cm
	50
	Adet

	17
	Belediye Flaması (Gönder)
	50*75
	cm
	50
	Adet

	18
	Yelken Bayrak
	75*250
	cm
	50
	Adet

	19
	Yelken Bayrak Direği ve Bidonu
	 
	 
	80
	Adet

	20
	Vegan Bayrağı ( Yelken)
	75*250
	cm
	50
	Adet

	21
	Vegan Sıralı Bayrak(üçgen)
	15*15*15
	cm
	1000
	Metre

	22
	Vegan Sıralı Bayrak(Dikdörtgen)
	30*45
	cm
	1000
	Metre

	23
	 Kırlangıç Bayrak (Belediye, Atatürk ve Türk Bayrağı)
	50*150
	cm
	1000
	Metre

	24
	Sıralı Bayrak (Türk, Belediye ve Atatürk)
	30*45
	cm
	2000
	Metre

	25
	Türk Bayrağı (Gönder)
	300*450
	cm
	100
	Adet

	26
	Yelken Bayrak 
	75*300
	cm
	50
	Adet

	
	
	
	
	
	








2021 YILI BAYRAK ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1- 400x600 cm Gönder Türk Bayrağı 

400x600 cm Türk Bayrağı için Raşel kumaş kullanılmalıdır. Kumaş ağırlığı metrekarede 120-130 gr aralığında olmalıdır. Kenarları çift dikişle sağlamlaştırılmış olup, iplik kalitesi yüksek ve olumsuz hava şartlarına dayanıklı olmalıdır(yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, güneş, soğuk, sıcak vb.). Ay-yıldız hasse kumaştan olup aplikasyon ile zemine sabitlenmelidir. Bayrak zemini en fazla iki parça zemin kumaştan olmalıdır. Uçkurluk metrekare ağırlığı 150 gr olan %100 pamuklu malzemeden olmalıdır.
Madde 2-100x150 cm Gönder Türk Bayrağı 
100x150 cm Türk Bayrağı için Raşel kumaş kullanılmalıdır. Kumaş ağırlığı metrekarede 120-130 gr aralığında olmalıdır. Kenarları çift dikişle sağlamlaştırılmış olup, iplik kalitesi yüksek ve olumsuz hava şartlarına dayanıklı olmalıdır(yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, güneş, soğuk, sıcak vb.). Ronjan baskı tekniği kullanılmalıdır. Uçkurluk metrekare ağırlığı 150 gr olan %100 pamuklu malzemeden olacaktır.
Madde 3-200x300 cm Türk Bayrağı 
200x300 cm Türk Bayrağı için Raşel kumaş kullanılmalıdır. Kumaş ağırlığı metrekarede 120-130 gr aralığında olmalıdır. Kenarları çift dikişle sağlamlaştırılmış olup, iplik kalitesi yüksek ve olumsuz hava şartlarına dayanıklı olmalıdır(yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, güneş, soğuk, sıcak vb.). Ronjan baskı tekniği kullanılmalıdır. Uçkurluk metrekare ağırlığı 150 gr olan %100 pamuklu malzemeden olacaktır.
Madde 4-80x120 cm Gönder Türk Bayrağı 
80x120 cm Türk Bayrağı için Raşel kumaş kullanılmalıdır. Kumaş ağırlığı metrekarede 120-130 gr aralığında olmalıdır. Kenarları çift dikişle sağlamlaştırılmış olup, iplik kalitesi yüksek ve olumsuz hava şartlarına dayanıklı olmalıdır(yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, güneş, soğuk, sıcak vb.). Ronjan baskı tekniği kullanılmalıdır. Uçkurluk metrekare ağırlığı 150 gr olan %100 pamuklu malzemeden olacaktır.
Madde 5- 70x105 cm Gönder Türk Bayrağı

70*105 cm Türk Bayrağı için Raşel kumaş kullanılmalıdır. Kumaş ağırlığı metrekarede 120-130 gr aralığında olmalıdır. Kenarları çift dikişle sağlamlaştırılmış olup, iplik kalitesi yüksek ve olumsuz hava şartlarına dayanıklı olmalıdır(yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, güneş, soğuk, sıcak vb.). Ronjan baskı tekniği kullanılmalıdır. Uçkurluk metrekare ağırlığı 150 gr olan %100 pamuklu malzemeden olacaktır.

Madde 6-50x75 cm Sopalı Türk Bayrağı
50x75 cm Sopalı Türk bayrağı için kumaş; metrekarede 120-130 gr aralığında triko polyester raşel kumaştır. Baskı tekniği ronjan baskıdır. Bayraklar 80 cm uzunluğundaki beyaz plastik sopalara takılı olarak teslim edilecektir. Bu sopalar bayraktan ayrılmaması için ayrıca bayrağa sabitlenecektir.



Madde 7-600x900 cm Türk Bayrağı 
600x900 cm Türk Bayrağı için Raşel kumaş kullanılmalıdır. Kumaş ağırlığı metrekarede 120-130 gr aralığında olmalıdır. Kenarları çift dikişle sağlamlaştırılmış olup, iplik kalitesi yüksek ve olumsuz hava şartlarına dayanıklı olmalıdır(yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, güneş, soğuk, sıcak vb.). . Ay-yıldız hasse kumaştan olup aplikasyon ile zemine sabitlenmelidir. Bayrak zemini en fazla iki parça zemin kumaştan olmalıdır.  Uçkurluk metrekare ağırlığı 150 gr olan %100 pamuklu malzemeden olmalıdır


Madde 8-200x300 cm Atatürk Posteri 
200*300 cm Atatürk posteri için metrekare ağırlığı 100-135 gr olan triko polyester raşel kumaş kullanılmalıdır. Baskı tekniği, tekstil dijital baskı olmalı ve arkasına net bir şekilde geçmelidir. Olumsuz hava şartlarına dayanıklı,  (yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, güneş, soğuk, sıcak vb.)kenar dikişleri sağlam, iplik kalitesi yüksek olmalıdır. Doku özelliği ile rüzgârı gözenekleri arasından geçirebilmeli ve iyi şekilde dalgalanabilmelidir. Uçkurluk metrekare ağırlığı 150 gr olan %100 pamuklu malzemeden olmalıdır. Görsel idare tarafından seçilecektir. Görsel idare tarafından seçilecektir.

Madde 9-400x600 cm Atatürk Posteri
400x600 cm Atatürk posteri için metrekare ağırlığı 100-135 gr aralığında olan triko polyester raşel kumaş kullanılmalıdır. Baskı tekniği, tekstil dijital baskı olmalı ve arkasına net bir şekilde geçmelidir. Olumsuz hava şartlarına dayanıklı,  (yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, güneş, soğuk, sıcak vb.)kenar dikişleri sağlam, iplik kalitesi yüksek olmalıdır. Doku özelliği ile rüzgârı gözenekleri arasından geçirebilmeli ve iyi şekilde dalgalanabilmelidir. Uçkurluk metrekare ağırlığı 150 gr olan %100 pamuklu malzemeden olmalıdır. Görsel idare tarafından seçilecektir. Görsel idare tarafından seçilecektir.
Madde10-300x450 cm Atatürk Posteri 
300*450 cm Atatürk Posteri için metrekare ağırlığı 100-135 gr aralığında olan triko polyester raşel kumaş kullanılmalıdır. Baskı tekniği, tekstil dijital baskı olmalı ve arkasına net bir şekilde geçmelidir. Olumsuz hava şartlarına dayanıklı,  (yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, güneş, soğuk, sıcak vb.)kenar dikişleri sağlam, iplik kalitesi yüksek olmalıdır. Doku özelliği ile rüzgârı gözenekleri arasından geçirebilmeli ve iyi şekilde dalgalanabilmelidir. Uçkurluk metrekare ağırlığı 150 gr olan %100 pamuklu malzemeden olmalıdır. Görsel idare tarafından seçilecektir. Görsel idare tarafından seçilecektir.

Madde11-150x225 cm Atatürk Posteri 
150*225 cm Atatürk Posteri için metrekare ağırlığı 100-135 gr aralığında olan triko polyester raşel kumaş kullanılmalıdır. Baskı tekniği, tekstil dijital baskı olmalı ve arkasına net bir şekilde geçmelidir. Olumsuz hava şartlarına dayanıklı,  (yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, güneş, soğuk, sıcak vb.)kenar dikişleri sağlam, iplik kalitesi yüksek olmalıdır. Doku özelliği ile rüzgârı gözenekleri arasından geçirebilmeli ve iyi şekilde dalgalanabilmelidir. Uçkurluk metrekare ağırlığı 150 gr olan %100 pamuklu malzemeden olmalıdır. Görsel idare tarafından seçilecektir. Görsel idare tarafından seçilecektir.


Madde 12-50x75 cm Sopalı Atatürk Posteri
50x75 cm Sopalı Atatürk Posteri için metrekare ağırlığı 100-125 gr aralığında olan triko polyester raşel kumaş kullanılmalıdır. Baskı tekniği ronjan baskıdır. Bayraklar 80 cm uzunluğundaki plastik sopalara takılı olarak teslim edilecektir. Bu sopalar bayraktan ayrılmaması için ayrıca bayrağa sabitlenecektir. Görsel idare tarafından seçilecektir.
Madde 13-600x900 cm Gönder Belediye Flaması 
600*900 cm Belediye flaması; metrekare ağırlığı 100-125 gr aralığında olan triko polyester raşel kumaştan imal edilmelidir. Baskı tekniği, tekstil dijital baskı olmalı ve arkasına net bir şekilde geçmelidir. Olumsuz hava şartlarına dayanıklı(yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, güneş, soğuk, sıcak vb.), kenar dikişleri sağlam, iplik kalitesi yüksek olmalıdır. Doku özelliği ile rüzgârı gözenekleri arasından geçirebilmeli ve iyi şekilde dalgalanabilmelidir. Uçkurluk metrekare ağırlığı 150 gr olan %100 pamuklu malzemeden olmalıdır. Görsel idare tarafından seçilecektir.

Madde 14-400x600 cm Gönder Belediye Flaması 
400*600 cm Belediye flaması; metrekare ağırlığı 100-125 gr aralığında olan triko polyester raşel kumaştan imal edilmelidir. Baskı tekniği, tekstil dijital baskı olmalı ve arkasına net bir şekilde geçmelidir. Olumsuz hava şartlarına dayanıklı(yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, güneş, soğuk, sıcak vb.), kenar dikişleri sağlam, iplik kalitesi yüksek olmalıdır. Doku özelliği ile rüzgârı gözenekleri arasından geçirebilmeli ve iyi şekilde dalgalanabilmelidir. Uçkurluk metrekare ağırlığı 150 gr olan %100 pamuklu malzemeden olmalıdır. Görsel idare tarafından seçilecektir.
Madde 15-100x150 cm Gönder Belediye Flaması 
100*150 cm Belediye flaması; metrekare ağırlığı 125 gr aralığında olan triko polyester raşel kumaştan imal edilmelidir. Baskı tekniği, tekstil dijital baskı olmalı ve arkasına net bir şekilde geçmelidir. Olumsuz hava şartlarına dayanıklı(yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, güneş, soğuk, sıcak vb.), kenar dikişleri sağlam, iplik kalitesi yüksek olmalıdır. Doku özelliği ile rüzgârı gözenekleri arasından geçirebilmeli ve iyi şekilde dalgalanabilmelidir. Uçkurluk metrekare ağırlığı 150 gr olan %100 pamuklu malzemeden olmalıdır. Görsel idare tarafından seçilecektir.
Madde 16-75x100 cm Gönder Belediye Flaması
75*100 cm Belediye Flaması; metrekare ağırlığı 100-125 gr aralığında olan triko polyester raşel kumaştan imal edilmelidir. Baskı tekniği, tekstil dijital baskı olmalı ve arkasına net bir şekilde geçmelidir. Olumsuz hava şartlarına dayanıklı(yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, güneş, soğuk, sıcak vb.), kenar dikişleri sağlam, iplik kalitesi yüksek olmalıdır. Doku özelliği ile rüzgârı gözenekleri arasından geçirebilmeli ve iyi şekilde dalgalanabilmelidir. Uçkurluk metrekare ağırlığı 150 gr olan %100 pamuklu malzemeden olmalıdır. Görsel idare tarafından seçilecektir.

Madde17-50x75 cm Gönder Belediye Flaması
50x75 cm Belediye flaması; metrekare ağırlığı 100-125 gr aralığında olan triko polyester raşel kumaştan imal edilmelidir. Baskı tekniği, tekstil dijital baskı olmalı ve arkasına net bir şekilde geçmelidir. Olumsuz hava şartlarına dayanıklı(yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, güneş, soğuk, sıcak vb.), kenar dikişleri sağlam, iplik kalitesi yüksek olmalıdır. Doku özelliği ile rüzgârı gözenekleri arasından geçirebilmeli ve iyi şekilde dalgalanabilmelidir. Uçkurluk metrekare ağırlığı 150 gr olan %100 pamuklu malzemeden olmalıdır. Görsel idare tarafından seçilecektir.
Madde 18- 75x250 cm Yelken Bayrak
75*250 cm ebatlarında olup metrekare ağırlığı 125-140gr aralığında olan triko raşel kumaştan imal edilmelidir. Baskı tekniği; tekstil dijital baskı olmalı. Baskı renkleri canlı ve parlak olmalıdır. Olumsuz hava şartlarına dayanıklı(yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, güneş, soğuk, sıcak vb.), çamaşır makinesinde veya elde yıkanabilir, kenar dikişleri sağlam, iplik kalitesi yüksek olmalıdır. Görsel idare tarafından seçilecektir.
Madde 19- Yelken Bayrak Direği ve Bidonu 
75*250 cm ebatlarında 30 adet 75*300ebatlarında ise 50 adet olmak üzere yelken bayraklarda kullanılmaya uygun bayrak direği ve bidonu. Bayrak direği 3 parça ve demonte olmalıdır. 2 iki parçası metal, 3. Ve uç kısmı ise çelik telden olmalıdır. Hafif ve kolay taşınabilir olmalıdır. Uç kısmındaki çelik tel eğilir, kırılmaz ve uzun süre dayanıklı olmalıdır. Bidon 20 litre su veya toprak alabilecek kapasitede olup 1. Sınıf hammaddeden imal edilecektir. Boş ağırlığı 1 kg olup, ölçüleri 50*50*15 cm olmalıdır.
Madde 20- 75x250 cm Yelken Bayrak (vegan flaması)
75*250 cm ebatlarında olup, metrekare ağırlığı 125-140gr aralığında olan triko raşel kumaştan imal edilmelidir. Baskı tekniği; tekstil dijital baskı olmalı. Baskı renkleri canlı ve parlak olmalıdır. Olumsuz hava şartlarına dayanıklı(yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, güneş, soğuk, sıcak vb.), çamaşır makinesinde veya elde yıkanabilir, kenar dikişleri sağlam, iplik kalitesi yüksek olmalıdır. Görsel idare tarafından seçilecektir.
Madde 21- 15x15x15 İpe Dizili Flama (Vegan flaması) 
15*15*15 cm ölçülerinde ipe dizili vegan festival flamaları (20 cm Aralıkla) 25 metrelik bağlar halinde teslim edilecektir. Serideki flamalar metrekare ağırlığı 125 gr raşel kumaştan dijital baskılı olarak imal edilecektir. Rüzgâr, fırtına gibi olumsuz hava şartlarına dayanıklı olmalıdır. Flamalar 3 cm genişliğindeki kordon (kolon) arasına koyulmak suretiyle çift dikişle dikilecektir. Görseller idare tarafından seçilecektir.
Madde 22- 30x45 cm İpe Dizili Sıralı Flama (Vegan Flaması) 
30*45 cm ölçülerinde ipe dizili Belediye Flaması + Vegan festivali posteri şeklinde (20 cm Aralıkla) 25 metrelik bağlar halinde teslim edilecektir. Serideki Flamalar metrekare ağırlığı 125 gr raşel kumaştan dijital baskılı olarak imal edilecektir. Rüzgâr, fırtına gibi olumsuz hava şartlarına dayanıklı olmalıdır. Bayrak serisi; bir Belediye, bir vegan festivali flaması olacak şekilde birbirini takip etmelidir. Bayraklar 3 cm genişliğindeki kordon (kolon) arasına koyulmak suretiyle çift dikişle dikilecektir. Görseller idare tarafından seçilecektir




Madde 23- 50x150 cm Kırlangıç Bayrak (Belediye-Atatürk-Türk) 
50*150 cm ölçülerinde Atatürk Posteri(400 adet), Belediye Flaması(200 adet) ve Türk bayrağı(400 adet) şeklinde olacak. Atatürk Posteri ve Belediye Flaması metrekare ağırlığı 125 gr raşel kumaştan dijital baskılı, Türk bayrağı ise raşel kumaştan ronjan olarak imal edilecektir. Rüzgâr, fırtına gibi olumsuz hava şartlarına dayanıklı olmalıdır. Bayraklar 5 cm genişliğindeki alttan ve üstten (50cm’lik kenarlardan) kordon (kolon) arasına koyulmak suretiyle çift dikişle dikilecek olup Kordon içerisinden demir aparat geçebilecek ölçülerde olmalıdır. Görseller idare tarafından seçilecektir.

Madde 24  - 30x45 İpe Dizili Sıralı Bayrak ve Flama (Belediye-Türk-Atatürk) 
30*45 cm ölçülerinde ipe dizili Belediye Flaması +Türk Bayrağı +Atatürk posteri şeklinde (20 cm Aralıkla) 25 metrelik bağlar halinde teslim edilecektir. Serideki belediye bayrağı metrekare ağırlığı 100-125 gr aralığında raşel kumaştan dijital baskılı, Türk bayrağı ise raşel kumaştan ronjan olarak imal edilecektir. Rüzgâr, fırtına gibi olumsuz hava şartlarına dayanıklı olmalıdır. Bayrak serisi; bir Belediye, bir Türk Bayrağı ve bir Atatürk posteri olacak şekilde birbirini takip etmelidir. Bayraklar 3 cm genişliğindeki kordon (kolon) arasına koyulmak suretiyle çift dikişle dikilecektir. Görseller idare tarafından seçilecektir.


Madde 25- 300x450 cm Gönder Türk Bayrağı


300x450 cm Türk Bayrağı için Raşel kumaş kullanılmalıdır. Kumaş ağırlığı metrekarede 120-130 gr aralığında olmalıdır. Kenarları çift dikişle sağlamlaştırılmış olup, iplik kalitesi yüksek ve olumsuz hava şartlarına dayanıklı olmalıdır(yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, güneş, soğuk, sıcak vb.). Ronjon baskı tekniği kullanılmalıdır. Uçkurluk metrekare ağırlığı 150 gr olan %100 pamuklu malzemeden olacaktır.
 

Madde 26- 75x300 cm Yelken Bayrak 
75*300 cm ebatlarında olup, metrekare ağırlığı 125-140gr aralığında olan triko raşel kumaştan imal edilmelidir. Baskı tekniği; tekstil dijital baskı olmalı. Baskı renkleri canlı ve parlak olmalıdır. Olumsuz hava şartlarına dayanıklı(yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, güneş, soğuk, sıcak vb.), çamaşır makinesinde veya elde yıkanabilir, kenar dikişleri sağlam, iplik kalitesi yüksek olmalıdır. Görsel idare tarafından seçilecektir.





27- GENEL HUSUSLAR
· Malzemelerden birer numune ihale aşamasında İhale Komisyonuna ibraz edilecektir.
· İhale listesindeki tüm ürünler Didim Belediyesi Ambar Memurluğuna teslim edilecektir.
· İşin yapılması için gerekli tüm personel, araç ve gereç yüklenici tarafından sağlanacaktır.
· Ürünlerin tamamı sıfır ve ambalajlarında orijinal olacaktır.
· İhale listesindeki Bayraklar koli içerisinde ve ambalajlanmış olarak teslim edilecektir. Koli içerisindeki ambalajlanmış her bir bayrak için; ölçü ve ebatlarını tarif eden etiketleme yapılmış olup Didim Belediyesi ambar memurluğuna teslim edilecektir.
· İdarenin belirlediği her türlü hatalı ürün üç iş günü içerisinde yenisiyle değiştirilecektir.
· Muayene komisyonunun onayı olmadığı takdirde ürün kabul edilmeyecektir.
· Yırtık, kırık, patlak vb. kusur tespit edilen malzemeler teslim alınmayacak ve yükleniciye iade edilecektir.
· Muayene esnasında ambalajların tasarım ve imalât hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
· Muayeneler; yürürlükte olan "Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik" esasları dâhilinde yapılacaktır.
· Malzemelerde yazılmamış olsa bile TS standardı var ise TS standardına uygunluk aranacaktır.
·  Bayrak ve Flamalar sözleşme tarihinden itibaren 1 ay içerisinde teslim edilecektir.
·  İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
· İş bu, Teknik Şartname 27 (yirmiyedi) madde den ibaret olup, İhale dökümanının ayrılmaz bir parçasıdır.
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