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:“ Teknik Tarifi: Normal gimentolu

" Teknik Tarifi: B

. olacakti

251181401 | EN'13310), EVIYELER (TSEN13310) | A

115.115.1001

""l;ékni'kwfévfiﬁ:" Kazinin yapiimasi, vta§|tlara yuklem'e ve Bésﬁé‘lfilfhési '\}'éyé 4 meffé;émkéaé?éﬁ‘li'h"é

) Butln bosluklar ve diger cins kaplama yuzeyleri dis0ldr.

"30x10xSerbest boy cm normal gimentolu BETON OLUK TASI (her

104801111 | (oni) TS43GEN 1340

1560 om Yanm Ayaki Tklavabo IR

o dins ve blculerde, sabit sabuniuklu veya <sbuniukeuz. beyaz renkte, Lavabonu n montaj

i i
emanian le

pirlikte, igyerinde temini, yerine montaji.Lavabolar 305/2011/AB Yap! Malzemeleri Yonetmeligine uygun, CE uygunluk igaretiile _
olarak piyasaya arz edilmis olacaktir.?Not:Renkli sirli seramikten kullaniimas! durumunda montajli fiyatlar % 15 arttinlacak montaj

 bedelleri arttin|

25.102.1601

madan uygulanacaktin, e —————————

I'Birinci sinif: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun , sifon TS- Tk

| EN 274-1-2-9) : s ——————— e

“Teknik Tarifi. BFT.071-000de adi gegen {avabolar ile birlikte kullaniimak tzere piringten kromajli veya plastik esash (acetal
copolymer) kalite belgeli, 15 mmlik muslugu ve rozeti veya pataryas! TS-EN 274-1-2-3 e uygun belgeli, sokullip temizlenebilir tipte,
6 cm. koku fermeturli en az 16 cm. uzatma pargali ve rozeti, piringten kromajli veya sert plastik esasli TS-EN 274-1-2-3 e uygun
olgude sokalup temizlenebilen en az 80°C sicakliga ve asitlere dayanikh 32 mm. sikigmali lavabo sifonu ve pis su borusuna

_ baglanti adaptord ile birlikte ,i‘syevr_in_d.e‘temini, montaji ve i§.‘.e.."..h?.'9?.19"5.."!0].‘.;(?."3 su akitma borusu _fj'v)(.?.t..?‘..._qﬁ,‘?@.!‘..9?.9,'!.”.‘[-)

‘ "Gémme Rezervuarli Alaturka Tuvalet Seti, KENDINDEN . ~
25112.1260 | REZERVUARLI AZ SU TUKETEN ALAFRANGA HELA VE TESISATI

 |(TSBO0ENOON) e o farme T P —

“Teknik Tarifi: Beyaz renkte, 4 kogeli hela tasi; TS-EN 574-1-2-3 e uygun 6 cm. Koku ferme @100 mm.iik pvc'den yekpare
yapiimig 80°C sicakliga ve asitlere dayanikli 6 cm. Koku fermettrli alaturka hela sifonu; EN12164, TS EN 12165 standartlarina

- uygun hammaddeden uretilmis, TS EN 248 yuzey standart gerekliliklerine ts en 200'e uygun musluk; duvar icine monte edilen

| plastik ve paslanmaz celik aksamli rezervuar TS EN 14055+A1,TS EN 10088-1/2/3 'e uygun; montaj elemanlari ile birlikte isyerine

 temini ve montaji.Urtnler 305/2011 Yap! Malzemeleri Yénetmeligi' ne uygun, CE uygunluk igareti ile olarak piyasaya arz edilmis

Tk

TPaslanmaz elik (Takriben 60x140 cm), ikig

i damialikii eviye (TS

: :rek'nik"Tar.iﬁ‘:“ iki gozlu, ekstra kalite, beyaz renkte damlalikli eviyenin isyerinde temini ve konsol veya masa {izerine montajl.
25.130.3104 Tek kumandali, tek govde endustriyel mutfak bataryast, Eviye
| Bataryalari

| Adet |

Teknik Tarifi: Ortadan gikis uglu veyé gukié ugsuz, enerji ve su‘tésarrhfﬁéééia{yéh;’|S| ve debi limitorld kartusa éa’hi’b‘,ﬂdéﬁer glkns
uglu, Kireg tutmayan, Gift fonksiyonlu el duslu, gikis uglu olmasi durumunda montajli birim fiyatlar %5 zamh odenecektir.
251352002 | Kagitiik (pastanmaz gelik) Adet
Teknik Tarifi: Paslanmaz gelik sacdan kagithgin kromajl tespit vidalari ve 0zel takoz veya dubelieri ile birlikte isyerinde temini ve
435271001 | Capi 150 mm (SN 8) PE100 KORUGE KANALIZASYON Cm
' ' | BORULARININ DOSENMES| ooty S ERGCT . N——
| El ile yumusak toprak kazilmasi (gevsek ve bitkisel toprak, gevsek silt, : m?
_kum ve benzeri zeminler) [ S R—
, depo, imla veya sedde yerinde

serilmesi, imalat veya insaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin doldurulmasi bunlarin diizeltimesi igin her tarld
- malzeme ve zayiatl, isGilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, (tagimalar harig) 1 m? fiyati:

- OLCU:Kazinin hacmi kazi projesi tizerinden hesaplanir.

. NOT:1) Makine ile kazi yapiimasinin mumkin olmadigi(makinenin giremedigi, girmesine miusaade edilmeyen veya ulagimin

: sagla_mamadlgl is mahallerinde) veya makineli kazi yapiimasi halinde telafisi mumkan olmayan zararlarin olugmamasi igin (koruma !

ve SIT alanlari vb.) yapi denetim elemani tarafindan, yerinde yapilacak tespit ve teknik gerekeeleri belirtmek ve idarenin onayinin

| alinmasindan sonra el ile kazi birim fiyat uygulanir.

' 2) Kazi miktari toplami 10.000 m3u astig! takdirde, 10.000 m? U asan miktar igin kazi né ile yapilmig olursa olsun “makine ile kazi
birim fiyati”, ilk 10.000 m* U igin ise (a) fikrasindaki hiikkim uygulanir.

" a) Kazi miktari toplami 10.000 m? den az oldugu takdirde, kazinin; el ile yapilan miktari igin “el ile kazi birim fiyat’”, makine ile

“yap"a‘nmikta‘rlj;in ise “makine ile kaz! birim fiyat’” uygulanir. —— e
15.190.1011/A Betonarme Pe(de Duvarlarda Beton Kaliniginin 1/3 - 1/4 G oraninda

pooe T | Dez Kesimesl . . R . -

Teknik Tarifi: Derz kesme makinesi ile betonarme perde duvarlarda duvar kesitinin takribi 1/3 G oraninda derzin kesilmesi, derz
yerinin hava kompresori vb. yardimi ile toz, kir, gapak vb. kalintilardan arindiriimas igin her turli malzeme ve zaiyati, isgilik, i
yerinde yikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma ile ylklenici kari ve genel giderler dahil, 1 m fiyati:

Olgu: Proje Uizerinden uygulama yapilan alan hesaplanir.

15.280.1011  Saten algi kaplamas! yapiimas! (ortalama 1 mrﬁ kalll'nhk») R m2 i

Teknik Tarifi- Saten perdah yapilacak yuzeylerin dikkatle temizlenip gépaklarmdéh'éflvﬁ'allf'l‘l'hiéél, temizlendikten sonra hazirianan

saten algi harcinin ortalama 1 mm kalinlikta olacak sekilde celik mala kullanilarak yiizeye uygulanmasi, zimparalanmasi, tozlardan
: temizlenmesi igin her tirli malzeme ve zayiati, igyerinde yukleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, iscilik, muteahhit genel
. giderleri ve kar dahil, 1 m2 fiyatl.
OLCU:
- 1) Projedeki dlcillere gore, sivanan butdn yiizler (bosluk yaniari dahil) hesaplanir.
- 2) Dograma pervazlari ve varsa ahsap suipurgelik altinda kalan siva yuzeyleri hesaba katilir.

b
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v ;‘ %é.k-rﬁ‘l‘(m%‘é‘ﬁf.i‘;."‘Pohpropilen Plastik Pis Su Borulari (ge¢gme muflu) (Olgti: m) EN 1451-1'e uygun)

J

' Teknik Tarifi: Polipropilen Plastik Pis Su Borulari (gegme muflu) (

~ ve isgilik dahil) Mont

~ 0/MnY | temiz su borulari (Bina iginde fizyoterm kaynak__\/qy‘i‘qwal_‘l‘, %45)

‘ddenecektir.
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12 1819811 H__er"kahnlgkta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama e
ik Tarifi- Her kalinlikta mermer, traverten, terrazo karo ve andezit kaplama sékillmesi. ingaat yerindeki yukleme, yatay ve
diisey tagima, her turli isgilik, arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari danhil, her kalinlikta mermer, traverten,
terrazo karo ve andezit kaplama sokulmesinin 1 m? fiyati:
OLGU : Sokilen kaplama alani hesaplanir. . : R ———
' 150 @=18, [Dis Gap (mm) - Et Kalinligi (mm) ], Polipropilen plastik
13 25.305.6201 | pis su borulari (Gegme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) (Montaj .m

| malzemesi bedeli hari¢) .

bilé‘n Plastik Pis Su Borulari (gegme muflu)ﬂ (ngu: m)

EN 1451-1’e uygun

PR ontaj, 50 @=1,8, [Dig Cap (mm) - “Et Kalinhgi (mm) ], Polipropilen
Bl ni plastik pis su borulari (Gegme muflu) (TSEN 1451-1'e uygun) (Montaj
'~ esi bedeli hari¢)

(gogme it O m) (SEN Tast-tomg
; 170 G=1.9, [Dis Cap (mm) - Et Kalinligi (mm) ], Polipropilen plastik
25.305.6202 | pis su borulari (Gegme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) (Montaj Lom

malzemesi bedeli hari¢) .

s 6202/M‘ Montai, 70 BT s Bl (mm) T H'ir"n)"]';"‘vaiﬂib“r'db‘i'i'éh |
e n plastik pis su borulari (Gegme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) (Montaj =~ m
| malzemesi bedeli harig) ;

V“Teknik férifi: Polipropilen Plastik Pis Su Borular (‘gegm‘ehmuflu) (Olgu:im) (TS EN 1451-1'e uygun) ‘
100 @=2.7, [Dig Gap (mm) ----- Et Kalinligi (mm) ], Polipropilen plastik
| pis su borulari (Gegme mufiu) (TS EN 1451-1'e uygun)

25.305.6203 m

Teknik Tarifi: Boru ve ekleme pargalar TS-275-1 EN 1329-1'e uygun sert PVC 100 plastik, basit fabrikasyon "U konumlu. TS EN
- 681-1'e uygunluk belgeli contasi ve PVC sekman ve kapak ilaveli pis su bgr,qlirjn,l_nm‘!_§y__§ri,ngg..&em,imygxe{ir,lgmpmajt__.,\. o

b 6203/MTMontaj, 100 @=2.7, [Di1s Gap (mm) ----- Et Kalinigi (mm) ], Polipropilen |
j N n{ plastik pis su borulari (Gegme muflu) (TS EN 1451-1'e uygun) (Montaj ~ m

| malzemesi bedelihari¢) . )

Ol m) (TS EN 1451

25.305.2101/33¢ Pn 20 polipro o temiz su boru 1/2" 20/3.4 mm Polipropilen temiz su
0 | borulari (Bina iginde fizyoterm kaynak ve vidali, %45)

m

. Teknik Tarifi: N ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mam Saglik Bakanligindan igme suyu borusu

' olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
 kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her turll malzeme
aj malzemelerinin bedelleri ayrica 8denecektir.

Y

25.305.2101/33( Montaj, Pn 20 polipropilen temiz su boru 12" 20/3,

Teknik Tarifi: TS EN 1ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamul ve Saglik Bakanligindan igme suyu borusu

| olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadigi belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
- kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uclarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her turld malzeme
. ve isgilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica édenecektir. o
25.305.2102 Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su
e |boman — [ S
Teknik Tarifi: TS EN 1SO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamul ve Saglik Bakanligindan igme suyu borusu
olarak kullaniimasinda sakinca pulunmadig! belgelendiriimis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her turld malzeme
ontaj malzeme lerinin bedelleri ayrica ddenecektir.
| Montaj, Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4'

m

' 25/4,2 mm Polipropilen
Teknik Tarific Polipropilen Temiz Su Borular (TS EN 1SO 15874-1. 2. 3, 5, 7) (Olg: m)TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen
(PPR-C), Tip; 3ten mamul ve Saglik Bakanligindan igme suyu borusu olarak kullaniimasinda sakinca pulunmadig belgelendirilmis,

' porularin i yerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile baglanti pargalarinin boru uglarina 260

- °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi. (Kaynak igin her turlu malzeme ve isgilik dahil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrica

m

25 320.2101 ! 15 @ mm (1/2"), Piring, preste imal edilmig teflon (PTF
s | gegisli, vidal, KURESEL VANALAR (TS 3148) ____ . — RIRENCENEM IR,
5014/68/AB Basingli Ekipmaniar Yonetmeligine uygun, piringten Kkesici elemnantr, pik karbonlu gelik veya paslanmaz '
- gelikten, vidali, wafer, lug veya flansl, gegise bir kure ile kumanda edilen, elle agilip kapama duzenli kiresel vanalarin is yerinde
teminive yerinemontajl. o [
| Tip ahgap mutfak tezgah alti dolabi yapiimasi ve yerine monte | o
195201002 ¢diimesi (1,68x0,85)=1.43m" S ™
“Teknik Tarifi- 5781 nolu tip ahsap mutfak tezgah alti dolab, proje ve detaylarina uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmis 19
mm yonga levha ile yongalama levhadan ahsap mutfak tezgah alti dolabi yapiimast, is yerine kadar nakledilmesi, yerine montaj,

=
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“madeni aksam yerlerinin hazirlanarak, madeni aksamiarinin takiimasi, her tarla malzgme, i§9i}ik, ylkleme ve bo5alt[na, yatay ve
dusey tagima ile miteahhit genel giderleri vé kari dahil, (madeni aksam pedelleri harig) 1 m? fiyat:OLGU : Dolabin 6n cephesi
25 15.520.1003 ngp ahsap mutfak tez_gah ustzu dolabi yapiimasi ve yerine m nte e
- | edilmesi (3,04x0,80)=2,46m° A [ (PR IV W
" Taknik Tarifi. 5781 nolu tip ahgap mutfak tezgah st dolabi, proje ve detaylanna uygun olarak 0,65 mm lamine levha kaplanmis
19 mm yonga levha ile yongalama levhadan ahgap mutfak tezgah Usta dolabi yapiimasi, ig yerine kadar nakledilmesi, yerine
montaji, madeni aksam yerlerinin hazirlanarak, madeni aksamlarinin takiimast, her turli malzeme, isGilik, yukleme ve bosaltma,
yatay ve digey tagima ile miteahhit genel giderleri ve Kkari dahil, (madeni aksam bedelleri harig) 1 m? fiyat:OLGU : Dolabin 6n
C.ep_h_6§i.pr@le._si_\ﬂ,ze_ri_nden hesaplanir. P e

| 30x30 cm ebadinda 0,50 mm kalinhiginda minimum 20 mikron !
26 115.535.1006 elektrostatik toz boyali(polyester esasl) delikli aluminyum plakadan m?
(EN AW 3000 serisi) oturmali sistem asma tavan yapimas, L —— |
Teknik Tarifi: idarece onaylanmig proje vé detaylarina gore 24 mm genisliginde T ana ve ara tastyici profillerin, 40 cm 'uzunlugunda
4 mm capindaki ozel ayarl galvanizli celik aski takimlari ile 30 cm aralikl mesafede ve istenilen kottaki duzeyde teraziye alinarak
asiimasi, tavan kenarlarina 0,50 mm kalinhiginda L profillerin dénulmesi, T ana ve ara tastyicl profillerin Uzerine istenilen renkte
- (30x30) cm ebadinda (0,50 mm kalinliginda aluminyum plakanin iki tarafi 20 mikron kaliniginda polyester esasll elektrostatik toz
boyali) aluminyum plakalarin (EN AW 3000 Serisi) yerlestirimesi, elektrik armattirleri veya tesisat ozelliklerine gore yerlerinin
" agiimasi suretiyle asma tavan teskili, her tarli malzeme ve zayiat, atolye masraflari, isgilik, isyerinde yatay ve dugey tasima,
: bosaltma, yuklenici kari ve genel giderler dahil 1 m? fiyat::
 Olgi:
- 1) Asma tavan yapilan yuzeyler Slgulur.
2) 0,25 m*den kuguk havalandirma ve elektrik armaturleri bosluklar ile diger bogluklar dUSUIMEZ. ooy

i

; '60x60 cm ebatlarinda sert PVC den yapiimig her renk ve desende
27 15.535.1051 | : _ !
1 %1 | asma tavan karolar ile asma tavan yapimast e
R ik Tarifis Idarece onaylanmig proje ve detaylarina gore 24 mm genigliginde T ana ve ara taglyici profillerin, 40 cm uzunlugunda
" 4 mm gapindaki 6zel ayarl galvanizli gelik aski takimlari ile 60 cm aralikli mesafede ve istenilen kottaki duzeyde teraziye alinarak
asiimasi, tavan kenarlarina 0,50 mm kalinhiginda L profillerin donulmesi, T ana ve ara tagtyicl profillerin tizerine istenilen renk ve
desende 60x60 cm ebadinda sert PVC den yapiimig asma tavan karolarinin yerlestirilmesi, elektrik armaturleri veya tesisat
szelliklerine gére yerlerin aglimasi suretiyle asmatavan teskili igin atolye masraflar, ingaat yerinde yikleme, yatay veé dusey
tagima, bosaltma, her turli malzeme ve zaiyaty, iscilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
- Olgu: 1) Asma tavan yapilan ylzeyler olgultr.
.2)0,25 m’,.den__k@,;u,k;havala.nd!_rma,v,e elektrik armaturleri bosluklar ile diger bosluklar dustlmez .. .
28 153151002 %) 1.00 mm ggplnda bir ucu muflu sert PVC yagmur borusu teminive
| yerine tesbiti ) ) B e
Teknik Tarifi: PVC'den @100 mm capinda borunun temin edilmesi, kelepgelerin duvara tespit edilmesi, borularin oluktan itibaren
dirseklerde dahil olarak monte edilmesi, kelepgelerin galvanizli somunlu vida ile sikilarak yagmur borularinin duvara baglanmasinin
- tamamlanmasi, her turlt baglanti, dirsek ve muteferrik parcalan, malizeme ve zayiaty, isGilik, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve
disey tagima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m fiyati:

~ OLGU: Yerine takilmig boru ekseninin boyu tzerinden dl¢
29 25.138.1022

" Teknik Tarif

m2

m

ndinden koku fermeturly, 1zgarall ve temizleme tapall yer siizgecinin igyerinde t

30 78.115.101 Duvar tipi Inverter split klima (Qs0§:9.000 Btu/h)

“Teknik Tarifi: inverter'li Split Klima Cihazi Ozel Teknik $ 171 Kiima cihazlan 24 saat gergek

' Jamanl “Acma/Kapama Zaman Ayarlama ozelligine sahip olacaktir. 1.2. Klima cihazlar 1si pompali olacaktir.1.3. Teklif edilecek

klima cihazlari R-410A ve ya R-32 akigkani ile caligabilmelidir.1.4. Kanalli tip klima cihazlar kablolu kumandali, diger klimalarin

- kumandalar kablosuz uzaktan kumandali olmalidir.1.5. Duvar tipi klima cihazlarinin i ve dig Unitelerinin en ylksek devirde,
cihazdan 1,5 m mesafede dlcilen ses basing seviyesi agagida tabloda gosterilen degerlerin Gstunde olmayacaktir. SCOP-COP

- degeri tabloda gosterilen degerlerin altinda bir degerde olmayacaktir. ic, dig nite aras! toplam bakir borulama mesafesi (yatay ve
dusey dahil) tabloda gosterilen degerlerin altinda bir degerde olmayacaktir.1 6. Tum klima cihazlarinda Otomatik Ariza lhbar

. Sistemi bulunacaktir.1.7. Teklif edilen Tum Klima cihazlar Sogutma Calismasinda -10 °C dig ortam sartlarina kadar, Isitma
Caligmasinda ise -10 °C Dis ortam sartlarina kadar sorunsuz galigabilmelidir. isbu sartlarda sorunsuz galigmanin nasi| saglandigi

~ agiklanacaktir.1.8. Teklif edilen klima cihazlan 220 (x % 9-10 ) V AC gerilim ve 50 Hz. (x % 5) frekans besleme enerjisi ile
calisabilecektir. 1.9. Tim klima cihazlari DC Inverter tip olacak ve ihtiyag duyulan kapasiteye gore kompresor devrini otomatik
degistirerek, ihtiyag duyulan kapasiteyi karsilayacaktir. 1.10. Klima cihazlari hava sogutmall olacaktir.1.11. Cihazlarda Otomatik
Defrost (Buz Cozme) galismasi olacak ve bu galigmalarin ne sekilde oldugu ayrintili bir sekilde aciklanacaktir.1.12. Hava filtresi 1}
yikanabilir tip olacaktir.1.13. Filtrenin kabine takilip cikariimasinin kolay olmas! saglanacaktir.1.14. Kompresar tip ve modeli ALY
belirtilecektir. Tum klima cihazlarinin kompresorleri DC inverter Scroll veya DC Rotary tip olacaktir.1.15. Kompresorler termik / /
manyetik gecikmeli sigortalar ile beslenecektir.1.16. Fanlar statik ve dinamik olarak dengelenecektir.1 17. Duvar tipi klima l/

 cihazlarinin ufleme agizlarindaki kanatgiklarin saga sola yonlendirilmesi manuel veya otomatik, agagi-yukar yonlendirimesi

| otomatik olacaktir.1.18. Tum klima cihazlan bir ig tnite — bir dig tnite seklinde olacaktir.1 19. Klima cihazlarinda kisa devreyi
dnlemek igin ig ve dis Unite de topraklama tertibati olacaktir.1.20. Cihazlarda nem alma fonksiyonu bulunacaktir.1 .21. Cihazlarda

- evaporasyon ve kondenzasyon, sicaklik dlgen sensorler ile kontrol edilecek, evaporasyon ve kondenzasyon sicakliklari fan ve

- Kompresor hizlar ile denetim altina alinacaktir. 1.22. Elektrik kesildikten sonra elektrigin tekrar gelmesi durumunda herhangi bir
midahaleye gerek kalmadan klima cihazlarinin tekrar devreye girebilmesi igin R Start (Cihazlar elektrik kesintisinden evvel set

- edildigi degerlere gore otomatik olarak tekrar galismaya baglama) bulunmasi gerekmektedir.1.23. Tum klima cihazlarinin dig tnite

- serpantinleri dig havada olusacak asitlere ve korozyona kars! korumali olacaktir.1.24. Cinazlarda gaz ve likit hatti baglantilar

- vanali olacaktir.1.25. Klima markalarinda olabilecek kapasite farkliliklarina gére kapasiteler +/- % 5 toleranslidir.1.26. Kaset tipi

_ klima cihazlari ¢ 61t yone uflemeli tip olacaktir.1 27. Kaset tipi klima cihazlarinda drenaj pompas! olup basma yuksekligi minimum

v
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600 mm SS olacaktir.1.28. Duvar Yer-tavan/Tavan tipi klima cihazlarinin tifleme adizlarindaki kanatgiklarin saga sola
. yénlendirilmesi manuel veya otomatik, asagi-yukari yénlendiriimesi otomatik olacaktir. Salon tipi klima cihazlarinin Gfleme

- agizlarindaki kanatgiklarin saga sola ydnlendirilmesi otomatik, agagi-yukari yonlendirilmesi manuel olacaktir.1.29. Cihazlar nakliye,
montaj, kablolama ve isgilik dahil galigir durumda teslim edilecektir.1.30. Cihazlar nakliye, montaj ve igcilik dahil galigir vaziyette
teslim edilecektir.2. MONTAJ2.1. Kondenserlerin kaide (zerine oturtulmasi, montaj sirasinda meydana gelen her tirll ingaat

islerinin (acilan deliklerin kapatilmasi, asma tavan tadilati vb.) yapiimasi firmaya aittir. Bu isler igin ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

- 2.2. Gerekli olan durumlarda dis tnitenin (kondenser) yerlestirimesi igin demir platform kaide yapilacaktir.2.3. Cihazlar igin gerekli

- olan enerjinin ana panodan montaj mahalline kablo ile getiriimesi firmaya aittir.2.4. Montaj iin gerekli her tirli arag, teghizat vb.

- firma tarafindan saglanacaktir.2.5. Elektrik i¢ Tesisleri Yonetmeligi dikkate alinarak tesisatin gekilmesi.2.6. Kurulacak tum klima

- cihazlarinin montaj seti, kapasitesine uygun élgtilerde bakir boru ¢ekilmesi, izolasyonunun yapilmasi, i¢ ve dis Unite arasi

i haberlegsme kablolarinin gekilmesi ve tzerlerinin dekoratif bantla kapatiimasi igini kapsamaktadir. 2.7. Kurulacak klima cihazlari igin

cekilecek elektrik kablolari ve bakir boru seti gerektiginde ebatlarina uygun PVC kablo kanali igine alinacaktir TABLOCihaz Adi

. Sogutma Kapasite (BTU/h) Nominal (Asgari) SCOP Degeri (Isitma) COP Degeri (Isitma) g Unite Maksimum Ses Seviyesi (dbA)

Dis Unite Maksimum Ses Seviyesi (dbA) ig-Dis Unite Arasi Minimum Borulama Mesafeleri (M) Diisey Toplam (Yatay +
Dusey)Duvar Tipi Inverter Split Klima Cihazi 9.000 3,8 55 65 5 10Duvar Tipi Inverter Split Klima Cihazi 12.000
3.8 55 65 ' 6 15Duvar Tipi inverter Split Klima Cihazi 18.000 3,8 65 70 5 15Duvar Tipi inverter Split
Klima Cihazi 24.000 3,8 65 70 10 20Kaset Tipi Inverter Split Klima Cihazi 24.000 3,8 36 55 65 20
40Kaset Tipi inverter Split Klima Cihazi 36.000 3,8 36 60 70 25 60Kaset Tipi inverter Split Klima Cihazi 48.000

3,8 36 60 70 25 60Gizli Tavan Tipi inverter Split Klima Cihazi 18.000 3,4 36 60 65 10 20Gizli Tavan Tipi

“inverter Split Klima Cihaz1 24.000 38 36 50 65 20 50Gizli Tavan Tipi inverter Split Klima Cihazi 36.000 3,8 3,6

50 65 25 60Yer-Tavan Tipi inverter Split Klima Cihazi 24.000 3,8 35 60 65 20 40Yer-Tavan Tipi inverter

. Split Klima Cihaz1 36.000 3,8 35 65 70 25 50Yer-Tavan Tipi inverter Split Klima Cihazi 48.000 38 35 65 70
125 50Salon Tipi Inverter Split Klima Cihazi 24.000 38 32 55 60 15 258Salon Tipi Inverter Split Klima Cihazi

42.000 36 32 65 70 5 15Salon Tipi inverter Split Klima Cihazi 48.000 3,8 32 65 70 15 25

78.115.1013 | Duvar tipi Inverter split klima (Qsog:12.000 Btu/h) ~ Adet

" Teknik Tarific Inverter'li Split Klima Cihazi Ozel Teknik Sartnamesi1. TEKNIK OZELLIKLER1.1. Klima cihazlari 24 saat gergek
zamanl “Agma/Kapama Zaman Ayarlama ¢zelligine sahip olacaktir. 1.2. Klima cihazlari 1si pompali olacaktir.1.3. Teklif edilecek

- klima cihazlari R-410A ve ya R-32 akigkani ile galisabilmelidir.1.4. Kanalli tip klima cihazlari kablolu kumandali, diger klimalarin

kumandalari kablosuz uzaktan kumandali olmalidir.1.5. Duvar tipi klima cihazlarinin i¢ ve dig Unitelerinin en yliksek devirde,
cihazdan 1,5 m mesafede 6lgilen ses basing seviyesi asagdida tabloda gosterilen degerlerin tstiinde olmayacaktir. SCOP-COP

- degeri tabloda gésterilen degerlerin altinda bir degerde olmayacaktir. Ig, dis Unite arasi toplam bakir borulama mesafesi (yatay ve

dusey dahil) tabloda gésterilen degerlerin altinda bir degerde olmayacaktir.1.6. Tiim klima cihazlarinda Otomatik Ariza inbar

- Sistemi bulunacaktir.1.7. Teklif edilen Tum Klima cihazlari Sodutma Calismasinda -10 °C dis ortam sartlarina kadar, Isitma

Calismasinda ise -10 °C Dis ortam sartlarina kadar sorunsuz galisabilmelidir. Isbu sartlarda sorunsuz galismanin nasil saglandig
acgiklanacaktir.1.8. Teklif edilen klima cihazlari 220 (+ % 9-10 ) V AC gerilim ve 50 Hz. ( £ % 5 ) frekans besleme enerjisi ile

' calisabilecektir. 1.9. Tum klima cihazlari DC Inverter tip olacak ve ihtiyag duyulan kapasiteye gére kompresor devrini otomatik

degistirerek, ihtiya¢ duyulan kapasiteyi karsilayacaktir. 1.10. Klima cihazlari hava sogutmali olacaktir.1.11. Cihazlarda Otomatik
Defrost (Buz Cozme) calismasi olacak ve bu ¢alismalarin ne sekilde oldugu ayrintil bir sekilde agiklanacaktir.1.12. Hava filtresi
yikanabilir tip olacaktir.1.13. Filtrenin kabine takilip gikariimasinin kolay olmasi saglanacaktir.1.14. Kompresor tip ve modeli
belirtilecektir. Ttim klima cihazlarinin kompresérleri DC inverter Scroll veya DC Rotary tip olacaktir.1.15. Kompresérler termik
manyetik gecikmeli sigortalar ile beslenecektir.1.16. Fanlar statik ve dinamik olarak dengelenecektir.1.17. Duvar tipi klima
cihazlarinin tfleme agizlarindaki kanatgiklarin saga sola yonlendiriimesi manuel veya otomatik, asagi-yukari yénlendirilmesi
otomatik olacaktir.1.18. Tim klima cihazlari bir i¢ Gnite — bir dig Unite seklinde olacaktir.1.19. Klima cihazlarinda kisa devreyi
6nlemek igin i¢ ve dis Unite de topraklama tertibati olacaktir.1.20. Cihazlarda nem alma fonksiyonu bulunacaktir.1.21. Cihazlarda
evaporasyon ve kondenzasyon, sicaklik 6lgen sensérler ile kontrol edilecek, evaporasyon ve kondenzasyon sicakliklari fan ve
Kompresor hizlari ile denetim altina alinacaktir. 1.22. Elektrik kesildikten sonra elektrigin tekrar gelmesi durumunda herhangi bir
midahaleye gerek kalmadan klima cihazlarinin tekrar devreye girebilmesi igin R Start (Cihazlar elektrik kesintisinden evvel set
edildigi degerlere gore otomatik olarak tekrar ¢alismaya baslama) bulunmasi gerekmektedir.1.23. Tum klima cihazlarinin dis Unite
serpantinleri dig havada olusacak asitlere ve korozyona karsi korumali olacaktir.1.24. Cihazlarda gaz ve likit hatti baglantilar

vanali olacaktir.1.25. Klima markalarinda olabilecek kapasite farkliliklarina gére kapasiteler +/- % 5 toleranslidir.1.26. Kaset tipi
klima cihazlari dért yone tflemeli tip olacaktir.1.27. Kaset tipi klima cihazlarinda drenaj pompasi olup basma yiksekligi minimum
600 mm SS olacaktir.1.28. Duvar Yer-tavan/Tavan tipi klima cihazlarinin tfleme agizlarindaki kanatgiklarin saga sola
yénlendiriimesi manuel veya otomatik, asagi-yukari yonlendirimesi otomatik olacaktir. Salon tipi klima cihazlarinin tifleme !
agizlarindaki kanatgiklarin saga sola yonlendiriimesi otomatik, asagi-yukari yénlendiriimesi manuel olacaktir.1.29. Cihazlar nakliye, |
montaj, kablolama ve isgilik dahil ¢aligir durumda teslim edilecektir.1.30. Cihazlar nakliye, montaj ve is¢ilik dahil galigir vaziyette
teslim edilecektir.2. MONTAJ2.1. Kondenserlerin kaide tzerine oturtulmasi, montaj sirasinda meydana gelen her turlu ingaat

islerinin (agilan deliklerin kapatiimasi, asma tavan tadilati vb.) yapilmasi firmaya aittir. Bu isler igin ayrica bir bedel édenmeyecektir. {
2.2. Gerekli olan durumlarda dig tnitenin (kondenser) yerlestirimesi igin demir platform kaide yapilacaktir.2.3. Cihazlar igin gerekli

olan enerjinin ana panodan montaj mahalline kablo ile getiriimesi firmaya aittir.2.4. Montaj igin gerekli her tirlt arag, teghizat vb.

firma tarafindan saglanacaktir.2.5. Elektrik I Tesisleri Yonetmeligi dikkate alinarak tesisatin gekilmesi.2.6. Kurulacak tim klima

cihazlarinin montaj seti, kapasitesine uygun 6lcilerde bakir boru gekilmesi, izolasyonunun yapilmasi, i¢ ve dis tnite arasi
haberlesme kablolarinin gekilmesi ve tizerlerinin dekoratif bantla kapatiimasi igini kapsamaktadir. 2.7. Kurulacak klima cihazlari igin
cekilecek elektrik kablolari ve bakir boru seti gerektiginde ebatlarina uygun PVC kablo kanali igine alinacaktir. TABLOCihaz Adi
Sogutma Kapasite (BTU/h) Nominal (Asgari) SCOP Degeri (Isitma) COP Degeri (Isitma) I¢ Unite Maksimum Ses Seviyesi (dbA)
Dis Unite Maksimum Ses Seviyesi (dbA) ic-Dis Unite Arasi Minimum Borulama Mesafeleri (M) Dusey Toplam (Yatay +
Dusey)Duvar Tipi Inverter Split Klima Cihazi 9.000 3,8 55 65 5 10Duvar Tipi Inverter Split Klima Cihazi 12.000
3,8 85 65 5 15Duvar Tipi Inverter Split Klima Cihazi 18.000 3,8 65 70 5 15Duvar Tipi inverter Split
Klima Cihazi 24.000 3,8 65 70 10 20Kaset Tipi Inverter Split Klima Cihazi 24.000 3,8 36 55 65 20
40Kaset Tipi inverter Split Klima Cihazi 36.000 38 36 60 70 25 60Kaset Tipi Inverter Split Klima Cihazi 48.000
38 36 60 70 25 60Gizli Tavan Tipi Inverter Split Klima Cihazi 18.000 34 36 60 65 10 20Gizli Tavan Tipi
Inverter Split Klima Cihaz1 24.000 38 36 50 65 20 50Gizli Tavan Tipi inverter Split Klima Cihazi 36.000 3,8 3.6
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50 65 25 60Yer-Tavan Tipi Inverter Split Klima Cihazi 24.000 38 35 60 65 20 40Yer-Tavan Tipi Inverter i
. Split Klima Cihaz1 36.000 3,8 35 65 70 25 50Yer-Tavan Tipi Inverter Split Klima Cihaz1 48.000 3,8 35 65 70
25 50Salon Tipi inverter Split Klima Cihazi 24000 38 32 55 60 15 25Salon Tipi Inverter Split Klima Cihazi
42000 36 32 65 70 5  15Salon Tipi Inverter Split Klima Cihazi 48.000 3,8 3,2 65 7015 25

32 27.525/A1 | Kiregli kaba siva ve {izerine algi siva yapiimasi (sénmus kireg torball) =~ m? ; - v
Teknik Tarifi: 1 m?® kuma 150 kg gimento ve 0,150 ton torbali sénmiis kireg katilarak hazirlanan hargla (Poz no:10.044/A1) ortalama
2 cm kalinliginda kaba siva yapilmasi, Uzerine algi harci (Poz no:10.102) ile ortalama 0,6 cm kalinliinda ince sivanin tahta mala
ile yapiimasi, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik, calisma sehpalari, insaat yerindeki yiikleme, yatay ve diisey tagima, bosaltma,
muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati :

OLGU :1) Projedeki élglilere gére, sivanan bitiin yuzler (bosluk yanlari dahil) hesaplanir.
2) Dograma pervazlar ve varsa ahsap stpurgelik altinda kalan siva yuzeyleri hesaba katilir.
3) Bitun bosluklar ve diger cins kaplama yuzeyleri disulir. _

33 15.465.1008 | Kapi kolu ve aynalarinin yerine takilmasi (Kromajli) . Adet
Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Kapi Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
(Ahsap, Metal, Plastik) :

34 15.465.1201 Ispanyolet takiminin yerine takilmasi (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 Adat

e B kavramali 1
- Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENiI AKSAMLARI Pencere Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
- (Ahsap, Metal ve Plastik)
 (Idarenin yazili izni ile uygulanir.) ‘
35 15.465.1204 Vasistas ispanyolet takiminin yerine takilmasi (Kol, makas dahil) Adet |
' - Teknik Tarifi: DOGRAMA MADENI AKSAMLARI Pencere Dogramalari Madeni Aksam Birim Fiyati
- (Ahsap, Metal ve Plastik)
(Idarenin yazili izni ile uygulanir.) :

36 485351001 | Tasyuni Tavan Karosu ile Asma Tavan Yapilmasi (60x60x1.5) i m? :

Teknik Tarifi: Onaylanmis proje ve detaylarina gére firin boyali metal profillerin ézel ayarli galvanizli gelik aski takimlari ile istenen
aralik ve kottaki diizeyde askiya alinmasi, bu profillerin tizerine veya altina tasyini asma tavan levhalarinin yardimei montaj
elemanlari ile tespit edilmesi, elektrik armaturleri ve tesisat iin yerler agiimasi, gerek bu agilan ve gerekse tavan ile duvarlarin
birlestigi yerlerde istenilen renk ve malzeme ile gitalarinin yapiimasi suretiyle asma tavanin teskili icin gerekli her tiirlii malzeme ve
zayiati, atelye masraflari, iscilik, alet ve edevat giderleri, is yerinde yikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, miteahhit kari ve
genel giderler dahil 1 m? fiyatidir.Olgi: Projesindeki boyutlar tizerinden 6lgulir. 0,25 m?den kigiik havalandirma ve elektrik
armaturleri bosluklari ile diger bosluklar dustlmez.

37  MSB.674 § 2 cm Siyah renkte cilali ve damlalikli dodal Granit Plaklarla Tezgah =
; | Ustl Kaplamasi Yapilmasi
Teknik Tarifi: Mutfak vb. mahallerdeki tezgah tzerlerinin 3 cm kalinliginda renkli mermerden maksimum iki parga kullanilarak
kaplanmasi, duvarla birlesim yerlerine ayni mermerden stpirgelik konulmasi, eviye boslugu agilmasi, damlalik yapilmasi ve
mermer plak kenarlarinin pahlanmasi igin gerekli her turli malzeme ve zayiati, isgilik, alet ve edevat giderleri, is yerindeki yiikleme,
yatay ve diisey tagimalar, bosaltma, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? fiyatidir.Olgii: Mermer kaplama yapilan tezgah
uzeri alani hesaplanir. Stipurgelikler hesaba katilmaz.Not:K=tespit edilen katsayi, a=en (cm), b=boy (cm), h=kalinlik
- (cm)K=(k1xk2)-1, k1=log(axb)/log(180)-0,22 (ebat artis katsayisi) , k2=log(h)/log(6)+0,61 (kalinlik artis katsayisi) Tim serbest
boylar igin ebat artis katsayisi k1=1 dir.3x30xs.boy igin, k1=1, k2=log(3)/log(6)+0,61=1,22K=(1x1,22)-1= 0,222x30xs.boy
i¢ink=110.240.1701.... 1,00x0,22+0,16x0,22= 0,260 m? !
38 P-130/C ' ALUMUNYUM DOGRAMALARI DAR TIP KAPI KILIDI Adet |
- Teknik Tarifi: Kilitler - Kollar ve aynalari imalatlarda TSE belgeli kilitler kullanilacaktir. Kilitlerde kullanilacak kol ve aynalari, cekme
_ profilden kesilmis keskin ve sivri késeli olmayacaktir. Kollar ve aynalari polisaj ve elekson yapmaya miisait alagimda dokim veya
_dolu gubuktan dokim olacaktir. Bu kollarin demir magalara tespiti gizli (gémme) setuskur vidalarla yapilacaktir.
39 P-130/E ZALUMINYUM DOGRAMALARI KAPI KOLU VE AYNALARI Adet |
Teknik Tarifi: Kilitler - Kollar ve aynalari imalatlarda TSE belgeli kilitler kullanilacaktir. Kilitlerde kullanilacak kol ve aynalari, gekme
profilden kesilmis keskin ve sivri koseli olmayacaktir. Kollar ve aynalari polisaj ve elekson yapmaya miisait alagimda dokim veya
| - dolu gubuktan dokum olacaktir. Bu kollarin demir magalara tespiti gizli (96mme) setuskur vidalarla yapilacaktir.
40 77.145. | ALUMINYUM DOGRAMALARI KAPI ALTI FIRCASI m
Teknik api Alti Firgalari Esiksiz ve ruzgara maruz yerlerde 3 cm yiikseklikte ve en az iki sirall kil firgalar, 6zel plastik
kapaticilar veya sikistirmali mekanizmalar kullanilacaktir.
41 15.125.1009 63 mm'ye kadar kirmatas temin edilerek, el ile serme, sulama ve -
sikistirma yapilmasi
Teknik Tarifi: 63 mm'ye kadar kirmatas temin edilmesi, alana dékilmesi, el ile seriimesi, tesviye edilmesi, sulanmasi ve tabaka
tabaka tokmaklanarak sikistiriimasi igin her turlii iggilik, malzeme ve zayiati, is yerinde yikleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma,
muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m® fiyat: 7
OLCU: Projesindeki Slcilere gére hacmi hesaplanir. ALy
| Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla / }/
42 15.150.1004 | basilan, C 20/25 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?
| beton doékilmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton Uretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m¥/sa kapasiteli, dort gozlii agrega bunkerli kompresérii ve

. kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolli, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveyor bant sistemli, geri kazanim

 Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratér, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi
ile en az bir adet yukleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem Glcer ve benzeri her tirlli ekip ve ekipmana sahip periyodik
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 kalibrasyonu yapiimis beton tretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis granulometrik kum-gakil ve/veya
- kirmatas, cimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 20/25 sinifinda tretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
- alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapiimasi, transmikserlere yuklenmesi, is yerine kadar nakli, dékim yerine
- beton pompasi ile basiimasi, yerlestirilmesi, vibrator ile sikistiriimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden
- korunmasi ve bakiminin yapiimasi, gerekli ve yeter sayida deney icin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapiimasi, igin gerekli
her turlt isilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, is yerindeki her tirli yatay ve dugey tagimalar,
yiikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren granilometrik kum gakil veya kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, uretildigi
veya satin alindi§i yerden tasitiara yiiklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltimas, istifi, beton tesisine konulmasi, beton
bunyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri
ile her turlu diger giderler ve ytklenici genel giderleri ve kari dahil, yerinde dékulmus ve basing dayanimi C 20/25 olan gri renkte,
normal hazir betonun 1 m? fiyati:
Olgu: Projedeki boyutlar izerinden hesaplanir.
Not:
1) Uretilen veya satin alinan betonun Uretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri
“imalata baslamadan énce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina misaade
edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste tretilen veya satin alinan ve yururlukteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarini da tastyan
uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmasi mimkun olacaktir.
- 2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, Gizerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin 6deme belgelerine
eklenmesi zorunludur.
3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.
4) Pompa kullaniimamasi halinde analizden pompa bedeli duslur.

| Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
43 15.150.1006 | basilan, C 30/37 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir m?
| beton dékiilmesi (beton nakli dahil)

Teknik Tarifi: Beton Gretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m?®sa kapasiteli, dért g6zli agrega bunkerli kompresorlu ve

kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrolli, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveyér bant sistemli, geri kazanim

_ Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratér, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi

“ile en az bir adet yukleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 6lger ve benzeri her tirli ekip ve ekipmana sahip periyodik

~ kalibrasyonu yapilmis beton tretim tesisi) standardina ve projesine uygun, yikanmis, elenmis granilometrik kum-cakil ve/veya
kirmatas, ¢imento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 30/37 sinifinda Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiklenmesi, is yerine kadar nakli, d6kim yerine

- beton pompasi ile basiimasi, yerlestirilmesi, vibratér ile sikistiriimasi, sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger dis tesirlerden

korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli deneylerin yapilmasi, igin gerekli

her turlt iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gere¢ ve laboratuar giderleri, is yerindeki her turli yatay ve disey tagimalar,

yukleme ve bosaltmalar, beton binyesine giren granilometrik kum gakil veya kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, Uretildigi

veya satin alindigi yerden tasitlara yuklenmesi, beton tesisine nakli, tasitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton

bunyesinde ve sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri

ile her turli diger giderler ve yiiklenici genel giderleri ve kar dahil, yerinde dékulmus ve basing dayanimi C 30/37 olan gri renkte,

normal hazir betonun 1 m? fiyati:

Olg: Projedeki boyutlar Gizerinden hesaplanir.

Not:

1) Uretilen veya satin alinan betonun uretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri

imalata baglamadan énce idareye vermesi zorunludur. ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina musaade

edilmesi kaydiyla ancak, bu tesiste uretilen veya satin alinan ve yururlukteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarini da tagtyan

uygunluk belgeli betonun imalatta kullanilmasi mimkiin olacaktir.

2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, izerinde isin adi da belirtiimis olan faturalarin birer suretinin édeme belgelerine

eklenmesi zorunludur.

3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.

4) Pompa kullanilmamasi halinde analizden pompa bedeli dustilur.

44  15.2251060 20 cm kalinligindaki techizatsiz gazbeton duvar bloklari ile duvar
e | yapilmasi (gazbeton tutkali ile) (3,50 N/mm?2 ve 500 kg/m?)
Teknik Tarifi: Projesine gore tecghizatsiz gazbeton duvar bloklari ile gazbeton tutkali kullanilarak duvar yapiimasi igin, ingaat

yerindeki ylikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her turli malzeme ve zayiati, iscilik, arag ve gereg giderleri, yuklenici genel
giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

Olct: Projesindeki boyutlar Uizerinden hesaplanir. 0,10 m?den kiicik bosluklar disiiimez.
45 15.230.1103 ? 19 cm kalinligindaki tasiyici bimsbeton duvar bloklari ile duvar

| yapilmasi (bimsbeton tutkali ile) (min. 5 N/mm? ve min. 900 kg/m?) -
Teknik Tarifi: Projesine gore tasiyici bimsbeton duvar bloklari ile bimsbeton tutkali kullanilarak duvar yapilmasi igin, |n§aat

yerindeki yiikleme, yatay ve disey tagima, bosaltma, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel
giderleri ve kari dahil 1 m2fi fyatl

m2

m2

| Mevcut ahgap, betonarme yada gehk asiklar Gzerine, 50 mm polluretan
46 Y.18.210/100B | yalitimh (Usti 0.50 mm kalinlikta boyali galvanizli sac ve alti 0.40 mm m?

| kalinlikta boyali galvanizli sac) ¢ati paneli ile ¢ati értiist yapiimasi
Teknik Tarifi: Mevcut ahsap, betonarme yada celik asik Uzerine, 50 mm politiretan yalitimli (ustu ve alti boyah galvanlzll sac) cat
panelinin, proje, sartname ve detayinda belirtildigi sekilde agiklar Gizerine yerlestirilmesi, mahya, sacak ve varsa bini yerlerinde her
hadve Uzerinden, diger bélimlerde her enine bini Gzerinden, montaj vidalari ile her sira agiga tespit edilmesi, boyuna bini
yerlerinde iki sira halinde plastik esasli bantlar ile sizdirmazligin saglanmasi, alt mahya, Ust mahya, yan kalkan, sagak profili,
 dereler, sagak siingeri, duvar, baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarinin montaji ve slikon ile sizdirmazliklarinin saglanmasi, insaat
| yerindeki yukleme,yatay ve disey tagima, bosaltma, her tirlti malzeme ve zaiyati, iscilik arac ve gereg giderleri, miiteahhit genel
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giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Egimli alanlar projesi tzerinden hesaplanir. 0,10 m? ve daha kiiguk bosluklar dustlimez.
NOT:
- 1- Panel montajina hakim riizgar yéniiniin tersinden baslanir ve yapilacak hesaba gére vida siklig arttirilabilir.
. 2- Montaj yapilan agiklarin ahsap, betonarme, gelik olmasina gére uygun montaj vidasi segilir. (Matkap uglu, ahsap uglu, trifon
' vida) 3- Panellerde yapilmasi halinde boyuna bini yerleri %15 edim ve altindaki ¢atilarda (min. 30cm), %15 egim ustlindeki
catilarda (min. 20cm) olmalidir.
4- Panel hadveleri dis yuzeye bakmalidir ve montaj vidalari hadveler tizerinden uygulanmalidir. 5- Mahya aksesuar birlegimlerinde
uygun yalitim malzemeleri ile 1si yalitimi saglanmalidir.
47 151901002 | Kuvars agregali (gri) ylzey sertlestirici ve kir uygulamasi (taze m2 .
it e | betonda) . .
Teknik Tarifi: Projesine uygun dokilmus beton Gzerine, birinci agamada Kuvars agregali gri ylizey sertlestiricinin yaklasik 3,5 kg/m?
sarfiyatla, homojen dagilacak sekilde serpilemesi, perdah makinasi ile tepsi perdah yapilmasi, ikinci agamada Kuvars agregali gri
ylzey sertlestiricinin yaklasik 1,5 kg/m? sarfiyatla, homojen dagilacak sekilde serpilemesi ve betonun prizini alincaya dek perdah
makinasi ile tepsi perdah yapilmasi, ardindan perdah makinasi ile istenilen parlaklik elde edilinceye dek bigak perdah yapiimasi,
istenilen parlaklik elde edildikten sonra,akrilik esash sivi kiir malzemesinin 0,200 kg/m? sarfiyat ile firga rulo yada puskurtme
yontemi ile yuzeye uygulanmasi her turlii malzeme ve zayiati, isgilik, is yerinde yukleme, yatay ve disey tagima, bosaltma ile
muteahhit kari ve genel giderler dahil, 1 m? fiyat::
OLCU:
Proje Uzerinden uygulama yapilan alan hesaplanir.
NOT:
Yuzey sertlestirci uygulamalarinda birinci asamada, kullanilacak toplam malzemenin yaklasik 2/3'(, ikinci agsamada ise kullanilacak
toplam malzemenin yaklasik 1/3' G uygulanmalidir. ) _
48 15.180.1002 | Ahsaptan diz ylzeyli beton ve betonarme kalibi yapiimasi Pom? ;
Teknik Tarifi: Proje ve sartnamesine gére; i¢ ylizeyleri rendelenmis ve yaglanmis Il. sinif gam kerestesinden diiz ylzeyli beton ve
betonarme kalibi yapilmasi, sékilmesi, bu isler igin gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kusaklar, destekler, civi, tel, benzeri geregler,
malzeme ve zayiatl ile iscilik, is yerinde yatay-diisey tasima, ylikleme-bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat:
OLCU:
- Kalip géren yiizler projesinden veya yerinde 6lgilerek hesaplanir. Bogluk hacmi gikarilmayan imalat deliklerinin gevre kaliplari
Olclye dahil ediimez. Delidin kalip tarafindaki yizinden delik boslugu ¢ikariimaz.
NOT:
1) Kalip iskelesi ayrica édenir.
2) Kaliptan ¢cikan malzeme miteahhide aittir.
49 15.185.1011 ’ On yapimli bilesenlerden olusan tam giivenlikli, dis cephe is iskelesi s
| yapiimasi. (0,00-51,50 m arasi)
Teknik Tarifi: Yapilarin dig cephelerinde yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullaniimak Gzere, mevzuatina, (is sagldi ve givenligi
- kanunu, yapi islerinde is saghgi ve givenligi yonetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve guvenlik sartlari yénetmeligi,
ahsap ve 6n yapimli gelik ile aluminyum alasimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tim mevzuat) malzeme
ve tasarim standartlarina, projesine uygun, én yapiml bilesenlerden olusan ve yuk sinifi min. 4 olan tam guvenlikli dis cephe is
iskelesinin gerekli guivenlik 6nlemleri alinarak kurulmasi ve sokilmesi, her tirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yikleme,
yatay ve disey tasima, bosaltma isgilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU:
Iskelenin yapildigi yiizeyin, Ust kotu yiikseklik, tabandaki uzunlugu ise genislik olarak alinir ve genislik ile yiiksekligin carpimi
sonucu ig iskelesi alani olarak hesaplanir.
NOT:
1) Bir mahali gevreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan icin iskele bedeli
verilir ayrica, duvarlar igin is iskelesi bedeli veriimez.
2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tiim imalatlarin yapimi icin
kuruldugu kabul edilir ve bu mahal igin iskele bedeli bir kere verilir.
- 3) Bu poz 3,00 metreden yiiksek duvar insaati ile bu nitelikteki miinferit insaatlara uygulanir.
- 4) Yuksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden asagi olan insaatlara is iskelesi bedeli verimez.
5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile gtivenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel édenmez.
6)iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildigi hususu, yapi denetim gérevlisi ve yuklenici ile birlikte
- tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gésterecek sekilde CD
ye aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu 7
hususlar yerine getirimeden iskele bedeli 6denmez. [
~_ T7)iskeleden ¢ikan malzeme miiteahhide aittir. /] /
50 151851012 | ON Yapimii bilesenlerden olusan tam guvenlikli, tavanlar iin is iskelesi o / }/
| yapiimasi. (0,00-21,50 m arasi)
Teknik Tarifi: Yapilarin tavanlarinda yapilacak imalatlar igin sabit olarak kullanilmak iizere, mevzuatina, (is saghgi ve giivenligi

kanunu, yapi iglerinde ig saghdi ve gtivenligi yonetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve giivenlik sartlari yénetmeligi,
ahsap ve 6n yapimli gelik ile aliminyum alagimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tim mevzuat) malzeme
ve tasarim standartlarina, projesine uygun, én yapimli bilesenlerden olusan ve yiik sinifi min. 4 olan tam giivenlikli tavanlar icin is
iskelesinin gerekli glivenlik 6nlemleri alinarak kurulmasi ve sékilmesi, her tiirlii malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yiikleme,
yatay ve dusey tasima, bosaltma iscilik, arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat::

Olgu: Iskelenin oturdugu ylzey ile tavan arasindaki ylksekligin 1,50 m noksani, iskele yiiksekligi olarak kabul edilir ve bulunan bu

yukseklik ile iskelenin oturdugu yiizey alaninin garpimi is iskelesi hacmi olarak hesaplanir.
Not:

- 1) Bir mahali gevreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapilmasi s6z konusu ise; tavan igin iskele bedeli
_ verilir ayrica, duvarlar igin is iskelesi bedeli verilmez.
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2) Bir mahalde kurulan is iskelesi, o mahalde yapilacak olan ve is iskelesi kurulmasini gerektiren tim imalatlarin yapimi igin
- kuruldugu kabul edilir ve bu mahal igin iskele bedeli bir kere verilir.
- 3) Bu poz 3,00 metreden yiiksekteki tavan ingaati ile bu nitelikteki munferit ingaatlara uygulanir.
. 4) Yuksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden agag olan ingaatlara ig iskelesi bedeli veriimez.
- 5) Gerekli durumlarda file, branda vb. ile guvenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel odenmez.
6) iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildigi hususu, yap: denetim gérevlisi ve yuklenici ile birlikte
tutanaga baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gosterecek sekilde
CD'ye aktarilacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu
hususlar yerine getirimeden iskele bedeli 6denmez.
e 7) Iskeleden ¢ikan malzeme yukleniciye aittir. e e T ———
51 154901003 bzmli)nat parke déseme kaplamasi yapiimasi (AC4 Sinif 32) (stpurgelik me
Teknik Tarifi: Onaylanmis detay projesine uygun, laminat yer kaplamasi désenmeye uygun hale getiriimis ylzey izerine, 2 mm
kalinlikta polietilen siltenin serilmesi ve iizerine kendinden klipsli (gegmeli) AC4 Sinif 32 laminat yer kaplamasinin teknigine uygun
sekilde dosenmesi ve stipirgeliklerin duvara monte edilmesi, ingaat yerinde yukleme, yatay dusey tagima ve bosaltma, her tirll
malzeme ve zaiyatl, isilik arag ve gereg giderleri, yuklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
~ OLCU: Projedecki ¢lciilere gére kaplanan butiin alanlar sigilur. Stpurgelikler igin ayrica 6deme yapiimaz.
52 15.525.1002 Aliminyum gergevg!i,_pl_gstik telden sineklik yapiimasi ve yerine ‘
 konulmasi (takilir-sékulir) |
Teknik Tarifi: Projesine gore bitiin kayitlari, aluminyum profilden, sokulr takilir sineklik gercevesinin takilacak tel igin
hazirlanmasi, delikleri 1 mm boyutlarinda érnegi idarece begenilmis olan plastik sineklik telinin gergeveye konulmasi, sineklik
dograma ek yerlerinin gegmeli olarak yapilmasi, késelere gémme késebent konulmasi, yekpare bir kasa ile yerine takilmasi, her
turli malzeme ve zayiati, isgilik, is yerinde yikleme, yatay ve disey tagima, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, (madeni aksam
bedeli harig) 1 m? fiyati:
Olgu: Sineklik gerceve kayitlar digindan élglerek hesaplanir.
53 15.160.1002 x Nervirli g_elik hasirin yerine konulmasi 3,001-10,000 kg/m? (10,000
. kg/m? dahil) = » '
Teknik Tarifi: 4,00 mm ve daha biiyiik captaki St IVb evsafindaki gubuklardan nokta kaynagi ile hasir sekline getirilmis gelik hasirin
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, sartname ve detaylarina gére bindirme suretiyle eklenmesi, mesnet teskili, insaat
yerindeki yilkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel
giderleri ve kari dahil 1 ton hasir geligin fiyati:
Olgui:
1) Betonarme projesine gore celik hasirin hesaplanan metre karesi asagidaki cetvelde gésterilen agirliklarla garpilarak ton olarak
hesaplanir.
2) Projede gosterilmeyen cgelik ve ekler hesaba katiimaz.
3) Baglama teli, kg/m agirlik farklari (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat igine dahil edildiginden hesaba katiimaz.

m2

Ton

CELIK HASIR AGIRLIK TABLOSU
CUBUK ARALARINA GORE Kg/m? (Tek yén)
Cap Kg/m. 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm

40 0099 197 132 099 066 049 039 033
50 0.154 3.08 206 154 1.03 077 062 0.51
55 0187 8.73 249 187 . 124; 083 075 062
6.0 0222 444 296 222 148 111 089 0.74
6.5 0260 521 347 260 174 130 1.04 0.87
7.0 .0.302 ‘6.04 403 302 201 151121 1.01
7.5 0347 694 462 347 231 173 139 1.16
80 0395 7589 526 395 263 197 158 132
85 0445 891 594 445 297 223 178 148
90 0499 999 666 499 333 250 200 166
95 055 1113 742 556 371 278 223 1.85
10.0 0617 1233 822 6.17 411 3.08 247 206
105 0680 1359 9.06 6.80 453 340 272 227

11.0 0746 1492 995 746 497 373 298 249 7 /
115 0815 16.31 1087 815 544 408 326 272 4
120 0.888 17.76 11.84 888 592 444 355 2096 =

@ 8- @ 12 mm nerviirll beton gelik gubugu, cubuklarin kesilmesi,

54 15.160.1003 - : 4
blkilmesi ve yerine konulmasi
Teknik Tarifi: Nervirlii beton gelik gubugunun detay projesine gére kesilip bikilerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin
demir, baglama teli ve gerekli her turli malzeme ve zayiatl, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve dusey tagsima, bosaltma, isgilik,
miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyati:OLCU:1) Betonarme detay resimlerine gére kroseler ile birlikte demirin boyu
olgulur. 2) Celik gubuklarin agirliklari agsagidaki cetvelden alinir. 3) Projede gdsteriimeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba
katllmaz.4) Cetveldeki (m) agirliklari hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralari arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat
‘analizde dikkate alindigindan, ayrica 6deme yapiimaz.Cap (&) Birim Agirigimm Kg/m8 0,39510 0,61712 0,888
55 151601004 Gﬂ11— 1%} 2_8 mm qervﬂrl'u beton celik gcubugu, cubuklarin kesilmesi,
blkilmesi ve yerine konulmasi

- Teknik Tarifi: Nervirlt beton gelik gubugunun detay projesine gore kesilip bikulerek hazirlanmasi yerine konmasi, baglanmasi igin

demir, baglama teli ve gerekli her turli malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, isgilik,
yuklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 ton fiyati:

Ton

Ton
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Olgu:
1) Betonarme proje demir donati detaylarina gére krogeler ile birlikte demirin boyu 6lgultr.
2) Celik gubuklarin agirliklari agagidaki cetvelden alinir.
3) Projede gosteriimeyen celik gubuklar ve ekler hesaba katiimaz.
4) Cetveldeki (m) agirliklar hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralari arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde
- dikkate alindigindan, ayrica 6deme yapilmaz.
Cap (@)Birim Agirhgi
mmKg/m
141,208
161,578
181,998
202,466
222,984
243,551
264,168
284,834 .
56 15.165. 1002 Profll demlrlerlnden catl maka5| yapHmasn ve yerine konulma3| . Ton
~ Teknik Tarifi: Her tiirli profil demirinden projesine gore her agiklikta kafes kirigli gati makasi yapnmaSI pargalarin birbirine
levhalarla eklenmesi ve bitiin aksamin yerlerine konmasi ve tespiti, her turli malzeme ve zayiat, kaynak, pergin, civata, atolye
giderleri, ingaat yerindeki yukleme, yatay ve disey tagima, tasiyici iskele veya kaldirma tertibati, bogaltma isgilik, muteahhit genel
giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) cati makasi yapilmasi ve yerine konulmasi, 1 ton fiyati:
OLCU:
1)Olgmede tarti esastir, kullanilan profil demiri pergin,civata,ek levhalari ve benzeri tespit elemanlari birlikte boyanmadan ve
montajdan 6nce tartilir ve atagmana gegirilir.
2)Ancak idareler lizum gérdigi takdirde, proje boyutlari tizerinden batiin profillerin ve digim noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirh§ini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasina kadar édeme
yapilir. % 7 den fazla agirlik dikkate alinmaz. Hesap tahkikinde pergin ve civata delikleri dolu alinir. Bu tarti neticesinde bulunan
agirhgin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.
57  15.550.1201 Cesitli profil demiri ve sac levhalardan munferit imalat yapiimasi ve kg
yerine konulmasi (su depolari ve benzeri)
Teknik Tarifi: Her ¢esit profil demirlerinden, projesine gore tek veya (;|ft tarafli takviyeli sac levhalarla yapilan; su depolarl ve
benzeri imalatin yapiimasi igin her turlii malzeme ve zayiati, kaynak ve atélye masraflari, is yerinde yiikleme, yatay ve disey
tasima, bosaltma, iscilik, ytklenici genel giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati:
Olgu: imalatin esas aksami, kilit, stirgil kollari, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan énce tartilir, atasmana kaydedilerek
yerine takilir. BUtin imalat ayni bedelle édenir.
Not:
1) Ancak demirden bagka, metalden tezyinat konmasi, kilit, stirgii ya da kollardan bazi aksama nikelaj yapiimasi halinde isgilik ve
malzeme giderleri ayrica édenir.
2) Her turli mentese ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat
tutanagi tanzimi suretiyle ayrica édenir.
3) Madeni aksamin (mentese, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takilmasi karsiligi fiyata dahildir.
4)Ancak idareler lizum gordugu takdirde proje boyutlar Gzerinden btun profillerin ve digum noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhigini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da édeme yapilir, %
7'den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirhigin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.
58 15.550.1202 Lama ve profil demirlerden gesitli demir isleri yapilmasi ve yerine kg
konulmasi i
- Teknik Tarifi: Cesitli gelik gubuk, lama ve profil demirlerden yapilan her gesit merdiven balkon képru korkuluklari, pencere ve bahge
- parmakliklari, gatiya gikma, fosseptik ve benzeri yerlere yapilan merdivenler, 1zgara ve benzeri islerin yapilmasi igin demir pergin,
- civata, kaynak ve her turli malzeme ve zayiatl, isyerinde yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, is¢ilik, miteahhit genel
giderleri ve kari dahil, (boya bedeli harig) 1 kg fiyati:
OLGU:
imalat ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan énce tartilir.
NOT:
Ancak idareler lizum gordugl takdirde proje boyutlari tzerinden buttn profillerin ve digum noktalari levhalarinin cetveldeki
agirliklarina nazaran tarti agirhgini tahkik edebilir. Bu tarti neticesinde; cetvellere nazaran % 7 agirlik fazlasi da édeme yapilir, % 7
den fazla agirlik dikkate alinmaz. Bu tarti neticesinde bulunan agirligin cetveldekinden az olmasi halinde yapilan imalatin idarece
kabul ediimesi sartiyla tarti esas alinir. o
| Plastik dograma imalati yapilmasi ve yerine konulmasi (Sert PVC
59 15.455.1001 | dograma profillerinden her gesit kapi, pencere, kaplama ve benzeri

- imalat) Not: Tim ana profiller ile ilave profiller, pencere kapali iken ke
| gorilmeyen ve dikkat cekmeyen bir yerde, enaz 1 m a

Teknik Tarifi; Idarece onaylanmis proje ve detaylarina gére yapilan sert PVC profillerden plastik dogramalar ve aksesuarlarl ve

- cam gitalari her tarli hava sartlarina kargi dayanikli, yuzeyleri piiriizstuz olmalidir. PVC den mamul ana profil( Standardina gére et
~kalinligi sinifi "A" olan ve gorinr yuzeylerdeki et kalinhigi 2,8 mm,gériinmeyen yiizeylerde ise 2,5 mm olmalidir.) kesitlerinde

- gerek Isi gerekse ses izolasyonu ve ayrica su tahliyesini hizlandiracak sekilde tasarlanmis 6n odacik sistemi olacaktir. Metal

- takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayit) gerekli mukavemeti saglanacaktir. Metal takviye profilleri, sicak daldirma
- metodu ile yapilmig galvanizle pasa kargi korunmus, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalinligi kasa ve

kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta kayitda da 2 mm den fazla olmayacaktir. (Ancak gok genis kayit ve kanatlarda yapilan

- hesaplama sonucu atalet momenti yukarida belirtilen sac kalinliklarindan yiiksek cikarsa ¢ikan sonuca uyumlu kalinlikta sac
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kullaniimalidir.) Metal takviyeli PVC profiller plastik kése kaynagi, vida, kanat baglamasi vesair imkanlarla blrlesnrllerek yardlmm
dograma profilleri, levhalar ve diger profiller yardimi ile her gesit pencere dogramasi, kapi, camekan ve benzeri imalat yapilir.
imalatgi firmaca onerilen sisteme uygun olarak kanat araliklari iki sira EPDM kauguk, neopren veya tpe contalarla izole edilecektir.
Her cins ve kalinliklardaki camin takilmasi, cam gitalari yardimi ile olur. Imalatgi firmaca énerilen sisteme uygun olarak cam tespiti
conta, mastik ve diger usullerle saglanacaktir. Her pencere kanat gergevesi (dogramasi) dograma kasasina en az 2 (iki) ) kapi

- kanat gercevesi ise en az 3 (ii¢) mentese ile tespit edilir. Menteseler kanadin ayarl ¢alismasini saglayacak mukavemette ve
dizayninda olacaktir. Plastik dograma kasa ve kanat bilesimleri 45 derece kesilerek bu is igin geligtirimis makinalarla kaynatiimak
suretiyle imalati yapilan plastik dogramanin kargir aksama veya demir konstriiksiyona (kor kasa) tespiti yapilacaktir.

(Kargir aksama montaj 3 sekilde olabilir.

a)Kenet lamalari ile; Kenet lamalari uygun boyutta vida ile bir tarafindan dogramaya monte edilir, dograma yerine yerlestirildikten
sonra kenet lamasi diger tarafindan yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir.

b)Celik dubeller ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma uzerinden kargir aksama da gegecek sekilde yuva
acilir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis celik dubel yerlestirilir ve sikilir.

c)Gelik montaj vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tzerinden kargir aksama da gegecek sekilde |
yuva agllir. Bu yuvaya, uygun boyutta segilmis ¢elik montaj vidalar yerlestirilir ve sikilir.

Kér kasaya montaj 2 sekilde olabilir.

a) Sac vidalari ile; Dograma yerine yerlestirildikten sonra, matkap ile dograma tizerinden kér kasaya da gegecek sekilde yuva
acilir. Bu yuvaya, uygun boyutta secilmis sac vidalari yerlestirilir ve sikilir.

b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin dogramaya takilacak birinci pargasi dograma tizerine her yénden takilir. Dograma yerine
yerlestirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci pargast, birinci parga ile kilitlenecek sekilde yerine yerlestirilir.)

Su, hava, ses gegirmeyecek sekilde sizdirmaziigin saglanmasi, kanat araliklarinda izolasyonu saglayacak contalarin sisteme
uygun olarak yerlerine tespiti igin her tiirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve dlgey tagsima, bosaltma, isgilik,
arac ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, yerine monte edilmis plastik dogramanin 1 kg fiyati:

OLcu:

1)Yalniz sert PVC plastik dograma malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esasl macun, tespit vidalari veya Kilit

- profilleri, birlesim pargalari, profil icinde bulunan takviyeler birlikte tartilir.

2)idare luzum gérdugu takdirde proje boyutlari izerinden, profillerin tablodaki agirliklarina gére tarti agirigini tahkik edebilir. Bu
tarti neticesinde tablolara nazaran %7 agirlik fazlasina kadar 6deme yapilir. Tablodaki agirliklara nazaran tarti neticesi bulunan
agirhgin az olmasi halinde, yapilan imalatin idarece kabul edilmesi sartiyla tarti esas alinir.

3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre agirliklari ile baglanti elemanlarinin birim
agirliklan belirtilecektir.

NOT:

1)Madeni aksamin yerine takiimasi bedeli dograma fiyatlarina dahildir.

2)Plastik dograma aksesuari (ispanyolet, mentese, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve ¢arpmalari, pivot menteseler, sirgtler, kapi
alti firgalari, her tirlt kapi kollari, hidrolik mekanizmalar benzeri agma, kapama, kilitleme mekanizmalari vb.) tartiya dahil ediimez.
Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 miteahhit genel giderleri ve kari ilave
edilerek édenir.

- 3)Tum ana profiller ile ilave profiller, pencere kapall iken gérilmeyen ve dikkat gekmeyen bir yerde, en az 1 m araliklarla okunakli
- ve gorlnir sekilde profil uzunlugu boyunca isaretienmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin isaretlenmesi en az asagidaki bilgileri
icermelidir.

- Imalatginin adi veya ticari markasi,

- Bu standardin isaret ve numarasi (TS EN 12608-1 seklinde),

- Et kalinhgi sinifi,
- Izlenebilirligi saglamak icin yeterli olabilecek imalat kodu (6rnegin; tarih vb.)
60 15.540.1101 | Demir yuzeylere korozyona karsi iki kat boya yapiimasi . om?

- Teknik Tarifi: Demir imalat yuzeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, O, 100 kg 2. kat (her kat farkll renkte)
antipas suriilmesi, bu islerin yapiimasi igin her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, mateahhit genel giderleri ve kar dahil 1 m? fiyati:
OLCU:

a) Mobilyalarda boyanan yuzey élgulur.

b) Kapi ve béimelerde;

1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki ytizi olgulr.

2) Kasal (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya dusey dizlemdeki iki ytiziin 6lgistine kasa alanlari dahil edilir.

3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki ytiziin élgtstine kasa dahil edilir.

4) Butin élgulerde, girinti, cikinti ve cam bosluklar dlgliye katiimaz. Pencere kenarinda gita varsa, 6lgli buradan alinir.

c) Camekan ve pencerelerde;

1) Camekéan ve pervazli pencerelerde; pervaz disina pervazsiz pencerelerde, siva yiiziinden siva yiziine olmak uzere dusey
diuzlemdeki alani dlgillr. Yalniz bir satth hesaba alinir, iki satth boyanir. Cam boslugu ¢ikariimaz, denizlik, kasa ve kenarlari
mevcut ise ayrica olgulerek, alana ilave edilir.

2) Cift pencerelerde aynen olgulir, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayri 6lgulir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yiizi
boyanir, birer ylizii hesap edilir. Cam boslugu ¢ikariimaz.

d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yliziin dusey duzlemdeki izdistm alani 6lgulir.Bosluk dislimez.
! __e) Kolon, ¢cati makasi, kirig, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan yuzler lgulur. )

61 15.540.1102 | Demir yuzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapilmasi m?

""" Teknik Tarifi: Demir imalat yiizeylerinin zimpara ve tel firga ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farkli renkte)
antipas surilmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik,
muteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m2 fiyati:

OLCU: gl
a) Mobilyalarda boyanan ytizeyler 6lgulir. /
b) Kapi ve béimelerde; v

1) Telaro kasali olanlarda; sivadan sivaya iki yuizi 6lgulir.
. 2) Kasali (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya dusey duzlemdeki iki yliziin élcisiine kasa alanlari dahil edilir.
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3) Kasa ve pervazli olanlarda pervazdan pervaza iki yuzin élglstne kasa dahil edilir.
4) Bitiin dlciilerde, girinti, gikinti ve cam bosluklari élgliye katiimaz. Pencere kenarinda gita varsa, él¢ti buradan alinir.
c) Camekan ve pencerelerde;
1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz disina pervazsiz pencerelerde, siva yiiziinden siva yiiziine olmak Uzere dusey
 diizlemdeki alani 8lciliir. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boslugu cikariimaz, denizlik, kasa ve kenarlari
mevcut ise ayrica Olgllerek, alana ilave edilir.
2) Cift pencerelerde aynen olculir, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayri olgulir ve alan ilave edilir. Her iki pencerenin iki yuzl
boyanir, birer yiizii hesap edilir. Cam boslugu ¢ikariimaz.
d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yiziin diisey duzlemdeki izdiigim alani 6lgulir. Bosluk dustimez.
&) Kolon, cati makasi, kirig, kuranglez ve benzeri demir imalatta boyanan ydzler slculur.
62 155401222 Saten algili ve algipanel ylizeylere astar uygulanarak iki kat su bazli Cm
yarimat boya yapilmasi (i¢c cephe)
' Teknik Tarifi: Boyanacak yiizeyde temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazli astar uygulanir, bunun tizerine istenilen renkte
- 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat su bazli yarimat boya yapilmast igin her ttrlii malzeme ve zayiatl, isgilik, miteahhit genel giderleri ve
~kari dahil, 1 m2 fiyati:
OLCU: Projesi Uizerinden boya yapilan yuzeyler 6lglur. Tum bosluklar dislar.
~ NOT: 3 m den yuksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva icin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verimez.
63 15.540.1304 | Briit beton, sivali veya eski boyall ylizeylere, astar uygulanarak silikon m2
| esasli su bazli boya yapilmasi (dis cephe)
Teknik Tarifi: Boyanacak ylzeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tasi ile duzeltiimesi, capaklarin ve fazla grenli kisimlarin
 bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar siiriilmesi, Uizerine 1.katina 0,180 kg, 2.katina 0,120 kg isabet etmek Gzere istenilen renkte
silikon esasli su bazli boyanin firga veya rulo ile ylizeye uygulanmasi igin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, isgilik, miteahhit
genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:
OLCU: Projesi izerinden boya yapilan yiizeyler élgulur. Tum bosluklar dustldr.
NOT: 3 m den yuksek duvar ve tavanlarda ayrica is iskelesi verilir. Siva igin is iskelesi varsa, ayrica boyaya verilmez.
, | (42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarinda, her tiirlii desen ve
64 15.375.1054 | ylzey 6zelliginde, |.kalite, renkli seramik yer karolari ile 3 mm derz m?
aralikll déseme kaplamasi yapiimasi (karo yapistiricisi ile)
Teknik Tarifi: Onaylanm|§ detay projesine uygun diizglin yuzeyin, yapigmayi engelleyru kir, toz, gapak ve benzen kalintilardan
- anndirimasi ve nemlendiriimesi, yiizey Uzerine gimento esasli, yiksek performansli, kayma 6zelligi azaltiimig, agik bekletme
suresi uzatiimis karo yapistiricinin siriilmesi ve 6zel tarak ile yiviendiriimesi, (42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarinda
her turlii desen ve yiizey 6zelligine sahip, |.kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz
- araliklan birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, standart performansli derz dolgu malzemesi ile
~ doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her turlt malzeme ve zaiyati, isilik arag ve gereg giderleri, is yerinde
yikleme, yatay ve diigey tagima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
Olci: Kaplama yapilan yiizey ve varsa siipiirgelik projesi tzerindeki dlgtlere gére hesaplanir.
f (20x60 cm) veya (30x60 cm) veya (33x60 cm) anma ebatlarinda, her
65 15.380.1056 | turlli desen ve ylzey 6zelliginde, | kalite, renkli seramik duvar karolari m?
|Ie 3 mm derz aralikl duvar kaplamasi yapiimasi (karo yapistiricisi ile)
Teknik Tarifi Onaylanmls detay projesine uygun dizgiin ylzeyin, yapismayi engelleyici Kir, toz, capak ve benzeri kalmtllardan
arindirilmasi ve nemlendirilmesi, ylzey zerine gimento esasli, yiuksek performansli, kayma ézelligi azaltiimig, agik bekletme
siresi uzatilmig karo yapistiricinin sirtilmesi ve 6zel tarak ile yivlendiriimesi, (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm)
anma ebatlarinda her turli desen ve ylizey 6zelligine sahip, |.kalite, renkli seramik duvar karosunun, mastarina uygun olarak, 3
- mm derz araliklari birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento esasli, standart performansli derz dolgu malzemesi ile
doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi, her turlli malzeme ve zaiyati, isgilik arag ve gereg giderleri, is yerinde
ylkleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma, yiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati:
Olgii: Kaplama yapilan yuzeyler projesi tzerindeki Slcilere gore hesaplanir.
| 80x60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her tirlii renk, desen ve yiizey
66 15.390.1028 | | 0zelliginde, | .kalite, parlak, sirsiz porselen karo ile 3 mm derz aralikli m?
| déseme kaplamasi yapiimasi (karo yapistiricisi ile)
Teknik Tarifi; Onaylanmlg. detay projesine uygun dizgln ylzeyin, yapismayi engelleylm kir, toz, gapak ve benzeri kalintilardan
arindiriimasi ve nemlendirilmesi, yuzey tzerine ¢imento esasli, yiuksek performansli, kayma 6zelligi azaltiimis, agik bekletme
sUresi uzatilmis karo yapistiricinin strtilmesi ve 6zel tarak ile yivlendiriimesi, 60 x 60 cm anma ebatlarinda, rektifiyeli, her turli
renk, desen ve yizey 6zelligine sahip, |.kalite, parlak, sirsiz porselen karonun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz
araliklari birakilarak désenmesi, derzlerin istenilen renkte gimento esasli, yiiksek performansli, yiksek aginma dayanimli, su
emilimi azaltilmis derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yizeyin temizlenmesi, her turlti malzeme ve zaiyati,
iscilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? /
fiyati: /\
Olcii: Kaplama yapilan yiizey ve varsa sipiirgelik projesi lizerindeki 6lciilere gére hesaplanir. '8 l/
67 15.435.1005 | 8 cm yuksekliginde normal ¢imentolu buhar kirl( beton parke tasi ile .
ddéseme kaplamasi yapiimasi (her ebat, renk ve desende)
Teknik Tarifi: Kaplama yapilacak tabanin diizenlenmesi ve 10 cm kalinlikta kum serilmesi, 8 cm yuksekliginde dogru kenarl ve
prizmatik normal ¢imentolu, her ebat, renk ve desende buhar kurli beton parke taginin kum tabakasi Gzerine istenen egimde ve
derz araliginda désenmesi, taglarin tokmaklanmasi, derz aralarinin kumla doldurulmasi, ytzeyinin supirilmesi, insaat yerindeki
ylkleme, yatay ve dusey tasima, bosaltmalar, her tirlii malzeme ve zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri
ve kari dahil, 1 m? fiyatu:
OLCU: Kaplama yapilan yiizey alani proje tizerinden hesaplanir.
68 15.410.1104 ' 3 cm kalinhiginda renkli mermer levha ile déseme kaplamasi yapilmasi =,

| (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilali hari¢ her turli yuzey
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Teknik Tarifi: 4+4 mm kalinlikta, 12 mm ara bo
- yuvasina takozlarin konulmasi ve camin
- dengelenmesi, profillerin birlesim yerlerine puntalama seklinde nétral
- dusey tasima ve bosgaltma, her tiirli malzem
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No ; (%)
| islemli) | (
~ Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapiimis tesviye betonu yiizintn temizlenmesi, islatimasi, 4 cm kaliniginda 400 kg gimento |
dozlu harg ile bir altiik yapiimasi, bunun tzerine araliklari 2 mm olmak Gzere mermer levhalarin (honlu ve cilall harig her tiirli yiizey |
islemli) projesindeki sekil ve taksimata gére tesviyesinde dosenmesi, derzlerin ve biitiin yuzeylerin gimento esasli derz macunu ile
- sivanmasl, déseme yiziindeki, macunun yarim saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her tarlu
iscilik, malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme-bosaltma, yatay-dugey tagima, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, (tesviye
betonu harig) 1 m2 fiyati:
OLGU: Kaplama yapilan yiizeyler projesi izerinden hesaplanir. -
| Renkli mermer levha ile merdiven basamagi kaplamasi yapiimasi
69 15.410.1304 (basamak 3 cm, riht 2 cm kalinliginda) (honlu ve cilali harigherturld  m
| yazey islemli) ; |
- Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmig mevcut beton basamak yiizeylerinin temizlenmesi, 1slatiimasi, 400 kg ¢imento dozlu
hargla bir altlik yapiimasi, bunun Gzerine 3 cm kalinliginda mermer levha (honlu ve cilali harig her turli ylzey iglemli) ile basamak
ve 2 cm kalinliginda mermer levha (honlu ve cilali harig her turlt yzey iglemli) ile rihtin ayr ayri yekpare sekilde hazirlanmasi ve
kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her tiirlti iscilik, malzeme ve zayiatl, igyerinde yiikleme-
- bosaltma, yatay-disey tagima, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 metre fiyati:
OLGU:
Stpurgelikten basamak ucuna kadar basamak dis kenari boylari projesi tizerinden hesaplanir.
NOT:
Supurgelik ve limonluk kaplamalari bu fiyata dahil degildir
| 3 cm kalinliginda renkli mermer levha ile dig denizlik yapiimasi
70 15.410.1404 (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilali hari¢ her turli yizey =~ m?

o T islemli) i : i
Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis mevcut ylzeylerinin temizlenmesi, islatiimasi, 400 kg gimento dozlu hargla bir altlik
yapilmasi, bunun tizerine meyil ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmig 3 cm kalinliginda mermer levhadan (honlu ve cilali
harig her turli yuzey islemli) yapiimis dis denizligin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu ilerin yapilmasinda gerekli
her turlu iscilik, malzeme ve zayiati, isyerinde ylkleme-bosaltma, yatay-diisey tasima, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m?
fiyati:

: OLQU:&Kap‘Iamg‘yapllan yuzeyler projesi Uzerinden hesaplanir. - )
71 154101504 | 3 cm kalinhiginda renkli mermer levha ile parapet yapiimasi (3cmx30- )
..~ 140-50 cmxserbest boy) (honlu ve cilali hari¢ her turli yizey islemli)
Teknik Tarifi: $artnamesine uygun yapilmis mevcut yizeylerinin temizlenmesi, 1slatiimasi, 400 kg gimento dozlu hargla bir altlik
- yapilmasi, bunun tzerine meyil ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmis 3 cm kalinliginda mermer levhadan (honlu ve cilal
harig her tirlu yazey islemli) yapiimig parapetin yerine kaplanmasi, temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her
tarlt iscilik, malzeme ve zayiati, isyerinde yiikleme-bosaltma, yatay-disey tasima, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m?
fiyati:
_OLGU: Kaplama yapilan yuzeyler projesi iizerinden hesaplanir. ‘
72 15.275.1101 250/350 kg gimento dozlu kaba ve ince hargla siva yapilmasi (dis m?

| cephe sivasi) 5 v
Teknik Tarifi: 1 m® digli kuma 250 kg gimento katiimas! ile hazirlanan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva yapiimasi,
uzerine 1 m® mil kumuna 350 kg ¢imento ilavesiyle hazirlanan hargla ortalama 0,8 cm kalinliginda ince siva yapilmasi, duvar

 ylizeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmasi, her tiirlii malzeme ve zayiatl, is¢ilik, calisma sehpalari, ingaat yerindeki
- ylkleme, yatay ve digey tagima, bosgaltma, muteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyati:
_OLCU: Sivanan bitin yiizeyler projesi tzerinden hesaplanir.
73 15.275.1102 z 200/250 kg kire¢/cimento karisimi kaba ve ince harcla siva yapilmasi m?
g | (ic cephe sivasi) |
Teknik Tarifi: 1 m® disli kuma 200 kg gimento ve 0,128 ton torbaii sonmus kireg katilarak hazirlanan hargla ortalama 2 cm
kaliniginda kaba siva yapilmasi, iizerine 1 m® mil kuma 250 kg ¢imento ve 0,076 ton torbali sénms kireg katilarak hazirlanan
harcla ortalama 0,8 cm kalinliginda ince siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar ylizeyinin temizlenmesi, her turli
malzeme ve zayiatl, iscilik, calisma sehpalari insaat yerindeki yikleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma, muteahhit genel giderleri
kari dahil,1 m2 fiyat:
. OLGU: Swvanan biitun yuzeyler projesi tizerinden hesaplanir.
74 15250.1001 | 200 kg ¢imento dozlu tesviye tabakasi yapilmasi Som?2
Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine gore, tesviye tabakasl yapilacak yerin temizlenmesi, yikanmasi,1 m? disli kuma 200 kg
gimento katilarak elde edilen hargla ortalama 3 cm kaliniginda mastarinda sikistirilarak tesviye tabakasi yapiimasi, gerektiginde
sulanmasi, harg ve benzeri artiklardan temizlenmesi icin gerekli her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, insaat yerindeki yiikleme,
- yatay ve dlsey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m2 fiyat;
OLGU: Tesviye yapilan yerin alan: projesi tizerinden hesaplanir. R
15.470.1010 | PVC ve aluminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalinlikta 12 mm ara

2
| bosluklu cift camli pencere (initesi takilmas: &

sluklu cift caml pencere unitesinin takilacagr yerin digisiine gére hazirianmasi, cam
yuvaya yerlestirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulmasi, camlama takozlari ile tnitenin
(asitsiz) silikon gekilmesi, insaat yerinde yikleme, yatay

: e ve zaiyatl, is¢ilik arag ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m2
fiyat: ]
- OLGU: Projedeki &lgiilere gére cam takilan alanlar hesaplanir. L
. NOT: Profil ve fitil bedeli kendi dograma pozundan ddenir - ‘
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1 04.V23/2 16 @ celik spiral boru m
2 35.190.1305 | En az 100 x 50 mm arasi (li¢ boimeli) PVC kablo kanallari m

Teknik Tarifi: Bina icinde; kuvvetli ve zayif akim iletkenlerinin emniyetli sekilde taginmasinda kullaniimak tizere tasarlanmis, TS EN
50085-1, TS EN 500852-1, standartlarina uygun, TS EN 60695-2-11 standardina uygun olarak alev iletmeyen, malzemeden imal
edilmis, mekanik darbelere dayanikli, kendiliginden sénen PVC, atmosferik ve UV isinlarina dayanikl, IP 40 koruma sinifli, CE
uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmis Atik Elektrikli Ve Elektronik Esyalarin Kontrolti (RoHS) yonetmeligine uygun,-25°C ila
+60°C ortam sicakliginda calisabilen, dielektrik akimi 260 kW/cm' ye dayanikli, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve Ustundeki _
ebatlardaki kanallar icten kilitlemeli ve folyo kaplamali), Kullanilan ig kose, dis kose ve dirsek aksesuarlari menteseli tip ve hareketli
olan, Kanal tabanlarinda duvara montaji kolaylastiran sablonlagmis dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanallarin temini,
isyerine nakli, yerine montaji, baglantilarinin yapilmasi, ic kose,dis kdse,dirsek,sonlandirma, T dirsek ve gergeveler gibi her turli
~baglanti elemanlari dahil isler halde teslimi.

3 35.100.6201 Onden kapakli pano, Ozel sac panolar (TS 3367 EN 60439-1) Not:"Tip

i | testler" yaptirilarak,buna ait test sonuglari Idareye verilecektir

Adet

Teknik Tarifi: 1.800 mm. yiikseklik, 350 mm. derinlik ve 500 mm. eninde késebent veya profil demirden iskelet Gzerine 2 mm.lik

DKP sac kaplamis, tamamen kapall, tablo 6n veya arka veya her iki yUzinde Kilitli kapakli cihazlarin konmasi icin pano uzerine

projesine gore gerekli deliklerin agiimasi, tablo i¢ ve dis iskeletin pas ve dis etkilere karsi istenilen renkte firin ve selilozik boya ile
boyanmasi cihaz baglantilari icin her nevi ufak malzeme, klemensler ve iscilik dahil yerine montaji.

4 351007000 | Dékim kutu icine ve panolara konulacak TSE sartlarina uygun bakir kg

o | bara temin ve montaji ve TS EN 60445'deki renklere boyanmasi

Teknik Tarifi: Tesisatin rutubete, toza mekanik darbelere karsi korunmasi icap eden hallerde tablolar dskme demirden veya
aliminyumdan ve birbirine eklenecek tipte contali kapaklari havi etanj kutulardan yapilacaktir. 16 mm?.den daha buyik kesitte
baglantilarin kullaniimasini icap ettiren hallerde dagitim, ayri kutular dahilindeki bakir gubuklar vasitasi ile yapilacaktir. Tabloya
giris ve ¢ikiglar contali ve paslanmaz malzemeden olan agizlarla yapilacaktir. Uzerine monte edilecek sigortalara kapak agildiktan
sonra anahtar ve salterlere kapak kapali iken kumanda etmek mimkun olacaktir. Guvenlik hatlarinin baglantisi icin topraklama
baralari ve nétr hatlari igin izole edilmis baralar bulunacaktir. Biitiin akim tagiyan kisimlar galvanizli veya paslanmaz madenden
yapilacaktir. Bara fiyati birim fiyat No 710-100'den édenir. Derinligi en az 17 cm olmak Gzere bos dokim etanj tablo yapiimasi,
isyerine nakli, yerine montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi

5 35120.1306  3x63 A'e kadar, Kademeli tip dis ortam pako salterler . Adet |

Teknik Tarifi: IP 65 koruma sinifli, Sac veya plastik kapakli, déner gébekli, 5 kademeye kadar poz'isyonlu,'kontaklarm a§|I|p
kapanmasi donme ile ve yayli olarak saglanan pako salter pozisyon kadrani ve kumanda kol veya digmesinin temini, montaji her
_ nevi malzeme ve isgilik dahil.

6 35115.1021 | 4x40 A'e kadar (30 mA), Kagak akim koruma salterleri (TS EN 61008-
el By | 1/TS EN 61008-2-1)

Adet |

Teknik Tarifi: Elektrik ic Tesisat Yoénetmeliklerine, sartnamelere ve standartlara uygun olarak yapiimis elektrik tesisatlarinda her
hangi bir kagak oldugunda fazlar ve nétr hatti izerinde olugan hata akimi hissederek 10 - 30 ms. suresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal guvenligini saglayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da galisan diferansiyel bobinli,
sistemin calisip calismadigini kontrol igin Gzerinde test butonu bulunan, tablo i¢i tasima raylarina monte edilebilen dis etkilere karsi
korumali, hayat koruma icin 30 mA, yangina karsi koruma igin 300 m A, degerlerinde nétr hatti kopuklugunda bile galisabilen, TS
EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarina uygun olarak CE uygunluk isareti ile piyasaya arz edilmig, kagak akim koruma
salterinin temini montaji, her nevi malzeme ve iscilik dahil isler halde teslimi.

7 351051110 | lSpAa:itZ?i;jar (3 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme —

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme
ézelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
2 edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve isgilik dahil.
1 40 A'e kadar (3 kA), Anahtarli Otomatik Sigortalar (3 kA kesme
35. A112 A, . !
8 381051112 yapasiteli) (TS 5018-1 EN 60898-1) Adet |

Teknik Tarifi: Ayni zamanda anahtar vazifesi géren 3 kA kisa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutuplulari nétr ve faz kesme
6zelligine haiz, B veya C egrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarina uygun olarak uretilmig, CE uygunluk isareti ile piyasaya arz
edilmis otomatik sigortanin temin ve montaji, her nev'i malzeme ve iscilik dahil.

| Topraklama hatti-50 mm? Ciplak érgulli veya dolu bakir tel, Borusuz
9 35.140.1307 | olarak serbest konsol, krose lizerine désenen topraklama hatlari her m

| nevi malzeme temini ve iscilik dahil
(T_eknik Tarifi: Borusuz olarak serbest konsol, krose Uzerine désenen topraklama hatlari her nevi malzeme temini ve isgilik dahil.
Olgu: m)

1 3x1,5 mm? P.14, Pesel, Bergman veya PVC boru i¢indeTS 9756 HD
10 351402130 | 21.1 S2, TS 9757 HD 21.2 S2, TS 9758 HD 21.3.83, TS 9759 HD 21.4 |

| il | S2, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.7 S2, TSHD 21.8 |
iUSU1‘, TS HD 21.13 S1'e uygun, NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besle

Teknik Tarifi TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-
6, TS HD 21.13 S1'e uygun, PVC boru iginde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hatti tesis ediimesi Olgi: Buat,dirsek, muf
- dahil boru uzunlugu besleme hatti uzunlugudur. Buatlar, dirsekler, muflar ve kroseler igin ayri bedel 6denmez, 10 m.den fazla
uzunluklarda en az her 10 m.ye 1 ara buat konacaktir. Ara kalemler i¢in bir Ust dereceden 6deme yapilir Not: Kablolar TS EN

(
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(%)

{

11

150575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak tretilmis, CE uygunluk
isaretiyle piyasaya arz edilmis ve Ureticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmig kuruluglardan alinmis
Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

13x2,5 mm?, TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD
‘35 140.2508 21,2 82, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21 ] -
T ' S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1'e uygun
kursunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hatti tesisi NVV (NYM)

- Teknik Tarifi: TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e
uygun kursunsuz PVC izoleli NVV (NYM) kablolar ile besleme hatti tesis edilmesi. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1
standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Yénetmeligine uygun olarak uretiimis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis
ve dreticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis kuruluglardan alinmis Performans Degismezlik
Sertifikasina sahip olacaktir.

12

4x10 mm?, 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesisi YVV
351403224 1 (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) m

| 14

Teknik Tarifi: TS [EC 60502-1+A1 standartlarina uygun YWV (NYY) tipi 1 kV yeralti kablolari ile kolon ve besleme hatti tesis
edilmesi. Bina iginden siva istiinde, konsollar veya kroseler iizerinden duvara, tavana veya kanallar igine, bina disinda kanallar
igine dosenmek Uzere yer alti kablosunun isyerinde temini, gegit ve giivenlik borulari, her nevi malzeme krose ve isgilik dahil. Olgi:
- Kablonun kofre ve basliklar arasindaki boyu élgtlur. Ayni kanal igine désenen birden fazla kablo, gegis yerlerinde her biri ayri ayri

gerekli cap ve boyda bliz veya boru igerisinde muhafaza altina alinacaktir. Kofre baslik, buat, konsol, kablo kanali ve régar bedeli
ayrica 6denir. Demir imalat birim fiyat No. Y.23.176'dan 6denir. Gegis bz ve borulari igin toplam 10 metreye kadar ayrica lcret
6denmez. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarina, 305/2011/AB Yapi Malzemeleri Y6netmeligine uygun olarak
uretilmis, CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis ve treticinin performans beyani ve Avrupa Birligi tarafindan akredite edilmis
* kuruluslardan alinmis Performans Degismezlik Sertifikasina sahip olacaktir.

35.160.1500 | Guvenlik hatti priz sortisi, Priz sortisi  Adet
Teknik Tarifi: PVC boru igerisinde linye ve sorti hatlari en az 2.5 mm? kesitte faz, nétr ve givenlik hatli prizde faz, nétr ve giivenlik
iletkenleri TS EN 60445'a gore renklendirilmis plastik izoleli cinsinden olmak (izere buat, klamens, priz, her nevi malzeme temini,

isyerine nakil ve isgilik dahil, komple givenlik hatli priz sortisi yapiimasi. Olcu: Linye hatti 35 mt.den fazla olunca besleme hatti
olarak birim fiyat No. 727-000'den 6deme yapilir.

Normal sorti, Linye hatti pesel, bergman vey’a PVC boru icerisinde
35.160.1221 plastik izoleli iletkenler, sorti hatlari kursunsuz, antigron, (NVV), (NYM) | Adet
nevinden malzeme ile

Teknik Tarifi: Linye hatti PVC boru igerisinde plastik izoleli iletkenler, sorti hatlar kursunsuz, antigron, (NVV), (NYM) ne\)indeh
malzeme ile: (Olcii: Ad.:)

15

Komdtator sorti, Linye hatti pesel, bergman veya PVC boru icerisinde
35.160.1222 plastik izoleli iletkenler, sorti hatlari kursunsuz, antigron, (NVV), (NYM) = Adet
| nevinden malzeme ile ;

Teknik Tarifi: Linye hatti PVC boru icerisinde plastik izoleli iletkenler, sorti hatlari kurgunsuz, antigron, (NVV), (NYM) nevinden

malzeme ile: (Olcii: Ad.:)

16

Siva alti, min. 30x30 ebatlarinda LED li tavan armatiiri (1sik akisi en
S az 1000 Im, armatiir 1siksal verimi en az 100 Im/w olan). At

17

18

19

Teknik Tarifi: LED Tavan Armaturleri (Olgu: Adet)Govdesi en az 0,5 mm, gergevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmis, en az
1 mm kalinh§inda opal PMMA difuizérli, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatirin is yerinde temini, her nevi malzeme,
isGilik ve montaji dahil calisir halde teslimi.

351701106 | Siva alti, min. 60x60 ebatlarinda LED li tavan armatiirii (1sik akisi en Adet |

@z 3300 Im, armatr 1siksal verimi en az 100 Im/w olan). _ ) .
Teknik Tarifi: LED Tavan Armatrleri (Olgu: Adet)Govdesi en az 0,5 mm. cercevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmis, en az
1 mm kalinliginda opal PMMA difiizérli, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatiriin is yerinde temini, her nevi malzeme,
isGilik ve montaji dahil calisir halde teslimi. . r—
. va alti, LED'li dairesel (downlight) armatiir (1s1ik akisi en az 800 Im, f
Al | tiketim degeri en fazla 12 W olan) Adisk

~ Teknik Tarifi. Gévdesi ve sogutucu kismi aliminyum dokim olan, opal PMMA difiizérlti, en az IP 40 koruma derecesine sahip

armatrdn is yerine temini her nevi malzeme, iscilik ve montaji dahil galigir halde teslimi

Butun led armatirler; ENEC sertifikali siiriicili ve striicii PFC degeri en az 0,95 olacaktir. Kullanilan ledler IESNA LM-80 belgeli
olacaktir. Armaturlerin kullanim émrii TM-21 hesaplama tablosuna gére en az 50000 (L70) saat, armatiir renksel geriverim degeri
(CRI) en az 80 olacaktir ve homojen Isik dagilimina sahip olacaktir. Armatirler TS EN 60598-1, TS 8698 EN 60598-2-1, TS EN
60598-2—_2 standartlarina, armatir siriictleri TS EN 61347-1 ve TS EN 61347-2-13 standartlarina ve (2014/35/AB) Belirli Gerilim
Sinirlari Igin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili y6netmelige uygun olarak CE uygunluk isaretiyle piyasaya arz edilmis olacaktir.
Armatirler akredite bir labaratuvardan alinmis IESNA LM-79 standartlarina uygun fotometrik Olgtim raporuna sahip olacak, IP
koruma derecesi testleri TS 3033 EN 60529 standardina, IK koruma derecesi testleri TS EN 62262 standardina goére yaptirimis
olacaktir. Ayrica armatrler Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Kontrolt Yénetmeligine uygun Uretilmis olacaktir. Not: Led
armatir pozlarinda belirtilen 11k akisi (Im) degerleri armattriin gikis degeridir, tiketim glict ise armatiriin sebekeden gektigi
toplam giici ifade eder.

818-204 | 20 Cifte kadar (toprak\“ﬁvattl ile birlikte), Bina haricinde ana hat tesisati
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Poz No imalatin Cinsi Birim Miktari
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"Teknik Tarifi: Bina haricinde veya dahilinde 0,5 mm. gapinda TS EN 60708 standardina gére uygunluk belgeli olarak imal edilmis,
- standartlara gore renklen dirilmis ve diyafoniyi 6nleyecek sekilde yerlestirilmis rutubete ve suya dayanikli, tavlanmig elektrolitik
bakir iletkenli polietilen yalitkanli, polietilen ig kilifli, aliminyum ekranli ve polietilen dig kilifli harici tip telefon kablolari ile bina

' haricinde biiz, betonarme kanal, PVC boru veya dogrudan toprak igerisinde, bina dahilinde pesel bergman ve, PVC boru igerisinde

veya kroseler ile anahat tesisati yapiimasi her nevi ufak malzeme iscilik dahil (bina haricinde PVC boru, biiz, kanal yapimi, tugla,
briket ve kum serilmesi bedelleri ilgili pozlardan ayrica ¢denecektir.)

845-103 Televizyon sortisi, ANTEN TESISATI ‘  Adet |

Teknik Tarifi: Teknik sartnamesine uygun PVC boru iginde koaksiyal kablo, (blendajli mikrofon kablosu kullaniimaz) ile anten ih'is

hatti, 6zel priz dagitici klemens, her nevi ufak malzeme ve isgilik dahil, yerine montaji ve isler halde teslimi. Olgii: Sorti hatti

_uzunlugu 20 metreyi gegmedikge ayrica bir bedel 6denmez. Sorti hattinin 20 metreden sonrasi icin Birim Fiyat No: 880-400den

édeme yapilir.

845-201 | Anten kazanci 4-20 db. olan santral, i:é‘lkévikz‘yon kollektif anten santrall Adet | ‘

Teknik Tarifi: Teknik sartnamesine uygun televizyon kollektif anten santrali temini uygun mahalle montajl,'220 Volt besleme hatt,

_ antenle santral arasindaki ini baglanti hatti, dagitim kutusu, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil, isler halde teslimi

880-1282 1 19" rack tipi 3 10 grup priz anahtarli, Uriine ait Aksesuarlar . Adet

1 23

“Teknik Tarifi: Tip testleri yapiimis ve buna ait test sonuglari idareye verilmis, arka kapaklar ve ig dikmeleri (6nde 2 adet arkada 2

- adet) en az 2 mm kalinhiginda, kabin etlerin ig yuzeyleri en az 1,5 mm kalinliginda DKP sacdan mamul, dikme araliklari 19" !
| genisliginde, kilitlenebilir, tekerlekli ve tekerlekleri en az 200 kg yik tagiyabilen, kabinetlerin alt saseleri, toz girisini engelleyici kablo |
| giris bolumiine ve kablolari sabitleme yetenegine sahip olan, kabinetlerin 6n, arka ve yan kapaklari anahtarl kilitli agilabilir

- sokulebilir, kabinetlerin 6n kapaklari, tamperli, anti statik, secure, fume renkli, rodajli kalinligi en az 4 mm kalinhginda cam olan en

- 135 derece anahtarli kilitli agilabilir, sokulebilir, yapiya sahip 6n kapak caminin mukavemetini artirmak icin camin etrafina cami
_tutan en az 3 cm eninde vidali, metal gegmeli, gergeve yapisi olan, elektrostatik toz boya ile boyanmis, kabinetlerin st kisminda

- ve/veya yan yiizeylerinde havalandirma mazgallari olan, st kapak ve/veya sapka sokildigu zamana fan grubuna midahale

- edebilecek tasarlanmis olan, kabinet dikmeleri Gizerindeki kare deliklerin her bir kenari 9,5+0.01 mm 8lgusiinde olan, kabinet

. dikmeleri kabinetlerin derinligi boyunca hareket edebilen 6zellikte olmalidir.

880-563 ‘ Utp Cat 6 Kablo, BAKIR DATA KABLOLARI m

Teknik Tarifi: Yerel alan aglarinda (LAN) yatay kurulumlar igin bilgisayarlar arasi 250 Mhz band genisligi ve 250 Mbps hizindaki
veri iletisiminde kullanilan 4 perli, 4 renk kodlu (mavi-mavibeyaz, turuncu-turuncu beyaz, yesil-yesil beyaz, kahverengi-kahverengi
beyaz) korumasiz bukimli perler yildiz bigimli ayirici etrafinda hepsini kapsayan PVC dis kilif, 4 Cift Kablo, Cat 6 Standartinda, 23
AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm ciplak bakir kaplama élgttiinde, ANSI/TIA/EIA-568, TS EN 50288-3-1,2, ISO 11801

 Standartlarina uygun kablonun temini, isyerine nakli, her nevi ufak malzeme isgilik, montaj, test dahil (Boru igerisinden gegiriliyor

ise boru bedelinin,kablo tavasindan gegiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan 6denmesi)

880-576 ' Utp Cat 6 Siva Alti Ikili Priz - Adet |

25

- Teknik Tarifi; Yerel alan aglarinda (LAN) yatay kurulumlar igin bilgisayarlar arasi 250 Mhz bandge'nisligi ve 250 Mbps hl:zmdaki veri

iletisiminde kullanilan CAT 6 Standartlarinda, RJ-45 8 kontakli gekirdekli, Jack Temas Noktasi iletkenligi yuksek evsafta bir
malzeme ile kapli olacaktir.Ekranlanmamig, ANSI/TIA/EIA-568B.2, ISO/IEC -11801 Standartlarina uyunlu, Siva alti, iki portlu, PVC
Cerceve, Priz Kutusu, yayli priz kapagi, Etiket, iscilik, montaj test,nakliye dahil .

35.750.4002  Toprak elektrodu (gubuk) elektrolitik bakir - Adet |

" Teknik Tarifi: TS 435/T1 standardina uygun, @ 20 mm. ¢apinda en az 3,5 m. uzunlugunda elektrolitik bakir ¢ubugun i$yérinde

temini, topraga gakilabilmesi igin ucuna koni bigiminde bir baghigin vidalanmasi, gubuk 2 pargadan miitesekkil olacaksa irtibatin 4
cm. boyunda dis agilarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinlige gémulmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata
iletkenlerine giimus kaynagi veya kizildan ézel tespit kelepgesi ile baglanmasi, her nevi ufak malzeme ve iscilik dahil.Not: Zeminin
kayalik olmas! halinde civarinda uygun toprak aranir.

OZ.KAMERA | 2 MP DI$ ORTAM KEMARA AD

OZEL SWITCH | 24 10 switch - Adet
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