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Fasil : 1

Umumi Hiikimler ve Planlama

A — UMUMI HUKUMLER

1 — Kanalizasyon islerinin planlanmasi ve projelerinin hazirlanmasina ait igsbu talimatna-
me 1593 numarali Umumi Hifzisthha Kanunu, 6200 numarali DSI Umum Muadiarlaga Teskilat
ve Vazifelerine dair Kanun, 6785 numarali imar kanunlarinin verdigi seldhiyete miisteniden Sih-
hat ve ictimai Muavenet Vekaleti ile Nafia Vekaleti tarafindan, Iller Bankasi temsilcilerinin de
istiraki ile, tanzim edilmistir. :

2 — Bu talimatnamede, ev ve sokaklardan gelen yagmur sulari, her tirlG binalarin hela,
banyo ve mutfaklarinda hastl olan pis sular, endiistri sulari vesair miimasil sularin ve muhteva-

sinin, helalar, 1agim gukurlari, mecralar ve tasfiye tesislerinin hepsi veya bir kismi vasitasi ile
zararsiz hale getirilmesi ve . uzaklastiriimasi KANALIZASYON kelimesi ile ifade edilmistir.

3 — Kanalizasyon projeleri, Sthhat ve ictimaf Muavenet Vekaleti ile Nafia Veké]eti tarafin-
dan tasdik edilmedikce tatbik olunamaz - :

B — PLANLAMA
1 — PiS SULARIN (YAGMUR SULARI HARIC) PROJE VE INSAATININ PLANLANMASI

1 — -Belediye teskillétl buiunan ve halihazir niifusu 5000-den asad: olan \,'ei'lerde :

a) Fenni icmesu tesisati bulunmad|g|

b) Fenni. |g;mesu tesisati bulunupta bagh abone sayt5| hane sayisinin 300‘den asag oldu-
gu takdirde,

2 — Halihazir niifusu 5000 - 10000 arasinda olan yerlerde
a) Fenni icmesu tesisatt bulunmadig

b) Fenni 1c,:mesu tesusatt bulunupta tesisata bagli abone sayisi hane sayts:mn % 30 undan
asagi oldugu takdirde,

Mecra sekfinde bir kanalizasyon p;rojesi ele alinmaz. Bu durumda kanalizasyon mevzuu grup
halinde fosseptiklerle halledilir.

3 — Halihazir niifusu 10000 den biyiik olan yerlerin kanalizasyon projeleri, madde 1 ve
2 deki sartlar kale alinmaksizin, mecra seklinde tanzim edilir.

4 — Kanalizasyon projelerinin ele alinabilmesi icin mevzubahis sehir veya kasabanin 30 .
sene sonraki miistakbel nufusunu iskdn edebilecek tasdikli imar planinin mevcut olmasi sarttir.

. 5 — Mecra dosenecek veya désenmeyecek sokar{[arm halihazir ve imar durumu, sokak ge-
nigligi ve tesekkill eden pis su miktarina goére tesbit edilmesi
a) Mecra dc':isen_rnesin'e milsait olmayan dar sokaklar, imar planinda terkediimeyip genis-
letilmeleri distinilmis ise; Projede buralardan «tali macra»lar gegirilir.

Istikbalde bol genisletilerek kanalizasyon mecrast désen‘ébiiir hale geldi§i zaman projesi-
ne gore insaat yapilir. Bu gibi sokakiarda msacra dosemr‘ceya kadar pls su ¢fosseptiks lerle ber-
taraf edilir.



b) Sokagin halihazir durumu mecra dosenmesine elverisli bulunmasina ragmen; imar pla-
ninda terkedilmis ise, projede bu gibi sokaklardan «talimecra»lar gegirilir ve insaat buna gére yapihr

¢) Sokagin halihazir durumu mecra ddsenmesine gayrimiisait olmakla beraber 'imar_ planin-
da da terkedilmis ise; Bu gibi sokaklara mecra désenmeyip, mevzu «fosseptik» lerle halledilir.

d) Projede mevcut olan ve hélen meskdn mintikalarda bulunan mecralarda (ana mecra-
lar haric) kafi miktarda pis su tesekkill etmedikce insaat safhasina gecilmez.

~e) Imar planina gore aciimis yeni cadde veya sokaklarda, kisa zamanda binalarin kesafet
peyda etmesi disuniliiyor ise, pis suyun tesekkil sarti kdle alinmaksizin mecra insaati yapila-
bilir. _

Not : Yeraltindan tek mecra gec:rilmem halinde sokag:i mecra désenmesine musatt ~oldugu
‘hakkinda karar verilebilmesi igin;

Sokak genlsllglmn 3 m. den dar olmamasi; Iksa ve her tirlii tedbirlerin alinmasina ragmen ‘
hendek hafriyatinin mevcut yapilara zarar vermesi suretiyle blyuk masraflar acmamasi; Fazla
miktarda yeraltt suyunun zuhur etmesi dolayssﬂe msaatm gaynmumkun veya ¢ok . pahaliya mal
olmamasi icabeder.

Fossepttk ingsasinin icabettigi hallerde; Mahalli ve ekonomik sartlara uygun olan fosseptik
tipleri secilir ve bunlarin kesit, detay, metraj ve kesifleri projeye eklenir.

Il. — YAGMUR SULARININ PROJE VE INSAATININ PLANLANMASI
1 — Halihazir niifusu 5000 - 10000 arasinda olan \}erterde:

Kasaba iginde sagnaklarda yagmur sularimin birikip seyriiseferi ve yiirimeyi giclestirici bir
vaziyet almasinda veya binalari basmasi ve tehdit etmesi gibi ahvaldé, bu kisimlara miinhasir
kalmak Uizere, sayilan mahzurlari Gnleyecek sekilde, yagmur sularinin tardi icin -acik veya kapali
yagmur suyu mecralari yapilmalidir. Bu mecralar pis su sebekesi ile birlestirilmez. Tasfiyeyi ica-
bettirmeyecek evsafta «Vorfluter» (pis suyun verilecegi akarsu gol veya deniz) i mevcut olan ve
yol kaplama durumu miisait bulunan yerler bu hiikiimden istisna edilebilir.

2 — Halihazir niifusu 10000 den yukari olan yerlerde; = = ‘

Sehir veya kasaba icinde sagnaklarda yag“;mur'su]ann:n birikip, seyriiseferi ve yirimeyi
gugclestirici bir vaziyet almasinda veya binalari basmasi ve tehdit etmesi gibi ahvalde, bu kisim-
lara minhasir olmak uzere, kaplamasi mevcut olup teressiibat getirmeyecek sahalardan gelen su-
lar icin, ekonomik ve isletme sartiari da miisait ise; Bu kisimlarda tevhit sistemi tatbik olunabilir.

Sular teressiilbati havi ise ve teressiibat bertar_af ed.ilemiyorsa, tevhit sistemine gidilmeyip,
yagmur sulari mustakilen tardedilir.
Il — PROJE VE iINSAATIN KADEMELENDIRILMESI

1 — Proje sehir ve kasabanin 30 senelik miistakbel durumuna gére bir kil halinde hazir-
lanir. .

_ 2 — Projenin tanziminde, insaatin kademe. olarak yapilacagi goézoniinde tutulur birinci ka-
deme projesi ayri bir takim halinde (yagmur suyu tesisleri dahil} tertiplenir.

Birinci kademe; Halihazirda insaasi zarurl gérilen kisimlar ile, projelerin hazirlanmas: ve
insaatin tahakkuku icin gececek zaman zarfinda yapt!masi zaruret hasil olacak kisimlara samil
olmalidir, .

4




3 — Miiteakip kademeler; Sehir veya kasabanin inkisaf sekli, diger teknik seraitin tekem- -
mili ve mali imkénlar gbz oniinde tutularak kati zaruret hasil olan sahalara samil olmak Gzere,
ileride lizum goriildikce tayin ve insa edilir.

Kademelerin tertibinde isletme ve ekonomi sartlari gozoniinde bulundurulmalidir.

Fasil : 1l
itk Etﬁd Raporu

Projelerin tanzimine gecilmeden evvel mahallinden allnan malumata ve yaptlan tetktkata is-
tinaden bir «ilk Etlild Raporu» tanzim edilir.

Bu rapor, projeyi yaptlra_n idare kanall ile mitalaalar alinmak iizere Sihhat ve ictimal mua-
‘ venet ve Nafia Vekaletlerine gonderilir. '

Ancak mezkir Vekaletlerin vermis' olduklari mitalda ve esaslar ahﬁd:ktan sonra projelerin
tanzimi isine baslanir.

A — LK ETUD RAPORUNDA KANALIZASYON ILE ALAKALI MEVZULARIN TETKIKI

| — COGRAFi DURUM :

Bu boliimde kanalizasyon projesi yapilacak sehir veya kasaba hakkinda umumi cografi ma-
IGmat yer alir. Bu.meyanda sehir veya kasabanin yeri, rakimi, civar sehir ve kasabalara gore du-
rumu, bunlarla irtibati, iktisadi durumu, hayat seviyesi, inkisaf imkanlari v.s. cografi hususiyet-
leri tebariiz ettirilmelidir. s :

N Il — TOPOGRAFIK DURUM

ilk etiid raporunun hazirlanmasinda; sehir veya kasabanin topografik durumu, halihazir ve
imar haritalari Gzerinde tetkik edilir.

Mevcut olmayan kotlar tesviye miinhanilerinden istihrag edilir. ilk takribiyet igin° mecrala-
.r}n akis istikameti ve bdlge taksimati, tasfiye tesislerinin yerleri bu kotlara istinaden tayin edilir.
Il — JEOLOJIK DURUMU

Mahallin jeolojik yapisi hakkinda umumi malGmat verilir. Bu meyanda, zemin tabakalarinin
niifuziyet hassalari ile, muhtemel mecra gizergahlari heyeldn bakimindan tetkik olunur. Ayrica
kafi miktarda sondaj gukurlar: acilmak suretiyle, temel zemini hakk:nda kafi bilgi edinilir ve kes-
fe esas olacak zemin cinsleri (klaslar) tayin edilir.

IV — iKLIM
Bu bdlimde asadidaki hususlar tetkik ve tesbit edilir
1) Yags :

" Sehir veya kasabadaki yagislardan ve bilhassa sagnak rasatlarindan faydalanilir. Bunlarin
yoklugu halinde projesi yapllacak yerin civarinda benzer karakterdeki istasyonlarin rasatlari goz-
oniinde tutulur ve bu maldmat ilebolge karakterine uygun yerler igin verilen yagrs formilleri kiy-
metlendirilirken netice alinir ;

Aylik, giinlik yagis rasatlarindan baska 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 dakika devam eden éaﬁ- :
nak siddetleri ve ayni siddetten olan yagislarin senede tekerriir adetleri belirtilir.



2) Hakim Ruzgarlar

‘Mevcut meteorolojik rasatlara istinaden tayin edilir. Ve tasfiye tesislerinin secgilmesinde bu
husus g6zoninde tutulur. '

3) Suhunet ve Don Derinligi

Mevcut meteofo[o]ik rasat ve istatistiklerden istifade edilerek aylik azamii, asgari ve vasati
suhunetler tayin edilir.

Meteorolojiden alinacak malimat tevsik edilir. Meteorolojik maltmat bulunmadig: takdirde
civarda benzer karakterdeki rasatlardan faydalanilir.

V — AKARSULAR

Kasaba icinde veya civarindan gecen akarsularin azami, asgari ve normal sarfiyatlarinin
tesbiti icin mevcut rasatlarin bulunmasi halinde proje tanzimine esdas olmak lzere bu rasatlar na:
zar! itibare alinir. Ancak bu rasatlarin aldkali makamlarca tevsiki sarttir. :

Aksi halde bu sularin havzai mahiyetlerine tabi olarak sarfiyatlari hesaplanir, ayrica mahalli
sorusturmalardan adi gegen akarsularin normal azami ve asgari seviyeleri, bu seviyelerin &lciil-
diigi enkesitler gozoniinde bulundurularak sarfiyat hesaplari yapilir ve elde edilecek neticeye
gore akarsularin azami, asgari venormal su seviyeleri ve sarfiyatlari tesbit edilir. Etid senesine
ait asgari sarfiyat mahallinde yapilacak olglye istinaden tesbit edilmekle beraber, icabi halinde
ayhk sarfiyatiar da bildirilir. :

Tasfive ve desarj hakkinda karar verilirken bu malimat gézéninde bulundurulur.

VI — GOL VE DENIZLER
1) Seviyeleri, (azami, asgari ve normal)
2) Kanalizasyon sularinin akitilmasinin mahzur tevlit edip etmiyecegi,

3) Kanalizasyon sularinin gol ve denize verilmesi halinde, desarj yeri ile, bu yerdeki derin-
hk zemin durumu, dalga, akinti ve riizgér tesirlerine gore desarj sekli tesbit edilir.

Vil — YERALTI SULARI

Seviyesi, tabaka kalmligl, akis ‘istikameti, icmesuyu olarak istifade edilip edllmed|g|, kana-
“lizasyon msaatmda ve isletmesinde tevlit .edecegi ‘tesirler bakimindan etid edilir.

Vil — HALIHAZIR DURUM ILE MUSTAKBEL iMAR DURUMU
1) Imar plani ile halihazir durum;

Sehir veya kasabanin halihazir durumu ile miistakbel imar durumu yeknazarda tefrik edile-
bilecek sekilde ayni bir plan izerinde gosterilir. Burada imar planina tamamen uyan yerler, ha-
lihazir durum ile imar plani arasinda mihim fark olmayan yerler, ¢ok buylik fark arzeden yerler
renkli kalem veya husus? isaretlerle gosterilir. :

Bu plan_lzerinde : Muhim sokak ve caddelerin isimleri yazilir, park, bahce ve bunlara mii-
masil mithim- tesislerharita teknigine uygun bir sekilde belirtilir. -

2) Iskan tarzi ve kesafeti ile ilgili hususat;

iskan tarzi imar planinda gosterilen sekilde alinir ve kesafet miktarlari yani mustakbel nu-
fusun sehir imar plan Gzerindeki dagilisi, (beher hektar sahaya isabet eden niifus) miistakbel
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imar plani Uzerinde gdsterilen bina tip ve kat adedi ile halihazir durumun bir arada tetkik edil-
mesi neticesinde idare tarafindan ilk etiid easaslari meyaninda tesbit ve tayin edilir.

. Az kesif : _ 61 — 100 kisi/hektar
Vasat kesif : : 100 — 200 »
Cok kesif . : 200 — 300 »

olarak alinir. Halihazir niifusu 250.000 den fazla olan sehirlerin cok kesnf semtiermde kesafet
300 - 500 kisi/hektar . olarak ahnablltr

Bu tesbitin yapilabilmesi icin yukarida belirtilen lGzumlu ihzari malGmat idareye verilir. lda-
re tarafindan ntfus kesafeti tesbit edildikten sonra sebeke plani tzerinde niifus kesafet]erl bolge—
lerin boyanmast suretly!e tebarliz ettirilir.

.

Q 3) Kademelendirme

Planlama bahsinde izah edilen 1. kademe Hakkinda ilk etud. raporunda malumat verlllr ya-
pilmasi icabeden tesisler plan Uzerinde isaretlenir.

IX — MUSTAKBEL NUFUS

Sehir veya kasabanin 1945 senesi ve son défa ';ya_"pflari niifus sayimlarindan -faydalanilarak:

,_..1) x 100

Formula ile cogalma emsali bulunur. Burada :

P = Cogalma emsali

Ny = Sehir veya kasabanin son niifus sayimi neticesi
Ne = sehir veya kasabanin 1945 niifus sayimi neticesi
a = iki nifus sayimi arasindaki sene adedini gosterir.

P icin bulunan deger % 3 ten biyilkse P .= 3; P = % 1 ise veya nifusta eksilme varsa
~ P = 1P = % 1-% 3 arasinda herhangi bir deger almissa bu deger aynen kabul edilir.

Miuktakbel nufus :

' 30 +n
= P
Neso (1 +_100)
formula ile hesap edilir.
n = Son niifus sayimindan projenin hazirlandidi tarihe kadar gecen sene adedidir

Asken birliklerin gelisi, sanayi vesaire gibi sebebler!e fevkalade artls halrnde idare |!e mi-
tabakata variimahidir.

X — BINALARIN BODRUM DERINLIKLERI — YOL KAPLAMALARI VE GENISLIKLERI

1) Bodrum Derinlikleri

Sebekenin tanziminde kale alinmak Gzere sehir ve kasabada binalarin bodrumlari varsa de-
rinlikleri ile birlikte belirtilir.” -



2) Yol kaplamalari

Sehir veya kasabada mevcut veya yapilacak olan yol kap'lar.nal'anhm cinsi ve miktarlari, ka-
nalizasyon sisteminin intihabinda rol oynayacagmdan onemlidir. Bu bakimdan ilk etiid raporunda
zikredilir.

3) Yol Genislikleri :

Bu mevzuda, planlama bahsinde zikredilen hususlar nazari itibara alinir.

Xl — ICMESUYU DURUMU

Nifus basina bir giinde sarfedilen su miktari mahalli belediye veya sular idaresinde mev-
cut kayitlara istinaden tesbit edilir. Ancak bu kayitlarin bulunmamasi veya' sehirde ve kasabada
sarfedilen su miktarinin asagidaki miktarlardan din olmasi halinde asagida verilen ve sehir ve-
ya kasabanin igmesuyu pro;elerlnin tanzimine esas olarak ahnan su rmktarlan kabul edilir.

Miistakbel niifusu 3 000 e kadar clan sehtr ve kasabalarda giinde 60 lit.
> » 3000 — 5000 » 2 -8 ¥ 9 » » 60— 80 »
5Ty BO00 =~ 100008 - » %- 3% » 5 70— 80>
» i 40000 < 9DOOG > % > ¥ » 2 80-—-100>»
» » 30000 — 50000 » » » » » » » 100—120»
» > BOOOD — 3000002 3 3 » 2 » » 120—170»

_ Mistakbel nufusu 100 000 den fazla olan sehlr!er tcm tasdlk mercilerl ile mitabakata va-
riimalidir.

lgmesu prolelarmm diizenlenmesine ait talimatnamenin degismesi hahnde yukaridaki mik-
tarlar alinmayip yeni tal:matname esaslart kabul edilecektir.

Xl — HUSUSI SARFIYAT VEREN TESISLER

Halen veya istikbalde yapilacak olan ve sulari 1dgim sularindan gelen miktar ve gerekse ev-
saf itibariyle farkhi bulunan fabrika, imalathane v.s. gibi tesislerin sulari ayrica incelerime!idi_r.
~ Bu gibi sularin sarfiyati mahallinde dlciilerek ayrica mevcut tesislere ait sular resmi bir laboratu-

varda tahlil ettirilerek raporlari eklenir. Bu sularin mecra veya vorflutere zarar: tesir etmeleri ha-
linde kendi miiesseselerince tasf:yesmm lazim geldigi zikredilir. Bu sular zararh maddelen ber-
taraf edildikten sonra kanalizasyon sebekesma alinabilir. -

XIII — MEVCUT OLAN KANALIZASYON TESISATININ VE MUSTAMEL SULARIN
DURUMU

Kanélizasyon projelerinin tanziminde mevcut ve bugi’m kullanilmakta olan lagim mecralarin-
dan rnumkun mertebe vagls sulari igin istifade etmek ve icabinda bunlarin isldhimi disiinmek

esastir. _
Bu bakimdan gerekirse sondaj yapilmak sureti ile bu mecralarin sarih olarak 'gﬁzargahlan,
meyilleri_ su gecirme kapasiteleri (isdle kabiliyeti), derinlikleri, insa tarzlari hakkinda gerekli in-
celemeler yapilarak ve bu hususlar belediyeye tevsik ettirilerek raporda zikredilmelidir.
~ XIV — YERALTINA DOSENMIS TESISLERIN BELIRTILMESI

Yeraltina désenmis bulunan mecra, kablo, boru v.s. nin genel olarak glizergdh ve derinlik-
leri gosterilir. Sebekenin gizilmesi ve tanzimindebu hususlar nazari itibare alinir.
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XV — SAGLIK DURUMU

Kasaba veya sehirin kanalizasyon ile ilgili olarak saglik durumu belirtilir. -

XVI — MALZEME TEDARIKi VE MALIYETI

Tesislerin insasi igin lizumlu malzemenin mahallen tedarik ile maliyet bedelleri yazilir.

XVil — MALI iMKANLAR

insaatin realize edilmesi ve planlanmas: bakimindan esas olmak Uzere belediyenin veya in-
saatl yaptiracak muessesenin yillik bitceleri ve mali kapasitesi ve halihazir imkanlari zikredilir.

Yukanda 17 madde halinde siralanan malimatin icabedenleri mahallinde |!g|l| makamlarca
temas suretiyle tetkik ve tevsik edilmelidir.

B — KANAL]ZASYON SISTEMININ INTIHABI

Projede sistem intihabinda; Kasabanin topografik durumu, desarj mahaller, kasabadaki bi--
nalarin bodrum derinlikleri, sagnaklar ve siddetleri; mecra dahilinde sularin akis hizlari ve bundan
tevellit edecek neticeler, dislnilen sistemlerde temizleme imkanlari ve tesislerin 'isletilmesi. ka-
sabanin genislemesi, insaat miskilati, yapilacak sebeke ve tesfiye tesisiyle tesislerinin ekonomi
ve isletme bakimindan miitadlasi mevcut mecralardan istifade tarzi ve imkanlari, yol kaplama-
lari ve en nihayet mahalli belediyelerin mali kapasiteleriyle bu sistemlerin tatbiki bakimindan
kiymetlendirilmesi neticesinde tatbik edilecek kanalizasyon sistem: hakkinda elde edllecek netice-
ye gore kanalizasyon sistemi mtlhap edilir.

Sehir veya kasabalarin tefrik veya tevhit sistemlerinde yap:lm33| mi':mki]n. oldugu  gibi ma-
halli sartlara uygun diisecek sekilde her iki sistemin muhtelif bolgelere de tatbiki mimkindiir.

Halihazir niifusu 50.000 den fazla olan yerlerde yukarida yazilanlara ilaveten ve\i!k etud ra-
poruna mesnet olmak Uzere, sebeke ve tasfiye sistemleri projeyi yaptiracak miiessese tarafindan
mitehassislardan mitesekkil bir heyete tetkik ettirilir. Bu heyet sebeke sistemi ile tasfiye siste-

minin etid ve mukayesesini yaparak genis simulll istisari mahiyette bir raporla neticeyi idareye
bildirir ve idare de raporu ilgili vekaletlere ilk etiid raporu ile birlikte sunar. Bu heyet Nafia,
Sihhat ve ictimai Muavenet Vekaletleri ile projeyi yaptiran miiessese temsilcileri, 1 sehirci ve 1
jeologdan - tesekkiil eder. - :

Bu esaslar dahilinde intihap edilecek sistemin tatbiki, disiniilebilecek diger sistemlerle ta-
rafli bir sekilde karsilastirilir ve buna goére intihap edilen sistemin tercih sebeplen ilk etiid ra-
porunda belirtilir.

|

C — KANALIZASYON SEBEKESININ TANZIMI

Sebeke; 1/2000 mikyash ve sokak kavsak yerlerinde ve meylin tahavviil ettigi yerlerde ze-
min kotlari yazili halihazir ve miistakbel inkisaf durumlarml ihtiva eden imar plani tizerinde ter-
sim edilir.

itk Etiid raporu igin sebalsfadeki "k6$e kotlarinin ve meylin degistigi yerlerdeki kotlarin hari-
talardaki mevcutlardan veya miinhanilerden istihrac edilmeleri kafidir.

Bundan sonra A ve B maddelerinde tafsil edilen tetkikat ve neticelere istinaden sebekele-
rin tanzimi isine gegilir. s



Tefrlk 5|stem1nin krsmen _veya tamamen tatbiki halinde pis sular ve yagmur sulari igin ayn
= 'ayrt paftalar uzermde mecra gizergahlari gosterlhr Sebekenin tertip tarzinda kasaba veya sehrin
. topografik durumu’ gozonunde bulundurularak ekonomik olacak sekilde en kisa yollardan sularin
uzaklastirilmasi prensrblne sadik - kalmlp akis istikametleri oklarla gosterilir. Bundan baska mec-
~ ralarin’ mimkiin oldugu ‘nisbette yollara fersi ve mecburiyet olmadikca istimlak mevzuunun cika-
“rilmasi disinilir ve ayrica yeralti tabakalari ile yeralti su seviyesi gibi unsurlar da mera sebe-
* kesinin- tertiblnde gbzdninde bulundurulur

Sti‘larm akls |stlkametler| tesblt edildikten sonra kasaba veya sehre dosenecek mecralarin
suiarlm tqplayacak kisimlar nazari itibare alinarak kasaba veya sehir. muhtelif «bolgerlere ayri-
=i ve bu bofgeler Romen rakamlart ile numaralanip, numaralari daire icine alinir.

ot

:_Bﬁl_ge' hudu_t’ﬁ_gt‘;‘_'?‘ ".':-, L5 = = seklinde cizilir.
| — TALI MECRALAR VE AKIS ISTIKAMETI O
-t — ANA-MECRALAR VE AKIS ISTIKAMETI .

- Hl — BETON KOLLEKTORLER VE AKIS ISTIKAMETI

e _Boﬁi_'j__’f'?qnmﬁa;.ARA AIT NORMAL MUAYENE BACALARI —(O—>———

?.V----— BETON MECRALARA AIT NORMAL MUAYENE BACALARI ——L—I*_‘

- \n-- $UTL’G MUAYENE BACALARI D_G >

‘_:":\_hll_—--"'_s_iBEg,!._ I;‘M_!JIAYENE BACALARI s - >
_v%u--'-_l- A.NA-éb'ﬁil;;_.l‘__(QL.LEKTijLER VE AKIS ISTIKAMETI ST %

:x__KLAPE MUAYENE BACALARI ' : g o

" X — YIKAMA BACALARI |
R KASGT e

., Boru mecraiarmda muteaklp iki baca arasi mistakim istikametinde olacak sekilde plan tan-
2|m edllil' : ; :

D - TASFIYE SISTEMININ INTIHABI

- ilk etud Taporunun tarmml icin mahallinde yapilan tetkiklere ve bunlarin neticelerine istina-
"_-den ve ileride Fasil. t/'D de yazilan hususlar dagozoninde bulundurularak tasfiye kademesi, se-:

" kil've testsierm yerl seclllr, umumi vaziyet planinda sematik olarak gosterilir. Bu maksatla nimu-
: ‘neler ahnarak broslmrk oksuen Ihtwac: ile «Volfluter» in oksijen ihtiyaci tesbit edilir.
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E — TERFi TESISLERI

Kanalizasyon planlarinin terkibinde zaruret olmadikca ve ekonomik bakimdan tercihli icabet-
tiren sebepler bulunmadikca mecralarda sularin miimkin mertebe tabii meyillerle akitilmasi te-
min edilir. '

Tulumba tesislerinin intihabinda gelecek suyun sarfiyati ve basilacag: irtifa ile birlikte bii-
hassa lagim suyunun evsafi da disiniilmelidir. Bundan baska tesisin daimi isletme tarzi ve ma-
hiyeti de proje duzenlenmesinde gozoninde bu'undurylmalidir.

_ ilk etld raporunda, sayet terfi mecburiyeti varsa, sebepleri ile belirtilmelidir.

- F — HESAP ESASLARININ TESBITI
I — PiS SU HESABI

Glinde adam basina sar'fiyat'_yukarlda, Fasil I/A/11. maddede kabul edilen esaslar daHilin-
de tesbit edildikten sonra, nazari itibare alinan bolgede hektar basina kabul edilen nifus adedin

_ - : Qxn :
olduguna gore bu bolgeden gelecek sarfiyat miktari ¢ = —————— It/sn/ha. formiilii ile hesap
' 12x3600

edilecektir.

Boylece ilk etlidde 1 hektar araziden gelecek pis su miktari tesbit edilir, bilahare projele-
rin tanzimi sirasinda her boruya gelecek pis su miktari, boru tagdiye sahalari ile beher hektar-
dan gelen su miktari zarbedilmek suretile hesabedilir.

Endiistri ve miinferit olarak miihim sarfiyat veren tesisler de ayrica gdzdniinde bulundurulur.

Il — YAGMUR SUYU HESABATI

Mecraya ggi'en yagmur suyu miktari
Q = LF. @ formiilii ile hesabedilir.
| = yagmur siddeti (1t/sn/ha)

F = boru tagdiye sahasi (hektar)
@ = "akis emsali"ni gésterir.

1) Yagmur Siddeti '

Mecra hesabatinda projesi yapilan sehir veya kasabanin buyuklugune gore 5-30 dakrka de-
vam eden ve senevi tekerrir adedi 1-4 olan yagmur siddetleri nazari itibara alinir.

Asagida tarif edilecek usullerle yagmur suyu kanallarinin maktalarini tayin icin muayyen se-
nede tekerriir adedi ve devam middeti muayyenyagmur siddeti tesbit edilir. Bu tesbit ameliye-
sinde :

intihabedil_e'n kanalizasyon sebeke sistemi,
Binalarin bodrum derinlikleri

Arazinin topograflk durumu, (meyll deversuar yerlen v.s.) beledwenm mali lmkanlarl gibi hu-
suslar 6n planda nazari itibara almsr .

: Yagmur siddeti tutulan rasatlardan da cikarilir. . Hic rasat yapilmayan yerler igin civar se-'
hir ve kasabalarm rasatlari nazari itibara allmr .ve mevcut formiillerden istifade edlltr
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: Muayyen t middetindeki sagnagin siddeti maltim iken diger bir t1 zamanindakini bulmak
icin pratik olarak “"Wussov' formiiliinden istifade edilebilir. Buna nazaran asagidaki cetvel ter-
tiplenmistir.

T = 5 : '10 - 20 20 25 30 dak.
I = 100 0.71 0.58 050 045 0.41 1t/sn/ha.

2) Akis Emsali :

Yagan yagmurdan akisa istirdk eden kisminin yagis miktarina nisbetine “‘akis emsali’’ de~
nir. Akis emsali muhtelif zeminlere gore degisir Kasaba veya sehrin muhtelif balgelerinde akis
emsalini tayin icin iskdn sekli, (binalarin sik veya bahceli olusu, parklar) yollarin kaplama cinsi
gibi unsurlar gézoniinde bulundurulur. Her bélgede intihap edilen saha Uzerine -tesbit edilen kis-
mi sahalar sirastyla f1 f2 f3... seklinde ifade edilerek bunlara tekabiil eden akis emsalleri @ 1,
D,,, D,, ... olduguna gore : \ e

 f1X@1+12x22+1323 4",

@ —_ . ... - @ -
: Ixioxi3 formula lie .bulunur\
@ emsali icin muhtelif imar bdlgelerinde asagidaki miktarlar kabul edilé_bilir %
Sik insaat olan yerlerde ’ 0.80 :
Orta kesif imar icin e Oh0,
~ Sayfiyevari imar igin ' ; 0.40
Spor sahalari icin = 0.20
Parklar icin : 0.10
F.:II - 1), 2) Maddelerinde anlatildigi sekilde projelerin tanzimine esas olmak dUzere ilk

etiid raporunda yagmur siddeti ve akis emsali tesbit edilir.

itk etid raporu; Yukarida A, B, C, D, E ve F maddelerinde ve bunlarin fasillarinda izah
edilen malGmati, tetkikat neticelerini ve teklifieri haiz olmali, mufassal bir sekllde hazirlanmali-
dir.

Ekleri . meyaninda tesislerin vaziyetini kotlart ile b|r||kte ihtiva eden bir umumi vazwet pla-
ni tle 1/2000 lik sebeke planlari bulunmalidir.
G —:KADEMELEND?RME HAKKINDA MALUMAT

1 inci ve 2 nci kademe sebekesi ve lizumiu tesisler 1/2000 lik plan Gzerine |$Ienerek bun-
lar. hakklnda izahat verilir. :

chseptikler ile halledilmesi |cabeden kisimlarda hangi tiplerin uygun olacag: ve fosseptlk‘
lerden g:kan pis sularin ne sekilde bertaraf edilecedi hususlarinda da teklif yapilir.

Fasil IlI _
Kanalizasyon Projelerinin Hazirlanmasi icin Esaslar .

llk etid raporu hakkinda alékali vekéletlerden gerekli mitalaa ve esaslar alindiktan sonra
bunlara gore projelerin tanzimine baslanir.
A — $EBEKENIN TANZIMI

ilk etiid bahsmde de behrtlid!gl sekilde; Sehir veya kasabanm topografik durumunun tetkiki
ve sebekenm tanzimi umumiyetle halihazir ve imar haritalari Uzerinde yapilir. -
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Mevcut sokak ve caddelerin uygun olanlari ile imar pldnina gore iieride acilacak sokak ve
caddelerde kanalizasyon mecralarmin yeri DIN 1998 normuna gore tesbit edilerek buna -ait tip
kesitler projeve eklenmelidir.

| — ZEMIN KO'I:LAFH VE ROPERLER

ilk etid raporu tasdik edilip dosenecek mecralar tesbit edildikten sonra evvelce ilk etiid ra-
porunda takribi olarak yazilmis zemin kotlari projelerin tanzimi sirasinda su sekilde tayin edilir :

Miistakbel imar sahalari ile halihazir vaziyetplanindaki sokak meyillerinin 1/100 den fazla
oldugu yerlerde, kotlar 1/1000 veya 1/500 mikyash halihazir harita veya imar planlarinin {ze-
rindeki kotlardan ve tesviye egrilerinden gikarilabilir.

Gerek harita, gerekse sokak meyli bakimindan yukarida yazih sartlari tahkik etmeyen kasa-
ba veya seh‘irdeﬁ Halihazir durumu ihtiva eden planlardaki sokaklarin kotlari geometrik nivelman
yaptlmak suretile bulunmahdir. Bu nivelman sokaklarin meyil de@isen noktalariyle, kesisme nok-
talarini ihtiva eder.

Gerek projelerin tanziminde, gerekse insaat esnasinda kullanilmak Gzere roperler tesis edilir.

Bu réperler halihazir nifusu N < 25.000 olan yerlerde azami 300 m. aralikli, N > 25.000
olan yerlerde ise azami 500 m. aralikli ve bitln sehir veya kasaba sathina samil olmak tzere
tanzim edilir.

«25.000 olan yerlerde km* basina asgari 10 adet,
‘N « 25.000 olan yerlerde km® basina asgari 5 - adet roper tesis edilmelidir.

Bu roperler arasinda yapilacak nivelmandaki hata 0.01VL yi tecaviiz edemez. (L km, hata
m cinsinden) Roperlerin en az ikisi evvelce tesbit edilmis Nirengi noktalarina veya harita alinma-
st sirasinda tesis olunmus harita roperlerine baglanmali ve kotlar da nirengi veyé harita roperle- -
rinden aknmis hakikatler olmalidir. Yukarida zikredilen sokak nivelmaniart isbu roperlere istina-
den yapihr. ‘ :

Tesis edilen roperler bir pléan lzerinde gosterilecedi gibi; idarenin verecegi tiplerine uygun
olarak yerlerine aplike edilir ve bu yerleri gosterir, roper kroki defteri hazirlanir. Mecra profilleri
yukarida tesbit edilen kotlara istinaden cizilir.

Il — MECRALARIN NUMARALANMASI VE SAHA TAKSIMATI

ilk etiid raporu ve bunun tasdiki ile mecralar ve «bélgerler taayin etmis bulundugundan,
burada her bélgenin mecraina bir numara verilir. Boylece pldnda bdlgesi ve numaras: verilen her
mecraya hesap tablosunda bir mecra tekabiil ettirilmis olur. Bu maksatla yazilan numaralar k-
¢lik bir daire igine ve romen rakkami ile yazilan bdlge numaralari ise daha blylk birer daire igi-
ne alinir. '

Tefrik sistemi kabul edilmis ise yagmur ve pis suya ait olmak Uzere iki plan hazirlanir.

Bundan sonra numarasl ve bdlgesi yazili mecralarin saha taksimatlari gizilir ve"ﬁzer!erir_le
ylz olctmleri hektar cinsinden yazilir.

Il — BACALAR

Baca tipleri, r'necramn, sekline, derinligine, vazedilecegi yere ve kullanilis $ékline, ebadina
tabi olarak tertip edilir. Bilimum baca detaylar projeye eklenir. :

13
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1} "Muayene bacailari

- Sokaklarin kavsak yerleri ile mecralarin gerek istikamet ve gerekse meyil degistirdigi her
yerde bir muayene bacasi konulur. Béylece miiteakip iki muayene bacasi arasindaki mesafe, mec-
ra borusu kuturlarina tabi olarak asagidaki miktarlari astigi takdirde araya ayrica baca vazedilir.

_ : Kutur ' Mesafe
0.20 — 0.55 m. igin azami baca araligi 50 m.
0.60 — 0.80 m. » » » » 70 m. ahnir.

icine girilmek suretiyle temizlenmesi mimkin bulunan mecralarda meylin ve istikametin
- tahavviil ettigi mahallere baca koymak mecburiyeti yoktur.

‘Muayene bacalari kapaklar: bacanin tretuar, yol, park gibi yerlerde bulunmasi ve  dolayisile
uzerinden gececek trafigin tonaji nazari itibara alinarak tesbit edilir.

Sokak ve caddeferde bulunan bacalarin muayene kapaklari font veya beton dolu font olarak
‘intihap edilir.

Kapak tipleri, uzer»nde.. agir vesaitin gecncegl yerlere gére !kl tip olarak kullanilir. .

2) Sitler ve 3t bacalar

Sokak meyillesinin mecralar |¢m kabul edilen meyillerden faz!a olmasi hallermde mecralar
uzermde slit veya kaskat yapmak suretiyle matlup meyiller elde edlllr :

Boru mecralarda sitler muayene bacalarinda teskil edllrr. veya sltin yaptlmas: zaruri clan
her mahalle bir muayene bacas! konulur. Prensip itibarile bu tip mecralarda her istikamette mec-
ranin temizlenmesi, meydana gelen gazlarin havalandirilmasi, stit mahallinde suyun kazanacagi
kinetik enerji dolayisiyle tahribat yapmamasi icin tedbirler ahinir. :

Umumiyetle siit irtifai 2.00 m. den fazla alinmaz.

istinai hallerde mahalli sartlar musait ise 4.00 m. ye kadar sit irtifai kabul edilebilir.
icine giri[ebilen mecralarda kaskat yapmak suretile muayyen meyiller temin edilir.

3) Yikama Bacalari :

Mecralarin -temizlenmesi maksadi ile ug noktalar da ve diger lizumlu gériilen noktalarda te-
sis edilir. Bu gibi bacalarin istimali halinde bacalarda suyun sisirilmesi ile evlere suyun tepmeme-
sine bilhassa dikkat edilmelidir. Ugta biiylik hacimii bir tek yikama bacasi yapilacak yerde, temiz-
lemesinin dihii miiessir olabilmesi igin muhtelifyerlerde kiiciik hacimh yikama bacalarinin tertip-
lenmesi tercih olunmahdir. Gerek geri tepmemeyi ve gerekse muayyen hacimda bir suyun idiha-
rim1 temin etmek maksadile bilumum yikama bacalarinda dolu savaklar bulunmalidir. Bilumum
ytkama bacalari vasitasile yapilacak temizlemelerde gerek suyun iddiharini ve gerekse bu suyun
ani olarak lagim borularina sevki ile borular dahilinde kuvvetli akinti olmasini. temin i¢in boru
-agizlarina siber ve klépe gibi manevra cihazlari konulur. :

4

Yikama suyunun temini gii¢ olan yerlerde, pls suyun biriktirilmesi suretile- yitkama cihetine
gldlleblllr

Mecra baslarinda ve akis siiratinin 0.50 m/sn den az oldugu yerlerde ytkama bacalari va-
zedilir. Ayrica mecralarda husule gelebilecek metan v.s. gibi gazlarin tesirini gldermek icin mec-
ralarin havalandiriimasi temin olunur. -

4) . Yég’;mur Suyu Giris Bacasi ve lzgaralar

iri daneli fazla rusubat geldigi takdirde yagmur suyu baca agizliklarina kovalarin konmam
cihetine gidilir. -
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Yagmur suyu miktarina, yolun arzani ve tulani meyllne gore izgara- ebadl ve baca arallklan'-
hesaplanarak tayin edilir. Yagmur suyu giris bacalari plan lzerine islenir ve kovall olanlari ayri-

ca isaretienir. Buna ait hesaplar projeye eklenir.

IV — DOLU SAVAKLAR

Sehir icerisinde gay ve dereler bulunursa yagis sularinin ceryant esnaamda-ll_'(ana'li'za‘s'ybh 's"ebe'.'-_-
kesini tahfif icin bu nevi tesislerden faydalanilabilir. Cay veya derenin sarfivéf: ve karaktéi"ihe,_"'
pis sularin siriikledigi cisimlerin miktarina, zararl olup olmamalarina bagh olmak tizere 1/5-1/10 -
a kadar sulandirilmis olan yani 4 yagmur, 1 pis su veya 9 yagmur ve 1-pis su seklmde SU!BI‘I*S.-

dirilmis karisik sistemin sulari dolu savaklardanmecralara verilerek tardedmr

Dolu savagin ebadini gdsterir hesap ve resimler projeye eklenir ve . sebeke plamnda yerIe-'__"

ri gosterilir.

V — KUSAKLAMA KANALLARI

Sehir kanalizasyon mecrasina sehir disi bélgelerinin su vermemesi,“irﬁkar]'. nisbetiride éagl'.'
fanmalidir. Bu maksatla kusaklama kanallari yapilir. Bunlarin Plan, kesit,. prof:l ve hesapiari pro- ;

jeye eklenir.

VI — SIiFONLAR VE TERS SIFONLAR

Lagim mecralarinda sifon ancak baska sureti hal kabul etmeyen yerlerde yapllmahdlr; Bu ;
takdirde sifondan evvel sularin bir 1zgara ile kum kapanin dan gegirilmesi mecburidir. Sn‘on icin-

de asgari 1 m/sn lik surat olmali ve risubatin ¢cékmesini onleyicl ve lcabmda tem:z[enmesml
mumkin kllacak tertibat alinmalidir. Buna ait hesap ve res:mler projeye eklemr : ;

Vil — TULUMBA TESISLERI

Lagim sularinin terfi edilmesinin zaruri oldugu hallerde kullamlacak motopumpiarm evsafl da*
gozoninde bulundurularak motopomp tesislerine ait prdjeler tanzim Bdllll‘ Infihap edllen moto-;-- :

pomplara ait karakteristikler ve hesabat projelere eklenir.

Bina ve isletme mevzuu da gbzéniinde bulundurularak zaruret olmadikga terfi. ‘mahalleri:

sehrin kesif bolgelerinde bulunmamahdir. ; 5 U

Motopompun intihabinda muharrik kuvvet temini, disinilmeli ve mﬁmki’:h"mertebe' e’léktrik.'j__l 3
tercih edilmelidir. Bu halde enerji nakli ve teferruatina ait projeler de tanzim. edehr Zaruret pl-'--'_"_'_
madikca ve ekonomik bakimdan tercihi icabettiren sebepler bulunmadlkca sular mecralar igin-.
den mumkidn mertebe tabii meylllerle akitilir. Tulumba tes:slennm mthabrnda su sarf:yatl bas:-'-_"-"..'.

lacag: irtifa ve bilhassa 1agim suyunun evsafi nazar:i dikkate alinir. Bundan baska tes:sm da;mi:"_

isletme tarzi ve maliyeti de proje diizenlenmesinde gozonunde bulundurulur

- VIl — MANSAP TESISLERI

Tefrik sisteminin tatbikinde yagmur suyu mecralariiin  mansap maha!lerme ait pro;alerle.::?_
tevhit sistemde dolu savaklardan akan sularin mansap mahallerinde - yaptlacak tesisler tip proje-
elh basli hatlan-i.

ler halinde verilebilir. Ancak 'bu gibi tesislere ait. pro;eler yaninda tesmia
ve bilhassa desarj yerinde muhtelif su seviyeleri ve gerekse kanalda su ‘sev yehan'gﬁstenl‘ '

niz pis sularin nihai desarj yerlerinin, tasfiye tesisleri ile birlikte veya. ta!!wan-,_._;adilmedan- rmn-

sapiarma akitilmasi halmde mustakll olarak prOje}errmn tanzrrnl sarmr
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Mansap mahalleri dere sahilinin dolmaya misait olan yeriermde secilmemelidir. Aym za-
manda pis suyun «Vorfliterre iyice karismasi icin tertibat dustnilimelidir.

B — MECRA KUTULARININ HESAP VE TAYINI

Mecra kutur!an tipleri ekli olan sebeke hesap tablolarinin _ dolduruimalari ile tayin olunur.
Mecralardan yagmur suyu akmasi halinde gecikme nazari itibara alinir. Yagmur suyu miktarinin
hesabinda gecikme plan1 (Summenlinienverfahren) cizilmek suretile gecikmenin tesiri nazari
itibare alinmahdir.

| — DERINLIKLER

Mecralarin  zemin igindeki derinlikleri mahalli iklim sartlarina, binalarin bodrum derinlik-
lerine ve halen fersedilmis bulunan su, havagazi, elektrik ve P.T.T tesislerinin derinliklerine ta-
bi olarak ve iemesuyu borusunun alt miivellidi ile pis su borusunun iist mivellidi arasinda kot
farki en az 30 cm kalmak (zere tesbit edilir. Bununla beraber bu gibi tesisler bulunmayan mahal-
lerde mecra Gstiinde asgari 1 m ve bu gibi tesisler insa edilecek olan sokaklarda ise mecra iize-
rinde asgari 1.50 m toprak kalinhginin bulunmasi lazimdir. Bu asgari miktarlar ‘icin ayrica don
derinligi ve seyrﬂsefef darbeleri de nazari itibara alinmalidir.

Il — MEYILLER

Mecralarda meyiller 1/A seklinde ifade edi'lir. Asgari meyil, mimkin mertebe siratin 0,50
m/sn den ve pis su derinli§inin 2 cm den asad dismemesi esasina misteniden tesbit edilme-
lidir. Asgari derinlik ve hiz sartlarinin tahakkuk -etmedigi baslangic mecralarinda yikama tesisle

ri yapilmalidir,

Mecralarda azami siirat, yagmur sebekesinde 4 m/sn, pis su veya karisik su nakleden mec-
ralarda 2.5 m/sn. civarinda olmalidir. Fakat herhaliikdrda bu siiratler mitenaziran 5 m/sn ve 3
m/sn yi- gegmemelidir.

- Mecralara verilecek meyiller hususunda asagidaki cetvelden ancak bir fikir edinmek {izere
istifade edilebilir; asgari, azami hiz ve pis suyun asgarl derinlik sarti gozoniunde tutularak tablo-
daki meyiller alinabilir.

Mecralar Asgari meyil sz;:ial : I:::.Z:ai En musait meyil
'Eg"ibggrlan:‘.t”a” 1: 100 .1 : 15 = dad T2 50
gaﬂgng_lcgm;gra::'l 1 :300 : t:15 1007 T 50 =17 150
ol ] Tw] = | e
gna;gglle;tgggrcm. 1 : 3000 1 =75 — 14800 -1 750
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Derinlik ve meyil sartlari nazari itibara alinarak ve ayni zamanda asgari hafriyat yapiimasi
esasina musteniden tayin edilen kirmizi kotlar, sebeke hesap cetvellerme ve sebeke planlarl tze-
rine yazilir.

il — KIRMIZI KOTLAR (MECRA KOTLARI)

IV — MECRA KUTURLARININ HESAP VE TAYiNi

ilk “etlid raporuna Aldkali Vekaletlerce verilen miitalad ve esaslar ile gerek pis su ve gerek-
se yadmur suyu icin beher hektardan gelecek olan sarflyat miktarlari tesblt edilmis buiunmak~
tadir.

Boru kuturla'rlm tayinde kullanilacak sebeke hesap tablolar tipleri eklidir.
Makta hesaplari «Kutter» formald ile yapihr.

Bu formul :

100vR
V=— Vi
: b+Vur
Q= V. F dir.
Burada :.
F = Su ile dolu enkesit alani '{m2}

F i
R = ——— : hidrolik yarican
r

J = Mecra dahilinde suyun vasati surati (m/sn)
Q= Mécra dahilinde suyun sarfiyati {m3/s}
b ._= Piiriizlik emsali .

r = lIslak cevre {m'} dir.

Kanalizasyon mecralarinin hesabinda beton borular icin b = 0.35 a||n|r Bu formiile gore
hazlrlanmls «Wild» tablolarmdan proje tanziminde istifade edilir.

Tefnk sisteminde; Usul olarak yagmur suyu mecralari tam dolu, pis su mecralari azami
-0.40 - 0.60 dulu aktigina gore hesaplanir. Ancak mecraya yeralti suyunun sizmadigi evierden
yagmur suyu gelmedigi malim olan yerlerde maktd azami 0.80 dolu olarak da hesaplanabilir. Bu
kollektor igin yine suyun 0.40 - 0.60 dolu aktigi kabul edilir. '

Tevhit sisteminde ise mecmu sarfiyat nazari itibara alinarak makta dolu olarak hesaplamr

Tevhit sisteminde yagmursuz zamanlardakl pis su akimi icin derinlik ve .hiz sartlari nazari
itibara alinarak icabinda hususi maktalar intihap edilir. :

C — INTiIHAP EDIiLECEK MECRA PROFILLERI

Profilerin intihabinda insaat malzemesinin temin ve maliyeti ile intihap edilen sebeke siste-
mine gore bu profillerde gereken siiratin ve stritklemenin temini ve mecralarin tzerinde kalma-
sI gereken asgari toprak sihani, caddelerde boru désenecek mahaldeki Y.A.S. seviyesi durumu,
mahalli iscilikler gibi unsurlari nazari itibara alarak mecranin cinsi ve makta sekilleri tayin edilir.
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| — SIRLI KUNK BORULAR

Bu tip borularla mecralarin teskiline cevaz vardir. Kanalizasyon islerinde elverisli sirli kiink
borularin tedarik imkanlari mevcut oldugu takdirde, bu kiinklerin evsafi, maliyeti v.s. gibi husus-
lar raporda dercedilmelidir. : '

Kuilaml_mam halinde bu borular ve husué_i calari DIN 1230'a uygun olmahidir.

Il — BETON BUZLER

DIN 4032 deki sartlar tahk|k etmek ve ici tecrit edilmek suretile kanallzasyon mecralar be-
ton buzlerden teskil edilebilir.

Statik bakimindan gayrl misait kuvvetlere maruz yerle’rde bizler ayrica - beton ile takviye
edilir.

Il — SANTRIFUJ VEYA VIBRE BETON BORULAR.

Temin edilebildigi ve iktisadi oldugu takdirde tercihen kullanilir.

IV — BETON MECRALAR

Sarfiyatin arttigi mahallerde yumurta ve agiz profll {baS|k profil) mecralar kullanilacag: gibi
diger tipler de intihap edilebilir.

' Sec;ilen-ti'pler[e beton mecralara verilecek ebad bilhesap tayin edilerek gosterilir.

'V — MECRALARIN HENDEK GENISLIKLERI

Hendek arzani maktalarinin tayininde; Mecranin insai hususiYeti, hendeklerin iksa edilip
edilemeyecegi ve iksa edilemeyecekse hendek icerisine toprak kayr_namam icin hendekler veril-
mesi gereken sev zaviyesi nazari itibara alinir.

Asgari hendek genisligi 80 cm olarak intihap edilir. Blz veya sirli kiink mecralarda boru
eklerinin yapilabilmesi icin boru dis kenari ile hendek kenari arasinda 30 ¢m lik bir mesafenin
bulunmasi lazimdir. Mahallinde dokme beton mecralarda ise beton dis kenari ile hendek ara-
sinda 40 cm mesafe bulunmalidir. -

Vl.— BORU TEMELLERI

Yeralti suyu cikacak mahaller icin fersiyattaki muskilat nazari itibara alinmalidir. Bu mak-

satla mecra temellerine drenaj yapilabilir. Alelumum borular désenacedi zemin cinsine tabi ola-

rak toprak Uzerine fersedilebilecegi gibi, kayalik zeminlerde taban tesviyesinin temini bakimin-
dan asgari 10 cm kalinliginda kum veya ince cakil veya ciurik zeminlerde ve mecrain takviyesi
icabeden hallerde 200 dozlu bir beton tabakas: lzerine de fersedilebilir. Ancak temel bakimin-
dan. hususiyet gdsteren mahallerde lizumlu tertibat almak icabeder.. :

Drenaj yapilmasi halinde kuturlar su irtifaina ve meyle gore intihap edilir. Kasabada su sar-
fivatinin az olmas: halinde muvakkat olarak daimi akimin ve sularin surtkleme glcinin atttr:l-
mas! icin yeraltl sularindan veya akarsulardan istifade imkanlari distnilebilecedi gibi bu gibi su-
larla mecralarln daimi temizleme imkénlan da gozonunde tutulur.
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‘D — SULARIN UZAKLASTIRILMASI VE TASFIiYE

_ | — MUHTELIF TASFIYE KADEMELERLNDEK_i PiS SULARIN EVSAF! VORFLUTER'iN
- ETUDU VE PIS SULARIN HANGIi MUAMELEYE TABi TUTULARAK VORFLUTER'E VERILEBILE-
CEGININ TAYIiNi :

11— Pi= su!arm evsafmm tayini

Evierm ve endustrinin kullaniimis sulari ve yagmur sularindan mutesekkll olan sehir pis su-
lari, cokmeyen ve cokebilen kative kolloidal cisimlere erimis cisimleri ihtiva eder. Bu madde-
lerin 24 saatte niifus basma isabet eden ortalama degerleri gram olarak asagida cetvel 1 de
gosterilmistir. s :

MINERAL  Uzvi YEKUN 5 ginlik
Ginde Nifus | Ginde Nifus | Ginde Nufus oksijen
_ : basina [g] - basina [g] basina [g} __sarfiyat [g]
Cokeltilebilen muallak maddele: et rlaat 40. - 60 : 19
Cokmeyen Lt » - e 10 .20.'- : 30 S0k 35
Erimis maddeler 50 50 100 . e [
Yekdn ¢ : 80 110 ™o .54
: Cetvel 1

lzgara ve kumkapamnda tutulan yukaridaki cetvele lthatedllmemistlr oA

Pis sularin pislik derecesi. uzvi maddelerin parcalanmasi icin lizumlu (biyosimik oksijen
ihtiyaci BSB). ile ifade edilir. Miisait olan Vorfluterlerde, 5 giinlik tabii tasfiye ile iktifa edildi-
ginden, pis suyun 20° suhunetteki 5 gtinlik b:yosrmlk oksuen sarfiyati (BSB5)} Ilizumu halinde
alinan numuneierle tesbit edilir. : ;

Endistri sularinin BSB5 bakimindan evsaf ve mikta’rma gore ne kadar niifusa tekabiil et-
tigi cetvel 2 de gdsterilmistir. Bu cetvelde, ham pis suyun niifus basina giinde BSB5 miktar
54 gr. kabul edilerek endustn sularinin 20° deki BSB5 miktarlarinin kag nifusa tekabil. ettigi
hesap!anmlstir ;

Endiistri Tiirii Esdeger Niifus.
Sut mamalleri, peynir hari¢ beher 1000 it. stit igin T hy
Sut mamalleri, peynir dahil, beher 1000 It. stt igin 100 — 250
Ispirto mamdlleri, beher 1000 It. hububat igin 1500 — 2000
Bira fabrikasi, beher 1000 It. bira igin 300 — 2000
Nisasta imalathanesi, beher 1000 It. hububat igin 800 — 1000
Mezbaha, beher buytkbag hayvan igin 70 — 200
Mezbaha, beher kiigikbas hayvan igin 30 — 80
Seker fabrikasi, beher 1000 kg. pancar igin 120 — 400
Renk agma tesisleri, 1000 kg. esya igin 250 — 350
Kikiirtli boyalarla boyacmk beher 1000 kg. esya |gin 2000 — 3500
Kagit fabrikasi, beher 1000 kg. kagit i¢in 100 — 300
Kereste-yuzunin-iglenmesi ve cila, beher 1000 kg. kereste igin 50 — 80
Sulfit-seltiloz elyafi imali; beher 1000 kg. elyaf igin 4000 — 6000
Keten ve kendir igslenmesi, beher 1000 kg. malzeme igin 750 — 1150
Yiin yikama tesisleri, 1000 kg. yn igin 2000 — 5000
Tabakhane, beher 1000 kg. hamderi igin 1000 — 4000
. Gamasirhane, beher 1000 kg. gamasir igin - 700 — 2300
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Pis sudaki uzvi maddelerin par¢alanmasi iki kademede olur.

Birinci kademede karbonlu

uzvi maddeler parcalanir. Bu pargalanmanin + 20° de takri-ben 20 giinde sona erdigi kabul
edilir. Ikinci kademede, daha uzun fasilada azotlu uzw maddeler parcalanir. Ekseriya birinci ka-

demenin besinci gunu. ile iktifa edilir.

Pis sudaki uzvi maddelerin + 20° deki pargalanmasi igin lizumliu oksijén ihtiyaclari cetvel :

3 de gosterilmistir

Yalniz 1zgaradan gecirilmis pislik derecesi % 100
Tersip havuzunda gokeltilmis pislik derecesi % 65
Tersip havuzunda cokeltiimis ve klorlanmis pislik derecesi % 50
Durutulmus pis su, az yiikli perkalator yataginda tasfiyeden son-

ra ikinci défa durutulmus ise pislik derecesi % 15

Durutulmus pis su, ¢ok ylkli perkalatér yataginda tasfiyeden son-

ra ikinci defa durutulmus ise, pislik derecesi % 30
Durutulmus pis su, aktiflestirilmis camur metodu ile tasfiyeden
sonra ikinci defa durutulmus ise pislik derecesi % 10

Cetvel :

3

BSB 20 BSB 5
Tam oksijen 5 giinliik
ihtiyaci oksijen ihti-
Nifus basina yaci nufus ba-
(gram) stna (gram)
80 54
52 36
40 21
24 17
12 8,2
8 55

=200 suhunette BS B5 = 1 kabul edilerek muhtelif gun ve suhunetlere gora biyosimik ok-
4 de gostenlmlsnr

sijen ihtiyaci (BSB} cetvel :

20

Gegen - Suhunet C° olarak
gunler b 10 15 20 25 30
1 0.11 - 0.16 0.22 0.30 0.40 0.54
2 -0.21 0.30- 0.40 0.54 0.71 0.91
3 0.31 0.41  0.56 0.73 0.93 1.17
4 0.38 0.52 0.68 0.88 1.11 1.35
5 0.45 0.60 0.79 1.00 1.23 1.47
6 0.51 0.68 0.88 1:17 1.31 1.56
7 0.57 0.75 : 095 | 1.10 1.40 1.62
8 0.62 0.80 101 4 195 1.45 1.66
9 0.66 0.85 1.06 -11.28 1.49 1.69
10 0.70 0.90 1.10 .32 1.52 1.71
12 ST 0.97 197 1.37 1.56 1.73
14 . 0.82 1.02 1.21 1.40 1.58 1.74
16 0.85 1.06 1.24 1.43 1.59 1.75
18 0.90 1.08 1.27 1.44 . 1.60 1.76
20 0.92 1.10 1.28 1.45 1.61 =
25 0.97 - 114 1.30 1.46 — —
Birinci kademe : ' '
ioin e 1.02 117 1.32 146 | 161 1.76
tam oksijen -
miktari :
Cetvel : 4
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2) Vorfluter'in etidi

Pis sularin vorflutere baglanabilmesi vorfluter faydalanmaya mahzur teskil etmemesine,
Vorfluter’in evsafina, yani havadan alabilecegi oksijen miktarinin, pis sudaki uzvi maddelerin par-
¢alanmasi igin lazim olan biyosimik oksijen ihtiyacindan (BSB5) fazla olmasina baghdir. vorflu-
ter'deki oksijen fazlahginin tayininde, sudaki oksijen muvazenesinin bozulmamasi, bilhassa canh
aleme zarar gelmemesi ehemmiyetle gozoninde tutulur, Baliklarin yasamasi tcabeden sularda: as-
gari 3-4 g/m® oksijen bulunmalidir. -

Vorfluter’in pis su katilmadan énce uzvi madde ihtiva etmesi, tabanda uzvi ¢amur bulunmasi
gibi sebeplerle oksijen ihtiyac varsa, etudde de ve suyun alabilecedi oksijenin sarfedilmesinde
bu husus gbdzéniinde bulunduruiur.

Vorfluter’in hava ile temas eden sathindan oksijen alma kabiliyeti; Suyun suhunetine, at-
mosferin basincina ve Vorfluter suyunun osijenle igba nisbetine baglidir. Etudlerde, suyun yaz
aylari ortalama suhunetini 20° olarak kabulii mutaddir. iklimi sicak olan yerlerde bu ortalama da-
ha fazla ise, bu husus kéle alinir. Normal atmosfer basincinda ve muhtelif suhunetlerde tath su-
larin mesbu halde |ht|ua ettikleri oksuen miktari cetvel : 5 de gdsterilmistir

 Suyun | "Oksijen Suyun Oksijen Suyun Oksijen Suyun Oksijen

suhuneti mg/1 suhuneti mg/1 suhuneti mg/1 suhuneti mg/1
9FE 14.57 8 11.81 16 - 585 24 8.42
1 14.17 9 11.53 17 9.65 28 8.27
2 ~13.79 10 11.25 18 - 9.45 26 8.11
3 1343 - 1M 10.75 19 9.27 27 : 7.95
4 13.07 12 11.00 20 9.10 28 7.81
5 12.74 13 10.51 : 21 8.91 29 767
6 12.41 14 10.28 =22 8.74 30 Z:52
7 12141 15 10.07 23 8.58

Cetvel : 5

+ 20° suhunette muhtelif isba nisbetleri icin Vorfluter'in q/m2 olarak bir. giinde alabile-
cegi _oksijen miktari cetvel : 6 gosterilmistir.

% olarak

No. Oksijenin isba nisbeti 0 20 40 60 - 80 100
1 Ufak havuz 125 1.2 0.9 0.6 0.3 (0]
2 Buyuk gol 4.8 3.8 29 81 1.0 0
3 Yavas akan Nehir 6.7 5.4 4.0 27 1.3 (0]
4 Biyik Nehir - 9.6 764 58 | 45§ 1.9 0
5 Siratli akan Nehir 15.5 12.4 9.3 6.2 31 0
6 Tabii kaskatli Nehir 480 | 384 | 286 | 19.2 9.6 0
6. gruba cok alcak sular dahildir. =

Vorluter ‘suyunun oksijen isba nisbeti, bizatihi harcadigi oksijen miktari, alinacak niimune-
lerin tahlili ile tesbit edilir. Akarsularda icabinda BSB5 ve llizumu halinde daha uzun fasila igin
vorfluterin muhtelif yerlerinden alinan nimuneler kiymetlendirilerek pis suyun suni tasfiye kade-
meleri hakkinda karara varilir.
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3) Pis suyun vorfluter’e verilmesi :

Vorfluter suyu, igmesuyu igin ve gida endﬁstr_isinde kuliamlmlyorsa veya' kenarinda plaj mev-
cut degilse yukarida a ve b maddelerinde zikredilen etiidler yapilmakla beraber, netice misait
¢iktigr takdirde; Akar sularin asgari miktar: pis sularin asagida gosterilen misli olmalidir.

lzgara ve' icabinda kumkapanindan gecmis pis
su i¢in 30 mislinden fazla izgara ile kum kapanina

ilaveten tersip havuzunda durultulmus pis su icin 20 - 30 misli
Tersip havuzunda durutulmus ve klorlanmis pis su
icin 15 =30 —»

Durultulmus ve az yiikli perkolatér yataklarinda
tasfiye edildikten sonra ikinci defa durultulmus
" pis su igin : =10 - 15 on

Durultulmus ve cok yiikli perkolator yataklarinda

tasfiye edildikten sopra ikinci defa durultulmus .
pis su igin : : : 5-10 »

' Durultulmusg, aktiflestirilmis camur metodu ile tas-
fiye edildikten sonra ikinci defa durultulmus pis su
icin _ e =8 suhe

Pis suyun yalmiz 1zgaradan gegirilerek Vorflutere verilebilmesi icin Vorfluter akarsu olmasi
halinde siiratinin 0.50 m/sn’den fazla olmas: sarttir. Daha diisiik siiratlerde akarsu biiyiik olsa bile
su kum kapanindan ve tersip havuzundan gegirilir,

Hangl tasfiyé kademesinde olursa olsun Vorfluter’e verilen pis suyun Vorfluter'e iyi karisma-
sini. temin igin lizumu halinde gerekli tertibat alinir. Sahil kenarinda, bilhassa kavislerin i¢ ta-
rafindan verilen pis sular iyi karismaz.

Lagim suyunun deniz véva gole dokllmesi halinde desarj noktasinin izgaradan sonra mim-
kiin oldugu kadar sahilden suyun-icine dogru uzatiimasi muvafik olur. Ayni zamanda desarj ye-
ri, sehir imar hududundan asgari 5.0 m ve imar _hududu disindaki meskenlerden de asgari 100 m
mesafede bulunmalidir. :

Vorfluterden uzvi maddelerinin parcalanma sahasi igin.de icmesuyu, gida endistri suyu ve
plaj olarak faydalanmasi halinde en ileri derecede suni biyolojik tasfiye yapilir ve klorlanir.

icmesuyu alinan Vorfluterde tuz (NaCl) miktari 250 mg/2 den fazla olmamali. Koli m'iktarl
muayyen siniri asmamali ve fenol gibi suyun tadini bozacak maddeler bulunmamalidir.

Pis su yukarida zikredilen mahzurlar: tevlit ediyor ise Vorflutere verilmeyip baska bir sekil- -

de tasfiyeye tabi tutulur.
Il — TASFIYE TESISLERI

1 — MEKANIK TASFIYE

Vorfluter uzvi maddelen tabii olarak dekompoze edebilecek sartlan haiz ise pis o yalnlz 1Z-
gara ve elek tesislerinden gecirilerek dogrudan dogruya buraya akltllablllr

Pls suyun ve vorflutenn evsafina gére 3 mm den yukari buyuk!ukte olan cisimlerin tutulma- :

Isletme 'muskulétl d_olaylsﬂe elek tesisleri zaruri olmadikca kullanilmamalidir.
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a) Kaba lzgara ve elekler
al) Kaba lzgaralar. .

Araliklar 40 - 50 mm. olur. Yuvarlak boru, yuvarlak demir, veya lama t_iemirlerind.en teskil edi-
lebilir. Elle temizlenenler 1/2 - 1/3 meyilde konulmalidir.

lzgara arkasindaki sirat, teressiibati énlemek icin 0.60 m/sn. den asad: olmamali ve 1zgaranin
tikanmasi halinde suyun geri tepmemesi icin bir dolu savak ve derivasyon tertibatina haiz bulun-

* malidir,

Dolu savagi agzina 100 mm arahkh dik bir kaba 1zgara Onine batardo kiris yuvarlari kona-
caktir. Pompa vesair mekanik tesisler kullanildig: takdirde 20 mm aralikli i1zgaralar konur, Bu 1z-
garalar da yukaridaki sart ve techizati haiz olmalidir.

Izgaralarda tutulan maddeler ufak tesnslerde elle, buyuklerde makina ile bertaraf edilir.

lzgaralarda tutulan maddeler ufak tesislerde gomilmek, biyiiklerde ufalanip pis suyu ka-

tilamak veya yakilmak suretile imha edilir. Bu is igin lizumlu saha ve tesislerin ebadlandiriima-

st icin 40 - 50 mm lik i1zgaralarda senede niifus basina 2 - 3 litre. 20 mm liklerde ise 5 - 10 litre
miktarinda madde tutulacag:t esas alinir. Blyik tesislerdeki imha edilis veya kiymetlendirilmis
sekline ait tafsilat projeye ilave edilir. : ' ; '

lzgaralarda hamule kaybi- :

s (-5)

Burada : s = Cubuk ka.lmhgs

sin

= CUbuk arahigi
B = !zgéramn hendesi sekline gére bir emsal (Lamalarda 2.42 yuvér[ak maktada 1.79)
1.79) : .
a = Izgarénln-ufuk ile yaptig1 zaviyeyi gosterir.
a2) .Elekler_ :

“Vorfluter,, pis sdyun durultulmadan ve biyolojik tasfiye yapiimadan verilmesine misait fa-
kat iri muallak maddeleri siiriikliyemez durumda ise, bu maddeler eleklerle tutulur.

Elekler “Vorfluter,,in evsafina gdre 3 mm ye kadar olan muallak daneleri tutacak sekilde
tertlplemr Nifus basina senede 15 - 20 litte katt madde husule gelecedi nazan mbare alinir,

Elekler ufak tesislerde elle, buyuk!erde makma ile temlzlemr Elek tipi ve isleme tar2| hak-
kinda projede izahat verilir. :

b) Kum Kapanlarn

Kum getiren sularda kumu tasfiye tesislerine géndermeden bertaraf etmek Gzere kum ka-
panlan tesis olunur. Sigat 0.30 m/sn civarinda alinir. Giinlik pis suyun 12 saatte akacagl kabul
edilerek ebad tayin edilir. . s

- Degisik sarfiyatlarda, bilhassa tevhit sistemlerinde siiratin az dég’;ismesi temin edilecek se-
kilde tertibat alinir. Nufus basina senede (6 — 12) litre kumun isabetettigi kabul edlill’

Tesisin ebadi, 1 haftalik kumu |stiap edecek ve istenen daneyi coke!tecek sekilde sec:hr
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Kum kapanlari isletmeyi aksatmayacak sekilde ya yedekli veya derivasyon tertibatini haiz
olmaldir,

Uzvi maddenin kumla birlikte ¢okmesi dnlenemedigi takdirde icabi halinde kum kapanindan
cikarilan kumlarin uzvi maddelerden ayriimasi icin ne gibi muamele yapilacagi projede gosteril-
melidir. :

c) Yag Kapanlan

Yag kapanlar ekseriya fabrika artiklarini ihtiva eden kanalizasyon tesislerinde yapilmalidir.
En az iki tane olmali ve ebadlari da pis su sarfiyatina, yagin yiikkselme siiratine goére tayin olun-
malidir. Blylk sehirlerde yaglarin yiikselme sdratini arttirmak icin havalandirma tertibati yapilabi-
lir. Bunun igin 1 m® suya 0.1-0.2 m® hava hesabedilir.

Pis suya biuyiik mlktarda benzin veya patlayici yaglar veren buyik garaj, tamlrhane v.s. gi
bi tesislerde emmyet bakimindan munferit olarak benzin kapanlari yapilir.

d) Tersip Havuzlarn

d1) Tek katli tersip havuzlan :

Sudaki mualiak maddeleri 'tu_t_mak icin pis sular tersip havuzlarindan gecirilir. Umunﬁiyetle
normal pis sularda ¢okelme muddeti 1.5 saat alinir. Hesaplarda ginlik pis suyun 12 saatte aka-

cagl kabul edilir. Vorfluter misait ise ve kaba maddelerin eleklerde tutulmasi isletme muiskdla-
ti tevlit ediyorsa 20 dakikalik kaba bir tersip yapilabilir. Tersip havuzundaki akimin miitesavi ol-
masi icin giriste ve cikista havuzun eni boyunca birer savak tertiplenir. icabi halinde ayrica gi-
riste ve cikista delikli dalmis perdeler de konur.

Tersip havuzlari, tipine gore icabi halinde yedekli ve ¢amurlari bosaltma tertibatini haiz ol-
mahdir. Ayrica tevsi hususu da disinilimelidir. Uzunlamasina sig tersip havuzlari umumiyetle

1.5-2.0 m kafi derinlikte yapilir ve camur ancax tahammir edip gaz c¢ikarma middetine ka- -

dar biriktirilebileceginden (8 - 14) gin gamurun |5gé| edecegi oli hacim buna gore tayin edilir.
Hesaplarda giinde niifus basina 1 -2 litre camur nazar itibare alinir.

Tabani huni seklinde olan ve giinlik camuru isletmeyi aksatmadan bertaraf edebilen tipler-
le, makina ile camuru bosaltabilen tiplerin segilmesi uygun oldugu’ hallerde bunlarin ebad tafsi-
lat ve isleyis tarzlari ayrica verilir.

Tevhit sistemlerinde “Vorfluter’'e yagmursuz zamandaki pis su miktarinin 2 - 3 mislinden
fazlasinin verilmesi mahzurlu ise, normal sekle gore disiinilen tersib havuzlari, yagmursuz za-
mandaki pis suyun 2 - 3 mislini yagis middetine tekabil eden zaman zarfinda tersip edebilecek
sekilde tertiplenmelidir..

Bu maksatla tersio havuzunun eni ve boyu sabit tutulup ihata duvarlari yikseltilerek tersip
edilen suyun desarj delikleri yagmur esnasinda su seviyesini ylkseltecek sekilde ayarlanir.

5-6 misli ve daha fazla sulandirilmis tevhit sistemine ait pis suyun tersibi icabettigi tak-
dirde bu sular yagmur havuzlarinda biriktirilir. Bu havuzlar yalniz yagmur esnasinda servise gi-
rerler. Yagmuru muteakip bu sular teressiibati ile birlikte normal tersip havuzuna sevkedilerek
durultulur. Bu takdirde tersip havuzlari da 2 - 3 misli yiklenecek sekilde tertip -edilir.

d2) Cift kath tersip havuzlari : (Emscher tipiveya emsali)
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~ Butiplerin alt katinda 2 - 3 aylhik camur hacmine gére hesaplanan “‘clriitme tank’’t bulunur.
Ust katta durultulan pis suyun taze kalmasi igin tabana her iki tarafta asgari 1.2: 1-1: 1 me- .
yil verilebilir. Ortada kalan yarik 20 - 30 cm yapihir. Tesekkiil eden gazlarin yukari kata ¢ikma-
masini temin edecek sekilde tertiplenir. Bu havuzlarda list kata taze pis su sevkedilir ve alt
katta gamur tutulur. Alt katta gamuru bosaltici tertibat bulunmalidir. Bu tipteki tersip havuzlan
yukarda belirtilen sartlari tahkik etmelidir.

e) Camurun Ciirtitiilmesi ve Kurutulmasi

Minferit camur curitme ‘tesisleri asagidaki sekilde hesaplanacaktir.
Curutme tesisi icindeki ortalama suhunetin 5°C kabdil ile :

Yalniz tersip havuzundan gelen camur ic¢in
BHiHS BaSINg - e e s e e e 30 litre hacim

: Azyikll perkolator yataklari ile tasfiye (per-
kolatérden once ve sonra tersip yapilmas: halin-
dalopidishasiie  Sn e niaa e A A5 3 »

Cok yiikli perkolatér yataklari ile tasfiye
(perkolatérden 6nce ve sonra tersip yapilmasi
halinde) nOfustbasing ... ... .. e RS 60 » »

Aktiflestirilmis camur metodu ile tasfiye
(6nce ve sonra tersip yapilmasi halinde) nufus

AR e e e e i ) 90 -y »
Kimyevi cokeltme maddesi kullanilan tersip

havuzu ile tafsiye halinde nufus basipa ... 60 » »

hesaplanir. :

Rakimi 1500 den yukari olan yerlerde bu degerlerin 1,5 misli-alinir.
el) Camur Curutme Tesisleri

Camurlar ya iki kathi tersip havuzlarinin altindaki biriktirme ve curutme tankinda veya ayri
bir camur ciiritme deposunda curitilir.

Iki Kath Tersip Tesislerinde Ctritme

Tipi madde D/2/d1 de izah edilen sekildedir. Curuyen ¢amuru bosaltmak icin 1.5-2 m.. su
tazyiki lazimdir. Camur borular @ 200 mm olmali ve vana ile techiz edilmelidir. Kendiliginden
bosaltmaga musait olmayan yerlerde tulumba tertibati disinildr.

Munferit bir depoda Curitme

Pis suyun sicakhiginda faydalanmak Uzere ekseriya tersip havuzuna bitisik olarak yapilir.
Sogumamasi i¢in depo Ustiinde toprak iml& v.s. gibi tedbirler alinir. Ayni bir yerde yapiimasi
icabettigi takdirde, sogumamasi icin yine tertibat alinir. Clritmeyi cabuklastirmak igin icabinda
suni olarak isitma da dusuntltr. Clritme cukurlarinin 1 veya 2 kath olmasi hususu tevsi ve ma-
livet gdzonunde tutularak tayin edilir. ol

Biiyik tesislerde clirime ka:rasttrllarak cabuklastirilir. Isitma, karlstlrrha ve bosaltma tertibati
projede gosterilir.
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- Camur clrutme tesislerinin muhakkak kapal yapltmam gerekli olan ahvalde, kiclk sehirler
icin iki katli, biiyik sehirler icin tek kath sistem tercih edilir.

Toprak- Cukurlar icinde Curutme

Tesis masraflarindan kacinilmasinin disintldigi ve kokunun biiyiik bir mahzur teskil etme-

: _digi ahvalde; camur toprak cukurlar icinde ciriitiilebilir. Bunlar kismen hafriyat ve kismen imla

“topragi ile teskil edilip derinlikleri 5.00 ‘m ye kadar olabilir. Camurun tahliyesi mumkin mer-
tebe kendi akist ile temin edilmelidir. {Uzerinde tesekkill eden vyiziicii tabaka koku mahzurunu
kismen giderir.) i = : :

e2) Camurun Kurutulmasi

Beher tava senede 5 - 15 deta kullanilacagina gore ebadlandirihir. Yalmz mekanik'sekilde
durultulan tesislerde 20 nifusu 1 m'-’_biyo!ojik tasfiyeyi haiz olan tesislerde 60 nifusa ‘1 m®.
olarak hesaplanir.

Kurumamis carﬁur yiksekligi 20 - 25 cm alinir. Camur kurutma tavalarinda Ustte 10- ‘].5
cm. onun altinda yukardan asagiya dogru irilesen kirmatas, cakil veya curuf bulunur. Kirmata-
sin blyikleri ‘icine de dren borulari fersedilir. Tava genislikleri takriben 4 m alinir.:

2 — BIYOLOJIK TASFiYE

Tersip havuzunda durultulmus pis suyun akitilacag «Vorflutery, tabii imkanlari ile pis suyu
zararsiz hale getirebilecek evsafi haiz bulunmadigi takdirde, pis su biyolojik tasfiyeye tabi tutul-
malidir: : : :

a) Tabii Biyolojik Tasfiye
al) Sizdirma Tarlalarn

Efektiv capi 0.2-0.5 mm ve homojenitesi olan zeminler sizdirma tarlasi olarak kullanilr.
Bumaksatla tesisin kaplayacag: sahada nebati toprak kaldiritarak 2 m derinlige kadar zemin du-
rumunu kati olarak belirtecek adette nimuneler alinir, efektiv cap ve homojenite tasdik mercile-
rinin kabul edécegdi laboratuarlarda tayin ve teshit edilir. :

'Kumsal zeminlerde yeralti su seviyesi 2 m den daha derin olmak sartile tabii_'filtrasyon ya-
pihir. Bu usul tasfiye gok sert iklimli yerlerde don dolayisile tatbik edilmemelidir. '

Zemine sizan sular 1-2 m derinlikte takriben 10 m aralikli dren mecralari vasitasile uzak-
lagtirihir. Ve bu suyun defeldilmesine ait tesisin projeleri de ayrica eklenir.

Sizdirma tarlalarina zaman zaman su verilipbekletilmesi icabettiginden azami _0.40- hektarlik
miteaddit tavalar halinde teskil edilir. Pis su tavalara tahta oluklarla mitesaviyen vyayilir. Pis
suyun defaten tarlaya verilip mitesaviyen yayilabilmesi icin asgari birtava istiabinda depo yapil-
masi lazimdir, _

- Tarlada su derinligi 5 - 10 cm olacaktir. iklimi sert olan yerlerde kisin isletmeyi idame etti-
rebilmek icin tarlalar 20 - 30 cm derinlige gore ebadlandirilir. Zeminin cinsine gore’ bir hektar-
lik tarla 300 - ?50'm3/g'|'.]nli]k pis su icin hesabedilir. Sihhat ve ictimal Muavenet Vekéletinin mi-
saadesi alinmak sartile pis su tersip havuzundan gecirilmedigi takdirde yukaridaki pis su deger-
lerinin yarisi kabul edilir,

Suni biyoiojik tasfiyeye tabi qutulmus pis su verildigi takdirde de beher hektar verilen pis su
miktarlari 5 misline kadar cikartilabilir. :
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Tersip havuzunda durultulmus sulardan zirai sulamada ve balik havuzlarina verilmek suretile
istifade edilmesine mahalli sartlar miisait oldugu takdirde Sihhat ve ictimai Muavenet Vekaletinin
mitaladst alinmak suretile misaade edilir. Bu takdirde buna ait tesfilat projesi de yapilir.

b) Suni Biyolojik Tasfiye

Vorfluterin miisait bulunmadigi, zemin ve mahalli sartlarin tabii filtrasyonu kilmadig kati

olarak tesbit edildigi takdirde suni biyolojik tasfiye cihetine gidilir. _

b1) Perkolatér yataklari (Tropfkérper]

Perkola.t('jr yataklari tasfiyeye tabi tutulacak pis suyun tersip havuzlarinda 1 - 1,5 saat mid-
detle durultulmas icabeder.

Perkalatér yataklari, «Vorfluterin evsafina, pis suyun miktar ve karakterine ve memdudiyet
derecesine, mahalli ve topografik sartlara gore az yukli veya cok yuk!i olarak tayin edilirler.

Dolgu malzemesinin dane buyiklikleri 4 - 8 cm alinir.

Dolgu irtifa tabii havalandirma ile isleyenlerde 2 - 2.5 m alinir ve suni havalandirma ile cali-
sanlarda ise 4 m ye kadar olabilir. Dolgu irtifar biyuk olanlarda biyik dane kullanilir. ihata’ du-
varlari hargh kargir, briket veya betondan yapilir. Bu duvarlarin alt taraflarinda havalandirma de-
'Iikleri_ birakilir. Havaland:rma delikierinin sathi perkolator ust ylzinin % 1 inden asagi olmama-
hdir. iklimi sert olan mintikalar ile sinek ve koku mahzurlarinin giderilmesi mevzu-bahis olan
yerlerde delik birakilmayip Usti ortiliir ve suni sekilde havalandirma .VBVI“T. :

 Suyun, tabanda tesekkil eden .camuru sirikleyip birlikte —akabitmesi icin asgari 1/25

‘meylinde oluklar yapilir. Bu oluklu taban ile dolgu malzemesi arasinda havalandirmay! temin et-

mek maksadile ici delikli plaklarbulunur. Dolgu malzemesi purtikld yizld ve hava ile su temasm-
da bozulmayan saglam tas, ¢urif v.s. den teskil  edilir.

Pis suyun mﬁtésaviyen verilebilmesini temin etmek maksadile ddner fiskiye, sabit fiskiye ve

~ kiiciik tesislerde devrilebilen veya damlatan oluklar kullanilir,

Miinferit ftskfyeler 1-2 m, doner fiskiveler 0.50-1.00 m piyezometrik kaybi icabettirir.

Az yukiuler 5 nifus igin 1 m® dolgu, gok yuklu!erde ise 20 nifus icin 1 m? dolgu alinir.

Tevhit sisteminde yagmur zamaninda % 50 fazia yiiklenebilir.

Az yiikiiilerde satith- yiki 0.1-0.5 m*®/m?/ saat
Cok yuklilerde ise satih yiki 0.5-1.2 m®/m®/saat alinir.’
- Cok yiikliilerde satth yikinin 0.8 m®/m?/saat den blyiik olmas! sayani tavsiyedir.

Az yuklilerde pis suyun fasilali ve oldukga sabtt miktarda sevkedilmesi |cabettlg|nden bu
hususu temtn edecek tertibat projede bulunmalidir.

~ Keza az yiklilerde dolgu ma[zemes: arasinda ve tabanda tesekkil edecek cafnurun Bertaraf
edilmesi arasinda ve tabanda. tesekkiil edecek camurun bertaraf edﬂmesr icin lGzumlu yikama

tertibatina ait tafmlat resimleri de verilmelidir.

iklimi sert olan yerlerde ¢ok yikli olanlar tercih edilir. Soguk rizgarlarin tesir etmemesi
bakimindan ihata duvarlarinin dolgu malzemesinden daha yiiksek yapilmasi faydalidir.
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Cok yiikliilere pis su inkitasiz olarak verilir. Ancak gece saatlerinde az miktarda pis su ile
calismasina cevaz vardir. Cok yiiklii perkolatér yataklarinda miithim miktarda tesekkiil eden ca-
murun “Vorfluter”’e verilmesi mahzurlu oldugu takdirde camur ikinci bir tersip havuzunda 2 saat
durultulmak suretile tutulur ve geri kalan pis su buraya akitilir.

Perkolator yataklarinda hasil olan camur :

Gok yiiklillerde giinde niifus basina 0.40 litre,

Az yiikl_iilerde giinde niifus basina 0.16 litredir.

b2) Daldirilmis cisim (Tauhkdrper) nﬁetodu ile tasfiye

Yanlari kapali ve havanin gegmesine miisait i1zgrast bulunan ahsap kasalar icersine suda bo-
zulmayan cisimler (ahsap latalar, taslar, kok v.s.) yerlestirilir. Suni olarak tazyikli hava ile oksi-
jen pis su igine alttan verilir. Bu maksatla 30 cm ara ile sabit veya rakasvari hareket edebilen
borular kullanilir. Dalgic parcalarin mecmu hacmi takriben ya'rlm saatte hasil olan pis su kadar
olmalidir. 1 m® pis su icin 4 m® hava lazimdir. Ak|$ surati, pis su daidil’lh‘nls cisimler 1 saat
temasta kalacak sekilde tesbit edlhr

Tabanda mimkin mertebe camurun yerlesemeyecegl sekilde tertibat alinacagl gibi, ¢okelen-
lerin de bertarafi disunulir.

Bu usul ancak kismi bir tasfiye icabeden yerlerde ve bilhassa yagh-fenollu endustri sularlnm
hakim oldugu pis sular icin mevzu bahistir,

Buradan cikan pis su Vorfluterin evsafina gore icabettigi takdirde tekrar tersip havuzlarin-
da durultulmalidir.

b3) Aktiflestirilmis Camur (Belebtschlamm) metodu :

Bu metod isletmesi masrafli ve bakimi gtic oldugundan buylk sehirler icin kabfh tatbiktir.
- Tam bir biyolojik tasfiyeyi icabeden yerlerde kullamhr :

3 — KIMYEVI TASFIYE

Kimyevi tasfiyeden maksat; Muallak maddelerin normal bir durultma ile ¢ékemeyenlerinin
mihim bir kisminin ¢ékmesini kolaylastirmak vehiztandirmak ve mikroplari dldirmektir. Cokeltici

maddeler pis suya bir karistirma odasinda verilir. Pis suyun odada takriben 10-20 dakika ka-

dar birakilacagi nazari itibare alinarak odanin hacmi hesaplanir. Ve asgari 3 gozlii yapilr.

Hastahanelerle S. ve I. M. V. nin lizum gésterecedi diger vyerlerden hasil olan pis sularin
klorlanmam icin gerekli tesisler yapilir. '

Biyolojik tasfiyeyi zorlastiran endustri sulari ve Vorflutere normal gokelme ile verllmeyen su-
lar igin kimyevi tasfiye tatbik edilir. -

Hig tasfiye edilrﬁemis pis sulardan ileri derecede tasfiyeye tabi tutulmus bulunan pis sula-
ra kadar klorlama yapilabilir. Bu suretle icabeden yerierde kokunun bertaraf edilmesi, mantarlarin
ve sinek strfelerinin 6ldirilmesi veya bulasici hastallktara karsi tedbir alinmasi v.s. maksatlar
temln edilmis olur.

Luzumlu klor m|ktarlar1 2
Pis suyun mikroplardan bertaraf edilmesi igin 20 - 30 gr/m®
Biyolojik tasfiyeye tabi tutulmus pis suyun mikrcpiardén 'bertaraf_ edilmesi i¢in 1 gr/m®
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Ham suyun yalniz kokudan bertaraf edilmesi icin 4 gr/m?® Gzerinden hesap edilir.

4 — BASIT TASFIYE TESISLERI

Fasil lll. Maddede zikredilen 1 inci kademede ki ‘pis suyun miktari 10 1/s den az oldugu
takdirde basit tasfiye tesisleri yapilabilir. Bu takdirde projede nihai tasfiye tesisleri ile birlikte
basit tasfiye tesislerinin de tafsilati, kesif ve metrajlari verilecektir. Basit tasfiye tesisleri koku ve
sinek mahzurlarini énlemek uzere meskin yerlerden mimkin mertebe uzakta tesis edilmelidir.

a) Sizdirma Havuzu

Su derinlikleri 0.20-0,40 m, muddeti takriben 1/2 saat olmali, havuz icersinde hiz 20 mm/
su civarinda olup 50 mm/sn yi gecmemelidir. Havuzlarin tabaninda kum ve cakil ve drenaj sis-
temi bulunur. isletme icin asgari 3 havuz yapilr.

Nihai tesisler yapildiginda bunlar ¢amur kurutma tarlalarn olarak kullanilacagindan yerleri
buna gore tayin edilmelidir. '

Havuz adedi gamurun kuruma miiddetine gdre tayin edilir.
b) Tersip ve Ciriitme Cukuru _ :

Arazinin cukur yerlerinde 1 m derinliginde sevli, birbirine seri sekilde baglanan iki havuz
teskil edilir. Havuzlarin kenarlar: tabii sevli olup, taban ve kenarlari kaplamaz.

Birinci havuz igerisinde pis su 24 saat miiddetle kalacagina gore ve ikinci havuzda ise bir-
ka¢ gin duracagina gore ebadlandirilir. 1 inci havuzun Gzerinde yuzicu tabaka teskil ederek ko-
kuyu kismen onler. Yizlict cisimlerin ikinci havuza intikal etmemesi icin bir dalici perde ile
techiz edilir. ikinci havuz birka¢c ginlik dinlenme zamaninda satihtan alacagi «O» ve mikroplarin
tesiri ile pis suyu havuzun buylklugu nisbetinde biyolojik tasfiyeye tabi tutar. Her iki havuzdan
da akisin miitesavi olmasini saglayacak tertibat alinmalidir. Birinci havuzun tabanina drenaj ya-
pihr.

‘Birkac sene iginde camur il_e doldugu zaman pis su bir derivasyon kanali ile dogrudan
dogruya ikinci havuza sevkedilir. Drenaj calistirilmak suretile birinci havuzdaki camurun kuru-
masi kolaylastirilip kurumayi miteakip gamur bosaltilarak tekrar isletmeye acilir. ikinci havuzda

tasfiye edilen su, Vorflutere verilir veya zemine sizdirilir.

Fasil IV
Hela Cukurlan (Fosseptikler)

S

Fosseptikler ideal ¢ozim oIr_naylp, sehir kanalizasyon sebekesi bulunmayan veya bu tesis-
lerden uzakta olan binalar igin tatbik ‘edilmelidir. Bosaltmanin kolay olmast bakimindan, arsanin

yola yakin yerinde insa edilmelidir. Arsalari fosseptik insatina miisait olmayan binalar grup fos-
septiklerinden faydalandirilir veya fosseptikler belediyece gosterilecek musait yerlerde yaptirilir.

Kanalizosyon tesisleri yapilan sokaklarda mevcut fosseptikler iptal edilerek, binalarin pis
su mecralar1 fenni bir sekilde sebekeye baglanir. Yagmur sulari fosseptiGe baglanmaz; misait
hallerde fosseptik cikis mecraina katilabilir.

Fosseptiklerin hesabinda kabul edilecek niifus :
Mekteplere 10 nihari talebe = 1 niifus
Otellerde - 3 musteri =1 nufus
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Fabrika ve diger is yerlerinde 3 isci 1 niifus olarak alinir.

Sizdirma tesisleri: Yeralti suyunun kirlenmesinde mahzur olmayan yerlerde tatbik edilir.

A — TEK GOZLU HELA CUKURLARI

Tazyikli sehir suyuna baglanmayan veya tazyikli suyu olmayip az su sarfeden binalar icin tat-
bik edilir. Cukura yalmiz held muhtevas: verilir. Sair sular sizdirma mecrasi ile zemine nifus et-
tirilir. Varsa mevcut sokak mecrasina baglanir.

Suzme kabiliyeti mikemmel olan zeminlerde, yeralti suyu sizdirma tesisi tabanindan asga-
ri 6 m derinde ise minferit su kuyulari sizdirmatesislerinden asgari 10 m uzakta bulunmalidir.

Sehir, suyu temin edilen kuyulardan uzakhgr ise asgari 200 m - olmalidir. Sularin emniyetle kulla-

nilmasi icin sik sik tahlil yapilarak suyun kirlendigi sabit olursa, tedbir alinir.

Sizdirma Cukuru

Sizdiran zeminlerde yeralti suyunun kirlenmesi mazhur tevlit etmiyorsa, veya yeralti suyu
kirléti[meyect’.k derinlikte ise taban acik birakilir. Yan cidarlar kargir veya betondan yapilir ve siz-
dirma maksadiyle delikler birakilir. Usti koxu vermeyecek sekilde = ahsap veyé betonarma ile
ortulur va bir giris kapagi ile techiz edilir, cukur hersene veya birkac senede bir bosaltilir Nifus
basina senede 40 litre hacim alinir. Cukura bag'anan helalardan koku cikmamasi icin helalar si-
fonla veya otomatlk kapakla techiz edilir.

B — BIRDEN FAZLA GOZLU HELA CUKURLARI (FOSSEPTIK)

Bu tesisler tazyikli sehir suyuna bagh veya tazyikli suyu o!médrgi halde bol su harcayan bi-
nalar ‘icin tatbik edilir. Fosseptiklere binalarin butin pis sulari verilebilir. Fosseptikten cikan du-
rultulmus pis sularin bertaraf edilmesi muskiia: arzecji'\'/orsa, fosseptige yalniz hela muhtevasi
alimir. Diger pis sular mahalli sartlara gdre en musait sekilde bertaraf edilir Soguk bolgelerde
dondan korunmak icin tedbir alinir. Rahat girip cikmak ve muayene icin musait ebatta sactan
giris kapaklari ile techlz edilirler. Her tip fosseptikte giris ve cikis mecralari arasinda azami 5 cm
kot farki bulunur. Dezenfeksiyon tertibati bulunmas: icabeden tesislerde, bu techizat icin kolay-
ca girilip cikilir bir yer ayrilir.-Yagmur sulari hic bir surette fosseptik goézlerine verilmez. Pis su-
yun miutesaviyen akisini temin etmek maksadiyle icabinda dalici perde ile techizat edilir. Hava-
landirma igin Iizumlu tertibat alinir.

Muinferit bir bina icin yapilabilecedi gibi; Birkac bina icin misterek olarak da tertiplenebi-
lir. Fosseptiklerde kati cisimleri tutulup curGtildr, sulu kisimlarn cikis mecrasmdan almarak za-
rar vermeyecek $ek|!de bertaraf edilir.

Adi clrutme metodu ve Emscher tipi olmakulzere 2 esas tipi vardir. Adi clritme tipi_nin cikis
mecrasindan akan su tefessiih etmis b!up, tasfiye icin fazla oksijene lizum gosterir. Volfluteri
zayif olan yerlerde kulla_mlmamalld:r. Daha ziyade, cikan suyun sizdirma ile bertaraf edilebildigi
verlerde tercih edilir. Ciriitme tipi umumiyetle ufak kasabalar icin tatbik edilir. Emscher tiple-
rinde cikis mecrasindaki pis su tefessiih etmemistir. Bu sebeple cikan suyun zayif Vorfluter'e
baglandigi ve suni biyolojik tasfiye yapilan yerlerde tercih edilir. Bu su kolloidal maddeleri havi
oldugundan sizdirmaya elverisli degildir. '

1 — CURUTME TiPi FOSSEPTIKLER

Umumiyetle 3 gozIli yapilir. Bir ailenin .otufdugu munferit evler icin Vorfluter misait ise 2
gozli olarak da yapilabilir. Nafi su derinligi minferit fosseptiklerde asgari 1.5 m, birkac bina igin
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~ olanlarda 2-3 m alinir. Her gdz icin ayri bir giris bacast yapilir. Pis sular giriste, cikista ve bir
~gozden digerine geciste su icine asgari 0,30 m dalmis Ust kismi havaya acik borularla veya orta

cidarlarda acilan dalmis deliklerle verilir. 1 inci goziin hacmi 10-12 ginliik sarfiyati alacak se-
kilde hesaplanmahidir. Bu nafi hacim olup camur hacmi ayrica ilave oluhu_r. Pis suyun birinci ve
ikinci gozde bekletilip iyice cirimesini temin icin banyo ve mutfak v.s. sularin (yagmur suyu
haric) lctncu goze baglanmasi faydahdir. Diger gozlerin hacmi birincisinin yarisi kadar olacak-
tir. (2 : 1 : 1) Bitin pis sularin birinci goze verilmesi halinde, Facim hesabi nifus basina sar-
fedilen yekdn suya gore yapilir. Birinci gdoz 3. m® den az olamaz. :

Pis su bir gozden diger goze gecerken en uzun mesafe katedecek sekilde tertiplenir. Fos-
septikler kargir veya vetondan imal edilir, zemine su sizdirmamas: icabeden yerlerde sivanir. Pis
su ile temas eden yulzlere bitumlu veya katranli maddelerle 2 kat tecrit edilirler.

Il — KISA BEKLEMELi FOSSEPTIKLER

Vorfluteri cok musait olup, yalmz kati cisimlerin tutulmasi icabeden yerlerde tek gb?li& fos-
septik yapilabilir. NUfus basina 150 litre hacim alinir. Bu hacim 1.5 m® den az olamaz. Bu tip
fosseptiklere bitiin pis sular baglanir, -

Il — EMSCHER VEYA MUMASILI TiPLERDE 2 KATLI FOSSEPTIKLER

Ust gozde, kati cisimler f;ijkelti!érek alttaki cliritme deposuna diser. Kati cisimlerin gazla-
narak ylGzdugu zaman (st goze ulasmamasi icin tertibat alimir. Ust géziin tabani asgari 55° mu-
yilde ve iki goz arasindaki irtibat deligi 12 cm genislikte olmalidir. Ust goz, pis suyu (nifus ba-
sina saatte 15 litre kabuli ile) 2 saatta durultarak tahliye edecegine -gore ebadlandirilir. Bu go-
zin derinligi 0,65 m'den az 2,00 m'den fazla olamaz. Ust genisligi ise asgari 0.15 m olmalidir.
Nafi durultma hacmi 250 litreden az alinmaz. Senede bir defa bosaltma esasina gore camur
curiitme deposu icin nifus basina asgari 60 litre hacim- alimir. Bu hactim 1 m® den ufak olamaz.
Emscher tipi fosseptikler, umumiyetle ince. cidarli betondan veya beton bilezikler halindeimal edi-
lirler. Uzerinde bir giris kapag: bulunur. Su sizdirmamas! icabeden yerlerde sivanirlar. Pis su
ile temas eden duvar yiizlerine 2 kat bitum veya katranli tecrit maddesi sirilir. '

C — FOSSEPTIKLERDEN CIKAN PiS SULARIN BERTARAF EDILMESi

Fosseptiklerden cikan pis sular kati cisimlerden ari olacaktir. Bu sular, halk sagligini teh-

dit etme hassasini kaybetmediklerinden, musait lagim mecralarl veya Vorfluter varsa, buralara

akitilip zararsiz hale getirilirler.

Hastahane fosseptiklerinden cikan pis sular'icabinda klor emsali kimyevi maddelerle dezen-
fekte edilir, - '

* Yukarida zikredildigi gibi, mdsait 1agim mecrasi veya Vorfliter mevcut dedilse asagidaki
tedbirler alinir :

| — SIZDIRMA TESISLERI

Gecirimli zeminlerde yeralti suyunun kirlenmesinde mahzur ‘goriilmeyen_ yerlerde fosseptik -
pis sulari zemine sizdinillir. Bu maksatla yeralti suyunun asgari 2 m den asadr oldugu yerlerde
0.30 cm genisliginde ve 0.50-1.5 m. derinlikte hendekler agilarak igerisine 8-10 cm capinda iyi
pismis saglam kink borular veya beton biizleri 1.5 cm ara .ile ddsenir. Borularin her tarafina asga-
ri 10 cm ortecek sekilde kirmatas veya iri cakil arasindaki ufki mesafe 1-2 m olmalidir. Sizdir-
ma mecralari miimkiin mertebe % 01.5 meyille désenir. Azami meyil 1 : 200-1 : 300 olmali-
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dir. Daha dik meyiller bacalarla kirilir. Grup fosseptiklerde 2 sizdirma mecra sistemi yapilir ve
otomatik dagitici vasitasiyle minavebe ile kullanihr. Zemin gecgirimligine gore, nifus basina
10-25 m sizdirma mecrasi hesaplanir. Sizdirma mecralari zamanla tikandikca eskilerin arasina
yenileri dosenir. : :

I — PERKOLATOR YATAG! (TROPFKORPER)

Yukarida zikredilen sartlarin mevcut olmamasi halinde kafi meyil Varsa kiiciik perkolator

yataklari ile tasfiye yapilir. Bu takdirde ginlik pis su miktarinin 2 misli perkolatér hacmi alinir
Dolgu Malzemesi 3-5 cm biyiikliginde sathi purtikli saglam tas, kok ciruf v.s. den yapilir.
Koku ve sinek mahzurunu énlemek icin cidari deliksiz beton veya kargirden insa edilir. Hava-
landirma, ya miinavebe ile doldurulup bos tutmak veya daimi hava temas: ile temin edilir. Su-
yun mutesaviyen dagilmas! igin su ortadan ‘verilir veya bunu temin maksadiyle tertibat alinir.

3
Havalandirma maktai F =: /\/4 V Q* formilliine gére hesaplanir. F m* cinsinden pgrkolatﬁr
- maktar, @ m® cinsinden |Gzumlu perkolatér dolgu hacmidir.

Dolgu yiiksekligi 1.50 m den az olamaz. Perkolatorde tesekkiil eden c¢okebilecek kati ci-
simler icabinda ufak bir durultma havuzunda tutulur.

Yukarida zikredilenlerden mada, mahalli isletme ve ekonomi sartlari miisait olan tasfiye
sistemleri de secilebilir.

Fasil V
Proje Evraki-ve Dosyanin Tanzimi
Tetkik edilmek (izere Nafia ve Sihhat ve ictimai Muavenet Vekaletlerine gonderilecek ilk
etiid raporu ve projeler asagidaki evrak ve hususlari ihtiva eder : :

A — ILK ETUD RAPORU

Projelerin hazirlanmasina esas olmak {zere tesbit edilen hususlar, bir rapor halinde ilgili
Vekaletlere gonderilir. Ve ilgili Vekaletlerin tasdikini muteaklp tesbit edilen esaslara gore avan
prOJelerm tanzimine baslanir.

Bu rapor sunlari ihtiva eder

1 — FASIL 1 A maddesinde izah edilmis bulunan biitiin malimat zikredilir.

2 — Kanalizasyon sisteminin intihabi ve intihap edilen sistemin tercih sebepler raﬁorda be-
lirtilir. ‘ :

3 — $ebekemn ne sekilde tertip ve tanzim edildigi mucip sebeplen ile izah edilir.

4 — Segilen yikama ve havalandirma sistemi belirtilerek bu sistemin tercify sebepleri anla-
tibr, |

5 — Tasfiye sisteminin intihabi ve intihap edilen éistemin tercihi sebepleri yazilir.

6 — Sayet terfi yaplimas:"ica_be_diyorsa bu meéburiyet esbabi mucibesi ile izah edilir.

7 — Secilen sisteme gﬁre pis su ve yagmur suyu hesap esaslari izah edilir.

8 — Kanalizasyon ile ilgili biitiin hususat- talimatnamenin 1 inci faslinda (iLK ETUD RA-
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PORUNDA) izah edildigi sekilde étﬁd edildikten sonra varilan neticeler ve di]s.ﬁnﬁlen tesisler,
kasaba'veya sehrin civarini icine alan 1/10000 - 1/25000 lik bir umumiyet vazlyet plani» tzerinde
gosterlr

9 — 1/1000 - 1/2000 mikyasli, sokak kavsak yerlerinde ve meylin degistigi noktalarda ze-
min kotlari yazilir, halihazir ve mistakbel inkisaf durumlarini ihtiva eden ve imar planl tzerine -
cizilmis bir sebeke plani ve ayrica 1 inci kademeplanz verilir. :

Tefrik sisteminde, pis su ve yagmur suyu icin 2 ayri sebeke plgnl_ hazirlanir.

Bu planlar tzerinde imar kismi ile halihazirda meskan kisimlar renkli kalemlerle tebaruz et-

tirilir. !
‘Mecralar ve akis istikametleri cizilir. Ayrica bu planda ilk etid faslindaki maddelerde zikre-

' @ dilen ve tekarriir eden her husus tebariiz ettirilir.

B — PROJE DOSYASI

1 — Raporlar_

al) Evvelce gdnderilen ilk etiid raporu sureti

a2)  Nafia ve Sihhat ve ‘ictimai Muaﬁenet Vekaletlerinin miitalaa yazilarinin sureti

a3) Proje!erin' hazirlanmasinda bu rapor ve mitalaalar gozoninde bulundurularak distini-
len ve kararlastirilan hususlar hesaplar, velhasil proje ile aldkali her hususun izahini havi olan
ve etrafli sumilil bir sekilde hazirlanacak «ESBABI MUCIBE RAPORU» bulunur.
2 — Sebeke Planlari ve Hesap Tablolari :
L3

Sebeke planlarni 1/2000 mikya'sh paftalar (zerine cizilmis olarak verilir. :

Tefrik sisteminde

al) Pis su mecralan saha taksimat plam

@ Bu planda her mecraya su veren sahalarin taksimat tarzi gosterilir ve oOlciilen masahai sat-
hiyeleri ile birlikte mecralarin.numaralari ve tulleri yazilir. Ayrica bdlge taksimat hudutlar da
cizilir. Akis istikametleri oklar ile gosterilir.

a2) Pis su mecralan sebeke plani

Bu plan izerinde akis istikametleri ve bolge hudutlari gizilir. Zemin ve boru kotlari, her mec-
ranin numarasi, meyli ve kutru yazilir. Ayni zamanda muayene bacalari, yikama bacalari, siitli
bacalar, sifonlar veya ters sifonlar, tulumba ve mansap tesisleri v.s. gosterilir.

a3) Pis su mecralan hesabat tablosu
Ekli érnege uygun olarak hazirlanir.
ad4) Pis su mecra profilleri
Dosya eklenir. _
~ab) Kollekior guzergah plani ve profili buiunur.
aB) Pis su sebekesi tip projeleri ve sair hususata ait tafsilat

Pis su sebekesi (izerindeki sinai tesislere ait tipler, profillerin arzani maktalari, hendek arza-
ni maktalar:, normal muayene bacalari, sutll muayene bacalart yikama bacalari font basamak de-
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miri, baca kapak tipleri, camur kapanlari, siber ve klape tipleri gibi sebeke lizerinde mevcut ve
ekseriya sik sik tesadif edilebilen bilumum imalatin tip projeleri verilir.

a7) Yagmur suyu mecralarn saha taksimat plam

Sahalarin taksimat tarzi ve dlclilen masahai sathiyeler her boru numaralanarak tulleri ile -

birlikte plan lzerine yazilir. Akis istikametleri cizilir.

Ayrlcé kasabaya harigten gelecek ve yagmur suyu sebekesi icine alinacak sularin havza-
si da ayni plan uzerinde gosterilir ve masahai sathiyesi ya;ihr. Bu gibi sularin yagmur sebeke-

'sini fuzuli yere ylklememesi icin yapilacak kusaklama kanallari bu plan {izerine gizilir. Kusaklama :

kanali profil ve hesabati da ayrica eklenir.
a8) Yaﬁmur suyu sebeke plam

Bu plén lzerinde de akis istikdmetleri ve bdlge hudutlar cizilir. Zemin ve boru kotlar1, her
mecranin humaras! ve meyli ve kutru yazilir ve ayni zamanda muayene bacalari, sitla bacalar,
sifonlar ve terssifonlar, tulumba veya mansap tesisleri, yagmur suyu giris bacasi ve wizgara yerle-
ri v.s. gosterilir. :

a9) Yagmur suyu hesabat tablosu
Ekli ornege uygun olarak hazirlanir. Dosyaya eklenir.
a10) Yagmur suyu mecra profil’leri dosyaya eklenir.
al1) Yagmur sebekesi tip projeleri

Yaﬁmur suyu sebekesi lizerinde olmak Uzere pis su . sebekesinde oldugu gibi lizumlu tip
projeler hazirlanir. '

Tevhit sisteminin tatbiki halinde :

Pis su yagmur suyu ayni mecradan akitilacag: cihetle ‘yukarda bahsi gecen her iki planin
tevhidinde cevaz vardir. Ancak bu halde boru tagdiye sahalari ayri ayrni gosterilir.

b1) Saha Taksimat Plam

Yukardaki maddelerde anlatildigi gibi saha taksimati yapilir, mesahai sathiyelerle mecrala-
rin numaralari ve tulleri yazilir. Ayrica bdlge hudutlari gizilir, akis istikdmetleri oklar ile gosterilir.

b2) Sebeke Plani

Bunun izerinde de akis istikdmetleri ve bolge hudutlar ¢izilir. Zemin ve boru kotlari, her
mecranin numarasi, meyli kutru yazilir ve ayni zamanda muayene bacalari, yikama bacalari,
sUtli bacalar, deversuvarlar, sifonlar veya ters sifonlar v.s. gosterilir.

b3) Hesabat tablosu Ekli niimunesine uygun olarak doldurulur.
b4) Kollektor gizergdhinin plan ve profili projeye eklenir.
b5) Tevhit sebekesi tip projeleri vesair hususata ait tafsilat.’

Sebeke (izerinde sinaf imaldtin tip projeleri, tefrik sistemi icin sOylenen bilumym tesisata
ait projelerle tevhit sisteminde bahis mevzuu olan dolu savak v.s. gibi tesislere ait lGzumlu hesap
ve projeler bulunur.

3 — Tasfiye Tesisleri
a — Umumi vaziyet plani

34

o



Kotlari havi bulunan bir harita lzerinde; Dﬁsﬁntﬂen tasfiye sistemine ait butin tesisler ile
birlikte baraka, yol v.s. gibi isletme ile ilgili bulunan tesisler tevsii sahalari da nazarn itibara
alinmak suretile gosterilir, :

b — Tasfiye tesisleri, tulumbalar, enerji nakil'hatlan, 1zgara, sakuli kapak, vana v.s. tesi-
satin projeler; yukarda zikredilen techizat ve tesisata ait olan proje ve detaylar isletme seklini
izah edebilecek miikemmeliyette olmalidir.

Patenk ve fabrikasyonla ilgili techizat ve tesisati alakadar eden siparisler igin lizumlu her -
nevi karakteristik ve malGmat verilmelidir. -

¢ — Hesabat ve Su Hatti Profili

Tasfiye mahalline gelen sularin, tasfiyenin baslangicindan Vorflutere verildigi mahalle kadar
(su hatti profili) cizilerek, bunun lzerinde muayyen tesislerdeki su seviyeleri isaret edilir.

Tasfiye tesislerine ait bilcﬁml’e hesaplar projeye eklenir.
4 — Arazi isleri, Roper Kroki Defteri ve Roper plani v.s. ye ait Evrak

Arazide yapilmasi gerekli her tirld igleri aldkadar eden ve prbje isini ihale eden veya ya-
pan idarenin de mahalline uygunlugu hakkinda kontrol ve tasdikini muhtevi bulunan takeometri,
nivelman, kroki defteri de projeye eklenir.

Arazide yapilan bu olcllere istinaden, talimatnamenin ilgili maddelerinde aciklandigi se-
kilde, roper kroki defteri, roper plani ve lizumlu p!an ve diger kesitler hazirlanarak proje evraki
arasina ithal edilir.

5 — Kesif Evraki

Kesif evrakin:n tanziminde, kanalizasyon tesisati ihalesinin kismen veya tamamen ihaleye
cikarilabilmesi esas olarak nazari itibara alinir. :

a — Raqu Cetveli

~ Nafia vekaleti yap1 ve imar isleri relsllgmden veya belediyesinden almmts tasdikli ravic
cetvelinin ash proje dosyasina konulur. :

b — Metraj "

Mecralarin, kollektérlerin, imalati sinaiyenin, tasfiye tesisleri ile diger bilumum tesislerin
metrajlari yapilir. Her bir tesisin metraji ayri ayri gésterilir.

¢ — Fiyat Analizi
Fiyatlar tasdikli fiyat rayiclérine gore ve fiyat analizi kitabi deldurularak yapilir.
d ‘— Birim Fiyatlan

Birim fiyatlar da birim fiyat kitabi doldurularak hazirlanir. Birim fiyat kltabmda butunmayan
flyatlar icin ayrica tahlil yapilarak birim fiyatlara ilave edilir. :

e — Kesif Ozeti
Metrajda bulunan miktarlar birim fiyatlar ile zarbedilmek suretile kesif tutarlari bulunur.

Pis su sebekesi, yagmur suyu sebekesi, tasfiye tesislerinin kesifleri ayr ayn c|kari|d|ktan
sonra bu {ic kalem toplamak suretile nihai icmal yapilir..

1 inci ve 2 nci kademe projelerinin kesif tutarlar ayri ayri verilir.
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f — Ozel Teknik Sartname

Projesi yapilan sehir veya kasabanin kanalizasyon insaati bakimindan olan hususiyeti ve ha-
len ilde mevcut kanalizasyon ozel teknik sartnamelerdeki maddeler go6zoninde bulundurularak

tertip ve tanzim edilir, Bu sartnamede insaat sirasinda zuhur edebilecek her tirli teknik husus-
lar gozoniinde tutulur.

g — Proje Dosyasi
3 takim halinde tanzim edilen proje kapakli dosyalarin icine konur ve her dosyanin ic ka-
paginda, proje evraki meyaninda bulunanlar bir liste halinde yazilarak yapistirilir.

h — Paftalarin Tanzimi

Proje dosyas! icindeki her pafta damga resmi kanununa uyularak pullanir. Pulun lzerine
projeyi yapan tarih ile birlikte imza atar ve yan tarafa da projeyi yapanin sarih ve okunakli su-
rette isim, diploma No.su veya ruhsatname ve adresi yazilmis bulunmalidir. :

Paftalar 21 X 30 ebadinda katlanir ve her paftanin Uzerinde kapak yazist bulunur. Paftalar
ekli tipte oldugu gibi hazirlanir. :

Yukarda «Proje Evraki ve Dosyanin tanzirni» maddesinde zikredilmeyip de, isbu talimatna-
menin diger maddelerinde bahsi gecen ve yapiimasi icabeden projeler ve lizumlu evrak ve iza-
hat da dosyaya ilave edilir.

36

i
!
!_




(KANALIZASYON iSLERINiN PLANLANMAS!

VE

PROJELERININ HAZIRLANMASINA AT

~ TALIMATNAME» ILE iLGiLi PROTOKOLLAR

Il

=

M RN 1 B FTLE S



- "Kanalizasyon Islerinin Planlanmas: ve Projelerinin
Hazirlanmasina ait Talimatname’nle ilgili

P-RGOT -0 K OL
«Kanalizasyon islerinin - PIénIanmaén ve Projelerinin Hazirlanmasina ait Talimatname'nin Fa-
sl II/F Hesap Esaslarinin tesblt: bolumu asagidaki sekilde uygulanacaktir.
.1 — Pijs Su Hesabr

; N Nifuslu bir belde de giinde adam basina Q su sarfiyati Fasil 11I/A11. madde de kabul
edilen esaslar dahilinde tesbit edildikten sonra : :

QXN
q = ————— (T t/sn) formill ile he sabedilen toplam pis su sarfiyati imar plénmmw
12x3600 ' - :
deg:slk kesafetteki bolge!erme su sekude dagiti iacaknr
Degisik kesafetteki bolgelerin a_lanlarl El.F2. F3 - niffusiart N1, N2, N3 =~ . ve bu
bolgedeki pis su mecralarinin izafi uzunluklari toplami da L1, L2, L3, ......... olursa, bu bolge-
lerdeki metre tal sarfiyatlari; _ '
q N1 q N2 q N3 {It/sn/m])
ql = —— g2 = —— q3 =
N L1 N L2 N L3

olarak hesapedilecektir. -

Boylece ilk etiidde degisik kesafetteki bolgelere ait metre tQl pis su sarfiyatlari tesbit edilir.
Bilahare projelerin tanzimi sirasinda her boruya gelecek pis su mlktaﬂ boru izafi boylariyla met-
re tal sarfiyatlar carpllmak suretiyle tesbit edilir.

Ozel sarfiyat veren mithim tesislerde ayrica gozonunde bulundurulur.
Il — Yagmur suyu hesabi

: : : ; : "a
Yagmur suyu mecralarinin hesabinda Rasyonel metod kullanilacak ve meteoroloji isleri Ge- &
nel Midirligince hazirlanan siddetli yadis tekerrir analizlerinden faydalanilacaktir. :

Me_cralara gelen yagmur suyu debisi

Q =GiF. a 'formﬁli.'l ile hesabedilecektir.

= Yagrﬁur-siddeti {]t'/sn./ha.}.

F = Mecra beslenme além (hektar)

Q = Akis emsalidir.

1 }Y{:Qmur siddeti

Rasyonel metoda gore. yagmur. siddet[efi i =f (T) formiliyle hesaplanacaktir.
Burada; T = t1 + T2 dir.

t1 : giris middeti (inlet-time)

t2 : akis middeti (Flow-time) ' ; . =
Giris muddeti (t1) arazinin egimine bagh olarak 5-15 dakika'arasmda segilecektir :

38



~ -

a
Giris middeti

Egim (dakika) i

: ' ;
231 20 5 j
1:21>0>1:50 2290 !
: : —
1:502>J 15 - J

Projesi yapilacak Sehir veya Kasabanin buyUkligine ve iskan cinsine ¢dre hesaplarda esas
alinacak yagisin tekarrir yillari asagidaki cetvelde gosterilmistir.

Gerekli hallerde ekonomik gerekce vermek suretiyle'tekerrﬂr yillari alt sinirdan ust sinira
kadar artirilabilir. e -

»

iskadn sahalarinda,
- benzeri sair ke-
nar semtlerde.

Merkezi yerlerde ve kiy- |

Mistakbel nufus Pyt
- metli iskdn sahalarinda

N > 100.000 10 yildan 50 yila kadar 5 yildan 10
; yila kadar
N < 100.000 5 yildan 25 yila kadar ! 2 yildan 5
| yleckadar - .o - |
2 — ) Akis emséli

Yagan yagmurdan akisa istirak eden kisminin yagis miktarina oranina akis emsali denir.
Akis emsali; iskan sekli, yollarin kaplama cinsleri, zemin cinslerine ve saireye gore degisir.

Her bélgede tesbit edilen kismi sahalar, f1, f2, 13, ... . . ve bunlara tekabiil eden akis em-

“ sallesi 20, @2, @3, ... olduguna gdére, her bdlge icin ortalama akis emsali :

LT Pt R
= = formulu ile tesbit edilir.
B e P e e E S S S e e

@ emsali icin muhtelif imar bdlgelerinde asagidaki miktarlar kabdGl edilebilir :
Is mintikalarinda :

Merkezi kisimlarda 0.70 — 0.95

. Kenar semtlerde ; 0.50 — 0.70
ikdmet mintikalarinda :
Minferit eslerin bulundugu sahalarda 0.30 —.0.50
Ayrik bloklarda 0.40 — 0.60
Bitisik bloklarda : 0.60 — 0.75
Sayfiyevari iskan sahalarinda 0.25 — 0.40

Endiistri bdlgelerinde :
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Hafif endistri bdlgelerinde : 0.50 — 0.80

Agir endustri bolgelerinde : 0.60 — 0.90
Spor sahalari icin : : 0.20 — 0.35
Parklar, mezarliklar icin 0.10— ‘0.25

Yukarida halihazir duruma gére secilen akis emsa!]erl gerekt;e serdetmek suretiyle b:r mik-,
tar artirilabilir.

3 — Yagmur suyu mecralarl, yacjm'ur"suyunun sokaklarda 80 - 100 It/sn. ye (sag ve sol
tretuvar kenarlarinda her birinde 40 - 50 It/ sn.) kadar toplandigr noktalardan baslatulmalldlr

ihtar : Ancak, rasyonel metod. tahditlidir. Genel olarak T>30 dakika -ve top!am kollektor
boyu L=1500 m. icin birimsel hsdrogram metodu kullaniimamalidir.

isbu protokol tarafumizdan tanzim ve imza edilmistir.
13.5.1969

imar ve iskan Bakanhigt Planlama ve imar Genel Mdaddarlaginden :

Kamu Tesisleri Da. Baskani : Kamu Tesisleri Da. Bas. da
Resit YALVAC Fen Kurulu Midur
ins. Y. Mih. Lazar SURUJON
imza ins. Y. Mih.

i=m.z-a
iller Bankas: Genel Mudurliginden :

" Genel Muduirlik Musaviri  Su ve Kan. Da. Reisliginden Su ve Kanalizasyon Da. Reisi

Mehmet USLU Nihat BAS Miinir ALPSOYLU
ins. Y. Mih. . ins. Y. Mih. ing. Y. Nuh.

imza Slhmez a imza
incelendi ve 4.6.1969 gun ve 600% sayili yazimizdaki kayit ve sartlarla onandi.

iMAR VE ISKAN BAKANLIGI
PLANLAMA VE iMAR GENEL MUDURU A
Mihir ve Imza
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- «KANALIZASYON ISLERININ PLANLANMASI VE
PROJELERININ HAZIRLANMASINA AIT
TALIMATNAME» ILE iLGILI PROTOKOLLAR II.

1 — Memleketimiz gartlari bakimindan yagmur suyu kanalizasyon mecralarinin  mu.: aun
mertebe kisa tutulmasina, bir mahzur tevlit etmeden satihtan akabilecek sularin mecralara alin-
masina ve mecralarin yagmur suyunun zarar ve ziyan verecek, trafigi aksatacak kadar toplanabi-
lecegi noktalardan baslatilmasina bilhassa dikkat edilmelid_i'r.

Bu husus yersel tetkik sirasinda gozoniinde bulundurularak yagmur suyunun problem teskil
etmedigi yerlere yagmur suyu mecrai projelendirilmekten imtina edilmelidir.

a — Kaplamal ve yagmur suyunun akmas: i¢in yan hendekleri bulunmayan sokaklara, uy-
gun akis katsayilar: tayini ile Q max = 100 It/sn. olan noktalardan itibaren yagmur suyu kana-
lizasyonu projeiendirilmelidir.

b — Ka'plamamz ve yersel tetkik neticesinde hasil olan kanaata gore uzun bir siire daha
kaplama yapllmayacak durumdaki sokaklarla yagmur suyunu akitacak yan hendekleri bu!unan s0-
kaklara yagmur suyu mecralari projelendirilmemelidir.

2 — Kanalizasyon terfilerinde pis su motopomplari 20 sene sonraki Q12 ve Q37 debilerine
gore hesaplanacaktir. Burada Q12 en bilylik pis su debisini, Q37 de gece ortalamasini ifade et-
mektedir.

Qt

Q12 =
12
: Qat
Q37 =

37 ' 3
Q = Gunlik pis suyun bir saatte akacag: kabuli ile elde edilen debidir.

3 — Pis su ve yagmur suyu hesaplarinda kultanllan hesap tablolart ekteki sekillerde degls-
tlrllmlstlr
4 — Kanalizasyon projelerinde c¢ok cesitli ¢oziim yollari- ve tipleri bulunan ve 6zel bir ih-

tisas1 gerektiren tasfiye tesisleri konusunda, sadece tasfiye sisteminin tip, kademe ve tesm!er:-
nin yerlestirilmeleri ile ilgileri oraninda bazi hesap veesaslar verilmelidir.

Bu arada tasfiye teswlermm yerlestirilmesi ve kesiflerin hazirlanmasinda asagldakl global
degerlerden yararlanilabilinir.

Tasfiye tesisleri icin lGzumlu kot farki ve saha :

Tasfiye tesislerinin mahiyeti ve cinsi : Srokls Sot kayby : .G}er.elfli .saha {bir
. SOk M Kisi icin) m2
1° kismi tasfiye (¢okeltme ve ciriitme) 0.10 — 0.30 0.40
2° tam tasfiye — Oksidasyon hendegi . 030 > : 2
— Bakteri yatad : 3.00 — 5.00 0.6
—  Aktiflestiriimis camur : ~ 0.30 — 0.50 0.5
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b)  Tesis mallyeti ve yillik isletme masraflari :

Tesis maliyeti Yillik isletme masraflar
Esdeger : : 3
Niifus kademesi kisiye Temlz!fmmls Esdeger Kisi Temrzl:ennﬂs
2 1 m3 pis suya| . . o m3 pis su
gore sre TI/m3 i¢in Tl/kisi icin TI/m3
Tizkisi | 9°'C ' g
Bas- Gele- Bas- Gele-
: . langi¢ | cekte | langic | cekte
1000'den kigik 300 1700 24 31 0.38 1.00
1000-10.000 250 1500 22 32 0.35 0.50
10.000-30.000 225 1100 20 30 0.26 0.41 : :
30.000-50.000 200 700 18 21 0.18 0.33 w
50.000-100.000 100 - 450 <9 13 0.13 0.18
100.000'den biuyik -90 425 8 9 0.10 0.13

NOT : 1° Tesis maliyeti hesabinda, tesis maliyetinin % 20’si makina ve elektrik techizatini
teskil ettiinden, bunlarin da ilk yillarda ithal edilecegi diistinildigiinden,. Alman marki 4.— TL.
ve Fransiz frangt da 2.50 TL. tizerinden alinarak ortalama degerler tesbit edilmistir. :

2° isletme masraflari hesabinda mark degeri 2.50 TL. olarak alinmistir.

isbu protokol tarafimizdan (5) nisha olarak tanzim ve imza edilmistir 6.3.1970
imar ve iskan Bakanligi Planlama ve Imar Gn. Md. den :

Kamu Tesisleri Daire Baskani Fen Hey'eti Mudiri
Resit YALVAC . Lazar SURIJON
ing. Y. Mih., . | : : ing. Y. Mih.

imza \ imza

iller Bankasi Genel Midurliginden :

Genel Mudirlik Musaviri : Su ve Kanalizasyon Dairesi Reisi
Mehmet USLU Munir ALPSOYLU
ins. Y. Mih.. Ins. Y. Mih.
. lm 23 ; im za.
Su ve Kan. Dairesi Reisligi Su ve Kana. Dairesi Reisligi
Proje Fen Hey'eti Mudirl : Fen Hey'eti Md. Mv.
Vural ERGIN : Nihat BAS
Ing. Y. Mih. ins. Y. Mih.
Imza imza

Incelendi ve 7.4.1970 gin ve 3120 sayili yazinizdaki kayit ve sartlar ile onand.

iMAR VE iSKAN BAKANI
PLANLAMA VE iIMAR GENEL MUDURU
iIMZA VE MUHUR
7.4.1970
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PIS SU HESAP TABLOSU
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Q :0 ‘75 = o : © ;
s | @ 2 %
m | It/sn | It/sn It/sn | It/sn m m m m

el
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YAGMUR SUYU HESAP TABLOSU
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Zemin Kotlari

Mecra Taban

‘Mecra Derinligi

i
1
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Kotlar
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Hiz [Mecra 7 9 akis Diistinceler
ni e
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m/sn. | m Dak. {It/sn m m m m m m
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