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“Nagzilli il¢esi merkezde bulunan 4.000 m3 ve 10.000 m3 liik depolarin su yahtimlarinin yapilmasi,
20 m istinat duvan yapilmasi, Kusadasi ilcesinde bulunan terfi merkezlerindeki Q500 mm ¢aph
borularn etrafinmn onarilmasi” igine Ait Genel Sartname

1. GENEL HUSUSLAR:

1. isin zamaninda bitirilebilmesi bakimindan; yapilacagi bdlge, teknigi, yapim siiresi, caliyma
sartlar1 vb. hususlarin ihaleden once yerinde gozlenmesi nem arz etmektedir.

2. Tiim imalat mahal listeleri, sartnameler, proje ile fen ve sanat ilkelerine uygun olarak yapilacaktir.
imalatin uygunlugunu tespit etmek i¢in, yapi denetim heyeti/gorevlisi gerekli gordiigiinde gerekli tim
test ve deneyleri akredite kurumlar, kuruluslar, laboratuvarlar vasitasiyla yaptirtabilir. Bu test ve
deneylerin tiim saha, laboratuvar, nakliye, is¢ilik, rapor, vb. masraflar1 yiiklenici tarafindan karsilanir.

3. “Nazilli ilgesi merkezde bulunan 4.000 m3 ve 10.000 m3 liik depolarm su yahtimlarinin
yapilmasi, 20 m istinat duvan yapilmasi, Kusadasi ilgesinde bulunan terfi merkezlerindeki Q500
mm caph borularin etrafinin onarilmasr” isi, onayl projelere, proje kriterlerine ve sartnamede
belirtilen hususlar ile mahal listesine bagli olarak yiiriitiilecektir. imalatlar yapilirken projede belirtilen
notlara uyularak gerekli imalatlar yapilacaktir. Isin kapsaminda bulunan imalatin gergeklesmesinde

projede ve sartnamede yer almayan ancak fen ve sanat kurallar1 agisindan yapilmasi zorunlu

HAZIRLAYAN INCELEYEN ONAY

N R
\

Gan OZALTAS .
inghat Yikéek M /7

Holl GBnebk

A
l




ISIN ADI - Nazilli Il¢esi merkezde bulunan 4.000 m3 ve 10.000 m3 liik depolarin su
yalitimlarinin yapilmasi, 20 m istinat duvar yapilmasi, Kusadasi ilcesinde bulunan terfi
merkezlerindeki Q500 mm ¢aph borularin etrafinmn onarilmasi

imalat kalemleri de siire uzatimi ve fiyat farki talep etmeden ihale kapsaminda
gergeklestirilecektir.

4. insaat esnasinda kazi, yrikim ve sokiimden ¢ikan kullamlabilir durumda olan malzemeler kullanici
birligin gosterecedi yere, moloz ve imalat atiklar1 Belediyenin yazili izni ile gosterecegi dokiim yerine
bosaltilacaktir. Dokiim yerinin diizeltilmesi yapilacaktir. Tim yikim, sokiim ve tasima isleri fiziki
cevreye zarar vermeyecek sekilde yapilacaktir. insaat alaninda sokiilen her tiirli malzeme (agaglar dahil
- moloz hari¢) kullanic1 birlige tutanak karsiligy teslim edilecektir ve kisla sirlar igerisinde kullanici
birligin gosterece@i yere taginacaktir. Kaz: esnasinda ortaya gikabilecek her tiirli mevcut altyapmin
(elektrik, telefon, tafiks, su isale hatt1 vb.) giizergah degisikligi yiiklenicinin sorumlulugundadir.
insaat sahasinda gevre binalara, imalatlara, agaglara, altyapilara zarar verilebilecek durumlarda ve
makine giremeyecek alanlarda kazilar el ile yapilacaktir.

5. Caligma alan1 ve giizergahi idare, yiiklenici ve isletme yetkililerinin koordinesinde belirlenerek
tutanak altina alinacaktir. Tiim isler fotograflanarak arsivlenecektir.

6. Calisma sahasindaki mevcut ¢im, peyzaj ve agaglara zarar verilmeyecek. is sirasinda olugan
hasarlar yiiklenici tarafindan bilabedel giderilecektir.

7. imalat igin gerekli olan her cins malzeme insaat sahasina getirilecek, olumsuz hava ve gevre
kosullarindan korunacaktir.

8. Insaatlarin yapim esnasinda kaldirilan, bozulan veya hasar goren yol, altyapi, kaplamali alan, yesil
alanlar vb. alanlar eski haline getirilecek sekilde onarilacaktir.

9. Kullanilacak biitiin yerli ve ithal malzemenin mensei idareye onceden bildirilecek ve idarenin onay1
alinacaktir. Se¢imi yapilacak piyasada kabul gormils, 1’inci kalite malzemelere yonelik 3 adet firmanin
katolog ve belgeleri idareye sunulacak, idarenin onayim miiteakip imalata baglanacaktir.

10. Is kapsaminda bulunan tim islerin yapiminda kullanilacak malzemelerin éncelikli olarak varsa TSE
veya TSEK belgesi, yoksa diger uluslararas: standartlara(Euronorm, BS, DIN, vb.) uygunluk belgesi
olacak ve bunlarmn belgeleri yiiklenici tarafindan idareye ibraz edilecektir.

11. Su yahtimi imalatinin proje ve sartnamesine uygun olarak yapildigma, is¢ilik ve malzemeden
kaynaklanacak her tiirlii hasarin is bitim tarihinden itibaren 5 (bes) yil siire ile iicretsiz olarak
giderecegine dair yiiklenici firmadan noter tasdikli taahhiitname alinacaktir.

12. ingaatta hatali imalat yapilmis ise yapi denetim gorevlisinin/heyetinin talimatina uygun olarak firma
tarafindan bedelsiz olarak kirilip kaldirilarak/onarilarak diizeltilecektir. Hatali imalatin yap1 denetim
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[SIN ADI - Nazilli [lcesi merkezde bulunan 4.000 m3 ve 10.000 m3 liik depolarin su
yalitimlarinin yapilmasi, 20 m istinat duvar1 yapilmasi, Kusadasi ilcesinde bulunan terfi
merkezlerindeki Q500 mm ¢aph borularn etrafinin onarilmasi

gorevlisi/heyeti tarafindan sonradan tespit edilmesi, yiiklenicinin bedelsiz olarak kirip kaldirarak
yenisini yapma/onarma sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.
13. Insaatlarda her imalat baslangicinda idare isterse bir srnek bolim yapilacaktir, uygunlugunun

idarece onaymna miiteakip imalata devam edilecektir.

14. Proje ve sartnamesine uygun yapilan ancak sonradan kontrolii/goriilmesi miimkiin olmayan imalatin
proje ve sartnamesine uygun yapildigia dair tutanaklar diizenlenecek, fotograf ve videolarla
desteklenecektir. Bu tutanaklar ve fotogratlari s6z konusu imalat kapanmadan zamaninda yapi denetim
heyetine sunarak imalatin {izerinin kapanmasini onaylatmak yiiklenici sorumlulugundadir. Sonradan
goriilmesi/kontrolii miimkiin olmayan bir imalata ait tutanaklar ve fotograflar zamaninda idareye teslim
edilmeden ve yap1 denetim heyetinin bilgisi haricinde imalatin {izerinin kapatilmasi halinde, idare s0z
konusu imalata ait 6demeyi kismen veya tamamen kesebilir, imalatin niteligine gore lizum gdrmesi
halinde iizerindeki tiim imalatla birlikte mevcut imalati yiikleniciye bedelsiz olarak kirdirtip kaldirtabilir
ve yeniden yaptirtabilir.

15. Onayli uygulama projelerinde ve teknik sarnamelerde gosterilen veya bahsedilen poz numaralarinin
imalat tariflerine ve saglanmasi gereken standartlara uygun olarak imalat yapilacaktir.

16. Aymi anda cok sayida ekiple (en az 2 ekip) ¢ahsilmasi gerekebilecektir ve bu konuda gerekli
tiim tedbirler yiiklenici tarafindan almacaktir. Aym anda kac ekibin hangi depolarda ise
baslayacagim ve nasil devam edecegini iceren bir is plam yiiklenici tarafindan idare ve isletme
koordine edilecek, isin zamanimnda bitirilebilmesi icin tiim tedbirler yiiklenici tarafamdan
alinacaktir.

17. Proje ve sartnamelerde belirtiimeyen teknik hususlar eksiklikler ve yapilmas: teknik zorunluluk
gerektiren isler idarenin &n gorecegi ve isin teknigine uygun sekilde yapilacaktir.

18. Bu ihale dokiimaninda 6zellikle belirtilmemis olsa dahi insaatlarin anahtar teslimi onarimlarinin
cksiksiz hizmete sunulabilmeleri igin fen ve sanat kurallar1 agisindan yapilmasi zorunlu imalat kalemleri
de ihale kapsaminda gergeklestirilecektir.

19. Santiyede, is ve is¢i glivenligi icin her tiirlit “UYARI VE GUVENLIK LEVHALARI’® santiyenin
degisik bolgelerine asilacak, baret, emniyet kemeri vb. tim “KORUYUCU MALZEMELERIN™
santiyede bulundurulmasi ve isciler tarafindan kullanilmast saglanacakftir.

20. ihale kapsamindaki imalat pozlari ile ilgili nakliyeler birim fiyata dahildir.

21.Santiye mahallinde gerekli giivenlik tedbirleri alinacak, yeterli ikaz levha isaretlemeleri

yapilacaktir. 6331 sayil Is Saghg ve Giivenligi Kanununda yer alan tiim zorunlu belgelerin bir

niishas1 idareye teslim edilecek, bahse konu kanunda yer alan gerekli tiim onlemler alinacaktir.
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ISIN ADI - Nazilli Il¢esi merkezde bulunan 4.000 m3 ve 10.000 m3 liik depolarin su
yahtimlarinin yapilmasi, 20 m istinat duvar yapilmasi, Kusadasi ilcesinde bulunan terfi
merkezlerindeki Q500 mm caph borularin etrafinin onarilmasi

Sz konusu yasa geregi OSGB firmasi ile imzalanan s6zlesmenin bir niishasi idareye sunulacaktir.
22. imalatin nasil yapilacag ve imalata nereden baglanilacagi hususunda idarenin goriigii alinacak
ve idare onay1 almadan higbir imalata baslanmayacaktir.

23. Bu ihale dokiimaninda belirtilmemis olsa bile, yapilan bir imalatin/imalata giren bir
malzeme/cihazin standart olarak kendisinden beklendigi sekilde c¢alisabilmesi, kullanilabilmesi,
kendisinden beklenen standart hizmetini sunabilmesi igin gerekli olan imalat kalemleri de anahtar

teslim gétiirii bedel usuliiniin mantigina uygun olarak is kapsaminda gerceklestirilecektir.
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ISIN ADI : Nazilli Il¢esi merkezde bulunan 4.000 m3 ve 10.000 m3 liik depolarin su
yahtimlarinin yapilmasi, 20 m istinat duvari yapilmasi, Kusadasi ilgesinde bulunan terfi
merkezlerindeki Q500 mm ¢aph borularin etrafimin onarilmasi

. NUMUNE ALMA :

Imalata girecek malzemelerden numune alimlari, Cevre ve Sehircilik Bakanhg sartnameleri

ve yapim igleri genel sartnamesindeki usullere goére yapilacaktir.

3 KONTROL VE MUAYENE METOTLARI :

3.1. ihale konusu sistemin kontrol ve muayenesi 4734 sayili kamu Ihale Kanununun Yapim igleri
Muayene ve Kabul Yonetmeligine uygun yapilacaktir.

3.2. Kalite kontrol ve muayene giderleri yUklenici firmaya aittir.

3.3. Kalite Kontrol ve Muayene sirasinda Iizumlu her tirli personel, malzeme ve test cihazlar
ylklenici firma tarafindan temin edilecektir.

3.4. Muayene esnasinda dizayn veya imalat hatalar sebebiyle meydana gelebilecek her turlli kaza
ve hasarlardan yuklenici firma sorumlu olacaktir.

4. AMBALAJ VE ETIKETLEME :

4.1. Yuklenici firma tarafindan temin edilecek ihale konusu malzemeler, nakliye ve montaj
esnasinda dis etkenlerden korunacak sekilde ambalajlanmis olacaktir.

4.2. Onarim veya yenileme igleri binyesinde yapiimasi gerekecek tum nakliye, yatay ve dugey
tasimalar, yukleme bosaltmalar, montaj, demontaj, iscilik, idare tarafindan istenilen yere istif ve
tasnif isleri yUklenici firma tarafindan karsilanacaktir. Yapim sirasinda olusacak deformasyonlar ve
hasarlar yiklenici firma tarafindan giderilecektir.

5. GARANTI SARTLARI :

6.1. Garanti suresince her turli dizayn, imalat ve / iscilik hata/eksiklikleri yiklenici firma tarafindan
onarilacak veya yenisi tarafindan degistirilecektir. Garanti sUresi icerisinde bakim gerektiginde
ylUklenici firma tarafindan giderilecektir.

6. YARARLANILAN DOKUMANLAR :

Uretici firma kataloglari, TS normlari, ISO 9000 normlari, Cevre ve Sehircilik Bakanhdi Birim
Fiyat Analizleri, Cevre ve Sehircilik Bakanligi Birim Fiyat Tarifleri,

7. INSAAT TEKNIK SARTNAMESI

7.1. KAPSAM :

Bu Sartname “Nazilli lgesi merkezde bulunan 4.000 m3 ve 10.000 m3 liik depolarin su
yahtimlarinin yapilmasi, 20 m istinat duvar1 yapilmasi, Kusadasi ilcesinde bulunan terfi
merkezlerindeki Q500 mm c¢aph borularin etrafinin onarilmasy” igine iliskin, tim imalat-onarim
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ISIN ADI - Nazilli Ilcesi merkezde bulunan 4.000 m3 ve 10.000 m3 liik depolarin su
yahtimlarinin yapilmasi, 20 m istinat duvari yapilmasi, Kusadasi il¢esinde bulunan terfi
merkezlerindeki Q500 mm ¢aph borularin etrafinin onarilmasi

islerinin yapiminda, proje ve detaylan ile uyulmasi zorunlu teknik ozellikler, yikim, sokim, imalat
usullerinin belirlenmesi ve kontrol, muayene metotlarini igermektedir. $artname hikumlerine aynen
uyulacak, gikabilecek sorunlar karsisinda idarenin gérisu alinacaktir.

Teknik sartnamede belirtilen poz numaralari, is kapsaminda yapilacak imalati tarif etmede
yardimci olarak kullaniimistir. Teknik sartname; imalata ait tanimlar, tarifler ve tim notlarla birlikte
bir butiindir ve yiiklenici sadece poz numaralart tarifini degil, ayni zaman da genel ve teknik
sartname ile isin projelerini ve bunlarda yer alan tim notlari ve uyarilari da dikkate alarak imalati
fen ve sanat kurallarina uygun bir sekilde gergeklestirecektir.

“Nazilli ilcesi merkezde bulunan 4.000 m3 ve 10.000 m3 liik depolarin su yalitimlarinin
yapilmasi, 20 m istinat duvar1 yapilmasi, Kusadasi il¢esinde bulunan terfi merkezlerindeki
Q500 mm caph borularin etrafinin onarilmas1” kapsaminda;

1 Nazilli merkez 4.000 m3 gémme su deposunun yalitiminda depo kismi désemesinde
43.675.1003 pozuna uygun sap yapilacaktir. Her iki gézin i¢ duvarlarinda OZEL-1 pozuna uygun
olarak Cimento esasli, silis dumani ve lif iceren polimer modifiyeli, klor gecirgenligi dusuk, tiksotropik
ozellikli, tek bilesenli EN 1504-3' e gére R4 sinifi tamir harci ile tamir yapilacaktir. Tamirat sonrasi
OZEL-2 pozuna uygun olarak 2 kat halinde Negatif ve pozitif taraftan 13 Bar basincinin altinda
olmamak kaydiyla icme ve kullanma suyuna uyguniuk belgeli EN 1504-2 standardinda CE belgeli
yalitim harciyla tavana kadar yalitim yapilacaktir. Taban ve duvar birlesiminde her iki gézde de pah
bandi yapilacaktir. Her iki géz ayr ayri tamir edilecek, tamirat sonrasi testler tamamlanmasina
muteakip diger géziin onarimina baslanacaktir. Su kesintisine sebebiyet verilmeyecektir.

2. Nazili merkez 10.000 m3 gémme su deposunun yalitiminda depo kismi
désemesinde 43.675.1003 pozuna uygun sap yapilacaktir. Her iki gézin i¢ duvarlarinda OZEL-1
pozuna uygun olarak Cimento esasli, silis dumani ve lif iceren polimer modifiyeli, klor gegirgenligi
dustik, tiksotropik 6zellikli, tek bilesenli EN 1504-3' e gére R4 sinifi tamir harci ile tamir yapilacaktir.
Tamirat sonrasi OZEL-2 pozuna uygun olarak 2 kat halinde Negatif ve pozitif taraftan 13 Bar
basincinin altinda olmamak kaydiyla icme ve kullanma suyuna uygunluk belgeli EN 1504-2
standardinda CE belgeli yalitm harciyla tavana kadar yalitim yapilacaktir. Taban ve duvar
birlesiminde her iki gdzde de pah bandi yapilacaktir. Her iki géz ayri ayri tamir edilecek, tamirat
sonras! testler tamamlanmasina muteakip diger gézin onarimina baslanacaktir. Su kesintisine
sebebiyet veriimeyecektir.

3. Nazili merkez 4.000 m3 gémme su deposunun onine 20 metre uzunlugunda
betonarme istinat duvari proje ve mahal listesine gére yapilacaktir. 15.120.1002 ve 15.120.1005
pozuna uygun olarak kazi yapilacak, gikan hafriyat belediyenin gosterecegi yere gotirilecektir.
Perde duvar altina 15.150.1003 pozuna uygun grobeton dokulecek, 15.180.1003, 15.160.1003,
15.160.1004, 15.185.1001 pozlarina uygun olarak kalip, kalip iskelesi ve demir imalatlar yapilacak
ve 15.150.1005 pozuna uygun C25/30 MPa beton dékulecektir.
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ISIN ADI : Nazilli Tlesi merkezde bulunan 4.000 m3 ve 10.000 m3 liik depolarin su
yahtimlarimin yapilmasi, 20 m istinat duvar1 yapilmasi, Kusadasi il¢esinde bulunan terfi
merkezlerindeki Q500 mm caph borularin etrafinin onarilmasi

4, Kusadasi ilgesi merkezde bulunan TM-3 ve TM-8 terfi merkezlerindeki Q500 mm capl celik
borularin etrafindaki bosluklar OZEL-4 pozuna uygun olarak 500 mm c¢apl c¢elik boru etrafinin

Epoksi recine bazli yapistirici ve tamir harci ile enjeksiyon yapilacak ve bu kisimlarin su yalitimlar
yapilacaktir.
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