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1

] Teknlk ik Tarifi: Teknik Tarifi: Tasdikli detay projesine gére haZ|rIanm|§ ylzeylerin oynak k|r|k Qatlak pargalardan yag  toz ve benzeri yapigsmayi

15.120.1002 | Makine ile yumusak ve sert kiskiilik kazilmasi (serbest kazi) m? 71,2

| Olgii: Kazinin hacmi kaz projesi iizerinden hesaplanir.

[_)olguya gelmis serilmig her cins kazinin (kaya zeminler harig) elle [ s | 1 | |
15 Ml tokmaklanarak tabaka tabaka sikigtirimasi | ™ | = ‘

[ Teknik Tarifi: Doiguya gelmis, serilmis ve dolgu yapiimasina uygun kazi malzemesinin asgari 8 kg aglrllglnda demir tokmak kullanilarak el ile ,
| tabaka tabaka sikistinimasi ve sulanmasi igin her tirll arag ve gereg, igcilik, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma yiklenici
| genel giderleri ve kan dahil, sikigtirlmig dolgunun 1 m? fiyati:
| Olgit: Sikistinlmis hacim hesaplanir.
| Not:

1) Sémeller arasina serilen kazinin sikistinlmasinda uygulanir. ‘

| 2) Bina gevresi, saha dolgusu, kanal dolgulan, ihata ve istinat duvar arkalan ve benzeri yerlerde uygulanmaz

‘43 675.1003 | $ap yapilmasi (su gegirimsizlik katkili, 2,5 cm kalinlikta, 500 dozlu) | m? 3160

‘ Teknik Tarifi: 1 m® kuma 500 kg gimento ve 18 kg. sika katilarak ortalama 2.5 cm kalinhiginda mala perdahli sap yapilmasi, sulanmasi, s;ap

| yapilacak yerin temizlenmesi, her tirlii malzeme ve zayiati, iggilik, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve disey tagima ve bosaltma, ytklenici kar ve

| genel giderler dahil, (Yalniz, harg binyesine giren ¢imento ve kumun is yerine kadar taginmasi ile yikleme, bosaltma, istif ve figire bedeli harig) |
2.5 cm kalinhkta 500 doz'lu sap yapiimasinin; 1 m? fiyati. |
OLQU Projedeki dligiilere gore mozayik denizlik yapilan yizeyler hesaplanir. |

N Clrnento esasl silis dumani ve lif igeren po]lmer modlfyell kior I [ |
OZEL-1 gecirgenligi dusik, tiksotropik ézellikli tek bilesenli EN 1504-3 e gére R4 m? | 210834 |
| sinifi tamir harci ile tamir yapilmasi

| engelleyecek kalintilardan arindinimasi ve gerekli tamiratlarin yapiimasi, uygulama yapilacak zeminin riin teknik uygulama féyiinde belirtilen

nem degderine getirilmesi igin gerekli galismalarin yapilmasi, triin teknik uygulama sartlarina uygun olacak sekilde, Cimento esasli, silis dumani ve |

‘ lif igeren polimer modifiyeli, klor gegirgenligi diigik, tiksotropik 6zellikli, tek bilesenli EN 1504-3' e gére R4 sinifi tamir harci ilei astarin yalitim
yapilacak yizeye ortalama 400 gr/m? sarfedilecek sekilde ayni ydnde puskirtiilerek uygulanmasi, triin teknik uygulama sartlarinda belirtilen stre
gegtikten sonrasu yalitim malzemesinin birinci kat olarak ortalama 1100 gr/m? sarfedilecek sekilde ve ayni yénde puskirtilerek uygulanmasi, triin
teknik uygulama sartlarinda belirtilen uygun sireler dikkate alinarak bir 6nceki uygulamaya dik olacak sekilde ikinci kat uygulamanin 1100 gr/m?

| sarfedilecek sekilde yapilmasi, her tirli malzeme ve zaiyati, is¢ilik arag ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma,

| gerektijinde calisma sehpalar kuruimasi ve sdkiilmesi ile miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat:

OLCU Pro;edekl dlciilere gore yalitim yapilan bitiin yizeyler hesaplanir. \
| 2 kat halinde negatif ve pozitif taraftan 13 Bar basincinin altinda olmamak | T \ ' |
‘OZEL-2 kaydiyla igme ve kullanma suyuna uygunluk belgelii EN 1504-2 | m? 210834 ‘

standardinda CE belgeli yalitim harciyla tavana kadar yalitim yapiimasi | |

Teknlk Tarifi: Teknik Tarifi: Tasdikli detay projesine goére hazirlanmis yiizeylerin oynak, kirik, c;atlak pargalardan, yag, toz ve benzeri yapismayi

engelleyecek kalintilardan arindiriimasi ve triin teknik uygulama sartlarina uygun sekilde yikanmasi, gimento esasl tek bilesenli kristalize yalitim

harci tozu ile suyun Uriin teknik uygulama sartlarina uygun oranlarda, topaksiz, homojen bir hale getirilinceye kadar kanstirimasi ve elde edilen |
| harcin, kurumus yizey izerine, birinci kat olarak firga, mala yada puskirtme yéntemi ile ayni dogrultuda uygulanmasi, Grun teknik uygulama
i sartlarina uygun siire gegtikten sonra ikinci kat olarak, Negatif ve pozitif taraftan 13 Bar basincinin altinda olmamak kaydiyla igme ve kullanma
suyuna uygunluk belgeli EN 1504-2 standardinda CE belgeli yalitim harci, birinci kat uygulamaya dik sekilde firca, mala yada puskirtme yéntemi
| ile ylizeye uygulanmasi, her turli malzeme ve zaiyati, iscilik arac ve gereg giderleri, is yerinde yiikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma,
gerektiginde ¢aligma sehpalan kurulmasi ve sokilmesi ile miteahhit genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyat:
OLCU Projedeki digulere gére yalitim yapilan bitun yuzeyler hesaplanir.

500 mm capli gelik boru etrafinin epoksi regine bazli yapistinci ve tamir | ' . ]
OZEL-3 Adet, 9 |
__harci ile enjeksiyon yapim isi ve bu kisimlarin yalitiminin yapiimasi

|
' Teknik Tarifi: Yumusak ve sert kiiskilik zeminde; makina ile kazinin yapiimasi, tasitlara yuklenmesn 25 metreye kadar taginmasi, depo, imla I

| veya sedde yerinde bosaltiimasi, serilmesi veya insaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bogluklann dolduruimasi, kazi yeri ile depo veya |

dolgunun tesviyesi ve dizeltilmesi i¢in yapilan her tirli malzeme ve zayiat, isgilik, ara¢ ve gereg giderleri, yiiklenici genel giderleri ve kar dahil, 1 |
| m* kazi fiyati: ‘
| Olgti: Kazinin hacmi kazi projesi izerinden hesaplanir. i
‘ Not Bu blrrm fiyata 25 metre dlglndakl tasima, dolgunun sulama ve sikistirma bedelleri déhll deglfdlr Ayrlca derinlik zammi bedeli odenmez

15 120.1005 ~ | Makine ile patlayici madde kullanmadan yumusak kaya kaziimasi Cme | 712 \ - W |
| (Serbest kazi) . ;
Teknlk Tarifi. Yumusak kayalik zeminde; patlayici madde kullaniimadan makina ile kayalarin kmlmaS| sokilmesi, kaziimast, tagltlara yuklenme5|
| 25 metreye kadar taginmasi, depo, imla veya sedde yerinde bosaltiimasi, seriimesi, ingaat yapildiktan sonra kazi yerinde kalan bosluklarin

| doldurulmasi, kazi yeri, depo ve dolgunun tesviyesi ve dizeltimesi igin yapilan her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik, makine, arag ve gereg

giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m® kazi fiyati:

Not:
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| 2) Derinlik zamm 6denmez.

Beton santralinde tretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, ; ' \
8 15.150.1003 | C 16/20 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir beton m? 5,88 ;
| dékilmesi (beton nakli dahil)
| Teknik Tarifi: Beton Gretimine uygun komple beton tesisinde (asgan 60m?¥sa kapasnell dort g6zl agrega bunkerll kompresorli ve kumanda i
' kabini ile birlikte bilgisayar kentrolli, min. 50 ton kapasiteli gimento silosu bulunan konveydr bant sistemli, geri kazanim Unitesi, agrega ve beton
deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratédr, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet yikleyici, katki tanki
| ve katki tarti bunkeri, nem dliger ve benzeri her tirli ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmis beton iretim tesisi) standardina ve
projesine uygun, yikanmig, elenmis granilometrik kum-gakil ve/veya kirmatag, gimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 16/20 sinifinda |
| | Uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapiimasi, transmikserlere |
yliklenmesi, is yerine kadar nakli, dékiim yerine beton pompasi ile basilmasi, yerlestiriimesi, vibratér ile sikigtinimasi, sulanmasi, soguktan,
sicaktan ve diger dis tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli deneylerin
yapiimasi, igin gerekli her tirli isgilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gereg ve laboratuar giderleri, is yerindeki her turli yatay ve disey
tagimalar, yikleme ve bosaltmalar, beton binyesine giren granilometrik kum gakil veya kirmatasin ve ¢imentonun temin edildigi, Uretildigi veya
1 satin alindidi yerden tasitlara yuklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton binyesinde ve 1
‘ | sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlarin temini ve amortisman giderleri ile her tirli diger giderler ve \
| ylklenici genel giderleri ve kari dahil, yerinde dokiilmis ve basing dayanimi C 16/20 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m? fiyat:
' Olgii: Projedeki boyutlar izerinden hesaplanir.
Not:
1) Uretilen veya satin alinan betonun Uretildigi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri imalata |
basglamadan 6nce idareye vermesi zorunludur. |braz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullanilmasina milsaade edilmesi kaydiyla |
| ancak, bu tesiste uretilen veya satin alinan ve yurarlikteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarini da tagiyan uygunluk belgeli betonun imalatta
kullanilmasi mimkin olacaktir,
| 2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, Gzerinde isin adi da belirtiimis olan faturalann birer suretinin 6deme belgelerine eklenmesi
zorunludur.
3) Beton biinyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.
4) Pompa kullanllmamasr halinde analizden pompa bedeli duwlur
Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla basilan, |
9 15.150.1005 | C 25/30 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir beton m? 53 :
_ dékilmesi (beton nakli dahil)
| | Teknik Tarifi: Beton dretimine uygun komple beton tesisinde (asgarl 60m¥sa kapasiteli, dért gozli agrega bunkerli kompresorlu ve kumanda
| kabini ile birlikte bilgisayar kontrollii, min. 50 ton kapasiteli ¢imento silosu bulunan konveyér bant sistemli, geri kazanim Unitesi, agrega ve beton
' deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratér, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompasi ile en az bir adet yiikleyici, katki tanki
| ve katki tarti bunkeri, nem 6dlger ve benzeri her turli ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapilmig beton iiretim tesisi) standardina ve
| projesine uygun, ylkanmig, elenmis granitlometrik kum-cakil ve/veya kirmatas, ¢cimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 25/30 sinifinda
uretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satin alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere
yliklenmesi, is yerine kadar nakli, dékiim yerine beton pompasi ile basiimasi, yerlestirilmesi, vibrator ile sikigtinimasi, sulanmasi, soguktan,
sicaktan ve diger dig tesirlerden korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney igin numune alinmasi ve gerekli deneylerin
| yapilmasi, igin gerekli her turlu iscilik, malzeme ve zayiati, makine arag, gere¢ ve laboratuar giderleri, is yerindeki her turlii yatay ve dusey
tasimalar, ylikleme ve bosaltmalar, beton biinyesine giren granilometrik kum ¢akil veya kirmatasin ve gimentonun temin edildigi, Uretildigi veya
satin alindidi yerden tasitlara yiklenmesi, beton tesisine nakli, tagitlardan bosaltiimasi, istifi, beton tesisine konulmasi, beton biinyesinde ve
sulama igin kullanilan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diger tim ekipmanlann temini ve amortisman giderleri ile her turlu diger giderler ve
ylklenici genel giderleri ve karn dahil, yerinde dékiilmis ve basing dayanimi C 25/30 olan gri renkte, normal hazir betonun 1 m® fiyati:
Olgii: Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.
| Not:
1) Uretilen veya satin alinan betonun Uretildidi tesisin, TSE ve mevzuatinin gerektirdigi diger belgelere sahip olmasi ve bu belgeleri imalata
baslamadan énce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun oldugunun tespit ve kullaniimasina misaade edilmesi kaydiyla
ancak, bu tesiste Uretilen veya satin alinan ve yurirlikteki mevzuatina gére piyasa arz kosullarini da tasiyan uygunluk belgeli betonun imalatta
| kullaniimasi mimkin olacaktir.
| 2) Betonun satin alinarak temin edilmesi halinde, Gzerinde isin adi da belirtilmis olan faturalarin birer suretinin édeme belgelerine eklenmesi
zorunludur.
3) Beton binyesine ilave olarak konulacak katki malzemesinin bedeli ayrica 6denecektir.
[ | 4) Pompa kullaniimamasi halinde analizden pompa bedeli duguldr.

10 \15. 180.1003 Plywood ile diiz yuzeyli betonarme kalibi yapiimasi m? 140

| Teknik Tarifi: PrOJe ve §a|’(namesme gbre; i¢ yuzeyi yaglanml:;.‘ 21 mm kalinhginda plywood (fllm kapll) suni tahtalardan diiz yuzeyll beton ve

| betonarme kalibi yapiimasi, gerekli gériilen vibrasyona dayanacak sekilde takviye edilmesi, kalibin sékilmesi, bu igler igin gerekli gerekli her turlt
malzeme ve zayiat! ile isgilik, is yerinde yatay-disey tasima, yiikleme-bosaltma, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyati:

Olgii: Kalip géren yiizler projesinden veya yerinde 6lgiilerek hesaplanir. Bosluk hacmi gikariimayan imalat deliklerinin gevre kaliplan élgiye dahil
edilmez. Deligin kalip tarafindaki yuziinden delik bosjudy gikariimaz.
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Not:
1) Kalip iskelesi ayrica ddenir.
| 2) Kaliptan gikan malzeme yukleniciye aittir.
11 15.185.1001 Celik borudan kalip iskelesi yapiimasi (0,00-4,00 m arasi) m? | 122,5
' Teknik Tarifi: Idarece lizum goruldugiinde, standardina ve onaylanmig projesine gére yilksekligi bu poz kapsamina giren yapi ve sinai imalata
i | celik borudan tastyici iskelenin gerekli giivenlik énlemleri alinarak kurulmasi ve sékilmesi, her tirli malzeme ve zayiatl, ingaat yerindeki yikleme,
i yatay ve diigey tasima, bosaltma is¢ilik, arag ve gereg giderleri, yiklenici genel giderleri ve kari dahil, 1 m* fiyati:
| | Olgi:
] 1) Bu 8lgii kapsamina giren yapi ve sinai imalatin kalip géren yiizi ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir. Tavan meyilli
| oldugu takdirde vasati irtifa esas alinir.
| 2) Bu poz tiinel veya galerilere uygulandijinda galeri veya tiinel kemerinin alt yizeyi ile iskelenin isnat ettigi zemin arasindaki bosluk hesaplanir.
3) Bu 6lgii kapsamina giren su deposu ingaati iskelelerinde bu poz uygulanir. Bu takdirde beton su deposu tavani ile iskelenin isnat ettigi zemin
- arasindaki bogluk hesaplanir.
4) Dsseme ile birlikte inga edilmeyen gergeve, kiris ve kolonlar igin gerekli tasiyici iskele genigligi idarece tespit edilir.
Not:
1) iskele ve kalipta kullanilan gelik boru ve kerestelerin hacimleri ile bogluk igindeki ingaat elemanlarinin (gusseler, Kirig, kolon, perde, su deposu
ve benzeri ingaat elemanlarinin ..) hacimleri iskele bogluk hacminden digiimez.
2) Yapilarda betonarme sagak, balkon, beton, betonarme istinat duvarlari, perdeler ve benzeri imalatin kaliplarini, tutan, tasiyan tggen seklindeki
iskele bosluk hacimleri hesaplanir. Uggen yatay boyu kalip ylksekliginin yansindan fazla olamaz.
3) Bir metreden az yiikseklikteki beton duvar ters kiriler genisligi 0,50 m'den az olan portafo ve sagaklar ve agikhigi 1,50 m'den az olan kapi
pencere lentolar igin iskele bedeli verilmez.
4) Betonarme tabliyeler i¢in kalip iskelesi kurulmus olacagindan bina igerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, mistakil kolonlar ve benzeri
imalatlar i¢in ayrica kalip iskelesi bedeli verilmez.
5) Ozel kayar kalipla yapilacak ingaat veya imalatin kalip iskelesi igin bu fiyat uygulanmaz.
| 6) Iskeleden ¢ikan malzeme yikleniciye aittir.
12 15.185.1011 | Onyapmi bilesenlerden olusan tam giivenlikli, dig cephe is iskelesi m?2 36
yaplilmasi. (0,00-51,50 m arasi) |
Tekmk Tarifi: Yapilarin dis cephelerinde yapilacak imalatiar igin sabit olarak kullaniimak Ozere, mevzuatina, (is sagllgl ve guvenligi kanunu, yap!
|$Ier|nde is saghgi ve giivenligi yonetmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve givenlik sartlan yonetmeligi, ahsap ve 6n yapimh celik ile
aluminyum alagimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair tebli§ vb. tim mevzuat) malzeme ve tasanm standartlarina, projesine uygun,
6n yapimh bilesenlerden olugan ve yiik sinifi min. 4 olan tam giivenlikli dig cephe ig iskelesinin gerekli glivenlik 6nlemleri alinarak kurulmasi ve
sokilmesi, her tirlii malzeme ve zayiat, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma iggilik, ara¢ ve gereg giderleri, yiklenici genel
giderleri ve kan dahil, 1 m? fiyati:
Olgu: Iskelenin yapildig! yizeyin, Ust kotu yikseklik, tabandaki uzunlugu ise genislik olarak alinir ve genislik ile yUksekligin ¢arpimi sonucu is
iskelesi alani olarak hesaplanir.
Not:
1) Bir mahali gevreleyen alandaki tavanda is iskelesini gerektirecek bir imalat yapiimasi s6z konusu ise; tavan icin iskele bedeli verilir ayrica,
duvarlar igin is iskelesi bedeli verimez.
| 2) Bir mahalde kurulan i iskelesi, 0 mahalde yapilacak olan ve ig iskelesi kurulmasini gerektiren tim imalatiarin yapimi igin kuruldugu kabul edilir
- ve bu mahal igin iskele bedeli bir kere verilir.
3) Bu poz 3,00 metreden yuksek duvar ingaati ile bu nitelikteki minferit ingaatlara uygulanir.
4) Yiiksekligi 3,00 metre ve 3,00 metreden agagi olan insaatlara is iskelesi bedeli veriimez.
5) Gerekli durumlarda file, branda vb. ile giivenlik tedbirleri alinir. Ayrica bedel 6denmez.
6) Iskelenin standartlarina, mevzuatina ve projesine uygun olarak yapildigi hususu, yapi denetim gérevlisi ve yuklenici ile birlikte tutanaga
baglanacak ve bu tutanak idarenin onayina sunulacaktir. Ayrica, iskele genel ve detay durumunu gésterecek sekilde CD'ye aktarilacak ve bu CD
tutanak ekine konulacaktir. Bu tutanak ve CD'nin 6deme evraklarina eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getiriimeden iskele bedeli
6denmez.
7) Iskeleden ¢ikan malzeme yikleniciye aittir.
13 l15.160.1003 |2 & @ 12 mm nerviirli beton celik gubudu, gubuklarin kesilmesi,
; | bukilmesi ve yerine konulmasi
Teknik Tarifi: Nervirl beton ‘celik gubugunun detay projesine gére kesilip bukulerek hazirlanmasi yerine konmast, bag[anma5| |<;,|n demir,
| baglama teli ve gerekli her tirlii malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve digey tagima, bosaltma, isgilik, yiklenici genel giderleri ve
kari dahil, 1 ton fiyati:
Olgii:
1) Betonarme proje demir donati detaylarina gére krogeler ile birlikte demirin boyu élgulur.
2) Celik gubuklarin agirhklar asagidaki cetvelden alinir.
3) Projede gésterilmeyen gelik gubuklar ve ekler hesaba katiimaz.
4) Cetveldeki (m) agirliklar hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralan arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde dikkate alindigindan,

ayrica 6deme yapilmaz. i
GOR

Ton 0,88
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AYDIN BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANLIGI

Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Miidiirliigii
Yatinm ve Ingaat Dairesi Bagkanhgi
TEKNiIK SARTNAME
Sayfad/4
isin Adi: Nazilli IFQESI Merkezde Bulunan 4.000 m3 ve 10.000 m3 luk Depolarin Su Yalitimlarinin Yapiimasi 7
:6 is Kalemi No | is Kaleminin Adi ve Kisa Agiklamasi Birimi  Miktan1 | T;mﬁi‘f)'::{‘ | T(‘.:.tf)"
I Cap (@)Birim Agirigi a S T |
mmKg/m

| 80,395

| 100,617

| 120,888 - - i
14 15.160.1004 @ 14-© 28 mm nervirlu beton gelik gubugu, gubuklarin kesilmesi, [ Ton 34 j

| biikilmesi ve yerine konulmasi s
| Teknik Tarifi: Nerviirli beton gelik gubugunun detay projesine gore kesilip bikilerek haznlanmasn yerine konmas: baglanmas igin demir,
baglama teli ve gerekli her tiirli malzeme ve zayiat, ingaat yerindeki yiukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, is¢ilik, yuklenici genel giderleri ve
kar dahil, 1 ton fiyati: ‘
[ A
i 1) Betonarme proje demir donati detaylarina gére kroseler ile birlikte demirin boyu élgulir.
i 2) Celik cubuklarin agirhiklari agagidaki cetvelden alinir.
3) Projede gosteriimeyen ¢elik gubuklar ve ekler hesaba katilmaz.
4) Cetveldeki (m) agirhklar hesaba esastir. Baglama teli, gelik gubuk siralari arasinda kullanilacak gelikler ve zayiat analizde dikkate alindidindan, |
| ayrica 6deme yapilmaz.
| Gap (@)Birim Agirhidr
mmKg/m
| 141,208
| 161,578
| 181,998
202,466
222,984
243,551
| 264,168
1 284,834

Toplam Tutar (KDV Harig) ....ccovverevsnisisnimseracens

" Nakliye fiyatlara dahildir. Birim Fiyat Tarifleri'nde (Teknik Sartname) yer alan nakliyelerin ayrica édenecegini (birim fiyata dahii olmadigini) belirten
ifadeler yerine buradaki “Nakliye fiyatlara dahildir” bilgisi gegerlidir.

Yilmaz AKBABA
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