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OBF-... PVC SISIRME KATLANIR TARAFTAR KOLTUGU (SEYIRCI .| ...
TRIBUNU)
BIRIMI Adet
DETAYLI TARIFI

KATLANIR STADYUM KOLTUGU
TEKNIiK SARTNAMESI-SEYIRCI SRR PYST IRNE. 5. < SIS i s

1- Stadyum koltuklar1 “Orijinal Hammadde”den (%100 Polipropilen Copolimer veya
Polietilen) malzemeden {iretilmis olacaktir. Orijinal hammadde igerisinde kesinlikle
standart dis1 (hurda) veya agirlik artirict kalsit vb. malzeme karistinlmayacaktir.

2- Koltuklarin renkleri parlak, canli ve renk dafilimi homojen olacaktir. Koltuklar
ultraviyoleye ve dis etkenlere karst dayanikli olabilmesi 1g:1n “Ultravnyole 'ﬁ%ﬁ
Stabilizatorii Katkili” olacaktir. : ko sk

3- Koltuklar renk solmasina ve pudralasmaya (imalat hatalarina) kars1 en az 5 (bes) yil

garantili olacaktir. Renk solmasma karsi dayaniklilik testi her renkten mutlaka
yapilacak, numuneler ISO 4892-2 kriterlerine uygun olarak UV’ye maruz birakilacak
ve sonucunda ISO 105-A02 kriterlerine gore gri skala degeri minimum 4 olacaktir.

4- Renk : Idarenin belirledigi renkte imalat yapilacaktir.

5- Koltuk Uretim Yontemi: Gaz enjeksiyon veya sisirme olacaktir.

6- Koltuk Olgiileri: O il o L
o Genislik :42-46 cm
. Derinlik :42-47 cm
o Sirt yiiksekligi  : 35-40 cm, olacaktir.

7- Mekanizma: A¢ilir kapanir kapanir olacaktir. (Yaysiz agirlik merkezi sistemi ile)

8- Metal Aksam : Koltuklarda korozyon onlemi olarak metal aksam alliminyum veya

304 kalite paslanmaz gelikten tiretilecektir.

Montaj: Koltuklar en az 4 noktadan celik diibeller ile riht’a monte edlclece;gtlrm SR

Kullanilacak olan civata ve pullar 304 kalitede paslanmaz g¢elik olacaktir. Koltuklar

zorunlu hallerde Idare onayir ile zemine monte edilebilecektir. Oturak altinda

alliminyum numara etiketi olacaktir.

Koltuklarin montaji mutlaka goriisii engellemeyecektir. Bu amagla koltuklarin oturma

yiiksekligi 45 cm. (+/- 1 cm.) olacak sekilde montaj yapilacaktir. Bu yliksekligin

saglanmasi amaciyla gerekli tiim malzeme, ilave aparat vs. temin edilecektir.

10- Koltuk numunesi onayn: Yiklenici, TSE 12727 (seviye 4), TSE 13200-4 ve.Alev ., .
geciktirici katkili UL-94 (V2) standartlarinda belirtilen Universite, BSE Bhoratuvasars., & 5.
ve FIFA tarafindan akredite edilmis laboratuvarlar tarafindan yapildigina 111$k1n
belgeleri ile birlikte koltuk numunesini Idareye sunacaktir. Idare onayindan sonra
imalat islemine baglanacaktir.

11- Numune Alma:

Stadyum ribiintinden her grupta laboratuvarin 1ste>hg1 ve her renkten minimum bir
adet numune mutlaka alinmig halde gerekli sayida numune alinacaktir. Numune alma
islemi Idare tarafindan yetkilendirilen FIFA tarafindan akredite edilmis bir labgratyvar~ &
yetkilisi tarafindan yapilacak ve numune alma tutanag: diizenlenecekiir. Rurnuneier ™= 5
testi yapacak olan kurum veya kurulusa (TSE laboratuvarlar1 - Polimer Miihendislik
Anabilim Dali olan bir {iniversitenin laboratuvari - FIFA tarafindan akredite edilmis
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8- Otomatik kapanma yay olmadan agirlik merkezi sayesinde saglanmalidir.

9- Oturma yeri ve sirt kismi kavisli ve ergonomik yapida tiretilmelidir.

10-Koltuk kapali iken goriinen koltuk numarasi alan1 bulunmalidir.

11-Koltuklarin basamaga sabitlemesi igin; basamak alni 4 noktadan delinecek, delikler
temizlenip gelik diibel yerlestirildikten sonra paslanmaz krom ¢elik civata ile koltuklar
basamaga baglanacaktir. Boylelikle her ylikseklikteki basamakta istenilen oturma
ylksekligi saglanacaktir.

12- Uretici firmanin ISO 9001:2015 Kalite Y6netim Belgesi, koltuklar i¢in TSE EN 12727
(Seviye 4) ve TSE EN 13200-4 Kalite Belgeleri sunulacaktir.

13-Renk : Idarenin belirledigi renkte imalat yapilacaktir.

14-Koltuk Uretim Yéntemi: Kalipta sekillendirilmis minimum 55 dansite (+/- %5)
dokme stinger ve iizeri suni deri kapli olacaktir.

15- Koltuk Olgiileri:

o Genislik : 50-55 cm

o Oturak Derinligi :43-46 cm

o Yerden ytiksekligi : 85-95 cm, olacaktir.
16- Siinger ozellikleri :

. Agirlik / Yogunluk :55kg/ m? (+/- % 5)

o ) Yanmazlik : MVSS 302
17-Suni Deri Ozellikleri :

o Icerik : % 2PU, % 84 PVC, % 7 Polyester , %

7 Pamuk

. Agirlik : Minimum 550 gr / m?

° Kalinlik : Minimum 1,25 mm

® Isik Hashig : Grade 7 (ISO 105B02)

. Stirtlinme Dayanimi : Class 5 (ISO 105X12)

o Yanmazlik : BS5852 (CRIB 5)
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laboratuvar) teslim edilecek, test siireci Idare tarafindan yetkilendirilen, FIFA
tarafindan akredite edilmis bir laboratuvar yetkilisi laboratuvar tarafindan takip
edilerek sonuglar ve raporlar iist yazi ile Idareye sunulacaktir.

12- Testler:

* Koltuklarin TSE 12727 (seviye 4) standardina uygunlugu,

% Alev geciktirici katkili UL-94 (V2) standardina uygunlugu,

«* Koltuklarin orijinal hammaddeden iiretilme uygunlugu,

< TSE 13200-4 standardina uygunlugu,

** Renk solmasina kars1 gri skala degerinin minimum 4 oldugunun tespiti,

< TSE laboratuvarlarinda veya Polimer Miihendislik Anabilim Dali olan bir
tniversitenin laboratuvarlarinda veya Ulkemizde temsilciligi bulunan FiFA tarafindan
akredite edilmis yurtdis1 laboratuvarlarinda biitiin giderleri Yiikleniciye ait olmak
tizere test edilerek, ilgili kurum ya da laboratuvar tarafindan raporlandirilacaktir.

%+ Testlerin herhangi birisinin degeri olumsuz olmas1 halinde tiinr koltuklar"-s,éﬁ}j%_‘}?ﬁ;@%g;?j>-'~"j‘.‘ R
gerekli sartlara haiz olan koltuklarla degistirilecektir. Sonrasinda ilgiti biitttn“tueier 5 ’
yeniden yapilacaktir. Yiiklenici bunun i¢in ayrica bir bedel isteyemez ve ek siire
talebinde bulunamaz.

OLCU: Projesinde belirtilen sayida koltuk adet olarak hesaplanur.

OBF-... PVC SISIRME KATLANIR TARAFTAR KOLTUGU (YEDEK,
OYUNCU) an
BIRIMI Adet
DETAYLI TARIFi

Yedek oyuncular yapilacak koltuklar igin taraftar koltugu metal ayaklarla dogrudan
zemine blok halinde monte edilecektir.
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OBF-... VINIL DOSEMELI KATLANIR SALON KOLTUGU (VIP
KOLTUGU) TEMIN VE YERINE MONTAJI YAPILMASI
BIRIMI Adet
B DETAYLI TARIFI

1- Uriinlerin metal aksaminda korozyon; metal aksamin &nce- celik bilyehshs .7« %
kumlanmasi, ardindan zinko astar yapilmasi ve ardindan elektrostatik boy'a yapifniéSi S
ile tamamen nlenecektir. Metal aksamin korozyon dayanimi 500 saatlik tuzlu su sisi
testi ile tespit edilecek, test sonucunda ISO 4628 korozyon kriterleri standardina
uygun oldugu belirlenecektir.

2- Korozyon 6nlemi olarak ayrica 304 kalite paslanmaz krom celik crvatalarla monte
edilecektir.

3- Koltuklar paylagiml ayaklar ve plastik kolgaklarla monte edilecektir. et e Wy e

4- Uriinlerin ¢izilme ve yirtilmasi arkalikta ve oturak altindaki plaSsl ledpefileita . - =
Onlenecektir.

S- Suni derinin renk solmasina kargi 2 yil garantili oldugu belgelenmelidir.

6- Suni deri, siinger ve koruyucu plastik kapaklarin FR (Flame retardant additives)
katkist ile alev almas1 geciktirilmis olacaktir.

7- Koltuklar, holiganlar tarafindan kirilma ve sokiilmeye dayanikli olarak iiretilecektir.




