TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi ARIMI IS Sayfa1/3
g imalatin Cinsi  Birim  Miktarni | Pur(s‘)z;\taj |
1 15.2251 160 } 20 cm kalinligindaki techiza'tSIZ gazbeton duvar bloklari ile duvar m? | “
I | yapiimas (gazbeton tutkali ile) (? 2,00 N/mm? ve 350 kg/m?) S

eknik Tarifi: Projesine gére techizatsiz gazbeton duvar bloklari ile gazbeton tutkals kullanilarak duvar yaplima5| icin, ingaat yerindeki |
. yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, her tiirli malzeme ve zayiatl, iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve
| . kari danhil, 1 m2 fiyati:

518.183 ' Patlayici madde kullanmadan gimento harcli kargir ing. yikil Cms ‘ i

Teknik Tarifi: Cimento hargli kargir ve horasan ingaatin patlayici madde kullaniimadan y|k||rﬁaSI, inséat yerindeki yikleme, N
yatay ve disey tasima, bosaltma, her tiirlii iscilik, arag ve gereg giderleri, mateahhit kari ve genel giderleri dahil, ¢cimento hargl kargir
..ve horasan insaatin yikilmasinin 1 m? fiyati:

3 18.189 { Parke,beton plak,adi kaldirim ve blokaj s6kiilmesi o

1
Teknik Tarifi: Dogal parke tasi, beton plak, adi kaldirim ve blokaj sékiilmesi, taslarin plaklardan ayrilmasi, yol kenarina istifi, insagt
yerindeki yiikleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma, her tirli iscilik, arag ve gereg giderleri, ytklenici genel giderleri ve kari dahil.
parke, beton plak, adi kaldinm ve blokaj sokilmesinin 1 m? fiyati:

4 18193 ’ Her tirlt dis siva sokiilmesi m?
I Teknik Tarifi: Her turla dis siva s6kiimesi, moioziarin bir yere toplanmasi, atimasi, insaat yevindeki yuklene, yatay ve disey
tasima, bosaltma, her tirli iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit kar| ve genel giderleri dahil, her tirli dis siva sékilmesinin 1 m? |
o fiyate

| 5 1819801 | Her turld, sac, pvo, ginko vb. yagmur olugu sokiimesi m

" Teknik Tarifi: Her tiiria sac, pvc, ginko vb. yagmur olugu stkiilmesi, gikan malzemelerin istifi, ingaat yerindeki yikleme, yatay ve

 dUsey tagima, her tarlt isgilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, her tirli sac, pvc, ginko vb. yagmur

. 6 18.198/17 {Ah$ap parke ve ahsap déseme kaplamasi sokiilmesi Lom?

o eknik Tarifi: Ahsap parke ve ahsap déseme kaplamas) sokulmesi, gikan malzemelerin istifi, insaat yerindeki yukleme, yatay ve

dlsey tasima, her tiirli isilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, ahsap parke ve ahsap déseme
plamasi sokiilmesinin 1 m? fiyati: ' |

1/2" 20/2,8" (Anma Olgusti Cap/ Et kalinligi (@ mm) PN 20 polipropilen | ‘

25.305.3101 borular ALUMINYUM FOLYOLU (OKSIJEN BARIYERLI) KOMPOZIT om s

 Teknik Tarifi: TS EN ISO 15874-2'ye uygun. polipropilen (PPR- C), Tip: 3t”e“'ﬁ‘”rh"“é“rﬁﬁi”’()é"’éé’éii‘R"E“a‘k‘é’h‘liéiﬁ‘déH"iEFﬁE suyuborusu |
- olarak kullaniimasinda sakinca bulunmadig belgelendirilmis, borularin isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm
..., kaynak makinas

Sert PVC plastik pis su borusu (ge¢me muflu, cap: 100-110 mm, et

ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ @ 70 mm ¢apinda bir ucu muflu sert PVC yagmur borusu temini ve
Lyerine tesbiti

VC den @70 m
| dirseklerde dahil olarak monte edilm
' tamamlanmasi, her tiirlg baglanti, dirsek ve miiteferrik pargalari, malzeme ve zayiatl, isgilik, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve
- dusey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m fiyat:

_ OLCU: Yerine takilmis boru ekseninin boyu lizerinden olguliir ve egri kisimlara bir mis

li zam verilir.

[ Tribun Seyirci Koltugu Yapilmasi ve Yerine Montaji (Katlanir Rihta

Protokol Koltugu Yapiimas

Yedek Oyuncu Koltugu Yé'pllrn»a3| ve Yerine Mdmri"fémj"im("kmémﬁéﬁ'i?miéwrﬁ'iﬁ'éw
—Monte)________ TR |

3 cm Kalinliginda Yali baski panelierle fugali dis cephe kaplamasi

0,5 mm kalinlikta fabrikasyon boyali galvanizli sac ile yakali mono
V.1865 | yagmur olugu (eksiz), yagmur deresi veya disey yagmur inis borusu
_____|yapimasi ve yerine tespiti —— | ,
Teknik Tarifi: Sicak daldirma galvaniz uzeri boyali diiz sag, (fabrikasyon rulo boyama sistemi il boyanmis (disa bakan yizeyi min. 5
. mikron epoks)) yagmur olugu igin késeden kdseye tekparca eksiz oluk imalaty Ve montaji yapilmasi, galvanizli tel veyaginkodan |
 slzgeg konmasi, metrede (g adet galvanizli 5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konmas|, yagmur inis borusu !%n"l"&?‘cm T e
- kesitinde ekli dusey yagmur borusu imalati ve montaji yapilmasi, 3 metrede 1 adet galvanizli tespit kancalari ile yerine konmasi her |

tarlt dirsek, baglanti malzeme ve zayiatl, iscilik, insaat yerindeki ylkleme, yatay ve diisey tasima ve bosaltma, muteahhit genel

! Beton santralinde Gretilen veya satin alinan ve beton pompasiyla
- 15 15.150.1004 basilan, C 20/25 basing dayanim sinifinda, gri renkte, normal hazir
N !beton dokilmesi (beton nakli dahil)
' Teknik Tarifi: Beton Gretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m
- kumanda kabini ile birlikte bilg_iij.ar.KQ.n!_r_Q!!QLmin:,‘5.,910n_,}sapa:,siﬁ?.'.i,girn?n,te§i!9§92%@n,.5°ﬁxgyér.Q.a_n,t._§LS,t§




TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri) Agoe

isin Adi: CINE KAPALI SPOR SALONU VE STADYUM ONAR'M',.‘§'.,. _

Sayfa2/3
NS & Poz No I imalatin Cinsi Miktari } Pursozr)ztaj i

Unitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar mobil beton pompasi
ile en az bir adet yukleyici, katki tanki ve katki tarti bunkeri, nem 6iger ve benzeri her turla ekip ve ekipmana sahip periyodik
kalibrasyonu yapilmis beton tiretim tesisi) standardina ve projesine uygun um-gakil ve/veya

| kirmatas, gimento, su ve gerektiginde katki malzemesi ile C 20/25 sinifinda beton tesisinden satin
alinan hazir beton harcinin; beton kalite kontrollerinin yapilmasi, transmikserlere yiiklenmesi i, dokum yerine

| beton pompasi ile basiimasi, yerlestiriimesi, vibratér ile sikistirimasi, sicaktan ve diger dis tes4Srded
korunmasi ve bakiminin yapilmasi, gerekli ve yeter sayida deney icin n yapilmasi, igin gerekli
her turlii iggilik, malzeme ve zayiatl, makine arag, gereg ve laboratuar

I norma!.hazI‘Lbstgny_n»l.m,’f‘iye.t!;,_ﬁ,.u,,_ﬁ —
16 15.210.1004 =!Ocak tasi ile blokaj yapiimasi

ms

 Teknik Tarifi: Biokaj yapilacak tabanin dizenienmesinden sonra (izerine 1,100 m? ocak tasindan (Poz. No: Y.08.021) istenen egim |
| ve boyutlarda blokaj yapiimasi, tokmaklanmasi, ingaat yerindeki yiikleme, yatay v

- yuklenmesi, bosaltiimasi ve figire edilmesi (yalniz, tasin ocaktan igbasina tasima

e disey tagima, bogaltma, tagin GeREHT <
bedeli harig) igin gerekli her tiirli malzeme ve

ay e 2L 9GNS glderleri ve kan dahil, ocak tag '
17 pimli bilegenlerden olusan tam guvenlikli, dis cephe is iske

n dis cephelerinde yapilacak imalatlar igin sabit olarak kulianiimak Uzere, mevz » (is saghgi ve guvenligi
nin kullaniminda saglik ve guvenlik sartlar yénetmeligi,

celik ile aliminyum alagimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair tebli§ vb. tim mevzuat) malzeme
$an ve ylk sinifi min. 4 olan tam glvenlikli dis cephe is

er trlt malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yiikleme, yatay
$Ima, bosaltma iscilik, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m? fiyati

18 15.185.1012 On yapiml bilesenlerden olusan tam gavenlikli, tavanlar igin is iskelesi
S R yapiimas. (0,00-21,50 m arasi)

. ahsap ve 6n yapimli

| ve tasarim standartlarina, projesine uygun, 6n yapimli bilesenlerden olu
iskelesinin gerekli givenlik énlemleri alinarak kurulmasi ve sOkilmesi, h

' Teknik Tarifi: Yapilarin tavanlarinda yapilacak imalatiar icin sabit olarak kullan In
| kanunu, yapi islerinde is saghgi ve glvenligi y6netmeligi, is ekipmanlarinin kullaniminda saglik ve giivenlik S
| ahsap ve 6n yapimh gelik ile altiminyum alagimli bilesenlerden olusan dis cephe iskelelerine dair teblig vb. tu
| ve tasarim standartlarina, projesine uygun, én yapimli bilesenlerden olusan ve yiik sinifi min. 4 olan tam guvenlikli tavanlar igin is
iskelesinin gerekli guvenlik 6nlemleri alinarak kurulmasi ve sokulmesi, her tirli malzeme ve zayiati, ingaat yerindeki ylkleme, yatay
...ve dusey .t3§'.TI‘.?.'.,99§.§!Fm@...,.f.%&.i.l'lkzn arag ve gerec giderleri, ‘miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiy ati: —
lardan miinferit imalat yapilmasi ve ’

.' 19 f15.550 1201 | Cesitli profil demiri ve sac levh

5 entetik boya yapiimasi |
| Boyanacak yizeylerdeki, varsa budakiann yakilmasi, Boiﬁ‘kc56)}&l‘aﬁﬁ—RvaMEiHﬁﬁE‘sT,Elifh'ba’i';\}éﬂffég'iflé"féhi‘i‘ileh»rﬁés‘i,‘ )
- tozlardan arindiriimasi, 0,125 kg sentetik esasli ahsap koruyucu astar uygulanmasi, 0,230 kg sentetik boya macunu uygulanmasi,

- kuruduktan sonra tekrar ince zimpara ile partzlerin alinmasi 0,120 kg sentetik astar boya bir kat uygulanmas; ve ylzey kurumasini
' tamamladiktan sonra, 0,220 kg iki kat sentetik boya istenilen renkte

uygulanmasi igin her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik, miteahhit
1102 { Demir yiizeylere iki kat antipas, iki kat

| - Demir imalat yizeylerinin Zimpara ve tel firga il
| antipas siirilmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2 kat istenilen renkte sent
liteahhit genel giderleri ve kan dahil 1 m? fiyat:

5.540.1229

, her turli malzeme ve zayiatl, i

Yeni siva yiizeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya

-Lyapimasi (icephe) :

yde; zimpara, taglama ve temiziik yapiidiktan sonra, 0, astaruygulamrve0350kg T

nra ytzey zimparalanir, 0,075 kg sentetik astar Uzerine, istenilen renkte 0,110 kg 1.kat, 0,110 kg 2.kat
yiatl, iscilik, muteahhit genel giderleri hil, 1 m? fiyat:

n, sivali veya eski boyall yiizeylere, astar uygulana

,,,,,,,,,,,,,,,,,, esasli su bazli grenli/tekstiirlii kaplama yapilmasi (dig cephe) |

eknik Tarifi; Eoyanacak yuzeylerin zimpara kagidi veya mozayik silme tas! ile duzeltiimesi, gapakllarm ve fazlggrenﬁ kisimlarin
ertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar siiriilmesi, Uzerine 1.ka i u i

- akrilik esash su bazl grenliftekstirli boyanin yuzeye uygulanmasi icin gerekli her tirlii malzeme ve
 giderleri ve kar dahil, 1 m2 fiyat:

- 23

1 wrermaone.

] esasli kendiliginden yerlese
;15 365.1101 mm kalinlikta zemin tesviyesi yapilmasi ve tzerine PVC esasli spor

J zemin malzemeleri ile kapali spor zeminlerde déseme kaplamas
e |YapilmasiP)

da Sicil 67737 Oska/012-yt-1



TEKNIK SARTNAME (is Kalemleri)

isin Adi: CINE KAPALI SPOR SALONU VE STADYUM ONARIMI Sl Sayfa3/3
' b?o Poz No ’ imalatin Cinsi Birim | Miktan §Pur(s;;1taj

i H i 1

- Teknik Tarifi: Detaylari Y.19.090/004 de belirtilen harg uygulandiktan ve yeterli kuruma siresi gegtikten sonra yiizeyde olusabilecek
olasi dalgalanmalarin giderilmesi, tizerine 0,350 kg/m? sarfiyat ile akrilik esasl Pvc yapistiricinin strilmesi, Pvc esasl déseme :
kaplama malzemesinin serilmesi ve sikica yapistirimasi, malzeme ek yerlerinde olusan derzlere kaplama rengine uygun pvc kaynak
kordonunun yerlestirimesi ve sicak kaynakla birlestiriimesi her tirli malzeme ve zayiati, iscilik, is yerinde yikleme, yatay ve dusey
tasima, bosaltma ile muteahhit kari ve genel giderler dahil, 1 m? fiyat:
Karosiman terrazo karo ile dis mekan déseme kaplamasi yapilmasi
25 15.405.1001 (Kirlma Dayanimi Sartlari (Sinif 1) Egilme dayanimi minimum 2,8
e Mpa, Aginma direng sinifi (2-G), Yiizey alani ? 1600 cm?, yivli-yivsiz,
her renkte)
Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis tesviye betonu yiziiniin temizlenmesi, islatiimasi, 4 cm kalinliginda 400 kg gimento
dozlu harg ile bir althk yapiimasi, bunun tizerine araliklari, 2 mm olmak izere terrazo karo plaklarin projesindeki sekil ve taksimata
gdre tesviyesinde désenmesi, derzlerin ve biitiin yuzeylerin, beyaz gimento, renklendirici demir oksit pigment ve mermer tozu
karisimindan yapilmis gimento esasl derz macunu ile sivanmasi, déseme yiziindeki, macunun yarim saat sonra temizlenmesi,
silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her tiirlii malzeme ve zayiatl, isGilik, isyerindeki yiikleme,
. yatay ve dusey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, (tesviye betonu harig) 1 m? fiyati:
50x20x10 cm boyutlarinda beyaz gimentolu buhar kirlii beton bordur
| 26 115.435.1201 - >
| ] désenmesi (pahli, her renk)

Teknik Tarifi: Proje ve teknigine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarinda beyaz gimentolu buhar kirlii beton bordrlerin yerine
| montaji, iki bordiir arasindaki birlegim yerlerinin 400 dozlu gimento harci ile kapatilmasi her tiirlii malzeme ve zayiatl, iggilik
| isyerindeki yiikleme, yatay ve dusey tagima, bosaltma, arag ve gereg giderleri, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 mfiyati:
27 15.410.1603 } 3 cm kalinhiginda renkli mermer levha ile harpusta yapiimasi (3cmx30- | |
: | 40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilali) . N I
- Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmig mevcut yizeylerinin temizienmesi, Islatilmasi, 400 kg gimento dozlu hargla bir altlik
yapilmasi, bunun iizerine meyil ve damlalikli olarak yekpare sekilde hazirlanmis 3 cm kaliniginda honlu veya cilali mermer levhadan |
yapilmis harpustanin yerine kaplanmasi, derzlerin ve butun yuzeylerin gimento esasli derz macunu ile sivanmasi, déseme |
yuzundeki, macunun yarim saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her turlt iggilik, malzeme ve zayiat
isyerinde ytikleme-bosaltma, yatay-disey tasima, miteahhit genel giderleri ve kari dahil, 1 m? fiyat
15 415.1003 3 cm kalinliginda acik renkli traverten levha ile ddseme kaplamasi m?
T yapiimasi (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilali) |
Teknik Tarifi: Sartnamesine uygun yapilmis tesviye betonu yiizinin temizlenmesi, islatiimasi, 4 cm kaliniginda 400 kg gimento o
dozlu harg ile bir altlik yapiimasi, bunun izerine araliklari 2 mm olmak {izere honlu veya cilali agik renkli traverten levhalarin I ot

m?2

m

mz

| sivanmasi, ddseme ylztndeki, macunun yarim saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu islerin yapilmasinda gerekli her turlii igcilik,
i malzime ve zayiatl, isyerinde ylkleme-bosaltma, yatay-disey tasima, muteahhit genel giderleri ve kar dahil, (tesviye betonu haric)
.1 m? fiyati:

29 52751181 J 250/350 kg ¢imento dozlu kaba ve ince hargla siva yapilmasi (dis |

m2

|

- Teknik Tarifi: 1 m* disli kuma 250 kg gimento katiimasi ile hazirianan hargla ortalama 2 cm kalinliginda kaba siva yapiimasi, Gzerine-

- 1 m® mil kumuna 350 kg cimento ilavesiyle hazirlanan hargla ortalama 0,8 cm kalinhiginda ince siva yapilmasi, duvar yizeyinin

| temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanmasi, her tirlii malzeme ve zayiatl, igcilik, calisma sehpalari. ingaat yerindeki ylkleme, yatay |
e disey tasima, bosaltma, miteahhit genel giderleri ve kar dahil, 1 m2 fiyati: |

' ; ]
5.275.1102 200/250 kg kireg/cimento karigimi kaba ve ince harcla siva yapilmasi !

 Teknik Tarifi: 1 m* digli kuma 200 kg gimento ve 0.1 hazirlanan hargla ortalama 2 cm
- kalinliginda kaba siva yapilmasi, tizerine 1 m® mil kuma 250 kg ¢imento ve 0,076 ton torbali sénmds kireg katilarak hazirlanan hargla
- ortalama 0,8 cm kalinliginda ince siva yapilmasi, gerekli zamanlarda sulanmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi, her tiirlii malzeme ve |

| zayiat, isgilik, calisma sehpalari ingaat yerindeki ylkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, muteahhit genel giderleri kar dahil,1 m2 '
yat: |

30

| 31 15.250.1001 200 kg gimento dozlu tesviye tabakasi yapﬁmasn Com ?

| Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine gére, tesviye tabakasi yapilacak yerin temizlenmesi, yilkanmasi,1 m? digli kuma 200 kg |
| ¢cimento katilarak elde edilen hargla ortalama 3 cm kalinliginda mastarinda sikistirilarak tesviye tabakasi yapilmasi, gerektiginde '
- sulanmasi, harg ve benzeri artiklardan temizlenmesi icin gerekli her tiirlt malzeme ve zayiati, isgilik, ingaat yerindeki yukleme, y&%5 ~ < u®
_. Ve disey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kari dahil, Im?fiyat: I

Oska/012-yt-1



