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	T.C
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
21 KALEM KIRTASİYE SARF MALZEME ALIMI 
TEKNİK ŞARTNAMESİ
	
SAYI: 934-37
İTK NO: 552


A) MALZEME LİSTESİ
	SIRA NO
	MALZEMENİN ADI
	MİKTAR
	BİRİM

	1
	KLASÖR MAVİ PLASTİK GENİŞ 8 CM
	1200
	Adet

	2
	KLASÖR MAVİ PLASTİK DAR 4 CM
	520
	Adet

	3
	PLASTİK TELLİ DOSYA 
	10000
	Adet

	4
	POŞET DOSYA (A - 4)
	40000
	Adet

	5
	KALEM TÜKENMEZ  MAVİ
	7200
	Adet

	6
	KALEM TÜKENMEZ  KIRMIZI
	1000
	Adet

	7
	KURŞUN KALEM SİYAH
	50
	Adet

	8
	KALEM ASETATLI KALICI-MAVİ
	600
	Adet

	9
	KALEM ASETATLI KALICI-SİYAH
	550
	Adet

	10
	KALEMTRAŞ
	10
	Adet

	11
	SİLGİ
	150
	Adet

	12
	ZIMBA MAKİNASI NO:24/6
	200
	Adet

	13
	FOTOKOPİ KAĞIDI A3 80 GR
	900
	Adet

	14
	FOTOKOPİ KAĞIDI A4 80 GR
	7500
	Adet

	15
	DAKSİL SIVI
	330
	Adet

	16
	YAPIŞKAN ŞEFFAF BANT KÜÇÜK
	150
	Adet

	17
	MAKAS(KÜÇÜK BOY)
	200
	Adet

	18
	MAKAS(BÜYÜK BOY)
	120
	Adet

	19
	KALEM PİL (İNCE) AAA
	3200
	Adet

	20
	KALEM PİL  AA
	180
	Adet

	21
	KALEM PİL AAA (ŞARZ OLABİLEN)
	100
	Adet



B) MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
SIRA NO 1: KLASÖR PLASTİK (GENİŞ )MAVİ 
1. Belgeleri veya dosyaların korunmasında kullanılmalıdır.
2. Renkli klasörlük PVC sırtlı kartondan üretilmiş olmalıdır.
3. Kollu mekanizmalı ve radolu ( kilit sistemli ) olmalıdır.
4. Sırt kalınlığı 8(±1) cm, eni 28 (±1) cm, boyu 32 (±1) cm olmalıdır.
SIRA NO 2: KLASÖR PLASTİK (DAR )
1. Belgeleri veya dosyaların korunmasında kullanılmalıdır.
2. Mavi Renkli pvc sırtlı klasörlük kartondan üretilmiş olmalıdır.
3. Kollu mekanizmalı ve radolu ( kilit sistemli ) olmalıdır.
4. Sırt kalınlığı 4 (±1) cm, eni 28(±1)  cm, boyu 32 (±1) cm olmalıdır.
SIRA NO 3: PLASTİK DOSYA-TELLİ
1. Klasöre takılabilen özellikte olmalıdır.
2. Ön yüz 130 mikron buzlu şeffaf olmalıdır.
3. Arka yüz180 mikron olmalıdır.
4. A4 boyutunda evrak konulabilmelidir.
5. 235(±1) mm x 310 (±1) mm ebatlarında olmalıdır. İçerisinde plastik doya gömleği konulduğunda gömlek dosyanın dışına çıkmamalıdır.
6. Plastikten (PP) mamul malzemeden üretilmiş ve şeffaf olmalıdır.
SIRA NO 4:PLASTİK DOSYA GÖMLEĞİ(POŞET TİP)
1. Belgelerin düzenlenmesi, korunması ve sunumunda kullanılmalıdır.
2. Plastik (PP) malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. 100 lük poşetler halinde olmalıdır.
4. Şeffaf renkte olmalıdır.
5. Eni 235(±1) mm X boyu 305 (±1) mm olmalıdır.
6. Klasöre takılması için bir tarafı delikli olmalıdır.
SIRA NO 5-6: TÜKENMEZ KALEM (MAVİ- KIRMIZI) 
1. Sabit Refilli olmalıdır.
2. Gövde ve kapak malzemesi polypropilen olacaktır.
3. Kalemin ucundaki bilye malzemesi paslanmaz çelik olacaktır.
4. Mürekkebi donmayacaktır.
5. Kalemler kapaklı olacaktır.
6. Yazmayan kalemler daha sonra firma tarafından değiştirilecektir.
7. 50-60 adet karton kutularda olacaktır.
SIRA NO 7: KURŞUN KALEM (SİYAH)
1. Kalemler yumuşak uçlu olmalıdır.
2. Silinmesi kolay olmalıdır.
3. Uç kısmı yazım esnasında kırılmamalıdır.
4. 12’lik paketler halinde olmalıdır.
SIRA NO 8-9: ASETAT KALEMLERİ (Siyah-Mavi )
1. Sabit (Permanent) boya içermelidir.
2. Suya dayanıklı (watwrproof) olmalıdır.
3. Işığa karşı duyarlı olmalıdır.
4. bütün Yüzeylerde kullanılabilir olmalıdır.
5. Ucu keçeli olmalıdır.
6. Üzerinde özel silgi olmalıdır.
SIRA NO 10: KALEM TIRAŞ
1. Bıçak kısmı paslanmaz çelikten olmalıdır.
2. Kurşun kalemlerin uçlarını kırmadan düzgün açabilmelidir.

SIRA NO 11: SİLGİ
1. Kurşun kalem silebilir özellikte olmalıdır.
2. Orta boyda ve beyaz renkte olmalıdır.

SIRA NO 12: TEL ZIMBA MAKİNESİ 
1. Zımbalama kapasitesi: 2.5mm/25 sayfa (80 gr kağıt) olmalıdır. 
2. No:24/6 – 26/6 ölçülerinde, 100 adet tel kapasiteli olmalıdır. 
3. Her seferinde problemsiz zımbalama imkânı sağlamalıdır. 
4. Kapalı, açık ve çivi tipi zımbalama imkânı olmalıdır. 
5. 180 derece açılabilen üstten doldurmalı mekanizması olmalıdır. 
6. Malzeme: Kaymayı engelleyen ve masanın çizilmesini engelleyen plastik taban, üst kısmı metal olmalıdır. 

SIRA NO 13: A3 FOTOKOPİ KÂĞIDI
1. Kuru sistem fotokopi makinelerinde çoğaltma kağıdı olarak kullanılmalıdır.
2. Tabaka halinde olmalıdır.
3. Beyaz opak renkte olmalıdır.
4. Fotokopi çekimine uydun kalınlık, rutubet, yüzey düzgünlüğü, prozite ve sertlik değerine sahip olmalıdır.
5. Fotokopi makinesinde kullanılacağı yöne göre suyolu uzun kenara sahip olmalıdır.
6. 500 adetlik toplar halinde olmalıdır.
7. A3 boyutunda olmalıdır.
8. Eni 297(±1) mm, boyu 420 (±1)mm olmalıdır
SIRA NO 14: A4 FOTOKOPİ KÂĞIDI
1. Kuru sistem fotokopi makinelerinde çoğaltma kâğıdı olarak kullanılmalıdır.
2. Tabaka halinde olmalıdır.
3. Beyaz opak renkte olmalıdır.
4. Fotokopi çekimine uydun kalınlık, rutubet, yüzey düzgünlüğü, prozite ve sertlik değerine sahip olmalıdır.
5. Fotokopi makinesinde kullanılacağı yöne göre suyolu uzun kenara sahip olmalıdır.
6. 500 adetlik toplar halinde olmalıdır.
7. A4 boyutunda olmalıdır.
8. Eni 210(±1) mm, boyu 297(±1) mm olmalıdır.
SIRA NO 15: DAKSİL-SIVI 
1. Her biri 20(±1) gr’lık olmalıdır.
2. Kendinden fırçalı olmalıdır.
3. Aseton kullanımına gerek olmadan kullanılmalıdır.
4. Kapatma özelliği iyi olmalıdır.
5. Çabuk kurumayacak, kıvamlı olmalıdır.
SIRA NO 16: YAPIŞKAN ŞEFFAF BANT
1. 12mm x 33m. ebatlarında olmalıdır.
2. Yapışkanlığı iyi olmalıdır.
3. Şeffaf renkli olmalıdır.
SIRA NO 17: MAKAS (KÜÇÜK)
1. Makas uzunluğu en az 12 cm (± 1cm) olmalıdır.
2. Makasın birbirine bakan yüzeyleri sertleştirilmiş paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Ucu köreltilmiş olmalıdır.
3. Sapı akrilik olmalıdır.
4. Bağlantı yeri(vida) metal olmalıdır
SIRA NO 18: MAKAS (BÜYÜK)
1. Makas uzunluğu en az 22 cm (± 1cm) olmalıdır.
2. Makasın birbirine bakan yüzeyleri sertleştirilmiş paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Ucu köreltilmiş olmalıdır.
3. Sapı akrilik olmalıdır.
4. Bağlantı yeri(vida) metal olmalıdır.
SIRA NO 19: KALEM PİL İNCE(AAA) 
1. 1,5 V olmalıdır.
2. Üretim tarihi maksimum 6 ay olmalıdır.
3. TSE, VDE, CE Standartlarından en az birine uygun olmalıdır.
SIRA NO 20: KALEM PİL (AA) 
1. 1,5 V olmalıdır.
2. Üretim tarihi maksimum 6 ay olmalıdır.
3. TSE, VDE, CE Standartlarından en az birine uygun olmalıdır.

SIRA NO 21: KALEM PİL İNCE(AAA) ŞARJ OLABİLEN
1. 1,5 V olmalıdır.
2. Üretim tarihi maksimum 6 ay olmalıdır.
3. TSE, VDE, CE Standartlarından en az birine uygun olmalıdır.
4. Orta boy alkalin kalem pil olmalıdır
5. Şarj olabilmelidir.

C) GENEL HUSUSLAR

1. Malzemelerin renkleri idarenin isteği doğrultusunda muhtelif olacaktır.
2. Tüm malzemeler orijinal kutular içerisinde olacaktır. Kutuların üzerinde kaç adet olduğunu yazılı olacaktır.
3. Malzemelerin teslimatı sırasında düzenlenecek teslimat tutanağında kabul heyeti ve yüklenici firma yetkilisinin imzaları tam olmadan malzemeler teslim alınmaz.
4. Malzemeler Ayniyata mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir. 
5. Firma, kullanım esnasında ortaya çıkan olumsuz herhangi bir nedenden dolayı kullanılamayan ya da eksik veya bozuk malzemelerin tamamını herhangi bir ücret talep etmeksizin en fazla 1(bir) ay içinde değiştirmelidir.
6. Alım esnasında, teklif edilen ürünü temsil edecek nitelikte ve yeterlilikte numune istenebilir. Numuneler kullanıcı tarafından değerlendirilecektir. Kullanıcı, numuneyi kullanım amacına uygun bulmadığı veya kullanımda herhangi bir olumsuzluk gördüğü taktirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkına sahiptir. Kullanılan numuneler için ücret talebinde bulunulmayacak alımda istenen miktarlardan düşülmeyecektir. 
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